PROJEKT ZILENI — OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy Rynku w Mysliborzu

Podstawa opracowania:

Podstawg wykonania opracowania jest podktad geodezyjny w skali 1:500, wydanego
przez Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, dostarczony przez
Inwestora.

Dodatkowo podstawg opracowania jest:
wizja lokalna,
wytyczne Inwestora,

projekt zagospodarowania terenu

Opracowanie wykonano wedtug wczes$niej posiadanych wytycznych przedmiotowych, w
ktérych wyrézniono nastepujgce elementy;
jest to teren zieleni specjalnego przeznaczenia - zieleh publiczna o dostepie otwartym
petnigca funkcje estetyczng oraz chtonng dla naptywajgcych wéd opadowych;
wprowadzenie roslin wedtug specjalnego doboru;
wprowadzenie rodlin ozdobnych w kazdej porze roku;
wprowadzenie zieleni:
niskiej, gtéwnie okrywowej (krzewy),
sredniej (krzewy, mate drzewa),
wysokiej (drzewa),

doboru roslin nalezy dokonac¢ dla strefy 6b (wg. Heinze i Schreibera 1984r.);

Cel opracowania:

Celem projektu zagospodarowania zieleni publicznej o otwartym dostepie
znajdujacego sie na terenie planowanej przebudowy rynku w Mysliborzu jest przede
wszystkim:
zwiekszenie walorow estetycznych i przyrodniczych terenu poprzez wprowadzenie nowych
nasadzen i elementéw matej architektury;
uczytelnienie gtéwnego wnetrza i wprowadzenie dodatkowych wnetrz podrzednych i
ztozonych poprzez starannie dobrang zielen wysokg i niska;
wzbogacenie ciggdéw komunikacyjnych zielenig kierunkowa,
stworzenie estetycznego zatozenia o kazdej porze roku,
uzyskanie subtelnych i harmonijnych efektéw wizualnych przez zestawienia kolorystyczne i

pokrojowe wielu gatunkow drzew i krzewow.



Stan istniejacy
Na terenie objetym planowang inwestycja znajduje sie skwer o charakterze

urzgdzonym. Zielen istniejgca stanowig dwa drzewa, krzewy i byliny.

Warunki glebowe
Na terenie opracowania sg odpowiednie do prawidiowego rozwoju zaprojektowanej zieleni.
W szczegolnych przypadkach nalezy rozwazy¢ zaprawianie dotdéw prochnica (szerzej
opisane warunki glebowe pod wzgledem zaprawiania dotéw i nawozenia w STWIORB). Na
catosci terenu wystepujg gtdownie grunty spoiste jak gliny piaszczyste o konsystencji
twardoplastycznej i piaski gliniaste twardoplastyczne o uogdlnionym stopniu plastycznosci
oraz piaski drobne w stanie sredniozageszczonym.
Strefy klimatyczne

W 1984 roku Niemcy W. Heinze i D. Schreiber wyodrebnili strefy klimatyczne Europy,
na podstawie wynikow pomiarow z kilkuset stacji meteorologicznych, w tym 62 z Polski.
Nasz kraj znalazt sie w granicach trzech stref: 5, 6, i 7. Terytorium Polski miesci sie w
podstrefach 5b, 6ab i 7ab (ryc.4). Podziat ten przyjat sie w Europie, w tym takze w Polsce i
stuzy jako podstawa doboru odpowiednich gatunkéw roslin do nasadzen. Jest on tez
podstawg podawania stopnia mrozoodpornosci przy opisach roslin w encyklopediach drzew i
krzewow ozdobnych. Im mniejszy numer strefy, tym wieksza mrozoodpornos¢ rosliny.
Najlepsze warunki cieplne dla uprawy roslin panujg w strefie 7b, najgorsze natomiast w
strefie 5b. Nalezy pamieta¢, ze warunki mikroklimatyczne w granicach poszczegdlnych stref
mogg czasem znacznie odbiega¢ warunkami cieplnymi od warunkow typowych dla tej strefy.
tagodniejsze od dtuzszego czasu zimy w Polsce sprawity, ze zaczeto uprawia¢ w ogrodach

strefy 6b (a nawet 6a) rosliny dotychczas spotykane tylko na zachodzie Europy.
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Ryc. 4. Podziat Polski na strefy klimatyczne wg Heinze i D. Schreibera.



Obszar objety planowang inwestycjg znajduje sie w strefie 6b. Oznacza to, ze
najbezpieczniej sadzic tu rosliny nalezgce do tej strefy klimatycznej lub do stref zimniejszych
(gatunki ze strefy 8 i wyzszych mogg w tych warunkach przemarzac¢). Do projektu
zagospodarowania terenu wybrano rosliny nalezgce w wiekszosci do stref 6a i nizszych.

Warto doda¢, ze obiekt potozony jest w otulinie laséw w bliskim sgsiedztwie znajduje
sie jezioro Lubie o powierzchni 174 ha, takie sgsiedztwo wyklucza siarczyste mrozy, wobec

czego zastosowane rosliny sg w pewnym stopniu dodatkowo chronione.

Projekt nasadzen
Kryteria doboru roslin

Przy doborze roslin do nasadzeh na projektowanym terenie wzieto pod uwage cztery
podstawowe zasady wykorzystywane przy prawidtowym urzgdzaniu terenow zieleni:
- zasade proporcjonalnosci — projektowana zielen powinna by¢é dobierana przede wszystkim
w zaleznosci od wielkosci terenu objetego opracowaniem oraz rodzaju istniejgcego i
proponowanego wyposazenia czy zabudowy;
- zasade jednosci styléw - roslinnos$¢ powinna byé w zgodzie z charakterem catego terenu,
podkresla¢ jego innowacyjnos¢ i nowoczesnos¢ oraz uwypuklaé z gory zatozony przez
projektanta styl terenu;
- zasada spdgjnosci - projektowana zielen musi wspotgra¢ z otoczeniem i by¢ zgodna z jego
charakterem;
- zasada kontrastu umozliwiajgca przetamanie monotonni w krajobrazie. W celu podkreslenia
elementéw wyposazenia, matej architektury czy samego otoczenia stosuje sie rosliny o
réznorodnej barwie, pokroju czy ksztatcie lisci.

W projekcie uzyto roslin atrakcyjnych o kazdej porze roku. Gatunki i miejsca
nasadzenh dobierano tak aby zatozenie mogto prawidtowo funkcjonowaé a sama zielen ma na
celu podniesienie walorow estetycznych. Dobierano gatunki wymagajgce matego nakfadu co

do pielegnaciji oraz sama ich morfologia nie bedzie wptywaé negatywnie na catos¢ zatozenia.

Zaprojektowano kilka typow nasadzen:

Gtoéwng funkcjg na terenie jakg petnig rosliny jest estetyka, zaproponowano rosliny o
réznobarwnym ulistnieniu, ciekawych kwiatach, ktére zastosowane wspdlnie w
kompozycjach lub jako nasadzenie jednogatunkowe doskonale spetniajg te role.

Pod nasadzenia przewidziano powierzchnie nerkoksztaftne spetniajgce dodatkowo
funkcje muld chtonnych dla naptywajgcych wod opadowych. Zastosowano tu roslinno$¢ w
réznych skupieniach, w czesci sg wymieszane gatunkowo (barwne kompozycje), natomiast

pod starodrzewiem przewidziano trawniki z rolki.



W czesci zagospodarowania terenu przy siedzibie UM zaprojektowano szate
roslinng w sposob subtelnie zaznaczajgcy styl zabudowy budynku. W tym rozwigzaniu
zaproponowano obwddki z krzewdw bukszpanu, stozkowe bryly z ciséw, rézaneczniki oraz
krzewy roz, wszystko ma nadac¢ w sposéb minimalny klasycznego zatozenia zieleni.

Takie rozwigzania podkreslajg nowoczesnos¢ catego zatozenia.

W nowej szacie roslinnosci pojawiajg sie réwniez drzewa, zaproponowano tu
gatunki rodzime jak lipa drobnolistha czy gatunki obce ale o ciekawych walorach jak
grujecznik japonski.

Drzewa przy gtéwnych ciggach komunikacyjnych z uwagi na mate odlegtosci miedzy
podziemnymi mediami, w celu zapobiezenia uszkodzeniom ze strony korzeni
zaproponowano zastosowanie ekranow kierujgcych korzenie. Ekrany kierunkujgce wykonane

sg w catosci z tworzywa sztucznego (szerzej opisano w SSTWIORB)
g ] %

(Zrédto internet)

Zabiegi pielegnacyjne na nowo zatozonej zieleni
Zabiegi pielegnacyjne szerzej opisano w SSTWiIORB

Opracowat:

mgr inz. Architekt Krajobrazu Inspektor Nadzoru Terendéw Zieleni Mikotaj
Zawadzki



