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SYSTEM NAWADNIANA

Dla podlewana terenéw zielonych projektowanych i wystepujacych na terenie rynku i wokol
niego zaprojektowano system automatycznego podlewania na bazie linii kroplujacych. Zasilanie w wodg
do nawadniania projektuje si¢ z dwdch zrodel.

Podstawowe to woda deszczowa zgromadzona po opadach w dwoéch betonowych zbiornika
retencyjnych o pojemnosei 10 m”3 kazdy i drugie na wypadek wyczerpania si¢ zgromadzonej wody to
doprowadzone do budynku ratusza przylacze wody o srednicy 32. Zaprojektowano wykorzystanie tego
przylacza. Za gldwnym wodomierzem projektuje si¢ zainstalowanie podlicznika wody, wodomierz o
Qnom=2.5 m*/h. Wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym DN25 klasy EA i dwoma zaworami
odcinajacymi DN25 nalezy zamontowa¢ na konsoli montazowej. Za wodomierzem bedzie biegla
instalacja wykorzystywana do podlewania zieleni jako rezerwowe.

Do podlewania glownie bedzie stuzy¢ oda ze zbiomikow, ktéra bedzie pompowana za pomoca
zestawu hydroforowego do instalacji nawadniania. Zestaw hydroforowy bedzie ulokowany na zewnatrz
budynku w studni betonowej z kregow o srednicy 1000mm. W przypadku braku wody w zbiornikach
retencyjnych instalacja nawadniania kroplujacego jest automatycznie przelaczana za pomoca
elektrozaworu sterowanego przekaznikiem polaczonego z czujnikiem poziomu wody w zbiornikach.
Uklad hydrauliki rozwiazania ukfadu przelaczania pokazuje rysunek nr Z-52 i Z-S4.

Zdecydowano si¢ opcje pozwala z jednej strony ukry¢ zestaw hydroforowy, a z drugiej strony takie
rozwiazanie stanowi skuteczna izolacje akustyczng. Zbiornik projektuje siec wykonuje si¢ z betonu
zbrojonego, izoluje folia przeciwwilgociowa i ociepla warstwa styropianu. Otwor dostepu zabezpiecza sig
phyta zelbetowa i wodoszezelna pokrywa. Do tak zbudowane;j hydroforni nalezy doprowadzi¢ prad, aby
zasilal grzatke pod zbiornikiem oraz oswietlenie.

Od gory zbiornik powinien by¢ przykryty plyta zelbetowa z otworem na wlaz o wymiarach
umozliwiajacych dostanie sie do wngtrza. Strop wlazu nalezy zabezpieczyc. na przyktad podwojna
warstwa papy na lepiku, aby do zbiornika nie dostawata si¢ woda deszczowa. a otwor zakry¢
wodoszczelng pokrywa. Na scianie nalezy zamontowa¢ drabing, po ktorej bedzie mozna bezpiecznie
zejs¢ do hydroforni. Trzeba do niej takze doprowadzi¢ instalacjg elektryczna do zasilania i o$wietlenie.
Utrzymanie temperatury powyzej +5°C moze zapewni¢ grzalka elektryczna zamontowana pod
hydroforem z czujnikiem temperatury, ktéry automatycznie wlaczy ja. gdy wewnatrz temperatura spadnie
ponizej wymaganej wartosci. To powinno zapobiec zamarzaniu wody w hydroforze i zapewnic¢ poprawng
prace urzadzenia nawet w mrozne dni. Hydrofornig od gory przysypuje sig warstwa ziemi. Z powierzchni
jest wige widoczna tylko pokrywa wlazu. Decydujac si¢ na takie rozwigzanie, trzeba jednak zdawac sobie
sprawe z tego, ze:

e zestaw hydroforowy nie jest zabezpieczony przed zalaniem (klasa ochrony silnika nizsza niz IP 68),
wiec przedostanie sie do zbiornika wody opadowej moze by¢ niebezpieczne dla uzytkownika
(grozba porazenia pradem);

e w podziemnym zbiorniku trudniej niz w innych warunkach zadba¢ o dobra wentylacje niezbgdna do
odpowiedniego chlodzenia silnika pompy samozasysajacej;

Ze studni z hydrantem zaproponowano dwa wyjscia wody, kazde przed wyjsciem poza obre¢b
studni bedzie zaopatrzone w zawér kulowy odcinajacy DN25 z kroécem odwadniajacym. Jedno odejscie
bedzie obstugiwaé pdtnocno-zachodnia cze$¢ rynku, natomiast druga czgsc poludniowo wschodnig czgs¢
rynku. Takie rozwiazanie jest racjonalne z punktu widzenia podlewania roslin w odniesieniu do biegu
promieniowania sfonecznego. Srednice przewodoéw w rozlokowaniu na poszezegélne grupy odbiorow
wody do podlewania podano na rysunku S1. Dla wody prowadzacej do poszczegolnych linii podlewania
kropelkowego nalezy uzy¢ przewodow PE-HD 25x2.3 , PE-HD 20x2.0 taczonych przez ksztaltki
skrecane do rur PE, Stosuje si¢ do tego elastyczne rury polietylenowe w ciemnym kolorze - by nie
rozwijaly si¢ w nich glony. Uklad rurarzu przedstawiono na rysunku Z-S1.

Od glownego rurociagu na odejéciach wykonanych za pomoca trojnikéw zastang zamontowane
clektrozawory o érednicy 17 umieszczone w skrzynkach, w rozwiazaniu przyjeto zawoOr sterowane
elektrycznie sterowane z uktadu sterownika nawadniania. (Do zaworow nalezy doprowadzié odpowiednie
okablowanie z zasilaniem elektrycznym o napigciu bezpiecznym 24V AC, ktdre nalezy wysterowac
sterowa¢ od punktu sterownika uktadu nawadniajacego poprzez odpowiedni modutu sterowniczy).

W sekcjach nawadniajacych zaprojektowano registry w rozstawie 0.4 mb. Dhlugos¢ registrow
zaprojektowanych nie przekraczajg 100 mb. Nawadnianie podziemnymi liniami kroplanymi to technika
ktorej system dystrybucji wody zainstalowany jest pod ziemia, przez co dostarcza wode i substancje




odzywcze bezposrednio do korzeni roélin. Zalety zaprojektowanego systemu to

e Zwigkszenie kondycji rosfin

iewody | skradnikow

® Warrost wydajnosci nawozdw i srodkow
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Wigksza trwatosé systemu

nie jest narazony na promieniowanie
UV, zmiany temperatury czy
uszkadzenia mechaniczne

Oszczednost wody

- eliminuje zjawiska takie jak spyw
powierzehniowy, parowarnie
zZ powierzchm gruntu]
rahurzemia dystrybucii wody przez wiatr.
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Utrudnia kradziez i akty wandalizmu

® lepsze napowietrzenie gleby
- brak efektu wyptukiwania drobnych
czastek | zageszczamia gleby

® Mnisjsze zasolenie
- mnigjsza ilo$¢ wody potrzebna do
nawodnienia teren pozwala zmnigjszyc
zasntenie gleby

Sekcje podzielone na 15 elektrozaworow  sterowane sa od sterownika polaczonego z
bezprzewodowa stacja pogodowa.

Przewody systemu nawadniajacego nalezy umiedcié w wykopach o szerokosci 20 cm, na
glebokosei 30-40 cm. Po ulozeniu  nawodnienia zasypuje sie wykopy ziemia i udeptuje. Dla
bezpieczenstwa systemu, nalezy na glebokosci 10 cm od powierzchni  gruntu roztozy¢ wzdhiz
przewoddw, na szerokosc wykopu, material np. widknine, folig, informujaca, ze w miejscu jej ulozenia
zabrania sie kopaé. Nie zastosowanie si¢ do takiej informacji grozi uszkodzeniem systemu.

Przed okresem zimowym instalacj¢ nawadniania nalezy przygotowac celem unikniecia jej
uszkodzenia. Przewody prowadzone na zewngtrz nalezy oprozni¢ z wody a nastepnie np. za pomoca
sprezarki powietrznej przedmuchac, celem pozbycia sig resztek wody.

opracowal:
mgr inz. Pawel Krélikowski
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Spis rysunkow

Z-S1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU — INSTALACJA NAWADNIA
Z-S2 SCHEMAT ROZWIAZANIA INSTALACJI NAWADNIANIA
Z-S3 SCHEMAT ROZWIAZANIA INSTALACJI NAWADNIANIA OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE

Skala 1:250
Skala ----

Skala ----
Z-S4 SCHEMAT ROZWIAZANIA NAPEELNIANIA ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Skala ----
TABELA Z ZESTAWIENIEM SEKCJI NAWADNIANIA KROPELKOWEGO
Liczba linii z kaczna
Zatozony Dtugos¢ linii podziatem na  |Dlugo$é wydajnos$é Skrzynka dla
Oznaczenie |Powierzchnia |rozstaw linii |kroplujgcej na  |odcinki pojedynczej linni\wydajno$¢é sekcji linii Elektrozawoér jumieszczenia
powierzchnia |nawadniana  kroplujgcych  |powierzchnie maksymalinie |nawadniajgcej |pojedynczej linii  kroplujgcej 1'24V AC elektrozaworu
Ip. |nawadnianej |[m"2] [m] nawadniang [m] |do 100 mb. [mb.] kroplujacej [I/h]  [[I/h] Kolektor szt. szt.
1. N1 179,00 0,4 447,50 5| 89,50 1,6 8,05 obwodéw 1 1
2. N2 121,47 0,4 303,68 4 75,92 1,6 6,44 obwodow 1 1
3. N3 109,90 0,4 274,75 3 91,58 1,6 4,83 obwodow 1 1
4. N4 165,90 0,4 414,75 5 82,95 1,6 8,0/5 obwodow 1 1
5 N5 12,95 0,4 32,38
6. N6 12,95 0,4 32,38
7. N7 9,00 0,4 22,50 1 87,25 1,6 1,6bez kolektora 1 1
8. N8 9,00 0,4 22,50
9. N9 3,23 0,4 8,08
10. [N10 1,44 0,4 3,60
11. N11 3,23 0,4 8,08
12. N12 5,75 0,4 14,38 1 56,63 1,6 1,6)bez kolektora 1 1
13. N13 38,30, 0,4 95,75 1 95,75 1,6 1,6)bez kolektora 1 1
14. IN14 138,55 0,4 346,38 4 86,59 1,6 6,44 obwodoéw 1 1
15. N15 118,90 0,4 297,25 3 99,08 1,6 4,83 obwodow 1 1
16. N16 118,90 0,4 297,25 3 99,08 1,6 4,83 obwodéw 1 1
17. IN17 183,50 0,4 458,75 5 91,75 1,6 8,0/5 obwodéw 1 1
18. |N18 5,75 0,4 14,38
19. |N19 9,00 0,4 22,50
20. |N20 5,75 0,4 14,38
21. N21 3,24 0,4 8,10 1 59,35 1,6 1,6)bez kolektora 1 1
22. N22 17,64 0,4 44,10
23. |N23 9,00 0,4 22,50 1 66,60 1,6 1,6bez kolektora 1 1
24. IN24 3,24 0,4 8,10
25. |N25 12,95 0,4 32,38 1 40,48 1,6 1,6bez kolektora 1 1
26. |N26 52,50 0,4 131,25 2 65,63 1,6 3,22 obwody 1 1
razem 64,0 15 15






