Nr proj. 1832 ZUM ARCHITEKCI

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT WYKONAWCZY
Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu - ETAP | na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
- aktualna mapa do celéw projektowych
- decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunki konserwatorskie wydane w czerwcu 2019r.

- inwentaryzacja budowlana wykonana w marcu 2019r.,

- koncepcja wykonana w maju 2019r.

2.TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest rewitalizacja rynku miejskiego co rozumie sie przez remont i przebudowe
rynku wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu — ETAP |. Zakres opracowania nie
zmienia istniejgcej funkcji rynku. Zakres opracowania ETAP | obejmuje centralng cze$¢ rynku oraz wschodni
cigg pieszo-jezdny do linii pierzei wschodniej. zlokalizowang na dziatkach nr ewid. 144,145 i 146 — wg rys.
proj. zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuije:

- usuniecie wybranych istniejgcych elementéw matej architektury i nawierzchni,
- usuniecie warstwy asfaltu z istniejgcej historycznej nawierzchni z kamieni naturalnych,
- budowa nowej nawierzchni z przywréceniem dawnej funkcji rynku z utwardzonym centralnym placem,
- usuniecie wybranych elementéw zieleni oraz pielegnacja i stworzenie nowych powierzchni biologicznie
czynnych jak i nowe nasadzenia krzewow i drzew,
- projekt nowej matej architektury:
- fontanna w nawierzchni posadzki rynku,
- przeniesienie dwdch istniejgcych pomnikow,
- tawki,
- state kosze na $mieci,
- stojaki na rowery,
- tablice informacyjne,
- 3 maszty,
- gazony z tawkami,
- gazowy mobilne
- tymczasowy podest sceniczny,
- usuniecie istniejgcej instalacji elektrycznej odwietleniowej i na cele gospodarcze obstugi imprez.
- przebudowa istniejgcej i budowa nowej infrastruktury na cele przebudowy rynku w tym budowa:
- instalacji wodociggowej na cele fontanny, dostawy wody na cele imprez, poidetka i
nawadniania zieleni,
- instalacji kanalizacji sanitarnej na cele odprowadzenia sciekoéw z fontanny,
- instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzenia wod opadowych z utwardzonej nawierzchni
rynku,
- instalacji elektroenergetycznej na cele zasilenia fontanny, oswietlania placu rynku i budynku
urzedu oraz dostawy energii ha cele imprez,

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN ISTNIEJACY
3.1 Ogdlna charakterystyka terenu istniejacego

W stanie istniejgcym rynek w Mysliborzu posiada cigg pieszy i jezdny wzdtuz 4 pierzei kamienic.
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Po zachodniej stronie centralnej strefy rynku zlokalizowano ratusz w stylu barokowym i rokokowym, ktérego
budowe datuje sie na drugg potowe XVIII w. Budynek ratusza usytuowany jest osiowo wzgledem rynku i
kosciofa kolegiackiego $w. Jana Chrzciciela.

Przy elewaciji zachodniej budynku ratusza zlokalizowano cigg pieszy w postaci chodnika z ptyt betonowych.
Przy elewacjach bocznych ratusza zlokalizowano nawierzchnie asfaltowg z 5 miejscami postojowymi dla
samochodoéw osobowych. Przed elewacja frontowg zlokalizowany jest cigg pieszo-jezdny. Uktad ulic rynku
wpisany jest w historyczny uktad urbanistyczny miasta. Nawierzchnia jezdna pokryta jest asfaltem gr. 7-8cm.
Pod nawierzchnig asfaltowg zlokalizowano historyczng nawierzchnige w postaci naturalnych kamieni polnych.
W centralnej strefie rynku wystepuje zielen niska, srednia i wysoka rozcieta komunikacjg pieszg (chodniki). Po
$rodku zlokalizowano czynng fontanne w stylu modernistycznym wybudowang w drugiej potowie XXw.
Nawierzchnie ciggdw pieszych w centralnej czesci rynku oraz chodnika przy pierzei wschodniej rynku stanowi
kostka brukowa betonowa wielobarwna.

Centralna czes$¢ rynku podlegajgca przebudowie uformowana jest w 4 kwatery w postaci trawnikow
wzbogaconych zywoptotem (bukszpan). Miejscami zlokalizowano pojedyncze okazy krzewow jak
rododendron, drzew iglastych jak $wierk, sosna. Trzy boki centralnej strefy rynku porosniete sg starodrzewem
z miejscowymi ubytkami. Czesciowo dawne ubytki drzew uzupetniono nowymi drzewami.

Czwarty bok centralnej strefy rynku zamyka fasada frontowa budynku ratusza.

W kwaterach z zielenig zlokalizowano dwa istniejgce pomniki kamienne (JANOWI PAWLOWI Il WIELKIEMU
RODAKOWI W ROKU MILENIJNYM i PIONIEROM ZIEMI MYSLIBORSKIEJ W 50 ROCZNICE POWROTU
DO MACIERZY) .

Rynek w stanie istniejgcym wyposazony jest w elementy matej architektury jak: stylizowane fawki, state kosze
na smieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne, maszty, oraz stylizowane lampy parkowe. We wschodnim
narozniku centralnej strefy rynku zlokalizowano istniejgcy ustep publiczny w postaci obiektu tymczasowego o
0 okragtym w rzucie ksztatcie — wg rysunku PS1

3.3. Zestawienie powierzchni istniejgcych (w strefie objetej zakresem opracowania)

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ETAP |
(czerwona przerywana lina na rys.PS1 = 6338,7m?

Powierzchnia istniejgcych trawnikéw = 1967 m?
Powierzchnia istniejgcego chodnika betonowego przy fontannie =602 m?
Powierzchnia istniejgcego chodnika betonowego przy elewacji zachodniej ratusza =96,4m?
Powierzchnia istniejgcego chodnika przy pierzei wschodniej =503 m?
Powierzchnia istn. zabudowy — budynek ratusza =585,6 m?
Powierzchnia istniejgcej opaski z kostki granitowej 6x6 wokét ratusza =77,7m?
Powierzchnia fontanny = 68,3 m?
Powierzchnia istniejgcego asfaltu na historycznym kamieniu naturalnym polnym = 2384 m?
Dtugos¢ historycznego kamiennego opornika granitowego =235 mb

Powierzchnia schoddw, ramp, okienek piwnicznych budynkéw w pierzei wschodniej
nie objetych remontem = 35 m?

3.4. Opis nawierzchni istniejacych oraz ocena stanu zachowania.

3.4.1 Nawierzchnia jezdna asfaltowa.

Stan zachowania nawierzchni asfaltowej ocenia sie jako doby. Po dokonaniu miejscowych odkrywek
nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm stwierdzono bardzo dobry stan zachowania nawierzchni z kamienia
naturalnego polnego. Nawierzchnia wymaga czesciowej przebudowy ze wzgledu na zafozenia
projektowe.

3.4.2 Nawierzchnia chodnika przy elewacji zachodniej budynku ratusza z ptyt betonowych.

Stan zachowania chodnika oraz betonowych opornikéw ocenia sie jako zty. Nawierzchnia wymaga

przebudowy ze wzgledu na zatoZzenia projektowe.
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3.4.3 Nawierzchnia ciggéw pieszych w centralnej strefie rynku oraz przy pierzei wschodniej rynku.

Stan zachowania nawierzchni chodnika z kostki betonowej ocenia sie jako dobry. Nawierzchnia wymaga
przebudowy ze wzgledu na zatozenia projektowe.

3.4.4 Historyczne oporniki kamienne z granitu.

Obrys centralnej strefy rynku podlegajacej przebudowie oraz chodnik przy pierzei wschodniej rynku w
stanie istniejgcym posiadajg historyczny kamienny opornik z granitu szer. 10-14cm. Opornik posiada
Slady naturalnych ubytkéw powstatych podczas uzytkowania. Projekt zaktada demontaz kamiennych
opornikéw oraz ponowne uzycie z utozeniem w tej samej linii.

3.5. Infrastruktura istniejgca - wg projektow branzowych
3.5.1 PRZEWODY WOD. KAN.
Teren wyposazony jest w instalacje i sie¢ wodociggowg oraz kanalizacyjng ogdlnosptawna.

3.5.2 PRZEWODY GAZOWE
Na przedmiotowym terenie zlokalizowano istniejacy przewdd gazowy w postaci rury D25 przy elewacji
tylnej i bocznej poétnocnej budynku ratusza. Rura stanowi przytgcze do budynku przy ul. Ratuszowej 14.
Ewentualne nieprzewidziane kolizje przewodéw gazowych z wykonywanymi pracami budowlanymi nalezy
zgtosi¢ projektantowi.

3.5.3 PRZEWODY CIEPLOWNICZE — Na przedmiotowym terenie zlokalizowano istniejgcy
przewdd cieptowniczy przy elewaciji tylnej i bocznej pétnocnej budynku ratusza. Ewentualne nieprzewidziane
kolizje przewodéw cieptowniczych z wykonywanymi pracami budowlanymi nalezy zgtosi¢ projektantowi. Rzedna
posadowienia przewodow cieptowniczych wynosi 65,25 do 65,28mnpm.

3.5.4 PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE — Na przedmiotowym terenie zlokalizowano
istniejgce przewody elektryczne oraz szafy elektroenergetyczne.

3.5.5 PRZEWODY TELEKOMUNIKACYJNE - Na przedmiotowym terenie zlokalizowano
istniejgce przewody telekomunikacyjne.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
4.1 Charakterystyka ogélna zatozen projektowych, uktad funkcjonalny

Podstawowym celem przebudowy rynku jest przywrdcenie powierzchni centralnego placu na cele
utwardzonego placu i ciggdéw pieszych stuzgce komunikacji pieszej oraz wydarzeniom plenerowym.

Planuje sie przebudowe Rynku im. Jana Pawta Il w Mysliborzu poprzez usunigcie istniejagcych 5 miejsc
postojowych, nawierzchni utwardzonych i fragmentéw zieleni oraz wykonanie nowych po uprzednim remoncie,
przebudowie i budowie instalacji elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej, kanalizacyjne;j i
deszczowej.

Projekt Etapu ,I” swoim zakresem nie obejmuje przebudowy istniejgcego parkingu wzdtuz pierzei pétnocne;j i
potudniowe;j.

Centralna strefa rynku stanie sie otwartym utwardzonym ptytami granitowymi i kostkg placem. Podziat placu
centralnego rozplanowany zostat w modutach o ukfadzie ortogonalnym o rozstawie osiowym do 6m. Pasy o
szer. ok 60cm wykonane zostang z kostki kamiennej granitowej ptomieniowanej 10x10x8cm w kolorze szaro-
biato-z6ttym. Wypetnienia z ptyty granitowej ptomieniowaniej 60x60x8cm w kolorze szaro-biato-zéttym. Plac
ostoniety bedzie istniejgcymi wiekowymi drzewami zlokalizowanymi pomiedzy ciggami pieszo-jezdnymi z
istniejgcymi parkingami, a placem.

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego trawnika. Zieleh bedzie przebiegata wzdtuz elewac;i
bocznych i tylnej ratusza oraz dalej trawnik bedzie okalat istniejgce drzewa tworzgc w rzucie ksztatt
‘podkowy’.

Po srodku centralnego placu zostata zlokalizowana podswietlana fontanna z dyszami w ptaszczyznie posadzki
placu. Nawierzchnia placu przystosowana bedzie poza ruchem pieszym do okazyjnego ruchu kotowego z
wytgczeniem powierzchni fontanny (plac o pow. 6x12m). Takie rozwigzanie pozwoli na odzyskanie centralnej
przestrzeni placu na cele codziennego uzytkowania oraz organizowanie okolicznosciowych wydarzen jak
kiermasze, wystepy, koncerty i inne wydarzenia plenerowe. Centralny plac wzbogacony zostanie nowymi
elementami matej architektury jak: fawki (w tym tawka multimedialna), state kosze na Smieci, stojaki na rowery,
tablice informacyjne, 3 maszty, 2 state gazony betonowe z tawkami, poidetko oraz mobilne gazony z zielenig
typu Sredniego.
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Po obu stronach projektowanego centralnego placu zaprojektowano nowe lokalizacje dwéch istniejgcych
pomnikéw w postaci gtazéw kamiennych P1 - JANOWI PAWLOWI Il WIELKIEMU RODAKOWI W ROKU
MILENIJNYM i P2 - PIONIEROM ZIEMI MYSLIBORSKIEJ W 50 ROCZNICE POWROTU DO MACIERZY.
Pomniki na projektowanym fundamencie zelbetowym.

Zaprojektowano podkreslenie linii drogi historycznego ukfadu urbanistycznego przy pierzei wschodniegj
poprzez wbudowanie dwdch linii z ptyt kamiennych granitowych ptomieniowanych szaro-biato-zo6ttych szer.
20cm w rozstawie 3m.

Zaprojektowano remont chodnika przy pierzei wschodniej rynku (od strony kosciofa).

4.2 Prace przygotowawcze — wg rys. PS1.

Nalezy usungc¢ istniejgce elementy zieleni wg rys PS1 oraz wskazan projektu wykonawczego w
opracowaniu dendrologicznym — projekt zieleni.

Nalezy unieczynni¢ i zdemontowac istniejgcg instalacje oswietleniowg — wg rys. PS1 i opracowania
branzy elektrycznej.

Nalezy usung¢ istniejgcg fontanne wraz z fundamentem. Ze wzgladu na dobry stan zachowania i walory
estetyczne sugeruje sie przeniesienie istniejacej fontanny w inne miejsce na terenie miasta.
Ewentualne przeniesienie fontanny wg odrebnego opracowania.

Nalezy zdemontowac istniejgce kamienne historyczne oporniki i zmagazynowa¢ w celu ponownego
zamontowania w tej samej linii.

Nawierzchnia ciggéw pieszych z ptyt betonowych chodnikowych i kostki betonowej chodnikowej do
usuniecia.

Nawierzchnia asfaltowa na historycznym kamieniu do usuniecia, z zachowaniem istniejgcego kamienia
historycznego z kamieni naturalnych polnych. Spoiny nawierzchni kamiennej do wyspoinowania do
potowy wysokosci kamieni.

Opaska przy budynku ratusza w postaci kostki kamiennej granitowej 6x6cm wraz z warstwami do
usuniecia do gtebokos$ci 15-20cm z pozostawieniem istniejgcego opornika kamiennego.

Nalezy zdemontowaC elementy matej architektury takie jak: kosze na $mieci, maszty, tablice

informacyjne, stojak na rowery, fawki.
4.3 Niwelacja terenu i warunki gruntowo wodnie

Zaprojektowano nieznaczng niwelacje terenu centralnego placu na cele dostosowania poziomoéw do
projektowanych spadkéw placu.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng przez mgr Zbigniewa Nowaka w lutym 2019r. poziom wéd
gruntowych moze wystgpi¢ na poziomie 63,93mnpm. (ok. 2,3m ponizej poziomu terenu).

4.4 Nawierzchnie - Warstwy podbudowy wg proj. rys .przekrojéw oraz proj. branzy drogowe;.
4.4.1 Plac centralny

Nawierzchnia projektowana (pasy szer. ok 60cm) - kostka granitowa szaro-biato-zétta (kolor miodowy)
regularna ptomieniowana 10x10x8 cm (gérna powierzchnia

ptomieniowana, spdd ciety, 2 przeciwlegte boki ciete,

2 przeciwlegte boki tupane)

Nawierzchnia projektowana (wypetnienia) - ptyty granitowe szaro-biato-zétte (kolor miodowy) ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x8cm (gdérna powierzchnia ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Nawierzchnia projektowana (przy fasadzie frontowej budynku ratusza, ciggi piesze szer. 5,40m w kierunku
kosciofa i pierzei pétnocnej i potudniowej oraz chodniki szer. 60,90 i 150cm wokét centralnego placu rynku) -
ptyty granitowe szaro-bito-z6tte (kolor miodowy) ptomieniowane drobnoziarniste 30x30x8cm (gérna
powierzchnia ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete).

Makroskopowy opis - Granit, szaro-biato-zétty (kolor miodowy) o strukturze drobnokrystalicznej teksturze

beztadnej bitej.
Skiad : kwarc 40, skalenie 50%, biotyt 5% chloryt do 4%, hematyt + piryt do 1%.
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Wyglagdem ptyty oraz kostka powinna odpowiadaé¢ granitom Strzelinskim.

Wymagania wobec wiasciwosci geometrycznych wyrobow kamiennych wg PN-EN 1341:2013
Tolerancje wymiaréw powierzchni ptyt o regularnym ksztatcie klasa P2

Tolerancje przekatnych ptyt o regularnym ksztatcie klasa D2

Tolerancje grubosci klasa T2

Nawierzchnia asfaltowa na historycznym kamieniu do usunigecia, z zachowaniem istniejgcego kamienia
historycznego z kamieni naturalnych polnych. Spoiny nawierzchni kamiennej do wyspoinowania do
potowy wysokosci kamieni. Spoiny do uzupetnienia zasypem z piasku/kliica famanego 0/4mm.

Nawierzchnia asfaltowa na historycznym kamieniu do usuniecia. W celu wykonania instalacji kanalizaciji
deszczowej czes¢ nawierzchni z istniejgcego kamienia historycznego z kamieni naturalnych polnych
przeznaczona jest do rozbiorki i ponownego utozenia wg rysunku przekroju P1 i projektu wykonawczego
czesci drogowej (przy pierzei wschodniej rynku oraz przy chodniku przy elewacji tylnej budynku
ratusza — wg rys. PZT1). Spoiny do uzupetnienia zasypem z piasku/klinca tamanego 0/4mm.
Projektowane warstwy beda stanowity nawierzchnie czes$ciowo przepuszczalng.

4.4.2 Chodnik przy pierzei wschodniej rynku

Nawierzchnia projektowana (centralna strefa chodnika szer. 1,8m oraz strefa przy wyjsciu z kosciota i dojscia
do schodéw i pochylni budynkéw przy chodniku) - ptyty granitowe szaro-biato-zétte (kolor miodowy)
ptomieniowane drobnoziarniste 60x60x8cm (gorna powierzchnia ptomieniowana, pozostate powierzchnie
ciete)

Nawierzchnia projektowana (jako uzupetnienia po obu stronach chodnika z ptyt kamiennych) z kostki
granitowej szaro-biato-zétte (kolor miodowy), surowo tupanej 10x10x8 cm z przebarwieniami — mozaika.

4.4.3 Historyczna droga zaznaczona pasami z ptyty granitowej szer. 20cm gr. 8cm (ptyty granitowe szaro-
biato-z6tte (kolor miodowy) ptomieniowane drobnoziarniste 70-100x20x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Makroskopowy opis - Granit, szaro-biato-zétty (kolor miodowy) o strukturze drobnokrystalicznej teksturze
beztadnej bite;.

Skiad : kwarc 40, skalenie 50%, biotyt 5% chloryt do 4%, hematyt + piryt do 1%.

Wygladem ptyty oraz kostka powinna odpowiadaé¢ granitom Strzelinskim.

4.4.4 Oporniki kamienne historyczne
Zaprojektowano ponowny montaz historycznych opornikdw kamiennych w linii istniejacych.

Przy elewacjach bocznych i tylnej budynku ratusza zaprojektowano nowy opornik kamienny granitowy (kolor w
nawigzaniu do istn. opornika historycznego) o przekroju 10x20cm na wzér istniejgcych.

Wzdtuz nowoprojektowanych ciggdéw pieszych z ptyty i kostki granitowej zaprojektowano oporniki z kamienia
granitowego szaro-biato-zoétte (kolor miodowy) o przekroju 6x20cm.

4.4.5 Opaska zwirowa przy budynku ratusza.
Przy budynku ratusza zaprojektowano opaske zwirowg o frakcji 16/32 w kolorze jasno-szarym z miejscu
istniejgcej z kostki kamiennej z pozostawieniem istniejgcego opornika kamiennego.

4.4.6 Fontanna

Nawierzchnia projektowana (wypetnienia) - ptyty granitowe szaro-biato-zétte ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x5cm (gérna powierzchnia ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete). Czes¢ piyt
wyposazona w 21 otworéw na potrzeby osadzenia dysz technologii fontanny. Piyty utozone na buzonach
(system wsporczy fontanny) ustawionych w dnie niecki zelbetowej fonatanny.

Projekt technologii fontanny wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej. Urzgdzenie i technologia fontanny
wg wybranego systemu.

Makroskopowy opis - Granit, szaro-biato-z6étty (kolor miodowy) o strukturze drobnokrystalicznej teksturze
bezladnej bitej.

Skifad : kwarc 40, skalenie 50%, biotyt 5% chloryt do 4%, hematyt + piryt do 1%.

Wygladem ptyty oraz kostka powinna odpowiada¢ granitom Strzelinskim.

Wymagania wobec wtasciwosci geometrycznych wyrobow kamiennych wg PN-EN 1341:2013
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Tolerancje wymiaréw powierzchni ptyt o regularnym ksztatcie klasa P2
Tolerancje przekatnych ptyt o regularnym ksztatcie klasa D2
Tolerancje grubosci klasa T2

4.4.7 Strefa przy 2 statych gazonach oraz sciezka szer. 90cm przy elewacji bocznej (potnocnej ratusza) z
materiatu mineralnego:

Warstwy projektowane nawierzchni mineralnej:

- hawierzchnia mineralna z mieszanki kruszywa 0/8mm kolor piaskowy gr. 3 cm,

- mieszanka kruszywa 0/16mm gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - 20 cm
- warstwa odsgczajgca gr. 10-15cm

- doprowadzenie podtoza do G1 kruszywem kwalifikowanym gr. 20cm

Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkiem nrl.

4.5, Stojaki narowery ,,Row” (wg rysunkéw projektu).

Zaprojektowano 3 stojaki tj. fgcznie 15 mocowan systemowych (po 5szt. w kazdym stojaku) do roweréw
w postaci profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w kolorze RAL 9006 kotwionych w
fundamencie z chudego betonu. Mocowania (stojaki) pozwalajg przymocowac 15 rowerow.

4.6. Zielen (wg projektu wykonawczego zieleni).
Zaprojektowano zabezpieczenie istniejgcych drzew.

Zaprojektowano pielegnacje istniejgcych drzew i wzmocnienie korzeni.

Zaprojektowano usuniecie lub przesadzenie wybranych drzew — wg rys. PS1 oraz zatgcznika nr 1
Inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewdw planowanych do usuniecia i przesadzenia.

Zaprojektowano usuniecie istniejgcej trawy do gtebokosci 10-15cm.
Zaprojektowano usuniecie lub przesadzenie istniejgcych krzewow.

Zielen niska — zaprojektowano trawnik (wokét drzew po obu stronach centralnego placu w postaci trawy z rolki.
Teren nalezy wyprofilowac¢ i wytozy¢ warstwe humusu gr. 10-15¢cm.

Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew uzupetniajgce istniejgcy drzewostan (13szt.) —wg rys.. PZT 1

Ponadto zaprojektowano zielen typu sredniego w 2 gazonach statych oraz przy budynku ratusza - wg rysunku
PZT 1 (projekt zagospodarowania terenu.

4.7 Lawki

4.7.1 Lawka 1"
tawka metalowo-drewniana dt. 1,8m bez oparcia montowana do nawierzchni.

4.7.2 tawka ,L2”
tawka metalowo-drewniana dt. 1,8m z oparciem montowana do nawierzchni.

4.7.3 tawka ,t3”
tawka metalowo-drewniana dt. 1,8m z oparciem montowana do murka betonowego gazonu.

4.7.4 Fawka 4"
tawka metalowo-drewniana multimedialna dt. 2,3m bez oparcia montowana do nawierzchni.

Drewniane elementy fawek z drewna swierkowego Drewno selekcjonowane suszone komorowo o wilgotnosci
ok 12-15 %. Drewno odznaczajgce sie odpowiednig twardoscig oraz duzg odpornoscig na zewnetrzne czynniki
atmosferyczne.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone przez potréjne malowanie: jednokrotnie przez warstwe
podktadu ochronnego oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze naturalnego Swierku. Listwy
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zabezpieczone farbami na bazie wodnej. Malowanie powierzchni drewnianych odbywa sie poprzez
réwnomierne naktadanie warstw lakierniczych metoda cisnieniowa.

4.8 Smietniki state

Zaprojektowano kosze na smieci state pojedyncze, state pojedyncze na psie odchody oraz z segregacja
(potréjne). Kosze na $mieci ze stali nierdzewnej.

4.9 Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Zaprojektowano relokalizacje miejsca utwardzonego na cele gromadzenia odpadéw statych w zamykanych
kontenerach z mozliwoscig segregacji odpadéw. Miejsce gromadzenia odpadow utwardzi¢ kostkg kamienng
10x10x6¢cm.

4.10 Tablice informacyjne

Zaprojektowano 4 nowe tablice informacyjne. Tablice o konstrukcji stalowej ocynkowanej. Fundament zelbetowy
dedykowany wg wybranego systemu Malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006. Miejsce ekspozycji
zadaszone daszkiem metalowym

4.11 Poidetko
Zaprojektowano 1 poidetko ze stali nierdzewne;j.
4.12 Stupki ochronne

Przy 2 studniach podziemnych elektroenergetycznych ZG 5i 6 zaprojektowano stupki ochronne U12c stalowe
ocynk. malowane proszkowo w kolorze RAL 9006. Stupki osadzi¢ na dedykowanych stopach fundamentowych
zelbetowych.

4.13 Maszty
Przy budynku ratusza zaprojektowano 3 maszty aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9006 o
wysokosci 11m. Maszty osadzi¢ na dedykowanych stopach fundamentowych zelbetowych.

4.14 Gazony state, gazony mobilne, podest sceniczny, zabezpieczenie podstawy drzew.
4.14.1 Gazony state nr 1 i 2 — wg rys. detali.

Wokot dwéch istn. drzew 35 (kasztonowiec) i 41 (klon pospolity) zaprojektowano gazony w postaci
nieregularnych szesciobokéw z prefabrykowanego betonu architektonicznego o pow. ok 52m? kazdy.
Krawedzie murkéw zelbetowych fazowane 1cm. Murki wyposazone w cokét cofniety 2cm. Na murkach
gazonow zlokalizowano drewniano-metalowe tawki. Gazony zostang wzbogacone zielenig typu sredniego
ktéra bedzie nawadniana projektowanych systemem doprowadzajgcg wode. Zielen typu sredniego w
gazonach oraz istniejgce drzewa bedg pods$wietlone projektowang instalacje o$wietleniows.

4.14.2 Gazony mobilne — wg rys. detali.

NA placu centralnym zaprojektowano gazony mobilne w ilosci 10szt. skrzyn z prefabrykowanego
betonu architektonicznego o wymiarach 2 x 2 x h=0,7m kazdy. Gazony zostang wzbogacone zielenig typu
Sredniego.

4.14.3 Podest sceniczny — wg rys. detali.

Przy osi B/7 zlokalizowano tymczasowy podest sceniczny o wysokosci do 50cm na cele kameralnych
wystepdw scenicznych. Konstrukcja podestu stalowa ocynkowana, montowana do nawierzchni kamiennej za
pomoca srub rozpreznych. Konstrukcja obudowana deskg kompozytowg systemowg w kolorze piaskowym.

Pod ptytami kamiennymi podtoze wzmocnione wylewkg betonows.

4.14.4 Zabezpieczenie podstawy drzew — wg rys. PZT.

Wokot drzewa nr 12 (przy pierzei wschodniej) oraz drzew D2, D3 i D4 zaprojektowano krate stalowg
ocynkowang malowang proszkowo w kolorze ciemnoszarym o wymiarach 1,50x1,50m.
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4.15 Budynek urzedu - bez zmian.

4.16 Budynek ustepu publicznego - bez zmian.

4.17. Infrastruktura projektowana (wg projektéw branzowych).
4.17.1 Fontanna

Nawierzchnia projektowana (wypetnienia) - ptyty granitowe szaro-biato-zétte ptomieniowane

drobnoziarniste 60x60x5¢cm (gérna powierzchnia ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete). Ptyty utozone
na buzonach (system wsporczy fontanny) ustawionych w dnie niecki zelbetowej fontanny.

Niecka fontanny w postaci prostokgtnej wanny zelbetowej podziemnej o wym. 4,7x10,7x0,65m z dnem
ptaskim. Niecka z betonu wodoszczelnego utozona na warstwie chudego betonu gr. 10cm oraz warstwie z
pospotki zageszczonej — wg proj. branzy konstrukcyjnej

Urzadzenia technologii fontanny zlokalizowano w studni podziemnej zelbetowej (wodoszczelnej) o wymiarach
zewn. 3,0x3,0x2,7m. Studnia izolowana termicznie ptytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5cm.

Do studni bedzie prowadzit wtaz o $r. min. 80cm, zamykany szczelnym wiekiem. Zejscie do studni bedzie
mozliwe za pomocg drabiny stalowej. Podtoga studni ze spadkiem 2% w kierunku studzienki 60x60x80cm.
Podtoga wykonczona posadzkg zywiczng. Pomieszczenie studni wys. 2,20m wyposazone w oswietlenie
wentylacje mechaniczng. Projekt technologii fontanny wg projektu branzy sanitarnej oraz projektu
wykonawczego.

4.17.1 PRZEWODY WOD. KAN. — wg proj. branzy sanitarne;.

- Przytagcze i instalacja WODY na cele fontanny, poidetka, oraz obstugi imprez (2 hydranty podziemne

HO1 i HO2).

- Instalacja wodociggowa w celu zasilenia w wode projektowanej instalacji nawadniajgcej zielen
podtgczona z instalacji wewnetrznej w budynku ratusza. Zaprojektowano nawadnianie ‘kropelkowe’
zieleni typu sredniego oraz nawadnianie ‘zraszaczowe’ zieleni typu niskiego (trawy).

- KANALIZACJA SANITARNA - zaprojektowano kanalizacje sanitarng na cele odprowadzenia $ciekéw

z fontanny oraz poidetka.

- ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ - na teren nieutwardzony wiasnej posesiji (teren zielony)

oraz do projektowanego wg odrebnego opracowania kolektora deszczowego (studnia SD1 w poétnocno

zachodnim narozniku rynku).

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej za pomocg odwodnienia

liniowego OL1-OL8 oraz dwdéch wpustéw drogowych WP1 i WP2.

Ponadto zaprojektowano odprowadzenia wéd opadowych z rur spustowych dachéw budynkéw pierzei
wschodniej rynku oraz z rur spustowych budynku ratusza. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje.

4.17.2 PRZEWODY GAZOWE - nie projektuje sie przebudowy lub nowych przewoddéw

gazowych. Ewentualne nieprzewidziane kolizje przewodéw gazowych z wykonywanymi pracami
budowlanymi nalezy zgtosi¢ projektantowi.

Zaprojektowano rure ochronng dwudzielng na rurze istniejgcego przytgcza gazowego (rura D25 przy

elewaciji tylnej i bocznej potnocnej budynku ratusza) w miejscu przejscia pod utwardzong nawierzchnig pod
miejscem gromadzenia odpaddw statych.

4.17.3 PRZEWODY CIEPLOWNICZE - nie projektuje sie przebudowy lub nowych przewodow
cieptowniczych. Ewentualne nieprzewidziane kolizje przewodow cieptowniczych z wykonywanymi pracami
budowlanymi nalezy zgtosic projektantowi.

4.17.4 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA - wg proj. branzy elektrycznej.

Istniejgce przewody elektroenergetyczne w zakresie opracowania nalezy zabezpieczyé rurami
ochronnymi -wg wydanych warunkéw ENEA i proj. instalacji elektrycznych.

Zaprojektowano likwidacje istniejgcej instalacji oswietleniowej centralnego placu rynku.
Zaprojektowano oswietlenie terenu inwestycji tj. terenu placu centralnego, iluminacje fasad bocznych i
frontowej budynku ratusza, iluminacje zieleni, oraz o$wietlanie placu rynku oraz chodnika lampami na
stupach wys. 5 i 6m.

Zaprojektowano instalacje elektroenergetyczng na cele obstugi okresowych ekspozycji, imprez i
wyrazen plenerowych (rozdzielnice podziemne)
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Zaprojektowano tablice gtéwng =zasilania projektowanej przebudowy rynku RGR gdzie beda
zlokalizowane liczniki elektrycznej poszczegdlnych projektowanych urzadzen.

Zaprojektowano przeniesienie istniejgcej szafki ZKP-1P lokalizacji przy budynku WC (ustepu
publicznego) w miejsce przy projektowanej szafie RGR.

W miejscach przejs¢ instalacjg przez utwardzone ciggi piesze oraz elementy konstrukciji
zastosowac rury ochronne.

Zastosowano nastepujgce oswietlenie LED:

1. Lampy uliczne O1 na stupach wys. 6m

2. Lampy parkowe 02 02’ i O2”(naswietlacze) na stupach wys. 5m

3. Lampy punktowe zieleni wysokiej i sredniej montowane w nawierzchni trawy ,03”(lampa doziemna
montowana w wylewce z betonu).

4. Lampy punktowe (najazdowe) fasad frontowej i bocznych budynku montowane w nawierzchni placu
,04” (lampa doziemna montowana w wylewce z betonu).

4.17.5 INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA - wg proj. branzy elektrycznej.

Nie projektuje sie zmiany instalacji telekomunikacyjnej. W miejscach kolizji z projektowanymi
przewodami infrastruktury nalezy wykona¢ obudowy istniejgcych przewodéw telekomunikacyjnych za pomocg
rur ochronnych dwudzielnych.

Istniejacy przewdd telekomunikacyjny pod ptytg projektowanej nawierzchni centralnego placu nalezy obudowaé
(zabezpieczy¢€) rurg ochronng dwudzielng. W miejscach zataman przewodu nalezy uzy¢ kolan dwudzielnych.
Poziomy istniejacych studni telekomunikacyjny do poprawienia (dopasowania) do poziomu projektowanej
nawierzchni.

4.18 Zestawienie powierzchni zagospodarowanych czesci terenu opracowania
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ETAP |
(czerwona przerywana lina na rys.PZT1 =6338,7m?

Powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, kora wokot zieleni typu Sredniego i gleba wokot drzew)
- Trawniki z rolki = 467m?2
- Zielen $rednia (réze, bukszpan, rézanecznik, nawierzchnia - kora = 440m?2
- Gleba przy drzewach=30m?
Lacznie powierzchnia biologicznie czynna : 937m?2

Powierzchnia projektowanych ptyt kamiennych 60x60x8m placu centralnego =1373m?

Powierzchnia projektowanej kostki cietej kamiennej (pasy szer. ok 60cm) 10x10x8cm placu centralnego
=474 m?

Powierzchnia projektowanych ptyt kamiennych 30x30x8cm ciggdéw pieszych =725 m?

Powierzchnia projektowanych ptyt kamiennych 60x60x8cm chodnika przy fasadzie wschodnigj
=240 m?

Powierzchnia projektowanej kostki tupanej kamiennej - mozaika przy chodniku, w miejscu gromadzenia
odpadow oraz przy pomnikach P1 i P2 przy fasadzie wschodniej 10x10x8cm placu centralnego

=242 m?

Powierzchnia istn. zabudowy — budynek ratusza- bez zmian =585,6 m?
Powierzchnia projektowanej opaski zwirowej budynku ratusza =70 m?
Powierzchnia projektowanej fontanny (ptyty granitowe 60x60x5cm gr.) =43 m?

Powierzchnia nawierzchni historycznej w kamieniu naturalnym polnym po usunieciu asfaltu z
zachowaniem istniejgcej konstrukcji = 800 m?

Powierzchnia nawierzchni _historycznej w_kamieniu naturalnym polnym po usunieciu asfaltu oraz
ponownym utozeniu na projektowanej podbudowie = 482 m?

Powierzchnia projektowanej nawierzchni mineralnej =170m?

Diugos¢ historycznego kamiennego opornika granitowego do ponownego utozenia =215 mb
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Diugosc¢ projektowanego kamiennego opornika granitowego 10x20cm =108 mb

Diugosc¢ projektowanego kamiennego opornika granitowego 6x20cm =1014 mb

Diugos¢ ptyt kamiennych df. 70-100cm szer. 20cm gr. 8cm (podkreslenie historycznej drogi) =120mb

5.0.Projektowany teren nie znajduje sie na terenach gérniczych
6.0. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren jest objety ochrong konserwatorskg. Do rejestru zabytkéw jest wpisany ukiad
urbanistyczny starego miasta oraz budynek ratusza.

7.0.Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Prace zwigzane z budowg nalezy przeprowadza¢ zgodnie z Informacjg Dotyczacg Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ) dotgczong do projektu budowlanego.
Projektant:

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
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