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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla

zadania inwestycyjnego: ,,Przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
1 zagospodarowaniem terenu — ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145,146 obreb 2 Mysliborz”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje oswietlenia dekoracyjnego,

- zasilanie zestaw6w gniazd,

- instalacje zasilania pomieszczenia technicznego 1 technologii fontanny,
- instalacje zasilania szaletu miejskiego,

- instalacje teletechniczne

1.2. Podstawy opracowania

A

Projekty branzy architektonicznej;

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Wizja lokalna;

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

1.3. Charakterystyka energetyczna

Eal s

Uktad sieciowy TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
Uktad pomiarowy bezposredni — licznik 3-fazowy w ztgczu ZK1-1P
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie Samoczynnego
wylaczenia napigcia zasilania.
Bilans mocy (projektowane odbiory energii elektrycznej):
Pi = 40,28 kW — moc zainstalowana
kj = 0,62 — wspotczynnik jednoczesnosci
Pz = 24,95 kW — moc zapotrzebowana
Io = 38,72A — prad obliczeniowy
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacje projektowane

2.1.1. Zasilanie i rozdzial energii

Stan istniejacy:

Obecnie na dziatce nr 145 zlokalizowana jest szafka ,,na plac targowy” z licznikiem
trojfazowym o ukladzie bezposrednim. Szafka jest zasilona z rozdzielnicy budynku Urzedu
Miasta. Szafka zasila istniejgcg infrastrukture o$wietleniowg oraz inne odbiory zewnetrzne
wykorzystywane na cele imprez plenerowych itp. (np. oswietlenie choinkowe, ztacze EO1).

Na w/w dzialce istnieje rowniez ztacze kablowo-pomiarowe ZKI1-1P do zasilania
szaletu miejskiego.

Stan projektowany:

Kable zasilajace ,,szatke na plac targowy” i szaftke ,,E01” — odlaczy¢ od napiecia
zasilania i unieczynnié. Istniejacag szafke (,,szafka na plac targowy”) oraz szafk¢ EO1 wraz
z infrastrukturg towarzyszacg nalezy zdemontowac i przekaza¢ na majatek Inwestora.

Zamontowa¢ rozdzielnice¢ RGR wg rys. E-PZT. Rozdzielnica RGR bedzie miejscem
rozdziatu energii do zasilania infrastruktury bgdacej w zakresie opracowania. Rozdzielnice
zasili¢ ze ztacza ZK1-1P kablem NYY-J 4x35mm?®. Szczegdty na rysunkach: E-PZT, E-01,
E-02. Ztacze ZK1-1P przenies¢ do nowej lokalizacji zgodnie z warunkami przytaczenia.

2.1.2. Instalacja o$wietlenia terenu

Stan istniejacy:
W zakresie opracowania znajdujg si¢ oprawy oswietleniowe parkowe na stupach

(w centralnej czesci rynku) — wiasciciel — Gmina Mys$libérz oraz oprawy oswietlenia
ulicznego na stupie (przy chodniku od strony pétnocno-wschodniej) — wiasciciel — Enea
Oswietlenie.

Stan projektowany:

Istniejagce oprawy oswietleniowe parkowe znajdujace si¢ w zakresie opracowania
(bedace w gestii Gminy Mysliborz) nalezy zdemontowac i przekaza¢ na majatek Inwestora.

Istniejgca oprawe o$wietleniowg uliczng (bedaca na majatku Enea O$wietlenie) nalezy
zdemontowac i zwrdci¢ wlascicielowi. W miejscu demontazu stupa — kable zmufowa¢ celem
zachowania cigglosci obwodu (szczegéty na rys. E-PZT i w projekcie likwidacji kolizji).
Demontaz wykona¢ zgodnie z projektem likwidacji kolizji ENEA Oswietlenie.

Do o$wietlenia rynku projektuje si¢ wykorzysta¢ 4 typy opraw oswietleniowych:

O1, 02, 03: Oprawy oswietlenia parkowego na stlupach stalowych ocynkowanych
(wys. montazu: O1 —6m, O2 i O3 — 5m),

0O4: Oprawy typu naswietlacz — doswietlajace srodkowg czes$¢ placu (wys. montazu 4,20m),
05: Oprawy najazdowe doswietlajace miejsca zieleni wysokiej,

06: Oprawy najazdowe doswietlajace fasade budynku Urzgdu Miasta.

Zasilanie infrastruktury o$wietleniowej wykona¢ z rozdzielnicy RGR przewodami
typu NYY-J Sx4mm?. Szczegéty wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw
przedstawiono na rys. E-PZT. Wybrane oprawy instalowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Sterowanie o$wietleniem projektuje si¢ przy uzyciu zegara astronomicznego.

Kable zasilajagce uklada¢ w ziemi na gigbokosci 70 cm - wg N-SEP-E-004. Pod
powierzchnig utwardzong kable uktada¢ w rurze ostonowej o Srednicy 75m. Pomiedzy
powierzchnig gruntu, a utozonym kablem, ulozy¢ niebieska foli¢ znacznikowg informujgca
o istnieniu instalacji elektrycznej wg N-SEP-E-004.

Szczegdétowy schemat rozdzielnicy RGR — rys E-02.

E3



2.1.3. Instalacja zestawow gniazd

Projektuje si¢ wykonanie 6 zestawoéw gniazd w dedykowanych studniach
podziemnych. Zasilanie w/w zestawéw zrealizowa¢ z rozdzielnicy RGR kablem
NYY-J 5x10mm?. Opomiarowanie zestawéw gniazd projektuje sie w rozdzielnicy RGR, dla
kazdego zestawu — osobny licznik elektroniczny 3f . Szczegdty zgodnie z rys. E-03.

Kable zasilajagce uktada¢ w ziemi na gigbokosci 70 cm - wg N-SEP-E-004. Pod
powierzchnig utwardzong nierozbieralng kable uktada¢ w rurze ostonowej o $rednicy 75mm.
Pomiedzy powierzchnig gruntu, a utozonym kablem, ulozy¢ niebieskg foli¢ znacznikowa
informujacg o istnieniu instalacji elektrycznej wg N-SEP-E-004.

2.1.4. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
wlasciwej izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
w instalacjach wewnetrznych samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie
TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki.

2.1.5. Instalacja wyrownawcza

Dla zapewnienia rozdziatu punktu PEN w projektowanej rozdzielnicy RGR projektuje
si¢ wykonanie uziomu szpilkowego, oraz podigczenie uziomu bednarkg Fe/Zn 25x4mm do
G.Z.U. zlokalizowanego w RGR.

Uzyska¢ wartos$¢ rezystancji uziomu R<10€Q.

2.1.6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji przeciwprzepi¢ciowej opartej na ochronniku
przeciwprzepieciowym typu 142, montowanym w rozdzielnicy RGR. W/w element stuzy do
ochrony instalacji przed skutkami dzialania przepi¢¢ taczeniowych oraz atmosferycznych.
Typ zastosowanych urzadzen zgodnie z informacjami na schemacie rozdzielnicy (rys E-02).

2.1.7. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

W pomieszczeniu technicznym fontanny zamontowac rozdzielnice RF. Rozdzielnice
RF zasili¢ z rozdzielnicy gléwnej rynku (RGR) kablem NYY-J 5x6mm?. Z rozdzielnicy RF
zasili¢ urzadzenia zgodnie ze schematem (rys. E-03).

Os$wietlenie maszynowni fontanny wykonaé przewodami NYY-J 3x1,5mm?
z projektowanej rozdzielnicy RF. Oprawa oswietleniowa maszynowni o stopniu ochrony min
IP44.

2.1.8. Zasilanie routera WI-FI

W tawce parkowej oznaczonej na rysunku b4 projektuje si¢ montaz routera
wyposazonego, umozliwiajgcego dostep do Internetu (hotspot). Do projektowanego modemu
doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy RGR kablem NYY-J 3x2,5mm? zakonczone gniazdem
wtykowym 230V 2P+N. Szczegoty wg dostawcy tawki (odrebne opracowanie).

Specyfikacja routera:

Obstuga sieci:

2G na pasmach: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3G na pasmach: 900 MHz, 2100 MHz

Predkos¢ 3G:

pobieranie - do 42,2 Mb/s

wysylanie - do 5,76 Mb/s
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4G LTE na pasmach: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
Predkos¢ 4G LTE:

pobieranie - do 100 Mb/s

wysylanie - do 50 Mb/s

Sie¢ bezprzewodowa:

a,b,g,n,

Pasma WiFi: 2,4 GHz i 5GHz

Antena WiFi: wbudowana

Antena GSM/3G/4G LTE: wbudowana, mozliwos¢ podtaczenia anteny zewngtrznej
Szyfrowanie: WPA2 Enterprise

2.2. Instalacje istniejace - kolizje

2.2.1. Likwidacja kolizji elektroenergetycznych

Stan istniejacy:

Modulowy szalet miejski zasilany jest z istniejgcego ztgcza ZK1-1P Enea Operator wg
umowy nr D/Z/2E/17/000173. W/w. zlacze jest zasilane ze zlacza 222219 Mysliborz
Pileckiego obw. VIII ZK1 Mysliborzanka.

Stan projektowany:

Projektuje si¢ przeniesienie ztagcza ZK1-1P do nowej lokalizacji zgodnie z warunkami
przebudowy przytacza nr 08/kol/RD2/2019 z dnia 19.07.2019r.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

- kabel zasilajacy ztacze ZK1-1P — odlaczy¢ od napigcia zasilania w ztaczu ZK1 (222219
Mysliborz Pileckiego obw. VIII ZK1 Mysliborzanka) i trwale unieczynnic,

- uktad pomiarowy (licznik nr 83249600) zdemontowac i przekaza¢ do rejonu energetycznego
Enea Debno,

- zlacze ZKI1-1P przenies¢ do nowej lokalizacji zgodnie z warunkami przylaczenia
nr 41188/2019/0D2/ZR2 z dnia 23.08.2019r.,

- zlacze ZK1-1P w nowej lokalizacji zasili¢ z istniejgcego ztacza ZK3, zabudowanego na
budynku ratusza.

Powyzsze prace w zakresie Enea Operator.

Projektowang rozdzielnice¢ RGR zasili¢ z nowej lokalizacji zlacza ZK1-1P kablem
NYY-J 4x35mm?. Rozdzielnica RGR bedzie miejscem rozdzialu energii na projektowane
odbiory, bedace w zakresie opracowania.

Istniejace kable elektroenergetyczne bgdace w zakresie opracowania, chroni¢ w rurze
ostonowej dwudzielnej o $rednicy 110mm. Szczegdty wg rys. E-PZT.

2.2.2. Kolizje z siecia o§wietlenia drogowego

Prace wykona¢ zgodnie z projektem likwidacji kolizji istniejacego os$wietlenia
drogowego z projektowang inwestycjg. Uzgodnienie projektu Enea Os$wietlenie
nr WEA19E004548 z dnia 30.08.2019r.

2.2.3. Kolizje z siecia teletechniczna Orange, Multimedia

Prace wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi likwidacji kolizji, instalacji
teletechnicznej Orange 1 Multimedia z projektowang inwestycjg. Istniejagce kable
teletechniczne chroni¢ w rurze ostonowej dwudzielnej o $rednicy 110mm. Istniejace studnie
zniwelowac z projektowang nawierzchnig rynku.
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3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw réwnowaznych, spelniajacych parametry.

Catos¢ prac wykona¢ i1 odebra¢ zgodnie z PN-76 E-05125, N SEP-E-004
1 wspotczesng wiedza techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed
ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem. Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli
nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach
koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewngetrzna jego Srednica.

Uwaga! Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig
niezgodny, albo moze nie obejmowac wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi, za$ urzadzenia
podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. W trakcie budowy
przy uzyciu sprz¢tu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w Enea
operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03.47.401
z dnia 19 marca 2003r.). Materialy z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator
nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Debno.

Po wykonaniu catosci robét nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych,
a protokoty z ich wynikami przedstawic przy odbiorze.

4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego:
,Przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
— ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145,146 obrgb 2 Mysliborz”

4.1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji:
- inst. o§wietlenia podstawowego,
- zasilanie opraw oswietlenia do iluminacji budynku,
- montaz i wykonanie zasilania studni podziemnych z zestawem gniazd,
- zasilanie obiektu szaletu miejskiego,
- zasilanie pomieszczenia i urzadzen technologicznych fontanny,
- zasilanie routera WI-FI
4.2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Rynek miejski
4.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia.
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci.
- Mozliwos$¢ wpadnigcia do wykopu.
4.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadac¢
zaswiadczenie kwalifikacyjne.
4.5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
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bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wylaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wylgczenia,

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane
z obwodoéw posiadajacych zabezpieczenia rdéznicowo pragdowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci i 0séb niepowotanych,

- techniczne Srodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

Opracowat:
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Tabela zbiorcza wynikéw obliczen

5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Trasa kabla Przewdd Zabezpieczenia przecigzeniowe .Ochror.la . Spadek napiccia
przeciwporazeniowa AU%

Lp. [kf\’?iV] [k] Moc | Catoé
Skad | Dokad Typ | S P D Py [ (O Bl o | o< o1as| B | Bz < U odb.P| AU
[mm?] | [A] | [m] zab. | [A] [ | [A] o | e

1 | ZK1+1P | RGR 25 38,80 NYY-J | 35 |103| 4 | OSP |40 | SEL | 48,0 | 38,80 < 40 < 103 48,0 < 1494 | 044 | 202 | 89,5 < 230| 25 0,04
2 RGR RF 7 110,86 | NYY-J 6 39 | 73 |R303|25| gG |40,0| 10,86 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 |0,68| 111 | 751 < 230| 7 1,12
3 RGR RS 6 |931 | NYY-J 6 39 | 58 |R303|25| gG [400| 9,31 < 25 < 39 [40,0 < 56,6 |059]| 111 | 652 < 230| 6 0,77
4 RGR o$w. 0,1 | 0,47 | NYY-J 4 31 |142|R303 |16 | gG |25,6| 047 < 16 < 31 |256 < 40 |2,27]|675|153,2 < 230| 0,1 0,28
5 RGR ZGl1 S | 7,76 | NYY-J 6 39 | 52 |R303|25| gG |40,0| 7,76 < 25 < 39 {40,0 < 56,6 |0,55]| 111 | 61,2 < 230| 5 0,59
6 RGR 7G2 5 |76 | NYY-J 6 39 | 22 |R303|25| gG [40,0| 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 (038 | 111 | 420 < 230| 5 0,27
7 RGR ZG3 S | 7,76 | NYY-] 6 39 | 50 |R303|25| gG |(40,0| 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 |0,54| 111 | 59,7 < 230| 5 0,57
8 RGR 7G4 5 |76 | NYY-J 6 39 | 76 |R303|25| gG [40,0| 7,76 < 25 < 39 (40,0 < 56,6 | 0,7 | 111 | 77,0 < 230| 5 0,84
9 RGR 7G5 S | 7,76 | NYY-] 6 39 [ 100 |R303|25| gG (40,0 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 |0,84| 111 | 928 < 230| 5 1,09
10 | RGR 7G6 5 | 7,76 | NYY-J 6 39 | 58 |R303|25| gG [40,0| 7,76 < 25 < 39 |40,0 < 56,6 (0,59 | 111 | 652 < 230| 5 0,65
11| RGR |Modem | 0,02 | 0,03 | NYY-J| 2,5 |29 |100|S301|16| B [232| 0,03 < 16 < 29 (232 < 421 |1,67| 80 |133,6 < 230| 0,02 | 0,05
12 RF Nagrz. 3 |1403| NYY-J| 25 |39 | 4 |S301|16| B |232]|1403 < 16 < 39 |232 < 56,6 |0,74| 80 | 59,2 < 230| 3 0,36

Opracowat:

E8




© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANILU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI

MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

U

LEGENDA

Granica dziatek.

Zakres opracowania

il

Projektowane kable zasilajgce

@i Istniejgca infrastruktura do demontazu/unieczynnienia
S04

Nowa lokalizacja ztgcza ZK1-1P - przeniesienie w zakresie

ZK1-1P [
Enea Operator

Projektowana rura ostonowa.
Szczegoty w opisie technicznym.

" Projektowana rozdzielnica giéwna rynku -
RGR zasilanie oswietlenia, gniazd doziemnych,
technologn fontanny | Szaletu miejskiego
frawa %arkowa probektowana 49,5W,
6400Im, 830, L80 B10 100000h, Stup
stalowy 6m, fundament dedykowany
O rawa %arkowa projektowana. 25W,
3232Im, 830, L80 B10 100000h, Stup
stalowy 5m, fundament dedykowany
Oé)rawa %arkowa projektowana. 20,5W,
2652Im, 830, L80 B10 100000h, Stup
stalowy 5m, fundament dedykowany
2prawa tggu naswietlacz. Doswietlenie rynku.
5W, 1900Im, 830, L70 B50 240000h, IP65,
dedykowany uchwyt do stupa
Oprawa doziemna projektowana.
I omizos 30 08 X | Oy enhiysotiel, 23, 2000m. 830,
Oprawa doziemna BrOJektowana Osw.
06 1% budynku 10,6W; 5271m, 830, IP67, IK10

o1

02/1/L1/05 02/2/L.2/05 02/3/L3/05 02/4/L.1/05

02
06/22/L1/06 ___ 06/21/L.3/06 ) 06j20/L2/06 O6/19/L1/06

01/2
03/1/L1J02 03/2/L.2/03 03/3/113/03 O3/aA102 4201 r

2G5

03

O}C/ /L1104 B 03/6/L2/04 O3/7/L3/04 0O3/8/L1/04

Nl 505

= B || B || &

06/18/L{3/06 04

ZG3 2G4

06/17/L42/06 ﬁ S 5 b

Rozdzielnica fontanny - szczegoty w opisie

06/16/1y1/06
RF = technicznym i na rys E-03

SO6
01/3/L3/01 i Rozdzielnica modutowego szaletu miejskiego -

Bi' )
O6/15/L3/06 QRYAMS Qi RS= zasilanie z rozdzielnicy RGR
| 7G1-zg4 | Projektowana studnia z zestawem gniazd.
B i >~ Mozliwos$¢ zasilania przy zamknietej pokrywie.
06/14/l42/06 \7(4\
SﬁZ B /\ = ZG5+ZG6 | Projektowane studnia z zestawem gniazd.
I

06/13/l§1/06

3@{047 1L3/03 sor 4
Istniejgca oprawa do likwidacji. Szczegot
06/12/13/06 ™~ [ zgodlj1?e z peOJektem |IkWIdaCjJi kolizji. 9o

] il £
i

06/11/42/06 f b OARIL2I03 - 4
s i

06/101L}1/06
O5(7IL1/05 1
05/6/|-3/05 O1/4/L1/01

06/9/L3/06

06/8/LY06

¥
Q6/7/L1/06 dos
G2 ZGJ}’\ 005 4 1

o ¥ 05/5{02/05
06/6/L3/06 Istniejate zlacze E01 do IikwidaM \*
Kabel zasilajacy da unieczynnienia/likwidacji. g <

2§ O4/7/L 1104
i, /L e 4821047 0 O4I9IL3I04

SO1

- -
04/10/L1/04.

06/4/L1/06 - 04”/“ 2 O4/41L1/02 L
= 04/2/1L2/03 04/3/L3/03 G6 O1/5/L2/01

06/1/LT/06 06/2/L2/06 06/3/L3/06
=RS
ZK1-1P, W O5/1/L1/05 05/2/L2/05 05/3/L3/05 W 05/4]L1/05
Istniejace ztacze ZK1-1PR;
zasilanie szaletu miejskiego - ztacze do likwidaciji.
Wg warunkéw przytaczenia - Enea Operator,

Nowa lokalizacja ztacza ZK1-1P,

==

Istniejace studzienkikablowe Orange SO1 + SO11
(11 szt. w zakresie | Etapu opracowania)
do niwelacji zgodnie z warunkami_likwidacji kolizji

Istniejgca rozdzielnica rynku do usuniecia.

pracownia projektowa

Kabel zasilajacy - do unieczynnienia/likwidagji, ZUM ARCH|TEKC|
0 /6/L§/O1

sooll ul. Grabskiego 4/10

so10m 66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekei.pl
www.zumarchitekci.pl

so11M

Zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

STAN PROJEKTOWANY.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU. INSTALACJE
ELEKTRYCZNE.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala data nr rysunku
1:250 w A1
1:500 w A3| 06.09.2019

nr projekt'u status PROJEKT E-PZT

1832
30/19/MZ WYKONAWCZY




Zakres Enea Operator

Zakres Inwestora

|
|
|
|
|
|
|
|
|
! P.=5kW  PR=5kW  P=5kW PR =5kW  PR=5kW P, =5kW P =7kw P =6kw
! 1b=7,76A  1b=7,76A [b=7,76A 1,=7,76A 1,=7,76A  1,=7,76A 1>=10,86A 15=9,31A
|
|
|
| RGR 261| | 262| | 263| | z64| | Z65| | ZG6 RF RS
|
ZK1-1P|
|
! £
< —
| 5 § & & g & «|E
| te] ~ re) ~ ~ Lo =|E
| ar I A i n n ©
N - - ~ - ~| X
| o o o~ o~ o~ NE % =
| K3'= 0,937kA E E E E E s =
| Ip=1,348KkA < < < < < <
I . " 0 0o ) Ye) 3] 0
zasnllanle zgogme z owarur:kamn | WLZ - - = - - -
przylaczenia Enea Operator I NYY-J 4x35mm? > > ! > > > —
i 41188/2019/0D2/ZR? | =4m z z % z z = ‘
Z dnia 23.08.2019r. | Rs10Q
| Uziom
| = fundamentowy IS [
3 2 b=}
[ £ i ar
! x € £
| x| 5 &
| T s s
| 1 7 7
I 5 < <
I = =
|
|
Uziom 3 o
metrowy p— Zasilanie opraw doziemnych - §
kompletny - o$wietlenie zieleni wysokiej i $redniej 8l
szpilkowy [ R<10Q NYY-J 5x2,5mm?, |=142m E <
- 02/1/L1/05  02/2/L.2/05 02/3/L3/05 02/4/L1/05 02/5/L2/05 02/6/L3/05 02/7/L1/05 % %
Zasilanie opraw nastupowych =l e
i naswietlaczy - o$wietlenie placu S| oot
E NYY-J Bxdmn, 1=95m =S
I 03/1/L1/02 03/2/L2/03 03/3/L3/03 03/4/L1/02 % <
g 2 e
£ B 01/2/L2/01
o 2
3 B 03/5/L1/04 03/6/L2/04 03/7/L3/04 03/8/L1/04
= 3 IS
z R
= o
s g 01/31L3/01
Zasilanie :% 5 Zasilanie opraw nastupowych
routera Slod i naswietlaczy - o$wietlenie placu
WI-FI b= NYY-J 5x4mm?, 1=93m
% g 04/11L1/02 04/21.2/03 04/31L3/03 04/41L1/02 04/5/L.2/03 04/6/L3/03 O1/4/L1/01
N|Z
04/7/L1/04 04/8/L2/04 04/9/L3/04 04/10/L1/04
01/5/L2/01
Zasilanie opraw doziemnych -
___________ oswietlenie zieleni wysokiej i $redniej
=
NYY-J 5x2,5mm2, 1=115m % % % % % % * 016301
06/22/L1/06 06/4/L1/06  06/3/L3/06 06/2/L2/06 06/1/L1/06 05/1/L1/05 05/2/L2/05 05/3/L3/05 05/4/L1/05 05/5/L.2/05 05/6/L3/05 05/7/L1/05

UWAGI | OZINACZENIA:

ZK1-1p - projektowane ztacze kablowe z licznikiem 3f (zakres ENEA)
RGR - projektowana rozdzielnica gtéwna rynku
RF - projektowana rozdzielnica fontanny - szczegéty wg rys. E-03

RS - istniejaca rozdzielnica modutowego szaletu miejskiego

ZG1-ZG4 - projektowane studnie podziemne z zestawem gniazd (moZliwo$¢ zasilania przy zamknietej pokrywie)
ZG5-ZG6 - projektowane studnie podziemne z zestawem gniazd

N

o111

\

Rodzaj opraw
Oznaczenie podigczonej fazy

Numer kolejny oprawy w obwodzie

Numer obwodu o$wietleniowego

UKLAD SIECI TN-C-S

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU|
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Oé)rawa uliczna projektowana.

o1 3& 49.5W, 6400Im, 830, L80 B10
100000h, Stup stalowy 6m,

fundament dedykowany

Oprawa parkowa 6)ro'ektowana.
OZ}@[ 25W, 3232Im, 830, L30 B10
100000h, Stup stalowy 5m,
fundament dedykowany
Oé)rawa arkowa projektowana.
20.5W, 2652Im, 830,'L80 B10

03 B |{060006 Stup stalowy 5m,
fundament dedykowany

Oprawa tygu naswietlacz. Dosw.

04 Ei a/nku. 12.5W, 1900Im, 830, L70 B50
40000h, IP65, dedykowany

uchwyt do stupa, h montazu = 4,2m

Oprawa doziemna projektowana.
05 x Osw. zieleni wysokiej. 23W, 2000Im,
830, L90 B10 76000h, IP67, IK10

W [S e  Bo
SW. budynku. . , m, ’
o6 P67, IK16/

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

SCHEMAT ZASILANIA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala 1 data nr rysunku
06.09.2019

q%%rgjektu status pROJEKT E-O1

30/19/MZ WYKONAWCZY




ZK1-1P

Projektowane ztgcze licznikowe
zakres Enea Operator

kWh

3x OSP-10 A FR303 /4‘
1P 40A 100A

o PEN

N

Zasilanie z SK3

- projektowana rozdzielnica wolnostojaca,

(1100x1300x250mm, wys. szer. gteb.), lub rownowazna spetniajgca parametry

‘RGR
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UWAGI | OZNACZENIA

RGR
ZK1-1p
L1-L6

L7

Projektowana rozdzielnica gtowna rynku - zakres Inwestora
Projektowane ztacze kablowo-pomiarowe - zakres ENEA Operafor
Projektowane elektroniczne podliczniki energii do zestawow
gniazd (zasilanie na cele imprez plenerowych).

3x400V, wyswietlacz LCD 6+1, IP20; 1000imp/kWh

Projektowany elektroniczny podlicznik energii (administracja).
3x400V, wyswietlacz LCD 6+1, IP20; 1000imp/kWh

Moc obliczeniowa
Prad obliczeniowy
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©ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU|
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CAtEGO PROJEKTU

Szczegdty wykonania instalagji
przedstawiono
w opisie fechnicznym

UKtAD SIECI TN-C-S
Ochrona od porazef -

samoczynne wytaczenie zasilania.

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

Zzamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

ROZDZIELNICA GEOWNA RYNKU
(RGR).
SCHEMAT ELEKTRYCZNY.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

projektant sprawdzajacy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala 1- data nr rysunku
06.09.2019

g saus proet | E—02

30/19/MZ WYKONAWCZY




RF

- projektowana rozdzielnica fontanny natynkowa IP65,
(432x448x159mm, wys. szer. gteb.), lub rbwnowazna spetniajgca parametry

L1L2L3, N

®

L1L2L3, N

N
HO7 V-K
Lx(1x10mm?)

Ogranicznik
przepieé
klasy 2

MRS

Rozt. izol.

4p 100A

(;WWOLXL)X, M=A £0H

OV 06 62 Puck uzo) i
¢

|
|
=

oLg Loes

WG] XE AN @ N

>—

|
|
=4

919 10€ S

UG 7K, XE YA LOH @ A

ocga Loe s

AWGTXE AN @ J

9149 L0€E S

AWGTXE AN
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AWGTXE AN
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4O

\%\G

MWGTXG AN

MWGTXEMAAN

Zasilanie z RGR,

kabel: NYY-J 5x10mm?

| }_(ZUJUJOLXL)XL N=A £O0H

R<10 Ohm
do uziomu fundamentowego

UWAGI | 0ZNACZENIA

RF Projektowana rozdzielnica fontanny
Zasilanie studni z przepompownig $ciekéw z fontanny
Zasilanie urzadzen technologii fontanny

JUPN)S BZIJBUM BIUSJIBIMSO

folueizpzol m amosimias opzelud pomgo

i =3kW

=14,03A

AOSZ/NVIE 0BauZzoluyos) "wod euzoAipe|e eolumsziben

NOSZ/M8Z Aumaimeu Jojejfiuam

NOSZ/M8Z Aumaimim Jojejhuam

[S

TF]

[ SP |

Pi =

3kW

b =4,66A

NOOVIMNE

Auueyuoy 16ojouyds) uszpkzin siue|isez

Pi =1,41kW
lb =6,59A

AOSZ/MA LY | Adwod sow

Auuejuoy moya10s lumodwodazid siuejisez

RF

Projektowana rozdzielnica natynkowa
fontanny 2x18 modutdw,

IP65, wym.: 432x340x161mm (wys. szer. gteb.),
lub rownowazna spetniajaca parametry

7

,._
C
P 7

K

AN

/)

24

| Widok frontowy i boczny rozdzielnicy RF

©ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekei.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego
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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

UWAGI | OZNACZENIA:
RF|:| Rozdzielnica fontanny, IP65,
wym.: 432x448x15mm (wys. x szer. x gt.)

d Lacznik pojedynczy, IP44

0738i Oprawa nastropowa IP65, 3750lm, 31W,
840, L70/B50, 60000h

200Ix | Wymagane eksploatacyjne natezenie o$w. wg PN

@ PW Polgczenie wyréwnawcze

————— Bednarka Fe/Zn 25x4mm - uziom fundamentowy

Szczegdty wykonania instalacji
przedstawiono
w opisie technicznym

UKLAD SIECI TN-S

Ochrona od porazen -
samoczynne wytaczenie zasilania.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Zatgcznik do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego:

,Przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu — ETAP |
na dz. nr ewid. 144, 145,146 obreb 2 Myslibérz”

Lp | Oznaczenie Parametry techniczne
w projekcie
/ ilosé sztuk
1 01/6 Oprawa oswietleniowa ze Zzrodtem LED, 32.5W, 4100Ilm, 3000K, Ra>80.

Napiecie zasilania 230V, 50Hz. Obudowa: IP66, IK09, | klasa ochronnosci.
Skuteczno$é $wietlna: 85.7 Im/W
Obudowa z aluminium, szyba ptaska hartowana.
Wysokos¢ stupa: 6m. Stup na dedykowanym fundamencie.
Kolor oprawy i stupa: RAL 9006 (white aluminium)
Wymiary dla pojedynczej oprawy: 591x428x428mm (wys. x szer. x gt.)

2 02/4 Oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED, 25W, 3200Im, 3000K, Ra>80.
Napiecie zasilania 230V, 50Hz. Obudowa: IP66, 1K09, | klasa ochronnosci.
Skuteczno$¢ $wietlna: 87 Im/W
Obudowa z aluminium, szyba ptaska hartowana.

Wysokos¢ stupa: 5m. Stup na dedykowanym fundamencie.
Kolor oprawy i stupa: RAL 9006 (white aluminium).
Wymiary dla pojedynczej oprawy: 591x428x428mm (wys. x szer. x gt.)




03/6

Oprawa oswietleniowa ze zrédtem LED, 20W, 2600Im, 3000K, Ra>80.
Napiecie zasilania 230V, 50Hz. Obudowa: IP66, IK09, | klasa ochronnosci.
Skuteczno$é $wietlna: 87.5 Im/W
Obudowa z aluminium, szyba ptaska hartowana.

Wysokos¢ stupa: 5m. Stup na dedykowanym fundamencie.

Kolor oprawy i stupa: RAL 9006 (white aluminium).

Wymiary dla pojedynczej oprawy: 591x428x428mm (wys. x szer. x gt.)

04/8

Oprawa typu naswietlacz. Montaz na stupie przy pomocy dedykowanego uchwytu.

Obudowa z aluminium. Wys. montazu: h=4,2m.

Parametry pojedynczej oprawy: zrédto LED, 12.5W, 1900Im, Ra>80.
Napiecie zasilania 230V, 50Hz. Obudowa: IP65, IK06, | klasa ochronnosci.
Skuteczno$é $wietlna: 71.8 Im/W
Wymiary dla pojedynczej oprawy: 215x160x165mm (wys. x szer. x gt.)




05/14

Oprawa do wbudowania do ziemi, korpus wykonany z odlewu
wysokocisnieniowego aluminium, odporny na korozje, przestona z szyby
hartowanej o grubosci 10 mm, pierScien zewnetrzy
z wysokiej jakosci stali nierdzewnej INOX.

Parametry pojedynczej oprawy: zrédto LED, 18W, 1875Im, 3000K, Ra>80.
Skuteczno$é $wietlna: 93.7 Im/W
Napiecie zasilania 230V, 50Hz. Obudowa: IP67, IK10, | klasa ochronnosci.
Wymiary dla pojedynczej oprawy: 220x300mm (Sr. x wys.)

06/ 22

Oprawa do wbudowania do ziemi. Waski rozsyt swiatta.
Parametry pojedynczej oprawy: zrédto LED, 4,4W, 237Im, 3000K, Ra>80.
Skuteczno$é $wietlna: 53.9 Im/W
Napiecie zasilania 230V, 50Hz.

Obudowa: IP67, IK10, | klasa ochronnosci.
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GMINA MYSLIBORZ

ul. Rynek im. Jana Pawla I1 1
74-300 Mysliborz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

rynek miejski, Mysliborz, ul. Rynek im. Jana Pawla I1 dz. nr 144, 145, 146
warunki dotyczg przebudowa przylgcza wraz ze wzrostem mocy

z mocg przylaczeniowy 25 kW (wzrost mocy o 20 kW)

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA |
Kabel 0,4kV. |

[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Z istniejacego zlacza ZK3 zabudowanego a budynku ratusza na dz. 145 wyprowadzi¢ kabel
NAYY-J 4x35mm2 do istniejacego zlacza ZK1-1P zasilajacego szalet miejski. Istniejace ZK1-1P
przeniesé i posadowié na dz. 146 zgodnie z zalacznikiem graficznym do warunkéw przylyczenia.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwi¢kszonego poboru mocy. Istniejacy kabel YAKY
4x10mm2 zasilajacy zlacze ZK1-1P przy szalecie miejskim z powodéw technicznych unieczynnic.
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego
Udostepnié i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlgcza ZK1-1P. Z projektowanego zlgcza
ZK1-1P zasili¢ linig zalicznikows: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.
Do zlacza ZK1-1P mozna wprowadzi¢ kabel odbiorcy o maksymalnym przekroju 35mm2.
Rozdzialu przewodu PEN na PE i N nalezy dokona¢ w instalacji odbiorcy (poza ztaczem).

I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym lub szafie kablowej-pomiarowej w

kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploataci
urzagdzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlycze ZK1-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezpos$redni - licznik jednofazowy nr licznika 83249600 - zdemontowac¢. Uklad
pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy - projektowany. |

41188/2019/0D2/ZR2 UT NZ Strona 1
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VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik

instalacyjny nadpradowy lub rozlgcznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 3x40A.

Zabezpieczenie glowne w zlaczu WTNOOgG 3x63A.

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢=<04.

VII. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2217 "Myslibérz Spadzista"; Tr 400kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,2279 + j0,0595) Ohm.

IX. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowacé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,.warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pozniejszymi zZmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speknia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane
urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajgcych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o §wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia
napigcia, zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie
internetowej Spolki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzenn ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolgczy¢ oéwiadczenie projektanta o
zgodnoscei przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyijnej z
uwzglgdnieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

6. Na terenie obj¢tym planowang inwestycjg istnieje sie¢ elektroenergetyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowaé odleglosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapié¢ do ENEA
Operator Sp. z 0.0. 0 okreslenie warunkéw usuni¢cia tej kolizji. Realizacja usuniecia kolizji bedzie

odbywa¢ si¢ kosztem strony powodujjcej powstanie kolizji.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

g |

Strona 2




it whdy do podlewania

wane
Zwykorsstaniem lstn. praylgcza

225 vsobno dodatkuw’x\

Miodszy Spec. d Rozwoju | Inwestycii

{'ﬁGa

e 501

5
Sludnia kanalizacji
dezvczove]

waq odrebneqo projelitu

Rura dwudziplna

ochionna profekloiana
na igin. preewodzle gazswym

=i **'5\ o —

™ - 1= - -
LES st - ol
=/ : pass :
NV
el I
2
=
?’:’&‘\

=

BT

JEN %peratar Xt

Rejon Dystrybucu Debno
Dziat Rozwoju | Inwestyeji

o eE g 4

Natalia Zofotar

Studnia Zelbetpwa

podZIEmna - Z

Fontanna w poziomie: posadzki rynku - prplekiowvana
mnd

Tic.cku fontahiny podzia

0.5%
o || e tBO 110
¥ d

Zelbattwan

4200

[T

%ﬁ ‘tma

zlbrzepompawn|

Shiekow 7 fontafny




" Enea

Operator

Oddzial Dystrybucji Debno.

ENEA Operator Sp. zo 0. tel. +48 / 95 760 92 00

Oddziat Dystrybucji Gorzow Wikp faks +48 /95 760 92 04 \

Rejon Dystrybucji Debno secretariat. debno@enea pl —]

74-400 Debno, ul. Gorzowska 3 (]
Lo i

/

2019[0% [2l4116 1463

Nasz znak: RD2/ZM/MU/MK/19 Debno, dn. 19.072.2019r.
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Gmina Myslibéorz
‘Q‘F‘J-J%ﬁ? / (Qﬂf ul. Rynek im. Jana Pawia Il 1
74-300 Mysliborz
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Warunki przebudowy przytgcza nr 08/kol/RD2/2019

Dotyczy: przytacza do nieruchomosci potozonej w miejscowoéci Myslibérz
ul. Rynek im. Jana Pawta Il dz. nr 145 obreb 0002 Myslibdrz, 74-300 Myslibdrz.

W odpowiedzi na pismo w sprawie przebudowy istniejacego przytgcza do w/w
obiektu informujemy, ze konieczne jest wykonanie przebudowy wg podanych
ponizej warunkéw. ENEA Operator sp. zo.0. wstepnie wyraza zgode na
przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej, pod warunkiem, ze
przebudowa tj. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii
oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowlano-montazowych,
odbedzie sie staraniem i na koszt wnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z
zalecanymi normami i obowigzujgcymi przepisami (w tym Prawa Budowlanego)
na podstawie uzgodnionego projektu budowlano-wykonawczego.

. Wymagania techniczne (proponowany sposéb przebudowy przytacza)
1. Zakres dotyczacy przytacza nalezacego do ENEA Operator sp. z 0.0.:

e Istniejgce ztgcze kablowe z uktadem pomiarowo — rozliczeniowym energii
elektrycznej (ZK1-1P Szalet) posadowione na dz. nr 145 obr. 0002
Mysliborz  zasilane 2222219 Myséliborz  Pileckiego obw. VIl ZK1
Mysliborzanka wyniesé¢ poza obszar kolizji.

o Nowe przytacze kablowe projektowac jako NAYY-J o przekroju minimum
4x35mm?,

e Linie kablowe nN zaznaczone na zataczniku mapowym kolorem zielonym
zabezpieczy¢ (jak w przedstawionym planie) rurami ostonowymi typu Arot
PS 110 koloru niebieskiego.

2. Zakres dotyczgcy urzadzen nalezacych do Inwestora (Odbiorcy):

« obiekty na posesji zasili¢ zalicznikowo z projektowanego ztgcza wewnetrzna
linig zasilajaca o typie i przekroju dostosowanym do potrzeb i obowigzujacych
przepiséw,

« trwale unieczynni¢ istniejgce zasilanie posesji.

3. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednié
nastepujgce wytyczne:

« W poblizu istniejagcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy
wykonywa¢ recznie z zachowaniem zasad BHP. Na czas budowy kable

Centrala
ENEA Operator Sp zoo tel 148 /61850 4110 NIP 782 237 71 60 kontakt@operalor enga pl
60479 Poznan ul Strzeszynska 58 faks 4148 / 61 850 44 47 REGON 300455398 wivw operator .enes pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaslo i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Kiajowego Rejestiu Sadowego nr KRS 0000269806 Kapital zakiadowy 4 683 073 700 PLN
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Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp faks +48 / 95 760 92 04
Rejon Dystrybucji Debno secretariat. debno@enea.pl

74-400 Debno, ul Gorzowska 3

przebiegajagce w poblizu prowadzonych robét ziemnych w przypadku ich
odkrycia nalezy zabezpieczy¢.

e zachowad/odtworzy¢ mozliwo$c catodobowego, bezposredniego dostepu do
urzadzen elektroenergetycznych umozliwiajgcego  wykonywanie prac
eksploatacyjnych, czynnosci fgczeniowych i usuwanie awarii.

Il. W celu realizacji przebudowy nalezy :

1. Opracowaé¢ projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

2. Stosowac materiaty (urzadzenia) posiadajgce atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowanie na terenie Unii Europejskiej.

3. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator sp. z 0.0. nalezy uzgodnic
w ZUDP.

4. Projekt przebudowy przylacza podlega sprawdzeniu pod katem zgodnosci
z warunkami na przebudowe przylacza i uzgodnieniu branzowemu w RD Debno

5. Do realizacji moze przystgpi¢ na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna
posiadajgca stosowne uprawienia branzowe, po wczeéniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych oraz
podpisaniu z ENEA Operator sp. z 0.0. umowy na przebudowe przytacza.
Umowa regulowaé bedzie sposéb przekazania nowopowstatych elementéw
przytgcza na majgtek ENEA Operator sp. z 0.0.

6. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$é za uszkodzenia urzadzen powstate w
czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody powstate na skutek
prowadzenia robot.

7. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢é pisemnie z min. 14-0 dniowym
wyprzedzeniem w RDDebno - Sekcja Utrzymania. Prace zwigzane
z przebudowg elementdw sieci podlegaja nadzorowi stuzb ENEA Operator sp.
z0.0. oraz odbiorowi technicznemu na podstawie zgtoszenia zakonczenia
robot.

8. W trakcie prowadzenia robdt zachowaé wymagania przepiséw, w szczegdlnosci
ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robé6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.), a takze
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.

9. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioru czesciowego.

10.Urzadzenia elektroenergetyczne nalezgce do ENEA Operator sp. z o.0.
lokalizowaé na nieruchomosciach bedgcych wtasnoscig publiczng (nie dotyczy
ztgczy instalowanych na dziatce stycznie do ulicy). W przypadku zabudowy
urzadzen na gruntach prywatnych (w przypadkach uzasadnionych technicznie),
warunkiem przystgpienia do realizacji zadania (udostepnienia przytacza do
przebudowy) jest ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.0.
ograniczonego prawa rzeczowego w postaci nieodptatnej stuzebnosci przesytu.
Zakres w/w prawa bedzie polegat na korzystaniu (eksploatacji, dokonywaniu
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Oddziat Dystrybucji Dgbno.

ENEA Operator Sp. z 0.0 tel. +48 /95 760 92 00
nea QOddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp faks +48 /95 760 92 04
Rejon Dystrybucji Debno secretaliat.debno@enea.pl

operator 74-400 Debno, ul. Gorzowska 3

kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwania awarii,
wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu
na obcigzony grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez
ENEA Operator sp. z 0.0. ze stanowigcych jej wtasnos¢, posadowionych na tych
nieruchomosciach urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej. Szczegoly w
tym zakresie nalezy ustali¢ w Oddziale Dystrybucji Gorzéw  Wydziat
Nieruchomosci Sieciowych (tel.: 95 721 76 45).

11.W przypadku lokalizacji projektowanych urzadzen w obrebie posesji (w miejscu
ogodlnodostepnym przed ogrodzeniem) w projekcie technicznym przebudowy
zamiesci¢ zgody wtascicieli na taka lokalizacje i trwate pozostawienie (zgody
wydane dla ENEA Operator sp. z0.0. )

12.Inwestor zobowigzany jest wypetnié obowigzki wynikajgce z RODOY

w szczegolnosci obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO
wzgledem osob fizycznych, od ktérych dane te Inwestor bezposrednio
pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem osob fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp.
2 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskat.
W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkéw przebudowy przytacza, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze
wzorem zatacznika nr B oraz ztozy wraz z dokumentacjg projektowa
os$wiadczenie Inwestora (zatgcznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

13.Materialy z demontazu nalezagce do ENEA Operator sp. z 0.0. zda¢ do RD
Debno (wskazane miejsce) lub zutylizowa¢.

14.Prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem (PPN).
Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac
osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0. do
wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty
wydania upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych
uprawnien do prac pod napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa
kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita zalacznik do umowy na
usuniecie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedq wymagaly pisemnego
zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca nie bedzie moégt dopuscié do wykonywania prac osob
niewskazanych na ww. liscie.

15.W przypadku zastosowania wytaczenia w sieci elektroenergetycznej, konieczne
jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz z uzgodnieniem czasu wylgczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas i zasieg wylaczen dla sieci nN powinien zostaé

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Oddziat Dystrybucji Debno.

ENEA Operator Sp. z 0.0. tel +48 /95760 92 00
nea Oddziat Dystrybucji Gorzéw Wikp faks +48 / 95 760 92 04
Rejon Dystrybucji Dgbno secretariat. debno@@enea pl

Oper ator 74-400 Debno, ul Gorzowska 3

zminimalizowany poprzez wprowadzenie potaczen obejsciowych, bad:z poprzez
zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

11l. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo-pomiarowym w kierunku
instalacji podmiotu przytqczanego.

IV. Uktad pomiarowy oraz wielkosci zabezpieczen
Przenie$¢  istniejacy uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym i zainstalowa¢ w zlgczu kablowo-pomiarowym ZK1-1P.
Wielko$¢ zabezpieczenia przelicznikowego wg aktualnie obowigzujacej umowy
o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

V. Uwagi
Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia planowanego sposobu

zagospodarowania.
Niniejsze warunki s wazne do dnia 19-07-2021r.

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu RD Debno na pisemny wniosek
przygotuje stosowng umowe na przebudowe przytgcza elektroenergetycznego.
We whniosku o przygotowanie umowy nalezy okresli¢ zakres i szacowany koszt
przebudowy (brutto) — tylko urzadzenia elektroenergetyczne przekazywane na
majgtek ENEA Operator sp. z 0.0.

Po zrealizowaniu przebudowy konieczne jest zaktualizowanie Umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji w Biurze Obstugi Klienta, przy ul. Gorzowskie]

3, 74-400 Debno.
Z powazanhiem
ENIZA Uparaloy 3. L 0.9
R-E:ju:': whucii Bobne
Sek: yinardia
K
Zataczniki: Maki il

A. Obowigzek informacyjny
B. Wzér oswiadczenia od oséb fizycznych o zapoznaniu sie z treéciag obowigzku
informacyjnego
C. Wzér oé$wiadczenia o wypetnieniu przez Inwestora obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (oswiadczenie wymagane wraz z
dokumentacjg projektowa, gdy zgody dotycza osdb fizycznych)
Do wiadomosci:
- Marcin Zurowski
ul. Grabskiego 4/10, 66-400 Gorzéw Wikp.

- PE Debno

-a/a
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Zatacznik do procedury nr 2.3 Wzér umowy przebudowa przylacza

UMOWA Nr .........

zawarta w dnid .....cccvcinnce Woasiieissnesneene . pOMIEdzy

ENEA Operator sp. z 0.0.

60-479 Poznan, ulica Strzeszyriska 58, REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160, wpisana do rejestréw
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu,

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS: 0000269806

Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700PLN

Oddziat Dystrybuciji .............. ,
ulica woveevveane. s
00-000......c.......

reprezentowana przez:

zwana dalej ENEA Operator

aaaaa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

reprezentowanym przez:

zwanym(g) dalej Inwestorem.

2 B S

§1
Przedmiotem umowy jest okreslenie praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z przebudowa
istniejacego przytacza elektroenergetycznego, bedgcego wilasnoscia ENEA Operator, w celu
usuniecia kolizji z planowanym przez Inwestora zagospodarowaniem terenu (modernizacjg
obiektu) w miejSCOWOSCH wuwimmnniesseinns
Wykonanie przedmiotu umowy wynika wylacznie z potrzeb Inwestora.
Umowa zostaje zawarta na wniosek i na korzys¢ Inwestora.
Catkowity koszt realizacji przebudowy przytgcza elektroenergetycznego ponosi Inwestor.

Inwestor akceptuje bez zastrzezen warunki przebudowy przylacza elektroenergetycznego
okreslone przez ENEA Operator w pismie znak: ..o ANH@ wciviiciriecnccnninannnd

ENEA Operator wyraza zgode na przebudowe przytgcza elektroenergetycznego kolidujacego z
realizowang przez Inwestora inwestycjg, o ktérej mowa w ust. 1.

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze zastgpienie dotychczasowych elementéw przylacza
elektroenergetycznego nie ma na celu jego ulepszenia, lecz wynika z koniecznosci likwidacji kolizji,
a powstate w wyniku tego elementy przytacza elektroenergetycznego wynikajg z zastosowania
aktualnie dostepnych technologii i standardéw technicznych.

§2

Stosownie do wskazanych wyzej warunkow przebudowy Strony zgodnie ustalajg, iz dia przebudowy
istniejgcego przytacza elektroenergetycznego, kolidujgcego z realizowana przez Inwestora inwestycja,
o ktorej mowa § 1 ust. 1, przy zachowaniu uzytkowej wartosci przedmiotowego fragmentu sieci,
konieczne bedzie:
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Przebudowa przytacza elektroenergetycznego w zakresie:

- ) SRR

b) e

Wykonanie projektu  budowlanego i wykonawczego na przebudowe przyfacza

elektroenergetycznego. Dokumentacja wykonawcza w szczegdinosci powinna obejmowac warunki
realizacji inwestycji, kosztorysy inwestorskie oraz prawa do dysponowania nieruchomosciami na
cele budowlane.

Uzgodnienie branzowe projektu budowlanego i wykonawczego, o ktérym mowa w ust. 2, w tym
miedzy innymi w ENEA Operator i uzyskanie od odpowiedniej terenowej jednostki administracji
wymaganych decyzji.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wykonanie wtdrnikdw projektowych oraz pozyskanie wspédtrzednych geograficznych
nowopowstatych obiektéw zgodnie z zatacznikiem.

Demontaz dotychczasowego odcinka przedmiotowej sieci i jego utylizacja zgodnie z § 3 ust. 12, 13
i 14, bad: jego przekazanie w miejsce wyznaczone przez ENEA Operator.

§3

Inwestor oswiadcza, ze:

1.
2.

Zrealizuje i sfinansuje ze srodkdw wtasnych zadania okreslone w § 2.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, o ktdérych mowa § 2 ust. 2, zleci wykonawcy
posiadajgcemu odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie.

Przedstawi zgody wiascicieli gruntéw nie bedgcych pasem drogowym na umieszczenie bez optat
ze strony ENEA Operator infrastruktury energetycznej wynikajgcej z przebudowy oraz na
prowadzenie prac majacych na celu usuniecie kolizji bez optat ze strony ENEA Operator.

Uzyska uzgodnienia i prawomocne decyzje, o ktérych mowa w § 2 ust. 3.

Ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne wady prawne uzyskanych tytutéw prawnych do
korzystania z gruntéw i pokrywa¢ bedzie wszelkie ewentualne roszczenia zwigzane z
usytuowaniem i przebiegiem sieci elektroenergetycznej.

Na caty zakres prac okreslony w § 2 ust. 1 udzieli ENEA Operator 36 miesiecznej gwarancji jakosci
liczgc od dnia koricowego odbioru i usuwaé bedzie stwierdzone wady i usterki w ciagu 7 dni od
dnia pisemnego zawiadomienia. Do usuwania wad i usterek majgcych wplyw na bezpieczenstwo
pracy linii i otoczenia Inwestor przystapi niezwtocznie po zawiadomieniu przez ENEA Operator.
Prace wykona podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem. W przypadku zastosowania
wytaczenia w sieci elektroenergetycznej, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator, wraz z
uzgodnieniem czasu wyfaczenia (co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia
realizacji zadan) oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem
odbiorcow. Czas i zasieg wytgczenia powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez wprowadzenie
potaczen obejsciowych, bgdz poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet energii.

Inwestor musi dysponowa¢ osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator do
wykonywania prac w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do
Prac Pod Napieciem, zakresu posiadanych uprawnien do prac pod napigciem, numeru i daty
waznoéci s$wiadectwa kwalifikacyjnego E i D. Lista ta bedzie stanowita Zatacznik nr ...... do umowy
na wykonanie prac. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez
ENEA Operator pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania
prac os6b niewskazanych na ww. liscie.

Z chwilg rozpoczecia przebudowy przylacza wyraza zgode na wstrzymanie dostawy energii
elektrycznej do obiektu wg obowigzujacej umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji, do czasu
zakonczenia przebudowy przyfacza i pozytywnego odbioru technicznego jego elementdw.

Realizacje zadan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, ust. 4, ust. 5 ust. 6 zleci wykonawcy posiadajgcemu
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doswiadczenie w tym zakresie.
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.

Umoiliwi ENEA Operator nadzor nad realizacjq zadar, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, ust. 4 j ust. 6.

Jest podatnikiem podatku od towardw i ustug, 0 nuMerze NIP...............cccoccimievveneicrisiaissieieieees©

Zobowiazuje sie zleci¢ gospodarowanie powstatymi odpadami firmie posiadajacej aktualng decyzje
zatwierdzajgcg Program Gospodarki Odpadami.

Zobowigzuje sie do dostarczenia do ENEA Operator kopii dokumentéw przekazania odpadow.
Zobowigzuje sie przedstawic¢ kosztorys ze sprzedazy i utylizacji odpadéw.

Osoby bedgce wykonywac zakres prac objety umowa na likwidacje kolizji zapoznali sie z
regulacjami wewnetrznymi obowigzujacymi w ENEA Operator w zakresie organizacji bezpiecznej
pracy, s im zrozumiate i zobowigzujg sie je stosowac.

Wypetni obowigzek Informacyjny w imieniu ENEA Operator i dostarczy osobom fizycznym, ktére
posiadajg tytut prawny do nieruchomosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej informacje o
Administratorze danych osobowych (zatacznik nr A i B do warunkéw przebudowy przylacza).

§4

Nowo wybudowany element przytacza elektroenergetycznego wraz z projektem budowlanym,
wykonawczym i petng dokumentacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej,
formalnoprawng, w tym z wymaganymi decyzjami administracyjnymi, zgodami wiascicieli
nieruchomos$ci na korzystanie z gruntéw, Inwestor przekaze nieodptatnie na majgtek ENEA
Operator.

Strony uzgadniaja, ze szacunkowa wartos$¢ sktadnikéw majatkowych (uwzgledniajgca miedzy
innymi koszt dokumentacji, uzgodnien itp.) wykonanych dla przebudowy przyfgcza wynosi
netto/brutto (brutto dla 0s6b niebedgcych podatnikiem VAT)* ..oiiiiiiniiiiinn zt
(S O, o v ccre v e e e PR R M A S P S A S SN S PR S AR BT RS E RS T ok
..... ztotych),

Strony ustalaja, ze przekazanie na majgtek ENEA Operator nowo wybudowanego elementu
przylgcza elektroenergetycznego nastapi nieodptatnie protokotem zdawczo ~ odbiorczym,
niezwiocznie po pozytywnym odbiorze technicznym przedmiotu umowy. W protokole zdawczo —
odbiorczym zostanie okre$lona ostateczna wartos¢ netto/brutto (brutto dla oséb niebedgcych
podatnikiem VAT)* oraz rzeczywisty wykaz rzeczowy i ilociowy sktadnikow majgtkowych
przebudowanego przytacza elektroenergetycznego.

Z chwila dokonania pozytywnego odbioru technicznego przebudowanych elementéw przytgcza
zmianie ulega granica wtasnosci urzadzen (miejsce dostarczania energii elektrycznej) na:

zaciski na listwie zaciskowej w ztgczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylgczanego*

Strony zobowigzuja sie do zaktualizowania w tym zakresie obowigzujgcej umowy o Swiadczenie
ustug dystrybucji.

§5

ENEA Operator oswiadcza, ze:

1.

2.

Przyjmie sktadniki majgtkowe wymienione w § 2 ust. 1 pod warunkiem pozytywnego odbioru
technicznego przebudowanego przylacza elektroenergetycznego, potwierdzonego protokotem
odbioru.

W przypadku nie wypetnienia przez Inwestora postanowien okreslonych w § 3 ust. 3, 4 lub 7, nie
wyrazi zgody na udostepnienie przytacza elektroenergetycznego w celu jej przebudowy.

§6

Przeprowadzenie préb koricowych i ostatecznego odbioru przebudowanego przytacza nastgpi nie
pdiniej niz w terminie 7 dni od zgtoszenia zakonczenia robdt. Préby iodbiory beda
przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli Stron.

Nie przystgpienie Inwestora do udziatu w przeprowadzaniu prob i odbioréw w uzgodnionym
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terminie ENEA Operator uzna za jego zgode na przeprowadzenie préb i odbioréw bez jego udziatu.
Wyniki préb i odbioréw beda potwierdzane w protokofach préb i odbiordw.

Osobami upowaznionymi do biezacej koordynacji realizacji umowy beda:
a) ze strony ENEA Operator .......ccovuane el vviiniiiiiniinnnnn,

b) ze strony INWeStOra.......ccovineninannimmensmmmsenene €l

W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze osoby wymienione w ust. 3 upowaznione sy takze do
uczestniczenia w prébach i odbiorach.

§7

W przypadku razacego naruszenia przez Inwestora postanowien niniejszej umowy, w szczegdlnosci
zaprzestania realizacji rozpoczetej juz przebudowy przytacza elektroenergetycznego przez okres
przekraczajacy 7 dni, ENEA Operator ma prawo odstapi¢ od umowy (w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o ww. okolicznosciach) i zakoriczy¢ przebudowe we wiasnym zakresie lub powierzy¢
przebudowe stronie trzeciej oraz zadaé pokrycia przez Inwestora wszystkich kosztéw, w tym
dodatkowych kosztéw wynikajacych z takiej zmiany.

§8 r

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej,

Odpowiedzialno$¢ stron regulowana jest postanowieniami niniejszej umowy oraz przepisami
Kodeksu Cywilnego w sprawie odpowiedzialnosci za niewykonanie i nienalezyte wykonanie
zobowigzania.

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
powszechnie obowigzujace, a w szczegdlnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.

Spory, jakie mogg wynikngé¢ miedzy stronami z niniejszej umowy beda rozpatrywane przez
wiasciwy Sad w ...........

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

§9

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zachowania w poufnosci wszelkich informacji, jakie uzyskaty
w zwigzku z zawarciem, wykonaniem i rozwigzaniem Umowy, co do ktérych mogag powzigc
podejrzenie, iz s3 poufnymi informacjami handlowymi lub ze jako takie sg traktowane przez drugg
Strong, albo zostaly okreslone przez te Strone jako poufne lub stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa ENEA Operator lub Inwestora.

W razie jakichkolwiek watpliwosci, co do charakteru danej informaciji, przed jej ujawnieniem lub
uczynieniem dostepng Strona zwrdéci sie do drugiej Strony o wskazanie czy informacje ta3 ma
traktowac jako poufna.

' §10

Inwestor ma obowigzek:

1.

wykorzystania wszelkich informacji sensytywnych przekazanych lub udostepnionych przez ENEA
Operator (wedtug wykazu informacji sensytywnych) jedynie do celéw realizacji zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy oraz nieudostepniania ich osobom trzecim ani niepublikowania
w jakiejkolwiek formie w catosci lub czesci,

odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz zniszczy¢ lub zwrdci¢ natychmiast po zakoriczeniu
realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy (tj. réwniez trwale usungc z systemoéw
informatycznych), informacje sensytywne uzyskane od ENEA Operator.

zapewni¢ przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych zgodnie z postanowieniami RODO.

Strona4z6




Zataczniki)*:
1. Warunki przebudowy przytacza nr ....
2. Wymagania dotyczace pozyskania wtornikéw projektowych i wspétrzednych obiektéw
energetycznych.

3. Wzér protokotu zdawczo-odbiorczego
4. Wykaz informacji sensytywnych
5. Lista 0os6b upowaznionych i uprawnionych do prac w technologii Prac Pod Napieciem.

ENEA Operator Inwestor:

*-przeredagowac / usungc lub wybra¢ wtasciwy zapis

Strona 5z 6




Zalacznik Nr 4
doUmowyNr.........c.ccvvvenne

Wykaz informacji sensytywnych

Za informacje sensytywne uznaje sie informacje o Uzytkownikach Systemu lub Potencjalnych
Uzytkownikach Systemu dotyczace:

« wielkosci mocy umownej,

danych odczytowych urzadzen pomiarowych mocy i energii elektrycznej,

zuzycia energii elektrycznej i struktury jej poboru,

° umownych ograniczen wystepujacych w dostarczaniu energii elektrycznej,

o terminéw platnosci faktur i okreséw rozliczeniowych, '

o zadtuzenia i windykacji naleznosci,

o historii ptatnosci,

o indywidualnie wydane techniczne i finansowe warunki przylaczenia do sieci z

wylaczeniem informagji okreSlonych w art. 7 ust. 8| ustawy Prawo energetyczne,

oraz ekspertyzy wplywu przylgczania do sieci elektroenergetyczne] urzadzen, instalacji lub sieci
wytworczych i odbiorczych na System.

Strona 6z 6




>

Zatacznik do procedury nr 3.1 Protokot zdawczo-odbiorczy ogélny

PROTOKOt ZDAWCZO - ODBIORCZY URZADZENIA ELEKTRYCZNEGO

Przekazujgcy:

....zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w .......

..... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

nr KRS: .....
Kapitat zakladowy/wptacony: .....
NIP ...

.....

Przejmujgcy:

ENEA Operator sp. z 0.0.

ul. Strzeszynska 58; 60-479 Poznan

REGON: 300455398, NIP: 782-23-77-160

wpisana do rejestrow przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym
Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

nr KRS: 0000269806

Kapitat zaktadowy: 4 683 073 700 zt

Oddziat Dystrybucji ...,
Ul ccisancsiommpssasasnsinesassens

-------------------------

1. Urzadzenie podlegajgce przekazaniu (rodzaj, lokalizacja, parametry techniczne, wartos¢)
................................................................................................................................. wartosc [z1] —

.................................................................................................................................. wartosc [z1] —

e, Wartosc [zf] —

2. Dokumentacja dot. urzadzenia (zat. do projektu):
a) projekt budowlany pn.

wykonana przez




Zalacznik do procedury nr 3.1 Protoko6t zdawczo-odbiorczy ogdlny

.........................................................................................................................................
..................................................................................................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..................................................................................................................

c) decyzja o pozwoleniu Na BUAOWE NI .......oovverriiecieiee et
d) protokoét odbioru technicznego z zatacznikami Nr........coecvvevvvveereeiieiecersaenes z dnia

e) wyceny: wg. wartosci netto/brutto (brutto dla oséb niebedqcych podatnikiem VAT)*
wykonanych robot
f) atesty, gwarancje

...............................................................................................................................................

3. Inwestor przekazuje nieodpfatnie na witasnos$¢ Przejmujacemu urzadzenia wyszczegélnione w
pkt. 1, ktéry zobowigzuje sie do ich eksploatacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i przeznaczeniem. '

4. Podstawa prawna:
a) Umowanr............... AT e e A zdnia Y

Protokdt zdawczo-odbiorczy otrzymujg: )
1. Przekazujgcy — 1 egz.
2. - Przejmujacy — 2 egz.

Data przekazania protokolu zdawczo-odbiorczego do Biura Ksiegowosci Majatkowej w ENEA
Centrum.......viviesiéannnns

Podpisy

Przejmujacy Przekazujacy




Rejon O&wietleniowy Szczecin

ENEA O#$wietienie sp. z 0 0. Oddziat Szczecin fel. +481/91 332 17 33
Rejon Oéwietieniowy Szczecin faks +48 /61 813 40 48
71-080 Szczecin, ul Ku Storicu 34 RO8@en20s.p!

Szczecin, 30.08.2019r

ENEA Oswietlenie/OS/R6/2018 AMPERTECH
WEA19E004548 Biuro projektow i realizacji
K1900368142 inwestycji

Al. 11 Listopada 91/1
66-400 Gorzéw Wikp.

dotyczy: uzgodnienia projektu likwidacji kolizji istniejgcego oswietlenia drogowego

z projektowang inwestycjg ,Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z
infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 144, 145, 146 obreb
2 My$liboérz przy ul. Rynek im. Jana Pawla Il w My$liborzu”

Uprzejmie informuje, Zze akceptuje i uzgadniam przedstawiony projekt
Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 144, 145, 146 obreb 2 My$libérz przy
ul.Rynek im. Jana Pawta Il w My$liborzu”.

Zaistniatg likwidacje istniejgcego stupa oswietlenia drogowego nalezy
przebudowa¢ staraniem i na koszt wnioskodawcy, na podstawie
zatwierdzonego projektu oraz Umowy o usunieciu kolizji, ktéra bedzie spisana
w chwili przedstawienia danych inwestora niezbednych do sporzgdzenia
umowy - pelne dane zawierajgce NIP, REGON |ub PESEL, osoby
reprezentujgce wraz z petnomocnictwami oraz koszt przebudowy. Ponadto
Umowa o wusunigciu Kkolizji regulowa¢ bedzie sposob nieodplatnego
przekazania nowopowstatych elementéw sieci przylgczonych do sieci
oswietleniowej bedacej wlasnoscia ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. na majatek
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

Przed rozpoczeciem prac nalezy przediozyé w Rejonie Oswietleniowym
Szczecin podpisana Umowe na usuniecie kolizji. Niniejsze uzgodnienie nie
stanowi zezwolenia na przebudowe urzadzen ENEA Oswietlenie bez zawarcia
WW. UMOWY.

Z powazaniem

DYNATOR™
agiet
Do wiadomosci:
1: ala
Centrala
ENEA Oéwietleniesp. 200 tel +48791 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietienie@sanea pi
71-080 Szezecin, ul. Ku Storicu 34 faks +48 /81 813 50 49 REGON 811084325 wwww.ensa-oswistienie pl

Sad Rejonowy Szczecin - Centrum w Szozecinie Xill Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sgdowego ar KRS: 0000087552 Kapitet zakladowy: 168 127 000 PLN Kapitahwplacony: 166 127 000 PLN
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Istm'éjq_cf s!up' 'Eié\szieiienimvy.
Pomslaj_e do dalsze] eksploalacii.

Istniejacy sluppéén'eﬁeniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii.
4 i

Istniejacy. shup oéviieﬂeniowy,% P

Istniejacy stup o$wietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploalacii.

: i
Istnlejacy stup oéwietleniowy.
Pozostaje do dalsze] eksploatacji.

E .ﬁ i
e 1
i

Pozostaje do dalszej eksploalacii. ;
i 1

i Istnigjacy stup qéwiet!eniﬁwy.
: Pozostaje do dalszej eksploatacii.
RS

Istniejacy Sé.lp oéwietleniowy.

Pozostaje do da_'lsze‘ eksploatacji.

Istniejgcy stup osw‘gellenimvy.
Pozostaje do dalszej eksploatac,

Istniejacy shup odwielleniowy.
- Pozostaje do dalszej eksploatacii.

2 L~
Stup oswietieniowy w kolizji z projektem arch.

* potaczenie przewodéw przy pomocy mufy kablowej
z_ywicznej w t_)e!u zapewnienia ciagloSci zasilania.

OsrwHens

rojektuje sie usunigcie stupa z oprawami, 3

@ZUM ARCHITEKCI

|ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIY

STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

N

LEGENDA

|:| Granica dzialek.

= Zakres opracowania

Projektowane kable zasilajgce

Projektowana lokalizacja ztgcza ZK1-1P
(po przeniesieniu).

Projektowana rura oslonowa dwudzielna.

Projektowana rozdzielnica gléwna rynku -
RGR Bt zasilanie oswietlenia, gniazd doziemnych,
technologii fontanny | Szaletu miejskiego.
Projektowane uprawy uliczne. 32 5W:
o128 | 41d0im, 530, L80 B0 100000h. Stup
stalowy 6m, fundament dedykowany.
Istniejaca oprawa do likwidac]i (wlasno§é:
Ene,a%éwiepuapie). W ITIiE'SOLqI [()O usunigtym
stupie wykonac mufe w celu zachowania
cigglosci obwodu.

s¢ .| Istniejgca infrastruktura elektroenergatyczna
o “*| do unieczynnieniaflikwidacji

Istniejace oprawy parkowe do usunigcia
(wiasnosé: Gmina My$liborz)

/ UWMWOM @Qfé// pm’/éw@%

AL o
: f Y OORDYNATOR

f Nagiet

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98

emalil: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukiurg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

LIKWIADACJA KOLIZJI

SIECI OSWIETLENIOWEJ.

projektant podpis

inz. Adam Garczyniski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

kal data ki
skala 1:250 w A1 a nr rysunku

1:500 w A3| 31.07.2019
nr projekiu stalus RO EKT E_PZT

ég::’?Q!MZ BUDOWLANY




Orange Polska S.A. ZUM Architekci
Domena Hurt

Zarzadzanie Zascbami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Olsztynie ul. Grabskiego 4/10
Adres do korespondencii: 66-400 Gorzéw WIkp.
ul. AL.M.J. Pitsudskiego 63A, 10-449 Olsztyn

Olsztyn ,data 2019-07-30

Numer pisma:  31029/TTISIOU/P/2019

Temat: Budowa: sieci energetycznej diugosci 520m, kanalizacji sanitarnej diugosci 27m, kanalizacji deszczowej diugosci 485m,
sieci wodociggowej diugosci 105m, wodociagu -nawadniajacego zielery diugosci 207m oraz budowa/remont chodnikdw
oznaczonych na projekcie literka "A" dlugosci 60m, literka 'B" diugosci 83m, literka "C" diugosci 65m w miejscowosci Myslibdrz
ul. Rynek im. Jana Pawla Il w dz. nr 144, 145, 146 gm. Mysliborz powiat Myslibdrz.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy: sieci energetycznej dlugosci 520m, kanalizacji sanitarnej
diugosci 27m, kanalizacji deszczowej dtugosci 485m, sieci wodociagowej diugosci 105m, wodociagu -
nawadniajgcego zielen dtugosci 207m oraz budowa/remont chodnikéw oznaczonych na projekcie literkg "A"
diugosci 60m, literka 'B" dlugosci 83m, literka "C" dtugosci 65m w miejscowosci Myslibérz ul. Rynek im. Jana
Pawta Il w dz. nr 144, 145, 146 gm. Mysliborz powiat Mysliborz.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystagpienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem whasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom scigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzor wiascicielski mozna przestaé ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznan
ul. Gtogowska 19
60-702 Poznan
e-mail: DiISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawierac¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie faczno$ci recznie i pod nadzorem upowaznionego

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawia (02-326) przy Al, Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsighiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla mist. Warszawy
X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rajestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526 02-50-995; 2 pokrylym w calosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3037 072 437 zlotych



przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Szczecinie;

3. Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescic informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegdinych srodkéw ostroznosci podczas
prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktorych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania instrukcji BHP.

4. Lokalizacje podziemnych urzadzenr telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzer nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Istniejaca sie¢
teletechnicznag eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym podkladzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

5. W strefie projektowanych wykopdw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowac rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegdly zabezpieczenia ustalié
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajacy stan istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzor nad
realizowanymi pracami, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Poznaniu ul. Glogowska 19,
e-mail: DiSU.RWWUUilPoznan@orange.com;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
kgczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosc nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktora zostanie przestana odrebna korespondencija.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Olsztynie otrzymat do
celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazafi L (7 I
Marek Buijt _ GL’L E \\\D\«b [\/
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi Klienta

Zatacznik: 1 kpl. planow sytuacyjnych.
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zamierzenie
' Remont i przebudowa rynku miejskiego

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10 |

66-400 Gorzow WIikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www. zumarchltekcl pl

wraz z infrastrukturg techniczng

| zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz |
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu |

STAN PROJEKTOWANY
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

wania

) - kropelkowe

projektant podpis__

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010

' w spec. arch. bez ograniczen r
~ projektant sprawdzajacy | podpis
mgr inz. arch. Szymon Gucatto |
nr upr. bud. LOIA/33/2010 ?
w spec. arch. bez ograniczen |
~ asystent projektanta podpis
inz. arch. Emilia Sienkiewicz |
skala 1’::250 wA1 | data nrrysunku
1:500 w A3 26.07.2019 ‘
nr projektu status PROJEKT PZT1
1832 | BUDOWLANY |




Dnia 17.06.2019

Ul. Kosynieréw Gdynskich 51 . Mmu l U] /V\Ed | a

66 — 400 Gorzéw Wlkp

AMPERTECH
Ul. Al. 11 Listopada 91/1
66 — 400 Gorzow

Dotyczy: .Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu na dz. Nr ewid. 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 162 183

obreb 2 Myéliborz przy ul, Rynek im. Jana Pawfa IT w Mysliborzu”

W zalaczeniu wysytam ogdlne warunki techniczne odnoszace sig do usunigcia kolizji sieci Multimedia Polska S.A.
wynikajacych z otrzymanego projektu i zawierzenia: ,Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. Nr ewid. 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 1621 183 obreb
2 Mysliborz przy ul. Rynek im. Jana Pawta |l w Mys$liborzu”

W zalgczeniu zaznaczono na stronie 3 kolorem niebieskim przebieg infrastruktury Multimedia Polska S.A.
Zlokalizowane kolizje :

Rynek 10 - brak przytacza na przestanej mapie, po naniesieniu bedzie kolizja z czescig schoddw
Rynek 5 - kolizja ze schodami

Rynek 3 - kolizja ze schodami

Rynek 2 — kolizja ze schodami

Rynek 14 — u nas jest inny przebieg przylacza, na przestanej mapie kolizja ze schodami.

Dziat Eksploatacii Sieci:

Wojciech Zalewski
Z-ca Koordynatora ds. Eksploatacji
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci
Pion Techniczny

W.Zalewski@multimedia.pl

Z powazaniem

"D\IA{ SKA S.A.

l on Painaenpb-Zachodni
Z-ca Luardyna)éfa/ s. Eksploatacji

\ Wo;csec_ty/Zalewskl
L

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9,81-341 Gdynia, i: +48 58 66603 00, f: +48 58 6660309 multimedia.pl

NIP: 586-10-44-881 REGON: 190007345 Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc, VIll Wydzial Gospodarczy KRS KRS: 0000238931
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Dnia 17.06.2019 a "
UL Kosynieréw Gdysnskich 51 ¢ LB iv d -
66 — 400 Gorzow Wlkp multi/yleala

WARUNKI TECHNICZNE

W celu rozwigzania zaistniatych kolizji z istniejaca infrastrukturg MULTIMEDIA POLSKA S.A odnoszacych sig do
projektu i zamierzenia: ,Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastruktura techniczng i
zagospodarowaniem terenu na dz, Nr ewid. 95/1, 100, 136, 141, 144, 145, 146, 151, 162 183
obreb 2 Mysliborz przy ul. Rynek im. Jana Pawida II w Mysliborzu” nalezy:

1. Przebudowad istniejgcy infrastrukture telekomunikacyjng w taki sposdb, aby nie kolidowala z zaprojektowang inwestycja.

2. Istniejace liniowe odcinki infrastruktury teletechnicznej przebiegajace pod projektowanym odcinkiem drogi, zjazdami,
parkingami, zatokami, torowiskami zabezpieczyé rurg dwudzielng AROT. Dostosowanie na koszt inwestora.

3. Istniejace studnie kablowe znajdujace sig w obrebie projektowanych rond, zjazdow, parkingdw, $ciezki rowerowej, ulicy
przesunag, lub przebudowaé poza obszar kolizji z jednoczesng wymiang studni kablowych oraz szaf wolnostojgcych.
Dostosowanie na koszt inwestora.

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dostosowac infrastrukture Multimedia Polska S.A. w obszarze objgtym
zmianami do normatywnych glebokosci 0,7 m. W przypadku, gdy zakres zmiany rzednych terenu wymuszaé bgdzie
zwigkszenie diugosci istniejgcych kabli, nalezy postepowac zgodnie z punktem 11. Dostosowanie na koszt inwestora.

5. Wszelkie prace budowlane wynikajgce z naruszenia podioza w zblizeniach z istniejaca infrastrukturg Multimedia Polska
nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie aby nie doszlo do naruszenia kanalizacji teletechnicznej, studni kablowych czy
szaf wolnostojgcych oraz czynnej infrastruktury (kable koncentryczne, $wiattowodowe, parowe).

6. Prace polegajace na przetozeniu , zmianie ulozenia, przelaczenia czynnej sieci Kablowe] (koncentrycznej, swiattowodowej,
parowej) moga byé wykonywane przez firme podwykonawcza wskazang lub zaakceptowang przez Multimedia Polska S.A
w tzw. ,Oknie Serwisowym” (godziny nocne).

7. Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wiasnoscig Multimedia Polska S.A. musi by¢
poprzedzone podpisaniem protokolu przejecia placu budowy, w ktdrym MMP SA wyznacza upowaznionych przedstawicieli
Multimedia Polska S.A., celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie nadzoru wiascicielskiego).

8. O terminie rozpoczecia prac, co najmnigj na 5 dni przed ich planowanym rozpoczgciem, nalezy powiadomic Multimedia
Polska SA Dziat Techniczny ul. Kosynieréw Gdynskich 51.

9. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych.

10. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomic¢ przedstawiciela MMP SA nadzorujgcego prace.

11. W przypadku potrzeby przebudowy infrastruktury Multimedia Polska SA w szerszym zakresie nalezy:

a) Przebudowa¢ istniejgca infrastrukture telekomunikacyjng w taki sposéb, aby nie kolidowata z projektowang inwestycia.

b) Na przebudowe nalezy opracowaé dokumentacje projektowg zgodng z wymogami obowigzujgcej ustawy .Prawo
budowlane” oraz opracowac branzowy projekt wykonawczy w zakresie przebudowy sieci kablowych.

¢) Przebudowe nalezy zaprojektowad i zrealizowaé zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia ministra Infrastruktury z dnia
26 pazdziernika 2005r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekly
budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza techniczng i sztukg budowlang.

d) Szczegoly techniczne dotyczace kolidujgcej infrastruktury Multimedia Polska S.A. niezbedne do opracowania
dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania przez projektanta dzialajgcego w
imieniu inwestora w trybie roboczym w Dziale Ewidencji Sieci ul. Kosynieréw Gdyriskich 50.

e) Calosé dokumentacji projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zostaé sporzadzona przez osobg posiadajgcg
uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega uzgodnieniu z MULTIMEDIA
POLSKA SA w Dziale Technicznym przy ul. Kosynieréw Gdyriskich 51.

12. Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi
odpowiedzialno§¢ za ewentualne straty wynikfe z tytutu awarii zwigzanych z przebudowa.

13. Inwestor zobowiazany jest do pisemnego zgloszenia robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych celem ich
sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy prac przedstawicieli MMP SA (wiasciciela
przebudowywane] infrastruktury)

14. Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do MMP SA Dzial techniczny przy ul. Kos.
Gdynskich 51, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia oryginalnego egzemplarza geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami oraz branzowej
dokumentacji powykonawczej.

15. Ninigjsze wytyczne techniczne obowigzujg przez okres 1 roku od daty ich wydania, pod warunkiem pisemnej akceptacji w
ciggu 21 dni od daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie uzyska decyzji o pozwoleniu na budowg wylyczne tracg
waznoéé. Po uplywie terminu obowigzywania przedmiot ninigjszych wytycznych wymaga ponownego wystapienia
wnioskodawcy.

Zatwierdzit

\- [Py .‘l? A

\ Wo;ge’ch Zalewski
N\ /

Multimedia Polska SA  ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, t: +48 58 666 03 00, I: +48 58 666 0309 multimedia.pl
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