
zamierzenie

tytuł rysunku

projektant podpis

skala data

nr projektu

nr rysunku

projektant sprawdzający

status

podpis

podpis

podpis

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI 
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ 
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE 
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA 
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH 
SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM 
RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI 
RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl

www.zumarchitekci.pl

ZUM ARCHITEKCI

PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty
Myśliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego 
wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu - ETAP I
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L E G E N D A / zestawienie materiałowe

pow. 800m²

pow. 61,37m²*

pow. 482m²

pow. 70m²

pow. 136,84m²

pow. 474m²

pow. 725m²

pow. 1228,80m²*

dł. 215mb

dł. 108mb

dł. 1267mb*

pow. 43m²

pow. 247,80m²
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Nawierzchnia historyczna istniejąca z kamieni naturalnych 
polnych po usunięciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
z zachowaniem istniejącej konstrukcji

Oprawa doziemna - ośw. zieleni wysokiej i średniej 
montowane w nawierzchni trawy - projektowane

Oprawa parkowa projektowana. Słup L=5m
Słupy w osiach A i H wyposażono 
w dodatkowe oprawy - naświetlacze (O2")

Oprawa doziemna - ośw. budynku ratusza
- projektowana

Pomniki kamienne istniejące po przenisieniu

Stojaki na rowery projektowane

Toaleta publiczna istniejąca - obiekt tymczasowy
bez zmian

Oprawa uliczna projektowana. Słup L=6m

Nawierzchnia mineralna projektowana

Nawierzchnia projektowana (pasy szer. ok 60cm) 
- kostka granitowa szaro-biało-żółta, (kolor miodowy) 
drobnoziarnista regularna płomieniowana 10x10x8 cm 
(górna powierzchnia płomieniowana, spód cięty, 
2 przeciwległe boki cięte, 2 przeciwległe boki łupane)

Nawierzchnia projektowana - płyty granitowe 
szaro-biało-żółte (kolor miodowy), płomieniowane 
drobnoziarniste 30x30x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

Nawierzchnia projektowana (plac centralny) - płyty granitowe 
szaro-biało-żółte (kolor miodowy), płomieniowane 
drobnoziarniste 60x60x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

Nawierzchnia projektowana (przy chodniku, w miejscu 
gromadzenia odpadów i przy pomnikach P1 i P2) z kostki 
granitowej szaro-biało-żółtej (kolor miodowy) drobnoziarnistej 
surowo łupanej 10x10x8 cm z przebarwieniami - mozaika

Opaska żwirowa projektowana 
opornik istn. z płyty granitowej
przy istn. budynku urzędu

Opornik historyczny kamienny granitowy
do ponownego ułożenia 

Opornik kamienny granitowy
projektowany 10x20cm

Miejsce gromadzenia odpadów stałych
w zamykanych kontenerach - po relokalizacji

Nawierzchnia historyczna istniejąca z kamieni naturalnych 
polnych po usunięciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
nawierzchnia do ponownego ułożenia na podbudowie 
wg proj. drogowego. wypełninie spoin gresem 
(nawierzchnia przepuszczalna)

Opornik kamienny granitowy
szaro-biało-żółte,  (kolor miodowy) projektowany 6x20cm

Nawierzchnia projektowana (fontanna) - płyty granitowe 
szaro-biało-żółte,  (kolor miodowy) płomieniowane 
drobnoziarniste 60x60x5cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte) 

Nawierzchnia proj. (chodnik przy pierzei wsch.) - płyty granit.
szaro-biało-żółte (kolor miodowy) płomieniowane 
drobnoziarniste 60x60x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

Wykaz wprowadzonych zmian:
- zamiana części nawierzchni utwardzonej
na biologicznie czynną (zieleń niska i średniowysoka)
- montaż zbiorników retencyjnych,
- zmiana sposobu nawadniania terenów zielonych,
- wprowadzenie nowych gatunków roślin.

* parametry podlegające zmianom na podstawie projektu zamiennego oznaczono kolorem czerwonym


