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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
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projektant podpis
mgr inz. arch. Marcin Zurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
NAWIERZCHNIA HISTORYCZNA PO USUNIECIU WARSTWY h . .
P1 |NAWIERZCHNIA PLACU RYNKU P2 |NAWIERZCHNIA PLACU RYNKU P3 |NAWIERZCHNIA PLACU RYNKU P4 |NAWIERZCHNIA PLACU RYNKU P5 |NAWIERZCHNIA CHODNIKA- (przy chodniku) P6 NAWIERZCHNIA MINERALNA- (przy GAZONACH) ~ P7 | NAWIERZCHNIA HISTORYCZNA PO USUNIECIU WARSTWY P8 |ASFALTUISTN gr. 7-8cm oraz ODTWORZENIU W spec. arch. bez ograniczen
Z PLYTY KAMIENNEJ - PROJEKTOWANA Z KOSTKI KAMIENNEJ (pasy szer. ok60cm) - PROJEKTOWANA Z PLYTY KAMIENNEJ - PROJEKTOWANA Z PLYTY KAMIENNEJ - PROJEKTOWANA Z KOSTKI KAMIENNEJ - PROJEKTOWANA - PROJEKTOWANA ASFALTU ISTN. gr. 7-8cm - PROJEKTOWANA PELNEJ KONSTRUKCJI - PROJEKTOWANA i _ _
8cm |- plyty granitowe szaro-biato-zotte, drobnoziarniste 8cm |- kostka granitowa szaro-biato-zotte, drobnoziarniste 8cm |- plyty granitowe szaro-biato-zotte, drobnoziarniste 8cm |- plyty granitowe szaro-biato-zéite, drobnoziarniste 8cm |- kostka granitowa surowo tupana 10x10x8 cm 3cm nawierzchnia mineralna z mieszanki 10-25 cm | kamienie polne nieregularne - historycze istniejace 10-25 cm | kamienie polne nieregularne - historycze istniejace projektant sprawdzajgcy podpis
ptomieniowane drobnoziarniste 60x60x8cm) regularna ptomieniowana 10x10x8 cm (gérna powierzchnia ptomieniowane drobnoziarniste 30x30x8cm) ptomieniowane drobnoziarniste 60x60x8cm) z przebarwieniami - mozaika kruszywa 0/8mm kolor piaskowy istniejgcg spoine nalezy usunaé do 1/2 wys. kamieni nawierzchnia do rozbiérki i ponownego utozenia na nowych warstwach
(gorna powierzchnia ptomieniowana, ptomieniowana, spod ciety, 2 przeciwlegte boki ciete, (gorna powierzchnia ptomieniowana, (gorna powierzchnia ptomieniowana, : : uzupetni¢ zasypka - piasek/kliniec tamany 0/4mm X X - . : N7
pozostate powierzchnie ciete) 2 przeciwlegte boki tupane) pozostate powierzchnie ciete) pozostate powierzchnie ciete) 3-5 cm| podsypka cem.entowo-plaskowa 5cm mieszanka kruszyw.a 0716mm dbud istnici 5-7cm | pospotka/zasyp - piasek/Kliniec tamany 0/4mm - proj. mgr INZ. arCh ) Szymon GucaHO
: : - - 10 cm | kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm 20cm |podbudowa zasadnicza — kruszywo famane podbudowa Istniejgca 20cm | kruszywo tamane kamienne C90/3 - 0/31,5mm - proj. nr upr. bud. LOIA/33/2010
3-5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 3-5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 3-5 cm | podsypka cementowo-piaskowa 3-5 cm | podsypka cementowo-piaskowa sabilizowane mechanicznie stabilizowane mechanicznie grunt rodzimy 156m |00sooika - bro . i
20 cm |kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm 20 cm |kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm 20 cm |kruszywo kamienne tamane 0/31,5mm 10 cm | kruszywo kamienne famane 0/31,5mm 10 cm |wzmocnienie podioza: stabilizacja spoiwem 10-150m |warstwa odsaczajaca posp proj. W Spec. arch. bez ograniczen
sabilizowane mechanicznie sabilizowane mechanicznie sabilizowane mechanicznie sabilizowane mechanicznie ; ) grunt rodzimy
hydraulicznym C1,5/2 20cm doprowadzenie podioza do G1 kruszywem : F
15 cm |wzmocnienie podtoza: stabilizacja spoiwem 15 cm |wzmocnienie podtoza: stabilizacja spoiwem 15 cm |wzmocnienie podtoza: stabilizacja spoiwem 10 cm |wzmocnienie podtoza: stabilizacja spoiwem runt rodzim kwalifikowanym gr. 20cm asystent prOJektanta pOdeS
hydraulicznym C1,5/2 hydraulicznym C1,5/2 hydraulicznym C1,5/2 hydraulicznym C1,5/2 g y - :
grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy grunt rodzimy inz. arch. Emilia Sienkiewicz
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