PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

remont i przebudowa rynku miejskiego
wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu - ETAP |
dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej w ramach projektu
,remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP | na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz przy
ul. Rynek im. Jana Pawta II w Mysliborzu”.

Projekt budowlany konstrukcji wykonano w zakresie wymaganym przez Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z2012r. poz.462)

Projekt wykonawczy zostanie wykonany wg. odrebnego opracowania.

2.Podstawy opracowania

- Projekt budowlany — czg¢$¢ architektoniczna wykonany przez mgr inz. arch. Marcina
Zurowskiego

- Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonana w lutym
2019r. mgr Zbigniewa Nowaka

3.Projektowane obiekty:
W ramach inwestycji projektuje si¢ obiekty tj.:

-Wanne¢ monolityczng zelbetowg — fontanne
-Prefabrykowang studni¢ zelbetowa

- Gazony zelbetowe

4. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektow budowlanych

Obiekt zlokalizowany bedzie w Mysliborzu i podlega oddziatywaniu nastgpujacych stref:

A. Glgbokos$¢ przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020: strefal hz=0,80m
C. Obcigzenie $niegiem wg. PN-82/B-02010: AZ1 strefa [l Qk = 0,90 kN/m?
D. Obciagzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011: AZ1 strefal gk =0,30 kN/m?

Teren A.



5. Warunki Srodowiskowe i ochrona przed korozja

5.1 Dla wanny zelbetowej przyjeto klase ekspozycji konstrukeji XC4. Zgodnie z warunkami
ekspozycji przyjeto:
— Beton klasy C30/37, minimalna zawarto$¢ cementu 300kg/m?;
— Wodoszczelno$¢ betonu klasy WS;
— Posadowienie plyty na podtozu betonowym gr. 10 cm C8/10;
— Kilasa konstrukcji S4,
— Stopien mrozoodpornosci F50,
— Otulina zbrojenia:
-dolna ptyty fundamentowej ¢=5 cm,
-goérna i boczna c=4cm.
5.2 Dla gazonow zelbetowych przyjeto klase ekspozycji konstrukceji XC2. Zgodnie z warunkami
ekspozycji przyjeto:
— Beton klasy C25/30, minimalna zawarto$¢ cementu 300kg/m3;
— Posadowienie fundamentow gazondéw na podtozu betonowym gr. 10 cm C8/10;
— Otulina zbrojenia:
-dolna fundamentoéw gazondw c=5 cm,

-gérna i boczna fundamentow gazonow c= 4cm,
-goérna, dolna i boczna gazondéw c=3cm.

6. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
z dnia 25.04.2012 roku ( Dz. U. z 2012r., Nr 463 ), §4 ust2 pkt.1 posadowienie budynkow
zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmujgcej posadowienie obiektow

budowlanych przy prostych warunkach gruntowych.
7. Warunki posadowienia
Projektuje si¢ posadowienie obiektow bezposrednio na istniejagcym podtozu gruntowym.

Istniejace podtoze gruntowe to utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.
Holocen reprezentowany jest przez humus (glebe) oraz grunty nasypowe o migzszosci 0,2-
0,3m. Plejstocen wyksztalcony jest w postaci osadow wodnolodowcowych,
reprezentowanych przez piaski drobne oraz osadéow lodowcowych- glin piaszczystych.
Obszar inwestycji pokryty jest nawierzchnig utwardzona bitumiczng gr. 0,07-0,08m
Z podbudowa wykonang z bruku granitowego o migzszosci ok. 14-22cm, podscielong

warstwa nasypow o roznym sktadzie morfologicznym. Dla projektowanej fontanny



reprezentatywny przekrdj geotechniczny znajduje si¢ pomiedzy otworami geotechnicznymi

nr5-6. Wody gruntowej w otworach w obrgbie projektowanej fontanny nie nawiercono.
Przekroje geotechniczne wg dotaczonej opinii geologiczne;.
Rzedna posadowienia ptyty dennej wanny monolitycznej zelbetowej 65,20 m n.p.m.
Rzedna posadowienia studni 62,92 m n.p.m. z poglebieniem na studzienke 62,37m n.p.m.
Rzedna posadowienia fundamentow gazonow 65,04 m n.p.m.

W poziomie posadowienia moga wystepowac nasypy budowlane stanowigce podbudowe
pod istniejaca nawierzchni¢ asfaltowa. Grunt ten nalezy wymieni¢ do gltgbokosci min. 100
cmM ponizej poziomu posadowienia warstwy podloza betonowego. Projektowana poduszke
(podsypke) zwirowo-piaskowa projektuje si¢ o wskazniku zageszczenia Is = 0,98 wykonac

zaggeszczajac warstwami gr. 20.-30. cm do 1s=0,98.
Uwaga:

1/ W przypadku stwierdzenia w podtozu innych warunkow niz przyjete w opracowaniu
(np. grunty nienosne zalegajace ponizej poziomu posadowienia) nalezy bezwzglednie
przerwac roboty, powiadomi¢ projektanta w celu dokonania ponownej oceny warunkow
posadowienia i ewentualnego przeprojektowania fundamentow po wykonaniu

dodatkowych badan gruntu.

2/ Nie wolno pozostawi¢ wykopow fundamentowych na dziatanie wody 1 mrozu, gdyz

moze to znacznie obnizy¢ no$nos¢ gruntu.

3/ Wszystkie nasypy niekontrolowane (antropogeniczne) oraz warstwy namulow
1 gruntéw organicznych nalezy bezwzglednie wybra¢ az do warstw gruntdw rodzimych.
Ubytki te nalezy zastgpi¢ nasypami budowlanymi z piaskoéw S$rednich lub pospotki
zageszczonymi warstwami do [s>=0,98 (ID=0,72). Pod ptyta denng nalezy utozy¢
warstwe podbetonu  C8/10 gr.10 cm.

Naruszone cze$ci podioza gruntowego pod fundamentami nalezy zagesci¢ lub usungé

1 wypetni¢ chudym betonem.

8. Fontanna - rozwiazanie konstrukcyjne

Projektowana konstrukcja monolityczna zelbetowa projektuje sie z betonu wodoszczelnego
W8 z betonu klasy C30/37.



Plyta denna gr. 30cm zbrojona siatkami pretow gérnych i dolnych #10/150mm pregtami
ze stali B500SP. Ptyte denna nalezy wykona¢ z odsadzka szerokosci 20cm. Sciany fontanny
gr. 24cm, zbrojone pionowo pretami #10/150mm, podtuznie prgtami #6/200mm.

Otulina zbrojenia:
— Dolna plyty fundamentowej 5 cm
— Gorna ptyty fundamentowe;j i boczna §cian 4cm

Rzedna posadowienia ptyty dennej: -0,30 m =65,20m n.p.m.
Rzedna posadowienia wierzchu ptyty fontanny : +/-0,00=65,50 m n.p.m.
Rzedna posadowienia studni: 62,92m n.p.m.

9. GAZONY - rozwiazanie konstrukcyjne

10.

11.

Projektowane gazony zelbetowe projektuje si¢ z betonu C25/30, zbrojone podtuznie gora
i dotem pretami #12 oraz strzemionami #6 w rozstawie co 100mm. Otulina zbrojenia

gazondéw c=3cm. Stal klasy BS00SP.

Gazony oparte na stopach fundamentowych zelbetowych o przekrojach 60x60x80cm
oraz 60x100x80cm. Fundamenty zbrojone obwodowo siatka z pretow #10/150mm. Beton
klasy C25/30, otulina zbrojenia dolna c=5cm, goérna i boczna c=4cm. Stal klasy BS00SP.

Fundamenty nalezy wykona¢ na podktadzie betonowym C8/10 gr.10cm.

STUDNIA ZELBETOWA - rozwigzanie konstrukcyjne

Projektowana studnia zelbetowa z betonu wodoszczelnego W8 klasy C30/37. Sciany
grubo$ci 25cm, ptyta denna oraz goérna gr.25cm. Studnia zbrojona pretami #10/150mm
oraz #10/200mm klasy B500SP. Otulina zbrojenia dolna ¢=5cm, otulina gérna i boczna

c=4cm. Studni¢ nalezy wykona¢ na podktadzie betonowym C8/10 gr.10cm.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

-chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a szczego6lnie wiatru 1 promieni stonecznych (a w okresie zimowym -
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku.

-utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementow portlandzkich i 14 dni w przypadku stosowania cementow hutniczych.
-polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili
jego ultozenia: przy temperaturze +15 o C 1 wyze] beton nalezy polewaé
w ciggu pierwszych 3 dni,



- 0 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobg, przy temperaturze ponizej +5 o C betonu nie nalezy polewac.

Duze powierzchnie betonu moga by¢ powlekane srodkami btonotwdrczymi zabezpieczajacymi
przed parowaniem wody.

Projektant: mgr. bud. Zbigniew Czerwinski



