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ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANI
STANOWIA WYEACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

pracownia projektowa
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ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 8809847 98
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zamierzenie

PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty
Mysliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il obreb 2 Mysliborzu

tytut rysunku

RYSUNEK ZAMIENNY
STAN PROJEKTOWANY
SCHEMAT ROZWIAZANIA
INSTALACJI NAWADNIANIA

projektant podpis

mgr inz. Pawet Krolikowski
nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05
w spec. arch. bez ograniczen

projektant sprawdzajacy podpis

mgr inz. Rafat Michalak
nr upr. bud. LBS/0015/POOS/07
w spec. arch. bez ograniczen
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