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Granica dziatek

E Zakres opracowania - ETAP |

Budynki istniejace

Schody, rampy przy budynkach istniejgce
- bez zmian

Zielen niska projektowana - trawnik z rolki

Zielen $rednia - cis pospolity prowadzony
w stozek (po 3szt.) odmiany Hicksii - projektowany
Zielen $rednia - roze R1-R4
- projektowane R1 - Rosa 'Bonica’

R2 - Rosa 'lceberg’

R3 - Rosa 'Jaques Cartier'

R4 - Rosa 'Leonardo da Vinci'
Zielen $rednia - r6zanecznik projektowany

Zielen $rednia - bukszpan projektowany

Krata ochronna (150x150cm)na korzenie drzewa - stalowa ocy

malowana proszkowa w kolorze ciemnoszarym
Gazony betonowe z fawkami

zielen typu $edniego K1 i K2 tj. rozplenica japonska,
orlik pospolity, czosnek ozdobny, Perowskia

Zielen wysoka istniejgca - drzewa
zagospodarowanie wg wskazan dendrologa

Zielen wysoka istniejgca - usunieta
Zielen wysoka, drzewo D1

Lipa drobnolistna "Green Spire"
- projektowane

b Zielen wysoka, drzewa D2-D4

Grujecznik japonski
- projektowane

, 09 Zielen wysoka, drzewa D5-D8

Kasztanowiec czerwony

- projektowane

Zielen wysoka, drzewa D9-D13
Lipa drobnolistna "Green Spire"
- projektowane

tawki projektowane

tawka multimedialna

Lawki projektowane na gazonach betonowych
Smietnik staly projektowany

Smietnik na odpady segregowane staly projektowany
Smietnik na psie odchody staty projektowany

Tablica informacyjna projektowana

Maszty projektowane

Stupki ochronne U12c¢ - projektowane

Pomniki kamienne istniejgce po przenisieniu

Stojaki na rowery projektowane

Toaleta publiczna istniejgca - obiekt tymczasowy
bez zmian

Miejsce gromadzenia odpadéw statych

w zamykanych kontenerach - po relokalizacji
Nawierzchnia mineralna projektowana

Nawierzchnia historyczna istniejaca z kamieni naturalnych
polnych po usunieciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm

Yz zachowaniem istniejgcej konstrukcji

Nawierzchnia historyczna istniejgca z kamieni naturalnych
polnych po usunigciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
nawierzchnia do ponownego utozenia na podbudowie

wg proj. drogowego. wypetninie spoin gresem
(nawierzchnia przepuszczalna)

Opaska zwirowa projektowana

opornik istn. z ptyty granitowej

przy istn. budynku urzgdu

Nawierzchnia projektowana (przy chodniku, w miejscu
gromadzenia odpadéw i przy pomnikach P1 i P2) z kostki
granitowej szaro-biato-zéttej (kolor miodowy) drobnoziarnistej
surowo fupanej 10x10x8 cm z przebarwieniami - mozaika
Nawierzchnia proj. (chodnik przy pierzei wsch.) - ptyty granit.
szaro-biato-zotte (kolor miodowy) pfomieniowane
drobnoziarniste 60x60x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Nawierzchnia projektowana (pasy szer. ok 60cm)

- kostka granitowa szaro-biato-zétta, (kolor miodowy)
drobnoziarnista regularna ptomieniowana 10x10x8 cm
(gérna powierzchnia ptomieniowana, spdd ciety,

2 przeciwlegte boki ciete, 2 przeciwlegte boki tupane)

Nawierzchnia projektowana - ptyty granitowe
szaro-biato-zétte (kolor miodowy), ptomieniowane
drobnoziarniste 30x30x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Nawierzchnia projektowana (plac centralny) - ptyty granitowe
szaro-biato-zétte (kolor miodowy), ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Nawierzchnia projektowana (fontanna) - ptyty granitowe
szaro-biato-zotte, (kolor miodowy) ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x5cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Opornik historyczny kamienny granitowy
do ponownego utozenia

Opornik kamienny granitowy
projektowany 10x20cm

Opornik kamienny granitowy
szaro-biafo-zétte, (kolor miodowy) projektowany 6x20cm

Oprawa uliczna projektowana. Stup L=6m

Oprawa parkowa projektowana. Stup L=5m

Stupy w osiach A i H wyposazono

w dodatkowe oprawy - naswietlacze (02")

Oprawa doziemna - o$w. zieleni wysokiej i Sredniej
montowane w nawierzchni trawy - projektowane

Oprawa doziemna - o$w. budynku ratusza
- projektowana

Kabel elektryczny (na gt. 0,7m) - projektowany

Rura ostonowa dwudzielna projektowana na istniejgcych
kablach elektrycznych

Rura ostonowa dwudzielna projektowana na istniejgcych
przewodach telekomunikayjnych w miejscach
kolizji z przewodami projektowanymi

Istniejgce przewody telekomunikayjne ORANGE - bez zmian

Studzienki kablowe ORANGE do zniwelowania
z proj. nawierzchnig chodnika (wymiana nawierzchni
na kamienng z ptyty i kostki)

Rozdzielnica gtéwna rynku (RGR) - projektowana

Studnie podziemne z zestawem gniazd
- projektowane

Fontanna w nawierzchni projektowana

Dystrybutor fontannowy
poidetko z fitrem
projektowany

Odwodnienie liniowe ptyty rynku projektowane

Studnia z wodomierzem projektowana

HO1, HO2 Hydrant ogrodowy
DN25 projektowany

Wopusty drogowe istniejgce - do zachowania

Whpusty drogowe projektowane

Rury spustowe istniejgce

Przewody wody proj.

Przewody do podlewania zieleni (trawnik) - tryskacze
- projektowane

Przewody do podlewania zieleni (réze) - kropelkowe
- projektowane

Przewody kanalizacji sanitarnej - proj.
Przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej - proj.

Studnia DN 425 z przepompownig
$ciekow z fontanny - proj.
Przewody technologii fontanny - proj.

Zasuwa DN100 spustu zimowego
fontanny z wrzecionem wyprowadzonym
do skrzynki ulicznej - proj.

Studnia DN315 z klapg zwrotng
burzowg DN160 - proj.

Przewody kanalizacji deszczowej - proj.

Przewody technologii fontanny - proj.

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU
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POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

10. LIPA KRYMSKA @ korony 4m

11. LIPA KRYMSKA; & korony 6m

12. LIPA KRYMSKA & korony 6m

13. LIPA KRYMSKA; & korony 5m

28. LIPA KRYMSKA @ korony 10 m

29. LIPA KRYMSKA; & korony 8 m

30. LIPA KRYMSKA; @ korony 15 m

32. LIPA KRYMSKA; @ korony 12 m

34. KASZTANOWIEC BIALY; & korony 12 m
35. KASZTANOWIEC BIALY; @ korony 15 m
38. LIPA DROBNOLISTNA @ korony 6 m
39. KASZTANOWIEC BIALY; @ korony 15 m
41. KLON POSPOLITY; @ korony 15 m

WYKAZ DRZEW DO ZACHOWANIA W ZAKRESIE ETAPU | (DRZEWA DO
ZAGOSPODAROWANIA WG. WSKAZAN PROJEKTU ZIELENI:

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |
na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu
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