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1. Przewdd wodociggowy PE 100 RC Dz50

2. Taczka 1S0 Dz50/Gz 1 1/2" HAWLE

3. Tréjnik prostokatny ocyn. DN4O z Gw 1 1/2”

4. Kolano prostokatne ogrostoknmy ocyn. DN40 2 6wi11/2"
4a. Ztaczka ocynk. z obustronn 11/2"

5. Redukcju ocynk. Gw 1 1/2" "

6. Zawdr odcinajgey do wody pltnej DN32 Gw 1

1 Przediuzka stalowa ocynkowana DN25 z obustronnym gwintem
zewnetrznym

Ta. Redukc z obustronnym qwlniem Gw 1'/Gw 3/4

8a. Mufa stalowa ocynkowana Gw 1”

8b. Mufa stalowa ocynkowana Gw 3/4”

9a. Wodomierz J$ 4 DN20
9b. Wodomierz JS 2,5 DN15
10a. Zawér mtyskuiemowy Klosy EA 1"
10b._Zawsr antyskazeniowy, klasy EA 3/4”
11 Zlocta S 13 /
tudnia wodomierzowa 1200 Hs=227 z belka montazowq
13 Wqu zeliwny DN60O z dwoama pokrywami z ktérych
wierzchnia jes(przystosowana do ruchu kotowego
14. Stopnie ztazowe
15. Uszczelnienie materiatem elastycznym przejscia
rurociqgu PE przez sciane studni wodomierzowej
16. Przewdd wodociggowy PE 100 RC Dz32
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zamierzenie

Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obrgb 2 Myslib6rz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu

g(ul rysunku

TAN PROJEKTOWANY
Studnia wodomierzowa

projektant podpis

mgr inz. Pawet Krolikowski
nr upr. bud. LUKG/0008/PWOS/05
w spec. instal. bez ograniczen

projektant sprawdzajacy podpis

mgr inz. Rafat Michalak
nr upr. bud. LB S/0008/POOS/07
w spec. instal. bez ograniczen
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