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OPIS TECHNICZNY
Projekt instalacji wod-kan i przylaczy wod-kan oraz

wymaganych instalacji sanitarnych dla potrzeb technologii

fontanny dla zadania: remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu —
ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz przy ul.
Rynek im Jana Pawla II w Mysliborzu.

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

Zlecenie inwestora

Uzgodnienia miedzybranzowe

Obowiazujace normy i normatywy

Aktualne podktady geodezyjne w skali 1 :500

Warunki techniczne podlaczenia wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w
Mysliborzu z dnia 22.07.20109r.

- Dziennik Ustaw RP Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

-OBWIESZCZENIE MINISTRAINWESTYCJIIROZWOIJUz

dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociagowe - Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogoélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow

1.6.
1.7.
1.8.

Decyzje o warunkach zabudowy
Wiytyczne dla instalacji fonntanny
Projekt architektoniczny

2. Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa instalacji i przylacza wodociagowego i kanalizacyjnych obejmuje
swym zakresem:

projekt techniczny instalacji wodociagowych

projekt techniczny przylacza wodociagowego

projekt techniczny instalacji kanalizacji sanitarne;j

projekt techniczny przylaczy kanalizacji sanitarne;j

projekt techniczny instalacji kanalizacji deszczowej

projekt techniczny przylacza kanalizacji deszczowej

projekt techniczny instalacji sanitarnych dla technologii fontann



3. Opis proponowanedo rozwiazania

Zamawiajacy we wstepnych uzgodnieniach sposobu rozwigzania instalacji wod-kan wraz
z przylaczem wodociagowym, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej i instalacji
sanitarnych dla potrzeb fontanny w/w obiektu okreslil nastgpujace warunki:

B doprowadzenie wody uzytkowej do wskazanych punktéw czerpalnych
B odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych

B odprowadzenie grawitacyjne wod deszczowych

B doprowadzenie i odprowadzenie wody z niecki fontanny

B zapewnienie wentylacji komory technologicznej fontanny

Majac na uwadze konieczno$¢ spelienia powyzszych warunkow, przylacze wodociagowe,
przylacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej i instalacje sanitarne dla potrzeb fontanny rozwigzano w
oparciu o:

. istniejaca w poblizu dziatki Inwestora sie¢ wodociagowa, z
przewodem wodociagowym o $rednicy 150 mm w ulicy Rynek im. Jana Pawla II (biegnaca po
ponocno-wschodniej czgsci)

. istniejaca na dziatce Inwestora sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy
Rynek im. Jana Pawtla II ze studzienka o rzednych 65,78/63,08
. projektowana wg nowego projektu sieci kanalizacji deszczowej

studni na dzialce Inwestora sie¢ kanalizacji sanitarnej w ulicy Rynek im. Jana Pawta II o
rzednych 65,65/63,18

. projektowane przytacze wody i zewngtrzne] instalacji wody oraz
instalacj¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej i instalacji wentylacji mechanicznej

3.1. WODOCIAG

3.1.1. Przytacze do wodociagu miejskiego

Przytacze wody bedzie zasilaé poprzez studnie wodomierzowa instalacje technologiczna
projektowanej fontanny, instalacje¢ zasilania w wod¢ dwoch hydrantow  ogrodowych
wykorzystywanych okazyjnie dla potrzeb podlewania lub tymczasowych punktéw handlowych, oraz
instalacj¢ zasilania dystrybutora fontannowego — poidetka. Omawiane instalacje odbiorcze zasilane
beda z przylacza z istniejacej sieci wodociagowej o $rednicy 150 mm wskazanej w warunkach
technicznych za pomoca nawiertaki AC 150x50 wraz z zasuwa odcinajaca z wrzecionem
wyprowadzonym do skrzynki ulicznej. Oméwione wyzej polaczenie pokazano na rysunku SZI1 i
oznaczono NZPW.

Szczegol potaczenia z istniejacym wodociagiem w punkcie NZPW i jak ma by¢ ono wykonane
przedstawia rysunek nr SZ7.

Za wlhaczeniem w kierunku studni wodomierzowej biegnie projektowany przewod PE100-RC
PN16 50x4,6. Nad przewodem, rurociagiem przylacza wody nalezy ulozy¢ ta§mg ostrzegawcza z
wktadka aluminiowa. Glebokos$¢ ulozenia przewodu przytacz wody min. 1,5 m pod powierzchnia
terenu.

Przewod przylacza w punkcie SW zostanie wprowadzony do studni wodomierzowej o 1200
mm.



3.1.2. Pomiar poboru wody

Pomiar poboru wody umozliwiaja dwa zestawy wodomierzowe umieszczony wewnatrz studni
wodomierzowe;.
Dla pomiaru zuzycia wody na hydranty ogrodowe przewidziano wodomierz o Qnom=4,0 m’/h
DN20. Wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym DN25 klasy EA i1 dwoma zaworami
odcinajacymi DN25 nalezy zamontowac na konsoli montazowej na wysokosci 0,5m od dna studni. Za
wodomierzem zostanie zamontowany trojnik zasilajacy hydranty ogrodowe oznaczone jako HOI i
HO2.

Dla pomiaru zuzycia wody na potrzeby fontanny beznieckowej oraz fontannowego poidetka
przewidziano wodomierz o Qnom=2,5 m’/h DN15. Wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym
DN20 klasy EA i dwoma zaworami odcinajacymi DN20 nalezy zamontowaé na konsoli montazowej
na wysokosci 0,5m od dna studni.

Dla odczytu wody z wodomierzy nalezy umozliwi¢ dostep stuzba PWiK. Szczegdt rozwiazania
lokalizacji wodomierze przedstawiono na rysunkach SZ8.

3.1.3. Zewngtrzne instalacje wody

Za studnia wodomierzowa zaprojektowano zewngtrzne instalacje wody. W kierunki komory
technologii fontanny, dla napelniania niecki fontanny i uzupetniania wody w niecce fontanny w
wynikajace z jej odparowywania zaprojektowano przewdd wody PE100-RC PN16 32x3,0. Juz poza
studnia nastgpuje rozgalezienie na dwa punkty czerpalne, do dwoch hydrantow ogrodowych z pomoca
trojnika za ktorym  do hydrantéw biegna przewody PE100-RC PN16 25x2,3 W studni
wodomierzowej za wodomierzem o Qnom=2,5 m’/h DN15 zaprojektowano tréjnik. Na jednym
odejsciu trojnika, podtaczono przewodd dla potrzeb fontanny, a na drugim odej$ciu zaprojektowano
przewdd PE100-RC PN16 25x2,3 dla potrzeb fontannowego poidetka. Nad przewodami, rurociagami
zewngtrznej instalacji wody nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z wkladka aluminiowa. Glebokosé
utozenia przewodu przytacz wody min. 1,5 m pod powierzchnia terenu.

Oprocz wyzej opisanej instalacji wody zaprojektowano instalacje wody do podlewania zieleni.

System podlewania zieleni opisano w podpunkcie 3.5.

3.1.4. Ptukanie i dezynfekcja

Rurociagi  przed oddaniem do uzytku nalezy przeplukaé czysta  woda
z duza predkoscia przeptywu tak dlugo, az wyplywajaca woda bedzie zupeinie czysta. Po
przeptukaniu sieci nalezy dokonaé jej dezynfekcji. Do dezynfekcji zastosowaé roztwor chlorku
wapnia w ilosci 100mg/1 lub roztwor podchlorynu sodu w dawce 0.50 mg/l. Dezynfekowany odcinek
sieci nalezy uzupetnia¢ roztworem tak dlugo, az na koncu przewodu zacznie wyplywaé woda o
wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sie¢ nalezy zamkna¢ na 24 godz. a nast¢pnie ponownie
przeptuka¢. Po powtornym plukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem fizyko-
chemicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celow spozywczych i gospodarczych
rurociag mozna przekazac¢ do eksploatacji.

3.1.5. Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90%
wykopow nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sig nalezy zabezpieczy¢ szalunkami
wzglednie wykona¢ ze skarpami. Przed utozeniem rurociagow w wykopach, nalezy w razie wystapienia
usuna¢ nagromadzone wody opadowe oraz wody gruntowe (wysoki poziom wod gruntowych) poprzez
zastosowanie odpowiednich technik. (W przypadku wystapienia wod gruntowych odwodnienie nalezy



prowadzi¢ za pomoca pomp powierzchniowych, ciagéw drenarskich lub zestawow iglofiltrowych.
Decyzje co do sposobu wykonania odwodnienia nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy pod przepompownie $ciekow nalezy wykona¢ w petnym umocnieniu.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne a
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego uzbrojenia.

Przewody przylaczy powinny by¢ wykonane z rur PE , uktadanych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.,
$rednio na giebokosci min. 1,5 m pod terenem a nad przewodem umiesci¢ tasme ostrzegawcza z wkladka
aluminiowa. Wykonany rurociag nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej na ci$nienie 1.6 MPa w ciagu 1 godz.
Po pozytywnej probie rurociag nalezy przeptukaé do uzyskania wody czystej i nastgpnie zasypaé pierwsza
warstwe gr. 20 cm. na ktorej nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna niebieska z wktadka metalizowana.
Pozostala cz¢$¢ wykopu nalezy zasypywaé warstwami, wezesniej przeprowadzajac inwentaryzacje
geodezyjna.. Zabudowane uzbrojenie oznaczy¢ zgodnie z PN-86-B-09700.

Obsypka rury musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Warstwg ochronna nalezy zagg$ci¢ warstwami co 20cm za pomoca ubijakow
mechanicznych do 95%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rura ubija¢ r¢eznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Pozostala czes¢ wykopu zasypaé materialem sypkim (gruntem rodzimym) z
zaggszczeniem.

Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrdci¢ uwage na wystgpujace kamienie, ktore
moga uszkodzi¢ rurociag.

3.1.6. Uwagi koncowe

Calos$¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi dostawcy wody. Uzbrojenie przylacza oznaczyé
tablicami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociagowych”.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej zleci¢ dostawcy wody.

Przed zasypaniem sieci nalezy zinwentaryzowac ja geodezyjnie.

Wykonaé probeg szczelnosci zgodnie z PN-70/B-10715 na p=10atn. Probe wykonaé w obecno$ci
dostawcy wody.

W czasie przebudowy sieci wodociagu nalezy zachowac ciagto$¢ dostawy wody.

Roboty ziemne wykona¢ z zachowaniem wszelkich wymogow i przepiséw BHP.

Wiaczenie do istniejacego wodociagu wykonuja stuzby techniczne Przedsigbiorstwa
Wodociagow i Kanalizacji.

Skrzynki uliczne do zasuw nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie.
Lokalizacj¢ zasuwy nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

Wykopy pod montaz rurociagéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas
prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ dojscia do budynkéw przez
zastosowanie mostkow przejazdowych — typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy
nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zainstalowac o$wietlenie.

3.2. PRZYYL.ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.2.1.0pis sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne beda odprowadzane z fontannowego poidetka, oraz technologii fontanny
(czyszczenie filtra piaskowego) do wskazanej w warunkach przylaczeniowych studni rewizyjnej przy
ul. Rynek im. Jana Pawta II 0 rzednych 65,78/63,08.
W przypadku podiaczenia przykanalika od poidelka fontannowego projektuje si¢ przewod
PVC SN-8 (lite) 8110 prowadzony w kierunku studni wytaczeniowej ze spadkiem co najmniej 2%.
W przypadku przykanalika od technologii fontanny, ze wzgledu na znaczne zaglebienie komory
technologii fontanny ( rzedna dna tej studni wynosi 62,37) zaistniata potrzeba zaprojektowania
przepompowni §ciekdw, a wlaczenie do wskazanej w warunkach technicznych przytaczenia zostanie



dokonane za pomoca przewodu tlocznego PE100-RC PN16 40x3,7. Od komory technologicznej, jej
zaglebienia do przepompowni z pompa zanurzeniowa umieszczong w studzience oznaczona jako SP,
poprowadzono przewod PVC SN-8 (lite) 9110 ze spadkiem co najmniej 2%.

Terenowa sie¢ kanalizacyjna sanitarna zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC

-klasy N SDR41 SN4 PVC w wypadku przewodéw prowadzonych pod ciagami pieszymi nie
sasiadujacymi z drogami i pod trawnikami,

-klasy S SDR34 SN8 PVC w wypadku przewodéw pod ciagami pieszymi sasiadujacymi z
drogami i pod drogami.

Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa.

Projektowana jest witaczenie do studni betonowej, osadzenie przewodu doprowadzajacego w
sciance studni nalezy dokladnie uszczelni¢ i obrobi¢ uwzgledniajac oddzielne osiadanie studzienek i
przewodu.

Rurociagi zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy uklada¢ ze spadkiem zgodnymi z
rysunkami.

3.2.2. Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90%
wykopow nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wykopy przed obsypaniem si¢ nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonaé ze
skarpami. Przed ulozeniem rurociagéw w wykopach, nalezy w razie wystapienia, usuna¢ nagromadzone
wody opadowe oraz wody gruntowe (wysoki poziom wod gruntowych) poprzez zastosowanie
odpowiednich technik. (W przypadku wystapienia wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za
pomoca pomp powierzchniowych, ciagéw drenarskich lub zestawow iglofiltrowych. Decyzj¢ co do
sposobu wykonania odwodnienia nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.)

Wykopy pod przepompownie $ciekow nalezy wykona¢ w pelnym umocnieniu. W przypadku duzego
naporu wod gruntowych nalezy wykona¢ plyte fundamentowa, do ktorej nalezy zakotwiczy¢ konstrukcje
zbiornika przepompowni $ciekow.)

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne a
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego uzbrojenia.

W wykopie uktada¢ rurociagi ze spadkiem i w kierunku jak na rysunku. Rurociagi kanalizacji
sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Rurociagi nalezy
obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury warstwa ochronng wykonana z materiatu jak
podsypka.

Osypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Warstweg ochronna nalezy zaggSci¢ warstwami co 20 cm za pomoca ubijakow
mechanicznych do 95%. Warstweg ochronna bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

Pozostata czgs¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
wykopu gruntem rodzimym nalezy zwroci¢ uwagg na wystgpujace kamienie, ktére moga uszkodzié
rurociag.

Wykopy pod montaz rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wykopy
podczas prowadzenia robdt nalezy odpowiednio oznakowaé. Wykopy nalezy zabezpieczyc
ogrodzeniem, a na noc zainstalowa¢ o$wietlenie. Dojscia do budynkéw nalezy zabezpieczy¢ przez
zastosowanie mostkow przejazdowych (typowe mostki stalowe).

Przed zasypaniem sieci nalezy ja zinwentaryzowac geodezyjnie.




3.3. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.3.1.Opis instalacji zewngtrznej kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe w wigkszosci zagospodarowanego terenu, przyleglych drog i chodnikow,
oraz catego placu przy budynku ratusza, odprowadzane begda grawitacyjnie studni oznaczonej na
rysunku jako SD1 o rzgdnych 65,65/63,18

Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowe]j zawiera przewody kanalizacji odprowadzajacej
wodg z powierzchni utwardzanych. Przewody oprowadzajace wody opadowe z placu chodnikow i
drog wykona¢ z przewodow PCV @160, 9200, @250 i @315 o spadkach jak pokazano na rysunkach
profili i taczy¢ do rur spustowych i ze soba za pomoca potaczen kielichowych z uszczelkami
gumowymi wargowymi.

Terenowa sie¢ kanalizacyjna deszczowa, wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewngtrznej bezci$nieniowych wedlug zamieszczonych
rysunkow:

-klasy N SDR41 SN4 PVC w wypadku przewodéw prowadzonych pod ciagami pieszymi nie
sasiadujacymi z drogami i pod trawnikami,

-klasy S SDR34 SN8 PVC w wypadku przewodéw pod ciagami pieszymi sasiadujacymi z
drogami i pod drogami.

Potaczenia kielichowe na uszczelkg wargowa gumowa.

W miejscach wyptacen ponizej 1,2m przewody nalezy izolowaé termicznie poprzez obsypanie
keramzytowa warstwa grubo$ci co najmniej 5 cm. (keramzyt frakcja — 4-10 mm — 270
370 kg/m3) wczesniej obsypa¢ warstwa piasku zgodnie z wymaganiami montazowymi
dostawcy systemu kanalizacji 1 sztuka budowlana.

Projektowane w obre¢bie terenowej kanalizacji deszczowej beda:

— studnia rewizyjna wykonana z prefabrykatéw betonowych @1000 mm typu BS-1000

(oznaczenia na rys. SD!, szczeg6t budowy studni rys. SZ10

- studnie z tworzyw sztucznych @600, z wilazami zeliwnymi typu cigzkiego Iub
lekkiego*,

- studnie z tworzyw sztucznych @425, z wlazami zeliwnymi typu cigzkiego lub lekkiego*,

* typ wlazu w zaleznoS$ci od lokalizacji: typu lekkiego klasy A -10 ton (ciagi piesze
nie sasiadujace z drogami i trawniki), typu cigzkiego klasy D -40 ton (ciagi piesze sasiadujace z
drogami i drogi).

Rurociagi przylacza sieci kanalizacyjnej deszczowej oraz terenowej sieci
kanalizacyjnej deszczowej, nalezy uktada¢ ze spadkiem jak na rysunkach. Studzienki rewizyjne z
prefabrykatow betonowych nalezy budowa¢ w wykopie jamistym o wymiarach w planie 2x2 m, z
dnem wzmocnionym warstwa zwiru lub thucznia grubosci 15 cm oraz fundamentem betonowym
grubosci, co najmniej 15 cm. Osadzenia przewodow w $ciankach studzienek rewizyjnych nalezy
doktadnie uszczelni¢ i obrobi¢ uwzgledniajac oddzielne osiadanie studzienek i przewodu. Studzienki
rewizyjne z prefabrykatow betonowych powinny mie¢ stopnie zeliwne lub z prgtow stalowych o
srednicy 18 do 22 mm zabezpieczonych przed korozja. Stopnie wlazowe powinny by¢ utozone
mijankowo w dwoch rzedach odleglych od siebie o 0.3 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢
stopniem skrzynkowym. Studzienki rewizyjne z prefabrykatow betonowych nalezy zabezpieczy¢ z
zewnatrz podktadem w postaci roztworu bitumicznm, lekko modyfikowany kauczukiem
syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podlozy betonowych oraz do wykonywania
samodzielnych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego, a nastgpnie uzy¢ powloki w postaci
masy bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu §redniego



Jako wpusty deszczowe zastosowac wpusty uliczne deszczowe
klasy C z osadnikiem. W projekcie zaproponowano studzienki osadnikowe @500 z wpustem
ulicznym zeliwnym. (rys. nr SZ11).

Zaprojektowano dla odwodnienia placu odwodnienia liniowe V100 z rusztami klasy co
najmniej B125 w wersji przeciwposlizgowej i rusztem bezpiecznym dla 0s6b poruszajacych si¢ na
butach typu szpilki.

3.3.2. Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90%
wykopow nalezy wykona¢ mechanicznie.

Wykopy przed obsypaniem si¢ nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie wykonaé ze
skarpami. Przed ulozeniem rurociagdéw w wykopach, nalezy w razie wystapienia, usuna¢ nagromadzone
wody opadowe oraz wody gruntowe (wysoki poziom wodd gruntowych) poprzez zastosowanie
odpowiednich technik. (W przypadku wystapienia wod gruntowych odwodnienie nalezy prowadzi¢ za
pomoca pomp powierzchniowych, ciagéw drenarskich lub zestawdw iglofiltrowych. Decyzjg co do
sposobu wykonania odwodnienia nalezy podja¢ w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykonaé przekopy kontrolne a
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego uzbrojenia.

W wykopie uktada¢ rurociagi ze spadkiem i w kierunku jak na rysunku. Rurociagi sieci
kanalizacyjnej sanitarnej nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci 15 cm. Rurociagi
nalezy obsypa¢ do wysokosci 40 cm ponad wierzch rury warstwa ochronng wykonana z materiatu jak
podsypka.

Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia
posadowienia. Warstwg ochronna nalezy zagg$ci¢ warstwami co 20 cm za pomoca ubijakow
mechanicznych do 95%. Warstwe ochronna bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Pozostata czgs¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu
wykopu gruntem rodzimym nalezy zwroci¢ uwagg na wystgpujace kamienie, ktére moga uszkodzié
rurociag.

Wykopy pod montaz rurociagéw nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP. Wykopy
podczas prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowa¢. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem, a na noc zainstalowaé¢ o$wietlenie. Dojscia do budynkéw nalezy zabezpieczyé przez
zastosowanie mostkow przejazdowych (typowe mostki stalowe).

Przed zasypaniem sieci nalezy ja zinwentaryzowaé geodezyjnie.

3.4. TECHNOLOGIA FONTANNY

3.4.1. Parametry fontanny

Projektowana fontanna bedzie stanowi¢ elementy architektury w ramach przebudowy rynku w
Mysliborzu. Obraz wodny bedzie sktadat si¢ z nastepujacych elementow:

- 3 strumieni o zmiennej geometrii i maksymalnej wysokosci do 3 metrow. Kazdy ze strumieni bedzie
oswietlony 3 reflektorami LED z paleta barw RGBW zsynchronizowanymi z praca obrazéw wodnych.

- 18 strumieni o maksymalnej wysokosci do 1,5 metra. Kazdy ze strumieni bedzie oswietlony reflektorem
LED z paleta barw RGB zsynchronizowanymi z praca obrazéw wodnych.



3.4.2. Dysze wieloobrazowe

Dla obrazu wodnego dobrano dysze wieloobrazowa. Zapewnia ona uzyskanie min 5 réznych
obrazéw wodnych w zakresie wysokos$ci i $rednicy strumienia (patrz rysunek ponizej). Dla sterowania
obrazami wodnymi zastosowano podwodne agregaty fontannowe. Agregaty zapewniaja ptynna regulacje
wysokos$ci kazdego z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym
napigciem 24 V/DC i pobiera moc 120W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w zintegrowany
interfejs DMX, umozliwiajacy elektroniczna, ptynna regulacje wysoko$ci obrazu wodnego przy pomocy
jednostki sterujacej. Kazdy z agregatéw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM,
zarowno pod katem wysokos$ci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposazone sa w filtry
wstepne ze stali nierdzewnej oraz kable zasilajaco — sterujace z wtykiem systemowym zapobiegajacym
btedowi polaryzacji o stopniu szczelnosci IP68.Kazde z urzadzen ma wiasne imi¢ cyfrowe oraz nadany
adres, na postawie, ktorego z wiazki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym
zatozeniem jest liniowo$¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzadzenia do kolejnego.
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Przyktad obrazéw wodnych




Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewne;j

Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i catkowicie odizolowanych zwojach silnika
Zintegrowane zabezpieczenie termalne

Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C.

Kable sterujaco zasilajace z koncéwkami systemowymi zapewniajacymi brak bledu polaryzacji
IP68 oraz separacja galwaniczna potaczen we wtyku

Cechy agregatu:

e efekt dynamicznego cigcia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120 zmian predkosci
obrotowej/min), przy zalozeniu pelnego obrazu wodnego o $rednicy 12mm i wysokosci do
3000mm,

o efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (20mm — 3000mm —
20mm) (20 zmian warto$ci predkosci obrotowej/min),

e zasilanie bezpiecznym napigciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa
odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

e protokot DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej
o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow agregatu,

e Zasilacze zostana umieszczone w szafie sterujaco zasilajacej fontanny.

Dla optymalnego o$wietlenia poszczegolnych strumieni wodnych zastosowano po trzy reflektory LED
dla kazdej z dysz. Reflektory zasilane sa bezpiecznym napigciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji
podwodnej, jako os$wietlenie fontann i wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest ze stali
nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego i
petniaca rolg ostony diod LED, w ilosci 3 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkla pancernego jest ptasko taczona $rubami z obudowa oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje si¢ gladka i rowna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu
si¢ zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiaja zmiang $wiatta w zakresie 16 milionéw koloréw z
dodatkowym efektem strobo. Kazdy z reflektoréw jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX
RDM, zaréwno pod katem liczebnos$ci koloréw, jak i dynamiki ich wyswietlania. Reflektor wyposazony
jest w kabel zasilajaco — sterujacy z wtykiem systemowym o stopniu szczelno$ci IP68.

Cechy reflektora LED:
" sterowanie na bazie protokolu DMX RDM, zapewniajace ptynng zmian¢ kolorow w
zakresie 16 miliondw barw,




= protokot DMX RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametrow reflektora,

" wtyk systemowy, wykonany w standardzie IP68, zapewniajacy jednoczes$nie zasilanie
24VDC oraz sterownie DMX RDM, stanowiacy integralna czgs¢ reflektora,

" skutecznos$¢ oswietlania obrazu wodnego przy mocy 6W,

" maskownica umozliwiajaca profesjonalny montaz w ptycie,

= zasilanie bezpiecznym napigciem 24VDC, zgodnym =z europejskim normami
bezpieczenstwa odnosnie publicznych obiektow fontannowych. oraz separacja galwaniczna
polaczen we wtyku

Ll Zasilacze zostana umieszczone w szafie fontanny.

3.4.3. Dysze wieloobrazowe

Dla obrazu wodnego dobrano dysze pelnego strumienia. Dla sterowania obrazami wodnymi
zastosowano podwodne agregaty fontannowe. Agregaty zapewniaja ptynna regulacje wysokosci kazdego
z strumieni oraz ich indywidualne przerywanie. Agregat zasilany jest bezpiecznym napigciem 24 V/DC i
pobiera moc 60W. Dodatkowo kazdy agregat wyposazony jest w zintegrowany interfejs DMX,
umozliwiajacy elektroniczna, ptynna regulacje wysokosci obrazu wodnego przy pomocy jednostki
sterujacej. Kazdy z agregatow jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaré6wno pod
katem wysokosci, jak i dynamiki obrazu wodnego. Agregaty wyposazone sa w filtry wstgpne ze stali
nierdzewnej oraz kable zasilajaco — sterujace z wtykiem systemowym zapobiegajacym btedowi
polaryzacji o stopniu szczelnosci IP68. Kazde z urzadzen ma wiasne imig¢ cyfrowe oraz nadany adres, na
postawie, ktorego z wiazki informacji wybiera rozkazy przeznaczone dla niego. Podstawowym
zatozeniem jest liniowo$¢ sieci tzn. sygnat przechodzi z jednego urzadzenia do kolejnego.

Wyposazenie:

Prefiltr ze stali nierdzewne;j

Wodoodporna obudowa z uszczelnieniem statycznym i catkowicie odizolowanych zwojach silnika
Zintegrowane zabezpieczenie termalne

Zabezpieczenie przed zamarzaniem do - 20 stopni C.

Kable sterujaco zasilajace z koncéwkami systemowymi zapewniajacymi brak bledu polaryzacji
IP68 oraz separacja galwaniczna potaczen we wtyku

Cechy agregatu:

o efekt dynamicznego cigcia obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (120 zmian predkosSci
obrotowej/min), przy zalozeniu pelnego obrazu wodnego o $rednicy 12mm i wysokosci do
1500mm,

o efekt ptynnej zmiany wysokosci obrazu wodnego na bazie protokotu DMX (20mm — 1500mm —
20mm) (20 zmian warto$ci predkosci obrotowej/min),

e zasilanie bezpiecznym napigciem 24VDC , zgodnym z europejskim normami bezpieczenstwa
odnosnie publicznych obiektéw fontannowych,

e protokot DMX-RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej
o aktualnym stanie najwazniejszych parametrow agregatu,

e Zasilacze zostang umieszczone w szafie sterujaco zasilajacej fontanny.

e Uzyskania obrazow wodnych takich jak:

- efekt uderzenia — Splash Effect — Hy,x = 2,0m

- efekt podbijania — Pop-Jet Effect — Hyax = 2,0m

- efekt fali — Wave Effect — Hyax =1,5m

Oswietlenie:



Dla optymalnego o$wietlenia poszczegdlnych strumieni wodnych zastosowano reflektory LED
(17RF) z mozliwo$cia umieszczenia dyszy strumieniowej posrodku lampy (otwor na dysze w centrum
reflektora). Reflektory zasilane sa bezpiecznym napigciem 24V/DC, przeznaczone do eksploatacji
podwodnej, jako o$wietlenie fontann 1 wodotryskow. Obudowa reflektora wykonana jest
ze stali nierdzewnej i standardowo wyposazona w wpust kablowy. Szyba reflektora ze szkta pancernego i
petniaca rolg ostony diod LED, w ilo$ci 9 sztuk diod LED w kazdym reflektorze.

Szyba ze szkta pancernego jest plasko taczona srubami z obudowa oraz uszczelnieniem. Reflektor
charakteryzuje si¢ gladka i rowna powierzchnia, bez wystajacych krawedzi, sprzyjajacych gromadzeniu
si¢ zanieczyszczen.

Zastosowane reflektory LED umozliwiaja zmiang $wiatla w zakresie 16 milionéw kolorow.
Kazdy z reflektorow jest indywidualnie kontrolowany poprzez system DMX RDM, zaréwno pod katem
liczebnosci kolorow, jak i dynamiki ich wys$wietlania. Reflektor wyposazony jest w kabel zasilajaco —
sterujacy z wtykiem systemowym o stopniu szczelnosci IP68.

Cechy reflektora LED:

= sterowanie na bazie protokolu DMX RDM, zapewniajace ptynna zmiang kolorow w
zakresie 16 miliondw barw,

= protokot DMX RDM gwarantujacy uzyskanie informacji zwrotnej o aktualnym stanie
najwazniejszych parametrow reflektora,

Ll wtyk systemowy, wykonany w standardzie P68, zapewniajacy jednoczes$nie zasilanie
24VDC oraz sterownie DMX RDM, stanowiacy integralna czgs¢ reflektora,

" skutecznos$¢ oswietlania obrazu wodnego do 7m przy mocy 16W,

" maskownica umozliwiajaca profesjonalny montaz w ptycie,

= zasilanie bezpiecznym napigciem 24VDC, zgodnym =z europejskim normami
bezpieczenstwa odnos$nie publicznych obiektow fontannowych.

Ll Zasilacze zostana umieszczone w szafie fontanny.

Urzadzenia beda sterowane automatycznie. Zaprogramowanie czasu pracy zostanie wykonane zgodnie z
wytycznymi inwestora.

3.4.4. Przyktadowy program pracy

Czas pracy uktadu filtracyjnego godz. 8:00 do 24:00
Czas pracy atrakcji fontanny godz. 8:00 do 22:00

3.4.5. Opis instalacji i urzadzen uzdatniania
Obieg uzdatniania

Dla fontanny przewidziano osobny uktad filtracji i uzdatniania wody.

Filtracja wody

Do uzdatniania wody przewidziano zestaw filtracyjny sktadajacy sig z:
Filtra o $rednicy D350 ze zlozem kwarcowym 0,5-1 mm

Pompy filtracyjnej o mocy 0,3kW III faz. z prefiltrem

Recznego zaworu szesciodrogowego

Orurowania

Uklad dozowania $rodka chemicznego
Uktad ten ma na celu utrzymanie optymalnych parametrow wody w fontannie.
W jego sktad wchodza:



- §luza dozujaca zamontowana na by-pasie

3.4.6. Uktad sterowania praca fontanny

Zadaniem uktadu sterowania praca fontanny jest zredukowane do minimum niezbgdnej obshugi,
ulatwienie biezacej eksploatacji, zapewnienie precyzji pracy oraz zabezpieczenie przed sytuacjami
awaryjnymi.

Sterowanie poziomu

Celem pracy tego uktadu bedzie samoczynne uzupetnianie strat w kazdym obiegu wodnym
fontanny oraz zabezpieczenie urzadzen przed praca ,,na sucho”. W sktad kompletu wchodzi¢ beda: sondy
i zawor elektromagnetyczny.

Automatyczny uklad sterowania

Uktad automatycznej regulacji czasu pracy pomp ma zapewni¢ uzyskanie optymalnych efektow pracy
zespotow filtracyjnego i obiegowych w cyklu dziennym. Zainstalowany uktad, pozwoli zaprogramowaé
czas pracy i czas postoju pomp.

3.4.7. Wytyczne dla banz
Instalacja wod-kan

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ wodg wodociagowa rura o $rednicy 40 mm. Cis$nienie wody
zasilajacej 3 bary. Przewod doprowadzajacy wode nalezy wyposazy¢ w wodomierz, zawor zwrotny i
reduktor ci$nienia i zawory kulowe odcinajace. Doprowadzona woda opomiarowana w dedykowanej dla
fontanny studni wodomierzowej wyposazonej standardowo.

Kanalizacja sanitarna w pomieszczeniu — kratka podtogowa zabezpieczone klapa zwrotna i
podejscie technologiczne D75, szczegdly zostana pokazane w dokumentacji wykonawcze;.

Niecka fontanny:

Spust zimowy D110 — do kanalizacji deszczowej zamykany klapa ziemna (na rysunku SZ1 oznaczono
symbolem ZAS SF)

Przelew awaryjny D110 —. do kanalizacji deszczowej zabezpieczony klapa zwrotna (na rysunku SZ1
oznaczono symbolem SKZ)

Wentylacja i ogrzewanie

Dla pomieszczenia maszynowni nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewno—nawiewna
zapewniajaca 5 wymian powietrza na godzing. Przewidziano dwa wentylatory, nawiewny i wywiewny o
wydatku co najmniej 100 m*3/h. Naptyw powietrza do komory bedzie uzdatniony tzn. przefiltrowany na
filtrze powietrz co najmniej klasy EU 3 i ogrzane na nagrzewnicy elektrycznej. Sterowanie wentylatorow
za pomocg termostatu pomieszczenia i higrostatu. Nastawy do ustalenia zgodnie z wymaganiami urzadzen
technologii fontanny w komorze.

Temperatura w pomieszczeniu technicznym przez caly rok powinna miesci¢ si¢ w przedziale 5 —
25°C. W zwiazku z tym wymagane jest ogrzewanie pomieszczenia maszynowni.

Instalacje elektryczne

Pomieszczenie maszynowni powinno posiada¢ o§wietlenie zgodnie z przepisami dotyczacymi
pomieszczen technicznych.



Do szafki sterujaco-zasilajacej doprowadzi¢ kabel zasilajacy zapotrzebowanie mocy N=3,00 kW i
U=400V.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeby wentylacji i o§wietlenia maszynowni wedtug projektu
branzowego elektrycznego.

Branza budowlana

Maszynownia fontanny

Pomieszczenie maszynowni musi by¢ zamykane i odporne na dziatanie osob trzecich. Wiaz D800
umieszczony przy $cianie pomieszczenia. Podloga maszynowni wyprofilowana ze spadkiem do kratki
kanalizacyjne;.

Podloga pomieszczenia technicznego powinna posiadaé¢ glazurg lub winna by¢ zabezpieczona innym
materiatem odpornym na dziatanie chemicznych §rodkéw agresywnych.

Niecka fontanny

Otwory na lampy i otwory montazowe wg wytycznych producenta urzadzen.
Wysoko$¢ agregatu fontannowego z dysza pod kamieniem 65 cm.

3.5. SYSTEM NAWADNIANA

Do budynku ratusza doprowadzono przytacze wody o S$rednicy 32. Zaprojektowano
wykorzystanie tego przytacza. Za gldéwnym wodomierzem projektuje si¢ zainstalowanie podlicznika
wody, wodomierz o Qnom=2,5 m’/h DN20. Wodomierz wraz z zaworem antyskazeniowym DN25
klasy EA i dwoma zaworami odcinajacymi DN25 nalezy zamontowa¢ na konsoli montazowej. Za
wodomierzem bedzie biegla instalacja wykorzystywana do podlewania zieleni. Zaproponowano dwa
wyjscia kazde przed wyjsciem z budynku zaopatrzone w zawor kulowy odcinajacy DN25 z kréécem
odwadniajacym. Jedno odejscie bedzie obstugiwa¢ pdinocno-zachodnia cze$¢ rynku, natomiast druga
cze$¢ potudniowo wschodnia czg$¢ rynku. Takie rozwianie jest racjonalne z punktu widzenia odlewnia
roslin w odniesieniu do biegu promieniowania stonecznego. Srednice przewodéw w rozlokowaniu na
poszczegodlne grupy odbioréw wody do podlewania podano na rysunku SZ1. Dla wody prowadzacej do
poszczegodlnych tryskaczy i linii podlewania kropelkowego nalezy uzy¢ przewodow PE-HD 25x2.3 ,
PE-HD 20x2,0 taczonych przez ksztaltki skrecane do rur PE, Stosuje si¢ do tego elastyczne rury
polietylenowe w ciemnym kolorze - by nie rozwijaly si¢ w nich glony. Od gléwnego rurociagu na
odejsciach wykonanych za pomoca trojnikow zastang zamontowane zawory o $rednicy 1’ zamknigte
w skrzynkach, w rozwiazaniu przyjeto zawor manualny (ktory mozna wymieni¢ na elektrozawor i z
podtaczeniem poprzez dekoder sygnatu, odpowiednie okablowanie z zasilaniem elektrycznym
sterowa¢ pracg punktu nawadniajacego z modutu sterowniczego). W wigkszosci przypadkow grup
nawadniajacych, zaprojektowano petle w postaci prostokatoéw w naroznikach ktorych zaprojektowano
zraszacze statyczne o wysokosci korpus 15,9 mm z wysoko$cia wynurzenia 10 cm. Do zraszaczy
dobrano dysze o kacie nawadniania 90° i zasiggu promienia do 2,76 m przy przeplywie 0,26 m"3/h co
dla czterech takich zraszaczy w petli daje 1,04 m"3/h. w zwiazku z wydajnoscia przytacza wody,
jednorazowo bedzie mozna uruchomi¢ od 1 do 3 grup po 4 zraszacze i po nawodnieniu danej strefy
sukcesywnie uruchamia¢ kolejne po kutaczeniu kolejnych. Grupy nawodnieniowe na rysunki SZ1
oznaczono literami od TR1 do TR15. Jedynie grupy TR1, TR7, TR8 i TR15 to nawadnianie nie za
pomoca zraszaczy z dyszami a za pomoca linii kropelkujacych podziemnych w formie przewodu o
srednicy 16 mm o wydajnosci 2,1/h , grubo$ci Scianki 1,0 mm pracujacy z zalecanym cis$nieniem
roboczym 0,5-4,0 bar. R6znego typu zraszacze maja na celu podlewanie trawnika i ro§lin w sposob
nasladujacy deszcz. Zastosowanie natomiast linii kroplujacych, umozliwia podlewanie roslin



pojedynczymi kroplami wody, ktore wolno wyplywaja z urzadzenia nawadniajacego, zamontowanego
na powierzchni gruntu. Dzigki temu wokot rosliny wilgotny jest obszar o $rednicy 40-70 cm.
Stosowanie tego typu nawadniania jest najoszczedniejsza metoda. Linie kroplujace stuzace do
podlewania szerszych rabat uktada si¢ tak, by utworzyly sie¢ rownolegtych przewodow oddalonych od
siebie na 50-70-140 cm. Aby nie byly widoczne uklada si¢ je na widkninie i obsypuje kora, thuczniem,
lub kamykami.

Przewody systemu nawadniajacego nalezy umiesci¢ w wykopach o szerokosci 20 cm, na
glebokosci 30-40 cm. Po ulozeniu nawodnienia zasypuje si¢ wykopy ziemia i udeptuje. Dla
bezpieczenstwa systemu, nalezy na glgbokosci 10 cm od powierzchni gruntu roziozy¢ wzdhuz
przewodow, na szeroko$¢ wykopu, materiat np. wlokning, folig, informujaca, ze w miejscu jej utozenia
zabrania si¢ kopa¢. Nie zastosowanie si¢ do takiej informacji grozi uszkodzeniem systemu.

4. Uwagi dla wykonawcy

1. Roboty wykona¢ =zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlano Montazowych" t. II z 1988 roku.

n

2. Roboty wykona¢ zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z
Tworzyw Sztucznych" wyd. PKTS,G,G i K, Warszawa 1994 r.

3. Stosowac sig do instrukeji i warunkéw technicznych producentoéw materiatow.

4. Przy wykonaniu rob6t nalezy uwzgledni¢ obowiazujace przepisy i normy polskie, a w szczegolnosci:

e Dziennik Ustaw nr 84/94 poz. 387 jako Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21/06/94 dziat 07, grupa 0721 "Wodociagi i Kanalizacje”

e Dziennik Ustaw nr 15/99 z dnia 04/02/99 poz. 139 jako Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji, w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

5. Przy wykonywaniu robot, przy wystgpujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzor
uzytkownika i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia.

6. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych instalacji podziemnych nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.

7. Proby cisnieniowe 1 szczelnosci przylacza wodociagowego odbywac si¢ musza w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody 1 zgodnie z jego wymogami. Wyniki prob potwierdzi¢

nalezy protokotami.

5. Spis rysunkow

SZ1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU - ZEWNETRZNE INSTALACJE

I PRZYLACZA WOD-KAN Skala 1:250
SZ2 Profil kanalizacji deszczowej gtdéwny SD1 ... RS6 Skala 1:500/100
SZ3 Profil kanalizacji deszczowej podtaczenie boczne do magistrali Skala 1:500/100



SZ4 Profil kanalizacji deszczowej podlaczenia z odwodnieniami

liniowymi OL1 ... OL8

SZ5 Profil kanalizacji deszczowej podtaczenia rur spustowych budynku

ratusza RS7 ... RS10

SZ6 Profil przytacza wody i1 zewn. instalacji wody do technologii fontanny
SZ7 Wezet wlaczeniowy podtaczenia przytacza wody

SZ8 Studnia wodomierzowa

SZ9 Studnia rewizyjna niewlazowa z tworzywa sztucznego D425
SZ10 Studnia rewizyjna wlazowa betonowa D1000
SZ11 Wpust drogowy betonowy D500
SZ12 Instalacja wentylacji i ogrzewania komory technologii fontanny

6. Zestawienie podstawowych materiatow

Skala 1:500/100

Skala 1:500/100
Skala 1:500/100
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:25
Skala 1:50

Kanalizacja deszczowa i zawietrzna instalacja wody (bez instalacji nawadniajgcej i wyposazenia studni
wodomierzowej i przepompowni Sciekdw)

Nazwa

Rura PCV 160

Rura PCV 200

Rura PCV 250

Rura PCV 315

Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,01 m
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,22 m
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,49 m
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,64 m
Studzienka $red. 0,6 m, wys. 1,90 m
Studzienka $red. 0,6 m, wys. 2,11 m
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,31 m
Studzienka $red. 1 m, wys. 2,48 m
Studzienka $red. 1 m, wys. 3,03 m
Studzienka $red. 1,2 m, wys. 3,38 m
Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,47 m
Rynna i 0,1 m

Kolano 250 mm

Kolano 315 mm

Rynna fi 0,16 m

Studzienka $red. 0,315 m, wys. 1,30 m
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 0,94 m
Studzienka $red. 0,315 m, wys. 1,08 m
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,20 m
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,55 m
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 2,02 m

Nawiertka 160 mm / 160 mm

Rura PCV 110
Studzienka $red. 0,315 m, wys. 0,44 m
Nawiertka 110 mm/ 110 mm

Tosé
269,82
90,78
101,76
10,04
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,00

2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

8,00

4,35
1,00
1,00

Jednostka
m
m
m
m

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl

kpl
kpl

Wezet

SDI11
SD10;SD10
SD9;SD9
SD8;SD8
SD7;SD7
SD6;SD6
SD5;SD5
SD4;SD4;SD4.3
SD3;SD3;SD3
SD2;SD2
SD1
RS6
SD6
SD2
RS5;RS4;RS3;RS1;RSS;
RS7;RD9;RS10
WP2;WPI
SD7.1;,SD7.1
SD5.4
SD5.3;SD5.3
SD5.2;SD5.2;SD5.2
SD5.1;SD5.1
OL8;0L7;0L6;0L5;0L
4;0L3;0L2;0L1

SKZ
NF



Studzienka $red. 0,315 m, wys. 1,12 m 2,00 kpl SD4.4;SD4.3
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,59 m 1,00 kpl SD4.2;SD4.2
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,73 m 1,00 kpl SD4.1;SD4.1
Studzienka $red. 0,315 m, wys. 0,85 m 1,00 kpl SD3.3
Studzienka $red. 0,315 m, wys. 1,28 m 1,00 kpl SD3.2
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,50 m 1,00 kpl SD3.1;SD3.1
Studzienka $red. 0,315 m, wys. 0,87 m 1,00 kpl SD2.4
Studzienka $red. 0,315 m, wys. 1,18 m 1,00 kpl SD2.3
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,21 m 1,00 kpl SD2.2;SD2.2
Studzienka $red. 0,425 m, wys. 1,29 m 1,00 kpl SD2.1
Rura PE 50 28,88 m
Rura PE 32 17,18 m
Studzienka $red. 1,2 m, wys. 2,00 m 1,00 kpl SW
Studzienka $red. 2,5 m, wys. 3,80 m 1,00 kpl STF
Zasuwa dn 50 mm 1,00 kpl NZPW
Kolano 50 mm 1,00 kpl
Zestawienie materiatléw instalacja nawadniajaca
Ip. | nazwa urzadzenia, materiatu jednostka | ilo$¢
wezet wodomierzowy z wodomierzem JS 2,5 DN20 z dwoma zaworami odcinajacymi
DN25 w tym jeden z kré¢cem z odwodnieniem, z zaworem antyskazeniowym DN25,
1. | zestaw zamontowany na konsoli montazowe;j kpl. 1
2. | tréjnik PE skrecany lub zgrzewany do rury PE Dz 25 szt. 16
3. | kolano PE 90 st. do rury Dz 25 szt. 6
4. | zawor kulowy DN25 szt. 16
5. | przejscie skrecane PE Dz25/Gz 1' szt. 36
6. | tréjnik PE skrecany lub zgrzewany do rury PE Dz20/Dz 25/Dz20 szt. 12
7. | tréjnik PE skrecany lub zgrzewany do rury PE Dz20/Dz 25/Dz20 szt. 48
zraszacz statyczne o wysokosci korpus 15,9 mm z wysokoscig wynurzenia 10 cm +
dysza o kacie nawadniania 90° i zasiegu promienia do 2,76 m przy przeptywie 0,26
8. | m*3/h szt. 48
skrzynka zaworowa z tworzywa sztucznego dla zaworu manualnego 1' albo
9. | elektrozaworu o srednicy 200 mm szt. 14
10. | tréjnik skrecany PE Dz20/Dz20/Dz20 szt. 48
linia kropelkujaca podziemnych w formie przewodu o $rednicy 16 mm o wydajnosci
2,1/h , grubosci $cianki 1,0 mm pracujgca z zalecanym ci$nieniem roboczym 0,5-4,0
11. | bar. mb. 100
linia kropelkujaca podziemnych w formie przewodu o $rednicy 16 mm o wydajnosci
2,1/h, grubosci $cianki 1,0 mm pracujaca z zalecanym ci$nieniem roboczym 0,5-4,0
12. | bar. mb. 50
linia kropelkujaca podziemnych w formie przewodu o $rednicy 16 mm o wydajnosci
2,1/h , grubosci $cianki 1,0 mm pracujgca z zalecanym ci$nieniem roboczym 0,5-4,0
13. | bar. mb. 50
linia kropelkujaca podziemnych w formie przewodu o $rednicy 16 mm o wydajnosci
2,1/h , grubosci $cianki 1,0 mm pracujgca z zalecanym ci$nieniem roboczym 0,5-4,0
14. | bar. mb. 60
15. | przewdd PE-HD 25x2,3 mb. 230
16. | przewdd PE-HD 20x2,0 mb. 310
17. | tuleja ochronna PVC Dz40- przejscie przez $ciane z wypetnieniem masa silikonowa kpl. 2




Zestawienie materiatléw instalacja fontanny

Lp Pozycja Ilos¢
L Zestawienie urzadzen i materialow
1 Uklad filtracyjny
1.1 | Filtr D350 1
1.2 | Zloze filtra 40
1.3 | Zawor 6-drogowy 1,5" ABS 1
1.4 | Pompa 0,30kW III faz. 1
1.5 |Kosz ssawny 1
2 Uklad dozowania chemii
2.1 |Sluza dozujaca 3,5kg 1
2.2 | Chemia multitabletki 1
3. | Uklad kontroli poziomu i automatycznego uzupelniania wody
3.1 | Reduktor ci$nienia 1" 1
3.2 | Filtr wstgpnyl " 10" 1
3.3 | Wkiad filtra 10" 1
3.4 | Zmigkczacz jonowymienny 1
3.5 | Elektrozawor 1" 24V 1
3.6 | Czujnik poziomu wody cztery sondy 1
4 Obraz wodny
4.1 | Agregat fontannowy 60W 24V DMX RDM 18
4.2 | Dysza 12mm 18
5. | Obraz wodny
5.1 | Agregat fontannowy 120W 24V DMX RDM 6
5.2 | Dysza wieloobrazowa zgoda z opisem 3
5.4 | Okablowanie obrazu wodnego HO7RNF 1
6. | Podwodne przej$cia kablowe
6.1 | Podwodne przejscie kablowe 2
7. | Oswietlenie obrazu wodnego
7.1 | Reflektor 16W 24V DMX RDM 18
7.2 | Reflektor 6W 24V DMX RDM 9
7.3 | Okablowanie o$wietlenia HO7RNF 1
8. | Podwodne przej$cia kablowe
8.1 |Podwodne przejscie kablowe 1
9. | Uklad sterowania i zasilania
9.1 Okablowanie urzadzen w pomieszczeniu maszynowni 1
9.2 | Szafa sterujaco - zasilajaca 1
9.3 | Anemometr 1
10. | Orurowanie
10.1 |Ksztattki, rury, klej , czyscik 1
10.2 | Ksztattki, rury, czyscik 1




