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BETON C30/37
STAL ZBROJENIOWA B500SP
- Klasa ekspozycji XC4
- Wodoszczelnos¢ betonu klasy W8;
- Podloze betonowe gr. 10 cm C8/10;
- Klasa konstrukciji S4
- Stopierh mrozoodpornosci F50
- Otulina zbrojenia:
dolna ptyty fundamentowej 5 cm
gorna i boczna 4cm

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI

MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw WIkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

Zamierzenie

Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslib6rz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu

tytut rysunku

KONSTRUKCJA WANNY
FONTANNY | GEOMETRIA
PREFABRYKOWANEJ

STUDNI ZELBETOWEJ

projektant

mgr inz. Zbigniew Czerwinski

nr upr. bud. LUKG/0001/POOK/04
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

podpis

projektant sprawdzajacy

mgr inz. Wojciech Czerwinski

nr upr. bud. LBS/0096/PWBKb/15
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

podpis

asystent projektanta podpis

skala data nr rysunku

1:50 26.07.2019

K1

nr projektu status

1832
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