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Włączenie przyłącza wody
z nawiertką i zasuwa z

wrzecionem wyprowadzonym
do skrzynki ulicznej

Fontanna w poziomie posadzki rynku - projektowana
Niecka fontanny podziemna żelbetowa

Studnia żelbetowa
podziemna
wymiar wew. 2,5x2,5m
wymiar zew. 3,0x3,0m
gł. 2,3m
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Studnia 
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Lokalizacja tymczasowego 
podestu scenicznego

Miejsce  ulokowania dodatkowego źródła wody
ze stacją podwyzszania cisnienie za pomocą
hydroforu od wody deszczowej ze zbiorników
typ z pompą zamozasysajaca zasilanie 230V
800 W sterowanie od przekaźnika ciśnieniowego
i od czujnika poziomu wody w zbiornikach wody
deszczowej, w przykadku braku wody
blokada hydrofowu i przłaczanie na układ
zasilania z przyłacza wodociągowego,
urzadzenia w zestawie umieszczone
w wentylowanej zaizolowanej termicznie
i przeciwwodnie
studni betonowej DN1000

Zespół tablicy sterujacej z regulatorem układu
instalacji nawadniania kropelkowego umieszczony
w zewnętrznej napowietrznej skrzynce elektrycznej
zabezpieczonej przed czynnikami atmosferycznymi, oraz
w wykonaniu wandaloodpornym o wymiarach
dostosowanych do umieszczenia sterownia i zabezpieczeń
elektrycznych hydrogoru i regulatora,
tablica sterująca z modułami do pozszerzenia do sterowania
 15-oma elektrozaworami, oraz  z modułem
z bezprzezwodową stacją pogodową i odbiornikiem
zasilanie stacji 230V wyjście do każdego z 15-u
 elektrozaworów 
24V AC kabel 2 x 1,0 mm^2 oznaczonych ZN1 ... ZN15

Wyjście wody do podlewania
zieleni PE Dz25 osobno dodatkowo
opomiarowane
z wykorzystaniem istn. przyłącza

SK studnia rewizyjna 
z tworzywa sztucznego DN 425
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Wpusty drogowe projektowane

Nawierzchnia historyczna istniejąca z kamieni naturalnych 
polnych po usunięciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
z zachowaniem istniejącej konstrukcji

Zieleń wysoka istniejąca - drzewa
zagospodarowanie wg wskazań dendrologa 

Ławki projektowane

L E G E N D A

Oprawa doziemna - ośw. zieleni wysokiej i średniej 
montowane w nawierzchni trawy - projektowane

Oprawa parkowa projektowana. Słup L=5m
Słupy w osiach A i H wyposażono 
w dodatkowe oprawy - naświetlacze (O2")

Śmietnik stały projektowany

Tablica informacyjna projektowana

Maszty projektowane

Oprawa doziemna - ośw. budynku ratusza
- projektowana

Pomniki kamienne istniejące po przenisieniu

Stojaki na rowery projektowane

Fontanna w nawierzchni projektowana

STAN PROJEKTOWANY

Zakres opracowania - ETAP I

Zieleń niska/średniowysoka projektowana

Toaleta publiczna istniejąca - obiekt tymczasowy
bez zmian

T1

Row

M1

Schody, rampy przy budynkach istniejące
- bez zmian

Budynki istniejące

Zieleń średnia - cis pospolity prowadzony 
w stożek (po 3szt.) odmiany Hicksii - projektowany

Oprawa uliczna projektowana. Słup L=6m

S

Kabel elektryczny (na gł. 0,7m) - projektowany

Zieleń średnia - cis projektowany (zakres projektu zamiennego)

Zieleń wysoka istniejąca - usunięta

Zieleń wysoka, drzewo D1 
Lipa drobnolistna "Green Spire"
- projektowane

Nawierzchnia mineralna projektowana

SS Śmietnik na odpady segregowane stały projektowany

SP Śmietnik na psie odchody stały projektowany

Dystrybutor fontannowy
poidełko z fitrem 
projektowany

Odwodnienie liniowe płyty rynku projektowane

Nawierzchnia projektowana (pasy szer. ok 60cm) 
- kostka granitowa szaro-biało-żółta, (kolor miodowy) 
drobnoziarnista regularna płomieniowana 10x10x8 cm 
(górna powierzchnia płomieniowana, spód cięty, 
2 przeciwległe boki cięte, 2 przeciwległe boki łupane)

Nawierzchnia projektowana - płyty granitowe 
szaro-biało-żółte (kolor miodowy), płomieniowane 
drobnoziarniste 30x30x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

Nawierzchnia projektowana (plac centralny) - płyty granitowe 
szaro-biało-żółte (kolor miodowy), płomieniowane 
drobnoziarniste 60x60x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

Nawierzchnia projektowana (przy chodniku, w miejscu 
gromadzenia odpadów i przy pomnikach P1 i P2) z kostki 
granitowej szaro-biało-żółtej (kolor miodowy) drobnoziarnistej 
surowo łupanej 10x10x8 cm z przebarwieniami - mozaika

Rozdzielnica główna rynku (RGR) - projektowana

Studnie podziemne z zestawem gniazd
- projektowane

Krata ochronna (150x150cm)na korzenie drzewa - stalowa ocynkowana 
malowana proszkowa w kolorze ciemnoszarym

ZG1-ZG6

Rury spustowe istniejące

Studnia z wodomierzem projektowana

P1
P2

WC1

RS1-RS10

Przewody kanalizacji sanitarnej - proj.

Przewody kanalizacji deszczowej - proj.

Przewody wody proj.

Przewody technologii fontanny - proj.

OL1

Opaska żwirowa projektowana 
opornik istn. z płyty granitowej
przy istn. budynku urzędu

Opornik historyczny kamienny granitowy
do ponownego ułożenia 

Opornik kamienny granitowy
projektowany 10x20cm

ŚM Miejsce gromadzenia odpadów stałych
w zamykanych kontenerach - po relokalizacji

Wpusty drogowe istniejące - do zachowania

WP2

WP3

Zieleń wysoka, drzewa D2-D4 
Grujecznik japoński
- projektowane

Zieleń wysoka, drzewa D5-D8 
Kasztanowiec czerwony
- projektowane

Zieleń wysoka, drzewa D9-D13
Lipa drobnolistna "Green Spire"
- projektowane

Zieleń średnia - róże R1-R4 
 - projektowane R1 - Rosa 'Bonica'

R2 - Rosa 'Iceberg'
R3 - Rosa 'Jaques Cartier'
R4 - Rosa 'Leonardo da Vinci'

Przewody do podlewania zieleni  - kropelkowe podziemne
 - projektowane

Rura osłonowa dwudzielna projektowana na istniejących 
przewodach telekomunikayjnych w miejscach 
kolizji z przewodami projektowanymi

Studzienki kablowe  ORANGE do zniwelowania 
z proj. nawierzchnią chodnika (wymiana nawierzchni 
na kamienną z płyty i kostki)

S01-S11

Istniejące przewody telekomunikayjne ORANGE - bez zmian

Słupki ochronne U12c - projektowanes1

DS

HO1, HO2 Hydrant ogrodowy
DN25  projektowany

Przewody kanalizacji sanitarnej tłocznej - proj.

Studnia DN 425 z przepompownią 
ścieków z fontanny - proj.

Zasuwa DN100 spustu zimowego
fontanny z wrzecionem wyprowadzonym
do skrzynki ulicznej - proj.

Przewody technologii fontanny - proj.

Studnia DN315 z klapą zwrotną
burzową DN160 - proj.

ZKP proj.

wg ENEA

Nawierzchnia historyczna istniejąca z kamieni naturalnych 
polnych po usunięciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
nawierzchnia do ponownego ułożenia na podbudowie 
wg proj. drogowego. wypełninie spoin gresem 
(nawierzchnia przepuszczalna)

Opornik kamienny granitowy
szaro-biało-żółte,  (kolor miodowy) projektowany 6x20cm

R2 R4R3

R1

Zieleń średnia - różanecznik projektowany

Rura osłonowa dwudzielna projektowana na istniejących 
kablach elektrycznych

Nawierzchnia projektowana (fontanna) - płyty granitowe 
szaro-biało-żółte,  (kolor miodowy) płomieniowane 
drobnoziarniste 60x60x5cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte) 

Nawierzchnia proj. (chodnik przy pierzei wsch.) - płyty granit.
szaro-biało-żółte (kolor miodowy) płomieniowane 
drobnoziarniste 60x60x8cm (górna powierzchnia 
płomieniowana, pozostałe powierzchnie cięte)

2 zbiorniki retencyjne o wym. 300x240x185cm
podziemne szczelne na cele nawadniania 2x10m3
(zakres projektu zamiennego)

projektowana zieleń niska i średniowysoka
(zakres projektu zamiennego)

studnia na elektrozawory
(zakres projektu zamiennego)

K3 - Proso rózgowate
K4 - Tawuła japońska
K5 - Perowskia
K6 - Wydmuchrzyca piaskowa
K7 - Hortensja ogrodowa
K8 - Szałwia lekarska
K9 - Turzyca petriego 'Milk chocolate'/ Turzyca sina
K10 - Turzyca buchanana/ Wydmuchrzyca piaskowa
K11 - Ostnica mocna/Krwawnik (fiolet)/ Kosmos
K12 - Funkia siebolda/Bodziszek wspaniały

proponowane gatunki (projekt zamienny)

Uwaga:
Elementy, które ulegają zmianie na podstawie projektu
zamiennego zostały oznaczone w legendzie kolorem czerwonym

Granica działek
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Gazony betonowe z ławkami 
zieleń typu średniego K1 i K2 tj. rozplenica japońska,
orlik pospolity, czosnek ozdobny, Perowskia

Ławki projektowane na gazonach betonowych
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ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
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Myśliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego 
wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu - ETAP I
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przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu
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nr upr. bud. LOIA/40/2010
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mgr inż. arch. Magda Warszawa

projektant zieleni

mgr inż. Mikołaj Zawadzki

N

RYSUNEK ZAMIENNY
STAN PROJEKTOWANY
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
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WYKAZ DRZEW DO ZACHOWANIA W ZAKRESIE ETAPU I (DRZEWA DO
ZAGOSPODAROWANIA WG. WSKAZAŃ PROJEKTU ZIELENI:

10. LIPA KRYMSKA; Ø korony 4m 
11. LIPA KRYMSKA; Ø korony 6m
12. LIPA KRYMSKA; Ø korony 6m
13. LIPA KRYMSKA; Ø korony 5m
28. LIPA KRYMSKA; Ø korony 10 m
29. LIPA KRYMSKA; Ø korony 8 m
30. LIPA KRYMSKA; Ø korony 15 m
32. LIPA KRYMSKA; Ø korony 12 m
34. KASZTANOWIEC BIAŁY; Ø korony 12 m
35. KASZTANOWIEC BIAŁY; Ø korony 15 m
38. LIPA DROBNOLISTNA; Ø korony 6 m
39. KASZTANOWIEC BIAŁY; Ø korony 15 m
41. KLON POSPOLITY; Ø korony 15 m

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

data................... podpis........................................

Wykaz wprowadzonych zmian:
- zamiana części nawierzchni utwardzonej
na biologicznie czynną (zieleń niska i średniowysoka)
- montaż zbiorników retencyjnych,
- zmiana sposobu nawadniania terenów zielonych,
- wprowadzenie nowych gatunków roślin.


