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ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU 
STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI 
MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ 
UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE 
NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA 
WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH 
SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM 
RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU
Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI 
RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
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PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty
Myśliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego 
wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu - ETAP I
na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obręb 2 Myślibórz  
przy ul. Rynek im. Jana Pawła II w Myśliborzu

mgr inż. arch. Marcin Żurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczeń
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mgr inż. arch. Szymon Gucałło
nr upr. bud. LOIA/33/2010
w spec. arch. bez ograniczeń
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ściany z bet. wodoszczelnego C20/25
z preparem hydrouszczelniającym

zbrojone zgodnie z rys. konstr.

płyta rozdzielająca
z bet. wodoszczelnego C16/20

z preparem hydrouszczelniającym
zbrojona zgodnie z rys. konstr.

otwory w płycie rozdzielającej ø160

płyta pokrywowa najazdowa
 z bet. wodoszczelnego C20/25

z preparem hydrouszczelniającym
zbrojone zgodnie z rys. konstr.

otwór ø600 zabezpieczony
włazem żeliwnym
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otwory w płycie rozdzielającej ø160

ściana z bet. wodoszczelnego C20/25
z preparem hydrouszczelniającym

zbrojone zgodnie z rys. konstr.

płyta denna z bet. wodoszczelnego
C20/25 z preparem hydrouszczelniającym

zbrojone zgodnie z rys. konstr.

płyta pokrywowa najazdowa
 z bet. wodoszczelnego C20/25

z preparem hydrouszczelniającym
zbrojone zgodnie z rys. konstr.

otwór ø600 zabezpieczony
włazem żeliwnym

hydroizolacja


