Nr proj. 1832 ZUM ARCHITEKCI

OPIS PROJEKTU WYKONAWCZEGO
CZESC DROGOWA

Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu - ETAP | na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz

przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora,

¢ aktualna mapa do celéw projektowych,

e decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego,

¢ warunki konserwatorskie wydane w czerwcu 2019 r.

¢ inwentaryzacja budowlana wykonana w marcu 2019 r.,

e koncepcja wykonana w maju 2019r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest remont i przebudowa rynku miejskiego — ETAP |. Zakres
opracowania nie zmienia istniejgcej funkcji rynku. Zakres opracowania ETAP | obejmuje centralng
cze$¢ rynku oraz wschodni cigg pieszo-jezdny do linii pierzei wschodniej. zlokalizowang na

dziatkach nr ewid. 144,145 i 146 — wg rys. proj. zagospodarowania terenu.

Opracowanie czesci drogowej obejmuje:

Przebudowe istniejgcego uktadu komunikacyjnego na ul. Jana Pawta || w Mysliborzu.

3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU - STAN ISTNIEJACY

Warunki geotechniczne ustalone na podstawie badan geotechnicznych zalicza sie do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Woda gruntowa wystgpita w 1 otworze na
gtebokosci 2,58 m. Od goéry wystepujg grunty antropogeniczne - nasypy do gtebokosci ~ 2,0 ponizej
grunty spoiste z przewarstwieniami gruntéw niespoistych — piaski.

Nawierzchnia placu to masa bitumiczna potozona na historycznej nawierzchni brukowej. Na ulicy
wystepuje oznakowane pionowe i oznakowanie poziome, dodatkowo w Rynku wokét placu

centralnego wyznaczono miejsca postojowe.
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4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie przebudowe istniejgcego Placu w sposdb umozliwiajgcy mieszkancom wiekszy dostep
do terenu oraz umozliwienie organizacji obchodéw rocznic, imprez kulturalnych, jarmarkéw w catej
przestrzeni placu. W tym celu teren objety zakresem opracowania przewiduje ujednolicenie
nawierzchni i wykonanie warstwy Scieralnej z kamienia naturalnego. Istniejgce nawierzchnie z kostki
kamiennej, ptytek betonowych, betonu cementowego, betonu asfaltowego wraz z elementami
liniowymi nalezy rozebraé. Do ponownego wbudowana nalezy uzy¢ materiaty kamienne (kostka
oraz krawezniki). Wymiary nowych elementéw kamiennych w tolerancji wymiarowej zgodnej z
deklaracjg producenta oraz w uzgodnieniu z Inzynierem.

Plac oraz drogi odwadniane do odwodnien liniowych oraz wpustéw deszczowych, kanalizacje
deszczowg (szczegoty rozwigzania wg branzy sanitarnej). Potgczenie istniejgcej nawierzchni z nowg
projektowang poprzez utozenie opornika kamiennego.

Zmiana statej organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.

Zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego trawnika - wg br. zielen. Po $rodku

centralnego placu zostanie zlokalizowana podswietlana fontanna w ptaszczyznie posadzki placu.

Przekrdj - konstrukcja.

Nawierzchnie pod ruch kotowy oraz w miejscach mozliwego wjazdu (teren placu) zaprojektowano z

kostki kamiennej oraz ptyt kamiennych grubosci ~ 8 cm. Nawierzchnie obecnych drég po rozbiorce

mas bitumicznych planuje sie pozostawic.

Konieczne naprawy oraz uzupetnienie spoin pomiedzy kamieniem naturalnym wykonac¢ za pomocg

grysu kamiennego # 0/4 lub 0/5 mm.

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano jako rozbieralng. Poszczegdlne warstwy konstrukcji

nawierzchni przedstawiajg sie nastepujgco:

Nawierzchnie placu z kostki i ptytek kamiennych pod ruch kotowy:

— podtoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym Cis, gr. 15 cm

— kruszywo kamienne tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm,

— kostka kamienna / ptyty grubosci ~8 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3-5 cm,

Nawierzchnie z kostki kamiennej pod ruch pieszy:

— podtoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym C45, gr. 10 cm

— kruszywo kamienne tamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie gr. 10 cm,

— kostka kamienna / ptyty grubosci ~8 cm, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3-5 cm,
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Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem w kierunku odwodnienia liniowego zgodnie z rysunkiem nr
1.
Wtérny modut odksztatcenia podtoza pod drogami manewrowymi, miejscami postojowymi i placem

powinien wynosi¢ nie mniej niz 80 MPa Ev2 przy wskazniku nosnosci max. 2,2 — badanie nosnosci
wykonywac na warstwie wzmocnienia.

Nalezy przeprowadzi¢ wstepne badanie nosnoéci i ugiecia podtoza. W przypadku stwierdzenia po
dogeszczeniu podtoza nosnosci ponizej 40 MPa nalezy zwrdciC sie wraz z wynikami badan o
przeanalizowanie koniecznosci i sposobu wzmochienia.

Kraweznik utozy¢é na tawie betonowej z betonu C12/15 cm i podsypce cementowo-piaskowej
grubosdci 5 cm. Dopuszcza sie ukfadanie kraweznika bezposrednio na tawie pod warunkiem

zwiekszenia 0 5 cm grubosci taw ponizej posadowienia elementow liniowych.

Koryto pod tawe:
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97

wedtug normalnej metody Proctora.
tawa betonowa:

tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich

nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny

dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.
Zasady ustawiania kraweznikow:

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjagtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” scieku) moze by¢ zmniejszone do 6

cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem Ilub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie

ubitym.
Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej:

Kraweznik utozy¢ na tawie betonowej z betonu Ci215 i podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5
cm. Dopuszcza sie uktadanie kraweznika bezposrednio na tawie betonowej pod warunkiem

zwiekszenia 0 5 cm grubosci taw ponizej posadowienia elementow liniowych.

Szczeliny dylatacyjne:
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktoérych wystepuje dylatacja

podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaC przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz
posrodku jezdni, jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni

potowg szerokosci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowe;j
z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
wykonywac nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8

do 12 mm.

Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki:

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ zapewniajgcych ciggtos¢ produkciji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Przed zageszczeniem warstwa powinna byé wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow
podtuznych i poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczg¢ jej
zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
0,98 maksymalnego zageszczenia okreslonego wediug normalnej proby Proctora. Zageszczenie
powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy
poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzgdzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowat roboty w sposob unikajgcy
podtuznych spoin roboczych. Jesli jednak w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze,
to spoiny w gornej warstwie podbudowy powinny by¢é wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30
cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie szczelin pozornych w podbudowie, to zaleca
sie je wykonac¢ przez wyciecie szczelin np. grubosci 3+5 mm na gtebokos¢ okoto 1/3 jej grubosci w
poczatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia podbudowy byla podzielona na

kwadratowe lub prostokagtne ptyty.

Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem:

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢é natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji w sposéb nie dopuszczajgcy do przesuszenia stabilizacji, niektére sposoby
przedstawiono w pkt a-d:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym aprobate techniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub widkninami i spryskanie wodg przez okres 7+10 dni,
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d) przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczaé ruchu pojazdow i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w
okresie od 7 do 10 dni pielegnacji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywaé sie

wylgcznie za zgoda Inzyniera.

Podsypka:
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.
Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke piaskowg nalezy zwilzy¢é wodg, rownomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymaine;.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a
nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po naci$nieciu palcami podsypka
rozsypywata sie. RozScielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubo$¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi byé zakohczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Warunki przystapienia do robot

w ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé
kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od
0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie
materiatem o zlym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonang nawierzchnie na podsypce

cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposéb podany w PN-B-06251 [6].
Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢é dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do

wypetnienia spoin.
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a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zwirem lub piaskiem nalezy

ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetnienie dolnych czesci spoin
materiatem z podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do
2,0 cm.

Utozong nawierzchnie z kostki zasypuje sie mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm,
polewa wodag i szczotkami wprowadza sie kruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchnie oczysci¢ szczotkami, aby kazda kostka byta widoczna, po czym nalezy przystgpi¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje sie ubijakami stalowymi o ciezarze okoto 30 kg, uderzajgc ubijakiem
kazdag kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi sie od kraweznika do $rodka
jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowac¢ watowanie walcem
0 masie do 10 t - najpierw w kierunku podtuznym, postepujgc od kraweznikow w kierunku osi, a
nastepnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows,
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory ptytowe lub lekkie
walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zwirowej przy wypetnieniu spoin masg zalewowg nalezy ubija¢ trzykrotnie.
Spoiny zalewa sie po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pekng podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na
zakohczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg

np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podfozu.

Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowg mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu
ukfadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase zalewowg nalezy stosowac przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej

uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;j.
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Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinno byé wykonane 2z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

wytrzymatos¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢é oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym,

gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypetnienie spoin masg zalewowg powinno by¢é wykonane z zachowaniem nastepujgcych

Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktérej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg
polega na polaniu nawierzchni wodg w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej
wilgotnoséci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac
w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych, nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna oddac¢ do ruchu.
Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po kilku dniach pielegnacje

nawierzchni mozna uznac za ukonczona.

Podtoze i warstwy konstrukcyjne zjazdu/drogi zagesci¢ ptytg wibracyjng przy optymalnej wilgotnosci.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205. Roboty ziemne dotyczg wykonania
wykopdw i nasypow zwigzanych z przygotowaniem koryta pod konstrukcje nowej nawierzchni pod

ruch kotowy.

Infrastruktura podziemna:

Projekt zaktada przebudowe nawierzchni bez wiekszych réznic wysokosciowych od stanu
istniejgcego i nie stwierdza sie kolizji wysokosciowych z istniejgca infrastrukturg podziemna.

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z korytowaniem wykonaé recznie przekopy probne, w
momencie stwierdzenia nienormatywnego przykrycia kabla lub natrafienia na niezinwentaryzowane
sieci podziemne przerwa¢ wszelkie prace oraz powiadomi¢ wiasciciela danej sieci w celu
uzgodnienia dalszego sposobu prowadzenia robét.

Ewentualne kolizje wg wtasciwych branz.

UWAGI KONCOWE:
o Wszystkie wyroby budowlane powinny posiada¢ atesty ITB i PZH, oraz by¢ dopuszczone do

stosowania w budownictwie na terenie RP;
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Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady pod
statym nadzorem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, warunkami
BHP i ochrong zdrowia oraz zasadami wiedzy technicznej;

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgadniaé¢ z nadzorem autorskim

Wszelkie watpliwosci dotyczace projektu nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z projektantem.

Opracowat

mgr inz. Robert Paciorek

Strona 8z 8



