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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
usuniecia kolizji istniejgcej infrastruktury oswietleniowej z projektowanym remontem
i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz przy
ul. Rynek im. Jana Pawta Il w MyS$liborzu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt usuniecia kolizji istniejgce;j
sieci o$wietlenia drogowego z projektowang siecig oswietlenia parkowego.

1.2. Podstawy opracowania

Projekty branzy architektonicznej;

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;

Warunki likwidacji kolizji ENEA nr WEA19E003519 z dnia 26.06.2019r.
Zlecenie oraz uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Wizja lokalna.

Ogblne wymagania dotyczgce oswietlenia drogowego Enea Oswietlenie
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1.3. Charakterystyka energetyczna
1. Uktad sieciowy TN-C-S
2. Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
3. Ukfad pomiarowy bezposredni — projektowany licznik 3-fazowy w rozdzielnicy
RGR (na majatku inwestora — Gmina Mysliborz)
4. Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia napiecia zasilania.
5. Bilans mocy (projektowane odbiory energii elektrycznej):
Pi = 0,5kW — moc zainstalowana
Pz = 0,5kW — moc zapotrzebowana
lo = 0,8A — prad obliczeniowy

2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Likwidacja kolizji sieci oswietleniowej

2.1.1. Przedmiot kolizji

Przedmiotem opracowania jest likwidacja kolizji istniejgcej sieci
oswietleniowej, zasilanej kablem typu YDY 4x10 mm? 2z szafki SO-9,
z projektowanym oswietleniem drogowym w Mys$liborzu przy ul. Rynek im. Jana
Pawta Il (od strony potnocno-wschodniej) — szczegdty w pkt. 2.1.2. b)

2.1.2. Opis likwidacji kolizji

a) Odnosnie Warunkow likwidacji kolizji (pkt. | a) — projekiuje sie odtaczenie
w szafce SO-9 sieci wydzielonej, usuniecie opraw oswietleniowych zabudowanych
na stupach stalowych typu parkowego i przekazanie ich wiascicielowi — Gmina
Myslibérz. Kable zasilajgce unieczynni¢, a kohce ostoni¢ mufg koncowa.




b) Odnosnie Warunkéw likwidacji kolizji (pkt. | b) — projektuje sie usuniecie stupa
wraz z dwiema oprawami os$wietleniowymi i przekazanie ich wtascicielowi — Enea
Oswietlenie.

Obecna lokalizacja stupa o$wietleniowego zaznaczonego na rysunku E-PZT
jest w kolizji z projektowanym oswietleniem rynku.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie obwéd odtgczy¢ od napiecia
zasilania (w szafce SO-9) zgodnie z pkt. Il, lit. h, i - wytycznymi do likwidacji kolizji
nr WEA19E003519 z dnia 26.06.2019r.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

- 0znaczony obwdd odtagczy¢ w szafce SO-9 od napiecia zasilania,

- dokona¢ demontazu opraw i stupa,

- na istniejgcym kablu YDY 4x10mm? wykona¢ mufe kablowg (szczegoty
narys. E-01),

- na zakonczenie prac nalezy doprowadzi¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Istniejgcy stup os$wietleniowy nalezy zdemontowaé oraz przekazac
odpowiedniej jednostce ENEA zgodnie z warunkami likwidacji kolizji ENEA
Oswietlenie.

Istniejgce odwietlenie zostanie zastgpione projektowanymi oprawami
(rys. E-PZT i E-02), dedykowanymi do oswietlenia ulicznego i parkowego (szczegoty
w dalszej czesci opisu pkt. 2.2.

c) Odnosnie Warunkéw likwidacji kolizji (pkt. | c) — przedmiotowe stupy znajduja sie
poza zakresem obecnego etapu projektu. W zwigzku z powyzszym pozostajg do
dalszej eksploatacii.

d) Odnosnie Warunkéw likwidacji kolizji (pkt. | d) — przedmiotowe stupy znajdujg sie
poza zakresem obecnego etapu projektu. W zwigzku z powyzszym pozostajg do
dalszej eksploatacii.

2.2. Projektowana sie¢ oswietleniowa

Projektowane oswietlenie dotyczy ulicy Rynek im. Jana Pawta Il od strony
pbétnocno — wschodniej. Projektowane oprawy bedg na majatku Inwestora (Gmina
Myslib6rz).

Projektuje sie zapewni¢ $rednie eksploatacyjne natezenie oswietlenia
na poziomie E = 5Ix (Emin = 11x).

Zastosowa¢ oprawy oswietleniowe montowane bezposrednio na stupie
z zakohczeniem o S$rednicy 60mm. Wysoko$¢ stupa 6m. Przedmiotowe oprawy
o$wietleniowe beda zasilane z rozdzielnicy gtownej rynku (RGR). Sterowanie
o$wietleniem bedzie realizowane za pomocg zegara astronomicznego.

Szczegoty projektowanych urzadzen zawarto na rysunku E-02.

2.2.1. Dobér urzagdzen
- fundament dedykowany — szt. 6
- stup oswietleniowy okragty, stalowy ocynkowany h=6m, zakonczenie stupa
o Srednicy 60mm,
- ztgcze stupowe NTBS,
- oprawa drogowa (stup nr 1-6) np.:
Philips ClassicStreet LED BDP 794 T25 1xLED41-4S/830 DX; 4100lm 32,5W
lub rownowazna spetniajgca parametry.
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3.0. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Ponizej przedstawiono szacunkowe zestawienie uzytych materialéw pozostajacych na
majatku ENEA Oswietlenie.

Lp Material Ho$¢ | jm.
1 Rura ostonowa d75mm 100 | m
2 Folia ochronna koloru niebieskiego 100 | m
3 Likwidacja istniejacego stupa oswietleniowego z oprawami 1 kpl.
4 Mufa kablowa zywiczna przelotowa 1 SZt.

4.0. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN-76 E-05125, N SEP-E-004
i wspétczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

Uwaga! Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze byc¢
z nig niezgodny, albo moze nie obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych.
W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami
kontrolnymi, za$ urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac¢ oraz zawiadomié
ich uzytkownikow. W trakcie budowy przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego nalezy
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych w Enea operator Sp. z o0.0.
i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
03.47.401 z dnia 19 marca 2003r.).

5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla usuniecia kolizji istniejgcej sieci
os$wietleniowej z projektowanym remontem iprzebudowg rynku miejskiego wraz
z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 144, 145,
146 obreb 2 Mysliborz przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym zadaniu inwestycyjnym wystepujg nastepujgce elementy rob6t
elektrycznych:

- usunigcie kolizji istniejgcej sieci oswietleniowe;.
1. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Teren utwardzony przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu. )
2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnego wigczenia
napiecia zasilania.
- Mozliwos¢ wpadniecia do wykopu. )
3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,
- nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie pracy w wykopach,
- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elekiroenergetycznych powinny
posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne.




4. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po
wytgczeniu tych urzgdzen i sprawdzeniu wytgczenia,
- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane
z obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i os6b niepowotanych.
- techniczne s$rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny byé
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:



Istniejacy stup oswietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii.

Istniejacy stup oswietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii.
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Istniejacy stup odwietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii.

Istniejacy stup o$wietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii.

Stup oswietleniowy w kolizji z projektem arch.
Projektuje sig usunigcie stupa z oprawami,
potaczenie przewodéw przy pomocy mufy kablowej
zywicznej w celu zapewnienia cigglosci zasilania.

GR
ZK1+1P,
Projektowana nowa lokalizacja ztacza ZK1-1P.
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Istniejacy stup odwietleniowy. Yoo .
Pozostaje do dalszej eksploatacii. —5 , T~ "?
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Istniejacy stup oswietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii.

Istniejacy stup oswietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii.

Istniejacy stup oswietleniowy.
Pozostaje do dalszej eksploatacii,

©ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIY
STANOWIA WYLACZNA WELASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

N

LEGENDA
Granica dziatek.

E Zakres opracowania

Projektowane kable zasilajgce

Prolektowana lokalizacja ztgcza ZK1-1P
(po przeniesieniu).

I:I Projektowana rura ostonowa dwudzielna.
Projektowana rozdzielnica gtéwna rynku -
zasilanie o$wietlenia, gniazd doziemnych,
technologii fontanny | Szaletu miejskiego.
Pr%ektowane rawy uliczne. 32,5W;

ow,Q' L8O BT0 100000h, Stup
stalowy '6m, fundament dedykowany
Istnle% a oprawa do likwidacji (wlasno$¢:
Enea Oswietlenie). W miejscl po usunigtym
stupie wykona¢ mufe w celu zachowania
ciggtosci obwodu.

Istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna
do unieczynnienia/likwidacji

Istniejgce oprawy parkowe do usunigcia
. (wtasnos¢: Gmina Myslibérz)

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

LIKWIADACJA KOLIZJI

SIECI OSWIETLENIOWEL.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala data AT FySUnku
1:250 w A1
1:500 w A3| 31.07.2019

quggjekt'u s@ws proyext | E-PZT
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SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

Projektowana mufa kablowa w miejscu
posadowienia istniejgcego stupa.

Dostosowac¢ rodzaj mufy

do rodzaju istniejacego kabla (YDY 4x10mm?)

MK1

f UWAGI | OZNACZENIA:

33_9 @ Istniejacy stup o$wietleniowy
93
[
1 H . . .
sO.g ©Znaczenie stupa o$wietleniowego
93
Istniejgcy kabel

>< Element do demontazu/unieczynnienia

MK1  Mufa kablowa zywiczna przelotowa JLZ1 prod. RADPOL

lub podobna spetniajgca parametry.

Mufe zamontowac¢ w miejscu zdemontowanego stupa.

Il
12
S0-9
93

Il
13
S0-9
93

Istniejgcy stup z dwiema oprawami na wysiegniku.
Projektuje sie usuniecie stupa z wysiegnikiem i oprawami

Il
174
S0-9

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawita Il w Mysliborzu.

tytut rysunku
SCHEMAT ZASILANIA INSTALACJI
OSWIETLENIOWEJ.

kolizji z sieci Enea Oswietlenie
WYTYCZNE DO LIKWIDACJI KOLIZJI
nr WEA19E003519

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami usuniecia

LIKWIDACJA KOLIZJI.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj.: 108/86/GW
Projektant w specjalnosci inst.-inz.

w zakresie inst. el. bez ograniczen.

opracowujacy:
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

podpis

skala nr rysunku

1:- 31.07.2019r.
E-01

nr projektu status
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SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANYCH OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1/01
RGR

O rer

Q 3/01
RGR
NAYY-J 5x16mm?
odlegtos¢ miedzy stupami: I=16m

NAYY-J 5x16mm?

RGR

RGR

Qrer

6/01
RGR

UWAGI | OZNACZENIA:

|:| RGR Projektowana rozdzielnica gtéwna rynku - -
pracownia projektowa

Projektowany stup oswietleniowy stalowy ocynkowany,

@ stozkowy, h=6m, kolor z palety RAL zgodnie z proj. arch., ZU M ARCH ITEKCI
z oprawg 32,5W; 830, 4141Im, 100000h L80B10, ul. Grabskiego 4/10
ze zlgczem stupowym NTB3 lub rownowaznym 66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl

5/01 oznaczenie stupa/nr obwodu www.zumarchitekci.pl
RGR nr szafki - -
zZzamierzenie
Projektowany kabel Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslibérz
przy ul. Rynek im. Jana Pawita Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI OSWIETLENIOWE..

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z warunkami usuniecia

kolizji z sieci Enea Oswietlenie projektant podpis
WYTYCZNE DO LIKWIDACJI KOLIZJI inz. Adam Garczynski
nr WEA19E003519 nr upr. proj.: 108/86/GW

Projektant w specjalnosci inst.-inz.
w zakresie inst. el. bez ograniczen.

opracowujacy: podpis
mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala nr rysunku

1:- 01.08.2019r.

nr projektu status E-O 2

30/19/MZ PB




rynek Mysliborz 2019-07-12 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natezenie oswietlenia

Wspéitczynnik konserwac;ji: 0.80

Powierzchnia obliczeniowa 2: Pionowe natgezenie o$wietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena swietina 1

Srednia: 6.31 Ix, Min.: 1.32 Ix, Maks.: 10.5 Ix, Min/$rodek: 0.21, Min/maks: 0.13
Wysokos¢: 0.000 m

DIALux Strona 1



rynek Mysliborz 2019-07-12 D | Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia u X

Izolinie [Ix]

Skala: 1 : 500

DIALux Strona 2



rynek Mysliborz 2019-07-12 D I Q |
Teren 1/ Powierzchnia obliczeniowa 2 / Pionowe natezenie o$wietlenia u x

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1: 500

DIALux Strona 3



