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LE GEND A/ zestawienie materialowe

P6

pow. 61,37m>*

|:| Nawierzchnia mineralna projektowana

P7

pow. 800m?

Nawierzchnia historyczna istniejgca z kamieni naturalnych
polnych po usunieciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
z zachowaniem istniejgcej konstrukcji

P8

pow. 482m?

Nawierzchnia historyczna istniejgca z kamieni naturalnych
polnych po usunigciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
nawierzchnia do ponownego utozenia na podbudowie

wg proj. drogowego. wypetninie spoin gresem
(nawierzchnia przepuszczalna)

pow. 70m?

Opaska zwirowa projektowana
opornik istn. z ptyty granitowej
przy istn. budynku urzedu

P5

pow. 136,84m?

Nawierzchnia projektowana (przy chodniku, w miejscu
gromadzenia odpadéw i przy pomnikach P1 i P2) z kostki
granitowej szaro-biato-z6ttej (kolor miodowy) drobnoziarnistej
surowo tupanej 10x10x8 cm z przebarwieniami - mozaika

P4

pow. 247,80m?

Nawierzchnia proj. (chodnik przy pierzei wsch.) - ptyty granit.
szaro-biato-zotte (kolor miodowy) ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

P2

pow. 474m?

Nawierzchnia projektowana (pasy szer. ok 60cm)

- kostka granitowa szaro-biato-zétta, (kolor miodowy)
drobnoziarnista regularna ptomieniowana 10x10x8 cm
(gérna powierzchnia pfomieniowana, spdd ciety,

2 przeciwlegte boki ciete, 2 przeciwlegte boki tupane)

P3

pow. 725m?

Nawierzchnia projektowana - ptyty granitowe
szaro-biato-zotte (kolor miodowy), ptomieniowane
drobnoziarniste 30x30x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)
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1

Wykaz wprowadzonych zmian:

- zamiana czesci nawierzchni utwardzonej

na biologicznie czynng (zielen niska i Sredniowysoka)
- montaz zbiornikow retencyjnych,

- zmiana sposobu nawadniania terendéw zielonych,

- wprowadzenie nowych gatunkdéw roslin.

P1

pow. 1228,80m>*

Nawierzchnia projektowana (plac centralny) - ptyty granitowe
szaro-biato-zotte (kolor miodowy), ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

* parametry podlegajgce zmianom na podstawie projektu zamiennego oznaczono kolorem czerwonym

pow. 43m?

.

Nawierzchnia projektowana (fontanna) - ptyty granitowe
szaro-biato-zotte, (kolor miodowy) ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x5cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

dt. 215mb

Opornik historyczny kamienny granitowy
do ponownego utozenia

dt. 108mb

Opornik kamienny granitowy
projektowany 10x20cm

dt. 1267mb*

Opornik kamienny granitowy

szaro-biato-z6tte, (kolor miodowy) projektowany 6x20cm

pracownia projektowa
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zamierzenie

PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty
Mysliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu

tytut rysunku

RYSUNEK ZAMIENNY
STAN PROJEKTOWANY
NAWIERZCHNIE

projektant podpis

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. arch. Szymon Gucatto
nr upr. bud. LOIA/33/2010
w spec. arch. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. arch. Magda Warszawa

projektant zieleni podpis

mgr inz. Mikotaj Zawadzki

skala data nr rysunku
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