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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania
inwestycyjnego: ,Przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu — ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145,146 obreb 2 Myslibérz”

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia dekoracyjnego,

- zasilanie zestawow gniazd,

- instalacje zasilania urzadzen branzy sanitarnej
- instalacje zasilania szaletu miejskiego

- instalacje zasilania routera WI-FI

1.2. Podstawy opracowania

1. Projekty branzy architektonicznej;

Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego;
Uzgodnienia i wytyczne inwestora;

Wizja lokalna;

Uzgodnienia mi¢dzybranzowe;

ok

1.3. Charakterystyka energetyczna
Uktad sieciowy TN-C-S
Napiecie zasilania 230/400V, 50 Hz
Uktad pomiarowy bezposredni —projektowany licznik 3-fazowy w rozdzielnicy RGR
Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona, przez zastosowanie samoczynnego
wylaczenia napigcia zasilania.
5. Bilans mocy (projektowane odbiory energii elektryczne;j):
Pi = 40,3 kW — moc zainstalowana
kj = 0,62 — wspotczynnik jednoczesnosci
Pz = 24,96 kW — moc zapotrzebowana
Io = 38,74A — prad obliczeniowy

Eal s
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2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacje projektowane

2.1.1. Zasilanie i rozdzial energii

Stan istniejacy:

Obecnie na dziatce nr 145 zlokalizowana jest szafka ,,na plac targowy” z licznikiem
trojfazowym o ukladzie bezposrednim. Szafka jest zasilona z rozdzielnicy budynku Urzedu
Miasta. Szafka zasila istniejgcg infrastrukture o$wietleniowg oraz inne odbiory zewnetrzne
tymczasowe (np. oswietlenie choinkowe).

Na w/w dzialce istnieje rowniez ztacze kablowo-pomiarowe ZKI1-1P do zasilania
toalety.

Stan projektowany:

Istniejacy szafke zasilajaca rynek (,,szatka na plac targowy”) wraz z infrastrukturg
towarzyszacg nalezy zdemontowac i przekazac¢ Inwestorowi.

Istniejaca szatke ZK1-1P nalezy przenies¢ do nowej lokalizacji wskazanej na rysunku
E-PZT. Od istniejacego zlacza ZKI1-1P do projektowanej lokalizacji zlacza ZKI1-1P
poprowadzi¢ kabel zgodny z kablem istniejacym. Potaczenie wykona¢ przy pomocy
dedykowanej mufy kablowej. Szczegoéty na rysunku E-PZT.

W celu zasilania obiektow zewnetrznych (toalety miejskiej, technologii fontanny,
oswietlenia i zestawoéw gniazd) projektuje si¢ wykonanie Rozdzielnicy Gitéwnej Rynku
(RGR) — szczegolty wg rys. E-PZT.

Rozdzielnica RGR zasilana bgdzie z przeniesionego ztacza kablowego ZK1-1P.

Trasy kablowe i pozostata infrastruktura wskazana zostata na rys. E-PZT.

2.1.2. Instalacja o$wietlenia terenu

Stan istniejacy:

Istniejaca opraweg oswietleniowg uliczng (bedaca na majatku Enea O$wietlenie) nalezy
zdemontowac i zwrdci¢ wilascicielowi. Kable zmufowac celem zachowania ciggtosci obwodu
(szczeg6ty narys. E-PZT i w projekcie likwidacji kolizji).

Istniejgce oprawy oswietleniowe parkowe (bedace w gestii Urzedu Miasta Mysliborz)
nalezy zdemontowac i zwroci¢ wlascicielowi.

Stan projektowany:

Do oswietlenia rynku projektuje si¢ wykorzysta¢ 5 typéw opraw oswietleniowych:

O1: Oprawy oswietlenia ulicznego na stupach stalowych ocynkowanych (wys. montazu 6m),
02, O2’: Oprawy oswietlenia parkowego — oswietlajace rynek(wys. montazu Sm),

02”: Oprawy typu naswietlacz — dos§wietlajace srodkowg cze$¢ placu (wys. montazu 4,20m),
03: Oprawy najazdowe doswietlajagce miejsca zieleni wysokiej

04: Oprawy najazdowe doswietlajace fasade budynku Urzedu Miasta.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami typu NYY-J 3x1,5mm~. Szczegéty
wykonania instalacji oraz typy wykorzystanych opraw przedstawiono na rys. E-PZT.
Wybrane oprawy instalowa¢ zgodnie z opracowaniem producenta. Sterowanie oswietleniem
projektuje si¢ przy uzyciu zegara astronomicznego.

Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 70 cm - wg N-SEP-E-004. Pod powierzchnig
utwardzong kable uktada¢ w rurze ostonowej — szczegdéty w projekcie wykonawczym.
Pomiedzy powierzchnig gruntu, a utozonym kablem, ulozy¢ niebieskg foli¢ znacznikowa
informujacg o istnieniu instalacji elektrycznej wg N-SEP-E-004.

Szczegoétowy schemat zasilania RGR przedstawiony zostanie w projekcie wykonawczym.

2
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2.1.3. Instalacja zestawow gniazd

Projektuje si¢ wykonanie 6 zestawOw gniazd w dedykowanych obudowach
(studniach) doziemnych. Zasilanie w/w zestawdw zrealizowacé z rozdzielnicy RGR. Kazdy
z zestawOw gniazd zostanie osobno opomiarowany. Szczegdly zgodnie z projektem
wykonawczym.

2.1.4. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
wlasciwej izolacji czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie
w instalacjach wewnetrznych samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu w uktadzie
TN-C-S, realizowanego przez bezpieczniki.

2.1.5. Instalacja wyrownawcza

Dla zapewnienia rozdzialu punktu PEN w projektowanej rozdzielni RGR
projektuje si¢ wykonanie uziomu szpilkowego, oraz podigczenie uziomu bednarka Fe/Zn
25x4mm do G.Z.U. zlokalizowanego w RGR.

Uzyska¢ warto$¢ rezystancji uziomu max. 10Q. W zlaczach uzyska¢ wartos¢
rezystancji uziomu max. 10Q.

2.1.6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji przeciwprzepigciowej opartej na ochronniku
przeciwprzepieciowym typu 1+2, montowanym w RGR. W/w element stuzy do ochrony
instalacji przed skutkami dzialania przepi¢¢ taczeniowych oraz atmosferycznych. Typ
zastosowanych urzadzen zgodnie z informacjami na schemacie rozdzielnicy (rys E-03).

2.1.7. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Zasilania urzadzen przepompowni Sciekéw z fontanny nalezy wykonad
z projektowanej rozdzielnicy RF zgodnie z technologia dostawcy urzadzen.

Zasilania urzadzen fontanny nalezy wykonac z projektowanej rozdzielnicy RF zgodnie
z technologia dostawcy fontanny. Szczegéty w projekcie wykonawczym. Zasilanie
wentylatoréw nawiewnych i wywiewnych wykona¢ z rozdzielnicy RF zgodnie z projektem
wykonawczym.

Os$wietlenie maszynowni fontanny wykonaé przewodami NYY-J 3x1,5mm?
z projektowane]j rozdzielnicy RF. Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami NYY-J
3x2,5mm? z projektowanej rozdzielnicy RF. Osprzet i oprawa o$wietleniowa maszynowni
o stopniu ochrony min IP44.

2.1.8. Zasilanie szaletu miejskiego

Stan istniejacy:
Szalet zasilany jest ze ztacza Enea Operator wg umowy nr D/Z/2E/17/000173.

Stan projektowany:

Projektuje si¢ przesunigcie ziacza ZK1-1P do nowej lokalizacji. Zasilenie szaletu
i wszystkich odbioréw zewnetrznych zostanie wykonane z projektowanej rozdzielnicy RGR.
Na etapie projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ przesunigcie zlacza 1 wystgpic
z wnioskiem do Enea Operator o wzrost mocy przytaczeniowe;.

2.1.9. Zasilanie routera WI-FI

Na wybranym stupie projektuje si¢ montaz routera wyposazonego w gniazdo karty
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SIM, umozliwiajacego dostep do Internetu. Do projektowanego modemu doprowadzié
zasilanie z rozdzielnicy RGR.

Specyfikacja routera:

Obstuga sieci:

2G na pasmach: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

3G na pasmach: 900 MHz, 2100 MHz

Predkos¢ 3G:

pobieranie - do 42,2 Mb/s

wysylanie - do 5,76 Mb/s

4G LTE na pasmach: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz
Predkos¢ 4G LTE:

pobieranie - do 100 Mb/s

wysylanie - do 50 Mb/s

Sie¢ bezprzewodowa:

a,b,g,n,

Pasma WiFi: 2,4 GHz 1 5SGHz

Antena WiFi: wbudowana

Antena GSM/3G/4G LTE: wbudowana, mozliwos¢ podtaczenia anteny zewnetrznej
Szyfrowanie: WPA2-PSK, WPA-PSK,

3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw rownowaznych, spelniajacych parametry.

Catos¢ prac wykonac i odebra¢ zgodnie z PN 1 wspéiczesng wiedzg techniczng. Istotne
zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié¢
z projektantem. Po wykonaniu catosci rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw 1 préb  po
montazowych a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz +5°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica.

4.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla zadania inwestycyjnego:
,Przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu
— ETAP I na dz. nr ewid. 144, 145,146 obrgb 2 Mysliborz”

4.1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Zakres robot obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji:
- inst. o$§wietlenia podstawowego,
- wykonanie oswietlenia do iluminacji budynku,
- montaz i wykonanie zasilania zestawéw gniazd,
- zasilanie obiektu szaletu miejskiego,
- zasilania fontanny, przepompowni $ciekéw i o§wietlenia maszynowni,
- zasilania szaletu miejskiego
- zasilanie routera WI-FI
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4.2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Rynek miejski

4.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
- Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zataczen napigcia.
- Mozliwos¢ upadku z wysokosci.
- Mozliwos$¢ wpadnigcia do wykopu.

4.4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP,

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiadacé
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

4.5. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki

bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wylaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia,

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane
z obwodow posiadajacych zabezpieczenia rdéznicowo pragdowe oraz winny by¢
zabezpieczone przed dost¢pem do nich dzieci i 0séb niepowotanych,

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu.

Opracowat:
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5.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia techniczne zostang przygotowane na etapie projektu wykonawczego.
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Istniejgce studzienki kablowe Orange
(9 szt. w zakresie | Etapu opracowania)
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NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA
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SKUTKOW PRAWNYCH
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Granica dziatek.

Zakres opracowania
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do nowej lokalizaciji.

Projektowana rura ostonowa dwudzielna.
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RGR zasllanie oswietlenia, gniazd doziemnych,

technologii fontanny | sSzaletu miejskiego
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MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

N

Istniejgca infrastruktura do demontazu/unieczynnienia

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow Wikp.
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© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU|
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH

SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzéw Wikp.

tel. (+48) 880 98 47 98

email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Myslib6rz
przy ul. Rynek im. Jana Pawta Il w Mysliborzu.

tytut rysunku

SCHEMAT ZASILANIA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

projektant podpis

inz. Adam Garczynski
nr upr. proj. 108/86/GW
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. Pawet Truszkowski
nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06
w zakr. inst. elekt. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. Rafat Wesoty
mgr inz. Krzysztof Kluba

skala data nr rysunku
1:250 w A1
1:500 w A3| 26.07.2019

nr projektu status PROJEKT E-O1
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