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STAN PROJEKTOWANY LEGENDA

Granica dziatek
Zakres opracowania - ETAP |

Budynki istniejgce

Schody, rampy przy budynkach istniejgce
- bez zmian

Zielen niska/$redniowysoka projektowana
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Zielen $rednia - cis pospolity prowadzony
w stozek (po 3szt.) odmiany Hicksii - projektowany
Zielen $rednia - r6ze R1-R4
- projektowane R1 - Rosa 'Bonica'

R2 - Rosa 'lceberg’

R3 - Rosa 'Jaques Cartier'

R4 - Rosa 'Leonardo da Vinci'
Zielen $rednia - rézanecznik projektowany

| [

. g% Zielen $rednia - cis projektowany (zakres projektu zamiennego

@Kr Krata ochronna (150x150cm)na korzenie drzewa - stalowa ocynkowang
malowana proszkowa w kolorze ciemnoszarym

Gazony betonowe z fawkami
zielen typu $redniego K1 i K2 tj. rozplenica japonska,
orlik pospolity, czosnek ozdobny, Perowskia
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Studma kanalizacji
deszczowel

wg odrebnego projektu

Rura dwudzieina
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niem istrj.
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ochronna projektowana
na istn. przewodzie gazowym
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( | Zielen wysoka istniejgca - drzewa
<) zagospodarowanie wg wskazan dendrologa
& Zielen wysoka istniejgca - usunieta

(rys. D4) na cele podlewania zieleni 2x10m?
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Miejsce ulokowan

tablicy erujagej z regulatorem uktadu

ianig kropelkowego umieszczony
Metrznej skrzynce elektryczne;j
czynnikami atmosferycznym|
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Dru i regulatora

Zielen wysoka, drzewo D1

Lipa drobnolistna "Green Spire"
- projektowane

Zieleh wysoka, drzewa D2-D4
Grujecznik japonski

- projektowane

Zielen wysoka, drzewa D5-D8
Kasztanowiec czerwony

- projektowane

Zieleh wysoka, drzewa D9-D13
Lipa drobnolistna "Green Spire"

- projektowane
tawki projektowane

O

tawka multimedialna
tawki projektowane na gazonach betonowych
Smietnik staly projektowany

Smietnik na odpady segregowane staty projektowany

Smietnik na psie odchody staty projektowany

|T1 Tablica informacyjna projektowana
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M1 | Maszty projektowane
Stupki ochronne U12c - projektowane
Pomniki kamienne istniejace po przenisieniu

Stojaki na rowery projektowane
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oznaczonych ZN1 .

rura ochronna Dn 40

Toaleta publiczna istniejgca - obiekt tymczasowy
bez zmian

Miejsce gromadzenia odpaddw statych
w zamykanych kontenerach - po relokalizacji
Nawierzchnia mineralna projektowana

Nawierzchnia historyczna istniejgca z kamieni naturalnych
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polnych po usunieciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm
z zachowaniem istniejgcej konstrukgji

Nawierzchnia historyczna istniejgca z kamieni naturalnych

polnych po usunieciu nawierzchni asfaltowej gr. 7-8cm

nawierzchnia do ponownego utozenia na podbudowie

wg proj. drogowego. wypetninie spoin gresem

(nawierzchnia przepuszczalna)

Opaska zwirowa projektowana

opornik istn. z ptyty granitowej

przy istn. budynku urzedu
Nawierzchnia projektowana (przy chodniku, w miejscu
gromadzenia odpaddw i przy pomnikach P1 i P2) z kostki
granitowej szaro-biato-zdttej (kolor miodowy) drobnoziarnistej
surowo tupanej 10x10x8 cm z przebarwieniami - mozaika
Nawierzchnia proj. (chodnik przy pierzei wsch.) - ptyty granit.
szaro-biato-zétte (kolor miodowy) ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie cigte)
Nawierzchnia projektowana (pasy szer. ok 60cm)
- kostka granitowa szaro-biato-zétta, (kolor miodowy)
drobnoziarnista regularna ptomieniowana 10x10x8 cm

(gérna powierzchnia ptomieniowana, spdd ciety,

2 przeciwlegte boki ciete, 2 przeciwlegte boki tupane)

Nawierzchnia projektowana - ptyty granitowe
szaro-biato-zétte (kolor miodowy), pfomieniowane
drobnoziarniste 30x30x8cm (gorna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Nawierzchnia projektowana (plac centralny) - ptyty granitowe
szaro-biato-zétte (kolor miodowy), pfomieniowane
drobnoziarniste 60x60x8cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie cigte)

Nawierzchnia projektowana (fontanna) - ptyty granitowe
szaro-biato-zétte, (kolor miodowy) ptomieniowane
drobnoziarniste 60x60x5cm (gérna powierzchnia
ptomieniowana, pozostate powierzchnie ciete)

Opornik historyczny kamienny granitowy
do ponownego utozenia

.

-~z nawiertka i
yvrzecyonem wyprowgdzony

do skrzynkijulicznej

/J

T
\ |
- istn. bez zmian i ()Oph e “
= e i |

‘ S 2 :I' el -T“- _______
S ‘ o ! ]

R | BS83 SRR ulr cadiaaan  SSecasss

D b i ol IJ'X _.i.______\ __________
=l g = 1
Wycieraczka stalowé istg ‘ ‘66 3.2 ‘
3 ! ! I
) ‘ SD4.3 J:z ‘
. L LT TR o [ L]

- T O #

Lokalizagjs L mczasoweqq

podestu SCT nicznego

OANd

]

ey

(]

_

T REMODzas R L PEHRDE2.

2

£

L ZK1-AP L

Opornik kamienny granitowy
projektowany 10x20cm

Opornik kamienny granitowy
szaro-biato-zotte, (kolor miodowy) projektowany 6x20cm

Oprawa uliczna projektowana. Stup L=6m

Oprawa parkowa projektowana. Stup L=5m

Stupy w osiach A i H wyposazono

w dodatkowe oprawy - naswietlacze (02")

Oprawa doziemna - o$w. zieleni wysokiej i sredniej
montowane w nawierzchni trawy - projektowane

03x

Oprawa doziemna - o$w. budynku ratusza
- projektowana

Kabel elektryczny (na gt. 0,7m) - projektowany
\ Rura ostonowa dwudzielna projektowana na istniejgcych
| kablach elektrycznych

Rura ostonowa dwudzielna projektowana na istniejacych
przewodach telekomunikayjnych w miejscach
kolizji z przewodami projektowanymi

Istniejace przewody telekomunikayjne ORANGE - bez zmian
Studzienki kablowe ORANGE do zniwelowania
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S01-S11 | 2 proj. nawierzchnig chodnika (wymiana nawierzchni

na kamienng z ptyty i kostki)
Rozdzielnica gtéwna rynku (RGR) - projektowana
ey Studnie podziemne z zestawem gniazd

16, - projektowane

Fontanna w nawierzchni projektowana

Dystrybutor fontannowy
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poidetko z fitrem
projektowany

o]
| |®

Odwodnienie liniowe ptyty rynku projektowane

o
@ Studnia z wodomierzem projektowana
oo

HO1, HO2 Hydrant ogrodowy
DN25 projektowany

Wopusty drogowe istniejgce - do zachowania

O
O

\N‘ﬂ .
@\N?z Wopusty drogowe projektowane
@S\Q o

&Y Rury spustowe istniejace

Przewody wody proj.

Przewody do podlewania zieleni - kropelkowe podziemne
- projektowane

Przewody kanalizacji sanitarnej - proj.

Przewody kanalizacji sanitarnej ttocznej - proj.

Studnia DN 425 z przepompownig
Sciekéw z fontanny - proj.

Przewody technologii fontanny - proj.

Zasuwa DN100 spustu zimowego
fontanny z wrzecionem wyprowadzonym
do skrzynki ulicznej - proj.

Studnia DN315 z klapg zwrotng
burzowg DN160 - proj.

Przewody kanalizacji deszczowe;j - proj.

Przewody technologii fontanny - proj.

2 zbiorniki retencyjne o wym. 300x240x185cm
podziemne szczelne na cele nawadniania 2x10m3

(zakres projektu zamiennego)

studnia na elektrozawory
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(zakres projektu zamiennego)

projektowana zielen niska i Sredniowysoka
(zakres projektu zamiennego)

proponowane gatunki (projekt zamienny)

K3 - Proso rézgowate

K4 - Tawuta japonska

K5 - Perowskia

K6 - Wydmuchrzyca piaskowa

K7 - Hortensja ogrodowa

K8 - Szatwia lekarska

K9 - Turzyca petriego 'Milk chocolate'/ Turzyca sina
K10 - Turzyca buchanana/ Wydmuchrzyca piaskowa
K11 - Ostnica mocna/Krwawnik (fiolet)/ Kosmos
K12 - Funkia siebolda/Bodziszek wspaniaty

Elementy, ktére ulegajg zmianie na podstawie projektu
zamiennego zostaty oznaczone w legendzie kolorem czerwonym

© ZUM ARCHITEKCI

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
STANOWIA WYLACZNA WEASNOSC ZUM ARCHITEKCI
MOGA BYC STOSOWANE, POWIELANE ORAZ
UDOSTEPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE

NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA

WW. FIRMY Z ZASTRZEZENIEM WSZELKICH
SKUTKOW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM
RYSUNKU NALEZY ODCZYTAC W POWIAZANIU

Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZESCI
RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ CALEGO PROJEKTU

1

POSWIADCZAM ZGODNOSC Z ORYGINALEM
KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

WYKAZ DRZEW DO ZACHOWANIA W ZAKRESIE ETAPU | (DRZEWA DO
ZAGOSPODAROWANIA WG. WSKAZAN PROJEKTU ZIELENI:

10. LIPA KRYMSKA @ korony 4m

11. LIPA KRYMSKA; & korony 6m

12. LIPA KRYMSKA & korony 6m

13. LIPA KRYMSKA; & korony 5m

28. LIPA KRYMSKA @ korony 10 m

29. LIPA KRYMSKA; & korony 8 m

30. LIPA KRYMSKA; @ korony 15 m

32. LIPA KRYMSKA; @ korony 12 m

34. KASZTANOWIEC BIALY; & korony 12 m
35. KASZTANOWIEC BIALY; @ korony 15 m
38. LIPA DROBNOLISTNA @ korony 6 m
39. KASZTANOWIEC BIALY; @ korony 15 m
41. KLON POSPOLITY; @ korony 15 m

Wykaz wprowadzonych zmian:

- zamiana cze$ci nawierzchni utwardzonej

na biologicznie czynng (zielen niska i Sredniowysoka)
- montaz zbiornikdéw retencyjnych,

- zmiana sposobu nawadniania terendw zielonych,

- wprowadzenie nowych gatunkdéw roslin.

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10

66-400 Gorzow WIkp.

el. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

PROJEKT ZAMIENNY do decyzji Starosty
Mysliborskiego nr 438/2019 z dn. 23.09.2019r.
Remont i przebudowa rynku miejskiego

wraz z infrastrukturg techniczng

i zagospodarowaniem terenu - ETAP |

na dz. nr ewid. 144, 145, 146 obreb 2 Mysliborz
przy ul. Rynek im. Jana Pawia Il w Mysliborzu

tytut rysunku

RYSUNEK ZAMIENNY
STAN PROJEKTOWANY
PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

projektant podpis

mgr inz. arch. Marcin Zurowski
nr upr. bud. LOIA/40/2010
w spec. arch. bez ograniczen

projektant sprawdzajgcy podpis

mgr inz. arch. Szymon Gucatto
nr upr. bud. LOIA/33/2010
w spec. arch. bez ograniczen

asystent projektanta podpis

mgr inz. arch. Magda Warszawa

projektant zieleni podpis

mgr inz. Mikotaj Zawadzki

skala data nr rysunku
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