Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL DP-607G

146 mm przy podstawie
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ROSA

DANE TECHNICZNE
Anodowanie 10 koloréw
Montaz oprawy bezposrednio na slupie, oprawy z macowaniem e60mm o

Typ stosowanych
wysiegnikéw

Pakowanie

Poziomy pochlaniania
energii wg normy EN

parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymalodciowej

wg tabeli wytrzymalosciowej

wldknina polipropylenowa

50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,

g 12767:2019 100-NE-B-S-SE-MD-0
2 Srednica przy podstawie 146 mm
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpiaczenia
elastomnerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokos¢ na zyczenie klienta)
Zakoriczenie
E Srednica zakoriczenla 060 x 180 mm przystosowane do montazu wysiggnikéw ROSA (z
slupa efektem licujacej sie glowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z
95 parametrem montazu zawartym w karcie techniczne] oprawy)
2146
12 o
1 2 = x>
*4e =
$1ad wglosey z /
(kg ekwiwalentu CO, = >
92.31 kg 44 BB
Qualanod
g3 o
Al || NE 108 | RAL
EN 40 4p
TABELA WARIANTOW
SekaEE Grubosé Objetodé de — Kod fundamentu/ Komplet
Kod Nazwa wy Sclanki '” °:k - ;;‘n amentu | osza elementéw  Waga netto
slupa J Sixawa sazn zbrojenlowego zlacznych
zbrojeniowego
42972/C.. SALDP-607G  6m 42mm 0187 m? B-51/2-51  311151/311251 4008 285kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
SAL DP-607G Dopuszczaina powierzehnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42972 Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s vref. = 26 m/s Vref. = 28my/s
1illl strefa,ll kateg. I strefa, |l kateg
o dopuszczalnawaga | strefa, Il kateg I strefa, Il kateg.
typ wysiegnika pojedynczej aprawy  terenu terenu do 450m terent terenu do 755m
npm npm
30 0.68 0.55 0.44 037
WA 10 033 0.24 015 0.10
WA-20/1 10 0.38 0.28 0.19 0.13
WA-20/2 8 0.09 X X X
WA-31 i42 10 0.34 0.24 016 .09
WR-7/1/0,5 15 0.64 0.50 0.39 0.32
WR-7/2/0,5 15 026 0.20 0.15 012
WR-23/1/0,76 fi42 15 0.46 035 026 0.20
WR-73/1/0,5 15 0.59 0.46 0.35 028

Data aktualizacji: 26-07-2023

Zaklad Produkgji Sprzetu Oéwietleniowego ,,ROSA" Sp. z 0.0,

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel, +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



CUDDLE Il LED

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie
Montaz
Kolor
Stopieri ochrony
Uktad optyczny
Materiat
Zakres temperatur
pracy
Przewidywany czas
eksploatacji
Wspdétczynnik
oddawania barw CRI
Czestotiiwosé napiecia
zasilania
Wspétezynnik mocy
Liczba diod
System sterowania
@ @s c € @ IKog| [z .40-@4&1 Al
10kV
DALI
TABELA WARIANTOW
Kod Nazwa Moc LED ::olzowim :::wwzenh I:miwa gxmﬁm,
LED $wiatla
2223033/1/..2 CUDDLE Il LED 48 4BW 55w 700 mA 2700 K 7050 Im
2223033/3/..2 CUDDLE Il LED 48 48 W 55w 700 mA 3500K 7350Im
2223033/4/..2 CUDDLE Il LED 48 48W 55w 700 mA 4000 K 8650Im
2223033/6/.2 CUDDLE I LED 48 48W 55w 700 mA 5000 K 86501Im
2223034/1/ .2 CUDDLE Il LED 60 60W 67 W 830 mA 2700K 8150 Im
2223034/3/.2 CUDDLE Il LED 60 60 W 67 W 830 mA 3500 K 8500 Im
2223034/4/.2 CUDDLE Il LED 60 60W 67 W 830 mA 4000 K 10050 Im
2223034/6/..2 CUDDLE Il LED 60 60W 67 W 830 mA 5000 K 10050 Im
2223035/1/..2 CUDDLEN LED 72 T2W 9W 1000 mA 2700 K 9450 Im
2223035/3/..2 CUDDLEII LED 72 72W 79W 1000 mA 3500K 9900 Im
2223035/4/..2 CUDDLEII LED 72 72w 79W 1000 mA 4000 K 11650 Im
2223035/6/..2 CUDDLEII LED 72 72w 79W 1000 mA 5000 K 11650 Im
2223037/1/..2 CUDDLEII LED 96 96 W 105w 500 mA 2700K 14850 Im
2223037/3/..2 CUDDLEII LED 96 96 W 106W 500 mA 3500 K 155001m
2223037/4/..2 CUDDLEII LED 96 W 105w 500 mA 4000 K 180001Im
2223037/6/..2 CUDDLE I LED 96 WBW 105w 500 mA 5000 K 18000 Im
2223039/1/..2 CUDDLE LED 120 120w 129W 625mA 2700 K 17900 Im
2223039/3/..2 CUDDLEII LED 120 120w 129w 625mA 3500 K 18700 Im
2223039/4/..2 CUDDLE Il LED 120 120w 129W 625mA 4000 K 21700 Im
2223039/6/..2 CUDDLE Il LED 120 120W 129W 625mA 5000 K 21700 Im
222304111/..2 CUDDLEII LED 144 144 W 154 W 750 mA 2700K 20600 Im
2223041/3/..% CUDDLEII LED 144 144 W 154 W 750 mA 3500 K 21500 Im
2223041/4/..2 CUDDLENI LED 144 144 W 154 W 750 mA 4000 K 24900 Im
2223041/6/..2 CUDDLE It LED 144 144 W 154 W 750 mA 5000 K 24900 Im
2223046/1/..2 CUDDLEII LED 192 192w 205W 1000 mA 2700K 24000 Im
2223046/3/..2 CUDDLEI LED 192 192w 205W 1000 mA 3500K 25000 Im
2223046/4/..2 CUDDLE Il LED 192 192 W 205W 1000 mA 4000 K 29000 Im
2223046/6/..2 CUDDLE Il LED 192 192W 206w 1000 mA 5000 K 29000 Im

1) ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2223033/6/T2 to oprawa CUDDLE Il LED 48 5000K z uktadem optycznym T2

Data aktualizacji: 07-08-2023

ROSA

autestrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe
{wewnegtrzne), ciggi pieszych, parkingi

na wysiegniku z zakoriczeniem 2 60 x 100 mm

inox / czamy

IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajacego

soczewki z PMMA, wymienny modut LED, klosz z PC-UV

stop aluminium, anodowany

od-40°C do +40°C

L90B10- 100000 h

>70

50/60Hz

=095

24 (dla 48 W, 60 W, 72 W); 64 (dla 96 W, 120 W, 144 W, 192 W)

Oprawa posiada mozliwosé podtgczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga
analogowego sygnatu 1-10V).

Strumieni Efektywnosé
Swietiny’ $wietlna’
6000 Im 109 Im/wW
6250 Im 114 Im/W
7450 Im 135 Im/wW
7450 Im 135 Im/W
7000 Im 104 Im/W
7350Im 110 Im/W
8550 Im 128 Im/W
8550 Im 128 Im/wW
8050 Im 102 Im/W
8450 Im 107 Im/W
9950 Im 126 Im/W
9950 Im 126 Im/W
12700 Im 121 Im/W
13200 Im 126 Im/W
15300 Im 146 Im/W
15300 Im 146 Im/W
15250 Im 118 Im/W
15900 Im 123 Im/W
18400 Im 143 Im/W
18400 Im 143 Im/W
17500 Im 114 Im/W
18300 Im 119 Im/W
21200 Im 138 Im/W
21200 Im 138 Im/W
20400 Im 100 Im/W
21300 Im 104 Im/W
24600 Im 120 Im/W
246001Im 120 Im/W

Objetosé
jednostkowa
0.024 m?
0.024 m*
0.024 m*
0.024m*
0.024m?
0.024 m?
0.024 m?
0.024 m*
0.024 m*
0.024 m*
0.024 m?*
0.024 m*
0.033 m*
0.033 m®
0.033m?*
0.033 m*
0.033m?*
0.033m*
0.033m*
0.033m*
0.033m*
0.033m*
0.033m*
0.033m?*
0.033m?
0.033m?
0.033m*
0.033 m?

Waga netto

5.2kg
52kg
52kg
52kg
5.2kg
5.2kg
5.2kg
5.2kg
5.2kg
5.2kg
5.2kg
5.2kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.3kg
8.5kg
8.5kg
8.5kg
8.5kg

Zakiad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



CUDDLE Il LED ROSA

DYREKTYWY | NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, 5t1.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88),
2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10}

NORMY: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-
2:2074,PN-EN 61000-3-3:2013

Parametry swietlne przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM-79-19

ODPROWADZENIA t ADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED

W celu skutecznego odprowadzenia ladunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na stupie z materiatu dielektrycznego (nieprzewodzacego) wymagane jest
zastosowanie jednego z ponizszych rozwiazan:

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

RYSUNEK TECHNICZNY

CUDDLE I LED 48W, 60W, 72W

< = ]

0 : - R=x

&
0,046m?

620

o 5 ,

] e = Igg

CUDDLE Il LED 96W, 120W, 144W, 192W

bd M
0,065m?
' 875
%I - 7 Ig

cd/kim cd/klm cd/klm cdikim
w— C0-C1B0 we=C30-C270 0= C1R0 e CO0-C270 w— C0-C180 ===(C90-C270 m C0-C180 ===(C30-C270

cd/klm cdklm cd/km cd/kim
—C0-C180 === C90-C270 —CO-CIB) === OG- 0270 —C0-C180 =meC90- €270 —C0-C180 === C90-C270
Data aktualizacji: 07-08-2023 Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl



CUDDLE Il LED

cd/km
(0 -C180 w=m=(C90-C270

cd/kim
= C0-C1B0 ===(C30-C270

FUNKCJE UKLADU ZASILAJACEGO

Oprawa standardowo posiada nastgpujace funkcje inteligentnego ukladu zasilajacego:

- Podtgczenie do zewnegtrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

- Mozliwosé zaprogramowania wielostopniowego Sciemnienia oprawy - do 5 przedzialéw czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnei,
- Zabezpieczenie temperaturowe modutu LED przed przegrzaniem, w przypadku hiezamierzonej pracy oprawy w ciggu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia $wietinego oprawy - opcja ustawienia innej wartosci niz katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

DOPUSZCZALNA ILOSC OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wylaczniki nadpradowe MCB typu B lub C

Oprawa

CUDDLE Il LED
48, 60, 72W

CUDDLEI LED
96, 120, 144W

CUDDLEN LED
192w

Data aktualizacji: 07-08-2023

Typ

O m O W O w

2A 4A 6A 10A 16A 20A

1

4 6 1 13
6 11 18 22
3 5 8 12
5 8 13 16
2 4 8 10
4 6 13 16

17

12
20
12

Oprawa

CUDDLE Il LED
48, 60, 72W

CUDDLE Il LED
96, 120, 144W

CUDDLEII LED
192w

Bezpieczniki topikowe—typ gGi gL

2A

1

16A

30

15

12

38

19

15

47

24

19

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA" Sp. z 0.0.

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa,pl
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produktu CDM136

Telefonika

onninenx

Kabel energetyczny NA2XY-J 4x35 RE 0,6/1kV

Kabel energetyczny NA2XY-) 4x35 RE 0,6/1kV to produkt charakteryzujacy sig brakiem ekranu oraz
brakiem klasy emisji dymu i klasy kwasowosci wg EN 13501-6. Klasa reakeji na ogiefi wynosi Eca, a liczba
7yt w kablu to cztery. Materiatem uzywanym do produkji zyl jest aluminium, natomiast znamionowe
napiecie U0 wynosi 0.6 kV, a znamionowe napigcie U -1kV. Znamionowy przekréj zyl wynosi 35 mm?, a
dodatkowo wystepuije jedna zyla koncentryczna wykonana réwniez z aluminium. Warto podkresli¢ fakt
braku klasy wytwarzania ptonacych kropel/czastek wg EN13501-6 co wplywa pozytywnie na
bezpieczenstwo uzytkowania kabla energetycznego NA2XY-J o wymiarach opisywanych przez nr kat: G-
136557 dost.: TELE-FONIKA KABLE S.A..

Indeks ONNINEN: CDM136 Seria: NA2XY-J
Indeks producenta: G-136557 Typ produktu: kabel
EAN: Opakowania: 1/3000 m
Whymiary i waga dotyczace Tm Kod celny 85444995
dk 1m

Wigcej szczegdtow:
szer: 0,025Tm

wys: 0,025Tm E' E
waga: 0,67 kg

obj: 0,001 m3 E -

Om ‘ 2023-09-2503:09

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: - 42 676 88 66 (4 COK@onninen.com



Karta produktu HDV909 OnninenE

Izolacyjne ztacza kablowe, bezpiecznikowe

Zlgcza kablowe przeznaczone s3 do instalowania we wnekach stupéw
odwietleniowych i podéwietlanych znakach drogowych.

“Nf—-4

Indeks ONNINEN: HDVS09 Seria: IZK
Indeks producenta: 1.06.001.00000.03713 Typ produktu: zlgcze
EAN:

Opakowania: 1/100 szt.

Wymiary i waga dotyczgce 1szt. Kod celny 85369010
dt: 0,169 m Wiegcej szczegotow:
szer: 0,045 m
wys: 0,044 m E 1 E
waga: 0,172 kg I'

1079 szt. dat gen a dokume 2023-11-30 05:24

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: - 42 676 88 66 2 COK@onninen.com






PURE SINE WAVE INVERTER

OUTPUTEINVERTER

Mg oFF oN1OF sinusPRO-500E gy, &
g Fe “U-so &
= e

Specyfikacja:

* Moc catkowita (chwilowa): 500VA

* Moc stata: 350W

* Napigcie akumulatoréw: 12\4

* Stabilizator napiecia AVR: 140-275V

* Napigcie tadowania (sie€): 13,8V+0,5V

* Napigcie wyjsciowe: 230V 50Hz

* Prad bez obcigzenia: ponad 1A

* Prostownik: 10A

¢ Sprawnos$é: ponad 92%

e Temperatura pracy: 0-40°C

* Waga: 5 kg

* Wymiary: 230 x 145 x 180 mm

e Zabezpieczenie przecigzeniowe: Przy obcigzeniu 120% UPS automatycznie wytacza sie
* Zabezpieczenie przed niskim napieciem

* Zabezpieczenie przed zwarciem: Automatyczne wytaczenie
* Gwarancja: 24 miesiagce

* Kod produktu: 20856

Kod zestawu: 22876



Karta produktu HEC473

L1 legrand

onninenxc

Wytacznik nadpradowy S 301 1P C 1A 6000A TX3

Wytaczniki nadpradowe S 300 i S 310 serii TX® zabezpieczaja instalacje elektryczng przed skutkami zwaré
i przecigzen. Rozwigzanie dolnego zaczepu oraz przestony zaciskéw sprawiaja, ze montaz oraz
oprzewodowanie aparatu s proste i wygodne. Duza zaleta aparatury serii TX? jest wspélpraca z
urzadzeniami wyposazenia pomocniczego takimi jak: styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze
podnapigciowe i wzrostowe, napedy zdalne i inne.

Whytgczniki nadpradowe S 300 TX?

Zdolnos¢ zwarciowa: 6000 A (IEC/EN 60898-1) / 10 kA (IEC/EN 60947-2).
Dostepne charakterystyki czasowo-pradowe: B, Ci D.

Woykonywane na prady znamionowe od 0,5 do 63 A.

Wykonania:

-jednobiegunowe (S 301 TX3),
«dwubiegunowe (S 302 TX3),
-trojbiegunowe (S 303 TX3),
-czterobiegunowe (S

Indeks ONNINEN: HEC473 Seria:
Indeks producenta: 403426 Typ produktu: wytacznik nadpradowy
EAN: 3414970388056, Opakowania: 1/10/100/3000 szt.
3414970388049,
3245066056029

Wymiary i waga dotyczace 1 szt.

Kod celny 85362090

dk: 0,088 m Wiecej szczegotow:
szer: 0,017 m
wys: 0,075 m E E
waga: 0,126 kg K=

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta:

16 szt.

e HE

2023-09-2501:19

“ 42676 88 66 = COK@onninen.com



Karta produktu CLHO36 OnninenE

Ogranicznik przepieé typ 2 (C) 15/40KA 2P DS50PVS-
e 600/51
CITEL /

Ogranicznik przepigc, Typ 2, DS50PVS-600/51, 15/40kA 2p

Indeks ONNINEN: CLHO036 Seria: DS.
Indeks producenta: C480471 Typ produktu: ogranicznik
EAN: 5902232682823, Opakowania: 1szt.
3309450010209
Wymiary i waga dotyczace 1szt. Kod celny 85363010
dt: 0,101 m Wiecej szczegdlow:
szer: 0,045 m
wys: 0,073 m E' E

H -

waga: 0,274 kg

<. 7 szt. data wygenerowania dokumentu: 2023-09-25 01:21

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: - 42 676 88 66 COK@onninen.com



PRZELACZNIK MODULOWY SIEC AGREGAT 40A 2P.

Przetacznik siec¢-agregat wykorzystywany jest w uktadach sterowania.

Dzigki przetacznikowi 1-0-2 urzadzenie daje mozliwo$¢ wyboru sterowania jednym z
dwoch wyjsciowych obwodéw lub ich catkowite wytaczenie,

Dane techniczne:

e Liczba biegunoéw: 2

e Prad: 40A

* Napiecie znamionowe: 240/415V~

* Przewody:1-16mm2 (linka), 1-16mm2 (drut)
* Czestotliwo$¢ znamionowa: 50/60 Hz

e Temperatura otoczenia:-5°C do +40°C

* Montaz:na szynie TH35

» Kategoria uzytkowania:AC-22A

*  Zywotnos$¢ elektrycznych: 1500 cykli

*  Zywotnos¢ mechaniczna: 8500 cykli

*  Wytrzymatos¢ mechaniczna (kj): 20000

* Znamionowe napiecie uderzeniowe: 6 kV
* Wymiary: szer. szer. 36 mm (2 moduty)

e |P20.

WYMIARY URZADZENIA:

Umozliwia wspotprace i sterowanie innymi produktami automatyki budynkowej lub
bezposrednio odbiornikami.



5 produktu CNJ460 onninenx

onnline  Gniazdo 250V na szyne TH35, ONNLINE

Gniazdo 250V na szyng TH35 marki ONNLINE to produkt, ktory posiada wiele zalet. Przede wszystkim
jest on bezhalogenowy, co oznacza, ze nie zawiera substancji chemicznych emitujacych dymy i gazy
podczas pozaru. Jest to bardzo wazne w przypadku instalacji elektrycznych znajdujacych sie w miejscach

¢ publicznych lub zamknietych pomieszczeniach.

Gatunek materiatu z jakiego wykonane jest gniazdo to tworzywo termoplastyczne - materiat odporny na
\ uszkodzenia mechaniczne oraz wysokie temperatury. Dzieki temu mozna byé pewnym trwatosci i
y

: n’
o= 52 310
§ t i3 wytrzymatoici tego elementu osprzetu.
SHES
=P - Gtebokos¢ osprzetu wynosi 76 mm, a szerokoéé 42 mm - dzigki takiemu rozmiarowi tatwo dopasowac je
o do réznego rodzaju szaf sterowniczych czy tez innych urzgdzen elektroenergetycznych.

Kolor bialy
£ 2 B LR |1 |
" é : é : \ @ | f =
. - | & LB = = 2
Indeks ONNINEN: CNJ460 Seria:
Indeks producenta: F6.0034 Typ produktu: gniazdo
EAN: 5901087049980 Opakowania: 1/5 szt.
Wymiary i waga dotyczace 1szt. Kod celny 8536699099
di: 0,076 m Wiecej szczegdtéw:
szer: 0,042 m
wys: 0,065 m _E E
waga: 0,098 kg
0 szt. 2023-09-25 01:07

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: - 42 676 88 66 2 COK@onninen.com



Transformator 1-fazowy modutowy PSS 60VA 230/24V 16024-9938

Producent:BREVE
e Seria produktu:PSS
. Kategoria:Transformatory jednofazowe

DANE PRODUKTOWEPLIKI DO POBRANIASERIEPOLECANE DLA CIEBIEPODOBNE
PRODUKTYOPINIE

Dane techniczne

Wysoko$¢ [mm] 110
Gtebokos¢ [mm] 72
Szerokos¢ [mm] 72
Moc znamionowa [W] 60
Napiecie pierwotne 1 od/do [V] do 230
Napigcie wtérne 1 od/do [V] do 24
Stopieri ochrony (IP) IP30

Wersja modutowa

Wykonany jako transformator bezpieczeristwa
Wykonany jako autotransformator
Odpowiedni do montazu PCB

Napiecie pierwotne 1 od/do [V] od 230
Napiecie wtérne 1 od/do [V] od 24
Klasa materiatu izolacyjnego zgodnie z IEC 85 B
Waga z opakowaniem [kg] 1.13
\m\%
]

- 24V :

—_— +PSS60

B 2 % :

f - SERE
' ”z pRI 230V 50/60HZ @(e

™ pudnc185826 @eoB 1P30 el

_—
_— — 230V

-

S



AKUMULATOR BEZOBStUGOWY VRLA AGM
VPRO 120Ah 12V

Bezobstugowe kwasowo - otowiowe akumulatory VOLT Polska z
serii VPRO sg w catoéci wykonane w najnowszej technologii VRLA
AGM. Budowa akumulatora typu AGM (Absorbing Glass Matt) opiera
si¢ na separatorach z maty szklanej nasaczonych elektrolitem.
Akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykorzystujg
technologie samoregulujacych sie zaworéw bezpieczefstwa oraz
wewngtrznej reakceji rekombinacji gazéw. Obudowa akumulatora jest
catkowicie szczelna, bez dostepu do $rodka baterii, dzieki czemu
akumulator jest zabezpieczony przed wszelkimi wyciekami
elektrolitu. Dzieki zastosowaniu technologii VRLA, podczas pracy
akumulatora nie jest wymagana obstuga baterii np.: dolewania
elektrolitu. Taka konstrukcja pozwala pracowaé baterii w
pomieszczeniach z normalng wentylacjg grawitacyjng np.: biura,
mieszkania, domy, pomieszczenia gospodarcze.
Parametry gtéwne:

INDEKS: 6AKUAGM120
EAN: 5903760240646
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Napiecie nominalne 12V
Pojemnos$¢ nominalna 120 Ah
wysokos¢ catkowita 233 mm
. wysokosé 233 mm
Wymiary szerokos$é 172 mm
dtugos¢ 407 mm
Waga 32.6kg (71.8lbs) +/- 3%
Wymiar opakowania jednostkowego 41,5x18x26,6cm
Waga opakowania jednostkowego 33kg
Pozostate parametry:
10h (10,8V) 120 Ah
Pojemnos¢ 5h (10,5V) 96 Ah
(przy 25 st.C) 3h (10,2V) 87 Ah
1h (9,6V) 72 Ah
Rezystancja wewnetrzna ~ 4,2 mQ
Pojemnos¢ 40:C L 02?"
przy danej 2;)50 CC 18052/6
temperaturze =
-15°C 65%
Samoroztadowanie 3 = o 91:/°
(przy 25°C) 6 m|§31§ce 82%
12 miesigce 64%
Zalecana temperatura robocza 25°C+-3°C
Zakres Roztadowywanie | -15°C do 50°C
temperatur tadowanie -10°C do 50°C
roboczych Sktadowanie | -20°C do 50°C
Napiecie tad. 13,5VDC 13,8 VDC
buforowego (25°C) 14,4 VDC 14,7 VDC
Maksymalny prad tadowania 36 A
Maksymalny prad roztadowywania | 960 A (przez 5 s)
Projektowana zywotnos¢ (25°C) 8-10 lat

VOLT POLSKA SP. Z 0.0.
U UL. GRUNWALDZKA 76

POLSKA

Czas roziadowania
Charakterystyka roztadowania przy 25°C

Zlgcze akumulatora
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P Technologia Starlight o doskonatej jakosci przy

stabym oswietleniu, a Duzy zakres dynamiki o
wartosci 120 dB pozwala obserwowac szczegoty

w trudnych warunkach oswietleniowych

Najnowsza technologia kompresji sygnatu

wizyjnego H. 265 pozwala ograniczy¢ wymagania
dotyczace szerokosci pasma i przestrzeni

dyskowej

Whbudowane funkcje Intelligent Video Analytics
ostrzegajg operatorow w przypadku wykrycia
nietypowej aktywnosci

Inteligencja w urzadzeniach koricowych z

technologia Intelligent Tracking i wykrywaniem

obiektow nawet wtedy, gdy kamera jest w ruchu
Wyjatkowa niezawodnos¢, 3 lata gwarancji

(réwniez na czesci ruchome)

Kamera AUTODOME IP starlight 7000i zawiera
najnowsze narzedzia analizy obrazu, technologie

starlight oraz funkcje strumieniowego przesytania Bardzo dobry obraz w stabych warunkach

obrazu. Technologia obrébki obrazu starlight o oswietleniowych

doskonatej czutosci przy stabym oéwietleniu oraz Najnowszy przetwornik obrazu oraz zaawansowana
najbardziej zaawansowany na rynku system analizy redukcja szumoéw zapewniaja doskonata czutosé w
obrazu Intelligent Video Analytics sprawiaja, ze kamera trybie kolorowym. Nawet w stabych warunkach
przekazuje obraz o bezkonkurencyjnie wysokiej os$wietleniowych, przy minimalnym os$wietleniu
jakosci. Nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia, kamera zapewnia kolorowy obraz o
oswietleniowych kamera koputkowa PTZ z 30-krotnym doskonatej jakosci.

zoomem przekazuje obraz wizyjny w rozdzielczosci HD
(1080p). tatwa w montazu kamera jest dostepna w
wersji do zastosowan zewnetrznych ze sprawdzona w
warunkach terenowych obudowg do montazu
zawieszanego oraz w wersji do zastosowar
wewnetrznych z obudowa do montazu sufitowego
(wpuszczanego).

Duzy zakres dynamiki

Wyjatkowy zakres dynamiki kamery jest oczywista
zaleta przy poréwnaniu rzeczywistych parametréw. W
trybie rozszerzonego zakresu dynamiki kamera
wykorzystuje czas otwarcia migawki elektronicznej, by
przechwycic cztery obrazy z réznym czasem ekspozycji
i odtworzy¢ ramki w wysokim kontrascie. W wyniku
tego widoczne sa réownoczesnie zaréwno szczegoty
jasnych obszarow ($wiatta), jak i ciemnych obszaréw
sceny (cienie). Z tatwos$cia mozna rozréznic
przedmioty i ich cechy (np. rysy twarzy) przy jasnym
oswietleniu tta.
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H.265 wydajne kodowanie wideo

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajna platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC. Kamera jest w stanie dostarczy¢ wysokiej
jakosci obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo
niskim obcigZeniu sieci. Dzigki podwéijnej
efektywnosci kodowania H.265 staje sie standardem
kompresiji dla systeméw dozoru wizyjnego IP.

Przyciagniecie w celu powiekszenia
Nakreslenie czworokata wewnatrz obrazu spowoduje,
ze kamera powigkszy wskazany obszar.

Technologia Intelligent Video Analytics bezposrednio
w urzadzeniu

Dzigki wbudowanemu uktadowi analizy zawartoéci
obrazu (VCA) kamera zapewnia kontrole sygnatu
wejsciowego o podwyzszonej inteligenciji, dzieki ktérej
W 5posob stopniowy zwigksza sie inteligencja
urzadzen koricowych.

Kamera jest wyposaZzona w opracowang przez firme
Bosch nowoczesng funkcje VCA Intelligent Video
Analytics, ktéra skutecznie wykrywa i analizuje
poruszajace sie obiekty, eliminujac niepozadane
fatszywe alarmy wywotywane przez rézne zrédta w
obrazie.

Dzigki niej kamera wykrywa nieaktywne, usuniete i
podejrzanie zachowujace sie obiekty, a takze
przekroczenia wielu linii i trajektorii. Uktad VCA
obstuguje réwniez zliczanie oséb z perspektywy lotu
ptaka (Bird’s-Eye-View, BEV).

Analiza obrazu podczas ruchu kamery

Aplikacja Intelligent Video Analytics moze teraz
wykrywac zagrozenia i wyzwala¢ alarmy, gdy obiekty
przebywaja w polach alarmu — réwniez poza
potozeniami zaprogramowanymi i nawet wtedy, gdy
kamera PTZ jest w ruchu, zaréwno na trasach
dozorowych, jak i wtedy, gdy jest obstugiwana
recznie. Pola alarmu sg zdefiniowane raz dla
wszystkich pol widzenia kamery PTZ. Kamera moze
automatycznie wyzwala¢ alarm, jesli jakakolwiek czesé
pola w widoku kamery stanie sie aktywna na trasie
dozoru przebiegajac szybko przez monitorowany
obszar.

Camera Trainer

Nowy program Camera Trainer w oparciu o przyklady
obiektéw zaréwno docelowych, jak i innych, oraz
maszynowe uczenie umozliwia uzytkownikowi
okreslenie interesujacych go obiektéw i tworzy
odpowiednie dla nich detektory. W przeciwierstwie
do poruszajacych sig obiektow, ktére wykrywa
aplikacja Intelligent Video Analytics, program

Camera Trainer wykrywa zaréwno poruszajace sie, jak
i nieruchome obiekty i natychmiast klasyfikuje je.
Uzywajgc narzedzia Configuration Manager, mozna
skonfigurowad program Camera Trainer,
wykorzystujac zarowno obrazy na zywo, jak i nagrania
zarejestrowane przez odpowiednig kamere. Wynikowe
detektory moga by¢ pobierane i przekazywane do
innych kamer.

2111

Intelligent Tracking

Kamera korzysta z wbudowanej funkcji Intelligent
Video Analytics w celu ciagtego sledzenia osoby lub
obiektu.

Wykrycie obiektu przez funkcje Intelligent Video
Analytics, gdy kamera znajduje sie w pozycji
nieruchomej, wtacza funkcje Intelligent Tracking.
Steruje ona obracaniem, pochylaniem i przyblizeniem
kamery, aby sledzi¢ obiekt i utrzymaé go w kadrze.
Nowa funkcja Intelligent Tracking jest oparta na
efektywnych algorytmach wykrywania przeptywu,
ktére moga w niezawodny sposob $ledzi¢ poruszajace
sie obiekty, nawet w trudnych warunkach.
Niezawodno$¢ $ledzenia i wykrywania mozna
zwigkszy¢ jeszcze bardziej przy pomocy wirtualnego
maskowania w przypadku scen z duzg iloscig ruchu w
tle, takich jak drzewa lub inne obiekty powodujace
ciggty ruch w scenie.

Tryb automatyczny: w tym trybie kamera aktywnie
analizuje obraz w celu wykrycia jakiegokolwiek
poruszajgcego sie obiektu. Jesli kamera wykryje ruch,
rozpoczyna $ledzenie poruszajacego sie obiektu. Ten
tryb jest najbardziej przydatny w scenariuszach, w
ktdrych zwykle nie przewiduje sie ruchu.

Tryb jednego kliknigcia: w tym trybie uzytkownicy
mogg klikna¢ poruszajacy sie obiekt w podgladzie
obrazu biezacego, aby wtaczy¢ $ledzenie przez kamere
ruchu tego obiektu. Ten tryb jest najbardziej przydatny
w scenariuszach, w ktérych przewiduje sie normalna
aktywnos¢ sceny.

Inteligentny streaming zmniejsza wymagang
szeroko$¢ pasma i ilos¢ pamieci masowej

Niski poziom zaszumienia i wydajna kompresja H.265
umozliwiaja uzyskanie wyraznych obrazéw, a przy tym
ograniczenie szerokosci pasma i wymaganej pamieci
masowej nawet o 80% w poréwnaniu ze
standardowymi kamerami H.265. Ta nowa generacja
kamer cechuje sig¢ wyzszym poziomem inteligencji
dzieki inteligentnej transmisji strumieniowe;j. Dzieki
optymalizacji stosunku ilosci szczegétow do
szerokosci pasma kamera generuje obraz o
najwigkszej mozliwej uzytecznosci. Inteligentny
nadajnik stale skanuje cata scene, a takze regiony
sceny i dynamicznie dostosowuje kompresje na
podstawie istotnych informacji, na przyktad o ruchu.
W powiazaniu z funkcjg Intelligent Dynamic Noise
Reduction, ktéra aktywnie analizuje zawartosci sceny i
stosownie zmniejsza artefakty zwigzane z szumem,
przeptywnos¢ jest zmniejszana nawet o 80%.
Poniewaz szum jest redukowany u zrédta podczas
rejestracji obrazu, nizsza szybkos$¢ transmisji nie
wptywa na jego jakosc. Dzieki temu znacznie mniejsze
s3 koszty pamieci masowej oraz obcigzenie sieci przy
zachowaniu wysokiej jakosci obrazu i ptynnego ruchu.

Bezpieczenistwo danych

Aby zapewni¢ najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, niezbedne sa
szczegolne $rodki bezpieczenstwa. Podczas
poczatkowej konfiguracji dostep do kamery mozna
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uzyskac tylko przez bezpieczne kanaty. Aby uzyskac
dostep do funkcji kamery, nalezy ustawi¢ hasto na
poziomie ustugi.
Przegladarka internetowa i podglad dostepu klienta
moga zostac zabezpieczone za pomocg HTTPSlub
innych bezpiecznych protokotéw, obstugujacych
najnowszy protokoét TLS 1.2z zaktualizowanymi
mechanizmami szyfrowania, w tym szyfrowanie AES z
256-bitowymi kluczami. Kamera nie umozliwia
instalacji oprogramowania. Obstuguje wytacznie
uwierzytelnione oprogramowanie uktadowe.
Trzypoziomowa ochrona hastem z zaleceniami
dotyczacymi bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom
dostosowac dostep do urzadzenia. Dostepu do sieci i
urzadzenia chroni uwierzytelnianie sieci 802.1x z
wykorzystaniem protokotu EAP/TLS. Obstuga zapory
Embedded Login Firewall, wbudowanej platformy
Trusted Platform Module (TPM) i infrastruktury kiucza
publicznego (PKI) zapewnia doskanata ochrone przed
atakami.
Zaawansowany certyfikat zapewnia:
* W razie potrzeby automatyczne generowanie
certyfikatu z podpisem wtasnym
« Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia
+ Certyfikaty klienta jako dowdd autentycznosci
+ Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

Opcje zasilania

Kamera moze by¢ zasilana przez jedno z urzadzen listy
ponizej:

+ zasilacz midspan 30 W (IEEE 802.3at)

+ przetacznik sieciowy 30 W

» zasilacz midspan 60 W

W konfiguracji PoE pojedyncze potgczenie kabla
(Cat5e/Cat6e) zasila kamere i jednocze$nie zapewnia
transmisje danych i sygnatu wizyjnego. W celu
zapewnienia maksymalnej niezawodno$ci kamera
moze dziata¢ w konfiguracji redundantnej zaréwno z
zasilaczem o mocy 24 VAC i zasilaczem midspan, jak i
z jednoczesnie podtaczonym przetacznikiem
sieciowym. W przypadku awarii jednego #rédta
zasilania kamera automatycznie przetacza sie na
drugie. Kamera wspodtpracuje réwniez ze
standardowym Zrédtem zasilania 24 VAC, jedli nie jest
wykorzystywany interfejs sieciowy PoE.

W przypadku modeli zawieszanych montowanych na
zewnatrz, ktére wymagaja zastosowania grzatek,
wymagany jest zasilacz midspan Bosch o mocy 60 W
lub przetacznik sieciowy o mocy 60 W do zasilania
zarowno kamery, jak i wbudowanych grzatek.

W przypadku urzadzeri podwieszanych montowanych
w sufitach i w pomieszczeniach, ktére nie wymagaja
zasilania grzatek, do zasilania kamery moze stuzy¢
standardowy zasilacz midspan o mocy 30 W (IEEE
802.3at) lub przetacznik sieciowy o mocy 30 W.

Stabilizacja obrazu

W miare doskonalenia funkcji zoomu optycznego w
kamerach PTZ, stabilizacja obrazu nabiera
zasadniczego znaczenia dla wyeliminowania ruchu

spowodowanego niestabilnym zawieszeniem kamery.
Gdy ustawiona jest wysoka warto$é zoomu, niewielki
ruch zawieszenia kamery moze skutkowa¢ duzym
przesunieciem pola widzenia. Uzyskany obraz moze
byc przez to nieprzydatny. Kamera wyposazona jest w
algorytm stabilizacji obrazu, ktéry pozwala na
wykrywanie ciggtych wibracji. W przypadku wykrycia
wibracji kamera dynamicznie koryguje poruszone
ujecie zaréwno w osi pionowej, jak i poziome;j.

W rezultacie pozwala uzyskac¢ poprawiony wyrazny
obraz i stabilne pole widzenia na monitorze.

Zaawansowane funkcje reagowania na alarm
Zaawansowane funkcje sterowania alarmami kamery
korzystajg z zasad logiki opartych o zdefiniowane
reguty okreslajace sposéb zarzadzania alarmami. W
najprostszej formie, reguta moze definiowa¢, ktére
wejscie (wejécia) powinny uaktywniaé okreslone
wyjscie (wyjscia). W bardziej ztozonej wersji, wejécia i
wyjscia mozna taczy¢ z okresélonymi wczeséniej lub
zdefiniowanymi przez uzytkownika poleceniami, co
umozliwia wykonywanie zaawansowanych funkcji
obstugi kamery.

Naped i mechanizm PTZ

Kamera jest wyposazona w niezawodny naped,
przeznaczony do ciagtych tras przez okres co najmniej
trzech lat. Ponadto ma nieograniczong trzyletnig
gwarancje. Jej konstrukcja zapewnia optymalna
ptynnos¢ ruchu, gdy jest uzywana przy matych
predkosciach lub z joystickiem.

Doktadnosc¢ odtwarzania zaprogramowanego obrotu i
pochylenia wynosi 0,1 stopnia, co zapewnia za
kazdym razem podglad tej samej sceny. W kamerach
dostepne sa predkosci obrotu/pochylenia w zakresie
od zaledwie 0,1 stopnia na sekunde do petnej
predkosci 400 stopni na sekunde. Kamera zapewnia
maksymalng predkos¢ obrotu 400 stopni na sekunde
oraz predkos¢ zmiany pochylenia miedzy potozeniami
zaprogramowanymi rzedu 300 stopni na sekunde. Kat
pochylenia kamery wynosi 18 stopni powyzej linii
horyzontu, a zakres obrotu ciggtego — maksymalnie
360 stopni.

Prosta konfiguracja

Kamera jest wyposazona w bardzo intuicyjny interfejs
uzytkownika, ktéry umozliwia jej szybka i tatwa
konfiguracje. Konfigurowalne tryby scenerii pozwalaja
optymalnie dobra¢ ustawienia do réznych zastosowan.
« Standard

Tryb ten jest zoptymalizowany pod katem wiekszosci
standardowych scen, zaréwno wewnatrz, jak i na
zewnatrz.

* Tylko kolor (ruch)

W tym trybie kamera nie przetacza sig przy stabym
o$wietleniu na tryb monochromatyczny. Tryb ten jest
zoptymalizowany pod katem minimalizacji szumoéw
spowodowanych ruchem i do przechwytywania
koloréw pojazddw/pieszych i Swiatet sygnalizaciji
ruchu, nawet w nocy, do takich celéw, jak dozér miast
i monitorowanie ruchu.
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« Wewnetrzna

Ten tryb doskonale sprawdza sie w zastosowaniach
wewnetrznych, w ktérych oswietlenie jest state i nie
zmienia sie. Funkcja automatycznego balansu bieli
bedzie gtéwnie ukierunkowana na niska temperature
koloru 3200 K.

* Wzrost czutosci

Ten tryb zapewnia maksymalng czuto$é¢ w scenach ze
stabym oswietleniem dzieki stosowaniu dtuzszych
czasow ekspozycji, co zapewnia jasne obrazy nawet
przy wyjatkowo stabym oswietleniu.

» Szybki ruch

Tryb ten stuzy do monitorowania szybko
poruszajgcych sie obiektow, takich jak pojazdy w
scenach ruchu drogowego. Szumy spowodowane
ruchem sg zminimalizowane i obraz jest
zoptymalizowany pod katem uzyskania ostrego i
szczegotowego obrazu w kolorze i
monochromatycznego.

« Dynamiczny

Ten tryb zapewnia wyrazniejszy obraz o wyzszym
kontrascie, wigkszej ostrosci i lepszym nasyceniu.

Obszar automatycznej ekspozycji (AE) i obszar
ostrosci

W przypadku funkcji automatycznego ekspozycji (AE)
oblicza stan odwietlenia catej sceny. Nastepnie
kamera okreéla optymalny poziom przystony,
wzmocnienia i czas otwarcia migawki.

W trybie regionu AE uzytkownicy moga wyznaczyé
okreslony obszar sceny na podstawie potozen
wstepnie zaprogramowanych. Kamera oblicza stan
oswietlenia okreslonego obszaru. Nastepnie kamera
okresla optymalny poziom przystony, wzmocnienia i
czas otwarcia migawki w celu uzyskania obrazu.
Tryb obszar ogniskowania, w przeciwienstwie do
normalnego trybu automatycznej ostrosci, umozliwia
uzytkownikom koncentrowanie sie na okre$lonym
obszarze sceny.

Istnieje mozliwoé¢ dostosowania tych trybéw we
wtasnym zakresie do specyficznych wymagan danej
lokalizacji.

Integracja systemu i zgodnoé¢é z ONVIF

Kamery s3 zgodne ze specyfikacja normy ONVIF (Open
Network Video Interface Forum), ktéra gwarantuje
mozliwos¢ wspdtdziatania urzadzen wizyjnych réznych
producentéw. Specyfikacja zgodna z profilem S normy
ONVIF pozwala na tatwe podtaczenie do innych
spetniajgcych te normy urzadzer i systeméw VMS.
Urzadzenia zgodne z normg ONVIF moga wymieniad
biezacy obraz, dZwigk, metadane i sygnaty sterujace.
Ponadto uzytkownik zyskuje gwarancje, ze beda one
automatycznie wykrywane i podtaczane do aplikacji
sieciowych, takich jak systemy zarzadzania sygnatem
wizyjnym.

Zaprojektowana do wymagajacych $rodowisk
Zawieszana obudowa zapewnia ochrone stopnia IP66 i
pozwala na prace w temperaturze do -40°C. Obudowy
zawieszane s3 dostarczane w postaci zmontowanej z
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ostong przeciwstoneczna, ktérg mozna w prosty
sposob zdemontowa¢ w celu zastosowania wewnatrz
budynku. Ponadto zaréwno modele z obudowa do
zawieszania i do montazu sufitowego dysponuja
przezroczysta koputkg akrylows o wysokiej
rozdzielczosci, ktéra pozwala uzyskaé wyrazniejszy
obraz.

tatwa instalacja i serwis

Podobnie jak inne produkty z zakresu systemdw
wizyjnych IP firmy Bosch, kamery zostaty
zaprojektowane z mysla o zapewnieniu szybkiej i
tatwej instalacji. Wszystkie obudowy posiadaja
wpuszczane wkrety i zatrzaski, ktére utrudniajg ich
otwarcie.

Firma Bosch oferuje mozliwo$¢ osobnego zakupu
petnej gamy osprzetu i akcesoridow do montazu na
$cianach, w naroznikach, na masztach, dachach i
rurach, ktére umozliwiajg tatwe dostosowanie kamery
do indywidualnych wymagan danej lokalizacii.

Po opublikowaniu nowej wersji oprogramowania
uktadowego mozliwe jest zdalne zaktualizowanie
kamery. Pozwala to z tatwoscig korzystac z
najnowszych funkcji produktu.

Zestaw swiattowodowy

W ofercie firmy Bosch znajduje sie opcjonalny element
VG4-SFPSCKT — wyjatkowy modut konwertera
transmisji, przeznaczony do uzytku z réznymi
urzadzeniami firmy Bosch. Jego budowa umozliwia
zastosowanie szerokiej gamy modutéw SFP

10/100 Mb/s do uzytku ze $wiattowodami
jednomodowymi lub wielomodowymi ze ztgczami LC
lub SC.

Konwerter i modut SFP sa podtaczane bezposrednio
do modutu zasilacza kamery, zapewniajac
zintegrowane rozwiazanie $wiattowodowe.

Diagnostyka kamery

Kamera ma kilka wbudowanych czujnikéw i

zaawansowanych mechanizméw diagnostycznych,

ktére wyswietlaja w menu ekranowym kamery

ostrzezenia dotyczace jej stanu. Rejestr diagnostyczny

zapisuje zdarzenia takie jak:

* Niskie napigcie — spadek zasilania ponizej poziomu
uniemozliwiajgcego dziatanie kamery

+ Wysoka temperatura — wzrost temperatury
wewnatrz obudowy powyzej poziomu okreslonego
w specyfikacjach

* Niska temperatura — spadek temperatury wewnatrz
obudowy ponizej dolnej granicy

+ Wysoka wilgotnos¢ — wzrost poziomu wilgotnosci
wewnatrz obudowy powyzej 70%

+ taczny czas pracy kamery (w godzinach)

W menu ekranowym kamery moga wyswietlaé sie

rowniez pewne inne wydarzenia. Rejestry

diagnostyczne s3 dostepne do wgladu montera lub

serwisanta.
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Certyfikaty i homologacje

Aby zapozna¢ si¢ z petna listg wszystkich powiazanych
certyfikacji/norm, nalezy zapozna¢ sie z raportem
Testy produktéw, dostepnym w katalogu
internetowym, na karcie Dokumenty na stronie
produktu danego urzadzenia. Jesli dokument nie jest
dostepny na stronie produktu, nalezy skontaktowaé
sie ze sprzedawca.

Zgodnosc FCCczgs¢ 15, ICES-003
elektromagnetyczna EN 55024:2010 + A1:2015
(EMC) EN55032:2015/AC:2016
Standardy Zgodnos¢ z normami UL, CE, CSA, EN oraz IEC, w
bezpieczeristwa tym:
UL62368-1
EN62368-1
EN 60950-1
CAN/CSA-C22.2nr 62368-1-14
IEC 62368-1 wyd. 2
IEC 60950-1 Ed.2
IEC 60950-22 wyd. 2
Oznaczenia UL, CE, WEEE, RCM, EAC, VCCI, FCC, RoHS
Obszar Zgodnos¢ z przepisami/cechy jakosci
Europa CE
Stany Zjedno- UL 62368
czone

uL 60950

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji

B175.99
[6.929]

206.89
[8.145]

@ 204.49 [2.939]
[8.051] * o

bt

78.04 mm

[3.072] fin)
P

Rys. 1: Element do montazu sufitowego z serii AUTO-
DOME 7000
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Parametry techniczne

AUTODOME IP starlight 7000i
Przetwornik obrazu Przetwornik CMOS 1/2,8 cala

Efektywna liczba pikseli 1944x 1212 (2,35 MP)

(Piksele)
Obiektyw 30-krotny zoom z napedem silnikowym
4,3-129mm
F1.6-F4.7
Pole widzenia (FOV)  2,3-64,7°
Ogniskowanie Automatyczne z mozliwoscig regulacii recznej
Przystona Automatyczne z mozliwoscia regulacji recznej
Zoom cyfrowy 12x
Przefaczanie migdzy  Automatyczny filtr podczerwieni
trybem Tryb dualny

Parametry obrazu—Czuloéé
(3100 K, wspétczynnik odbicia 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE)

Kolor 0,0077 Ix
Mono 0,0008 Ix
Parametry obrazu—zakres dynamiki
Wysoki zakres dynamiki 120 dB WDR
Zmierzony zgodnie z

normg l[EC 62676,
czesc s

100 dB WDR

Dodatkowe ustawienia kamery

Regulacja wzmocnienia AGC, Stafa, region dla zaprogramowanego
potozenie

Korekcja apertury W poziomie i w pionie
Czas otwarcia migawki
elektronicznej (AES)

1/1-1/30,000 s (22 krokow)

Stosunek sygnat/szum (SNR) > 55dB

Kompensacja tta (BLC) Wi / Wyt. / Intelligent Auto Exposure (IAE)

Balans bieli 2000+ 10000K

ATW, staty AWB, rozszerzone ATW, reczny,
lampa sodowa—autom., lampa sodowa, do
zastosowar wewnetrznych/zewnetrznych

Tryb dualny Mono, Kolor, Auto
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Funkcja trybu

przeciwdziatania efektowi

zamglenia

Redukcja szumu

Poprawia widoczno$¢ podczas
rejestrowania scen zamglonych lub o niskim
kontrascie.

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Analiza zawarto$ci obrazu

Typ analizy

Kenfiguracje

Kalibracja

Reguty
alarmowe
(taczone)

Filtry
obiektéw

Pozostale

Sektory/Nazwa

Maski stref
prywatnosci

Intelligent Video Analytics

Wytaczona/Globalne VCA/Profile 1-16

Automatyczna samokalibracja po ustawieniu wysokosci

Dowolny obiekt, Obiekt w polu, Przeciecie linii, Wejscie
do pola, Opuszczenie pola, Podejrzane zachowanie,
Przemieszczanie sig trasg, Obiekt nieaktywny, Obiekt
usuniety, Licznik, Zajetos¢, Detekcja ttumu, Zmiana
warunkdw, Wyszukiwanie podobnych elem., Sabotaz

Czas trwania, rozmiar, Format obrazu v/h, Predkos¢,
Kierunek, klasy obiektow (Osoby w pozycji
wyprostowanej, Rowery, Samochody, Samochody
ciezarowe), Kolor

Wybér 4, 8, 12 lub 16 niezaleznych Sektory, z
Nazwa po 20 znakdw

32 odrebnie konfigurowane Maski stref
prywatnosci; maksymalnie 8 na zaprogramowane
pofozenie; programowalne z 3, 4 lub 5
wierzchotkami; mozliwos$¢ wyboru koloru: czarny,
biaty, szary, automatyczny (usredniony kolor tfa)

Wirtualne maskowanie 24 odrebnie konfigurowanych wirtualnych masek,

Potozenia
zaprogramowane

Trasy dozorowe

Obstugiwane jezyki

ukrywajacych czesci sceny (ruch w tle, np.
poruszajace si drzewa, pulsujace Swiatta, ruchliwe
drogi itp.) ktdre nie powinny by¢ brane pod uwage
podczas analizy przeptywu w celu uaktywnienia
funkcji Intelligent Tracking.

256 potozer zaprogramowanych, z ktorych kaidy
zawiera 20 znakdw na nazwe

Trasy niestandardowe —dwie (2), catkowity czas
trwania 30 minut: trasa zaprogramowana—jedna
(1), sktadajaca sie z maks. 256 kolejnych scen,
oraz jedna (1) dostosowana indywidualnie przez
uzytkownika z maksymalnie 64 scenami

angielski, chiriski, czeski, francuski, hiszpariski,
holenderski, japoriski, niemiecki, polski,
portugalski, rosyjski i whoski

Sieé

Kompresja obrazu

Przes. strum

Czestotliwosé
odswiezania

Protokoly

Wspdltdziatanie

Sie¢ Ethernet

Szyfrowanie
Ztgcze Ethernet

Struktura GOP

Przeptywnosc (H.265,

1080P)

Catkowite opdZnienie

sygnatu IP

H.265
H.264
M-JPEG

Cztery (4) strumienie: dwa (2} konfigurowalne
kodowane w standardzie H.264 lubH.265
Jeden (1) strumier tylko |-frame oparty na
pierwszym strumieniu

Jeden (1) M-JPEG Strumiery

1080p: 30kl /s
720p: 60kl /s

IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
(SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-Il), 802.1x, DNS,
DNSvB, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-
ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP),

DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP,
digest authentication

ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, ONVIF Profile T,
Auto-MDIX

10BASE-T/100BASE-T, z automatycznym
wykrywaniem, komunikacja pét- lub petny
dupleks

TLS 1.2, SSL, DES, 3DES, AES

RJ45

IP, 1BP, IBBP

61 kb/s do 2,8 Mb/s (w zaleinosci od sceny,
czestotliwosci od$wiezania i ustawien jakosci)

60 kl./s: 166 ms (typowo)
30kl./s: 233 ms (typowo)

Rozdzielczosci (poz. x pion.)

1080p HD

720pHD

1920 = 1080

1280 =720

1,3 MP 5:4 (przyciecie) 1280 x 1024

D1 4:3 (przyciecie)

640 = 480

432pSD

704 x 480

640 = 480

768 x 432



Obraz - AUTODOME IP starlight 7000i

288pSD 512 x 288
144pSD 256 % 144

Parametry mechaniczne

Do montazu Do zawieszania
sufitowego

Zakres obrotu 360°, ciagly 360°, ciggly

Kat pochylenia 1°nad poziomem 18° nad poziomem

Predkosc Potozenie  Obrét: 400°/s Obrét: 400°%/s

zaprogramowane Pochylenie: 300°/s Pochylenie: 300°/s
Tryby obrotu/pochylenia
Tryb turbo Obrét: 0,1-400%s
(sterowanie reczne) Pochylenie: 0,1-300°/s
Tryb normalny 0,1+120°s 0,1+120%s
Doktadnosc Standardowo +0,1°  Standardowo +0,1°
zaprogramowanego
potozenia

Predkos¢ Intelligent
Tracking

>0,2°/s (min.)

Wiasciwosci elektryczne

Do montazu Do zawieszania
sufitowego

Zasilanie 24 VAC

Zasilanie High PoE (przy uzyciu zasilacza Zasilacz
midspan High PoE firmy Bosch; wymagane do zasilania

grzatki)
PoE+ (IEEE 802.3at, standard klasy 4) (bez zasilania
grzatki)
Pobdr mocy 19,2W/ 51,0 W/54,0 VA (grzatka wigczona)
{typowy) 33,6 VA lub
19,2 W/33,6 VA(grzatka wytaczona/
grzatka niepodtaczona do modutu
zasilacza 24 V)
Diwiek
Diwigk
- Standard G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz

L18, czestotliwo$¢ probkowania 16 kHz
AAC, czestotliwosé probkowania 16 kHz

- Stosunek sygnat/ >50dB
szum

- Przesytanie
strumieniowe dzwieku

Dwukierunkowe (petny dupleks)

Zapis lokalny

Gniazdo karty pamieci Nalezy uzywaé petnowymiarowych kart SD (maks.
27B)

Zalecane karty: przemystowe karty SD firmy Sony z
kontrola okresu eksploatacji

Zapis Zapis ciagty obrazu i dZwieku, zapis alarméw/
zdarzefi/programowany

Zestaw swiattowodowy

VG4-SFPSCKT

Opis Zestaw konwertera transmisji Swiattow6d-
Ethernet’.
Wymagany modut SFP (Small Form-factor
Pluggable), sprzedawany oddzielnie.

Interfejs danych Sie¢ Ethernet

Przeptywnosc 100 Mb/s

Zgodno$¢ ze standardem IEEE 802.3
Ztacze elektryczne petnodupleksowe lub
pétdupleksowe

Petnodupleksowe ztacze optyczne

Kompatybilny odbiornik CNFE2MC

Instalacja Instalacja wewnatrz modutow zasilaczy VG4-A-
PAQ, VG4-A-PA1, VG4-A-PA2, VG4-A-PSU1 lub
VG4-A-PSU2 przy uzyciu dostarczonego osprzetu
montazowego

2 Zestaw jest dostepny oddzielnie | musi byé wewngtrz obudowy modulu zasilacza AUTODOME.

Moduty SFP

Opis Zamienne moduty przeznaczone do uzytku ze
Swiattowodem MMF lub SMF.

Interfejs danych Sie¢ Ethernet

Przeptywnosé 100 Mb/s
Zgodnosc ze standardem IEEE 802.3

Waga (wszystkie 0,23kg

moduty SFP)

Wymiary (dtug. x szer. x SFP-2, SFP-3:55,5x13,5% 8,5 mm
wys.) SFP-25, SFP-26: 63,8 x 13, X 8,5 mm

Rodzaj 2Ziacze Diugosé fali Maks.
(transmisja/ dystans

odbior)

SFP-2 MMF Dupleks LC ~ 1310nm/1310 2km
nm
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SFP-3 SMF DupleksLC ~ 1310nm/1310 20km Do montazu sufitowego Do zawieszania
nm Temperatura 0d-10do 40°C od-40do +55°C
pracy (z od -10 do +55°C (bez
SFP-25 MMF Pojedyncze  1310nm/1550 2km podtaczona podtaczania grzatki)
sC nm grzatka) Maksymalna
temperatura: 74°C
SFP-26 MMF Pojedyncze 1550 nm/1310 2km 2godnie z NEMATS
SC nm 2-2003 (R2008)
- Temperatura 0d -40 do +60°C 0d -40 do +60°C
Zgodnosé swiattowodow przechowywania
Zgodnosc MMF 50/125 pm. W przypadku $wiattowodow Wilgotnosé 0% = 90%, wzgledna(bez 0-100%, wzgledna z
$wiattowodéw, MMF  50/125 pm nalezy odjac 4 dB od podanej podczas pracy kondensacji) mozliwoscia kondensacji
wartosci stratnosci optycznej. Konieczne jest co Wibracje IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-6
najmniej spetnianie wymagari standardu NEMA TS2 sekcja 2.2.8
i i Wstrzasy IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27
i ) el MATS2 sekcja 2.2.9
Zgodnoéé SMF 8+10/125 pm. Konieczne jest co najmnigj NE el
Swiattowodéw, SMF spetnianie wymagari standardu $wiattowoddéw Meta solna w IEC 60068-2-52
ITU-T G.652. sprayu (badanie
odpornoscina
Parametry techniczne  Podany w specyfikacji zasieg transmisji jest korozje)
zasiegu transmisji ograniczony przez stratnosc optyczna Zewnetrzne 60068-2-75IEC: IK10
optycznej swiattowodu oraz dodatkowe straty na ziaczach, wptywy (tylko NDP-7512-Z30K)
potaczeniach i tablicach potaczen. Moduty mechaniczne
zostaty zaprojektowane z myslg o pracy w petnym .
zakresie stratno$ci optycznej, w zwigzku z czym Konstrukcja
nie ma okreslonej wartosci minimalne;j. Wymiary 224 mmx 299,4 mm
Ztacza dostepne dla uzytkownika Masa Model do montazu sufitowego: 2,6 kg
Zasilanie, sie RJ45 100Base-T Modele do zawieszania: 3,2 kg
Zasilanie, kamera 24V AC, 50/60 Hz Rozmiar koputki $rednica 153,1 mm
Wejsciaalarmowe (7) 2 nadzorowane, 5 nienadzorowanych Materiat , Obudowa Obudowa do montazu sufitowego: magnez
Obudowa do montau podwieszanego:
Wyjscia alarmowe (4) 1 przekanik bezpradowy, 3 otwarte wyjécia odlew aluminiowy
kolektor/tranzystor
Programowalne na ,normalnie otwarte” fub Materiat , Koputka Sufitowe: akryl
~normalnie zamkniete” Podwieszany: akryl
32VDCmaks. przy 150 mA Podwieszany (IK10): nylon
Dzwiek 1 n.1'or?of9n'iczne wejscie liniowe, 1 monofoniczne Standardowy kolor Biaty (RAL 9003)
wyjscie liniowe
Linia sygnatu: 20 k() (typowo), 0,707 Vrms Standardowe wykoriczenie  Pokrycie proszkowe, wykoriczenie
Linia sygnatu: 0,707 Vrms przy 16 () (typowo) piaskowane
Parametry $rodowiskowe Mocowania i akcesoria
Do montazu sufitowego Do zawieszania Koputki do montazu sufitowego
NDP-7512-230C NDP-7512-730 Przezroczysta, akrylowa o wysokiej VGA-BUBHD-CCLA
NDP-7512-Z30CT NDP-7512-7Z30K rozdzielczoéci HD
(wzmocniona)
Stopier ochrony/ P54, Plenum IP66, NEMA 4 Przydymiona, akrylowa o wysokiej VGA-BUBHD-CTIA
standard rozdzielczo$ci HD

(w zestawie w przypadku modeli
kamer do montazu sufitowego)
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Koputki do montazu podwieszanego

Przezroczysta, akrylowa o wysokiej VGA-BUBBLE-PCLA
rozdzielczosci

(w zestawie w przypadku modeli

kamer do zawieszania)

Przydymiona, akrylowa o wysokiej VGA-BUBBLE-PTIA
rozdzielczoéci

Przezroczysta, wytrzymata, nylonowa, zgodna VGA-BUBBLE-IK10
znormg IK10*

* Dotaczono z NDP-7512-230K

Mocowania
Wysiegniki do zawieszania

Mocowania $cienne VG4-A-PAQO (bez
transformatora)

VG4-A-PA1 (transformator
120V AC)

VG4-A-PA2 (transformator
230VAC)

Wysiegnik z okablowaniem VGA-PEND-ARM

Ptyta montazowa do elementu VGA-PEND- VGA-PEND-WPLATE
ARM

Opcjonalne ptyty montazowe do wysiegnikéw
Narozna ptyta montazowa VG4-A-9542

Ptyta do montazu na stupie VG4-A-9541

Uchwyty do montazu
podwieszanego na rurze

Zestaw do montazu na rurze VG4-A-9543
Montaz dachowy

Montaz na dachu (gzymsie) VGA-ROOF-MOUNT (1,5-

(wymagany zestaw do montazu na rurze VGA-A-9543, dostepna osobno)

Opcjonalne ptyty montazowe do montazu na dachu

Przejsciéwka do montaZu na ptaskim LTC 9230/01
dachu lub gzymsie

Zestawy pomochicze do VGA-IC-SP (Uchwyt do sufitow

montazu sufitowego podwieszanych lub skoséw)
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Rys. 2: Rura z serii AUTODOME 7000, elementy monta-
Zowe do podwieszania

1 Modut zasilacza i ostona 4 Modut zasilacza
przeciwstoneczna

2 Ostona przeciwstoneczna 5 Ostonazasilacza
zdemontowana

3 Podstawa montazowa

Informacje do zaméwien

NDP-7512-Z30 Kamera PTZ 2MP HDR 30X przezr. IP66
Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
przetwarzanie obrazu w technologii starlight imaging,
H.265, IVA.

Model podwieszany do zastosowan zewnetrznych
Numer zamdéwienia NDP-7512-Z30 | F.01U.352.678

NDP-7512-Z30C Kam. sufit. PTZ 2MP HDR 30X IP54
przezr.

Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
przetwarzanie obrazu w technologii starlight imaging,
H.265, IVA.

Obudowa do zastosowan wewnetrznych, montaz
sufitowy, koputka przezroczysta

Numer zamoéwienia NDP-7512-Z30C | F.01U.359.800

NDP-7512-Z30CT PTZ 2MP HDR 30x przyciem, mon
sufit IP54

Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
przetwarzanie obrazu w technologii starlight imaging,
H.265, IVA.

Wewnetrzna, do montazu sufitowego, przydymiona
koputka

Numer zaméwienia NDP-7512-Z30CT | F.01U.352.677
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NDP-7512-Z30K PTZ 2MP HDR 30x przezr. podwiesz.
IK10

Kamera koputkowa PTZ; 1080 (2 MP) HD, 30-krotn.,
przetwarzanie obrazu w technologii starlight imaging,
H.265, IVA.

Model podwieszany do zastosowan zewnetrznych, IK10
Numer zaméwienia NDP-7512-Z30K | F.01U.352.676

Akcesoria

NPD-6001B Midspan, 60W, port pojedynczy, wej. AC
Zasilacz 60 W midspan do zastosowari wewnetrznych do
kamer bez promiennikéw

Numer zamoéwienia NPD-6001B | F.01U.347.358
F.01U.392.458

NPD-9501-E Zasilacz midspan 95W 1 port, zewnetrzny
Zasilacz PoE 95 W midspan do zastosowan zewnetrznych
do kamer AUTODOME i MIC

Numer zaméwienia NPD-9501-E | F.01U.365.279

Adapter do montazu na stupie NDA-9501-PMA do
NPD-9501-E

Adapter do montazu na stupie zasilacza midspan
zewnetrznego

Numer zaméwienia NDA-9501-PMA | F.01U.374.407

VG4-A-PSUO Zasilacz 24 V AC

Zasilacz, napiecie wejsciowe 24 V AC, do kamer PTZ z
serii AUTODOME. Biata, aluminiowa obudowa z ostona,
stopien ochrony IP66 i IK 08. Moc wyjsciowa 100 W,
Numer zaméwienia VG4-A-PSUO | F.01U.261.376

VG4-A-PSU1 Zasilacz, 120 V AC, do kamery MIC7000
Zasilacz do kamer AUTODOME 7000, MIC IP bez
promiennikow.

Wejscie 120VAC, wyjscie 24VAC

Numer zamoéwienia VG4-A-PSU1 | F.01U.261.377
F.01U.009.667 F.01U.081.593

VG4-A-PSU2 Zasilacz 230 V AC, MIC7000
Zasilacz do kamer AUTODOME 7000, MIC IP bez
promiennikow.

Wejscie 230VAC wyjécie 24VAC

Numer zaméwienia VG4-A-PSU2 | F.01U.009.668
F.01U.096.639 F.01U.097.433 F.01U.081.604
F.01U.261.378

VGA-SBOX-COVER Pokrywa modutu zasilacza
AUTODOME

Pokrywa modutéw zasilaczy AUTODOME, biata

Numer zaméwienia VGA-SBOX-COVER | F.01U.010.505
F.01U.247.808

VG4-SFPSCKT INTERFEJS ETHERNET-SFP

Zestaw swiattowodowy konwertera Ethernet transmisji
sygnatu wizyjnego/odbiornika danych do kamer
AUTODOME, do MIC-IP-PSU oraz kamer analogowych
MIC oraz do szaf (NDA-U-PAO, NDA-U-PA1 i NDA-U-PA2).
Numer zamowienia VG4-SFPSCKT | F.01U.142.529

SFP-2 Modut swiatt. wielomodowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 2 ztacza LC.
Wielomodowy

1310 mm

Numer zaméwienia SFP-2 | F.01U.136.537

SFP-3 Modut $wiatlowod. 1-modowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 20 km, 2 ztacza LC.
Jednomodowy

1310 nm

Numer zaméwienia SFP-3 | F.01U.136.538

SFP-25 Modut swiattowodowy, 1310/1550 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztgcze SC
Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamoéwienia SFP-25 | F.01U.136.541

SFP-26 Modut swiatiowodowy, 1550/1310 nm, 1SC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztacze SC
Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zaméwienia SFP-26 | F.01U.136.542

VG4-A-PAO Wysiegnik z modutem zasilacza, 24 V AC
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer z serii AUTODOME, bez
transformatora, kolor biaty

Numer zaméwienia VG4-A-PAO | F.01U.009.671
F.01U.081.560 F.01U.096.637 F.01U.097.435
F.01U.261.373

VG4-A-PA1 Wysiegnik z modutem zasilacza, 120 V AC
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AUTODOME, z transformatorem
120 VAC, kolor biaty

Numer zamdwienia VG4-A-PA1 | F.01U.261.374
F.01U.009.663 F.01U.081.571

VG4-A-PA2 Wysiegnik z modutem zasilacza, 230 V AC
Uchwyt do mocowania na wysiegniku z modutem
zasilacza do kamer AUTODOME, z transformatorem
230 VAC, kolor biaty

Numer zaméwienia VG4-A-PA2 | F.01U.009.664
F.01U.081.582 F.01U.096.638 F.01U.097.431
F.01U.261.375

VGA-PEND-ARM Wysiegnik z okablowaniem
Zgodny z obudowami urzadzen serii AutoDome do
Zawieszania

Numer zaméwienia VGA-PEND-ARM | F.01U.261.947
F.01U.247.810

VGA-PEND-WPLATE Plyta montazowa do elementu
VGA-PEND-ARM

Ptyta montazowa do elementéw VGA-PEND-ARM, zgodna
2z kamerami serii AutoDome

Numer zamdwienia VGA-PEND-WPLATE | F.01U.247.809

VGA-ROOF-MOUNT Uchwyt do montazu kamery na
gzymsie

Uchwyt do mocowania na gzymsie dachu, kolor biaty
Kamery VG5-6xx/7xxx wymagaja zaslepki do montazu na
rurze VG4-A-9543 (sprzedawane oddzielnie).

Kamery NEZ-5130-/NEZ-5230 wymagaja adaptera
montazowego NDA-ADPTR-NPTMET (sprzedawane
oddzielnie)

Numer zaméwienia VGA-ROOF-MOUNT | F.01U.247.811

LTC 9230/01 Przejsciéwka do montazu na gzymsie
Adapter do montazu kamer na dachu ptaskim w pozycji
pionowej, na ptaskiej powierzchni.

Numer zamdwienia LTC 9230/01 | F.01U.503.630
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VG4-A-9541 Adapter do montazu na maszcie MVS-FCOM-PRCL Klucz licencji dla protokotu
Adapter do montazu na maszcie wysiegnika AUTODOME SZeregowego

lub kamery DINION, opracowany dla masztéw o srednicy Licencja (elektroniczna) na oprogramowanie protokotu
100-380 mm, biaty szeregowego do kamer sieciowych

Numer zamowienia VG4-A-9541 | F.01U.123.433 Numer zaméwienia MVS-FCOM-PRCL | F.01U.314.101
VG4-A-9542 Adapter narozny do kamery AUTODOME MVS-FNTCIP NTCIP do kamer ruchomych

Adapter do montazu naroznego wysiegnika AUTODOME Licencja NTCIP na kamery ruchome

lub kamery DINION Dostepna tylko w regionie NAM.

Numer zamoéwienia VG4-A-9542 | F.01U.123.434 Numer zamodwienia MVS-FNTCIP | F.01U.329.682
VG4-A-9543 Uchwyt do montazu kamery na rurze, biaty .

Uchwyt do mocowania na rurze, kolor biaty, do Ustugi

zawieszanych obudéw AutoDome EWE-AD7IIP-IW 12 mths full wrty ext AD 7*00i Series
Numer zamodwienia VG4-A-9543 | F.01U.009.673 Przedtuzenie gwarancji o 12 miesigcy

ieni - - .01U.382.
VGA-IC-SP Zestaw mocowan, sufity podwieszane, 7" NumerzamGwienia EWE-ADTIIPIW | F.01 7

Zestaw pomocniczy do montazu kamer koputkowych na
sufitach podwieszanych. Apertura @177 mm.
Maksymalna obstugiwana waga 11,3 kg

Numer zaméwienia VGA-IC-SP | F.01U.245.271

VGA-BUBBLE-PCLA Koputka podwieszana,
przezroczysta

Koputka akrylowa o niskiej odpornosci na uderzenia
Numer zamoéwienia VGA-BUBBLE-PCLA | F.01U.247.818

VGA-BUBBLE-PTIA Koputka podwieszana, przydymiona
Koputka akrylowa o niskiej odpornosci na uderzenia
Numer zaméwienia VGA-BUBBLE-PTIA | F.01U.247.820

VGA-BUBLRG-CCLA Wpustowa koputka sufitowa, duza,
przezr.

Przezroczysta koputka o wysokiej rozdzielczosci do
kamer AUTODOME do montazu sufitowego

Numer zaméwienia VGA-BUBLRG-CCLA | F.01U.283.457

VGA-BUBHD-CTIA Wpustowa koputka sufitowa,
przydymiona

Przyciemniona koputka akrylowa o wysokiej
rozdzielczosci do kamer AUTODOME HD do montazu
sufitowego

Numer zaméwienia VGA-BUBHD-CTIA | F.01U.281.738

VGA-BUBBLE-IK10 Koputka podwieszana, zgodna z
norma IK10

Koputka zgodna z norma IK10 do uzytku z kamerami
AUTODOME 7000 HD do obudowy do montazu
podwieszanego

Numer zaméwienia VGA-BUBBLE-IK10 | F.01U.315.882

Opcje oprogramowania

Licencja na oprogramowanie kamer PTZ MVC-CT-PTZ
Licencja Camera Trainer do oprogramowania Intelligent
Video Analytics 7.10 dla kamer PTZ.

Bezptatny modut oprogramowania.

Numer zamoéwienia MVC-CT-PTZ | F.01U.365.079
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FLEXIDOME multi 7000i

& BoscH

Kamera FLEXIDOME multi 7000i zostata opracowana z
myslg o zapewnieniu wysokiej jakosci; jest
wyposazona w cztery niezalezne przetworniki i
obiektywy z regulacjg zoomu i ostroéci z napedem
silnikowym. Upraszcza to instalacje i pozwala obnizyé¢
koszty przy zachowaniu elastycznosci zasiegu. Jedna
kamera obstuguje cztery sceny jednoczesnie, co
doskonale sprawdza sie w przypadku szerokiego
pokrycia obszaru chronionego oraz monitoringu
skrzyzowar i naroznikéw budynkéw. Gdy obiektywy sa
ustawione pochyto pod katem prostym, kamera moze
objac zasiggiem nawet petne 360°. Ponadto funkcja
zoomu pozwala zapewni¢ szczegétowe pokrycie
odleglejszych obszarow.

Podglad wielokierunkowy w rozdzielczo$ci do 20
megapikseli

Cztery niezalezne przetworniki z obiektywami o
oddzielnym zdalnym ustawianiu powiekszenia i
ostrosci, wychwytujace wysokiej jakosci obrazy o
catkowitej rozdzielczosci nawet 20 megapikseli:

NDM-7702-A  Cztery niezalezne przetworniki 3 MP

NDM-7703-A Cztery niezalezne przetworniki 5 MP

& BOSCH

P Cztery przetworniki o rozdzielczosci od 3 MP do
5 MP robigce zdjecia w tempie 30 kl./s w jednej
kamerze o jednym adresie IP

Prosta i elastyczna instalacja dzieki czterem

obiektywom z silnikowym napedem regulacji

powiekszenia/ostrosci

Duzy zakres dynamiki (HDR) pozwala dostrzec
wszystkie szczegoty zarowno w jasnych, jak i
ciemnych obszarach sceny

Wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics
uruchamiajaca powiadomienia i szybko

pobierajaca dane

Kazdy z czterech przetwornikéw mozna elastycznie
konfigurowa¢ — poruszajg sie one w 3 osiach po torze
kotowej. Umozliwia to pokrycie przestrzenne, tzn.
rejestrowanie szczegétowych obrazéw pod kazdym
katem. W ten sposob kamera z jednego adresu IP
moze przekazywac kompleksowy obraz wideo
obejmujacy cztery rézne widoki.

Wysoki zakres dynamiki

Kamera posiada wysoki zakres dynamiki. Jest on
oparty na procesie wielokrotnej ekspozycji, ktory
pozwala uchwycié¢ wiecej szczegotow zarowno
jasnych, jak i ciemnych obszaréw, nawet w tej samej
scenie. Dzigki temu w obrazie mozna bez trudu
rozrozni¢ przedmioty i ich cechy, na przyktad rysy
twarzy przy jasnym oéwietleniu tta.

Rzeczywisty zakres dynamiki kamery jest mierzony za
pomoca analizy konwersji optoelektronicznej (OECF)
zgodnie z norma |IEC 62676 cze$¢ 5. Metoda ta jest
uzywana do dostarczania standardowych pomiardw,
ktére mozna wykorzystywac do poréownywania réznych
kamer.

H.265 wydajne kodowanie wideo

Kamera zostata opracowana w oparciu o najbardziej
wydajna platforme kodowania obrazu H.264i H.265/
HEVC.

Kamera jest w stanie dostarczy¢ wysokiej jakoéci
obraz o wysokiej rozdzielczosci przy bardzo niskim
obcigzeniu sieci.
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Dzieki podwojnej efektywnosci kodowania H.265 stat
sie nowym standardem kompresiji dla systeméw
dozoru wizyjnego IP.

Dwukierunkowa transmisja diwieku i wbudowany
mikrofon

Dwukierunkowa transmisja dzwieku pozwala
operatorom przekazywa¢ komunikaty gosciom i
intruzom za posrednictwem zewnetrznego wejécia i
wyjscia liniowego fonii. Alternatywnie za pomoca
zintegrowanego mikrofonu mozna rejestrowacd
wyrazny i czysty dzwiek. Wykorzystujac mikrofon
zintegrowany lub wewnetrzny, funkcja wykrywania
dzwieku moze generowac alarmy szybciej ostrzegajace
pracownikéw ochrony, umozliwiajac im podejmowanie
proaktywnych dziatan. Jesli wymaga tego prawo
krajowe, mikrofon mozna zablokowac za pomoca
klucza bezpieczeristwa.

Intelligent Video Analytics

Kamera korzysta z najnowszego oprogramowania
Intelligent Video Analytics (IVA) firmy Bosch.
Aplikacja ta zostata zaprojektowana z myslg o
najbardziej wymagajacych zastosowaniach. Jest
bardzo odporna na fatszywe alarmy wywotywane
przez trudne warunki srodowiskowe, takie jak $nieg,
wiatr (poruszajace sie drzewa), deszcz, grad i odbicia
w wodzie.

Wykorzystujac funkcje zoomu wbudowana w
obiektywie, kamera moze automatyczne wykrywad
osoby z odlegtosci do 130 m.

System skutecznie wykrywa, $ledzi i analizuje ruch
obiektow, a takze ostrzega uzytkownika, gdy dojdzie
do wyzwolenia wstepnie zaplanowanego alarmu.
Dzieki inteligentnemu zestawowi regut alarmowych
ztozone zadania staja sie tatwiejsze, a liczba
fatszywych alarmdw jest ograniczona do minimum.
Funkcja Intelligent Video Analytics porzadkuje rowniez
strukture obrazéw dzieki zastosowaniu metadanych.
Kalibracja jest szybka i tatwa — wystarczy ustawié¢
wysokos$¢ kamery. Czujniki wewnetrznego zyroskopu/
akcelerometru dostarczajg pozostate informacje
umozliwiajace doktadnie skalibrowanie uktadu do
analizy sygnatu wizyjnego przez kazdy przetwornik.
Kolejnym krokiem w analizie obrazu jest wtaczenie
mozliwosci uczenia maszynowego. Za pomoca opgcji
Camera Trainer mozesz dostosowa¢ wbudowana
funkcja Intelligent Video Analytics, aby wykrywaé
nowe, ruchome lub stacjonarne obiekty i sytuacje
zdefiniowane przez uzytkownika lub wszelkie
pdzniejsze zmiany.

Kryteria dozoru DORI

Kryteria dozoru DORI (wykrywanie/obserwacja/
rozpoznawanie/identyfikacja), opisane w normie
EN-62676-4, okreslajg zdolnos¢ cztowieka patrzacego
na ocbraz z kamery do rozrézniania oséb i obiektow
znajdujacych sie w obszarze chronionym. Ponizej
przedstawiono maksymalng odlegtos$é¢ spetniania
kryteriéw dozoru DORI dla danej kombinacji kamery i
obiektywu:

Kamera 12 MP z obiektywem 3,7-7,7 mm*

DORI DefinicjaDORlI  Odleglos¢ SzerokoSé w
3,7mm/7,7mm poziomie

Detekcja 25 px/m 45m/117m 82m
Obserwacja 63 px/m 18m/46m 33m
Rozpoznawanie 125 px/m 9m/23m 16m
Identyfikacja 250 px/m 4mf12m &m

*Liczby w tej tabeli nie odzwierciedlaja odlegtosci
obstugiwanych przez IVA. W celu ustalenia odlegtosci
interpretowanych przez oprogramowanie IVA nalezy
uzy¢ kalkulatora parametrow obiektywu / narzedzia do
projektowania sieciowej transmisji obrazu przez
systemy Bosch.

Kamera 20 MP z obiektywem 3,7-7,7 mm*

DORI DefinicjaDORI  Odleglosé¢ Szerokos$é w
3,7mm/7,7mm poziomie

Detekcja 25 pxfm 47m/148 m 104m

Obserwacja 63 px/m 22m/59m 41m

Rozpoznawanie 125 px/m 11m/30m 21m

ldentyfikacja 250 px/m 6m/15m 10m

*Liczby w tej tabeli nie odzwierciedlaja odlegtosci
obstugiwanych przez funkcje IVA. W celu ustalenia
odlegtosci interpretowanych przez oprogramowanie
IVA nalezy uzy¢ kalkulatora parametréw obiektywu /
Bosch IP video design tool.

Tryby sceny

Dostepnosé kilku konfigurowalnych trybéw pozwala
optymalnie dobra¢ ustawienia do szeregu réznych
zastosowarn. Mozna jednym kliknieciem wybrac
zoptymalizowane ustawienia obrazu, w petni
dostosowane do aktualnych warunkéw. Odpowiednie
tryby sceny mozna dobraé do réznych sytuacji, takich
jak oswietlenie sodowe, szybko poruszajace sie
obiekty czy ciemne miejsca.

Odpornosé na deszcz, kurz i sabotaz, niezawodnie
dziatanie w szerokim zakresie temperatur
Mozliwos¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw
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Wytrzymata konstrukcja kamery spetnia wymagania
klas IP66 i IK10, zapewniajac ochrone przed deszczem
i kurzem, a takze przed aktami wandalizmu i
sabotazem.

Kamera moze pracowadé w bardzo szerokim zakresie
temperatur otoczenia — od -50°C do +55°C.

Prosta instalacja

W kamerze wieloprzetwornikowej wystarczy
zainstalowac jedno urzadzenie, dociggnaé jeden kabel,
skonfigurowa¢ jeden adres IP i kupi¢ jedng licencje na
oprogramowanie do zarzadzania sygnatem wizyjnym
(VMS) (dotyczy wiekszosci popularnych systemdéw
VMS, w tym oprogramowania BVMS w wersji 11.1 i
nowszych), natomiast korzysta sie w praktyce z
czterech kamer.

Konstrukcja mechaniczna jest zgodna z filozofia
instalacyjng firmy Bosch, co m.in. oznacza
zastosowanie podstawy montazowej i tatwe
uporzadkowanie kabli.

Zasilanie moze by¢ dostarczane przez sie¢ Ethernet
przy uzyciu technologii Power-over-Ethernet (PoE). W
takiej konfiguracji do podgladu obrazu, zasilania i
sterowania kamera wystarczy jeden kabel. Dzieki
mozliwosci zasilania przez sie¢ Ethernet (PoE)
instalacja stata sie tatwiejsza i tansza, poniewaz
kamery nie wymagajg dostepu do sieci energetycznej.

Akcesoria modularne

Dostepna jest petna oferta modutowych akcesoriow,
ktore zapewniaja jednolity wyglad na réznych
kamerach oraz szerokg game mozliwosci instalacji.
Wséroéd opcji sg m.in. uchwyt do montazu na $cianie
lub rurze, obudowa z podtaczeniem zasilania i
Swiattowodu oraz zestaw do montazu sufitowego.
Mozna réwniez dokupi¢ adapter przepustu kablowego
umozliwiajacy przytwierdzenie do betonowych écian
lub sufitow.

Bezpieczeristwo danych

Aby zapewni¢ najwyzszy poziom ochrony dostepu do
urzadzenia i transmisji danych, wprowadzono
szczegolne srodki bezpieczenstwa. Tréjpoziomowa
ochrona hastem z zaleceniami dotyczacymi
bezpieczenstwa pozwala uzytkownikom dostosowadé
dostep do urzadzenia. Dostep do przegladarki sieci
Web mozna zabezpieczyé protokotem HTTPS, a
aktualizacja oprogramowania uktadowego moze
odbywac sie za pomoca bezpiecznego
uwierzytelnionego przesytu. Kamery maja wbudowany
sprzet Secure Element (SE) realizujacy gtéwna
funkcjonalno$¢ modutu TPM (Trusted Platform
Module), co zapewnia najwyzszy poziom
bezpieczenstwa danych i ochrony prywatnosci. W
potaczeniu z obstuga infrastruktury klucza publicznego
(PKI) daje to bezkonkurencyjne zabezpieczenie przed
atakami ztosliwego oprogramowania. W przysztych
aktualizacjach oprogramowania uktadowego zostanie
dodana obstuga uwierzytelniania w sieci 802.1x z
kluczami szyfrowania EAP/TLS i RSA o diugoéci do

4096 bitéw, co zapewni bezpieczerstwo danych po

roku 2030. Zaawansowana obstuga certyfikatow

zapewnia:

= Fabrycznie zainstalowany certyfikat urzadzenia
Bosch

+ Wrazie potrieby automatyczne generowanie
certyfikatu z podpisem wtasnym

» Certyfikaty klienta i serwera do uwierzytelnienia

+ Certyfikaty klienta jako dowdéd autentycznosci

« Certyfikaty z szyfrowanymi kluczami prywatnymi

« Fabrycznie zainstalowany certyfikat urzadzenia
Bosch

Zapis bezposrednio w kamerze

Umiesci¢ karte pamieci w gniezdzie karty w celu

przechowywania do 2 T lokalnych zapiséw

alarmowych. Zapis obrazu w pamieci RAM przed
wystapieniem alarmu umozliwia ograniczenie
szerokosci pasma w sieci przeznaczonej do rejestracji
lub wydtuza zywotnos¢ karty pamieci.

Zaawansowany zapis bezposrednioc w kamerze

stanowi najbardziej niezawodne rozwiazanie pamieci

masowej mozliwe dzieki kombinacji nastepujacych
funkcji:

» Obstuga przemystowych kart SD umozliwia
wyjatkowo dtugi czas eksploatacji.

* Monitorowanie stanu przemystowych kart SD
pozwala wczesnie sygnalizowac koniecznosé
obstugi serwisowe;j.

Funkcja monitoringu stanu bedzie dostepna w

przysztych wersjach oprogramowania uktadowego.

Integracja systemu i zgodno$¢ z ONVIF

Kamera jest zgodna ze specyfikacjg ONVIF Profile S,
ONVIF Profile G, ONVIF Profile M i ONVIF Profile T. W
konfiguracji H.265 kamera obstuguje ustuge Media
Service 2 wchodzacg w sktad ONVIF Profile T,
Gwarantuje to mozliwos¢ wspotdziatania urzadzen
wizyjnych réznych producentow.

Integratorzy rozwiazan innych firm mogg z tatwoscia
uzyskac dostep do funkcji specjalnych kamery, ktére
umozliwiaja dotaczenie jej do wiekszych projektow.
Wiecej informacji o Bosch Integration Partner Program
(IPP) mozna znaleZ¢ na naszej stronie internetowej
(ipp.boschsecurity.com).

Ustuga chmurowa

Kamera obstuguje funkcje wysytania obrazéw JPEG na
podstawie czasu lub alarmu do czterech réznych kont.
Moga to by¢ miedzy innymi serwery FTP lub ustugi
przechowywania danych w chmurze (np. Dropbox).
Istnieje takze mozliwos¢ wyeksportowania klipéw
wideo i obrazéw JPEG do tych kont.

Po wyzwoleniu alarmu moze zostaé wystane
powiadomienie w wiadomosci e-mail lub SMS. Dzieki
temu operator jest zawsze informowany o
niespodziewanych zdarzeniach.
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Bosch Remote Portal

Ustuga Bosch Remote Portal korzysta z bezpiecznej

infrastruktury chmurowej, umozliwiajgc sprawne

zarzadzanie podtgczonymi urzadzeniami Bosch. W

portalu Bosch Remote Portal mozna wykonywad

nastepujgce czynnosci:

» Poczatkowe skonfigurowanie podtgczonych
urzadzen Bosch (znajdujacych sie w trybach online i
offline).

+ Aktualizacje oprogramowania uktadowego jednego
urzadzenia lub wielu urzadzen.

» Zarzadzanie certyfikatami

* Monitorowanie kondycji podtaczonych urzadzen
Bosch.

Aplikacja Project Assistant

Poniewaz kamera jest wyposazona w port USB-C
przeznaczony do klucza sprzetowego USB tacznosci
bezprzewodowej (sprzedawany oddzielnie, dostepny
od 2022 r.), instalator moze tatwo wykonad
poczatkowsa konfiguracje bezprzewodowo. Korzystajac
z urzadzenia mobilnego zawierajacego aplikacje Bosch
Project Assistant, mozna przeprowadzi¢ wstepna
konfiguracje oraz ustawic¢ zoom i ostroéé w
obiektywie, aby znalez¢ wtasciwa scene. Wystarczy
podtaczy¢ klucz sprzetowy USB tgcznosci
bezprzewodowej i przejé¢ do aplikacji Bosch Project
Assistant (dziata w systemach iOS, Windows i
Android).

Informacije dotyczace przepiséw prawnych

Standard Typ

Emisja EN 55032 (klasa A)
CFR 47 FCCczes$c¢ 15 (klasa A)

Odpornos¢ EN50121-4

EN 50130-4

Warunki otoczenia EN50130-5, klasa IV, urzadzenia stacjonarne,

ogblne zastosowania zewnetrzne
ENIEC 63000: 2018

RoHS UE, 2011/65/UEi 2015/863/UE
WEEE UE, 2012/19/UE

Bezpieczeristwo EN 62368-1

EN 60950-22

UL 62368-1iUL60950-22

IEC 62368-1 oraz IEC 60950-22
CAN/CSA-C22.2nr 62368-1-14

CAN/CSA-C22.2 nr 60950-22-17
Jakosc obrazu IEC 62676-5

Zgodnos¢ ze
standardem ONVIF

EN50132-5-2, EN62676-2

Standard Typ
Odporno$é na uderzenia EN 62262 (IK10)

Ochrona przed EN 60529 (IP66) i ULSOE (NEMA typ 4X)

wnikaniem

Uwagi CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, CMIM, UKCA,
RoHS Chiny, EAC, BIS

Obszar Zgodnosé z przepisami/cechy jakosci

Wielka Brytania UKCA FLEXIDOME multi 7000i

Europa CE FLEXIDOME multi 7000i

Uwagi dotyczace instalacji i konfiguracji

9\“‘1\
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o~
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Wymiary w mm

Parametry techniczne

Zasilanie

Napiecie wejsciowe 30 W (zgodnie z PoE+ IEEE 802.3at typ 2, klasa
4)

24VAC £10%

PoE+ i zasilanie dodatkowe mozna podtaczy¢
jednoczesnie, aby zapewni¢ nadmiarowosé

Pobér mocy
(typowy/maksymalny)

PoE+:18,02W
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Zasilanie

Przetwornik

Typ przetwornika

Czuloéé

24VAC:1,1A/16,0W

4x1/2,7 calaCMOS

Zmierzona zgodnie z normg IEC 62676, czesé 5 (1/25, F1.9)

Kolor

Mono

Zakres dynamiki

0,091 Ix

0,0121x

Wysoki zakres dynamiki 120 dB WDR

HDR zmierzony zgodnie WDR 101 dB

znorma l[EC 626786,

czesc b

Optyczny
Obiektyw

Regulacja
Tryb dualny

Kat widzenia

Kat widzenia

(maksymalny taczny)

Platforma
Platforma CPP

3,7-7,7mm
F1.9

Zdalna regulacja zoomu i ostrosci
Filtr podczerwieni z moZliwoscig przetaczania

Szerokokatny: 85,19 x 62° (poz. x pion.)
Teleobiektyw: 38,70 x 29,00 (poz. x pion.)

Pokrycie do 360° (w zaleznosci od polozenia i
pochylenia obiektywu)

CPP14

Strumieniowe przesytanie obrazu

Kompresja obrazu

Strumieniowanie

Opéinienie kamery
Struktura GOP

Czestotliwosé
odswiezania

H.265; H.264; M-JPEG
Wiele konfigurowalnych strumieni z kompresja
H.264, H.265 i M-JPEG, mozliwosé

konfigurowania czgstotliwosci od$wiezania i
szerokosci pasma.

Obszary zainteresowania (ROI)
120 ms
P

1-30Kkl./s

5|8

Strumieniowe przesytanie obrazu
Stosunek sygnat/szum > 55dB
(SNR)

Rozdzielczo$¢ obrazu (poz.  pion.)

4x 2048 x 1536 (4:3) przy 30kl./s

’1";::;'“0“ (wariant 4, 1920 x 1080 (16:9) przy 30Kl /s

Maksymalna

Maksymalna 4x1536x 2048 (3:4) przy 30 kl./s

rozdzielczosc wirybie 4, 1080 1920 (9:16) przy 30 k.5
korytarza (wariant 12
MP)

Maksymalna 4x2592x1944 (4:3) przy 30 kl./s

;°;°;1ZL‘;'“"§C' (Wariant 4, 9560 x 1440 (16:9) przy 30kl /s

Maksymalna 4x1944 x 2592 (3:4) przy 25kl./s

rozdzielczosc wirybie 4, 14404 2560 (9:16) przy 25K /s
korytarza (wariant 20
MP)

W formatach 4:3 i 16:9 jest dostepnych wiele nizszych rozdzielczoéci;
mozna je wybierac indywidualnie dla konkretnych strumieni i
przetwornikow

Konfiguracja obrazu
Obraz lustrzany Wt /wyt.
Obroé obraz 0°/90°/180°/270°

Pozycjonowanie Wspdtrzedne/wysoko$¢ montazu

Funkcje wizyjne

Balans bieli 2300 = 10 000K, 3 tryby automatyczne
(podstawowy, standardowy, lampa sodowa),
tryb reczny i tryb statego poziomu

Migawka Automatyczna elektroniczna migawka (AES)
Migawka stata (od 1/25[30] do 1/15000) z
mozliwoscia wyboru ustawienia
Migawka domysina

Tryb dualny Automatyczny (regulowane punkty
przetaczania), Kolorowy, Monochromatyczny

Redukcja szumow 3-poziomowa dynamiczna redukcja szumow:
niska, $rednia i wysoka

Tryby sceny Standard, O$wietlenie sodowe, Wzrost czutosci,
Podswietlenie, Dynamiczny, Tylko kolor

Maskowanie stref Osiem odrebnych obszaréw na przetwornik, w

prywatnosci peini programowalnych
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Funkcje wizyjne Wejscie/wyjécie
Wyswietlanie informaciji Nazwa; Logo; Godzina; Komunikat alarmowy; w Mikrofon 1 wbudowany mikrofon (moze by¢ wytaczony)
naobrazie petni programowalne w kazdym przetworniku
Wejscie alarmowe 1 wejscie
Dodatkowe funkcje Kontrast, Poziom nasycenia i sterowanie,
Jasnosc, Ostrosc, Poziom ALC, Przeciwdziatanie Aktywacja wejscia Aktywacja zwarciem lub napieciem 5 VDC
efektowi zamglenia alarmowego
Wyjécie alarmowe 1 wyjscie
Analiza zawartosci obrazu
Typ analizy Intelligent Video Analytics, Camera Trainer Napiecie wyjscia 30VDC, maks. obciazenie 0,5 A
alarmowego
Reguty alarmowe Dowolny obiekt, Obiekt w polu, Przecigcie linii, Sieé Ethernet RJ-45
(taczone) Wejcie na pole/opuszczenie pola, Podejrzane
zachowanie, Podazaj trasa, Obiekt nieaktywny/ Port USB USB 2.0 typu C, do uzytku z bezprzewodowym

usuniety, Zliczanie, Zajetosé, Szacowanie
gestodci ttumu, Zmiana warunkdw, Wyszukiwanie
podobnych elementéw, Przeptyw/ licznik

kluczem sprzetowym USB do konfiguracji i
uruchamiania (sprzedawany oddzielnie,

dostepnyw 2022r.)
przeptywu
) , Swiattowody Zestaw media konwertera $wiattowodowego
Liczha regut 16 na przetwornik (sprzedawane osobno)  Ethernet (VG4-SFPSCKT) zainstalowany
(jednoczesnie) wewnatrz obudowy (NDA-U-PAO, NDA-U-PAI lub
Filtry obiektow Czas trwania, Wielko&¢, Format obrazu, NDA-U-PA2) za.pewnia interfejs swiattowodowy
Predkosé, Kierunek, Kolor, Klasy obiektow (4) do montowanej kamery.
Tryby sledzenia $ledzenie standardowe (2D), Sledzenie w 3D, Przesylanie strumieniowe dzwieku
Sledzenie 0sob w 3D, Sledzenie statkéw, Tryb ot ol T .
muzealny Standard G.711, czestotliwos¢ probkowania 8 kHz
L16, czestotliwosé probkowania 16 kHz
Klasy obiektow Osoba, samochdd osobowy, motocykl, AAC-LC, 48 kb/s przy czestotliwosci
samochdd ciezarowy probkowania 16 kHz
Kalibracja/ Automatyczna, oparta na czujniku AA%L-C- 89 kl;/ngrzy czestotliwosci
Geolokalizacja zyroskopowym, ogniskowa i wysoko$¢ kamery prébkowania z

Stosunek sygnat/szum > 50dB
Dodatkowe funkcje Wykrywanie sabotazu

Przesytanie Tryb petnodupleksowy/pétdupleksowy
Lokalne przechowywanie strumieniowe dzwigku
Wewnetrzna pamigé Zapis 5 s przed wystapieniem alarmu Sie¢
RAM
P Jeden adres IP do wszystkich czterech
Slot karty pamieci Karta Micro SDXC/SDHC/SD przetwornikow obrazu
Przemystowe karty SD  Wyjatkowo dugi czas eksploatacji i obstuga Protokoty IPvd4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP,
monitorowania stanu (jesli obstugiwane przez IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP,
karte SD), co pozwala wezednie sygnalizowac DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP
koniecznosc obstugi serwisowej. (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), DNS, DNSv6,
Funkcja monitoringu stanu bedzie dostepna w DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com),
przysztych wersjach oprogramowania SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS),
uktadowego. LLDP, SOAP, Dropbox™, CHAP, digest
authentication
Weicci i
gice/uyiice Sie Ethernet 10/100/1000 Base-T

Wejscie liniowe audio 0,6 Vrms, 40 kOhm

Wyjécie liniowe audio 1,0 Vrms, 10 kOhm
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Wspotdziatanie

ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF
Profile M; ONVIF Profile T

Bezpieczeristwo danych

Element
zabezpieczajacy
(,TPM")

PKI

Szyfrowanie

Uwierzytelnianie wideo

RSA 4096-bitowy (w przyszlej aktualizacji

oprogramowania uktadowego), AES/CBC 256~

bitowy
Certyfikaty X.509

Peine, kompleksowe szyfrowanie z obstuga
systemu VMS

Siec: TLS1.0/1.1/1.2/1.3, AES128, AES256
Zapis lokalny: XTS-AES

Suma kontrolna, MD5, SHA-1, SHA-256

Ochrona Podpisane oprogramowanie uktadowe,
oprogramowania bezpieczne uruchamianie

uktadowego

Parametry mechaniczne

Wymiary ($r. x wys.) 220x111 mm

Waga 2,1kg

Kolor biaty (RAL9003)

Czujnik zyroskopowy

4-osiowa regulacja
obiektywu

Koputka

Obudowa

Montaz

Przepust

Srodowisko

Temperatura pracy

Tak, 1 na przetwornik

Panorama: 0° do 360°

Obrot: -20° to 200

Przechyt: 0° to 105°

Obrdt wokot whasnej osi: -90° to 90°

Poliweglanowa, przezroczysta z powtoka
odporna na zarysowania i nieprzepuszczajaca
promieni ultrafioletowych

Aluminium z wodoodpornym obszarem
podtaczania

Ptyta montazowa w zestawie do montazu
powierzchniowego, w puszce przytaczeniowej
kwadratowej 4-calowej oraz puszce
przytaczeniowej pojedynczej i podwojnej

Przepust boczny 3/4 cala NPT (M25)
(sprzedawany oddzielnie)

-50°C + +55°C przy pracy ciagtej

718

$Srodowisko
-34°C = +74°C zgodnie zNEMA TS 2-2003
(R2008), punkt 2.1.5.1, na podstawie profilu
testowego 2.1

Temperatura -40°Cdo 70°C

przechowywania

Temperaturazimnego  -20°C
startu

Wilgotnosé wzgledna
pracy

5-93%, wzgledna, bez kondensacji
100%, wzgledna, z mozliwoscig kondensacji

Wilgotnosé przy
przechowywaniu

Wilgotnosc wzgledna do 98%

Odpornosc na uderzenia 1K10

Stopien ochrony przed  IP66 i NEMA 4X
woda i kurzem

Informacje do zaméwien

NDM-7702-A Kop. statopoz. 12MP 3,7-7,7mm IP66
Aparat wieloprzetwornikowy o rozdzielczosci 12 MP,
cztery obiektywy z silnikowym napedem regulacji
powiekszenia/ostrosci, 30 kl./s, IVA, H.265, IK10, IP66
Zgodnie z norma NDAA

Numer zamodwienia NDM-7702-A | F.01U.389.262

NDM-7703-A Kop. statopoz. 20MP 3,7-7,7mm IP66
Aparat wieloprzetwornikowy o rozdzielczosci 20 MP,
cztery obiektywy z silnikowym napedem regulacji
powiekszenia/ostrosci, 30 kl./s, IVA, H.265, IK10, IP66
Zgodnie z norma NDAA

Numer zamowienia NDM-7703-A | F.01U.389.263

Akcesoria

NDA-7051-PIPW Podstawa do mon. podwieszanego,
220mm

Podstawa do montazu podwieszanego kamer
FLEXIDOME multi 7000i

Numer zaméwienia NDA-7051-PIPW | F.01U.391.133

NDA-7051-CA Adap. przep. kabl. M25 do NDM-770*,
Scz.

Adapter przepustu kablowego do kamer FLEXIDOME
multi 7000i i FLEXIDOME multi 7000i IR, 5 sztuk
Numer zamdwienia NDA-7051-CA | F.01U.394.257

NDA-U-WMT Uchwyt do montazu podw. na $cianie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych na
Scianie, biaty

Numer zamdwienia NDA-U-WMT | F.01U.324.939
NDA-U-WMP Ptyta do montazu Sciennego

Podstawa do uniwersalnego uchwytu do montazu na
Scianie, montazu naroznego i do montazu na stupie,
biaty, IP66

Numer zamdéwienia NDA-U-WMP | F.01U.324.950

NDA-U-PMT Uchwyt do montazu na rurze, 31cm
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze kamer

koputkowych, 31 cm, biaty

Numer zamdwienia NDA-U-PMT | F.01U.324.940
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NDA-U-PMTE Przedtuzenie rury montazowej 50cm
Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montazu na
rurze, 50 cm, biaty

Numer zaméwienia NDA-U-PMTE | F.01U.324.941

NDA-U-PMTS Uchwyt do montazu na rurze, 11cm
Uniwersalny uchwyt do montazu podwieszanego na rurze
kamer koputkowych, 11 cm, biaty

Numer zaméwienia NDA-U-PMTS | F.01U.385.046

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na écianie/suficie
Puszka do montazu powierzchniowego (SMB) do
montazu sciennego lub do montazu na rurze.

Numer zamoéwienia NDA-U-PSMB | F.01U.324.942

NDA-U-PMAS Adapter do montazu na stupie, maty
Adapter do montazu na stupie, maty

Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; maty.
Numer zamowienia NDA-U-PMAS | F.01U.324.943

NDA-U-PMAL Adapter do montazu na stupie, duzy
Uniwersalny adapter do montazu na stupie, biaty; duzy
Numer zaméwienia NDA-U-PMAL | F.01U.324.944

NDA-U-RMT Uchwyt do montazu podw. na gzymsie
Uniwersalny uchwyt do montazu kamer koputkowych na
dachu, biaty

Numer zaméwienia NDA-U-RMT | F.01U.324.945

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montazu naroznego
Uniwersalny uchwyt do montazu naroznego, biaty
Numer zamoéwienia NDA-U-CMT | F.01U.324.946

NDA-U-PAO Obudowa syst. nadzoru 24VAC
Obudowa, wejscie 24 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zaméwienia NDA-U-PAO | F.01U.324.947

NDA-U-PA1 Obudowa syst. nadzoru 120VAC
Obudowa, wejscie 100-120 VAC 50/60 Hz, wyjscie 24
VAC, IP66

Numer zamoéwienia NDA-U-PA1 | F.01U.324.948

NDA-U-PA2 Obudowa syst. nadzoru 230VAC
Obudowa, wejscie 230 VAC, wyjscie 24 VAC, IP66
Numer zaméwienia NDA-U-PA2 | F.01U.324.949

VG4-SFPSCKT INTERFEJS ETHERNET-SFP

Zestaw sSwiattowodowy konwertera Ethernet transmisji
sygnatu wizyjnego/odbiornika danych do kamer
AUTODOME, do MIC-IP-PSU oraz kamer analogowych
MIC oraz do szaf (NDA-U-PAO, NDA-U-PA1 i NDA-U-PA2).
Numer zamoéwienia VG4-SFPSCKT | F.01U.142.529

SFP-2 Modut éwiatt. wielomodowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 2 ztacza LC.
Wielomodowy

1310 mm

Numer zamowienia SFP-2 | F.01U.136.537

SFP-3 Modut swiattowod. 1-modowy, 1310 nm, 2LC
Modut swiattowodowy SFP, 20 km, 2 ztacza LC.
Jednomodowy

1310 nm

Numer zamodwienia SFP-3 | F.01U.136.538

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa: Germany:

Bosch Security Systems B.V. Bosch Sicherheitssysteme GmbH

P.0. Box 80002 Robert-Bosch-Ring 5

5600 JB Eindhoven, The Netherlands 85630 Grasbrunn

Phone: + 31 40 2577 284 Tel.: +49 (0)89 6290 0

www.boschsecurity.com/xc/enfcontact/ Fax:+49 (0)89 6290 1020

www.boschsecurity.com de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity. com

SFP-25 Modut swiattowodowy, 1310/1550 nm, 1SC
Modut swiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztgcze SC
Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamdwienia SFP-25 | F.01U.136.541

SFP-26 Modut swiatiowodowy, 1550/1310 nm, 1SC
Modut $wiattowodowy SFP, 2 km, 1 ztacze SC
Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zaméwienia SFP-26 | F.01U.136.542

NDA-U-PMTG Uchwyt montazowy podw. rura, puszka
Uniwersalny uchwyt do montazu na rurze, umozliwiajacy
montaz puszki przytaczeniowej, tylko do
statopozycyjnych kamer koputkowych, biaty

Numer zamdwienia NDA-U-PMTG | F.01U.358.359

NDA-U-WMTG Uchwyt montazowy podw. iciana,
puszka

Uniwersalny uchwyt do montazu na $cianie,
umozliwiajacy montaz puszki przytaczeniowej, tylko do
statopozycyjnych kamer koputkowych, biaty

Numer zaméwienia NDA-U-WMTG | F.01U.358.358

NPD-6001B Midspan, 60W, port pojedynczy, wej. AC
Zasilacz 60 W midspan do zastosowar wewnetrznych do
kamer bez promiennikow

Numer zaméwienia NPD-6001B | F.01U.347.358
F.01U.392.458

NPD-3001-WAP Przenoéne narzedzie montazowe
Przenosne, bezprzewodowe narzedzie do instalacji
kamer Bosch

Numer zamoéwienia NPD-3001-WAP | F.01U.353.329

MSD-064G KARTA MICROSD IP SECURITY 64GB
Karta microSD o pojemnosci 64 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zaméwienia MSD-064G | F.01U.394.680

MSD-128G KARTA MICROSD IP SECURITY 128GB
Karta microSD o pojemnoséci 128 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamdwienia MSD-128G | F.01U.394.681

MSD-256G KARTA MICROSD IP SECURITY 256GB
Karta microSD o pojemnosci 256 GB do zastosowan
przemystowych z monitorowaniem stanu

Numer zamdwienia MSD-256G | F.01U.394.682

Ze wzgledu na staty postep dane techniczne moga ulec zmianie bez stosownego ostrzezenia | 202208231308 | V18 | August 23, 2022

@ Bosch Security Systems 2022
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Lan Kontroler to bardzo uniwersalne urzadzenie pozwalajace na podiaczenie wielu réznych czujnikéw i zdalny podglad ich
odczytéw oraz zdalne sterowanie réznego rodzaju wyjéciami. Mozliwe jest tez potaczenie obu funkcji w automat jesli = to wraz
zkalendarzem kiedy = to.

Urzadzenie udostepnia interfejs uzytkownika w postaci strony internetowej. Na stronie s3 prezentowane odczyty réznego ro-
dzaju czujnikdw: temperatury, wilgotnosci, ciénienia, napiecia, pradu. Pozwala tez na konfiguracje urzadzenia, m.in. ustawienie
zdarzen oraz na kontrolowanie do 10 wyjsc.

Dzigki obstudze wielu protokotéw, mozliwa jest obstuga ze smartfonéw, gromadzenie i obserwacja wynikéw na serwerze a
takze wspétpraca z innymi systemami we/wy dziatajgcymi w oparciu o TCP/IP i Modbus.

Dane techniczne:

kod produktu / nazwa LANKON-008 / LAN Kontroler HW3.8

napiecie zasilania 8V +55VDC

pobierana moc 0,5W (bez wlaczonych przekaznikéw)

zasilanie PoE TAK (802.3af)

interfejsy Ethernet 100 Mbit

przekaznik 255VAC, 10A

zakres temperatur pracy -30do +85°C

wymiary (szerokos¢ x diugosc) 66 x 68 x 44 mm

waga 100 g (kompletny zestaw z obudowa i wtykami)

LAN Controller HW3.8 terminal diagram O 1P20 CE ®
LOGIN/PASS: admin / admin  IP address: use LKTools for checking IP adress
s e IDC10-1 power LED L N, S

+5V | UART_RX | GND | +33V | UART_TX

- POWER cooool] INPID
i e F ® 000002l wne2o | 4 bcro.1 [Feeese
green [— : INP3D 0120V 0ocooo02
LeD | ETHERNET GPIOT | GPIOZ | PWM3 | PWM2 | PWM1
100 Mbit 10 8 13 4 2
orangey pof g02.3af GND
LED +3,3V N
SCL - 1——==———15P|_SDO } <€=> P _<
ol SPLSCK = i
13\.‘%3 2 @ SPI_SDI e 1 "3 3 T
- SPLCS INPA6 | OUT4 | OUT3 | OUT2 | OUTT
' RESET 2 20000010
BUTTON L] T ¢Il’ﬂ IDC10-2 |1oooooe|
T e e e i
1 Console pins_FAARA EI INPAS | +5V | GND | PWMO | POWER
IGND———" . 1 3 5 7 9
17X console +5V Reset! IDC10-2 relay LED

www.tinycontrol.eu  www.ledats.eu  www.wirelesslan.eu

[}
tl l“lY Cof“nt F’I JEU ¢+ microprocessors projects

Konsorcjum ATS Sp.j. 26-600 Radom, ul. Mazowieckiego 7G, POLAND
tel./fax +48 48 383 00 30, e-mail: sklep@wirelesslan.pl, info@ats.pl, www.tinycontrol.eu, www.wirelesslan.eu.
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Podstawowe wlasnosci:
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Sprzet:

- 2 wejscia analogowe z przetaczanym wzmocnieniem (pomiar od 1 mV do 33 V) - do pomiaru napie¢, pradu DC,
pradu AC (dodatkowe czujniki), obstugi czujnikéw ciénienia, termopar, czujnikéw odlegtosci, fotorezystoréw do pomiaru
oswietlenia i wielu innych.,

+ 2 wejscia analogowe z przetgczanym wzmocnieniem (pomiar od 1 mV do 55 V) - do pomiaru napie¢, pradu DC, pra-
du AC (dodatkowe czujniki), obstugi czujnikéw ciénienia, termopar, czujnikéw odlegtosci, fotorezystoréw do pomiaru
oswietlenia i wielu innych.

» 2 wejscia analogowe do pomiaru do 3,3 V - do pomiaru napiec¢ i pradéw DC, AC (przez dodatkowe czujniki) oraz kon-
wertera 4-20 mA.

+ Wejscie cyfrowe w standardzie 1-Wire - pomiar do 8 sond temperatury DS18B20 oraz odczytu kluczy iButton.

- Wejécie cyfrowe w standardzie 12C (wspélnie z 1-Wire na ztaczu RJ12) - do podtaczenia réznych urzadzen, np. czujnika
temperatury i wilgotno$ci AM2320 lub BME280, wyséwietlacza OLED z mozliwoicia konfigurowania wyswietlanego
tekstu, zegara RTC i wielu innych. (zobacz liste obstugiwanych czujnikéw ponizej)

* Magistrala szeregowa (UART) - obecnie obstuguje czujnik CO2, czujnik pytu zawieszonego PM10/PM2.5, modut GSM
i inwerter PV Duraluxe.

» Magistrala do podtaczenia konwertera MODBUS RTU.

* 4 wejscia logiczne - jako czujnik stanu do monitoringu otwarcia, czujniki ruchu na podczerwien, do przycisku do recz-
nego przelaczania z opcja trybu bistabilnego, jako licznik impulséw z licznika energii, jako licznik czasu pomiedzy
kolejnymi resetami wejécia.

« 1 przekaznik (NO, C, NC).

+ 1 wyjécie tranzystorowe - na wyjsciu napiecie zasilania, do sterowania odbiornikami o poborze pradu do 1A.

* 4 wyjscia do zataczania przekaznikéw, tranzystoréw w standardzie OC.

« 4 wyjécia PWM 50 Hz do 100 kHz.

- Pomiar napiecia zasilania i temperatury na ptytce.

Oprogramowanie:

» Nowoczesny i responsywny interfejs www.

+ Mozliwos¢ wgrania wiasnej strony www.

+ Mozliwos¢ wlasnej konfiguracji panelu Statusu - wagranie wlasnego tta, wybor oraz rozmieszczenie potrzebnych odczy-
téw i przyciskow.

+ Dwa poziomy dostepu (logowania) - jako administrator do konfiguracji i jako uzytkownik do podgladu Statusu.

+ Zdalne sterowanie z jednego do wielu urzadzen przez UDP - przydatne jako implementacja przycisk przez Internet.

- Zaawansowana tablica zdarzer z mozliwoscia sprawdzenia 2 warunkéw, w tym zdarzen czasowych.

+ Scheduler do ustawienia 50 zaprogramowanych zdarzen czasowych.

+ Nowoczesne protokoty komunikacyjne: SNMP, HTTP oraz MQTT.

- Szyfrowane protokoty komunikacji na bazie TLS (dawniej SSL): HTTPS, e-mail (port 465), MQTTS (port 8883), SNMP v3.

+ Wiele opcji ustawienia i kontroli za pomocg zapytarn HTTP spoza urzadzenia lub sterowania innymi odbiornikami
komendami HTTP z urzadzenia. Na przykfad sterowanie wtyczkami WiFi, wyswietlanie odczytéw z czujnikéw na obra-
zie z kamery.

- Mozliwos¢ zbierania danych w udostepnionym serwisie oraz ich wizualizacji i przetwarzania.

» Mozliwos¢ odczytu danych z czujnikéw poprzez MODBUS TCP i sterownik.

+ Wiele funkcji dostepnych poprzez chmure jak ustawianie reakcji i zadar (wykonywanie dziatan w okreslonych warun-
kach i okreslonej porze) obejmujacych wiele urzadzen.

» Zegar RTC i podtrzymywanie stanu wyjsc i energii.

- Aplikacja mobilna.
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Lista aktualnie obstugiwanych czujnikow i urzqdzen:
* Wejscia analogowe (cate spektrum czujnikéw z wyjsciem napieciowym lub 4-20 mA, wsparcie w oprogramowaniu)
» czujnik napiecia AC: AC-meter, TR-12
« czujniki pradu AC: SCT013-000, SCT-013-03
- czujnik pradu DC: ACS711EX_15, ACS711EX_30, ACS709_75, ACS711LC_12, ACS711LC_25, ACS711LC20, WCS1800,
LA100P, R=0,1 Q, R=0,01 Q, R=0,05 Q
» czujnik napiecia HV DC (do PV, w przygotowaniu)
- czujnik temperatury: PT1000 (z dodatkowym rezystorem)
» Wejécia logiczne (cyfrowe)
» czujnik magnetyczny otworzenia drzwi, itp.
* pomiar energii i mocy z wyjs¢ impulsowych licznikéw energii
» Magistrala 1-Wire
= czujnik temperatury DS18B20
+ Magistrala 12C
+ czujniki wilgotnosci: BME280 (wilgotnos¢, temperatura, ci$nienie atmosferyczne), AM2320 (wilgotnoéc, temperatura)
« czujnik czastek statych SPS30 (PM1, PM2.5, PM4, PM10)
- wyswietlacz OLED 0,96 cala
* Port szeregowy
» modut GSM
» czujnik czastek statych SPS30i SDS011
» czujniki CO2 MH-Z16, MH-Z19
- inwertery PV Duraluxe
+ ultradzwiekowy czujnik odlegtosci
» skaner 2D i kodow kreskowych
« czytniki RFID
» Port MODBUS (poprzez dodatkowy konwerter R5485)
« 2-kierunkowe liczniki energii SDM120M i SDM72D-M (odczyty mocy, energii, napiecia, pradu i innych parametréw
w zaleznosci od licznika)
» profesjonalny czujnik parametréw wody RDO-PRO-X
- tadowarki stoneczne Epever Tracer
- Inwertery fotowoltaiczne Sofarsolar i GTIL
- Sterownik chtodniczy EKC 202C Danfos
« MODBUS TCP
+ sterownik MODBUS moze odczytac¢ czujniki podpiete do Lan Kontrolera (przetestowane z Siemens LOGO)
+ Klient HTTP
+ inteligentne wtyczki WiFi z oprogramowaniem Tasmota
+ wyswietlanie odczytéw z czujnikéw na obrazie z kamery
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NETGEAR

BUSINESS

As a leading provider of network
equipment for SMBs, NETGEAR®
understands the importance of reliable
and high performance networks that are
SMB budget aware. With the growth of
virtualization, cloud-based services and
applications like VolP, video streaming
and IP surveillance, SMB networks need
to extend beyond simple reliability to
performance and security. The NETGEAR
S350 Gigabit Smart Switch series is
tailored to these essential network
needs of your business; delivering
unprecedented non-blocking Gigabit
bandwidth and solid network security at
an affordable cost.

The NETGEAR Smart S350 series consists
of five switch models, including 8-, 24-

Data Sheet | GS308T, GS310TP, GS324T, GS324TP, GS348T

IN UNMANAGED
& SMART SWITCHES
e, B

and 48-port Gigabit Ethernet switches
and 8-, and 24-port Gigabit Ethernet
PoE+ switches with 2 or 4 SFP ports for
fiber uplinks, offering powerful Layer 2
features, enhanced performance and ease
of use. They are purposely designed for
converged networks where voice, video,
data are all carried on a single network
platform. Advanced features such as L2/
L3/L4 Access Control Lists (ACLs), Quality
of Service (QoS), Link Aggregation Control
Protocol (LACP) and Spanning Tree
Protocol (STP) will ensure a high-speed
and highly secured network environment
for your business.

The 8-port S350 series switch models are
in small “"desktop” form factors, which will
not take much space to place. The 24- and

S350 Smart Switch Series

48-port models are also rack-mountable.
All models include Kensington lock slot
to physically secure your switch in open
space. The fan-less 8-port models and 24-
port non-PoE model will operate silently,
ideal for the noise-sensitive environment.
The 24-port PoE+ model and 48-port
model also work under 33dBA acoustic
level. Al NETGEAR S350 Series switches
support IEEE 802.3az Energy Efficient
Ethernet mode, caring power saving for
your business. NETGEAR S350 Series is
covered by a 5-year limited Hardware
Warranty* and extendable support**,
offering a worry-free user’s experience at
very affordable total cost of ownership.

Highlights

Flexible and cost-effective solution for
SMB data, voice and video converged
network

* 8/24/48 Gigabit 10/100/1000BASE-T
RJ-45 ports

* 55W(GS310TP) or 190W (GS324TP)
PoE budget across 8 or 24 Gigabit
PoE+ ports (802.3at)

¢ Dedicated SFP fiber ports: 2 on GS310TF/
GS324T/GS324TP and 4 on GS348T

* Non-blocking switching with 16Gbps to
104Gbps line rate fabric

* Fan-less design on GS308T/GS310TP/
GS324T; GS324TP and GS348T has
max acoustic noise level at 32.8dB
and 26dB respectively under 25°C
(77°F) ambient

Powerful Connectivity and Security
Features

¢ Advanced VLAN support for better
network segmentation

e | 2/L.3/L4 Access control lists (ACLs) for
granular network access control
including 802.1x port authentication
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Highlights

Powerful Connectivity and Security
Features (continued)

Smart IT, not Big IT NETGEAR quality and reliability

¢ Easyto manage via web-Based
Management GUI or Smart Control
Center (Windows PC required) for
multi-switch deployment

¢ Industry-leading 5-year Limited
¢ QoS (Quality of Service) for traffic Hardware Warranty*
prioritization including port-based,

* Minimal down-time with Next-
802.1p and L2/L3/L4 DSCP-based

BusinessDay Replacement Warranty
¢ Smart Control Center, a powerful

tool for multi-switch discovery,
deployment, monitoring and firmware
upgrade

¢ Auto “denial-of-service” (DoS)

, e Get 90-days Free Advanced Technical
prevention

Support with device registration
* |IGMP Snooping and Querier for

multicast optimization
¢ Network Management System =

* Rate limiting and priority queuing for (NMS300), allowing all NETGEAR

better bandwidth allocation

Port mirroring for network meonitoring

Energy Efficient Ethernet (IEEE

business products to be deployed and
managed through this single interface

Dual firmware images, improving

Hardware
Warranty

B02.3a2) for maximumm power savings reliability and uptime to your netwaork

» Cable test to troubleshoot connection
issues (except for GS324T/GS324TP)

¢ Easy-to-use Web browser-based
management GUI available in English,
German and Japanese

¢ SNMP v1, v2¢, v3 and RMON remote
monitoring
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Hardware at a Glance

FRONT 7REAR SIDE
S ~ T
\ : : 10/100/1000 1000BASE-X PoE+ 802.3at 3
| Model Name | Form-Factor BaseT RJAS ports | Fiber SFP Ports | Peifs (Biucld Power Supply Fans
e b o o L | 1 external PSU, DC P
GS308T Desktop 8 ' 12V 1.0A Fan-l-ess
: o F e | 1 external PSU, DC
GS310TP . Desktop B 8 2 : 8 PoE+ (55W) 54V 1.25A Fan-fes_;s
GS324T | Rackmount 24 2 ; Il FRE Fan-less
i [ ixed
- . | o o o . = 1 . E 1 t EIPSU = == )
(GS324TP | Rackmount 24 2 f 24 PoE+ (190W) ﬁxlgdem ' 2 internal fans, fixed
: . i N | N o S
(GS348T Rackmount 48 4 i f‘li):g’éemal FSY, 1 internal fan, fixed
Software at a Glance
p .
[ LAYER 2 FEATURES
- = : : e Tl T — e
| |IEEE (802 .3az) | | Convergence |
| IPv4 Pv4 | Auto-VOIP/ o [ ‘ [
Management | ACLand QoS | MulticastFiltering | Auto Video | Energy Efficient ; MAC VLANs ‘ Advanced :
j 3 | Ethernet | | Features |
. Web Browser-based GUI | L2,L3, L4, IGMP Snoop- Yes Yes ! 8K or 16K Max ; LLDP-MED E
| (HTTP/HTTPS), ingress Tega,vguglarh:iiacs;m ; } | MAC " RADIUS 802.1X
PC-Based Smart Control ! ‘ w | 64 VLANs ‘ '
| Center Utility (SCC) Router ' | LACRSTP,
| Static, Dy- ‘ SNMP
| RMON, SNMP I namic, Voice |
Performance at a Glance
1 { MAC A(jdresq ‘ | i
| Model Name Eafcfke‘ CPU | ACLs TableARP | Fabric Laxshicy § :\émfgs‘
} utrer [ Table VLANs | [ (64-byte packets) I roups
1 i 1 1 1 1‘ :
GS308T MIPS-dKec | | ;6GbPS 1G Copper: <420ps |
500MHz single core | BKMAC eiaionaes | 254
128MB DDR RAM | 64 VLANs i 20Gb . o
i ; 1 ps 1G Copper: <4.20 ps; |
i GaaTalr SeMB:ELaaH ‘ . line-rate 1G Fiber: < 3.43 ps |
|  512kB ! | | ;
GS324T 800MHz single core ' ‘ 1G Copper: <3.86pus |
512MB DDR RAM 1(isharex 52Gbps | g
| 2MB SPINOR line-rate : |
[ 16K MAC ‘ | 1G Copper: <3.74 ps .
| Gs3atP | 128MB FLASH S | 1G Fiber: <2.90 s 512
T T r T T
1 400MHz ‘
GS348T 15MB | 512MB DDRRAM | e | 18 E;;F;‘,’.e;fyﬁi o
| | 128MB FLASH | | Bl |
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Features and Benefits

Hardware Features

Dedicated SFP Fiber Uplinks

PoE+ Support on all ports
(GS310TP and GS324TP)

Low Acoustics

Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)

Software Features
Advanced per port PoE controls

ACL filtering to permit or deny traffic based on

Robust security features:

* 802.1x authentication (EAP)

* Port-based security by locked MAC

* DHCP Snooping

Comprehensive QoS features:

* Port-based or 802.1p-based prioritization
¢ Layer 3-based (DSCP) prioritization

* Port-based ingress and egress rate limiting

Auto-VolP, Auto-Voice VLAN, and Auto-Video VLAN

IGMP Snooping

Protected Ports

DHCP Snooping

Dynamic VLAN Assignment (RADIUS)

Dual Firmware Images

S350 Smart Switch Series

Dedicated SFP ports provides fiber uplinks without sacrificing any downlink Gigabit
port. Up to 4 SFP ports provide not only redundant uplinks, but can also build dual
redundancy by a trunked uplink with link aggregation and failover, the dual-
redundancy, a powerful design for the network virtualization

Flexible to plug-in or change into high-power PD devices on any port without
worrying which one portto plug in and whether it will be running out of PoE+ ports,

Fan-less design on GS308T/GS310TP/GS324T, and maximurm acoustic noise level at
32.8dB for GS324TP and 26dB for GS348T respectively at 25°C (77°F) ambient for
quieter office environment

Maximum power reduction for ongoing operation cost savings.

Remote power management of PoE connected devices including operation sched-
uling (e.g. Wireless APs, IP security cameras, secure access door locks, loT devices. ..)

Provide granular network access control including L2/L.3/L4 access control lists (ACLs).

Build a secured, converged network with all types of traffic by preventing external
attacks and blocking malware, while allowing secure access for authorized users with
RADIUS 802.1x port authentication.

Advanced controls for optimized network performance and better delivery of
mission-critical traffic such as voice and video.

Automatic Voice over IP prioritization (Auto-VolP) simplifies most complex
multi-vendor IP telephone deployments either based on protocols (SIP) or on
OUI bytes (default database and user-based OUIs) in the phone source MAC
address, providing the best class of service to VolP streams {both data and
signaling) over other ordinary traffic by classifying traffic, and enabling correct
egress queue configuration. Similarly, Auto-Video VLAN enables IGMP snooping
to minimize broadcast streams.

Facilitate fast receiver joins and leaves for multicast streams. Save cost and improve
network efficiency by ensuring multicast traffic only reaches designated receivers
without the need of an extra multicast router

Ensure no exchange of unicast, broadcast, or multicast traffic between the protected
ports on the switch, thereby improving the security of your converged network. This

allows your sensitive phone conversations to stay private and your surveillance video
clips can be forwarded to their designated storage device without leakage or alteration.

Ensure IP address allocation integrity by only allowing DHCP messages from trusted
DHCP servers and dropping malformed DHCP messages with a port or MAC
address mismatch.

IP phones and PCs can authenticate on the same port but under different VLAN
assignment policies. Users are free to move around and enjoy the same level of
network access regardless of their physical location on the network.

Dual firmware images for transparent firmware updates with minimum service
interruption.
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BUSINESS S350 Smart Switch Series

Why is the NETGEAR S350 Series Gigabit Ethernet Smart Switch the right
choice for SMBs?

As a leading provider of network equipment for SMBs, NETGEAR® understands the importance of reliable and high performance
networks that are SMB budget aware. With the growth of virtualization, cloud-based services and applications like VoIP, video streaming
and IP surveillance, SMB networks need to extend beyond simple reliability to performance and security. The NETGEAR $350 Gigabit
Smart Switch series is tailored to these essential network needs of your business; delivering unprecedented non-blocking Gigabit
bandwidth and solid network security at an affordable cost.

What you can expect from NETGEAR S350 Series Switches:

* One-wire installation with 8, 12 or 24 Gigabit ports with PoE+ options (55W or 190W PoE total budget), and 2 or 4 SFP ports options

provide not only redundant uplinks, but also build dual redundancy by a trunked uplink with link aggregation and failover
redundancy.

¢ Quiet and Cost-effective Smart Layer2 switches with essential business class network needs, ideal for voice, video and data
convergence in office application

* Smart switch features include VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, LACP Link aggregation, STP and SNMP for enhanced security
and reliability

* Easy-to-use Web browser-based management GUI and full control through NETGEAR Smart Control Center, no need for an IT expert

* 5-year hardware warranty with Next Business Day replacement, 90-day free technical support
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BUSINESS S350 Smart Switch Series

Example Application

Network Convergence

GS310TP
S VT Note: Applicable f
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Note: Applicable for
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Technical Specifications

10M/100M/1G RJ-45 copper ports
PoE / PoE+ ports
1G SFP (fiber) ports

Performance Specification
CPU

Packet buffer memory
(Dynamically shared across only used ports)

Forwarding modes
Bandwidth

Priority queues
Priority queuing

MAC address database size
(48-bit MAC addresses)

Multicast groups

Number of VLANs

Number of DHCP snooping bindings
Access Control Lists (ACLs)

Packet forwarding rate
(64 byte packet size} (Mpps)

Jumbo frame support (bytes)
Acoustic noise level @ 25°C (dBA) (ANSI-510.12)

Mean Time Between Failures (MTBF) @ 25°C

1G Copper Latency
(64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames)

1G Fiber Latency
(64-byte; 1518-byte; 9216-byte frames)

L2 Services - VLANs

IEEE 802.1Q VLAN tagging
IP-based VLANSs
MAC-based VLANs

Auto-Voice VLAN
Auto-VolP
Voice VLAN

Auto-Video VLAN

GS308T
8

500MHz
128MB RAM
32MB FLASH

512KB

16 Gbps
8

8K

256
64
8K

11.9

10K

Fan-less

2,957,592 hrs
(337 yrs)

3.995ps;
4.202ps;
3.966ps

GS310TP
8

8 PoE+ (55W
PoE budget)

2 (dedicated)

500MHz
128MB RAM
32MB FLASH

512KB

20 Gbps
8

Data Sheet | GS308T, GS310TP, GS324T, GS324TP, GS348T

S350 Smart Switch Series

53247
24

2 (dedicated)

800MHz
512MB RAM
128MB FLASH

512KB

Store-and-forward

52 Gbps
4

GS324TP
24

24 PoE+ (190W

PoE budget)
2 (dedicated)

800MHz
512MB RAM
128MB FLASH

512KB

52 Gbps
4

Weighted Round Robin (WRR) and Strict Priority

8K 16K 16K
256 512 512
64 64 64
8K 8K 8K
100 shared for MAC (ingress)

14.8 38.6 38.6
10K 9216 9216
Fan-less Fan-less 32.8dBA
1,081,119 hrs 1,999,947 hrs 1,328,429 hrs
(123yrs) (228 yrs) (152 yrs)
3.995us; 3.858ps; 3.734ps;
4.202us; 3.868ps; 3.74%9ps;
3.966ps 3.754ps 3.807ps
3.428us; 2.899s; 2.896ps;
3.666ps; 2.937us; 2.903ps;
3.400ps 2.860ps 2.914ps
Yes
Yes
Yes

GS348T
48

4 (dedicated)

400MHz
512MB RAM
128MB FLASH

1.5MB

104 Gpbs
8

16K

512
64
8K

773

9216
26.0dBA

1,271,842 hrs
(145 yrs)

2.860us;
2.920ps;
2.760ps

1.740ps;
1.720ps;
1.680us

Yes, based on OUI bytes (default database and user-based OUIs)in the phone source

MAC address

Yes, based on protocols (SIP). Prioritzes traffic to a higher queue

Yes, based on either VLAN ID or 802.1p priority, packets are passed onto the connecting VoIP
phone using LLDP-MED.

Yes
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BUSINESS S350 Smart Switch Series

L2 Services - Availability GS308T GS310TP GS5324T GS324TP GS348T
Broadcast, multicast, unknown unicast storm . Y
control es
IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) Yes
IEEE 802.3x (full duplex and flow control) Yes
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol Yes
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol Yes
IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol Yes
L2 Services - Multicast Filtering
IGMP snooping (v1, v2, and v3) Yes
IGMP snooping querier Yes
DHCP Services
DHCP client Yes
DHCP snooping Yes
Link Aggregation
IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) Yes
Manual Static LAG Yes
:Z: :;:ﬁ;;rt?f:atﬁ?_iG 8 LAGs with max 8 members in each LAG
Network Menitoring and Discovery Services
802.1ab LLDP Yes
SNMP v, v2¢, v3
RMON group 1,2,3,9 Yes
Network Security
IEEE 802.1x Yes
Guest VLAN Yes
RADIUS-based VLAN assignment via .1x Yes
MAC-based .1x Yes
RADIUS accounting Yes
Access Control Lists (ACLs) L2/L3/L4 ingress
IP-based ACLs (IPv4 and IPvé) IPv4
MAC-based ACLs Yes
TCP/UDP-based ACLs Yes
MAC lockdown Yes
MAC lockdown by the number of MACs Yes
Control MAC # Dynamic learned entries 4096
Control MAC # Static entries 48
IEEE 802.1x RADIUS port access authentication Yes
Port-based security by locked MAC addresses Yes
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Network Security GS308T GS310TP GS5324T GS324TP GS348T
Broadcast, multicast, unknown unicast storm

control Yes

DoS attacks prevention Yes

Quality of Service (QoS)

Port-based rate limiting Ingergfssind Inger;rs:;;nd Egress Egress Egress
Port-based QoS Yes

DiffServ QoS Yes

IEEE 802.1p COS Yes

Destination MAC and IP Yes

IPv4 and v6 DSCP Yes

IPv4 and IPv6 ToS Yes

Weighted Round Robin (WRR) Yes

Strict priority queue technology Yes

Auto-VolP VLAN / Auto-Voice VLAN Yes, based on OUI bytes (default database and user-based OUls) in the phone source MAC address
Auto-VolP Yes, based on protocols SIP, H323 and SCCP. Prioritzes traffic to a higher queue

Voice VLAN Yes, based on either VLAN ID or 802.1p priority, packets are passed onto the connecting VolP phone

using LLDP-MED

Auto-Video VLAN Yes

|IEEE Network Protocols

¢ |[EEE 802.3 Ethernet

* |[EEE 802.3u 100BASE-T

¢ |[EEE 802.3ab 1000BASE-T

* |[EEE 802.3af PoE

* |[EEE 802.3at PoE+

¢ |EEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

* IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation (LACP)
* |EEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX

Management

Password management

Configurable management VLAN

Admin access control via RADIUS and TACACS+
SNTP client over UDP port 123

SNMP v1/v2¢

SNMP v3 with multiple IP addresses

RMON group 1,2,3,9

Port mirroring

Many-to-one port mirroring 8

Web browser-based graphical
user interface (GUI)

* |[EEE 802.3x Full-Duplex Flow Control

* IEEE 802.1Q VLAN Tagging

* IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)
* IEEE 802.1p Class of Service (CoS)

* IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)

* |EEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP)

* IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)

¢ IEEE 802.1x RADIUS Network Access Control

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes ingress and egress

10 26 26 52

Yes
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NETGEAR

BUSINESS

Management

Smart Control Center (SCC) for multi-switch
management

Dual software (firmware) image

Cable test utility

TLS/HTTPS Web-based access (version)
File transfers (uploads, downloads)
HTTP upload/download (firmware)

Syslog (RFC 3164)
LEDs

Per port

Per device

Physical Specifications

Dimensions (W x D x H)

Weight

Power Consumption

Max power (worst case, all ports used, full PoE,
line-rate traffic) (Watts)

Max power without PoE (worst case, all ports
used, line-rate traffic) (Watts)

Iddle power consumption (all ports link-down
standby) (Watts)

Heat Dissipation (worst case, all ports used, full
PoE, line-rate traffic) (BTU/hr)

Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az
Fan

Environmental Specifications
Operating

Operating temperature
Humidity (relative)

Altitude

Storage

Storage temperature
Humidity (relative)
Altitude

Data Sheet | GS308T, GS310TP, GS324T, GS324TP, GS348T
S350 Smart Switch Series

GS308T

Yes

Speed, Link/
Activity

Power

158x101x30mm
(62x40x12in)

0.41kg
(0.9 Ib)

6.4W

2.0W

Max:
22.02 BTU/hr

Fan-less

GS310TP

Yes

Speed, Link/
Activity, or PoE
in different
mode

Power, PoE Max

236x101%30mm
(93x40x12in)

0.61kg
(1.341b)

69.3W

15.1W

3.3W

Max:
236.59 BTU/hr

(GS3247
Yes

Yes
No
Yes (v1.2)
TFTP/HTTP
Yes

Yes
Speed, Link/
Activity
Power

328x169x43mm
(129x67x1.7in)

1.62kg
(3.57 Ib)

13.5W

6.5W

Max:
46.09 BTU/hr

GS324TP

No

Speed, Link/
Activity, or PoE
in different
mode

Power, Fan, PoE
Max

330x206x43mm
(130x81x1.7in)

2.69kg
(5.93 lb)
229.9W
16.3W

11.1W

Max:
784.88 BTU/hr

Yes (deactivated by default)

Fan-less

0°to 40° C(32°to 104° F)

Fan-less

0°t0 45°C(32°t0 113°F)

95% maximum relative humidity (RH), non-condensing
10,000 ft (3,000 m) maximum

-20°to 70°C (- 4° to 158°F)
95% maximum relative humidity (RH), non-condensing
10,000 ft (3,000 m) maximum

(GS348T

Yes

Speed, Link/
Activity

Power, Fan

440x 206 x43rmm
(173x81x1.7in}

3.05kg
(6.72 Ib)

39.1W

25.0W

Max:
148.24 BTU/hr
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BUSINESS

Electromagnetic Emissions and Immunity

Certifications

Safety

Certifications

Warranty and Support

Hardware Limited Warranty

Technical support via phone
Next-Business-Day (NBD) Replacement

ProSUPPORT OnCall 24x7 Service Packs**

OnCall 24x7 extends the 90-day phone and email
warranty entitled technical support for standard
and advanced features to the length of the contract
term.

Package Contents

Smart Switch

Power Adapter

Power Cord (localized to region of sale)
Rackmount Kit

Rubber footpads for tabletop installation
Installation Guide

Data Sheetl GS308T, GS310TP, GS324T, GS324TP, GS348T
S350 Smart Switch Series

GS308T GS3107TP GS324T GS324TP GS348T
CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 610003-2:2014, Class B, EN 61000-3-3:2013,
EN 55024:2010
VCCI: VCCI-CISPR 32:2016, Class A
RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A
CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A)

FCC: 47 CFR FCC Part 15, Class A, ANSI C63.4:2014
ISED: ICES-003:2016 Issue 6, Class A, ANSI C63.4:2014
BSMI: CNS 13438 Class A

CB report/ certificate IEC 60950-1:2005 (ed.2) + A1:2009 + A2:2013

UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

CELVD: EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013

RCM (AS/NZS) 60950.1:2015

CCC{(China Compulsory Certificate): GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A)
BSMI: CNS 14336-1

5 years (switch) 5 years (switch)

2 years 2 years 5 years 5 years 5 years
(power adapter) (power adapter)
90 days free from date of purchase*
5 years

Category S1: Category S2: Category S2: Category 1: Category 1:
PMB0S11-10000S PMB0S12-10000S PMB0S12-10000S PMBO0311-10000S PMBO0311-10000S
PMBO0S31-100005 PMB0S32-100005 PMBO0S32-100005 PMB0331-100005 PMB0331-10000S
PMB0S51-10000S PMB0S52-100005 PMB0S52-10000S PMB0351-100005 PMB0351-100005

v v v v v

v v

v v v ' v

v v v
v v v v v
v v v v v

PAGE 11 of 12



Data Sheet | GS308T, GS310TP, GS324T, GS324TP, GS348T
BUSINESS S350 Smart Switch Series

NETGEAR

Ordering Information

GS308T-100NAS North America, Latin America
(GS308T-100PES Europe

GS308T-100UKS United Kingdom
GS308T-100AUS Asia Pacific

GS308T-100JPS Japan

GS308T-100INS India

GS308T-100PRS China

GS310TP-100NAS North America, Latin America
GS310TP-100EUS Europe

GS310TP-100AJS Asia Pacific

GS310TP-100INS India

GS310TP-100PRS China

GS324T-100NAS North America, Latin America
GS324T-100EUS Europe

GS5324T7-100AJS Asia Pacific

GS324T-100INS India

GS324T-100PRS China

GS324TP-100NAS North America, Latin America
(GS324TP-100EUS Europe

(G5324TP-100AJS APAC

GS324TP-100INS India

GS324TP-100PRS China

GS348T-100NAS North America, Latin America
GS348T-100EUS Europe

(G5348T-100AJS APAC

(G5348T-100INS India

GS348T-100PRS China

Optional Modules and Accessories

AGM731F SFP Transceiver 1000BASE-SX (Short range, multimode)
AGM732F SFP Transceiver 1000BASE-LX (Long range, single mode)
AGM734-10000S SFP Transceiver 1000BASE-T Copper RJ45 GBIC

* This product comes with a limited warranty that is valid only if purchased from a NETGEAR authorized reseller, and covers unmedified hardware, fans and internal power supplies -
not software or external power supplies, and requires product registration at https://www.netgear.com/business/registration within 90 days of purchase; see https://www.netgear.
com/about/warranty for details. Intended for indoor use only.

** The NETGEAR OnCall 24x7 contract provides unlimited phone and email technical support for your networking product. For ProSAFE products purchased priorto 06/2014, also
includes next business-day hardware replacement.

'"NETGEAR #1 in US Market Share according to NPD data for Unmanaged and Smart Switches, September 2019. NETGEAR #1 in Europe Market Share according to Context data for
Unmanaged and Smart Switches, September 2019,

NETGEAR and the NETGEAR Logo are trademarks of NETGEAR, Inc. in the United States and/or other countries. Other brand names mentioned herein are for identification purposes
only and may be trademarks of their respective holder(s).

NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA95134-1911 USA, 1-888-NETGEAR (638-4327), E-mail: info@NETGEAR.com, www.NETGEAR.com
DS- GS308T/GS310TP/GS324T/GS324TP/GS348T-285ept22
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e Y VL 3 b B AT+ | CPR
RoHS ; Fca
Z-XOTKtsdD

Odpowiednik wg normy VDE: A-DQ(ZN)2Y

ZN-TF-11:2001; ZN-EK-103

Optotelekomunikacyjne kable tubowe, kanatowe, podwieszane

Opis

Z-XOTKtsdD - kabel zewnetrzny (Z), z powtoka polietylenowg (X),
optotelekomunikacyjny (OTK), tubowy (luzna tuba) z suchym uszczelnieniem
osrodka (ts), catkowicie dielektryczny (d), ze wzmocniniem z widkien
aramidowych na osrodku kabla (D)

KONSTRUKCJA

Centralny element . ‘ .
wytrzymatosciowy Dielektryczny pret FRP w powtace z polietylenu lub bez powtoki
Jednomodowe (])

Jednomodowe z niezerowg przesunietg dyspersjg (In)
Wielomodowe (G/50)
Wielomodowe (G/62,5)

Wtokno optyczne

Tuba Luzna tuba ze dwiattowodami wypetniona zelem tiksotropowym

Wktadka Polietylenowa

Tuby lub tuby i wktadki skrecone wokot centralnego elementu
Osrodek kabla wytrzymatoSciowego;

osrodek sktada sie z 6, 8, 12, 18 lub 24 elementdw

Uszczelnienie osrodka Suche

Wzmaocnienie Przedza aramidowa
Nitka rozrywajaca 2

powtoke

Powtoka Polietylenowa, czarna

CHARAKTERYSTYKA

Wiasciwodci uzytkowe W petni dielektryczne osrodki
Odporne na zaki6cenia elektromagnetyczne
Zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i wzdtuzng penetracjg wody
Dzieki zastosowaniu dielektrycznego centralnego elementu wytrzymatosciowego oraz
wzmocnienia na osrodku z widkien aramidowych, kable sg odporne na dziatanie naprezen
wzdtuznych i poprzecznych
Powtoka kabli jest odporna na Scieranie, promieniowanie UV oraz karozjg naprezeniowq
Nadruk metryczny oraz oznakowanie kabli sa naniesione na powtoce
Mozliwos¢ dostosowania oznakowania do wymogdw klienta

Zastosowanie W teleinformatycznych sieciach dalekosieznych, rozlegtych i lokalnych, w kazdej konfiguracji
przestrzennej
Do uktadania w kanalizacji kablowej pierwotnej i wtdrnej
Do podwieszania na stupach linii telefonicznych, linii energetycznych Srednich i niskich napiec,
trakcji kolejowej
Kable moga by uktadane w poblizu energetycznych linii wysokiego napigcia




Zakres temperatur Transportu i przechowywania: -40 °C — +70 °C

Instalacji: =15%€ —+60°C
Pracy: -40°C - +70 °C
Liczba Liczba c - ;
2 5 Srednica Srednica : o
widkien elementow Masa Maks. sita Min, promien
0 zewnetrzna zewnetrzna X :
Swiattowod.  (tub/ tub kabia kabla ciggnienia zginania
w kablu wktadek) v
Dynamiczna Statyczna Dynamiczny Statyczny
n n mm mm kg/km N mm
4-72 6 1,8 8,5 60 2700 1350 130 170
28-596 8 1,8 9,7 75 3000 1500 150 190
36 - 144 12 1.8 12,0 115 4000 2000 180 240
52 -216 18 1.8 12,4 115 4000 2000 190 250
76 - 288 24 1.8 141 150 4000 2000 210 280
4-72 6 2.4 11,2 100 4000 2000 170 230
28 -96 8 2.4 12,8 125 5000 2500 190 260
36 - 144 12 2,4 15,8 190 6000 3000 240 320
52 -216 18 2,4 16,3 200 6000 3000 240 320
76 - 288 24 2.4 18,5 255 6000 3000 280 370

Dtugosc fabrykacyjna: do uzgodnienia, standardowa 4 km
Pakowanie: bebny kablowe drewniane



SKRZYNKI | STELAZE ZAPASU | OSPRZET KABLOWY

STELAZ ZAPASU KABLA S22, $2-2.2, S7-2.3

CECHY:

- przeznaczony do zastosowania w kablowni lub w studzienkach telekomunikacyjnych

- gwarantuje funkcjonalnosc i prawidiowy promien giecia kabla

- porzadkuje utozenie kabli

« umozliwia bezpieczne gromadzenie zapasu kabla liniowego o réznych Srednicach

« 5Z-2 wykonany z aluminium

- 5Z-2.2 wykonany z blachy stalowe] kwasoodporne] - na dwa kable

« §7-2.3 wykonany z blachy stalowej pokrytej powtoka antykorozyjna - requlowany rozstaw ramion
- stela malowany lakierem proszkowym w kolorze RAL 7035

WYPOSAZENIE:

+ stelaz zapasu
- tasmy kablowe
+ zestaw montazowy

DANE TECHNICZNE:
Stelaz zapasu kabla SZ-2
52-2 §1-22 §-23
FeheRE 4x¢7 mm 4 x¢7 mm 4 x07 mm
300 x 300 mm 315315 mm 220x 220 mm
| zakres wymiarowy | - - | min. max.
wyimiary szer./wys./gleb. [mm] [ 550/550/95 625/625/175 680/680/185 880/880/185
| masa [kg] 0,9 17 44
kabel 010 mm 90 200 350
kabel 911 mm 50 150 250
kabel 912 mm 30 100 | 200 - |
pojemnesc kabla [m] kabel 813 mm 20 50 150 300 |
kabel 814 mm - 30 90 250
kabel 16 mm - - 20 150
kabel 18 mm - - - 120
matenialy obudowy/kolor aluminium/RAL 7035 el k::i%?;ﬂmaf stal/RAL 7035
SPOSOB ZAMAWIANIA:

§1-2 - stelaz zapasu kabla

S0000000064%

Stelaz zapasu kabla SZ-2.2

Stelaz zapasu kabla 5Z-2.3




OSPRZET KABLOWY | MUFY | OSLONY ZEACZOWE

MUFA FST
CECHY:

- mufa Swiattowodowa stosowana w sieciach podziemnych oraz napowietrznych
» umozliwia mocowanie do 3 kaset Hellapon Small
- maksymalnie 12 spawow w kasecie
- obudowa kapturowa z tworzywa sztucznego odpornego na UV
- mozliwos¢ gromadzenia zapasu petli nieprzecietych, luznych tub kabla liniowego
+ klamra umozliwiajaca wielokrotny dostep do wnetrza mufy
« uszczelnienie hermetyczne kaptura - o-ring gumowy
- hermetyzacja kabli za pomocg rekaw6w termokurczliwych (tylko dla podstawy czteroportowej) lub przepustow
gumowych Cablelok
- stosowana w sieciach FTTH z wieloma wyjsciami kabli abonenckich
« mozliwos¢ zamocowania mufy za pomoca obejmy OH-1 lub OH-3
+ duza ilosé przepustéw w podstawie
- niewielkie gabaryty
+ zalecane stelaze zapasu kabla:
§Z-2 (studnie telekomunikacyjne)
SZ-3 (stupy drewniane)
$Z-4 (kablowanie)

WYPOSAZENIE:

- obudowa mufy
« kasety Hellapon Small
« opaskii oznaczniki

WYPOSAZENIE DODATKOWE:
+ obejma OH-1

! Mufa FST
- obejma OH-3 A
« przepusty gumowe Cablelok lub rekawy termokurczliwe
DANE TECHNICZNE:
FST3804* 573697 FST3705 FST3577 FST3578
liczba spawow 12 24 36
liczba przepustéw kablowych 13 4 13
liczha kaset 1 2 3 B
pojemnosd kasety 12
wymiary wys./r. [Inim] 31010 B B
rodzaj uszezelniei Cablelok termokurcz (ablelok Cablelok l
* mufa dostepna 2 kaszem zapasu nieprzecietych tub kablowych LM
KONFIGURACJA PRZEPUSTOW W PODSTAWIE:
typ przepustu liczba przepustow e S L ) Kon ﬁg“racja 4 przepusréw
dla Cablelok dla termokurczu w podsmwie
LM 1 2x4,0-150 2x12,0-240
B 2lub3 48-165 6,0-19,0
R 10 1795
SPOSOB ZAMAWIANIA:
FST3697 - mufa swiattowodowa z 2 kasetami dla 24 spawow
{ 1! R
R) “R
M
e
R’ R
R} = R
RiB}
Konfiguracja 13 przepustow

w podstawie




ZLACZA | ADAPTERY | ELEMENTY POLACZENIOWE

ZLACZA | ADAPTERY SCDIAMOND

CECHY:
‘ « ztacza SCDIAMOND wykonywane sa w Technologii Aktywnego Centrowania Rdzenia
i - zapewniaja najwyisze parametry transmisyjne i eksploatacyjne

« spelniajq wymagania norm: |EC-61754-4, PN-EN186260:2000, ZN-13/TP S.A.-044

- elementy pofaczeniowe dostgpne w wersjach MM, SM, PCi APC oraz w wersji Duplex

DANE TECHNICZNE:
o SC DIAMOND i
Yp fiqlie SMPCO° M APC warunki testu
straty wiigceniowe L [dB] 0,15 0.1 IEC61300-3-4; 1= 1300/1550 nm
steaty odbiciowe Rl [dB] 50 70 IEC 61300-3-6; 1=1360/1550 nm
powtarzalnos 1L [dB) +0,1 w catym okesie uzytkowania
trwatost ponad 1000 cykh tgezeniowych
tempetatura pracy [*(] —40do +85 w 2aleznosa od specyfikacj kabla

Ziqcza i adaptery SC DIAMOND ikl S,

skrocony kod S0 SCB

ZtACZA | ADAPTERY SC MONOBLOK

CECHY:

- ttacza SC MONOBLOK 2 ferrulg monolityczng
- spetniaja wymagania norm: 1EC-61754-4, PN-EN186260:2000, ZN-13/TP S.A.-044

. - elementy potaczeniowe dostepne w wersjach MM, SM, PCi APC oraz w wersji Duplex
= ’ « adaptery SC/APC dostepne takie w wersji 2 przezroczystymi zatyczkami umezliwiajgcymi szybka
identyfikacje widkna

DANE TECHNICZNE:
typ ttycza = warunki testu
MM PLO° SMP(O SMAPCS
straty wirgcentowe 1L [dB] 0.2 0,15 | 16C 61300-3-4, |- 1300/155C nm
. straty odbiciowe RL [dB) 40 55 65 1£€ 61300-3-6; 1= 1300/1550 nm
. powtarzalnoss I {dB) +01 w (alym okresie uzylkowaniz
qucza SCi Adapter SCAPC hwilm';:' ponad 1000 cykli faczeniowych
Zprzezroczys tymi 4 chz‘kami temperatura pracy (] -404do 1 85 w zalemosci od specyfikacjt kabla
srednica fereuli [mm] 15
skedcony kod S SCP SCA

ADAPTERY SCZE ZINTEGROWANA PRZESLONA

CECHY:
« maksymalna ochrona wzroku przed wigzka laserowg - klasa niepalnosci UL94 V-0
+ skuteczne zabezpieczenie przed dostawaniemsiedo - zgodny z norma IEC 60874-14
wnetrza adaptera kurzu i zanieczyszazen - nie zawiera substancji szkodliwych, spefnia
+ automatyczne otwieranie i zamykanie przestony wymagania dyrektywy RoHS
+ dostepne wersje PC w kolorze niebieskim i APC + trwatosc 500 cykli taczenia-roziaczania
o i A ~ OBSZARY ZASTOSOWAN:
+ obudowy w wersjach z kotnierzem do mocowania o
wkretami i bez kotnierza - sieciFITH o
. mozliwos¢ mocowania zatrzaskowego - optyczne gniazdka abonenckie w sieciach FTTH
- zakres temperatur pracy od -40°C do 4 85° « $rodowiska 0 podwyiszonym poziomie zanieczyszczen
P— DANE TECHNICZNE:
ze zintegrowangq przestong R M APLE
- straty wirgeeniowe IL |dB} 02 015
straly odbiciowe Rl [dB] 55 85

STR 12 powtarzaines¢ |1 |d8) 40



FIBRAIN SFP WDM 1000MB TX:1310NM/RX:1550NM SC 20km

producent: Fibrain

Informacja o produkcie:

Wktadka FIBRAIN SFP WDM 1000MB TX:1310NM/RX:1550NM SC simplex 20km pozwala na zestawienie wysoko
wydajnego potaczenia Gigabit Ethernet za pomocg jednomodowego $wiattowodu. Modut dziata w technologii
WDM (Bi-Di) dzieki czemu dwukierunkowa transmisja odbywa sie za pomoca pojedynczego wtokna swiattowodu
jednomodowego. Modut wysyta dane wykorzystujgc $wiatto o dtugosci fali 1310nm, odbiera wykorzystujac
Swiatto o dtugosci 1550nm. Maksymalna dtugo$¢ okablowania dla prawidtowego potaczenia wynosi 20
kilometrow. W celu zestawienia potaczenia nalezy zastosowac blizniaczy modut FIBRAIN SFP WDM 1000MB
TX:1550NM/RX:1310NM SC simplex 20km (nadajnik:1550nm, odbiornik:1310nm). Zastosowanie technologii
WDM pozwala obnizy¢ koszty eksploatacji poprzez zmniejszenie ilosci potrzebnych widkien $wiattowodowych.
FIBRAIN SFP WDM 1000MB TX:1310NM/RX:1550NM SC simplex 20km jest w petni kompatybilny ze specyfikacja
SFP MSA dzigki czemu moze wspétpracowac z urzadzeniami réznych producentéw. Identyfikacja parametréw
modutu nastepuje za posrednictwem magistrali 12C umozliwiajgcej odczyt zawartosci wbudowanej pamieci
EEPROM.

Cechy kluczowe

-Ztgcze SC Simplex

- Transmisja na odlegtos¢ 20 km

- Potaczenie z przepustowoscig do 1.25Gb/s

- Wyjmowany na goraco” (Hot-Pluggable)

- Niski poziom wydzielanego ciepta

- Temperatura pracy: 0°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacjg SFP MSA

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- Zgodny ze specyfikacjg ANSI Fiber Channel

- Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

- Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji elektromagnetycznej

- Produkt nie zawierajgcy zadnych substancji niebezpiecznych - zgodny z RoHS

Specyfikacja produktu:

Standardy IEEE 802.3z
Predkoé¢ transmisji Ethernet 1.25 Gbps

Predkos$é transmisji Fiber Channel 1.06Gbps

Typ medium Swiatlowod jednomodowy 9/125um
Rodzaj zlacza SC simplex

Zasieg portu 20km

Dlugosé fali TX 1310 nm

Dlugosé fali RX 1550 nm

Napigcie zasilania 3.3V

Maksymalne napiecie/prad zasilania 3.8V/375mA

Pobér mocy 0,65-23 W
Temperatura pracy 0-75°C

Czulosé¢ odbiornika -23dBm

Moc nadajnika -8 ~-3 dBm

Budzet mocy 15 dBm

Zgodnos¢ ze specyfikacjg SFP MSA

standardem IEEE 802 .3z Gigabit Ethernet
specyfikacja ANSI Fiber Channel
standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B



FIBRAIN SFP WDM 1000MB TX:1550NM/RX:1310NM SC 20km

producent: Fibrain

Informacja o produkcie:

Wktadka FIBRAIN SFP WDM 1000MB TX:1550NM/RX:1310NM SC simplex 20km pozwala na zestawienie wysoko
wydajnego potgczenia Gigabit Ethernet za pomocg jednomodowego $wiattowodu. Modut dziata w technologii
WDM (Bi-Di) dzieki czemu dwukierunkowa transmisja odbywa sie za pomoca pojedynczego widkna swiattowodu
jednomodowego. Modut wysyta dane wykorzystujgc swiatto o dhugosci fali 1550nm, odbiera wykorzystujgc Swiatto
o dtugosci 1310nm. Maksymalna dtugos¢ okablowania dla prawidtowego potaczenia wynosi 20 kilometréw. W celu
zestawienia potgczenia nalezy zastosowac blizniaczy modut FIBRAIN SFP WDM 1000MB TX:1310NM/RX:1550NM
SC simplex 20km (nadajnik:1310nm, odbiornik:1550nm). Zastosowanie technologii WDM pozwala obnizy¢ koszty
eksploatacji poprzez zmniejszenie ilosci potrzebnych wiékien swiattowodowych. FIBRAIN SFP WDM 1000MB
TX:1550NM/RX:1310NM SC simplex 20km jest w petni kompatybilny ze specyfikacjg SFP MSA dzieki czemu moze
wspotpracowad z urzadzeniami réznych producentéw. ldentyfikacja parametrow modutu nastepuje za

posrednictwem magistrali 12C  umozliwiajgcej odczyt zawartosci wbudowanej pamieci EEPROM.

Cechy kluczowe

- Ztacze SC Simplex

- Transmisja na odlegto$¢ 20 km

- Potgczenie z przepustowoscig do 1.25Gb/s

- Wyjmowany na gorgco” (Hot-Pluggable)

- Niski poziom wydzielanego ciepta

- Temperatura pracy: 0°C do +70°C

- Zgodny ze specyfikacjg SFP MSA

- Zgodny ze standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- Zgodny ze specyfikacjg ANSI Fiber Channel

- Zgodny ze standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B

- Metalowa obudowa ogranicza poziom interferencji elektromagnetycznej

- Produkt nie zawierajacy zadnych substancji niebezpiecznych - zgodny z RoHS

Specyfikacja produktu:
Standardy IEEE 802.3z
Predkos¢ transmisji Ethernet 1.25 Gbps
Predkos¢ transmisji Fiber Channel 1.06Gbps
Typ medium Swiatlowod jednomodowy 9/125um
Rodzaj zlgcza SC simplex
Zasigg portu 20km
Dlugosé fali TX 1550 nm
Diugosé fali RX 1310 nm
Napigcie zasilania +33V
Maksymalne napiecie/prad zasilania 3.8V/375mA
Pobér mocy 0.,65-2,3 W
Temperatura pracy 0-75 °C
Czulo$¢ odbiornika -23dBm
Moc nadajnika -2 ~+3 dBm
Budzet mocy 21 dBm
Zgodno$¢ ze specyfikacjg SFP MSA

standardem IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
specyfikacjg ANSI Fiber Channel
standardem FCC 47 CFR Part 15, Class B



OSPRZET STACYINY | PRZEEACZNICE SKRZYNKOWE NASCIENNE

PRZELACZNICA SWIATLOWODOWA PSL/DIN

CECHY: WYPOSAZENIE:

. przei;}cznica przeznaczona do spawania widkien - obudowa grze{qunicy
swiattowodowych » uchwyt ostonek spawdw

- przystosowana do instalacji w szafach - tasma kablowa
telekomunikacyjnych badz ener?etycznych - opaska ochrona Scistej tuby .
bezposrednio na szynie przemystowej typu DIN « dfawnica DP N 2l i
o szerokesci 35 mm - organizator kabla \ P f‘?

. n;oili\v\{(ps'c’ mocowania ostonek spawow wewnatrz « uchwyt na szyne DIN \ | J..
skrzynki _—

« mozliwos¢ wprowadzenia kabla przez dfawice typu

- wykonana ze stali pokrytej proszkowanym lakierem Przelqcznica Swiatlowodowa
odpornym na korozje PSL-6/DIN

DANE TECHNICZNE:

/ PSL-6/DIN | PSL-12/DIN

| maksymalna liczba spawdw 6 | 12 I

| liczba pdl kemutacji g ] 12

| standard Hacry SC Duplex |

| liczba wejsi/wyjsc kabla 1 | 4
maksymalna srednica kabla [mm) 7 14

{ zalecana diugos¢ pigtaili [m] tuba 0,9 mm 1 1,5

" wymiary szer./wys./gleb. [mm] 35/50/85 | 34/132/148

SPOSOB ZAMAWIANIA:

PSL/DIN - przefaeznica swiattowodowa na szynie DIN

SC000000064

Przetqcznica Swiattowodowa
PSL-12/DIN

PRZELACZNICA SWIATEOWODOWA MINIATUROWA PSM

CECHY: WYPOSAZENIE: | —
. rrze{quni(a miniaturowa do montazu na Scianie + organizator widkien
ub na szynie typu DIN (szer. 35 mm) - uchwyt ostonek spawow, opaski kablowe
+ fatwa instalacja w szafach telekomunikacyjnych + instrukgja obstugi i montazu —
ien_e(getygznﬁ(ix ) - zestaw montazowy W
- mozliwos¢ zakoriczenia i komutacji do 4 wiokien 5 Sikeh sl P
22 kabli swiattowodowych WYPOSAZENIE DODATKOWE: o
* Elasty(zn? Wy.meﬂdZEmE tub 1ransp0rt0wy(h « 7aczep montazowy do szyny DIN . 0 m
w pionie i poziomie =
+ mozliwosc stosowania jako mufy dla kabli rozgaleznych i '
- dodatkowy uchwyt ostonek spawdw (PSM-1/4) A 5 :
®
DANE TECHNICZNE: |k
PSM-1/4 . PSM-2/4 . o
liczba kaset - ‘ Przetgcznica miniaturowa PSM-1/4
maksymalna liczba spawéw 4/maks. § 6
iczba pdl komutagji 4
standard 2tgczy E-2000, SC
zalecana diugosc pigtaili in] tuba 0,9 mm 0,5
zalecana dhugost pigtaili [m] 2,0 mm - I r—
liczba wejs¢ kabla liniowego 4 2 : T
maksymalna srednica wprowadzanego kabla [mm] 10 14 7]
wymiary szer. /wys./qteb. [mm] 90/145/20 90/195/35
masa [kq) 05
materialy obudowy/kolor stal/RAL 7035 . . L]
| odpornes¢ mechaniczna IK 1K 08
stopien szczelnodd IP 1P20 bl .
* uchwyt ostonek spawow ‘_
SPOSOB ZAMAWIANIA:

PSM-1/4/K/4E2A - przefacznica nascienna miniaturowa wyposazona w 4 pigtaile i adaptery E2000/APC Przefqcznica minjaturowa PSM-2/4

00006068




l OItel TELEKOMUNIKAC]JA ® TELEINFORMATYKA ® |INFORMATYKA

DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIAZANIA TELEKOMUNIKACY|NE | TELEINFORMATYCZNE

Studnia kablowa SKO-2G B125 korpus z oddzielnym
dnem, Rama ciezka stalowa 1000X600 w klasie B125;
Pokrywa ciezka stalowa z wietrznikiem 1000X600 w
klasie B125; rura wsporcza 2 szt, wspornik dwukablowy
2 szt, osadnik

Symbol: Studnia kablowa SKO-2G B125 korpus z
oddzielnym dnem, Rama ciezka stalowa 1000X600 w
= klasie B125; Pokrywa cigzka stalowa z wietrznikiem

1000X600 w klasie B125; rura wsporcza 2 szt, wspornik
dwukablowy 2 szt, osadnik

MATUSZCZYK

Jednostka miary: szt.

Opis i parametry produktu:

Studnia SKO-2 wykorzystywana dla kabli miedzianych jako studnia 2-otworowa dla rur o $rednicy do
0110 mm, jako przelotowa lub narozna z mozliwoscia dwustronnego odgatezienia. Dla kabli
$wia-tlowodowych ma zastosowanie do 4 rur kanalizacji 040 mm przy dnie komory jako przelotowa lub
na-rozna, z mozliwoscia nalozenia studni na wczesniej ulozone rury.

Cechy studni kablowych
typ korpusu SKO-2g

klasa obciazenia a

B-125 125kN p 195
typ pokrywy
1000x600 typu ciezkiego

typ ramy 1000x600 typu ciezkiego

!P : Itel POLTEL Telecom sp. z o.0. sp.k. 92-403 tddz ul. Olechowska 84/1

www.poltel.com.pl infe@poltel.com.pl tel 42-689-20-70

strona 1/ 1. Data: 25.09.2023 02:06:34



Rury ostonowe A PS®

Dzielone rury ostonowe do kabli

® Do ochrony istnigjgcych kabli oraz do naprawy uszkodzonych kanalizacii

kablowych
® Stosowane réwniez pod drogami, ulicami i torowiskami
® Diugos¢3mi5m
® Dostepne kolory: niebieski, czerwony
® Materiat: HDPE
D ’ D | D L
Symbol produktu & = . e
mm [m]
A58 PS 76 58 50 50 675
A83PS 104 83 75 3,0 210
A 110 PS 136 10 100 3,0 150
A120PS 146 122 110 3,0 144
A 160 PS 186 160 141 3,0 72
A200PS 200 200 172 3,0 81
A 225PS 225 225 195 3,0 72
Odpornos¢ na Sciskanie Sztywnos¢é obwodowa SN
Symbol produktu wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN 1S0-9969:2008
[kN/m?]
Rysunek techniczny
A58PS N450 16,0
i A83PS N250 6,0
t = A110 PS N250 50
i (=)
I N450 6.0
—— A120PS
[ || L L D 3
; 7 A 160 PS N750 10,0
A 200 PS N450 10,0
A225PS N450 10,0

= Bt
== ool === Gmm%_”
dhugosc

dostarczane dlugosc
w odcinkach

| system rur ostonowych Katalog produktéw Tel. +48 61 891 1000 | Fomx +48 61 891 10 11
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Rury ostonowe DVK®

Dwuscienne, karbowane rury do ochrony kabli

Posiadajg karbowang scianke zewnetrzng i gtadkg scianke wewnetrzng
Wysoka sztywnos¢ obwodowa

Stosowane tylko w wykopach otwartych

Uzywane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami
Dostarczane ze ziaczka typu M

Dostepne kolory: niebieski, czerwany

® @& © & © @

Na indywidualne zamdwienie istnieje mozliwosé wykonania rur w innym
kolorze

®

Diugoséc 6 m

® Materiat: HDPE

D D i Zestaw

Rysunek techniczny Symbol produktu < e X o

DVK 50 50 42 6,0 900

DVK 75 75 63 6.0 600

DVK 110 110 95 6,0 300

DVK 125 125 108 6,0 270

DVK 160 160 136 6.0 168

DVK 232 232 200 6.0 138

Odpornosé na Sciskanie Sztywnosc obwodowa SN
Symbol produkiu wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN 1S0-9969:2008
[kN/m?]

DVK 50 L450 13,0

DVK 75 N450 11,0

DVK 110 N450 9,0

DVK 125 N450 9,0

DVK 160 N450 8,0

DVK 232 N750 8,0

)
TS
== E— D
dhugost

dostarczane
w odcinkach

30 | system rur ostonowych Katalog produktéw Tel. +48 61 891 1000 | Fox +48 61 891 10 11
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Rury ostonowe OPTO® (RHDPE)

Do ochrony kabli swiattowodowych
® Do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji wtérnej i rurociggéw kablowych

® Produkowane standardowo w kolorze czamym z réznobarwnymi paskami
na powierzchni zewnetrznej

Posiadajg zebra poslizgowe ulatwiajgce zaciaganie kabla
Dostarczane w kregach o diugosci 250 m

Na indywidualne zamdwienie istnieje mozliwos¢ wykonania rur w innym
kolorze

& Materiat: HDPE

Symbol produktu % 2 L i
[mm] [m]
OPTO 32/2 32,0 2,0 250 250
0PTO 32 32,0 29 250 250
OPTO 40 40,0 37 250 250
OPTO 50 50,0 46 250 250
Odpornosc¢ na sciskanie Sztywnosé obwodowa SN
Symbol produktu wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN 1S0-9969:2008
Rysunek techniczny [kN/m?]
OPTO 32/2 L450 16,0
D
i — % OPTO 32 N750 50,0
OPTO 40 N750 64,0
OPTO 50 N750 64,0
€

Qf - 45
dhugosd

dostarczane
w kregach

28
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Rury ostonowe SRS®

® Uzywane przy uktadaniu kabli w trudnych warunkach terenowych,
przy maksymalnych obcigzeniach transportowych

@ Do uktadania w wykopach
@ Nadajg sie do wykonywania przeciskdw i przewiertéw do 12 m
@ Gladkoscienne, lita $ciana
® Ze zlgczks kielichows
® Dilugosé 6 m
@ Materiat: HDPE
D D e L Zestaw
Symbol produktu L L2 b
[mm] [m] [m]
SRS 50 58 50 35 70 6.0 Q00
SRS 75 85 75 45 80 6,0 600
SRS 110 122 110 55 100 6,0 258
Rysunek techniczny SRS 160 177 160 80 130 6.0 168
DZI
. Odpornos$¢ na Sciskanie Sztywnos$é obwodowa SN
Symbol produktu wg PN-EN 61386-24 wg PN-EN 1S0-9969:2008
= [kN/m?]
SRS 50 N750 25,0
SRS 75 N750 16,0
8
— — SRS 110 N750 10.0
N | SRS 160 N750 10,0
, 0y

[ 5| t
e = qu 4
diugost

dostarczane
w odcinkach

| System rur oslonowych Katalog produktéw Tel. +48 61 891 1000 | Fox +48 61 891 10 11
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Ztgczki R

Ztgczki redukcyjne

® Przeznaczone do laczenia rur o réznych $rednicach zewnetrznych

D D L L
Symbol produktu 2 il L E
[mm]

R 75/50 78 54 87 70 178

R 110/50 m 52 72 79 220

R 110/75 m 77 70 76 260
Rysunek techniczny R 125/110 128 111 60 73 205

R 160/110 161 112 60 73 295

Dy,
1"

n
pDury

System uszczelnienn GABO

System uszczelnieri GABO
® Tanie mutoszezelne uszczelnienie kabli wyprowadzanych z rury
® Szybki montaz bez dodatkowych narzedzi

® Do wielokrotnego uzycia

Symbol produkty Srednica uszczelnianej rury
[mm]

SRA 50 i

SRA 110 o

PEIRS 110-120

SRA 140 125-134,5

54 | System rur oslonowych Katalog produktéw Tel. +48 61 891 1000 | Fox +48 61 891 10 11
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Novoseal MD IlI

Przy uzyciu uszczelnienia przepustéw MD Il mozna zamknaé przepusty kabli i przewodéw
w rurach ostonowych lub otworach przepustowych potozonych jeden obok drugiego.

MD Il przeznaczony jest do przepustéw o $rednicy od 25 do 250 mm oraz $rednicy kabla

badZ przewodu nieprzekraczajgcej 220 mm.

Wiasciwosgci

® Gazo- i wodoszczelne do 0,5 bara.

® Zakladanie niezaleznie od ksztaftu przepustu.

® Prosty i szybki montaz.

® Kompletny zestaw dla kazdego uszczelnienia przepustu.

®  Uszczelnia wszystkie powszechnie stosowane materiaty:
kable w ostonie z PCW i PE, opancerzone kable o ostonie
otowiowej i izolacji papierowsj, rury do ochrony kabli wyko-
nane z HDPE i przewody wody pitnej wykonane z polietylenu,

® Duza sita mechaniczna, odpornosé na przemieszczenia ziemi,
wstrzgsy i wibracje.

® Nadaje sig do prac renowacyjnych, moze by¢ bez problemu
natozony pézniej.

@ Nie sg wymagane zadne przygotowania pod wzgledem
budowlanym.

@ Sprawdzony w praktyce przez ponad 25 lat.

www.arot.com.pl

(wavin,

areot

CONNECT TO BETTER

Wymiary
$rednica Srednica
Opis przepustu kabla
[mm] [mm]
MDIII-25 @ maks. 25 @ maks. 8
MDIN-50 @ maks. 50 @ maks. 20
MDIII-75 2 maks. 75 2 maks. 40
MDIil-110 @ maks. 110 © maks. 80
MDIlI-160 © maks. 160 o maks. 130
MDIlI-200 @ maks. 200 o maks. 160
MDIII-220 o maks. 220 @ maks. 190
MDIII-250 @ maks. 250 @ maks. 220
Holnderze z planki

System rur ostonowych Katalog produktéw l
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Rury ostonowe gtadkie jednoscienne
stosowane do przewiertéw sterowanych

Materiat : HDPE

Opis:
: rura jednoscienna gtadka
. odcinki — 6/12 m
. kolor — czarny
. lgczenie — za pomocq zgrzewu doczotowego lub ztqczki

ZR/ZRp/ZRpw
Specjalne wykonanie:
- o $rednicy w zakresie 50-400

= w innym kolorze

g z innq grubosciq $cianki

. do s$rednicy @110 mozliwosé¢ wykonania w zwojach
. z dowolnym napisem informacyjnym na rurze

B w innych dlugosciach produkcyjnych

Przeznaczenie:
Do przewiertéw sterowanych pod szlakami komunikacyjnymi i wodnymi. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z innymi urzqdzeniami uzbrojenia terenowego.

Symbol Srednica zewnetrzna Grubosé $cianki Dtugosé odcinka

(typ) Dz (mm) g (mm) L (m)
RHDPEp 90/5,1 90 3;l 6
RHDPEp 90/8,2 %0 8,2 6
RHDPEp 110/6,3 110 6,3 6/12
RHDPEp 110/10,0 110 10,0 6/12
RHDPEp 125/7,1 125 7ol 6/12
RHDPEp 125/11,4 125 11,4 6/12
RHDPEp 140/8,0 140 8,0 6/12
RHDPEp 140/12,7 140 12,7 6/12
RHDPEp 160/9,1 160 9,1 6/12
RHDPEp 160/14,6 160 14,6 6/12
RHDPEp 180/10,2 180 10,2 12
RHDPEp 180/16,4 180 16,4 12
RHDPEp 200/11,4 200 11,4 12
RHDPEp 200/18,2 200 18,2 12
RHDPEp 225/12,8 225 12,8 12
RHDPEp 225/20,5 225 20,5 12
RHDPEp 250/14,2 250 14,2 12
RHDPEp 250/22,7 250 22,7 12
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