SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(STANDARDOWE)

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE
ST-0

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegdtowych Specyfikaciji Technicznych (SST)
dla obiektéw

budowlanych]

SSEN-00
TEMAT:

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH ZDARZEN
ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY"
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
Moniuszki w Nysie.

Opracowat: mgr inz. Mariusz Harasiuk

UWAGA!

Do opracowania ,Wymagan ogolnych” Kod CPV 45000000-7 wykorzystano OST D-M-00.00.00 opracowang
przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad).

Wydanie 2 — uzupetnione

Warszawa 2005

str. 1



SPIS TRESCI

WSTEP 3
Przedmiot ST 3
Zakres stosowania ST 3
Zakres robot objetych ST 3
Okreslenia podstawowe 3
Ogodlne wymagania dotyczgce robot 6
MATERIALY.. 9
SPRZET 10
TRANSPORT 10
WYKONANIE ROBOT 11
KONTROLA JAKOSCI ROBOT 11
OBMIAR ROBOT 15
ODBIOR ROBOT 16
PODSTAWA PLATNOSCI 18
PRZEPISY ZWIAZANE 19

Najwarniejszeoznaczeniai skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegodtowa Specyfikacja

Techniczna ITB — Instytut Techniki

Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:
Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z o.o.
02-548 Warszawa, ul. Grazyny 15, tel. (22) 440-84-00, fax (22) 440-84-01

www.sekocenbud.ple-mail:
promocja@sekocenbud.pl ISBN 83-89756-56-0
Copyright by OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.
Warszawa, 2005

Wszelkieprawazastrzezone!
Wykorzystanie tresci niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wytgcznie do przygotowania
dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.



1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych.
"WYKONANIE MONITQRINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH ZDARZEN
ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLU, NARKOTYKOW I STOSOWANIEM PRZEMOCY"

NDol_(umentacja projektowa budowy monitoringu podwérka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w
ysie.

Inwestor zamawiajacy:
Gmina Nysa
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robodt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robdt, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu roboét budowlanych realizowanych ze
srodkow pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zaméwien publicznych).
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) wydanymi przez OWEOB

~Promocja”.

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.42. budynku — nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w kiérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki,
wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow,
sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje

oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzeh technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultureligijnego,jak: kapliczki, krzyzeprzydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powiloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie =z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodgmontazu—takzedziennikmontazu.



1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okres$lonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc

uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
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1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robaét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.czesci
obiektu lub etapie wykonania — nalez przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego
Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglagdoéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub

»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegoéfowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilodci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien



scalenia robot.

1.4.41. Wspolnym Stowniku Zamodwien - jest systemem klasyfikacji produktéow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skifada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okre$lony w przepisach).

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone Ilub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.

1.4.2.  Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.43. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochronaprzeciwpozaronwa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny 2z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywoftanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod



jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenieobcigzenosi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10.Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5. MATERIALY

1.6. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

1.7. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiekztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedag formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robaét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym

obszarze.
1.8. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
1.9. Przechowywanie i skkladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robodt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.10. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw



materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.11.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

1.12. TRANSPORT

1.13.0gélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.14. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.15.WYKONANIE ROBOT

1.16. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

1.17.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

1.17.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu

wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

1.17.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

1.17.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementéow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

1.17.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.19. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robat,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, =zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,



—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

1.20. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

1.21. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, kiére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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1.22. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.23. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.24. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatbw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.25. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednollznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



1.26. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

[2] Ksigzkaobmiardw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazdezyczenielnspektoranadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenieZamawiajgoego.

1.27.0BMIAR ROBOT

1.28.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedag wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie



indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

1.29. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatlow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.
1.30. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.
1.31.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.32.ODBIOR ROBOT

1.33. Rodzaje odbioréw rohét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.34. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
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fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.35.0dbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

1.36. 0dbioér ostateczny (koncowy)

1.36.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.36.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,
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7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot(koncowy) robot”.

9.1. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
str. 19



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) oplaty/dzierzawyterenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcietymczasowejnawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdw, barier, oznakowani drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
9.4. PRZEPISY ZWIAZANE

9.5. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr

147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz.

2086).
9.6. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).



9.7.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom I, II, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPCYFIKACJA TECHNICZNA
SSEN-01

BRANZA ELEKTRYCZNA

- BUDOWA KABLI OSWIETLENIA | KABLI n/n

TEMAT:
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI :

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLU,
NARKOTYKOW I STOSOWANIEM PRZEMOCY"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki
w Nysie.

INWESTOR:

Urzad Miejski w Nysie ul. Kolejowal5
48-300 NYSA

Opracowal:
mgr inz. Mariusz Harasiuk



1. Celi przedmiot opracowania

"WYKONANIE =~ MONITORINGU  MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLU,
NARKOTYKOW I STOSOWANIEM PRZEMOCY"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwérka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
Moniuszki w Nysie.
Inwestor zamawiajgcy: Gmina Nysa, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie warunkdw wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych, warunkdw materiatowych, jakosciowych i sprzetowych zgodnie z
wymogami Ustawy o Zamdwieniach Publicznych. Szczegdtowy zakres robdt okre$lono w

dokumentaciji technicznej i w przedmiarze robot.

2. Podstawa opracowania
* Projekt wykonawczy

* Obowigzujgce przepisy i normy
3. Zakres rzeczowy roboét

Prace towarzyszgce:

» wszystkie czynnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robét,

* utrzymanie w porzgdku stanowiska roboczego,

e czynnosci zwigzane z likwidacjg stanowiska roboczego,

* transport materiatdw i sprzetu pomocniczego, niezbednych do wykonania robdt,

* obstugiwanie sprzetu budowlanego,

* sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

» usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeh powstatych w trakcie wykonywanych
robd6t, azawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdw,

¢ wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakdéw informacyjno-ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

e zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzeh  stanowigcych  wyposazenie  sieci
elektroenergetycznej i oswietleniowej podczas robdt,

» zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robét istniejgcych urzgdzen w
ziemi,

* wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktérym moze

wystgpi¢ zagrozenie dla oséb postronnych.



Zakres rzeczowy roboét:

1) zakres przebudowy oswietlenia

- proj. kabel odw. NA2XY-J 4x35mm?2 - 124m
- ilos¢ stupdw osw. do zabudowy - 2szt.
- ilo§¢ opraw osw. do zabudowy - 2szt.
- ilos¢ szaf do zabudowy - 2 szt
- zabudowa rur ochronnych DVK 75 - 116m
- zabudowa rur ochronnych SRS 75 - - 30m
- zabudowa rur ochronnych PS 75 - 35m

2) zakres budowy kabli n/n

- proj. kabel N2XH-J 4x10mm?2 - 23m
- proj. kabel N2XH-J 3x4mm?2 - 78m
- zabudowa rur ochronnych DVK 50 - 92m
- zabudowa rur ochronnych SRS 110 - 28m
- zabudowa rur ochronnych DVK 75 - 2m
- zabudowa rur ochronnych PS 160 - 2m

4. Warunki wykonania robét

4.1. Przekazania placu budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowiq wydzielone odcinki pasa
drogowego drogi i gminnej oraz placéw i terendw zielonych nalezgcych do gminy.
Zamawiajgcey, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacije projektowq, stanowigcqg opis przedmiotu zamdwienia na roboty budowlane i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
zamowienia, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utzymywat tymczasowe  urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze i znaki ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie
srodki niezbedne do ochrony robdt oraz wygody uzytkownika.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

4.2. Informacja o warunkach terenowych

Obszar budowy stanowiq zurbanizowane tereny miejskie. Teren na ktérym projektowane jest
o$wietlenie uliczne i pozostate urzgdzenia do zasilania infrastruktury technicznej uzbrojony jest

w kanalizacje sanitarng, wodociggowq i gazowgq; linie kablowe: SN, nn., oéwietlenia



zewnetrznego oraz telefoniczne. W zwigzku z powyzszym przy prowadzeniu robdt ziemnych,
stawianiu stupdw o$wietleniowych, kopaniu rowdw kablowych wymaga sie szczegdlnej uwagi i
starannosci, a w szczegdlnosci przy wykonywaniu nawigzan sie do istniejgcych napowietrznych
i ziemnych i linii kablowych (roboty te winny by¢ skoordynowane i nadzorowane przez Tauron
Dystrybucja SA Zaktad Opole Oddziat w Nysie — wtasciciela tych urzgdzen).

4.3. Organizacja rob6t budowlanych

Zamawiajgcy okredli zasady wejscia pracownikdw i wjazd pojazddw, sprzetu Wykonawcy na
teren budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojdw, pod nadzorem osdb uprawnionych i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc odno$ne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowiq zatgcznik
do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowiqzuje kolejnose
ich waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentacii stanowigcej opis
przedmiotu zamodwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq stanowiqcg opis przedmiotu zamodwienia i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w specyfikaciji technicznej wykonania i
odbioru robét bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedq zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt i majg wptyw na niezadowalajgcqg jakos$¢ robdt budowlanych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zdemontowane i wykonane ponownie

sq dokonywane na koszt Wykonawcy.

4.4. Iabezpieczenie interesow wiascicieli istniejgcych urzgdzen.
Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca

odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robdt



budowlanych. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem istniejgcych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robdt budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru oraz wtasciciela instalacji i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspodtpracowat, dostarczajgce wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i uzytkownikdw sieci o
ufrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie
medidw.

Ciggi komunikacyjne ogdlnodostepne powinny by¢ utrzymywane we wtasciwym stanie
technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z
Zamawiajgcym, sktadowac materiatéw ani sprzetu.

4.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt budowlanych
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Wykonawca jest zobowigzany w
szczegdlnosci do minimalizacji hatasu i zanieczyszczenia gruntu.

4.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé obowigzujgcych
przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywad sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedqg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

4.7. Klasyfikacja przedmiotu zaméwienia

Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia Komisji Europejskiej WE nr 2151/2003 z dnia 16
grudnia 2003r. okreslono przedmiot zamdwienia zgodnie z kodami Wspdlnego Stownika
Zamoéwien CPV:

45314310 7 Uktadanie kabli

45316110-9 Instalowanie urzgdzeh oswietlenia drogowego

453-143-004- Instalowanie infrastruktury kablowej

453-143-107- Ktadzenie kabli

453-15 6-004- Instalacje niskiego napiecia



453-17 3-002- Inne instalacje elektryczne

453-111-001- Roboty w zakresie przewoddw instalacii elektrycznej

4.8. Plac budowy

Zasilanie placu budowy w energie elekiryczng nie jest wymagane. Urzgdzenia zaplecza
budowy obcigza wykonawce robdt. Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z
Zamawiajgcym.

4.9. Okreslenia podstawowe

Okrellenia uzywane w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych sg zgodne z odpowiednimi okredleniomi w PN i innych obowigzujgcych
przepisach.

4.10. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oéwietlenia drogowego winien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakosé
robo6t:

e samochdd skrzyniowy,

* spawarki transformatorowej do 500 A,

e zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

¢ podnoénik montazowy samojezdny,

* ZUraw samochodowy o udzwigu 8t.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy lub powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, zgodny z polskimi normami
ochrony S$§rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, powinien spetniac
wymagania bhp oraz posiadac instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny bycé
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp
na budowie. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania przez
Panstwowy Dozdr Techniczny.

4.11. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oéwietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcych srodkdw transportu:

* samochodu skrzyniowego,

* samochodu dostawczego,

¢ przyczepy do przewozenia kabli.



Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami fransportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

Wykonawca bedzie realizowad roboty transportowe w sposdb nie powodujgcy niedogodnosci
dla uczestnikdw ruchu ulicznego, po formalnym zagjeciu pasa drogowego, co wymaga
uzgodnieh organizacji ruchu.

4.12. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram

robdt uwzgledniajgecy warunki, w jakich bedqg one realizowane. Rozpoczecie robdt nastgpic
moze

po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze spetnione sq warunki BHP do prowadzenia robdt
oraz spetnione sg formalnosci wymagane do zajecia pasa drogowego.

4.13. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkdw
gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane oraz szafe ztgczowo-sterowniczq zaleca sie wykonywanie wykopdw
wgskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe na gt. do 1,0 m. zaleca sie wykonywac recznie topata.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowq. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w
sposdb zapewniajgcy ich statecznose.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodq z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu. W miejscu skrzyzowania proj. kabli z istniejgcym uzbrojeniem
kabel nalezy utozy¢ w rurze ochronnej ,,AROT” DVK.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonac¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen

(np. darniny, korzeni, odpadkdw, kamieni). Zasypanie nalezy wykonac¢ warstwami grubosci od
15 do 20 cmizageszczac ubijakamirecznymilub zageszczarkg wibracyjng.

WskazZnik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposdb aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu
lub kabla.



4.14. Montaz w zakresie oswiatlenia

- stupow

Stupy betonowe nalezy ustawiaé mechanicznie.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by<¢ wieksza niz 0,001 wysokosci
stupa.

Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka nie znajdowata sie od strony jezdni oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

- opraw

Montaz opraw LED nalezy wykonywac bezposrednio na wysiegnikach przy pomocy
podnosnika. Kazdg oprawe przed zamontowanie nalezy podtqczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej
dziatanie.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupow.
Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty

nie mniejszym niz 2,5 mm2 , dla sterowania DALi 1,0 mm2

llo$¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewdd YDY 4x1,0 mm?2.
Oprawy nalezy mocowacd w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do
nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.

Soczewki opraw powinny by¢é wymienne i mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego potozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i lll strefy
wiafrowe,j.

4.15. Montaz osprzetu kablowego.

montaz muf i gtowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez
producenta lub organ uprawniony, w czasie fego samego dnia.

Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne
zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

Osprzet powinien by¢é montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemozliwe
w najblizszym sqgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno wykonywaé  potgczenia
gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczad je na wymaganej
wysokosci, na stupie.

Nie wolno stosowaé¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach
ogdlnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach kablowych np. na mostach.

Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzgcych wigzke, nalezy kolejne
mufy montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci mufy + min. 1 m.

- oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:



a) Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedgcych pod
napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdw powinno utatwiad prace pracownikom
dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na kohcach i tukach
kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych
takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii
kablowej utozonej w ziemi co 10 m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20
m.

b) Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

— uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
—rok utozenia kabla,

- symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,
—znak fazy (przy kablach jednozytowych),

c) Znakowanie trasy kablowej
W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkdw
betonowych z literg ,K" oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca
oznakowania: poczgtek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku oraz na
odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznaczac miejsca montazu muf z
tym, ze stosuje sie wiedy oznaczenie literowe ,M”. Miejsce zainstalowania muf mozna
takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych elementach zabudowy przy

pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

4.16. Uktadanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

* Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

» Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

e Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promieh giecia
powinien by¢& mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

e Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m. z doktadnoscig +5 cm na warstwie piasku o
grubosci min 10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwq piasku, a nastepnie warstwqg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm.

e Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm
nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego szerokosci 20 cm

¢ Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktadac w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do

ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.



e W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca sie
wykonywanie przepustdow kablowych metodg przepychu lub wiercenia poziomego,
przewidujgc po jednym przepuscie rezerwowym na kazdym skrzyzowaniu.

* Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki identyfikacyjne.
W miejscu skrzyzowania projektowanych kabli do z istniejgcym uzbrojeniem kabel nalezy
utozy¢ w rurze ochronnej typu AROT DVK 75.

 Zaleca sie aby przy latarniach i szafie oswietleniowej pozostawienie minimum 2,0-metrowych
zapasdw eksploatacyjnych kabla.

e Réwnolegle z kablami zasilajgcymi latarnie nalezy uktadaé bednarke ocynkowang 25 x 4
mm.

* Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancije izolacji poszczegdlnych odcinkdw
kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze byc¢
mniejsza niz 20 MQ/m.

Odlegtosci kabla od innych urzgdzen podziemnych przedstawia ponizsza tabela:

Lp. |Rodzaj urzgdzenia Najmniejsza dopuszczalna odlegto$é w cm

podziemnego

Pionowa przy|pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie
1 znamionowe do 1 kV kablami 1 kV lub z|15 5*

kablami sygnalizacyjnymi

Kable sygnalizacyjne i kable oswietleniowe

2 z kablami tego samego przeznaczenia. 5 Moggq sie stykac
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociggi wodociggowa sciekowe, |25 + Srednica|25 + Srednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociggu rurociggu
25 + srednica|25 + Srednica
5 Rurociqgi z gazami i cieczami palnymi ] )
rurociggu** rurociggu**
6 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 200 i wg PN-91/M-34501 [18]

. Czesci podziemne linii  napowietrznych 0
(ustd], podpora, odcigzka)

Sciany budynkéw i inne budowle, np:
8 _ 50***
przyczotki.




*)  Moggq sie stykac :

Kable sygnalizacyjne z sygnalizacyjnymi, sygnalizacyjne z kablami do 1 kV
przytgczonymi do tego samego odbiornika, kable jednozytowe stanowigce jednq linie
wielozytowq oraz kable o$wietleniowe.

**) Nalezy uzgodni¢ z wtascicielem rurociggu.

***)Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci po uzgodnieniu z uzytkownikiem obiektu.

4.17. Montaz szafy zlgczowo-pomiarowej i oswietleniowe;j.

Istn. szafa oswietleniowa nie jest w zakresie w/w opracowania.

4.18. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Wszystkie metalowe elementy obudowy stupdw nalezy potgczyé z zytg ochronng kabli.

Przy fundamencie latarnie potgczy¢ z bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm uktadang rownolegle
z kablami zasilajgcymi. W uktadzie sieci TN-C-S ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest

poprzez szybkie wytgczenie zasilania.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq.

Po zasypaniu fundamentdw, ustrojdw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu
Z wykopu.

5.2.Fundamenty i ustroje

Program badah powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

5.3. Latarnie oswietleniowe

Elementy latarh powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq i BN-79/9068-01.

Latarnie oswietleniowe po montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

» doktadnosci ustawienia pionowego stupdw,

 prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

» jakosci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na
zaciskach oprawy,

* jakosci potgczen srubowych stupdw, masztdw, wysiegnikdw i opraw,

¢ stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw.



5.4.linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:

* gtebokosci zakopania kabla,

e grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

* odlegtosci folii ochronnej od kabla,

* rezystanciji izolaciji i ciggtosci zyt kabla,

Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m. budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiardw
rezystancji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

5.5.5zafa zlgczowo-pomiarowa i oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa lub jej czesci odpowiadajg wymaganiom
dokumentaciji projektowej, ktdrych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez
demontazu podzespotdw.

Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykohczenia, a zwtaszcza:

 stan pokry¢ antykorozyjnych,

 ciggto$¢ przewoddw ochronnych i ich podtgczenie do wszystkich metalowych elementéw
mogagcych znalez¢ sie pod napieciem,

* jakos¢ wykonania potgczeh w obwodach gtéwnych i pomocniczych,

* jakos¢ konstrukcii.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

e jakos¢ potgczen Srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcijq szafy,

¢ stan powtok antykorozyjnych,

* jakos¢ potgczen kabli zasilajgcych i odptywowych sterowniczych,

¢ zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym (schemat taki powinien by¢ zamieszczony
na widocznym miejscu wewnatrz szafy).

5.6. Ogodlne zasady wykonywania badan i pomiaréw

Podczas wykonywania uziomdw tasmowych nalezy wykonac pomiar gtebokosci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczeh spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywaé co 10 m., przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie
4.13.

Po wykonaniu uziomdw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki

nie mogq by¢ gorsze od warto$ci podanych w dokumentacji projektowe;.



Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki pomiardw nalezy zamiesci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

Na podstawie normy PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz innych przepiséw nalezy sprawdzi¢
spetnienie nastepujgcych wymagan:

e sieci i urzgdzenia podczas monftazu lub po ich zabudowie i podtgczeniu, a przed
przekazaniem do eksploataciji nalezy podda¢ ogledzinom i prébom, w celu sprawdzenia czy
spetniajg stawiane im wymagania,

s w czasie przeprowadzania sprawdzenia i wykonywania préb nalezy zastosowad Srodki
ostroznoéci w celu zapewnienia bezpieczenstwa osdb i unikniecia uszkodzer mienia oraz
zainstalowanego wyposazenia,

¢ badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce
wazne uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych w zakresie
sieci elektrycznego os$wietlenia ulicznego,

¢ do wykonywania pomiardw instalacji i urzgdzeh elektrycznych nalezy uzywad przyrzgddw
pomiarowych spetniajgcych wymagania dotyczgce kontroli metrologicznej;

* prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakohczone protokotem zawierajgcym m.in. wyniki
pomiardw, jak tez ocene zgodnosci otrzymanych wynikdw z wymaganiami norm i przepisdw
oraz wnioski,

e prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje i uprawnienia,

* nalezy uzywac odpowiednich i bezpiecznych przyrzgddw pomiarowych, przyrzgdy nalezy
sprawdzac przed uzyciem,

Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

e zapoznac sie z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
* okresli¢ kryteria oceny wynikdw pomiardw,

e oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybdw
pomiarowych,

e przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspdtczynnikdw poprawkowych do wartosci
pomierzonych.

5.7.Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektdw
obcych, mogqgcych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiardw nie nalezy przeprowadzic
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, Sniezyca,
unoszgcy sie kurz itp.). Do pomiardw nalezy uzywac przyrzqddw pomiarowych o zakresach

zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym



zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywaé za pomocqg luksomierza
wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kgtowej, a element $wiattoczuty powinien posiadac
urzgdzenie umozliwiajgce doktadne

poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktdw jezdni, zgodnie
z PN-76/E-02032. 5.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie elementy robdét, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowienh specyfikaciji technicznej

zostanq rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Obmiar robét

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowq dla linii kablowej, rur ostonowych i bednarki uziemiajgcej jest metr,

a dla stupdw, wysiegnikéw, opraw oswietleniowych i szaf o$wietleniowych jest sztuka.

7. Odbidr robét

7.1. Ogdine zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajqg:

¢ wykopy pod fundamenty i kable,

¢ wykonanie fundamentéw i ustojow,

¢ ytozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

¢ wykonanie uziomdw tasmowych (utozenie bednarki ocynkowanej).

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ma by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu
robo6t.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbioru czesciowego dokonuje sie zgodnie z umowg o wykonanie robdt budowlanych, dla
zredlizowania cze$ciowe] zaptaty, na podstawie protokdtdw  wykonanych robét,
potwierdzonych

przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego i Kierownika Robdt Wykonawcy.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Odbioru kohcowego dokonuje sie komisyjnie, z udziatem przedstawicieli Zlecajgcego i

Wykonawcy.



Do zgtoszenia odbioru koncowego nalezy dotgczyc:

» protokoty odbioréw czesciowych,

¢ Swiadectwa jakosci uzytych materiatéw,

e dokumentacje powykonawczq, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, minimum w2
egzemplarzach, w tym geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

e protokdty z badan i pomiardw,

* instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen.

Przy odbiorze kohcowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:

* Uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzgdzenia,

e prawidtowo$¢ wykonanych potgczen,

* poprawnos¢ wykonanych pomiardw i préb,

¢ zgodno$¢ wykonania instalaciji z dokumentacjg techniczng.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq i Specyfikacjq

Technicznq, jezeli wszystkie pomiary, badania i kontrole daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m. linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztéw lub szaf oswietleniowych obejmuje
odpowiednio:

* wyznaczenie robdt w terenie,

* dostarczenie materiatow,

* wykopy pod fundamenty lub kable,

* wykonanie fundamentdw lub ustojéw

e zasypanie fundamentdéw, ustojdw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub
odwiezienie nadmiaru gruntu,

e montaz masztdw, stupdw, wysiegnikdw, opraw, szafy oswietleniowej i instalacii
przeciwporazeniowej,

 uktadanie bednarki uziemiajgcej wraz z wykonaniem potgczen,

¢ uktadanie kabli z podsypkqg i zasypkqg piaskowq oraz z folig ochronng,

e podtgczenie zasilania,

* sprawdzenie dziatania oswietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,

* sporzgdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;j,

» konserwacja urzgdzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

Podstawe ptatnosci stanowi wazny protokdt odbioru i obmiar robdt, zgodnie z zawartg

umowa.



9. Przepisy zwiqzane
Podstawg do wykonania robdt budowlanych jest dokumentacija techniczna, przedmiar robdt,
kosztorys ofertowy umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz nastepujgce

normy, rozporzgdzenia i ustawy.

9.1. Normy
- SEP-E-003. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi  oraz z przewodami

niepetnoizolowanymi

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i
budowa;

- PKN-CEN/TR 13201-1 Czes$¢ 1: Wybdr klas odwietlenia;

- PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Czesc 2: Wymagania oswietleniowe;

- PN-EN 13201-3 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych;

- PN-EN 13201-4 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiardw parametréw
oswietlenia;

- PN-HD 60364-4-41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa” .

PN-91/M.-34501 Gazociqgi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zeszyty :

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacije elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-DBC 60364-4-43:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-DEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia

zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $Srodkdw ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem

elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenhstwa. Stosowanie $Srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

- PN-BEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczehstwa. Dobdr Srodkdédw ochrony w  zaleznoSci od wptywow

zewnetrznych. Wybdr srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow

zewnetrznych.



- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdline.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy - kody IP

PN-EN 60364 Koordynacja izolacji urzadzenh elektrycznych w uktadach niskiego napiecia
PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 60269 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60865 Obliczanie skutkéw prgddw zwarciowych

PN-EN 60909 Prgdy zwarciowe w sieciach tréjfazowych prgdu przemiennego

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdlne

aspekty instalacji i urzgdzeh

PN-E-04700 Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

9.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

3) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych

4) Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji.

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

6) Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacii

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji

dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



8) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw przytgczenia podmiotdw do sieci elekiroenergetycznych, ruchu i
eksploatacji tych sieci

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw Budowlanych

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu

znakowania ich znakiem budowlanym

12) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg.

13) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 r. w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy urzqgdzeniach i instalacjach energetycznych -

Dz. U. nr 80, poz. 912 z dnia 8 pazdziernika 1999 roku.

14) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujgce sie eksploatacjq urzgdzen, instalacii i sieci - Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1189.

15) Przepisy budowy urzgdzeh elektrycznych. PBUE, wyd. 1980r.

16) Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych /Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r/.

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Cze$c V.
Instalacje elektryczne 1973r.

18) Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim  powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. /Dz.U.Nr81 z dn. 26.11.1990r/.

19) Instrukcja zabezpieczenh przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.

Brak wyszczegdlnienia w niniejszej specyfikacji ktéregos z obowigzujgcych aktdéw prawnych

nie zwalnia wykonawcy od jego stosowania.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nawa nadana zamowieniu przez
zamawiajgcego

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH
ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLU, NARKOTYKOW |
STOSOWANIEM PRZEMOCY"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,

Moniuszki w Nysie.

Inwestor zamawiajgcy:

Gmina Otmuchow, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic
elektrycznych niskiego, stosowanych w obiektach kubaturowych oraz obiektach
budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikaciji
technicznej szczegdtowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie
dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robat.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z dodwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
robot zwigzanych z prefabrykacjg i montazem rozdzielnic elektrycznych dla obiektow
kubaturowych oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatbw | urzadzehn potrzebnych do wykonania
(prefabrykacji) rozdzielnicy,

— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczegdlnosci roboty $lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz
montazu wyposazenia rozdzielnicy,

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatéw i urzgdzen rozdzielnicy w sposob i
w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— dokonaniem wszelkich potgczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy
uzyciu materiatéw oraz srodkéw wg dokumentaciji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych potgczen ochronnych oraz potgczen  ochronnych
konstrukcji pomiedzy poszczegolnymi segmentami rozdzielnicy oraz z  szyng
uziemiajgca obiektu,



— wykonaniem oznakowania zgodnego =z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementéw rozdzielnicy zawartych w dokumentaciji,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektrycznej,

— opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce
zamontowania,

— montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentac;ji
technicznej,

— przeprowadzeniem wymaganych prob, badan i pomiarbw ze sporzgdzeniem
protokotow kwalifikujgcych rozdzielnice (prefabrykat) do eksploataciji.

- Projektuje sie zabudowe proj. ztgczy kablowych ZS-1 i ZS-2 (892x1059x320) dla
zabudowy proj. urzadzen do wspétpracy z proj. kamerami monitoringu miejskiego,
ktére bedg zabudowane na proj. stupach oswietlniowych L-1 i L-2.

- W zigczu ZS-1 nalezy zabudowac urzgdzenia potrzebne do podtgczenia kamery
KAM-1 do systemu miejskiego monitoringu. Ze ztgcza kablowego ZS-1 nalezy
wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podtgczenia W ztgczu ZS-2 nalezy zabudowaé
urzgdzenia potrzebne do podtgczenia kamer KAM-1 i KAM-2 do systemu miejskiego
monitoringu.

- Ze ztgcza kablowego ZS-2 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podtgczenia kamery
na proj. stupie L-333/1/0/1. Kable nalezy uktada¢ w istn. i proj. kanalizacji
teletechnicznej.kamery na proj. stupie L-333/1/0/2. Kabel nalezy uktadac w istn. i proj.
kanalizacji teletechniczne;.

- Kable do zasilania i sterowania urzgdzen, wchodzgcych w zakres niniejszego
opracowania utozy¢ w rurach ochronnych @32, @40, @50, @75 zgodnie z schematem
przedstawionym na rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
07, a takze podanymi ponizej:

Rozdzielnica elektryczna (tablica) — zespd6t aparatury odpowiednio dobranej i
potgczonej w bloki funkcjonalne (pola), stuzgcy do zasilania, zabezpieczania urzgdzen
elektrycznych przed skutkami zwaré i przecigzen, realizacji wyznaczonych zadan
danego pola oraz kontroli linii i obwoddéw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca
wraz z obudowg (obudowami) rozdzielnice, w zaleznosci od potrzeb moze spetniac
nastepujgce funkcje: zmiany napiecia instalacji, fgczeniowe, rozdzielcze,
zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara
ochrony przed dotykiem elementéw wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem
sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej — zespo6t aparatury i systemow potgczen

wewnetrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej
rozdzielnicy.



Obwoéd instalacji elektrycznej — zespdt elementow potgczonych posrednio Iub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Deklaracja zgodnosci — os$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela stwierdzajgce, na jego wytgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyrdéb budowlany
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng, a w przypadku braku takiej z
Polska Normg wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg techniczna.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace

robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora

nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot montazowych i
prefabrykacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych i prefabrykacyjnych

stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. 22005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie 2z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Prefabrykacje i montaz rozdzielnic nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentac;ji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
montazowych i prefabrykacji, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.



1.7. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robot

453-156-004- Instalacje niskiego napiecia
453-173-002- Inne instalacje elektryczne
453-111-001- Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materialtdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow

technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pisSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji i urzgdzen elektrycznych w obiektach budowlanych
nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne
posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

— wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami,

— wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa,

— wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowg, sporzgdzong przez projektanta obiektu Ilub z nim
uzgodnionag.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.



2.2. Opis instalacji
Podlaczenie kamer

W zlaczu ZS-1 nalezy zabudowaé urzadzenia potrzebne do podtaczenia kamery KAM-1 do systemu miejskiego
monitoringu. Ze ztacza kablowego ZS-1 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podtaczenia W zlaczu ZS-2
nalezy zabudowaé urzadzenia potrzebne do podiaczenia kamer KAM-1 i KAM-2 do systemu miejskiego
monitoringu.

Ze zlacza kablowego ZS-2 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podiaczenia kamery na proj. stupie L-
333/1/0/1. Kable nalezy uktada¢ w proj. kanalizacji teletechnicznej.kamery na proj. shupie L-333/1/0/2. Kabel
nalezy uktada¢ w proj. kanalizacji teletechniczne;.

Kable do zasilania i sterowania urzadzen, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania utozy¢ w rurach
ochronnych @32, 340, @50, @75 zgodnie z schematem przedstawionym na rysunkach.

Urzadzenia do zabudowy w proj. ZS-x do wspdlpracy kamer (KAM-1, KAM-1, KAM-2) z systemem
monitoringu w budynku UM w Nysie zgodne ze specyfikacjg techniczna:

- przetacznik sieciowy zarzadzajacy,

- mediakonwerter §wiattowodowy,

- modut SFP,

- przelacznica $swiattowodowa typu DIN

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- wylacznik réznicowa-pradowy dwupolowy 16A,

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo- pradowym klasy BI10,
- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j,

- zasilacz awaryjny 12 VDC wraz z uktadem akumulatorow,

- przetacznik zasilania dla ZS-x - opcja (zasilanie z sieci TD SA -ZK1+1P, czy zasilanie ze stupéw o$w.)

- okablowanie w ZS-x i urzadzen wewnatrz ZS-x;

Zgodnie z uzgodnieniami, punkty kamerowe beda zabudowane na stupach oswietleniowych. Kamery zostang
zabudowane na wysokosci 6m zgodnie ze rys. na proj. wysiegnikach zabudowanych na stupach o$w. ulicznego.
Wykonawca musi dostosowa¢ montaz kamery do konstrukcji stupa i wysiegnikdw poprzez
zastosowanie dedykowanych nastupowych uchwytéw producenta.

Montaz kamer musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzen. Sposob montazu kamer musi umozliwi¢ demontaz tych
urzadzen podczas prowadzonych prac renowacyjnych stupa.

Montaz kamery musi zasta¢ wykonany w sposéb solidny i staranny nie zagrazajgcy otoczeniu.
Przewody sygnatowe oraz zasilajgce muszg by¢ zabezpieczone przed wplywem czynnikéw
zewnetrznych .

Metalowe czesci urzadzen nalezy podtaczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej stupa.

Kamery beda montowane z uzyciem dedykowanych uchwytow montazowych na wysokosci zapewniajacej
najlepszg widoczno$¢, a przewody biegnace do nich bedg taczone w hermetycznych puszkach kablowych.
Kamery potaczone beda z przetacznikiem sieciowym mieszczacym sie w ZS-x za pomoca kabla

zewngtrznego zelowanego UTP kat.6.

Kamery, uchwyty nalezy pomala¢ na kolor czarny w odcieniu zblizonym do koloru stupa i oprawy

Kamery

Zastosowane w systemie kamery obrotowe i multisensorowa muszg umozliwia¢ prace przy réznym natezeniu
o$wietlenia 1 w réznych warunkach atmosferycznych. Kamery tego typu w czasie dnia pracuja w trybie
kolorowym, w nocy lub w warunkach stabego o$wietlenia kamera przetaczaja sic¢ w monochromatyczny tryb
pracy.

Podzespoty kamery zintegrowanej (kamera, obiektyw, mechanizm, ukltady elektroniczne) muszg by¢
zamontowane w obudowie o stopniu ochrony minimum IP66, co zabezpieczy elementy mechaniczne i
elektroniczne kamery przed wplywem srodowiska zewnetrznego.

Ponadto zaleca si¢ zastosowanie obudow wandaloodpornych, chronigcych kamery przed skutkami uderzen, co
jest szczegdlnie istotne w przypadku ich lokalizacji w miejscach dostgpnych .



Parametry techniczne zintegrowanej kamery obrotowej IP

Zaktada si¢ montaz zintegrowanych kamer obrotowych o nastepujacych minimalnych parametrach

technicznych:

- obudowa do zastosowan zewnetrznych w klasie ochronnosci IP66 z mozliwos$cig pomalowania na
dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x), przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8", rozdzielczos¢ :
1920x1080,

- format obrazu: 16:9,

- obiektyw z regulowang ogniskowg w zakresie (4,3 - 129 mm) F1.6 - F4.7,

- mozliwo$¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwos$cig regulacji recznej,

- mozliwos$¢ regulacji przystony w sposdb automatyczny,

- mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia w sposob automatyczny,

- czuto$¢: (obraz uzyteczny : 30 IRE, F1.6)

- tryb dzienny 7,7 Ix,

- tryb nocny 0,8 Ix.

- stosunek sygnat I szum: >55 dB (wylaczona automatyczna kontrola wzmocnienia),

- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),

- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotow sieciowych : TCP, Telnet, HTTP, HTTPS,
ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP, IGMPv2/v3, Ipv4/1Pv6, 802.1x,

- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,

- przepltywnos¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s - 6 Mbil/s,

- 25/30 klatek na sekunde,

- 24 odrgbnie konfigurowane maski stref prywatnosci, potozenia zaprogramowane : 99,

- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyjscie alarmowe,

- zgodno$¢ z ONVIF i SNMPvl,

- zasilanie 21-30 VAC,

- zakres obrotu 360 stopni,

- max. pobdér mocy do 55W,

- temperatura pracy od -40 do 60 C,

- mozliwos¢ instalacji na stupie.

Parametry techniczne zintegrowanej kamery multisensorowe;j [P

Zaktada si¢ montaz zintegrowanych kamer multisensorowej o nast¢pujacych minimalnych parametrach

technicznych:

- obudowa do zastosowan zewnetrznych w klasie ochronnos$ci IP66 z mozliwosciag pomalowania na
dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x), przetwornik obrazu: CMOS 4x1/2,7", rozdzielczos¢ :
1920x1080,

- format obrazu: 16:9,

- obiektyw z regulowana ogniskowa w zakresie (3,7 — 7,7 mm) F1.9,

- mozliwos$¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwoscig regulacji r¢cznej,

- mozliwos$¢ regulacji przystony w sposdb automatyczny,

- mozliwo$¢ regulacji wzmocnienia w sposob automatyczny,

- czuto$¢: (obraz uzyteczny : 30 IRE, F1.6)
- tryb dzienny 7,7 Ix,
- tryb nocny 0,8 Ix.

- stosunek sygnal [ szum: >55 dB (wylaczona automatyczna kontrola wzmocnienia),

- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),

- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotoéw sieciowych : TCP, Telnet, HTTP, HTTPS,
ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP, IGMPv2/v3, Ipv4/1Pv6, 802.1x,

- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,

- przepltywnos¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s - 6 Mbil/s,

- 30 klatek na sekunde,

- 24 odrgbnie konfigurowane maski stref prywatnosci, potozenia zaprogramowane : 99,

- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyjscie alarmowe,



- zgodnos$¢ z ONVIF i SNMPvl1,

- zasilanie 21-30 VAC,

- zakres obrotu 360 stopni,

- max. pobor mocy do 30W,

- temperatura pracy od -40 do 60 C,
- mozliwos$¢ instalacji na stupie.

Mediakonwerter §wiattowodowy

W celu zapewnienia komunikacji kamer z centrum nadzoru zaklada si¢ zastosowanie przemystowych

mediakonwerteréw $wiattowodowych, ktore musza by¢ w petni kompatybilne z istniejagcymi urzadzeniami tego

typu , ktore obecnie posiada Inwestor (tj.: MC-SFP- 10/100/1000). Ponizej przedstawiono minimalne

parametry techniczne charakteryzujace mediakonwertery swiattowodowe:

- Zasigg transmisji do 10 km,

- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WOM (praca na pojedynczym widknie jednomodowym (SM)
9/125 na dhugosciach fali 1310 i 1550 nm),

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

- Auto negocjacja dla portu RJ-45,

- Interfejs RJ-45, ST Iub SC lub LC,

- Temperatura pracy od -30C do +50C (dotyczy mediakonwerter6w montowanych na zewnatrz),

- Zasilanie 230 VAC lub OC.

Modut SFP
W celu zapewnienia komunikacji projektowanych kamer z centrum nadzoru zaktada si¢ zastosowanie modutow
SFP, ktore muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejagcymi urzadzeniami tego typu, ktore obecnie posiada
Zamawiajacy (tj.: E-SFP WDM-SC-1310/1550-20) . Nalezy dostarczy¢ moduly SFP o nast¢pujacych
minimalnych parametrach technicznych:
- Modut SFP - optyczny:
- Zasieg transmisji - 10 km,
- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WOM (praca na pojedynczym widknie jednomodowym
(SM) 9/125 na dtugosciach fali 1310 i 1550 nm),
- Para modutéw musi poprawnie realizowac potaczenia pomigdzy urzadzeniami
- tzn. jeden modul z pary musi posiada¢ parametry:
TX - 1310nm, RX- 1550nm, drugi TX-1550nm, RX - 1310nm.
- Interfejs SC,
- Modut musi poprawnie pracowa¢ w oferowanym przetaczniku sieciowym oraz w mediakonwerterach
swiattowodowych ,
Szybko$¢ transmisji:
- Fast Ethernet,
- Para modutéw musi poprawnie realizowac potaczenia pomiedzy urzadzeniami.

Dobor urzadzen zostal oparty na istniejacy zabudowanym systemie monitoringu w UM w Nysie. Montaz proj.
urzadzen musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z wytycznymi
producenta tych urzadzen. Sposob montazu musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen podczas prowadzonych
prac eksploatacyjnych. Sposéb montazu oraz warunki otoczenia, w ktorych maja pracowaé instalowane
urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentéw urzadzen .

Przy realizacji projektu mozna zastosowac inne urzgdzenia, systemy pracy, oprogramowanie w celu
realizacji w/w zakresu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem stosujgc
urzgdzenia, oprogramowanie o podobnych i niezgorszych parametrach technicznych wynikajgcych z
szybkiego starzenia sie urzgdzen technicznych systemow monitoringu wizyjnego.



2.3. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do prefabrykacji i montazu rozdzielnic powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.3.1.0budowy

Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie
sg elementem instalacji elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajgcg przed dotykiem
elementow pod napieciem, sg elementem tgczgcym podzespoty rozdzielnicy, chronig
przed przedostawaniem sie do wewngtrz ciat obcych (stopien ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie
rozdzielnicy w zmieniajgcych sie warunkach zewnetrznych i przy roznym obcigzeniu,
podnoszg estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw obudodw, ktére wymieniane
sg jako marka referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdlne elementy obudowy
(lub cata obudowa) posiadajg certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz nadang
przez wytwoérce deklaracje zgodnosci. Wymagania ogolne dotyczgce pustych obudow
rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN 50298:2004, PN-EN
62208:2005 (V).

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane
urzgdzenia lub prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i
wytyczne producenta obudowy dotyczgce metod tgczenia obudow w zestawy, sposobu
montowania lub usuwania Scianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych
materiatdw ztgcznych i uszczelniajgcych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha
oraz wzmocnienia transportowe montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta obudow.
Nalezy stosowal wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujgce
porzagdek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice,
panele szczotkowe itp.) oraz stosowal odpowiednie zabezpieczanie elementow po
obrébce mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrézniac¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z
PN-EN 60446:2004.

2.3.2. Wyposazenie wewnetrzne
rozdzielnic

Skfad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednoczesnie
wykonujgcy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy
wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub
aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikdw elementéw wewnetrznych
rozdzielnicy, ktore wymieniane sg jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomocg: ptyty montazowej lub ptyty

zabudowy, szyn lub belek nosnych zunifikowanych lub zaprojektowanych, potek i
szuflad.

Potgczenia wewnetrzne elementéw nalezy wykonywaC za pomoca: szyn poprzez
zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskdw przytgczeniowych lub przewodow.
Przewody o przekroju zyty do 2,5 (4) mm? nalezy pocynowac, natomiast na przewody
powyzej 4 mm? nalezy montowac koncowki kablowe wg instrukcji producenta.



Dla rozdzielnic teleinformatycznych nalezy uzywaé elementéw przytgczeniowych
prefabrykowanych jak kable czteroparowe, krosowe, $wiattowody krosowe, pigtaile i
patchkordy o okreslonych dtugosciach.

2.3.3. Elementy mocujgce rozdzielnice

Wykonujgcy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentéw powinien sprawdzié¢ czy
wszystkie zaprojektowane elementy mocujgce posiadajg nadany przez wytworce
certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng bgdz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:
— zabetonowanie w podtozu lub scianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

— osadzenie w podtozu przy uzyciu kotkdw kotwigcych lub rozporowych (otwory do
mocowania przygotowane w obudowie),

— przykrecenie za pomocg materiatdw ztgcznych lub przyspawanie do przygotowane;j
konstrukcji wsporczej.

2.3.4. Specyfikacja materialowa

Zestawienie materialdw przedstawiono w kosztorysie

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do rob6t montazowych i prefabrykaciji
rozdzielnic

Wyroby do robét montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST,

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykacji — wyrobow i
materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do montazu i prefabrykaciji rozdzielnic

Wszystkie materiaty i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN |
NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3



Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

Spawanie powinno odbywac sie przy uzyciu spawarek o parametrach wymaganych
dla grubosci materiatow uzytych na poszczegodlne elementy obudowy, dla tgczenia
elementow miedzianych nalezy stosowaC spawanie gazowe lub tukowe w ostonie
gazowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE
TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport
materiatow

Podczas transportu na budowe z miejsca sktadowania po prefabrykacji nalezy zachowac
ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ zamontowanych elementéw wewnetrznych.

Duze rozdzielnice nalezy przygotowac¢ do transportu dzielgc na elementy o wadze
umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania. Stosowac¢ opakowania w
przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych
robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Prefabrykacja rozdzielnic
elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogow naleza:
stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczgce sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywdéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy
sporzadzi¢ schemat ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentaciji.

Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pomingc.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatdéw i urzgdzen wg zalecen producentéw.

Przy  skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte
technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona zatgcznik do protokdtu zdawczego
rozdzielnicy.

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢c wszelkie wytyczne



projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:
— stopien ochronnosci,
— wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: Sredniego napiecia, niskiego
napiecia, staboprgdowa,

— sSposob zasilania i odptywu: ,,od gory” lub ,,od dotu”,

— typ przytgczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

— sposOb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nos$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposob zabezpieczenia przed dostepem oséb nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

— kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

— kompletno$¢ i prawidtowos¢ opisow oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych
aparatow i osprzetu,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrézni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba
typy tablic mogg by¢ wykonane jako: gtdwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice)
odbiorcze np. obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.

Ze wzgledu na sposob montazu rozréznia sie nastepujgce typy:
wolnostojgce,

przyscienne,

wiszgce (nascienne),

wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z
miedzynarodowg IEC-439-1). Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej
rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi
spetnia¢ wymogi norm PN-EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do =zainstalowania w miejscach
ogodlnodostepnych musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa
sztucznego, chronigcg przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwosé
kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniac¢ dostep
do kompletu elementéw wykonawczych od frontu.



Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie
pozwalajgce na ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu
rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa
miejsca okaze sie niewystarczajgca).

Sposodb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac
zasade jednorodnosci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego
powinny by¢ wykonane minimum w |l klasie ochronnosci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidziec
dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaC sie szyld z nazwag
rozdzielnicy zgodng z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku.
Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

5.3. Montaz rozdzielnic elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
— przemieszczenie w strefie montazowej,
— rozpakowanie,
— ustawienie na miejscu montazu wg projektu,
— Wwyznaczenie miejsca zainstalowania,
— trasowanie,

— wykonanie Slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub
mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéow w sufitach, scianach lub podtozach,

— osadzenie kotkobw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych Iub
wspornikow wraz z zabetonowaniem,

— montaz wraz z regulacja mechaniczng elementéw odmontowanych na czas
mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy),

— podtgczenie uziemienia,

— sprawdzenie prawidtowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegdlnosci
zachowania minimalnych szerokosci przejs¢ i drég ewakuacyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,
— przeprowadzenie prob i badan.

Przy podfgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé aby
wszystkie kable odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest
szczegolnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan rozdzielnic zawarty
jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000



6.3. Ponadto nalezy wykonaé¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
zgodnosci potgczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,
napisow informacyjno-ostrzegawczych,

dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (liczniki energii
elektrycznej),

dziatania sygnalizacji stanu potozenia fgcznikow,

stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedow tgcznikéw,

stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

stanu ochrony przeciwporazeniowej,

stanu urzgdzen wentylacyjnych — chtodzenie rozdzielnicy,

schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

stanu i kompletnosci dokumentaciji eksploatacyjnej,

sprawdzenie ciggtosci przewoddéw fazowych, neutralnych i ochronnych,

poprawnosci wykonania potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

Dodatkowo dla rozdzielnic SN-15 do 30 kV nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze

polegajgce na:

pomiarach rezystanciji izolacji gtownej wytgcznikow,
pomiarach rezystancji torow prgdowych wytgcznikéw,

pomiarach rezystancji, czaséw wiasnych i czasdéw niejednoczesnosci zamykania i
otwierania wytgcznikow,

badania gazoéw wytgcznikéw z SF6 (jezeli wymaga tego producent),

prébach szczelnosci wytgcznikow z SF6 (jezeli wymaga tego producent),
pomiaréw czasow tgczenia uktadow zwiernik — odtgcznik,

pomiardw rezystancji izolacji uzwojen pierwotnych i wtornych przektadnikéw.

Dla uktadow sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg
na:

pomiarach rezystancji izolacji,
sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,
zbadaniu przyrzgdéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujgcych (analizatory sieci),

zbadaniu  wartosci nastawczych  wytgcznikow, przekaznikdw  termicznych,
przekaznikéw réznicowo prgdowych, itp.

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja

izolacji poszczegolnych obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20
MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.



6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jes$li materiaty, urzgdzenia i
aparaty nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moSe uznaé wade za
niemajgcg zasadniczego wptywu na jakos$¢ funkcjonowania urzadzenia (aparatu itp.) i
ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obniSong jakosé.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogd6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych i
prefabrykaciji

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

dla rozdzielnicy: szt., kpl.,
dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

dla aparatow montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl. m,
dla przewodéw, kabli, rur, listew: m, kpl

7.3.W specyfikacji technicznej szczegétowej dla montazu i prefabrykaciji
rozdzielnic, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwienia, mozna ustali¢
inne szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych
jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robdot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen
zasilajacych

8.2.1. Odbidr
miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu podlegajg m.in.:
— wykonanie i montaz konstrukcji,

— ustawienie na stanowiskach aparatéw, urzgdzen, dtawikow, baterii
kondensatoréw z przynalezng do stosowania aparatura,

— ustawienie tablic sterowniczych i przekaznikowych w nastawni,
— ustawienie rozdzielnicy,
— obwody zewnetrzne gtébwne [



pomocnicze,
— instalacje oswietleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.
8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe roboét zanikajgcych oraz
elementow urzadzen, ktére ulegajg zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowos$ci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu oraz zgodno$¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:
— instalacji wtynkowych i podtynkowych,
— sieci uziemiajgcej, kablowej i odwadniajgcej uktadanej bezposrednio w ziemi,

— fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustdow umieszczonych w
fundamentach.

8.2.3. Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— izolacji toréw gtéwnych,

— izolacji toréw pomocniczych,

— dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,
— dziatania mechanicznego tgcznikow, blokad itp.,

— instalacji ochronnej.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent
dostarczyt protokét z tych badan, rozdzielnice SN sprawdza sie napieciem obnizonym
do 75% napiecia probierczego, a rozdzielnice o napieciu do 1 kV — induktorem,
sprawdzajgc tylko rezystancje izolaciji.

Badania dziatania obwodow pomocniczych polegajg na sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania ukfadoéw zabezpieczen, sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i
samoczynnego zatgczania rezerwy. Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug programu,
ktéry powinien by¢ czescig dokumentacji eksploatacyjne;j.

Badania dziatania mechanicznego tgcznikéw, blokad itp. wykonuje sie na napedach
tacznikdw oraz zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych. Nalezy wykonac¢ 5
normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tgcznika.

W rozdzielnicach dwucztonowych nalezy wykonaé 5 cykli przestawien kazdego cztonu
ruchomego — od stanu pracy do stanu spoczynku (préby) i od stanu spoczynku (préby)
do stanu pracy.

taczniki sterujgce wyposazeniem cztonu nalezy zamykac i otwiera¢ w stanie pracy i w
stanie proby. W trakcie préby trzeba takze sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie blokad tego
cztonu.

Badania nalezy przeprowadzi¢ wedtug instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badan trzeba
zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST
»Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych i prefabrykacyjnych rozdzielnic moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, montazu i prefabrykacji rozdzielnic Ilub kwoty
ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatoéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdot na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznos$é
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposéb podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdétowej) SST montaz rozdzielnicy
elektrycznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy



badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-2:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 2: Wymagania
dotyczgce przewodow szynowych

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3: Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4: Wymagania
dotyczace zestawdw przeznaczonych do instalowania na terenach
budow (ACS)

PN-EN 60439-4:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce zestawdw przeznaczonych do instalowania
na terenach budéw (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 5: Wymagania
szczegotowe dotyczgce zestawdw napowietrznych przeznaczonych
do instalowania w miejscach o0golnie dostepnych. Kablowe
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych

PN-EN 50298:2004 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogolne

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogbélne wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych
przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych

PN-EN 62208:2005(U) Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogdlne

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne
badania w warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku
zwarcia wewnetrznego

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1)

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$é
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

10.2.2. Ustawy



Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢é notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



SPCYFIKACJA TECHNICZNA
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"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH
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STOSOWANIEM PRZEMOCY"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
Moniuszki w Nysie.
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1 przedmiot ST

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH
ZDARZEN  ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLU, NARKOTYKOW |
STOSOWANIEM PRZEMOCY"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic. Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
Moniuszki w Nysie.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, ktore zostang wykonane w ramach
kontraktu wymienionego w ST.

13 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu
budowy kanalizacji i rurociggdéw telekomunikacyjnych.
Zakres robot:

Budowa telekomunikacyjnej sieci $wiattowodowe;j;
- budowa kanalizacji teletechnicznej 1t — 110m
- bnudowa studni telekom. - 2 szt.

- wprowadzenie kabla swiattowodowego Z-ZOTKtsd 12J do kanalizacji tele. - 315m
Budowg systemu monitoringu miejskiego
- wprowadzenie kabla FTP 4x2x0,5 do kanalizacji tele. 30m
- zabudowa kamer 3 szt.
- zabudowa muf kablowych na kablach swiattowodowych 2 kpl.
- zabudowa przetacznicy swiattowodowej DIM/6SC 3 kpl.
W zakres tych rob6t wchodza:

- wykonanie wykopu pod studnie kablowe,

- budowa studni kablowych,

- wykonanie i zasypanie wykopu pod rury,

- wykonanie przepustow zabezpieczajgcych rurociagi,
- uktadanie rurociggu kablowego,

- montaz kanalizacji wtérnej,

- utozenie rur,

- zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem ,

- badania i pomiary,
- po wykonaniu prac technicznych przywrdocenie terenu do stanu przed budowg np.
odtworzenie nawierzchni trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.

14 Okreslenia podstawowe

Kanaly Technologiczne (KT) - sieC infrastruktury dla telekomunikacyjnych kabli
Swiattowodowych lub innych, przeznaczonych dla wszystkich operatorow
telekomunikacyjnych i innych podmiotéw dziatajgcych na terenie gminy.

Sie¢ KT - sie€ ztozona z ciggow rur, studni kablowych liniowych i ztgczowych oraz
szaf kablowych.



Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa, do ktorej zacigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja kablowa wtorna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiatéw o
nie gorszych wiasciwosciach), umieszczonych wewnagtrz otworow kanalizacji
kablowej pierwotne;j.

Mikrorura mikrokanalizacji kablowej- szczegdlny typ rury instalacyjnej do budowy
telekomunikacyjnej mikrokanalizacji kablowej (mikrorurociggéw kablowych)

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej w celu umozliwienia wciggania , montazu i konserwacji kabli.

Komora studni - sSrodkowa czes$¢ studni kablowe;.

Gardto studni - zwezona czes¢ studni miedzy komorg a czotem zestawow kanalizacji
wprowadzanych do studni kablowych.

Osadnik studni - zagtebienie w dnie studni i stanowigce zbiornik do wody Sciekowe;.
Wiaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

Rama wiazu - obramowanie wiazu studni kablowej.

Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w
pokrywie.

Zlgczka rurowa - element osprzetu stuzgcy do potgczenia rur polietylenowych lub
innych, z ktérych budowana jest kanalizacja pierwotna , wtérna lub rurocigg kablowy.
Uszczelki koncow rur - zespdt elementdw stuzgcych do uszczelnienia rur kanalizacji
kablowej wraz z utozonymi w nich kablami lub rurami polietylenowymi kanalizac;ji
wtoérnej i rurociggdbw kablowych wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do
uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

Przywieszka identyfikacyjna - element mocowany do kabla lub rury kanalizacji
wtornej pozwalajgcy na ich identyfikacje na podstawie ogledzin.

Tasma ostrzegawcza - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zoéttym z napisem
UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY tub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY
uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym kablu
telekomunikacyjnym.

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna - tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze zottym z
napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY zawierajgca czynnik lokalizacyjny np.
tasme stalowg i uktadana nad rurociggiem kablowym.

Mikrokanalizacja — rodzaj wielootworowej kanalizacji teletechnicznej o zmniejszonych
Srednicach rur przeznaczonych do instalowania mikrokabli Swiattowodowych.

Mikrorurka — rurka o srednicy 4 — 15 mm, w ktorej instaluje sie mikrokabel
Swiattowodowy.

Mikrokabel swiattowodowy — kabel Swiattowodowy o $rednicy i powtoce odpowiednio
dobranej do instalowania w mikrorurce Swiattowodowej

Pozostate okreslenia - wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-01003 oraz norm
zwigzanych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0.00.00.00 ,Wymagania ogoine”



2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce  materiatbw podano w  ST-0.00.00.00.
~Wymagania ogolne”

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

2.2. Rury RHDPEp-@125/7,1 mm

Stosowane do budowy ciggéw kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ normie
PN-C-89200, ZN-TP S.A.-015, ZN-TP S.A.-018.

Stosowane do budowy ciggdéw kanalizacyjnych oraz jako przepustowe. A takze na
skrzyzowaniach i przy zblizeniach z innymi urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego oraz

przy przejsciach przez przeszkody wodne i pod jezdniami powinny odpowiada¢ normie
PN-C-89200 i ZN-TPSA-018 oraz ZN-WIMUMWR-01.

2.3. Rurociagi i kanalizacja wtérna mikrokanalizacja

Na kanalizacje wtérng nalezy stosowac rury polietylenowe HDPE 32/2,9 mm, 32/2,0
mm lub HDPE 40/3,7, a na rurociggi kablowe HDPE 40/3,7 mm wg ZN-96/TP S.A.-017
oraz ZN-WIMUMWR-01. Wigzki mikrokanalizacji powinny spetnia¢ wymogi normy
ZN-WIMUMWR-01.

2.5. Mikrokanalizacja

Przy budowie mikrokanalizacji bezposrednio w ziemi nalezy stosowa¢ mikrokanalizacje z
podwdjnym ptaszczem zewnetrznym Ilub uniwersalne rury, a warunki budowy sg
analogiczne jak dla standardowych rurociggéw kablowych o klasie wyzszej niz 600N.
Mikrorurki powinny by¢ wykonane =z polietylenu MDPE/HDPE, z gtadkimi Iub
rowkowanymi Sciankami wewnetrznymi z warstwg poslizgowg lub bez. Mikrorurki w
ktorych przewiduje sie wykorzystanie mikrokabli typu wigzki wiokien EFPU powinny
posiada¢c wewnetrzng powtoke antyelektrostatyczng. Klasa odpornosci na Sciskanie
mikrorurki powinna zapewnia¢ wytrzymato§¢ minimum 180N przy zachowaniu
wspotczynnika znieksztatcenia ksztaltu mniejszym niz 5% przekroju mikrorurki. Mikrorurki
i ztgczki mikrorurek powinny zapewnia¢ wytrzymatos¢ pneumatyczng minimum 12 bar
stale jak i podczas catego cyklu wdmuchiwania mikrokabli swiattowodowych. Promien
giecia mikrorurek nie powinien by¢ mniejszy od 15 $rednic zewnetrznych. Do
bezposredniego uktadania pojedynczych mikrorurek w kanalizacji pierwotnej lub
bezposrednio w ziemi nalezy stosowa¢ mikrorurki o zwiekszonej grubosci scianek (db) i
klasie odpornosci na $ciskanie wyzszej niz 1000N. Mikrokanalizacje $wiattowodowg
mozna prowadzi¢ rowniez w budynku az do budynkowych szaf dystrybucyjnych lub
innych punktow rozgatezien sieci swiattowodowej. Wymagane jednak jest zastosowanie
mikrorurek w wersji uniepalnionej oraz wykonanie uszczelnionych przejs¢ kanalizacji
ziemnej do budynkowej. Mikrokanalizacja przeznaczona do budowy bezposrednio w
ziemi, bez rur ostonowych powinna by¢ wykonywana w postaci z podwéjng, wzmochniong
powtokg zewnetrzng i wytrzymatos¢ na sciskanie przynajmniej klasy 600N.

2.6. Ostony zlgczowe dla kabli sSwiattowodowych
Osprzet do budowy krajowej sieci optotelekomunikacyjnej powinien posiada¢ swiadectwo
homologaciji. Osprzet ztgczowy powinien by¢ dostosowany do wymiaréw i konstrukciji



kabla, z ktérego budowana jest linia. Osprzet powinien posiadac trwatos¢ kabli OTK oraz
powinien by¢ tatwy w montazu — ZN-96/TPSA-002 [25].

2.7. Mikrokable swiattowodowe
Wymagania ogolne dotyczgce kabli stosowanych w mikrokanalizacji zawiera norma
europejska IEC 60794-5 precyzujgca parametry techniczne takie jak: max. naprezenie
instalacyjne kabla, max. site zgniatajgcg, odpornos¢ na wnikanie wody i inne parametry
mechaniczne kabli. W mikrokanalizacji zalecane sg mikrokable o parametrach zgodnych
z wymieniong normg oraz spetniajgce dodatkowe, nastepujgce wymagania:
a) powtoki mikrokabli powinny by¢ wykonane z materiatéw zapewniajgcych niski
wspotczynnik tarcia w kontakcie z mikrorurkami,
b) mikrokable powinny by¢ dostosowane do instalacji w mikrokanalizacji metodg
pneumatyczngstrumieniows,
c) S$rednice zewnetrzne mikrokabli powinny by¢ dobrane do srednic wewnetrznych
mikrorurek i powinny zapewnia¢ (przy zastosowaniu w odpowiedniej mikrorurce)
projektowe zasiegi wdmuchiwania.
d) w systemach mikrokanalizacji dopuszcza sie zastosowanie mikrokabli
Swiattowodowych w postaci:
*wigzek widkien w podwajnej lub potrojnej warstwie akrylowej (wytgcznie w
mikrorurkach najmniejszej srednicy)
*mikrokali typu ,flexible cable” z tubg centralng zawierajgcg wtdkna swiattowodowe
umieszczone w zelu hydrofobowym
e) Mikrokable w postaci wigzek witdkien wymagajg dodatkowo wdmuchiwania do
mikrorurek z powtokami antyelektrostatycznymi w celu zapewnienia zasiegu
projektowego wdmuchiwania.
f)  Kodowanie kolorystyczne widkien i sekwencji lub kabla powinno by¢ zgodne z
normg EN 187 105.
g) Zalecanym standardem wtdkien wykorzystywanych do budowy rozlegtych sieci
Swiattowodowych opartych o mikrokanalizacje jest wtokno jednodomowe 9/125 typu ITU-
G.652D (widkno jednodomowe z usunietym pikiem wodnym).
h) W sieciach swiattowodowych opartych o mikrokanalizacje mozna rowniez stosowac
w miare potrzeb kable zawierajgce pozostate rodzaje wtdkien swiattowodowych : ITU-
G.655, ITU-G.651 50/125 OM2, ITU-G.651 50/125 OM3, ITU-G.651 50/125 OM3 XL,
ITU-G.651 50/125 GIGA, ITU-G.651 50/125 GIGA XL oraz ITU-G.651 62,5/125 OM1.
i) ldentyfikacje mikrokabli powinny umozliwi¢ napisy znacznikowe na kablu wykonane
w sposob zapewniajgcy trwate oznaczenie co 1mb. Napisy na kablu powinny zawiera¢
oznaczenie producenta kabla, ilos¢ widkien i ich rodzaj, date produkcji, dlugos¢ biezgca,
ewentualnie dane inwestora.

2.4. Studnie kablowe
Studnie kablowe muszg by¢ wykonane tak, aby spetniaty wymagania normy
BN-8984-01 , ZN-WIMUMWR-01 lub ZN-TP S.A.-023.

2.5. Beton zwykly
Beton do budowy studni kablowych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PNB-06250:1988 pt. ,Beton zwykty, klasy B-25.".

2.6. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ normie PN-B-11113:1996 pt. ,Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.".



2.7. Cement portlandzki

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN
197-1:2002. Nalezy stosowac cementy, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom
normy PN-EN197- 1:2002. Nalezy stosowa¢ cementy portlandzkie CEM | 32,5 N; CEM |
32,5RiCEM142,5N; CEM 42,5 R na zgodno$¢ z normg na budowe studni kablowych
lub odpowiednio , na budowe taw betonowych.

2.8. Woda

Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250: 1988 pt.
»Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw." Barwa wody powinna odpowiadac¢
barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.10. Pokrywa witazu
Pokrywa wtazu powinna spetnia¢ wymagania wedtug punktu 3.5.7 normy ZN-
96/TPS .A.-023.

2.11. Wietrznik do pokryw

Wietrznik powinien spetnia¢ wymagania normy BN-3233-02. Dopuszcza sie inne
wykonanie, np. jako monolitu z oprawg pokrywy, z wyttoczonym odpowiednim logo
operatora, uzgodnione z operatorem telekomunikacyjnym.

2.12. Ramy i oprawy pokryw
Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-3233-03.

2.13. Wsporniki kablowe
Powinny by¢ zgodne z normg BN-3233-19. Dopuszcza sie inne wykonania
uzgodnione z operatorem.

2.14. Dodatkowe pokrywy wewnetrzne studni

Dodatkowe pokrywy wewnetrzne typu ,Pioch" powinny by¢ wykona ne zgodnie z
ZN-TP SA - 041. Stanowig dodatkowe (wewnetrzne ) zabezpieczenie studni przed
ingerencjg o0s6b nieuprawnionych. Pokrywa powinna by¢é wyposazona w ukfad
zasuwowo ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem = przemystowym.
Zastosowanie pokryw i rodzaju zamkow nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z operatorem.

2.15. Skladowanie materiatbw na budowie
- elementy studni moga by¢ sktadowane na polu sktadowym niezabezpieczonym przed

wptywam i atmosferycznymi,

- elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczegolne odmiany studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach,

-rury powinny by¢ sktadowane na polu sktadowym zadaszonym, w miejscach
nienarazonych na dziatanie mechaniczne, zabezpieczajgcym je przed dziataniem
promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi ,



- bebny z rurami nalezy sktadowac¢ na placu budowy na utwardzonym podtozu,

- na ostatniej warstwie rur na bebnie powinna by¢ szczelnie nawinieta folia polietylenowa
w kolorze czarnym dla ochrony rur polietylenowych przed szkodliwym wptywem Swiatta
dziennego,

- konce rur na bebnie powinny by¢ uszczelnione ,

- przetaczanie bebnow z rurami polietylenowymi na sktadowisku moze by¢ prowadzone
tylko w kierunku zgodnym ze strzatkg umieszczong na bebnie,

- koncowki rur na bebnach powinny by¢ starannie umocowane zabezpieczone przed
rozwinieciem, w razie stwierdzenia braku uszczelnien rur polietylenowych nalezy
przed wydaniem ich na budowe sprawdzi¢ szczelnosSc¢ rur i uszczelni¢c ponownie ich
koncowki,

- pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.16. Odbior materiatdbw na budowie

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Dostawa materiatbw na budowe
powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczenh magazynowych lub
sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie z deklaracjami zgodnosci , atestami
itp. i powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku , transportu i wytadunku.
Deklaracje zgodnosci muszg pochodzi¢ od producenta. W razie stwierdzenia wad lub
watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji i rurociggow telekomunikacyjnych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu;

- sprezarka powietrzna spalinowa,

- zuraw samochodowy,

- koparka,

- ubijak spalinowy,

- zurawik hydrauliczny,

- koparka na podwoziu ggsienicowym,

- sprzet do wykonywania przewiertow.
W zaleznosci od warunkow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogg byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje
Inzynier.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

4.2. Transport materiatow
Wykonawca przystepujgcy do ,Budowy kanalizacji telekomunikacyjnej" powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy ,

- przyczepa dtuzycowa,

- przyczepa kablowa,

Przewozone materiaty powinny by¢ ukfadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem

sie zgodnie z warunkami transportu wydanym i przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0.00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Wytyczenie trasy kanalizacji i rurociggow

Wytyczenie w terenie kanalizacji kablowej oraz rurociggdéw ziemnych powinno byc¢
wykonane przez upowaznione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zatwierdzonej nas
naradzie koordynacyjnej GESUT (ZUDP). Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc trasy z
rozwigzaniem przyjetym w Dokumentacji Projektowej, sprawdzajgc, czy w terenie nie
nastgpity zmiany moggce wptyng¢ na koniecznos¢ zmian w Dokumentaciji Projektowe;j.

5.3. Usytuowanie kanalizacji i rurociggow
5.3.1. Usytuowanie studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ usytuowane w nastepujgcych miejscach kanalizaciji:
a)na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji -

studnie przelotowe,
b)na zatamaniach trasy - studnie narozne,
C) na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

d)na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.

5.3.2. Dlugos¢ przelotow miedzy studniami
Dtugosc przelotéw miedzy sgsiednimi studniami nie powinna przekracza¢ 80 m.

5.3.3. Gtebokos¢ utozenia kanalizacji
Gtebokos$¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone



od poziomu terenu lub chodnika do gornej powierzchni kanalizacji wynosito 0,7 m.
Przy przejsciach pod jezdniami gteboko$¢ utozenia kanalizacji powinna wynosic:
- co najmniej 1,2 m do gornej powierzchni drég krajowych,
- co najmniej 1,0 m do gornej powierzchni drég pozostatych,
- co najmniej 0,5 m do dolnej powierzchni dna rowu odwadniajgcego.
Przy przejsciach pod torowiskiem tramwajowym gtebokoS¢ podstawowa utozenia
kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m w odlegtosci pionowej mierzonej od gornej
powierzchni ciggu do stopki szyny.
Gtebokosc¢ utozenia poza torowiskiem wynosi:
- 0,3 mod goérnej powierzchni kanalizacji do zewnetrznej dolnej powierzchni
kabla

sygnalizacyjnego lub zasilajgcego utozonych bezposrednio w ziemi,

- 0,5 m od gdérnej powierzchni kanalizacji do najnizej potozonego punktu dna rowu
sciekowego lub dolnej powierzchni sgczka odwadniajgcego,

- 0,8 m od gornej powierzchni kanalizacji do dolnej powierzchni kanatu pedniowego lub
kanatu kablowego.

W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza sie
zmniejszenie  gtebokosci utozenia kanalizacji pod warunkiem odpowiedniego
zabezpieczenia jej np. fawg betonowg lub wykonania kanalizacji z grubosciennych rur z
tworzywa sztucznego badz rur stalowych.

Grubos¢ warstwy przykrycia kanalizacji powinna wynosi¢ co najmniej 0,1 m, zgodnie z
ZN WIMUMWR-02. Przy skrzyzowaniu z korpusem drogi nalezy uktadac rury kanalizacji
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

5.3.4. Prostoliniowos¢ przebiegu
Kanalizacja kablowa magistralna powinna na odcinkach miedzy sgsiednimi

studniami przebiegac po linii prostej bez znacznych zataman i wyboczen.

Dla kanalizacji rozdzielczej, w uzasadnionych technicznie przypadkach, w tym dla
zastgpienia studni zakretowej, rury kanalizacji rozdzielczej z rur prostych mogg odchyla¢
sie od przebiegu prostoliniowego. Jednak wygiecie tych rur powinno by¢ utrzymane w
takich granicach, aby mozliwe byto przeciggniecie przez nie kalibru z materiatu nie
ulegajgcego odksztatceniu o dtugosci 1,0 m i Srednicy rownej potowie Srednicy
wewnetrznej rury, o krawedziach zaokragglonych.

Dla uktadania kanalizacji z rur ostonowych (metodg przewiertu sterowanego)
dopuszcza sie odchylenie ,w pionie" z zachowaniem minimalnych promieni giecia
wymienionych przez producenta rury (w okreslonych warunkach temperaturowych ) oraz
zachowaniem kotowego przekroju rury.

5.3.5. Spadek kanalizacji
W terenie ptaskim kanalizacja powinna by¢ ukfadana ze spadkiem od 1 do 3 % w

kierunku jednej ze studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochytym ze spadkiem
wynikajgcym z naturalnego uksztattowania terenu z zachowaniem zasady spadku na
poszczegolnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.

5.3.6. Ciagi kanalizacji - zestawy z rur
Do zestawow kanalizacji nalezy uzywac rur wykona nych z:



- polietylenu o srednicy 110 mm i grubosci $cianek nie mniejszej od 6 mm wg

ZN-TPS.A.- 018,
- polietylenu o srednicy 110 mm ,140 mm i grubosci scianek nie mniejszej od 7 mm wg
ZN-TP S.A.-016.

5.3.7. Kanalizacja kablowa wtérna
Rury do budowy kanalizacji wtérnej powinny by¢é wykonane z polietylenu duzej

gestosci HDPE 32/2,0 mm oraz HDPE 40/3 ,7 mm z warstwg poslizgowg , o gestosci nie
mniejszej niz 0,943 g/cm 3 -wg ZN-TP S.A.-017.

Rury polietylenowe powinny mieC wewnetrzng powierzchnie pokrytg drobnymi,
wzdtuznym i rowkami.

Dopuszcza sie stosowanie rur polietylenowych o wewnetrznej powierzchni gtadkie;.
Napisy na rurach powinny informowac o ich przeznaczeniu i pozwala¢ na rozréznianie ich
w przypadku uktadaniu ciggéw wielorurowych. Krawedzie otworéw na koncach fgczonych
rur powinny byc¢ sfazowane. Rury polietylenowe kanalizacji wtérnej nalezy zacigga¢ do
wolnych otworow kanalizacji pierwotnej. Rury polietylenowe kanalizacji wtérnej nalezy
zacigga¢ mozliwie w jak najdtuzszych odcinkach instalacyjnych. W studniach kablowych
nalezy zachowac ciggtosc rur polietylenowych kanalizacji wtérnej. t.gczenie rur powinno
by¢ szczelne i wykonane wg IT-ZDBt-52. Rury moga by¢ takze tgczone gietkimi rurami
karbowanymi z polietylenu lub polichlorku winylu. Rury kanalizacji wtérnej powinny byc¢
odpowiednio wygiete tagodnym i tukami i przymocowane do scian studni, a tam gdzie to
niemozliwe do sufitu studni, w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami przy
innych pracach w studni.

5.3.8. Rurociagi kablowe
Rury do budowy rurociggdw kablowych powinny by¢ wykonane z polietylenu duze;j

gestosci HDPE 40/3,7 mm wg ZN-TP S.A.-017. Rury nalezy uktada¢ w rowie kablowym
na gtebokosci 1,0 m z falowaniem 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym podtozu i 2% w
gruntach bagnistych i terenach zalewowyc h. Rury nalezy zasypywac warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10 cm ponad powierzchnie rur. Pozostate zasady budowy wg IT
ZDBt.-52 oraz BN-8984-17/03.

5.6. Roboty ziemne
5.6.1. Diugosci wykop ow

Wykop dla uktadania rur powinien by¢ realizowany jednorazowo na odcinku co
najmniej pomiedzy sgsiednimi studniami. Krétsze odcinki wykopow mogg byé¢
wykonywane, jesli wymaga tego zachowa nie bezpieczenstwa ruchu kotowego lub
pieszego.

5.6.2. Gtebokosci wykopoéw
Minimalna gtebokos¢ wykopu powinna wynosic :
- 1,0 m dla rurociggu ziemnego.

5.6.3. Szerokosci wykopow

Minimalna szerokos$¢ wykopow dla kanalizacji powinna wynosic:
- 0,30 m dla 1 rury w warstwie,
- 0,45 mdla 2 rur w warstwie,



5.6.4. Przygotowanie wykopow

Wykopy powinny by¢ tak przygotowane , aby spetniaty wymagania dotyczgce
gtebokosci i szerokosci z zachowaniem pochytosci $cian. Sciany wykopéw powinny byé
pochyte w stopniu uzaleznionym od rodzaju gruntu.

5.6.5. Wykonywanie przewiertow sterowanych
Wykona nie przepustow kablowych dla rurociggu kablowego w techno logii

Sterowanych Przewiertow Horyzontalnych- HDD, umozliwia budowe istniejgcych
urzgdzen bez koniecznos$ci naruszania linii brzegowej rzek oraz wykonanie przebudowy
wyprzedzajgco w stosunku do robét drogowych. Prace montazowe wyko nywac , zgodnie
z technologig sterowanych przewiertéw horyzontalnych, przy zachowaniu nastepujgce;j
kolejnosci robot:

- wytyczenie trasy przewiertu,

- przygotowanie stanowiska dla urzgdzenh wiertniczych,

- przygotowanie stanowiska do montazu rurociggu kablowego,

- utozenie przewodow Sledzgcych oraz  opracowanie danych niezbednychdo
prawidtowego wykonania przewiertu,
- wykonanie otworu pilotowego,

- rozwiercanie otworu pilotowego do wymaganej srednicy,
- instalacja rur ochronnych, rury nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania czotowego,
- uprzagtniecie terenu po wykonaniu przepustu kablowego.

5.6.6. Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed utozeniem kanalizacji, dno wykopu powinno by¢ wyrdéwnane i uksztattowane
z minimalnym spadkiem 0,1%. W gruntach matospoistych, jak préchnica, suchy piasek
bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodg, jak kurzawki. muty i torfy, na dno wykopu
nalezy utozyc tawe z betonu klasy B 10 o grubosci co najmniej 10 cm. Lawe betonowg na
dnie wykopu nalezy uktada¢ rowniez w przypadku mozliwosci osiadania gruntu, np. przy
przebudowach ulic w swiezo wzruszonej lub nasypanej ziemi. tawa betonowa na dnie
wykopu oraz dno wykopu w gruntach kategorii od Ili do VI powinny by¢ wysypane warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie mniejszej niz 5 cm.

5.8. Uktadanie ciggdéw kanalizaciji
Uktadanie ciggéw kanalizacji powinno by¢ zgodne z normg BN-8984-05,
ZN-TP S.A.-011i ZN-T S.A.-012.

5.8.1. Uktadanie i tgczenie rur

Potgczenia rur kanalizacji kablowej nalezy wykonywac za pomocg ztgczek. Ztgcza
rur powinny spetnia¢ wymagania normy ZN-96/TP SA-020. Przy taczeniu kielichowym rur
nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami: rury nalezy fgczyc kielichowo na gorgco lub
na zimno, w zaleznosci od rodzaju stosowanych rur. Rury bez kielichow nalezy tgczy¢ na
gorgco przy uzyciu podgrzewacza elektrycznego lub benzynowego. Rury kielichowe
nalezy fgczy¢ na zimno przy uzyciu uszczelniacza. Kohce wszystkich rur przed ich
tgczeniem powinny byC oczyszczone, a potgczone rury powinny zachowywac
wspotosiowosé. Odlegtosci miedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢
mniejsze od 2 cm. Wypetnienie szczelin miedzy rurami piaskiem lub przesiang ziemiag z



polewaniem wodg. Dla zapewnienia spoistos¢ i wielootworowego ciggu kanalizacji,
szczeliny miedzy rurami w odstepach co 20 m zamiast piaskiem mozna wypetniaC masg
betonowg (cement i piasek w stosunku 1:3) na diugosci okoto 0,8 m.

Wszystkie uktadane rury kielichowe powinny by¢ skierowane w te samg strone,
przy czym otwor kielicha powinien byc skierowany w kierunku przeciwnym do spadku dna
rowu.

Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny by¢ uktadane przy temperaturze:
- nie nizszej niz -10°C, przy przebiegu prostoliniowym ,
- nie nizszej niz 0°C, przy uktadaniu tukow.

5.8.2. Zasypywanie wykopow
Zasypywanie kanalizacji i rurociggow ziemnych nalezy wykonywacC kazdorazowo

po utozeniu kazdej
warstwy rur. Ponizej podaje sie wymagania na kolejne warstwy zasypywanego wykopu z
rurami kanalizacji pierwotnej:

- grubosc¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,

- obsypka boczna o grubos$ci réownej co najmniej Srednicy zewnetrznej rury,

odpowiednio do ilosci warstw,

- obsypka wierzchnia - grubos¢ co najmniej 10 cm,
- zasypka - do wymaganej powierzchni gruntu.

Ostatnig warstwe rur nalezy przysypac piaskiem lub przesianej ziemi do grubosci nie
mniejszej niz 5 cm, a nastepnie warstwg piasku lub przesianej ziemi grubosci okoto 20cm.
Ziemia nie powinna zawierac gruzu i kamieni o srednicy wiekszej od 5 cm.

Nastepnie nalezy zasypywac wykop kolejnymi warstwami ziemi ubijanej warstwami co
20cm.

Przy zasypywaniu ciggéw kanalizacyjnych i przepustow wykonywanych wykopem
otwartym, wszelkiego rodzaju wykopow pomocniczych zwrocié szczegdlng uwage na
zageszczenie gruntu warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum 0,97
potwierdzonego badaniem laboratoryjnym.

5.9. Wprowadzenie kanalizacji do studni
5.9.1. Przygotowanie rur

Powierzchnia konca rury z tworzywa sztucznego na odcinkach podlegajgcych
wmurowaniu lub zabetonowaniu powinna by¢ oczyszczona np. papierem Sciernym na
dtugosci okoto 0,5 m, nastepnie pokryta klejem i obsypana cementem z piaskiem. Tak
przygotowana rura moze by¢ wbudowana dopiero po uptywie 2 godzin.

5.9.2. Wprowadzenie kanalizacji do studni kablowych

Wprowadzane ciagi kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabetonowanej
czesci gardta. Rury tworzgce kanalizacje powinny byC¢ ztgczone zaprawg cementowg na
dtugosci okoto 0,5 m od poczagtku gardta.

5.10. Kanalizacja kablowa na mostach, wiaduktach i w tunelach

5.10.1. Ciagi kanalizacji w nasypach wiaduktow



Ciggi w nasypach powinny by¢ wykonane z rur trudnopalnych

wg ZN-96/TP S.A.- 019/T. W przypadku niedostatecznej grubosci przykrycia kanalizac;ji
wedtug wymagan p.5.3.3. nalezy stosowac rury specjalne wg ZN-96/TP S.A.-018/T.

5.11. Skrzyzowanie i zblizenia
5.11.1. Skrzyzowanie z ulicami i drogami publicznymi
5.11.1.1. Trasa kanalizacji

Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi, trasa kanalizacji powinna
by¢ prostopadta do osi jezdni z dopuszczalng odchytkg 15° . Skrzyzowania kanalizacji z
drogg gruntowg mozna wykonywac¢ bez stosowania rur specjalnych i pod dowolnym
katem.

5.11.1.2. Zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu

Przy wykonywani u skrzyzowania z drogami, bez wstrzymania ruchu metodg
otwartego wykopu , nalezy najpierw wykonac¢ wykop i utozy¢ rury do potowy jezdni tak,
aby ruch kotowy mogt sie odbywac bez przeszkod.

Prace na drugiej potowie jezdni mozna rozpoczg¢ dopiero po zasypaniu wykopu i
prowizorycznym jej zabrukowaniu. Wykop powinien by¢ ze wszystkich stron
zabezpieczony zastawami i znakami ostrzegawczymi , a w nocy lampami ostrzegawczym
i dla zachowania ciggtosci ruchu zaleca sie w miare mozliwosci wykonywanie przejs¢
kanalizacji pod jezdniami metodg przecisku lub przewiertu.

5.11.1.3. Ciagi kanalizacji w otwartych wykopach
Do budowy ciggow kanalizacji na skrzyzowaniach w wykopie otwartym nalezy
stosowac rury gruboscienne polietylenowe wg ZN-TP S.A.-018.

5.11.2. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac sie nad tymi urzgdzeniami, za wyjgtkiem gazociggow.
Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggdéw kanalizacji, a innymi urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ zgodne
z ZN-95/TP S. A. - 004 oraz ZN-WIMUMWR-02. Ponizej podano najmniejsze
dopuszczalne odlegtosci podstawowe pionowe Ilub poziome miedzy krawedziami
kanalizacji kablowej i krawedziami innych urzgdzen.



Najmniejsze dopuszczalne
adlegtosci w [m)
Rodzaj urzgdzenia podziemnego orzy orzy
skrzyzowaniach zblizeniac
h
Kabel telekomunikacyjny ziemny dowolna 1) dowolna
Linia kablowa energetyczna w osfonie ochronnej na dlugosci
zblizenia lub skrzyzowania dowolna dowolna
Linia elektroenergetyczna 3-kablowa o napieciu znamionowym 110 kV
lub wyzszym Zgodnie z 2) Zgodnie z 2)
Linia kablowa energetyczna bez ostony 0,5 0,5
Linia elektroenergetyczna zasilajgca trakcje 0,8 0,8
Konstrukcja wsporcza linii niielektroenergetycznej - wg PN-E-05100-1
Podbudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej - 2.0
Rurocigg wodny magistralny 0,25 10
Rurocigg wodny rozdzielczy 0,15 0,5
Przewdd gazowy 0,5 Zgodnie z 3)
Przewdd cieplny (parowy) 0,5 2,0
Przewdd cieplny wodny 0,5 1,0
Przewody kanalizacyjne 0,3 1,0
Sciany budynkoéw i ogrodzenia - 0,5
Urzgdzenia odgromowe _ 50
Drzewa wzdtuz drogi (od lica pnia) - 2,0
Fundament stupa oswietleniowego, telekomunikacyjnego, energetycznego 08
1) W przypadku skrzyzowania sie kanalizacji z istniejgcym kablem, kanalizacja powinna by¢ utozona ponizej kabla, a
kabel powinien by¢ zabezpieczony rurg.
2) Odlegtosci z uwzglednieniem analizy wg Wytycznych o ochronie,,.®
3) Zgodnie z normgZN-96fTPSA-004

Skrzyzowania kanalizacji z innymi

postanowieniami w punkcie

3.7.21 3.7.3.1 normy ZN-96/TPSA-004 oraz normg PN-91/M-34501.

5.12. Studnie kablowe

Nalezy stosowac studnie kablowe typu: SKO i SKR wykonanym i zgodnie z
wymaganiami normy ZN-TP S.A.-023 oraz ZN-WIMUMWR-01. Zaleca sie stosowa studni

kablowych prefabrykowanych.

5.13. Szczelnos¢ studni, uszczelnienia
5.13.1 Sciany i strop

urzgdzeniami

podziemnymi

powinny byc¢
wykonane prostopadle do tych urzadzen z odchytkg 10° w przypadku kanalizacji
Sciekowej i przewoddéw cieplnych, a 30° dla pozostatych urzadzen. Kanalizacja w
przypadku zblizen i skrzyzowah z gazociggami powinna by¢ wykonana zgodnie z

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonym i ciggami
rur kanalizacji, powinny by¢ szczelne w tak im stopniu, aby nie wystepowaty przecieki
wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.



5.13.2 Zewnetrzne powierzchnie studni
Zewnetrzne powierzchnie studni powinny by¢ pokryte warstwg bitumiczng
spetniajgca role ochronng i uszczelniajgca.

5.13.3 Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ uszczelnione w taki sposdb, aby
nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani swobodne przenikanie gazu z kanalizacji do komory
studni. Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtérnej, otwor rury pierwotnej powinien
byé ponownie uszczelniony. Srodki uzyte do uszczelniania kohcéw rur powinny byé
akceptowane przez Uzytkownika i zgodne z ZN-TPS.A.-021.

5.14. Wymagania mechaniczne

5.14.1. Odpornos¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity:
- 10 kN - dla studni rozdzielczej,

- 50 kN - dla studni magistralne;.

5.14.2. Odpornos¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa catkowicie zmontowana z natozona pokrywg, powinna wytrzymac
bez uszkodzen 10-krotny przejazd z predkoscig 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie
catkowite;j:

18 kN - dla studni rozdzielczej,

60 kN - dla studni magistralne;j,

przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie wiekszy niz wynikajgcy z 30% masy
catkowite;j.

5.14.3. Odpornosc¢ klamry

Klamra umocowana w S$cianie wilazu studni kablowej powinna wytrzymacé bez
odksztatcen i obluzowan dziatanie w czasie 1 minuty sity wyciggajgcej o wartosci 1500 N i
kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przytozonej do klamry jednoczesnie w
dwoch miejscach odlegtych od siebie o 20 cm, symetrycznie wzgledem srodka dtugosci
klamry.

5.14.4. Zabezpieczenie witazéw studni przed otwarciem

Zabezpieczenie wtazéw studni przed otwarciem przez osoby niepowotfane, nalezy
wykonac zgodnie z zarzgdzeniem Prezesa Zarzgdu TP S.A. z dnia 30.07.1995r. ,Zasady
zabezpieczania telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg 0s6b
nieuprawnionych". Dodatkowe pokrywy wewnetrzne w studniach typu ,Piech" powinny byc¢
wykonane zgodnie z normg ZN-TP S.A. -041.

5.15. Cechowanie

Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni
powinny miec¢ czytelny znak producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu
studni. Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny by¢ akceptowane przez
Uzytkownika.



5.16. Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza wybudowanej sieci powinna by¢ sporzgdzona przez
wykonawce po zakonczeniu budowy, w oparciu o inwentaryzacje geodezyjng w
uzgodnieniu z Inzynierem i powinna zawierac:
- wszystkie niezbedne szczegdty wymienione w dokumentaciji ,
- doktadne dane o przebiegu przez podanie domiaréw do trasy kanalizacji,
studni kablowych,
- ewentualne dane o posadowieniu rur metodami bezodkrywkowymi.

Dokumentacja powinna by¢ aktualizowana w toku eksploatacji linii, w przypadku
prowadzenia remontéw i przebudow sieci, zmieniajgcych usytuowanie ciggéw lub studni.
Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana rowniez w formie elektronicznej
(zgodnej z AutoCAD) oraz zawiera¢ okreslenie wspoétrzednych geograficznych w punktach
charakterystycznych.

5.17. Zakres robo6t — wprowadzanie kabla do kanalizacji teletechnicznej i podtaczenie
kamer i urzadzen

W studni nr UM-0 wprowadzone sg kable §wiattowodowe relacji:
UM Nysa- studnia nr UM-0- 72J;
studnia nr UM-0 — PK-5 - 12];
studnia nr UM-O0 - ul. 22 Stycznia - 72J;
W studni nr UM-0 zabudowana jest mufa kablowa na w/w kablach §wiattowodowych.
W studnia nr UM-0 zaprojektowano wprowadzenia proj. kabla 12J do istn. mufy kablowej zgodnie z schematem
narys 2.3, 3.1, 3.2. W sudni UM-0 wykona¢ zapas kablowy na istn. Stelazu.
Kabel nalezy uktada¢ istn. i proj. kanalizacji teletechniczne;.
Zaprojektowano wprowadzenie proj. kabla 12J od studni UM-0 do studni UM-1, kabel zakonczy¢ w zlaczu
kablowym ZS-1 na przelacznicy swiattowodowej ODF-1.
Zaprojektowano wprowadzenie proj. kabla 12J od studni UM-1 do studni UM-2, kabel zakonczy¢ w ztaczu
kablowym ZS-1 na przetacznicy $wiattowodowej ODF-2, a w ztaczu kablowym ZS-2 na przetacznicy
$wiattowodowej ODF-1. W proj. studniach UM-1 i UM-2 zabudowa¢ proj. mufy kablowe $wiatlowodowe, przy
mufach zabudowa¢ zapasy kablowe na selazach.
W zlaczu ZS-1 nalezy zabudowac urzadzenia potrzebne do podigczenia kamery KAM-1 do systemu miejskiego
monitoringu. Ze zlacza kablowego ZS-1 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podlaczenia W zlaczu ZS-2
nalezy zabudowa¢ urzadzenia potrzebne do podiaczenia kamer KAM-1 i KAM-2 do systemu miejskiego
monitoringu.
Ze zlacza kablowego ZS-2 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podiaczenia kamery na proj. stupie L-
333/1/0/1. Kable nalezy uktada¢ w istn. i proj. kanalizacji teletechnicznej.kamery na proj. stupie L-333/1/0/2.
Kabel nalezy uktada¢ w istn. i proj. kanalizacji teletechniczne;.

Kable do zasilania i sterowania urzadzen, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania utozy¢ w rurach

ochronnych @32, 340, @50, @75 zgodnie z schematem przedstawionym na rysunkach.

Przy wejsciach do studni, rury i kable zabezpieczy¢ uniwersalnym systemem uszczelniajagcym gazo- i
wodoszczelnym oraz nierozprzestrzeniajagcym ognia do przepustow $ciennych.

Na kablach przy wejsciu do ZS-x przy rurach ochronnych umiesci¢ trwale oznaczniki kablowe informujace o
rodzaju kabla, relacji, dlugosci kabla, whascicielu kabla i rok budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajace.

Roboty montazowe

Wprowadzanie kabli §wiattowodowych do kanalizacji teletechnicznej

- Zacigganie kabli optycznych do kanalizacji

- Zaciagane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie moga by¢ poddawane nadmiernym sitom



rozciagajacym i zagieciom. Promien gigcia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 20 $rednice zewnetrznych
kabla. Jednak jezeli na kabel dziata jednoczesnie sita rozciggajaca , dopuszczalny promien gigcia nie moze by¢
mniejszy niz 24 Srednice zewnetrzne kabla.

Zaciagganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza sig:

a) za pomocg specjalnych weiggarek mechanicznych ze statg kontrolg sity naciggu iz
zastosowaniem ptynéw poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

b) recznie, ale tylko w wyjatkowych przypadkach, gdyz nie mozna zapewni¢ rownomiernego
ciggniecia kabla; mogg wystapi¢ szarpnigcia z sita. niebezpieczng dla kabla; rowniez tu stosuje si¢
wszystkie zabiegi tagodzace tarcie i zginanie kabla,

) za pomocg spr¢zonego powietrza z uzyciem elastycznego tloczka, do ktorego mocuje si¢
zaciaggany kabel; pod dzialaniem powietrza ttoczek zacigga kabel do rurociagu; tu stosuje si¢
wszystkie mozliwe zabiegi zmniejszajace tarcie kabla w rurach,

d) za pomoca duzego strumienia powietrza, do szczelnego rurociggu podawany jest kabel i
jest on "niesiony" w rurociaggu duzym strumieniem powietrza (rzedu 5-8 m3/min.), w punktach

posrednich mozna zastosowa¢ wspomaganie procesu zaciggania. Z dotychczasowych doswiadczen
wynika, ze zwlaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej efektywna przy zacigganiu dtugich
odcinkéw kabli. Zapewnia ona najwicksze bezpieczenstwo dla kabla §wiattowodowego 1 duza
szybko$¢ robot,

e) nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowe;j sity ciagu w trakcie zaciggania . Dopuszczalna

sita, z jaka mozna zacigga¢ kabel powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ

kabla. Sita ta, przy zacigganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ warto$ci rownej ci¢zarowi

1 km zacigganego kabla. Przy zacigganiu recznym powinna by¢ mniejsza; orientacyjnie mozna

przyjs¢ ze warto$¢ ta nie powinna by¢ wieksza niz 100 kG (tj. ok. 1000 N) przy zacigganiu

mechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N) przy koniecznosci zaciagania r¢cznego. Szczegdtowe
zalecenia dotyczace zaciaggania kabli do kanalizacji zawarte sg w instrukcji T- 90/ZDBL-60,
opracowangj przez Zaktad Do§wiadczalny Budownictwa t.acznosci,

f) w istniejacej kanalizacji dla kabli OTK nalezy wybiera¢ otwory usytuowane w poblizu $cian
studni w Srodkowej warstwie otworow.

Uktadanie kabli optycznych w studniach kablowych

W studniach kablowych, w ktorych nie wykonuje si¢ ztaczy, nalezy zachowac ciag rur polietylenowych
kanalizacji wtdrnej, a tam gdzie byly przecigte, ztaczy¢ je dopiero po zaciggnigciu do nich kabli. Laczenie rur
powinno by¢ szczelne; powinno by¢ ono wykonane wg IT-88/ZDBL-52. Rury moga by¢ takze taczone
gietkimi rurami karbowanymi (tzw. wezami zbrojonymi) z polietylenu tub polichlorku winylu, nakladanymi na
kable.

W bardzo trudnych warunkach, panujacych w studni, dopuszcza si¢ taczenie rur bez zachowania szczelnosci,
przecinajac weze zbrojone wzdhuz i naktadajgc je nastepnie na utozone kable, przy czym wejscie kabla do rury
powinno by¢ doktadnie uszczelnione.

Rury kanalizacji wtérnej oraz we¢ze zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny by¢
odpowiednio wygiete fagodnymi tukami i przymocowane do §cian studni, a tam gdzie to niemozliwe, ew. do
sufitu studni, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni.

Laczenie i odgalezianie kabli nalezy wykonywac w studniach kablowych .

Zapasy kabli optycznych

Przy ztaczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajgce swobodne wyniesienie koncéw kabla na
zewnatrz studni i wykonanie ztgcza i pomiarow w samochodzie. Zapasy te powinny wynosic¢ po ok. 7- 16 m z
kazdej strony ztacza . W dtugosci tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla ewentualnej naprawy
zlacza.

Zapasy kabli w studni nalezy zwina¢ w petle (najlepiej na szablonie) oraz starannie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami przez przewigzanie zwojow i umieszczenie kregu wraz ze ztagczem w takim miejscu i w taki



sposob, aby mozliwe byto tatwe ponowne ich wyjecie ze studni na zewnatrz . Krag kabla wraz ze zlaczem
nalezy umies$ci¢ poziomo na wspornikach tub pionowo na $cianie studni, zamocowac i przykry¢ odpowiednimi
ostonami.

Laczenie kabli swiattowodowych

Lacza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw termoplastycznych lub
metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych. Ztgcza powinny by¢ tak umieszczone.
aby nie byto utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak rowniez konserwacyjnych.

Sposob 1 doktadno$¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnos$ci oraz uzyskanie wymaganych
parametrow linii optycznych. Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony.

Do montazu kabli swiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony ztagczowe wg ZN- 95/TPS.A.008/T, z
tworzyw sztucznych odpornych na korozjg, wytrzymalych mechanicznie i zapewniajacych dlugotrwala
hermetyczno$¢ przy umieszczaniu ztgczy w zasobnikach, studniach kablowych na stupach nadziemnych lub
bezposrednio w ziemi. Ostony zlaczowe powinny zapewniaé latwe utozenie wewnatrz nich wszystkich
wiokien $wiattowodowych (wraz z ich zapasami) zlaczonych odcinkow kabli, bez przekraczania
dopuszczalnego promienia zginania §wiattowodow (R>35 mm).

Oslony ztaczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli odgateznych
bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potaczen swiattowoddw oraz potrzeby wymiany catego
osprzetu ztaczowego.

Zaleca si¢ stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych , z jednostronnym , wprowadzeniem kabli.
uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym .

Laczenie kabli i swiattowodow .

Laczenie i odgalezianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej nalezy wykonywaé¢ w studniach
kablowych. W liniach, w ktorych kable ukladane sg w rurociggach kablowych, ztacza kablowe nalezy
umieszcza¢ w zasobnikach ztagczowych wg ZN-951TP S.A.-024/T.

Kable powinny by¢ tagczone w ostonach ztagczowych. Przy kazdym ztaczu nalezy pozostawié zapasy wiokien
$wiatlowodowych, umieszczone w paletach, o dtugosci po ok. 1,5 m po obu stronach potaczenia, jako rezerwy
na wypadek konieczno$ci naprawy polaczenia .

Swiattowody powinny byé¢ taczone przez spawanie . Nalezy zwrocié uwage na to, aby proces spawania
przebiegat w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza si¢ lgczenie $wiattowodow przy uzyciu lacznikéw
nieroztgcznych, zaciskanych mechanicznie tub rozlgcznych (np. rurkowych) , gwarantujacych uzyskanie
wlasciwych i trwatych parametréw transmisyjnych , w liniach niezbyt dtugich, gdy bilans mocy na to pozwoli.
Metoda i osprzet do laczenia swiattowodow powinny by¢ dostosowane do typu laczonego $wiattowodu. W
ztaczach na mostach, w rzece, na terenach bagnistych itp., Swiattowody nalezy laczy¢ przez spawanie .

W przypadku usuwania awarii dopuszcza si¢ tgczenie wlokien przy zastosowaniu lacznikéw nieroztgcznych
lub roztgcznych .

Kazde zlacze kabla OTK powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze $§wiezo wysuszonym barwionym zelem
krzemionkowym, pochtaniajagcym wilgo¢, gromadzaca si¢ w ostonie ztaczowej podczas montazu i wieloletniej
eksploatacji linii.

Do taczenia widkien $wiattowodowych najszersze zastosowanie znalazty spawarki tukowe , spawajace wtokno
w luku elektrycznym. Sa to urzadzenia w wysokim stopniu zautomatyzowane, pozwalajace wykonywaé¢ dobre
polaczenia w roznych warunkach otoczenia oraz szybko dokonywac oceny jakos$ci wykonanych spawow.
Parametrem okre$lajacym jakos$¢ wykonanego potaczenia jest thumienno$¢ wnoszona przez spaw do linii. W
spawarkach sa stosowane dwie metody sprawdzania jakos$¢ spawu:

a) LID (Local Injection and Detection), polegajaca na wzajemnym ustawianiu taczonych
$wiattowodow na podstawie pomiaru strat na styku wiokien z wykorzystaniem lokalnie
wprowadzonego i zmierzonego §wiatla, bez potrzeby przecinania wtdkien .

b) PAS (Profile Alignement System), polegajaca na obserwacji kamerg wizyjna rdzeni tgczonych
wldkien i obliczaniu thumiennosci z wymiaréw geometrycznych potaczenia. W najnowszych typach
spawarek praktycznie jest stosowana metoda PAS. W kraju uzywa si¢ wiele typow spawarek do
$wiatlowodow renomowanych firm $wiatowych .

W celu poprawnego wykonania spoiny §wiattowodowej nalezy:



- zdja¢ pokrycie wtorne swiattowodu w postaci luznej tuby na dlugosci ok. 1 m, w celu
latwiejszego ulozenia wtokna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas wtokna z pokryciem
wtornym w postaci $cistej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia,

- na jeden z taczonych $wiattowoddéw nasung¢ ostone spoiny,
zdjac pokrycie pierwotne §wiattowodu przy pomocy precyzyjnej $ciggarki pokrycia na dlugosci
20-30 mm,

- oczyszczone konce $wiattowodu nalezy przemy¢ czystym alkoholem (99%) lub alkoholem
izopropylowym,

- ucig¢ witokno w odlegtosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy
pomocy precyzyjnej przecinarki Swiattowodow pozwalajacej uzyskaé prostopadtos¢ przecigcia
z doktadnoscig nie gorszg. niz 0,5° w stosunku do osi $wiattowodu,

- oczyszczone i przycigte konce $§wiattowodow przeznaczone do polaczenia umiesci¢ w
uchwycie spawarki §wiattowodowe;j .

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna by¢ zabezpieczona ostonka spoiny. Caty proces spajania
swiatlowoddw na trasie linii nalezy wykonaé¢ w wozie montazowo-pomiarowym.

Oslonka spoiny $wiattowodowej powinna stanowic trwale zabezpieczenie miejsca polaczenia swiattowodow.
Ostonka powinna sklada¢ si¢ z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu
wytrzymatosciowego, badz mie¢ inng konstrukcje o nie gorszej skuteczno$ci. Materialy ostonki nie moga
oddziatywac szkodliwie na $wiatlowdd 1 jego pokrycie.

Element wytrzymato$ciowy moze by¢ wykonany w postaci preta tub rynienki metalowej. Temperatury:
- obkurczania rurki termokurczliwej 140°C,
- migkni¢cia rurki termotopliwej 100°C 5°.

Po obkurczeniu ostonk¢ umieszcza si¢ w odpowiednim uchwycie w kasecie ostony zlaczowej. Wymiary
ostonki spoiny $wiattowodowe] powinny by¢ dostosowane do uzywanych spawarek i kaset zlaczowych.
Maksymalna dlugo$¢ rurki termokurczliwej nie powinna przekraczaé 65 mm, a $rednica 3 mm. Element
wytrzymatosciowy powinien by¢ takiej dtugosci, aby zabezpieczat swiattowdd z zaktadka co najmniej 10 mm
z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego . Na ostonke spoiny badz kasete nalezy
nanie$¢ numer identyfikacyjny $wiattowodu. Pakowanie ostonek nalezy wykonywaé wg dokumentacji
producenta.

Przebudowe istn. oraz budowe proj. kabli swiattowodowych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami krajowymi oraz zaleceniami ITU-T ,

Kable optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi parametrami :

- thumiennos$¢ jednostkowa wiokna nie powinna przekracza¢ 0,4dB/km dla fali 1310nm, a dla fali
1550nm - 0,25dB/km;

- thumiennos$¢ potaczenia spawu nie powinna przekracza¢ 0,15dB

W studniach kablowych zaprojektowano mufy typy FRBU 1313 dla ztacz przelotowych

- dla kabli o liczbie widkien 12J,

- w mufie zastosowac kasety na 24 spawy w kasetach typu Hellapon/12 - w ilo$ci odpowiedniej do
pojemnosci kabla §wiattowodowego.

W studniach kablowych na stelazach nawina¢ zapasy kabla.

Nalezy wykona¢ pomiary tlhumienno$ci wszystkich wiokien w odcinkach instalacyjnych za pomoca
reflektometru przy dl. fali 1300nm i 1550nm (po utozeniu kabla, a przed montazem zlacz) oraz pomiar
thumiennosci przy dl. fali 1310nm i 1550nm za pomoca reflektometru o duzej rozdzielczosci (po
zamontowaniu kabli i wykonaniu ztacz)

Demontaz kolizyjnych odcinkow kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie =z
dokumentacja projektowa i ST STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma
obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty

zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemozno$ci zdemontowania



elementéw bez ich uszkodzenia , Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym uzytkownika (wtasciciela sieci) i
uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie . W poszczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode uzytkownika (wtasciciela sieci).

Wykopy pozostale po demontazu elementdéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyréwnane
do poziomu terenu.

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ réwny 0,85.
Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Technologia
przebudowy linii uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowsq istniejaca siecig teletechniczng TP SA wykonywa¢ pod nadzorem
stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego . Koszty przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej
kolidujacej z projektowang infrastrukturg skrzyzowania ponosi inwestor.

Podlaczenie kamer §wiattowodowych
W zlaczu ZS-1 nalezy zabudowaé urzadzenia potrzebne do podtgczenia kamery KAM-1 do systemu miejskiego
monitoringu. Ze zlacza kablowego ZS-1 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podiaczenia W ztaczu ZS-2
nalezy zabudowac urzadzenia potrzebne do podigczenia kamer KAM-1 i KAM-2 do systemu miejskiego
monitoringu.
Ze 7lacza kablowego ZS-2 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podlaczenia kamery na proj. stupie L-
333/1/0/1. Kable nalezy uktada¢ w proj. kanalizacji teletechnicznej.kamery na proj. stupie L-333/1/0/2. Kabel
nalezy uktada¢ w proj. kanalizacji teletechniczne;.
Kable do zasilania i sterowania urzadzen, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania utozy¢ w rurach
ochronnych @32, @40, @50, @75 zgodnie z schematem przedstawionym na rysunkach.

Urzadzenia do zabudowy w proj. ZS-x do wspodlpracy kamer (KAM-1, KAM-1, KAM-2) z systemem
monitoringu w budynku UM w Nysie zgodne ze specyfikacja techniczna:

- przetacznik sieciowy zarzadzajacy,

- mediakonwerter $wiattowodowy,

- modut SFP,

- przetacznica $wiattowodowa typu DIN

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- wylacznik réznicowa-pradowy dwupolowy 16A,

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowymwyltacznikiem nadmiarowo- pradowym klasy B10,
- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

- zasilacz awaryjny 12 VDC wraz z uktadem akumulatoréw,

- przetacznik zasilania dla ZS-x - opcja (zasilanie z sieci TD SA -ZK1+1P, czy zasilanie ze stupow osw.)

- okablowanie w ZS-x i urzadzen wewnatrz ZS-X;

Zgodnie z uzgodnieniami, punkty kamerowe bgdg zabudowane na shupach oswietleniowych. Kamery zostang
zabudowane na wysoko$ci 6m zgodnie ze rys. na proj. wysiggnikach zabudowanych na shupach os$w.
ulicznego.
Wykonawca musi dostosowa¢ montaz kamery do konstrukcji stupa i wysiegnikéw poprzez
zastosowanie dedykowanych nastupowych uchwytéw producenta.
Montaz kamer musi zostaé wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzen. Sposéb montazu kamer musi umozliwi¢ demontaz tych
urzgdzen podczas prowadzonych prac renowacyjnych stupa.
Montaz kamery musi zasta¢ wykonany w sposéb solidny i staranny nie zagrazajgcy otoczeniu.
Przewody sygnatowe oraz zasilajgce muszg by¢ zabezpieczone przed wplywem czynnikow
zewnetrznych .
Metalowe czesci urzadzen nalezy podtgczy¢ do istniejgcej instalacji uziemiajgcej stupa.
Kamery beda montowane z uzyciem dedykowanych uchwytéw montazowych na wysokosci zapewniajgcej
najlepszg widocznosé, a przewody biegnace do nich beda taczone w hermetycznych puszkach kablowych.



Kamery polaczone beda z przetacznikiem sieciowym mieszczacym sie w ZS-x za pomoca kabla
zewngtrznego zelowanego UTP kat.6.
Kamery, uchwyty nalezy pomala¢ na kolor czarny w odcieniu zblizonym do koloru stupa i oprawy

Kamery

Zastosowane w systemie kamery obrotowe i multisensorowa musza umozliwia¢ praceg przy réznym natezeniu
oswietlenia i w réznych warunkach atmosferycznych. Kamery tego typu w czasie dnia pracuja w trybie
kolorowym, w nocy lub w warunkach stabego o§wietlenia kamera przelaczaja si¢ w monochromatyczny tryb
pracy.

Podzespoty kamery zintegrowanej (kamera, obiektyw, mechanizm, uktady elektroniczne) musza by¢
zamontowane w obudowie o stopniu ochrony minimum I[P66, co zabezpieczy elementy mechaniczne i
elektroniczne kamery przed wptywem srodowiska zewngtrznego.

Ponadto zaleca si¢ zastosowanie obuddéw wandaloodpornych, chronigcych kamery przed skutkami uderzen, co
jest szczegdblnie istotne w przypadku ich lokalizacji w miejscach dostepnych .

Parametry techniczne zintegrowanej kamery obrotowej 1P

Zaktada si¢ montaz zintegrowanych kamer obrotowych o nastepujgcych minimalnych parametrach

technicznych:

- obudowa do zastosowan zewngtrznych w klasie ochronnosci IP66 z mozliwoscia pomalowania na
dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x), przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8", rozdzielczos¢ :
1920x1080,

- format obrazu: 16:9,

- obiektyw z regulowang ogniskowg w zakresie (4,3 - 129 mm) F1.6 - F4.7,

- mozliwos¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwo$cia regulacji recznej,

- mozliwos¢ regulacji przystony w sposob automatyczny,

- mozliwos¢ regulacji wzmocnienia w sposéb automatyczny,

- czutosé: (obraz uzyteczny : 30 IRE, F1.6)

- tryb dzienny 7,7 Ix,

- tryb nocny 0,8 Ix.

- stosunek sygnat I szum: >55 dB (wylaczona automatyczna kontrola wzmocnienia),

- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),

- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotow sieciowych : TCP, Telnet, HTTP, HTTPS,
ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP, IGMPv2/v3, 1pv4/1Pv6, 802.1x,

- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,

- przeptywno$¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s - 6 Mbil/s,

- 25/30 klatek na sekunde,

- 24 odrebnie konfigurowane maski stref prywatnos$ci, potozenia zaprogramowane : 99,

- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyj$cie alarmowe,

- zgodnos$¢ z ONVIF i SNMPvl,

- zasilanie 21-30 VAC,

- zakres obrotu 360 stopni,

- max. pobor mocy do 55W,

- temperatura pracy od -40 do 60 C,

- mozliwo$¢ instalacji na stupie.

Parametry techniczne zintegrowanej kamery multisensorowej 1P

Zaktada si¢ montaz zintegrowanych kamer multisensorowej o nastepujagcych minimalnych parametrach

technicznych:

- obudowa do zastosowan zewngtrznych w klasie ochronnosci IP66 z mozliwoscia pomalowania na
dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x), przetwornik obrazu: CMOS 4x1/2,7", rozdzielczo$¢ :
1920x1080,

- format obrazu: 16:9,

- obiektyw z regulowang ogniskowa w zakresie (3,7 — 7,7 mm) F1.9,

- mozliwos¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwo$cia regulacji recznej,

- mozliwos¢ regulacji przystony w sposob automatyczny,

- mozliwos¢ regulacji wzmocnienia w sposéb automatyczny,



- czuto$¢: (obraz uzyteczny : 30 IRE, F1.6)
- tryb dzienny 7,7 1x,
- tryb nocny 0,8 Ix.
- stosunek sygnat I szum: >55 dB (wytaczona automatyczna kontrola wzmocnienia),
- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),
- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotow sieciowych : TCP, Telnet, HTTP, HTTPS,
ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP, IGMPv2/v3, lIpv4/1Pv6, 802.1x,
- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,
- przepltywno$¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s - 6 Mbil/s,
- 30 klatek na sekundg,
- 24 odrebnie konfigurowane maski stref prywatnosci, potozenia zaprogramowane : 99,
- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyjscie alarmowe,
- zgodnos¢ z ONVIF i SNMPvl1,
- zasilanie 21-30 VAC,
- zakres obrotu 360 stopni,
- max. pobor mocy do 30W,
- temperatura pracy od -40 do 60 C,
- mozliwos¢ instalacji na stupie.

Mediakonwerter swiattowodowy

W celu zapewnienia komunikacji kamer z centrum nadzoru zaklada si¢ zastosowanie przemystowych

mediakonwerterow $wiattowodowych, ktéore muszg by¢ w peli kompatybilne z istniejagcymi urzadzeniami

tego typu , ktore obecnie posiada Inwestor (tj.: MC-SFP- 10/100/1000). Ponizej przedstawiono minimalne

parametry techniczne charakteryzujace mediakonwertery swiattowodowe:

- Zasieg transmisji do 10 km,

- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WOM (praca na pojedynczym wtoknie jednomodowym (SM)
9/125 na dlugos$ciach fali 1310 i 1550 nm),

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

- Auto negocjacja dla portu RJ-45,

- Interfejs RJ-45, ST lub SC lub LC,

- Temperatura pracy od -30C do +50C (dotyczy mediakonwerterdw montowanych na zewnatrz),

- Zasilanie 230 VAC lub OC.

Modut SFP
W celu zapewnienia komunikacji projektowanych kamer z centrum nadzoru zaktada si¢ zastosowanie
modutéw SFP, ktore musza by¢ w pelni kompatybilne z istniejagcymi urzadzeniami tego typu, ktoére obecnie
posiada Zamawiajacy (tj.: E-SFP WDM-SC-1310/1550-20) . Nalezy dostarczy¢ moduty SFP o nastepujacych
minimalnych parametrach technicznych:
- Modut SFP - optyczny:
- Zasieg transmisji - 10 km,
- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WOM (praca na pojedynczym widknie jednomodowym

(SM) 9/125 na dhugosciach fali 1310 i 1550 nm),
- Para modutéw musi poprawnie realizowa¢ potaczenia pomiedzy urzadzeniami

- tzn. jeden modut z pary musi posiada¢ parametry:

TX - 1310nm, RX- 1550nm, drugi TX-1550nm, RX - 1310nm.

- Interfejs SC,
- Modut musi poprawnie pracowac¢ w oferowanym przetaczniku sieciowym oraz w mediakonwerterach
swiattowodowych ,
Szybkos¢ transmisji:
- Fast Ethernet,
- Para moduléw musi poprawnie realizowac polaczenia pomiedzy urzgdzeniami.

Dobor urzadzen zostat oparty na istniejagcy zabudowanym systemie monitoringu w UM w Nysie. Montaz proj.
urzadzen musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z wytycznymi
producenta tych urzadzen. Sposob montazu musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen podczas prowadzonych
prac cksploatacyjnych. Sposéb montazu oraz warunki otoczenia, w ktorych majg pracowac instalowane
urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentéw urzadzen .



Przy realizacji projektu mozna zastosowac inne urzgdzenia, systemy pracy, oprogramowanie w celu
realizacji w/w zakresu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem stosujac
urzgdzenia, oprogramowanie o podobnych i niezgorszych parametrach technicznych wynikajgcych z
szybkiego starzenia sie urzgdzen technicznych systemdéw monitoringu wizyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.00.00.00
-Wymagania ogolne”

Uwaga; przez sprawdzenie ,na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg" nalezy
rozumie¢ sprawdzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. nr studni, typ studni) na rysunkach projektowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych
robét z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeni u kazdej roboty zanikajgcej,
ktorg moze kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Nadzoru i Uzytkownika. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac¢ od
producentéw zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow. Do materiatéw,
ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materiaty do wykonania ,na
mokro" np. nietypowe studnie. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robodt, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow
dla tych robo6t. Przed montazem studni nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, czy nie
wykazujg pekniec, odpryskow ani skrzywien.

Uwaga: trase kanalizacji wyznacza sie przez podanie wspotrzednych punktéw przeciecia
osi symetrii zbiegajgcych sie odcinkéw kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest srodkiem
studni.

6.2. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania ciggéw kanalizacji

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania ciggow kanalizacji polegajgcej na
sprawdzeniu:

- dtugosci przelotéw miedzy studniami,

- liczby rur na poszczegolnych odcinkach miedzy studniami,

- droznosci rur,

- gtebokosci i sposobu utozenia rur,

- wzmochienia dna wykopu,

- prostoliniowosci przebiegu,

- sposobu zestawienia i fgczen ia rur,

- wykonania skrzyzowan z jezdniami ulic i drogami,

- wykonania skrzyzowan i zblizen z innymi urzgdzeniami podziemnymi,

- prawidtowos¢ umieszczenia i zamocowania tablic orientacyjnych do oznaczania

studni kablowych,



- uporzgdkowanie terenu i odtworzenie nawierzchni wzdtuz ciggéw kanalizacji,
- prawidtowos¢ budowy studni na zgodnos¢ z ZN-96/TP SA.-023 - w tym twardosé
betonu, zamontowanie rur dla zawieszania wspornikbw kablowych, drabinki
w studniach o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m, dziatanie zamka
zabezpieczajgcego wiaz,
- materiaty uzyte do budowy kanalizacji kablowej na zgodno$¢ z wymaganymi
normami i wymaganiami dokumentacji technicznej.
Powyzsze badania powinny by¢ wykonane przed zasypaniem wykopow. Badanie nalezy
wykona¢ za pomocg tasmy mierniczej, oraz przez ogledziny. Nalezy dokonac¢
sprawdzenia jakosci wykonania odbudowy nawierzchni i uporzgdkowania terenu. W
szczegolnych przypadkach sprawdzenie moze by¢ dokonane w czasie odbioru po
wykonaniu probnych wykopdw na trasie.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci montazu studzien kablowych
Sprawdzenie prawidtowosci montazu studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- rzednych posadowienia,
- kompletnosci,
- ksztattu i wymiarow ,
- jakosci materiatéw i czesci sktadowych,
- odpornosci elementdéw wyposazenia takich, jak kolumny wsporcze , ucha
zaczepowe, klamry itp.,
- zabezpieczenia pokrywy witazu.
Sprawdzenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ZN-TP S.A.-023.

6.4. Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatbw uzytych do budowy kanalizacji rurociggow
telekomunikacyjnych polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm lub
innych dokumentow poswiadczajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Jako$¢ materiatbw powinna by¢é poswiadczona atestem lub
innym dokumentem ich dostawcow.

6.5. Sprawdzenie poprawnosci doboru osprzetu

Sprawdzenie polega na poréwnaniu zastosowanego osprzetu z Dokumentacjg
Projektowa.

6.6. Sprawdzenie szczelnosci

Badany odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uszczelni¢ na
jego koncach kapturkami termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowac
zawor wpustowe-kontrolny (wentyl). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napeic
stopniowo sprezonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowa¢ wartos¢
nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i
zanotowac jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy
uznac za szczelny, jesli porownanie wynikdw pomiarow nie wykazuje ubytku nadcisnienia
o wiecej, niz 10 kPa.



6.7. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablowg oraz rurociggi nalezy uznaé¢ za
wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli badania daty pozytywny wynik. Elementy
ciggoéw, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny byc¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg budowy linii telekomunikacyjnych i kanalizacji teletechnicznej jest:

Kanalizacja kablowa [m]
Rurociag kablowy [m]
Mikrokanalizacja [m]
Studnie kablowe [szt.]
Przepusty [m]
Kamery [szt.]
Kable [m]

Uszczelnianie otwordow w kanalizacji czesciowo zajetych lub wolnych [szt.]
Jednostka miary powyzszych robot zgodnie przedmiarem robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary wg punktu 6 daty wynik pozytywny.

8.2. Wymagane dokumenty:
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty pomiardéw i badan,

- protok6t odbioru Robot podpisany przez Inspektora Nadzoru,

- atesty, deklaracje i oSwiadczenia o podstawowych materiatach uzytych do budowy,

- instrukcje eksploatac;ji i wspotpracy , jezeli sg wymagane ,

- oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z przepisami i stanem
wiedzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podanow ST 0-00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt. 9.



9.1. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena jednostkowa nizej wy mienionych robét (pkt. a) obejmuje wszelkie czynnosci
i materiaty ujete w niniejszej ST i dokumentacji projektowej, w tym odpowiedn io do
rodzaju robot:
- roboty przygotowawcze,
- wytyczenie trasy,
- roboty ziemne -wykopy lub ew. wymiana gruntu, wywo6z urobku na sktadowisko
(w tym utylizacja) w przypadku gdy grunt nie moze by¢ uzyty ; zakup i dostarczenie
ew. materiatu do zasypki,
- utozenie podsypki z piasku,
- zasypanie, zageszczenia poszczegolnych warstw,
- dostarczenie i zmontowanie urzadzen | materiatbw wraz z podtgczeniem
poszczegolnych elementow,
- oznakowanie zgodnie dokumentacja projektowsg,
- ew. pomiary i badania wymienione w ST, dokumentacji, lub przedmiarze
- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej dla kanalizaciji teletechnicznej,

a) roboty jednostkowe podlegajace rozliczeniu:

- utozenie 1m kanalizacji kablowej

- montaz 1szt studni kablowych wraz z montazem elementéw ochrony przed ingerencjg
0sOb nieuprawnionych,

- utozenie 1m przepustow/ kanalizacji pierwotnej

- uszczelnianie otworow w kanalizacji czesciowo zajetych lub czesciowo wolnych — szt.

- zabudowa kamer — szt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy
[1] BN-8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne badania i wymagania.
[2] BN-8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe, Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.
[3] BN-3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
[4] BN-3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw. [5] BN-3233-19 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.
[6] BN-3233-24 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnia kablowa
zelbetowa
prefabrykowana SK-2.
[7] BN-3238-01 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szczotki.
[8] BN-3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
[9] BN-3238-12 Sprawdziany do kanalizacji kablowej.
[10] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego przeznaczenia.



[11] BN-8841-03 Roboty zbrojarskie.

[12] PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogolnego przeznaczenia.

[13] ZN-TP SA.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami

uzbrojenia
terenowego.

[14] ZN-TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

[15] ZN-TP SA.-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

[16] ZN-TP S.A.-013 Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

[17] ZN-TPS.A.-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu

(RPCW). Wymagania i badania.
[18] ZN-TPS.A.-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polipropylenowe
kanalizacji pierwotnej RPP. Wymagania i badania.
[19] ZN-TPS.A.-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania.
[20] ZN-TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej
i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
[21] ZN-TPS.A-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.
[22] ZN-TPS.A.-019 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury trudnopalne

(RHDPELt). Wymagania i badania.
[23] ZN-TP S.A.-020 Ztgczki rur. Wymagania i badania
[24] ZN-TPS.A,-021 Uszczelki koncéw rur. Wymagania i badania.
[25] ZN-TPS.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
[26] ZN-TPS.A.-024 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik
ztgczowy.
Wymagania i badania.
[27] ZN-TPS.A.-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze
i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
[28] ZN-TPS.A.-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy
wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych.
[29] BN-8984-16 Linie telekomunikacyjne. Skrzyzowania z liniami kolejowymi. Ogodlne
wymagania.

[30] PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

[31] PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow 1z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

[32] PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Skiad, wymagania kryteria zgodnosci
dotyczgce i cementu powszechnego uzytku.

[33] PN-B-06250 :1988 Beton zwykty.

[34] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych.



[35] Piasek

[36] PN-B-32250 :1988 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
[37] ZN-WIMUMWR-01 Normy powotane, definicje i klasyfikacje

[38] ZN-WIMUMWR-02 Zasady projektowania

[39] ZN-WIMUMWR-03 Zasady budowy

[40] ZN-WIMUMWR-04 Zasady eksploataciji i utrzymania

[41] ZN-WIMUMWR-05 Elementy pasywne sieci MKT

10.2. Inne dokumenty

[37] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985

r.) [38] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

[39] Ustawa z dnia 24 pazdziernika 1994 roku o autostradach ptatnych,

[40] Zasady zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej przed ingerencjg
os6b nieuprawnionych (zatgcznik do decyzji nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. -Pawta
Rzepki z dnia 8.12.2000 r. w sprawie zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci
miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.),

[41] Zarzadzenie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

[42] Rozporzadzenie Ministra tgcznosci z dnia 4 wrzesnia 1997r. w sprawie
wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla urzadzen, linii i sieci
telekomunikacyjnych zaktadanych i uzywanych na terytorium Rzeczypospolitej
wraz z zatgcznikami nr 2-+50 stanowigcym i odrebne wydawnictwa ,

[43] Zarzgdzenie Ministra tgcznosci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i
warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych
kanatow, oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach , a takze ustalenie
warunkow , jakim te linie powinny odpowiada¢ (M.P. Nr 313 z 1992 r.) T-
01.03.05a Przebudowa kanalizacji kablowej telekomunikacyjne;.



