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Nysa, 31.10.2023r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestyc;ji:

"Wykonanie monitoringu miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzen zwigzanych ze
spozywaniem alkoholu, narkotykow 1 stosowaniem przemocy"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwoérka w rejonie ulic:

Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

Jednostka ewidencyjna: 160705 4 Nysa -miasto,
obreb: 0005 Srodmieéie, 160705 4 Nysa — miasto,
nr dziatek: 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/47 k.m.32

Inwestor: GMINA NYSA, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spethia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z
sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespot Imi¢ i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres opracowania | Data Podpis
hutorski: budowlanych opracowania
Projektant mgr inz. do projektowania i kierowania Instalacje 31.10.2023r.
Mariusz Harasiuk | robotami budowlanymi bez elektryczne
ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji elektryczne
nr uprawnien: OPL/1119/POOE/15

Projektant mgr inz. do projektowania i kierowania Instalacje 31.10.2023r.
Mariusz Harasiuk | robotami budowlanymi bez telekomunikacyjne
ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji telekomunikacyjnych
nr uprawnien: OPL/1182/PWBT/15




Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem mniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu w zadaniu inwestycyjnym:

Rodzaj inwestycii Budowa telekomunikacyjnej sieci $wiattowodowej;

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego;

Budowa kabla n/n do zasilania proj. ztaczy kablowych monitoringu miejskiego;
w dz. nr:: 33, 32/1, 32/10, 30/47 k.m.32

Adres budowy Jednostka ewidencyjna: 160705_4 Nysa -miasto,
obreb: 0005 Srodmiescie, 160705_4 Nysa-miasto,
nr dziatek: 33, 32/1, 32/10, 30/47 k.m.32

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wykonanie projektu systemu

monitoringu w ramach zadania p/n:

"Wykonanie monitoringu miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzen zwigzanych ze

spozywaniem alkoholu, narkotykéw i stosowaniem przemocy"
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwoérka w rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

Jednostka ewidencyjna: 160705 4 Nysa -miasto,
obreb: 0005 Srodmiecie, 160705 4 Nysa — miasto,
nr dziatek: 33, 32/1, 32/10, 30/43 k.m.32

1.2. Inwestor
GMINA NYSA, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

1.3. Wykonawca

»ETK PROJEKT MARIUSZ HARASIUK”
ul. Tuwima 4, 48-303 Nysa

1.4. Adres inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 160705 4 Nysa -miasto,
obreb: 0005 Srodmieéie, 160705 4 Nysa — miasto,
nr dziatek: 33, 32/1, 32/10, 30/43 k.m.32

1.5. Podstawa realizacji

Projekt zostal opracowany na podstawie umowy p/n: "Wykonanie monitoringu miasta w celu
zminimalizowania negatywnych zdarzen zwigzanych ze spozywaniem alkoholu, narkotykow i
stosowaniem przemocy"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwoérka w rejonie ulic:

Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

1.6. Podstawa opracowania
- Umowa z Zamawiajacym
- Obowiazujace przepisy
- Wizja lokalna



1.7. Wykaz norm, przepisOw prawnych 1 innych opracowan

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.

1332, z p6zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz.462,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.
U. 2013 poz. 762,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz. U. 2015 poz.
1554.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 460,
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz. U. Nr
0, poz. 463

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury I Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
Dz. U. 2016 poz. 124

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne tekst jedn. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 469

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne tekst jedn. Dz. U. z 2014

r. Nr 0, poz. 243, z p6zn. zm.,

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. nr 0 poz. 880,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
Dz. U. Nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w

sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne Dz. U. 2015
poz. 680,

Normy:

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.
PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czegs$¢ 826:
Instalacje elektryczne.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych — Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-IEC 60050-604:1999 Mi¢dzynarodowy stownik terminologiczny elektryki —
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej — Eksploatacja.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia Cz¢$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4.41.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym.



PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia — Czg¢$¢ 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przepieciami dorywczymi powstajagcymi wskutek zwar¢ doziemnych w
uktadach po stronie wysokiego i niskiego napigcia (wersja angielska).

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Postanowienia ogolne — Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czgs$¢
5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne.
PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapi¢ciowe. Czes$¢ 1:

Postanowienia ogdlne.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomnikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg¢$¢ 1: Wtokna
swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg¢$¢ 2: Kable
swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wldkien i ostony
ztaczowe do zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przelacznice §wiattowodowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla
telekomunikacyjnych linii kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe 1
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach



metalowych. Ogo6lne wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe —
termokurczliwe 1 owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. L.aczowki i zespoly
laczéwkowe, kablowe 1 przetacznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przylaczeniowa. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Linie
optotelekomunikacyjne.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne
sieci miejscowe Uzupekninie do KNR 5-01.

ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa.
Podstawowe wymagania i badania.

ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki §wiattowodowe do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztaczalne dla §wiattowoddéw
jednomodowych. Wymagania i1 badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy
rozgaleziajgce do zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania 1 badania.
ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do
zastosowan telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG MDF.
Wymagania 1 badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.



1.8. Zakres rzeczowy

Budowa telekomunikacyjnej sieci s$wiattowodowej;
- budowa kanalizacji teletechnicznej 1t — 110m
- budowa studni telekom. - 2 szt.
- wprowadzenie kabla $wiattowodowego Z-ZOTKtsd 12J do kanalizacji tele. - 315m

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego;
- budowa sieci o$wietlenia ulicznego - kabel N2XY-J 4x35mm2 - 124m
- posadowienie stupéw oswietleniowych 6m z wysiegnikami — 2 szt.

Budowa kabla n/n do zasilania proj. ztaczy kablowych monitoringu miejskiego;
- budowa scieci kabli n/n do zasilania proj. szaf ZS-x — N2XH-J 4x10mm?2 (23m) /
N2XH-J 3x4mm?2 - (78m)

- posadowienie szaf ZS-1 i ZS-2

Budowg systemu monitoringu miejskiego

- wprowadzenie kabla FTP 4x2x0,5 do kanalizacji tele. 30m
- zabudowa kamer 3 szt.
- zabudowa muf kablowych na kablach §wiattowodowych 2 kpl.

- zabudowa przetacznicy swiattowodowej DIM/6SC 3 kpl.

Planowane przedsiewzigcie inwestycyjne w zakresie bgdacym przedmiotem niniejszego opracowania

obejmuje:

- wprowadzeniekabli  §wiattowodowych , kabli sygnalizacyjnych oraz  kabli
energetycznych do istn. kanalizacji teletechnicznej

- zabudowg urzadzen na istn. st. oswietleniowych dla potrzeb monitoringu miejskiego .

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

W pasie drog gminnych utozone sg sieci:
- sie¢ energetyczna n/n i s/n w ziemi

- sie¢ gazowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ telekomunikacji OPL i Netii

- sie¢ nyskiej energtyki cieplnej - NEC

2.2. Istniejacy stan sieci oswietlenia i monitoringu

W obrebie zakresu dziatek : 33, 32/1, 32/10, 30/47 k.m.32 przy ul. Prudnickiej nie ma sieci o$witlenia ulicznego
oraz sieci teletechnicznej UM Nysa dla sieci monitoringu ulicznego.

Projekt obejmuje wybudowanie proj. kanalizacji teletechnicznej UM Nysa, wprowadzenie do istniejacej kanalizacii
teletechnicznej OPL SA i proj. kanalizacji UM Nysa proj. kabli teletechnicznych $wiattowodowych; zabudowe proj.
kamer na proj. st. oSwietleniowych w podwérku przy ul. Prudnickiej w Nysie.

Istn. system monitoringu w Nysie sktada sie z punktu kamerowego przy skrzyzowaniu ulic prudnickiej i Moniuszki
zabudowanych na stupach o$wietlenia ulicznego, (w studni UM-0 jest wykonana mufa kablowa do ktérej nalezy sie
podtaczy¢ z proj. kablem $wiattowodowycm).

Projekt obejmuje réwniez budowe oswietlenia ulicznego, Proj. stupy beda podtaczone do istn. stupa osw L-333/1/0.
Przy ul. Prudnickiej. Przy slupach, na ktorych zabudowane sg kamery zabudowane bedq sq ztacza kablowe ZS-x w
ktérych zabudowane sq urzadzenia do wspotpracy punktéw kamerowych z systemem monitoringu.
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Dla zasilania proj. ztaczy ZS-x projektuje sie budowe linii kablowych n/n, proj. kable bedg podtaczone do sieci TD
SA przy ZK-1+1P, ktdre bedzie realizaowane przez TD SA. Lokalizacja proj. ZK 1+1P bedzie zabudowane przy
istn. ZK 1691.

2.3. Stan projektowany

Na terenie w/iw dziatek wykonany zostanie system monitoringu.
W sktad systemu wchodzi€ beda nastepujace elementy:
- kamery montowane na nowych stupach oswietleniowych,
- stupy wraz z fundamentami,
- szafy ZS-x dla kamer wyposazone w:

a) zabezpieczenie nadpradowe,

b) zabezpieczenie przeciwporazeniowe,

c) przetacznik sieciowy PoE wraz z zasilaczem,

d) przetacznice $wiattowodow

e) zasilacz awaryjny, Panel wentylacyjny z termostatem, organizatory kablowe, listwy zasilajace.
- kanalizacja teletechniczna w sktad ktorej wchodza;

a) studnie kablowe typu SKO-2,

b) rury ostonowe.

3. OPIS ZAKRESU PROJEKTU
3.1. Budowa telekomunikacyjnej sieci swiattowodowej

W ramach opracowania projektuje si¢ kanal teletechniczny w podworku przy ul. Prudnickiej w Nysieg
dla potrzeb monitoringu miejskiego, projektuje si¢ kanalizacj¢ teletechniczng wraz ze studniami SKO-2 o
profilu:

- kanat technologiczny uliczny - sktadajacy si¢ z 1 rury o $rednicy 40mm;

- studni kablowych SKO-2 (1340x940x1040);

Dla potaczenia proj. kanatu technologicznego z istn. siecig telekomunikacyjng OPL SA zaprojektowano
kanat techniczny sktadajacy si¢ z 1 rury o $rednicy 40 mm. W projekowane;j sieci teletechnicznej zostanie
zabudowany kabel swiattowodowy Z-XOTKtscD 12J.

Laczenia rur projektuje si¢ w studniach kablowych. Ramy i oprawy pokryw z kompletnym
wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wilazu przed ingerencja osob nieuprawnionych. Zwienczenia
studni klasy B125, zlokalizowane w terenie zielonym, C250 w chodnikach i ciggach pieszych, w
jezdniach lub miejscach gdzie moze nastagpi¢ ruch kotowy D400. Nalezy stosowaé studnie
prefabrykowane. Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza Sciezek
rowerowych i chodnikow. Pod istniejacymi drogami lub tam gdzie wystapi znaczne zaglebienie rur
przepusty wykonywacé technikami bezwykopowymi. W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy
zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. Ubijanie przy pomocy urzadzen
mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy ukiada¢ ze
spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny do
spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla
rur przepustowych 1,0 m. Dla rur dzielonych zachowaé¢ horyzontalne ulozenie zamkoéw i zaktad 0,5 m
(przesunigcie wzgledem siebie montowanych polowek ostony). Bezposrednio przed montazem, nalezy
chroni¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

3.2. Budowa sieci oswietlenia ulicznego

Zasilanie proj. st. oswietleniowych (L-1 1 L-2) bedzie odbywa¢ si¢ z istn. stupa nr: 333/1/0 ze stacji tr. Nysa
Moniuszki OPZ70423, z szafki oswietlenia ulicznego.

Projektuje si¢ zabudowe stupoéw aluminiowych anodowanych stozkowych o wysokosci 6,0 m osadzonych w
fundamencie. Stupy z wysiggnikami dwuramiennymi. Kolor anodowania stupéw, wysiggnikow i opraw
czarny C-35. Oprawy drogowe LED 48W 3500K .

Strumien $wietlni i moc opraw redukowana w godzinach nocnych 22:30 — 5:30 o 50%. Po zabudowaniu
shupéw 1 wciagnieciu okablowania i zmontowaniu osprzetu we wnece stupowej nalezy zasypaé ja do
poziomu zlgcza kontrolnego uziemienia lub 20 cm ponizej dolnej krawedzi wneki granulatem z
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samogasnacego styropianu celem uniknigcia efektu rosy. Zasilanie poszczegdélnych slupow odbywac sie
bedzie linig kablowa YAKXs/NA2XY-J 4x35mm2 0,6/1 kV. Podlaczenia w stupach wykona¢ za pomoca
ztaczy 1ZK. (ztacza te dopuszczaja montaz 4 kabli) Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze dwuwarstwowej
75 mm na rur¢ z kablem co 10 m i przed kazdym wejsciem/wyjsciem ze stupa zatozy¢ elastyczne tabliczki
identyfikujace kabel. Stupy pokazane na planie uziemi¢ do wartosci uziomu < 10 W bednarka ocynkowang
25x4 uktadang na dnie calej trasy wykopu. Jesli warto$§¢ uziemienia nie bytaby osiggnicta poprzez uziom
ta§mowy nalezy uziemienie rozbudowaé¢ o uziomy pionowe. Oprawy wyposazy¢ w zasilacz-modut z
mozliwoscig sterowania redukcji w wybranych godzinach nocnych (godziny do ustalenia z uzytkownikiem),
Oprawy stosowac kl. 11, lecz przewody od zaciskéw 1ZK do korpusu oprawy zastosowa¢ YDY 4x1,5 mm?2,
ktorych 2 zyly zarezerwowane sg dla przyszloSciowego sterowania zasilaczy w dowolnym systemie.
Wykona¢ numeracje nowo wybudowanych odcinkéw - podana numeracja w PZT jest tylko numeracja
pogladowo-robocza. Cato$¢ pokazano na PZT i schemacie w projekcie technicznym. Na schemacie i
rysunkach przedstawiono wykaz stupow opraw, wysiegnikow, wielkos¢ zabezpieczen, dt. kabli, lokalizacje
stupow.

Kable n/n winny by¢ uktadane na glebokosci 0,7 m. Pod i nad kable nalezy stosowac podsypke kablowa
2x10 cm z piasku, nastepnie zasypa¢ 20 cm przesianej ziemi oraz utozy¢ folie odpowiednio : koloru
niebieskiego dla kabli nn i czerwonego dla SN oraz pomaranczowego dla linii teletechnicznej. Kable po
przebudowie podlegaja odbiorom zanikowym.

Zaprojektowano réwniez zasilanie zlaczy ZS-x z proj. slupow oswietlenia ulicznego kablami NA2XY-J
4x35mm?2 0,6/1 kV.

Proj. ztacza kablowe ZS-x zaprojektowano z mozliwoscia zasilania dwustronnego (zasilanie z sieci TD SA
(ZK1+1P) i oraz z sieci o§wietlenia ulicznego), sposob zasilania pokazano na schematach.

3.3. Budowa kabla n/n do zasilania proj. ztaczy kablowych monitoringu miejskiego;

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci kablowych n/n do zasilania proj. ztaczy
kabloych monitoringu miejskiego — podworko przy ul. Prudnickiej w miejscowosci Nysa — na w/w
dziatkach:

Zasilanie bedzie odbywac si¢ z proj. ZK-1+P (zakres wg innego opracowania) zlokalizowanego przy
ZK1691. Z proj. ZK-1+1P zaprojektowano budowe liniii kablowej N2XH 4x10mm2 do zasilania proj.
ztacza ZS-1. Od proj. ztacza ZS-1 do zasilania proj. ZS-2 zaprojekowano lini¢ kablowa N2XH-J 3x6mm?2.
Projekowane linie kablowe be¢dg utozone w rurze ochonnej DVKS50. Projektuje si¢ zabudowe proj. ztaczy
kablowych ZS-1 i ZS-2 (892x1059x320) dla zabudowy proj. urzadzen do wspoélpracy z proj. kamerami
monitoringu miejskiego, ktore bedg zabudowane na proj. stupach oswietlniowych L-1 1 L-2.

Kabel uktada¢ na catej dtugosci w rurze dwuwarstwowej 50 mm, na rur¢ z kablem co 10 m i przed kazdym
wejsciem/wyjsciem ze stupa zatozy¢ elastyczne tabliczki identyfikujace kabel. Ztacza kablowe pokazane na
planie uziemi¢ do wartos$ci uziomu < 10 ohm W bednarka ocynkowang 25x4 uktadang na dnie calej trasy
wykopu. Jesli warto$¢ uziemienia nie bylaby osiagnieta poprzez uziom tasmowy nalezy uziemienie
rozbudowaé o uziomy pionowe.

Kable n/n winny by¢ uktadane na glebokosci 0,7 m. Pod i nad kable nalezy stosowac podsypke kablowa
2x10 cm z piasku, nastepnie zasypa¢ 20 cm przesianej ziemi oraz utozy¢ folie odpowiednio : koloru
niebieskiego dla kabli nn i czerwonego dla SN oraz pomaranczowego dla linii teletechnicznej. Kable po
przebudowie podlegaja odbiorom zanikowym.

Dla ZS-x wykona¢ uziom o warto$ci R<10ohm .

Dla ztacza kablowego nalezy wykona¢ uklad uziomu pionowy (pretowy), wykonany z bednarki
ocynkowanej o przekroju 30x4mm oraz pretow stalowych o minimalnej faktycznej $rednicy 16mm,
cynkowanych ogniowo lub miedziowanych elektrolitycznie o dlugosci 12m. Poszczegodlne elementy
instalacji uziemiajacej nalezy taczy¢ przy uzyciu osprzgtu przeznaczonego dla danego systemu
uziemiajacego.

Miejsca polaczen nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pokrycie w ziemi, np. lakierem asfaltowym, a w
czesci nadziemnej zlacza, wazeling bezkwasowa.
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3.4. Budowg systemu monitoringu miejskiego
3.4.1. Podtaczenie kabli $wiattowodowych

W studni nr UM-0 wprowadzone sg kable swiattowodowe relacji:

UM Nysa- studnia nr UM-0- 72J;

studnia nr UM-0 — PK-5 - 12];

studnia nr UM-O0 - ul. 22 Stycznia - 72J;

W studni nr UM-0 zabudowana jest mufa kablowa na w/w kablach swiatlowodowych.

W studnia nr UM-0 zaprojektowano wprowadzenia proj. kabla 12J do istn. mufy kablowej zgodnie z
schematem na rys 2.3, 3.1, 3.2. W sudni UM-0 wykona¢ zapas kablowy na istn. Stelazu.

Kabel nalezy uktadac istn. i proj. kanalizacji teletechniczne;.

Zaprojektowano wprowadzenie proj. kabla 12J od studni UM-0 do studni UM-1, kabel zakonczy¢ w ztaczu
kablowym ZS-1 na przelacznicy swiattowodowej ODF-1.

Zaprojektowano wprowadzenie proj. kabla 12J od studni UM-1 do studni UM-2, kabel zakonczy¢ w zlaczu
kablowym ZS-1 na przelacznicy swiattowodowej ODF-2, a w ztaczu kablowym ZS-2 na przetacznicy
swiattowodowej ODF-1. W proj. studniach UM-1 i UM-2 zabudowa¢ proj. mufy kablowe §wiattowodowe,
przy mufach zabudowac zapasy kablowe na selazach.

W zlaczu ZS-1 nalezy zabudowac urzadzenia potrzebne do podigczenia kamery KAM-1 do systemu
miejskiego monitoringu. Ze ztacza kablowego ZS-1 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podtgczenia W
zlgczu ZS-2 nalezy zabudowac urzadzenia potrzebne do podigczenia kamer KAM-1 i KAM-2 do systemu
miejskiego monitoringu.

Ze zlacza kablowego ZS-2 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podigczenia kamery na proj. shupie L-
333/1/0/1. Kable nalezy uklada¢ w istn. i proj. kanalizacji teletechnicznej.kamery mna proj. stupie L-
333/1/0/2. Kabel nalezy uktada¢ w istn. i proj. kanalizacji teletechniczne;.

Kable do zasilania i sterowania urzadzen, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania utozy¢ w rurach
ochronnych @32, 340, @50, @75 zgodnie z schematem przedstawionym na rysunkach.

Przy wejsciach do studni, rury i kable zabezpieczy¢ uniwersalnym systemem uszczelniajacym gazo- i
wodoszczelnym oraz nierozprzestrzeniajagcym ognia do przepustow sciennych.

Na kablach przy wejsciu do ZS-x przy rurach ochronnych umiesci¢ trwale oznaczniki kablowe informujace o
rodzaju kabla, relacji, dtugosci kabla, wlascicielu kabla i rok budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace.

Roboty montazowe

Wprowadzanie kabli §wiattowodowych do kanalizacji teletechniczne;j

- Zaciaganie kabli optycznych do kanalizacji

- Zaciagane do kanalizacji kable optotelekomunikacyjne nie moga by¢ poddawane nadmiernym sitom
rozciagajacym i zagieciom. Promien giecia kabli nie powinien by¢ mniejszy niz 20 $rednice zewngtrznych
kabla. Jednak jezeli na kabel dziata jednoczes$nie sita rozciggajaca , dopuszczalny promien giecia nie moze
by¢ mniejszy niz 24 $rednice zewngtrzne kabla.

Zaciaganie kabli optotelekomunikacyjnych przeprowadza sig:

a) za pomocg specjalnych wciggarek mechanicznych ze statg kontrolg sity naciggu i z
zastosowaniem ptynow poslizgowych i rolkowania w miejscach zmian kierunku trasy,

b) recznie, ale tylko w wyjatkowych przypadkach, gdyz nie mozna zapewni¢ rownomiernego
ciagnigcia kabla; moga wystapi¢ szarpnigcia z silg. niebezpieczng dla kabla; rowniez tu stosuje sig¢
wszystkie zabiegi tagodzace tarcie i zginanie kabla,

¢) za pomoca sprezonego powietrza z uzyciem elastycznego ttoczka, do ktorego mocuje sie
zaciggany kabel; pod dzialaniem powietrza ttoczek zaciaga kabel do rurociagu; tu stosuje si¢
wszystkie mozliwe zabiegi zmniejszajace tarcie kabla w rurach,

d) za pomoca duzego strumienia powietrza, do szczelnego rurociagu podawany jest kabel i
jest on "niesiony" w rurociaggu duzym strumieniem powietrza (rzedu 5-8 m3/min.), w punktach
posrednich mozna zastosowa¢ wspomaganie procesu zaciagania. Z dotychczasowych doswiadczen
wynika, ze zwlaszcza ta ostatnia metoda jest najbardziej efektywna przy zaciaganiu dtugich
odcinkow kabli. Zapewnia ona najwicksze bezpieczenstwo dla kabla swiattowodowego i duza
szybkos$¢ robot,
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e) nie wolno dopusci¢ do wystapienia skokowej sily ciagu w trakcie zaciggania . Dopuszczalna
sifa, z jaka mozna zaciaga¢ kabel powinna by¢ okre§lona w warunkach technicznych na dany typ
kabla. Sita ta, przy zacigganiu mechanicznym, nie powinna przekracza¢ wartosci rownej ci¢zarowi
1 km zacigganego kabla. Przy zacigganiu recznym powinna by¢ mniejsza; orientacyjnie mozna
przyjs$¢ ze warto$¢ ta nie powinna by¢ wieksza niz 100 kG (tj. ok. 1000 N) przy zaciaganiu
mechanicznym, a 30 kG (ok. 300 N) przy koniecznos$ci zaciggania recznego. Szczegodtowe
zalecenia dotyczace zaciggania kabli do kanalizacji zawarte sa w instrukcji T- 90/ZDBL-60,
opracowanej przez Zaktad Do§wiadczalny Budownictwa Lacznosci,

f) w istniejacej kanalizacji dla kabli OTK nalezy wybiera¢ otwory usytuowane w poblizu $cian
studni w Srodkowej warstwie otworow.

Uktadanie kabli optycznych w studniach kablowych

W studniach kablowych, w ktérych nie wykonuje si¢ zlaczy, nalezy zachowac cigg rur polietylenowych
kanalizacji wtérnej, a tam gdzie byly przecigte, zlaczy¢ je dopiero po zaciagnigciu do nich kabli. Laczenie
rur powinno by¢ szczelne; powinno by¢ ono wykonane wg IT-88/ZDBL-52. Rury mogg by¢ takze taczone
gietkimi rurami karbowanymi (tzw. wezami zbrojonymi) z polietylenu tub polichlorku winylu, naktadanymi
na kable.

W bardzo trudnych warunkach, panujacych w studni, dopuszcza si¢ taczenie rur bez zachowania szczelnosci,
przecinajac weze zbrojone wzdhuz i naktadajac je nastepnie na ulozone kable, przy czym wejscie kabla do
rury powinno by¢ doktadnie uszczelnione.

Rury kanalizacji wtornej oraz wegze zbrojone wraz z zainstalowanymi w nich kablami powinny by¢
odpowiednio wygigte fagodnymi tukami i przymocowane do $cian studni, a tam gdzie to niemozliwe, ew. do
sufitu studni, w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy innych pracach w studni.

Laczenie 1 odgalgzianie kabli nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych .

Zapasy kabli optycznych

Przy zlaczach nalezy pozostawi¢ zapasy kabli, umozliwiajagce swobodne wyniesienie koncow kabla na
zewnatrz studni i wykonanie ztacza i pomiaré6w w samochodzie. Zapasy te powinny wynosic¢ po ok. 7 - 16 m
z kazdej strony ztagcza . W dlugosci tej zawarto niewielkie zapasy kabli jako rezerwy dla ewentualne;j
naprawy ztacza.

Zapasy kabli w studni nalezy zwinag¢ w petle (najlepiej na szablonie) oraz starannie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami przez przewigzanie zwojow i umieszczenie kregu wraz ze zlaczem w takim miejscu i w taki
sposob, aby mozliwe bylo tatwe ponowne ich wyjecie ze studni na zewnatrz . Krag kabla wraz ze zlaczem
nalezy umiesci¢ poziomo na wspornikach tub pionowo na S$cianie studni, zamocowaé 1 przykry¢
odpowiednimi ostonami.

Laczenie kabli swiattowodowych

Lacza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powlokach z tworzyw termoplastycznych
lub metalowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych. Ztacza powinny by¢ tak
umieszczone. aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak rowniez konserwacyjnych.
Sposob i doktadno$¢ montazu powinny umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych
parametrow linii optycznych. Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony.
Do montazu kabli swiattowodowych powinny by¢ stosowane ostony zlaczowe wg ZN- 95/TPS.A.008/T, z
tworzyw sztucznych odpornych na korozje, wytrzymatych mechanicznie 1 zapewniajgcych diugotrwata
hermetyczno$¢ przy umieszczaniu zlaczy w zasobnikach, studniach kablowych na slupach nadziemnych lub
bezposrednio w ziemi. Ostony zlaczowe powinny zapewnia¢ latwe utozenie wewnatrz nich wszystkich
wilokien Swiattowodowych (wraz z ich zapasami) zlgczonych odcinkéw kabli, bez przekraczania
dopuszczalnego promienia zginania §wiattowodow (R>35 mm).

Oslony ztaczowe powinny umozliwia¢ ich wielokrotne otwieranie, a takze wyprowadzanie kabli
odgaleznych bez potrzeby odcinania kabla i wykonywania nowych potaczen $wiattowodoéw oraz potrzeby
wymiany catego osprzetu ztgczowego.

Zaleca si¢ stosowanie oston dielektrycznych, kapturowych , z jednostronnym , wprowadzeniem kabli.
uszczelnianych opaskami termokurczliwymi i klejem termotopliwym .
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Laczenie kabli i swiattowodow .

Laczenie i odgalezianie kabli w liniach budowanych w kanalizacji kablowej nalezy wykonywac¢ w studniach
kablowych. W liniach, w ktorych kable uktadane sa w rurociggach kablowych, ztagcza kablowe nalezy
umieszcza¢ w zasobnikach ztaczowych wg ZN-951TP S.A.-024/T.

Kable powinny by¢ taczone w ostonach ztaczowych. Przy kazdym ztaczu nalezy pozostawi¢ zapasy wiokien
swiattowodowych, umieszczone w paletach, o dtlugosci po ok. 1,5 m po obu stronach polaczenia, jako
rezerwy na wypadek konieczno$ci naprawy potaczenia .

Swiattowody powinny by¢ laczone przez spawanie . Nalezy zwrdcié uwage na to, aby proces spawania
przebiegat w atmosferze suchego powietrza. Dopuszcza si¢ laczenie §wiattowodow przy uzyciu tacznikow
nierozlacznych, zaciskanych mechanicznie tub rozlacznych (np. rurkowych) , gwarantujacych uzyskanie
wlasciwych 1 trwatych parametréw transmisyjnych , w liniach niezbyt dlugich, gdy bilans mocy na to
pozwoli. Metoda i osprzet do laczenia $swiattowodow powinny by¢ dostosowane do typu laczonego
swiatlowodu. W zlgczach na mostach, w rzece, na terenach bagnistych itp., §wiattowody nalezy taczy¢ przez
spawanie .

W przypadku usuwania awarii dopuszcza si¢ taczenie witokien przy zastosowaniu tgcznikéw nieroztacznych
lub roztacznych .

Kazde ztacze kabla OTK powinno by¢ zaopatrzone w woreczek ze §wiezo wysuszonym barwionym zelem
krzemionkowym, pochtaniajagcym wilgo¢, gromadzaca si¢ w ostonie zlagczowej podczas montazu i
wieloletniej eksploatacji linii.

Do taczenia widkien $wiattlowodowych najszersze zastosowanie znalazly spawarki tukowe , spawajace
wlokno w tuku elektrycznym. Sa to urzadzenia w wysokim stopniu zautomatyzowane, pozwalajace
wykonywa¢ dobre polaczenia w roznych warunkach otoczenia oraz szybko dokonywac oceny jakosci
wykonanych spawow. Parametrem okreslajacym jako$¢ wykonanego polaczenia jest thumienno§¢ wnoszona
przez spaw do linii. W spawarkach sg stosowane dwie metody sprawdzania jako$¢ spawu:

a) LID (Local Injection and Detection), polegajaca na wzajemnym ustawianiu tgczonych
swiattowodow na podstawie pomiaru strat na styku wtokien z wykorzystaniem lokalnie
wprowadzonego i zmierzonego $wiatla, bez potrzeby przecinania wtokien .

b) PAS (Profile Alignement System), polegajaca na obserwacji kamera wizyjng rdzeni taczonych
wilokien i obliczaniu thumienno$ci z wymiaréw geometrycznych polaczenia. W najnowszych typach
spawarek praktycznie jest stosowana metoda PAS. W kraju uzywa si¢ wiele typow spawarek do
$wiattowodoéw renomowanych firm §wiatowych .

W celu poprawnego wykonania spoiny $wiattowodowej nalezy:

- zdja¢ pokrycie wtdrne swiattowodu w postaci luznej tuby na dtugosci ok. 1 m, w celu
latwiejszego utozenia widkna w kasecie po wykonaniu spoiny. Zapas wtokna z pokryciem
wtornym w postaci $cistej tuby moze by¢ uktadany bez zdejmowania tego pokrycia,

- na jeden z taczonych $wiattowodoéw nasuna¢ ostong spoiny,
zdjac pokrycie pierwotne §wiattowodu przy pomocy precyzyjnej $ciggarki pokrycia na dtugosci
20-30 mm,

- oczyszczone konce swiattowodu nalezy przemy¢ czystym alkoholem (99%) lub alkoholem
izopropylowym,

- ucig¢ witokno w odlegtosci 5-10 mm od miejsca pozostawienia pokrycia pierwotnego, przy
pomocy precyzyjnej przecinarki swiattowodow pozwalajacej uzyskac¢ prostopadto$¢ przecigcia
z doktadnoscia nie gorsza. niz 0,5° w stosunku do osi $wiattowodu,

- oczyszczone 1 przycigte konce §wiattowodow przeznaczone do potaczenia umiesci¢é w
uchwycie spawarki swiattowodowe;j .

Poprawnie wykonana i zbadana spoina powinna by¢ zabezpieczona ostonka spoiny. Caty proces spajania
swiatlowoddw na trasie linii nalezy wykona¢ w wozie montazowo-pomiarowym.

Oslonka spoiny $wiattowodowej powinna stanowi¢ trwale zabezpieczenie miejsca potaczenia Swiattowodow.
Ostonka powinna sktada¢ si¢ z rurki termokurczliwej, rurki termotopliwej oraz z elementu
wytrzymatosciowego, badz mie¢ inna konstrukcje o nie gorszej skutecznosci. Materiaty ostonki nie moga
oddziatywac szkodliwie na $wiatlowod 1 jego pokrycie.

Element wytrzymatosciowy moze by¢ wykonany w postaci preta tub rynienki metalowej. Temperatury:

- obkurczania rurki termokurczliwej 140°C,

- migkniecia rurki termotopliwej 100°C 5°.

Po obkurczeniu ostonke umieszcza si¢ w odpowiednim uchwycie w kasecie ostony ztaczowej. Wymiary
ostonki spoiny §wiattowodowej powinny by¢ dostosowane do uzywanych spawarek i kaset ztaczowych.
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Maksymalna dlugos¢ rurki termokurczliwej nie powinna przekracza¢ 65 mm, a $rednica 3 mm. Element
wytrzymatosciowy powinien by¢ takiej dlugosci, aby zabezpieczat swiattowodd z zaktadka co najmniej 10
mm z kazdej strony poza miejsce oczyszczone z pokrycia pierwotnego . Na ostonke spoiny badz kasete
nalezy nanie$¢ numer identyfikacyjny $wiattowodu. Pakowanie ostonek nalezy wykonywaé wg
dokumentacji producenta.
Przebudowe istn. oraz budowe proj. kabli s$wiattowodowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami krajowymi oraz zaleceniami ITU-T ,
Kable optotelekomunikacyjne powinny charakteryzowac¢ si¢ nastgpujacymi parametrami :
- thumiennos¢ jednostkowa widkna nie powinna przekracza¢ 0,4dB/km dla fali 1310nm, a dla fali

1550nm - 0,25dB/km;
- thumiennos¢ potaczenia spawu nie powinna przekraczac 0,15dB

W studniach kablowych zaprojektowano mufy typy FRBU 1313 dla zlacz przelotowych

- dla kabli o liczbie widkien 121],

- w mufie zastosowac kasety na 24 spawy w kasetach typu Hellapon/12 - w ilosci odpowiedniej do
pojemnosci kabla swiattowodowego.

W studniach kablowych na stelazach nawingé¢ zapasy kabla.

Nalezy wykona¢ pomiary tlumiennosci wszystkich widkien w odcinkach instalacyjnych za pomoca
reflektometru przy dl. fali 1300nm i 1550nm (po utozeniu kabla, a przed montazem zlacz) oraz pomiar
thumiennosci przy dl. fali 1310nm i 1550nm za pomocg reflektometru o duzej rozdzielczo$ci (po
zamontowaniu kabli i wykonaniu ztgcz)

Demontaz kolizyjnych odcinkoéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST STWIORB oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaty

zniszczone i znajdowatly si¢ w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementdéw bez ich uszkodzenia , Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym uzytkownika (wlasciciela sieci) i
uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie . W poszczegdlnych przypadkach Wykonawca
moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu o ile uzyska zgode uzytkownika (wasciciela sieci).

Wykopy pozostale po demontazu elementow linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i
wyréwnane do poziomu terenu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ rowny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.
Wszystkie prace zwigzane z przebudowq istniejacg siecig teletechniczng TP SA wykonywa¢ pod nadzorem
stuzb technicznych operatora telekomunikacyjnego . Koszty przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej
kolidujacej z projektowang infrastrukturg skrzyzowania ponosi inwestor.

3.4.2. Podlaczenie kamer

W zlaczu ZS-1 nalezy zabudowaé urzadzenia potrzebne do podlaczenia kamery KAM-1 do systemu
miejskiego monitoringu. Ze zlacza kablowego ZS-1 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podtaczenia W
zlgczu ZS-2 nalezy zabudowac urzadzenia potrzebne do podiaczenia kamer KAM-1 i KAM-2 do systemu
miejskiego monitoringu.

Ze zlacza kablowego ZS-2 nalezy wyprowadzi¢ kable kat. 6 do podigczenia kamery na proj. shupie L-
333/1/0/1. Kable nalezy uktada¢ w proj. kanalizacji teletechnicznej.kamery na proj. stupie L-333/1/0/2.
Kabel nalezy uktada¢ w proj. kanalizacji teletechniczne;.

Kable do zasilania i sterowania urzadzen, wchodzacych w zakres niniejszego opracowania utozy¢ w rurach
ochronnych @32, B340, @50, @75 zgodnie z schematem przedstawionym na rysunkach.

Urzadzenia do zabudowy w proj. ZS-x do wspotpracy kamer (KAM-1, KAM-1, KAM-2) z systemem
monitoringu w budynku UM w Nysie zgodne ze specyfikacja techniczna:

- przetacznik sieciowy zarzadzajacy,

- mediakonwerter $wiatlowodowy,

- modut SFP,
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- przetacznica $wiattowodowa typu DIN

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C,

- wytacznik roznicowa-pradowy dwupolowy 16A,

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo- pragdowym klasy B10,
- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej,

- zasilacz awaryjny 12 VDC wraz z uktadem akumulatoréw,

- przetacznik zasilania dla ZS-x - opcja (zasilanie z sieci TD SA -ZK1+1P, czy zasilanie ze stupow osw.)

- okablowanie w ZS-x i urzadzen wewnatrz ZS-x;

Zgodnie z uzgodnieniami, punkty kamerowe begda zabudowane na stupach oswietleniowych. Kamery
zostang zabudowane na wysoko$ci 6m zgodnie ze rys. na proj. wysiegnikach zabudowanych na stupach o$w.
ulicznego.

Wykonawca musi dostosowa¢ montaz kamery do konstrukcji stupa i wysiegnikdw poprzez zastosowanie
dedykowanych nastupowych uchwytéw producenta.

Montaz kamer musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzen. Sposéb montazu kamer musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen
podczas prowadzonych prac renowacyjnych stupa.

Montaz kamery musi zasta¢ wykonany w sposob solidny i staranny nie zagrazajacy otoczeniu.

Przewody sygnatowe oraz zasilajace musza by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikoéw zewnetrznych .
Metalowe czgsci urzadzen nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji uziemiajgcej stupa.

Kamery bgda montowane z uzyciem dedykowanych uchwytéw montazowych na wysoko$ci zapewniajace;j
najlepsza widoczno$¢, a przewody biegnace do nich beda taczone w hermetycznych puszkach kablowych.
Kamery polaczone beda z przetacznikiem sieciowym mieszczacym sie w ZS-x za pomocg kabla
zewngetrznego zelowanego UTP kat.6.

Kamery, uchwyty nalezy pomala¢ na kolor czarny w odcieniu zblizonym do koloru stupa i oprawy

Kamery

Zastosowane w systemie kamery obrotowe i multisensorowa muszg umozliwiaé prace przy roéznym
natgzeniu oswietlenia i w ré6znych warunkach atmosferycznych. Kamery tego typu w czasie dnia pracuja w
trybie kolorowym, w nocy lub w warunkach stabego o$wietlenia kamera przetaczaja si¢ w
monochromatyczny tryb pracy.

Podzespoly kamery zintegrowanej (kamera, obiektyw, mechanizm, uklady elektroniczne) musza by¢
zamontowane w obudowie o stopniu ochrony minimum IP66, co zabezpieczy elementy mechaniczne i
elektroniczne kamery przed wplywem srodowiska zewnetrznego.

Ponadto zaleca si¢ zastosowanie obudow wandaloodpornych, chronigcych kamery przed skutkami uderzen,
co jest szczegdlnie istotne w przypadku ich lokalizacji w miejscach dostgpnych .

Parametry techniczne zintegrowanej kamery obrotowej IP

Zaktada si¢ montaz zintegrowanych kamer obrotowych o nast¢pujacych minimalnych parametrach

technicznych:

- obudowa do zastosowan zewngtrznych w klasie ochronnosci IP66 z mozliwoscig pomalowania na
dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x), przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8", rozdzielczos¢ :
1920x1080,

- format obrazu: 16:9,

- obiektyw z regulowang ogniskowa w zakresie (4,3 - 129 mm) F1.6 - F4.7,

- mozliwos$¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwo$cia regulacji recznej,

- mozliwos¢ regulacji przystony w sposob automatyczny,

- mozliwos¢ regulacji wzmocnienia w sposob automatyczny,

- czulos¢: (obraz uzyteczny : 30 IRE, F1.6)

- tryb dzienny 7,7 1x,

- tryb nocny 0,8 1x.

- stosunek sygnat I szum: >55 dB (wyltaczona automatyczna kontrola wzmocnienia),

- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),

- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotow sieciowych : TCP, Telnet, HTTP, HTTPS,
ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP, IGMPv2/v3, Ipv4/1Pv6, 802.1x,

- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,
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- przeptywno$¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s - 6 Mbil/s,

- 25/30 klatek na sekunde,

- 24 odrebnie konfigurowane maski stref prywatnos$ci, potozenia zaprogramowane : 99,
- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyjscie alarmowe,

- zgodno$¢ z ONVIF i SNMPvl,

- zasilanie 21-30 VAC,

- zakres obrotu 360 stopni,

- max. pobor mocy do 55W,

- temperatura pracy od -40 do 60 C,

- mozliwos¢ instalacji na stupie.

Parametry techniczne zintegrowanej kamery multisensorowe;j 1P

Zaktada si¢ montaz zintegrowanych kamer multisensorowej o nastepujacych minimalnych parametrach

technicznych:

- obudowa do zastosowan zewngtrznych w klasie ochronnosci IP66 z mozliwoscig pomalowania na
dowolny kolor z palety RAL,

- zoom 360x (optyczny 30x, cyfrowy 12x), przetwornik obrazu: CMOS 4x1/2,7", rozdzielczo$¢ :
1920x1080,

- format obrazu: 16:9,

- obiektyw z regulowang ogniskowa w zakresie (3,7 — 7,7 mm) F1.9,

- mozliwos$¢ ogniskowania automatycznego i z mozliwoscig regulacji recznej,

- mozliwos¢ regulacji przystony w sposob automatyczny,

- mozliwos¢ regulacji wzmocnienia w sposéb automatyczny,

- czuto$é: (obraz uzyteczny : 30 IRE, F1.6)
- tryb dzienny 7,7 Ix,
- tryb nocny 0,8 Ix.

- stosunek sygnat I szum: >55 dB (wylgczona automatyczna kontrola wzmocnienia),

- szeroki zakres dynamiki (120dB WDR),

- wbudowany modut komunikacji TCP/IP obstuga protokotow sieciowych : TCP, Telnet, HTTP, HTTPS,
ARP, UDP, FTP, RTP, RTSP, ICMP, SMTP, DHCP, SNMP, SNTP, IGMPv2/v3, 1pv4/1Pv6, 802.1x,

- standard kompresji obrazu H.264 (ISO/IEC 14496-10), M-JPEG, JPEG,

- przeptywno$¢ danych wizyjnych min. 9,6 kb/s - 6 Mbil/s,

- 30 klatek na sekunde,

- 24 odrebnie konfigurowane maski stref prywatnos$ci, potozenia zaprogramowane : 99,

- min. 2 wejscia alarmowe, min. 1 wyjscie alarmowe,

- zgodnos¢ z ONVIF i SNMPvl,

- zasilanie 21-30 VAC,

- zakres obrotu 360 stopni,

- max. pobor mocy do 30W,

- temperatura pracy od -40 do 60 C,

- mozliwos¢ instalacji na stupie.

Mediakonwerter $wiattowodowy

W celu zapewnienia komunikacji kamer z centrum nadzoru zaklada si¢ zastosowanie przemystowych

mediakonwerterow $wiattowodowych, ktore musza by¢é w petni kompatybilne z istniejagcymi urzadzeniami

tego typu , ktore obecnie posiada Inwestor (tj.. MC-SFP- 10/100/1000). Ponizej przedstawiono minimalne

parametry techniczne charakteryzujace mediakonwertery swiattowodowe:

- Zasigg transmisji do 10 km,

- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WOM (praca na pojedynczym widknie jednomodowym (SM)
9/125 na dtugosciach fali 1310 1 1550 nm),

- IEEE 802.3, IEEE 802.3u,

- Auto negocjacja dla portu RJ-45,

- Interfejs RJ-45, ST lub SC lub LC,

- Temperatura pracy od -30C do +50C (dotyczy mediakonwerterdw montowanych na zewnatrz),

- Zasilanie 230 VAC lub OC.
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Modut SFP
W celu zapewnienia komunikacji projektowanych kamer z centrum nadzoru zaktada si¢ zastosowanie
modutow SFP, ktére muszg by¢ w petni kompatybilne z istniejacymi urzgdzeniami tego typu, ktore obecnie
posiada Zamawiajacy (tj.: E-SFP WDM-SC-1310/1550-20) . Nalezy dostarczy¢ moduty SFP o
nastepujacych minimalnych parametrach technicznych:
- Modut SFP - optyczny:
- Zasieg transmisji - 10 km,
- Transmisja przy wykorzystaniu technologii WOM (praca na pojedynczym widknie jednomodowym
(SM) 9/125 na dlugosciach fali 1310 1 1550 nm),
- Para modutéw musi poprawnie realizowac potaczenia pomiedzy urzadzeniami
- tzn. jeden modul z pary musi posiada¢ parametry:
TX - 1310nm, RX- 1550nm, drugi TX-1550nm, RX - 1310nm.
- Interfejs SC,
- Modut musi poprawnie pracowac¢ w oferowanym przetaczniku sieciowym oraz w mediakonwerterach
swiattowodowych ,
Szybkos¢ transmis;ji:
- Fast Ethernet,
- Para modulow musi poprawnie realizowac potaczenia pomiedzy urzgdzeniami.

Dobor urzadzen zostat oparty na istniejagcy zabudowanym systemie monitoringu w UM w Nysie. Montaz
proj. urzadzen musi zosta¢ wykonany w oparciu o firmowe rozwigzania producenta oraz zgodnie z
wytycznymi producenta tych urzadzen. Sposob montazu musi umozliwi¢ demontaz tych urzadzen podczas
prowadzonych prac eksploatacyjnych. Sposéb montazu oraz warunki otoczenia, w ktorych maja pracowac
instalowane urzadzenia powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentéw urzadzen .

Przy realizacji projektu mozna zastosowaC inne urzadzenia, systemy pracy, oprogramowanie w celu
realizacji w/w zakresu projektu po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem stosujac
urzadzenia, oprogramowanie o podobnych i niezgorszych parametrach technicznych wynikajacych z
szybkiego starzenia si¢ urzadzen technicznych systeméw monitoringu wizyjnego.

3.5. Roboty ziemne

Trasy linii kablowych wytyczyC zgodnie z trasami przedstawiona na projekcie. Przed przystgpieniem do kopania
wykopow kablowych nalezy wykonaé wykopy kontrolne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu istniejacych sieci:
rurociggéw wodnych, rurociaggdw gazowych, sieci gazowej, sieci NEC oraz sieci i kanalizacji teletechnicznej OPL SA i
Netii. Prace ziemne w miejscach kolizji z istn. uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z
zachowaniem szczegdlowej ostroznosci stosujac sie do uwag okreslonych w uzgodnieniach.

W miejscu skrzyzowania rurociggu kablowego z innym podziemnym uzbrojeniem terenu lub w miejscu skrzyzowania z
drogg lub chodnikiem, mikrorurki nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej typu DVK/SRS 50/75. W miejscu skrzyzowania
rurociggu kablowego z kablem energetycznym nalezy wykonaé zabezpieczenie rurociagi kablowego rurg ostonowg
DVK/SRS 110.

Na skrzyzowaniach kabli z obcymi sieciami, kable en. nalezy zabezpieczyc rurami ochronnymi PS 110/160.

Na catej trasie sieci teletech. nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg wg ZN-96/TPSA-025 w kolorze pomaranczowym z
wyraznym napisem UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY.

Na trasie sieci elektrycznych kabli odw. i zasilania proj. ztaczy kablowych ZS-x nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w
kolorze niebieskim.

Projekowane sieci kablowe elektryczne i teletechniczne nalezy utozy¢é bezposrednio w ziemi recznie w uprzednio
przygotowanym rowie. Rurociggi kablowe uktadane w rowach wykonanych recznie lub przy pomocy koparki powinny byé
zasypywane najpierw warstwa piasku lub miatkiej ziemi o grubos$ci, co najmniej 10 cm nad powierzchnie rur. Zaleca sie
réwniez, aby rurociagi te posiadaty falowanie w poziomie o wielkosci od 0,2% do 0,3% w gruntach o twardym. W okresie
letnim tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur polietylenowych na placu
budowy, zasypanie rurociggu kablowego powinno by¢ wykonane dwuetapowo: najpierw warstwa podsypki, a po uptywie
24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi powinno nastapi¢ ostateczne zasypanie rurociggu. Rury polietylenowe
powinny by¢ ukiadane przy temperaturze nie nizszej od -5C. W razie konieczno$ci prowadzenia robdt przy nizszej
temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach. W kazdym przypadku
uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich
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grudami zmarzliny. Gtebokos¢ uktadania rurociggéw kablowych w ziemi mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na
dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 1 m. Przy uktadani rury przy mniejszych gtebokosciach niz 0,6
m nalezy rure rurociggu kablowego dodatkowa umiesci¢ w rurze ochronnej, korice rury ostonowej nalezy uszczelni¢ w
celu zachowania droznosci rury.

3.6. Wciagniecie kabla

Z uwagi na zabudowe kabla Swiattowodowego i kabli energtycznych do rur ostonowych, wykorzystana zostanie metoda
recznego zaciggania kabli. Zalecenia dotyczace zaciggania kabli zawarte sg w instrukcjach i normach..

3.7. Wprowadzenie i zakonczenia kabli

Projektowane kable $wiattowodowe nalezy zakonczy¢ w proj. ztaczach kablowych ZS-1, ZS-2. Kable nalezy uszczelni¢
przy studniach kablowych i w proj. ztaczach ZS i zabezpieczy¢ je w rurach ochronnych.

Projektowane kable elektryczne oswietlenia ulicznego nalezy zakonczyé: w istn. stupie o$w. ulicznego, proj. stupach
o$wietleniowych oraz proj. ztaczach kablowych ZS, kable nalezy uszczelni¢ przy wprowadzeniu do stupkach i ztgczach,
kable zabezpieczy¢ w rurach ochronnych. Kable nalezy podiaczy¢ do ztacza ZK-1P wg. innego opracowania.

3.8. Oznaczenie linii kablowych

Kable na catym przebiegu oznakowa¢ w sposob trwaty za pomoca przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem
w trasie kabli co 10m, przed studnia, w miejscach przy przejsciu pod drogg. Wymiary przewieszek oraz tre$¢ opisu
zostanie okreslony i zatwierdzony przez Inwestora.

Kable w ziemi oznakowa¢ w sposéb trwaly za pomoca przywieszek z tworzyw sztucznych z trwatym opisem. Wymiary
przewieszki oraz tre$¢ opisu zostanie okreslony i zatwierdzony przez Inwestora.

3.9. Badania i pomiary

Pomiary ttumiennosci ztaczy spawanych nalezy wykonaé bezposrednio na spawarce. Po utozeniu i zmontowaniu kabli
nalezy wykona¢ pomiary ttumienno$ci za pomocg reflektometru dla fal o dtugosciach 1310 i 1550 nm (wszystkie wiokna
dla obu kierunkow).

Pomiary reflektometryczne powinny umozliwi¢ okreslenie:

- catkowitej dtugosci odcinka

- catkowitej ttumienno$ci odcinka,

- ttumiennosci potaczen

W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ pomiary ttumiennosci optycznej torow metodg transmisyjng (pomiary dla fal o
dtugosciach 1310 i 1550 nm, wszystkie wtokna dla obu kierunkéw) i pomiary reflektanciji ztaczek roztacznych.

Badania i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 11 normy ZN-OPL-002/96.

3.10. Uwagi koricowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Przed przystapieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy z udziatem przedstawiciela UM w Nysie.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapozna¢ sie z dotgczonymi uzgodnieniami (gazowymi,
wodociggowymi, energetycznymi) i Scisle je przestrzegaé.

Do realizacji budowy stosowac materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych
wykonano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng,
Dokumentacje powykonawcza zawierajace przebiegi trasowe dla wybudowanych sieci przekaza¢ do Inwestora w dniu
odbioru technicznego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowalano-montazowych” oraz
przepisami BHP i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykopy rowow kablowych w okolicach kolizji oraz zblizefi z innymi instalacjami nalezy wykonaé recznie.

Skrzyzowania pod jezdniami ulic, drég dojazdowych, wjazddw itp. nalezy wykona¢ bez naruszenia ich nawierzchni, a
rury przepustowe powinny by¢ utozone nieprzerwanie w jednym ciggu pod korong drogi i przylegtymi do niej rowami

20



odwadniajacymi oraz po 1,0 m poza ich krawedzie. Rury powinny by¢ zabezpieczone i uszczelnione, aby zapobiec
zamulaniu sie przepustow w czasie eksploatacji sieci. Przekroczenia wykonywaé na gteboko$ci rdznej od utozenia
innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopéw kontrolnych (odkrywek) w poblizu danej sieci. Przed rozpoczeciem
oraz po zakonczeniu rob6t budowlanych nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw i wiascicieli nieruchomosci i urzadzen
uzbrojenia terenu w celu nadzoru i odbioru koicowego wykonanych zabezpieczen.

UWAGA: wykonawca mapy do celéw projektowych nie wyklucza istnienia w terenie urzadzen podziemnych, dla ktérych
brak byto informacji branzowych oraz nie zostaty odnalezione w trakcie inwentaryzacji geodezyjnej, urzadzenia te takze
wymagajq zastosowania ww. zabezpieczen. Przed przystapieniem do zabezpieczenia rurociggu kablowego w miejscu
skrzyzowania urzadzen Wykonawca wykona przekopy kontrolne w celu doktadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia.
Przekopy kontrolne nalezy wykona¢ recznie w obecno$ci przedstawiciela urzadzen. Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami przy scistym przestrzeganiu przepisow BHP. Miejsce prowadzenia robét zostato pokazane na
dotgczonych rysunkach.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary: rezystancji przewodow, kabli, rezystancji
uziemienia, a z chwilg zalaczenie pod napigcie - skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania. Wykonaé
pomiary ciaglosci i szczelnosci kanalizacji teletechniczne pierwotnej i wtornej. Calo$¢ prac wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym opracowaniem.

Calos¢ projektowych prac wykona¢ zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”, oraz niniejszym projektem i zaleceniami z Narady Koordynacyjnej Starosty
Nyskiego w Nysie. Trase kabla pokazano na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

4. ZESTAWIENIE

- rurociggi wodociggowe — bez zmian,

— rurociggi gazowe — bez zmian,

— sie€ energetyczna — bez zmian,

— sie¢ teletechniczna OPL - bez zmian

— siec teletechniczna Netii — bez zmian

—  siec cieptownicza NEC - bez zmian

— proj. sie¢ teletechniczna UM- budowa w obrebie w/w dziatek objetych opracowaniem — L= 110m

— proj. sie¢ o$wietlenia ulicznego UM — budowa w obrebie w/w dziatek objetych opracowaniem — L= 124m

— proj. sie¢ kabli n/n do zasilania ztaczy ZS - budowa w obrebie w/w dziatek objetych opracowaniem — L= 97m
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5. INNE INFORMACJE | DANE

5.1 Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit a) rozporzadzenia
Nie dotyczy.

5.2 Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit b) rozporzadzenia

Inwestycja jest realizowana na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytkow,
a takze obszarze ochrony konserwatorskiej. Niemniej jednak w razie odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektow
nieruchomych badz ruchomych zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie,
ze sq zabytkami), Inwestor zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw. W
tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzonego przez uprawnionego archeologa, za
pozwoleniem Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych ratowniczych badan
archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg
ochronie w mys$| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018,
poz. 2067 ze zm.).

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkow —

pismo nr AB.41123.83.2023.PS z dnia 09.11.2023

53 Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit ¢) rozporzadzenia
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploataciji gornicze;.

54 Informacja dotyczaca § 14 pkt 5, lit d) rozporzadzenia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na $rodowisko, planowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPOSOBU SPECYFIKACJI | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKU

Obszar oddziatywania obejmuje: ’

Jednostka ewidencyjna: 160705_4 Nysa -miasto; obreb: 0005 Srodmie$cie, 160705_4 Nysa-miasto;
nr dziatek: 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/47 k.m.32

Obszar okre$lono na podstawie Warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 12 oraz
Z przepiséw i norm branzowych.

22



Obliczenia.

Dobor natezenia o$wietlenia dokonano w oparciu o aktualne normy. Obliczenie ilosci
punktow $wietlnych dokonano metoda sprawnos$ciowg na podstawie tabel pomocniczych do
projektowania zamieszczonych w ,,Technice $wietlnej". materiatach pomocniczych wydanych przez
BP Elektroprojekt oraz obliczen komputerowych. Srednie natgzenie przyjeto — 5 luksow

Doboru typu przewodow i ich przekroju dokonano w oparciu o zarzadzanie Nr 20 MGIiE z
dnia 17.07.1974r norme¢ PN-57/E-05022 ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia i skuteczno$¢
zerowania.

Norma SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
PN-55/E-05021 — Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli
PN-76/E-02032 - Os$wietlenie drég publicznych

PN-EN- 13201-2007 Oswietlenie drog

PN-IEC 60364-4-41:2009 - Sprawdzenie skutecznos$ci ochronny przed porazeniem pradem
elektrycznym. PN-IEC 60364-4-43:2010 - Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru przewodoéw z uwagi
na obcigzalnos¢ pradowa i spadek napiecia.

Obliczenia dla najdtuzszego obwodu — dla punktu: L-2 (proj. st. L-333/1/0/2),
OBLICZENIA MOCY

Pzist-1= 0,048 kW  Inopr-1= 0,02A -> Zabezpieczenie w TB w stupie 4A DO gG

Pzist1= 2,5 kW Inop=4,5A -> Zabezpieczenie w ST TR 35A

Obliczenia dla najdtuzszego obwodu I — dla punktéw: L-333/1/0/2

Ps=P; x kj= 3,0 kW

ki=1,0, cos ¢=0,85
P.x10’

V3 xU x cos @

OBLICZENIE ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Obliczenia dla punktu ,,L-333/1/0/2”

Dobér przekrojéw dokonano o normy obcigzen, spadki napi¢c¢, kategorie pomieszczen i sposobu

uktadania przewodow.
YDYzo 3x2,5 mm? -1d=22,0 A; YAKXS 4x35 mm?® - Id =96,0A

= 4,4A

I, =

Rt=0,0162 Q X t=0,0469 Q

L =160+46+78=284m,

Ro-0=2x Ro-0x L 0.0 =2x0,816x0,284=0,4634 Q
Re)=2x Rox L (2) =2x7,28x0,007=0,1019 Q

Xxi1= 2x0,08x L
X1=2x0,08x L 1 =2x0,08x0,284=0,0454 Q

(1) Ri =Rt+R1= 10,4706 Q, Xo-1 = Xt+X1=10,0454 Q, Zi=0,4796 Q,
(2) R2=Ri+R2=0,5815 Q, Xo=Xi =0,0454 Q, Z>=0,5888 Q,

z =JRF+(xJ



ZWARCIE W PUNKCIE .,(1)”

Z1=0,4796 Q Isexp=35A ks=125 K=53

kexIsxKxZs <230V

1,25 x35x5,3x0,4796=111,2V <230V - Szybkie wylaczenie jest zapewnione

ZWARCIE W PUNKCIE .,(2)”

7>=10,5888Q Ipexp=4A ks=125 K=I10

kexIsxKxZp <230V

1,25 x 4 x10 x 0,5888=29,44 V <230V - Szybkie wylaczenie jest zapewnione

Obliczenie spadku napiecia (obliczenia dla najdalszego odcinka o$wietlenia)
Pso=25kW L=284m s=35 Al. U=400V

AUI= 0,35 % <5%

Spadki napiecia na odbiorniku

Po=0,048kW Lo=7m U=230V

AU2=0,01% <2 %

Calkowity spadek

AUqgop=0,35+0,01 =0,36% < 7%

Spadki napigcia nie przekraczaja dopuszczalnych wartosci.




Il CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr1.0
nr1.1
nr1.2
nr1.3
nr2.1
nr2.2
nr2.3
nr3.1
nr3.2
nr4.1
nr4.2
nr4.3
nr4.4
nr4.5
nr4.6.1
nr4.6.2
nr4.6.3
nr5.1
nr5.2
nr6.1
nr6.2
nr6.3
nr7.1
nrv.2

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu — proj. sie¢ telekom. UM Nysa
Projekt zagospodarowania terenu — proj. sie¢ osw. ulicznego UM Nysa
Projekt zagospodarowania terenu — proj. kabel n/n i ZS-x UM Nysa
Schemat o$wietlenia

Schemat zasilania ztaczy ZS-x

Schemat sieci monitoringu

Schemat sieci Swiattowodowej UM Nysa

Schemat sieci $wiattowodowej UM Nysa

Widok studni UM-0

Widok studni OPL - D25

Widok studni OPL — D/25/7/1

Widok studni UM-1

Widok studni UM-2

Wzér przywieszki identyfikacyjnej — studnie UM Nysa

Wzér przywieszki identyfikacyjnej — studnie OPL

Wzér przywieszki identyfikacyjnej — studnie UM Nysa

Widok slupa L-2 i szafy ZS-1

Widok slupa L-1 i szafy ZS-2

Schemat szafy 25-1

Schemat szafy ZS-2

Widok szaf ZS-1iZS-2

Sposob uktadania kabla w ziemi

Studnia SKO-2

- skala 1:500
- skala 1:500
- skala 1:500
- skala 1:500
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oL
N ; » istn. studnia telekom. OPL Nysa/D25/7/1
- podtaczenie do KT UM Nysa
30 '\ 6 proj. r.och. SRS 110 L=7m|
/ \ proj KT _t1-040 =12
\ n. proj. studnia tel. SKO-2 T1/UM| ‘ ‘
5 30/39 Bp \\ \ 1752 proj. st osw. L nr 333/1/0/2|
/ 782 i \\ 187, proj. kabel 0$w.NA2XY-j 4x35mm2 do L2 L=5(1)m
’ \ wr.och. DVK 75 dt. L=1m
. \
1 m4 1664 proj. KT t1.2-040 L=3m|
n.u h
\ 590 \\ proj. zlacze kablowe ZS-1 do podtaczenia kamer |
oy ' 188.
N |
e 0 30 04 proj. kabel N2XH-J 3x6mm2 do zasillania ZS-1 df. L=78(72)m
\\ \ 18678 w r.och. DVK 50 df. L=74m
\ 189.03 \ ‘
N %. P NN proj. kabel 0$w.NA2XY-j 4x35mm2 do L2 L2=76(70)m
\ 188 \ 18
30/7 - . \ 15570 wr.och. DVK 75 df. =74m
3 72?30 188.44 \ W\
' \ P \ AR\ 182 proj. r. och. 3xSRS 110 L=12m|
|proj. KT t1.1-040 L=3m 60 P A Bp 30/40 proj. r.och. PS110 L=3m
]proj. frasa kab. o$w. -inny etap 0/15%. — — XX \\ \ ;2‘2% 30/47 r 729% kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687)
s _188.9 O \ﬁ& \ IN proj. r.och. PS120 L=2m
X o istn. siec tel. Netii 1t.
- - - ] 1886 /. \
|proj. KT t2-840 L=70m 5 18 30 - S 188.5 1674 proj KT (214040 L=4m|
’ istn. st fel. OPL D25/7 778 ;-7 \\ g N 9 ® I \ proj. zlgcze kablowe ZS-2 do podigczenia kamer
1881 O T\ 155,07 \ ‘% 1 m5 S \istr. zlacze kab. ZK1658]
S W
; § : 2] proj KT 12.2-040 L=3m|
]| e S 13 7
9\%% e 8_ ot B 9 proj. st. ow. L1 nr 333/1/0/ 7}
I 88-7/>/ ' 187 s %78 5.4 proj. r.och. SRS 110 L=8m|
- /M//w = 5% 5 3 i\ proj. r.och. PS160 L=1m
o R p 155.5) o 8\5 kab. el. YAKY 4x240 (ZK1652-ZK1691)
(i T Rt o iy ] ' e ¥ SN\ 30/35/.. \ v proj. kab. 0sw.NA2XY4 4x35mm2 do L1
proj. - OSW. -Inny etap) \ X 187. L1=46(40)m w r.och. DVK 75 df. L=42m
[istn. st. tel_OPL D25/6 =8 5 \VHS Z \ 1870 istn. st oéw. L nr 333/1/o]
proj. r.och. PS110 L=1m 7 a.g};\ %
kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687) g XJ \\ \ 16X.3 4‘7
[istn. zfacze kab. ZK1701] \%- \ \\ 001 . S > ~ ; istn. st. tel. OPL D25/4|
[istn. st. tel. OPL D25/5] ; k”\i k 1 NG Z
proj. kabel 0$w.NA2XY-j 4x35mm2 do L1 L=5(1)m /\ 30/1 \\ . 0 '\
w roch. DVK 75 _di. L=1m 87%] = B
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| Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac | a 'M( =
1‘ geodezyjny ch i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera o perat . !
| lvwhn iczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuje, ze jestem ‘ 43 /p(,e( 88.99
‘1 swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o§wiad czenia. ‘ /”0/{ - // i m 187.89
o . \ &
| Identyfikator zgloszenia prac ; GK.6640.1086.2023 9?2'\' ¥ X}%{\
| geodezyjny ch | | ¥ = 2
‘ 1 =1 o o
! ()rlgun stuzby geodezyjnej, ktory ‘ Starosta Nyski * ]istn. zlacze kab.aZK7 701‘ 31
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}3 Wykonawca prac geodezyjnych | INSTALGEO Ust ugi Geodezyjne S.C. ‘f lproj. trasa kab. o$w. -inny etap
j Marek Job, Malgorzata Job I -
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26 \ ’pI’Oj. r. och. SRS 110 L:8m1
MY Tedlatouls proj. r.och. PS110 L=1m
| Nr i data sporzadzenia Protokél weryfikacji nr1 | kab. el. YAKY 4x70 (ZK1691-ZK1701)
| dokumentu zawierajgcego P.1607.2023.993 -
| wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 12.05.2023r. proj. 'Z’lacze kab. ZK'1+?P
- . wg. innego opracowania
| Imig¢ i nazwisko oraz nr Mh rek Jdob : - :
uprawnien zawodowych geod et '/'pl'é\\ niony proj. kab. wg. innego opracowan/a} UWAGA!

| kierownika prac

’ism. zlgcze kab. ZK169” Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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Wykonana w 2023r. przez Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,

MAPA JEDNOSTKOWA

do celéw projektowych

1:500

INSTALGEO
USLUGI GEODEZYJNE S.C.
MAREK JOB,MALGORZATA JOB
48-300 NYSA, ul. Armi Krajowej 26

tel.77 4337100, 501 185 189
REGON 520953832, NIP 7532463187

INSTALGEQ
Ustugi Geodezyjne S.C.
Marek Job,Matgorzata Job

woj. opolskie

10.05.2023r. ;
pow.nyski

Geodeta pprawniony . oL .
g ind Wk Job Jjedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto

swindectwd B0 A 18632 obreb ewid: 0005 Srédmiescie
(U ulica: Prudnicka
km32 d2.32/10,30/43

redakeji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
uzyskanej z PODGIK w Nysie.
Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Ukt.wspbtrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH

Id zgt.:GK.6640.1086.2023
— e 7akres opracowania

Legenda:

-#-—#~ - zakres opracowania, ktdry nie bedzie rea
- Dziatki objete wnioskiem

-proj. stunia teletechniczna SKO-2

-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH

77777 - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.I11.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.

-proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,
-proj. kabel o$w. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75

-proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM
-proj. ztacze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer
-proj. ztacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

lizowany

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

4x10mm2 w r.och. DVK 50

. GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
leé"lzﬁj' 31eS | \YSA dz. nr: 33, 3211, 32/10, 32/11, 30/43 kam. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srédmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elekiryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: ;
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytut rysunku PZT 1sk561(|)%
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 ys.
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 10E
OPL/1182/PWBT/15
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac Z( M( //
| geodezyjny ch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera o perat ;g} !
| techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem 43 / /9"@( 88.99
| Swiadomy o dpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiad czenia. | /”O/k g // X;& /7’73 187.89
——— o ;
| Identyfikator zgloszenia prac GK.6640.1086.2023 ‘;2 ¢ &5&\
| geodezyjny ch = \ \ 0/32
—_— _— | | p(
| Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Nyski ) 30/37 \
| otrzymat zg loszeni ¢
| Wykonawca prac geodezyjnych | INSTALGEO U S’|‘llv;.{7i::700(i(‘l_\jll(‘ S.C \rLQ

Marek Job, Malgorzata Job
48-300 '\\sn ul. Armii Krajowej 26

—eee

Nr i data sporzadzenia Protokot we r}'llul(_|l nrl
dokumentu zawierajacego P.1607.2023.993
| wynik pozytywnej wervfikacji z dnia 12.05.2023r.

Imie¢ i nazwisko oraz nr M} I‘Cl\ Job
uprawnien zawodowych geod etafiprawniony UWAGA!

| Kierownika prac Nr “l’"“""“'ﬁ}‘“’”“"’ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
} 4 urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

MA PA JE DNO STKO WA Wykonana w 2023r. przez Mape opracowano w wyniku pomiaru  bezposredniego,

INSTALGEQ redakeji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,

o) ] Ustugi Geodezyjne S.C. uzyskanej z PODGIK w Nysie.
do CGIO;/ gggektowych Marek Job,Matgorzata Job Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

INSTALGEO 10.05.2023r. Woj. OP‘;’:‘*'@ Ukt.wsp6lrzednych: 2000
USLUGI GEODEZYJNE S.C. Geodeta uprawniony pow.nys« . Poziom odn.: PL—EVRF2007—NH
Jjedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
MAREK JOB,MALGORZATA JOB mgr inz| arek Job . SN
48-300NYSA, ul Armi Krajowej 26 swiadectwg GO Rhr 18632 obreb ewid: 0005 Srodmiescie Id zgt.:CK.6640.1086.2023
tel. 77 4337100, 501 185 189 PO ulica: Prudnicka B ' ' )
REGON 520953832, NIP 7532463187 km.32 dz2.32/10,30/43 — e 7qkres opracowania
Legenda:
————— - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.I11.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016. ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
-#-=#- - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596
- Dzialki objete wnioskiem Nazwa i adras | GMINANYSA, UL KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
obiekiu NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32
1 -proj. stunia teletechniczna SKO-2 jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
——————— -proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40, obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
______ -proj. kabel oéw. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75 "WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
s NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50 o Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY® elr:&‘tzr';*czna i
o -proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM -Dokumentacia projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic: | tgletechniczna
= -proj. zlacze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer A oo o1t Al g2kt Nyste
o -proj. ztacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania kITT
Tyutrysunku | p7T  proj. sieé telekom. UM Nysa 1500
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys.
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 11E
OPL/1182/PWBT/15
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Poswiadczam, 7e ninie jszy dokument zostal opracowany w wyniku prac Z( M( // l
| geodezyjny ch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera o perat ;‘g
| techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem 143 / /p(,e( 88.99
| Swiadomy o dpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiad czenia. | /”O/k g // i /7’73 187.89
ik o o /
| Identyfikator zgloszenia prac GK.6640.1086.2023 ‘;2 ¢ X}%{\
| geodezyjny ch Z B \ \ 0/‘32
p— S ==l ‘)(
| Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Nyski ) 30/37 \
| otrzymal zg loszeni ¢
| Wykonawca prac geodezy jnych INSTALGEO ( S’|‘llv;.{7i::700(i(‘l_\jll(‘ S.C \rLQ
Marek Job, Malgorzata Job
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26
NIP 753]5354”6
Nr i data sporzadzenia Protokol weryfikacji nrl |
dokumentu zawierajacego P.1607.2023.993
| wynik pozytywnej wervfikacji zdnia 12.05.2023r.
Imie i nazwisko oraz nr Mj I‘Cl\ Job
uprawnien zawodowych geod etafiprawniony UWAGA!
| Kierownika prac Nr llpf‘l‘I‘W15}W|36" Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
) } 4 urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
M A P A J E D NO STKO WA Wykonana w 2023r. przez Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
INSTALGEO redakeji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
Pl i . . . . .
dO CeIOW p ro je ktO WyCh Ustugi Geodezyjne S.C. uzyslfone/ z PODGIK w N)/S/e.
7 500 Marek Job,Matgorzata Job Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.
' Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.
INSTALGEO 10.05.2023r. woj. opolskie Ukt.wsp6lrzednych: 2000

pow.nyski

obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Prudnicka
km32 d2.32/10,30/43

Jjedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto

Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH

Id zgt.:GK.6640.1086.2023
— e 7akres opracowania

Legenda:

————— - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej
-#~—=#- - zakres opracowania, ktéry nie bedzie realizowany
- Dziatki objete wnioskiem

-proj. stunia teletechniczna SKO-2
-proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,
-proj. kabel o$w. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75

-proj. ztacze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer
o -proj. ztacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

- GG.111.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.

-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50
o -proj. stup owietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596
. GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
Eﬁ;ﬁj' 31eS | \YSA dz. nr: 33, 3211, 32/10, 32/11, 30/43 kam. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srédmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna |
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: ;
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytut rysunku L . skala
PZT-proj. sie¢ osw. ulicznego UM Nysa | 1509
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys.
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 12E
OPL/1182/PWBT/15
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Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac R ¢ = =
| geodezyjny ch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera o perat ;‘g . 123.
| techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem 143 / /p(,e( 88.99
| Swiadomy o dpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiad czenia. | /”O/{ P // i m 187.89
ik o o / \ 3
| Identyfikator zgloszenia prac GK.6640.1086.2023 ‘;g\' ¥ X}%{\
| geodezyjny ch . 7 B
— — — o o
‘()rg;m stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Nyski ]/stn. zchze kab.aZK7707‘ 37
| otrzymal zg loszeni ¢ >
| Wykonawca prac geodezyjnych | INSTALGEO Uslugi (;;0(1(‘1)_ill€ S.C. | lproj. trasa kab. o$w. -inny etap
Marek Job, Malgorzata Job -
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26 ’pI’Oj. r. och. SRS 110 L:8m1
I N NIP 7531535016 | proj. r.och. PS110 L=1m
Nr i data sporzadzenia Protokol weryfikacji nr1 kab. el. YAKY 4x70 (ZK1691-ZK1701)
dokumentu zawierajacego P.1607.2023.993 -
| wynik pozytywnej weryfikacji zdnia 12.05.2023r. proj. ,Z’lacze kab. ZK—1+?P
‘ wg. innego opracowania
Imie i nazwisko oraz nr Mh rek Job ; : :
uprawnien zawodowych geodets "p;':i\\\ niony proj. kab. wg. innego opracowan/al UWAGA!

| Kierownika prac Nr up faywiigd 18632
LV

v

[istn. ztacze kab. ZK1691|

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Wykonana w 2023r. przez

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,

MAPA JEDNOSTKOWA

do celéw projektowych

1:500

INSTALGEO
USLUGI GEODEZYJNE S.C.
MAREK JOB,MALGORZATA JOB mgr inz\Marek Job
48-300NYSA, ulArmi Krajowej 26 Swiadectwy ({Kiﬁf’ﬁr 18632

tel.77 4337100, 501 185 189 i {
REGON 520953832, NIP 7532463187

10.05.2023r.
Geodeta pprawniony

INSTALGEQ
Ustugi Geodezyjne S.C.
Marek Job,Matgorzata Job

woj. opolskie

pow.nyski

Jjedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Prudnicka

k.m.32 dz.32/10,30/43

redakeji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
uzyskanej z PODGIK w Nysie.
Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Ukt.wspbtrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH

Id zgt.:GK.6640.1086.2023
— e 7akres opracowania

Legenda:

————— - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.111.6630.
-#~—=#- - zakres opracowania, ktéry nie bedzie realizowany
- Dziatki objete wnioskiem

=1 -proj. stunia teletechniczna SKO-2
-———- -proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,
—————— -proj. kabel o$w. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75
fffffff -proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50
o -proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM
= -proj. ztacze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer
o -proj. ztacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

. GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
Eﬁ;ﬁj' areS | \YSA dz. nr: 33, 3211, 32/10, 32111, 30/43 km. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srédmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elekiryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: ;
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytut rysunku : : skala
PZT - proj. kabel n/n i ZS-x UM Nysa 1:500
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys.
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 13E
OPL/1182/PWBT/15
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‘ So Y
— > |l
A | oo 3
2 L1
2 |
> 8CD%
< < |
_I o~
|
ol
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SRS @110 L=12m —
L1=78’O (72’O)m Rs100 OCHRONA PRZED PORAZENIEM

- UKLAD TN-C - ZASILANIE
- UKLAD TN-S - ODBIORCZA

YAKXS 4x35 SEmm?

FeZn 25x4mm 2 L=120m

DVK @75

2 1L=116,0m

SRS @110 Z1=20,0m
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N2XY-J [YAKSX 4x35mm?

2 L=112m Z Lk=124m

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

Nazwa i adres

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

obiektu ) . )
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srédmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elekiryczna i

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwadrka w rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32

teletechniczna

PT

Tyttrysunku | SCHEMAT OSW. skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys. nr:

Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 21 E

OPL/1182/PWBT/15




ZS-1

3N~50Hz/400/230 TN-C

L 333/1/0/2
| ! 4A | 6A
g i
R<10Q
| proj. N2XY-J 4x35mm2 L=5m_ | |

w r.och.DVK75 L=1m

SRS @110 L=12m |

ZS-2

46(40)m

=42m

3N~50H2/400/230 TN-C

proj. N2XY-J 4x35mm2 L
wr.och. DVK 75 L

L=8m

L 333/1/0/1 |

w r.och. DVK50 L=74m

SRS @110 L=12m

_proj. N2XY-J 4x35mm2 L=76(70)m
w r.och. DVK75 L=74m

oroj. N2Xy-J dx3smmz | |
L=5m w r.och.DVK75 L=1m

proj. N2XH-J 4x10mm2 L=23(17)m
w r.och. DVK50 L=18m

]

6A

— —$|_+ istn. st. L 333/1/0

SCHEMAT ZASILANIA

Zt ACZY KABLOWYCH ZS-X

STTR NYSA
Moniuszki 7-0423
400 kVA
PROJ. ZK1-1P TAURON
wg. odrebnego opracowania DYSTRYBUCJA
ZK1-1P |
3N~50H2/400/230 TN-C ' ' GRANICA STRON 2 )1
K g
3 X <
— N
kWh Yo ] 2 % §
o FW \\’/778?3 S . WF
Q g
F < Q
© FZea » g §
| § N
f <
. I/' /] . 4 § é
l R<10Q I ‘S “E
1 L 1 214
‘ - 1 _proj. N2XY-J 4x50mm2 istn. YAKY 4x240mm? istn. YAKY 4x240mm?
L=4m wg. innego } L=68m L=9m
opracowania -
ZK 1691 ZK 1652 ZK 1663

SRS @110 L=8m

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
SZYBKIE WYLACZENIE:
- ZASILANIE UKEAD TN-C
- INSTALACJA ODBIORCZA TN-S

—

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,

Nazwa iadres | \von 47 nr: 33 32/1, 32/11, 30/43 km. 32

obiektu jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: :
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
skala
Tyutrysunku \SCHEMAT ZASILANIA ZLACZY ZS-x |
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys. -
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 22 E
OPL/1182/PWBT/15
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I O [
| 1 X |
O [
| @ [
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( g ) ( g ) <= | |
S | = |
t1.2- 3m @ in @ | |
KAM-1 KAM-2 KAM-1 S !
L=10m [ I
L=12m t2.2-3m Il L=12m | |
. - | |
switch | ZS-1 switch | 750 : [ [
ODF-2 ODF-1 1] | |
6J 6J i1 | |
12J- 7m 2.1- 4m 12J- 7Tm | : :
3 3m | | |
o .. o( )] ¢z | |
t2=70,0 : [ |
-1 UM-2 | |
SKO-2 | | |
| | |
|
p |
22,0 23,0 24,0 11,0 24,0 14,0 |
7 - o = — = — - — - — | |
V4 D25/6 D25/5 D25/4 D25/3 D25/2 D25/1
ST ] |
proj. kabel $wiattowodowy - Z-XOTKtscD - 12J L=313m
proj. kabel swiattowodowy dzierzawa OPL/ studnia D25 - studnia D25/7/1 - Z-XOTKtscD - 12J L=186m
ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 , tel.: 509543596
] proj. studnia UM typu SKO-2g (1340x940x1040), klasy C25T, rama C25T , pokrywa jednocze$ciowa z wywietrznikiem )
; ; ; ; ; ; ; ’ GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
— ] |.stn. kanalllzaqa teletechniczna UM Nysa / istn. studnia teletechniczna UM Nysa Efévﬁfu'adres NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32111, 30143 krm, 32
[ istn. studnia OPL jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
] o ] obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
-T- istn. kanalizacja teletechniczna OPL "WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
) NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Bl— 1 proj. kanalizacja teletechniczna UM - 1t (OPTO @40) Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" | elektryczna
12‘0 -Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: teletechniczna

KAM-2= @KAM-'] proj. kamery monitoringu (KAM-1 - AUTODOME I[P strlight 7000i/ KAM-2 - FLEXIDOME multi 7000i)

proj. kabel FTP kat. 6 FTP 4x2x0,5

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32

Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

PT

Tyutysunks | SCHEMAT SIECI UM NYSA skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 s,

Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 24 E

OPL/1182/PWBT/15
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[=313m

proj. studnia UM Nysa - T1/UM
ul. Prudnicka/Mariacka/ podwérko
przy st. nr 333/1/0/2

istn. studnia UM Nysa
ul. Prudnicka/Mariacka

proj. studnia UM Nysa - T2/UM

zs1 1 rzs2 1
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ul. Prudnicka/Mariacka/ podwérko

przy st. nr 333/1/0/1

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

) GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
zfé"lzﬁj' 315 | \YSA dz. nr: 33, 321, 32/11, 30/43 km. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: i
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytutrysunku | SCHEMAT SIECI SWIATEOWODOWEJ UM NYSA '_Ska'a
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys. r:
OPL/1182/PWBT/15




istn. ztagcze kablowe w mufie

Z |-

zapas kablowy
na stelazu SZ-2

Uszczelnienie

proj. kabel $wiattowodowy 12J

istn. kabel $wiattowodowy 72J
relacja:

Budynek UM

Studnia OPL Nysa001/D25

studnia UM-0
studnia OPL Nysa/001/D25
studnia OPL Nysa/001/D25/71

piankg poliuretanowg

istn. kabel swiattowodowy 12J
kierunek punkt Kamra UM

ul. Prudnicka/Mariacka skrzyzanie

istn. kabel Swiattowodowy 72J

relacja:

Budynek UM
Studnia OPL Nysa001/D25

o8

<| i

studnia UM-1 Nysa/ul. Prudnicka/ Mariacka(podwdrko) Studnia UM-0

Kamera UM - skrzyzowanie

—.———Zjemia z wykopu

———Piasek

Uszczelnienie rurociagu w rurze RHDPE @32
piankg poliuretanowg

proj. rura OPTOE 40

—istn. kabel swiattowodowy 12J

Uszczelnienie masg betonowg

istn. rura OPTO 40 - do punkt kamera UM/Nysa ul. Prudnicka/Mariacka/skrzyzowanie

Studnia UM -0

NYSA

ul. Prudnicka/Mariacka
(skrzyzowanie)

proj. rura OPTO 40 -

do istn. studni OPL
NYSA/001/ D25

(Nysa ul. Prudnicka/Mariacka)

Uszczelnienie rurociggu w rurze RHDPE
pianka poliuretanowg

Uszczelnienie masg betonowg
proj. kabel swiattowodowy 12J

relacja:
Studnia UM-0 - Studnia OPL/D25

Studnia OPL Nysa001/D25/7/1-Studnia UM-1

Uszczelnienie rurociggu w rurze RHDPE
pianka poliuretanowg

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

Nazwa i adres

GMINANYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

obiektu ) . )
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: i
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytutrysunku | STUDNIA UM NYSA - UM-0 skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 fys.
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 41 E

OPL/1182/PWBT/15




Studnia OPL
NYSA/001/ D25
ul. Prudnicka

Uszczelnienie rurociggu w rurze RHDPE
pianka poliuretanowg

Uszczelnienie masg betonowg

— kabel Swiattowodowy

— Rura RHDPEp 110 - do istn. studni Gminy ul. Prudnicka

- Ziemia z wykopu

Uszczelnienie rurociggu w rurze RHDPE @32
piankg poliuretanowg

rura RHDPE 110

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 | tel.: 509543596

Nazwa i adres
obiektu

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,

obreb ewid.: 0005 Srodmiescie

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA

OPL/1182/PWBT/15

NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: teletechniczna

Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytutrysunku | STUDNIA OPL - D25 skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023

OPL/1119/POOE/15 rys.

Projekiant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 42 E




Studnia OPL
NYSA/001/ D25/7/1

ul. Prudnicka/Mariacka

(podworko)

Uszczelnienie rurociggu w rurze RHDPE
pianka poliuretanowg

Uszczelnienie masg betonowg

— kabel $wiattowodowy

—Rura OPTO 40 - do proj. studni Gminy Nysa ul. Prudnicka/Mariacka

- Ziemia z wykopu

Uszczelnienie rurociagu w rurze OPTO @40
piankg poliuretanowa inne opracowanie

rura OPTOE 40

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 | tel.: 509543596

Nazwa i adres
obiektu

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,

obreb ewid.: 0005 Srodmiescie

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA

OPL/1182/PWBT/15

NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwérka w rejonie ulic: teletechniczna

Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytutrysunku | STUDNIA OPL - D25 skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023

OPL/1119/POOE/15 rys.

Projekiant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 43 E




proj. ztagcze kablowe w mufie

Z |-

Studnia UM -1

NYSA/przy st. 333/1/0/2
ul. Prudnicka/Mariacka

(podworko)

proj. rura OPTO 40 -
do istn. studni OPL
NYSA/001/ D25/7/1

(Nysa ul. Prudnicka/Mariacka)

Uszczelnienie rurociagu w rurze RHDPE

pianka poliuretanowg
Uszczelnienie masg betonowg

zapas kablowy
na stelazu SZ-2

Uszczelnienie

pianka poliuretanowg

proj. kabel $wiattowodowy 12J
kierunek studnia UM-2

relacja:

proj. kabel swiattowodowy 12J

Studnia UM-0 /studnia OPL/D25

Studnia OPL Nysa001/D25/7/1

Studnia UM-1

proj. kabel $wiattowodowy 12J

proj. kabel swiattowodowy 12J

studnia UM-1 - szafa ZS-1
w proj. r.och. OPTO 40

kierunek studnia OPL/Nysa001/D25/7/1

relacja:

Studnia UM-0 /studnia OPL/D25
Studnia OPL Nysa001/D25/7/1

Studnia UM-1

- Zjemia z wykopu

- Piasek

Uszczelnienie rurociggu w rurze RHDPE @32
pianka poliuretanowa

proj. rura OPTOE 40

.

w proj. r.och. OPTO 40

Uszczelnienie rurociagu w rurze RHDPE
pianka poliuretanowg

Uszczelnienie masg betonowg

— proj. kabel swiattowodowy 12J

Studnia UM-2 przy st. 333/1/0/1
Studnia UM-1 przy st. 333/1/0/2

proj. kabel swiattowodowy 12J
studnia UM-1 - szafa ZS-1

— proj. rura OPTO 40 - do proj. studni UM-2/Gminy Nysa ul. Prudnicka/Mariacka

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,

obreb ewid.: 0005 Srodmiescie

Nazwa i adres
obiektu

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY"
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwérka w rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32

branza:
elektryczna i
teletechniczna

PT
Tytutrysunku | STUDNIA UM NYSA - UM-1 skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POQE/15 s,
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK o
OPL/1182/PWBT/15




peoj. ztgcze kablowe w mufie

AL

zapas kablowy
na stelazu SZ-2

7

Uszczelnienie

pianka poliuretanowg

Studnia UM -2
NYSA/przy st. 333/1/0/1
ul. Prudnicka/Mariacka
(podworko)

7N

IIIALJ

proj. kabel $wiattowodowy 12J

realacja:
Studnia UM-2 przy st. 333/1/0/1
Studnia UM-1 przy st. 333/1/0/2

proj. kabel swiattowodowy 12J
studnia UM-2 - szafa ZS-2
w proj. r.och. OPTO 40

proj. kabel swiattowodowy 12J
studnia UM-2 - szafa ZS-2

<
757 w proj. r. och. OPTO 40
Uszczelnienie rurociagu w rurze RHDPE

pianka poliuretanowg

Uszczelnienie masg betonowg

— proj. rura OPTO 40 - do proj. studni UM-1/Gminy Nysa ul. Prudnicka/Mariacka

— proj. kabel $wiattowodowy 12J
Studnia UM-2 przy st. 333/1/0/1
Studnia UM-1 przy st. 333/1/0/2

4
£/ jel—— Ziemia z wykopu

- Piasek

Uszczelnienie rurociggu w rurze OPTO @40
piankg poliuretanowg inne opracowanie

proj. rura OPTOE 40

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

. GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
Nazwa i adres , ’ ’
obiektu NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: i
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna

Temat

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytutrysunku | STUDNIA UM NYSA - UM-2 skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 -
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK A5 E
OPL/1182/PWBT/15




opaska: kabel FO relacja:
Studnia UM-1 przy st. 333/1/0/2 ul. Prudnicka/Mariacka podworko
- Studnia UM-2 przy st. 333/1/0/1 ul. Prudnicka/Mariacka podworko

4 2
/
O

\
Urzad Miejski w Nysie wykonawci
ul. Kolejowa 15,
48-300 Nysa uwhcar
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY
Relacja:

studnia UMO- studnia UM-2
Nysa ul. Prudnicka/Mariacka/podwérko

\O

TYP: Z-XOTKtsdD 12J
ROK BUDOWY 2023

6—/ 5

1. nazwa wtasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

2. nazwa oraz adres firmy, ktéra wykonata prace inwestycyjne (Czcionka ARIAL CE 10)
3. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14)

4. rodzaj kabla (Czcionka ARIAL CE 14)

5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (Czcionka ARIAL CE 24)

6. rok budowy kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 | tel.: 509543596

GMINANYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,

Nazwa fadres | \\vn 47 o 33 321, 3211, 30/43 km. 32

obiektu . ) X
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srédmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytut rysunku Wzor przywieszki identyfikacyjnej - studnie UM Nysa skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys. nr;
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 461 E
OPL/1182/PWBT/15




opaska: kabel FO relacja:

Studnia OPL NYSA/001/ D25 ul. Prudnicka - Studnia OPL NYSA/001/ D25/7/1 ul. Prudnicka/Mariacka podworko

O

) Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15,
48-300 Nysa UWAGA!

KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY

Relacja:
PKB/045653/23

TYP: Z-XOTKtsdD 12J

/ ROK BUDOWY 2023

wykonawc

\

\O

3J6J

1. nazwa wiasciciela kabla (Czcionka A
2. nazwa oraz adres firmy, ktéra wykon.
3. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14)

s

RIAL CE 10)
ata prace inwestycyjne (Czcionka ARIAL CE 10)

4. rodzaj kabla (Czcionka ARIAL CE 14)
5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (Czcionka ARIAL CE 24)
6. rok budowy kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 , tel.: 509543596
. GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
(’\)‘;i‘”k’;' A0S | \YSA dz. nr: 33, 3211, 32/11, 30/43 km. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwérka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytut rysunku Wzor przywieszki identyfikacyjnej - studnie OPL skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys. I
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 462 E
OPL/1182/PWBT/15




opaska: kabel FO relacja:
Studnia UM-1 przy st. 333/1/0/2 ul. Prudnicka/Mariacka podworko
- Studnia UM-2 przy st. 333/1/0/1 ul. Prudnicka/Mariacka podworko

4 2
/
O

\
Urzad Miejski w Nysie wykonawci
ul. Kolejowa 15,
48-300 Nysa uwhcar
KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY
Relacja:

studnia UM1- studnia UM-2
Nysa ul. Prudnicka/Mariacka/podwérko

\O

TYP: Z-XOTKtsdD 12J
ROK BUDOWY 2023

6—/ 5

1. nazwa wtasciciela kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

2. nazwa oraz adres firmy, ktéra wykonata prace inwestycyjne (Czcionka ARIAL CE 10)
3. typ kabla (Czcionka ARIAL CE 14)

4. rodzaj kabla (Czcionka ARIAL CE 14)

5. relacja - nr zlecenia TWP na dzierzawe z formularza 1K (Czcionka ARIAL CE 24)

6. rok budowy kabla (Czcionka ARIAL CE 10)

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 | tel.: 509543596

GMINANYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,

Nazwa fadres | \\vn 47 o 33 321, 3211, 30/43 km. 32

obiektu . ) X
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srédmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytut rysunku Wzor przywieszki identyfikacyjnej - studnie UM Nysa skala
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 rys. nr:
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 463 E
OPL/1182/PWBT/15




KAM1

ZS?2

EZMI—SZB-——?

—

815

f_ﬂ_ll—/ L 333/1/0/2

6,0m

7,3m

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596
4 X
24 Nazwa i adres GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
obiektu NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32
il jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna |
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: i
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
937 dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 km. 32 PT
690 skala
T Tywtrysunku | WIDOK SEUPA L-2 | SZAFY ZS-1 150
447 Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POQE/15 ys. nr:
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 51
OPL/1182/PWBT/15




f_ﬂ_ll—/ L 333/1/0/1

[e]e]

KAM1

KAM2

7,3m

6,0m

ZS?2

EZMI—SZB-——?

—

815

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

4 X
24 Nazwa i adres GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
obiektu NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32
il jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie

—

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:

Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elekiryczna
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: i
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. teletechniczna
937 dz. nr 33, 3211, 3210, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
skala
Tywtrysunku | \W|DOK SELUPA L-1 | SZAFY ZS-2 150
447 Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POCE/15 .
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 52
OPL/1182/PWBT/15
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KAM  KAMERA ’ obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
CTW CZUJNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI "WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
SW  PRZELACZNIK SIECIOWY NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
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Tyuysunku | SCHEMAT SZAFY ZS-1 e
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 s,
OPL/1182/PWBT/15
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ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,

obreb ewid.: 0005 Srédmiescie

Nazwa i adres
obiektu

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwadrka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

PT

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32
Tytut rysunku skala
WIDOK SZAF ZS-1, ZS-2

Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POQE/15 rys. nr:

mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 63E
OPL/1182/PWBT/15

Projektant
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UKLADANIE KABLA POD TORAMI KOLEJOWYMI (trakcja elektryczna)

1 - kabel

2 - kanalizacja izolujaca
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. Rure ostonowa nalezy uszczelni¢ przed przedostaniem sie: wody, gazéw i plyndw palnych. ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK

NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

Nazwa i adres

obieku jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
WPROWADZENIE KABLA DO OBIEKTU BUDOWLANEGO - obreh ewid. 9005 Srodmiescle
d & érednica kabla "WYKONANIE MON|TOR|N’GU MIASTA W CELU ZM|N|MAL|ZOWAN|A
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
1 -rura Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" e|ektryczna i

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT

2 - uszczelnienie zewngtrzne rury
3 - uszczelnienie wewnetrzne rury
4 - uchwyt kabla
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Zastosowa‘ne_uszc;elnlenie musi  chronic przed przedostaniem sie: 3 Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
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ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

Nazwa i adres
obiektu

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 k.m. 32

jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,

obreb ewid.: 0005 Srodmiescie

Temat

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM
ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY"
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

dz. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32

branza:
elektryczna i
teletechniczna

PT

Tytut rysunku

STUDNIA SKO-2

skala

Projektant

mgr inz. MARIUSZ HARASIUK
OPL/1119/POQE/15

Projektant

mgr inz. MARIUSZ HARASIUK
OPL/1182/PWBT/15

09.2023

rys. nr:
72 E




Strona tytulowa

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[nwestor:

GMINA NYSA
48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

[Nazwa zamierzenia budowlanego:

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU
ZMINIMALIZOWANIA NEGATYWNYCH ZDARZEN
ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLLU,
NARKOTYKOW I STOSOWANIEM PRZEMOCY"

-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podworka
w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
Moniuszki w Nysie.

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

POWIAT NYSKI, GMINA NYSA, MIEJSCOWOSC Nysa
Kategoria obiektu: XXVI

Pozostale dane adresowe:

Jednostka ewidencyjna: 160705 4 Nysa -miasto,
obreb: 0005 Srodmiedie, 160705 4 Nysa — miasto,
nr dziatek: 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/47 k.m.32

Spis zawartosci:

. Mapa do celéw projektowych

. Mapa ewidencyjna

. Wykaz wiascieli dziatek

. Protokot z narady koordynacyjnej nr GK.6630.204.2023 z dnia 31.10.2023
. Uzgodnienie UM w Nysie IR.RN.7013.9.1.2022 z dnia 10.11.2023

. Pozwolenie nr 119/23 — pismo: AB.4123.3.83.2023.PS z dnia 09.11.2023
. Uzgodnienie UM w Nysie KK.410.70.2023 z dnia 02.11.2023

. Uzgodnienie UM w Nysie GKD.GO.6852.138.2023 z dnia 07.11.2023

. Uzgodnienie UM w Nysie GKD.DR.7234.8.219.2023 z dnia 09.11.2023

. Uzgodnienie SP w Nysie DR.7130.1.201.2023.GCh z dnia 07.11.2023

. Pismo TD SA nr TD/BOP/2023.05.22/0000494 z dnia 22.05.2023

. Pismo TD SA nr WP/051291/2023/003R07 z dnia 22.05.2023

. Pismo TD SA nr TD/OOP/OMD/UB/KW/610/2023 z dnia 27.10.2023

. Pismo AKWA nr TT/U/arw/6402/2023 z dnia 24.10.2023

. Pismo Gazownia nr PSGOP.0095.763.1073.105.2023 z dnia 23.10.2023
. Pismo NEC w Nysie NEC/TS/2626/23 z dnia 26.10.2023

. Pismo OPL SA nr: 23335/TTDSIKU/P/2023 z dnia 08.11.2023

. Informacja BIOZ
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Poswiadczan, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnychi kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera o perat
techniczny pozytywnie zwer vfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
Swiadomy o dpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiad czenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjny ch

G K.6640.1086.2023

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymal zg loszeni e

Starosta Nyski

Wykonawea prac geodezyjnych

INSTALGEO Uslugi Geodezyjne S.C.
Ma rek Job, Malgorzata Job
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26

Nr i data sporzgdzenia
dokumentu zawierajgcego
wynik pozyvtywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
kierownika prac

Protokol weryfikacjinrl
P.1607.2023.993
zdnia 12.05.2023r,

Mh k fjob

geodetdaprayniony
Nr Ilplf'iifﬁ'llﬁ.lfl‘ 18632
o d

UWAGA!

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ki6re nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ki6rych
brak jest informacji w instytucjoch branzowych.

MAPA JEDNOSTKOWA
do celéw projektowych

1:500

Wykonana w 2023r. przez
INSTALGEO

Ustugi Geodezyjne S.C.

Marek Job,Malgorzata Job

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
uzyskanej z PODGIK w Nysie.

Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen sluzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

woj. opolskie

pow.nyski

Jjedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Prudnicka

km.32 dz.32/10,30/43

INSTALGEO 10.05.2023r.
USLUGI GEODEZYJNE S.C. Geodeta uprawniony

MAREK JOB,MALGORZATA JOB mgr inz\Marek Job

48-300 NYSA, ul Armi Krajowej 26 éwiadectw? t{)dl‘{"ﬁr 18632
tel.77 4337100, 501 185 189 l
REGON 520053832, NIP 7532463187

Ukt.wspéltrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007-NH

Id zgl.:GK.6640.1086.2023
— e zokres opracowania
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Wykaz wlascicieli gruntow, przez ktore beda przebiegaly projektowane

Inwestycje.
Lp. Nr dziatki Nazwa wlasciela lub Adres Uwagi
jednostki uzgadniajace;j

1 33 Powiat Nyski 48-300 Nysa, wlasno$¢
ul. Pisatowska 33

2 32/1 Gmina Nysa 48-300 Nysa wlasno$¢
ul. Kolejowa 15

3 33/10 Gmina Nysa 48-300 Nysa wlasnos¢
ul. Kolejowa 15

4 30/43 Gmina Nysa 48-300 Nysa wlasnos¢
ul. Kolejowa 15
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie
w terminie do 2023-10-31

Znak sprawy: GK.6630.204.2023

Whioskodawca: MARIUSZ HARASIUK ETK PROJEKT
48-303 Nysa, ul. Juliana Tuwima 4, pl

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:  woj. opolskie; powiat nyski; jedn. ewid.: 160705_4 Nysa-miasto, obreb ewid.: 0005
Srédmiescie, ulica: Prudnicka, k.m. 32, dz.:33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43

Rodzaj i funkcja przewodu:

Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowej

Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanalizacja telekomunikacyjna

Informacje uzupetniajace:

Srednica nieokreslona na etapie koordynacji
napiecie 0.4 kV

proj. kabel do zasilania proj. urzadzen monitoringu

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Gtéwny Specjalista Iwona Pecikiewicz-Wojda

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1. Wodociggi i Kanalizacja ,AKWA” Spétka z pozytywne z uwagami
0. 0. w Nysie
Uzgodniono z uwagami:
Jolanta Hajduga-Walach 1. w miejscu zblizenia do sieci wod.-kan. nalezy zachowac¢ odlegto$¢
min 1,0m;

2. miejsca kolizji z sieciami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej
nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi;

3. o terminie rozpoczecia rob6t wykonawca powiadomi naszg Spétke
pisemnie, podajgc dane personalne osoby odpowiedzialnej za ich
przebieg;

4. w miejscach kolizji z sieciami /przytgczami wod.-kan nalezy
\wykona¢ przekopy kontrolne;

5. przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy doktadnie
zlokalizowa¢ miejsce kolizji w obecnosci przedstawiciela WiK
LAKWA” Nysa — Wydziat Eksploatacji, al. Wojska Polskiego 2 (tel. 77
433 40 37).

2. |FIBEEISp.zo.0. pozytywne z uwagami

Mateusz Horbal \Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze FIBEE | SP
Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca przekopdw prébnych.

Strona 1z 5 (22p)



2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w sposéb
umozliwiajacy dalszg eksploatacije, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
\wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do
prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ powstania
awarii sieci lub urzagdzen FIBEE | SP Z O.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. nalezy
ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE | SP Z O.O. tel.
(61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng
\wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w czasie wykonywania robét oraz za
szkody, ktore mogtyby powsta¢ w przysziosci na skutek
przeprowadzonych robét w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z
taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE |
SP Z O.0. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z
przebudowg infrastruktury nalezy wykonac¢ recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (FIBEE | SP Z O.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200
zt netto + VAT za jedng roboczogodzing. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczenh podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE |
SP Z 0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczaziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z O.0O. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
FIBEE | SP Z O.0. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych FIBEE | SP Z O.0.,
Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie z
normg ZN-15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana
przez przedstawiciela FIBEE | SP Z O.0O. oraz zleci wykonanie robot
firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku konieczno$ci
poniesienia kosztow przez FIBEE | SP Z O.0., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBEE | SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy
dokonac w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowa infrastruktury

zostang protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez
wiasciciela infrastruktury (FIBEE | SP Z O.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po
zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest
warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$é na mapy i
dostarczy¢ do FIBEE | SP Z O.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesigcy od zakonczenia prac.

GAZ -SYSTEM Swierklany nie dotyczy

lwona Pogoda-Gotaszewska Nie dotyczy

Netia S.A. pozytywne z uwagami

Marek Perlinski Uzgodniono. Zachowac ostrozno$c¢ a prace poprzedzi¢ wykopami

kontrolnymi, w zblizeniu <3m recznie pod nadzorem branzowym
(zgtoszenie 14dni wczesniej na nadzory@netia.pl). Zachowac
normatywne odlegtosci. Miejsca zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢
rurami ochronnymi 0,5m poza obreb.
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Nyska Energetyka Cieplna- Nysa Sp.zo. 0.
Nysa

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

6. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7. |PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii nie dotyczy
Kolejowych
Nie dotyczy
Gabriela Nieckarz
8. |PKP S.A. ul.Al. Jerozolimskie142A w nie dotyczy
\Warszawie PKP S.A. Oddziat
Gospodarowania Nieruchomosciami we Nie dotyczy
\Wroctawiu
Adam Zasadni
9. |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. ul. pozytywne z uwagami
\Wojciecha Bandrowskiego 16 33-100
Tarnéw Oddziat Zaktad Gazowniczy Opole Uzgodniono dnia 23.10.2023 r. pismem:
Gazownia Nysa PSGOP.0095.763.1073.105.2023
Kolizja z nieczynna siecig gazowa. Gazociag, wytaczony z
Anna Klos eksploataciji.
10. |TAURON Dystrybucja S.A. ul.Podgorska pozytywne z uwagami
25A, 31-035 Krakéw Oddziat w Opolu
Uzgodniono z uwagami:
Krzysztof Wodecki 1) Realizowa¢ zalecenia uzgodnienia branzowego, pismo nr:
TD/OOP/OMD/UB/KW/610/2023,
nr barcode: 1048989946/293 z dnia 27.10.2023 r.
2) Wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Jednostka
Terenowa Nysa
o nadzor elektroenergetyczny, (branzowy).
3) Uwaga dla Inwestora, Projektanta: nie uzgadniamy budowy
projektowanych drég
wewnetrznych (ciggéw komunikacyjnych) dla obszaru podworka,
rejon ul. Prudnickiej
oraz lokalizacji projektowanego stupa oswietlenia ulicznego
kolidujgcego z lokalizacjg
istniejgcej linii kablowej NN, relacji: ZK701701 — ZK701691, dz. nr
30/43, km 32.
W celu realizacji ww. zakresu nalezy wystgpic¢ z wnioskiem do
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji o wydanie technicznych
warunkow usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej zatgczajgc wniosek o uzgodnienie branzowe
TD S.A., 2-egz.zatgcznikow
mapowych z zaprojektowang infrastrukturg i ich legenda.
11. |TK Telekom Sp. z 0. 0. pozytywne bez uwag
Andrzej Wojtkun Brak uwag
12. |Zaktad Gospodarki Komunalne;j i pozytywne bez uwag

Mieszkaniowej w tambinowicach

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Wait/burmistrz/prezvdent miasta wedtug witasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Gminy tambinowice pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
2. |Urzad Miejski w Nysie pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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Inne podmioty:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane Stanowisko/tre$é uwagi:

rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. |Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i nie dotyczy

Autostrad Oddziat w Opolu

Nie dotyczy
Tomasz Gotda
2. |Starostwo Powiatowe w Nysie pozytywne z uwagami
lwona Pecikiewicz-Wojda 1.Informuje ,ze w dniach 30-31.08.2023 r. zostato wykonane

przenumerowanie dziatek ewidencyjnych ( zmiana systematyki
numeracji z arkusza mapy na systematyke numeracji do obrebu)
potozonych w miescie Nysa (160705_4 — Nysa — miasto) zgodnie z
§7 oraz §44 ust.1i 5 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ewidencji gruntéw i
budynkoéw ( Dz.U. z 2021r. poz. 1390 ze zm.) Zapoznanie si¢ z w/w
efektami przenumerowania dziatek dla miasta Nysa mozliwe jest za
pomoca aplikacji internetowej SIP GEO-INFO i.Net dostepnej pod
adresami: http://213.241.37.146/inet/ ( dostep bezposredni) lub jako
przekierowanie ze strony Starostwa Powiatowego w Nysie
https://www.powiat.nysa.pl/strona-77-system_informacji_przestrzen

nej.html.
3. |[Starostwo Powiatowe w Wydziat pozytywne bez uwag
Drogownictwa
Brak uwag

Grazyna Chachlinska
4. |Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu Oddziat nie dotyczy
Terenowy Grodkow

Nie dotyczy

Marek Krecichwost

Tres¢  protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w  naradzie wylacznie za

pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Whniosek o koordynacje robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z

dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:
nie ztozono****,
ZHozonre™***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng  czescia  protokotu z narady koordynacyjnej jest plan z przedstawiong na nim
propozycja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacja, ze ta dokumentacja
byta przedmiotem narady koordynacyjnej. IWONA

PECIKIEWICZ- prermoni "

. PECIKIEWICZ-WOJDA;
WOJ DA' POWIAT NYSKI
POWIAT Data: 2023.10.31

10:20:57 +01'00'
Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Zgodnie 'z art. 28ba ust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021r. po0z.1990),
nieobecno$¢ na  naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie  stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z
2021r. poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne  podlegaja  ochronie;
kto  wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i
urzadzenia  zabezpieczajagce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wfasciwych organéw o
zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu  znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo  fatszywie
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wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwaéch.
wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujacych  z  przebiegiem projektowanej  inwestycji nalezy

wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. z
2018r. poz. 1614 z pdzn. zm.).
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Niniejsza dokumentacja projektowa w zakresie opisanym w protokole z

byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Wydziatu Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Nysie
do dnia 2023-10-31 pod numerem sprawy GK.6630.204.2023.

Dokument podpisany elektronicznie przez lwona Pecikiewicz-

Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 ,poz. 2052)

narady

Wojda

otrzyvmal zg loszenie

b .
|istn. ztacze kab. ZK1701 J1

Wykeonawca prac geodezyjnych

INSTALGEO Uslugi Geodezyjne S.C.

|proj. trasa kab. osw. -inny etap] ,

Ma rek Job, Malgorzata Job

SRS 110 L=8m

48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26 |roi. . och.

NIP 7531535016

dokumentu

kierownika

Nr i data sporzadzenia

wyni k pozvtywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr
uprawniefi zawodowych

proj. r.och. PS110 L=1m

kab. el. YAKY 4x70 (ZK1691-ZK1701)

Protokél weryfikacji nrl

P.1607.2023.993

zawierajjcego

zdnia 12.05.2023r.

proj. ztacze kab. ZK-1+1P

Wg. innego opracowania

Mh ek dob
geodethaprawniony

proj_ kab. wg. innego opracowania|

prac

Nr uquaf‘ﬂ!‘i?ﬁ 18632
{ b

|istn. zlqcze kab. ZK1691]

UWAGA!
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

T
iczni ~ istn. studnia telekom. OPL Nysa/D25/7
|WONA Elektr‘onlcznle ! - podigczenie do KT UM Nysa
podpisany przez IWONA 30
PEC|K| EWlCZ- PECIKIEWICZ-WOJDA;' '\ proj. r. och. SRS 110 L=7m]
WOJDA:; POWIAT NYSKI / \ proj KT 11-40 L=12m|
Data: 2023.10.31 - -
. studnia tel. SKO-2 T1/UM
POWIAT NYSKI  10:18:33 +01'00" N (L] .S_J{.F"a 2 |
Bp
5 30/39 \\ 1752 proj. st osw. L nr 333/1/0/2|
/ 188 ’” N 87, proj. kabel o$w.NA2XY-j 4x35mm2 do L2 L=5(1)m
) A\ w roch. DVK 50 df. L=Tm
\
1 m4 N proj. KT t1.2:040 L=3m|
\ - \\ proj. zlgcze kablowe ZS-1 do podigczenia kamer|
\ \ . A\ 2 1
(AN 0 J0 . proj. kabel N2XH-J 3x6mm2 do zasillania Z5-1 df. L=78(72)m
LY —15978 wroch. DVK75 di. L=74m
A 189.035 \ :
X % : AR NV proj. kabel 0éw. YAKXS 4x35mm2 do L2 L2=76(70)m
30 /ﬁ _ 188X ¥ \ s wr.och. DVK 50 df. L=74m
9 759.% V7 188.44 )
' P AN\ 18 roj. r. och. 3xSRS 110 L=12m|
N \ proj
[orol KT H.1-040 L=3m 2 P s Bp \ J0/40 prof. .och PST10 L=3m
i SW. -i 188.62 r kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687
|proj. trasa kab. o$w. -inny etap 0/1%. — s x \\ ) % 30/41 18831 ( )
1889 1881 \X \ 3 proj. r.och. PS120 L=2m
2 N istn. siec tel. OPL 1t
. 185.86 .
|proj KT (2-040 L=70m|_//’/;f] 167.92 30/43) N 188.5 18, proj. KT £2.1-040 L=4m]
1 v \\ @‘& - & g proj. zlgcze kablowe ZS-2 do podiaczenia kamer
m4 N “%, 1 - \ 2 [istn. zlqcze kab. ZK1658]
. ! ‘>§ : 2 proj. KT {2.2-040 L=3m]
"\3% o “;5 o +i81) B 9 : proj. sl. o$w. L1 nr 333/1/0/1]
oo X B&.?/), ' 87 - X5 = proj. r. och. SRS 110 L=8m|
— F . 5 . . proj. r.och. PS160 L=1m
/r.f X 1 1&2"’35 o) . kab. el. YAKY 4x240 (ZK1658-ZK1691)
RN 7 o e s
- - = m w r.ocn. L L=4Zm
| trasa kab. oéw. -inny eta, ) .
|proj. trasa kab. ow. -inny etap| = 4 58, Z 167. istn. sf_osw. L nr 333/1/0]
proj_r.och. PS110 L=1m 1 f—}’ﬁ 7
kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687) \X X X 8 —’—
| % M ‘?4 Gt
=4 - g
[istn. zlacze kab. ZK1701 X\ Al
\ (e ~ r/
proj. kabel o$w. YAKXS 4x35mm2 do L1 L=5(1)m| 3 30/1 \ \
wr.och. DVK 50 dt. [=1m 8701 _ B \
; 12
proj. studnia tel. SKO-2 T2/UM \ % A\ A JZh/Z \
proj. kabel N2XH-J 4x10mm2 do zasillania ZS-2 df. L=23(17)m \\ ) \}Z J, \
w r.och. DVK 75 di. L=18m g
188"
|proj. st o$w. -inny etap / W\ 88
o o
Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac M
geodezyjny ch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera o perat Y -
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem 8. s
swiadomy o dpowiedzialn oéci karnej za zlozeni e falszywego oéwiad czenia. Proj 72 ! m ?%% mgrinz, Mﬂji‘ib’{‘z H,
ot X Upr. budowlane 4 << HARASIUK
Identyfikator zgloszenia prac G K.6640.1086.2023 ‘,(0'\-‘\ . \ mbgtaw budo ??_m N iz i ég Vania
geodezyjny ch B \ :_:pecjahes,:‘ f'-ﬁ; n ;? W
Organ sluzby geodezyjnej, ktory Starosta Nvski fnﬁafacji I urzad omunikaa j;;‘fg;‘r

Nr ewiden

mgrinz. MAR/
Upr. budowlans
ograniczer w spefjal
W zakresie sieails

SZ HARASIUK

0 projeklowania

elektryczpth | elektrogn
: 1 Jelekt ergetyczn
Nr ewi &neyiny OPL/1119/POOE/15

h

MAPA

MAREK

do celéw projektowych

48-300 NYSA, ul Armi Krajowej 26
tel.77 4337100, 501 185 189
REGON 520953832, NIP 7532463187

JEDNOSTKOWA
1:500

INSTALGEO 10.05.2023r.
UStUGI GEODEZYJNE S.C. Geodeta pprawniony
JOB,MALGORZATA JOB mgr 1[12'.1V k Job

swiadectwd GG Rr 18632
wTi {

Wykonana w 2023r. przez

INSTALGEO

Ustugi Geodezyjne S.C.
Marek Job,Malgorzata Job

woj. opolskie
pow.nyski

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakeji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,

uzyskanej z PODGIK w Nysie.

Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen sluzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdy? nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Ukt.wspdtrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—NH

Jjedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto

obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Prudnicka
km.32 dz.32/10,30/43

Legenda:

—f

- Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.I11.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.

- zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany
- Dziatki objete wnioskiem

-proj. stunia teletechniczna SKO-2
-proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,

Id zgl.:GK.6640.1086.2023
— e zgkres opracowania

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

Nazwa i adres
obiektu

GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
NYSA dz. nr: 33, 321, 32/11, 30/43 k.m. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,

obreb ewid.: 0005 Srodmiescie

-proj. kabel o$w. NAZXY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75

-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50
-proj. stup oswietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM

-proj. ztgcze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer
-proj. zlacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

- "WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA|
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
| dz. nr 33, 321, 32/11, 30/43 km. 32 PT
T unku skala
Mins | pZT o 1:500
Projektant | marinz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
| OPLA119/POOE/5 o
Projektant | MY inz. MARIUSZ HARASIUK F 10
| OPL/1182/PWBT/15




1 m4
\ \\
)
AN -
LT 189.03
A B8, '
077 I8 :
89.30
188.
[proj. KT t1.1-@40 [=3m 50 &
—_
[qu‘. trasa kab. o$w. -inny etap -
0/1%- . 188.9 1851
88,
[orol KT (2-040 L=70m!_,///é/] 18797 30
.1
188.
i \18g.1 ¢ T\ 18827
e %
*Jis8.73
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88.7
6043 > /3”
e
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[proj. trasa kab. osw. -inny etap

proj. r.och. PS110 L=1m
kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687)|

[istn. ztacze kab. ZK1701|

proj. kabel o$w. YAKXS 4x35mm2 do L1 L=5(1)m

wr.och. DVK 50 dl. L=1m

|proj. studnia tel. SKO-2 TYUM

proj. kabel N2XH-J 4x10mm?2 do zasillania ZS-2 dt. L=23(17)m

w roch. DVK75 dl. [=18m

[proj_st. osw. -inny etap|

Poswiadczam. #e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjny ch i kartograficznych, ktdrvch rezultaty zawiera o perat
techniczny pozytywnie zwer vfikowany. Jednoczednie informu j¢, Zze jestem
swiadomy o dpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac
geodezyjny ch

G K.6640.1086.2023

Organ sluzby geodezyjnej, ktory
otrzyvmal zg loszenie

Starosta

Nys ki

Wykonmawca prac geodezyjnych

INSTALGEQ Uslugi Geodezyjne S.C.
Ma rek Job, Malgorzata Job
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26
NIP 7531535016

Nr i data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego
wvni k pozytywnej wervfikacji

Protokél weryfikacji nri
P.1607.2023.993
z dnia 12.05.2023r.

Imie i nazwisko oraz nr Mhrek dob

uprawnien zawodowych geod etil p_r;’m niony

kierownika prac Nr up{'afmﬁMI8632
L

-
- % istn. studnia telekom. OPL Nysa/D25/7
i« - podfgczenie do KT UM Nysa
90 \ proj. r. och. SRS 110 L=7m|
/ \ proj. KT t1-940 L=12m|
n proj studnia tel. SKO-2 T1/UM| l I
30/39 Bp N \ 1752 proj. st._osw. L nr 333/1/0/2
18547 W 87 proj. kabel osw.NA2XY-j 4x35mm2 do L2 L=5(1)m
: \ w r.och. DVK 50 df. L=1m
\
— proj. KT t1.2-40 L=3m|
n.ux = 5 et
\ proj. zlgcze kablowe ZS-1 do podtaczenia kamer|
189.0 N .
A\ - 1
30 i roj. kabel N2XH-J 3x6mm2 do zasillania -1 df L=78(72)m
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Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innﬁie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzeri podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych

brak jest informacji w instytucjach branzowych.

MAPA JEDNOSTKOWA
do celéw projektowych

1:500

INSTALGEO
UStUGI GEODEZYJNE S.C.

MAREK JOB,MAtLGORZATA JOB

48-300NYSA, ul Armi Krajowsj 26
ted.77 4337100, 501 185 189
REGON 520953832, NIP 7532463187

Legenda:

10.05.2023r.
Geodeta up rawniony

mer inz,

swiadectwg GG R 18632

kA

Wykonana w 2023r. przez
INSTALGEO

Ustugi Geodezyjne S.C.

Marek Job,Malgorzata Job

woj. opolskie
pow.nyski

fek Job

{ ulica: Prudnicka
k.m.32 dz.32/10,30/43

- Dziatki objete wnioskiem
= -proj. stunia teletechniczna SKO-2

-proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,
-proj. kabel o$w. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75

- Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.111.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.
-#—+— - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany

-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50

- -proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM
-proj. ztacze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer

= -proj. zlacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowe,

uzyskanej z PODGIK w Nysie.

Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,

gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Ukt.wspotrzednych: 2000

jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto F R Rl e RS OO

obreb ewid: 0005 Srédmiescie

Id zgl.:GK.6640.1086.2023

— e 7akres opracowania

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 , tel.: 509543596
: GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
Nla.z"‘al | 1adres | \YSA dz. nr: 33, 321, 3211, 3043 km. 32
| jedn. ewid.160705_4 Nysa-miasto,
 obreb ewid.: 0005 Srodmiescie |
| "WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elekiryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: ;
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie. l teletechniczna
dz. nr 33, 3211, 32711, 30/43 k.m. 32 PT
Tywtysunku | p7T a e 15";;‘:)
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK W? 09.2023
| OPLA119/POOE/5 ( ys. nr
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK ,ugf 10
OPL/1182/PWBT/15 i




BUasoSTRZ NYSY
ul. ¥olejowa 15
48-300 Nysa

IR.RN.7013.9.1.2022 Nysa 10.11.2023 r.

ETK PROJEKT Mariusz Harasiuk
ul. Juliana Tuwima 4
48-303 Nysa

Dotyczy: ,Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania
negatywnych zdarzen zwigzanych ze spozywaniem alkoholu, narkotykéw i
stosowaniem przemocy”

- Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w  rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

Powotujgc sie na przedstawiong koncepcje dla opracowania dokumentacji,
realizowanej w ramach umowy nr 2023/IR.PR/4 z dnia 24.04.2023 r. uzgadniam
proponowane rozwigzanie monitoringu wizyjnego wraz z oswietleniem w zakresie
lokalizacji sieci kablowej, punktdw monitoringu wizyjnego z oswietleniem oraz
proponowanych stupdw, szafek, obuddéw kamer, opraw oswietleniowych.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. IR.RN



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedzibg
w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail:
nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza
Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres
korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail:
iod@www.nysa.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bedzie si¢ odbywac na podstawie

art. 6 ust. 1 lit ¢ unijnego rozporzadzenia RODO w celu realizacji ztozonego
wniosku;

4)  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres 5 lat;

5) przystuguje Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do
ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli
Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana — narusza
przepisy unijnego rozporzadzenia RODO;

7) podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, nie
podanie danych osobowych bedzie skutkowalo pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia;

8) Pani/Pana dane osobowe mogg by¢é udostepniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorcéw danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na
podstawie odpowiednich przepisow prawa, umow powierzenia lub stosownych
upowaznien;

9) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany i
nie bedg profilowane.
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Poswiad czam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wynika prac
geodezyjny ch | kartografiznych, kibrych rezultaty zawiera operat
technicmy pozytywnie zweryfikowany. Jed noczesuie infornmje, Ze jestem
$wiadomy o dpowiedziainosci karnejza zloZenie falszywego oswiadczenia.

mgr inz. MARIUSZ HARASIUK
Upr. budowlane gdo projekiowanid De!

Iﬂ;’:ﬁ*aﬂzghﬂmh o SRR ograniczefi w sgecjalnosci instalgyine:
. s w zakiesie Sichy APAIRAL o
Organ sluiby geodezyjnej, kibry Starosta Nyski i elektryczny o] O 2 Gy
otrzymal zgloszenie Nr ewige y OPL/M 19/POOE/S
Wykonawca prac geodezyjnych | INSTALGEO Uslugi Geodezyjne S.C. ‘\'10
Marek Job, Malgorzata Job
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26

NIP 7531535016
Nr i data sporzadzenia Protokol weryfikacji nrl
dokumentu zawierajacego P.1607.2023.993
wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 12.05.2023r.
imi¢ i newisko oraz or Marek Job
uprawnicii zawodowych geodeta uprawniony UWAGA!
kierownika prac Nr uprawnien 18632 Nie wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,

2023r.
MAP A J ED N OS TK O WA wykonar{r:,'s%qwgor e redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,

uzyskanej z PODGIK w Nysie.

do celéw projektowych Ustugi Geodezyjne S.C.
1 5p 0 5 o Marek Job,Malgorzata Job Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.
‘ Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.
INSTALGEO 10.05.2023r. "’Z{; rfps‘;(’?k’e Ukt.wspGlrzednych: 2000
UStUGI GEODEZYJNE S.C. Geodeta uprawniony Re dr; gwfaj’ -160705. 4 Nysa—miasto Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH
MAREK JOB,MALGORZATA JOB mgr inzMarek Job P j’ i
48-300 NYSA, ul Armi Krajowej 26 $wiadectwo GGK nr 18632 Zﬁg gb fg;vt:g.nicolg% Srodmiescie Id zgt.:GK.6640.1086.2023

tel. 77 4337100, 501 185 189

REGON 520953832, NIP 7532463187 km.32 dz.32/10,30/43 — e 7okres opracowania



STAROSTA NYSKI
ul. Piastowska 33

48-300 Nysa Nysa, dn. 09.11,2023 r.
AB.4123.3.83.2023.PS

Pozwolenie nr 119/23

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1111, art. 3, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 89
pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 iart. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 22022 r. poz. 840), Rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, atakze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(tj. Dz.U. 22021 r., poz. 81), wzwiazku z porozumieniem z dnia 10.05.2018 r. W sprawie
powierzenia przez Wojewode Opolskiego Powiatowi Nyskiemu prowadzenia niektérych spraw
z zakresu administracji rzadowej, nalezacych do wiasciwosci Opolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Opolu (Dz.U.Woj.Op. z2018 r, poz. 1504 ze zm.) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (tj. Dz.U. 22023 r. poz. 775)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, reprezentowanej
na podstawie upowaznienia Burmistrza przez Pana Mariusza Harasiuka, firma ETK Projekt,
48-303 Nysa, ul. Juliana Tuwima 4, z dnia: - , wplyw z dnia: 19.10.2023 r., uzupelnienie z dnia
03.11.2023 1., wsprawie: budowy linii kablowej o$wietlenia ulicznego, budowg 2 stupow
o$wietlenia ulicznego, zlaczy kablowych do zasilania kamer monitoringu budowg kanalizacji
teletechnicznej (kanat tech. oraz studnia 2 szt.) w obrebie podwoérka w rejonie ulic Zjednoczenia,
Mariacka, Prudnicka w Nysie, dz. ewid. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43, w obszarze starego
miasta Nysa wpisanego do rejestru zabytkéw wojewddztwa opolskiego pod nr 107/54
decyzjg z dnia 28.05.1954 .,

pozwalam

na prowadzenie robot budowlanych iinnych dziatan zwigzanych zbudowg 2 stupdéw
o$wietlenia ulicznego, zlaczy kablowych do zasilania kamer monitoringu budowe kanalizacji
teletechnicznej (kanal tech. oraz studnia 2 szt.) w obrebie podworza - wnetrza kwartatu
zabudowy mieszkalno-ustugowej wrejonie ulic Zjednoczenia, Moniuszki, Prudnickiej,
Mariackiej w Nysie, dz. ewid. nr 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/43, wg zalgczonego opracowania pn
. Wykonanie monitoringu miasta w celu zminimalizowania negatywnych zdarzen zwigzanych ze
spozywaniem alkoholu, narkotykéw i stosowaniem przemocy” autorstwa mgr inZ. Mariusza
Harasiuka, upr. bud. nr ewid.: OPL/1119/POOE/15.

Warunki konserwatorskie:
— utrzymaé istniejace, kamienne krawezniki o historycznym profilu-zdemontowac,
oczys$cié i wtérnie zabudowaé w miejscu lokalizacji, uzupelniajac nowym materiatem
o analogicznej formie;
— w razie wystapienia zagrozen lub nowych okolicznosci w trakcie prowadzenia robot
nalezy powiadomi¢ OWKZ.

Termin wazno$ci pozwolenia do 31 grudnia 2024 r.

Postgpowanic w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ zmienione lub cofnigte na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatéw niniejszego pisma podano na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie: hitp://bip.spnysa.nv.plim,356,0bowiazek-informacyjny.html



Uzasadnienie

Inwestycja dotyczy wnetrza kwartalu zabudowy wielorodzinne] 1 ustugowej pomigdzy
ul. Mariacka, Zjednoczenia, Prudnickg i Moniuszki w Nysie, usytuowanego w granicach ukladu
starego miasta Nysa w ramach sSredniowiecznego zalozenia wraz z fortyfikacjami nowozytnymi,
wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa opolskiego pod nr 107/54 z dnia 28.05.1954 r.

Zalozenie obszarowe Starego Miasta Nysa odpowiada definicji zabytku nieruchomego,
a takze definicji historycznego ukfadu urbanistycznego zawartej w art. 3 pkt 2 iart. 3 pkt 12 tej
ustawy, ktore stanowia, iz jest przestrzennym zalozeniem miejskim, zawierajgcym zespoly
budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w ukladzie
historycznych podziatéw wiasnosciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci drog.

Obszar ten podlega ochronie na podstawie art. 7 pkt 1 ustawy zdnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ktory stanowi, ze jedna z podstawowych form ochrony
zabytkow jest wpis do rejestru zabytkow. W takim ukladzie ochronie konserwatorskiej podlegaja
m.in. relacje przestrzenne pomiedzy starg i nowg zabudowa, uklad ulic i dzialek, wspolzaleznosé
miedzy zabudowa, zielenia i jej kompozycjami, a otwartg przestrzenig, historyczna funkcja miasta
oraz wyglad zewnetrzny budynkow.

Zaleznosci pomigdzy wskazanymi elementami, w tym nieschematyczne kompozycje
urbanistycznego wnetrza (ulice, place) w zestawieniu z kompozycja miejskiej zabudowy, sktadaja sie
na przestrzenng kompozycje tworzgca sylwete danej czgséci miasta, sa wiec czynnikami decydujgcymi
o0 jego charakterze iwartosci. Tytut prawny potwierdzajgcy posiadanie prawa do korzystania
z zabytku zostal wykazany przez wnioskodawce (wlasnos¢ Gminy).

Podstawe rozstrzygnigcia stanowi art. 36 ust. 1 pkt 11 11 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami, zgodnie z ktérymi pozwolenia wojewodzkiego konserwatora
zabytkéw wymaga zaréwno wykonanie robot budowlanych, jak tez prowadzenie innych dzialan
mogacych mie¢ wplyw na wyglad zabytku wpisanego do rejestru. Z cytowanego przepisu wynika, ze
wykonanie przebudowy prac remontowych oraz wprowadzenie formy ogrodzenia w obszarze
zabytkowego ukladu staromiejskiego wymaga uzyskania pozwolenia wlasciwego organu
konserwatorskiego. W mysl art. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy ochrona zabytkow polega, w szczegdlnosci,
na podejmowaniu przez organy administracji publiczne] dziatan majacych na celu zapewnienie
warunkéw prawnych umozliwiajacych trwale zachowanie zabytkow oraz ich zagospodarowanie,
utrzymanie oraz zapobieganie zagrozeniom moggcym spowodowaé uszezerbek dla wartosci
zabytkow.

Zgodnie zzasadami ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw ustalonymi
w obowigzujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy
Nysa, obejmujacym $rédmiescie Nysy zterenami przyleglymi (Dz.U.Woj.Op. Nr 53 poz. 702
7 19.05.2010 r.), zakres ochrony konserwatorskiej dla zespolu staromiejskiego obejmuje m.in.:
wprowadzenie kamienne] nawierzchni zasadniczych placéw iulic w obszarze miasta objetym
zarysem Sredniowiecznych muréw obronnych. Ochrona konserwatorska historycznych ukltadow
przestrzennych w szczegdlnoscei obejmuje uksztaltowanie wngtrza urbanistycznego w przekroju ulic,
ktorych sciany ksztaltowane byty historyczng zabudowg od sredniowiecza do czasow wspolczesnych,
jak i,podlogi” tych wnetrz iulic, ktorych uksztaltowanie ma wplyw na wyglad tej czgsci
zabytkowego ukladu staromiejskiego. Zatem przyjete w projekcie rozwigzania doj$¢ i dojazdow
winny utrzymywaé zasadnicza ciaglo$¢ zagospodarowania przyleglych ciggéw komunikacyjnych
(jezdnie i chodniki), w tym zastosowanie naturalnego, kamiennego materiahu nawierzchni.

Inwestycja planowana w obszarze objetym ochrong konserwatorska jako obszarowe
stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytkoéw wojewodztwa opolskiego pod nr A-6/65 -
Stare miasto w granicach $redniowiecznych muréw obronnych i nowozytnych fortyfikacji miejskich.
Prowadzenie prac ziemnych na obszarze obszarowego stanowiska archeologicznego zgodnie
z przepisami szczegdlnymi wymaga uzgodnienia z OWKZ iuzyskania odrgbnego pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie badan archeologicznych.

-strona2z4-



Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o ochronie zabytkow, organ konserwatorski moze okresli¢
warunki, ktore zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku. Zakres wnioskowanych prac
obejmuje wykonanie rob6t budowlanych i innych dziatan zwigzanych wykonaniem odcinka linii
kablowej o$wietlenia, wprowadzenie o$wietlenia wewnetrznej drogi dojazdowej réwnolegle do
ul. Prudnickiej we wnetrzu kwartatu zabudowy wielorodzinnej i ushugowej, w istniejgcym,
dotychczas nieprzeksztalconym zagospodarowaniu terenu w tym zakresie.

Ocena wplywu planowanej inwestycji winna by¢ spojna z raz wyrazong wolg organu

ochrony zabytkow przy uzgadnianiu prawa miejscowego, a ustalenia w nim zawarte sg wigzace
dla tut. organu. Zakres prac z uwzglednieniem podanych warunkéw moze byé dopuszczony ze
stanowiska konserwatorskiego. Inwestycja przy zachowaniu podanych warunkéw odpowiada
zasadniczym warunkom ochrony zabytkowego ukladu. W zwiazku z powyzszym orzeczono jak
w sentencji.Inwestycja prowadzona zgodnie z przedstawionym opracowaniem, przy zachowaniu
podanych warunkow nieznacznie ingeruje w istniejgca, substancje miejska, nie wplywajac na
zasadniczy wyglad zabytkowego ukladu staromiejskiego, jednakze umozliwi zasadniczo wiasciwe
dostosowanie do celu wskazanego wtresci opracowania. Moze by¢ zatem dopuszczone ze
stanowiska konserwatorskiego, utrzymujac istniejacy, og6lny wyglad wnetrza urbanistycznego tej
czesci  zabytkowego obszaru  wjego  historycznym  kontekscie, pozostajac w zgodzie
z obowigzujacymi ustaleniami prawa miejscowego. W zwiazku z tym istnieja podstawy do jego
uzgodnienia i wydania pozwolenia. Zgodnie z trescig przytoczonego uzasadnienia orzeczono jak
w sentencji.
Ocena wplywu planowanej inwestycji winna by¢ spojna z raz wyrazong wola organu ochrony
zabytkow przy uzgadnianiu przedmiotowej inwestycji mieszkaniowej, a ustalenia zawarte
w wydanych zaleceniach sg wigzace dla tut. organu. Zakres prac z uwzglednieniem podanych
warunkéw moze by¢ dopuszezony ze stanowiska konserwatorskiego. Inwestycja przy zachowaniu
podanych warunkéw odpowiada zasadniczym warunkom ochrony zabytkowego uktadu. W zwigzku
Z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za posrednictwem Starosty Nyskiego w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia (art. 127
§ 112 oraz art. 129 § 112 kp.a.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do

whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna
(art. 127a § 112 k.p.a).

Otrzymuja (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru): Zwolnione z optaty skarbowe;.

(P/Gmina Nysa, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa — Podst. prawna art. 7 pkt 3,
pelnomocnik Pan Mariusz Harasiuk, ETK Projekt ustawy z dn. 16.11.2006 .
Nysa, ul. J. Tuwima 4, 48-303 Nysa + zal. O oplacie skarbowej

Do wiadomosci: (tj. Dz.U. 22023 r. poz. 2111).

1. OWKZ, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

2. Ala.
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Pouczenie:

Whnioskodawca (inwestor) iprowadzacy prace (kierujgcy robotami, wykonawca) zobowiazani sa do przestrzegania zasad i warunkow
prowadzenia prac (robot, badafi lub innych dziatan), wynikajacych z ustawy o ochronie zabytkéw iopiece nad zabytkami (ozioz),
w szczegolnosci:

1

2)

3)

H

5)

6)

uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw (WKZ) na podjecie robot budowlanych lub innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okreslonych
przepisami Prawa budowlanego.

WKZ wstrzymuje (na mocy decyzji) wykonywane bez jego pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych

w pozwoleniu prace (roboty, badania lub inne dzialania) przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu, a nastgpnie wydaje

decyzje:

a) nakazujgca przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, z okreéleniem terminu wykonania tych czynnosci,
albo

b) zobowiazujgea do uzyskania pozwolenia WKZ na prowadzenie wstrzymanych prac (robot, badan lub innych dziatan) przy zabytku, albo

c) nakiadajaca obowiazek podjecia okreslonych czynnoéei w celu doprowadzenia wykonywanych prac (robot, badan tub innych dzialan) przy

zabytku do zgodnosci z zakresem i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.
Po wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa pod lit. ¢), WKZ wydaje pozwolenie na wznowienie wstrzymanych prac (robét, badar lub innych
dziatan) przy zabytku.

W przypadku, gdy bez wymaganego pozwolenia WKZ lub w sposob odbiegajacy od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu
wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace (roboty, badania lub inne dziatania), WKZ wydaje decyzje:

a) nakazujgeg przywrocenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu, okre$lajac termin wykonania tych czynnosci, albo

b) zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.

Osoba, ktora dopuscila sig naruszenia przepisow o zabytkach lub naruszyta zakres i warunki okre$lone w pozwoleniu, jest obowigzana na
swoj koszt wykona¢ czynnodci nakazane w decyzji, o ktorej mowa w punkcie 2) lit. a) i ¢) oraz w punkcie 3).

Wykonawea jest zobowiazany niezwlocznie zawiadomié WKZ o wszelkich zagrozeniach czy nowych okolicznoéciach ujawnionych
w toku robdt budowlanych lub innych dzialah przy zabytku, ktére mogg mie¢ wplyw na jego stan zachowania. W takich przypadkach
WKZ jest zobowigzany wydaé wykonawcy odpowiednie zalecenia w terminie nie poZniejszym niz 7 dni od dnia przyjecia zawiadomienia,
moze rowniez wydane pozwolenie zmieni¢ lub je cofnaé.

Osoba, ktéra bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane badania

konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu, podlega karze pienigzne;
w wysokodci od 500 do 500 000 ztotych (art. 107d, ust. 1, 2, 5 ww. ozioz).
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Urzad Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Biuro do Spraw
Kodeksu Krajobrazowego

KK.410.70.2023 Nysa, dnia 02.11.2023 r.

p. 36505.2023. W

ETK PROJEKT
Mariusz Harasiuk

ul. Tuwima 4
48-303 Nysa

dotyczy: uzgodnienia koncepcji monitoringu miejskiego (montaz stupéw kamer wraz z
oprawami doSwietlenia pola obserwacji) w Nysie przy ul. Prudnickiej (slup nr 333/1/0/1,
333/1/0/2) z opracowaniem dokumentacji wg. projektu: ,, Wykonanie monitoringu miasta
w celu zminimalizowania negatywnych zdarzen zwigzanych ze spozywaniem alkoholu,
narkotykow i stosowania przemocy” — Dokumentacja projektowa budowy monitoringu
podworka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.; Nysa
dz. Nr 33, 32/1,32/10, 32/11, 30/43 k.m. 32.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.10.2023 r. (wplyw do tut. urzedu 30.10.2023 r.)
dotyczacy uzgodnienia koncepcji monitoringu miejskiego dla elementéw malej architektury
realizowanej w ramach projektu: ,,Wykonanie monitoringu miasta w celu zminimalizowania
negatywnych zdarzen zwigzanych ze spozywaniem alkoholu, narkotykéw i stosowania
przemocy” informujg, iz dzialka nr Nr 33, 32/1,32/10, 32/11, 30/43 arkusz mapy 32, obreb:
Srédmiescie zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru miejskiego gminy Nysa obejmujgcego srddmiescie Nysy z terenami przyleglymi
(Uchwata nr XLV/672/10 z dnia 2010-03-31 r., ogloszonego w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Opolskiego Nr 53, poz. 702 z dnia 19 maja 2010 r.) przedmiotowa dzialtka
znajduje si¢ na obszarze oznaczonym w planie symbolem MW o przeznaczeniu jako tereny
zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej, a tym samym na przedmiotowej dzialce obowigzuje
Zarzadzenie Burmistrza Nysy nr 1114/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia
i stosowania ,,Katalogu Mebli Miejskich™ oraz ,Koncepcji graficznej Systemu Informacji
Miejskiej” Gminy Nysa.

Informuj¢ jednoczesdnie, iz ww. teren znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong przez
Opolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako ,,Stare Miasto” w ramach
sredniowiecznego zatozenia” wpisem do rejestru zabytkow pod nr 154/49 z dnia 05.03.1949 r.,
oraz 107/54 z dnia 28.05.1954 r. Wobec powyzszego nalezy przestrzegaé zasad
zagospodarowania obszaréw i obiektow podlegajacych ochronie konserwatorskiej.

Opracowany i przyjety ww. zarzadzeniem Katalog Mebli Miejskich dla Nysy
jest opracowaniem eksperckim stanowigcym pomoc dla wladz miasta przy prowadzeniu
dzialan inwestycyjnych na terenie Gminy Nysa. Celem nadrzednym stworzonego katalogu
ma by¢ zapanowanie nad chaosem przestrzennym w miescie o bogatej historii. Katalog Mebli



Miejskich dla Nysy jest czescia kompleksowego opracowania eksperckiego, w ktorym zawarte
zostaly zasady sytuowania elementéw reklamowych, szyldow, ogrodzen, malej architektury
w tym wytyczne dla kioskow, ogrodkow gastronomicznych oraz tymczasowych stoisk
handlowych.

Whnioskodawca przedstawit w zatacznikach, iz zostang zamontowane elementy malej
architektury tj. latarnia min. wzorowana na Katalogu Mebli Miejskich wraz z kamera
monitoringu miejskiego (wg. zalaczonego projektu bedacego integralng czg¢scia zlozonego
wniosku).

Po przeprowadzonej analizie wniosku uznaje przedlozony projekt za zgodny
z obowigzujgcymi na terenie Gminy Nysa przepisami ww. uchwaly i Zarzadzeniem Burmistrza
Nysy Nr 1114/2021 z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia i stosowania ,,Katalogu Mebli
Miejskich" oraz ,.Koncepcji graficznej Systemu Informacji Miejskiej" Gminy Nysa w zwiazku
z czym opiniuje pozytywnie zaprojektowane ww. elementy malej architektury. Mimo
zgodnosci przedstawionego projektu z obowiazujacymi przepisami, aby zachowac spojnos¢
w przestrzeni miejskiej sugeruje, aby stupy oraz kamery wraz z oprawami do$wietlenia pola
obserwacji, powinny by¢ w kolorze czarnym. Natomiast oprawy oswietleniowe latarni powinny
mie¢ bardziej wspolczesng i prosta forme, odpowiednia dla wskazanego miejsca.

Jednoczesnie informuje iz opinia nie zwalnia z obowiazkow wynikajacych z prawa
budowlanego oraz ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami tzn. uzyskania uzgodnien
lub opinii Opolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, wystapienia o pozwolenie
na budowg lub zgloszenia zamiaru prowadzenia robdt budowlanych.
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL DP-607G ROSA

146 mm przy podstawie

260
o716 : -%I

6000

|

1T

T

600 , 400

DANE TECHNICZNE

Anodowanie 10 koloréw

Montai oprawy bezposrednio na slupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych 2
tabeli wytrzymalosciowej

Typ stosowanych wg tabeli wytrzymalos$ciowej

wysiegnikéw

Pakowanie wldknina polipropylenowa

Poziomy pochlaniania  50-NE-8-S-SE-MD-0,
energli wg normy EN 70-NE-B-S-SE-MD-0,
12767:2019 100-NE-B-S-SE-MD-0

Srednica przy podstawie 146 mm

Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna
wysoko$é na zyczenie klienta)

Zakoriczenie

Srednica zakoriczenla 060 x 180 mm przystosowane do montazu wysiegnikéw ROSA (z
slupa efektem licujgcej sig glowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z
parametrem momazu zawartym w karcie technicznej oprawy)

‘D

B

Al

@S

Kod Nazwa

42972/C..  SAL DP-607G

SAL DP-607G

typ wysiggnika

WA-1711
WA-20/1
WA-20/2
WA-31 fid2
WR-7/1/0,5
WR-7/2/0,5

kod 42972

WR-23/1/0,76 fi42

WR-73/1/0,5
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TABELA WARIANTOW
Grubogé Typ Kod fundamentu/ Komplet
:’ysokoéé $clanki ]?ezj:;:i:owa :t:‘:d::enlu osza elementéw  Waga netto
slupa ki ojenloweguzhmlenbwego zlgcznych
6m 4.2 mm 0.187 m? B-51/2Z-51 311151 /311251 4008 28.5kg

TABELA WYTRZYMALOSCIOWA

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vrief.= 28 m/s

Li 1l strefa,ll kateg.
terenu do 450m

11 strefa, Il kateg

1 strefa, 1l kateg. {orariudo 7554

pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu npm,
30 0.68 0.55 0.44 0.37
10 0.33 0.24 015 0.10
10 0.38 0.28 0.19 033
8 0.09 X X x
10 034 0.24 016 0.09
15 0.64 0.50 0.39 032
15 0.26 0.20 0.15 012
15 0.46 035 026 020
15 0.59 0.46 0.35 0.28
RN ' A ~
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COSMO LED

RO9A

DANE TECHNICZNE

Zastosowanie drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewngtrzne), ciagi pieszych,
parkingi
Montai na wysiegniku z zakoriczeniem @ 60 x 100 mm
Kolor inox / czamy
Stopieri ochrony IP 66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego
Uklad optyczny soczewki z PMMA, wymienny modut LED
Materiat stop aluminium, anodowany
Przewidywany czas L90B10- 100000 h
eksploatacji
Wspélezynnik =70
oddawania barw CRI
Czgstotiiwo$é napiecia  50/60Hz
zasilania
Wspélczynnik mocy >0.95
Liczba diod 24
System sterowania Oprawa posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego
systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga
analogowego sygnatu 1-10V).
220-240V. i /
CE||[O| A Lo || 2|| A1 |[pau
TABELA WARIANTOW
Moc Prad Temperatura o\ mien Strumiers Efektywnosé  Objetosé
Kod Nazwa Moc LED calkowita Eréewodzenla ::ri\:“o:a éwiethy LED'  $wietiny® Faosh-ieg Jednostkowa Waga netto
2210033/1/.2 COSMO LED 48 48 W 55W 700 mA 2700K 7050 Im 6350 Im 115 Im/W 0.073 m? 10.2kg
2210033/3/.2 COSMO LED 48 48w 55W 700 mA 3500 K 7350 Im 6600 Im 120 Im/W 0.073 m? 10.2kg
2210033/4/.2 COSMO LED 48 48 W 55W 700mA 4000 K 8650 Im 7800 Im 147 Im/W 0.073 m* 10.2kg
2210033/6/..2 COSMO LED 48 48 W 55W 700 mA 5000 K 8650 Im 7800 Im 141 Im/W 0.073m* 10.2kg
2210034/1/..2 COSMO LED 60 60w 67 W 830mA 2700 K 8150Im 7350 Im 110 Im/wW 0.073 m* 10.2kg
2210034/3/.2 COSMO LED 60 0w 67 W B830mA 3500 K 8550 Im 77501Im 116 Im/W 0.073 m? 10.2kg
2210034/4/..2 COSMO LED 60 0w 67 W 830mA 4000 K 10050 Im 9050 Im 135 Im/w 0.073 m? 10.2kg
2210034/6/ .2 COSMO LED 60 60W 67 W 830mA 5000 K 10050 Im 9050 Im 135 Im/wW 0.073 m? 10.2kg
2210035/1/..2 COSMO LED 72 72w 79w 1000 mA 2700K 9450 Im 8500 Im 108 Im/w 0.073 m? 10.2kg
2210035/3/..2 COSMO LED 72 72W 79IW 1000 mA 3500K $900 Im 9000 im 114 Im/W 0.073m? 10.2kg
2210035/4/..2 COSMO LED 72 T2W /W 1000 mA 4000 K 11650 Im 10500 Im 133 Im/wW 0073 m* 10.2kg
2210035/6/..2 COSMO LED 72 72W 9w 1000 mA 5000 K 11650 Im 10500 Im 133 Im/W 0073 m® 10.2kg

1) ze wzgledu na Klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego uktadu optycznego np. 2210035/6/T2 to oprawa COSMO LED 72 5000K z ukladem optycznym T2

DYREKTYWY | NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, s1r.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174,01.07.2011, str.88),
2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285,31.10.2009, str.10)

NORMY: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60508-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-
2:2014,PN-EN 61000-3-3: 2013

Parametry swietine przedstawione na podstawie badar laboratoryjnych wedtug IESNA LM-79-19

ODPROWADZENIA t ADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED

W celu skutecznego odprowadzenia fadunku z obudowy oprawy LED zainstalowan
zastosowanie jednego z ponizszych rozwigzani:

- uziemienie funkcjonalne

- oprawa LED z dodatkowym uktadem zabezpieczajacym

ej na stupie z materialu dielektrycznego (nieprzewodzacege) wymagane jest

I\C
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Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ,ROSA” Sp. z 0.0.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel, +48 32 73 88 901
www.rosa.pl
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GN.GO.6852,138.2023 Nysa, 07.11.2023 r.

Gmina Nysa

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

na rece pelnomocnika
Pana Mariusza Harasiuka
reprezentujacego firme
ETK PROJEKT

Mariusz Harasiuk

ul. Tuwima 4

48-300 Nysa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 30.10.2023 r. (wplyw do tut. urzedu) informujg,
ze wyraza sie zgode na czasowe zajecie czesci dzialek gminnych nr 1742 (poprzednie
oznaczenie dz.nr 33 k.m. 32), 32/1, 1729 (poprzednie oznaczenie dz.nr 32/10 k.m. 32), 30/43
polozonych w Nysie w rejonie ulic Zjednoczenia, Mariackiej, Prudnickiej i Moniuszki, obrgb
Srédmiescie w zwiazku z projektowang lokalizacja tras kabla n/n, zlaczy kablowych ZS-x,
kanatu teletechnicznego, studni telekomunikacyjnych, kabli o$wietlenia ulicznego, stupow
oswietlenia ulicznego w ramach  projektu ,Wykonanie monitoringu miasta w celu
zminimalizowania negatywnych zdarzen zwiazanych ze spozywaniem alkoholu, narkotykow
i stosowania przemocy” (zgodnie z zalacznikiem graficznym stanowiacym integralng czesc
niniejszej zgody).

Jednoczes$nie wyraza si¢ zgode na dysponowanie ww. terenem na cele budowlane,
w zwigzku z koniecznoscia uzyskania pozwolenia na realizacje przedmiotowego zadania.

7 uwagi na fakt, iz dziatka nr 32/1 stanowi pas drogowy, nalezy uzgodni¢ warunki na
lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej i uzyska¢ zgode na zajgcie pasa drogowego,
wydane przez zarzadcg drogi — Burmistrza Nysy.

Natomiast dziatka nr 1742 (poprzednie oznaczenie dz.nr 33 k.m. 32) stanowi czgs¢ pasa
drogowego - drogi powiatowej, dlatego nalezy uzgodni¢ warunki na lokalizacj¢ urzadzen
infrastruktury technicznej i uzyskaé¢ zgode na zajecie pasa drogowego, wydane przez zarzadce
drogi — Staroste Nyskiego.

Dodatkowo informuje, ze dziatka nr 32/11 jest gruntem oddanym w wieczyste
uzytkowanie, dlatego nalezy uzgodni¢ warunki na lokalizacje urzagdzen i uzyskaé zgode
uzytkownika wieczystego.

Inwestycje nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
po uzyskaniu wszelkich pozwolen i uzgodnien niezbednych do realizacji przedmiotowego
zadania. Podjecie ww. prac wigze si¢ z przejeciem catkowitej odpowiedzialno$ci za zachowanie
bezpieczenstwa pracy oraz wszelkie straty i szkody wynikle w trakcie robét. Po zakonczeniu
ww. zadania, nieruchomosci gminne nalezy uporzadkowac i przywrécié do stanu pierwotnego.

UWAGA:

Powyzsza zgod¢ warunkuje zatatwienie przez inwestora formalnosci natury prawnej. Koszty zwigzane
z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego oraz koszty za ewentualne szkody ponosi inwestor.
W sprawach nieuregulowanych, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

Do wiadomosci: 2 B LM q,;{)P? A
-Wydzial Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa wm. ks b i s




Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art, 13 ust. | i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO), informujemy:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedziba w Nysie, ul. Kolejowa
15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500, reprezentowana
przez Burmistrza Nysy;
2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa.pl;
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bedzie sie odbywac na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ oraz
e unijnego rozporzadzenia RODO w celu zarzadzania nieruchomoscig gminna;
4) Pani/Pana dane osobowe b¢da przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji:
5) przystuguje Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich sprostowania,
ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania;
6) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana — narusza przepisy unijnego rozporzadzenia RODO;
7) podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; nie podanie danych
osobowych bedzie skutkowato pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
8) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow
danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisow prawa,
umow powierzenia lub stosownych upowaznie;
9) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.
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Poswiadczam., 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjny ch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
technicmy pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem
swiadomy odpowicdzialnosci karnej za zlozeni e falszywego o§wiadczenia.
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BURMISTRZ NY3Y

ul. Kolejowa 18
48-300 Nysa

GKD.DR.7234.8.219.2023 Nysa, dnia 09.11.2023 r.

ETK PROJEKT
Mariusz Harasiuk

ul. Juliana Tuwima 4
48-303 Nysa

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 19.10.2023 r. (data wplywu do Urzedu Miejskiego

w Nysie) w sprawie wyrazenia zgody i podania warunkéw technicznych na lokalizacje sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz o$wietlenia ulicznego w pasie drogowym wewnetrznej
drogi gminnej dz. nr 32/1, 30/43, 1729 k.m.32, obreb Srédmiescie w Nysie w zwiazku
z opracowywaniem dokumentacji projektowej budowy monitoringu podworka w rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie informuje, ze uzgadniam lokalizacje sieci
elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz oswietlenia ulicznego

(98]

na warunkach

Dopuszcza sig lokalizacj¢ sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz o$wietlenia ulicznego
w pasie drogowym w/w wewnetrznej drogi gminnej w miejscu przedstawionym na zalaczniku
mapowym.

Przejscie w pasie drogowym nalezy wykona¢ metodg przekopu/przewiertu.

. Zasypke wykopoéw nalezy wykonaé gruntem zageszczalnym (pospolka, piasek, zwir)

zageszczanym warstwami. W przypadku, gdy grunt rodzimy nie spelnia powyzszego warunku
nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.

Droga winna by¢ odbudowana staraniem i na koszt Inwestora. Nawierzchnie jezdni, chodnikdw,
poboczy nalezy odbudowac, zgodnie ze sztukg budowlana, zachowujac technologie, rozwigzania
materialowe istniejacej drogi wraz z odbudowa podbudowy drogi. Nawierzchnie gruntowa
w miejscu prowadzonych robét nalezy uzupetni¢ kliicem kamiennym na grubo$é¢ 30 cm
z zawalowaniem. Uszkodzone elementy drogowe (krawezniki, obrzeza, kostki betonowe,
granitowe, plyty betonowe, nawierzchnie itd.) winny by¢ wymienione na nowe. Pobocza i tereny
zielone w pasie drogowym winny by¢ odtworzone z humusowaniem i obsiewem trawa.
Utrzymanie, konserwacja sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej oraz oswietlenia ulicznego
w pasie drogowym naleze¢ bedzie do ich wlasciciela.

Z uwagi na sytuowanie urzadzefi w pasie drogowym, przed przystapieniem do robot Inwestor
zadania zobowigzany jest do uzgodnienia projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia
w ramach narady koordynacyjnej organizowanej przez Starostg.

Inwestor zadania zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy
albo wykonywania robét budowlanych oraz innych pozwolefi i uzgodnien, jezeli przepis odrebny
tak stanowi.

Przed przystapieniem do rob6t w pasie drogowym w/w drogi Inwestor zadania badZ posiadajacy
jego pelnomocnictwo winien wystapi¢ z wnioskiem do Burmistrza Nysy o zgode na zajecie pasa
drogowego i umieszczenie w nim urzadzenia obcego dolaczajac informacje o terminie
wykonywania robot, wielkosci zajmowanych powierzchni, personalia osoby odpowiedzialnej za
przebieg prac oraz plan zabezpieczenia i oznakowania robot zatwierdzony przez zarzadce drogi.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 2 lat od jego wydania nie diuzej jednak niz do

czasu przebudowy drogi.




Ponadto informuje, ze Gmina Nysa posiada opracowang dokumentacje projektowa dla zadania
pn.: ,,Zagospodarowania podworka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki
w Nysie”.

Bioragc powyzsze pod uwage lokalizacja projektowanych sieci elektroenergetycznej,
teletechnicznej oraz os$wietlenia ulicznego w pasie drogowym wewngtrznej drogi gminngj
dz. nr 32/1, 30/43, 1729 k.m.32, obreb Srédmiescie w Nysie winna by¢ skoordynowana z w/w
dokumentacja bgdgca w naszym posiadaniu.

Nadmieniam, ze wskazana we wniosku dz. nr 32/11 k.m.32, Obreb Srodmiescie w Nysie jest
wiasnoscig Gminy Nysa, przy czym grunt ten zostal oddanym w wieczyste uzytkowanie, dlatego tez
nalezy uzgodni¢ lokalizacje projektowanej infrastruktury i uzyskac¢ zgode uzytkownika wieczystego.

Zataczniki :
Zal. Nr 1 - opieczetowana mapa syt.-wys. w skali 1:500 (1 szt.) -

s piu}r Bobak
EKRETARZ MIASTA

e

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie zart. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nysa z siedziba w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: nysa@www.nysa.pl, telefon: 77 4080500,
reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: iod@www.nysa pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bedzie sig odbywad na podstawie art, 6 ust. 1 lit. ¢) unijnego rozporzadzenia RODO w celu udzielenia odpowiedzi na ziozony wniosek;

4) Pani/Pana dane osobowe begda przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

5) przystuguje Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz whiesienia sprzeciwu wobec
ich przetwarzania;

6) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jesli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana — narusza przepisy unijnegao rozporzadzenia
RODO;

)] podanie przez Paniag/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, nie podanie danych osobowych bedzie skutkowato pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

£) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisow

prawa, umow powierzenia lub stosownych upowaznien;
9) Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposcb zautomatyzowany i nie beda profilowane.



REGON 520953832, NIP 7532463187

:
G - istn. studnia telekom. OPL Nysa/D25/7
- podfgczenie do KT UM Nysa
30 \
A\ proj. r. och. SRS 110 .'_=7m]
/ N\ proj. KT 11-040 L=12m|
n. proj. studnia tel. SKO-2 T1/UM| | |
5 30/39 B WIS proj. si_oéw. L nr 333/1/072)
/ 18542 R = proj. kabel o$w.NA2XY 4x35mm2 do L2 L=5(1)m
' \ wr.och. DVK 50 df L=1m
; X
1 m4 N proj. KT t1.2-040 L=3m]
\ \\ - 2 ;;8 proj. Zlgcze kablowe ZS-1 do podiaczenia kamer |
A\ - i
(AN 0 30 o proj. kabel N2XH-J 3xGmm? do zasillania 5-1 ol L=78(72)m
L ¢ 15578 wroch. DVK75 dt. [=74m
\\ \\ 139.03 \ s '
88, P X proj. kabel o$w. YAKXS 4x35mm2 do L2 L2=76(70)m
30/7\ . 1o 5} \ ol wroch. DVK 50 di. L=74m
= ,% =N 3 188.44 )
- ' \ P \ 18 proj. 1. och. 3xSRS 110 L=12m|
: & =
[oroj KT 11.1-640 (=3m = 5 Bp 30/40 proj. roch. PST10 L=3m J
roj. trasa kab. o$w. -inny etap| e? ko 18862 r kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687
|p_j y etap 0/1%_ — x \Q \ 186.87 30/41 ?g% : :
. 1889 : y 0\ 3 proj. r.och. PS120 L=2m
e ! =N istn. sie¢ tel. OPL 1t.
|proj. KT t2-940 L= 7M 175792 30 2 5 1885 1874 proj. KT 12.1-040 L=4m|
! \\ ' : A\ \R¥ proj. zlgcze kablowe ZS-2 do podigczenia kamer
m4 A 37 ms5 \ S \ st Zlacze keb. ZK1659]
. ’?{ : = proj KT (22040 L=3m]
9_\2% i :; ot 3 031 B 9 proj. st. osw. L1 nr 333/1/0/1]
88.7 20 b 4 % =
soi X /} i . %78 proj. r. och. SRS 110 L=8m|
" 5 z proj. r.och. PS160 L=1m
'f‘;” k% 40 188.3 [=) kab. el. YAKY 4x240 (ZK1658-ZK1691)
2 16778 w 6.96 86. — - -
\ 30/35/ . ) proj. kab. o$w.NA2XY-~j 4x35mm2 do L1
. e \ o 187. L1=46(40)m w r.och. DVK 50 dt. [=42m
|proj. trasa kab. osw. -inny efap| 3 ® 2 & in_ o_otw. Lo 3370)
proj. r.och. PS110 L=1m [ = ! f_}x\ cl) / -
kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687) \X, \ \ 18 +
! X X i) s — 8
[istn. zigcze kab. ZK1707 N\ =
. = \ g \J — r/ \
proj. kabel oéw. YAKXS 4x35mm2 do L1 L=5()m| 3 30/1 \ ; 3
wr.och. DVK50 df =1m 8781 = B
\
[proj_studnia tel_ SKO-2 T22UM \ e \ ) 3‘%’2 \
proj. kabel N2XH-J 4x10mm2 do zasillania ZS-2 df. L=23(17)m \\ f \
wr.och DVK75 df. L=18m )&‘/
188,
[proj. st o$w. -inny etap] / W\ 88,
yﬁ?‘ \01 &
Poswiadczam. #e niniejszv dokument zostal opracowany w wyniku prac et E
geodezyjnychi kartograficznych, ktéryvch rezultaty zawiera o perat d £ e
techniczny pozytywnie zwer yfikowany. Jed noczesnie informuj¢, Ze jestem - f .99 :: F
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie falszywego o$wiadczenia. p"o{ /f‘ SL m. 1 %\ — o
o, : St I =00 4
ldentyfikator zgloszenia prac G K.6640.1086.2023 ‘;g'\- 3 \ - wpoy S
geodezyjny ch = B \ 5{: 1: = ff"
()r—'_‘:l.usluihﬁ gg..-at_lw_\jncj. ktory Starosta Nyski istn. zlacze kab.eZKTTO? 31 (2 i’j ::— %5_?5
otrzymal zg loszenie 7 7o K
2 A Rea 3
Wykonawca prac geodezyjnych | INSTALGEO Uslugi Geodezyjne S.C. lproj. trasa kab. o$w. -inny etap - e o 3
Ma rek Job., Malgorzata Joh i | e R —
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26 ng' r. och. SRS 110 L=8m & = Lﬂ'-.-:
NIP 7531535016 proj. r.och. PS110 =1m & oty g £
Nr i data sporzadzenia Protokél weryfikacjinril kab. el. YAKY 4x70 {ZKTBQT'ZKHOU .\ { =3 ‘
dokumentu zawierajgcego P.1607.2023.993 - Ay PQ L
wyni k pozvivwnej weryfikacji z dnia 12.05.2023r. proj. ?facze kab. ZK-1+1P &
— wg. innego opracowania K;
Imi¢ i nazwisko oraz nr N k dob ; - ; ~\
uprawnien zawodowych geode ,pri}‘nion) w@@ww— ety 8 ‘:‘Q UWAGA!
kierownika prae Nr upfa‘f"ﬁ‘if*&leJZ istn. zlgcze kab. ZK1691 (} . Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazamch na niniejszej mapie
v ’ 8 urzqdzent podziemnych, ktdre nie byly zgloszone 'do inwentaryzacji lub o ktérych
R \ brak jest informacji w instytucjach branzowych.
N
M A PA J E D NO STK O WA Wykonana w 2023r. przez Mape opracowano w wyniku pomiaru bezpoSredr':iego,
INSTALGEQ redakcji phkupgsﬁ : zasaz’lnfqzej mapy wektorowej,
do celéw projektowych Ustugi Geodezyjne S.C. UEVS O S RBEGH. W e,
1 5p 0 6 W Marek Job,Matgorzata Job Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.
‘ Obciqzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdy? nie ma to znaczenia dla inwestycji.
INSTALGEO 10.05.2023r. ”ﬁwﬁme Ukt.wsp6trzednych: 2000
USLUGI GEODEZYJNE S.C. Geodeta pprawniony e il T BOTEE. 4 Fisneiosli Poziom odn.: PL—EVRF2007—NH
MAREK JOB,MAtGORZATA JOB megr inzi;gaxek Job oheell. e (605 B
48-300NYSA, ul Armi Krajowej 26 swiadectwg GG R/r 18632 oored ewid. rodrmiescie Id zgt.:GK.6640.1086.2023
1el.77 4337100, 501 185 189 iU ulica: Prudnicka

km.32 dz.32/10,30/43 — e 70Kres opracowania

Legenda:

~#—#- - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany
- Dziatki objete wnioskiem

1 -proj. stunia teletechniczna SKO-2

7777777 -proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,

------ -proj. kabel oéw. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75

——— -proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50

= -proj. zigcze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer
= -proj. zlacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

————— - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.I11.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.

> -proj. slup oSwietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 | tel.: 509543596
) GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
:;“'E' A0S | \YSA dz. nr- 33, 32/1, 3211, 3043 km. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
|_obreb ewid.: 0005 Srodmiescie -
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwarka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
dz. nr 33, 32/1, 32111, 30/43 k.m. 32 PT
Tytut rysunku PZT /7 :ksaﬂlg
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK | 09.2023
OPLA119/POOEM5 -,
OPL/1182/PWBT/15




i
.~ 7 istn. studnia telekom. OPL Nysa/D25/7
o\ | - podiaczenie do KT UM Nysa
0 N\ proj. r_och. SRS 110 L=7m|
\ roj, KT 1340 L=12m)|
\
" proj. studnia tel. SKO-2 T1/UM| \ ‘
30/39 Bp \ \ 1752 proj. st osw. L nr 333/1/0/2]
3 1
3/ 188 N 87, proj. kabel o$w.NA2XY~j 4x35mm2 do L2 L=5(1)m
e \ w r.och. DVK 50 df. L=1m
2
4 m4 8 proj. KT 11.2-940 L=3m
n.uy he —_—— T -
\ proj. zlacze kablowe ZS-1 do podiaczenia kamg]
\ \ 189.0 \\ 188.
L ¥ ]
[ 0 30, " oroj kabal N2XH-J 3xbmm? do zasillania 25-1 0f. L=78(72)m
vy 2y wr.och. DVK 75 dl L=74m
A o3 189,035 \ -, . 3 :
YA %, s \ proj. kabel 0sw. YAKXS 4x35mma2 do L2 L2=76(70)m
30/7 188 " o AR w r.och. DVK 50 df. L=74m
.9 89.30 ; e
18540 \ p MR AR proj. 7. och. 3xSRS 110 L=12m)|
(orof KT FL1-040 (=3m = e Bp \ S0/40 broj_r.och. PST10 L=3m
—_— = e 18662 r kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687)
proj. trasa kab. ow. -inny etap 0/17.— = \\ \ ) /41 rge%aré
1889 188 N\ \ 3 proj. r.och. PS120 L=2m
iﬁ;. istn. siec tel. OPL 1t.
188.86 7. -
proj. KT 12-940 L=70m b 1 (157.92 30 R 1885 187 (proj KT (2.1-040 [=4m|
% - : \\ % : - proj. zlacze kablowe ZS-2 do podfaczenia kamer|
158, \ jstr. kab. ZK1658
m4 e % 1 - 2 istn. zlacze kab ]
] 3{ . 2 proj. KT 2.2-040 L=3m|
9‘9&%,(@ e 2 5 B ) 7 proj_ st osw. L1 nr 333/1/o/1]
2 . 18(.3
8.7 0; a7 : 1578 i proj 1. och. SRS 110 L=8m]|
L I s ') N proj. r.och. PS160 L=1m
s X » - o kab. el. YAKY 4x240 (ZK1658-ZK1691)
49 ] L A
£ 1hys L o 30/35 \ - proj. kab. 0sw.NA2XY- 4x35mm2 do L1
\ - 187. L1=46{40)m w r.och. DVK 50 df. L=42m
T . n 188.
|orol. trasa kab odw: imny efap ; \ i 1 187 istn. st odw_L nr 333/100]
proj. r.och. PS110 L=1m : ;’_}\ <813
kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-2K1687) \xi \ \ |8 5 i
1 ! % i 2on
[istn_zlacze kab. ZK1701 . »\i\ s
\ ‘s e %
proj, kabel osw. YAKXS 4x35mm2 do L1 L=5(1)m 30/1 \ A 2 \
wr.och. DVK 50 df. L=1m : B \
\ 3 32/12 \
proj. studnia tel. SKO-2 T2UM Yoy o h2
proj. kabel N2XH-J 4x10mm2 do zasillania ZS-2 df [=23(17)m| \\ J f J \
w roch. DVK75 df. [=18m e
188.
[proj. si. o$w. -inny efap i \ a8
1
Poswiadczam, 7e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac 2{ W
geodezyjnvch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat !
techniczny pozytywnie zwer yiikowany. Jednoczesnie informu j¢, Ze jestem o 5.99 o e e s e e
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego ofwiadczenia. ;’%’1 // 31 i m >4 18489 by ':j_j:"“:m‘i- :?b i: vy :v‘ ._\}E‘;Avrm‘LU Nﬂ}
Identyfikator zgloszenia prac G K.6640.1086.2023 oor b - \ 45 Y;if :‘AFYSEE
geodezyjny ch \ VA or 3o ? b Thoarm crmrrran st rbrares
. Wydziat Urogownictwa
Organ siuzby geodezvjnej, ktory Starosta Nyski liSU‘.' Zlacze kab. ZK1701 31
otrzvmal zg loszenie : T //
: : - = e . — /A7 T 9111 40 1 | e R SRR
Wykonawca prac geodezyjnych | INSTALGEO Ustugi Geodezyjne S.C. [pro;. trasa kab. o$w. -inny etap g T
Ma rek Job, Malgorzata Job . Qe gecyu (pes
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26 l,ﬂf’@'. r_och. SRS 110 L=8m
— = proj..och, PSTI0 L=1m DR¥A01. 201105588
Nr i data sporzadzenia Protokol weryfikacjinrl kab. el. YAKY 4x70 (ZK1691-2K1701}
dokumentu zawierajacego P.1607.2023.993 -
wyni k po zvtywnej wervfikacji z dnia 12.05.2023r. proj. ?facze kab. ZK'T*TP
— wg. innego opracowania
Imi¢ i nazwisko oraz nr Mh ek dob - - - -
uprawnien zawodowych geod ethu Pr;\“"ioﬂ_\ proj. kab. wg. innego opracowania UWAGA!
shotisiaed b L "p‘fafﬂgfmwﬁs 2 istn. zlgcze kab. ZK1691|_ Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
' : urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktbrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
M A PA J E D NOSTK O WA Wykonana w 2023r. przez Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
INSTALGEO redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
do celéw projektowych Ustugi Geodezyjne 5.C. uzyskanej z PODGIK w Nysie.
1 5 0 0 Marek Job,Matfgorzata Job Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.
‘ Obcigzen shuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.
INSTALGEO 10.05.2023r. WOj. "P‘;’?"""’ UKt wspGirzednych: 2000
USLUGI GEODEZYJNE S.C. Geodeta pprawniony oM : Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH
o i jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
MAREK JOB,MALGORZATA JOB mgr 1nz, iz k Job . s e mse
48300 NYSA, ul Armi Krajowej 26 $wiadectwy GG R/ 18632 obreb ewid: 0005 Srodmiescie Id zqt.:GK.6640.1086.2023
tel. 77 4337100, 501 185 189 {0 ulica: Prudnicka gr..GR. . -
REGON 520953832, NIP 7532463187 k.m.32 d2.32/10,30/43 — e 70kres opracowanfa
Legenda:
————— - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.III.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016. ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
-#—#- - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596
= Hizsaist chycie s e Nazwa i adres | CMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 157, 48-300 NYSA,
. 5 . obiektu NYSA dz. nr: 33, 3211, 32111, 30/43 k.m. 32
o1 -proj. stunia teletechniczna SKO-2 jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
-------- -proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40, . obreb ewid.: 0005 Srodmiescie - )
______ -proj. kabel oéw. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75 "WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
s NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
proj. kabel ellel_(tr. N?XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50 N Temat AROHOR] BAR KON (IO PRIEOCY elr:kn;;lcz -
- -proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM -Dokumentacia projeklowa budowy monitoringu podworka W rejonie ulic: | yeletechniczna
< -Proj:. Zigcze kablowe (ZS-1/2S-2) do_zasilania kamer ﬁﬁeggf‘%ﬁ%‘:‘ﬁﬁém‘“ﬁm'm*-
= -proj. Ziacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania i
T unku skala
e - PZT 1:500
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
OPL/1119/POOE/15 ; -
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 0
OPL/1182/PWBT/15




ZADTAD POW IATU
w Nysie
48-300 Hyss, ul. Piastowska 33
Nr DR.7130.1.201.2023.GCh Sy dtia B7LTT.3008

iy

ETK PROJEKT Mariusz Harasiuk
ul. Juliana Tuwima 4
48-303 Nysa

Po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Harasiuk prowadzgcego firme pod nazwg ETK PROJEKT
Mariusz Harasiuk, ul. Tuwima 4, 48-303 Nysa z dnia 15 pazdziernika 2023r. ( data wptywu do tut.
organu 19 pazdziernika 2023r.) dziatajgcego w imieniu pana Kordiana Kolbiarza — Burmistrza Nysy ,
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej linii kablowej
oswietlenia ulicznego w dz. nr 33 ulicy Prudnickie] w miejscowosci Nysa w zwigzku z opracowaniem
dokumentacji pn.: ‘Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu zminimalizowania negatywnych
zdarzen zwigzanych ze spozywaniem alkoholu, narkotykdwi stosowaniem przemocy” — Dokumentacja
projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic: Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka,
Moniuszki w Nysie, dziatajgc na podstawie Uchwaty Nr 10/22/19 Zarzgdu Powiatu w Nysie z dnia 15
stycznia 2019r. w sprawie upowaznienia Pana Arkadiusza Jagielo — Naczelnika Wydziatu
Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Nysie do zatatwiania w imieniu Zarzgdu Powiatu w Nyskiego
wszelkich spraw w zakresie ustalonym ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, a w
szczegolnosci do wydawania decyzji administracyjnych, dla ktorych zatatwiania wiasciwy jest Zarzad
Powiatu w Nysie

wyrazam zgode
Gminie Nysa
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa

na lokalizacje projektowanej linii kablowe] oswietlenia ulicznego, rur ostonowych na projektowanym
kablu nN oraz zabudowe uziemienia przy ist. stupie nr 333/1/o0 w pasie drogowym drogi powiatowe]
Nr 21810 ulicy Prudnickiej w migjscowosci Nysa miejscu okreslonym na przedtozonym zatgczniku
mapowym

na warunkach:

1. Wszelkie koszty zwigzane z przedmiotowg inwestycjg zostang poniesione przez Inwestora
zamierzenia.

2. Dopuszcza sie lokalizacje projektowanego nN oswietlenia ulicznego w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 21810 ulicy Prudnickiej w miejscowosci Nysa na odcinku od istnigjgcego stupa
oswietleniowego 333/1/o zlokalizowanego w pasie drogowym ww. drogi powiatowej do granicy
pasa drogowego miejscu okreslonym na przedtozonym zalgczniku mapowym

3. Dopuszcza sie zabudowe uziemienia przy ist. stupie nr 333/1/o w pasie drogowym drogi powiatowe;j

ulicy Prudnickiej w miejscowosci Nysa miejscu okreslonym na przediozonym zatgczniku mapowym.



4. Projektowany kabel nN oswietlenia ulicznego nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonows.

5. Wykop otwarty przewidziany do wykonania w chodniku nalezy wykonac na szeroko$¢ minimaing
umozliwiajgcg zabudowe przedmiotowych urzadzen. Szczegotowe warunki odtworzenia miejsca
wykopu otwartego nalezy uzgodni¢ przedstawicielem Zaktadu Utrzymania Drog w Nysie.

6. Teren zajety pod prowadzenie roboét nalezy po zakonczeniu prac doprowadzic¢ do stanu
poprzedniego. Naruszong nawierzchnie chodnika nalezy odbudowac z kostki betonowej w kolorze
i wymiarach takich samych jak istniejace. Elementy uszkodzone lub nienadajace sig do
ponownego wbudowania nalezy wymienic¢ na nowe.

7. Po zakonczeniu prac naruszone elementy pasa drogowego nalezy starannie uporzadkowac
i normatywnie zagesci¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego na diugosci i szerokosci
prowadzonych prac z uwzglednieniem klina odtamu.

8. Za zachowanie bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robot odpowiada Zajmujgcy pas drogowy
poprzez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, ktore musi gwarantowac catodobowg obstuge
komunikacyjng uczestnikow ruchu.

9. Petna odpowiedzialnosc za wszelkie wynikle w czasie prowadzenia robot szkody w stosunku do
zarzadcy drogi jak i w stosunku do oséb trzecich ponosié bedzie zajmujgcy pas drogowy.

10.Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Zaktadu Utrzymania Drog
w Nysie.

11.Utrzymanie i konserwacja projektowanej linii oswietleniowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy
Prudnickiej w miejscowoéci Nysa nalezec bedzie do wtasciciela tego urzadzenia.

12.Wykonane w pasie drogowym roboty winny by¢ zgloszone pisemnie do Zakfadu Utrzymania
Drég w Nysie, co bedzie podstawg do protokolarnego przekazania pasa drogowego po ich
zakonczeniu.

13.Za skutki wynikie z lokalizacji przedmiotowego urzgdzenia w pasie drogowym i ewentualne jego
uszkodzenie w trakcie wykonywania robot drogowych zarzgdca drogi nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

14 W terminie co najmniej 30-stu dni przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym ww. drogi
powiatowej Inwestor zadania winien wystgpi¢ z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego do
Starostwa Powiatowego w Nysie ( adres: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa) informujgc o
przystapieniu do wykonania przedmiotowej inwestycji zatgczajgc
a) nazwe oraz adres podmiotu wystepujacego,

b) cel zajecia pasa drogowego,

c) lokalizacje | powierzchnie zajetego pasa drogowego,

d) wielkos¢ zajmowane] powierzchni elementu pasa drogi jezdnia, chodnik, pas zieleni, itp.
e) planowany okres zajecia pasa drogowego,

f) szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem

wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,



g) zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét o ile roboty bedg powodowaty
utrudnienia w ruchu drogowym,

h) harmonogram robot
Do ww. wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dolgczy¢ o$wiadczenie o uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub o zgtoszeniu budowy albo robdt budowlanych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej. W przypadku, gdy budowa przedmiotowego urzadzenia nie wymaga
koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo roboét budowlanych
nalezy do wniosku dotaczy¢ oswiadczenie o braku koniecznosci jego uzyskania/zgloszenia.
Projekt organizacji ruchu wymieniony pod lit.g winien by¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
i zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem na drogach powiatowych.

O zatwierdzenie projektu organizacji ruchu nalezy wystapic¢ z oddzielnym wnioskiem do Starosty
Nyskiego przed ztozeniem wniosku zajecie pasa drogowego.
16.W przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi powiatowej, wymagac bedzie przetozenia

wykonanej linii oswietlenia ulicznego umieszczonej w pasie drogowym, koszt tego przetozenia

poniesie wiasciciel przedmiotowej linii.

Niniejsze pismo jest rownoczesnie zgodg zarzadcy drogi dla Inwestora zamierzenia na
dysponowanie gruntem stanowigcym pas drogowy drogi powiatowej ulicy Prudnickiej w Nysie - dz.
nr 33, jedn. ewid. Nysa — miasto, obreb Srédmiescie na cele budowlane- w celu uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgioszenia budowy albo robét budowlanych we wtasciwym organie

architektoniczno-budowlanym.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylgcznie oswietlenia drogowego i nie moze by¢ wykorzystane

w innych celach.

Zatgczniki :
Nr 1 — mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 - 2 egz.

Nr 2 — petnomocnictwo inwestora

Otrzymujg :
@)Pan Mariusz Harasiuk — petnomocnik inwestora + Zat. Nr 1
ETK PROJEKT
48-303 Nysa, ul. Tuwima 4
2. Ala + Zat. Nr 1-2



Sprawe prowadzi:
Starszy Inspektor Grazyna Chachlirniska
Tel. 774085111

Klauzula informacyjna

Informacje o prowadzeniu i celach operacji przetwarzania danych osobowych adresatow niniejszego pisma
podane sg na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nysie pod adresem:
http://bip.spnysa.nv.pl/m,319 klauzula-obowiazku-informacyjnego.html




* Adres do korespondencji
TAUROT Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Obstuga klientow

Eiektronicznie: taurcn-dystrybucja.pl/formularz
Teletonicznie: +48 32 606 0 616

Odpowiedz na wniosek WP

Data pisma: 22.05.2023r.

Nr pisma:

Sprawa: Przytaczenie do sieci

Obiekt: kamera monitoringu
48-300 Nysa

ul. Prudnicka dz 30/43
Data wplywu wniosku: 12.05.2023 r.
Nr sprawy: 051291/2023/003R07
TD/BOP/2023-05-22/0000493

Szanowni Panstwo,

DYSTRYBUCIA

1042623188

Gmina Nysa

ul. Kolejowa 15
48-300 NYSA

VL!.‘lmi:_‘.‘:;l!‘ l"til.:..‘liul‘-.‘l YWV IS

KANCELARIA

Walyngla 2023 ~05- 2 §
Nrsprawy 'f(‘ /‘(ééb’; P..O.L:—" (3

Zatacaniki e, Podpis.......j...,-

przesylamy Panstwu dokumenty potrzebne do realizacji przytaczenia do sieci wraz z informacjami, co powirg>< f

Panstwo zrobi¢ z poszczegolnymi dokumentami.

Jezeli nie zdecydujg sie Panstwo na realizacje przytaczenia, prosimy, zeby nie podpisywali Panstwo i nie odsyiali

do nas zadnych dokumentéw.

Nazwa dokumentu llos¢ | Co nalezy zrobic, jezeli zdecyduja sie Paristwo na
egz. | zawarcie umowy i realizacje przytaczenia
Warunki przytgczenia 1 Zostawic dia siebie.

nr WP/051291/2023/003R07

Projekt umowy o przytaczenie 2 |1. Prosimy sprawdzi¢ swoje dane w umowach.
nr UP/051291/2023/003R07 Jezeli sg prawidiowe, prosimy podpisac
umowy i przekaza¢ nam obydwa egzemplarze.
Jezeli dane sg nieprawidlowe, prosimy, zeby
Projekt umowy jest wazny do 2023-07-19 roku. Panistwo si¢ z nami skontaktowali.

2. Prosimy zaznaczy¢ odpowiednig opcje w
oswiadczeniu dotyczacym ,,Statusu duzego
przedsiebiorcy” w § 1 ust. 7 Umowy.

Kalkulacja optaty za przytaczenie 2 Odestac razem z projektem umowy.
Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu 2 Odestac razem z projektem umowy.
Ogolne Warunki Umowy o przytaczenie 1 Zostawic dla siebie.

Jak przekaza¢ nam dokumenty
Dokumenty moga nam Panstwo przekazac:
» listownie na nasz adres do korespondencij,

¢ o0sobiscie do dowolnego Punktu Obsiugi Klienta TAURON Dystrybucija.

Gdy nasz przedstawiciel podpisze umowe, jeden egzemplarz przekazemy Panstwu.

Co dzieje sie z zawartg umowa

Zawartg umowe przekazemy do realizacji. Wykonawca skontaktuje sie z Panstwem, zeby uzgodnié szczegoty
wykonania przytaczenia. Gdy wybudujemy i odbierzemy przylgcze, przeslemy Panstwu fakture. Szacujemy, ze

optata za przytgczenie wyniesie 78,56 zi brutto.

ML G171 020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zakladowy {wpl
Rejestra

TAURON Dystrybucja 5.4,

rska 254 X Wydzi

135 Krakdw ped numerem KRS: 0000¢

ny): 560 467 130,62 zt
Krakowa Srodmiescia

g0 Rejosiru Sgdowegpo

tauron-dystrybucja.pl
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Inforrﬁacje dodatkowe

Jezeli Pafnstwo przekazg nam podpisane umowy po terminie waznosci proj

ektu umowy, nie bedziemy mogli ich

podpisac. W tej sytuacji, bedg Panstwo musieli zlozy¢ wniosek UP o zawarcie/zmiang umowy o przylaczenie,
zebysmy mogli przesta¢ Panstwu nowy projekt umowy.

Wiecej informacji na temat przytgczenia oraz wzory drukoéw znajdg Panstwo na nasze

Moga tez Panstwo zadzwoni¢ na infolinie pod numer 32 606 0 616.

Zatgczniki:

1. Warunki przylaczenia nr WP/051291/2023/003R07 — 1 egz.,
2. Projekt umowy nr UP/051291/2023/003R07 - 2 egz.,
3. Ogolne Warunki Umowy — 1 egz.

TREURON Dystrybugja S A,

NP 611020 2& £0. REGON: 230179216

Kapitat zakt

y lwplacony) 560

Rejestracja: onowy dla Krakewa Srodmiesoia

Al Wydzial Gosp owiege Relestiu Sgdowigc

pod nuimerem KRS: CQO007 3321

Strona 2

j stronie tauron-dystrybucja.pl.

Z wyrazami szacunku

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

(i

L\ Nl S

Robert Olejnik

tauron-dystrybucia pl
» 2 PH051201/2023/003RU7



DYSTRYBUCJA
Opole, 2023-05-19

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/051291/2023/003R07 z dnia 2023-05-19

Obiekt: kamera monitoringu

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Prudnicka, dz 30/43
48-300 Nysa

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2023-05-12, zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zlgcze kablowe ZK-701691 obwdd kier. ZK-1690 zasilane ze stacji transformatorowej
SN/nN 7-0049 Nysa PRUDNICKA.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym ZK-701691 w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie ztgczowo — pomiarowym ZK-701691 w kierunku instalaciji
odbiorcy.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: - do ZK-701691 dobudowac¢ szafke pomiarowg 1P,
b) w zakresie sieci: -,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: - Z istniejacego ztacza kablowego ZK-701691
wykona¢ instalacje odbiorczg od miejsca dostarczania energii okreslonego w podpunkcie 2a).

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu
ztaczowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku 16.
5. Zabezpieczenia gidwne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: wylgcznik 3-fazowy wyposazony w czion przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym przy budynku 186.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4,
8. Siec nN pracuje w uktadzie: TN-C

ll. Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

= przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.
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ll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydiuza sie
na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Broszkiewicz Rafat

Pelnomocnik
TAURON Dystrybucja S A,

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sig

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybra¢ ,Napisz wiadomosc™),

» przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgloszeniu podali Paristwo numer warunkéw przytaczenia WP/051 291/2023/003R07.

Informacje dodatkowe do warunkéw przytaczenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytgczenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
3. Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
wanScten T o Lo piecui€gu).
4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.
6. Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio  energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci . przedsiebiorstwa
energetycznego.
7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych paranietrow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biemej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucii energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploataciji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.
10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu
ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opole

Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole

TRURON Dystrybucja 5.4, |

ul. Podgédrska 254, 31-03

35 Krakaw .
Qddzia’r w Opolu } gf'l‘:' & B _'::' A
ul. Waryfiskiego 1, 45-047 Opole i L e

DYSTRYBUCJA

* TAURON Dystrybucja 5.A.
ul. Podgarska 254
31-035 Krakéw

NIP: 61 1-02-02-860, REGON: 2301790164
info@tauron-dystrybucja.pl bab i o 1S 0000073391
Infolinia: +48 32 606 0 616 SRR SsE Uf]fj_Jfax +48 77885 07 5
1049148221
Nysa, dnia 27-10-2023 r.
. ETK PROJEKT
Mariusz Harasiuk
TD23-10-0350619-03 - ".: ul. Tuwima Nr 4

nr barcodu: 1048989946/293

48-303 Nysa
nr. uzg. branz.: TD/OOP/OMD/UB/KW/610/2023

dotyczy : potwierdzenia uzbrojenia terenu dla potrzeb rozbudowy oéwietlenia ulicznego
wraz z lokalizacjg projektowanych 2-stupéw o$wietleniowych oraz projektowanego zasilania
kamer monitoringu i kanalizacji teletechnicznej w zakresie kolizji z urzadzeniami
TAURON Dystrybucja S.A w miejscowosci Nysa rejon ul. Prudnickiej (podworko),
dz. nr 33, 32/1, 32/11, 30/43 w zakresie dostarczonego zatacznika mapowego.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 19.10.2023 r. w sprawie jw. uprzejmie informujemy,
ze zachodzi skrzyzowanie projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na zatgczonym planie naniesiono orientacyjne przebiegi kabli nN wraz z klauzulami _informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowac.

Istniejgce na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we wiasnym zakresie.

Wystapi¢ z wnioskiem do TAURON Nowe Technologie S.A., Biuro Obstugi O$wietlenia,

tel. 516 111 070 o wydanie technicznych warunkéw przylaczenia dla projektowanej rozbudowy sieci
oswietlenia ulicznego.

Kable elektroenergetyczne nN w kolizji z projektowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejscie
W rurze ostonowej przepustu rurowego zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do Instrukcji IM-015/TD (wytyczne
do zabezpieczenia kabli) dotaczonym do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy wykona¢ zgodnie z ogélnie obowigzujgcymi z przepisami i normami.

Lista kolidujacych kabili:
a) YAKY 4x240 mm? relacji: ZK701691 — ZK701652,
b) YAKY 4x70 mm? relacji: ZK701691 — ZK701701,
c) YAKY 4x35 mm? relacji: ZK701701 - ZK701702,
d) YAKY 4x120 mm? relacji: ZK701691 — ZK701687,
e) YAKY 4x70 mm? relacji: ZK701687 — ZK701688,

Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe obcych sieci elektroenergetycznych (w tym sieci
oswietlenia ulicznego, wiz- etéw oraz sieci projektowanych) uzgodnié z ich wiascicielami.

Doktadne poloZenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitaf zaktadowy (wptacony): S60 467 130,62 2zt
Rejestracja: Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

d .
pod numerem KRS: 0000073321 tauron-dystrybucja.pl



Réwnoczesnie nalezy zachowac normatywne odleglosci lokalizacji projektowanych sieci wraz
z ich projektowanymi elementami od lokalizacji istniejacych i projektowanych linii kablowych
oraz szafek ztacz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odleglosci nalezy
wystapi¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji,

tel. 77 889 7313 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji mogg znajdowac sie nie wykazane urzadzenia

i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spétki TAURON Nowe Technologie S.A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotéw. W przypadku stwierdzenia w_terenie istnienia
infrastruktury o$wietleniowej, ktéra nie zostata wymieniona w uzgodnieniu branzowym nalezy

na etapie uzgodnienia koncepcji/projektu przebudowy wykazaé brakujgce urzadzenia celem ustalenia

ich wiasciciela oraz sposobu przebudowy. Wiw dokumentacje nalezy uzgodni¢c z TAURON Nowe
Technologie S.A.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych
urzadzen ponosi Kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie
kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Na 14 dni przed rozpoczeciem roboét Inwestor-Wykonawca winien uzgodnic w TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Nysa, tel. 724 552 476 harmonogram
realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze zblizeri do linii, z podaniem terminéw
koniecznych ich wylaczen oraz prowadzenie odplatnego nadzoru przez pracownika energetyki.

Ponadto informujemy, Ze na danym terenie mogg znajdowac si¢ urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne nie bedgce wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Opolu

W zatgczeniu przesytamy plan z potwierdzonym i opisanym stanem uzbrojenia elektroenergetycznego
eksploatowanego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole na terenie i w sgsiedztwie
projektowanej inwestycji.

Po wykonaniu inwestycji nalezy bezzwiocznie przestaé do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial
w Opolu, Wydziat Dokumentacji w Nysie, geodezyjny plan powykonawczy w/w inwestycji namierzony
w stosunku do naszych urzadzen.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana odrebng poczts.
Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Uwaga dla Inwestora, Projektanta: nie uzgadniamy budowy projektowanych drég
wewnetrznych (ciaggéw komunikacyjnych) dla obszaru podwérka, rejon ul. Prudnickiej

oraz lokalizacji projektowanego stupa oswietlenia ulicznego kolidujacego z lokalizacja
istniejacej linii kablowej nN, relacji: ZK701701 — ZK701691. W celu realizacji ww. zakresu nalezy
wystapié¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziatl Opole, Wydziat Eksploatacji

o wydanie technicznych warunkéw usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej zataczajac
whniosek o uzgodnienie branzowe TD S.A., 2-egz.zalacznikéw mapowych z zaprojektowana
infrastruktura i ich legenda.

Zatgcznik:
1) 1 egz. wytyczne do zabezpieczenia kabli,
2) 1 egz. planu z wrysowanymi sieciami elektroenergetycznymi,

sprawe prowadzi:
Krzysztof Wodecki, tel. 77 889 7319
Z powazaniem
Rozdzielnik
OMD3 Nysa, SWS3.3,

AU IR Sstrybucjzs S.A,
Oddziaf\w Opolu

~ ~ Wydziat D entacji

St Specjalista ds. Uzkotnies 8ranzowych

Krzysztof{Wodecki



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OOP/OMD/UB/KW/610/2023
nr barcodu: 1048989946/293

1.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd /
chodnik / 0% obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly —
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyskac zgode na wymagane odpiatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegélnych érodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, a nastepnie zgtosi¢
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajgcej glebokosci polozenia istniejacych  kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapic z
wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia  kolizji  sieci
elektroenergetyczne;j.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisow i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przelozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu
nalezy przewidziec przelozenie urzgdzen na normatywne glebokosci. W takim przypadku nalezy
wystapic z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;.

Z powazaniem

Krzvsztof | Yodacki
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MAPA JEDNOSTKOWA
do celéw projektowych

1:500

INSTALGEO
USLUGI GEODEZYJNE S.C.
MAREK JOB,MALGORZATA JOB
48-300 NYSA, ul Armi Krajowej 26

tel. 77 4337100, 501 185 189
REGON 520953832, NIP 7532463187

mgr inz|

Legenda:

10.05.2023r,
Geodeta yprawniony

swiadect Gd e 18632
“'*?

Wykonana w 2023r. przez
INSTALGEO

Uslugi Geodezyjne S.C.

Marek Job,Malgorzata Job

woj. opolskie

pow.nyski

jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
obreb ewid: 0005 Srédmiescie
ulica: Prudnicka

k.m.32 dz.32/10,30/43

k Job

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowe,
uzyskanej z PODGIK w Nysie.

Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

Ukt.wspotrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—NH

Id zgt.:GK.6640.1086.2023
— e 70kres Opracowania

- Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej
~#—#- - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany
- Dziatki objete wnioskiem

-proj. stunia teletechniczna SKO-2
-proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,
-proj. kabel oéw. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75

-proj. zlacze kablowe (Z5-1/ZS-2) do zasilania kamer
= -proj. ztgcze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

- GG.I11.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.

-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50
= -proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

= GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
s "y adfeS | \YSA dz. r: 33, 32/1, 3211, 3043 kim, 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMAUZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
dz. nr 33, 32/1, 32111, 30/43 k.m. 32 PT
Tywhysunk | p7 - :!‘:0'%
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 09.2023
3 OPL/1119/POOE/15 rys. nr:
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK 10
OPL/1182/PWBT/15 !
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l K W A Nysa, 24.10.2023r.

WODOCIAGI I KANALIZACIA v

TT/ U/ARW/ 6402 /2023

ETK KROJEKT
Mariusz Harasiuk
ul. Tuwima 4,
48-303Nysa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.10.2023r. (inwestor: Burmistrz Nysy, ul. Kolejowa 15,
48-300 Nysa) w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy kanalu technicznego wraz ze studniami,
shupow oswietleniowych wraz z linig zasilajaca, zlaczy kablowych do zasilania montoringu
wizyjnego zgodnie z dokumentacjag ,, Wykonanie monitoringu wizyjnego miasta w celu
zminimalizowania negatywnych przewidziana do realizacji nadz. o nrewid. 35/6, 36/8 przy
ul. Pitsudskiego 59 w m. Nysa, informuj¢ o uzgodnieniu przedmiotowej dokumentacji zgodnie
z zalagczonym pzt na nast¢pujacych warunkach:

wszystkie miejsca kolizji i zblizen do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (w odleglosci
mniejszej niz Im) nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na catej dtugosci kolizji;

o terminie rozpoczgcia robdt wykonawca powiadomi nasza spotke pisemnie, podajac dane
personalne i nr osoby odpowiedzialnej za ich przebieg;

prace ziemne w odlegtosci 2m od miejsc kolizji i zblizen prowadzi¢ r¢cznie:

przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy doktadnie zlokalizowa¢ miejsce kolizji
w obecnosci przedstawiciela WiK LAKWA” w Nysie ~Wydziatl Eksploatacji al. Wojska
Polskiego 2 (tel. 433 40 37);

za prawidlowe rozwigzanie i wykonanie miejsc kolizyjnych, oraz ich zgodnos¢ z projektem
odpowiadajg stuzby techniczne wykonawcy;

obiorow czgsciowych koricowych nalezy dokonywaé przy udziale przedstawwlell WiK
SAKWA™,

Kserokopig niniejszego pisma nalezy dotaczy¢ do dokumentacji sktadanej w PZUDP oraz do projektu

wykonawczego.

_ Vyrektor ds. te¢hnicznych
K/o: Prokurent !
a/a.TE

mgr ing. MarcinfMtynarski

Wodociagi i Kanalizacja ,,AKWA” Sp. z 0.0.
48-300 Nysa, Aleja Wojska Polskiego 2

Tel. 77- 433 43 16, 433 35 28, Fax. 77- 433 2956
Telefon pogotowia: 994

e- mail: sekretariat@wikakwa.pl www.wikakwa.pl

NIP 753-000-07-73 REGON: 530603981 Nr rej. BDO: 000015775
‘ Sad Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gosp. KRS nr 0000136443 1
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Imi¢ i nazwisko oraz nr Mhrek dob - 5 ‘
uprawnien zawodowych geod ethg wi}nion v proj. kab. wg. innego opracowamai UWAGA!
b i Nr upa VAl 18632 [istn. zlqeze kab. ZK1691] Nie wykiucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
4 v urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.
MAPA J E DN OSTK O WA Wykonana w 2023r. przez Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
INSTALGEO redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
do celow pro jekto WyCh Ustugi Geodezyjne S.C. uzyskanej z PODGIK w Nysie.
1 5 0 0 Marek Job,Matgorzata Job Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.
‘ Obcigzen shuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dia inwestycji.
INSTALGEO 10.05.2023r. wey- op ?:.Sk'e Ukt.wspétrzednych: 2000
USLUGI GEODEZYJNE S.C. Geodeta pprawniony e e ; Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH
. X jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto
MAREK JOB,MALGORZATA JOB mgr 1nz) k Job . G s
48-300NYSA, u Armi Krajowej 26 $wiadectwg GG Kr 18632 obreb ewid: 0005 Srodmiescie Id zgt.:GK.6640.1086.2023
tel. 77 4337100, 501 185 189 [ ulica: Prudnicka Giatie : s
REGON 520953832, NIP 7532463187 k.m.32 d232/70,30/43 —— e 70kres opracowanfa
Legenda:
fffff - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.II1.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016. ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
~#—#- - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany o NYSA, UL. TUWIMA 4 , tel.: 509543596
- Dziatki obj ioski WODOCIAGI I KANALIZ o e
Dziatki objgte wnioskiem >> AK o m_ﬁ-—‘IZTA A Nazwaiadres | CMINANYSA, UL KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
) ) ) 48-300 P:qu?f 52 obiekiu NYSA dz. nr: 33, 32/1, 32/11, 30/43 km. 32
—  -proj. stunia teletechniczna SKO-2 RECON: 77433 29 5§ Jorks. owid, 1607054 Nysa-nkask,
——— -proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40, Sad Rejonowy v P 753;@;?0 07-73 obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
______ -proj. kabel osw. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75 KRS ydz. G 559- "WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
? P NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM branza:
e -pro!. kabel e'lelftr. N?XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50 o Temat ALROHOLL, MARKDTVION | STOSOWANIEM RTEMOCY i
e -proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM -Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwirka w rejonie ulic: te;etem! niczna
= -proj. ziacze kablowe (ZS-1/2S-2) do.zasiiania kamer dﬁ:ﬁ“&‘;%ﬁ?@ﬁ?ﬁgbwmm'"w-
o -proj. Zlacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania , PT
T unku skala
s PZT y) 1:500
Projektant | mgrinz. MARIUSZ HARASIUK | 09.2023
| OPL/1119/POOE/NS | e
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK | jo
OPL/1182/PWBT/15 ’




SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 22 444 33 33, faks 77 443 52 42

ETK PROJEKT
Mariusz Harasiuk

Gazownia w Nysie ul. Tuwima 4
ul. Towarowa 5 48-303 Nysa
48-300 Nysa
gazownia.nysa@psgaz.pl

160122579
Wasz znak: Nysa, dnia 23.10.2023 r.

Nasz znak: PSGOP.0095.763.7¢/5105.2023

Dot.: uzgodnienia tras proj. kanatu teletechnicznego, linii kablowych, ztaczy kablowych w
zwigzku z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy monitoringu w Nysie ul:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki dz. 33, 32/1, 32/11, 30/43

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu Gazownia w Nysie
niniejszym pismem uzgadnia planowany zakres inwestycji bez uwag oraz informuje:
e w terenie objetym opracowaniem, posadowiona jest:
- czynna dystrybucyjna sie¢ gazowa niskiego cisnienia: gazociag DN 250 stal (1974r)

- w obrebie projektowanej inwestycji nie ma kolizji ani zblizenia z siecig gazowg bedaca
naszg wilasnoscia,

Uzgodnienie wazne przez okres 2 lat

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem ustug.

JAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-
100 Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.pl w
zakfadce o nas”

Z powazaniem

Starszy Mistrz Sieqf i Instalacji Gazowych

Zataczniki: ,
Mi Kulczycki
- Mapa z potwierdzonym przebiegiem sieci gazowej

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowej 2 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnow 45-071 Opole NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



|proj. KT 11.1-040 L=3m
|proj. trasa kab. osw. -inny efap]

[proj. KT 2-940 L=7GmL//]

\
B

m4

|proj. trasa kab. o$w. -inny etap

proj. r.och. PS110 L=1m

kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687)

’isfr?, zlgeze kab. ZK1701 | 03

proj. kabel o$w. YAKXS 4x35mm2 do L1 L=5(1)m| 31 /-

wr.och. DVK 50 df L=1m

|proj. studnia tel. SKO-2 T/UM|

proj. kabel N2XH-J 4x10mm2 do zasillania ZS-2 dt. L=23(17)m

wroch. DVK75 df [=18m

[proj. st osw. -inny etap]

Poswiadczam, #e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjny chi kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jed noczesénie informu i€, Ze jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlodenie falszywego oswiad czenia.

Identyfik ator zgloszenia prac
geodezyjny ch

G K.6640.1086.2023

Organ sluzby geodezyjnej, kibry
otrzymal zg loszeni e

Starosta Nyski

.
&~ B

Wykonawca prac geodezyjnych

INSTAL GEO Ustugi Geodezyjne S.C.

Ma rek Job, Malgorzata Job
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26
NIP 7531535016

istn. zlacze kab. ZK1701 S

|proj. trasa kab. osw. -inny etap]

|projr. och. SRS 110 L=8m|

Nr i data sporzgdzenia
dokumentu zawierajacego
wyni k pozvtywnej weryfikacji

Imi¢ i nazwisko oraz nr
uprawnien zawodowych
Kierownika prac

Protokol weryfikacji nrl
P.1607.2023.993
zdnia 12.05.2023r.

ek job
geod et prawniony

N faynied 18632
rupIm{#ﬁi

proj. r.och. PS110 L=1m

kab. el. YAKY 4x70 (ZK1691-ZK1701)

proj. ztacze kab. ZK-1+1P
Wg. innego opracowania

|proj. kab. wg. innego opracowania

[istn. zlgcze kab. ZK1691]

istn. studnia telekom. OPL Nysa/D25/7

- podfgczenie do KT UM Nysa

proj. r. och. SRS 110 L=7m|

proj. KT t1-340 L=12m|

proj. studnia tel. SKO-2 T1/UM| | |

|proj. st osw. L nr 333/1/0/2)]

proj. kabel o§w.NA2XY+j 4x35mm2 do L2 L=5(1)m

wroch. DVK 50 df. L=1m

proj. KT 1.2-940 L=3m|

proj. zlacze kablowe ZS-1 do podigczenia kamer|

proj. kabel N2XH-J 3x6mm2 do zasillania ZS-1 df. L=78(72)m

wr.och. DVK75 dif. L=74m

UWAGA!
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykczanych na niniejszej mapie

urzqdzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o kitdrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

proj. kabel o$w.YAKXS 4x35mm2 do L2 L2=76(70)m

wr.och. DVK 50 di L=

74m

{proj. r._och. 3xSRS 110 L=12m|

proj. r.och. PS110 L=3m

kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687)

proj. r.och. PS120 L=2m

istn. sie¢ tel. OPL 1t.

proj. KT 12.1-940 L=4m|

proj. zlgcze kablowe ZS-2 do podiaczenia kamer

istn. zfgcze kab. ZK1658)

proj. KT 122040 L=3m|

proj. st. o$w. L1 nr 333/1/0/1]

proj. r. och. SRS 110 L=8m|

proj. r.och. PS160 L=1m

kab. el. YAKY 4x240 (ZK1658-ZK1691)

proj. kab. 0sw.NA2XY- 4x35mm2 do L1

L1=46(40)m w r.och. DVK 50 di [=42m

istn. st o$w. L nr 333/1/0)

-CZrma SEc(GAzojlq
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MAPA JEDNOSTKOWA
do celéw projektowych

1:500

INSTALGEDO
USLUGI GEODEZYJNE S.C.
MAREK JOB,MALGORZATA JOB

48300 NYSA, ulArmi Krajowej 26
tel. 77 4337100, 501 185 189

10.05.2023r.

mgr mz;

REGON 520953832, NIP 7532463187

Legenda:

Geodeta pprawniony

atek Job

$wiadectwg GG K/ 18632
1T

Wykonana w 2023r. przez
INSTALGEO

Ustugi Geodezyjne S.C.

Marek Job,Malgorzata Job

woj. opolskie
pow.nyski

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,

uzyskanej z PODGIK w Nysie.
Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dla inwestycji.

jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto

obreb ewid: 0005 Srédmiescie

ulica: Prudnicka

km.32 dz.32/10,30/43

Ukt.wspétrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH

Id zgt.:GK.6640.1086.2023
— e 7okres opracowania

—  -proj. stunia teletechniczna SKO-2

- -proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,

------ -proj. kabel o$w. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75
-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50
= -proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM
= -proj. Zlacze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer
o -proj. ztgcze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

————— - Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.I11.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.
~# —#- - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany
- Dziatki objete wnioskiem

Nazwa i adres
obiektu

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4, tel.: 509543596

R
GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,

NYSA dz. nr: 33, 321, 32/11, 30/43 k.m. 32

jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
obreb ewid.: 0005 Srodmiescie

"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM

OPL/1182/PWBT/15 |

Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY"
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podworka w rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
dz. nr 33, 3211, 32111, 30/43 k.m. 32
m rysunku PZT o
Projektant | mgrinz. MARIUSZ HARASIUK |
OPL/1119/POQE/15 ;

| 1:500

branza:
elektryczna i
teletechniczna
PT
skala

09.2023

rys. nr:
1.0
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NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA

L.dz. NECIT'S / 26“{6 123 Nysa 26.10.2023 r.

ETK PROJEKT Mariusz Harasiuk
48-303 Nysa

ul.Tuwima 4

Dot. Uzgodnienia tras proj. kanatu teletechnicznego, stupéw o$wietlenia ulicznego,
w zwigzku z budowa monitoringu podwoérka w rejonie ulic Zjednoczenia, Mariacka,
Prudnicka, Moniuszki w Nysie

W odpowiedzi na pismo w temacie j.w. NEC-Nysa Sp. z 0.0. uzgadnia lokalizacje proj. trasy
kanatu teletechnicznego, proj. studni teletechnicznych, linii kablowych n/n, stupéw
os$wietleniowych w rejonie ulic Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie, dz.
nr 33, 321, 32A1, 3043 k. 32,

W zataczeniu przesytamy:

1. Plan sytuacyjny w zakresem opracowania.

Otrzymujg :

1. Adresat

ag
sekretariat1@nec.nysa.com.pl www.necnysa.eu
Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z 0.0. Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym w Opolu Konto bankowe:
ul. Jagiellonska 10a, 48-300 Nysa VIIE Wydziat KRS, pod nr 0000000670 941050 1490 1000 0023 6522 6782

tel. 77 401 71 00, 77 433 81 44 NIP 7531933389, Regon 531340680 Kapitat zakladowy: 23 414 000 PLN



L

istn. studnia telekom. OPL Nysa/D25/7
- podfgczenie do KT UM Nysa

proj. r. och. SRS 110 L=TF]

proj. KT t1-040 L=12m|

istn. zlgcze kab. ZK1701

otrzymal zg loszeni e

INSTALGEO Uslugi Geodezyjne S.C.
Ma rek Job, Malgorzata Job
48-300 Nysa ul. Armii Krajowej 26
NIP 7531535016

[proj trasa kab. osw. -inny etap
|proj. r. och. SRS 110 L=8m

proj. r.och. PS110L=1m
kab. el. YAKY 4x70 (ZK1691-ZK1701)

Wykonawca prac geodezyjnych
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|proj. trasa kab. o$w. -inny etap \ 188.
; x 88,
proj. r.och. PS110 L=1m 1 r?_:};} 78
kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687) \\, \ \ 8
[istn. zlgeze kab. ZK1 701| 5 x—\ﬂ
c A
proj. kabel oéw.YAKXS 4x35mm2 do L1 L=5(1)m| 3p) 30/1 \\ % -
wr.och. DVK 50 df. L=1m a7el
[proj_ studnia tel._SKO-2 TZ/UM \ b
proj. kabel N2XH-J 4x10mm?2 do zasillania ZS-2 df. L=23(17)m \\ ] \2‘2‘ J, \
wroch. DVK75 df L=18m =
188.
[proj. st o$w. -inny etap ¥ \ ; 88,
Poswiadczam, #e niniejszy dokument zostal opracowa ny w wyniku prac 3%
geodezyjny ch i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat 1%
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informu jg, Ze jestem 2
swiadomy o dpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia. .Drob{ // m 18
Identyfikator zgloszenia prac GK.6640.1086.2023 ‘;'E) ¥ \
geodezyjny ch = \
Organ sluzby geodezyjnej, ktory Starosta Nyski =T {31

proj. studnia tel. SKO-2 T1/UM | I |
proj. st osw. L nr 333/1/0/2|

proj. kabel 0$w.NA2XY-j 4x35mm2 do L2 L=5(1)m
w r.och. DVK 50 df. L=1m

proj. KT t1.2-040 L=3m|

proj. zlacze kablowe ZS-1 do podiaczenia kamer |

proj. kabel N2XH-J 3x6mm?2 do zasillania ZS-1 df. L= 78(72)m

wr.och. DVK 75 di. L=74m

proj. kabel o$w. YAKXS 4x35mm2 do L2 L 2=76(
wr.och. DVK 50 df. L=74m

proj. r. och. 3xSRS 110 L=12m

proj. r.och. PS110 L=3m
kab. el. YAKY 4x120 (ZK1691-ZK1687)

proj. r.och. PS120 Lﬂ

istn. sie¢ tel_ OPL 1t.
proj. KT 12.1-040 L=4m|
proj. zlgcze kablowe ZS-2 do podfaczenia kamer
istn. zkgcze kab. ZK1658)
proj. KT 12.2-040 L=3m|
proj. st osw. L1 nr 333/1/0/1]
proj. r. och. SRS 110 L=8m|

proj. r.och. PS160 L=1Tm
kab. el. YAKY 4x240 (7K1658-ZK1691)

proj. kab. o$w.NA2XY-j 4x35mm2 do L1
L 1=46(40)m w r.och. DVK 50 dt. L=42m

istn. st osw. L nr 333/1/0[
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187.

187.

Unjod o0

NYSKA ENE? GSETYKA CIEPLNA -

ul. Jagiellonska 1
tel./fdx 7

Q ﬁ' Do nvsa
or: 531340680

NIP: 753-19-33-3%5, R

16-00- 2024 m

Nr i data sporzadzenia
doknmentu zawierajgcego
wyni k pozytywnej weryfikacji

Protokdl weryfikacjinrl

P.1607.2023.993
z dnia 12.05.2023r.

proj. ztacze kab. ZK-1+1P
wg. innego opracowania

Imie¢ i nazwisko oraz nr Mh Kk dob : : :

uprawnien zawodowych geodet] ,pri’mion} roj. kab. w. BNIEG0 ONfecOwa

kierownika prac Nr upTaTh\EféﬁlSﬁJl istn. zlgcze kab. ZK1691
3 v

=

UWAGA!

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktbrych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

MAPA JEDNOSTKOWA
do celéw projektowych

1:500

48-300 NYSA, ul Armi Krajowej 26

W 18632

Wykonana w 2023r. przez
INSTALGEO

Ustugi Geodezyjne S.C.

Marek Job,Malgorzata Job

woj. opolskie

INSTALGEO 10.05.2023r. pow.fryski
UStUGI GEODEZY.JNE S.C. Geodeta pprawniony g e i
MAREK JOB MAEGORZATA JOB - K Tob jedn.ewid.:160705_4 Nysa—miasto

obreb ewid: 0005 Srédmiescie

éwiadcctw? l

ulica: Prudnicka
km.32 dz.32/10,30/43

tel.77 4337100, 501185 189

REGON 520053832, NIP 7532463187 1

Mape opracowano w wyniku pomiaru bezposredniego,
redakcji pliku dxf. zasadniczej mapy wektorowej,
uzyskanej z PODGIK w Nysie.

Sekcja mapy zasadniczej : 6.134.15.11.2.1.

Obcigzen stuzebnosciami gruntowymi nie ustalono,
gdyz nie ma to znaczenia dia inwestycji.

Ukt.wspétrzednych: 2000
Poziom odn.: PL—EVRF2007—-NH

Id zgl.:GK.6640.1086.2023
— e 70KreS OPracowania

Legenda:
- Projektowana infrastruktura wg. Narady Koorynacyjnej - GG.111.6630. 150.2016.IPW z dnia 21.07.2016.
-#—+#— - zakres opracowania, ktory nie bedzie realizowany

- Dzialki objete wnioskiem

-proj. stunia teletechniczna SKO-2

-proj. kanat teletechniczny 1t - OPTO @40,

-proj. kabel oéw. NA2XY-j 4x35mm2 w r.och. DVK 75

-proj. kabel elektr. N2XH 3x6mm2 / N2XH 4x10mm2 w r.och. DVK 50

-proj. stup o$wietleniowy h=6m / oprawa o mocy 48W LED/ zabudowa kamer monitoringu UM
-proj. zlacze kablowe (ZS-1/ZS-2) do zasilania kamer

-proj. ztacze kablowe ZK-1+1P - wg. innego opracowania

ETK PROJEKT- MARIUSZ HARASIUK
NYSA, UL. TUWIMA 4 , tel.: 509543596

; GMINA NYSA, UL. KOLEJOWA 15, 48-300 NYSA,
m‘ A0S | NYSA dz. nr: 33, 3274, 3211, 3043 km. 32
jedn. ewid.:160705_4 Nysa-miasto,
_ obreb ewid.: 0005 Srodmiescie
"WYKONANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM | pranza:
Temat ALKOHOLU, NARKOTYKOW | STOSOWANIEM PRZEMOCY" elektryczna i
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwdrka w rejonie ulic: teletechniczna
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.
‘ dz. nr 33, 3211, 32/11, 30/43 k.m. 32 PT
Tytt rysunku | pzT | :k;n%
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK M 09.2023
= OPL/1119/POOE/15 y I | ys.nn
Projektant mgr inz. MARIUSZ HARASIUK ( / 10
OPL/1182/PWBT/15
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Orange Polska 5. A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury
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episami techniczno—budowlanymi pod nadzorem

nge Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie traktowane jako nielegalne

i zgtaszane do organdw $cigania oraz Pafistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

asnosc

doziemna infrastruktura OPL

4. W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
Uwagi:..=

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury felekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie
infrastrukturze Orange Polska podapych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi nor

wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | CHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

"WYKNANIE MONITORINGU MIASTA W CELU ZMINIMALIZOWANIA
NEGATYWNYCH ZDARZEN ZWIAZANYCH ZE SPOZYWANIEM ALKOHOLU,
NARKOTYKOW I STOSOWANIEM PRZEMOCY"
-Dokumentacja projektowa budowy monitoringu podwérka w rejonie ulic:
Zjednoczenia, Mariacka, Prudnicka, Moniuszki w Nysie.

Jednostka ewidencyjna: 160705 4 Nysa -miasto; obreb: 0005 Srodmiecie, 160705 4 Nysa —
miasto, nr dziatek: 33, 32/1, 32/10, 32/11, 30/47 k.m.32

Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Inwestor: GMINA NYSA , 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15

Imie i nazwisko lub oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

Projektant: mgr inz. Mariusz Harasiuk, 48-303 Nysa, ul. Tuwima 4

Nysa dnia 31-10-2023r.
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1. Zakres robot.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
Budowa telekomunikacyjnej sieci $wiattowodowej;

Budowa sieci o$wietlenia ulicznego;

Budowa kabla n/n do zasilania proj. ztaczy kablowych monitoringu miejskiego;

Zakres robot

a/ Roboty ziemne — wykopy reczne i mechaniczne pod kabel, studnie telekom., stupy oéw., zlacza kablowe, uktadnie
kabla, zabudowa stupkéw teletechnicznych, wykonanie przepustu kablowego pod droga,
zasypywanie rowu kablowego

b/ Roboty montazowe — uktadanie rurociagu kablowego, wprowadzenie kabli do rurociggu, wprowadzenie kabli do

stupow, wprowadzenie kabli do ztacz kablowych, wprowadzenie do studni kablowych,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

al Sieci uzbrojenia technicznego:
Sie¢ telekomunikacyjna: OPL SA
Sie¢ telekomunikacyjna: Netii
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ gazowa
Sie¢ energetyczna n/ni s/n
Sie¢ NEC
b/ Drogi:
gminna
powiatowa

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie.
al sie¢ energ.

b/ sie¢ gazowa.

c/ sie¢ wodociggowa

d/ sie¢ NEC

4, Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
al Zagrozenia przy pracach —
podczas prac ziemnych — wpadniecie do rowu - niski stopien zagrozenia
prace w pasie drogi — potracenie przez samochdd — niski stopien zagrozenia.
podczas prac montazowych — porazenie pradem, wykonanie przecisku - duzy stopier zagrozenia
podczas prac montazowych — przygniecenie przez ciezki sprzet, wykonanie przecisku - duzy stopien zagrozenia

b/ Zagrozenie pozarowe — mate
¢/ Zagrozenie wybuchem — $rednie.

5. Instruktaz pracownikéw dla robét szczegdinie niebezpiecznych.

al srodki techniczne:
- konieczno$¢ stosowania atestowanego sprzetu ochronnego (przeciwpozarowego), ubran roboczych i ochronnych,
hetmow ochronnych,
- konieczno$¢ stosowania sprawnych, sprawdzonych technicznie i dopuszczonych do eksploatacji maszyn,
urzadzen i narzedzi,
- konieczno$¢ stosowania dodatkowych $rodkéw technicznych (barierki, ogrodzenia, podpory, odciggi, szalunki)
wynikajacych z warunkéw bezpieczenstwa dla specyfiki danej pracy.

b/ Srodki organizacyjne:
- przeszkolenie na stanowisku pracy,
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- wazne zaswiadczenie lekarskie, kwalifikacyjne, przy urzadzeniach elektrycznych, przy sprzecie specjalizacyjnym,

- wykonywanie prac pod nadzorem,

- wlasciwe zabezpieczenie miejsca pracy,

- obstuga maszyn, urzadzen, sprzed specjalistycznego przez osoby przeszkolone i uprawnione,

- wyposazenie przez pracownikow sprawny i sprawdzony sprzet ochronny, ochrony osobistej, inny konieczny przy
danych warunkach pracy,

- prowadzenie budowy w sposéb okreslony przepisami, normami, instrukcjami, harmonogramy, itp.,

- wlasciwe oznakowanie miejsc pracy, szczegolnie przy robotach prowadzonych w pasach drogowych oraz przy
mozliwosci dostepu 0s6b postronnych,

- stosowanie $rodkdw propagandy wzrokowej, np. tablic ostrzegawczych, informacyjnych.

- granice terenu budowy nalezy oznakowa¢ za pomoca tablic ostrzegawczych.
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