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POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ MECHATRONIKI




Znak sprawy: 
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Składając ofertę na dostawę komputerów i monitorów do obsługi czujniki 3D dla Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej – oferujemy dostawę ww. sprzętu spełniającego poniższe wymagania:
	Komputer z monitorem do obsługi kamer 3D (4 zestawy)

	Producent ……………………………………………..………………………………….… (Należy podać)
Typ  / Model .………………………………………………………………………………… (Należy podać)
Rok produkcji (nie wcześniej niż 2021 r.) ………………….…………………...…….. (Należy podać)

	Parametr 
	Minimalne wymagania Zamawiającego
	Parametry oferowane 

	Procesor 
	Minimum 6-rdzeniowy, 12-wątkowy.Minimum 12350 punktów w teście CPU Mark (https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html),
częstotliwość bazowa: min. 2.9GHz, częstotliwość maksymalna: 4.30GHz, pamięć podręczna min. 12MB, TDP maks. 65W
	

	Płyta główna
	ATX lub Micro ATX,
Min. 1x PCI-e 4.0 x16, 1x PCI-e 3.0 x1,
Min. 4x SATA3,
Min. 4x USB 3.2 Gen.1,
Min. 1xRJ45 GbE,
Min. 1x M.2 (PCIe 3.0 x4 i SATA)
Min. 1x Port COM
	

	Karta graficzna
	Obsługująca technologię CUDA, minimum 4920 punktów w teście PassMark -G3D Mark (https://www.videocardbenchmark.net/high_edn_gpus.html)
	

	Karta sieci bezprzewodowej
	Wewnętrzna (np.PCIe)
	 

	Pamięć RAM
	Min. 16GB
	

	Dysk twardy
	M.2 SSD PCIe x4, Min. 1TB, Min 5000/4400 MB/s odczyt/zapis
	

	Klawiatura komputerowa
	Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY podłączana do portu USB
	

	Mysz komputerowa
	Przewodowa dwu przyciskowa mysz optyczna z rolką, podłączana do portu USB
	

	Obudowa
	Midi tower ATX
	

	Zasilacz
	Min. 550W ATX
	

	System operacyjny
	Windows 11 Pro
	

	Monitor
	Min. 27 cali QHD (2560 x 1440 przy 75Hz), IPS, kontrast min. 1000:1, jasność min. 350 cd/m.kw., czas reakcji: maks. 4ms, złącza monitora: min. 2x HDMI (obsługa HDCP 1.4); 1x Display Port; wbudowane głośniki min. 3W; regulacja wysokości w zakresie min. 100mm, regulacja pochylania w zakresie min. -4/20 stopni; pivot; zużycie energii maks. 40W, 19W w trybie wyłączonym, 0.2W w trybie standby, kąt widzenia min. 175 stopni w pionie i w poziomie, ciężar: maks. 9 kg brutto
	



………………………………………
elektroniczny podpis  osoby/ osób
uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy
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