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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ogodlne

Przedmiar robét opracowano na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego instalacii elektrycznych dla inwestycji Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mieleckiego Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicachj: "Dostosowanie po-
mieszczen w budynku warsztatéw na szatnie dla pracownikéw obstugi SPSK"

Do opracowania przedmiaru rob6t wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 2kw.2017 oraz cen podawanych przez producentéw
poszczegdblnych materiatow.

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie obiektu w energie elekiryczng

Istniejacy budynek zasilany jest prgdem przemiennym 3 - fazowym, w uktadzie 4 - przewodowym, na napiecie 3x230V/400V/50Hz z ist-
niejgcej sieci elektroenergetycznej Szpitala.

Istniejacy uktad zasilania budynku pozostaje bez zmian.

Istniejgce linie zasilajgce istniejgce rozdzielnice elektryczne na Parterze, opisane, jako Istn. RE1, Istn. RE2, Istn. RE3, Istn. RK-W po-
zostajg bez zmian.

Projektowane instalacje w pomieszczeniach przebudowywanej Piwnicy zasilane bedg z projektowanej rozdzielnicy REP Piwnica.
Projektowana rozdzielnica REP w Piwnicy zasilana bedzie projektowang linig kablowg K1: YKYZo 5x10, uktadang podtynkowo, w ostonie
rurowej PVC 37, zamontowanej w uprzednio wykonanej bruzdzie.

W istniejacej rozdzielnicy RE1 nalezy zamontowaé matogabarytowy roztacznik z bezpiecznikami,

z wktadkami 3xgG35A.

Istniejgce ciagi instalacji elektrycznych, zasilajgce istniejgce inne urzadzenia w innych pomieszczeniach budynku, nie objetych remon-
tem i przebudowa, a przechodzace przez przebudowywane pomieszczenia nalezy pozostawi¢ bez zmian. W czasie rob6t budowlanych
nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ tych instalacji.

2.2 Istniejgce rozdzielnice elektryczne na Parterze

Istniejace rozdzielnice elektiryczne na Parterze, opisane, jako Istn. RE1, Istn. RE2, Istn. RE3, Istn. RK-W pozostajg bez zmian. Z roz-
dzielnic tych nalezy zasila¢ najblizsze instalacje w remontowanych pomieszczeniach warsztatowych.

2.3 Rozdzielnica REP

Rozdzielnice REP 1kV/230V/50Hz/63A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf nasciennych,

w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony 1P40.

W polu zasilajgcym nalezy zamontowac roztagcznik instalacyjny 63A.

Pola odptywowe wyposazone majg by¢ w wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 25A/0,03A, charakterystyka AC, wytgczniki
instalacyjne o charakterystyce Bi C, do zabudowy modutowe;.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepieé¢ klasy 2, aparature sygnalizacyjna i wykonawcza, zgodnie ze schematem.

2.4 Rozdziat energii

Wszystkie projektowane instalacje w remontowanych pomieszczeniach warsztatowych zasilane maja by¢ odpowiednio z najblizszych
rozdzielnic Istn. RE1, Istn. RE2, Istn. RE3.

Projektowane instalacje w projektowanym pomieszczeniu socjalnym zasilane majg by¢ z istniejgcej rozdzielnicy RES3.

Projektowane instalacje w pomieszczeniach 1/1, 1/2, 1/3 na Parterze zasilane majg by¢ z istniejgcej rozdzielnicy RE1.

Projektowane instalacje w pomieszczeniach w Piwnicy zasilane majg by¢ z projektowanej rozdzielnicy REP.

2.5 Oswietlenie podstawowe

Istniejace instalacje oswietleniowe we wszystkich pomieszczeniach nalezy zdemontowac.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 - zytowymi, 4 - zytowymi, 5 - zytowymi, jako instalacje podtynkowa, w uprzednio
wykonanych bruzdach, uktadang w korytach kablowych PVC przysciennych, w zaleznosci od technologii wykonania podtoza.
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28. Nalezy stosowa¢ przewody
kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Zaprojektowano liniowe oprawy nasufitowe, plafoniery nasufitowe, z modutami LED 230V.

Charakterystyke opraw oswietleniowych przedstawiono na rzutach Obiektu.

Sterowanie o$wietleniem realizowane ma by¢ tgcznikami zainstalowanymi w pomieszczeniach.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenia oswietlenia w pomieszczeniach:

a. spoczniki klatek schodowych - 100Ix/5Ix,

b. schody - 150Ix/5Ix,

c. korytarze - 100Ix / 5Ix,

d. magazyny - 150Ix,

e.szatnie - 200Ix/5Ix,

f.sanitariaty - 200Ix,

g.pomieszczenia biurowe - 300Ix/5Ix,

h.pomieszczenia warsztatowe - 300Ix/5lx,

i.pomieszczenie socjalne - 100Ix

2.6 Oswietlenie awaryjne

2.6.1 Wytyczne i wymagania instalacyjne

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone maja by¢ w nastepujace uktady:

Uktad kontroli tadowania, zapobiegajacy przetadowaniu akumulatoréw,

Uktad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

Uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

Wymagane wartosci natezenia oswietlenia awaryjnego:

Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggdéw komunikacyjnych - Esr. > 5lx,

Dla oswietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzgtem przeciwpozarowym, sygnalizacyjnym i ratunkowym (stanowiska hydrantéw-
przeciwpozarowych, apteczka) - E$r > 5Ix,

Dla oswietlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych (S?60m2) - E$r > 0,5Ix.

Emax/Emin < 40:1 - wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej

We wszystkich oprawach nalezy zastosowag, jako zrodta Swiatta moduty z diodami LED. Napigcie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V
50Hz.

Zaleca sig, ze wzgledow eksploatacyjnych, aby czas $wiecenia opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym wynosit 3h.

Zasilanie obwodow oswietleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego AW

i EW, nalezy wykona¢ przewodami YDYzo 750V 4x1,5mm2.

Obwody zasilane majg by¢ z odpowiednich pél w rozdzielnicach elektrycznych zasilajgcych obwody os$wietlenia podstawowego danego
pomieszczenia / danej strefy komunikacyjnej, aby w przypadku zaniku napigcia w obwodzie oswietlenia podstawowego, nastgpito zata-
czenie o$wietlenia awaryjnego w danej strefie.

Instalacje nalezy wykonaé, jako podtynkowa, w uprzednio wykonanych bruzdach, uktadang w korytach kablowych PVC przysciennych, w

_2.-
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zaleznosci od technologii wykonania podtoza.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28.0$wietlenie awaryjne, musi
posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2.6.2 Oswietlenie drog ewakuacyjnych

Zaprojektowano oprawy kierunkowe ewakuacji oznaczone symbolami EW1, EW3, montowang nasciennie.

Wybrane oprawy AW 1, montowane w ciagach komunikacyjnych, nasufitowo, petni¢ bedg funkcje o$wietlenia ewakuacyjnego.

2.6.3 Oswietlenie przestrzeni otwartych

Wybrane oprawy oswietlenia AW 1, montowane na suficie, petniagce funkcje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, majg petni¢ rowniez
funkcje oswietlenia awaryjnego antypanicznego przestrzeni otwartych, umozliwiajac sprawng ewakuacje w przypadku zagrozenia poza-
rowego, jednoczesnie umozliwiajgc zakonczenie niezbednych dziatan i czynnosci.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych

Istniejace instalacje zasilajagce gniazda wtykowe nalezy zdemontowac.

Projektowane obwody gniazd wtykowych w pomieszczeniach projektowanych i remontowanych na Parterze zasilane maja by¢ z najbliz-
szych rozdzielnic Istn. RE1, Istn. RE2, Istn. RES.

Projektowane obwody gniazd wtykowych w pomieszczeniach w Piwnicy zasilane majg byc¢ z projektowanej rozdzielnicy REP.

Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi réznicowopradowymi.

Instalacje wykona¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami YDYZo 3x2,5mm2, jako instalacje podtynkowa, w uprzednio wykonanych bruzdach, uktadang w
korytach kablowych PVC przysciennych, w zaleznosci od technologii wykonania podtoza.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28. Nalezy stosowa¢ przewody
kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy stosowac kable energetyczne o poziomie izolacji 1000V.

Istniejace gniazda 1F kolidujace z projektowang budowg pomieszczenia socjalnego na Parterze nalezy przetozy¢ w niekolidujace miejs-
ca w pomieszczeniu warsztatowym.

2.8 Odbiory sitowe

Wszystkie projektowane odbiory sitowe 0 mocy powyzej 1kW (np. kuchenka mikrofalowa w pokoju socjalnym) zasilane majg by¢ indywi-
dualnymi obwodami z odpowiednich rozdzielnic.

Istniejace instalacje zasilajgce istniejgce gniazda 3F w pomieszczeniach warsztatowych nalezy zdemontowac.

Istniejgce gniazda 3F kolidujace z projektowang budowg pomieszczenia socjalnego na Parterze nalezy przetozy¢ w niekolidujace miejs-
ca w pomieszczeniu warsztatowym.

Wszystkie gniazda 3F na Parterze nalezy zasili¢ nowymi liniami zasilajgcymi, wyprowadzonymi

z dotychczasowych pét, w istniejacych rozdzielnicach elektrycznych. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 5x4mmz2 (gniazda-
16A), YDYzo 5x10mm2 (gniazda 32A), YDYzo 5x16mm2 (gniazda 63A), jako instalacje podtynkowa, w uprzednio wykonanych
bruzdach, uktadang w korytach kablowych PVC przysciennych, w zaleznosci od technologii wykonania podtoza

2.9 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Projektowana w opracowaniu instalacji IS Centrala klimatyzacyjna nawiewno -wywiewna CN-W ma by¢ zasilana indywidualnym obwo-
dem z rozdzielnicy REP. Jednostka zewnetrzna klimatyzacji JZ na Parterze zasilana ma by¢ indywidualnym obwodem YDYzo 3x2,5 z
istn. rozdzielnicy RE3. Jednostki wewnetrzne JW1, JW2 zasilane majg by¢ z istn. rozdzielnicy RE3, a jednostki JW3 i JW4 - z istn. roz-
dzielnicy RE1.

2.10 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytaczania zasilania oraz miejscowych
potaczen wyréwnawczych. System samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwo-
dow elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, oraz wytacznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg byé w uktadzie sieci TN-S, z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.11 Ochrona przeciwprzepigciowa

W rozdzielnicy REP zaprojektowano dodatkowg ochrone przeciwprzepigciowa poprzez zastosowanie: ogranicznikdw przepigé - Klasa 2 -
poziom ochrony 1,2kV/5kA.

Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona instalacji i urzgdzen przed skutkami przepie¢ tgczeniowych
i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.

2.12 Pofaczenia wyréwnawcze

Instalacjg potagczen wyréwnawczych nalezy objg¢ wszystkie instalacje i urzgdzenia metalowe jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktorymi
moga pojawic¢ sie roznice potencjatéw, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢ metalo-
we state elementy wyposazenia pomieszczen, takie przewody metalowe instalacji sanitarnych, elementy konstrukcji metalowych itp. za-
pewniajace ciggtosé potgczen elektrycznych.

Szyne GSU nalezy potaczy¢ z szyng PE w rozdzielnicy RE1 na Parterze przewodem LYZo 16mmz2, uktadanym w ostonie PVC28 p/t.
Szyne LSU nalezy potaczy¢ z szyng GSU przewodem LYZzo 10mm2, uktadanym w ostonie PVC28 p/t. Potgczenia wyréwnawcze, z szy-
ng GSU w Piwnicy, zamontowang w puszce p/t, nalezy wykona¢ przewodami LY2,5mm2 uktadanym w rurkach ochronnych podtynkowo.
Potaczenia wyréwnawcze, z szyng LSU na Parterze, zamontowang w puszce p/t, nalezy wykona¢ przewodami LY2,5mm2 uktadanym w
rurkach ochronnych podtynkowo.

2.13 Odbiér obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji rob6t wykonywac¢ wg PN-HD 60364-6 "Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.",
PBUE, zasad ogolnych i instrukcji producenta.

Wszystkie wyroby budowlane, urzadzenia powinny byé oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:

Potaczen przewoddéw

Oznaczenia przewodow

Trwatosci zamocowanego osprzetu

Umieszczenia schematow i napisow.

Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nn.
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do

Dostosowanie pomieszczen w budynku warsztatéw na szatnie dla pracownikéw obstugi SPSK - Instalacje elektryczne
1|Demontaze 1 1
2|Linie zasilajgce i rozdzielnice 2 20
3|Oprawy i gniazda 21 53
4|Instalacja wyréwnawcza 54 66
5/Pomiary 67 75
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Ka_Sz_Szatnie IE_PR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |

Razem

Dostosowanie pomieszczen w budynku warsztatéw na szatnie dla pracownikéw obstugi SPSK - Instalacje elektryczne

-5-
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1/45310000-3 |Demontaze
1|kalkulacja Demontaz starej instalacji elektrycznej kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Linie zasilajace i rozdzielnice
2|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w stropach - $r. rury do 40 mm otw.
d.2|1006-17
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebiciado 2 1/2 |otw.
d.2{1006-23 cegty - $r. rury do 60 mm
otw. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dlugosci przebiciado 1 1/2 |otw.
d.2/{1006-13 cegty - $r. rury do 60 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 4-03 Montaz przepustoéw rurowych w stropie lub posadzce - dtugos¢ przepustu do 1 |prze-
d.2/1008-08 m - §r.zewnetrzna rury do 40 mm pust.
poz.2 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
6/KNR 4-03 Montaz przepustoéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.2/1008-02 wnetrzna rury do 60 mm pust.
poz.3+poz.4 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
7|/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle m
d.2|1001-13
p0z.9+p0z.10 m 23.000
RAZEM 23.000
8/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2|1012-02
poz.7 m 23.000
RAZEM 23.000
9|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 47 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od be- |m
d.2|0107-04 tonowego w gotowych bruzdach
5 m 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od be- |m
d.2/0107-03 tonowego w gotowych bruzdach
18 m 18.000
RAZEM 18.000
11|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach (K1) m
d.2|0114-04
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12/KNNR 5 Uktadanie kabli wielozytowych w szafach (K1) m
d.2|0715-04
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 5-10 Obrdbka kabla YKXS 5x10mm2 szt.
d.2|0603-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych w rurach (K1.1) m
d.2|0114-04
18 m 18.000
RAZEM 18.000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli wielozytowych w szafach (K1.1) m
d.2|0715-04
2 m 2.000
RAZEM 2.000
16/KNR 5-10 Obrébka kabla YKXS 5x6mm2 szt.
d.2/0603-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR-W 5-08 |Dostawa, montaz i podtgczenie prefabrykowanej rozdzielnicy REP szt
d.2|0405-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1- szt
d.2|0407-01 bieg.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 5-08 [Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1- szt
d.2|0407-01 bieg.
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze-|szt
d.2/0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy FI 25A/30mA 2P
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3/45310000-3 |Oprawy i gniazda
21|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-05
(p0z.32+p0z.33)*6.29+(p0z.45+p0z.45+p0z.50)*8.35+p0z.23+p0z.24+p0z.25+ |m 1269.060
p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29
RAZEM 1269.060
22|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z |m
d.3|0705-07 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektryczny-
mi
poz.21 m 1269.060
RAZEM 1269.060
23|KNR-W 5-08 | Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekroj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.3|0209-05 YDY 3x1,5 mm2
115 m 115.000
RAZEM 115.000
24|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tagczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz  |m
d.3/0209-05 beton) uktadany w tynku YDY 4x1,5 mm2
42 m 42.000
RAZEM 42.000
25|KNR-W 5-08 | Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekro6j zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz |m
d.3/0209-05 beton) uktadany w tynku YDY 5x1,5 mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku |m
d.3/0209-05 YDY 3x2,5 mm2
85 m 85.000
RAZEM 85.000
27|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach YDYzo 5x4 m
d.3/0210-03
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28/ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach YDYzo 5x10 m
d.3/0210-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
29| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych bruzdach YDYzo 5x16 m
d.3/0210-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 5-08 Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
d.3/0813-02 bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
Krotnosé = 5
(p0z.47+p0z.48+p0z.49)*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
31/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub | szt.
d.3/0813-02 bolce (przekroj zyt do 4 mm2)
Krotnosé = 3
(p0z.33+p0z.34+p0z.45+p0z.46)*2 szt. 196.000
RAZEM 196.000
32|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgcznik, przycisk wyp.
d.3/0405-01
21 wyp. 21.000
RAZEM 21.000
33|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia pod- |wyp.
d.3/0405-01 stawowego
p0z.36+p0z.37+p0z.38+p0z.39+p0z.40+p0z.41 wyp. 43.000
RAZEM 43.000
34/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia awa- |wyp.
d.3|0405-01 ryjnego
p0z.42+p0z.43+p0z.44 wyp. 19.000
RAZEM 19.000
35|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach kot- |kpl.
d.3/0502-09 wigcych (ilos¢ mocowan 2)
p0z.33+p0z.34 kpl. 62.000
RAZEM 62.000
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36|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych ES1 kpl.
d.3/0511-19
pétpietro A |5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
37|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych ES2 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych L1 kpl.
d.3/0511-19
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
39 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych L2 kpl.
d.3/0511-19
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
40|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych C3 kpl.
d.3/0511-19
pétpietro A |8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
41|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych C11 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw oswietleniowych AW1 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A [10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych EW1 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
44|/KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych EW3 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0405-03 230V/16A podwojne
34 wyp. 34.000
RAZEM 34.000
46|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0405-03 230V/16A - pojedyncze, do urzadzen 1-fazowych
parter 2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
47/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 3L+N+  |wyp.
d.3/0405-03 PE/400V/16A z tgcznikiem
parter 4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
48|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 3L+N+  |wyp.
d.3/0405-03 PE/400V/32A z tacznikiem
parter 1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
49/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 3L+N+  |wyp.
d.3/0405-03 PE/400V/63A z tgcznikiem
parter 1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
50|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi 230V - do urzadzen wyp.
d.3/0405-03
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
51|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi 230V - do urzgdzen wyp.
d.3/0405-03
6 wyp. 6.000
RAZEM 6.000
52| KNR-W 5-08 | Podtgczenie urzadzen 1 fazowych szt.
d.3/0806-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
53|KNR-W 5-08 |Podtaczenie urzadzen 3-fazowych szt.
d.3/0806-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/45310000-3 |Instalacja wyrownawcza
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54| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
d.4/0401-07 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocuja-
cych
p0z.55+p0z.56 aparat 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 5-08 |Montaz gtéwnej gtéwnej wyréwnawczej szt.
d.4|0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR-W 5-08 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej szt.
d.4|0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do urzadzen, rur szt.
d.4|0619-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
58|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o ér. do 47 mm w ceg-|m
d.4/1001-09 le
poz.59 m 15.000
RAZEM 15.000
59|KNR-W 5-08 | Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm ukfadane p.t. w podtozu réznym od be- |m
d.4/0107-03 tonowego w gotowych bruzdach
p0z.63+p0z.64 m 15.000
RAZEM 15.000
60 KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw stropach o dlugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - |otw.
d.4/1003-12 $r. rury do 40 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w stropie - dtugosc¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.4/1008-07 wnetrzna rury do 25 mm pust.
poz.60 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
62|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebi- |otw.
d.4/1006-16 cia do 2 cegty - $r. rury do 25 mm
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m - ér.ze- prze-
d.4{1008-01 wnetrzna rury do 25 mm pust.
poz.62 prze- 1.000
pust.
RAZEM 1.000
64| KNR-W 5-08 | Przewody o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur YLY 10 mm2 |m
d.4/0207-03
14 m 14.000
RAZEM 14.000
65|KNR-W 5-08 | Przewody o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur YLY 16 mm2 |m
d.4/0207-03
12 m 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR-W 5-08 |Przewody o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur YLY 2,5 m
d.4|0207-01 mm2
44 m 44.000
RAZEM 44.000
5/45310000-3 |Pomiary
67|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic niskiego napiecia szt
d.5(1301-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
68| KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy |pomiar
d.5/0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-04 stepny pomiar
7 pomiar 7.000
RAZEM 7.000
70|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.5/0901-01 pomiar
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
71|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-02 stepny pomiar
10 pomiar 10.000
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RAZEM 10.000
72| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.5/0902-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.5/0902-04
p0z.69+p0oz.71 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
74|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.5/0902-05 roznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.5/0902-06 réznicowoprgdowego - kazdy nastepny
p0z.69+p0z.71 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
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