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Szatnie BS przedmiar robét Norma PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2723

Lp. Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
wa techn.
SZATNIA DLA PRACOWNIKOW OBSEUGI SP S K
1 ROBOTY SANITARNE
1.1 Demontaz instalacji sanitarnych
1 |KNR 4-04 1 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 32- m
d.1.1 |0701-05 50 mm
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
2 |KNR 4-04 1 Demontaz przewod6w wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. 65- m
d.1.1 |0701-06 80 mm
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
3 |KNR 4-04 1 Demontaz przewod6w gazowych i c.o. z rur stalowych o $r. do 25 mm m
d.1.1 |0702-01
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
4 |KNR 4-04 1 Demontaz przewod6w gazowych i c.o0. z rur stalowych o $r. ponad 25 do 50 mm m
d.1.1 |0702-02
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
5 |KNR 4-04 1 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur kamionkowych o $r. do 100 mm m
d.1.1 |0703-04
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
6 |KNR 4-04 1 Demontaz misek klozetowych fajansowych szt.
d.1.1 |0705-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7 |KNR 4-04 1 Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, zaworami i wspornikami szt.
d.1.1 |0705-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8 |KNR 4-04 1 Demontaz zlewozmywakdéw szt.
d.1.1 |0705-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9 |KNR 4-04 1 Demontaz wanien wraz z syfonami szt.
d.1.1 |0705-07
brodziki z 2 szt. 2.00
wpustami
RAZEM 2.00
10 |KNR 4-04 1 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1.1 |0707-01
parter 4 zesp. 4.00
piwnica 3 zesp. 3.00
RAZEM 7.00
11 |KNR 4-04 1 Demontaz rur zebrowych o dtugosci ponad 1000 do 2000 mm zesp.
d.1.1 |0707-06
parter 3 zesp. 3.00
piwnica 3 zesp. 3.00
RAZEM 6.00
1.2 Wentylacja
12 |KNR-W 2- 1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.2 |17 0113- udziat ksztattek do 35 %
02
100 2*3.14*0.050*(1) m2 0.31
160 2*3.14*0.080*(15) m2 7.54
200 2*3.14*0.100*(32) m?2 20.10
RAZEM 27.95
13 |KNR-W 2- 1 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1.2 |17 0113- udziat ksztattek do 35 %
03
250 2*3.14*0.125*(4) m?2 3.14
RAZEM 3.14
14 |KNR 9-16 1 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym samo- | m? izola-
d.1.2 |0108-01 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKW OOL - udziat ksztattek do cji
35%; $rednica kanatow do 200 mm
poz.12 m2 izola- 27.95
cji
RAZEM 27.95
15 |KNR 9-16 1 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym samo- | m? izola-
d.1.2 |0108-02 przylepng matg lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKW OOL - udziat ksztattek do cji
35%; $rednica kanatow do 350 mm
poz.13 m2 izola- 3.14
cji
RAZEM 3.14
16 |KNR-W 2- 1 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do szt.
d.1.2 |17 0131- 100 mm
01
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100 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17 |KNR-W 2- 1 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do szt.
d.1.2 |17 0131- 200 mm
02
160 8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
18 |KNR-W 2- 1 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do szt.
d.1.2 |17 0131- 200 mm
02
200 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 |KNR-W 2- 1 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $ér. do 315 mm szt.
d.1.2 |17 0147-
01
CZ 250 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20 |KNR-W 2- 1 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o0 $r. do 200 mm z pionowym wylotem szt.
d.1.2 |17 0145- powietrza
01
WD 200 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21 |KNR-W 2- 1 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanato- szt.
d.1.2 |17 0149- wych
02
WD 200 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22 |KNR-W 2- 1 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.1.2 |17 0155-
02
200 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
23 |KNR-W 2- 1 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 315 mm szt.
d.1.2 |17 0155-
03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 |KNR-W 2- 1 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.2 |17 0140-
01
AN 100 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 |KNR-W 2- 1 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt.
d.1.2 |17 0140-
01
AN 160 4 szt. 4.00
AW 160 4 szt. 4.00
RAZEM 8.00
26 |KNR-W 2- 1 W entylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z napedem szt.
d.1.2 |17 0203- przez przekiadnie pasowa - naped nr 2 (masa do 180 kg) - obiekty modernizowa-
01z.0.3.3. ne. Centrale wentylacyjne z automatyka.
9902
analogia
Centrala 1 szt. 1.00
CNW
RAZEM 1.00
1.3 Centralne ogrzewanie
27 |KNR 2-15/ 1 Rurociagi z rur warstwowych Geberit Mepla Flex o $r. zewn. 16 mm m
d.1.3 |GEBERIT
0601-01
analogia
PEX 16*2 70.00 m 70.00
RAZEM 70.00
28 |S-215 1 Dodatki za podejscia doptywowe do zawordw wyptywowych,baterii,hydrantéw itp. szt.
d.1.3 |0500-01 0 $r.zewn.rury 20 mm
analogia
podejscia 12*2 szt. 24.00
do grzejni-
kéw
RAZEM 24.00
29 |KNR 0-34 1 Izolacja rurocigg6w $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
d.1.3 |0101-10 mi gr. 20 mm (N)
poz.27 m 70.00
RAZEM 70.00
30 |KNRINS- 1 Ptukanie instalacji c.o. m
d.1.3 | TAL 0307-
01
poz.27 m 70.00
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RAZEM 70.00
31 |KNRINS- 1 Préba szczelnosci instalacji ¢.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1.3 | TAL 0307-
03
p0oz.30 m 70.00
RAZEM 70.00
32 |KNR-W 2- 1 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm szt.
d.1.3 |15 0418-
07
3+4+2+1+1 szt. 11.00
RAZEM 11.00
33 |KNR-W 2- 1 Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
d.1.3 |15 0425-
01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 |KNR-W 2- 1 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3 |15 0412-
02
zawory 12 szt. 12.00
grzejniko-
we
RAZEM 12.00
35 |KNR-W 2- 1 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3 |15 0412-
02
zawory po- poz.34 szt. 12.00
wrotne
RAZEM 12.00
36 |KNR-W 2- 1 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm. Glowice termostatyczne. szt.
d.1.3 |15 0412-
02
analogia
gtowice poz.34 szt. 12.00
termosta-
tyczne
RAZEM 12.00
1.4 Instalacja wody
37 |KNR-W 2- 1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.4 |15 0132- nych o $r. nominalnej 20 mm
02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38 |KNR-W 2- 1 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- szt.
d.1.4 |15 0132- nych o $r. nominalnej 15 mm
01
pisuar 2 szt. 2.00
ptuczki 3 szt. 3.00
RAZEM 5.00
39 |KNR-W 2- 1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- m
d.1.4 |150112- czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
01
analogia
zwykte 20.00 m 20.00
stabi 14.00 m 14.00
RAZEM 34.00
40 |KNR-W 2- 1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- m
d.1.4 |150112- czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
01
zwykte 21.00 m 21.00
stabi 21.00 m 21.00
RAZEM 42.00
41 |KNR-W 2- 1 Dodatki za wykonanie obej$¢ elementdw konstrukcyjnych w rurociagach z two- szt.
d.1.4 |150119- rzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 20 mm
01
10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
42 |KNR-W 2- 1 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- szt.
d.1.4 |15 0116- réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
01 zewnetrznej 20 mm
p0z.43+p0z.44*2+p0z.45*2 szt. 18.00
pisuar 2 szt. 2.00
wc 3 Szt. 3.00
RAZEM 23.00
43 |KNR-W 2- 1 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4 |15 0135-
01
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
44 |KNR-W 2- 1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4 |15 0137-
02
umywalko- 5 szt. 5.00
wa
zlewozmy- 1 szt. 1.00
wakowa
RAZEM 6.00
45 |KNR-W 2- 1 Baterie natryskowe o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.1.4 |15 0137-
09
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46 |KNR 0-34 1 I1zolacja rurocigg6w $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
d.1.4 |0101-03 migr. 9 mm (E)
20+21 m 41.00
RAZEM 41.00
47 |KNR 0-34 1 I1zolacja rurocigg6w $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- m
d.1.4 |0101-14 mi gr. 25 mm (P)
14+21 m 35.00
RAZEM 35.00
48 |KNR-W 2- 1 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.1.4 |15 0127- dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
03
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.00
p0z.39+p0z.40 m 76.00
RAZEM 76.00
49 |KNR-W 2- 1 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1.4 |15 0128-
02
poz.48 m 76.00
RAZEM 76.00
15 Kanalizacja sanitarna
50 |KNR-W 2- 1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.1.5 |15 0203- budynkéw o potaczeniach wciskowych
03
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
51 |KNR-W 2- 1 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.1.5 |15 0203- budynkéw o potaczeniach wciskowych
01
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
52 |KNR-W 2- 1 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.5 |18 0511-
01
(poz.50+p0z.51)*0.30*0.30 m3 0.90
RAZEM 0.90
53 |KNR 2-15 1 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- m
d.1.5 |0205-02 kowa
2.50+8.00 m 10.50
RAZEM 10.50
54 |KNR-W 2- 1 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | podej.
d.1.5 |15 0211- wciskowych
01
p0z.65+p0z.64+p0z.63+p0z.62+p0z.66 podej. 10.00
RAZEM 10.00
55 |KNR-W 2- 1 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- podej.
d.1.5 |15 0211- niach wciskowych
03
poz.60 podej. 3.00
poz.56 podej. 3.00
RAZEM 6.00
56 |KNR-W 2- 1 W pusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm. Ze stali nierdzewnej szt.
d.1.5 |15 0216-
02
DN100 2 szt. 2.00
DN50 1 szt. 1.00
RAZEM 3.00
57 |KNR-W 2- 1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1.5 |15 0222-
01
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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58 |KNR-W 2- 1 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm. Zawdr napowierza-|  szt.
d.1.5 |15 0213- jacy Durgo fi 50mm.
04
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
59 |KNR 2-15/ 1 Elementy montazowe Geberit Kombifix do miski ustepowej montowane na $cia- kpl.
d.1.5 |GEBERIT nie
0101-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
60 |KNR 2-15/ 1 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep . W naktadach ujeta kpl.
d.1.5 |GEBERIT deska sedesowa.
0104-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
61 |KNR 2-15/ 1 Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.5 |GEBERIT
0105-01
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
62 |KNR 2-15 1 Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujacym kpl.
d.1.5 |0225-02
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
63 |KNR-W 2- 1 Zlewozmywaki z blachy ze stali nierdzewnej na szafce szt.
d.1.5 |15 0229-
05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
64 |KNR 2-15 1 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym. W na- szt.
d.1.5 |0221-02 ktadach ujete p6tpostumenty ceraniczne.
szt. 5.00
RAZEM 5.00
65 |KNR 2-15 1 Montaz wanien kagpielowych stalowych z obudowa. Kabina natryskowa z brodzi- kpl.
d.1.5 |0222-05 kiem i obudowg szkalng.
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66 |KNR 2-15 1 Montaz wanien kapielowych stalowych z obudowa. Brodzik gteboki (basen). kpl.
d.1.5 |0222-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Przekucia, zamurowania
67 |KNR 4-01 1 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- szt.
d.1.6 |0333-12 mentowo-wapiennej
wentylacja 3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
68 |KNR 4-01 1 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- szt.
d.1.6 |0333-09 wo-wapiennej
woda 10 szt. 10.00
kanalizacja 7 szt. 7.00
RAZEM 17.00
69 |KNR 4-01 1 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- m?2
d.1.6 |0209-03 rowego o grubosci do 20 cm
wentylacja m? 2.00
RAZEM 2.00
70 |KNR 4-01 1 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi- m?2
d.1.6 |0209-02 rowego o grubosci do 15 cm
woda m2 4.00
kanalizacja 1 m? 1.00
RAZEM 5.00
71 |KNR 4-01 1 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.6 |0323-04
poz.67 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72 |KNR 4-01 1 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy szt.
d.1.6 |0206-04 gtebokosci ponad 10 cm
p0z.69 szt. 2.00
RAZEM 2.00
73 |KNR 4-01 1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
d.1.6 |0336-01 towo-wapiennej
instalacja 13+20+13+14 m 60.00
wody
co 8.50 m 8.50
kanalizacja 2.50 m 2.50
RAZEM 71.00
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74 |KNR 4-01 1 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet 'na m
d.1.6 |0324-02 petno'
poz.73 m 71.00
RAZEM 71.00
1.7 Wyw0z i utylizacja materiatéw rozbiérkowych
75 |KNR 4-01 1 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.1.7 |0106-05 usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz.76 m3 2.57
RAZEM 2.57
76 |KNR 4-01 1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Miejsce m3
d.1.7 |0108-11 wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania ujgé w
0108-12 kosztach ogdlnych. Uja¢ koszty sktadowania.
bruzdy poz.73*0.08*0.10 m3 0.57
pozostate 2.00 m3 2.00
RAZEM 2.57
1.8 Klimatyzacja
77 1 Klimatyzacja - cztery jednostki wewnetrzne ( moc chtodnicza - 3* 2KW + 1* kpl.
d.1.8 |analizain- 4kW) wraz z jedng zewnetrzng, instalacjg chtodnicza i odprowadzajaca skropliny
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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