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1. Rodzaj, cechy i skala przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie polegaé bedzie na budowie stacji tankowania pojazdéw wodorem wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w Swierklarficu przy ul. Parkowej 3 (czgs¢ dz. nr 845/43, obreb
0003 Swierklaniec).

Whioskodawca jest:
Goérnoslasko-Zagtebiowska Metropolia Sp. z 0.0.
ul. Barbary 21A
40-053 Katowice

Planowana budowa stacji tankowania wodorem realizowana bedzie w ramach wdrazania wodoru jako
paliwa w transporcie bezemisyjnym. Planowane jest zakupienie 20 autobuséw wodorowych dla
realizacji tancucha wartoéci gospodarki wodorowej w transporcie publicznym. Dziatania te sg jednym
z pierwszych w Polsce i stuzg upowszechnianiu bezemisyjnego transportu publicznego, zarazem
stanowig element wdrazania strategii bezemisyjnego transportu w Gornoslasko-Zagtebiowskiej
Metropolii. Celem jest zwigkszenie atrakcyjnosci publicznego transportu miejskiego na obszarze GZM
poprzez poprawg jakosci Swiadczonych ustug oraz poprawe jakosci powietrza z uwzglednieniem
obnizenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery pochodzacych z sektora transportu.

W ramach przedsiewziecia planuje sie:

- stanowiska roztadunku wodoru z bateriowozu (max. 1 sztuka),

- kontener sprezarki wodoru z AKPiA

- magazyny wodoru Sredniego ci$nienia (zbiorniki buforowe sprezonego powietrza),
- panel zasilania (zlewowego z bateriowozu)

- dwustronny dystrybutor wodoru (max. 1 sztuka),

- instalacji technologicznej przesytu wodoru z magazynu do dystrybutora.

- instalacja odgromowa i uziemiajgca,

- Instalacja wewnetrzna i przytacza do sieci elektrycznej i internetowej,

- przebudowa instalacji i wewnetrznego uktadu drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019 poz.1839) planowane przedsiewziecie
zostato zakwalifikowane jako:

§ 3 ust. 1 pkt. 35 w/w rozporzadzenia

instalacje do podziemnego magazynowania a) ropy naftowej, b) produktéw naftowych,
c) substancji lub mieszanin, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 1 i 2 rozporzadzenia nr
1907/2016, niebedacych produktami spozywczym, d) gazéw tatwopalnych, e) kopalnych
surowcow energetycznych innych niz wymienione w lit. a-d,

- inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wylaczeniem instalacji do magazynowania paliw
wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiornikéw na gaz plynny o lgcznej
pojemnosci nie wigkszej niz 20 m* oraz zbiornikéw na olej o tacznej pojemnosci nie wiekszej niz 3 m®.

2. Usytuowanie przedsiewziecia oraz dane adresowe terenu pod planowang inwestycje

Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie stacji tankowania pojazdéw wodorem wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w Swierklaricu przy ul. Parkowej 3 (czes$¢ dz. nr 845/43, obreb
0003 Swierklaniec). Inwestycja zlokalizowana zostanie na czesci nieruchomosci stanowigcej teren
zajezdni autobusowej Przedsigbiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z 0.0. (PKM Swierklaniec)
potozonej przy ul. Parkowej 3 w Swierklaficu.

Whnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia — umowa uzyczenia czedci
nieruchomosci — terenu o powierzchni 2000 m? na potrzeby realizacji stacji tankowania wodorem wraz
z infrastrukturg towarzyszaca oraz dostepem do obiektéw socjalno-sanitarnych, magazynowych,
infrastruktury energetycznej, wodociagowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i komunikacyjnej.

Teren przedsiewziecia potozony jest w Swierklaficu u zbiegu ulic Parkowej i Os$wiecimskiej.
Nieruchomos¢ posiada zorganizowane zjazdy z publicznego uktadu komunikacyjnego.
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Obszar pod planowang inwestycje bezposrednio sgsiaduje:

— od wschodu — z drogg krajowg DK78 /ul. Parkowa/, dalej z Parkiem w Swserklancu,

~  zachodu - z zabudowa PKM Swierklaniec, dalej z terenem Nadlesnictwa Swierklaniec, (wg MPZP:
19U - teren zabudowy ustugowej oraz 3ZP — tereny parkéw) oraz wg MPZP terenem zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej — 14MU,

- od pétnocy — z terenem ogrodkéw dziatkowych (wg MPZP:1ZD - teren ogrédkow dziatkowych),

- od potudnia - z zabudowa PKM Swierklaniec, dalej z ul. Oéwiecimska.

Najblizszy teren zabudowy mieszkaniowej, wg obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (symbol 14MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej) oddalony jest o ok. 70 m
na zachod od terenu inwestycji.

Dla obszaru, na ktérym planuje sie realizacje przedmiotowe]j inwestycji, obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwatg Nr LIII/386/21 Rady Gminy Swierklaniec z
dnia 25 listopada 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego W gminie Swierklaniec obejmujgcego centralng i zachodnig cze$¢ obszaru sotectwa
Swierklaniec (Dz.U. woj. Slaskiego 2021 poz. 7968).

Przedmiotowy teren oznaczony jest wg mpzp jako ,19U" - z przeznaczeniem podstawowym:

tereny zabudowy ustugowe;j.

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) mieszkania funkcyjne, zabudowa towarzyszaca,

b) obiekty obstugi pojazdéw samochodowych — wytgcznie na terenach o symbolach 19U,

c) urzadzenia rekreacyjno-wypoczynkowe,

d) zielen urzadzona,

e) parkingi, chodniki, dojazdy,

f) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej.

Dla terenéw oznaczonych symbolem ,,U”

1) zakazuje sie lokalizacji:

a) nowych budynkdw wytgcznie o funkcji mieszkaniowej,

b) na terenach o symbolach 2U - 4U, w granicy terendw w odlegtosci 50,0 m od granic
cmentarza, mieszkan funkcyjnych, zabudowy mieszkaniowej zaktadow produkujgcych
artykuty zywnosci, zaktadow Zywienia zbiorowego badz zaktaddéw przechowujgcych
artykuty zywnosci,

c) Sktadowisk odpadow przemystowych i komunalnych oraz ztomowisk

2) Dopuszcza sie:

a) lokalizacje mieszkan funkcyjnych w budynkach o funkcji podstawowego przeznaczenia
terenu pod warunkiem, ze ich powierzchnia uzytkowa nie bedzie wieksza niz 30%
powierzchni uzytkowej budynku w ktérym sg lokalizowane,

b) lokalizacje tymczasowych obiektéw zwigzanych z organizacjg uroczystosci i imprez,

()

Z zastrzezeniem 88 wust.2, ustala sie parametry i wskaZzniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terendéw o symbolach U:

1) geometria dachow:

a) dla budynkéw ustugowych dopuszcza sie rdzne rodzaje dachow, przy czym w przypadku
stosowania dachéw dwu- lub wielospadowych nalezy zachowa¢ katy nachylenia gtéwnych
potaci dachowych od 10° do 40°,

b) dla zabudowy towarzyszacej - dachy ptaskie lub spadziste dwu — lub wodospadowe

2) wskaznik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej

- 70%

3) wskaznik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki

budowlanej:

a) dla terenu 19U - 10%

b) dla pozostatych terenéw U — 20%

4) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy - 0,8

5) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy - 0,3

6) maksymalna wysokos$¢ zabudowy i budowli:

a) dla terenu o symbolu 16U - 30,0 m

b) dla pozostatych terendw o symbolach U - 16,0m
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7) gabaryty obiektow:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu — 5000,0m?
b) maksymalna szarookos¢ elewacji frontowej obiektu — 90,0m.
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Teren pod inwestycjg zgodnie z mpzp (fragment dziatki 845/43)
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Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski J. Kondrackiego teren przedsiewziecia usytuowany jest
w obrebie megaregionu Pozaalpejskiej Europy Srodkowej, w prowincji Wyzyny Polskie, podprowincji
Wyzyna Slasko-Krakowska, makroregionu Wyzyna Slaska, mezoregionu Garb Tarnogorski.

Zgodnie ze Szczegétowa mapa geologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz Bytom — nr 910, teren
analizowanej inwestycji znajduje sie w obrebie wydzielenia: piaski i zwiry wodnolodowcowe, ze
zlodowacenia Odry.

Pod wzgledem hydrograficznym przedmiotowy teren bezposrednio lezy w zlewni Rowu
Swierklanieckiego, ktéry przeptywa ok. 048 km na potudnie od terenu przedsigwzigcia. W odlegtosci
ok. 1,3 km od terenu planowanej inwestycji znajduje sie Jezioro Swierklaniec.

Zgodnie z Mapg obszardw gtéwnych zbiornikow wod podziemnych (GZWP) teren przedsiewziecia
potozony jest poza granicami udokumentowanego i nieudokumentowanego zbiornika waod
podziemnych (GZWP).

Obszar inwestycyjny nie znajduje sie w zasiegu zagrozenia powodziowego — teren usytuowany poza
arkuszami map zagrozenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego.

Teren znajduje sie poza granicami ochronnymi programu NATURA 2000. Na terenie planowanego
przedsiewziecia nie wystepuijg rowniez pozostate formy ochrony przyrody, wymienione w art, 6 ust. 1
Ustawy o ochronie przyrody.

Z informacji zawartymi w Banku Danych o Lasach, wynika iz analizowany teren znajduje sie poza
obszarami lesSnymi.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja obszary bytowania zwierzat oraz roslinnosci
chronionej.

Na terenie przedsiewziecia brak jest zabytkéw chronionych na podstawie przepisdw o ochronie i opiece
nad zabytkami. Najblizej zlokalizowanym zabytkiem od obszaru planowanego przedsiewziecia jest na
zachod, budynek nadlesnictwa z korica XIX wieku przy ulicy Oswiecimskiej 19.

Teren przedsiewziecia nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczne;j.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzezy, jak rowniez poza obszarami
gorskimi. Na terenie planowanej inwestycji oraz w zasiegu jej oddziatywania nie znajdujg sie obszary
wodno-btotne, w tym siedliska tegowe oraz ujscia rzek.

Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko bedzie niezbedna dla uzyskania pozwolenia na
budowe.

Inwestycja nie bedzie kolidowac z interesami osdb trzecich.

1. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
informacje o dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokrycia nieruchomosci
szatg roslinng

Planowana stacja tankowania wodorem projektowana na czesci dziatki ewidencyjnej nr 845/43, na
powierzchni ok. 2000 m? (powierzchnia catkowita dz. ew. nr 845/43 wynosi 23046 m?).

Projektowana powierzchnia utwardzona, zabudowana pod planowang inwestycje stacji tankowania
pojazdéw wodorem wynosié bedzie od 1700 do 2000 m?.

Teren planowanej stacji tankowania wodorem stanowi pétnocno-wschodnig czgs¢ terenu zajezdni
autobusowej Przedsiebiorstwa Komunikacji Metropolitarnej Sp. z 0.0. (PKM Swierklaniec).

Obszar dziatki 845/43 zagospodarowany jest obecnie przez obiekty budowlane funkcjonujacej zajezdni
autobusowej, podlegajgcej w niedalekiej przysztosci przebudowie i modernizadji.

Obecny stan zabudowy PKM Swierklaniec (catosci dziatki 845/43) jest w duzej mierze technicznie
wyeksploatowany. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesieciu lat byty wykonywane dorazne prace
remontowe, ktérych celem byto jedynie utrzymanie sprawnosci technicznej obiektdw. Przyczyng byty

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewzigcia pn.:
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niedostateczne fundusze na prace modernizacyjne i remontowe. Niezaleznie od powyzszego ze
wzgleddw technicznych i lokalizacji — za wyjatkiem budynku administracyjnego oraz portierni -
pozostate obiekty nie nadaja sie do wykorzystania i adaptacji. Prace przebudowy i modernizacji PKM
przewidujg zmiang ukfadu funkcjonalnego zajezdni oraz rozbidrke kilku obiektéw. Aktualnie
funkcjonujace dwa zjazdy sq w bliskiej relacji miedzy soba dlatego nie moga stanowic podstawy
uktadu ze wzgledu na bezpieczenstwo i funkcjonalnosé.

Prace te podlegaty odrebnej procedurze administracyjnej, na co wiaéciciel uzyskat Decyzie o
$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia.

Obszar inwestycyjny to teren niezabudowany, niezadrzewiony.

Przedsiewzigcie nie bedzie sie wigza¢ z pracami rozbidrkowymi.

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji, nie zachodzi koniecznoé¢ usuniecia drzew.
4. Rodzaj technologii

ETAP REALIZACII

Etap prac budowlanych.

Na poczatkowym etapie prac wykonana zostanie wewnetrzna instalacja oraz przytacze do sieci
elektrycznej i internetowe;j.

Nastepnie w ramach inwestycji zabudowane zostang kontenery sprezajace, dystrybucyine,
magazynowe i schtadzajgce. Obiekty planowanej stacji posadowione zostang na fundamentach i
ptytach betonowych. Elementy technologiczne to w petni wyposazone kontenery i urzadzenia w
fabrycznych obudowach blaszanych. Kolejnym elementem bedzie zabudowa stanowiska dystrybucji,
umozliwiajac obstuge pojazdéw. Ostatnim etapem prac bedzie budowa nawierzchni pieszych i
jezdnych. Teren zostanie o$wietlony, zabezpieczony nadzorem i dodatkowo ogrodzony elementami
systemowymi. W ramach przedsiewziecia nie planuje sie budowy instalacji sieci wodociagowej i
sanitarnej.

ETAP EKSPLOATACII

Przeznaczeniem przedsiewzigcia jest ustuga zaspakajajgca potrzeby publiczne proekologicznego
systemu komunikacji samochodowej, gtéwnie transportu zbiorowego. Wpisuje sie ona w
proekologiczng budowe sieci komunikacji pojazdéw elektrycznych, ktérych zrédtem pradu sg procesy
w ktorych wodér dostarczany ze zbiornikéw auta taczy sie ,na zimno” z tlenem z powietrza, dzieki
obecnosci odpowiednich katalizatoréw i specjalnej membrany, rozdzielajgcej woddr i tlen.

Koncepcja obejmuje realizacje zintegrowanej stacji tankowania wodoru z technologia umozliwiajacg
sprezanie i dozowanie wodoru do 350 baréw. Zakfada sie dostawe wodoru za pomoca bateriowozdw,
ktdry bedzie przywozit go z jego miejsca produkcji. Stacja oparta bedzie na wieloelementowym
zbiorniku buforowym gazu sktadajacym sie ze zbiornikéw cignieniowych. Woddr jest dostarczany w
postaci gazowej przez naczepg i przeptywa z naczepy do magazynu $redniego ciénienia do momentu
osiggniecia rownowagi cisnien. Nastepnie pozostaty wodér z naczepy jest sprezany do magazynow
wysokociSnieniowych  w celu maksymalnego opréznienia naczepy. Panel zasilania (szafa
przytaczeniowa) steruje magazynem przyczepy. Wzrost cinienia odbywa sie za pomocg dwaoch stopni
sprezania systemu sprezania wysokoci$nieniowego i powigzanego napedu zasilania. Po sprezeniu
woddr jest schtadzany za pomocy zintegrowanego powietrznego wymiennika ciepta i napetniany do
wysokocisnieniowych zbiornikéw magazynowych za pomocg systemu kontroli przeptywu wysokiego
ciénienia.
Stacja bedzie zapewnia¢ tankowanie:
- dla samochodéw osobowych ok. 2,5 kg wodoru przy 350 barach w ciggu do 5 minut, ok. 10
pojazdéw na dobe.
- dla samochodow cigzarowych / autobuséw ok. 30 kg przy 350 barach w ciagu do 10 minut, ok. 15
pojazdéw na dobe,

W celu spetnienia powyzszych wymagan planuje sie nastepujace urzadzenia:

KARTA INFORMACYJINA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowe] 3

WWW.QEOWIZIET.DI—



GEOWIZIER Katowice WwWw.geowizier.pl

- stanowiska roztadunku wodoru z bateriowozu (max. 1 sztuka),
- kontener sprezarki wodoru z AKPiA
magazyny wodoru $redniego ciénienia (zbiorniki buforowe sprezonego powietrza),
- panel zasilania (zlewowego z bateriowozu)
- dwustronny dystrybutor wodoru (max. 1 sztuka),
- instalacji technologicznej przesytu wodoru z magazynu do dystrybutora.

Stacja oferowac bedzie wodér w klasie czystosci 99,999% i zgodny z SAE J-2719 oraz ISO14687.

SPREZARKA WODORU Z MAGAZYNEM WYSOKIEGO CISNIENIA

Sprezarka wodoru to wysokociSnieniowa sprezarka ttokowa z napedem hydraulicznym, o
dwustopniowe]j budowie, umozliwiajacej sprezanie wodoru do cinienia max. 1000 baréw. Przeptyw
objetosciowy i czestotliwos¢ sa regulowane wytacznie poprzez réwnowage sit pomiedzy jednostkg
napgdowg a jednostkg wysokocisnieniowa przy réznych cisnieniach wejéciowych. Oba stopnie
sprezarki s3 wyposazone w system automatycznej wymiany uszczelek. System ten odpowiada za
automatyczng wymiang uszczelnien wysokoci$nieniowych (uszczelnieh wodorowych). Automatyczna
wymiana uszczelek redukuje do minimum nieplanowane przestoje.

Jednostka zasilania to jednostka napedowa sprezarki. Jednostka zasilania, ktéra jest wyposazona w
silnik elektryczny o mocy 75 kW, napedza osiowg pompe tlokowg wraz z uktadem sterowania moca.
Jest ona podtaczona do obu stopni sprezania. Dzieki zastosowaniu jednostki zasilania w obiegu
zamknigtym i wykorzystaniu koncepcji bilansu mocy, osiggana jest ogdlna sprawnoéc¢ > 85%.

Dane:

min. cisnienie wlotowe 24 bar (10 bar przy cisnieniu wylotowym 360 bar)
maks. cisnienie wylotowe 1000 baréw (maks. magazynowanie 910 baréw)
Przeptyw na wyjsciu przy cisnieniu wiotowym 30 bar 20 kg/h

Waga 8t

Wymiary (bez MAX Storage HP, z kominem) L3,5xW2,2 x H5,6 m

Zasilanie 90kW / 400V / 50 Hz / 3 fazy

Poziom hatasu 90,0 dB (A)

“\_Max Povier

on Stage ! \_tax Control

Automatyczna wymiana uszczelek (czesc systemu kompresji)

Wszystkie urzadzenia sprezarki sg wyposazone w funkcje automatycznej wymiany uszczelek. Proces
ten trwa tylko kilka minut na kazdym stopniu sprezarki. Obniza to koszty serwisu i konserwacii, a
takze czas przestoju sprezarki. Dzieki funkcji automatycznej wymiany uszczelek zapotrzebowanie na

KARTA INFORMACY INA dla przedsigwzigcia pn.:
wBudowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowej 3
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obstugg, a co za tym idzie personel dla serwisu floty stacji jest znacznie nizsze niz w przypadku innych
typow sprezarek. W celu przeprowadzenia procesu sprezarka jest wyposazona w system wykrywania
nieszczelnosci umieszczony na uszczelnieniu wysokoci$nieniowym. Gdy tylko system wykrywania
nieszczelnosci wykryje okredlony poziom nieszczelnosci, sprezarka rozpoczyna proces konserwacii i
automatycznie wykonuje wymiane uszczelek.

System sterowania (czesc systemu kompresji)

System sterowania to gtéwna elektryczna szafa sterownicza, ktdéra znajduje sie w strefie bezpiecznej
zbiornika. Oprécz catego wyposazenia elektrycznego stuzgcego do zasilania i ochrony wszystkich
urzadzen elektrycznych na stacji napetniania, zawiera ona sterownik programowalny (PLC), ktdry
steruje i monitoruje wszystkie funkcje procesu sprezania. Oprocz tego gtéwnego sterownika PLC
posiada on rowniez sterownik bezpieczenstwa (F-PLC), ktéry monitoruje i steruje czujnikami i
elementami wykonawczymi zwigzanymi z bezpieczenstwem w celu zapewnienia funkcjonalnego
bezpieczenstwa dla ludzi i $rodowiska. Ponadto posiada on interfejs HMI, ktdry moze byé
wykorzystywany do sterowania i monitorowania catej stacji paliw.

System chiodzenia (czesc systemu sprezania)

System chtodzenia to powietrzny wymiennik ciepta stuzacy do chtodzenia wodoru po kazdym etapie
sprezania. Obejmuje on réwniez gtéwny komin wentylacyjny systemu sprezania. Wentylator zapewnia
wysoki przeptyw powietrza przez kanat, w ktdrym zamontowane sg dwie spiralne rury. Rura spiralna
jest zintegrowana z przeptywem wodoru po pierwszym stopniu sprezania, a druga rura spiralna jest
zintegrowana po drugim stopniu sprezania. Powietrze jest zasysane bezpoérednio z otoczenia przez
wentylator znajdujacy sie na spodzie wymiennika ciepta. Po przejsciu przez rury spiralne jest ono
wydmuchiwane na dach zbiornika.

Do wnetrza rury, na ktdrej zamontowane sa spirale rurowe, doprowadzone sg przewody wentylacyjne.
Przytacza wentylacyjne wszystkich zaworéw bezpieczenstwa, zawordw spustowych i innych
wymaganych przytgczy wentylacyjnych sg doprowadzone razem do gtdwnej wentylacji przez te
przewody wentylacyjne. Przylqcza wysokoci$nieniowe i niskocisnieniowe sg prowadzone do gtéwnego
odpowietrznika w réznych przewodach. Przewdd ten ma wymiary wystarczajgce do przeprowadzenia
wodoru przez dach zbiornika na wysoko$¢ bezpieczng dla wylotu wodoru.

taczy to w sobie zalety posiadania tylko jednej strefy niebezpiecznej w centralnym punkcie i braku
znacznego dynamicznego wzrostu ci$nienia.

System kontroli przeplywu sredniego cisnienia

System kontroli przeptywu S$redniego cisnienia zawiera kontrole magazynowania, ktéra moze byé
uzywana po stronie $redniego ci$nienia. Umozliwia to uwolnienie wymaganych zawartosci zbiornikéw
buforowych poprzez regulacje cisnienia. Jest to konieczne do regulacji przeptywu wylotowego i rampy
cisnienia podczas tankowania. Opisane sterowanie zasobnikami jest potaczone po stronie $redniego
ci$nienia z zasobnikiem (system kontroli przeptywu $redniego ci$nienia).

MAGAZYN SREDNIEGO CISNIENIA

Magazyn Sredniego cisnienia to mobilny/stacjonarny kontenerowy system magazynowania wodoru,
ktory jest podtaczony do stacji paliw jako dodatkowy magazyn zasilajgcy. Wieloelementowy zbiornik
gazu sktada sig ze zbiornikéw cisnieniowych (typ 4) pokrytych widknami kompozytowymi. Sklada sie
w sumie z 9 zbiornikéw cisnieniowych, podzielonych na 3 banki cisnieniowe po 3 zbiorniki kazdy.
Wymiary Standardowy kontener 20" (MEGC)

Objetosc 14850 |

Pojemnos¢ 350kg

max. cisnienie 350 bar

Atesty TPED + ADR

KARTA INFORMACY INA dla przedsiewziecia pn.:
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Magazyn sredniego cisnienia / cylindry

Objetos¢ 1x1,2 m3

Wymiary (na rure, bez wspornika i orurowania) L9,9 x W0,7 x HO,7 metra
Masa 5t

Pojemnos¢ H2 przy 500 bar 38 kg

maks. cisnienie robocze 500 bar

AGREGAT/Y CHEODZACY/E WODORU

Agregat chtodzacy wodoru to uktad chtodzenia, ktory wstepnie kondycjonuje woddr zgodnie z normag
SAEJ2601-1-2016 do tankowania pojazdu. Uktad chtodzenia sktada sie z 2 obiegdw czynnika
chtodniczego, ktére sa pofaczone z wymiennikiem ciepta. Wszystkie elementy znajdujg sie w
oddzielnej obudowie do montazu na zewnatrz. System ten jest przeznaczony do chtodzenia ptytowego
wymiennika ciepta (parownika) w trybie online (natychmiast po zazadaniu tankowania pojazdu).
Wodor w zbiornikach przeptywa przez wymiennik ciepta i jest schfadzany do temperatury -40°C w celu
przeprowadzenia tankowania zgodnego z normag SAEJ-2016, oraz z klasg temperaturowg T40.
Sterowanie systemem obstugi korytarza temperaturowego odbywa sie za pomocg przetwornicy
czestotliwosci (VFD) oraz dodatkowego by-passu goracego gazu.

Dane urzadzenia:

Zasilanie 50kW / 400V / 50Hz / 3 fazy

Waga 2,2t

Wymiary L2,4 x W1,7 x H2,2 metra

KARTA INFORMACY INA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierklancu przy ul, Parkowej 3
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PANEL ZASILANIA (ZLEWOWY WODORU Z BATERIOWOZU)

Panel zasilania stanowi potgczenie pomiedzy magazynem zasilajgcym a systemem sprezania.
Mozna podtaczy¢ wszystkie dostepne na rynku zbiorniki magazynowe lub przyczepy.

Dane urzadzenia:

Wymiary T0,63 x W1 x H2,1 metra

Ciezar 300 kg

DYSTRYBUTOR WODORU DWUSTRONNY

Dystrybutor zawiera zawory tankowania (zawdr gtéwny i regulator rampy), wymagane urzadzenia
pomiaru cisnienia i temperatury oraz przeptywomierz. Nastepujace elementy dla bezpiecznego
tankowania:

- zlacze zrywalne,

- wysokocisnieniowy waz do tankowania,

ztacze do napetniania,

wyswietlacz,

- jednostka sterujaca.

Urzadzenie dystrybutora projektowano jako urzadzenie podwdjne (dwustronne) dla tankowania
wodoru o cisnieniu 350.

Dane urzadzenia:

Wymiary L1,6 x WO0,5 x H2,8 metra

Waga 500 kg

Dystrybutor jest w petni zintegrowanym systemem zasilania wodorem, ktéry sktada sie z elementdw:

- Przemystowy system sterowania oparty na sterowniku PLC: steruje praca systemu dozowania
wodoru z interfejsem operatora i funkcjg monitorowania bezpieczerfistwa.

- Dwuprzewodowe przylgcze wodoru do tankowania przy ciénieniu 350 i 786—baréw, dzieki
zastosowaniu standardowej dyszy samochodowej z zestawem wezy i rozigcznym zlgczem
zabezpieczajgcym.

- Automatyczne dziatanie zaworu z blokadami gazowymi dla zwiekszenia bezpieczenstwa.

- Zabezpieczenie nadciSnieniowe, zawory kierunkowe przeptywu i automatyczne obnizanie ciénienia
w linii dozowania po kazdym tankowaniu w celu zwiekszenia bezpieczenstwa.

- Chfodzenie wstepne gazu wodorowego do -40 stopni Celsjusza w celu unikniecia przegrzania
zbiornika w pojezdzie.

- Uktad pomiarowy do rejestrowania wydanej ilosci wodoru.

- Systemy komunikacji w podczerwieni z pojazdem przy tankowaniu pojazdu z dyszy 700-bar
zgodne z normg SAE J 2799.

KARTA INFORMACYJNA dia przedsiewziecia pn.:
»Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierklanhcu przy ul. Parkowej 3
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Sposob dziatania pojazdu z napedem wodorowym.

W pojezdzie znajdujg sie zbiorniki ze sprezonym wodorem w stanie gazowym. Pierwiastek
przekazywany jest z nich do ogniw paliwowych. Do wytworzenia energii w reakcji chemicznej
potrzebny jest tlen, ktéry dostarczany jest do nich zwykle za pomoca turbosprezarki. Wytworzona
energia w postaci pradu statego trafia z ogniwa do przetwornicy, gdzie zamieniana jest w prad
zmienny. Nastepnie w tej postaci przekazywana jest do silnika indukcyjnego i ostatecznie przenoszona
jako moment obrotowy na kota pojazdu. Ogniwa paliwowe w technologii wodorowej wytwarzaja
energie elektryczna, ciepto i wode.

Klimatyzacja

Zbiorniki na wodér

Modul zasilajgcy wodorem

Silnik elektryczny

Telematyczna iec]nostka
sterujaca (TCU} |

Qgniwa paliwowe (FC) e =

! Uklad kierowniczy

| Amortyzatory

s | |Baterie
:f
§
|

Moduty awaryjnie

Jednestka kontroli polgczen

odlaczajgce baterig
2
Regutator mocy \ Tyén{ |
<l | MOt Giswna jednostka
Jednostka sterujaca wylaczajaca

ogniwami paliwowymi Uktad chiodzacy

Schemat budowy autobusu tankowanego wodorem

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewzigcio pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowe] 3
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‘ Przyiadowa stacja tankowania wodorem (Czechy, aratowce)

Obstuga stacji tankowania wodorem zorganizowana bedzie poprzez przeszkolenie zatrudnionego juz
na PKM Swierklaniec personelu. Obiekty stacji tankowania wodorem zostang podtgczone do istniejgcej
instalacji elektroenergetycznej i zabezpieczone przed wplywem warunkow atmosferycznych,
a w szczegolnosci przed wytadowaniami.

ETAP LIWIDACII
Ze wzgledu na to, iz inwestycja jest przedsigwzieciem planowanym nie przewiduje sie likwidacji stacji

tankowania wodorem w najblizszych 20 latach. Wobec braku prawdopodobienstwa likwidagcji
inwestycji w przewidywanym horyzoncie czasowym nie okresla sie rodzaju technologii etapu likwidacji.

5. Ewentualne warianty przedsiewziecia

Wariant proponowany przez Wnioskodawce / Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.

Wariant najkorzystniejszy dla Srodowiska powinien umozliwiaé osiggniecie zamierzonych celéw
gospodarczych i ekonomicznych przy réwnoczesnej minimalizacji takich ingerencji w srodowisko, ktére
mogtyby spowodowac pogorszenie jego stanu.

Prowadzona przez Unie Europejska polityka klimatyczna, majaca za cel ograniczenie zmian klimatu,
silnie oddziatuje na branze transportowg narzucajac cele redukcji emisji gazéw cieplarnianych.
Redukcja zanieczyszczen i poprawa efektywnosci w transporcie, koncentruje sie na zwiekszeniu
znaczenia komunikacji zbiorowej i na ograniczeniu roli paliw ropopochodnych na rzecz paliw
alternatywnych. Zasadniczymi atrybutami omawianych odmian napedow alternatywnych sa ich walory
ekologiczne i ekonomiczne. PodkreSlenia warte sg przede wszystkim nizsze koszty paliwa
alternatywnego, w poréwnaniu do pojazdéw spalajacych paliwa tradycyjne.

Ruch pojazdéw z napedem wodorowym nie jest zwigzany z emisjg - ,zerowa emisja” zanieczyszczen
do powietrza. Dotyczy to réwniez emisji akustycznej, gdzie silniki z napedem wodorowym
charakteryzuja sie bardzo niskim poziomem hatasu.

Powazng zaletg paliw i napeddw alternatywnych jest ich tagodniejszy wptyw na $rodowisko naturalne,
m.in. na jako5¢ powietrza czy wody (nizsze zagrozenie skazenia). Zastosowanie silnika z napedem
wodorowym pozwala na zminimalizowanie emisji zanieczyszczenn przyczyniajgcych sie m.in. do
powstawania smogu i erozji infrastruktury miejskiej.

Najkorzystniejszym przedsiewzieciem do realizacji bedzie budowa stacji tankowania pojazdéw
wodorem na proponowanym terenie (istniejgca infrastruktura, atrakcyjna lokalizacja, wykorzystanie

KARTA INFORMACYINA dia przedsiewziecia pn.:
.Budowa staciji tankowania wodorem Swierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowej 3
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terenu zgodnie z jego przeznaczeniem — wg MPZP: tereny zabudowy ustugowej w tym obiekty obstugi
pojazdow samochodowych, sasiedztwo terenéw przeznaczonych pod zabudowe ustugowa).

Whnioskodawca nie rozwaza innej lokalizacji przedsiewzigcia (inwestycja na terenie istniejgcej zajezdni
autobusowej).

Inwestycja bedzie realizowana z uwzglednieniem zasad zréwnowazonego rozwoju zardowno w fazie
budowy jak i eksploatacji. Planuje sie zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technologicznych,
zgodnych ze standardami europejskimi. Liczne zabezpieczenia na technologicznej instalacji paliwowej,
oraz najwyzsze standardy bezpieczenstwa, zagwarantujg nalezyty ochrone Srodowiska, ludzi oraz
zminimalizujg prawdopodobienstwo wystapienia awarii.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja zaspokaja potrzeby pod zaprojektowang stacje, w sposab
zgodny z aktualnymi wytycznymi do projektowania. Przedsiewziecie realizowane bedzie z
zachowaniem interesdéw 0sdb trzecich oraz standardow jakosci srodowiska.

Planowana stacja powstanie zgodnie z zasadami ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego dla
terenu rozpatrywanego pod przedmiotowg inwestycje.

Jednocze$nie przeznaczeniem przedsiewziecia — stacji tankowania wodorem - jest ustuga
zaspakajajgcg potrzeby publiczne proekologicznego systemu komunikacji, gtownie transportu
zbiorowego. Wopisuje sie ona w proekologiczng budowe sieci komunikacji pojazdéw elektrycznych,
ktérych zrédtem pradu sg procesy spalania wodoru produkowanego z wody.

Racjonainy wariant alternatywny:

Z uwagi na cel i charakter przedsiewziecia, mozliwosci lokalizacyjne i techniczne inwestycji oraz
uwarunkowania na terenie istniejgcej zajezdni, nie przewiduje sie innej lokalizacji przedsiewziecia jako
wariantu alternatywnego. Roéwniez z przeprowadzonej analizy rynku oraz zgodnosci planowanego
wariantu inwestycyjnego z zasada zréwnowazonego rozwoju brak podstaw rozwazan wariantowania
inwestycji pod wzgledem innej lokalizacji.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie poddano analizie innego wariantu technologicznego, gdyz
zaproponowana technologia jest powszechnie stosowana przy takiego typu stacji. Funkcjonowanie
inwestycji jest zdeterminowane technologia napetniania zbiornikéw pojazdéw, identyczng dla
wszystkich tego rodzaju stacji. Szczegdtowe wymagania ktére muszg by¢ spetnione w przypadku tego
typu przedsiewzie¢ sg regulowane ustawowo oraz okreslone unijnymi wytycznymi i nie ma mozliwosci
wariantowania sposobu, warunkow budowy oraz eksploatacji takich obiektow.

Wybrany przez Wnioskodawce wariant przy zastosowaniu rozwigzan technicznych, technologicznych
i organizacyjnych w fazie budowy i eksploatacji zagwarantuje:
- dotrzymanie wartoSci normatywnych - przedsiewziecie, nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych poziomdw i wzrostu uciazliwosci dla najblizszych terendw,
- zachowanie intereséw oséb trzecich,
- zachowanie zasady zrownowazonego rozwoju
i jest wariantem korzystnym dla $rodowiska.

Dlatego wariantem proponowanym przez Wnioskodawce jest podjecie realizacji przedsiewziecia
polegajgcego na budowie stacji tankowania wodorem na terenie modernizowanej zajezdni
autobusowej Przedsiebiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z o0.0. w Swierklancu przy
ul. Parkowej 3.

6. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatlow, paliw oraz energii

ETAP REALIZACII

Na etapie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie wykorzystanie:

- wody — jako surowiec niezbedny do realizacji plac budowlanych (zapotrzebowanie max. 0,1 m*/h),

- piasek — do wykonania podsypki i czeSciowej zasypki przy pracach ziemnych,

- paliw — oleju napedowego do zasilania maszyn budowlanych: koparek, spycharek (max. zuzycie
paliwa 12 I/h), samochoddw ciezarowych samowytadowczych - okresowe wprowadzanie spalin do
powietrza,

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowe] 3
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- energii elektrycznej do zasilania maszyn budowlanych i oéwietlenia placu budowy, ktérej zrodiem
bedzie istniejace przylacze energetyczne (zapotrzebowanie ok. 20 kW),

- materialtow budowlanych niezbednych do wykonania zamierzonego zadania: rury, ksztattki
z tworzyw sztucznych, beton konstrukcyjny - w ilosci zgodnej z projektem budowlanym (materiaty
posiadaC beda certyfikaty dopuszczajagce do bezpiecznego stosowania). Przewiduje sie
wykorzystanie surowcow (materiatéw) budowlanych i elementéw technologii typowych dla tego
typu przedsiewzie¢, posiadajgcych atesty badz swiadectwa dopuszczenia tzn. niewptywajacych
negatywnie na srodowisko badz zdrowie ludzi,

- ilos¢ wykorzystywanych materiatdw eksploatacyjnych (czysciwa, sorbenty, materiaty filtracyjne
itp.) na etapie realizacji przedsiewziecia szacuje sie, w skali roku, na poziomie ok. 0,01 Mg.

ETAP EKSPLOATACII

Planowany obiekt przytaczony bedzie do sieci infrastruktury technicznej, jak:
- sie¢ elektroenergetyczna,
- siet internetowa.

Zapotrzebowanie inwestycji na energie elektryczng - moc przylaczeniowg dla wszystkich obiektow
i urzadzen stacji wodoru - szacuje sie na poziomie ok. 200 kW.

Obiekty stacji tankowania wodorem zostang podtgczone do istniejacej instalacji elektroenergetycznej
PKM Swierklaniec.

Stacja tankowania wodorem obstugiwana bedzie przez personel PKM Swierklaniec, ktéry posiada
zaplecze socjalne w istniejgcych obiektach zajezdni.

W ramach przedsiewzigcia nie planuje sie budowy instalacji sieci wodociggowej i sanitarnej.
Wody opadowe z niewielkiego terenu utwardzonego wokét urzadzen przedsiewziecia sptywac beda do
sieci kanalizacji deszczowej terenu PKM Swierklaniec.

W ramach pokrycia celéw ppoz. przewidywany jest hydrant o wydajnosci 10 I/s, cisnieniu 0,2MPa,
zZlokalizowany w odlegtosci max. 75 m od stacji tankowania wodorem,

Szacowany obrét wodorem na stacji ksztattowac sie bedzie na poziomie ok. 150 000 kg/rok.

ETAP LIWIDACII

Ze wzgledu na to, iz inwestycja jest przedsigwzigciem planowanym nie przewiduje sie likwidacji
obiektu w najblizszych 20 latach. Wobec braku prawdopodobienstwa likwidacji inwestycji
w przewidywanym horyzoncie czasowym nie okreslono szacowanych ilosci wykorzystywanej wody,
surowcow, paliw oraz energii na etapie likwidacji.

7. Rozwigzania chronigce srodowisko

Celem minimalizacji ujemnego wplywu planowanego przedsiewziecia inwestycji na Srodowisko
w projektowaniu inwestycji uwzgledniono nastepujace rozwigzania chronigce Srodowisko:

ETAP REALIZACII

Zmniejszenie ucigzliwosci oddziatywania na srodowisko w czasie budowy zapewnione bedzie dzieki
wdrozeniu projektowanych rozwigzan technicznych i podejmowanie dziatan organizacyjnych na terenie
realizacji przedsiewziecia.

Odpowiednimi rozwigzaniami technicznymi dla ograniczania negatywnego oddziatywania inwestycji w
fazie budowy beda:

= dla redukcji emisji zanieczyszczen do powietrza i emisji hatasu:

- stosowany bedzie sprzet budowlany w dobrym stanie technicznym, z zachowaniem
dopuszczalnych mocy akustycznych ciezkich urzadzen budowlanych okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z poz. zm.);

KARTA INFORMACYJNA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec"
w Swierklancu przy ul. Parkowej 3
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- przestrzegana bedzie zasada wytgczenia silnikow w czasie przerw w pracy;

- maksymalnie ograniczenie czasu budowy poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie
zaplanowanie prac budowlanych;

- ograniczanie czasu pracy sprzetu budowlanego do pory dziennej 6% -22%

- eliminacje pracy silnikdw maszyn, urzadzen i samochoddw na najwyzszych obrotach,

- niezorganizowana emisja pytu bedzie redukowana poprzez zraszanie woda miejsc szczegolnie
pylacych,

dla ochrony przez zanieczyszczeniem gruntu i wéd podziemnych:

- wydzielenie na placu budowy odpowiedniego miejsca do parkowania maszyn budowlanych —
tzw. zaplecze budowlane, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym
wplywem substancji ropopochodnych na srodowisko gruntowo-wodne,

- utwardzenie gtdwnych ciggéw komunikacyjnych na terenie budowy ptytami betonowymi,

- wyposazenie zaplecza budowlanego w odpowiednie materiaty sorpcyjne w razie awaryjnego
wycieku paliwa lub oleju z maszyn i urzadzen budowlanych,

- przestrzeganie termindw kontroli serwisowych, konserwacji maszyn i urzadzen stosowanych
na placu budowy,

- prowadzenie odpowiedniej gospodarki odpadami, selektywne czasowe magazynowanie
odpaddéw oraz przekazywanie wytworzonych odpadéw odbiorcom uprawnionym do dalszego
zagospodarowania poszczegdlnymi odpadami,

dla ograniczania wplywu inwestycji na osoby trzecie, przestrzegane bedg zapisy projektu
organizacji ruchu, w tym sprawna organizacja catosci prac budowlanych celem minimalizacji
ucigzliwosci.

ETAP EKSPLOATACII
Przyjete rozwigzania chroniace srodowisko:

w celu zwiekszenia bezpieczenstwa sytemu chiodzenia sprezarki zaprojektowano system o niskim
przeptywie cieczy chtodzacej,

wyposazenie sprezarki w system wylgczania bezpieczenstwa oraz w system alarmujacy,
wyposazenie sprezarki w silniki elektryczne w wersji przeciwwybuchowej oraz przyrzady
iskrobezpieczne,

zawory wlotowe i wylotowe kazdego stopnia sprezarki zabezpieczone zaworami zwrotnymi, aby
zapobiec przypadkowemu powrotnemu przeplywowi gazow wysokocisnieniowych do uktadu
zasilania niskocisnieniowego,

wielopoziomowy wysokocisnieniowy magazyn wodoru wyposazony w urzadzenia niezbedne do
bezpiecznego magazynowania wodoru.

dystrybutor z automatycznie dziatajacym zaworem z blokada gazowa,

dystrybutor z zabezpieczeniem nadciSnieniowym, zaworem kierunkowym przeptywu i
automatycznie obnizajgcym cinienia w linii dozowania po kazdym tankowaniu,

stosowanie urzgdzen i aparatdbw w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrozonych
wybuchem,

zastosowanie wymaganych zabezpieczen przeciwwybuchowych,

zabezpieczenie instalacji przed wyladowaniami atmosferycznymi (uziemienie),

wyposazenie stacji w atestowane urzgdzenia,

wymaganie projektowe przeprowadzenia prob szczelnosci przed oddaniem instalacji do
eksploatadji,

zastosowanie zabezpieczern antykorozyjnych w celu zapewnienia bezawaryjnosci i trwatosci
instalacji,

utrzymanie catosci instalacji produktowych w nalezytej sprawnosci i czystosci,

oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

nawierzchnie jezdne i piesze wykonane w postaci utwardzonych nawierzchni.

ETAP LIWIDACII

Na etapie likwidacji, podobnie jak na etapie budowy, wszelkie prace z uzyciem sprzetu i maszyn
budowlanych powinny by¢ wykonywane sprawnym technicznie, poddawanym regularnym
konserwacjom sprzetem (ograniczenie hatasu, spalin).

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
+Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec"
w Swierklahcu przy ul. Parkowej 3

— WWW.JeoOWIZier.pl-
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Jezeli prace likwidacyjne zostang przeprowadzone w catosci, tzn. az do momentu likwidacji
(demontazu, rozbidrki) wszystkich elementéw naziemnych wraz z uporzadkowaniem terenu
(odpowiedniego zagospodarowania). Likwidacja przedsiewziecia nie wplynie negatywnie na
Srodowisko. Oddziatywanie na $rodowisko na tym etapie bedzie oddzialywaniem krétkotrwatym,
ograniczonym do czasu prowadzenia prac likwidacyjnych. Etap likwidacji obejmowaé bedzie w
pierwsze] kolejnosci przekazanie wszystkich zmagazynowanych na dziatce odpadéw do
zagospodarowania lub utylizacji odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia okreslone w ustawie o
odpadach oraz ustawie Prawo Ochrony Srodowiska.

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko

Planowane przedsiewziecie zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji, przy zastosowaniu
odpowiednich rozwigzan chronigcych S$rodowisko, bedzie Zrédtem substancji emitowanych do
srodowiska, lecz na poziomach zminimalizowanych, nie przekraczajgcych dopuszczalnych wartosci
okreslonych zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami.

ETAP REALIZACII

Etap realizacji przedsiewziecia polegac bedzie na:

- wykonaniu prac przygotowawczych;

- wykonaniu prac ziemnych oraz utozeniu instalacji technologicznych;
- wykonaniu prac budowlanych.

W fazie budowy, w celu ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko zaleca sie

zastosowac nastepujgce dziatania ochronne:

- zaplecze budowy powinno zosta¢ zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym
warstwa staboprzepuszczalng ograniczajacg przedostawanie sie do gruntdéw ropy i smaréw,

- sprzet wykorzystywany w trakcie rob6t budowlanych powinien by¢ w dobrym stanie technicznym,
systematycznie konserwowany,

- w przypadku wycieku olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te
nalezy zebrac i wywiez¢ do jednostek zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem,

- drogi dojazdowe i teren budowy powinny by¢ utwardzone i systematycznie zraszane wodg w celu
ograniczenia nadmiernego pylenia,

- powstajgce w trakcie robot budowlanych odpady nalezy segregowaé i przekazywaé, w miare
mozliwosci, do ponownego wykorzystania,

- Scieki sanitarne z baz technicznych wywozi¢ do najblizszej oczyszczalni Sciekéw.

Procesy budowlane wigza sig¢ z wystgpowaniem emisji substancji do powietrza (emisja spalin

z silnikow spalinowych sprzetu budowlanego, emisja pytu z nawierzchni nieutwardzonych drég itp.).

Emisje te nie bgdg przyczyng znaczacych oddziatywan na stan powietrza, mogg jedynie wywotac

lokalne, krétkotrwate ucigzliwodci, wynikajace z pracy silnikéw spalinowych. Przejéciowy charakter

oddziatywania w fazie budowy pozwala sadzi¢, iz prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg miaty
marginalny wplyw na stan powietrza.

Na etapie budowy bedzie wystepowac okresowo emisja zwigzana z prowadzeniem prac budowlanych

(zrédtami hatasu bedg samochody ciezarowe oraz sprzet obstugujacy budowe). Ucigzliwoéé

wynikajgca z prowadzenia prac budowlanych bedzie miata charakter lokalny i ograniczony do sezonu

budowlanego oraz pracy sprzetu do godzin dziennych, co zagwarantuje niewielki wptyw na $rodowisko
naturalne i ludzi.

Podczas prowadzenia prac budowlanych stosowane beda ponizsze zalecenia:

- planowanie operacji z uzyciem ciezkiego sprzetu;

- stosowanie sprzetu w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami okreslonym
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z p6z. zm.);

- przestrzeganie zasady wytaczania silnikdw w czasie przerw w pracy;

- ograniczania czasu budowy poszczegolnych etapéw poprzez odpowiednie zaplanowanie prac
budowlanych.

KARTA INFORMACY INA dla przedsiewziecio pn.:
.Budowa stacji fankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierklancu przy ul, Parkowej 3
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Ze wzgledu na wielkos¢ oraz charakter prac nie ma mozliwosci wyeliminowania emisji jednakze
oddziatywanie do Srodowiska bedzie krétkotrwate (w poréwnaniu z faza eksploatacji) i nie spowoduje
trwatych zmian w Srodowisku.

Na etapie realizacji przedsigwziecia przewiduje sie powstawanie $ciekéw socjalno-bytowych
powstajacych w wyniku obecnosci pracownikéw w trakcie realizacji inwestycji. Woda bedzie
dostarczana cysterna, pokrywajac zapotrzebowanie wody na cele bytowe pracownikow.

Beton niezbedny dla budowy, bedzie dostarczany w formie juz gotowej.

Odbiornikiem Sciekéw, powstajacych na etapie realizacji przedsiewziecia (4ciekdw socjalno-bytowych)
bedy toalety przenosne tzw. toy-toy'e. Kabiny sanitarne tego typu zapewnig wysoki standard
higieniczny w warunkach braku dostepu do wody i kanalizacji. Podstawg takiego rozwigzania dla
odprowadzania $ciekow, bedzie stosowna umowa zawarta z firma wynajmujaca toalety przenoéne, po
uprzedniej konsultacji w doborze ich doktadnej ilosci i rodzaju. Umowa z w/w firma, bedzie podpisana
na etapie przystgpienia do prac budowlanych, w czasie, kiedy znana bedzie juz dokladna iloé¢
pracownikéw ekipy budowlanej. Dalszy sposéb zagospodarowania $ciekéw regulowaé beda zapisy
umowy, z okresleniem czestotliwosci oczyszczenia i wywozu éciekow.

Na chwilg obecng szacuje sig, ze do prac budowlanych zatrudnionych bedzie ok. 10 pracownikdw.
Realizacja przedsiewziecia moze trwac ok. 3 miesigcy. Zapotrzebowanie na wode przyjeto:
V=nxq=10x15 = 150 dm*/d,

gdzie:

n - ilos¢ pracownikow

q - dm*/d (zapotrzebowanie na wode wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody - tabela 3 poz.42 (Dz.U.2002 nr 8
poz.70)).

Zaktada sig, ze ilosci powstajacych Sciekéw socjalno-bytowych, na etapie realizacji inwestycji, beda
rowne zapotrzebowaniu wody na ten cel, tj. Q = 150 dm?/d.

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwadniania wykopéw, zaktada sie ich odwadnianie za pomoca
technologii ograniczajacych obnizenie poziomu wdd np. za pomocg igtofiltréw wplukiwanych w
osypkach zwirowych. Wody z odwadniania wykopdw beda rozprowadzane beda w obrebie terenu
inwestycji. Z uwagi na zastosowanie igtofiltréw nie ma koniecznosci podczyszczania wod z wykopow.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia przewiduje sie wytwarzanie ponizej wymienionych odpaddw,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U. 2020 poz. 10).

Przewidywane rodzaje wytwarzanych odpadow w wyniku prac budowlanych:
v w wyniku prac budowlanych.

13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych;

13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne;

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury;

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych;

15 01 03 - opakowania z drewna;

15 01 04 - opakowania z metali;

15 01 05 - opakowania wielomateriatowe;

15 02 02* - sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny
do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np.PCB);

16 06 01* - baterie i akumulatory otowiowe;

17 04 11 - kable inne niz wymienione w 17 04 10;

17 01 81 - odpady z remontdw i przebudowy drég;

17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03;

17 05 06 - urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05.
[ * - odpady niebezpieczne ]

Wnioskodawca nie bedzie wytwércg odpadow, jedli czynnosci w zakresie budowy zleci
wyspecjalizowanej firmie. Podstawg powyzszego jest art. 3 pkt. 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (j.Dz.U.2021 poz.779) ,wytwdrcg odpadéw powstajacych w wyniku éwiadczenia ustug w

KARTA INFORMACY JNA dla przedsigwzigcia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierkloncu przy ul. Porkowej 3



zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektow, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen oraz sprzatania,
konserwacji i napraw jest podmiot, ktory Swiadczy ustuge, chyba, ze umowa o $wiadczeniu ustugi
stanowi inaczej”.

Wytworzone odpady przekazywane bedg specjalistycznym firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia
w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.

Na etapie budowy beda powstawaé odpady zwigzane z pracami budowlanymi i funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Zaleca sie, by roboty budowlane byty oparte o nowoczesne
technologie, a powstajgce odpady byly w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystane badz usuwane,
zgodnie z przepisami z zakresu prowadzenia prac budowlanych.

Rozwigzania chronigce Srodowisko w zakresie gospodarowania odpadami:

1. Na placu budowy zostanie wyodrebnione miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych
odpaddw.

2. Wytworzone odpady bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, a odpady
niebezpieczne w atestowanych pojemnikach.

3. Na etapie realizacji inwestycji, zostanie ustalone ktére odpady nalezy przekaza¢ do wykorzystania,
a ktore do unieszkodliwienia oraz bedg zapewnione kontenery do selektywnego zbierania tych
odpaddw, w tym: odpaddw zmieszanych budowlanych.

4, Sposob postepowania z wytworzonymi odpadami nie bedzie negatywnie wplywa¢ na dalsze
procesy zwigzane z odzyskiem czy unieszkodliwieniem odpaddw poza terenem zainwestowania.

5. Wytworzone odpady przekazywane beda firmom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie
zbierania, transportu, odzysku czy unieszkodliwienia odpadow.

6. Firma realizujgca prace budowlane bedzie prowadzic ewidencje ilosciowg i jakosciowa
wytwarzanych odpaddw.

7. Firma prowadzaca prace wyburzeniowe i budowlane bedzie posiada¢ uregulowany stan prawny
postepowania z odpadami.

8. Bedzie zapewniony odbiér wytworzonych w fazie budowy odpadéw komunalnych zgodnie
z ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Zasadg prawidtowej gospodarki odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu lub minimalizacja ich
ilosci, usuwanie z miejsc powstawania oraz wykorzystywanie lub unieszkodliwianie odpadéw w sposdb
zapewniajacy ochrone zdrowia i zycia ludzi oraz ochrone $rodowiska.

W celu realizacji powyzszej zasady zaktada sie, ze wytwarzane odpady na etapie realizacji inwestycji
bedg wstepnie magazynowane na szczelnym, utwardzonym i nieprzepuszczalnym podtozu w
wyznaczonych miejscach na terenie budowy w specjalnych, szczelnych, zamykanych pojemnikach
uniemozliwiajac infiltracje substancji w nich zawartych do $rodowiska, zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich oraz dziataniem czynnikéw atmosferycznych i powstawaniem odciekdw.

W zwigzku z powyzszym magazynowanie odpaddéw nie bedzie miato negatywnego wptywu na
srodowisko

Efektem prac ziemnych bedzie naruszenie poszycia roslinnego i gleby, gdzie wazne jest odpowiednie
zagospodarowanie i gospodarcze wykorzystanie wierzchniej warstwy zebranej gleby oraz w ramach
mozliwosci, wykorzystanie jej np. do niwelacji terenu, prac inzynierskich, do czego nie stosuje sie
przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (art.2). Natomiast, niezanieczyszczone glebe
i inny materiat wydobyty z terenu inwestycyjnego, nieprzewidziany do zagospodarowania w stanie
naturalnym, w miejscu jego wytworzenia, nalezy traktowac jako odpad i zagospodarowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Ustawy o odpadach.

Celem zachowania bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wszystkie prace nalezy przeprowadzaé
z przestrzeganiem przepisow bhp, przepiséw ustawy Prawo budowlane i Polskich Norm stosownych
w tym zakresie.

ETAP EKSPLOATACII

a) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska pytow i gazéw

Ruch pojazdéw z napedem wodorowym nie jest zwigzany z emisjg - ,zerowa emisja” zanieczyszczen
do powietrza.

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec”
w SwierklaAcu przy ul. Parkowej 3
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Przy prawidtowo funkcjonujgcym systemie dystrybucji wodoru oraz dzieki systematycznym, okresowym
przegladom zapewniajgcym dobry stan techniczny infrastruktury technologicznej emisje do powietrza
nie beda wystepowaty.

b) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska emisji akustycznej

Planowana dziatalnos¢ obiektu, moze w nieznacznym stopniu spowodowac pogorszenie sie klimatu
akustycznego w omawianym rejonie.

Glownymi zrédtami hatasu beda:

- ruch pojazdu w obrebie stacji, poziom mocy akustycznej — ok. 70 dB,

- praca sprezarki (system kompresji), poziom mocy akustycznej ok. 90,0 dB (poziom hatasu w
odlegtosci 10 m — ok. 65 dB(A)

- praca dystrybutora wodoru obszarze dystrybucji paliwa, poziom mocy akustycznej do ok. 60,0 dB.

Dla obszaru, na ktérym planuje sie realizacje przedmiotowej inwestycji, obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwata Nr LIII/386/21 Rady Gminy Swierklaniec z
dnia 25 listopada 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
potozonego w gminie Swierklaniec obejmujacego centralng i zachodnig czeS¢ obszaru sotectwa
Swierklaniec (Dz.U. woj. slgskiego 2021 poz. 7968).

Przedmiotowy teren oznaczony jest wg MPZP jako ,19U" — z przeznaczeniem podstawowym:

tereny zabudowy ustugowej.

Obszar pod planowang inwestycje bezposrednio sasiaduje:

— od wschodu - z drogg krajowg DK78 /ul. Parkowa/, dalej z Parkiem w SWIerkIancu,

— zachodu — z zabudowa PKM Swierklaniec, dalej z terenem Nadleénictwa Swierklaniec, (wg MPZP:
19U - teren zabudowy ustugowej oraz 3ZP - tereny parkéw) oraz wg MPZP terenem zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej — 14MU,

- od potnocy - z terenem ogrodkow dziatkowych (wg MPZP:1ZD - teren ogrédkéw dziatkowych),

- od potudnia - z zabudowa PKM Swierklaniec, dalej z ul. Oéwiecimska.

Najblizszy teren zabudowy mieszkaniowej, wg obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (symbol 14MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej) oddalony jest o ok. 70 m
na zachdd od terenu inwestycji.

Dla terenéw chronionych akustycznie tj.: zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oraz terenéw ogrédkéw

dziatkowych (teren wypoczynkowo-rekreacyjny) przepisy okreslajg nastepujgce dopuszczalne poziomy

hatasu w $rodowisku:

- w porze dnia (6 - 22) 55 dB (A) — przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia, kolejno po sobie nastepujacym,

- w porze nocy (22% - 6) 45 dB (A) — przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej
godzinie nocy.

Tereny drég, zabudowa ustugowa sa terenami dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu nie jest
normowany.

Najbardziej znaczacym obiektem ksztattujgcymi tlo akustyczne w rejonie planowanej inwestycji jest
przylegly cigg komunikacyjny tj. droga krajowa DK78 /ul. Parkowa/.

Ze wzgledu ilos¢ i poziom mocy zrodet oraz matg skale przedsiewziecia, oddziatywanie akustyczne
ograniczy sie jedynie do terenu przeznaczonego pod inwestycje.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie naruszy uzasadnionych praw osab trzecich.

c) Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do $rodowiska wodnego $ciekow

W ramach przedsiewziecia nie planuje sie budowy instalacji sieci wodociggowej i sanitarnej.

Stacja tankowania wodorem nie bedzie wymagata wykorzystania wody i nie bedzie sie wigzata sie
powstaniem Sciekow.

Wody opadowe z niewielkiego terenu utwardzonego wokét urzadzer\ przedsiewziecia sptywac beda do
sieci kanalizacji deszczowej terenu PKM Swierklaniec.

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
~Budowa stacji tankowania wodorem $wierkloniec"
w Swierkdancu przy ul. Parkowe] 3

20



GEOWIZIER KOTowICE ! ——— ~“WWW.geowizer.pl

W ramach pokrycia celéw ppoz. przewidywany jest hydrant o wydajnosci 10 I/s, ciénieniu 0,2MPa,
zlokalizowany w odlegtosci max. 75 m od stacji tankowania wodorem.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, iz dziatalno$C stacji tankowania pojazdéw wodorem nie
bedzie miata negatywnego wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych.

d) Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko
Podczas eksploatacji stacji tankowania wodorem nie beda powstawaty odpady.

Wytworcg odpadéw powstajacych podczas niezbednych napraw serwisowych i przegladéw
konserwatorskich, bedzie firma Swiadczgca ustuge, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.32 Ustawy o odpadach.
Wytworzone odpady przekazywane bedg specjalistycznym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia
w zakresie zbierania, transportu, odzysku badz unieszkodliwiania odpadow.

ETAP LIWIDACII

Ze wzgledu na to, iz inwestycja jest przedsiewzieciem planowanym nie przewiduje sie likwidacji
obiektu w najblizszych 20 latach. Wobec braku prawdopodobienstwa likwidacji inwestycji
w przewidywanym horyzoncie czasowym nie okreSlono rodzajow i przewidywanych ilosci
wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii na etapie likwidacji.

9. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

Analizowane planowane zamierzenie budowlane z uwagi na swojg lokalizacje i rodzaj inwestycji nie
nalezy do przedsiewzie¢ mogacych transgranicznie oddziatywac na $rodowisko.

Zgodnie z Konwencjg o ocenach oddziatywania na Srodowisko w kontekscie transgranicznym (Dz. U. z
1999r. Nr 96 poz. 1110) i art. 108 —112 ustawy o0o$ nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

10. Informacje o obszarach podlegajacych o ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujacych sie w
zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia.

W zakresie terenu planowane]j inwestycji nie wystepujg obszary podlegajace ochronie na podstawie

ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody. Brak jest na terenie lokalizacji przysztej inwestycji

gatunkéw chronionych flory i fauny. Ponadto w zasiegu planowanej przedsiewziecia (oddziatywanie

w zakresie terenu objetego inwestycjg) nie znajduja sie jakiekolwiek obiekty cenne z punktu widzenia

przyrodniczego, nie bedzie wigc ona miata negatywnego wplywu na stan srodowiska w omawianym

zakresie.

Najblizszej wystepujgcymi formami przyrody (analiza odlegtosci promieniu do 30 km) sa:

- rezerwat: Segiet - otulina, w odleglosci ok. 7,2 km,

- Park Krajobrazowy: Park Krajobrazowy Lasy nad Gorng Liswartg - otulina , w odlegtosci ok. 20
km,

- Park Narodowy: brak w promieniu do 30 km,

- Obszary chronionego krajobrazu: Przetajka, w odlegtosci ok.12,3 km,

- Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe: Doty Piekarskie, w odlegtosci ok. 5,1 km,

- Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony: brak w promieniu do 30 km,

- Natura 2000 Specjalne obszary ochrony: Podziemia Tarnogdrsko-Bytomskie PLH240003,
w odlegtosci ok. 4,9 km,

- Stanowiska Dokumentacyjne: Blachéwka , w odlegtosci ok.7,5 km,

- Uzytek ekologiczny: Ksieza Gora, w odlegtosci ok. 4,7 km,

- Pomnik przyrody: Emanuel (dab szyputkowy), w odlegtosci ok. 0,9 km.

Planowana inwestycja, nie ma bezposredniej fgcznosci z korytarzami ekologicznymi. W odniesieniu do
terenu przedsiewzigcia, najblizej zlokalizowanym korytarzem ekologicznym jest:

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji lankowania wodorem Swierklaniec”
w Swierklaficu przy ul. Parkowej 3
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korytarz ekologiczny Opole - Katowice (GKPdC-6), w odlegtosci ok. 4,0 km (na pdtnoc od granicy
terenu przedsiewziecia).

Ze wzgledu na fakt, iz planowana inwestycja jest znacznie oddalona od powyzszego obszaru
chronionego, nie bedzie ona miata negatywnego wplywu na stan srodowiska w omawianym zakresie.

Oddziatywania na roznorodnosc biologiczna planowanego przedsiewziecia:

1.

Degradacja funkcji ekosystemow:

przedsiewziecie nie wywota posrednio lub bezposrednio powaznych szkéd i nie przyczyni sie do
catkowitej utraty ekosystemu lub zmiany rodzaju uzytkowania gruntu, prowadzac do utraty funkgji
ekosystemu,

przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na eksploatacje ekosystemdw oraz rodzaju uzytkowania
gruntu - inwestycja nie bedzie destrukcyjna lub niezréwnowazona,

planowane przedsiewziecie nie zniszczy procesow i funkcji ekosysteméw, zwiaszcza tych, na
ktérych polegaijg lokalne spotecznosci,

przedsiewziecie nie jest w jakikolwiek sposéb uzaleznione od funkgji ekosystemu,

planowana inwestycja nie bedzie skutkowata oddziatywaniem na obszarach zapewniajgcych
petnienie gtdwnych funkcji ekosystemu.

Procesy wazne dla tworzenia lub utrzymywania ekosystemow

proponowane przedsiewziecie nie wplynie na tancuch pokarmowy i interakcje, ktore ksztattujg
przeptyw energii oraz dystrybucje biomasy w ekosystemie,

planowane przedsiewziecie nie bedzie skutkowato znaczacymi zmianami w poziomie wod, ich
jakosci lub ilosci,

planowane przedsiewziecie nie bedzie skutkowato znaczagcymi zmianami w zakresie zanieczyszczen
lub jakosci powietrza.

Utrata i degradacja siedlisk

planowane przedsiewziecie nie dotyczy siedlisk utraconych, zmienionych i utraconych,

planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na obszary pod ochrona, zagrozone
ekosystemy poza chronionymi obszarami, korytarze ekologiczne uznane za wazne dla procesow
ekologicznych lub ewolucyjnych, obszary, o ktérych wiadomo, ze petnig waine funkcje
ekosystemu albo obszary, o ktérych wiadomo, ze s3 siedliskiem zagrozonych gatunkdw,
planowane przedsiewzigcie nie jest infrastruktura liniowa i nie prowadzi do fragmentacji siedlisk
na obszarach petnigcych kluczowe i wazne funkcje ekosystemu.

Utrata réznorodnosci gatunkéw
przedsiewziecie nie bedzie miato wplywu na gatunki bedace przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty wymienione w zataczniku II lub IV albo V, zwlaszcza gatunki o znaczeniu
priorytetowym z zatgcznika II do dyrektywy siedliskowej lub na gatunki objete dyrektywg ptasia,
przedsiewzigcie nie spowoduje utraty populacji gatunkéw okreslonych, jako priorytetowe,
realizacja przedsiewziecia nie wptynie na bogactwo gatunkéw lub sktad gatunkowy na badanym
obszarze,
realizacja przedsiewziecia nie dotyczy:

o zréwnowazonego korzystania z populacji danego gatunku,

o przekraczania pojemnosci siedliska/ekosystemu lub maksymalnego dopuszczalnego

poziomu zaktocen populacji lub ekosystemu,
o zwiekszenia ryzyka inwazji obcych gatunkow.

Utrata réznorodnosci genetycznej

przedsiewziecie nie bedzie skutkowato:

o wyginieciem populacji szczegdlnie rzadkiego gatunku, gatunku zmniejszajacego liczebnosé
gatunku bedacego przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty, zwtaszcza gatunkow oznaczeniu
priorytetowym wymienionych w zatgczniku II do dyrektywy siedliskowej,

o wyginieciem populacji szczegodlnie rzadkiego gatunku, gatunku zmniejszajgcego liczebno$é lub
gatunkéw okreslonych jako majace znaczenie priorytetowe w krajowych planach dziatan i
strategiach ochrony rdznorodnosci biologicznej Ilub regionalnych planach na rzecz
roznorodnosci biologicznej,

o fragmentacjg istniejgcej populacji, prowadzac do jej izolacji (genetycznej).

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
+Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowej 3
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W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji nie ma koniecznosci wycinki drzew.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swaje usytuowanie i charakter (lokalizacja na modernizowanym
terenie PKM) nie wplynie réwniez negatywnie na walory przyrodnicze najblizszych obszaréw
chronionych. Przewiduje sig, ze planowane przedsiewziecie nie zredukuje powierzchni tych obszaréw,
nie naruszy ich integralnosci oraz nie wplynie negatywnie na ich flore i faune. Projektowane
przedsiewziecie nie zmniejszy réznorodnosci biologicznej najblizszych obszardéw chronionych. Nie
spowoduje zaburzen, ktére wptyng na wielko$¢ populacji, zageszczenie lub réwnowage pomiedzy
gatunkami zasiedlajgcymi te obszary. Planowane przedsiewziecie nie spowoduje zadnych chwilowych
lub trwatych zmian w funkcjonowaniu czynnikéw ekologicznych warunkujgcych réwnowage
przyrodniczg w ekosystemach wystepujacych w sasiedztwie terenu inwestycji.

11. Informacje o przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatlywania
planowanego przedsiewziecia lub ktorych oddzialywania mieszcza sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddzialywania
moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem

Bezposrednio planowana inwestycja oddziatywac bedzie na Srodowisko w zakresie:
- wzrostu natezenia hatasu w zwigzku z eksploatacja catego obiektu tj.:
o praca, dystrybutora, (oddziatywanie dfugoterminowe — chwilowe),
o praca urzadzen stacji tankowania wodoru ( dfugoterminowe — state),
o ruch samochodowy ( oddziatywanie dfugoterminowe — chwilowe),
- wazrostu emisji zanieczyszczen do powietrza wynikajgce z dziatalnosci stacji, tj.:
o brak
- wytwarzania odpadow:
o brak
- wytwarzania Sciekow tj.:
o wod opadowych i roztopowych (oddziatywanie diugoterminowe — chwilowe).

Oddzialywanie inwestycji nie spowoduje ujemnego wptywu na srodowisko, ludzi czy tereny chronione
akustycznie. Wartosci dopuszczalnego poziomu natezenia dzwieku zostang dotrzymane, a inwestycja
nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomow hatasu i wzrostu ucigzliwosci akustyczne;.

Analizowane przedsiewziecie charakteryzuje sie technologig bezemisyjng, w zwigzku z czym nie bedzie
oddziatywaC ponadnormatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w zakresie stezer imisyjnych
substancji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie
wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 poz. 87).

W zwigzku z powyzszym realizacja oraz funkcjonowanie przedsiewziecia nie bedzie powodowac
przekroczen standarddw jakosci srodowiska oznacza to, ze wartosci normatywne zostang dotrzymane,
a przedsiewziecie, nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych poziomoéw i wzrostu ucigzliwosci dla
najblizszych terendw chronionych.

Oddziafywania skumulowane

Planowane przedsiewzigcie polegac bedzie na budowie stacji tankowania pojazdéw wodorem wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszacg w Swierklancu przy ul. Parkowej 3 (czeS¢ dz. nr 845/43, obreb
0003 Swierklaniec). Inwestycja zlokalizowana zostanie na czgsci nieruchomosci stanowigcej teren
zajezdni autobusowe] Przedsigbiorstwa Komunikacji Metropolitalnej Sp. z 0.0. (PKM Swierklaniec)
potozonej przy ul. Parkowej 3 w Swierklancu.

PKM Swierklaniec w ramach przebudowy i modernizacji zajezdni autobusowej, zostato objete
obowigzkiem uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia —
Decyzja nr 6/2021 Burmistrza Tarnowskie Gory z dnia 06.10.2021r.

Analiza wnioskow z decyzji wskazuje, ze przedsiewziecie nie bedzie powodowaé przekroczenia
standardow a takze nie bedzie skutkowac koniecznoscia wprowadzenia ograniczen w gospodarowaniu
nieruchomosciami potozonymi poza dziatka, na ktdrej przedsiewziecie ma byc realizowane.

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierklahcu przy ul. Parkowej 3
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Analizowana stacja tankowania wodoru ze wzgledu na specyfike jest technologig bezemisyjng i nie
bedzie stanowi¢ zrédta ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym.
Wykorzystanie wodoru przez pojazdy do wytworzenia energii elektrycznej w ogniwie paliwowym
roéwniez nie jest zwigzana z emisjg — ,zerowa emisja” .

Ze wzgledu ilos¢ i poziom mocy Zrédet oraz matg skale przedsiewziecia, oddziatywanie akustyczne
ograniczy si¢ jedynie do terenu przeznaczonego pod inwestycje.

Po analizie powyzszego stwierdza sie, iz oddziatywanie skumulowane spowodowane funkcjonowaniem
przedsiewzieC (zajezdni autobusowej i stacji tankowania wodoru) nie spowoduje przekroczen
standardow jakosci Srodowiska oznacza to, ze wartosci normatywne sg i bedg dotrzymane, a
przedsiewziecia, nie spowodujg przekroczen dopuszczalnych pozioméw i wzrostu ucigzliwosci dia
najblizszych terenéw. Wobec czego tereny chronione nie bedg narazone na skumulowane
oddziatywanie przedsiewziec.

Jednoczesnie ze wzgledu na rodzaje i przyjete rozwigzania techniczne, przedsiewziecia nie beda miaty
rowniez negatywnego wplywu na stan $rodowiska oraz na stan wod powierzchniowych i podziemnych
w omawianym zakresie (kumulacji oddziatywan).

12. Informacje o ryzyku wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
i budowlanej przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii w tym
ryzyku zwigzanym ze zmiang klimatu

Woddr nie jest zaliczany do materiatéw niebezpiecznych w mysl opracowanej przez ONZ klasyfikacji
substancji toksycznych dla ludzi. Zaliczane sg natomiast do substancji tworzacych mieszaniny
wybuchowe zaliczane do grupy wybuchowosci II C.

W zwigzku z tym, obiekty stacji powinny by¢ usytuowane miedzy sobg oraz w odniesieniu do
uzbrojenia podziemnego i naziemnego w bezpiecznych odlegtosciach.

Przez powazng awari¢ (PA) rozumie si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub eksplozje,
powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje
jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opznieniem.

Przez powazng awarie przemystowg rozumie sie powazng awarie w zakfadzie (dotyczy wytacznie
zaktadu o zwigkszonym lub o duzym ryzyku wystapienia awarii).

Z uwagi na skalg planowanego przedsiewziecia analizowana inwestycja nie stwarza ryzyka wystgpienia
awarii przemystowej i nie nalezy do kategorii zakltadéw stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia
powaznych awarii.

Natomiast potencjalne zagrozenie wystapienia sytuacji awaryjnej wiaze sie gtéwnie z wiasciwosciami
wybuchowymi i palnymi paliwa. Z tego wzgledu nalezy zwrdci¢ uwage na koniecznos¢ dokonania
odbioru, kontroli, préb szczelnosci instalacji technologicznej oraz posiadania atestéw fabrycznych
armatury odcinajgcej i zabezpieczajgcej. Rzetelne spetnienie w/w wymagan pozwala na eliminacje
zdarzen awaryjnych. Podstawowa przyczyng mogacej pojawi¢ sie sytuacji awaryjnej na stacji paliw
jest nieszczelnos¢ uktadu (zawordw, zbiornikéw magazynowych, urzadzen, instalacji). Stwarza to
mozliwos¢ powstania zagrozen tj.: wybuch, pozar.

Wybuch — Wodér zaliczany jest do klasy temperaturowej T1 i grupy wybuchowosci IIC. Wymiary stref
zagrozenia wybuchem okresla Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065). Skutkiem
wybuchu jest najczesciej pozar.

Pozar — moze wystapiC na skutek zapalenia sie paliwa (klasa niebezpieczeristwa pozarowego III). Na
stacji bedzie obowigzywal bezwzgledny zakaz uzywania ognia. Projektowana stacja paliw bedzie
zabezpieczona instalacja odgromowg i skutecznym uziemieniem. Na wypadek pozaru stacja bedzie
wyposazona w sprzet przeciwpozarowy (np. agregaty proszkowe lub sniegowe, gasnice proszkowe lub
$niegowe i koce gasnicze).

Dla projektowanej stacji wyznaczone beda strefy zagrozenia wybuchem ,1” oraz ,2”. Strefy te w
zadnym miejscu nie przekroczg granicy dziatki.

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
+Budowa stacji tankowania wodorem $wierklaniec”
w Swierkloficu przy ul. Parkowej 3
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Powyzej omdwione potencjalne sytuacje awaryjne beda przy zrealizowaniu projektowanej inwestycji

wyeliminowane m.in. poprzez:

- w celu zwiekszenia bezpieczenstwa sytemu chtodzenia sprezarki zaprojektowano system o niskim
przeptywie cieczy chtodzacej,

- Wyposazenie sprezarki w system wytaczania bezpieczenstwa oraz w system alarmujacy,

- wyposazenie sprezarki w silniki elektryczne w wersji przeciwwybuchowej oraz przyrzady
iskrobezpieczne,

- zawory wlotowe i wylotowe kazdego stopnia sprezarki zabezpieczone zaworami zwrotnymi, aby
zapobiec przypadkowemu powrotnemu przeptywowi gazéw wysokocisnieniowych do ukladu
zasilania niskocisnieniowego,

- wielopoziomowy wysokoci$nieniowy magazyn wodoru wyposazony w urzadzenia niezbedne do
bezpiecznego magazynowania wodoru.

- dystrybutor z automatycznie dziatajgcym zaworem z blokadg gazowa,

- dystrybutor z zabezpieczeniem nadcisnieniowym, zaworem kierunkowym przeptywu i
automatycznie obnizajgcym cisnienia w linii dozowania po kazdym tankowaniu,

- stosowanie urzadzen i aparatdbw w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach zagrozonych
wybuchem,

- zastosowanie wymaganych zabezpieczen przeciwwybuchowych,

- zabezpieczenie instalacji przed wytadowaniami atmosferycznymi (uziemienie),

- wyposazenie stacji w atestowane urzadzenia,

- wymaganie projektowe przeprowadzenia prob szczelnosci przed oddaniem instalacji do
eksploatacii,

- zastosowanie zabezpieczen antykorozyjnych w celu zapewnienia bezawaryjnosci i trwatosci
instalacji,

- utrzymanie catosci instalacji produktowych w nalezytej sprawnosci i czystosci,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

- nawierzchnie jezdne i piesze wykonane w postaci utwardzonych nawierzchni.

Katastrofg budowlang, zgodnie z Prawem budowlanym, jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego czesci, a takze konstrukcyjnych elementéw rusztowan, elementéw
urzadzen formujacych, $cianek szczelnych i budowy wykopdw. Awaria instalacji, uszkodzenie lub
zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami, uszkodzenie elementu wbudowanego
w obiekt budowlany, nadajgcego sie do naprawy lub wymiany nie stanowi katastrofy budowlanej.

W zwigzku z czym, ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej na terenie analizowanego

przedsigwzigcia bedzie zminimalizowane poprzez przestrzeganie przepiséw ustawy Prawo budowlane,

m.in. poprzez realizacje ponizszych obowiazkéw i dziatan:

- wiasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego ma obowigzek utrzymywac i uzytkowaé obiekt
zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony S$rodowiska oraz utrzymywaé go
w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,

- obiekty budowlane powinny by¢ w czasie eksploatacji poddawane przez wiasciciela lub zarzadce
okresowej kontroli, co najmniej 1 raz w roku, polegajgcej sprawdzeniu stanu technicznego:
elementéw budynku, budowli, instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne, instalacji
urzadzen stuzgcych ochronie srodowiska,

- okresowg kontrolg, co najmniej raz na 5 lat, polegajacej na sprawdzeniu sprawnosci technicznej
i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego, estetyki oraz jego otoczenia.

Uzytkownik obiektu budowlanego ma obowigzek prawidtowej eksploatacji inwestycji w celu
wykluczenia mozliwosci powstania awarii lub katastrofy.

W zwigzku z funkcjonowaniem przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany warunkdw klimatycznych ani
jego znaczacego wptywu na klimat zaréwno w aspekcie lokalnym, jak tez globalnym. Oddziatywania
na klimat zwiazane beda z zajeciem i utwardzeniem terenu, co w bezposredni sposéb zmieni warunki
krazenia wod (wsigkanie, parowanie). Posrednie oddziatywania wigzg sie z zajeciem terenu
biologicznie czynnego, co uniemozliwi wzrost roslinnosci odpowiadajacej za pochtanianie CO..

Do podstawowych gazéw cieplarnianych zalicza sie CO,, CH4 i N,O. Natomiast, substancjami, ktére
przyczyniajg sie do tworzenia gazéw cieplarnianych sg gazy prekursorowe w postaci wtasnie tlenkow
azotu, tlenku wegla i dwutlenku siarki.

Planowana inwestycja wpisuje sie w proekologiczng budowe sieci komunikacji pojazdéw elektrycznych,
ktorych zrédtem pradu sg procesy spalania wodoru produkowanego z wody.

KARTA INFORMACY INA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec™
w Swierkdafcu przy ul. Parkowej 3
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Posredni wzrost emisji gazéw cieplarnianych nastapi w wyniku zuzycia energii elektrycznej. W wyniku
planowanego przedsigwzigcia dojdzie do wzrostu zuzycia energii w stosunku do stanu obecnego.

Brak jest tez potencjalnej mozliwosci aby zmiany klimatyczne obserwowane w ujeciu catego kraju
oddziatywaty w sposdb negatywny na funkcjonowanie planowanej inwestycji. Zastosowania przy
realizacji przedsiewziecia technologia jest przystosowana do ewentualnego wzrostu lub spadku
$rednich rocznych temperatur.

Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji mogg by¢ nieprzewidziane gwattowne burze
lub znaczne opady Sniegu (powodujgce przerwy w dostawie pradu lub trudnoéci komunikacyjne).

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie, ze realizacja, eksploatacja i likwidacja przedsiewziecia, nie
przyczyni sie negatywnie w sposob istotny do pogtebiania zmian klimatu.

Charakterystyka rodzaju i zasieg oddziatywarn na kfimat:

- Bezposredni wzrost emisji gazow cieplarnianych i ich prekursoréw - Zasieg normatywnego
oddziatywania ogranicza si¢ do terenu objetego inwestycjg (oddziatywanie zwigzane z etapem
funkcjonowania przedsiewziecia);

- Posredni wzrost emisji gazéw cieplarnianych i ich prekursoréw - Zasieg planowanego
przedsiewziecia (zapotrzebowanie na energie elektryczng na etapie funkcjonowania);

- Utrata siedlisk zapewniajgcych sekwestracje CO, - Usunieta roslinnoé¢ niska, ma niewielki
potencjat pochtaniania CO, (faza realizacji przedsiewziecia zwigzana usuniecie pokrywy roélinno —
glebowej w miejscach posadowienia obiektéw i infrastruktury technicznej).

Ocena wraZzliwosci planowanego przedsiewziecia na zmiany klimatyczne:
(wg. ,Poradnik przygotowania inwestycji: z uwzglednieniem zmian klimatu (...)" Zrodto: www.https://klimada.mos.gov.pl)

CZYNNIKI i ZAGROZENIA KLIMATYCZNE - STOPIEN WRAZLIWOSCI*:
- stopniowy wzrost temperatury powietrza - brak
- ekstremalny wzrost temperatury - brak
- stopniowa zmiana opaddw - brak
- ekstremalna zmiana opaddw - brak
- $rednia predkos¢ wiatru — brak
- wilgotnos$é — brak
- promieniowanie stoneczne — brak
- wzgledny wzrost poziomu morza — brak
- temperatura wody morskiej — brak
- dostepnos¢ wody — brak
- burze — $redni (potencjalna mozliwos¢ wystapienia awarii i przerw w dostawie pradu)
- powodzie (przybrzezne i rzeczne) — brak
- erozja gleby — brak
- zasolenie gleby — brak
- pozary — sredni (ryzyko wystgpienia pozaru minimalizowane poprzez zastosowanie zabezpieczen
technologicznych, procedur, sprzetu ppoz.)
- jakos¢ powietrza - brak
- niestabilno$¢ ziemi / osuwiska - brak
- miejska wyspa ciepta - brak
- sezon wegetacyjny — brak.
* stopieri wraZliwosci
brak — zagrozenie nie ma zadnego wplywu
$redni — zagrozenie moze mie¢ niewielki wplyw na przedsiewziecie
wysoki — zagrozenie moze miet znaczgcy wplyw na przedsiewziecie.

Analizujgc powyzsze mozna stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja nie wymaga adaptacji do
postepujgcych zmian klimatycznych. Brak jest rowniez potencjalnej mozliwosci, aby zmiany
klimatyczne obserwowane w ujeciu catego kraju oddziatywaty w sposéb negatywny na
funkcjonowanie planowanej Inwestycji. Planowana do zastosowania technologia jest niezalezna od
ewentualnego wzrostu lub spadku $rednich rocznych temperatur.

Obiekt planowany jest poza obszarami narazonymi na powodzie lub ruchy masowe ziemi wystepujace
na skutek nawalnych opaddw.

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
.Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec"
w Swierklahcu przy ul. Parkowe] 3
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Potencjalnym utrudnieniem w funkcjonowaniu inwestycji moga byc jedynie gwattowne burze, brak
dostepu energii lub sytuacje awaryjne jak np. pozar.

Przewiduje sie, ze najwieksze zmiany warunkdéw klimatycznych i pogodowych Polski, zwigzane s3 ze
zwiekszaniem temperatury powietrza oraz z  ekstremalnymi  zjawiskami  pogodowymi,
charakteryzujacymi sie ze wzrostem ucigzliwosci i czestosci wystepowania. W pazdzierniku 2013r.
przyjety zostat przez Rzad Polski, Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do roku 2030 (SPA2020), ktorego gtdwnym celem jest
zapewnienie efektywnego funkcjonowania gospodarki i spoteczenstwa w warunkach zmian klimatu.
Wg w/w dokumentu wynika, ze wystgpi rosngca tendencja zmian temperatury z wyraznym wzrostem,
w tym gldwnie przyrost niskich temperatur w okresie zimy, nastgpi wydiuzenie okreséw z wysoka
temperaturg a skrécenie z niska. Pojawi sie stopniowe wydtuzenie okresu wegetacyjnego, ktory
w schytkowym okresie XXI w. moze trwa¢ ok.255 dni. Zmaleje liczba dni z temperatura minimalng
mniejszg od 0°C, a wzroénie liczba dni bardzo goracych z temperaturg max. wyzsza od 25°C. Nastapi
zwiekszenie opadow letnich i zmniejszenie opaddw zimowych, wzrost sumy opaddw maksymalnych.

Na podstawie w/w strategicznego dokumentu Komisja Europejska wskazata, ze w celu przygotowania
krajéw cztonkowskich do przewidywanych zmian klimatu niezbedne jest podjecie dziatan na
wszystkich poziomach, tj. krajowym, regionalnym i lokalnym. Obok zagrozen wraz ze zmiang klimatu
pojawiajg sie réwniez szanse. Z tego wzgledu celem adaptacji jest minimalizacja zagrozeni i petne
wykorzystywanie pojawiajacego sie potencjatu (szans).

Analiza czynnikow klimatycznych wykazata, ze dla wigkszosci miast, zagrozeniem s3: wzrost
temperatury powietrza w zimie, fale upatéw w lecie (dni z temperaturg powyzej 32°C), intensywne
opady deszczu, ulewy oraz burze, wydtuzanie sie okresu bezdeszczowego.

13. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
$rodowisko.

Realizacja planowanego przedsiewziecia nie jest zwigzana z pracami rozbiérkowymi.

14. Identyfikacja Jednolitych Czesci Wod (JCW) w obrebie, ktorych jest potozone lub
moze oddzialywac przedsiewziecie oraz cele $rodowiskowe dla tych woéd, zawarte w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz analiza czy przedsiewziecie
moze wplywac na JCW lub powodowac nieosiggniecie w/w celéw srodowiskowych.

Teren planowanej inwestycji usytuowany jest na obszarze dorzecza Wisty w regionie wodnym Matej
Wisty, administrowanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - RZGW Gliwice.
Dla tego obszaru ustalony zostat Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty — Dz. U. 2016 poz. 1911). Plan Gospodarowania Wodami (PGW)
stanowi synteze prac przeprowadzonych na obszarze dorzecza w pierwszym cyklu planistycznym i
zawiera m.in. takie elementy jak:
- ogolny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza,

podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych i oceny ich wptywu na

stan wadd powierzchniowych i podziemnych,

mape sieci monitoringu wraz z prezentacjg programow monitoringowych,

oraz ustalenie celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych.

Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej cele Srodowiskowe powinny zostaC osiggniete do
2015roku. Jednak, przedmiotowa dyrektywa przewiduje odstepstwa od zatozonych celéw
srodowiskowych, jezeli ich osiggniecie dla danej czesci wod w ustalonym terminie nie bedzie mozliwe z
okreslonych przyczyn. Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE) weszia w zycie dnia 22
grudnia 2000 r. Najwazniejszym przestaniem RDW jest ochrona zasobdw wodnych dla przysztych
pokoler. Dyrektywa wprowadza zintegrowang polityke wodng majaca na celu zapewnienie ludziom
dostepu do czystej wady pitnej po rozsgdnej cenie, ktdéra umozliwi rozwdj gospodarczy i spoteczny
przy roéwnoczesnym poszanowaniu potrzeb $rodowiska naturalnego. Gidwnym celem RDW jest
osiggniecie dobrego stanu wszystkich czesci wéd, poprzez okre$lenie i wdrozenie koniecznych dziatan

KARTA INFORMACY JNA dla przedsiewziecia pn.:
Budowa stacji tankowania wodorem Swierklaniec”
w Swierklancu przy ul. Parkowe] 3
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w ramach zintegrowanych programéw dziatan w panstwach cztonkowskich. Zmiany wprowadzone
przepisami ww. dyrektywy maja przede wszystkim usprawni¢ dziatanie obecnie funkcjonujgcych
systemow planowania i zarzadzania w gospodarce wodnej panstw cztonkowskich.

Odstepstwa w/w, ma mocy art. 4 RDW, zdefiniowane zostaty nastepujaco:
odstepstwa czasowe - dobry stan wéd moze zostac osiggniety do roku 2021 lub najpdzniej do
2027 (art. 4.4 RDW),
ustalenie celéw mniej rygorystycznych (art. 4.5 RDW),
czasowe pogorszenie stanu wod (art. 4.6 RDW),
nieosiggniecie celéw ze wzgledu na realizacje nowych inwestycji (art. 4.7 RDW).

Odstepstwa czasowe, czyli przedtuzenie terminu realizacji zadari RDW do 2021 lub 2027 roku, mozna
wyznaczy¢ dla czesci wod ze wzgledu na:

- brak mozliwosci technicznych wdrazania dziatan,

- dysproporcjonalne koszty wdrozenia dziatan,

- warunki naturalne niepozwalajace na poprawe stanu czesci wod.

Dazenie do osiggniecia celéw mniej rygorystycznych jest mozliwe dla tych czesci wod, ktére zostaly
zmienione w wyniku dziatalnosci cztowieka w taki sposdb, ze doprowadzenie ich do stanu (potencjatu)
dobrego jest niemozliwe ze wzgledu na:

- brak mozliwosci technicznych wdrozenia dziatan,

- dysproporcjonalne koszty wdrozenia dziatan.

RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych cze$ci wod rowniez w sytuacji, gdy osiggniecie
celéw jest niemozliwe w wyniku:

- nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych czesci wod,

- nowych form zréwnowazonej dziatalnosci gospodarczej cztowieka.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne, kierujac sie koniecznoscig zapewnienia osiggniecia celow
srodowiskowych oraz powszechnym charakterem Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, dokonano aktualizacji tego dokumentu na mocy Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U.2016 poz. 1911).

Warunki korzystania w wdd regionu wodnego Matej Wisty w gtéwnej mierze obejmujg wskazania
ograniczen ilosciowych i jakosciowych w korzystaniu z zasobéw wodnych dla wspomagania osiggnie¢
celow srodowiskowych wyznaczonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, tj. niepogarszanie istniejacego
stanu wod oraz optymalizacje efektdw wdrazania programdw dziatar , ukierunkowanych zasadniczo
na usuwanie niekorzystnych zmian w stanie woéd i ograniczenie niekorzystnych presji
antropogenicznych mogacych prowadzi¢ do pogorszenia stanu wdd, ekosysteméw wodnych i od wody
zaleznych.

W odniesieniu do wod podziemnych jest niepogarszanie stanu wod. Stan wéd w obrebie zlewni Matej
Wisty zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych zostat okreslony jako dobry, czyli zasoby dostepne do
zagospodarowania s wyzsze od Sredniego wieloletniego rzeczywistego poboru z uje¢ wod
podziemnych.

Teren inwestycyjny zlokalizowany jest w obrebie JCWPd (Jednolite Czesci Wod Podziemnych):
- kod PLGW2000111
- powierzchnia 497,10 km?
- Obszar dorzecza Wisty
- Region wodny Matej Wisty
- PGWWP RZGW w Gliwicach
- Zarzad Zlewni w Katowicach
- Ocena stanu iloéciowego: staby
- Ocena stanu chemicznego: staby
- Ogdlna ocena stanu JCWPd: staby
- Cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, mniej rygorystyczny cel dla parametru NO;
(ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem)
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Cel dla stanu ilosciowego: dobry stan iloSciowy (mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu
ilosciowego przed dalszym pogorszeniem)

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona

Odstepstwo: tak

Termin osiggniecia dobrego stanu: 2021r.

W zakresie identyfikacji zlewni JCWP (Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych) teren przedsiewziecia
zlokalizowany jest w obrebie:

kod ina

Przyjete

zwa JCWP RW20006212652 Rdw Swierklariski

powierzchnia 14,84 km?

Zlewnia JCWP: rzeczne

Obszar dorzecza Wisty

Region wodny Matej Wisty

PGWWP RZGW w Gliwicach

Status: naturalna

Aktualny stan wéd JCWP: zly

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw Srodowiskowych: zagrozona
Cel srodowiskowy: stan lub potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny
Cel srodowiskowy: stan chemiczny: dobry stan chemiczny
Odstepstwo: tak

Termin osiggniecia dobrego stanu: 2021.

rozwigzania projektowe w zakresie gospodarki wodno-Sciekowej dla planowanego

przedsiewziecia zapewniajg, iz inwestycja nie wplynie ujemnie na stan ekologiczny waod
powierzchniowych i podziemnych dorzecza Wisty, region wodny Matej Wisty oraz na cele
srodowiskowe dla nich okreslone.
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