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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE / TECHNICZNE / ZASWIADCZENIA
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[ZE A AJH HJTEKI’G‘.‘IW
or] E

FOMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
ORREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/RE w/1058 Gdansk, dnia 19 exerwea 2019 T,

DECYZJA nri £ /POOKKNV/2019

Ma podstawile art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architcktdw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, 2 2018 r. poz. 1669, z 2019 ¢, poz. 577, 7300 w zwigzku z art. 12,
art, 13 oraz art, 14 ust. | pkt 1 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. Ul z 2018 r. poz 1202, 1276, 1496,
1669, & 2019 r. poz, 51, 352, 630, 695, T30), zpodnie z art. 104 ustawy = dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U 2 2018 ¢, poz, 2096, 162%, = 2019 r, poz. 6, 730)

stwierdza sig, ke
Pani
mgr inZ. arch. Izabela Bohn
ur. w dniu 11.06.1979 r. w Olsetynic

posiada odpowiednie wyksztalcenie tech niczne oraz prakiyke zawodows,
i po zdaniu egraminu z wynikiem porytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane u ainiaja do wykonvwania

samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroll techniczne]
utrzymania obiektdw budowlanych.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calodei dgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouceenie

1. Od powyzsze] decyzji preyshuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP, 7a posrednictwermn Okregowe] Komigji Kwalifikecyinej Pomorskie] Okregowej lzby Architektow
RP, w terminie |4 dni od dnia doreczenia decyzji,

2. W trakeie biegu terminu do waiesienia odwolania strona meze zrzec sie prawa do waiesienia odwolania wobsec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowe] Izby Architekidw RP. Z dniem dorgezenia organowi
odwiadczenia o rrzeczeniu sig prawa do wnicsicnia odwolania preez ostatnia ze stron postgpowania decyzia staje sig
ostaleczna | prawomaocna.

Shiad orzekajyey Okrggowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskic] Okregowej [zby Architekidw RP:

Frzewadm-:zaca ¢eprzewodn[>¢za¢y Wiceprzewndniczaca Sekretarz
I'JIIISJ I'IIS] }amisji KﬁmISJI
}f? '."l D{-f =5 Il w wr}
Elzhltta alﬂ Cu:luch / Diiiela .]oanna |
Zdunkowska-Mriz rclnl:kt [.-’;R_P Milan-Eonopka Weiorka — Konat
Architekt [ARF Architekt [ARP Architekt LARP
Cabonek Kf},% | Czlonck Czlonek
I:.umis;i wisji Komisii Komisji
b '
Ehul, 4 AR
Ewa Brach [ Ada omirecki arck Kledzkowski Syl
Architekt TARP itekt IARP Architekt IARP iy

Architekt LIARP

i,

I Wninskedawea: lzabel Boka

2 Obbwny [espektor MWadrory Budowlameps - wo celu wplsania do  <esmalnege  rejestru cedh  posisdijgoveh  wprowssenis  bidow e
[ e rsocHkeRin S dciard

3. Rada Pomorshonj Olregnoe) I8y Aschileinse RP (ja nprawamneniomis rig diogin)

4. alm

80-B36 Gdask, ul. Targ Weglowy 27, Tel.: D58 X006 56 E-mail; pomorskai@iampl  HigpoSswrw. pomorska.amp.pd
Repon: 017466395 - 00028 Komio: PKO BP SA IO/ Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 O0LS 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Izabela Bohn
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 68/POOKK/V/2019,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1614.

Czlonek czynny od: 14-08-2019r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2024 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1614-21YY-C2YF-B862-EE9E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682
z pdzniejszymi zmianami),

OSWIADCZAM,

ze projekt zagospodarowania terenu dotyczgcy Rozbudowy placu zabaw dla mtodszych dzieci na
terenie rekreacyjnym Podlesnej Polany, przy ul. Podlesnej w Gdansku, na dz. nr 254 obr. 041,
zadanie realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.:” Wiecej zabawy na Podlesnej
Polanie - modernizacja placow zabaw” - Etap |, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. 1zabela Bohn

nr upr. 68/POOKK/V/2019

Uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
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B. CZESC OPISOWA PZT

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa istniejgcego placu zabaw dla mtodszych dzieci na

terenie rekreacyjnym Podlesnej Polany, przy ul. Podlesnej w Gdansku, na dz. nr 254 obr. 041.
Zadanie jest realizowane w ramach Budzetu Obywatelskiego 2023 pn."" Wiecej zabawy na
Podlesnej Polanie - modernizacja placéw zabaw" - Etap |.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgtoszenie do projektu Budzet Obywatelski 2023 w Gdarisku oraz wytyczne programowe;
Wizja w terenie;

Wytyczne GZDiZ.ZR.6304.2.605.2022.JR.875 z dn. 12.12.2022 r,;

Zaakceptowany projekt przez Wnioskodawce BO;

Uzgodnienie GZDiZ nr GZDiZ.ZD.6336.80.2.2024.KS.1442;

Obowigzujace normy i przepisy prawne;

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, opracowana przez geodete Leszka Skibickiego;
Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki drzewostanem, opracowana przez mgr inz.
Leszka Styczynskiego.

Opinia geotechniczna wykonana w lutym 2024. przez Geoset s.c. dr inz. Agnieszke Kuzora.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 55,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
22020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 155, z
2020 r. poz. 1339);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r. nr 120 poz. 1126);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333);



\ =/ Dyrekcja
: ; Rozbudowy
el Miasta Gdanska

- Ustawa z dnia 17 maja 1989. r Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276,
284,782, 1086);

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 310, 695, 782, 875,
1378);

- Uchwata nr XLVIII/1465/18 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkéw sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytéw, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw
materiatéw budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane, na terenie miasta Gdanska.

Normy:

- PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw.

- PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wymagania dla hustawek.

- PN-EN 1176-3:2017-12 Wymagania dla zjezdzalni.

- PN-EN 1176-5+AC:2020-03 Wymagania dla karuzel.

- PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wymagania dla urzadzen kotyszacych.

- PN-EN 1176-7+AC:2020-09 Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie placoéw zabaw.

- PN-EN 1176-11:2014-11 Wymagania dla sieci przestrzennych.

—  PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku.

— N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Inwestycja znajduje sie w Gdansku przy ul. Podlesnej, w dzielnicy Wrzeszcz Gérny, na dz. nr
254 obr. 041.

4. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Podlesnej, na istniejgcym terenie rekreacyjnym
Podlesnej Polany.

Teren stanowi dziatke nr 254 obr. 0041, uzytek Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane,
wiasnos¢ Gmina Miasta Gdanska.

Zarzadca i uzytkowaniem terenu jest Gdanski Zarzad Drég i Zieleni.

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy teren rekreacyjny Podlesnej Polany potozony w
otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego. Pomyst na Podlesng Polane to spetnienie marzen
mieszkancéw. Inicjatywa powstata w 2012 roku. Obszerny teren rekreacyjny stanowi wazne
miejsce dla mieszkancéw dzielnicy. Teren sasiaduje od strony po6tnocnej i zachodniej z niskg
zabudowga mieszkaniowg, od wschodu i potudnia polane otacza Park Jaskowej Doliny. Catos¢
terenu znajduje sie w granicach Ogélnomiejskiego Systemu Terenow Aktywnych Biologicznie.

Istniejacy wjazd na polane odbywa sie drogg techniczng o nawierzchni gruntowej od strony
poétnocnej - ulicy Podlesnej. Dojscie odbywa sie ciggiem pieszym o nawierzchni mineralno -
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zwirowej od ulicy Podlesnej oraz istniejacymi S$ciezkami leSnymi - przedeptami od strony
potudniowej i zachodniej Parku Jaskowej Doliny. W terenie mozna zauwazy¢ tendencje do
formalizowania przedeptow powstatych przez skracanie drogi uzytkownikéw oraz brak
utwardzonego dojscia do placu zabaw. Istniejace obrzeza sg betonowe oraz z palisad i ktod
drewnianych.

W gtéwnej czesci polany rekreacyjnej znajduje sie boisko do gry w pitke nozng o
nawierzchni gruntowej z pitkochwytami, boisko do gry w badmintona (siatkéwki) o nawierzchni z
piasku. Od wschodu znajduje sie polana rekreacyjna potozna na trawiastym wzniesieniu oraz plac
zabaw dla starszych dzieci. Od strony pétnocnej znajduje sie plac zabaw dla mtodszych dzieci.
Pomiedzy placem zabaw a boiskiem znajduje sie sitownia plenerowa. Od strony potudniowe]
znajduje sie miejsce na grill, plac do gry w boule, stét do gry w szachy. Teren wyposazony jest w
kosze na Smieci, drewniane tawki i tawkostoty, tablice informacyjne, brame wejsciowg, elementy
ogrodowe tj. drewniane ktody, pniaki. W pétnocno - wschodniej czesci terenu znajduje sie tzw.
~babrzysko” - zagtebienie terenowe, do ktérego kierowane sg powierzchniowo wody opadowe.
Teren jest doswietlony lampami solarnymi. Przez teren przebiega sie¢ energetyczna, kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Teren rekreacyjny otoczony jest zwartym zadrzewieniem i
stanowi leSny charakter przestrzeni. Podlesna Polana jest waznym miejscem rekreacyjnym lokalnej
spotecznosci oraz jest chetnie i czesto odwiedzana przez mieszkancéw Gdariska.

Istniejgce place zabaw oraz strefa rekreacyjna zostaty wybudowane w 2013 r. Istniejgce
place zabaw sg uzytkowane przez wiecej niz 10 lat i wymagajg odnowienia.

Plac zabaw dla mtodszych dzieci znajduje sie w p6tnocnej czesci Podlesnej Polany i zostat
wkomponowany w istniejgcy teren, skarpe i zadrzewienie terenu. Plac zabaw jest wygrodzony za
pomocg systemowego, stalowego ogrodzenia w kolorze zielonym. Posiada dwa wejscia, od strony
drogi technicznej i ciggu pieszego. Dojscie do placu zabaw odbywa sie istniejgcymi przedeptami po
trawie. Plac zabaw jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia: podwojng hustawke wahadtowg z
siedziskiem ,deska” i ,pampers”, dwa bujaki, szatas drewniany, stolik drewniany z pniakami, zestaw
na skarpie ze zjezdzalnig, elementami wspinaczki i domkiem, tawki drewniane, dwa stalowe kosze
na smieci, ktode, pniak, maty tunel z wierzby. Nawierzchnia placu zabaw jest gruntowa oraz ze zwiru
ptukanego, obrzeza drewniane. Skarpa pokryta jest plastikowg ekokratg oraz gruntem. Wzdtuz
ogrodzenia znajduja sie nasadzenia zieleni, niskiej roslinnosci okrywowej. Plac zabaw zostat
wykonany z drewnianych elementéw, w lesSnym charakterze przestrzeni. Z uwagi na duzg
eksploatacje placu zabaw i brak konserwacji, stan urzadzen i nawierzchni jest $redni, czesc
obiektow wymaga wymiany, a cze$¢ moze by¢ poddana renowacji. Brakuje odpowiedniej grubosci
nawierzchni bezpiecznej, czes¢ obiektéw matej architektury nie nadaje sie do uzytkowania i
wymaga usuniecia z placu zabaw z uwagi na bezpieczenstwo dzieci. Przez plac zabaw przebiega
sie¢ energetyczna, w sasiedztwie jest lampa solarna. Plac zabaw nie jest dostosowany dla oséb z
niepetnosprawnosciami - brak dojscia umozliwiajagcego dostep osobom na wézkach inwalidzkich
oraz urzadzen, z ktérych mogg korzysta¢ dzieci z niepetnosprawnosciami. Szczegotowy opis
istniejgcych urzadzen oraz ich stan techniczny znajduje sie w tabeli dalszej czeSci opracowania.

Plac zabaw dla starszych dzieci zostat zlokalizowany we wschodniej czesci terenu, wsréd
gestego zadrzewienia. Plac zbaw jest wyposazony w nastepujgce urzadzenia: hustawka warkocz,
tyrolka, dwie drewniane platformy, tor przeszkéd, pniaki, ktody, gtazy. Na placu znajduje sie
rowniez zestaw street workout. W przestrzeni placu znajdowaty sie dwa szatasy z suchej wierzby,
ktére ulegly catkowitemu zniszczeniu. Urzadzenia zabawowe wykonane sg z drewna, street
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workout ze stali. Nawierzchnia jest gruntowa, obrzeza drewniane. Plac zabaw jest bardzo
wyeksploatowany i cze$¢ urzgdzen nadaje sie do demontazu.

Z uwagi na czeste uzytkowanie placéw zbaw i brak konserwacji obiektéw mate]
architektury, stan techniczny placow zabaw jest $redni. Urzadzenia zabawowe zostaty
wyeksploatowane, brak nawierzchni amortyzujacych, sredni stan urzadzen, rozktadajgce sie ktody
i obrzeza drewniane, wszystko to powoduje brak komfortu i bezpieczehstwa na placach zabaw.
Czes¢ urzadzen zabawowych jest w ztym lub Srednim stanie, ulegly zniszczeniu i kwalifikujg sie do
odnowienia lub demontazu.

Teren rekreacyjny Podlesnej Polany, jak i place zabaw otoczone sg drzewami. Wiekszo$¢
drzewostanu jest w dobrym stanie, pojedyncze sztuki to drzewa martwe, nieznaczna czes¢ drzew
wymaga przycinki sanitarnej lub wycinki. Szczegdty dotyczace istniejgcej zieleni w dalszej czesci
opracowania, pkt. ,Zielen” oraz inwentaryzacji zieleni opracowanej przez mgr inz. Leszka
Styczynskiego.

Inwestycja  zlokalizowana jest na obszarze objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gaj Gutenberga w Gdansku - Wrzeszczu, nr ew. planu 0811,
karta terenu 004-34,

Stan istniejacy zostat przedstawiony na Rys. A1 i dokumentacji fotograficznej ponize;j.
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Dokumentacja fotograficzna istniejacego terenu:

Fot. 1 Wejéie na teren rekreacyjny od strony ul. Podlesnej

11
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Fot. 6 Wejscie na istniequ plac zabaw dla m’foszch zieC|, od strony drogi gruntowej
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Fot. 7 Istniejgcy plac zabaw dla mtodszych dzieci, tunel z wierzby, stolik z pniakami, hustawka,
ktoda

Fot. 9 Itnijqcy plac zabaw dla mtodszych dzieci, hustawka, tawki
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tarszych dzieci

SRS 8 |1 - Stk

Fot. 12 Pniaki na wejsciu na”p'lac zabaw dla's
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Fot. 13 Plac abanla starszych dzieci 7 __

Fot. 15 Plac zabaw dla starszch dzieci
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5. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projekt obejmuje roboty rozbiérkowe, jak i demontaz istniejgcych obiektow matej
architektury i urzadzen terenu, w celu ich utylizacji badz konserwacji i zmiany lokalizacji.

Na istniejgcym terenie znajdujg sie urzgdzenia zabawowe. Cze$¢ z nich wymaga
modernizacji, inne ze wzgleddéw bezpieczenstwa badz ze wzgleddéw praktycznych i estetycznych
nalezy usunac i zutylizowac.

Rozbidrki:

- demontaz, odnowienie i przestawienie czesciowego ogrodzenia panelowego (utylizacja paneli z
cienkiej siatki, dwdch furtek, fundamentédw po demontazu stupkéw). W strefie ochrony drzew
nalezy zachowac istniejgce ogrodzenie.

- demontaz, renowacja i przestawienie istniejgcych tawek drewnianych,

- demontaz, odnowienie i przestawienie szatasu drewnianego,

- rozbidrka i utylizacja podwdjnej hustawki wahadtowej,

- rozbiérka i utylizacja dwéch bujakow,

- rozbidrka i utylizacja zestawu zabawowego na skarpie ze zjezdzalnig, wspinaczkg i domkiem.

Rozbidrka dotyczy czeSciowego umocnienia skarpy z ekokraty.

- rozbidrka i utylizacja stolika drewnianego z pniakami,

- rozbiérka i utylizacja dwéch stalowych koszy na smieci,

- rozbiérka i utylizacja pozostatosci nawierzchni zwirowej i obrzezy drewnianych (obrzeza

drewniane do utylizacji o dt. ok 42mb),

- przesadzenie tunelu z wierzby oraz roslin okrywowych,

- rozbiérka i utylizacja spréchniatych pniakéw i ktéd drewnianych,

- wycinka dwéch drzew martwych i zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkownikéw terenu, wg

inwentaryzacji zieleni,

Obiekty nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami. Doty po rozbidrce fundamentéw
nalezy zakopa¢ gruntem. Fundamenty zutylizowac. Projekt zaktada rozbiorke zestawu
zabawowego ze zjezdzalnig wraz z fundamentami i ekokratg na istniejgcej skarpie, w strefie
ochrony istniejgcych drzew o nr inwentaryzacyjnych: 5, 7, 8, 9. Roboty rozbiérkowe w strefie
drzew nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie, pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds.
zieleni. Nalezy ostroznie rozebra¢ wszystkie czesci urzadzenia wraz z fundamentami, nie
dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego istniejgcych drzew. Szczegdtowy opis dot.
robot rozbidrkowych w strefie ochrony drzew znajduje sie w dalszej czesci opracowania, pkt. 7
Zielen.

Odpady z demontazu nalezy zutylizowa¢ przez Wykonawce, zgodnie z obowigzanymi
przepisami o odpadach.

Projekt obejmuje przygotowanie terenu pod nowe urzgdzenia zabawowe, wykonanie robot
pomiarowych terenu, korytowanie pod nawierzchnie amortyzujace, cigg pieszy oraz wykopy pod
fundamenty projektowanych obiektéw matych architektury.

Istniejgce obiekty do rozbidrki i utylizacji bgdZ przestawienia i odnowienia zawarte sg w
tabeli zestawienia istniejgcych obiektéw.

16
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Zestawienie istniejgcych obiektéw matej architektury / urzadzen zabawowych na placu
zabaw dla miodszych dzieci

Lp. Nazwa Opis / stan techniczny

1. Bujaki sprezynowe - | Bujaki wykonane ze sklejki. Urzagdzenia sg w Srednim stanie,
2 szt. zniszczona powtoka malarska, uszkodzone zaslepki na Sruby lub

ich brak, ptyty sklejki zniszczone, wypaczone. Zadziory na
krawedziach, $lady rozktadu ptyt, bujaki niestabilne,
odksztatcenia siedziska i ptyt. Na urzgdzeniach brak tabliczek
znamionowych.

Bujaki przeznaczone do rozbiorki i utylizacji.

2. Zestaw do siedzenia | Stolik i siedziska w formie pniakéw drewnianych. Drewno
- stolik z pniakami | spréchniate  od kontaktu =z gruntem. Blat potamany,
do siedzenia nieprzytwierdzony, wystajgce gwozdzie.

Stan zestawu stolika i siedzisk jest zly i wymaga rozbiérki i
utylizacji

3. Hustawka Hustawka w konstrukcji drewnianej, dwa siedziska typu ,deska” i
wahadtowa, ~pampers” zawieszone na tancuchach. Stan hustawki Sredni.
dwuosobowa Siedziska z tworzywa/gumy w dobrym stanie, brak tancucha

zabezpieczajacego. Zniszczona powtoka malarska oraz elementy
hustawki, brak zaslepek. Drewniane stupy konstrukgcji
podtamane, widoczne rozszczepienia drewnianych stupdw,
ubytki w drewnie, pekniecie drewna na nodze hustawki, deski
wytamane, ogniska korozji na elementach stalowych, rdza,
korozja biologiczna. Na urzadzeniu brak tabliczki znamionowej i
znaku poziomu nawierzchni. Brakuje nawierzchni amortyzujgcej
pod hustawka.

Hustawka przeznaczona do rozbiérki i utylizacji.
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Szatas drewniany

o

Szatas wykonany z drewna litego, osadzony na stalowych kotwach
zabetonowanych w fundamentach. Urzgdzenie w stanie dobrym.
Konstrukcja stabilna. Deski czesciowo podtamane, widoczne
spekania, drewniana podtoga w stanie dobrym, brak elementéw
sprochniatych. Zadziory, ostre krawedzie desek. Zniszczona
powtoka impregnacji drewna, ogniska rdzy na stalowych kotwach,
na urzadzeniu brak tabliczki znamionowej.

Szatas przeznaczony do demontazu, odnowienia i

przestawienia wg dalszej czesci opisu.

e
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Zs‘éé wykonany zdena i sklejki, slizg 'zjezdzalni wykonany z

5. Zestaw na skarpie
ze zjezdzalnia, laminatu. Urzadzenie posadowione na skarpie za pomocg kotew
wspinaczka i stalowych. Urzgdzenie w stanie Srednim / ztym. Spréochniate i
domkiem popekane elementy drewniane, spekania na drewnie, deski

powyginane z ubytkami, odksztatcenia, zadziory, podtoga ze
sklejki z uszczerbkami, powloka wytarta. Urzadzenie
niekompletne, $lady sprochniatych elementéw, zagrzybienia
drewna, brak zaslepek na $rubach, zdarta powtoka i ostra
krawedz  zjezdzalni, zniszczona  powioka malarska i
zabezpieczajgca drewno, na urzadzeniu brak tabliczki
znamionowej. Brak nawierzchni amortyzujgcej pod urzgdzeniem.
Urzadzenie przeznaczone demontazu i utylizacji.

o, TRy TS S P 4 .
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Tunel z wierzby

| 'TuneI wyonany zzyWej wierzby. o

Wierzba w stanie srednim, tunel przekrzywiony, w wyniku braku
prawidtowej pielegnacji, krzew rozrést sie w sposéb
niekontrolowany i nie spetnia funkcji tunelu.

Tunel z wierzby przeznaczony do przesadzenia.

Pniak i ktoda

Pniak i ktoda z drewna Elementy sprochniate w wyniku kontaktu
z gruntem i wilgocia. Pniak i kloda w ztym stanie.

tawki

Pniak i ktode nalezy rozebrac i zutylizowac.

Siedem istniejgcych tawek. tawki wykonane z drewna, osadzone
za pomoca kotew stalowych w fundamencie betonowym.

Czes¢ tawek w dobrym stanie, cze$¢ w Srednim stanie. Wytamane
szczebliny siedzisk, zniszczona powtoka zabezpieczajaca drewno,
czes¢ elementéw drewnianych sprochniata, widoczne spekania
drewna, ogniska korozji na elementach stalowych.

tawki przeznaczone do demontazu, renowacji i ponownego
montazu.

20




Dyrekcja

Rozbudowy

Miasta Gdanska

Kosze na Smieci

10.

Ogrodzenie

¢S

s
Dwa kosze stalowe osadzone na stupku zakotwionym w

fundamencie betonowym. Stan koszy $redni. Kosze powyginane,

niestabilne, ogniska korozji, zniszczona powtoka malarska,
zarysowania, ubytki.

Kosze przeznaczone do demontazu i utylizacji.
‘ N

=

Ogrodzenie stalowe, systemowe w kolorze ciemnozielonym.
Ogrodzenie w stanie dobrym, widoczne ogniska korozji, brak
zaslepek, czes¢ paneli wykonanych z cienkiej siatki, cze$¢ paneli
powyginanych, zamki, klamki do wymiany. Ogrodzenie
przeznaczone do demontazu, odnowienia i ponownego
uzycia, z wyjatkiem furtek oraz paneli wykonanych z cienkiej
siatki, przeznaczonych do utylizacji.
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Zestawienie istniejacych elementéw do rozbidrki na placu zabaw dla starszych dzieci

11. Tor przeszkod, Na placu zabaw dla starszych dzieci, znajduje sie tor przeszkod z

gruntem nalezy usungc.

ktody, pniaki pniakoéw, ktéd i opon oraz drewniane ktody i pniaki. Tor przeszkéd
ulegt zniszczeniu, spréchniate belki stwarzajg zagrozenie
bezpieczenstwa. Tor przeszkdd nalezy usungd i zutylizowad. Ktody
i pniaki spréchniate w wyniku kontaktu drewna z wilgocig i

Spréchniata ktoda na wejsciu na plac zabaw dla mtodszych dzieci do usunigcia i utylizacji

L3 5. g

Spréchniata ktoda i pniak na placu za
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6. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja placu zabaw dla mtodszych dzieci na terenie
rekreacyjnym Podlesnej Polany, przy ul. Podlesnej w Gdansku, na dz. nr 254 obr. 041.

Projekt jest realizowany ze Srodkéw Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.: ,Wiecej zabawy na
Podlesnej Polanie - modernizacja placow zabaw". Zatozenia budzetu obywatelskiego obejmuija:
modernizacje i powiekszenie placu zabaw dla mtodszych dzieci oraz doposazenie placu zabaw o
nowe urzadzenia zabawowe, wymiane zniszczonych urzadzen, doposazenie placu zabaw dla
starszych dzieci, zaplanowanie ogrodu deszczowego, dosadzenie krzewow, doposazenie terenu
rekreacyjnego o nowe tawki, stojaki na rowery, tablice edukacyjno - przyrodnicze. Zakres
zgtoszonego projektu dotyczy Etapu |, tj. rozbudowe placu zabaw dla mtodszych dzieci i wycinke
dwéch drzew. Pozostate roboty budowlane bedg wykonane w kolejnych etapach Budzetu
Obywatelskiego.

Majgc na wzgledzie zatozenia budzetu obywatelskiego, przedmiotowy projekt budowlany
polega na rozbudowie istniejgcego placu zabaw dla mtodszych dzieci. Projekt uwzglednia dobér
obiektow i urzadzen terenu, aby stat sie miejscem tgczacym funkcje rekreacyjng z funkcja
edukacyjnag, pobudzajgcg zainteresowanie Swiatem przyrody Podlesnej Polany. Przewiduje sie
rozwigzania projektowe, ktore zachowajg walory przyrodnicze terenu. Zaprojektowano elementy
matej architektury w stylistyce lesnej umozliwiajgce zabawe integracyjng - dzieci mtodszych i
starszych o r6znym stopniu sprawnosci. Dzieki temu powstanie naturalna przestrzen publiczna
jako miejsce doswiadczen ekologicznych i miejsce przeznaczone na rekreacje.

Istniejacy plac zabaw dla mtodszych dzieci jest bardzo czesto odwiedzany przez dzieci i
ulega eksploatacji, dojscie odbywa sie przedeptami po nawierzchni trawiastej. W zwigzku z tym
projekt zaktada wykonanie dojscia o nawierzchni mineralnej do istniejgcego placu zabaw, ktére
umozliwi dojazd osobie poruszajacej sie na wozku czy dojazd z wozkiem dzieciecym. W zwigzku z
koniecznoscia modernizacji placu zabaw i doposazeniem o nowe urzadzenia zabawowe, w tym
zachowaniem stref bezpieczehstwa urzadzen, plac zabaw zostat powiekszony. Istniejgcy plac
zabaw dla mtodszych dzieci jest o powierzchni 266 m?, po rozbudowie bedzie miat powierzchnie
328 m2 (plac zabaw dla mtodszych dzieci bedzie powiekszony o powierzchnie 62 m?2). Rozbudowa
placu zbaw zostata dostosowana do lokalizacji istniejgcych drzew w terenie. Projektuje sie
czeSciowe pozostawienie ogrodzenia i czeSciowe przestawienie istniejgcego, odnowionego
ogrodzenia ze stalowych paneli systemowych i uzupetnienie go o nowe, brakujace przesta oraz
brame i furtki. Projekt zaktada: demontaz i utylizacje istniejgcych urzgdzen, nienadajacych sie do
dalszego uzytkowania oraz projektuje sie nowe urzadzenia zabawowe i elementy ogrodowe tj. jak
altane z zywej wierzby, zestaw do siedzenia. Zostaty zaprojektowane zestawy zabawowe z drewna
akacji, ktére dzieki swojej organicznej formie bedg tworzyty naturalny charakter placu zabaw oraz
dzieki lesnej stylistyce beda wpisywac sie w naturalny charakter przestrzeni Podlesnej Polany.
Projektuje sie nawierzchnie mineralng na ciggach pieszych oraz naturalng nawierzchnie
amortyzujacg z piasku i zrebek drewnianych pod urzadzeniami. Istniejgce drewniane tawki zostang
przestawione i poddane renowacji, zostang zamontowane dwa nowe kosze na smieci. Plac zabaw
zostat dostosowany dla oséb z niepetnosprawnosciami. Istniejgcy plac zabaw jest zlokalizowany
wsrod istniejgcych drzew. W strefie ochrony istniejgcych drzew o nrinw. 5, 7, 8 i 9 projektuje sie
demontaz istniejgcego urzadzenia zabawowego na skarpie, czeSciowy demontaz ekokraty na
skarpie, posadowienie nowego urzadzenia na skarpie, demontaz nawierzchni ze zwiru ptukanego
i wykonanie nawierzchni z piasku ptukanego.
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Na terenie rekreacyjnym projektuje sie doposazenie o dodatkowe obiekty matej
architektury: stojaki rowerowe.

Plac zabaw dla starszych dzieci oraz doposazenie terenu o tablice edukacyjne zostang
wykonane w kolejnym etapie Budzetu Obywatelskiego.

W zwigzku z rozbudowg placu zabaw dla mtodszych dzieci, zaktada sie przesadzenie
istniejgcych krzewow i bylin, z wyjatkiem rdestowca, ktére rosng wzdtuz ogrodzenia. Rdestowiec
nalezy catkowicie usunac z terenu. Przewiduje sie przycinke sanitarng istniejagcych drzew oraz
wycinke dwdch drzew nrinw. 4 i nr 6, ktére sg martwe i zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownikow
terenu, wg inwentaryzacji zieleni i dalszego opracowania dot. zieleni. Projekt zaktada nasadzenia
nowych dwoch drzew w rekompensacie wycietych.

Wycinka pozostatych drzew o nr inw. 18, 19, 26, 37, 49, 50 zostanie poprzedzona
aktualizacjg inwentaryzacji zieleni oraz badaniami diagnostycznymi drzewostanu. Inwestor musi
uzyska¢ pozytywne uzgodnienie GZDiZ na wycinke w/w drzew, w kolejnych etapach Budzetu
Obywatelskiego.

Projektuje sie naprawe istniejgcej drogi gruntowej, wypoziomowanie i uzupetnienie
kruszywem oraz przetozenie istniejgcej kostki betonowej wokoét wpustu kanalizacji deszczowej.

Projektowane zagospodarowanie terenu jak i dobdr urzadzen uatrakcyjnig pod wzgledem
uzytkowym i funkcjonalnym istniejgce zagospodarowanie terenu Podlesnej Polany. Istniejgca
przestrzen zabawowa stanie sie bardziej bezpieczna i komfortowa w uzytkowaniu przez dzieci.
Zaproponowane wyposazenie placow zabaw umozliwi ksztattowanie umiejetnosci ruchowych jak i
zapewni przestrzen do zabaw kreatywnych. Zaprojektowane obiekty i elementy nawigzujg do
leSnego charakteru Podlesnej Polany, a takze zawierajg informacje i ciekawostki nt. fauny i flory
wystepujacej w otoczeniu terenu rekreacyjnego. Caty teren inwestycji zostanie oczyszczony z
zalegajacych S$mieci i innych odpadoéw, gatezi, chwastow, lisci. Po zakonczeniu prac, trawnik
zostanie odtworzony.

Zostato zapewnione odpowiednie nastonecznienie placu zabaw dla dzieci i wynosi nie mniej
niz 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00—16:00.
Urzadzenia zostaly zaprojektowane w odpowiedniej odlegtosci od ulic, miejsc parkingowych, okien
budynkoéw, miejsc gromadzenia odpaddw.

Istniejacy plac zbaw dla mtodszych dzieci jest ogrodzony.

Z uwagi na lokalizacje kanatu sanitarnego dn200kam i sieci energetycznej, projekt zostat
uzgodniony z GIWK oraz z gestorem sieci Energa.

W zwigzku z ograniczonym zakresem finansowym budzetu obywatelskiego, inwestycja
bedzie etapowana. W | etapie zostanie zrealizowany jedynie plac zabaw dla mtodszych dzieci oraz
wycinka tylko dwdch martwych drzew o nrinw. 4 i 6. Pozostaty zakres projektu zostanie wykonany
w kolejnych etapach BO.

Projektowane elementy - | etap:
® (Cigg pieszy o nawierzchni utwardzonej mineralnej z obrzezami betonowymi,
e nawierzchnia amortyzujgca pod urzgdzeniami zabawowymi z piasku ptukanego i zrebek
drewnianych,
e projektowane obiekty matej architektury na placu zabaw dla mtodszych dzieci:
- zestaw zabawowy na skarpie z szeroka zjezdzalnig i domkiem,
- podwdjna hustawka wahadtowa typu ,bocianie gniazdo” i ,maluch z towarzyszem”,
- 2 bujaki,
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- zestaw piaskowy z domkiem,

- piaskownica z 2 stolikami,

- zestaw do siedzenia, stolik z pniakami,

- altana z zywej wierzby,

- tablica uktadanka obrotowa,

- tablica regulaminowa,

- 2 kosze na Smieci,

- 7 odnowionych tawek drewnianych,

- przesadzony tunel z wierzby,

- istniejgce ogrodzenie do przestawienia, odnowienia i rozbudowy, projektowana brama i 2 furtki,
e projektowane obiekty matej architektury na placu zabaw dla starszych dzieci:
- przestawiony istniejacy szatas drewniany,

e projektowane obiekty matej architektury na terenie rekreacyjnym:

- 2 stojaki na rowery.

Zakres robét budowlanych:
e zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewdw przed rozpoczeciem robo6t budowlanych bedacych

w obszarze oddziatywania inwestycji,

e wycinka dwoch drzew martwych i zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikéw terenu, wg
inwentaryzacji zieleni, przycinka sanitarna istniejgcych drzew,

e przesadzenie istniejgcych krzewodw, bylin, z wyjatkiem rdestowca,

e przesadzenie, przycinka sanitarna istniejgcego tunelu z wierzby,

e rozbidrka istniejgcych obiektéw matej architektury, urzagdzen i elementéw zagospodarowania:

- rozbiérka i utylizacja zestawu zabawowego na skarpie ze zjezdzalnig, wspinaczkg i domkiem,

- rozbiérka i utylizacja dwuosobowej hustawki wahadtowej,

- rozbidrka i utylizacja dwdch bujakow,

- rozbidrka i utylizacja zestawu do siedzenia: stolik i siedziska z pniakéw,

- demontaz, odnowienie i przestawienie szatasu drewnianego,

- czesciowy demontaz ogrodzenia, utylizacja 2 furtek, 5 paneli z cienkiej siatki,

- przestawienie stupkéw i paneli ogrodzeniowych, nadajacych sie do dalszego uzytkowania,

- rozbidrka i utylizacja 2 koszy na Smieci,

- demontaz, renowacja i przestawienie 7 tawek parkowych,

- rozbiérka i utylizacja spréchniatych ktod i pniakéw,

- utylizacja pozostatosci nawierzchni ze zwiru ptukanego i obrzezy drewnianych,

- czesciowy demontaz i utylizacja ekokraty na skarpie,

e odnowienie, renowacja istniejgcych obiektow matej architektury, urzgdzeh zabawowych
nadajacych sie do dalszego uzytkowania, tj. szatasu drewnianego, ogrodzenia, tawek,

e roboty ziemne wraz z korytowaniem pod projektowane konstrukcje nawierzchni utwardzonych,
nawierzchni amortyzujgcych oraz wykopy pod fundamenty obiektéw matej architektury wraz z
usunieciem ewentualnych $mieci znajdujgcych sie w podtozu,

e przygotowanie podtoza pod wykonywane nawierzchnie, zageszczenie gruntu,

e wykonanie obrzezy betonowych w zarysie nawierzchni utwardzonych,

e wykopanie dotéw pod fundamenty obiektow matej architektury i urzadzenia zabawowe oraz
nasadzenia zieleni,

e fundamentowanie i montaz obiektéw matej architektury:
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- fundamentowanie odnowionych, istniejgcych 7 tawek drewnianych,

- fundamentowanie 2 nowych koszy na $mieci,

- fundamentowanie 2 nowych stojakéw na rowery,

- montaz z fundamentowaniem zestawu zabawowego na skarpie z szerokg zjezdzalnig i domkiem,

- montaz z fundamentowaniem zestawu piaskowego z domkiem,

- montaz z fundamentowaniem piaskownicy ze stolikami,

- montaz z fundamentowaniem dwuosobowej hustawki typu ,bocianie gniazdo” i ,maluch z

towarzyszem”,

- montaz z fundamentowaniem 2 bujakéw,

- montaz z fundamentowaniem zestawu do siedzenia: stolik i siedziska z pniakéw,

- montaz z fundamentowaniem tablicy uktadanki obrotowe;j,

- montaz z fundamentowaniem odnowionego szatasu drewnianego,

- montaz z fundamentowaniem tablicy regulaminowej,

- montaz z fundamentowaniem odnowionego ogrodzenia oraz nowej bramy i furtek, brakujacych

przeset z nowymi stupkami,

e wykonanie altany z wierzby zywej,

e przesadzenie i przycinka sanitarna tunelu z wierzby,

e wykonanie ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej wraz z obrzezami betonowymi,

e wykonanie nawierzchni amortyzujgcych z piasku ptukanego i zrebek drewnianych bez obrzezy,

e humusowanie terenu pod nasadzenia zieleni, przesadzenia krzewdw i bylin (z wyjgtkiem
rdestowca), nasadzenia dwdéch drzew, wykonanie trawnika z siewu,

e Scidtkowanie z kory pod nasadzenia zieleni i w obrebie dwoch drzew,

e naprawa istniejgcej drogi dojazdowej gruntowej, przetozenie nawierzchni z kostki betonowej,

e odtworzenie / rekultywacja nawierzchni trawiastej,

e oczyszczenie i uporzagdkowanie terenu po wykonanych robotach budowlanych.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

Projekt obejmuje wykonanie ciggdw pieszych o nawierzchni mineralnej oraz nawierzchni
amortyzujacych z piasku i zrebek drewnianych, w strefach bezpiecznych urzadzeh zabawowych.

Z uwagi na stabonosne warunki gruntowe dla projektowanych nawierzchni nalezy
bezposrednio posadowi¢ podbudowe nawierzchni przy dogeszczeniu podtoza i zastosowaniu
wzmocnienia w formie geosyntetyku.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, nalezy wykonac nastepujgce roboty
przygotowawcze:

- w miejscu gdzie moze byc¢ problem z uzyskaniem zaktadanej nosnosci nalezy pod zaprojektowana
konstrukcje nawierzchni wymienic grunt,

- dogesci¢ wystepujace grunty,

- ewentualne obnizenie poziomu terenu pod wplywem zageszczenia uzupetni¢ gruntem
zasypowym.

W celu osiggniecia wymaganej nosnosci gérnej powierzchni ulepszonego podtoza, a takze
ujednolicenia i ujednorodnienia ewentualnych osiadan konstrukgji, zaprojektowano nastepujgce
wzmocnienie podtoza:

- 30 cm mieszanka niezwigzana C50/30, 0/31,5 stabilizowana georusztem trojosiowym.
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Koryto pod wszystkie nawierzchnie nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych rzednych i
spadkow, nastepnie zagesci¢. Zasypke wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i
zageszczeniem, zgodnie z wymogami podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidziec
koniecznos$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu
uzyskania prawidtowego wspotczynnika zageszczenia podtoza w miejscu wykopu. Wspotczynnik
zageszczenia Is = 0,97-1,0.

Nalezy wykona¢ badanie podtoza w miejscu projektowanych nawierzchni ciggdw pieszych
oraz nawierzchni amortyzujgcych, w celu okreslenia rzeczywistych parametréw, tj. zageszczenia
gruntu. Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego i przyjac
odpowiednie rozwigzania podbudowy nawierzchni w zaleznosci od uzyskanego wyniku z badan.

W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametrami przyjetymi, a rzeczywistymi
ewentualne zmiany nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Prace
nawierzchniowe, w tym posadowienie podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora drogowego. Przed wbudowaniem nawierzchni nalezy uzyska¢ zgode inspektora
drogowego DRMG, po wczesniejszej w wizji w terenie i ocenie istniejgcych warunkéw gruntowych.
Zobowiazuje sie Wykonawce rob6t budowlanych do odbioru robét zanikowych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Projektowany cigg pieszy.
Zaprojektowano cigg pieszy prowadzacy na plac zabaw dla mtodszych dzieci o nawierzchni

utwardzonej, przepuszczalnej, mineralnej, dzieki czemu zostanie utatwiony dostep dla oséb z
niepetnosprawnosciami oraz matek z wézkami dzieciecymi. Nawierzchnia stanowi powierzchnie
wodoprzepuszczalng.

Cigg komunikacyjny zaprojektowany wytacznie do ruchu pieszego. Projektowany cigg
pieszy o pochyleniu podtuznym 5% i 3,3 % poprzecznym jednostronnym ok. 1%, dostosowany do
istniejgcego uksztattowania terenu. Nalezy dowigzac sie wysokosciowo na potaczeniu z istniejgcym
ciggiem pieszym o nawierzchni mineralno - zwirowej oraz do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.
Projektowana nawierzchnia mineralna w kolorze szarym, analogicznym jak istniejgca nawierzchnia
mineralno - zwirowa. Projektowane obiekty matej architektury, tj. tawki parkowe, kosze na $mieci,
stojaki rowerowe bedg usytuowane na zaprojektowanej nawierzchni mineralne;.

Nawierzchnia mineralna o przekroju:
- 3cm nawierzchnia mineralna, mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskéw naturalnych fr. 0-
5mm, kolor szary,
- 5cm warstwa dynamiczna, mineralno - zwirowa mieszanka kruszyw skalnych, zwiréw i piaskow
naturalnych fr. 0-16mm,
- 20 cm, kruszywo tamane kamien tamany (kliniec) fr. 0- 31,5mm, stabilizowane mechanicznie,
- 10 cm warstwa odsgczajgca z pospotki,
- podtoze wzmocnione (30 cm mieszanka niezwigzana C50/30 0/31,5 stabilizowana georusztem).
- grunt rodzimy oczyszczony i zageszczony.

Obrzeza wzdtuz ciggu pieszego betonowe z oporem, jednofazowe o wymiarach
6cmx30cmx100cm na podsypce cementowo - piaskowej.

27



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Projektowane nawierzchnie amortyzujace pod urzadzeniami:

Projektuje sie nawierzchnie amortyzujgcg z piasku ptukanego.

Nawierzchnia amortyzujgca z piasku ptukanego o uziarnieniu od 0,25mm do 2mm oraz
dostosowanej grubosci nawierzchni do wysokosci swobodnego upadku konkretnego urzgdzenia
zabawowego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1177+AC:2019-04,
okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich.

Nawierzchnia z piasku ptukanego o przekroju:

- 30cm warstwa piasku ptukanego o frakcji 0,25mm do 2mm, bez czasteczek pytu, mutu lub gliny,
- geowtdknina separacyjno - filtracyjna
- 15 cm kruszywo tamane 0/31,5mm
- grunt rodzimy zageszczony i wyréwnany.
Nawierzchnia ze zrebek drewnianych:
- 30cm zrebki drewniane o frakcji 5mm do 25mm w kolorze naturalnym,
- geowtdknina separacyjno - filtracyjna
- 15¢m kruszywo tamane 0/31,5mm
- grunt rodzimy zageszczony i wyréwnany.

Pod dwuosobowg hustawka, wahadtowg projektuje sie nawierzchnie ze zrebek
drewnianych w kolorze naturalnym. Nalezy dostarczy¢ zmiekczone technologicznie wzdtuz widkien
zrebki drewna o frakcji 5mm-25mm. Warstwa uzytkowa zrebkdéw oczyszczona ze statych i
organicznych zanieczyszczen. Impregnowana naturalnymi barwnikami, wolnymi od toksyn. Przy
roztozeniu nawierzchni niezwtocznie ubi¢/zwatowac zrebki. Nawierzchnia musi spetnia¢ wymogi
normy PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176-1:2017-12, nawierzchnia potwierdzona certyfikatem
TUV. Do docelowej grubosci warstwy zrebkéw nalezy dodac 25% powierzchni zrebek. Nawierzchnia
po zainstalowaniu w trakcie uzytkowania zawsze ulegnie skompresowaniu do 25%, a wiec
zmniejszy sie pod wptywem naturalnego osiadania. Zobowigzuje sie Wykonawce do przedtozenia
karty produktu, certyfikatu potwierdzajgcego zgodnos¢ z norma do stosowania nawierzchni na
placach zabaw.

Nawierzchnie amortyzujgce z piasku i zrebek drewnianych bez obrzezy. Z wyjatkiem
miejsca potgczenia nawierzchni mineralnej z nawierzchnig amortyzujgca z piasku i zrebek
drewnianych. Na potgczeniu nalezy zastosowac obrzeze betonowe fazowane od strony
nawierzchni amortyzujgcej. Obrzeze nalezy zlicowa¢ z nawierzchniami amortyzujgcymi. Faza
obrzeza min.3mm.

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia bezpieczna powinno by¢ réwne i
pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczen oraz zageszczone.

Drobny piasek do piaskownicy.

Do piaskownicy projektuje sie piasek kopany o drobnej frakcji 0-2mm bez zanieczyszczen i
czasteczek pytu, mutu lub gliny, na gtebokosci 40cm. W obrebie wykopu piaskownicy nalezy
zabezpieczy¢ podtoze pod piaskownicg za pomocg podwojnej warstwy geowtdkniny mocowanej
szpilkami na gtebokosci 20cm pod poziomem gruntu. Piaskownice nalezy wypetni¢ piaskiem na
gtebokosci 40cm. W tym celu nalezy wykopac dot o gtebokosci ok. 20cm, zabezpieczy¢ geowtdkning,
posadowic¢ piaskownice i wypetni¢ piachem na wysokosci 2/3 piaskownicy. Powierzchnia piachu w
piaskownicy ok. 6m?2,

Piach w piaskownicy nalezy wymieniac. Konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach
przez zarzadce terenu co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a takze kazdorazowo po
stwierdzeniu w nim obecnosci widocznych zanieczyszczen (odpaddw, odchoddéw zwierzecych i
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innych) stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia ludzi, szczegdlnie dzieci, z uwagi na ich stabo
rozwiniety uktad odpornosciowy.

W trakcie uzytkowania placu zabaw, zarzadca terenu powinien uzupetnia¢ wymagang
grubos¢ nawierzchni amortyzujacej piasku ptukanego i zrebek drewnianych, w celu zachowania
bezpieczenstwa uzytkownikow.

W pozostatej czesci placu zabaw dla mtodszych dzieci zostanie wykonana nawierzchnia
trawiasta z siewu.

Obrzeza:

Betonowe

Wzdtuz ciggu pieszego o nawierzchni mineralnej zaprojektowano obrzeza betonowe o
wym. 6cmx30cmx100cm na tawie z betonu, z oporem. Wzdtuz nawierzchni bezpiecznych obrzeza
betonowe fazowane, faza min. 3mm. Na tukach obrzeza cig¢ na krotsze odcinki w celu tagodnego
profilowania krzywizn.

Pod bramga z furtkg nalezy wykonac¢ opornik betonowy 8cmx30cmx100cm. W oporniku
nalezy zamontowac skobel bramy.

Dtugos¢ obrzeza betonowego 6cmx30cmx100cm - ok. 76 mb

Dtugosc opornika 8cmx30cmx100cm -ok. 4 mb

Uwaga:

1. Ze wzgledu na czesciowg lokalizacje projektowanej nawierzchni amortyzujgcej w poblizu
istniejgcych drzew i ochrone ich systemu korzeniowego, roboty budowlane w obrebie
istniejgcych drzew (rzut korony powiekszony o 1,0m) nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie.
Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego drzew.

2. W projekcie przedstawiono nawierzchnie amortyzujgcg o pow. 66m?z piasku ptukanego oraz
ze zrebek drewnianych o pow. 54m? dostosowanych do przedstawionych w projekcie
urzadzen zabawowych. Mozliwe jest zastosowanie innych urzgdzen o innych parametrach pod
warunkiem, ze ich strefa bezpieczenstwa nie przekracza okreslonej powierzchni w projekcie.

3. Obrzeza, nawierzchnie nalezy sytuowac zachowujgc strefy bezpieczne istniejgcych i
projektowanych urzadzen zabawowych. W strefie bezpiecznej urzgdzehn zabawowych nie
moga wystepowac zadne przeszkody, elementy, obrzeza, itp. Wymiary nalezy zweryfikowa¢ w
terenie przed rozpoczeciem robét budowlanych i instalowaniem urzadzen.

4. W przypadku zastosowania innej frakcji kruszywa piasku ptukanego niz 0,25mm- 2,0mm
nalezy przeprowadzi¢ badanie amortyzacji nawierzchni, wg wytycznych z normy PN-EN
1177+AC:2019-04. W celu potwierdzenia badania nalezy przedtozy¢ Swiadectwo z inspekcji
powykonawczej na badanie amortyzacji nawierzchni.
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ektowane nawierzchnie:

Cigg pieszy - Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia z Trawa
nawierzchnia amortyzujgca- amortyzujgca- kory drewnianej,
mineralna, kolor piasek ptukany zrebki drewniane, kolor naturalny
szary kolor naturalny

PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY - | etap:

Projekt zaktada usytuowanie nowych obiektéw matej architektury.
Projektowane obiekty matej architektury na placu zabaw dla mtodszych dzieci:

Zestaw zabawowy na skarpie z szerokg zjezdzalnig i domkiem
Podwdjna hustawka wahadtowa typu ,bocianie gniazdo” i ,maluch z towarzyszem”
Dwa bujaki, pszczota i konik polny

Zestaw piaskowy z domkiem

Piaskownica z dwoma stolikami

Tablica uktadanka

Zestaw do siedzenia, stolik z pniakami

Altana z zywej wierzby

2 kosze na Smieci

7 odnowionych tawek drewnianych

Przesadzony i odnowiony tunel z zywej wierzby

Projektowane obiekty matej architektury na placu zabaw dla starszych dzieci:

Odnowiony istniejgcy szatas drewniany

Projektowane obiekty matej architektury na terenie rekreacyjnym:

2 stojaki na rowery

Na placu zabaw dla mtodszych dzieci zostaty zaprojektowano nowe obiekty matej
architektury oraz czesc istniejgcych obiektéw przeznaczono do odnowienia i przestawienia.

W celu stylistycznego potgczenia projektowanych obiektéw z leSnym charakterem terenu,
zaprojektowano drewniane urzgdzenia zabawowe (drewno robinia), w stylistyce leSnej i naturalne;j
kolorystyce drewna. Na urzgdzeniach zabawowych zastosowano naturalny odcien drewna robinia.
Wprowadzono jeden akcent w kolorze czerwonym, zgodnie z uwaga w opinii GZDiZ. Na wszystkich
urzgdzeniach zabawowych zostanie zastosowany jednolity odcien drewna. Drewno istniejgcego,
odnowionego szatasu drewnianego nalezy dostosowac kolorystycznie do naturalnego wybarwienia
drewna robinia (zabezpieczenie drewna przed warunkami atmosferycznymi S$rodkami w
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naturalnym kolorze o wybarwieniu zblizonym do koloru drewna robinia). Renowacja tawek
drewnianych w naturalnym kolorze drewna.

W strefie bezpiecznej urzadzen zabawowych nie mogg znajdowac sie inne obiekty,
urzgdzenia, obrzeza, elementy, itp. Strefa musi by¢ wolna od wszelkich przeszkéd. Urzadzenia
nalezy montowac¢ z zachowaniem wyznaczonych dla danego urzadzenia minimalnych stref
bezpieczenstwa. Niedopuszczalne jest zamontowanie jakiegokolwiek urzadzenia w strefie
bezpieczenstwa innego urzadzenia. W przypadku niejasnosci i niezgodnosci wymiardw, lokalizagji
istniejgcych urzadzen zabawowych na placu zabaw, nalezy niezwtocznie powiadomic inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Urzadzenia zabawowe nalezy oznaczy¢ trwale tabliczkg znamionowa: nazwg, adresem
producenta, metryczkg urzadzenia (nazwa lub nr kat.), rokiem produkcji, numerem normy z datg

jej wydania.

Na stupach wszystkich urzadzeh zabawowych nalezy umiesci¢ oznaczenie poziomu
podstawowego nawierzchni amortyzujacej, potrzebne do konserwacji - uzupetnienia tej
nawierzchni.

Zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa zabrania sie umieszczania na urzgdzeniach logotypéw
producentow.

Kosz na Smieci nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawki. Przy tawkach zostato
zapewnione miejsce na dla oséb niepetnosprawnych lub przestrzen dla wézka dzieciecego.

Na placu zabaw nie mogg znajdowac sie ostre krawedzie. Wszystkie krawedzie na placu
zabaw powinny by¢ wykohczone promieniem min. 3mm. Na istniejgcym ogrodzeniu nie moga
znajdowac sie ostre elementy i krawedzie.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe bedg przytwierdzone na state do gruntu poprzez
fundamentowanie, Scisle wg. zalecen producenta, dostosowane przez Wykonawce do warunkéw
gruntowych wystepujacych na przedmiotowym terenie. Posadowienie fundamentéw urzadzen
powinno by¢ uzaleznione od aktualnego poziomu wdéd gruntowych. Montaz urzadzen nalezy
wykona¢ zgodnie z dostarczong przez producenta urzgdzen instrukcja, przez w pefni
wykwalifikowany personel, na wczesniej przygotowanym i utwardzonym podtozu zgodnie z norma
PN-EN 1176-1:2017-12. Nalezy wykopa¢ do6t pod fundament, nastepnie wypetni¢ obszar podstawy
betonem, okresli¢ centrum obszaru, umiesci¢ konstrukcje urzadzenia i przystgpi¢ do instalagji
urzgdzenia. Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potkniecia,
uderzenia, itp.). Z uwagi na stabonosne warunki gruntowe nalezy dokonac¢ adaptacji fundamentéw
pod wszystkie urzagdzenia i obiekty matej architektury do istniejgcych warunkéw gruntowych przez
konstruktora z uprawnieniami. Projekt techniczny fundamentéw do przedtozenia i akceptacji
Inwestorowi.

Urzadzenia zabawowe nalezy zakupi¢ jako gotowe u producenta urzadzen placéw zabaw.
Nie dopuszcza sie zastosowania w urzgdzeniach gorszej jakosci zamiennikéw posiadajacych
mniejszg odporno$¢ na eksploatacje oraz dewastacje. Przedstawione w projekcie urzadzenia
zabawowe zostaty zaprojektowane zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12. Urzagdzenia musza by¢
wyprodukowane zgodnie z w/w norma.

Wszystkie elementy urzgdzeh zabawowych musza by¢ zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi, uzyte materiaty, powtoki zgodne z normami bezpieczenstwa, odpowiednie i
bezpieczne do stosowania na placach zabaw. Uzyte $Srodki zabezpieczajgce drewno powinny
posiada¢ dokumenty gwarantujgce bezpieczenstwo dzieci na placach zabaw.
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W trosce o bezpieczeristwo dzieci, nowe urzgdzenia zabawowe muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z norma PN-EN 1176-1:2017-12 oraz certyfikat, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujgcag PCA. Nie dopuszcza sie "certyfikatdw" wystawionych przez nieuprawniong jednostke
certyfikujgca tj. nieposiadajacg akredytacji, nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast
certyfikatu - deklaracji zgodnosci wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta
urzgdzenia czy inny podmiot. Na odnowione i przestawione urzadzenie zabawowe nalezy
przedstawi¢ deklaracje zgodnosci z norma PN-EN 1176-1:2017-12.

Dodatkowo nalezy wykona¢ kontrol pomontazowga na caty plac zabaw dla mtodszych dzieci
tj. urzadzenia zabawowe oraz nawierzchnie amortyzujaca. Zobowigzuje sie Wykonawce do
przedstawienia w dniu odbioru pozytywnego S$wiadectwa z kontroli pomontazowej oraz
sprawozdanie z przeprowadzonej inspekcji placu zabaw. Swiadectwo pomontazowe musi byc¢
wystawione przez niezalezng, akredytowang jednostke inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placow
zabaw, posiadajgca akredytacje PCA.

Zobowigzuje sie Wykonawce rob6t budowalnych do przedtozenia projektu technicznego
posadowienia obiektéw matej architektury i urzadzen. Wykonawca robdt budowalnych, przed
wbudowaniem  obiektéw, przedtozy Inwestorowi projekt techniczny fundamentow
zaadaptowanych do istniejgcych warunkéw gruntowych, sporzadzony przez projektanta branzy
konstrukcyjne;.

Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo - wodne nalezy posadowic obiekty budowlane
po wczesniejszym zastosowaniu wymiany gruntu pod obiektami matej architektury i urzgdzeniami
oraz zageszczeniu gruntu w obrebie fundamentéw do [s>0,97. Nie dopuszcza sie posadowienia
obiektow na lub w warstwach nienosnych bez ich uzdatniania lub wymiany i dogeszczenia.
Zobowigzuje sie wykonawce robo6t budowlanych do wykonania badania podfoza w miejscu
posadowienia fundamentéw w celu okres$lenia rzeczywistych parametréw, tj. zageszczenia gruntu.
Wyniki badan nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz uzyskac akceptacje na
wbudowanie fundamentéw. Zaktada sie wymiane gruntu pod fundamentami wszystkich obiektow
matej architektury do rzednej 1m ponizej poziomu terenu. Wymiana gruntu na grunty niespoiste
zageszczone - materiat do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Powierzchnia wymiany
gruntu okoto 110m?2.

Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym inwestorskim.

Projektowane urzgdzenia nie koliduja z przebiegiem podziemnych sieci i instalacji. Projekt
zostat uzgodniony z GIWK i Energa.

PROJEKTOWANE OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY NA PLACU ZABAW DLA
MtODSZYCH DZIECI

Ogodlna charakterystyka, specyfikacja materiatowa:

Zastosowane drewno robinia, pokryte dwukrotnie lazurg ochronng, ktéra w catosci
rozktada sie biologicznie. Lazura ochronna w bezbarwnym kolorze. taczy w sobie zalety
oddychajacej, bazujacej na oleju powtoki drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej w wodzie.
Wszystkie czesci drewna (drewniane kanty, deski itd.) sg zaokraglone. Wykluczone s3 ostre
narozniki i kanty. Powierzchnie sa nieheblowane, gtadkie i w kazdym wypadku bezodpryskowe. W
przypadku istniejgcych rys w drewnie, kanty sg okrawane. Wilgotnos¢ drewna do obrobki wynosi
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ponizej 20%. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie sg dozwolone, ewentualnie
moga by¢ zamkniete drewnianymi klinami.

Cechy drewna: naturalne formy wzrostu, powierzchnia z usunietg korg i usunietym bielmem
drewna, ze wszystkich stron wygtadzona, wierzchotek zaokraglony i zapieczetowany woskiem
pszczelim, wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sg okopcone, Srednica
stupow z reguty pomiedzy 14 a 18 cm, Srednica belek poprzecznych - ok. 18 cm, wsporniki miedzy
stupem, a belkg poprzeczng hustawki - Srednica ok. 10 cm, Srednica poreczy 8-10 cm, podesty ok.
60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokraglone, powierzchnie
czotowe oszlifowane, podesty ok. 60x120x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron,
kanty zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane, deski podestu-grube ok. 28 mm,
powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty zaokraglone, rygle (Sciana boczna) ok.
40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty zaokraglone, powierzchnie
czotowe oszlifowane, boczne deski grube ok. 22mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie
oszlifowane w formie wzrostu. Fachowe wykonanie konstrukcyjnych potaczen: potgczenia
ksztattowe i dociskowe przez sSruby zamkowe, ocynkowane M 12/M 16 w zaleznosci od wymagan
konstrukcyjnych, deski fachowo zeSrubowane, ochrona powierzchni $rodka tgczgcego co najmnie;j
ocynkowane ogniowo, deklaracja gwarancji na wytrzymatos¢ materiatu elementéw pod ziemig na
15 lat.

Elementy mocujgce: Wszystkie pozycje rozumie sie tacznie z elementami konstrukcyjnymi
niezbednymi do konstrukgji, jak Sruby pierscieniowe, bolce, wkrety umocowujgce zamek itd.
Wszystkie elementy montazowe i mocujace sg ze stali ocynkowanej. Potgczenia Srubowe dla
gwintow metrycznych znajdujg sie w otworach nieprzelotowych, ktére sg zamkniete przy pomocy
kapturéw nakrywajgcych.

Liny: Wszystkie liny zasadniczo oferowane sg jako liny ze sztucznego tworzywa ze stalowym
wktadem. Grubos¢ liny, jezeli inaczej nie podano, wynosi 18 mm. Wszystkie dtugosci lin podane na
planach rozumie sie jako wymiary zestawcze. Uwzgledniona zostaje dtugos¢ wbudowania
koniecznych elementow mocujgcych (np. srub pierscieniowych).18 mm lina, czterozytowa lina
~Herkules”, z PP (polipropylen) ze stalowym rdzeniem. Wplecione potgczenia weztowe bez
dodatkowych elementow tgczacych.

Zjezdzalnia: Zjezdzalnia skrzynkowa wykonana ze stali nierdzewne;j.

Fundamenty: Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem
montazowym wykonane z betonu C20/25. Kotwy ziemne ze stali ocynkowanej ogniowo.

Kolorystyka i materiaty:

Kolorystyka urzadzen
zabawowych, naturalny
kolor drewna oraz akcenty
w tonacji czerwone;j.

Konstrukcja z drewna robinia
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Projektowany zestaw zabawowy na skarpie z szeroka zjezdzalnig i domkiem.

Na istniejgcej skarpie projektuje sie nowe urzgdzenie zabawowe ze zjezdzalnig o szerokosci
1,5m, zadaszonym domkiem, tawkg, wejsciem na skarpe za pomocg liny, rzezbami zwierzat (ptak
w kolorze czarnym oraz wiewiorka w kolorze bragzowym). Urzgdzenie wykonane jest z drewna
robinia, a zjezdzalnia ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzadzenia: wysokos¢ tagczna ok. 3,5m, wysokos$¢ zjezdzalni 1,15m. Dtugos¢
zestawu ok. 5,10m.

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,15m

llo$¢ uzytkownikdw: min. 6 dzieci

Wiek uzytkownikow: 1-5 lat

Strefa bezpieczna: 38,17 m?, wym: 8,40m x 6,30m

Zestaw sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- 1 domek do zabawy - powierzchnia ok.1,6mx1,6m, wsparty na stupach z robinii z podestem
drewnianym, powierzchnia podestu 5,17m?, wysokos¢ podestu 20cm, podest na wysokosci 1,15m
od dotu skarpy,

- daszek powierzchnia ok. 2,0mx2,45mx1,5mx1,7m,

- 1stup z rozgatezieniem, Sred. ok.16cm, wys.ok.3,5m,

- zakonczenie stupa w formie rzezby ptaka o wys. 20 cm (rzezba usytuowana na przednim stupie),
- 1 rzezba ,wiewidrka lezaca"; wys.ok.15cm, szer. ok.15cm, df. ok. 50 cm,

- 1 $cianka boczna, dt. 1,1m, wys.1,1m,

- 1 Scianka boczna z otworem okiennym, d+.1,55m, wys. 1,5m; otwor okienny z ramg ok.0,45x0,45m,
- 1 wbudowana tawka, dt. 1,25m, szer.ok.0,25m, wys.0,3m,

- 1 zjezdzalnia z zabezpieczeniem przed upadkiem, z burtami stalowymi, szer. 1,5m, wys.1,1m,
wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 3,0mm, kat nachylenia zjezdzalni 38°,

- 1 linka uchwyt o $red. 18 mm, dt.2,0m z materiatu Herkules ze stalowym wktadem, kolor czerwony,
- 1 stup o $red. ok. 16 cm, wys.ok.1,2m.

Kolorystyka: elementy drewniane w naturalnym kolorze drewna robinia, lina w kolorze
czerwonym, zjezdzalnia w kolorze stalowym. Drewno pokryte dwukrotnie bezbarwng, bezpieczng
dla dzieci lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada sie biologicznie. Kolorystyka zgodna z
przedstawiong wizualizacja.

Pod zjezdzalnig nalezy usypa¢ grunt, tak aby zjezdzalnia lezata na zboczu skarpy, opierata
sie na gruncie. Usypanie gruntu do wysokosci fali zjezdzalni. Na gruncie, tylko pod zjezdzalnig
nalezy utozy¢ geokrate i 5cm obsypac ziemig dla usztywnienia skarpy.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty betonowe wg wytycznych
producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-1:2017-
12. Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta, wykonane z betonu C20/25. Kotwy ziemne ze stali ocynkowanej ogniowo.

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzgdzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz przeprowadzenia kontroli pomontazowej na
wybudowane urzgdzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczenstwa projektowanego
urzgdzenia z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12. Montaz urzadzenia
zakonczony kontrolg pomontazowg wykonang przez niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajaca
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akredytacje PCA, zakonczona certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos$¢ wybudowania

urzadzenia z normami placéw zabaw. Nalezy przedtozy¢ certyfikat oraz potwierdzajgcy wykonanie
urzgdzenia zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12.
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Fundamenty

W zwigzku z robotami budowlanymi na istniejacej skarpie w bezposredniej odlegtosci
istniejgcych drzew, w strefie ochrony drzew i ich systemu korzeniowego, na istniejgcej skarpie
moga pojawi¢ sie korzenie istniejgcych drzew. W zwigzku z tym po demontazu istniejgcego
urzgdzenia nalezy rozeznac istniejgcy teren i sprawdzi¢ lokalizacje korzeni istniejgcych drzew.
Roboty budowlane, posadowienia urzadzenia na skarpie nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie
pod nadzorem inspektora ds. zieleni z ramienia inwestora. Roboty budowlane nalezy
poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego i skonsultowanie
rozwiazan projektowych z inspektorem nadzoru inwestorskiego ds. drzew i krzewéw, w celu
ustalenia przyjetych rozwigzan projektowych. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu
korzeniowego istniejgcych drzew. Lokalizacje nowych fundamentéw, nawierzchni bezpieczne;j
nalezy dostosowac do lokalizacji istniejgcych korzeni drzew, nie dopuszczajac do ich zniszczenia, z
zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $Srednicy. W przypadku wystepowania korzeni w
miejscu projektowanych elementéw nalezy niezwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru zieleni z
ramienia inwestora. Alternatywne rozwigzania nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, inspektorem zieleni oraz projektantem, w ramach nadzoru.

Projektowana podwdéjna hustawka z siedziskami typu , bocianie gniazdo” i” maluch z
towarzyszem”.

Podwdjna hustawka wahadtowa, wykonana z drewna robinia z siedziskami typu ,bocianie
gniazdo” i ,maluch z towarzyszem".

Wymiary: szerokos¢ ok. 6,15m (catkowita 6,50m), dtugos¢ 1,60m, wysokos¢ 2,50m
(wysokos¢ catkowita 3,70m).

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,65m

Wiek uzytkownikéw: ,bocianie gniazdo” 3-12 lat i wszystkie grupy wiekowe ,maluch z
towarzyszem”

llos$¢ uzytkownikéw: ,bocianie gniazdo” ok. 4 osoby, ,maluch z towarzyszem” 1 dziecko i 1
towarzysz

Strefa bezpieczna: dtugos¢ 8,30m, powierzchnia 51m?

Zestaw skfada sie z nastepujgcych elementéw:
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- 2 stupy jako zdzbta trawy, wykonane z drewna robinia w kolorze naturalnym o wysokosci 3,70m,
- 3ramy ,A” wykonane z drewna robinia,

- 1 siedzisko ,maluch z towarzyszem” zawieszone na ocynkowanych tahncuchach, 2 przeguby
krzyzowe z tancuszkiem zabezpieczajgcym, siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym,

- 1 siedzisko ,bocianie gniazdo” o $rednicy 1,2m. Metalowy pierscien wytozony materiatem PP i
siecig z materiatu Herkules; zawieszona na 4 linach przechodzacych w 2 taricuchy, lina wykonana z
materiatu ,Herkules” ze stalowym wkiadem o gr. 16 mm, 2 przeguby krzyzowe z tancuszkiem
zabezpieczajgcym. Liny i siedzisko z sieci w kolorze czerwonym, pierscien w kolorze czarnym,
zgodnie ze zdjeciem ponizej. Drewno pokryte dwukrotnie bezbarwng, bezpieczng dla dzieci lazurg
ochronng, ktéra w catosci rozktada sie biologicznie.

Urzgdzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty betonowe wg wytycznych
producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-1:2017-
12. Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta, wykonane z betonu C20/25.

Urzgdzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176.

Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzadzenia z norma PN-EN 1176-1:2017-12 oraz przeprowadzenia kontroli pomontazowej na
wybudowane urzgdzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczenstwa projektowanego
urzgdzenia z normami placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-
2+AC:2020-01. Kontrol pomontazowa wykonana przez niezalezng jednostke inspekcyjna
posiadajgcg akredytacje PCA, zakoriczona certyfikatem z inspekcji potwierdzajacym zgodnosc
wybudowania urzgdzenia z normami placéw zabaw.

Wizualizacja, konstrukcja z drewna robinia w naturalnym kolorze, siedzisko , bocianie
gniazdo” w kolorystyce czerwono - czarnej, siedzisko ,maluch z towarzyszem"” kolorystyka czarna.
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Projektowany zestaw piaskowy

Zaprojektowano nowy zestaw do zabawy piaskiem i wodg. Zestaw z domkiem, podestem i
elementami do przesypywania piachu. Urzgdzenie wykonane jest z drewna robinia i posiada wiele
funkcji umozlwiajgcych kreatywng zabawe piaskiem.

Wymiary: dtugosc¢ ok. 4,35 m, wys. 3,05m.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,5m

Wiek uzytkownikow: 1-6 lat.

Liczba uzytkownikéw: 16 dzieci.

Powierzchnia strefy bezpiecznej: szerokos¢ ok. 5,50m, dtugos¢ 7,40m, powierzchnia 32m?

Zestaw sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- 1 domek $red. ok. 2,0 m; wys. ok. 3,05 m; wys. podestu 0,5 m; 1 daszek 6-katny Sred.ok. 2,5m,
- 5 scianek z wbudowanymi tawkami,

- 1 podest $red. ok. 2,4 m; wys. podestu 0,35 m,

- 1 stolik do pieczenia 6-katny $red. ok. 0,7 m; wys.0,4 m,

- 1 winda wiaderkowa obrotowa,

- 2 zsypywarki do piasku proste; sred. ok. 0,2 m; dt.0,5 m,

- 1 zsypywarka do piasku prosta $red. ok. 0,2 m; dt. 1,0 m,

- 1 stolik btotny z sitem;

- 1 stolik do pieczenia $red. 70 cm; wys.30 cm;

- 1 sito (stal szlachetna), sred.40 cm; wys.75 cm,

- 1 stup $red. ca. 15 cm wys. 85 cm, 1 nasadka na stup, z hamulcem.

Winda wiaderkowa - obudowa mechanizmu ze stali szlachetnej z ocynkowanym
tancuchem, wiaderka - kauczuk naturalny, sito - stal nierdzewna.

Kolorystyka: Cate urzadzenie wykonane w naturalnym kolorze drewna robinia. Drewno
pokryte dwukrotnie bezbarwng, bezpieczng dla dzieci lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada sie
biologicznie. Kolorystyka wskazana na wizualizacji pogladowe;j.

Urzgdzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty betonowe wg wytycznych
producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-1:2017-
12. Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta, wykonane z betonu C20/25.
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Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzgdzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz przeprowadzenia kontroli pomontazowej na
wybudowane urzadzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczeristwa urzadzenia z normami
placéw zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa wykonana przez
niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajacg akredytacje PCA, zakoniczona certyfikatem z
inspekcji potwierdzajgcym zgodnos¢ wybudowania urzgdzenia z normami placow zabaw.
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Projektowane dwa bujaki na sprezynie
Projektuje sie dwa bujaki, jeden w ksztatcie pszczoty, drugi w ksztatcie konika polnego. Bujaki
wykonane z drewna robinia w naturalnym kolorze. Drewno pokryte dwukrotnie bezbarwng,
bezpieczng dla dzieci lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada sie biologicznie. Bujaki nie beda
malowane. Sprezyna pomalowana na kolor jasnoszary, np. RAL 9006.

Wymiary: dtugos¢ ok. 0,6m, szerokosc¢ ok.0,3m-0,4m, wysokos$¢ ok.0,5m.

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,55m

Wiek uzytkownikow: 1-6 lat.
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Liczba uzytkownikéw: 1 dziecko.

Powierzchnia strefy bezpiecznej jednego bujaka: 10m?

Zestaw skfada sie z nastepujgcych elementéw:

- 1 podndzek,

- 1 sprezyna,

- 1 kotwa ziemna.

Sprezyna bujakéw wykonana ze stali o wysokiej wytrzymatosci malowana proszkowo,
podnozki - ze stali nierdzewnej i miramidu (tworzywo sztuczne- poliamid), elementy montazowe,
tj. Sruby, nakretki, kotwa ziemna- stal ocynowana.

Urzadzenia trwale posadowione w gruncie, fundamenty betonowe wg wytycznych
producenta dostosowane do istniejgcych warunkdéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-1:2017-
12. Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta, wykonane z betonu C20/25.

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176.

Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzgdzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz przeprowadzenia kontroli pomontazowej na
wybudowane urzadzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczeristwa urzadzenia z normami
placow zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6+AC:2019-03. Kontrol
pomontazowa wykonana przez niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajgcg akredytacje PCA,
zakonczona certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos¢ wybudowania urzadzenia z
normami placéw zabaw.

Zdjecie pogladowe, bujak konik polny Zdjecie pogladowe, Bujak pszczota
Bujaki nie bedg pomalowane na zaden kolor barwigcy, bedg w naturalnym kolorze drewna robinia,
sprezyna w kolorze RAL 7016.
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Piaskownica z pachotkéw drewnianych z pienkami do siedzenia.

Zaprojektowano piaskownice z pachotkéw i piernkéw z drewna robinia.

Wymiary: Srednica piaskownicy 3,0 - 3,15m, wysokos¢ palisad 0k.0,2m-0,59m, powierzchnia
piaskownicy do wypetnienia piaskiem 6m?, powierzchnia strefy bezpiecznej 30m?.

Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,59m

Wiek uzytkownikow: 1-6 lat

Liczba uzytkownikéw: ok. 7 osob.

Piaskownica wykonana z palisady drewnianej o Sred. ok.12-18 cm, sze$¢ pienkow o Srednicy
30cm, stuzace jako siedziska dla dzieci, wysokos$¢ szesciu pienkéw do siedzenia 30cm nad ziemia.
Palisady i pienki oszlifowane, kanty zaokraglone. Piaskownica wykonana w naturalnym kolorze
drewna robinia. Drewno pokryte dwukrotnie bezbarwng, bezpieczng dla dzieci lazurg ochronng,
ktéra w catosci rozktada sie biologicznie.

Palisady trwale posadowione w gruncie na gtebokos$¢ - 60 c¢cm, zgodnie z rysunkiem
montazowym producenta, wg normy PN-EN 1176-1:2017-12.

Urzgdzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzadzenia z norma PN-EN 1176-1:2017-12 oraz przeprowadzenia kontroli pomontazowej na
wybudowane urzadzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczeristwa urzadzenia z normami
placow zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa wykonana przez
niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajgcg akredytacje PCA, zakonczona poztywnym
certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos$¢ wybudowania urzgdzenia z normami placéw
zabaw.
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Dwa stoliki btotne do piaskownicy.

W piaskownicy projektuje sie dwa niskie, drewniane stoliki przeznaczone do zabawy. Jeden
stolik btotny z mieszadtem, drugi stolik btotny z sitkiem. Stoliki posadowione na pojedynczej nodze,
Blat okragly i podstawa stolikéw wykonane z drewna robinia. Kolor: jasna, naturalna robinia.
Drewno pokryte dwukrotnie bezbarwng, bezpieczng dla dzieci lazurg ochronng, ktéra w catosci
rozktada sie biologicznie.

Wymiary: srednica ok. 70cm, wys. 30cm-50 cm

Kategoria wiekowa: 1-6 lat

Krytyczna wysokos$¢ upadku: brak

Liczba uzytkownikéw: ok. 2 osoby na jeden stolik.

Jeden stolik posiada wbudowane sitko ze stali szlachetnej. Drugi stolik posiada krzyz
obrotowy wykonany z drewna robinia.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty betonowe wg wytycznych
producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-1:2017-
12. Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta, wykonane z betonu C20/25.

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176.

Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzgdzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz kontroli pomontazowej na wybudowane
urzgdzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczenstwa urzadzenia z normami placéw zabaw, w
tym normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa wykonana przez niezalezng jednostke
inspekcyjng posiadajgcg akredytacje PCA, zakonczona pozytywnym certyfikatem z inspekcji
potwierdzajgcym zgodnos¢ wybudowania urzgdzenia z normami placow zabaw.

o
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Zdjecie pogladowe, blat stolika btotnego z sitkiem.
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Komplet do siedzenia, stét z piecioma pniakami do siedzenia.

Projektuje sie komplet do siedzenia z drewna robinia. Blat stolika i siedziska w kolorze
naturalnym drewna robinia. Drewno pokryte dwukrotnie bezbarwng, bezpieczng dla dzieci lazura
ochronng, ktéra w catosci rozktada sie biologicznie.

Kategoria wiekowa: 1-6 lat

Krytyczna wysokos¢ upadku: brak

Liczba uzytkownikéw: 5 dzieci

Zestaw sktada sie z elementow:

- 1 stolik o $red.ok.1,0m, wys. ok. 0,5m

- 5 pienkow do siedzenia o Sred.ok.28cm, wys. 25 cm.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty betonowe wg wytycznych
producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-1:2017-
12. Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta, wykonane z betonu C20/25.

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176.
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Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzadzenia z norma PN-EN 1176-1:2017-12 oraz przeprowadzenia kontroli pomontazowej na
wybudowane urzadzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczeristwa urzadzenia z normami
placow zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa wykonana przez
niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajgcg akredytacje PCA, zakohczona pozytywnym
certyfikatem z inspekcji potwierdzajgcym zgodnos$¢ wybudowania urzgdzenia z normami placéw
zabaw.
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Uktadanka obrotowa ,ptaki lesne”

Projektuje sie tablice z drewna robinia z uktadankami obrotowymi. Klocki uktadanki
wykonane sg z suszonego klejonego drewna. Grafiki przedstawiajgce ptaki sg rzeZbione
(ptaskorzezba) a nastepnie dwukrotnie malowane. Nie nalezy stosowac naklejek. Urzgdzenie jest
dostosowane dla dzieci z niepetnosprawnosciami. Stupy wykonane z drewna robinia, drewno
pokryte dwukrotnie bezbarwng, bezpieczng dla dzieci lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada sie
biologicznie.

Wymiary: szer. taczna ok.1,1m, wys. tgczna ok.1,45m

Kategoria wiekowa: wszystkie grupy wiekowe

Krytyczna wysokos$¢ upadku: brak

Liczba uzytkownikéw: 2 dzieci

Zestaw sktada sie z elementow:

- 3 drazki o sred.16mm, dt. 0,87m, stal szlachetna

- 9 klockéw 3-katnych, obracanych, z rzezbionymi konturami

- 2 stupy o sred. ok. 12cm, wys.ok.1,35m
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Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundamenty betonowe wg wytycznych
producenta dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych, wg normy PN-EN 1176-1:2017-
12. Fundamenty przygotowywane na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta, wykonane z betonu C20/25.

Urzadzenie zostato zaprojektowane zgodnie z normg PN-EN 1176.

Zobowigzuje sie wykonawce do przedtozenia deklaracji zgodnosci wybudowanego
urzgdzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12 oraz przeprowadzenia kontroli pomontazowej na
wybudowane urzadzenie zabawowe, w celu weryfikacji bezpieczeristwa urzadzenia z normami
placow zabaw, w tym normg PN-EN 1176-1:2017-12. Kontrol pomontazowa wykonana przez
niezalezng jednostke inspekcyjng posiadajgcg akredytacje PCA, zakohczona pozytywnym
certyfikatem z inspekcji potwierdzajagcym zgodnos$¢ wybudowania urzgdzenia z normami placéw
zabaw PN-EN 1176-1:2017-12.
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Tablica z regulaminem

Projektuje sie tablice z regulaminem na placu zabaw. Wz6r tablicy zgodny z zaleceniami
GZDiZ. Konstrukcja tablicy dwustupowa, wykonana z drewna egzotycznego lub rodzimego
lisSciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V). Drewno impregnowane
ciSnieniowo i olejowane w kolorze naturalnym. Stupy z drewna o wybarwieniu zblizonym do koloru
drewna robinia. Zaleca sie zastosowac drewno iroko olejowane.

Wymiary i zestawienie materiatowe:

- wysokos¢ tablicy 200cm, dtugos¢ 75cm, szerokosé/gtebokos¢ 13cm.

- 2 stupy o przekroju prostokatnym,

- tablica, wymiar 100cm x 70cm, materiat HPL

- tekst/grafika naniesiona na przezroczystg ptyte plexi od spodu, nie dopuszcza sie tekstu
regulaminu w formie naklejki na ptyte.

Elementy ztaczne, Sruby ze stali kwasoodpornej 304 szlifowanej. Kotwy i taczniki ze stali
kwasoodpornej 316. Stal lakierowana proszkowo na kolor RAL 9005 mat - struktura. Montaz
poprzez przykrecenie drewna do kotew stalowych. Kotwy stalowe ocynkowane, zamocowane w
fundamencie betonowym.

Urzadzenie trwale posadowione w gruncie, fundament betonowy wg wytycznych
producenta dostosowany do istniejgcych warunkéw gruntowych. Fundamenty 1200x600mm,
h=600mm przygotowywane z betonu na placu budowy zgodnie z rysunkiem montazowym
producenta. Fundament zanizony o 15cm pod nawierzchnia.

Tres¢ tablicy oraz wyglad konstrukcji wg wzoru wskazanego przez GZDiZ.
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Widok z przodu, boku i tytu.

Projektowana altana z zywej wierzby

Projekt zaktada budowe altany z wierzby, zywych gatgzek wierzbowych bez konstrukcji
stelaza. Zaplatanie witek wierzbowych w sposoéb, ktory stworzy bezpieczng konstrukcje altany.
Altana w ksztatcie koputy bedzie stanowi¢ schronienie przed stohcem czy deszczem.

Wymiary altany: srednica 3m, wysokos¢ ok. 2,5m.

Sciany altany zgiete i potagczone w gérnej czeéci tworzac sklepienie na szesciu filarach z
witek wierzbowych. Mozliwe jest uzycie stalowego stelaza jako konstrukcje dla nadania formy
altanie. Ostateczna decyzja konstrukcji zalezy od wikliniarza tworzgcego altane. Witki wierzby
powinny by¢ tak zaplecione, aby nie wystawaty ostre zakoriczenia.

Altana wykonana z wierzby wiciowej Salix viminalis L. Elementy z zywej wierzby i wikliny
plecionkarskiej, mocowane w gruncie na gt. min. 30 cm. Splot regularny, w ksztatcie tukéw,
tworzacych sklepienie koputy. Sadzenie wierzby od listopada do marca. Nalezy przewidzie¢ obfite
podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu aby ukorzeni¢ wierzbe. Przy altanie wierzbowej
proces pielegnacji jest dos¢ prosty - wymaga statego podlewania i przycinania w zaleznosci od
tempa wzrostu wierzby (co z kolei jest zalezne od warunkéw gruntowo - wodnych) - zwykle jest od
dwéch do trzech razy na sezon Szczegoty wykonania altany w dalszej czesci opisu dot. zieleni.

Zdjecie pogladowe projektowanej altany. Projektowana altana o splocie wierzby jak na
zdjeciu.
Zrédfo: https://www.architekturaibiznes.pl/plac-zabaw-wyrastajacy-z-wierzb,13311.html
Elementy z wikliny powinny byty wykonane przez doswiadczonego Wykonawce, ktéry wykonat
dotgd minimum 3 zlecenia w zakresie budowania elementéw wiklinowych w przestrzeniach
publicznych.
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Istniejgcy tunel z wierzby zywej do przesadzenia i pielegnacji.

Na placu zabaw dla mtodszych dzieci znajduje sie tunel z zywej wierzby, oznaczony w
inwentaryzacji zielni jako nr inw.9A. Z uwagi na brak pielegnacji tunelu wierzba rozrosta sie w
sposbb niekontrolowany i nie stanowi obecnie funkcji tunelu, przypomina rozros$niety krzew.

Tunel z wierzby nalezy przesadzi¢ w lokalizacji wskazanej na rys. PZT. Tunel nie moze
znajdowac sie w strefie bezpiecznej urzadzen zabawowych. Wierzbe nalezy ponownie uformowac
w ksztatt tunelu, witki wierzbowe nalezy przycig¢. Nalezy wykonal prace pielegnacyjne
przywracajgce ksztatt tunelu lub zblizony do niego. Przycinke i przesadzenie wierzby nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem inspektora do’sfpiaw zigls i Z ramienia inwestora.

Istniejacy tunel z wierzby do przesadzenia i ponownego formowania.

Istniejgce ktody drewniane i pniaki na placach zabaw oraz terenie rekreacyjnym do
demontazu, utylizacji.

Na placach zabaw oraz terenie rekreacyjnym znajdujg sie spréchniate, drewniane ktody i
pniaki, ktére ulegty rozkladowi w wyniku kontaktu drewna z gruntem i wilgocig. Mimo, ze
murszejgce drewno stanowi atrakcyjne siedlisko dla gatunkéw roslin i zwierzat, z uwagi na
bezpieczenstwo uzytkownikédw placow zabaw, podjeto decyzje o usunieciu spréchniatych,
drewnianych elementow. Projektuje sie ich usuniecie i utylizacje wraz z elementami znajdujacymi
sie pod powierzchnig ziemi.

llos$¢ ktdd do utylizacji: 5 sztuk

llo$¢ pniakdw do utylizacji: okoto 5 sztuk

Istniejgce ktody i pniaki do utylizacji:
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Projektowane kosze na Smieci

Projekt przewiduje posadowienie 2 koszy na Smieci, wg wzoru karty GZDiZ, ponizej. Na
szczeblinach drewnianych nalezy zastosowac taki sam gatunek drewna jak na drewnianej
konstrukcji tablicy regulaminowej. Nalezy zastosowac¢ gatunek drewna o wybarwieniu zblizonym
do drewna robinii. Zaleca sie zastosowac drewno iroko olejowane.

57



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdanska

Strona1z2

KOSZ NA ODPADKI PP-KO-03-RAL9005
Aktualizacja 06.2022

FORMA | MATERIALY

* Kosze okragle o konstrukcji stalowej,
zkorpusem w  formie walca oraz
z wyjmowanym wkiadem. Strona zewnetrzna
z drewnianych szczeblin.

e Wymiary kosza: wysokos¢ - 800 mm,
szerokos¢ - 430 mm. Wysokos¢ obreczy:
100 mm.

e Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej >
ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) 00
na kolor czarny RAL 9005, w wykoﬁczeniu
mat struktura.

e Lakierowana powierzchnia powinna byc
rowna, bez pecherzy. Grubos¢ pojedynczej
powtoki powinna wynosi¢ 80100 pm.

e Grubos¢ blachy: min. 3 mm (obrecz),
min. 4 mm (pokrywa).

® Szczebliny wykonane z drewna egzotycznego
lub rodzimego lisciastego twardego Iub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub
V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. UWAGA: W przypadku
montazu wzestawie z tawkami - szczeblinki zdrewna identycznego, jak zastosowane
w fawkach.

e Szczebliny o przekroju prostokatnym, szerokosci 40 mm, grubosci 30 mm, o wyoblonych
krawedziach. Przerwy pomiedzy szczeblinami powinny wynosi¢ 13-15 mm w najwezszym
miejscu i 22-24 mm w najszerszym. Szczebliny nalezy mocowac do korpusu w sposdb
trwaty, poprzez przykrecenie badz wklejenie. Nalezy zwrocic¢ uwage, aby koricowki szczeblin
nie wystawaty poza obrys gornej obreczy stalowej - koricowki szczeblin powinny wchodzi¢
pod obrecz.

e Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany
z ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wkiad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

e Otwierana pokrywa Smietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami
stalowymi o grubosci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej
z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm
zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod ciezarem wiasnym pokrywy.

e W dolnej obreczy stalowej kosza nalezy zamontowac elementy stuzace do mocowania
kosza w podiozu za pomocg pretow gwintowanych (min. 3 szt).

* W podstawie kosza nalezy wykonac 3 otwory rewizyjne w rownych odstepach (rys.)

e Od spodu pokrywy kosza nalezy wykonac popielniczke stalowa.

Gdadiskl Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantéw 36 | 80254 Gdadsk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | Info@gzdizgda.pl | www.gadiz gda pl
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Strona2z2

MONTAZ

e Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocq pretow gwintowanych.

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadba¢, by konstrukcja kosza
nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca sie¢ wyniesienie fundamentu na wysokos¢
2 cm ponad poziom gruntu.

¢ W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych w otworach giebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowq
zaprawa kotwigca.

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz
informacja o kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zatgczniku).

WIDOK Z PRZODU
WIDOK Z GORY
popieiniczia gr. 4mm -
blacha gr. 3mm Zaveas stalowy T 1
e - T - T = T = 1
b o
" tabliczka GZDiZ popieiniczia ) .
A A stalowa
4 blachagr. 3mm |
/
I obrecz stalowa gr.-3mm
obrecz stalowa do
mocowania
szczeblin gr-3mm
8 szc2ebliny drewaniane
g edOrre pokrywa stalowa
or. 4mm
korpus stalowy kosza
gr.3mm
obrecz stalowa do
mocowania
szczebin gr.3mm
T 1 e ——— = PRZEKROJ A-A ,
T : . - lokalzacie otworow
J4s | g0 48 - otwory rewizyjne =TT revezyjnych 3 szt co 120°
3 szt c0 120° !
. b wewnetrzny wkiad
z blachy ocynkowanej
f . ITmm
D obrecz stalowa do
. Zamocowania
\\ szczeblin X2 gr. 3mm
e szczebiiny drewniane
30x40mm
obrecz stalowa
gr.3mm
' wymiary podano w mm

Gdaniskl Zarzad Drég | Zielenl | ul. Partyzantéw 36 | 80 254 Gdadsk
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Stojaki na rowery.
Projekt przewiduje posadowienie 2 stojakéw na rowery, w karty GZDiZ ponizej.

Stronal1z1

Zarzad Drog
i Zieleni STOJAK PP-5R-01-RAL200S

FORMA | MATERIALY
+ 5tojak rowerowy 7 profilu stalowego
prostokgtnego
+ 5tal ooynkowana lakierowana proszkowo na kolor
RAL 9005, w wykeonczeniu mat struktura.

MONTAZ
+ 5tojak montowany poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
+  Projekt matej architektury nalezy sporzgdzic
zgodnie 2 wytycznymi Zawartymi w dokumendie
LUwagi do projektow przestrzeni publicznej
w zakresie estetyki | funkcjonalnosc®.

L)
=T
PRIEKRO] PRIEZ PROFIL STALOWY
B
1 1
L
%
g
///ﬁ
fundament betonowy
" wymiary podano w mm

Gdarisk] Zarzad Drég | Zielenl | ul. Fartyzantiw 38 | 80254 Gdarisk
el 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | Infol@grdizgda.pl | wewgedizgda.pl
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Tres¢ tablicy regulaminowej.

W tresci tablicy regulaminowej nalezy umiesci¢: numer telefonu alarmowego 112, adres
placu zabaw lub dane GPS, ew. nazwa placu zabaw. Po forme edytowalng tresci tablicy, Wykonawca
winien zgtos¢ sie do GZDiZ, na adres email: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

WITAJ NA PLACU ZABAW

W TROSCE O TO MIEJSCE, A TAKZE KOMFORT UZYTKOWNIKOW,
PROSIMY O STOSOWANIE SIE DO REGULAMINU

1. DZIECI PONIZE) 10 LAT MUSZA ZNAJDOWAC SIE POD OPIEKA OS0OB DOROSEYCH

2. ZA BEZPIECZENSTWO DZIECI ZNAJDUJACYCH SIE NA PLACU ZABAW
ODPOWIEDZIALNOSC PONOSZA OPIEKUNOWIE

3. ZA SZKODY WYRZADZONE PRZEZ DZIECI ODPOWIADAJA OPIEKUNOWIE

4. ZURZADZEN ZABAWOWYCH NALEZY KORZYSTAC ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM

5. W POBLIZU URZADZEN ZABAWOWYCH ZABROMNIONE SA GRY ZESPOEOWE

ZAKAZ WPROWADZANIA PSOW ZAKAZ SPOTYWANIA ALKOHOLU
TINNYCH ZWIERZAT, ZA WYJATKIEM ORAZ ZAZYWANIA INNYCH
PSUW PRZEWODNIKOW SRODKOW ODURZAIACTCH
ZABROMIONE JEST WCHODZENIE R e
Efgm'f E"IE""E"‘" " % mmmﬂn ::urm:msﬂw
ZAKAZ JAZDY NA ROWERACH, ZAKAZ ZASMIECAMIA
QUADACH, SKUTERACH I ZANIECTYSZCZANIA
ZAKAZ DEWASTOWANIA

; ZAKAZ KORZYSTAMIA
Lrg OGRODZEN ORAZ w Z USZKODZONYCH URZADZER

ADMENISTRATOREM TERENU JEST COWRS K ZARZAD DRIOG | ZIELENI
?um@a;n.chm "sn-gnc\u (B0 gadiz @ gdansi gda ol

INFORMACIE © USZRODZENIACH | ZALWAZONYCH NIEPRAWIDEWCRCACH MALERY Z0LASZAS CAEODOBOWD D0 GLWHSKIECD CENTRUM KONTAKTU
{53 mame (B kontaki@pdansh gdapl

OS0BY NARLUSZAIACE ZASADY MIMIEISZEGD RECULAMENL PODLECALA KARDM RECULOWANYM PRZET KODEXS CYWILNY | KDDEKS WYKROCTEN.
ADMIMISTRATOR MIE FOMOS] GDPOWEEDZIAL MOS0 24 USTCIEREX] MA ZDROWIL OS0B KORZYSTAMACYCH I TERENL,
KTORE WYNIKEY 2 1A ZASAD NINIEFSZECO RECLRLAMINLL
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Istniejace tawki parkowe do demontazu, renowacji i przestawienia.

Na istniejagcym placu zabaw dla mitodszych dzieci znajduje sie 7 tawek drewnianych
posadowionych na stalowych kotwach. Stan istniejgcych tawek jest rézny, czes¢ jest w dobrym
stanie, ale wymaga renowacji, czes¢ jest w srednim stanie. Wszystkie tawki nalezy zdemontowac
wraz z fundamentami. Fundamenty nalezy wykopac i utylizowac.

tawki nalezy poddac renowacji. Nalezy oczysci¢ powtoki, uzupetni¢ ubytki, wymieni¢ potamane
szczeble, spréchniate stupki wymieni¢ na nowe, usung¢ korozje i ogniska rdzy ze stalowych
elementéw, stalowe elementy piaskowac, ocynkowac oraz malowac proszkowo. Kotwy malowac
na kolor RAL 9005 w wykonczeniu mat-struktura. Szczebliny drewniane nalezy zdemontowac,
oczysci¢, zeszlifowad, nastepnie zabezpieczy¢ poprzez podwojne olejowanie w kolorze naturalnym.
Drewniane spréchniate, opalone elementy, tj. deski oparcia, siedziska, stupy konstrukcyjne nalezy
wymieni¢ na nowe. Nalezy wymienic zardzewiate potaczenia, Sruby, mocowania, nowe wykonac ze
stali nierdzewnej. Nalezy zachowac takie same parametry wielkosciowe, ten sam gatunek drewna,
wymiary poszczegélnych elementéw przeznaczonych do wymiany, jak w stanie istniejgcym.
Wymienione elementy nie powinny wizualnie rézni¢ sie od catosci tawki. tawka poddana renowacji
musi stanowic¢ cato$¢ i zachowac wzgledy estetyczne pod wzgledem gatunku drewna, kolorystki i
wykorczenia.

tawki nalezy fundamentowac w gruncie w sposob trwaty. Na miejscu budowy nalezy
wykona¢ fundamenty z betonu C20/25. Fundamenty nalezy wykonac¢ Scisle wedtug wytycznych
producenta tawki, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Fundament betonowy
nalezy obnizy¢ w stosunku do gérnej powierzchni nawierzchni na co najmniej 10cm. Zobowiagzuje
sie Wykonawce robdét budowalnych do przedtozenia projektu konstrukcyjnego fundamentéw
zaadaptowanych do lokalnych warunkéw gruntowych. Dla posadowienia fundamentéw nalezy
wykona¢ wzmocnienie / uzdatnianie poditoza oraz odpowiednio zaprojektowa¢ fundamenty z
uwzglednieniem witasnosci nosnych i odksztatcalnosci gruntéw w podtozu oraz rodzaju i wielkosci
obcigzen przekazywanych na podtoze i sposobu wspétpracy grunt - konstrukcja. Ze wzgledu na
istniejgce  warunki gruntowo - wodne nalezy posadowi¢ fundamenty po wczesSniejszym
zastosowaniu wymiany gruntu pod oraz zageszczeniu w obrebie fundamentéw do 1s>0,97. Nie
dopuszcza sie posadowienia obiektéw na lub w warstwach nienosnych bez ich uzdatniania lub
wymiany i dogeszczenia.

Fundamenty tawki w nawierzchni amortyzujgcej z piasku nalezy zaprojektowac zgodnie z
normga placéw zabaw PN-EN 1176-1:2017-12.

Wymiary w milimetrach

5. k1 2

T TT—N =]

200 min.

L00 min

R )

Objasnienia

1 stup

powierzchnia zabawy
fundament

znak poziomu podstawowego
gorna czesc fundamentu

a s e N
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Numeracja tawek (pierwsza od strony szatasu

zegara)

drewnianego, kolejne wg ruchu wskazéwek

tawka nr 1 do demontazu, renowacji i
ponownego montazu.

tawka nr 2 do demontazu, renowacji i
ponownego montazu.

tawka nr 3 do demontazu, renowacji i
ponownego montazu.

tawka nr 4 do demontazu, renowacji i
ponownego montazu. Szczeble siedziska
wymieni¢ na taki sam gatunek jak pozostate
elementy drewniane.

tawka nr 5 do demontazu, renowacji i
ponownego montazu.
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tawka nr 6 do demontazu, renowacji i
ponownego montazu.

tawka nr 7 do demontazu, renowacji i
ponownego montazu.

Na istniejgcym placu zabaw dla mtodszych dzieci znajduje sie drewniany szatas. Stan
istniejgcy szatasu jest dobry, jednak wymaga naprawy i renowacji. Szatas nalezy zdemontowac wraz
z fundamentami i podda¢ renowacji. Fundamenty nalezy wykopa¢ i zutylizowaé. Wymiary
istniejgcego szatasu: 2,0mx2,3m wys. 2,05m. Konstrukcja z kantéwek z drewna litego. Drewno
frezowane wzdtuznie. Poszycie dachu wykonane z desek o gr. 32mm. Konstrukcja na stalowych
ocynkowanych kotwach.

64




Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Nalezy oczysci¢ powtoki, uzupetni¢ ubytki drewna. Potamane, sprochniate deski nalezy
wymieni¢ na nowe, usung¢ zadziory, pekniecia desek. Stalowe elementy oczysci¢, piaskowac,
usung¢ korozje i ogniska rdzy, ocynkowac i malowac proszkowo. Kotwy malowac na kolor RAL 9005
w wykoriczeniu mat-struktura. Szczebliny drewniane nalezy zdemontowac, oczysci¢, zeszlifowac,
nastepnie drewno zabezpieczy¢ preparatami chronigcymi przed peknieciem, zwietrzeniem, plesnig
i bakteriami. Deski zaimpregnowa¢ srodkiem bezbarwnym, bezpiecznym dla dzieci. Odtworzy¢
elementy dekoracyjne w formie sowy na szczycie szatasu, stabilnie przymocowal. Wszystkie
krawedzie muszga byc¢ zaokraglone na min. 3mm, nie dopuszcza sie do ostrych krawedzi.

Nalezy wymieni¢ zardzewiate potgczenia, Sruby, mocowania. Nowe nalezy wykonac¢ ze stali
nierdzewnej. Nalezy zachowa¢ takie same parametry wielkosciowe, ten sam gatunek drewna,
wymiary poszczegolnych elementdéw przeznaczonych do wymiany, jak w stanie istniejgcym.
Wymienione elementy nie powinny wizualnie wyrézniac sie od catosci urzadzenia. Szatas poddany
renowacji musi stanowic catos¢ i zachowac wzgledy estetyczne. Wszystkie elementy zabezpieczone
przed warunkami atmosferycznymi, uzyte materiaty, powtoki zgodne z normami bezpieczenstwa,
odpowiednie i bezpieczne do stosowania na placach zabaw. Uzyte Srodki zabezpieczajgce drewno
powinny posiada¢ dokumenty gwarantujgce bezpieczenstwo dzieci na placach zabaw.

Szatas drewniany nalezy fundamentowaé w gruncie w sposo6b trwaty. Na miejscu budowy
nalezy wykonac¢ fundamenty z betonu C20/25. Fundamenty nalezy wykona¢ Scisle wedtug
wytycznych producenta szatasu, dostosowane do istniejgcych warunkéw gruntowych. Fundament
betonowy nalezy obnizy¢ w stosunku do gérnej powierzchni nawierzchni na co najmniej 20cm.
Fundamenty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12. Zobowigzuje sie Wykonawce robot
budowlanych do przedtozenia projektu technicznego fundamentéw opracowanego przez
konstruktora z uprawnieniami. Projekt techniczny fundamentéw do przedtozenia Inwestorowi
przed wbudowaniem.

Szatas nalezy przestawi¢ w miejsce wskazane na rysunku PZT.

Na przestawiony, wyremontowany szatas nalezy przedstawi¢ deklaracje zgodnosci,
potwierdzajg zgodnos¢ urzgdzenia z normg PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie i nawierzchnie
placow zabaw.

Wymiary w milimetrach

200 min

400 min

A Ty

Objasnienia
1 shp
powierzchnia zabawy

w N

fundament
znak poziomu podstawowego
gorna czeée fundamentu
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Istniejace ogrodzenie do odnowienia i przestawienia oraz rozbudowy. Projektowane
ogrodzenie.

Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia 1,10m.

Nowe elementy ogrodzenia:

- 7 nowych stupkéw 4cmx6cm

- 5 nowych stupkédw 10cmx10cm

- dwie furtki o szer.1,20m wys. Tm

- brama dwuskrzydtowa o szer. 2,5m, wys. Tm

- nowe panele ogrodzeniowe 3D, wys. 1,03m, szerokos$¢ 2,5m i 1,47m dtugos¢ nowych
paneli 24mb

- nowe fundamentowanie pod stupkami 30 fundamentéw punktowych, wg producenta
ogrodzenia,

Catkowita dtugos¢ ogrodzenia z furtkami i brama: ok. 76,40 mb.

Istniejgce ogrodzenie do odnowienia o diugosci ok. 49,5 mb.

Nowe panele ogrodzeniowe o dtugosci: 23,9 mb + dwie furtki i brama.

Istniejacy plac zabaw dla mtodszych dzieci jest ogrodzony niskim ogrodzeniem panelowym
o wys. ok. 1m-1,10m. Ogrodzenie jest wykonane z systemowych, stalowych paneli 3d,
pomalowanych na kolor ciemnozielony, RAL 6005. Stalowe stupki zamontowane w rozstawie ok.
2,5m - rozstaw stupkéw dostosowany zostat do owalnego ksztattu ogrodzenia. Stupki
fundamentowane w gruncie. Od strony pétnocnej i potudniowej w ogrodzeniu znajdujg sie dwie
furtki wejsciowe o szerokosci 1,2m. Panele ogrodzenia sg 3D, kratowe zgrzewane punktowo z
pretéw stalowych pojedynczych o oczkach 50x200 mm. Stupki o profilu prostokatnym do ogrodzen
siatkowych 60x40, pomalowane w kolorze RAL 6005 wraz z daszkiem systemowym PCV oraz
obejma montazowg. Pie¢ paneli jest wykonanych z cienkiej siatki stalowej. Ogrodzenie jest bez
podmuréwki. Istniejgce ogrodzenie jest w dostatecznym stanie i wymaga odnowienia, czes¢ paneli
jest powyginanych, brakuje zaslepek stupdw, na ogrodzeniu widoczne sg ogniska korozji,
konstrukcja furtek i zamkow jest niebezpieczna, cze$¢ stupkdéw jest wyzsza niz panele
ogrodzeniowe, zardzewiate klamki, wystajgce, niebezpieczne Sruby w miejscu tgczenia stupéw z
furtkami. Istniejgce ogrodzenie jest o dtugosci ok. 65mb + dwie furtki o szer. 1,2m.

W zwigzku z rozbudowg placu zabaw nalezy rozbudowac istniejgce ogrodzenie. Czesc
ogrodzenia po wschodniej stronie, na istniejgcej skarpie, pomiedzy istniejgcymi drzewami
pozostaje w istniejgcej lokalizacji, z pozostatych trzech stron ogrodzenie bedzie przestawione,
odnowione i rozbudowane.

Ogrodzenie na skarpie przeznaczone do pozostawienia na dt. ok 21 mb nalezy odnowic,
wymieni¢ panele z cienkiej siatki na panele systemowe z pretéw stalowych, obnizy¢ stupki, ktore
wystajg nad panelami, uzupetni¢ brakujgce elementy w ogrodzeniu, tj. zaslepki z tworzywa, usung¢
korozje i zardzewiate elementy. Stupki nr s1 - s2, s26- s35 pozostajg w ten samej lokalizacji.

Nalezy zdemontowac istniejgce ogrodzenie na dtugosci ok. 43mb. Istniejgce fundamenty
betonowe po demontazu stupkéw przeznaczy¢ do utylizacji. Istniejace stupki stalowe wraz z
panelami kratowymi nalezy zachowa¢ do odnowienia i ponownego montazu z wyjatkiem pieciu
paneli z cienkiej siatki przeznaczonych do utylizacji. Cztery istniejgce stupki wraz z furtkami do
utylizacji. Istniejgce elementy ogrodzenia nadajgce sie do ponownego uzytkowania, nalezy
odnowi¢, podda¢ piaskowaniu, usungc korozje, ogniska rdzy, wyprostowal zgiete prety.
Zardzewiate mocowania, sruby i nakretki nalezy wymieni¢ na nowe. Stalowe elementy ocynkowac
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i malowac proszkowo na taki sam kolor jak w stanie istniejgcym. Szczegéty ogrodzenia wskazane
na rysunkach nr A11-A15.

Ogrodzenie nalezy rozbudowad w tej samej stylistyce, materiale i kolorystyce ze stalowych
paneli systemowych 3d, wykonanych z ocynkowanego drutu o grubosci minimum 5mm,
wykoriczenie powtokg w kolorze RAL 6005 ze stupkami o profilu prostokatnym. Wysokos¢ paneli
1,03m. Panele kratowe zgrzewane punktowo z pretdéw stalowych o pojedynczych oczkach 50x200
mm, zabezpieczenie: ocynk i lakier proszkowy RAL 6005. Nalezy wykona¢ nowe fundamenty
stupkoéw ogrodzenia. Wys. ogrodzenia ok. 1,10m. Gérna krawedz ogrodzenia musi by¢ zakonczona
bez ostrych elementow.

Nalezy zamowi¢ nowe stupki o profilu prostokagtnym do ogrodzen siatkowych o przekroju
60x40 mm, wysokosci 1,7 m obustronnie ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005
wraz z daszkiem systemowym PCV oraz obejmg montazowa. Nalezy zachowac stylistyke, kolor i
wymiary nowych stupkéw jak w stanie istniejgcym.

Ztacza zaciskowe do mocowania paneli ogrodzeniowych. Komplet: mocowanie czotowe
(poliamid), mocowanie tylne (poliamid), cybant (stal nierdzewna), nakretki M6 (stal nierdzewna),
maskownice otwordéw (poliamid).

Projektuje sie dwie nowe furtki o wymiarach: szer. 1,20m, wys. ok. 1,0m. Furtka stalowa,
ocynkowana ogniowo, lakier proszkowy RAL 6005. Systemowe panele ogrodzeniowe z
ocynkowanych pretéw stalowych o grubosci minimum 5mm, wykonczenie powtoka w kolorze RAL
6005. Panele kratowe 3D, zgrzewane punktowo z pretéw stalowych o pojedynczych o oczkach
50x200 mm. Furtka w konstrukcji zamknietej 60x40mm. Furtki montowane na S$ruby
zagwintowane. Furtka otwierana do wewnatrz za pomocg klamki z obu stron, zamek z wktadka,
komplet 3 kluczy. Pod furtkg nalezy zachowac dystans 6cm-11cm, obok furtki min. 12mm (od
strony zawiaséw). Przy furtkach zastosowa¢ samozamykacz.

W ogrodzeniu projektuje sie brame dwuskrzydtowg o wymiarach: szer. 2,50m, wys. 1,0m.
Symetryczny podziat skrzydet. Brama stalowa, ocynkowana ogniowo, lakier proszkowy RAL 6005.
Brama w konstrukcji zamknietej 60x60mm. Systemowe panele ogrodzeniowe z ocynkowanych
pretéw stalowych o grubosci minimum 5mm, wykonczenie powtoka w kolorze RAL 6005. Panele
kratowe bramy 3D, zgrzewane punktowo z pretéw stalowych pojedynczych o oczkach 50x200 mm.
Brama wyposazona w klamki po obu stronach, rygiel i zasuwe poziomg, zawiasy regulowane.
Brama otwierana do wewnatrz za pomocg klamki. Pod brama z furtkg zastosowac opornik
betonowy o szer. 8cm. W oporniku nalezy zamontowac rygiel. Nie dopuszcza sie do wystajgcych
$rub i innych ostrych krawedzi - ogrodzenie musi by¢ bezpieczne dla dzieci przebywajgcych na
placu zabaw.

Stupy do bramy i furtek wym.100x100x3mm, wys. 2000mm, zabezpieczenie: ocynk i lakier,
proszkowy RAL 6005, kapturek PCV.

Stupki ogrodzeniowe posadowione w stopach fundamentowych z betonu C12/15 (B15) wg
Scistych zalecen producenta ogrodzenia w rozstawie dostosowanym do ksztattu ogrodzenia, ok.
2,5m, wysokos¢ fundamentéw min. 1,0m. Przed wylaniem fundamentéw betonowych nalezy
wykona¢ podtoze z podbetonu C8/10 o gr. 10cm.

Zobowigzuje sie Wykonawce robdét budowalnych do przedtozenia projektu
konstrukcyjnego fundamentéw ogrodzenia zaadaptowanych do lokalnych warunkéw gruntowych.
Dla posadowienia fundamentéw nalezy wykona¢ wzmocnienie / uzdatnianie podtoza oraz
odpowiednio zaprojektowac fundamenty z uwzglednieniem wtasnosci nosnych i odksztatcalnosci
gruntdow w podtozu oraz rodzaju i wielkosci obcigzen przekazywanych na podtoze i sposobu
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wspotpracy grunt - konstrukcja. Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo - wodne nalezy
posadowi¢ fundamenty po wczesniejszym zastosowaniu wymiany gruntu pod ogrodzeniem oraz
zageszczeniu w obrebie fundamentéw do 1s>0,97. Nie dopuszcza sie posadowienia obiektéw na
lub w warstwach nieno$nych bez ich uzdatniania lub wymiany i dogeszczenia.

Rozbudowa ogrodzenia w sgsiedztwie istniejgcych drzew oznaczonych w inwentaryzacji
zieleni nr 5, 7, 8, 9 wymaga rozeznania systemu korzeniowego drzew, rozstaw punktowych
fundamentéw nalezy dostosowad do istniejgcego systemu korzeniowego drzew, bez ingerencji w
ich korzenie. Nie dopuszcza sie do zniszczenia korzeni istniejgcych drzew. Roboty budowlane w
strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie, pod nadzorem inspektora ds. zieleni z
ramienia inwestora.

Przed zamowieniem ogrodzenia, rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie.

System ogrodzenia. Samozamykacz.

Uwaga:

Projektowany plac zbaw dla mtodszych dzieci bedzie musiat by¢ poddany kontroli pomontazowej
przez niezalezng jednostke inspekcyjng placéw zabaw. W zwigzku z tym kontroli zostanie poddane
réowniez ogrodzenie. Przed zamdwieniem elementdéw ogrodzenia nalezy upewni¢ sie u danego
producenta, czy wskazane elementy spetniajg norme placéw zabaw nr PN-EN 1176-1:2017-12, w
zakresie wymaganych i dopuszczanych odlegtosci, wymiaréw poszczegélnych elementéw
ogrodzenia. Ogrodzenie nie moze mie¢ wystajgcych, ostrych zakoriczen, pod furtka nalezy
zachowa¢ 6cm-11cm odlegtosci do nawierzchni. Pomiedzy furtka/brama a stupkami nalezy
zachowac¢ min. 12mm w celu wyeliminowania mozliwosci zakleszczen palca.

Usztywnienie skarpy pod zjezdzalnia.

Projektowana zjezdzalnig musi leze¢ na zboczu skarpy, opiera¢ sie o grunt. W tym celu
nalezy pod projektowang zjezdzalnig uksztattowac istniejgcg skarpe. Skarpe pod zjezdzalnig nalezy
uksztattowac tworzac niewielki nasyp o odpowiednim nachyleniu, umocnic¢ siatkg antyerozyjna,
ktéra zapobiegnie osuwaniu sie gruntu spod zjezdzalni.

Zaprojektowana siatka antyerozyjna to azurowa kratka z tworzywa w 100% z recyklingu, o
wysokosci Scianek 4cm, wielkos¢ oczek 12 cm x 12 cm (w jednej kratce). Montaz siatki antyerozyjnej
poprzez wpiecie kotew w kieszen siatki do gruntu. Geokrate nalezy zasypac ziemia. Powierzchnia
geokraty ok. 14 m2(rzut poziomy) powiekszona o kat nachylenia skarpy. Powierzchnia geokraty z
uwzglednieniem nachylenia skarpy ok 20m2. Poza szerokoscig zjezdzalni, skarpe nalezy
pozostawic o istniejagcym nachyleniu i obsia¢ trawa.

Konstrukcja skarpy pod zjezdzalnia:
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- ok. 20 cm ziemia urodzajna zageszczona,

- siatka antyerozyjna,

- istniejgca skarpa do uksztattowania / nasyp ziemny dostoswany do kata nachylenia zjezdzalni,
- grunt rodzimy.

Geokrata

Istniejgca droga dojazdowa.

Na teren Podlesnej Polany prowadzi istniejgca droga techniczna o nawierzchni gruntowe;.
Droga jest w Srednim stanie, w nawierzchni widoczne sg duze zagtebienia, w ktérej tworzg sie
katuze wody. Nalezy przewiedzie¢ miejscowg naprawe drogi dojazdowej. Droge gruntowg nalezy
wyréwnac, usunac doty, zagtebienia, wyprofilowac spadki. Istniejgcy doty, w ktérych gromadzg sie
katuze nalezy uzupetni¢ kruszywem, wyréwnac nawierzchnie i zagesci¢. Uzupetnienie drogi
gruntowej kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0-31,5. Grunt nalezy
zageszcza¢ mechanicznie niezwtocznie po wbudowaniu. Spadki drogi w strone istniejgcego wpustu
deszczowego oraz przylegajgcego terenu zieleni w strone planowanego ogrodu deszczowego.

W drodze znajduje sie istniejgcy wpust deszczowy, wokot ktdérego wytozona zostata
nawierzchnia z kostki betonowej. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy naprawic, przetozy¢ i
wypoziomowac do poziomu wpustu deszczowego, kierujgc spadki nawierzchni w strone wpustu.

Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej do przetozenia wynosi 16m?2,

Przekrdéj przez nawierzchnie z kostki betonowej:

- istniejgca kostka betonowa do przetozenia,

- 15 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

- grunt rodzimy.

Istniejgce obrzeze betonowe nalezy wypoziomowac. Potamane, wykruszone obrzeze
betonowe nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych parametrach, wymiarach jak w stanie
istniejgcym.

Zasypke wykopow nalezy wykonac zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej,
zgodnie z wymogami podanymi w pkt.2.11.4 normy. Grunt rodzimy nalezy wymieni¢ z
zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidtowego wspoétczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu, Is =0,97-1,0.

Naprawa istniejgcej drogi na dtugosci ok. 55m i ok. 3,6m szerokosci. Naprawa istniejgcej
drogi gruntowej, wyréwnanie, zageszczenie gruntu o powierzchni do naprawy ok. 200m?,
powierzchnia kruszywa - ok. 70m?, grubos¢ ok. 15cm.

Nalezy zatozy¢ ok. 4mb nowego obrzeza betonowego, w miejscu zniszczonego.
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7. ZIELEN

Na projektowanym terenie wystepuje roslinnos¢ w postaci drzew, krzewdw oraz roslin
okrywowych. Z uwagi na powyzsze, zostata opracowana inwentaryzacja zieleni wraz z projektem
gospodarki drzewostanem przez mgr inz. Leszka Styczynskiego w sierpniu 2023 r. Inwentaryzacja
zatgczona w dalszej czesci opracowania.

Projektowany teren jest gesto pokryty zadrzewieniem. W terenie znajdujg sie drzewa o
gatunku: grab zwyczajny, klon jawor, czeremcha, jarzab szwedzki, Sliwa mirabelka, klon
jesionolistny, krzewy ftj.: irga, ligustr, tawuta, jaSminowiec oraz roslinnos¢ tj.: budleja, funkia,
liliowiec, rdestowiec, trzesSlica modra, turzyca, pnacze - powojnik, suchodrzew japoriski.
Inwentaryzacja zieleni nie wykazata wystepowania drzew szczegdlnie cennych, pomnikdéw
przyrody. Istniejgcy rdestowiec nalezy do gatunkdw inwazyjnych, obcych i nie nalezy go przesadzac.
Rdestowiec nalezy usungc.

Projekt budowlany zaktada:

1. Zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas prowadzenia rob6t budowlanych, ok. 17 sztuk
drzew.

2. Wycinke drzew martwych lub zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi.

3. Ciecia pielegnacyjne istniejgcych drzew.

4. Przesadzenie krzewow i bylin, z wyjatkiem rdestowca, przesadzenie tunelu z wierzby.

5. Nasadzenia zastepcze.
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6. Posadzenie pnaczy wzdtuz ogrodzenia.
6. Odtworzenie nawierzchni trawiastej.

Zgodnie z inwentaryzacja zieleni, ogdlny stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew
okreslono jako sredni. Z uwagi na zty stan zdrowotny drzew, w inwentaryzacji zieleni zostato
wytypowanych 8 drzew do wycinki, tj.:

- drzewo nr inw. 4 jarzgb szwedzki - drzewo martwe, etap |

- drzewo nr inw. 6 jarzgb szwedzki - drzewo martwe, , etap |

- drzewo nr inw. 18 klon jesionolistny - stan zdrowotny zty, etap Il
- drzewo nr inw. 19 klon jesionolistny - stan zdrowotny zty, etap Il
- drzewo nr inw. 26 grab zwyczajny - stan Sredni/zty, etap Il

- drzewo nr inw. 37 grab zwyczajny - stan zdrowotny zty, etap Il

- drzewo nrinw. 49 grab zwyczajny - stan zdrowotny zty, etap Il

- drzewo nr inw. 50 grab zwyczajny - stan zdrowotny zty, etap Il.

Szczego6towy opis dotyczacy stanu istniejgcych drzew zawarty jest w inwentaryzacji zieleni.

Wykonanie robét budowlanych ujetych w przedmiotowym projekcie budowlanym
bedzie etapowane. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wykonany plac zbaw dla
miodszych dzieci i wycinka tylko dwéch martwych drzew o nr. inw. 4 i 6. W drugim etapie, tj.
w kolejnych latach realizacji inwestycji zostanie wykonane doposazenie placu zabaw dla
starszych dzieci i terenu rekreacyjnego. Przed rozpoczeciem robét budowlanych drugiego
etapu nalezy ponownie zweryfikowa¢ planowang wycinke drzew o nr inw.: 18, 19, 26, 37, 49,
50. W tym celu nalezy dokona¢ aktualizacji inwentaryzacji zieleni oraz uzgodnié z Gdanskim
Zarzadem Drég i Zieleni. Dla drzew przeznaczonych do wycinki nalezy wykonaé ekspertyze
statyczng drzew metoda SIM Elasto-Inklino (Static Integrated Messurment). Na wycinke
drzew o nr inw.: 18, 19, 26, 37, 49, 50 nalezy uzyskaé pozytywne uzgodnienie GZDiZ oraz
zezwolenie na usuniecie drzew w formie decyzji Marszatka Wojewédztwa Pomorskiego -
zgodnie z art. 83f. ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Nalezy stosowal sie do zapiséw z uzgodnienia GZDiZ.ZD.6336.80.2.2024.KS.1442 z
02.05.2024r. Ponowna inwentaryzacja zieleni dla kolejnych etapow BO, analiza obydwu
inwentaryzacji oraz uzasadnienie (wskazanej w razie potrzeby po wykonanych badaniach
diagnostycznych) wycinki zieleni musi zosta¢ wykonana przez specjaliste inspektora ds.
drzewostanu / nie ds. terendéw zieleni/, ktéry posiada potwierdzone kompetencje w
przedmiotowym zakresie.

Projekt przewiduje nasadzenia zastepcze w ilosci 8 drzew, lokalizacja wskazana na rys. PZT.
Nasadzenia o gatunku jarzab szwedzki 4 sztuk i grab pospolity 4 sztuk.

W | etapie inwestycji, przedmiotowy projekt zaktada sie wycinke tylko dwéch drzew o nr
inw. 4 i 6 oraz nasadzenia zastepcze w ilosci 2 drzew, lokalizacja wskazana na rys. PZT. Nasadzenia
o gatunku jarzab szwedzki 2 sztuki.

Istniejgcy teren w wiekszosci porosniety jest trawg. Wzdtuz istniejgcego ogrodzenia placu
zabaw dla mtodszych dzieci znajduja sie krzewy i byliny. Tawuly o powierzchni 39m?, stan dobry. W
zwigzku z rozbudowg ogrodzenia, cze$¢ tawut i byliny zostaty przeznaczone do przesadzenia
wzdtuz nowej lokalizacji ogrodzenia. Szczegétowy opis dot. przesadzen w dalszej czesci
opracowania.

Po zakonhczeniu prac nalezy dokona¢ odtworzenie trawnika z siewu.
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W celu zwiekszenia poczucia bezpieczehstwa uzytkownikédw na terenie placow zabaw
przewiduje sie dokonanie cie¢ sanitarnych drzewnr5, 7, 8,9, 10, 16, 17, 22, 23 z martwych chorych
lub nadtamanych gatezi.

Lokalizacja projektowanych obiektoéw matej architektury zostata dostosowana do lokalizacji
istniejgcych drzew, unikajac kolizji z istniejacg zielenig wysoka i wycinki istniejgcych, zdrowych
drzew. Nowe obiekty matej architektury zostaty zlokalizowane w sposéb maksymalnie mozliwy,
odsuwajac sie od istniejgcych drzew, poza ich koronami, minimalizujgc jak tylko mozliwe ingerencje
w system korzeniowy drzew. Czes¢ obiektow matej architektury zostata posadowiona w strefie
ochrony istniejgcych drzew, w miejscu istniejgcych, zniszczonych obiektéw matej architektury,
przeznaczonych do rozbiérki i utylizacji.

Newralgicznymi robotami budowlanymi w sasiedztwie istniejacych drzew sg roboty
rozbidrkowe i montazowe w obrebie strefy ochrony drzew o numerach inwent.: 5, 7, 8, 9, 10, 16,
17, 22.

W strefie ochrony drzew nr inwent.: 5,7,8,9 projektuje sie:

- demontaz zestawu zabawowego ze zjezdzalnig i domkiem na skarpie posadowionego na kotwach
(do utylizacji),

- czesciowy demontaz ekokraty na skarpie,

- demontaz nawierzchni ze zwiru ptukanego z obrzezem drewnianym,

- roboty budowlane zwigzane z ogrodzeniem,

- korytowanie nawierzchni z piasku ptukanego na gtebokosci 30cm,

- przesadzenie bylin i krzewow okrywowych, z wyjatkiem rdestowca.

Pomiedzy drzewami o nr inwent.: 9 i 10 znajduje sie istniejgcy przedept na plac zabaw dla

miodszych dzieci, projekt zaktada:

- demontaz spréchniatych ktod,

- cigg pieszy o nawierzchni mineralnej do istniejgcego placu zabaw, odsuniety maksymalnie od
strefy ochrony drzew i ich systemu korzeniowego.

W sasiedztwie istniejgcych drzew o nr inwent.: 21, 23, 24, 25, 80, 81 projektuje sie:

- usuniecie spréchniatych ktéd i pniakéw drewnianych, w ich miejscu posadowienie dwéch siedzisk
ktéd drewnianych,
- posadowienie odnowionego szatasu drewnianego,

W strefie ochrony drzew projektuje sie posadzenie nowych drzew, nasadzenh zastepczych.

Roboty budowlane w strefie ochrony istniejgcych drzew (obszar rzutu korony drzewa
powiekszony o 1,5 m) nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie, pod nadzorem inspektora zieleni, po
uprzednim skonsultowaniu zakresu robo6t w terenie. Korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przed posadowieniem obiektow matej architektury, korytowaniem
nawierzchni, zlokalizowaniem obrzezy, wykopaniem dotéw pod nasadzenia zastepcze nalezy
rozpoznac¢ teren i lokalizacje korzeni drzew. Lokalizacje w/w obiektéw nalezy dostosowac do
lokalizacji istniejgcych korzeni drzew, nie dopuszczajgc do ich zniszczenia, z zachowaniem
wszystkich korzeni powyzej 2 cm Srednicy. Nie dopuszcza sie do zniszczenia systemu korzeniowego
drzew. W przypadku wystepowania korzeni w miejscu projektowanych elementéw nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru zieleni z ramienia inwestora. Alternatywne
rozwigzania nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru, inspektorem zieleni oraz projektantem.

W trakcie rob6t budowlanych wykonywanych w poblizu istniejacych drzew nalezy zadbac o
wiasciwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Wszystkie drzewa nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
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urzadzen technicznych, powinny by¢ wykonane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom. Pnie
drzew na czas prac nalezy zabezpieczy¢. Podczas prowadzenia prac ziemnych w obrebie systemu
korzeniowego nalezy pamietad, aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty korzeniowej. Wszystkie
prace prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewéw powinny by¢ wykonywane
metodg reczng. W zasiegu strefy ochronnej drzew i krzewéw obowigzuje nakaz prowadzenia prac
pod nadzorem inspektora zieleni oraz zakaz poruszania sie pojazdéw i sktadowania materiatéw
budowlanych.

Wszystkie zabiegi pielegnacyjne i usuniecie drzew nalezy powierzyc¢ firmie specjalistycznej
zatrudniajacej pracownikéw posiadajacych kwalifikacje do wykonywania prac przy drzewostanie.
Powyzsze prace powinny by¢ wykonywane ostroznie i bedg odbywac sie pod nadzorem inspektora
ds. zieleni z ramienia inwestora.

Prace w rejonie korzeni powinny by¢ wykonywane w okresie spoczynku zimowego roslin
(X-1l1), a nie w okresie wegetacji, a szczegblnie w srodku lata, gdy deficyt wilgoci w glebie jest
najwyzszy. Odstoniete w trakcie prac ziemnych korzenie nalezy bezzwtocznie przykry¢ matami ze
stomy. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, obowigzujgcymi
normami i przepisami szczegélnymi.

Sposéb zabezpieczenia istniejgcych drzew zostat przedstawiony w ,Inwentaryzacji zieleni
wraz z projektem gospodarki drzewostanem” sporzgdzonej przez mgr inz. Leszka Styczyniskiego w
sierpniu 2023 r. oraz dalszej czeSci opracowania.

W Swietle Prawa budowlanego oraz Ustawy o ochronie Srodowiska obowigzek ten
spoczywa na wykonawcy robdt. Przez caty czas prowadzenia robdt budowlanych nalezy
zagwarantowac skuteczng ochrone wszystkich czesci roslin.

W zwiazku z lokalizacjg nawierzchni oraz obiektéw matej architektury w strefie
ochronnej istniejacych drzew, oznaczonej na rys. PZT, w obrebie systemu korzeniowego

drzew wszystkie roboty budowlane beda wykonywane wytacznie recznie. Roboty

budowlane nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego.
Rozwiazania projektowe nalezy skonsultowac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw,

w celu ustalenia przyjetych rozwigzan projektowych. Nie dopuszcza sie do zniszczenia

systemu korzeniowego istniejagcych drzew. Prace wykonywane w obrebie istniejgcych

drzew, wycinke istniejacych drzew, przycinke sanitarng drzew oraz przesadzenie istniejgcej
roslinnosci nalezy prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem inspektora inwestorskiego ds. zieleni.

7.1 ZABEZPIECZENIE ZIELENI ISTNIEJACEJ — projekt ochrony zieleni na czas
realizacji inwestycji.

Strefa ochrony drzew.
Projekt obejmuje budowe obiektéw matej architektury oraz korytowanie nawierzchni w

strefie ochrony istniejgcych drzew.

Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktérego ochronie
podlega cate drzewo (system korzeniowy, pieh i korona) oraz jego siedlisko. Zasieg SOD obejmuje
strefe rzutu korony plus min. 1,5 m. W przypadku krzewoéw jako strefe ochrony przyjmuje sie zasieg
rzutu czesci nadziemnej krzewu plus 1 m.

Zalecenia dotyczgce SOD:
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Najlepszym sposobem zabezpieczenia SOD jest wygrodzenie o wysoko$ci minimum 1,5 m
i wytaczenie SOD z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych. Obowigzuje
nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych z warunkowym dopuszczeniem robot
budowlanych. Konieczne jest, aby prace wykonywane w obrebie SOD byty prowadzone pod
nadzorem inspektora w zakresie ochrony drzew i krzewéw.

Warunkowe dopuszczenie prac w obrebie SOD:

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe, dopuszcza sie prace w obrebie SOD, pod
warunkiem nadzorowania prac w zakresie ochrony drzew i krzewdw oraz spetnieniu ponizszych
wymagan:

- rozpoznanie rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego metodg matoinwazyjng (np. wykopy
reczne, technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do wynikéw
tego rozpoznania w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie zieleni;

-w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robét ziemnych wytgcznie
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem. Rozpoznanie zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew nalezy wykonac¢ przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych i skonsultowanie rozwigzan projektowych z inspektorem
nadzoru ds. drzew i krzewow;

- posadowienia obiektow matej architektury na fundamentach punktowych po uprzednim
ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym;

- w wyjatkowych sytuacjach ze wzgledu na brak mozliwosci zmiany rozwigzan projektowych,
dopuszcza sie realizacje nowych nawierzchni z zachowaniem progéw krytycznych uszkodzenia
drzew po rozpoznaniu zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego przed rozpoczeciem robot
budowlanych i skonsultowania rozwigzan projektowych z inspektorem nadzoru ds. drzew i
krzewow;

- w przypadku wystepowania korzeni drzew w miejscu projektowanych obrzezy ciggdw pieszych
nalezy stosowac rozwigzania alternatywne - np. krawezniki mocowane punktowo/ krawezniki
docinane lub obrzeza z listwy stalowej,

- korytowanie w strefie ochrony drzew nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie;

- lokalizacja drég tymczasowych z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego drzew;

- utrzymywania optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegdlnie podlewanie w okresach
posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz przemarzaniem), a po
zakonczeniu robét w poblizu drzewa poprawa warunkoéw siedliskowych drzewa;

- w miejscach wstepowania korzeni szkieletowych w podbudowie nawierzchni, nalezy zabezpieczy¢
w/w korzenie poprzez zastosowanie systemu antykompresyjnego (mieszanka kamienno-glebowa
lub systemy komérkowe); ostateczny dobdr technologii, na w/w obszarach nalezy skoordynowac
podczas wykonywania prac z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewéw;

- dobor przyjetych rozwigzania majgcych na celu ochrone istniejgcej zieleni nalezy dostosowac w
trakcie robét budowlanych po rozpoznaniu rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego;

- wszystkie prace na terenie inwestycji zwigzane z zagospodarowaniem zieleni powinny by¢
prowadzone protokolarnie oraz na biezgco w trakcie robét i dokumentowane fotograficznie.
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Schemat montazu kraweznika docinanego w przypadku natrafienia na korzenie.

Prég krytyczny uszkodzenia drzewa
Projekt nie przewiduje robét budowlanych w strefie progu krytycznego uszkodzenia drzew.

Prog krytyczny uszkodzenia drzewa to obszar wokot drzewa, w ktérym niedopuszczalna jest
jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa, gdyz moze to poskutkowac trwatym
uszkodzeniem drzewa i/lub utratg jego stabilnosci w gruncie. Przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot
drzewa (liczac od powierzchni jego pnia) o promieniu réwnym trzykrotnosci srednicy jego pnia
mierzonego na wysokosci 130 cm nad gruntem lecz nie mniej niz 2 m. Ingerencja w prog krytyczny
uszkodzenia drzewa grozi zamarciem drzewa lub utratg jego stabilnosci w gruncie (co moze
skutkowac jego wywrotem) i bytoby réwnoznaczne ze zniszczeniem drzewa. W przypadku drzew
wielopniowych zasieg ten oblicza sie na podstawie 150% obwodu najgrubszego pnia. Gdy drzewo
ma osadzong korone ponizej 130 cm nad gruntem, to pomiar wykonuje sie na pniu pod nasada
korony.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest
ingerencja w system korzeniowy w obrebie progu krytycznego uszkodzenia drzewa. Roboty
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds. zieleni.

Optimum
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Rys. 1 - Prog krytyczny uszkodzenia drzewa
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu budowy, Zréwnowazony Rozwéj —
Zastosowania nr 4, 2013
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Zakazy na terenie budowy

Na terenie budowy niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw
na kondycje drzew i innych form zieleni lub w sgsiedztwie budowy.

W strefie ochrony drzewa niedopuszczalne jest lokowanie:

- obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placow postojowych i sktadowisk materiatdw budowlanych, kruszyw, gruntéw i Srodkéw
chemicznych;

- drog poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujgcych budowe, bez odpowiedniego
zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpaddw powstajgcych w procesie budowlanym,

- w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych
wykorzystywanych w procesie budowlanym.

Niedopuszczalne jest montowanie elementéw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektow
stuzacych ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie
znakéw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w spos6b nieinwazyjny (zawieszanie) i
konieczne jest usuniecie elementow obcych po zakonczeniu prac.

Zabezpieczenie drzew i krzewow:

Na terenie inwestycji konieczne jest zabezpieczanie wszystkich form zieleni przewidzianych
do pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich czesci drzewa: korzeni, pni, koron.
Preferowane jest wygrodzenie strefy ochrony drzewa tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci
minimum 1,5 m i wytgczenie z tej strefy z obszaru budowy. Przed przystgpieniem do prac nalezy
uzgodnic z Zamawiajgcym szczegdtowy plan ochrony zieleni istniejgcej (forma graficzna i opisowa),
ktéry nalezy umiesci¢ w widocznym dla wykonawcy miejscu placu budowy i zobligowad
pracownikéw do stosowania.

Tymczasowe wygrodzenie strefy ochrony drzewa:

Tymczasowe wygrodzenie SOD powinno by¢: wysokosci min. 1,5m, by¢ stabilne i
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

Druciana siatka Pionowe prety
przyspawana zaglebione w glebe
Rusztowanie do wspornikaw

i poziomych listew
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wewnetrzne] stronie
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)y

Pionowy wspornik

H

Poziom gruntu

AT TITNC

VWL
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Panel ogrofeniowy
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Rys. 2 - Budowa ogrodzenia ochronnego wedtug BS 5837:2012
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Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu
Budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania nr 4, 2013

Zabezpieczenie pnia za pomocg desek:

W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa, konieczne jest
wykonanie zabezpieczenia pnia za pomocg desek do wysokosci min. 2m. Przy zabezpieczaniu pnia
za pomocg desek konieczne jest przestrzeganie nastepujgcych zasad:

- ostoniecie dookota catej powierzchni pnia do wysokosci nasady korony (optymalnie 2-3 m
wysokosci);

- zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatdw amortyzujacych
ewentualne uderzenia - zalecana jest rura PCV (tzw. peszel) o Srednicy minimum 8 cm;

- grubos$¢ desek minimum 2 c¢cm, ktére nie opierajg sie na naptywach korzeniowych;

- ciasne i solidne spiecie desek dookota tasmg lub drutem stalowym (ewentualnie tasma z
tworzywa sztucznego z napinaczem) celem ustabilizowania desek i zabezpieczenia przed ich
wypadaniem;

- zapewnia¢ swobodny dostep powietrza - odeskowanie z odstepami okoto 1-4 cm (nie powinno
by¢ szczelne, aby nie doszto do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania organizméw na
korze);

- konieczne jest kontrolowanie, aby drzewo zabezpieczone za pomocg desek nie miato: obsypanej
ziemig szyi korzeniowej lub uszkodzonej podczas zabezpieczania szyi korzeniowe;.

- zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywac materiaty z odzysku (peszel, deski, druty).
- zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére stabilizowane sg
palikami oraz drzew wielopniowych.

Zaleca sie, aby do zabezpieczenia drzewa wykorzystywa¢ materiaty z odzysku (peszel, deski,
druty). Zabezpieczanie pnia za pomocg desek nie stosuje sie do drzew mtodych, ktére
stabilizowane sg palikami oraz drzew wielopniowych.

W r;ﬁl
\l‘l\ '

Zabezpieczenie pnia drzewa za pomoca desek (oprac. £. Dworniczak, P. Reda, Rys. J. Jozefczuk)

1. Element amortyzujgcy gorny (zwigzany drutem) na wysokosci nie mniejszej niz 2/3 wysokosci
odeskowania

. Element amortyzujgcy dolny na wysokosci ok. 40 cm

. Deski oparte na gruncie, poza naplywami korzeniowymi

. Deski nie przylegaja do pnia i zachowuja odstepy 1-4 cm

. Deski zwigzane drutem na gérze i na dole

[V, ST RN

Rys. 3 Zabezpieczenie pnia drzewa za pomocg desek.
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Zrédto: k. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Wygrodzenie krzewoéw, drzew mtodych oraz wielopniowych:

Sposoby zabezpieczenia korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci
wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w
sposob wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie
sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

- profilaktyczne, tymczasowe podwigzanie konaréw i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka
ich ztamania) wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub Srodkéw
transportu i skierowanie ich poza te strefe;

- w przypadku braku mozliwosci podwigzania konaréw i gatezi lub w przypadku, gdy nie bedzie to
wystarczajgce, dopuszcza sie, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru w zakresie ochrony zieleni,
profilaktyczne ich przyciecie zgodnie ze Standardem ciecia i pielegnacji drzew, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- miejsca i sposOb wykonania cie¢ musza by¢ wskazane oraz nadzorowane przez nadzér
dendrologiczny na budowie;

- ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym zakresie
(arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodniczg i arborystyczng;

- w przypadku wystgpienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu w wyniku prac
budowlanych zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin ustawione na granicy strefy ochrony
drzewa (mogg by¢ zintegrowane z ogrodzeniem SOD), z zachowaniem nastepujacych zasad:

- lokalizacja i wysokos$¢ ekranu musi zabezpiecza¢ korone drzewa lub krzewu przed nadmiernym
zapyleniem;

- ekran musi by¢ przepuszczalny dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki przeciwpytowe
z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek, pozwalajgcych przenikac
powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).

Przyklady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomocg wygrodzen
(Rys. Jakub Jézefczuk)

1. Wygrodzenie za pomocg ptotka wysokosci ok. 120 cm

2. Podwyzszone wygrodzenie dla zabezpieczenia wyzszych krzewow

3. Dodatkowe zabezpieczenie (deski bez szczelin) w miejscach skladowania materiatow

4. Podwiazanie gatezi mtodych drzew

5. Ciag techniczny — skraj ciagu minimum 50 cm od wygrodzenia
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Rys. 4. Przyktady zabezpieczenia krzewdw, mtodych drzew lub drzew wielopniowych za pomoca
wygrodzen
Zrédto: £. DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

Zabezpieczenie korzeni:
Nalezy w szczegélnosci stosowad powyzsze zapisy przy poruszaniu sie sprzetu

mechanicznego, transportu w strefie ochrony drzew.

W przypadku koniecznosci poruszania sie sprzetu, maszyn i Srodkéw transportu w
obszarze strefy ochrony drzewa nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne z zachowaniem
nastepujgcych zasad:

- ochrona gruntu i znajdujgcych sie w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

- konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewnia¢ réwnomierny rozkiad
punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wiekszg powierzchnie, zmniejszajgc
jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

- nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych korzeni) lub ograniczy¢ je
wytgcznie do warstwy darni;

- droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa tamanego. Zaleca sie uzycie piasku
lub posp6tki; nie moze by¢ stabilizowana cementem ani zadnymi srodkami chemicznymi;

- zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi technologicznej
warstwg geowtdkniny celem ograniczenia mieszania sie kruszyw z podbudowy drogi z gruntem
rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu konstrukcji drogi po zakoriczeniu prac;

- nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub Zzelbetowych, nie powinno sie uzywac¢ nawierzchni
wylewanych lub uktadanych na mokro (wylewanego betonu czy mas bitumicznych), nawierzchnia
zbudowana wytgcznie z zageszczonego kruszywa (bez sztywnej warstwy wierzchniej) jest
niewystarczajgca.

Zabezpieczenie darni:

Ogdlna zasada ochrony powierzchni zadarnionych (trawnikéw, muraw, t3k) jest unikanie
poruszania sie po nich wszelkich pojazdéw i maszyn w czasie trwania budowy. W razie zaistnienia
koniecznosci poruszania sie pojazdéw i maszyn po powierzchniach zadarnionych konieczne jest,
by przejazdy nie odbywaty sie w trakcie i bezposrednio po opadach deszczu. Nalezy stosowac
odpowiednie zabezpieczenie tych powierzchni, w zaleznosci od rodzaju i czestotliwosci przejazdow
pojazdow i maszyn:

- brak koniecznosci stosowania zabezpieczen - dla przejazdu lekkich maszyn o masie catkowitej do
200 kg;

- utozenie blatéw (trapéw) drewnianych - dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 1 t;

- utozenie warstwy zrebkéw drewnianych o migzszosci minimum 20 c¢cm na geowitdkninie
separacyjnej i podsypce piaskowej - dla przejazdu maszyn o masie catkowitej do 3,5 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych z tworzyw sztucznych - dla przejazdu maszyn o
masie catkowitej do 4 t;

- utozenie prefabrykowanych ptyt ochronnych betonowych na geowtdkninie separacyjnej i
podsypce piaskowej - dla przejazdu maszyn o masie catkowitej powyzej 4 t;
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Konieczne jest, aby wszystkie wyzej wymienione elementy ochronne byty uktadane jako
rozwigzania tymczasowe i byty demontowane po ustgpieniu koniecznosci ich stosowania.
Maksymalny czas przykrycia darni w jednym miejscu nie moze by¢ dtuzszy niz 1 miesigc.

Zabezpieczenie korzeni w otwartych wykopach:

Zabezpieczenia korzeni w otwartych wykopach nalezy wykona¢ tego samego dnia po
wykonaniu wykopow. Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz (liczgc od powierzchni jego
pnia) promieh réwny trzykrotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem, lecz nie mniej niz2 m.

W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty budowlane nalezy wykonywa¢ wytgcznie
recznie.

Otwarty, wykonywany mechanicznie, wykop powoduje catkowite zniszczenie korzeni w
obrebie wykopu, co moze przyczyni¢ sie do obumierania drzewa. Wykopy naruszajgce korzenie
szkieletowe dodatkowo stwarzajg niebezpieczenstwo pézniejszego (nawet po 3-5 latach)
wywrdécenia sie drzewa.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego nalezy prowadzi¢ roboty ziemne
recznie (szpadlami) z zachowaniem wszystkich korzeni powyzej 2 cm $rednicy, a w przypadku
ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem.

Ze wzgledu na czas pozostawienia niezasypanego wykopu rozréznia sie nastepujgce
sposoby zabezpieczenia scian wykopow oraz korzeni drzew i krzewow:

a. dla wykopow krétkotrwatych (do 1 tygodnia):

- przykrycie scian wykopu materiatem utrzymujgcym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury
powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej - mozna do
tego celu uzy¢ grubej agrowtdkniny (o gramaturze minimum 100 g/m2), maty kokosowej (lub
podobnej) i tym podobnego materiatu. Niezaleznie od uzytego materiatu powinien on by¢
przymocowany do $cian wykopu za pomoca odpowiednich kotkow lub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujgcym wilgo¢, nalezy regularnie zrasza¢ woda
w okresach posuchy i suszy celem zabezpieczenia odpowiedniej wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia Scian wykopu, np. poprzez budowe
tymczasowej Sciany z desek;
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Warstwa wierzchnia: mieszanka ziemi
lisciastej, humusu lub torfu z piaskiem;
mieszanke utrzymywac w wilgotnosci

0Ok. 20 cm

Okoto 70 cm
mieszanka
<
Porizej
ziemia
rodzima

Rys. 5. - Przyktad budowy zastony korzeniowej
Zrédto: M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony
Rozwdéj — Zastosowania nr 4, 2013

Siatka lub szalunek z desek

Mata, np. geowtsknina, juta lub folia

Pielegnacja roslin w trakcie i po zakonczeniu prac budowlanych:

Pielegnacja roslin podczas robét budowlanych.

Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sie na terenie budowy;
- roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem prac
budowlanych co 2 tygodnie lub z inng czestotliwos$cig wedtug wskazan zamawiajgcego;

- korekta i naprawa zabezpieczen roslin na terenie budowy;

- odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen roslin (pod
nadzorem dendrologicznym);

- W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatah naprawczych.

Prace porzgdkowe po zakonczeniu prac budowlanych i rekultywacja gleby:

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzagdkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin. Zabiegi te obejmujg (w zaleznosci od
potrzeb):

- usuniecie wszelkich odpadéw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi (koniecznie z zachowaniem ostroznosci, aby
nie uszkodzi¢ korzeni, zaleca sie prace reczne);

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu poprzez jego uprawe kultywatorem, a w
przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie; w obszarze strefy ochrony
drzewa rozluznienie gleby musi by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny dla korzeni drzew - przy
uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez naktuwanie gleby;
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- w razie koniecznosci wymiane gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa wymiane gleby
wykonaé w sposob bezpieczny dla korzeni drzew, np. przy uzyciu sprezonego powietrza;

Poprawa witasciwosci gleby:

Podstawowym zabiegiem poprawiajgcym wtasciwosci gleby jest Scidtkowanie.

W przypadkach daleko posunietej degradacji lub zanieczyszczenia gleby stosuje sie
nawozenie lub wymiane wierzchniej warstwy gleby (do gtebokosci okoto 30 cm) z wykonaniem
odkrywki systemu korzeniowego technikg wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem. W
pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢ witasciwosci fizyko-chemiczne gleby, aby wskazac¢ wtasciwy
zabieg w obrebie strefy korzeniowej:

- rozluznienie gleby

- napowietrzenie strefy systemu korzeniowego do gtebokosci okoto 30 cm;

- wymiana gleby w obrebie strefy systemu korzeniowego

- stworzenie nowego profilu gleby w nawigzaniu do specyfiki danego stanowiska;

- aeracja punktowa - rozluznienie gleby w wybranych miejscach (np. w siatce kwadratowej co 1 m)
- kanaty napowietrzajgce do gtebokosci okoto 0,5 m stuzg dostarczeniu tlenu i wody w gtgb profilu
glebowego.

Prace te majg na celu napowietrzenie gleby, umozliwienie przenikania wody i tlenu w gtgb
profilu glebowego oraz stworzenie optymalnych warunkéw dla rozwoju korzeni witos$nikowych
roslin. Nalezy mie¢ na wzgledzie fakt, ze sg to zabiegi ingerujace w system korzeniowy i powodujg
czesciowe uszkodzenie wiosnikow oraz czesci drobnych korzeni. Dlatego nalezy je stosowac tylko
w uzasadnionych przypadkach oraz zachowac¢ ostrozno$¢ podczas prac.

Rekultywacja struktury gleby obejmuje nastepujgce dziatania:
- rozluznienie wierzchniej warstwy gleby;
- wydmuchanie zdegradowanej gleby ze strefy systemu korzeniowego;
- usuniecie zanieczyszczen (np. gruzu) bez naruszenia systemu korzeniowego;
- uzupetnienie warstwy ziemi urodzajnej;
- Sciétkowanie lub zabezpieczenie misy drzewa;
- wykonanie biologicznych zabiegdéw rewitalizacji gleby albo poprawy biologicznych wtasciwosci
gleby.
Opisywane prace maja charakter zanikowy, konieczna jest skrupulatna kontrola prac.

Nadzér w zakresie ochrony zieleni:
Obowigzki nadzoru w zakresie ochrony zieleni.
W trakcie robo6t budowlanych nalezy przewidzie¢ nadzér w zakresie ochrony zieleni przez
inspektora ds. drzew i zieleni z ramienia inwestora. Nadz6r majacy na celu ochrone zieleni w
ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz standardami
branzowymi.

Nadzoér ten wymagany jest w przypadku:

- realizacji prac zwigzanych z urzgdzaniem zieleni na terenach zieleni;

- realizacji prac na terenie inwestycji, w ktérej sktad wchodza drzewa i/lub krzewy w kolizji z
projektowanymi elementami (budowy, remonty, przebudowy, rozbiérki);

- realizacji prac, ktére wchodza w kolizje z drzewami i krzewami (kolizje w SOD). Obowigzki nadzoru
w zakresie ochrony zieleni:

- weryfikowanie dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu budowlanego,
projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot);
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- kontrola prawidtowosci realizacji zadan wynikajgcych z dokumentacji projektowej, a takze ich
zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami przyjetymi w ogrodnictwie,
arborystyce, ksztattowaniu terendw zieleni, itp.;
- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen na terenie
budowy;
- nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy ochronie zieleni, w szczegélnosci prac
zanikowych;
- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewdw oraz minimalizowania kolizji z
roslinami;
- bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, nadzér
inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robét);
- w przypadku stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot potrzeby
wstrzymania ich;
- proponowanie wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.

Monitoring stanu zdrowotnego roslin

Celem nadrzednym monitoringu stanu zdrowotnego roslin i statyki drzew na placu budowy
(terenie budowy) jest nie tylko biezgca kontrola stanu roslin, ale przede wszystkim skutecznos¢
wdrazania rozwigzan stuzacych ich ochronie w procesie budowlanym. Przy przeglgdach stanu
zdrowotnego drzew i krzewdw nalezy zwroci¢ uwage na regularnos¢ tych czynnosci oraz mnogosc
czynnikéw powodujgcych pogorszenie kondycji i stabilnosci roslin. Moga to byc¢:
- czynniki abiotyczne (Srodowiskowe): susza, nadmierne zageszczenie gleby, uszkodzenia
mechaniczne (w tym zwitaszcza uszkodzenia korzeni), poparzenia stoneczne, przemarzniecia,
niewtasciwy sktad mechaniczny i chemiczny gleby, skazenia Srodowiska (wéd, gleby, powietrza), itp.
- czynniki biotyczne: patogeny (wirusy, bakterie, grzyby), organizmy szkodliwe (gtéwnie pajeczaki,
owady, slimaki, ale tez zwierzeta kregowe) oraz pasozyty (roslinne i zwierzece).

Kontrola skutecznosci ochrony zieleni:
Konieczne jest, aby inspektor nadzoru w zakresie ochrony zieleni lub zarzadca terenu /
zamawiajgcy na biezaco sprawdzat skutecznos$¢ zastosowanych sposobdw ochrony zieleni.
Inspektor w szczegodlnosci weryfikuje oznaki nieskutecznej ochrony zieleni:
- otarcia i inne uszkodzenia mechaniczne roslin;
- uszkodzenia korzeni w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
- naruszenie struktury gruntu (wykopy, zageszczenie, $lady poruszania sie pojazdéw lub
sktadowania materiatéw) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
- Slady materiatéw chemicznych (w tym cementu, betonu, wapna, zapraw, klejéw, farb, lakieréw,
rozpuszczalnikéw, paliw, srodkéw czyszczacych i konserwujacych, poptuczyn po myciu zbiornikéw
i maszyn, itp.) w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
- lokalizacja toalet przenosnych w strefie ochrony drzewa/krzewu (SOD);
- potamane gatezie i konary roslin;
- zasypanie szyi korzeniowej;
- zmiany fizjologiczne lub obumieranie roslin i ich czesci.
W przypadku stwierdzenia braku lub nienalezytej skutecznosci zastosowanych sposobéw ochrony
zieleni konieczne jest wprowadzenie dziatari naprawczych oraz poprawe/ zmiane sposobdéw
ochrony zieleni.

Notatki i dokumentacja fotograficzna:
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Konieczne jest, aby wyniki monitoringu stanu zdrowotnego roslin oraz kontroli
skutecznosci ochrony zieleni dokumentowa¢ w postaci notatek stuzbowych/raportéw/wpiséw do
Dziennika Budowy oraz dokumentacji fotograficznej, z autorem i datg ich sporzadzenia. Takze
whnioski pokontrolne oraz zalecane dziatania naprawcze muszg by¢ dokumentowane (utrwalane).

Materiaty zrodtowe:

M. SUCHOCKA, M. ZIEMIANSKA, Ochrona drzew na placu Budowy, Zréwnowazony Rozwéj — Zastosowania
nr 4, 2013, . DWORNICZAK, P. REDA, Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2021, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Krakéw, 2021

7.2 WYCINKA DRZEW

Zgodnie z inwentaryzacjg zieleni, ogélny stan zdrowotny zinwentaryzowanych drzew
okreslono jako $redni. Z uwagi na zty stan zdrowotny drzew, w inwentaryzacji zieleni zostato
wytypowanych 8 drzew do wycinki, wg inwentaryzacji zieleni i tabeli ponizej. Opis poszczegdlnych
drzew znajduje sie w inwentaryzacji zieleni. Inwentaryzacja zieleni nie wykazata wystepowania
gniazd legowych, chronionych gatunkoéw roslin i zwierzat na istniejgcych drzewach.

Wytypowane do wycinki drzewa to drzewa martwe lub w ztym stanie zdrowotnym,
zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie ciggéw komunikacyjnych lub na terenie placéw zabaw.
Drzewa te sg usytuowane na terenie rekreacyjnym, w sgsiedztwie komunikacji piesze;.

W inwentaryzacji zieleni zaproponowano rekompensate przyrodniczg w ilosci 8 sztuk
nasadzen drzew o analogicznych gatunkach, jak wyciete drzewa.

Wykonanie robét budowlanych ujetych w przedmiotowym projekcie budowlanym bedzie
etapowane. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wykonany plac zbaw dla mtodszych dzieci i
wycinka tylko dwéch martwych drzew o nr. inw. 4 i 6. W drugim etapie inwestycji, tj. w kolejnych
latach realizacji inwestycji zostanie wykonane doposazenie placu zabaw dla starszych dzieci i
terenu rekreacyjnego. Przed rozpoczeciem robét budowlanych drugiego etapu nalezy
ponownie zweryfikowaé planowang wycinke drzew o nr inw.: 18, 19, 26, 37, 49, 50. W tym
celu nalezy dokonac aktualizacji inwentaryzacji zieleni oraz uzgodni¢ z Gdanskim Zarzagdem
Drég i Zieleni. Dla drzew przeznaczonych do wycinki o nrinw. 18, 19, 26, 37, 49, 50 nalezy wykonac¢
ekspertyze statyczng drzew metodg SIM Elasto-Inklino (Static Integrated Messurment). Na wycinke
drzewonrinw.: 18,19, 26, 37,49, 50 nalezy uzyska¢ pozytywne uzgodnienie GZDiZ oraz zezwolenie
na usuniecie drzew w formie decyzji Marszatka Wojewo6dztwa Pomorskiego - zgodnie z art. 83f. ust.
1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Usuwanie drzew nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej zatrudniajacej pracownikow
posiadajacych kwalifikacje do wykonywania prac technikg alpinistyczng przy drzewostanie.
Wycinke drzew nalezy wykona¢ metodg z uzyciem technik linowych, przez specjalistyczng firme
arborystyczng - z potwierdzonym doswiadczeniem w wykonywaniu prac dotyczgcych wycinki
drzew. Nie dopuszcza sie zastosowania podnosnikow koszowych i drzewotazéw. Wycinke drzew
nalezy prowadzi¢ metodg - wycinkg sekcyjng, wykonywang za pomocga technik alpinistycznych.
Drzewa przeznaczone do wycinki nalezy wycig¢, a nastepnie wykarczowac teren. Podczas
karczowania wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ systemow korzeniowych drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie oraz istniejgcego
uzbrojenia. W poblizu podziemnego uzbrojenia terenu prace nalezy prowadzi¢ recznie. Teren
nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajgc przed przypadkowymi przechodniami. Powyzsze prace powinny
by¢ wykonywane ostroznie i odbywac sie pod nadzorem inspektora ds. zieleni z ramienia
inwestora.
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Usuniecie drzew i zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.
W czasie trwania okresu legowego ptakéw nie nalezy usuwac drzew i krzewdw, na ktérych znajduja
sie ich miejsca legowe. (np. gniazda, dziuple, itp.). Jesli wykonanie wycinek w tym okresie jest
konieczne nalezy zaczeka¢ do czasu zakonczenia legu. W przypadku watpliwosci wskazane jest
skorzystanie z ustug doswiadczonego ornitologa, a takze/lub uzyskanie odpowiedniej decyzji
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska. Przed przystapieniem do usuniecia drzew Wykonawca
winien przestrzega¢ warunku odnosnie okresu legowego ptakdéw chronionych wynikajgcego z § 9
pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) - ,Zakaz usuwania gniazd, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt. 8 oraz w § 8 ust. 1 pkt. 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 pazdziernika do konca lutego
gniazd ptasich z obiektow budowlanych lub terenéw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy
bezpieczenstwa lub sanitarne” oraz warunkdéw odnosnie zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania dziko
wystepujgcych zwierzat, nalezgcych do gatunkéw objetych ochrong Scistg lub czesciowa, zgodnie z
8§ 6 ust. 1 pkt. 7 ww, rozporzadzenia.

Zgodnie z Art. 83f. ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na
wycinke wyzej wymienionych drzew wymagane jest uzyskanie zezwolenia na ich usuniecie. Na
wycinke drzew zostanie uzyskana zgoda w formie decyzji Marszatka Wojewddztwa Pomorskiego.

Zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki:
Etap | inwestycji, BO 2023:

Nr inwent. Opis Zdjecia
Nazwa:

4, jarzab Drzewo martwe.

szwedzki Odlegtos¢ pnia

drzewa do ciggu
pieszego wynosi
ok. 3m.
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6, jarzab Drzewo martwe.
szwedzki Odlegtos¢ pnia
drzewa do ciggu
pieszego wynosi
ok. 3m.

7.3 CIECIA PIELEGNACYJNE | REDUKCYJNE ISTNIEJACYCH DRZEW

Konieczne jest wykonanie cie¢ redukcyjnych drzew znajdujacych sie w bezposredniej
odlegtosci placow zabaw, s to drzewa nr. inw.: 5, 7, 8,9, 10 (na placu zabaw dla mtodszych dzieci)
w celu usuniecia posuszu, potamanych gatezi, wyréwnania miejsc po wytamanych konarach. Ciecia
pielegnacyjne nalezy dokona¢ wytgcznie w uzgodnieniu z inspektorem d.s. zieleni.

Prace dotyczace cieC i pielegnacji drzew nalezy wykona¢ zgodnie z ustawg o ochronie
przyrody. Prace pielegnacyjne przy drzewach oraz prace zwigzane z cieciem drzew nalezy wykonac
metodg z uzyciem technik linowych przez specjalistyczng firme arborystyczng - z potwierdzonym
doswiadczeniem w wykonywaniu prac dotyczacych pielegnacji drzewostanu. Nie dopuszcza sie
zastosowania podnosnikéw koszowych i drzewotazédw. Teren nalezy wygrodzi¢, zabezpieczajac
przed przypadkowymi przechodniami.

Ciecia pielegnacyjne i redukcyjne istniejacych drzew nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
Ustawy o ochronie przyrody. Przed przystgpieniem do ciecia istniejacych drzew Wykonawca winien
przestrzega¢ warunku odnosnie okresu legowego ptakéw chronionych wynikajacego z 8 9 pkt. 2
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) - ,Zakaz usuwania gniazd, o ktérym mowa w 8 6 ust. 1 pkt. 8
oraz w 8 8 ust. 1 pkt. 6, nie dotyczy usuwania od dnia 16 pazdziernika do kohca lutego gniazd
ptasich z obiektow budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa
lub sanitarne” oraz warunkéw odnosnie zakazu niszczenia siedlisk lub ostoi, bedgcych obszarem
rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania dziko wystepujacych zwierzat,
nalezgcych do gatunkéw objetych ochrong scistg lub czeSciowg, zgodnie z 8 6 ust. 1 pkt. 7 ww,
rozporzadzenia.
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Prace w obrebie korony drzew nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony. Podczas usuwania zywych gatezi nie nalezy uszkadzac ich nasad ani
sgsiednich gatezi. Ciecia nie mogg byc¢ zbyt ptaskie i nie nalezy pozostawiac kikutéw. Podczas ciec
nalezy unika¢ wytamywania sie gatezi. Przy przeswietlaniu koron nalezy zachowac ich naturalny
pokréj. Usuwanie posuszu nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby nie dopusci¢ do skaleczenia zywe;j
tkanki, wytworzonej u nasady gatezi zazwyczaj w formie obrgczki.

Nalezy unikac ciecia grubych gatezi powyzej 5 cm Srednicy. Ciecia dokonuje sie nie w
miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa gataz przewidziana do pozostawienia,
by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca. Nalezy unika¢
wszelkich niepotrzebnych zranien.

Do ciecia zywych pedow nalezy uzy¢ narzedzi recznych. Narzedzia powinny by¢ ostre, czyste
i dezynfekowane oraz dostosowane do wykonywanej czynnosci. Podczas wykonywania cie¢ nalezy
ograniczac liczbe usuwanych gatezi do minimum. Ciecia gatezi nalezy wykonywac zgodnie ze
STANDARDEM CIECIA | PIELEGNAC]I DRZEW opracowanym przez Fundacje Ekorozwoju pod
redakcjg Jacka Borowskiego i Kamila Witkos-Gnacha z 01.08.2021r.

Ze wzgledu na specyfike fizjologii drzew i krzewdw najlepszym okresem na wykonywanie
cie¢ jest druga potowa lata. Optymalnym czasem jest sezon wegetacyjny. Dopuszczalnym okresem,
jednak nie optymalnym jest sezon spoczynku roslin. Nalezy unikac cie¢ w okresach suszy. Ciec
zywych gatezi na gatunkach lisciastych nie powinno sie wykonywac:

+ Po okresie spoczynku - od czasu rozpoczecia rozwoju pgkéw do petnego rozwoju lisci

*+ Przed okresem spoczynku - od czasu rozpoczecia przebarwiania lisci do czasu petnego
zatrzymania ich funkcjonowania.

Ciecia sanitarne nalezy dokona¢ w konsultacji i pod nadzorem inspektora ds. zieleni
inwestora.

PRZESADZENIA

Projekt obejmuje wykonanie przesadzen tunelu z wierzby oznaczonego nr inw .9A,
krzewow i bylin znajdujacych sie wzdtuz ogrodzenia placu zabaw dla mtodszych dzieci. Nalezy
przesadzi¢ nastepujacg istniejgcg zielen: irga, ligustr, tawuta, jasminowiec, budleja, funkia, liliowiec,
trzeslica modra, turzyca. Nie nalezy przesadzac rdestowca. Rdestowiec kwalifikuje sie do wycinki.
Przesadzenia wskazane na rysunku PZT nr 2 i 3. Nasadzenia przesadzanych krzewow nalezy
wprowadzi¢ w uktadzie swobodnym, unikajac cietej, geometrycznej formy oraz mieszajac gatunki
krzewow.

Przesadzenia roslin lisciastych nalezy przeprowadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig po
zakonczeniu wegetacji. Podczas wykopywania krzewu nalezy zachowac jak najwiekszg czesc
systemu korzeniowego. Wierzbowy tunel najlepiej sadzi¢ w dwoch sezonach: | potowa kwietnia,
po okresie mrozéw, kiedy gleba juz nie jest zmrozona oraz koniec pazdziernika - grudzien.

Po wydobyciu rosliny z miejsca, gdzie rosta, nalezy przycig¢ postrzepione i potamane
korzenie zachowujac jak najmniejszg powierzchnie ciecia. Korzenie starannie zabezpieczamy
(okrywamy), aby ograniczy¢ wysychanie i zapobiec dodatkowym uszkodzeniom podczas
transportu.

Roslina wykopana bez bryty korzeniowej wymaga natychmiastowego sadzenia. Dot
powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin. D6t nalezy zaprawic
zyzng ziemig i wymieszac z rodzimym podtozem z dodatkiem hydrozelu (prace zanikowe). W trakcie
zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowaé wtasciwe ustawienie rosliny. Po
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przesadzeniu krzew nalezy intensywnie podla¢ (min. 20l). Podlewanie nalezy powto6rzy¢ dwukrotnie
w okresie 7 dni. Gdy ziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej ewentualny niedob6r i formujemy
rodzaj misy, ktéra utatwi zatrzymywanie wody i umozliwi jej wsigkanie jedynie w obrebie systemu
korzeniowego.

Nalezy dokona¢ cie¢ odmtadzajgcych przesadzonych roslin, polegajacych na usuwaniu
starszych peddéw w dolnej czesci, co pobudzi rosline do wydawania licznych mtodych pedéw.

Przesadzony wierzbowy tunel nalezy uksztattowac, przycinajgc od gory i formujac wtasciwy
ksztatt tunelu. Z istniejgcych witek nalezy zaples¢ Sciany tunelu. Pedy wierzby nalezy zaplata¢ w taki
sposob by formowac ksztatt budowli poprzez doktadanie nowych peddéw do konstrukcji. Pozostata
czes¢ wyrastajgcych z konstrukcji pedéw nalezy przycigé. Cie¢, mozna dokonywac na biezgco przez
caty okres wegetacji, nalezy dbac o to by zostawic tyle, zeby stohce nie spalito konstrukgji. Witki
wierzby powinny by¢ tak zaplecione, aby nie wystawaty ostre zakohczenia. Po posadzeniu wierzby,
nalezy obficie jg podla¢. Nalezy przewidzie¢ obfite podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu
aby ukorzeni¢ wierzbe. Przy tunelu z wierzby proces pielegnacji jest dos¢ prosty - wymaga statego
podlewania i przycinania w zaleznosci od tempa wzrostu wierzby (co z kolei jest zalezne od
warunkéw gruntowo - wodnych) - zwykle jest od dwdch do trzech razy na sezon. Nawadnianie: W
okresie pierwszych 2-3 miesiecy od zasadzenia konstrukcji, powinna ona by¢ obficie i
systematycznie podlewana, a w pozostalym okresie do 1 roku powinna by¢ podlewana mniej
obficie, ale rownie systematycznie z uwzglednieniem warunkéw pogodowych i gruntowych. W
kolejnych latach nie ma potrzeby nawadniania, z wyjatkiem okreséw suszy. Budowla bedzie
zmieniata sie z biegiem lat - pedy wierzby bedg sie rozrasta¢, rozwijac i zrasta¢. W zaleznosci od
preferencji indywidulanych, obiekt wymaga mniejszych lub wiekszych zabiegéw zaplatania i
przycinania pedéw wierzby. Czynnos¢ ta eksponuje ksztatt budowli i wzmacnia jej konstrukcje.
Okres spoczynku roslin trwa od listopada do lutego, w tym okresie nalezy wykona¢ ciecia
wiekszosci odrosnietych, niezaplecionych pedéw. Ciecia wykonujemy recznie przy uzyciu nozycy
(sektora). Nalezy takze zwraca¢ uwage na stan sznurkéw i gumek. Nie dopuszcza sie do
zastosowania plastikowych trytytek przy tgczeniu witek wierzbowych.

Obszar jakie zajma krzewy scidtkujemy warstwg o grubosci. ok 5 cm, przekompostowanej
kory sosnowej, drobnomielonej. Prace zanikowe (hydrozel) potwierdzi¢ dokumentacjg
fotograficznag przez Wykonawce w dniu odbioru.

Pielegnacja po posadzeniu.

Pielegnacja przesadzonych roslin musi by¢ zgodna ze sztukg ogrodniczg, wykonywana
przez specjalistyczng firme. Pielegnacja po posadzeniu powinna trwa¢ min. 1 rok i polega¢ na
podlewaniu nowych nasadzen w miare potrzeby, usuwaniu zachwaszczenia oraz zwalczania
srodkami chemicznymi choréb i szkodnikéw niezwtocznie po ich zaobserwowaniu. Nawozenie
zgodnie z potrzebami roslin oraz stosowanie do warunkéw pogodowych z zastosowaniem nawozu
o przedtuzonym dziataniu, odchwaszczaniu, wymianie roslin uszkodzonych, obumartych
i zamierajacych w wyniku zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji.

Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Inwestorowi i Uzytkownikowi.

Krzewy przeznaczone do pozostawienia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robét budowlanych.

Istniejgce krzewy tawuty o powierzchni ok. 39m?2.

Tawuly do przesadzenia o powierzchni ok. 25m?.

Istniejgce byliny o powierzchni ok. 8 m2.
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kaczna powierzchni przesadzen ok. 31m?2.
Scidtka z kory drobnozmielonej gr. 5cm o powierzchni 35 m?

7.4 NASADZENIA ZASTEPCZE, PROJEKTOWANA ZIELEN

W zwigzku z wycinkg istniejgcych 8 drzew, projekt przewiduje nasadzenia zastepcze w ilosci
8 sztuk. Nasadzenia o gatunku jarzab szwedzki 4 sztuk i grab pospolity 4 sztuk. Gatunki zostaty
dobrane pod katem warunkéw siedliskowych, strefy mrozoodpornosci oraz odpornosci na
zmienne warunki sSrodowiska.

W pierwszym etapie inwestycji nalezy dokona¢ nasadzenia zastepcze za wycinke drzew nr
inw. 41 6. Nasadzenia w ilosci 2 drzew o gatunku jarzab szwedzki. Jedno drzewo nasadzi¢ w miejscu
drzewa przeznaczonego do wycinki o nr inw. 4, drugie drzewo nasadzi¢ pomiedzy drzewami o nr
inw.131i 14.

Wzdtuz ogrodzenia placu zabaw, zgodnie z opinig GZDiZ, nalezy wykona¢ nasadzenia
pnaczy o gatunku powojnik pachnacy, w ilosci 1 sztuka na 1mb. Lokalizacja pnaczy zostata
wskazana na rys. PZT, dlugos¢ pnaczy 25mb. Pnacza nalezy przytwierdzi¢ do tymczasowych podpér
drewnianych, ktére nalezy usung¢ po uptywie okoto dwéch lat, jesli pnacza przytwierdzg sie
przylgami lub wasami wystarczajgco mocno do powierzchni $ciany lub podpory, czy ekranu
akustycznego. Rosliny sadzimy na takiej samej gtebokosci jak rosty w szkétce.. Ztamane i
uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. Dotki do sadzenia powinny by¢ takiej wielkosci, by nie
spowodowac uszkodzenia bryly korzeniowej, zaginania i sciskania korzeni. Dotki nalezy wypetnic
uprzednio wykopanym materiatem, a nastepnie zapetnia¢, zageszczajac tak, by nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢
rosliny natychmiast po posadzeniu.

Zestawienie projektowanej zieleni:
Nr | Nazwa Nazwa Forma Obmiar Razem Zdjecie
polska tacinska nasadzenia | Gestos¢ ilos¢
nasadzen sztuk
1. | Jarzab Sorbus drzewo Pa 200cm, 4
szwedzki intermedia Sr.16-18cm,
C45-50/d=45-
50cm,
migzszos¢
bryty 45 cm.
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3. | Wierzba Salix krzew Min 3 szt./25 | Srednica
wiciowa, viminalis L cm altany ok.
altana z 3m,
zywej wysokos¢
wierzby altany ok.

2,5m.

4. | Powojnik Clematis pnacza 1szt./1mb 25 sztuk
pachnacy Cc2

Wyzej opisane parametry materiatlu roslinnego sg propozycjami. Jezeli w trakcie
prowadzenia robdét budowlanych na rynku nie bedg dostepne rosliny o wyzej wskazanych
parametrach nalezy posadzi¢ materiat roslinny o parametrach dostepnych na rynku za zgoda
inspektora ds. zieleni z ramienia Zamawiajacego.

Sadzenie drzew:

1) Charakterystyka materiatu szkotkarskiego

Drzewa przeznaczone do nasadzenn powinny pochodzi¢ z uprawy szkétkarskiej
pojemnikowej lub by¢ balotowane (z bryta korzeniowg). Materiat roslinny powinien
charakteryzowac sie odpowiednimi parametrami. Obwdd pnia na wys. 1 m: 16cm-18 cm, wys. pod
korong min 200 cm. U drzew lisciastych pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze
wyksztatcone i rGwnomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i
odmiany, jednak nie mniejszej niz 4. U roslin balotowanych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana, zwarta i nieuszkodzona, zabezpieczona siatkg druciang, wielkos¢ bryty
korzeniowej d=45-50/min. wielko$¢ pojemnika min. C45-50, migzszo$¢ bryty min. 45 cm.

2) Sadzenie drzew

D6t powinien zapewnia¢ swobodne umieszczenie w nim korzeni sadzonych roslin.
Odpowiedni wymiar dotu do sadzenia to przynajmniej péttora razy wiecej niz szerokos¢ bryly
korzeniowej i pie¢ do dziesieciu centymetrow ptycej, niz wysokos¢ bryty korzeniowej. Dot nalezy
zaprawi¢ zyzng ziemig i wymiesza¢ zrodzimym podtozem z dodatkiem hydrozelu. W trakcie
zasypywania dotu i ubijania ziemi nalezy caty czas korygowac wtasciwe ustawienie rosliny. Do
wierzchniej warstwy gleby po posadzeniu drzewa nalezy wprowadzi¢ mikoryze, nastepnie warstwe
gleby do 12-15 cm nalezy przemieszac z preparatem. Zabieg polega na zaszczepieniu grzybni w
obrebie systemu korzeniowego, szczepionka mikoryzowa powinna by¢ dobrana do gatunku
drzewa oraz stosowana wg. zalecen producenta.

Po posadzeniu drzewa nalezy intensywnie podla¢ (min. 150l na kazde drzewo). Podlewanie
nalezy powtérzy¢ dwukrotnie wokresie 7 dni. Gdyziemia w dole osigdzie, uzupetniamy jej
ewentualny niedob6r. Wokét kazdego posadzonego drzewa nalezy uformowad mise (zagtebienie
gtebokosci ok. 5 cm ponizej poziomu gruntu), o Srednicy wewnetrznej 0,7m, otoczonej watkiem z
ziemi, wysokosci 10 cm ponad poziomem gruntu. Teren woko6t drzewa nalezy wytozy¢ 10cm
warstwg $ciétki z kory sosnowej drobno mielonej w celu zminimalizowania strat wody podczas
parowania.

3) Zabezpieczenie drzew po posadzeniu
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Wygrodzenie stabilizujgce i zabezpieczajgce drzewo nalezy wykonaé¢ z palikéw
drewnianych, impregnowanych w kolorze bezbarwnym Iub bejcowanych. Ditugos¢ catkowita
palikbw powinna wynosi¢ 250 cm, Srednica 8 cm. Gérna krawed? fazowana, dolna zaostrzona.
Paliki posadowi¢ w gruncie w taki sposob, aby wystawaty 150 cm ponad powierzchnig terenu.
taczenia poszczegbdlnych elementéw nalezy wykona¢ za pomocg wkretéw ocynkowanych o
odpowiednio dopasowanej dtugosci. Wygrodzenie drzewa nalezy wykona¢ ustawiajgc poza bryta
korzeniowa trzy paliki, w taki sposéb, aby tworzyty trojkat rownoboczny o boku 80 cm. Pien drzewa
powinien znalez¢ sie w srodku wyznaczonego trojkgta. Paliki w dolnej ich czesci nalezy potaczy¢ z
kazdej strony trzema pétwatkami o srednicy 8 cm i dtugosci 80 cm w odstepach nie wiekszych niz
3 cm. Krawedzie pétwatkéw powinny by¢ fazowane oraz stykac sie ze sobg na rogach, tgczac
poszczegblne Sciany tréjkata. Pierwszy potwatek nalezy zamontowacd na wysokosci 13 cm ponad
powierzchnig gruntu. Na wysokosci 150 cm nalezy ustabilizowad pieh drzewa za pomoca czarnej,
jutowej tasmy o szerokosci 4 cm. Nie dopuszczamy tasmy poliestrowej. Tasme nalezy zamocowac
w taki sposob, aby pien nie byt Scisniety zbyt mocno. Tasme zawinietg na gornej krawedzi palika
nalezy przytwierdzi¢ wkretami trwale zabezpieczonymi przed korozjg oraz ukry¢ pod potwatkiem
taczacym gore wygrodzenia. Ponizej sposdb oznakowania nasadzen.

Wzor informacji dla nowych nasadzen drzew realizowanych na terenach administrowanych przez
GZDiZ

Ma jednym z palikéw nalezy zamontowad informacje (druk czarno-bisty, zalaminowany - papier min.
120 g) o gatunku drzewa, terminie posadzenia drzewa | Wykonawcy odpowiedzialnego za pielegnacje drzew
(jesli dotyczy) wraz z logo GZDiZ

Informacjs nalety zamocowadé na stale poprzez  przybicie zsmywkami  do  drewna,

przykrecenie/preewiercenie nad/pod tasmami stabilizujgcymi na jednym z palikdw ok. 20 cm ponizej
gornego palika poprzecznego (1 informacja na 1 drzewo).

Bl men o0nm

.......................... Klon srebrzysty

Acer saccharinum

[T LTy L — posadzonaw: 2018 F,
wramach projeias .. 'w ramach progekiu BAND!

na padstawie decyzji 120mm s podatinde decyejl 120mm

v —— i DROLFLTi20.9 438 3018
2dn. 20872008 ¢

Drzewachiee plefeanada

Ewarancyjrg do 10,2039 r,

przez finme:
Drrewd 5p. 0.0,
Ul Dameaki 2, Gelafisk

Drzewim objgte plelegnacy
VerEnCYna O ...
praeziime:

Zdjecie pogladowe:

Wzér informacji dla nowych nasadzen
Zrodto: Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
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4) Pielegnacja

Pielegnacja nowo posadzonych drzew musi by¢ zgodna ze sztuka ogrodnicza wykonywana
przez specjalistyczng firme. Pielegnacja powinna trwac min. 1 rok i obejmowac:

Monitorowanie stanu roslin. W okresie gwarancyjnym wymiana na koszt Wykonawcy roslin
chorych, uszkodzonych, przemarznietych, nieestetycznie wygladajgcych lub uschnietych w wyniku
zaniedbania lub niewtasciwie prowadzonej przez Wykonawce pielegnacji (w razie potrzeb lub na
wezwanie Zleceniodawcy w terminie do 7 dni od wezwania), kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w
celu wczesnego wykrycia objawdw chorobowych i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi.

Cieciu sanitarnym polegajacym na usuwaniu obumartych gatezi. Termin ciecia nalezy
dostosowac do panujgcych warunkéw zgodnie ze sztukg ogrodniczg.

Odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie moga wptywacd
na prawidtowy wzrost roslin) - 1 X w miesigcu przez caty okres wegetacji. Po usunieciu chwastéw
nalezy poprawi¢ mise wokot drzew.

Biezacym porzadkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptow).

Biezgcej konserwacji zabezpieczen nasadzen. W kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzic
czy wigzania utrzymujg drzewo stabilnie. Tasmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymienic
na nowe. Uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe i
zutylizowad. Niestabilne paliki nalezy poprawic.

Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Inwestorowi i Uzytkownikowi.

Sadzenie i zaplatanie altany z zywej wierzby.

Termin sadzenia:

Wierzbowe elementy najlepiej sadzi¢ w dwdch sezonach: | potowa kwietnia, po okresie
mrozow, kiedy gleba juz nie jest zmrozona oraz koniec pazdziernika - grudzien.

Wymagania materiatowe:

Pedy sadzonek wierzby wiciowej Salix viminalis L wykorzystane do wykonania altany musza
by¢ mtode i gietkie, aby umozliwi¢ swobodne wyplatanie. Projekt zaktada budowe altany z wierzby,
zywych gatazek wierzbowych bez konstrukcji stelaza. Mozliwe jest uzycie stalowego stelaza jako
konstrukcje dla nadania formy altanie. Ostateczna decyzja konstrukcji zalezy od wikliniarza
tworzacego altane. Nie dopuszcza sie do zastosowania plastikowych trytytek przy tgczeniu witek
wierzbowych.

Sposéb sadzenia i wyplatania altany:

Wysokos$¢ sadzonek powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ swobodne wyplecenie altany
o wysokosci 2,5 m. Splot regularny, w ksztatcie tukdw, tworzgcych sklepienie koputy na 6 filarach.
Przed posadzeniem budowli nalezy doktadnie odchwasci¢ powierzchnie, na ktérej zostanie
zasadzona. Altane wykonujemy z uformowanych i zaplecionych artystycznie, pojedynczych gatazek
wierzby, w formie sklepienia. Na ziemi wytyczamy okrag o @ 3m zgodnie z projektem. Wyznaczamy
wejscia do altany. Przekopujemy ziemie po obrysie. Do rowka z przekopang ziemig wtykamy pedy
konstrukcyjne (dtuzsze), po obwodzie kota, w formie 6 filaréw, regularnie, na gtebokos$¢ min 30 cm.
Pedy taczymy ze soba w filary z wierzby - tak powstaje konstrukcja nosna budowli. Formujemy
wejscie do altanki tuki, dla wzmocnienia nalezy zastosowac po 2-3 szt. pedéw. Pomiedzy pedy
konstrukcyjne nalezy wples¢ pedy ukosne, tworzac forme sklepienia. Miejscach krzyzowania sie
pedéw nalezy zwigza¢ sznurkiem biodegradowalnym o odpowiedniej wytrzymatosci na warunki
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atmosferyczne. Po posadzeniu wierzby, konstrukcje nalezy obficie podlaé. Witki wierzby powinny
by¢ tak zaplecione, aby nie wystawaty ostre zakornczenia.

Pielegnacja konstrukcji wierzbowej:

Nalezy przewidzie¢ obfite podlewanie w pierwszym roku po posadzeniu aby ukorzenic
wierzbe. Przy altanie wierzbowej proces pielegnacji jest dos¢ prosty - wymaga statego podlewania
i przycinania w zaleznosci od tempa wzrostu wierzby (co z kolei jest zalezne od warunkéw gruntowo
- wodnych) - zwykle jest od dwdch do trzech razy na sezon. Nawadnianie: W okresie pierwszych 2-
3 miesiecy od zasadzenia konstrukgcji, powinna ona by¢ obficie i systematycznie podlewana, a w
pozostatym okresie do 1 roku powinna by¢ podlewana mniej obficie, ale rownie systematycznie z
uwzglednieniem warunkéw pogodowych i gruntowych. W kolejnych latach nie ma potrzeby
nawadniania, z wyjatkiem okresow suszy.

Przycinanie i formowanie ksztattu budowli: Budowla bedzie zmieniata sie z biegiem lat -
pedy wierzby bedg sie rozrasta¢, rozwijac i zrastac. W zaleznosci od preferencji indywidulanych,
obiekt wymaga mniejszych lub wiekszych zabiegow zaplatania
i przycinania peddéw wierzby. Czynnosc ta eksponuje ksztatt budowli i wzmacnia jej konstrukcje.

W okresie wegetacji roslin - od wiosny do jesieni - pedy wierzby nalezy zaplata¢ w taki
sposob by formowac ksztatt budowli poprzez doktadanie peddéw do konstrukcji. Pozostatg czesc
wyrastajgcych z konstrukcji pedéw mozna pozostawi¢ do swobodnego wzrostu lub obcig¢. Cie,
mozna dokonywac na biezgco przez caty okres wegetacji, nalezy dbac o to by zostawic tyle, zeby
storice nie spalito konstrukgji.

Okres spoczynku. Okres spoczynku roslin trwa od listopada do lutego, w tym okresie nalezy
wykonac ciecia wiekszosci odrosnietych, niezaplecionych pedéw. Ciecia wykonujemy recznie przy
uzyciu nozycy (sektora). Nalezy takze zwraca¢ uwage na stan gumek i sznurkéw, w wypadku zuzycia
wymienic.

Pielegnacja altany roczna.

7.5 ODTWORZENIE TRAWNIKA

Trawnik z siewu.

Powierzchnia projektowanego trawnika z siewu: ok. 310 m? (w tym trawnik do odtworzenia:
ok. 168 m? + trawnik z siewu na placu zabaw 142 m?). Na skarpie i w strefie ochrony drzew zatozenie
trawnika bez humusowania. Powierzchnia humusowania - 275m? pod trawnik.

Teren nalezy doktadnie wyréwnac i oczysci¢ z korzeni, kamieni, Smieci czy pozostatosci po
budowie. W dalszej kolejnosci przekopac recznie podtoze i usung¢ chwasty i uzyzni¢. Teren
przeznaczony pod projektowane trawniki nalezy obsypa¢ min. 10 cm warstwg ziemi urodzajne;j
(humus). Przygotowujac teren pod trawnik, nalezy zadba¢ o odpowiednig kwasowosc gleby.
Podtoze powinno miec¢ lekko kwasny odczyn (pH5,5-6,5), by¢ Srednio wilgotne, préchnicze i
przepuszczalne. Humus powinien by¢ wolny od zanieczyszczen oraz kamieni, powinien zawiera¢
€o najmniej 2% czesci organicznych i by¢ wilgotny. Humus nanosi¢ réwng warstwg i wymieszany z
nawozami uniwersalnymi. Wysiewanie nasion najlepiej wykonywa¢ w warunkach sprzyjajacych
kietkowaniu (wiosng - koniec kwietnia lub potowa maja, gdy temperatura wynosi ok. 6°- 8°C lub
péznym latem - koniec sierpnia poczatek wrzesnia). Nasiona nalezy przykry¢ cienkg warstwa (ok. 1
cm) ziemi urodzajnej, zwatowac oraz obficie podla¢ rozproszonym strumieniem wody. Zabiegi
odtworzenia trawnika nalezy zakonczy¢ nawozeniem nawozem wielosktadnikowym. Nasiona traw
przykry¢ poprzez przemieszanie ziemi watem lub grabieniem, na koniec ziemie nalezy zwatowacé w
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celu ostatecznego wyréwnania. Po wyréwnaniu konieczne jest delikatne podlanie ziemi tak, aby
nasiona nie zostaty wyptukane.

Mieszanka musi gwarantowac petne zadarnienie powierzchni. Zaleca sie zastosowanie
mieszanki traw przeznaczong na renowacje trawnika o zalecanym sktadzie:

- zycica trwata AUT 30%

- kostrzewa czerwona DIPPER 30%

- kostrzewa czerwona ADIO 10%

- kostrzewa czerwona CAPRICCIO 10%
- wiechlina tgkowa LINCOLNSHIRE 5 %
- kostrzewa trzcinowa STARLETT 15%.

Pielegnacja trawnika:

Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy ZzdzZbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm -
skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywa¢ coraz nizej, az do osiggniecia zadanej
wysokosci koszenia -proponowane 3-3,5 cm. W ramach pielegnacji skoszong trawe nalezy wywies¢
na wysypisko miejskie. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie: pierwsze
koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 ¢cm; nastepne
koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 ¢cm; ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw
powinno by¢ wykonane z1miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dlawarunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszg potowe pazdziernika). Koszenia
trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto
iw regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniac
od gatunku wysianej trawy, temperatury, nawozenia, podlewania itp. chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z
duza ostroznoscig idopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja
nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot,
zwiekszajgc dawki potasu ifosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko
fosfor ipotas. Podlewanie trawnika powinno by¢ uzaleznione od warunkéw atmosferycznych,
srednio raz do dwdch razy w tygodniu, przy uzyciu okoto 5 litrow (grunt przepuszczalny). 3 litréw
(grunt nieprzepuszczalny glina) wody na kazdy metr kwadratowy powierzchni. Trawnik nalezy
podlewa¢ ponadto po kazdym nawozeniu. W przypadku nowo zatozonego trawnika zaleca sie
podlewanie codziennie, gdyz wymagajg zdecydowanie wiekszego nawodnienia wzwigzku z
dopiero rozwijajgcym sie system korzeniowym iadaptacja. Chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwa¢ recznie. Srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika. W okresie wiosennym oraz
jesiennym nalezy usung¢ z trawnika opadte liscie, pozostawienie ich moze powodowac chorowanie
trawnika, Grabienie lisci nalezy przeprowadzac ostroznie, tak aby nie uszkodzi¢ darni oraz roslin
rosngcych w poblizu trawnika. Nalezy uzupetnic¢ braki w powierzchni trawnikow w kazdym roku
pielegnacji; Uwaga! Wykonawca powinien przekaza¢ pisemne potwierdzenie wykonania prac
pielegnacyjnych Inwestorowi i Uzytkownikowi.
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8. ZESTAWIENIE POWIERZNI TERENU

Zestawienie powierzchni terenu:

Powierzchnia:

Powierzchnia dziatki nr 254, obr. 041 1.0785 ha (10 785 m?)

Istniejace powierzchnie na dz. nr 254, obr. 041:

Powierzchnia istn. ciggu pieszego naw. | 295 m?

mineralna

Powierzchnie istn. boisk 1084 m?
Powierzchnia istn. drogi gruntowe;j 476 m?
Powierzchnia istn. kostki betonowej 28 m?

Powierzchnia betonowa fragmentu istn. drogi | 42 m?

Suma istniejacych nawierzchni utwardzonych | 1925 m?
na dz. nr 254, obr. 041

Projektowane powierzchnie na dz. nr 254, obr. 041:

Cigg pieszy o nawierzchni mineralnej 88m?
Nawierzchnia piasku ptukanego 66 m?
Nawierzchnia ze zrebek drewnianych 54 m?
Nawierzchnia z kory drewnianej (Il etap | 7 m?
inwestycji)

taczna powierzchnia projektowanych 215 m?
utwardzen na dz. nr 254 obr. 041

taczna powierzchnia nawierzchni 2140 m?
utwardzonych na dz. nr 254 obr. 041

Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia ok. 310m?
Powierzchnia $cidtkowania pod przesadzenia | ok. 35 m?
roslin

Powierzchnia istniejgcego placu zabaw dla mtodszych dzieci: 266 m?

Powierzchnia rozbudowanego placu zabaw dla mtodszych dzieci: 328 m?

Powierzchnia placu zabaw dla starszych dzieci bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Powierzchnia terenu rekreacyjnego Podlesnej Polany bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Powierzchnia terenu oznaczonego w MPZP jako 004-34 wynosi - 2,95 ha.
Powierzchnia biologicznie czynna dla terenu MPZP oznaczonego 004-34 powinna wynosi¢ min.
70%.

Projektowane powierzchnie na dz. nr 254, obr. 041, karta terenu MPZP nr 004-34

Powierzchnia terenu 004-34 na dz. nr 254 obr. | 0,9300 ha (9300 m?)

041
Projektowane nawierzchnie utwardzone 215 m?
Istniejgce nawierzchnie utwardzone 1821 m?

taczna powierzchnia utwardzen na dz. nr | 2036 m?
254 obr. 041, karta 004-34

Powierzchnia zieleni 7264 m?
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Powierzchnia biologicznie czynna na dz. nr 254 | 78%
obr. 041, karta terenu nr 004-34 MPZP

9. ROBOTY NIWELACYJNE

Rozwigzania wysokosciowe terenu dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu.
Istniejgce rzedne wahajg sie w przedziale 40,4 - 41,5 - m.n.p.m. W celu posadowienia urzadzen i
obiektow matej architektury nalezy uzyskac teren ptaski. Projektowane rzedne wahajg sie w
granicach 40,6 - 41,55 m.n.p.m. Potagczenie projektowanego ciggu pieszego z istniejgcym ciggiem
pieszym nalezy dostosowac do rzednych istniejgcego obrzeza. Réznice terenu na potaczeniu
istniejgcego terenu z projektowanym terenem nalezy zniwelowal poprzez uksztattowanie
tagodnych spadkéw terenu obsianych trawa.

Naturalny spadek terenu jest w kierunku p6tnocnym. Projekt nie zaktada zmiany kierunku
nachylenia terenu jedynie dostosowanie wysokosciowe spadkow. Projektowany spadek terenu na
placu zabaw wynosi 1% i 2% w kierunku istniejacej zieleni i planowanego ogrodu deszczowego.
Projektowany spadek ciggu pieszego - podtuzny wynosi 5% i 3,3 % oraz 1 % spadek poprzeczny.
Wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni mineralno - zwirowej nalezy zachowac istniejgcy
spadek podtuzny i dostosowac wysokosciowo nowy cigg pieszy o nawierzchni mineralnej.

Prace ziemne:

Budowa polega gtéwnie na wykonaniu prac ziemnych niezbednych do utworzenia nowych
nawierzchni mineralnych,  nawierzchni amortyzujacych pod urzadzenia zabawowe oraz
fundamentow pod obiekty.

Na terenie inwestycji nie sg przewidziane wieksze prace zwigzane ze zmiang istniejagcego
uksztattowania terenu, tylko te zwigzane z tworzeniem podbudowy i fundamentéw:

— korytowanie pod cigg pieszy,

— korytowanie pod nawierzchnie amortyzujgce,

— wybranie gruntu pod fundamentowanie urzadzen/ obiektéw matej architektury oraz
nasadzenia zieleni,

- uksztattowanie skarpy pod zjezdzalnig. Pod zjezdzalnig nalezy usypac grunt, tak aby dolna
czes¢ zjezdzalni lezata na zboczu skarpy, opierata sie o grunt. Usypanie gruntu pod zjezdzalnia, do
wysokosci fali zjezdzalni.

Zmianie ulegnie nachylenie skarpy pod zjezdzalnig w celu koniecznosci potozenia zjezdzalni na
gruncie skarpy. Nie nalezy zageszczac gruntu w strefie ochrony drzew. Na skarpie nalezy usuna¢
ekokrate, w miejscu, gdzie bedzie wystawata spod urzgdzenia. Ekokrata moze pozostac jedynie pod
zjezdzalnig. Pod zjezdzalnig nalezy usypac grunt, tak aby zjezdzalnia lezata na zboczu skarpy,
opierata sie na gruncie. Usypanie gruntu do wysokosci zjezdzalni. Na gruncie, tylko pod zjezdzalnig
nalezy utozy¢ geokrate i obsypac ziemig dla usztywnienia skarpy.

W przypadku réznic terenu pomiedzy projektowanymi nawierzchniami a przylegajgcym
terenem zieleni, nalezy formowac tagodne spadki, skarpy, zgodne z uksztattowaniem terenu
umozliwiajgc odptyw wody opadowej w kierunku zieleni, na dziatce objetej inwestycja.

W zwigzku z wystepujacymi stabonosnymi gruntami - nieprzydatnymi do celéw budowlanych
ze wzgledu na niskie parametry wytrzymatosciowe, nalezy dokonac:
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- wymiany gruntu na grunty niespoiste zageszczone,

- bezposrednie posadowienie podbudowy nawierzchni przy dogeszczeniu podtoza i zastosowanie
wzmocnienia w formie odpowiednio dobranego geosyntetyku

- posadowienie obiektow matej architektury nalezy wykonac lokalne wzmocnienie / uzdatnienie
podtoza oraz odpowiednio zaprojektowa¢ fundament z uwzglednieniem wiasnosci nosnych i
odksztatcalnosci gruntéw zalegajgcych w podtozu oraz rodzaju i wielkosci obcigzen
przekazywanych na podtoze i sposobu wspétpracy grunt-konstrukcja. Posadowienie obiektéw
budowlanych w spos6b bezposredni w obrebie warstwy | po wczesniejszym zastosowaniu
czesciowej wymiany gruntu oraz jego zageszczeniu w obrebie fundamentéw do 1s>0,97.

- nie dopuszcza sie posadawiania obiektéw na lub w warstwach nienos$nych bez ich uzdatnienia lub
wymiany i dogeszczenia. Wykorzystanie warstw stabonosnych do posadowienia bezposredniego
wymaga zastosowania geotechnicznych zabiegdw uzdatniajgcych. Posadowienie w warstwie
nasypow niebudowlanych wymaga ich dogeszczenia lub wymiany.

10. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Na istniejgcym terenie rekreacyjnym istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
wod opadowych z istniejgcego terenu odbywa sie czeSciowo powierzchniowo, czesciowo do
kanalizacji deszczowej oraz do utworzonego zagtebienia odwadniajgcego tzw. ,babrzyska”. W
drodze dojazdowej znajduje sie przytacze do kanalizacji deszczowej wraz ze studnig oraz wpustem
deszczowym. Wody opadowe do ,babrzyska” skierowane sg powierzchniowo oraz przytgczem
kanalizacji deszczowej usytuowanym pod ciggiem pieszym.

Projekt nie zaktada zmiany kierunku sptywu wéd opadowych. Wszystkie zaprojektowane
nawierzchnie sg przepuszczalne. Projektowany spadek terenu jest zgodny z naturalnym
uksztattowaniem terenu. Wody opadowe zostang zagospodarowane w miejscu wystgpienia opadu.
Odwodnienie terenu odbywac sie bedzie powierzchniowo na teren zielony, poprzez projektowane
spadki terenu, w obrebie dziatki objetej inwestycjg. Grunt jest chtonny i zdolny do przejecie wéd
opadowych. Projektowane obiekty matej architektury nie powodujg zmian w istniejgcej gospodarce
wodami opadowymi. Projektowane zagospodarowanie nie bedzie powodowac zalewania dziatek
sgsiednich.

11. OBStUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna bedzie odbywac sie jak w stanie istniejagcym, od ul. Podlesnej,
poprzez istniejacy cigg pieszy oraz gruntowg droge dojazdowa. Dojazd i dojscie bez zmian.

12. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w przytgczach sieci zewnetrznych. Na placu
zabaw dla mtodszych dzieci istnieje sie¢ energetyczna eN. W sgsiedztwie placu zabaw, na terenie
Podlesnej Polany istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej ks200 oraz lampa
oswietleniowa, solarna.

Projektowane obiekty matej architektury zostaly usytuowane w sasiedztwie sieci
energetycznej, a ogrodzenie przebiega w poprzek sieci energetycznej. Obiekty matej architektury i
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ogrodzenie zostato usytuowane w odlegtosci od sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt zostat
uzgodniony z gestorami sieci.
Sie¢ kablowg SN, nn zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi dwudzielnymi.

13. WARUNKI TERENOWO - GRUNTOWE, WARUNKI WODNE.

Projektowana inwestycja zostata poprzedzona opinig geotechniczng wykonang w lutym
2024. przez Geoset s.c. dr inz. Agnieszke Kuzora.

Wg opinii geotechnicznej, w trakcie badanh przeprowadzonych w grudniu 2023 r., i styczniu
2024 ., nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej w obrebie wykonanych badan.
W otworze 2_0T3 zaobserwowano sgczenie na gtebokosci 1,2 m (na rzednej 39,91 m n.p.m.). We
wszystkich otworach badawczych stwierdzono wystepowanie nasypéw niekontrolowanych
ztozonych z piaskéw drobnych z piaskiem gliniastym i gruzem, piaskéw drobnych z humusem i
zwirem, piaskow drobnych z humusem, zwirem i gruzem oraz piaskéw gliniastych zhumusem. Pod
warstwg nasypow niekontrolowanych zalega seria utworéw niespoistych, reprezentowanych przez
piaski drobne, piaski drobne z piaskiem gliniastym i piaski Srednie z piaskiem gliniastym. W otworze
2_0T1 pod warstwg piaskow stwierdzono serie utwordw spoistych, reprezentowanych przez piaski
gliniaste, o migzszosci 0,8 m (41,44+40,64 m n.p.m.). W ww. otworze bezposrednio pod warstwg
piaskéw gliniastych zalegajg piaski drobne przewarstwione pytem piaszczystym.

Warstwy | oraz lla uznane zostaty za warstwy stabonosne - nieprzydatne do celéw
budowlanych ze wzgledu na niskie parametry wytrzymatosciowe. W celu wykorzystania tych
warstw niezbedne jest przeprowadzenie geotechnicznych zabiegdédw uzdatniajacych wptywajgcych
na poprawe parametréw wytrzymatosciowych lub wykonanie wymiany gruntu, tam gdzie jest to
mozliwe, na grunty niespoiste zageszczone. Dla warstw nasypow (I) zaleca sie ich dogeszczanie lub
wymiane w zaleznosci od projektowanych rozwigzan konstrukcyjnych. Dopuszcza sie
wykorzystanie warstwy lla po jej wczesniejszym uzdatnieniu np. poprzez wgtebne metody
dogeszczajgce jak np. wibrowymiana lub wibroflotacja lub inne geotechniczne metody
uzdatniajgce. Warstwy oznaczone jako llb oraz Ill uznano za warstwy nosne - przydatne do celéw
budowlanych. Warunki gruntowe sg matokorzystne do posadowienia bezposredniego bez
zabiegdw uzdatniajgcych warstw przypowierzchniowych. Dla projektowanych nawierzchni zaleca
sie bezposrednie posadowienie podbudowy nawierzchni przy dogeszczeniu podtoza i
zastosowanie wzmochienia w formie odpowiednio dobranego geosyntetyku, wg wytycznych
wykonawczych. Dla posadowienia obiektow matej architektury nalezy wykonac¢ lokalne
wzmocnienie / uzdatnienie podtoza oraz odpowiednio zaprojektowaé¢ fundament z
uwzglednieniem wiasnosci nosnych i odksztatcalnosci gruntéw zalegajgcych w podtozu oraz
rodzaju i wielkosci obcigzenh przekazywanych na podtoze i sposobu wspotpracy grunt-konstrukcja.
Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowo - wodne oraz charakter zamierzenia inwestycyjnego
dopuszcza sie posadowienie obiektéow budowlanych w sposéb bezposredni w obrebie warstwy |
po wczesniejszym zastosowaniu czesciowej wymiany gruntu oraz jego zageszczeniu w obrebie
fundamentoéw do 1s>0,97.

Nie dopuszcza sie posadawiania obiektéw na lub w warstwach nienosnych bez ich uzdatnienia lub
wymiany i dogeszczenia. Wykorzystanie warstw stabonosnych do posadowienia bezposredniego
wymaga zastosowania geotechnicznych zabiegéw uzdatniajgcych. Posadowienie w warstwie
nasypéw niebudowlanych wymaga ich dogeszczenia lub wymiany. Giebokos$¢ przemarzania
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gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m. Zaleca sie wykonanie projektu
fundamentéw zgodnie z Eurokod 7 PN-EN 1997:1 oraz PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy
projektowania konstrukcji. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geotechnicznym.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych, dla planowanej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego (obiekty matej architektury), posadowionego w prostych warunkach gruntowych
przy zatozeniu uzdatnienia lub wymiany warstwy | i lla.

W zwigzku z powyzszym wszelkie roboty budowlanego zwigzane z posadowieniem
fundamentéw, podbudowy nawierzchni nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora drogowego i
konstrukcyjnego z ramienia Inwestora. Na wbudowanie nawierzchni i fundamentéw nalezy
uzyskac zgode inspektoréw nadzoru inwestorskiego, po wczesniejszej w wizji w terenie i ocenie
istniejgcych warunkoéw gruntowych.

14. DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Modernizacja placu zabaw dla mtodszych dzieci uwzglednia potrzeby oséb z
niepetnosprawnosciami. Zaprojektowano dojscie do placu zabaw o normatywnym spadku oraz
urzgdzenia, z ktérych moga korzystac dzieci z niepetnosprawnosciami.

Projekt uwzglednia zasady projektowania uniwersalnego, uwzgledniajgcego potrzeby os6b
w petni sprawnych, a takze oséb o ograniczonej sprawnosci ruchowej. W miejscach potaczen
nawierzchni, ciggéw pieszych nie projektuje sie barier w postaci progdéw, uskokdéw, wysokich
obrzezy. Zagwarantowano komfort dojscia i dojazdu osobom o szczegdlnych potrzebach, takze
osobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowej projektujac cigg pieszy o
nawierzchni mineralnej, przy tawce zapewniono miejsce dla wézkdw inwalidzkich.

15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr
0811 Gaj Gutenberga w Gdansku - Wrzeszczu (Uchwata nr XIX/571/04 Rady Miasta Gdanhska z dnia
22.01.2004 r. ). Obszar, na ktérym znajduje sie teren rekreacyjny obejmuje karte terenu 004-34 -
ustugi z zielenig towarzyszaca: kryte korty tenisowe, ogolnodostepne terenowe urzadzenia
rekreacyjno - sportowe i ustugi zwigzane z obstugg uzytkownikéw terendw rekreacyjnych.

Powierzchnia terenu - 2,95ha.

Intensywnosc zabudowy: nie ustala sie. - Nie dotyczy.

Minimalny procent powierzchni biologicznie-czynnej - 70% dla catej strefy. - Powierzchnia
biologicznie czynna dla dziatki nr 254 obr. 041 wynosi - 78%

Maksymalny procent pokrycia dziatki zabudowgq: nie ustala sie. - Nie dotyczy.

Wielkos¢ dziatki, minimalna: nie ustala sie. - Nie dotyczy.

Inne zasady i warunki podziotéw terenu: nie ustala sie. - Nie dotyczy.

Ciggi piesze - jak na rysunku planu. - Zostat zachowany kierunek gtéwnego ciggu pieszego.

Linie zabudowy, nieprzekraczalne jak na rysunku planu. - Nie dotyczy.

Wysokosc zabudowy, minimalna: nie ustala sie; maksymalna: dla zadaszenia nad kortami
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12m; dla pozostatych obiektéw 5m. - Nie dotyczy.

Formy zabudowy: nie ustala sie. - Nie dotyczy.

Ksztaft dachu: nie ustala sie. - Nie dotyczy.

Inne: zastosowanie tradycyjnych materiatéw typu drewno, cegta i kamieri- Zastosowano
obiekty matej architektury wykonane z drewna.

Dostepnosc drogowa: od ulicy Podlesnej (007-81) i poprzez ciggi 008-86 i 011-86. - Dostepnos¢
drogowa bez zmian od ul. Podlesne;j.

Zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej. - Nie dotyczy.

Odprowadzenie sciekéw komunalnych: do kanalizacji sanitarnej. - Nie dotyczy.

Odprowadzenie wéd opadowych: do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowac w granicach
strefy. - Wody opadowe zostang zagospodarowane powierzchniowo w granicach nieruchomosci
objetej inwestycja.

Zaopatrzenie w energie elektrycznq: z sieci elektroenergetycznej. - Nie dotyczy.

Zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy. - Nie dotyczy.

Zaopatrzenie w ciepfo: z ogdélnomiejskiej sieci cieptowniczej lub niskoemisyjnych Zrddet
lokalnych. - Nie dotyczy.

Gospodarka odpadami: po segregacji wywdz na sktadowisko miejskie. - Smieci bedg wywozone
przez zarzadce terenu na wysypisko Smieci. Odpady z budowy poddane utylizacji przez
Wykonawce.

Teren inwestycji znajduje sie w granicach OSTAB Ogodlnomiejski System Terendw Aktywnych

Biologicznie.

Zachowanie istniejgcego wartosciowego drzewostanu (wycinka ograniczona do ciec
sanitarnych). - Projekt nie koliduje z istniejgcym drzewostanem. Drzewa, ktdre sg oznaczone w
miejscowym planie jako cenne poj. drzewa do zachowania zostaty przewidziane do zachowania.
Przewiduje sie jedynie ich przycinke sanitarng. Wycince podlegaja jedynie drzewa martwe badz
zagrazajagce bezpieczenstwu uzytkownikow terenu rekreacyjnego, ktére nie sg oznaczone jako
drzewa do zachowania w planie miejscowym. Projekt przewiduje nasadzenia zastepcze i
uzupetnienie istniejace drzewostanu o nowe, zdrowe drzewa o tozsamym gatunku.

Wzmocnienie istniejqcej skarpy. - Nie dotyczy.

Teren znajduje sie w granicach otuliny Tréjmiejskiego Parku Krajobrazowego. - Projekt zostat
uzgodniony z TPK.

Nalezy dqzy¢ do zatrzymania procesu zarastania terenu drzewami. - Projekt przewiduje
przycinke sanitarng istniejgcych drzew w rejonie inwestycji.

Na terenie zlokalizowac urzqdzenia rekreacyjne i rekreacyjno-sportowe: fawki, kosze,
piaskownice, hustawki inne urzqdzenia dla matych dzieci, stanowiska do grillowania,
zadaszenia, altanki, uktad sciezek utwardzonych dla rodo zachowaniawerzystéw, rolkarzy itp.,
wydzielony placyk do nauki jazdy na rowerze, sciezka zdrowia, stoliki lub  placyk
szachowy, Zrddetka, fontanny, placyki do minigier (od minigolfa po ringo), rzeZby, osla
tgczka dla narciarzy i saneczkarzy, tor saneczkowy, oczko wodne, boisko itp. - Projekt zaktada
posadowienie nowych obiektow matej architektury, w tym fawek, koszy na 3$mieci.

Wszystkie obiekty dostosowane charakterem do lesnego otoczenia. - Projektowane obiekty
matej architektury dostosowano do charakteru leSnego otocznia.
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16. INFORMACJE O OGRANICZENIACH WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO

Brak ograniczen dla terenu objetego inwestycja. Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
obrebie parkéw narodowych. Inwestycja nie koliduje z formami przyrody podlegajacymi ochronie.
Teren znajduje sie w granicach otuliny Trdjmiejskiego Parku Krajobrazowego - projekt zostat
uzgodniony.

17. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar nie jest objety ochrong konserwatorska. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

19. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie podlega procedurze postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko zgodnie z Prawem ochrony srodowiska oraz Rozporzgdzeniem Rady
Ministréw z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (wraz z pézniejszymi zmianami).

Teren nie jest objety programem NATURA 2000 oraz nie oddziatuje na w/w obszary.

Inwestycja nie koliduje z istniejgcg zielenig wysoka. Projekt zaktada wycinke drzew martwych oraz
zagrazajacych bezpieczenstwu uzytkownikéw.

Brak jest negatywnego wptywu planowanej inwestycji na gospodarke wodna w obszarze inwestycji.
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ projektowanego obiektu nie wptywa negatywnie na
powierzchnie ziemi, glebe.

Program inwestycji nie przewiduje negatywnego wpltywu na stan powietrza ani emisji
przekraczajgcego normy hatasu.

W zatozonym programie uzytkowym zanieczyszczenia pytkowe, ptynne i zapachowe nie wystepuja.
Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie powstania w wyniku prowadzonych prac znacznych mas
ziemnych. Masy ziemne powstate w wyniku wykopu fundamentéw, $mieci, gruz zostang
wywiezione i zutylizowane przez Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na nieruchomosci nie sg i nie bedg wydzielane zadne substancje toksyczne.

Planowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne,
technologiczne, zastosowane materiaty budowlane i wykonczeniowe, jak ina planowang
eksploatacje nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na $rodowisko przyrodnicze oraz higiene
i zdrowie ludzi. Projektowana inwestycja nie pogorszy standarddéw jakosci Srodowiska, w
rozumieniu przepiséw odrebnych.
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20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Realizacja zamierzonego
przedsiewziecia nie obejmuje ochrony przeciwpozarowej ze wzgledu na jego specyfike. Wszystkie
materiaty uzyte w projekcie muszg posiada¢ obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

21. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zasieg i wielko$¢ oddziatywania inwestycji objetej niniejszym opracowaniem zawiera sie na
dziatce objetej opracowaniem tj. na dz. nr 254 obr. 041 - na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

22. UWAGI KONCOWE

1. Powyzszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkows, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t oraz Przedmiarem rob6t. Wszelkie elementy obiektu,
urzadzenia, instalacje, elementy wykonczenia i wyposazenia wyszczegolnione tylko w opisie, a
nie przedstawione w innych w/w czesciach dokumentacji lub odwrotnie nalezy traktowac
petnoprawnie, tzn. powinny by¢ uwzglednione w trakcie realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem i warunkami istniejgcymi na
miejscu budowy a takze sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie. W przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy zwrécic sie z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszelkie niezgodnosci projektowe przyszty Wykonawca ma obowigzek
zgtasza¢ Inwestorowi i Projektantowi na etapie przetargu i nie moga by¢ one podstawg do
jakichkolwiek dodatkowych roszczen finansowych.

3. Wszystkie elementy wyposazenia musza spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa okreslone w
obowigzujacych przepisach prawa i normach, posiadac certyfikaty/zgodnosci z normami i
uprawniajgcymi do oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczerhstwa. Materiaty uzyte do budowy
obiektu nalezy stosowac wytgcznie te, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, posiadajg atest PZH i sg zgodne z Polskimi
Normami.

4. Producent urzadzen powinien dostarczy¢ rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu i
uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementéw przed oddaniem do uzytkowania.

5. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami oraz z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci i przepiséw BHP.

6. Wszelkie dane nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na miejscu prowadzonych robét budowlanych.
Ewentualne odchytki skorygowac bezposrednio na budowie powiadamiajac projektanta i
Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawcy rob6t winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania
robét budowlanych.

102



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jezeli doktadnos$¢ i jakos¢ wykonania nie zostata okreslona w niniejszym projekcie, za
obowigzujgce przyjmuje sie wymagania okres$lone w polskich przepisach techniczno-
budowlanych.

Jezeliw trakcie prowadzonych robo6t wynikng kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego
nalezy niezwtocznie poinformowac o tym Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia zabawowe muszg posiada¢ aktualny certyfikat wystawiony przez jednostke
posiadajacg akredytacje, potwierdzajacy wykonanie urzgdzen zgodnie z aktualng normg PN-
EN 1176:2017-12. Nie dopuszcza sie urzadzen tylko o deklaracji zgodnosci. Nawierzchnia
bezpieczna zgodna z norma PN-EN 1176:2017-12 i PN-EN 1177+AC:2019-04. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ deklaracje zgodnosci urzadzen z normg oraz aktualne certyfikaty
urzadzen zabawowych, przeprowadzi¢ kontrol pomontazowg catego placu zabaw dla
mtodszych dzieci, przez niezalezng jednostke inspekcyjng zajmujaca sie kontrolg placéw
zabaw.

Nie dopuszcza sie certyfikatu lub potwierdzenia jakosci wystawionego wytgczenie na
pojedyncze elementy sktadowe urzgdzen.

Wszystkie urzadzenia nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z normami. Urzadzenia
montowa¢ zachowujac wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa. Fundamenty
urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

DOBOR URZADZEN PRZEZ DOSTAWCE NALEZY POTWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM.

Nazwy wtasne produktow podano w nin. opracowaniu przyktadowo i dopuszcza sie
stosowanie produktéw réwnowaznych o parametrach nie gorszych od produktéw
wskazanych.

Nie dopuszcza sie zastosowania gorszej jakosci zamiennikdédw projektowanych urzgdzen.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen i materiatéw zamiennych, o parametrach nie gorszych od
proponowanych, po uzgodnieniu z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Przedstawione w dokumentacji urzadzenia sg przyktadowe. Mozna je zastgpi¢ innymi
rownowaznymi, wytgcznie po akceptacji Inwestora i Zarzadcy terenu oraz pod warunkiem
zachowania bezpieczenstwa w zakresie ich lokalizacji, wykonania i montazu. Wymagana
rownowaznosc¢ elementdéw zamiennych dotyczy wymiardw, funkcji i rozwigzah konstrukcyjno
- materiatowych. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w stosunku do podanych wymagan
(rozmiaréw, wymiaréw lub obliczen wobec wszystkich elementéw wyrobdéw, zatozen)
traktowanych w zaleznosci od danego parametru podanego w dokumentacji jako wymaganie
minimalne albo maksymalne, przy czym zmienione parametry (rozmiary, wymiary lub
obliczenia) proponowane jako rozwigzanie rbwnowazne muszg miesci¢ sie w powyzszych
zakresach (minimalnych albo maksymalnych) okreslonych w dokumentacji, a ponadto
zachowywac proporcje zgodng ze wzorem w stosunku do wszystkich rozmiaréw, wymiaréw
lub obliczeh danego wyrobu, zatozen lub funkgji.

Wykonawca proponujac urzadzenia rownowazne do zaprojektowanych winien przedstawic
karty techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele rownowaznosci
w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej. Karty techniczne urzadzen
powinny zawiera¢: wizualizacje produktu, parametry wielkoSciowe, materiatowe,
technologiczne, zestawienie elementdw oraz funkcjonalnos¢ poszczegdlnych urzadzen.
Roboty budowlane prowadzi¢ bez naruszenia nawierzchni istniejacych utwardzonych.
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19. Teren po zakonhczeniu prac bedzie uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu
uzytecznosci. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz zielen, uszkodzone w trakcie
wykonywania prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy odtworzy¢, doprowadzajac je do
wiasciwego stanu technicznego, nie gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania
rob6t. W przypadku naruszenia na etapie realizacji robdt, istniejagcych elementow
zagospodarowania terenu, ktére nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania,
wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementéw.

20. Obstuga inwestycji. Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rowniez
odprowadzenie sciekéw, realizowane bedg za posrednictwem mediéw znajdujgcych sie
obecnie na terenie obiektu i w jego bezposrednim sgsiedztwie. Poniewaz sposob
wykorzystania medidw zwigzany jest $ciSle z organizacjg robdt, decyzje na temat
szczegotowych rozwigzan doprowadzenia wody i energii do poszczegdlnych miejsc pozostawia
sie wykonawcy, ktéry ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediéw, wraz z
zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

21. W przypadku naruszenia na etapie realizacji robot, istniejgcych elementdéw zagospodarowania
terenu, ktore nie sg objete robotami w ramach ww. opracowania, wykonawca zobowigzany
jest do odtworzenia naruszonych/uszkodzonych elementow.

22. W przypadku zaistnienia kolizji inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego powiadomienia inspektora
nadzoru i gestoréw sieci. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z
wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

23. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, zwigzanych z wykonaniem zadania, w
tym likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejgcym, w tym zieleni,
ewentualnych sieci infrastruktury ponosi Wykonawca.

24. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie
oraz czystosci drogi publiczne w rejonie inwestycji.

25. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zapisow zawartych w uzgodnieniach
dotaczonych do projektu budowlanego.
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C. CZESC RYSUNKOWA
SYTUACIJA, SKALA: 1:10000
STAN ISTNIEJACY, RYS. A-1, SKALA 1:500
ROZBI()RKI, RYS. A-2, SKALA 1:250
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, RYS. A-3, SKALA 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PLAC ZABAW DLA MtODSZYCH DZIECI, RYS. A-
4, SKALA 1:250

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PLAC ZABAW DLA STARSZYCH DZIECI, RYS. A-5,
SKALA 1:250

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE RYS. A-6, SKALA 1:20
PRZEKROJ A-A RYS. A-7, SKALA 1:50

PRZEKROJ B-B RYS. A-8, SKALA 1:50

PRZEKROJE OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY, RYS. A-9, SKALA 1:20
RZUT OGRODZENIA, RYS. A-10, SKALA 1:100

WIDOK OGRODZENIA, RYS. A-11, SKALA 1:50

WIDOK OGRODZENIA, RYS. A-12, SKALA 1:50

WIDOK OGRODZENIA, RYS. A-13, SKALA 1:50

WIDOK OGRODZENIA, RYS. A-14, SKALA 1:50

D. ZAtACZNIKI

WSKAZANIE PRZYSZLEGO UZYTKOWNIKA TERENU WGK-111.7021.196.2022.JM z dn.
06.12.2022 .

WYTYCZNE GZDiZ nr GZDiZ.ZR.6304.2.605.2022.JR.875 z dn. 12.12.2022 r.
UZGODNIENIE nr GZDiZ.ZD.6336.80.2.2024.KS.1442 7 02.05.2024 r.
UZGODNIEINE ENERGA OPERATOR

UZGODNIENIE GIWK

UZGODNIENIE TPK.4020.42.2023 z 12.01.2024r.

BIOZ
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Rozbudowy
Miasta Gdanska

Zastepca Prezydenta Miasta Gdarnska

WGE-IL.7021 .196.2022.]!-.-1' Gdansk, 06-12-2022

Dyrekc)a Rozbudowy Mlasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Odpowiadajgc na Paristwa pismo nr PBO/252/2022/AW z dnia 10.11.2022 r, dotyczgce
zadania z BO 2023, pn. ,Wiecej zabawy na Podlesne] Polanie - modernizacja placow
zabaw” usytuowanego na dziatce nr 254 obr_ 41, obejmujgcego modernizacje placu zabaw
dla mtodszych dziedi | doposazenie terenu rekreacyjnego polan, w zakresie:

a) powiekszenia placu zabaw dla miodszych dzieci (przygotowanie terenu i montaz
ogrodzenia),

b) montazu urzgdzen,

c) montazu malej architektury i tablic,

d) budowy ogrodu deszczowego,

e] wykonania nasadzen wzdiuz ogrodzenia;

informuje, e na okres 3 lat wyznaczam Gdanskie Wody Sp. z o. o. jako uzytkownika
wybudowanego ogrodu deszczowego (lit. d). Po tym okresie Gdariskie Wody przekazg
ogrod deszczowy Gdanskiemu Zarzadowi Dragi Zieleni, jako docelowemu uzytkownikowi.
Matomniast Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni wyznaczam na uifytkownika pozostatych
urzgdzen i obiektow wykonanych w ramach ww. zadania.

£ powaianiem

Piotr Kryszewski
ZASTEPCA PREZYDENTA MIASTA GDANSKA
{-f dokument podpisany elektronicznie

Do wi .
1. Gdancki Zarzad Drog i Zieleni
ul. Partyzantaw 36
80-254 Gdansk
2. Gdanskie Wody Sp. z o.0.
ul. Andruszkiewicza 5
820601 Gdansk

ul. Mowe Ogrody B/12, B0-803 Gdarsk wwnw, gdansk.pl
tel: 5B 323 70 BO, fax: 58 323 70 63, weki@gdansk gda.pl
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RPM/17179/2022 P
Data:2022-12-20 DRMG ||

GZDIZ.ZR.6304.2.605.2022 JR.B7S Gdansk, 12.12.2022 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul, Zaglowa 11
80- 560 Gdarsk

Dot. wytycznych projektowych dla zadania planowanego zadania pn.: .Wiecej zabawy na Podlesnej
Polanie - modernizacja placdw zabaw” realizowanego w ramach zadan z zakresu BO 2023.

W odpowiedzi na ww. wniosek Gdanski Zarzad Drog i Zieleni przekazuje nastepujgce wytyczne |

zalecenia;

1.

Lokalizacja: Podlesna Polana, dz. nr 254 obr, 41,

2. Zakres zadania;

— Powiekszenie placu zabaw dla mtodszych dzieci: przygotowanie terenu i montaz ogrodzenia;
Montaz urzgdzen;

— Montaz matej architektury i tablic;

— Qgréd deszczowy, nasadzenia wzdiuz ogrodzenia,

3. Dzielnica; Gdansk Wrzeszcz

4. Wytyczne ogdine:

*  Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzié w oparciu o opracowania:

JLoradnik  projektowanio  przestrzeni  zobow w Gdorisku®  (dostepne pod  adresem:
https:/fgzdiz.gda.pl/przestrzen-publiczna)

oraz

LLPoradnik projektowonia uniwersalnego - szczegdfowe stondardy dostepnoscl dio ksztoftowania przestrzeni |
budynkdw w miescie Gdarisku®, Zarzgdzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska w sprawie wprowadzenia
Srczegofowych stendarddw dostgpnoscl dla ksztaltowanio przestrzeni | budynkiw w miescie Gdorisku,

*  Projektowane zagospodarowanie powinno byd migjscem dostosowanym do potrzeb wszystkich grup
odbiorcdw, w tym osdb 7 rdinego rodzaju niepetnosprawnosciami ruchowymi, Wyposazenie placu
zabaw nalezy dostosowad do zrdinicowanej grupy wiekowej dzieci. Nalezy zapewnic komfort dojscia i
dojazdu do wszystkich elementdw wyposazenia zagospodarowania terenu,

L Usytuowanie modernizowanego placu zabaw nalexry wykonad zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie,

5. Wytyczne do urzadzen placu zabaw:

=  Malery zastosowad urzadzenia przeznaczone na plac zabaw, ktdre projektowane s3 zgodnie z
zapisami normy PN-EN 1176 i posiadajg stosowne certyfikaty poswiadczajgce o tym fakcie.
= Rozmieszczenie urzgdzen na modernizowanym placu nalezy rozplanowad zgodnie z wytycznymi
podanyrmi w normie PN-EM 1176, W szczegblnosci naleiy pamietad:
*  Hustawka wahadlowa powinna by¢ ustawiona w takim miejscu, aby utrudnié przejscie za
bujajgcymi sie dziecmi,
* Niezalecane jest ustawienie urzadzen tj. hustawka wahadlowa, zjazd linowy, karuzela pomiedzy
innymi urzgdzeniarmi.
Gdanski Zarzad Drég i Zielemi | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk

el SE 347 2041 | faks 5852 44 6% | endizidedansk ada.nl | wwos 22chs @cki ol

108



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

= Jeieliw przypadku istniejgcych urzadzen nie jest spetniony pkt. b, zalecane jest ich przestawienie.
*  Malezy pamietaé o przemieszczaniu @ sie  uzytkownikdéw na  placu zabaw
i mied na uwadze, by glowne kierunki ruchu nie przebiegaly przez strefy bezpieczne urzadzen z
ruchem wymuszonym, tj. hustawka wahadiowa, wagowa, karuzela, zjezdzalnia, zjazd linowy.
Urzgdzenia musza by spdjne oraz atrakcyjne wizualnie, Mowe urzadzenia f elementy placu zabaw nalezy
dostosowat stylistycznie, kolorystycznie | materiatowo do istniejgcych urzgdzen zabawowych na placu
zabaw. Zaleca sie materiaty naturalne takie jak drewnao, liny itp.
Urzgdzenia powinny by dedykowane roinym  prupom  wiekowym oraz  dzieciom
o roznej sprawnosci fizycznej (nie zaleca sie stosowania typowych urzadzen przeznaczonych wylgcznie
dla dzieci z niepelnosprawnosciami, przy czym co najmnigj jedno 2 urzgdzen zabawowych powinno byé
dostosowane do potrzeb dzieci z niepetnosprawnoscia ruchowa).
Zaprojektowana przestrzen i urzgdzenia powinny pobudzad kreatywnosc, sprzyjac integracji | poprawiacd
sprawnost fizyczng dzieci. Sugeruje sie sytuowanie urzgdzen zabawowych aby umozliwic ksztattowanie
relacji miedzy dziecmi.
Wszystkie urzadzenia nalezy zaprojektowad z materiatow posiadajgcych wysoka odpornosd na warunki
atmosferyczne, korozje | eksploatacje oraz dewastacje.
Urzgdzenia zabawowe muszg posiadad odpowiednie certyfikaty, zgodnie z wytycznymi norm PN-EN
1176. Nie nalezy wprowadzac logotypdw producentdw zabawek.
Wytyczne do nawierzchni;
Ewentualne dojécia, ciagi piesze nalezy projektowad stosujgc nawierzchnie mineralne lub gliniasto-
IWIrowe.
Pod urzadzeniami zabawowymi nalezy zastosowac nawierzchnie naturalne - trawnik, nawierzchnia
wirowa, kora lub zmiekczone zrebki drewniane. MNa placu zabaw nalezy zastosowac nawierzchnie
bezpieczng zgodng z zaleceniami producenta. Nawierzchme bezpieczne powinny mied odpowiednie
atesty, certyfikaty, zgodnie z cbowigzujacymi normami.
Malezy zaprojektowad odpowiednig nawierzchnie pod urzadzeniami dostosowanymi do potrzeb osob z
niepeinosprawnosciami ruchowymi, zapewniajgcg komfort dojscia | dojazdu do urzadzen,
Przy projektowaniu nawierzchni i ciggdw komunikacyjnych nalezy przede wszystkim unikac barier
przestrzennych, takich jak progi, uskoki | wysokie obrzeia, zapewniajgc tatwy dostep do urzgdzen
asobom niepetnosprawnym oraz o ograniczonej sprawnosci ruchowe;j.
Ziglen:
MNalezy zachowad naturalny charakter przestrzeni. Projektowana zielern powinna stwarzad spojng
kompozycjg z projektowanym zagospodarowaniem oraz nawiazywad do otaczajgcej przestrzeni,
uwzgledniajgc lokalne uwarunkowania Srodowiskowe.
Projektujgc zieleri nalezy oprzed sie o gatunki rodzime, zgodnie z warunkami siedliskowymi, nie
wprowadzajac gatunkow inwazyjmych.
W sasiedztwie placu zabaw dla dzieci mlodszych nie zaleca sie wprowadzania roslin kolczastych. Mie
dopuszcza sie wprowadzania gatunkow trujgcych lub potencjalnie trujgcych.
Na etapie projektu  budowlanego nalezy wprowadzié szczegdtowe zapisy odnosnie
zaktadania/odtwarzania zieleni oraz podajac bilans powierzchni zieleni (w formie tabeli) w rozbiciu na
poszczegdlne elementy.
Ogrodzenie:
= Ogrodzenie nalezy projektowac zgodnie z Uchwaty krajobrazowa, tj. Uchwolg Nr XLV 1465/18 Rody
Miasta Gaarisko z dnia 22 lutego 2018 r. w sprowie ustalenio zasad | warunkdw sytuowanio obiektdw mafej
architektury, tablic rekfamowych i urzgdzer reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytdw, standarddw
jakosciowych oraz rodzajow materioiow budowlanych, z jokich mogg by¢ wykonane, na terenie Miasta
Gdariska.
= Rekomendowane jest ogrodzenie o wysokosci ok 1 m.
= W ogrodzeniu nie nalezy stosowat poziomych elementow wiatwiajacych wspinaczke.
*  tawki powinny byC projektowane w odleglosci min, 1 m od ogrodzenia,
= Zalecane jest zaprojektowanie bramy serwisowej w ogrodzeniu o szerokosci 24 m,
*  Projektujac nowg czgsc ogrodzenia przy placu zabaw dla dzieci mtodszych nalezy dowigzac sig
materiatemn, stylistyka i kolorem do istniejgcego ogrodzenia.
= W przypadku wymiany catosci istniejacego ogrodzenia w polgczeniu z nowym odcinkiem nalezy
stosowad kolor RAL 7016.
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Elementy matej architektury:

. Zaleca sie uporzadkowanie istniejacych obiektéw matej architektury, tj. tawek, koszy na smieci, tak aby
nie wymuszat na uytkownikach przydeptywania trawnika. Projektujgc malg architekture nalezy
uwzgledni¢ osoby o szczegolnych potrzebach.

. W obrebie fawki, w nawierzchni utwardzonej, naledy zaprojektowad miejsce na wozek dzieciecy/
inwalidzki.

. Kosz na $mieci nalezy lokalizowat w adleghosci min. 1,5 m od fawek.

. Stojaki rowerowe nalezy lokalizowac w nawierzchni utwardzonej. Nie dopuszcza sie stosowania ekokraty.

10, Tablice regulamin i

. Po wzor tablic (konstrukcji) nalezy sie zglosié na adres gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Tablice nalezy

Iokalizowad w sgsiedztwie Sciezek.

11. Inne:
= Zalecane jest wykorzystanie istniejgcych urzadzen w projekcie, z uwzglednieniem koniecznosci wykonania
remantdw tych urzadzer,

s Wszelkie prace konserwacyjne i remontowe istniejacych urzadzen nalezy uzgodnic z GZDIZ - Dziatemn
Pomnikéw, Cmentarzy | Obiektdw Rekreacyjnych (PO).

= Wszelkie decyzje w kwestii demontowanych urzadzen nalezy uzgodnic z GZDIZ - PO,

* Rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nowych urzadzeri naledy dostosowad do istniejgcych, kiore
wykorzystano w projekcie,

Koncepcje projektowg modernizagji placu zabaw nalezy uzgodnic z GZDIZ. Osoba do kontaktu:

Mateusz Kleczar J

Dziat Pomnikow, Cmentarzy | Obiektdw Rekreacyjnych f

tel. 58 55 89 566

tel. kom. 605 041 679

e-mail: mateusz.kleczar@gdansk.gda.pl
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‘lGdaﬁsk, dnia 02.05.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.80.2.2024.K5.1442

Projekt zagospodarowania terenu pn. ,Rozbudowa i przebudowa
istniejacych placéw zabaw terenu rekreacyjnego Podlesnej Polany,
przy ul. Podle$nej w Gdarisku, na dz. nr 254 obr. 041
Zadanie realizowane z Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.:
«Wigcej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placéw zabaw”
Uzgadnia sie )
pozytywnie Bmf)a‘ hitektoni [ ki bot)
2) gospodarka zielenia (dla | etapu robét)
wg szczegblowego zakresu | lokalizaci okreslonej na planie sytuacyjnym stanowiacym
integralng czes€ niniejszego uzgodnienia, ktérego zmiany, dokonane po wydaniu
niniejszego uzgodnienia, wymagaja zmiany zatacznika w drodze uzgodnienia
w liniach
rozgraniczajacych - dz. nr 254 obreb 041 w Gdansku
dziatki
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. O terminie prowadzonych robét nalezy powiadomi¢ Dziat Drzewostanu oraz Dziat Pomnikéw,
Cmentarzy i Obiektéw Rekreacyjnych GZDiZ z min. 7-dniowym wyprzedzeniem.

2. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscig stanowigcq
w/w dziatke. O prawo do dysponowania terenem na cele budowlane nalezy zwréci¢ sie do Wydziatu
Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarnsku.

3. Teren robét podczas prowadzenia prac nalezy oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora realizacja inwestycji bedzie etapowana:

a) W | etapie inwestycji BO2023 zostanie zrealizowany ogrodzony plac zabaw dla mtodszych dzieci
i wycinka tylko dwbch martwych drzew o nrinw. 4 i 6. GZDIZ wyraza zgode na wycinke ww. zieleni.
Wycinka zgodnie z ustawa o ochronie przyrody.

b) Pozostate roboty budowlane ujete w projekcie bedq wykonywane w kolejnych edycjach Budzetu
Obywatelskiego. W zwigzku z powy2zszym przed realizacjq kolejnych etapéw BO nalezy przedstawic
w GZDiZ do akceptacji zaktualizowang inwentaryzacje oraz gospodarke drzewostanem, zawierajaca:
- pisemne szczegbtowe uzasadnienie wskazanej w dokumentacji projektowej wycinki drzew,

- dodatkowe badania diagnostyczne drzewostanu wskazanego do wycinki.

5. Wskazana jest analiza wczesniejszej archiwalnej inwentaryzacji zieleni, ktérg posiada Inwestor,
wykonangw 2023 r. w ramach wczesniejszej budowy, a obecnie modernizowanego etapami placu zabaw,
z aktualizowang inwentaryzacja zieleni, celem poréwnania stanu zdrowotnego drzew wskazanych do
wycinki.

6. Ponowna inwentaryzacja zieleni dla kolejnych etapéw BO, analiza obydwu inwentaryzacji oraz
uzasadnienie (wskazanej w razie potrzeby po wykonanych badaniach diagnostycznych) wycinki zieleni
musi zosta¢ wykonana przez specjaliste inspektora ds. drzewostanu/nie ds. terenow zieleni/, ktory
posiada potwierdzone kompetencje w przedmiotowym zakresie.

Gdariski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 605 | gzdiz@gdansk.gda.pl| www.gzdiz.gda.pl
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Przy rezygnacji ze spetnienia powyzszych zapiséw pkt 4-6 - Inwestor ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo uzytkownikéw - zgodnie z pismem z dnia 23.01.2024 r., zataczonym do wniosku.
Nalezy zachowac¢ wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie, z uwagami:

a) W opisie nawierzchni z piasku ptukanego znajduja sie informacje dot. nawierzchni ze zrebek
drewnianych.

b) Nie ma potrzeby posiadania certyfikatu wydanego przez konkretng jednostke certyfikujaca, tak jak
to jest w przypadku fragmentu dot. nawierzchni ze zrebek drewnianych (s. 29).

€) Oprécz Swiadectwa z kontroli pomontazowej do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczyé
sprawozdanie z przeprowadzonej inspekcji. Kontrola pomontazowa powinna obejmowaé
urzadzenia placu zabaw i nawierzchnie amortyzujace.

d) Urzadzenia, ktérych stupy konstrukcyjne wykonane s3 z drewna robinii akacjowej nie wymagajq
stosowania stalowych kotew ziemnych. Elementy wykonane z drewna robinii akacjowej moga by¢
bezposrednio posadowione w gruncie.

e) Zewzgledu na trwato$¢ niezalecane jest stosowanie zjezdzalni z laminowanego widkna szklanego.

f) Elementy odnawiane nalezy w miare mozliwo$ci dostosowat kolorystycznie do projektowanego
zagospodarowania.

8) Nalezy zaktualizowac legende na rysunku A-5 (legenda dot. rysunkéw A-3, A-4).

W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie do:

a) skladowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robét ziemnych),

b) wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek péiproduktéw mieszanek
budowlanych,

€) parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego,

d) lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowaé. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz

Zieler, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwigzanych z realizacje inwestycji nalezy odtworzy¢,

doprowadzajac je do wtasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniem do

wykonywania robét.

- W przypadku kolizji ww. inwestycji z elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego, inwestor

zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt
iwtasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzer, zwigzanych z wykonaniem zadania, w tym
likwidacjq kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi Inwestor.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usunigcia na wiasny koszt i wilasnym staraniem
ewentualnych uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 02.05.2026 r., w ktérym to terminie Inwestor
zobowiazany jest uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét budowlanych. W przypadku realizacji
inwestycji w trybie 529 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
zezm.)- jesli nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robé6t budowlanych,
Inwestor zobowiazany jest do wykonania prac objetych niniejszym uzgodnieniem w terminie nie
péZniejszym niz wskazano powyzej.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date¢ oraz ilo$¢ zatacznik6w.
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Uwagi dodatkowe:

1. Za poprawno$¢ wykonania inwentaryzacji zieleni z gospodarka odpowiedzialnos¢ ponosi projektant.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. S ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnosci
z poszanowaniem, wystepujacych w obszarze oddziatywania inwestycji, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich.

3. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor projektu,
a takze osoba sprawdzajaca projekt.

Otrzymuja:
. 1.) Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
2. GZDIZZDKS-a/a
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Enexgeiyczne
Energa b st eeton

operator

Gdansk, 09.01.2024r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr GD/2/0473/2023

acznie w formie elekironiczne).

- | Gmina Miasta Gdanska, ul. Nows Ogordy 8/12, 80-803 Gdafak

Projekt zagospodarowania terenu dziakki nr 254 dla projektowanych placow
zabaw przy ul. Podlednej w Gdansku.

- | Gdansk, ul. Podlesna

1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operafor SA (dalej EOP) projekiem
WmmupdmmmmW

W projekcie uwzglednic wymagania normly:

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie i budowa.
Mwim%ﬂszW,MMemm,mmm
budowianego/wykonawca robot budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zgiosic droga madowq na adres -
rsion odanskiPencraa-operaiorpl ; do EOP Rejon Dystrybucii w Gdarisku Dzial Zarzadzania Eksploatacy, ul. Reja 23, 80-
870 Gdansk, ich rozpoczecie.

W miejscach skrzyzowan i zbiizen do kablowej sieci elekiroenergetycznej EOP, prace prowadzic sprzetem recznym pod
nadzorem shizb EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

Siec kablowa SN, mzﬂemcmodmymﬁudmhym kosztem i staramiem inwesiora zamierzenia
budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot wykonac przekopy kontrolne oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie zasadniczej w
mmwmmqmmmm
mmewmmm elektroenergetyczne fraktowac jako czynne, pod napieciem,
mogace grozic porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych wzadzen podziemnych.

Realizacja usuniecia ewentuainych kolzj, niwelacja terenu i zZwiazana z tym zmiana rzednych, odbedzie sie na zasadach
uzgodnionych odrebnie po zioZeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP w Wydziale Przylaczen i Rozwoju EOP
Oddzialu w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

Niiejsze uzgodnienie nie zwahia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot budowlanych,
okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzianosci w zakresie stosowania obowiazujacych
przepisow budowy i norm.

2024.01.0
T
it 09:57:42

+01'00'

TES8ST7 0505
Fe8S8ST705 17

iegom 150275004-0002¢
NP 5830001190

ENER0A-OPERATOR 34
o, Maryrarkd Poiziief 130, 83-557 Gdaszk
Oy w Gdamzky

o, Maryrarkd Poizkief 130, 83-557 Gdaszk

WA eTerpeCpe Y D

Sad Rejonowy Ggerck-Panoc
Wi Wyzzdl Qozpodencay KR2
KRS 0020033455

e konta: 29 1240 8202 1111 0010 €681 1788
Kapits! zskiadowyvwpiacony 1 356 11000 2
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Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, ze:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

8)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest: ENERGA - OPERATOR SA z siedziba w Gdansku. przy
ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557.
Z inspektorem ochrony danych (IOD) moze PaniPan skontaktowaC sie pod adresem e-mai
iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust 1 it. f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych
interesow administratora. Prawnie uzasadnionymi interesami ADO jest: umocowanie peinomocnika oraz obrona i
dochodzenie roszczen ADO wynikajacych z przepisow prawa.
Podanie danych jest niezbedne do przygofowania oswiadczenia woli i ustanowienia petnomocnictwa.
Oanorchanychosobowychmongostac
Uprawnione organy instytucie publiczne,
Podmioty Grupy Energa i Grupy Orlen,
Podmioty dostarczajace korespondencie,
Podmioty wykonujace uslugi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacii,
Podmioty swiadczace uslugi obstugi prawnej,
Podmioty swiadczace ustugi serwisu i obslugi technicznej urzadzen wykorzystywanych przez ADO,
Podmioty swiadczace ushugi informatyczne.
MMzememmmummWnammmmmm
powierzenia przetwarzania danych osobowych, wymagajac od takich podmiotow wykonywania czynnosci na
udokumentowane polecenia ADO, pod warunkiem zachowania poufnosci i zapewnienia ochrony prywatnosci oraz
bezpieczenstwa Twoich danych osobowych.
Dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celow przetwarzania wskazanych w pkt 4. W zakresie
realizacji uzasadnionych interesow ADO, dane beda przetwarzane do chwili ustania peinomocnictwa lub pozytywnego
rozpatrzenia wniesionego przez Pania/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przez okres
czasu wynikajacy z przepisow powszechnie obowiazujacego prawa.
Informujemy o przystugujacym prawie do:

a. dostepu do swoich danych osobowych i Zadania ich kopii,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

C. zqdauaogalaeuaprzetwarzauaswomdmych

@mp a0 o

wﬁqczqqoemajqoezatﬂRODO
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora przysiuguje PaniPanu prawo zlozenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Z uprawnien mozna skorzystac kontaktujac sie pisemnie lub e-mail z ADO lub 10D (pkt 2, 3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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BRI e

UD/2023/596

- dbamy - o zasoby - naturalne - drukujemy - na ekologicznym - papierze

Zalacznik do uzgodnienia nr UL/2023/596 z dnia 25.01.2024

Uzgodnienie dotyczy:
Modernizacja placu zabaw Podlesna Polana przy ul. Podleénej w Gdarnsku
(dz. nr 254 obr. 041).

1. Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywisty trase oraz rzedne
posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urzadzen wod.-
kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowa¢ odlegios¢ min. 05 m od czynnych
i projektowanych urzadzeri wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan 2z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane sieci
i przytacza nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robét nalezy
traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodéw lub urzadzeh wod.-kan. w trakcie wykonywania
rob6t wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.

7. O terminie rozpoczecia rob6t nalezy pisemnie powiadomi¢ eksploatatora, tj. Gdariskie
Wodociagi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.

8. Realizacje robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
eksploatacyjnych Gdariskich Wodociggow.

9. Istniejace uzbrojenie wod.-kan. nalezy dostosowal do nowej niwelety nawierzchni;
trzpiert zasuwy umiesci¢ w skrzynce Zeliwnej, a regulacje studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej przeprowadza¢ pod plytq nastudzienna, wiazy w pasie jezdnym powinny miec
nosnos¢ 40T

Uzgodnienie wazne do dnia 25.01.2026. s

/‘}
Zup “.:I:"M-Q;/
PrzemysioWw Pofczyriski

Starszy spegalifla ds. lechnicznych
|

Gdanska Infrastruktura Wodcciggowe-Xanalizacyjna Sp. 2 0.0, | ul. Kartuska 201 | 80-122 GClanskB0-122 Gdarsk
tel, 58 326 6700 | fax 58 326 67 01 | www.giwk.p! | grwh@giwk.pl | NIP 583 69 | REGON 193079339
216612 | Kapital zaldadowy Spoki: 729 300 000,00 4

Spbika zarejestrowana w Sydzie Rejonawym Gdadsk-Péinoc w Gdarishu KRS 00
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Tréjmiejski Park Krajobrazowy Instytucja Samorzadu

TPK.4020.42.2023 Gdarisk, dnia 12.01.2024 .

-
|‘|’Im ||| « 71 01. 20%
'738/202

4 N

| Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
' ul. Zaglowa 11
! 80-560 Gdarnsk

Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu rozbudowy i przebudowy istniejacych placow
zabaw terenu rekreacyjnego Podlesnej Polany, przy ul. PodleSnej w Gdansku, na dz. Nr 254
obr. 041. Zadanie realizowane z Budzetu Obywatelskiego 2023 pn.: ,Wiecej zabawy na
Podlesnej Polanie - modernizacja placow zabaw" - pismo PB0.4001.34.2023.1B z dnia
11.12.2023 r., data wptywu 19.12.2023 r.

Pomorski Zespot Parkow Krajobrazowych w Stupsku, Oddziat Zespotu w Gdansku -
Trojmiejski Park Krajobrazowy zgtasza nastepujace uwagi do projektu zagospodarowania
terenu rozbudowy i przebudowy istniejacych placow zabaw terenu rekreacyjnego Podlesnej
Polany, przy ul. Podlesnej w Gdansku, na dz. Nr 254 obr. 041 (Zadanie realizowane z Budzetu
Obywatelskiego 2023 pn.: ,Wiecej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placow
zabaw”):

Przy opracowywaniu tresci planowanych tablic edukacyjnych nalezy zwrécic uwage
na sprawdzenie i zastosowanie wtasciwych nazw roslin i zwierzat. Przyktadowo, wymieniony
wsrod ptakow myszotowiec nie nalezy do rodzimych gatunkow, ktore moga wystepowac na
Podlesnej Polanie - prawdopodobnie chodzi o myszotowa. Wsroéd gatunkow drzew
wymieniona jest m.in. czeremcha, bez podanej nazwy gatunkowej. Warto doprecyzowac, czy
chodzi o rodzimg czeremche zwyczajng, czy o obcy gatunek - czeremche amerykanska.

W projekcie planowane jest przesadzenie krzewow i bylin znajdujgcych sie wzdtuz
ogrodzenia placu zabaw dla mtodszych dzieci. Wsrod roslin planowanych do przesadzenia
wymieniony jest m.in. rdestowiec. Nalezy podkreslic, ze rdestowce: ostrokonczysty
(japonski), sachalinski i posredni, naleza do inwazyjnych gatunkow obcych (IGO)
stwarzajgcych zagrozenie dla Polski rozprzestrzenionych na szerokg skalg i jako takie
zostaty wymienione w zatgczniku nr 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 grudnia 2022
r. w sprawie listy inwazyjnych gatunkoéw obcych stwarzajacych zagrozenie dla Unii i listy
inwazyjnych gatunkow obcych stwarzajacych zagrozenie dla Polski, dziatan zaradczych oraz
srodkéw majacych na celu przywrécenie naturalnego stanu ekosystemow (Dz. U. poz. 2649).
Zgodnie z ustawg o gatunkach obcych (Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych,
Dz. U. 2021 poz. 1718) osoba stwierdzajaca w Srodowisku jeden z inwazyjnych gatunkow
obcych, zamieszczonych na liscie w w/w rozporzadzeniu, jest zobowigzana niezwtocznie
zgtosi¢ to wojtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta. Gatunki te powinny byc
eliminowane. W zadnym razie nie nalezy ich przesadzac.

Przy wykonywaniu nasadzen, prac ziemnych i odtwarzaniem nawierzchni trawiastej,

Tréjmiejshi Park Krajobrazowy | ul. Polanki 51 | 80-308 Gdansk
tel. 58 552 34 68 | tph@pomorskieparki pl | ePUAP/prph/ShrytkatSP | hitps://tpkgdansk pl

117



Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na pochodzenie i jakos¢ uzytych materiatow, aby unikngc
przypadkowego wprowadzenia obcych gatunkow inwazyjnych roslin, trudnych do
pozniejszego wyeliminowania.

—/4—;:“, (Wo?

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa

Trépmiejski Park Krajobrazowy | ul. Polanki 51 | 80-308 Gdafisk
tel 58 552 34 68 | tpk@pomorsideparkl.pl | ePUAP /pph/SkrytkalSP | hetps://tpkgdansh.pl
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Rozbudowa placu zabaw dla mtodszych dzieci, na terenie rekreacyjnym Podlesnej|

TYTUL: Polany,przy ul. Podlesnej w Gdansku, na dz. nr 254 obr. 041. Zadanie BO 2023 pn.

"Wiecej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placow zabaw" - Etap I.
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ZESTAW PIASKOWY Z DOMKIEM
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W zwigzku z robotami budowlanymi w poblizu
istniejgcych  drzew, roboty ziemne nalezy
poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci
systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowaé
rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru
ds. drzew i krzewéw. W strefie ochrony drzew
oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ wylgcznie recznie. Przy robotach
budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy
Scisle stosowac sie do opisu robot budowlanych
zawartych w  projekcie budowlanym. Nie
dopuszcza sie do  zniszczenia  system
korzeniowego drzew.
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Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdanska

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Pion Projektéw Budzetu Obywatelskiego
i Rad Dzielnic

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
tel.: 58 320-51-00

drmg@gdansk.gda.pl
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Data: Branza
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[Rozbudowa placu zabaw dla mlodszych dzieci, na terenie rekreacyjnym Podlesnej

TYTUL: Polany,przy ul. Podlesnej w Gdansku, na dz. nr 254 obr. 041. Zadanie BO 2023 pn.
"Wiecej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placow zabaw" - Etap I.
FAZA
PROJEKOTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
Nr rysunk
SKALA 1:250 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU rysunku A-4
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W zwigzku z robotami budowlanymi w
poblizu istniejgcych drzew, roboty ziemne
nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i
wielkosci systemu korzeniowego drzew
oraz skonsultowaé rozwigzania projektowe
z inspektorem nadzoru ds. drzew i
krzewéw. W strefie ochrony drzew
oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie. Przy
robotach budowlanych w obrebie
istniejgcych drzew, nalezy $cisle stosowaé
sie do opisu robo6t budowlanych zawartych
w projekcie budowlanym. Nie dopuszcza
gie do zniszczenia system korzeniowego
rzew.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzania zawarte na tym rysunku sa chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wylacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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PLAC ZABAW DLA STARSZYCH DZIECI
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Ciag pieszy o nawierzchni mineralne;
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" 3¢cm | nawierzchnia mineralna fr. 0-5mm, kolor szary
5 cm | warstwa dynamiczna, fr. 0-16mm
20 cm| kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
10 cm| warstwa odsgczajaca z pospotki

30 cm| podtoze wzmocnione, mieszanka C50/30 0/31,5 z georusztem
grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnia amortyzujaca
z piasku ptukanego

' 30 cm| piasek fr. 0,25-2 mm; bez czastek pytu, mutu i gliny
warstwa geotkaniny separacyjno - filtracyjnej

15¢cm| kruszywo tamane 0/31,5mm

grunt rodzimy zageszczony, wyrownany

Nawierzchnia amortyzujgca
ze zrebek drewnianych

ol

warstwa geotkaniny separacyjno - filtracyjnej
15¢m|kruszywo tamane 0/31,5mm

grunt rodzimy zageszczony, wyrownany

Obrzeze betonowe
wzdtuz ciggu pieszego
(fazowane od strony trawy)

Trawa

Obrzeze betonowe wzdtuz
nawierzchni bezpiecznej,
faza min. 3mm

10 Z
6 O
Nawierzchnia Nawierzchnia || (] Nawierzchnia
<>| mineralna mineralna <>| amortyzujaca
P P
T aj» T
obrzeze betonowe 6x30x100
3 cm podsypka cemnetowo-piaskowa
beton C12/19, tawa betonowa z oporem
PiasIIgOV\énica
. . z palisady |
Nawierzchnia piaskowa drewnianej
W piaskownicy -
— , .
L
- \ Nawierzchnia
o <—| amortyzujgca
O}z piasku

09

‘@, "{'7.4

.
&l
40 cm

IR
piasek kopany, drobnej frakcji 0-2mm
bez czasteczek pytu, mutu lub gliny,
podwojna warstwa geotkaniny
separacyjno - filtracyjnej,

15¢cm kruszywo tamane 0/31,5mm
grunt rodzimy zageszczony

. Beton
Ttuczen 10cm

Montaz piaskownicy wg producenta,
zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12.

WYMIARY W CM

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwigzania zawarte na tym rysunku sa chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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Istniejacy zestaw PrO{ektowany

zabawowy ze zestaw
. zjezdzalnig do zabawowy
AT emontazu i ze :
W 2 N utylizacji ZJezﬂzalmq
: - na skarpie
Projektowana - Ecr)cr)%eel?(towany - //\/\,
podwadjna hustawka zestaw piaskowy L}\—\\h J—\
L 65 L —F% \ ]
Idstncijejqca pu,s’tawka '
iai ; do demontazu
Stniclace ogrodzenie Fityizach

/—oan\{vierpiai \
przestawienia.
Istniejacy szatas / \R\
C / | drewniany \
dg demontazu, N e N
iej i odnowienia i stniejgce i
Ids(t)néeg%%en’{g\évgl przestawienia tawuﬁ byliny ||
odnowieniai L —— do przesadz
przestawienia j ~ It;s tniﬁjace ! — |
ujaki _ I P
iei / ——do demontazu | .~ > N
oelace tant / Catylzagi ot o £ ' Istniejaca, 3(/ . }#7
/ i przestawiona 1 T )

Projektowane /| 4 < ke, J| et i N Eégjzektowany
ogrodzenie — [l | s il I [J IS NEZERRRCC sy oy |

s ( 0 { e i

I et | LU ] ==
I :1::::-1 I/ / 5/ ><\v’;3 }K /// = LA N 7 n
N 1407 e L o I ] i e S g fRos o, 33%
igtn. | 40,65 N : /i a ool 40. 5% M <gpTIT Il - @@E@ B
— Ll MAX _ ! - = = AR e o g AT g o
trawa —r IS

T s REREISRER Y W
10 cm warstwa humusu A e X S RS : R, : AR AN KR
grunt rodzimy 245 A DN :; WA\ \ﬁr&/\"g: TR AN SHOSINNANCNCRAAZ NN o
AN \\/(I RY RN P § AN\ ,' AR AR INPRPANANKAN KKK $Z 22 10cm_a_a—tr wtw - 3 cm [ nawierzchnia minergina fr/ 0-5mm, kolor szary = Projektowane Poziom % l\:varstwad
L_J L h | L cmj warstwa humusu 5 cm | warstwa dynamiczng, fr. 0-16mm / iofmiol com | Kruszywo
eN / » 2 ; iane fr.5-25mm """ -’lcﬁa Fu L R LY —-& [grunt rodzimy 20 cm [Kkruszywo famane stapilizowane mechanicznie 0-31,5mm ogrodzenie istniejacego terenu 10 cm| warstwa o
72 [Zrebi-drowniane fr. 5 25mm _ wg. producenta urzadzenia, dostoswane 70 om| warstwa odsaczalin posioi 30 om| podioze
warstwa geotkaniny separacyjno -1 do |stn|eJ%cych warunkow gruntowych Wa 00SaczajA Bz DS . ntrod
05 05 15cm] kruszywo famane 0/31,5mm przez producenta urzadzen, 30 cm| podioze wzmocnione, mieszanka C50/30 0/31,5 z georusztem Przesadzo_ne, |5tn|ejqce 9
) ) - - zgodne z normg PN-EN 1176. grunt rodzimy zageszczony tawuty, byliny
grunt rodzimy zageszczony, wyrownany Wymiana gruntu i zageszczenie gruntu do|ls>0,97
Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych Trawnik z siewu 7 Projektowany ciag pieszy o nawierzchni mineralr
Wszystkie obiekty matej architektury nalezy trwale
N A N \ r . -
montowa¢ poprzez fundmentowanie w gruncie.
staw Projektowany . .
3 zeglaw Przedstawione na rysunku fundamenty, w tym ich
Zjezdzalnia wymiary majg charakter poglgdowy i nie stanowig
na skarpie A
I P Ze wzgledu na stabonosne istniejgce rySU nkow kOnStrUkCYJnyChd e e le3 ..
— - /7 warunki gruntowe nalezy posadowic
obiekty budowlane po wczesniejszym W mladw fun?a;ndentfw bQ da- roznic ts)‘lek\ﬂ[v Z/a ?Znos?
_ g zgjstﬁ?ow_anlu*  Wymiany .gruntg pod 0d producenta / dostawCy Ganego ODIEKIU / elementu.
L obieKtami mate] architekiury I urzgdzeniami - A A A
oraz zagegzgczeniu w obrebie fundamentow Funddamepty galetzy Wykonaé; SC',S'e(;Ng tWytycznng
do 1s>0,97. Nie  dopuszcza sie
posadowienia obiektow na lub w warstwach pro. qcen a1dos aW,Cy Urza_ Zenla’ ostosowane do
— nienosnych * bez  ich “uzdatniania - lub Istniejacych warunkow gruntowych.
wymiany i dogeszczenia. I
%\ ymiany 1909¢ Fundamenty musze byc schowane w gruncie, pod
- poziomem terenu, nie moga by¢ widoczne z poziomu
yiny | uzytkownika. Elementy stalowe zamontowane w
adzeq : H L
Projektowane fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
A1 stojaki na . . . .
B ' 5 rowery Nowe jak i przestawione urzadzenia zabawowe
M? muszg byC fundmentowane zgodnie ze sposobem
~ 1A | Projeltowany o7 7 montazu wskazanym przez producenta urzadzen,
AREEEE ¢ T .
i ! / zgodny z normg PN-EN 1176-1:2017-12
= = mw L L4 "
71\ sl Wyposazenie i nawierzchnie placow zabaw".
I 41,0
"""" aer : Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez |pisemnej zgody' DRMG.
T Aas S ettt _,_,yv: X < BB Rozwiagzania zawarte na tym rysunku sg chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
< %?7/\ ////, /\,\ :\\ CSRLIILNNNN A\. SRRV NN — — v
3 cm | nawierzchnia mineralna fr. 0-5mm, kolor szary lSth‘ | 40.6 Istniejgce obrzeze betonowe, Dyrekcja PROJEKTOWAL.: Tg; Ig:f;fgg:?g‘.iﬁ?::‘eslPOOKKlem9 03.2024 |Architekt
Proiekt Poziom S om | warstwa dynamiczna, fr. 016rmm %%v%ieg:zaoeN S%gla. :?:::ad;:ayﬁska PROJEKTOWAL Branza
rojektowane = 0ZIO! 20cm [K [ tabil hanicznie 0-31,5 AC. . . s : Data:
ogr%) ktowa IstmeIacego terenu mc::n v;:fsthy‘,;oojsr:a;:: :a ; .;Zz;;iimzc asmczmj mm wysokosciowo do istn. obrzeza. BES?';%’\‘N A mgr inz. Lucyna Majkowska 0;.;02 4 [Drogowa
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W zwigzku z robotami budowlanymi w strefie ochrony
istniejgcych drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzic
N rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego
drzew oraz skonsultowaC rozwigzania projektowe z
inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow. W strefie
ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przy robotach

Przycinka sanitarna
istniejgcych drzew.

Wytgcznie nad pod nadzorem Q
inspektora ds. zieleni.

f budowlanych w obrebie istniejacych drzew, nalezy Scisle
. stosowac sie do opisu robot budowlanych zawartych w
Projektowany zestaw L . . . ? . .
zabawowy ze zjezdzalnig >< ~ Nasyp projekcie budowlanym. Nie dopuszcza sie do zniszczenia
tniejacego f o ksZtattowanie t k i d
Pt ZabawONeSS na B = Uksztol system korzeniowego drzew.
skarpie, przeznaczonego do N Cala skarpe Roboty budowlane prowadzi¢ wylgcznie pod
rozbidrki'i utylizacji ~ obsia¢ trawa. - . .
nadzorem inspektora ds. zieleni.
Uksztattowac skarpe pod zjezdzalnig Istniejgcy zestaw - ‘ o
Usypac grunt pod zjezdzalnig. zabawowy i > Istniejgce
Zjezdzalnia musi leze¢ na zboczu ze zjezdzalnig na ! ogrodzenie
skarpy, opierac sie na gruncie. skarpie . i /
Wzmacnienie skar{)y pod do demontazu >‘<
g ekzodkzrgltg%igkr%lgzaea\ivystawaé poza } i i i i :
zjesazalnia na Skarpie. | Wsz%/stkle; obiekty matej architektury nalezy trwale
0 montowac poprzez fundmentowanie w gruncie.
Iséniejactq ekokrate na skarpie | PrzedstaWK)ne na rysunku fundamenty, W tym |Ch
zdemontowac. }
= wymiary majg charakter pogladowy I nie stanowig
/// y " L »
st isneioa R el s rysunkow konstrukcyjnych. o
nawerzohnie gl PG GO \\5//\1\//%\\\@15\\\/ Wymiary fundamenifow beda roznic sie w zaleznosci
nawereohne amoryzuiaca st L od producenta / dostawcy danego obiektu / elementu.
(a») / [ T4 4
- AN e o Fundamenty nalezy wykonac Scisle wg wytycznych
= g producenta i dostawcy urzadzenia, dostosowane do
> G N 2NN NGNS KK al A
R R R R R A S R R R A S R R SRR RS R Fun_damentty muszg byc schobwane, &N gruncie, pod
30 cm| piasek fr. 0,25-2 mm; bez czastek pytu, mutu i gliny pOZ|0mem erenu nle moga. yC Wi OCZne Z pOZ|Omu
___|warstwa geotkaniny separacyjno - filtracyjnej 5, 1 . H !
Trfuszyotanans 0315 Fundamenty - rrenio, uzytkownika. Elementy stalowe zamontowane w
SO PR AT e LA S —— fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.
Nowe jak i przestawione urzadzenia zabawowe
PRZEKROJ B-B muszg byc¢ fundmentowane zgodnie ze sposobem
montazu wskazan)gm grzez Ee)roducenta urzadzen,
Zgodny Z normg FiN- -1. -
"Wyposazenie i nawierzchnie placéw zabaw".
Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
, . .. Rozwiagzania zawarte na tym rysunku sg chronione prawem autorskim i moga by¢ korzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
Ze wzgledu na stabonosne istniejgce - i : it T
warunki gruntO\_Ne nalezy posado_WIC Dyrekcja PROJEKTOWAL: | [ e o 68/POOKKIVI201 o;_t;bu Architekt
fundamenty obiektu po wczesniejszym Beudowy, :

. . EUERLELEC BN PROJEKTOWAL.: Data: Branza
zastosowaniu wymiany gruntu pod BRANZA mgr inz. Lucyna Majkowska 03.2024 [Drogowa
obiektem oraz zageszczeniu w obrebie Dyrekeia Rozbudowy Miasta Gdariska __ : : |

P » y ) y Rozbudowa placu zabaw dla miodszych dzieci, na terenie rekreacyjnym Podlesne,
fundamentow do Is>0,97. Nie dopuszcza Pion Projeltow Budzetu Obywatelskiego | TYTUL: Polany,przy ul. Podlesnej w Gdafisku, na dz. nr 254 obr. 041. Zadanie BO 2023 pn.
S|Q posadOWI_enla fundamen-tow na |Ub w . 4 i Rad Dzielnic , - Wigcej zabawy na Podlesnej Polanie - modernizacja placow zabaw" - Etap I.
warstwach nienosnych bez ich uzdatniania i fagona 11, 2560 saensk | PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
lub wymiany i dogeszczenia. armgagianskadas) SKALA 1:50 PRZEKROJ B-B, OBIEKTY MALEJ ARCH. | " =" A.8
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Przekréj przez stojaki rowerowe. Przekroj przez kosz na Smieci.

pokrywa stalowa gr. 4mm

zawias stalowy gr. 4mm
tabliczka GZDiZ

obrecz stalowa gr. 3mm

obrecz stalowa do mocowania
szczeblin gr. 3mm

szczebliny drewniane
30x40mm

korpus stalowy
kosza gr. 3mm

obrecz stalowa
do mocowania

/szczeblin gr.3mm

otwory rewizyjne 3szt.
| ——co 120mm

R e
P N~
N profil stalowy,
prostokatny, ocynkowany,
le?\ggg proszkowo
/
& = L
| - i oo |
oziom terenu
(@) =]
-~

Fundamenty betonowe
wg wytycznych producenta,
dostosowane do istniejacych

(L kotwy stalowe

do mocowania kosza

’ Kosz mocowany
\ wfundamenmetbetonc_m{ym h
za pomoca pretow gwintowych.
\Funpdamen 35) t?etongwe y

wg wytycznych producenta
kosza.Beton konstrukcyjny,

warunkow gruntowych. ,
Beton konsgf]rukcyjn))//, np. €20/25
np. C20/25
Istniejgce drewniane tawki nalezy
~odnowi¢, zgodnie z opisem projektu.
Nowe fundamentowanie.
, 160 , ..
( T Przekrdj przez fawke.
( ) Istniejace tawki do demontazu,
| | renowacji . o
i | i montaZu w nowej lokalizacji.
N )
ol [t - +
: Stupy drewniane odizolowane :
C|> l od grl?ntu, naﬁtaIO\?/ych, h l
ocynkowanycn, malowanyc X
~ ==~r_/ko wach o grofilu okragiyr¥1 ™ | Poziom terenu
<O
l NG N Ze wzgledu na stabonosne istniejgce
| Kotwy stalowe ‘ G warunki gruntowe nalezy posadowi¢
. betonowych [ S fundamenty obiektow po wczesniejszym
f Fundamenty betonowe J( RS zastosowaniu wymiany gruntu pod
! évgs‘t'é}é%'\flza??écgop{gt%?éggtyadh ; o obiektami oraz zageszczeniu w obrebie
| Warunkow %runtowych_ | 5 fundamentow do 1s>0,97. Nie dopuszcza
, \Betcglzléc/)zng rukcyjny, ! c sie posadowienia fundamentoéw na lub w
‘ U[\)Na_ga: Eordamenty tawki w ‘ S warstwach nienosnych bez ich uzdatniania
nawierzchni piaszczyste] S lub wymiany i dogeszczenia.
ZzanizyC na min. 20cm p.p.t. <
€

W zwigzku z lokalizacjg obiektow matej architektury w poblizu istniejgcych drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzic
rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowaC rozwigzania projektowe z
inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy Scisle stosowac sie

do opisu robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.
Nie dopuszcza sie do zniszczenia system korzeniowego drzew.

Wszystkie obiekty matej architektury nalezkl trwale montowa¢ poprzez fundmentowanie w gruncie.
ym ich wymiary majg charakter pogladowy i nie stanowig rysunkéw konstrukcyjnych. Sposéb

Przedstawione na rysunku fundamenty, w

fundamentowania obiekidw nalezy przedstawic na etapie wykonawstwa.

Wymiary fundamentow beda roznic sig w zaleznosci od producenta / dostawcy danego obiektu / elementu. Fundamenty nalezy wykonac
scisle wg wytycznych producenta i dostawcy urzadzenia, dostosowane do istniejacych warunkoéw gruntowych.
Fundamenty muszg by¢ schowane w gruncie, pod poziomem terenu, nie mogg by¢ widoczne z poziomu uzytkownika.

Elementy stalowe zamontowane w fundamencie zabezpieczone antykorozyjnie.

Przekroj przez szatas

drewniany

Istniejacy szatas drewnjany
naleZy odnowié¢, zgodnie z
opisem projektu. Nowe
fundamentowanie.

200

~J
CD/_ C\l\
7

Szatas drewniam{ odizolowany
od gruntu, na sta
ocynkowan¥{ch, malowanych
Eroszkowo AL 9005

otwach o profilu okragtym

Kotwy stalowe
w fundamentach
betonowych

Fundamenty betonowe

wg wytycznych producenta,
dostosowane do istniejgcych
warunkow ?runtoyvych.
Beton konstrukcyijny,

owych,

np. C20/25. . .
Fundamenty wykona¢ zgodnie

z normg: PN-EN

Uwa%a:
Wszys

Wszys

oL

kie wymiary podano w cm.
Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z czescig opisowq projektu.
0 owiaﬁlujq uwagi zawarte w czesci rysunkowej oraz opisie technicznym.

tkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Montaz oraz wymiary fundamenatéw musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta obiektow.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku sg chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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m—— |Stniejgce ogrodzenie,
lokalizacja do
pozostawienia

| m— e |Stniejgce ogrodzenie
\ do demontazu i
przestawienia

Rozbudowane ogrodzenie

\ Sn - nowe stupki ogrodzeniowe
'\, S3- S25 - przestawione stupki
7/ ogrodzeniowe

Uwagi:

1. Wymiary podano w cm.
Wszystkie wymiary nalezy
zweryfikowac w terenie. .

2. Dtugosc przesta 2,5m lub diugos¢
dostosowana do ksztattu
ogrodzenia. =

3. Przed przystgpieniemdo
wykonywania projektu nalezy
sprawdzic¢ rzeczywistg dtugosc i
rzedne ogrodzenia w terenie.

4. Przed montazem ogrodzenia
teren nalezy oczyscié.

5. Przed przystapieniem do prac
nalezy zweryfikowac uzbrojenie
terenu w celu zinwentaryzowania
rzeczYW|stego potozenia sieci,

6. W celu zabetonowania stupkow
nalezy wykopac¢ doty, zachwujac
odpowiedni rozstaw. )
Fundamenty nalezy lokalizowa¢
w miejscu braku wystepowania
korzeni drzew.

7. Fundamenty z betonu
zbrojonego, wg wytycznych
producenta ogrodzenia
dostosowane do istniejacych
warunkoéw gruntowych.

8. Fundamenty nie moga by¢
widoczne z poziomu gruntu.
Gorny poziom fundamentu

erykryty gruntem, min 10cm.

9. Rozstaw punktowych )
fundamentéw nalezy dostosowac

do istniejgcego systemu

korzeniowego drzew, bez
ingerencji wich korzenie.

Rozpoznanie zasiegu i wielkosci

systemu korzeniowego drzew

nalezy wykonac prze
rozpoczeciem robot _
budowlanych i skonsultowanie
rozwigzan projektowych z )

inspektorem nadzoru ds. drzew i

krzewow.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku s3a chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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Panel do pozostawienia Panele do demontazu i ponownego montazu w nowej lokalizacji
WIDOK POLNOCNY, STAN PROJEKTOWNY
Bg%eeslga\(l)vé?ggzlg%%e\}v%ce |stn|ejtacy panel przesltaW|ong istniejgce
stupki do pozostawienia Bg;’g,g"ym”y' panele ogrodzeniowe
@ @ @ @ @ przestawione
o S istn. stupki
. ggnw)llﬁ%}éﬁ)?nelzmen.klej siatki . génw}jlaﬁ%gfnelzmeﬁklej siatki . . .
nowy panel ogrodzeniowy nowy panel ogrodzeniowy 3 08 nowy panel ogrodzeniowy
|
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e il e e A ~—----~OGRODZENIA NALEZY
e e e — = i —= SPRAWDZIC RZECZYWISTE
1l WYMIARY
: 130 » W TERENIE.
D’fu?osc paneli dobraé do
en ksztattu ogrodzenia.
Istniejgca
Ll L ] sie¢ energetyczna. L |
Robot;(/j budowlane ! !
rowadzi¢ recznie. . . .-
P ¢ ] Ze wzgledu na stabonosne istniejgce
fund t d t d i 7 Te
oA ot oo Watme Gromowyich warunki gruntowe nalezy posadowic
373 307 fundamenty ogrodzenia po wczesniejszym
251 250 244 129 250 57 126 116 zastosowaniu wymiany gruntu pod _
1420 | | | | | ogrodzeniem oraz zageszczeniu w obrebie
. . . | | | . | | | L4 H
Istniejgce ogrodzenie Rozbudowane ogrodzenie fundamentow do 1s>0,97. Nie dopuszcza
sie posadowienia fundamentow na lub w-
warstwach nienosnych bez ich uzdatniania
lub wymiany i dogeszczenia.

Istniejgce elementy ogrodzenia przeznaczone do pozostawienia, nalezy odnowic¢, usungc korozje, ogniska rdzy, wyprostowac

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku s3a chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.

zgiete prety ganell stalowych. Zardzewiate mocowania, $ruby i nakretki nalez wymieni¢ na nowe, uzupetni¢ daszki
S stemo¥ve PCV na stupach. Stalowe elementy nalezy plaskowac ocynkowac i malowaé proszkowo na taki sam kolor jak w
stanie istniejgcym.

W zwigzku z lokalizacjg obiektéw matej architektury w poblizu istniejgcych drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem
zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowa¢ rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i
krzewow. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przy robotach
budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy $cisle stosowac sie do opisu robot budowlanych zawartych w projekcie
budowlanym.

Nie dopuszcza sie do zniszczenia system korzeniowego drzew.
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Istniejgce elementy ogrodzenia przeznaczone do pozostawienia, nalezy odnowi¢, usungc korozje, ogniska rdzy,
wyprostowac zgiete prety paneli stalowych. Zardzewiate mocowania, Sruby i nakretkl nalezy wymieni¢ na nowe,
uzupetni¢ dasz | systemowe PCV na stupach. Stalowe elementy nalezy piaskowac, ocynkowac i malowad
proszkowo na taki sam kolor jak w stanie istniejgcym.

W zwigzku z lokalizacjg obiektow matej architektury w poblizu istniejgcych drzew, roboty ziemne nalezy
poprzedzi¢ rozpoznaniem zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowac¢ rozwigzania
projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i krzewow. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przy robotach budowlanych w obrebie istniejgcych drzew,
nalezy scisle stosowac sie do opisu robot budowlanych zawartych w projekcie budowlanym.

Nie dopuszcza sie do zniszczenia system korzeniowego drzew.

Ze wzgledu na stabono$ne istniejgce
warunki gruntowe nalezy posadowi¢
fundamenty ogrodzenia po wczesniejszym
zastosowaniu wymiany gruntu pod
ogrodzeniem oraz zageszczeniu w obrebie
fundamentow do 1s>0,97. Nie dopuszcza
sie posadowienia fundamentéw na lub w
warstwach nienosnych bez ich uzdatniania
lub wymiany i dogeszczenia.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku s3a chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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Rozbudowane ogrodzenie

PRZED ZAMOWIENIEM
OGRODZENIA NALEZY
SPRAWDZIC RZECZYWISTE

Istniejgce elementy ogrodzenia przeznaczone do pozostawienia, nalezy odnowic, usungc korozje, ogniska rdzy, wyprostowac
: i N wymieni¢ na nowe, uzupeti¢ daszki
V na stupach. Stalowe elementy nalezy piaskowaé, ocynkowac i malowac proszkowo na taki sam kolor jak w

zgi?te prety Baneli stalowych. Zardzewiate mocowania, sruby i nakretki nalez
systemowe P
stanie istniejgcym.

W zwigzku z lokalizacjg obiektdw matej architektury w poblizu istniejgcych drzew, roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem
zasiegu i wielkosci systemu korzeniowego drzew oraz skonsultowaé rozwigzania projektowe z inspektorem nadzoru ds. drzew i
krzewéw. W strefie ochrony drzew oznaczonej na rys. PZT, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie. Przy robotach
budowlanych w obrebie istniejgcych drzew, nalezy $cisle stosowac sie do opisu robo6t budowlanych zawartych w projekcie

budowlanym. _ . .
Nie dopuszcza sie do zniszczenia system korzeniowego drzew.

WYMIARY

W TERENIE.

Dtugos¢ paneli dobrac do
ksztattu ogrodzenia.

Kopiowanie tego dokumentu i przekazywanie innym w catosci jak i w czesci jest zabronione bez pisemnej zgody DRMG.
Rozwiazania zawarte na tym rysunku s3a chronione prawem autorskim i moga by¢ wykorzystane wytacznie w celu dla jakiego zostato opracowane.
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