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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 467).

Badania geologiczne oraz interpretacje ich wynikdw wykonano w oparciu
o norme ,PN-EN 1997-1. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1:
Zasady ogolne” ,PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest URZAD  MIASTA  SEJNY,
ul. Pitsudskiego 25, 16-500 Sejny.

Celem badan byto rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych z rozpoznania
warunkow gruntowo — wodnych w granicach dziatki ewid. nr 843/2 w Sejnach przy
ul. Jozefa Pitsudskiego 25 dla potrzeb realizacji koncepcji projektu budowy obiektu

cieptowni. .

Podstawe opracowania stanowia:

» schemat rozmieszczenia otworow badawczych
» uzgodnienia ze Zleceniodawcag

» badania i pomiary terenowe

= normy i literatura

= prace kameralne

W listopadzie 2022 r., w wyznaczonych lokalizacjach wykonano cztery otwory
badawcze do gtebokosci 10,0 m kazdy o fgcznej gtebokosci 40,0 mb.
Wiercenia badawcze wykonano systemem obrotowym mechanicznym, wiertnicg
hydrauliczng, geotechniczng typu WH-25, przy pomocy $widra typu ,sznek”

o Srednicy @ 110 mm.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Rzedne bezwzgledne odwiertdw badawczych ustalono na podstawie

numerycznego modelu terenu.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety badaniami geologicznymi zlokalizowany na terenie miejscowosci
Sejny, w jej potudniowej czesci przy ul. Pitsudskiego 25.

Geomorfologicznie teren ten znajduje sie w obszarze Pojezierza
Wschodniosuwalskiego charakteryzujgcego sie znacznymi réznicami wysokosSci
i bardzo urozmaicong budowg geologiczng. Podtoze gruntowe zbudowane jest tutaj
z plejstocenskich osadéw morenowych osadzonych podczas trwania fazy pomorskiej
zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Na badanym terenie wykonanymi wierceniami stwierdzono wystepowanie
gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych i niespoistych, gruntow organicznych
oraz gruntéw nasypowych.

Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci okoto 0,5 — 1,0 m na catej
jego powierzchni zalega poziom nasypow niebudowlanych. Nasypy budujg grunty
mineralne i niemineralne’ mieszane z gruzem i odpadami. Ponizej na czesci terenu
badan do gtebokosci okoto 2,0 — 2,5 m zalega poziom gruntow organicznych
wyksztatcony jako torfy. Giebiej dominujg $rednio zageszczone zwiry i pospotki
z piaskami $rednimi drobnymi przewarstwione twardoplastycznymi punktowo

plastycznymi glinami plastycznymi.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych badan
terenowych udokumentowano posrednie i bezposrednie przejawy wystepowania wod
gruntowych. Lustro wod gruntowych w okresie prowadzenia badan przewaznie
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci okoto 1,5 - 2,0 m. ponizej poziomu

powierzchni terenu.

Okres, w ktérym prowadzono prace badawcze charakteryzowat sie

podwyzszonym stanem wod gruntowych.

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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3. ZESTAWIENIE WYDZIELEN GRUP GEOTECHNICZNYCH

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

[.  Grunty organiczne i nasypowe:

I.A — nasyp niebudowlany, grunty mieszane z glebg, gruzem i odpadami,
czarny, wilgotny

|.B — torf, czarny i brgzowy, wilgotny i mokry

[I. Grunty rodzime spoiste:

[I.LA — glina piaszczysta z domieszkg zwiru, szara i brgzowa, mato wilgotna,
stan - twardoplastyczny

[I.B — glina piaszczysta z domieszkg zwiru, szara, wilgotna,
stan - plastyczny

[ll. Grunty rodzime, niespoiste

Ill.A — piasek drobny, szary i brgzowy, wilgotny i nawodniony,
[11.B — piasek sredni, szary, wilgotny i nawodniony

stan — Srednio zageszczony
[11.C — zwir, pospotka, szara i brgzowa, nawodniona

stan — Srednio zageszczony

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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4. WNIOSKI

4.1. W podtozu gruntowym dziatki gruntowej objetej badaniami geotechnicznymi

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

do gtebokosci okoto 0,5 — 2,5 m stwierdzono wystepowanie kompleksu gruntow
nasypowych i organicznych. Poziom tych gruntéw kwalifikuje sie jako grunty
niebudowlane. Ponizej wystepujg grunty niespoiste Srednio i gruboziarniste
punktowo drobnoziarniste w stanie S$rednio zageszczonym o0 nosnym
charakterze. Przewarstwienia gruntéw spoistych w stanie twardoplastycznym
sg gruntami nosnymi natomiast wystepujgce tu punktowo grunty spoiste
w stanie plastycznym sg gruntami ostabionymi lub stabymi.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych badan
terenowych  udokumentowano posrednie i bezposrednie  przejawy
wystepowania wod gruntowych. Lustro wéd gruntowych w okresie prowadzenia
badan przewaznie stabilizowato sie¢ w przedziale gtebokosci okoto 1,5 - 2,0 m.

ponizej poziomu powierzchni terenu.

Gtebokosc¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,4 m p.p.p.t.

Planujgc posadawianie na tym terenie obiektéow budowlanych nalezy
uwzglednia¢ koniecznos¢ wzmocnienia podtoza gruntowego poprzez czesciowg
lub catkowita wymiane gruntéw nienosnych i stabych Ilub stosowanie

schematéw posadowien posrednich.

Istotnym utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych jest zagrozenie

naptywu wéd gruntowych do prowadzonych wykopéw budowlanych.

Opinia geotechniczna - warunki gruntowe terenu badan zostaty okreslone jako

zlozone.

mgr Piotr Rant

Dokumentacja chroniona ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie
zmiany, powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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OBJASNIENIE SYMBOLI | ZNAKOW STOSOWANYCH

W DOKUMNETACJACH BADAN PODLOZA

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTU

WG NORMY PN-86/B-02480 + domieszka
ISO  PN-86 GRUNTY NASYPOWE /I przewarstwienie
Mg nB nasyp budowlany / napograniczu
Mg nN nasyp niebudowlany () okreslenia uzupetniajgce
dotyczgce sktadu gruntu
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME OPROBOWANIE OTWORU
H H g Ieba probka opisana w dokumentacji:
Or Nmp namut piaszczysty probka o zachowanej strukturze (NNS)
Or Nmg namut gliniasty prébka o zachowanej wilogotnosci (NW)
Or Gy gytia prébka wody gruntowej (WG)
or S OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
WK weg!el krun_a ny wz7 piezometryczny poziom wody ustalony
wegiel kamienny w czasie wiercenia i rzedna
poziom wody nawiercony
grunty suche
GRUNT(YN:\I,IEIQEARS;?E)RODZIME | grunty matowilgotne
W KW  zwietrzelina | grunty wilgotne
W KW . i i % Il grunty mokre
W KR 9 fl\jvrf;rszze ina glinasta 'g Il grunty nawodnione
= i d
w KRg rumosz glinasty £ * saczenia wody
Co KOK otoczaki, kamienie = OZNACZENIA RODZAJU BADAK | SONDOWAN
Gr Z zZwir 5B
clGr Z zwir gliniasty Sc o o 2
grSa Po  pospotka SR !
clGr Pog pospotka gliniasta Lo O N
CSa Pr piasek gruby 2% .g 30
MSa Ps  piasek sredni g) % 2 40
FSa Pd piasek drobny N 'GEJ oo
siSa Pr piasek pylasty wykres wykres sondy wykres ilosci
clSa Pg piasek gliniasty sondowania uderzen na 10cm
. , © statycznego qc krzyzakowej wpedu sondy [N]
saSi Tp  pyt piaszczysty 2
Si - oyt -g (CPT/CPTU) FVT sondowania
g ;
saCl Gp glina piaszczysta g d{g:rlimginl\jgc;
sisaCl G glina k7] ’
saclSi Gm glina pylasta % RODZAJE SONDOWANIA
sasiCl  Gpz glina piaszczysta zwiezta N CPT/CPTU sonda statyczna
sasiCl Gz glina zwiezta < DPL lekka wbijana
saCl lp it piaszczysty <} DPM srednia wbijana
cl | it o DPSH ciezka wbijana
siCl ITr it pylasty FVT sonda krzyzakowa
DMT dylatometr
. Grunty poza norma INNE OZNACZENIA
Kj kreda jeziorna 5 numer wiercenia
STAN GRUNTU 122,3 rzedna wylotu
ID .sto?r:en zTug;nsyzczenla - grunty sypkllg < 035 ILA numer grupy i symbol wydzielonej
°r = warstwy geotechnicznej
® szg $rednio zageszczony 0,35<1D<0,65 9 )
& zg zageszczony 0,65< ID < 0,85 — podstawowe granice
® bzg bardzo zageszczony ID> 0,85 litologiczno-stratygraficzne
IL stopien plastycznosci - grunty spoiste
< z oz
’g FZ);VW ;‘éﬁ\% 1y :'[ P 8 WILGOTNOSE GRUNTU
B t such
® tpl twardoplastyczny 0<IL=0,25 :nw g:ﬂgt i:JaCioywilgotny
e pl plastyczny 0,25<1IL=<0,50 ;
) : : w grunt wilgotny
-© mpl miekkoplastyczny 0,50 <IL<1,00 m grunty mokre
-@- Pt ptynny IL > 1,00 nw  grunt nawodniony

ZAL.3
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www.uni-geo.pl Profil numer 1 Wiertnica: WH-25

Miejscowosc: Sejny Obiekt: Kottownia System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Sejny Zleceniodawca: Burmistrz Miasta Sejny

Powiat: sejnenski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Zatorowa 7, Gotdap Rzedna: 132.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-11-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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www.uni-geo.pl Profil numer 2 Wiertnica: WH-25
Miejscowosc: Sejny Obiekt: Kottownia System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Sejny Zleceniodawca: Burmistrz Miasta Sejny
Powiat: sejnenski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Zatorowa 7, Gotdap Rzedna: 131.70 m n.p.m.
Wojewddztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-11-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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www.uni-geo.pl Profil numer 3 Wiertnica: WH-25

Miejscowosc: Sejny Obiekt: Kottownia System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Sejny Zleceniodawca: Burmistrz Miasta Sejny

Powiat: sejnenski Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, Zatorowa 7, Gotdap Rzedna: 131.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: podlaskie Dozér geol.: mgr Piotr Rant Skala 1: 100 | Data wiercenia: 2022-11-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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