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2. Informacje o warunkach budowy 1 odbioru sieci.
Budowa sieci wymaga uzyska ﬂ_ia. ozwolenia na budows lub zgloszenia do Starosty
Starogardzkiego. Zasady obioru sieci wodo ociagowej okresiono w punkiach 61 7

3. Projeld budowy sieci wodociagowej, nalezy nzgodnié z:;
a) Przedsigbiorstwem Ustug Komunalnych Kaliska Sp. z o.0. (do uzgodnienia nalezy przedlozyé
2 egz. projelau),

b) =zarzadcg drogi publicznej

¢} wiascicielami dziakek, 31 zez kibre przebiegaé bedzie projekiowana sieé wodociagowa.
d) Inwestorem projekiowansj na dziatkach ar 190/15, 190/21, 190/30, 190/40 sieci wodociggowe].

4. Imwestor zobowigzany j m terminie rozpoczgcia robéi budowlanych.
Zamiar budowy sieci ociggowej, Inwestor zglasza do PUK  Kaliska Sp. z 0.0
w ieriinie minimum 7 dm vzed rozpoczeciem robdt, przedkiadajac ostateczne pozwolenie na
budowe lub zgloszenie zamiarn rozpoczecia robét budowlanych z adnotacjg o braku sprzeciw.
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Wszystlie prace zwiazane z budowa sieci powinien wykonaé podmiot majacy odpowiednie
uprawnienia budowlane, z uwzglednieniem wymogdw okredl onych w ustawie Prawo budowlane.
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Budowa sieci wodociggowej, musi by¢ potwierdzona odbiorami technicznymi robdt ulegajacych
zakryciu oraz odbiorem koficowym:.

W zwigzku z realizacjg prac zwigzanych z budows sieci wodociagowej, przeprowadzone zostang

nastgpujgce odbiory przy udziale pracownikéw Przedsiebiorstwa:

1) Czgéciowy —~ w otwartym wykopie, po wykonaniu prac montazowych i préb szczelnodci.
Podczas odbioru nalezy przedlozy¢ protokdt wykonania préb szczelnoéei oraz atesty higieniczne
1 aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie: atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosdci — na wszystkie uzyte materialy i urzgdzenia. Materialy 1 urzadzenia musza posiadaé
znak CE.

2) Koficowy - po zakonczeniu calosci robdt budowlano-montazowych i dostarczeniu
mwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz wynikéw badania wody minimum w zakresie:
bakterie grupy coli, Escherichia coli, liczba Enterokokéw katowych, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C (wykonanego przez laboratorium spehiajace wymagania okreslone w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw).

Po zakoniczeniu budowy Inwestor skiada do PUK Kaliska Sp. z 0.0. zawiadomienie o zakonczeniu

budowy i planowanym odbiorze koficowym. Przy zgloszeniu nalezy przediozy¢: projekt budowlany,

inwentaryzacje geodezyjna, badania i atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnodci, pismo Panstwowego

Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim dotyczace weryfikacji wyrob6w

zastosowanych do dystrybucji wody przy budowie sieci wodociggowej [zgodnie z § 24 plkt 3

Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz. u. z 2017 1., poz. 2294)].

Informacja o koniecznoéci ustanowienia stuzebnodci przesytu.
Na dzialkach, na ktérych przebiegaé bedzie sie¢ wodociagowa, nalezy ustanowié stuzebnodé
przesyhu

. Koszt budowy sieci wodociagowe]j ponosi wnioskodawea (inwestor).

Termin waznosci warunkéw techniczaych rozbudowy sieci.
Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej sa wazne 2 lata, ¢j. do dnia 20.02.2026 roku.
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