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Opis techniczny

do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej na terenie dz. nr 190/40, 190/41,
192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska

1.  DANE OGOLNE:

1.1.  INWESTOR: Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska

1.2.  TEMAT: Budowa odcinka sieci wodociggowej wDz90PE

1.3.  LOKALIZACJA: dz. nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obre¢b
Cieciorka, gm. Kaliska.

1.1 OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI:

Zgodnie z Polska Norma nr PN-92/B-01706 — Instalacje wodociaggowe — Wymagania w
projektowaniu obszar oddzialywania inwestycji dotyczy jedynie dzialek przez ktore bedzie
przebiegac projektowana sie¢ wodociggowa - dz. nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1,
244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska i miesci si¢ jedynie w granicach wczesniej wymienionych
dziatek. Dzialki nr 244/13, 192/3, 190/40, 190/41 obreb Cieciorka — sg to dziatki prywatne osob
fizycznych, natomiast dziatka nr 235/4 (wlasciciel: Skarb Panstwa, wykonawca prawa wlasnosci
Powiat Starogardzki), dziatki nr 192/2 i 244/1 obreb Cieciorka (wlasciciel Gmina Kaliska,
wykonawca prawa wilasno$ci: Powiat Starogardzki).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie inwestora.

2.2. Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500.

2.3.  Obowigzujace przepisy i normy.

2.4.  Wizja lokalna i pomiary w terenie.

2.5.  Warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej nr 5/2024 z dnia 20.02.2024r.
wydane przez Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych w Kaliska Sp. z o.0.

2.6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RR.6733.4.2024.VI1II,
wydana przez Wojta Gminy Kaliska

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie obejmuje zaprojektowanie odcinka sieci wodociggowej WDz90PE.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie stuzyt jako spinka taczaca koncowke sieci
prowadzonej w ul. Zakatek z gléwnym przewodem doprowadzajagcym wod¢ do wsi Plociczno,
prowadzonym wzdluz drogi powiatowej. Rozwigzanie takie zapewni wigksza niezawodno$¢
dostawy wody dla miejscowosci Plociczno. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie potozona w
miejscowosci Plociczno, na terenie dz. nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13,
obreb Cieciorka, gm. Kaliska.

Zagadnienie obejmuje:

» budowe sieci wodociggowej z rur PE Dz90PE — dlugos¢ 90,00 m,
» budowe sieci wodociggowej z rur zeliwa sferoidalnego DN80 (odgal¢zienie do
hydrantu) — dtugosci 1,50 m,

Laczna dhugos$¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 91,50 m. Nie projektuje si¢
dodatkowych hydrantow na sieci. W projekcie ujeto natomiast zmiang lokalizacji hydrantu
nadziemnego DN80 potozonego na terenie dz. nr 190/40, zaprojektowanego odrgbnym
opracowaniem z dnia 14.07.2023 r. Zmiana wynika z konieczno$ci wlgczenia do wodociggu w
miejscu projektowanego hydrantu.



4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU:

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych projektowana sie¢
wodociggowa zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej ww. rozporzadzenia.

S. OPIS OGOLNY SIECI WODOCIAGOWEJ:

5.1 ROZWIAZANIE TECHNICZNE

Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej potozony w miejscowosci Ptociczno na terenie
dziatek nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obrgb Cieciorka, gm. Kaliska.
Projektowany odcinek wiaczony bedzie do istniejacej sieci wodociggowej w1ll0 w miejscu
pokazanym na planie zagospodarowania (rys. nr 1) — wezet W4 na terenie dz. nr 244/13, (dziatka
osoby fizycznej) przy pomocy trojnika kotnierzowego DN100/80/100 z zasuwg mickka DN80 na
odgatezieniu. Na drugim koncu projektowany wodociag podtaczony bedzie do projektowanej sieci
wodociggowej wDz90PE. W celu wlaczenia wodociggu zmieniono lokalizacje zaprojektowanego
wcezesniej hydrantu. W miejscu wezesniej zaprojektowanego hydrantu nalezy umiesci¢ trojnik, a
hydrant umie$ci¢ na odgatezieniu.

Uwagalll

Projektowang sie¢ wodociaggowg nalezy wykonywa¢ w nawigzaniu do wczesniej
zaprojektowanego odcinka sieci wodociagowej na terenie dz. nr 190/15, 190/21, 190/30 i
190/40.

Z uwagi na planowane zagospodarowanie terenu projektuje si¢ przewody sieci
wodociagowej z rur PE 100 SDR17 PN10 o $rednicy 90x5,4 mm, zgrzewanych doczotowo. Rury
nalezy utozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania (rys. nr 1). Glgbokos¢ posadowienia rur
wodociggowych 1,7m, minimalne przykrycie przewodow wodociagowych 1,5m.

Rurociagi uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Zasypka
piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne umocnione.
Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Nad rurociggiem utozy¢ tasme
ostrzegawcza z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

UWAGA:!!I
Odcinek sieci wodociggowej pod lasem i droga powiatowa wykona¢ metodg
bezwykopowa (przewiert sterowany), w rurze oslonowej.

Potaczenie projektowanej sieci wodociaggowej z gminng siecig wodociggowa projektuje si¢
za pomocg trojnika DN80/80/80 w wezle W1 i trojnika DN100/80/100 w wezle W4. W projekcie
przewiduje si¢ zamian¢ lokalizacji hydrantu nadziemnego DNB80 zaprojektowanego
opracowaniem z dnia 14.07.2023 r obejmujacym sie¢ wodociggowa na dziatkach 190/15, 190/21,
190/30 i 190/40. Hydrant wykona¢ z zasuwa zabezpieczong przed zlamaniem i mozliwos$cia
calkowitego oprdéznienia z wody. Jako armatur¢ odcinajacg nalezy zastosowaé zasuwy
kolierzowe z zeliwa z uszczelnieniem migkkim, z trzpieniem i skrzynkg zeliwng do zasuw.
Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i1 umiesci¢ w zeliwnej skrzynce uliczne;.
Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w gotowym elemencie betonowym o wymiarach
0,5x0,5m. Minimalna odleglo$§¢ zasuwy odcinajacej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m.
Elementy uzbrojenia, skrzynki uliczne do zasuw oraz hydranty nalezy umocni¢ tj. obrukowac lub
obetonowac¢. W terenie nieutwardzonym skrzynke zeliwng w promieniu 1,0 m utwardzi¢ poprzez
obrukowanie lub plyty betonowe. Cato$¢ armatury musi odpowiada¢ zabezpieczeniom
antykorozyjnym i1 by¢ oznakowana znakiem jakosci RAL.



Przewiduje sig¢, ze zaprojektowane hydranty beda stuzy¢ do odpowietrzania oraz ptukania
sieci wodociggowej. Lokalizacje¢ armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach
stalowych zgodnie z PN-86/B-09700. Projektowane hydranty sa hydrantami serwisowymi, a nie
przeciwpozarowymi. Projektowana sie¢ wodociggowa jest przeznaczona dla celéw bytowo-
gospodarczych i nie spetnia warunkow ppoz.

UWAGA:!!!

W razie wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia krzyzujacego sie z proj. sieci
wodociagowa nalezy zachowaé szczegolna ostroznosé, a roboty ziemne w_obrebie istn.
uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé¢ bezwzglednie recznie, z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci.

Stosowane materialty winny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz posiadaé oceng
higieniczno-sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego wraz z aprobatami
technicznymi. Cato§¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robot
Budowlano-Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polska Normg PN-81/B-10700/00, PN-81/B-
10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE REALIZACJI ROBOT:

6.1. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM.

Przed przystapieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace
z projektowang siecig wodociggowa. Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie stwierdzono
zainwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu oprocz sieci wodociggowej stanowigcej
zrodlo zasilania projektowanego wodociagu.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywaé regcznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Szczegdtowe rozwigzania
wysokosciowe naniesiono na profilach. W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, ktore po odkryciu nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.

e Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nie utozonymi w
kanalizacji kablowej przy odleglosciach pionowych miedzy zewnetrzng Scianka sieci
wodociggowej a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowa¢ na kablu rur¢ ochronng
dwudzielng. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$§ kabla. W poblizu sieci
wodociggowej 1 kabli eNN oraz kopac r¢cznie.

e Przy zblizeniach do stupéw zachowa¢ odlegto$¢ min.1,0 m od stupa.

e Przy odleglosciach §cian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejscia wykonaé za
pomoca podkopow lub przeciskiem.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glebsze posadowienie niz kanat, nie
wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez zawieszenie.

e W rejonie wszystkich kolizji z istn. sieciami gazowymi wykop nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

e Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowac za pomocg mieszanki piaskowo-cementowej

6.2WYMAGANIA TECHNICZNE.

e  Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac nalezyty
nadzodr techniczny 1 organizacyjny placu budowy.
e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.



e Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie 1 wysoko$ciowo
oraz odebrane przez instytucje eksploatujace poszczegolne sieci.

e  Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

e W miejscach , gdzie sieci wodociggowa uktadana begdzie w warstwach nasypowych
terenu, nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.

e Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami 1 instrukcjami producenta.

e Realizacje kanalow nalezy rozpoczaé od odbiornika $ciekdéw, po sprawdzeniu rzgdnych
istniejacych.

Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

6.3.ROBOTY MONTAZOWE.

POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci wodociggowej powinna by¢ trwale i
widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez wbicie
kotkow 1 swiadkow, a wzdhuz trasy powinny znajdowac si¢ stale lub prowizoryczne repery, dla
ktorych rzedne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione wiadze geodezyjne.

Do obowiagzkéw kierownictwa budowy nalezg pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy,
rozbicie trasy przez wyznaczenie punktoOw uzbrojenia sieci i odgalezien, rozktadanie wykopow.
Pomiary niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreslonym poziomie lat celowniczych nad
wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktow trasy do punktéw statych
w terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw 1 §wiadkow przebiegu osi przewodu osi
przewodu. Wszystkie zalamania trasy muszg by¢ okreslone przez punkt przeciecia osi dwdch
kierunkow oraz podanie katow zatamania trasy.

WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ wykopy o $cianach
pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub ptytami.

Przy glebokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie wykopy
posiada¢ powinny pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i
poétzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duza gleboko$¢ i1 rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia $cian wykopow. Ziemie z wykopoOw nalezy wywiez¢ na teren wskazany przez
Inwestora.

Uwagall!

Ze wzgledu na ochron¢ drzew i nawierzchni drogi powiatowej prace na terenie
dzialek nr 192/2, 192/3, 235/4 i 244/1 wykonaé¢ metodami bezwykopowymi (przewierty
sterowane).

ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do rozkladania wykopu nalezy dokladnie rozpoznaé calg trasg
rurociggu, wzdluz wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kolki osiowej
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i1 ewentualnym odktadem
ziemi. Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na
podbudowanie obiektow specjalnych jak na przyktad od studzienek.



> ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu sieci wykopu nalezy w pierwszej kolejnosci wypetni¢ zasypka piaskowo-
zwirowg (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jej zageszczeniem
min. wskaznik zaggszczenia 0,97. Nastgpnie przystapi¢ mozna do wypelniania wykopu zasypka
piaskowo-zwirowg o granulacji do 20 mm, z zageszczaniem jej warstwami min. wskaznik
zageszczenia powinien wynosi¢ odpowiednio: 97% pod jezdniami, a 90% pod chodnikami, 85%
pod terenami zielonymi wg zmodyfikowanej proby Proctora.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia
zagegszczenia gruntu, po ktorych mozna przystagpi¢ do wykonania nawierzchni. Podczas
zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia, grunt pod uzbrojeniem
nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki piaskowo-cementowej.

> ODWODNIENIE WYKOPOW

W gruncie nie przewiduje si¢ wystgpienia wod gruntowych. W przypadku ich
ewentualnego pojawienia si¢ nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna

wykopu.

> PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu
czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych. Po stwierdzeniu, ze woda z przeplukanego przewodu nie odpowiada pod
wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowa ( ze zmieszania gazowego chloru z wodg) lub woda
chlorowa powstala z rozpuszczenia zwigzkéw chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu,
zawierajagcag co najmniej 50 mg Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Dezynfekcje przeprowadza si¢ dawkujac roztwdr $rodka dezynfekujacego przy powolnym
napetnieniu przewodu. Pozostalo$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl/dm. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptuka¢ woda
wodociagowa az do zaniku chloru wolnego w wodzie. Po doktadnej dezynfekcji 1 przeplukaniu, w
celu stwierdzenia faktycznej zawarto$ci chloru wolnego w wodzie oraz parametrow
mikrobiologicznych nalezy zaleci¢ pobranie probki wody do zbadania przez laboratorium o
udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych badan wody.

Szczegotowe warunki prowadzenia plukania, a w szczegdlnosci dezynfekcji nalezy
uzgodni¢ z gestorem sieci.

> PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem poddac¢ go
cisnieniowej probie szczelnosci na Cisnienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu
przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelno$é przewoddéw wodociggowych powinna
spelnia¢  wymagania normy PN-B-10725:1997. Z wykonanego odbioru proby szczelnosci
wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robdt z udzialem inspektora nadzoru i
przedstawiciela uzytkownika wodociagu.



1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej na terenie dz. nr 190/40, 190/41,
192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowej. Przed
przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikoéw pod wzglgdem BHP oraz zagrozen
wystepujacych w trakcie wykonywanych robét ziemnych.

Na terenie prowadzonych robot wystepuje szereg znaczacych zagrozen takich jak:

» Przysypanie ziemig wykopow
» Roboty budowlane prowadzone w obrebie pasa drogowego drogi prywatnej i powiatowej
» Kolizje z istniejaca infrastrukturg podziemna

1. Zakres robot.
Zakres robot obejmuje budowe sieci wodociggowej PE ©90 wraz z jednym hydrantem
nadziemnym, serwisowymi DN8O0.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
Prace wykonywano postepujaco od miejsca wiaczen. Nie ma wymogu zachowania kolejnosci
realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone na terenie dzialek inwestora - dz. nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4,
244/1, 244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska.

Uzbrojenie.
W pasie robdt wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: istniejgca sie¢ wodociggowa w110, kable
telekomunikacyjne.

Zadrzewienie.

Na terenie dz. nr 192/3 wystepuje las. Na terenie ww. dzialki roboty nalezy prowadzi¢ metoda
bezwykopowa, bez uszkadzania drzewostanu. Projektowana trasa sieci wodociggowej (w zwigzku
ze sposobem jej wykonania) nie powoduje wycinki ani naruszenia istniejacego drzewostanu. Na
obszarze dziatki nr 190/41 wystepuja krzewy. Jest to teren dziatki rolnej. Krzewy na trasie
projektowane;j sieci nalezy usunac.

Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego nie znajdujg istniejace budynki.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci wodociggowej Dz90PE wraz z montazem hydrantu nadziemnego DN8O.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych robot w miejscach podtaczen zlokalizowane sg istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.



Z uwagi na sposob realizacji robot w rejonie wystgpujacego uzbrojenia nie bedzie wystgpowato
zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot. W poblizu sieci nalezy wykonac
odkrywki probne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania uzbrojenia podziemnego.
Roboty budowlane wykonywane beda sprzetem mechanicznym i r¢cznym. Wykopy na obszarze
prowadzonych robot wykonywane begda sprzetem mechanicznym oraz re¢cznie na odklad. Nalezy
zwroci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia robdt oraz
uzytkownikow drogi. Rodzaj wykonywanych prac wymaga ciaglego zapewnienia bezpieczenstwa
1 nie pozwala na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopoéw czy tez skltadowania materiatow
w miejscach dostepnych przez osoby postronne.

UWAGA: Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w miejscu skrzyzowania si¢ projektowanych
sieci z istn. uzbrojeniem. W miejscach kolizji nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, a roboty
budowlane nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie!!!

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreSlajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1
czas ich wystapienia:
Roboty budowlane wykonane bgdg w réznorodnym terenie sprz¢tem mechanicznym. Wykopy
wykonywane na odktad.

7.  Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy, instruktaz
pracownikow, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegdlnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia reczne i elektronarzedzia
oraz pozostaty sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny 1 z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2. Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP
odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentow potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na terenie
budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcdw prowadzi calg niezbedna dokumentacje dotyczaca przeprowadzania
szkolen stanowiskowych podleglych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wystepujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia 1 zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce szkolen.

7.5. Nadzor poszczegolnych Wykonawcdédw winien posiadaé na terenie budowy petng informacje
odnosnie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegélnych

pracownikoOw oraz dokumenty potwierdzajagce posiadanie przez pracownikéw uprawnien do
wykonywania czynno$ci w ramach wykonywanych obowigzkow.

7.6. Nadzor nad prowadzonymi pracami.

Nadzor nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci — kazdy w
zakresie swoich obowigzkow 1 w swoim zakresie dziatania.

Do obowigzkoéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a
stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia bedg odnotowywane w dzienniku
BHP. Nadzor na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie z ,,planem BIOZ” i
obowigzujgcymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisOw i1 zasad przez podleglych im
pracownikow.



W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢ kierownika
budowy i stuzby BHP.

7.1. UWAGI:

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” czgs¢ Il ,, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”,
przepisami BHP i zalagczonymi rysunkami.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych zachowal szczegdlna ostrozno$¢ na mozliwosé
wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazowa wydang przez producenta rur.

8. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny odcinka sieci wodociggowej na terenie dz. nr 190/40,
190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska stosownie do art. 34 ust.
3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682 z dnia 10.03.2023) zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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