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|. Cze$¢ opisowa:

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

branza sanitarna

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zmianami oS$wiadczam, iz projekt
zagospodarowania terenu dotyczgcy budowy odcinka sieci wodociggowej na terenie
dziatek nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obreb
Cieciorka, gm. Kaliska sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0239/PO0OS/11

Sprawdzil: mgr inz. Lukasz Dera
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
POM/0079/PBS/22



2.

KOPIA _DECYZJI O NADANIU _UPRAWNIEN _BUDOWLANYCH

PROJEKTANTA

Gdansk, dnia 28 grudnia 2011 r.

syg. akt 356/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM SZYMBORSKI
magister inzynier
urodzony dnia 21.07.1983 r. w Starogardzie Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0239/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.



Pan Adam Szymborski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

I1. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajq do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okrgegowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

walifikacyjnej
—
dr inz. Marek Wesolowski

Okregowej Konis

Otrzymujg:

1.Pan Adam Szymborski

83-211 Jablowo, ul. Starogardzka 2/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO
WLASCIWEJ 17ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

—® POLSKA
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=1\ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3WG-7ZW-PYH *

Pan Adam Szymborski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0002/12

adres zamieszkania ul. Starogardzka 2/1, 83-211 Jabtowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




4. KOPIA DECYZJI O NADANIU _UPRAWNIEN
IEN BUD
SPRAWDZAJACEGO Em—

PON\QRSKA OKREGOWA
|ZBA INZYNIEROW BUDOWINICI'WA
Ak, al. Rz itej 4155 ) )
e L B Gdanisk, dnia 29 czerwca 2022 1.

tel. 58 324 89 77
=

sygn. akt. 67/POM/OKK/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zZlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Lukasz Dera
magister inzynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 25.03.1991 r. w Starogardzie Gdanskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0079/PBS/22

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Dera upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. AB
Dz.U. 22021 r, poz. 2351 ze zm.), w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.
N
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej KTm*l ji Kwalifikacyjnej

A -
é bliH
dr inz. Marek Wesolowski
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ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Komisji Klwalifikacyjnej

mgr inz. Mgcigj Malinowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

HBA -

mgr inz. Marcin Burzynski

Otrzymuja:
1.Wnioskodawca
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
WLASCIWEJ 17ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-CMF-UIB-6PD *

Pan tukasz Dera o numerze ewidencyjnym POM/1S/0257/22

adres zamieszkania ul. Dziewieciu z Nieba 30, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




6. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci wodociggowe;j
wDz90PE. Projektowany odcinek sieci wodociggowej bedzie stuzyt jako spinka taczaca
koncowke sieci prowadzonej w ul. Zakatek z glownym przewodem doprowadzajacym
wode do wsi Plociczno, prowadzonym wzdhuiz drogi powiatowej. Rozwigzanie takie
zapewni wigkszg niezawodnos¢ dostawy wody dla miejscowosci Plociczno. Projektowana
sie¢ wodociggowa bedzie potozona w miejscowosci Plociczno, na terenie dz. nr 190/40,
190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obrgb Cieciorka, gm. Kaliska.

Zagadnienie obejmuje:

» budowe sieci wodociagowej z rur PE Dz90PE — dlugos¢ 90,00 m,
» budowe sieci wodociggowej z rur zeliwa sferoidalnego DN80 (odgatezienie
do hydrantu) — dtugosci 1,50 m,

Laczna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 91,50 m. Nie projektuje
si¢ dodatkowych hydrantéw na sieci. W projekcie ujeto natomiast zmiane lokalizacji
hydrantu nadziemnego DN80 potozonego na terenie dz. nr 190/40, zaprojektowanego
odrebnym opracowaniem z dnia 14.07.2023 r. Zmiana wynika z konieczno$ci wiaczenia do
wodociggu w miejscu projektowanego hydrantu.

7. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Sie¢ wodociggowa projektowana jest na terenie dz. nr 190/40, 190/41, 192/2,
192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska. Dz. nr 190/4 1 190/41 (bedace
w posiadaniu osoby fizycznej) stanowig nieuzytki przeznaczone, na droge wewngtrzng i
zabudowe mieszkalng. Sa one zaro$nigte roslinno$cig niskg i krzewami, ktorych czesé
przeznaczona jest do usuni¢cia w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowa
projektowanej sieci wodociggowej. Dz. nr 192/3 to grunt lesny bedacy w posiadaniu osoby
fizycznej. Prace na terenie tej dziatki zostang wykonane w cato$ci metodg bezwykopowa w
rurze ostonowe;.

Dz. nr 192/2 1 244/1 s3 wlasno$cig Inwestora (Gminy Kaliska) i stanowig pobocze
drogi powiatowej, poloznej na dzialce nr 235/4, bedace; wilasnoscig Skarbu Panstwa.
Dziatka na ktorej projektowane jest wiaczenie do gltownej sieci w110, zasilajacej
miejscowosci Plociczno — dz. nr 244/13 stanowi wlasno$¢ osoby fizycznej 1 jest
wykorzystywana rolniczo. Na terenie tej dziatki znajduje si¢ uzbrojenie podziemne w
postaci sieci telekomunikacyjnej, nie krzyzujacej si¢ z projektowang siecig wodociggowa.

Objeta niniejszym opracowaniem sie¢ wodociggowa zasilana bgdzie z istniejacej
sieci gminnej o srednicy 110 mm potozonej na terenie dz. nr 244/13. Podlaczona bedzie
takze do projektowanej sieci wodociagowej wDz90PE polozonej na terenie dz. nr 190/40.

Na terenie dz. nr 192/3 znajdujg si¢ drzewa. Projektowana trasa sieci
wodociggowe] wraz z przylaczami nie powoduje wycinki ani naruszenia istniejacego
drzewostanu. Planowana jest wycinka krzewoOw na trasie sieci wodociggowej na terenie dz.
nr 190/41. Wigkszo$¢ okolicznych dziatek jest niezabudowana.

8. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

a. Adaptacja terenu

Budowa projektowanej sieci wodociggowej zachowuje pierwotne uksztaltowanie
terenu (rzedne wysoko$ci terenu na trasie projektowanej sieci dostosowane zostaty do
rzednych istniejgcego terenu). Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie
bedzie stanowi¢ zrddta zanieczyszczenia dla srodowiska wodno-gruntowego.
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b. Uzbrojenie terenu

Projektowana inwestycja w postaci odcinka sieci wodociggowej bedzie stuzyta do
poprawy jakosci dostawy wody poprzez przeksztatcenie istniejagcej w miejscowosci
Plociczno rozgalezieniowej sieci wodociggowej w sie¢ obwodowa. Dzigki temu nastgpi
korzystniejszy rozklad ci$nienia w sieci, zwigkszy si¢ niezawodno$¢ dostawy wody 1
zmniejszy si¢ ucigzliwo$¢ awarii dla mieszkancow. Przewiduje si¢ podlaczenie
projektowanej sieci wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowe] potozonej na terenie
dziatki prywatnej (dz. nr 244/13) i do projektowanej sieci wodociggowej potozonej na
terenie drogi prywatnej (dz. nr 190/40). Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nie
stwierdzono zainwentaryzowanych eclementow uzbrojenia terenu oprocz  sieci
wodociggowej stanowigcej zrodio zasilania projektowanego wodociggu. W odleglosci
okoto 3,0 m od miejsca witaczenia projektowanej sieci do sieci istniejacej, znajduja si¢
istniejgce przewody telekomunikacyjne. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie
wykonana z rur zeliwnych o $rednicy 80 mm i tworzywowych PE o $rednicy 90 mm o
lacznej dtugosci 91,5 m.

C. Uksztaltowanie terenu

Budowa projektowanej sieci wodociggowej nie wymaga niwelacji terenu. Rzg¢dne
terenu ww. sieci dostosowane zostaty do istniejgcych rzgdnych terenowych

9. INFORMACJE | DANE

a) o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

» teren znajduje si¢ w granicach obszaréw chronionych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w granicach obszaru Natura
2000 Bory Tucholskie PLB 22009, w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Borow Tucholskich, obowigzuja rezimy zagospodarowania okreslone dla tych form
ochrony przyrody w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (t.j.
Dz.U. z 2023r poz. 1336, ze zm.), w Uchwale Sejmiku Woj. Pom. nr 259/XXI1V/16
z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w woj.
pomorskim, zarzadzeniach RDOS w Gdansku i RDOS w Bydgoszczy z 2015r. (ze
zmiana z 2022r.) w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Bory Tucholskie PLB 220009;

» w zagospodarowaniu terenu, w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy
zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu;

» na gruncie leSnym poros$nigtym drzewostanem inwestycj¢ realizowaé w sposob
zapewniajacy ochrong istniejgcego drzewostanu oraz umozliwiajagcy w przysztosci
na gruncie prowadzenie gospodarki lesnej w zakresie ustalonym w obowigzujacym
planie urzadzenia lasu; inwestycja ma by¢ prowadzona na odpowiedniej
glebokosci, a w miejscach gdzie moga wystapi¢ uszkodzenia drzew, realizowana
przewiertem badz przeciskiem sterowanym,;

» zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych na wlasnym terenie, w graniach
obszaru inwestycji; nalezy zabezpieczy¢ teren przed zaleganiem wod opadowych 1
przed zalewaniem terendw sasiednich;

» gospodarka odpadami — gromadzenie i wyw0z zgodnie z przepisami ustawy z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.), ustawy z
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz.
1469, ze zm.) oraz lokalnymi przepisami dla gminy Kaliska;
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» roboty budowlane nalezy prowadzi¢c w sposob zapewniajacy zachowanie
sprawnego funkcjonowania istniejagcych sieci infrastruktury techniczne;,
ewentualna przebudowa sieci mozliwa jest w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;

» teren inwestycji to wedlug informacji z ewidencji gruntéw uzytki RVI, drogi a
takze las LsVI na dzialce nr 192/3 obrgb Cieciorka, inwestycja jest inwestycja
podziemng, liniowg i nie powoduje trwatego wylaczenia gruntéw rolnych lub
leSnych z produkcji i nie zmienia dotychczasowego ich przeznaczenia; na
podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.;.
Dz.U. z 2022r. poz. 2409, ze zm.) nie wymaga uzyskania zgody na zmiang
przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze ani gruntow lesnych na cele
nielesne;

» w zagospodarowaniu terenu zapewni¢ ochrong interesOw 0sob trzecich przed
pozbawieniem: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, dostepu do
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

b) dziatki nie sg potozone w strefie ochrony konserwatorskiej
C) dziakki nie znajdujg si¢ w strefie terenu gorniczego

d) o charakterze, cechach istnicjacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia:

Z uwagi na sposob realizacji robot w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie
wystgpowato zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robdt. W poblizu sieci
nalezy wykona¢ odkrywki probne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania
uzbrojenia podziemnego.

Roboty budowlane wykonywane beda sprzetem mechanicznym i recznym. Wykopy
na obszarze prowadzonych robot wykonywane beda sprzetem mechanicznym,
bezwykopowo oraz recznie na odklad. Nalezy zwroci¢ uwage na  warunki
hydrogeologiczne wystepujace w trakcie prowadzenia robot oraz uzytkownikoéw drogi.
Rodzaj wykonywanych prac wymaga cigglego zapewnienia bezpieczenstwa 1 nie pozwala
na pozostawienie bez nadzoru otwartych wykopdw czy tez skladowania materiatow w
miejscach dostepnych przez osoby postronne.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W
SZCZEGOLNOSCI 0 DROGACH POZAROWYCH ORAZ
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE

Nie dotyczy. Projektowana sie¢ wodociggowa jest przeznaczona dla celéw bytowo-
gospodarczych 1 nie speinia warunkow ppoz.

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji — budowy sieci wodociggowe;,
ogranicza si¢ jedynie do dzialek przez ktore bedzie przebiega¢ projektowana siec
wodociggowa — dz. nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obreb
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Cieciorka, gm. Kaliska i miesci si¢ jedynie w granicach wczesniej wymienionych dziatek.
Dzialki te stanowig wilasno$¢ Inwestora (dz. nr 192/2 i 244/1), Skarbu Panstwa (dz. nr
235/4) 1 0s6b fizycznych (dz. nr 190/40, 190/41, 192/3 1 244/13).

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsigwzi¢cia dokonano w oparciu o art. 3
pkt. 20 Prawa Budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowanego
nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z p6zn. zm.), ale takze przepisy dotyczace mi¢dzy innymi
ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony s$rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji
RP sg zrédtem powszechnie obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore
je ustanowity.

Obszar oddzialywania obiektu na $rodowisko opracowano na podstawie ustawy
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity - Dz.U. 2024 poz. 54). Przy okreslaniu obszaru
oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odleglosci pionowe i poziome mig¢dzy
infrastrukturg istniejagca a projektowana zgodnie Polska Normag nr PN-92/B-01706 —
Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

12. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Zgodnie z  ROZPORZADZENIEM  MINISTRA  TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
projektowana sie¢ wodociggowa zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej ww.
rozporzadzenia.

13. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja nie spowoduje degradacji walorow krajobrazowych s$rodowiska, nie
spowoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw budynkow
sgsiednich 1 calego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

e projektowana inwestycja (budowa sieci wodociggowej) nie wplywa na
lokalizacj¢ sgsiednich budynkow.

e projektowana inwestycja (budowa sieci wodociggowej) nie ogranicza
mozliwosci ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

e wszystkie normatywne odleglosci od granic dzialek, istn. uzbrojenia
podziemnego i obiektow zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach zostaty
zachowane.

13.1. Rozwiazania techniczne, sie¢ wodociagowa

Projektuje sie odcinek sieci wodociaggowej potozony w miejscowosci Plociczno na
terenie dziatek nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obr¢b Cieciorka, gm.
Kaliska. Projektowany odcinek wiaczony bedzie do istniejacej sieci wodociggowej wll0
w miejscu pokazanym na planie zagospodarowania (rys. nr 1) — wezet W4 na terenie dz. nr
244/13, (dziatka osoby fizycznej) przy pomocy trojnika kotnierzowego DN100/80/100 z
zasuwg migkka DN80 na odgal¢zieniu. Na drugim koncu projektowany wodociag
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podtaczony bedzie do projektowanej sieci wodociggowej wDz90PE. W celu wlaczenia
wodociggu zmieniono lokalizacje zaprojektowanego wczesniej hydrantu. W miejscu
wczesniej zaprojektowanego hydrantu nalezy umiesci¢ trojnik, a hydrant umiesci¢ na
odgatezieniu.

Uwagalll

Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wykonywa¢ w nawigzaniu do
wczesniej zaprojektowanego odcinka sieci wodociagowej na terenie dz. nr 190/15,
190/21, 190/30 i 190/40.

Z uwagi na planowane zagospodarowanie terenu projektuje si¢ przewody sieci
wodociggowej z rur PE 100 SDRI17 PN10 o S$rednicy 90x5.4 mm, zgrzewanych
doczolowo. Rury nalezy ulozy¢ zgodnie z planem zagospodarowania (rys. nr 1).
Glebokos¢ posadowienia rur wodociggowych 1,7m, minimalne przykrycie przewodow
wodociggowych 1,5m.

Rurociagi uktada¢ nalezy w gruncie rodzimym na podsypce piaskowej gr. 20 cm.
Zasypka piaskiem do naziomu 0,25 m ponad wierzch rury. Wykopy waskoprzestrzenne
umocnione. Pozostala cz¢§¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Nad rurociggiem
utozy¢ tasme ostrzegawczg z wtopionym drutem sygnalizacyjnym.

UWAGA:!!!
Odcinek sieci wodociagowej pod lasem i droga powiatowa wykona¢ metoda
bezwykopowa (przewiert sterowany), w rurze oslonowej.

Potaczenie projektowanej sieci wodociggowe] z gminng siecig wodociggowa
projektuje si¢ za pomocg trojnika DN80/80/80 w wezle W1 i trojnika DN100/80/100 w
wezle W4. W projekcie przewiduje si¢ zamiang lokalizacji hydrantu nadziemnego DN8O
zaprojektowanego opracowaniem z dnia 14.07.2023 r obejmujacym sie¢ wodociggowa na
dziatkach 190/15, 190/21, 190/30 i 190/40. Hydrant wykona¢ z zasuwg zabezpieczong
przed zlamaniem 1 mozliwoscia catkowitego oproznienia z wody. Jako armature
odcinajacg nalezy zastosowac zasuwy kolnierzowe z zeliwa z uszczelnieniem migkkim, z
trzpieniem i skrzynka zeliwng do zasuw. Trzpienie zasuw nalezy wyprowadzi¢ do poziomu
terenu 1 umiesci¢ w zeliwnej skrzynce ulicznej. Natomiast samg skrzynke nalezy osadzi¢ w
gotowym elemencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5m. Minimalna odleglo$¢ zasuwy
odcinajacej od hydrantu powinna wynosi¢ 1,0 m. Elementy uzbrojenia, skrzynki uliczne do
zasuw oraz hydranty nalezy umocni¢ tj. obrukowaé lub obetonowaé. W terenie
nieutwardzonym skrzynke zeliwng w promieniu 1,0 m utwardzi¢ poprzez obrukowanie lub
plyty betonowe. Calo$¢ armatury musi odpowiadaé zabezpieczeniom antykorozyjnym i
by¢ oznakowana znakiem jakosci RAL.

Przewiduje si¢, ze zaprojektowane hydranty beda stuzy¢ do odpowietrzania oraz
phukania sieci wodociggowej. Lokalizacje armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi
na stupkach stalowych zgodnie z PN-86/B-09700. Projektowane hydranty sa hydrantami
serwisowymi, a nie przeciwpozarowymi. Projektowana sie¢ wodociggowa jest
przeznaczona dla celow bytowo-gospodarczych i nie spelnia warunkow ppoz.

UWAGA:!!!

W razie wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia krzyzujacego sie z proj.
sieci wodociagowa nalezy zachowa¢ szczegolna ostroznosé, a roboty ziemne w obrebie
istn. uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
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Stosowane materialy winny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz posiadaé
ocene higieniczno-sanitarng Panstwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego wraz
z aprobatami technicznymi. Calo$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania Rob6t Budowlano-Montazowych oraz wymaganiami dostawcy rurociggow.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polska Normg PN-81/B-10700/00, PN-81/B-
10700/01, PN-85/B-10702 oraz BN-789192-02 oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonaniai Odbioru Rurociagéow z Tworzyw Sztucznych” oraz przepisami BHP.

13.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystagpieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujace z projektowang siecia wodociggowa. Na trasie projektowanej sieci
wodociggowej nie stwierdzono zainwentaryzowanych elementéw uzbrojenia terenu oprocz
sieci wodociggowej stanowiacej zrodlo zasilania projektowanego wodociagu.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Szczegdtowe rozwigzania
wysokosciowe naniesiono na profilach. W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane
urzadzenia podziemne, ktore po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

e Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z kablami energetycznymi nie utozonymi w
kanalizacji kablowej przy odleglosciach pionowych migdzy zewngtrzng $cianka
sieci wodociggowej a kablem od 0,1 do 0,5 m nalezy stosowaé na kablu rure
ochronng dwudzielng. Konce rur wyprowadzi¢ po 1,5 m. poza o$ kabla. W poblizu
sieci wodociggowej i kabli eNN oraz kopa¢ recznie.

e  Przy zblizeniach do stupéw zachowac¢ odlegto$¢ min.1,0 m od stupa.

e Przy odlegtosciach $cian wykopu od stupa mniejszych niz 1,5 m przejscia
wykona¢ za pomocg podkopoéw lub przeciskiem.

e Skrzyzowania z uzbrojeniem, z uwagi na plytsze lub glebsze posadowienie niz
kanal, nie wymagaja generalnie przebudowy, jedynie zabezpieczen przez
zawieszenie.

e W rejonie wszystkich kolizji z istn. sieciami gazowymi wykop nalezy wykonywac
bezwzglednie rgcznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

e Podczas zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejacego uzbrojenia,
grunt pod uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowa¢ za pomocg mieszanki
piaskowo-cementowej

13.3. Wymagania techniczne

e Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajac
nalezyty nadzor techniczny i1 organizacyjny placu budowy.

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

e Przewody przed zasypaniem winny by¢ sprawdzone pomiarami w planie i
wysokosciowo oraz odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegolne sieci.

e  Wszelkie uzasadnione 1 uzgodnione odstgpstwa w stosunku do niniejszego projektu
nalezy zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez
inspektora nadzoru.

e W miejscach , gdzie sieci wodociggowa uktadana bedzie w warstwach
nasypowych terenu, nalezy wykona¢ staranne zageszczenie gruntu ponizej
uktadanych przewodow.

e  Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami 1 instrukcjami producenta.

e Realizacje kanatéw nalezy rozpoczaé od odbiornika $ciekow, po sprawdzeniu
rzednych istniejgcych.
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Wszystkie materialy uzyte do budowy ,winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.

13.4. Roboty montazowe

POMIARY

Projektowana trasa przewodu rurociggu sieci wodociggowej powinna by¢ trwale i
widocznie oznaczona i zabezpieczona. Oznaczenie trasy powinno by¢ dokonane przez
whbicie kotkow i swiadkow, a wzdhuz trasy powinny znajdowac si¢ state lub prowizoryczne
repery, dla ktorych rzedne powinny by¢ sprawdzone i podane poprzez upowaznione
wladze geodezyjne.

Do obowigzkow kierownictwa budowy naleza pomiary niwelacyjne, tyczenie trasy,
rozbicie trasy przez wyznaczenie punktdw uzbrojenia sieci i odgalezien, rozktadanie
wykopow. Pomiary niwelacyjne polegaja na ustawieniu na okreslonym poziomie fat
celowniczych nad wykopem oraz sprawdzeniu poziomu posadowienia w wykopie
przewodu.

Tyczenie trasy stanowi nawigzanie charakterystycznych punktéw trasy do punktow
statych w terenie oraz wyznaczenie za pomocg zabitych kotkéw 1 $wiadkéw przebiegu osi
przewodu osi przewodu. Wszystkie zalamania trasy muszg by¢ okreslone przez punkt
przeciecia osi dwoch kierunkow oraz podanie katéw zatamania trasy.

WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Dla wykonania projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykonaé¢ wykopy o
$cianach pionowych, z pelnym umocnieniem wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo
lub plytami.

Przy glg¢bokosciach wigkszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu wszystkie
wykopy posiada¢ powinny pionowe $Sciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach
suchych i potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe-nieszczelne.

Ze wzgledu na duza glgboko$¢ 1 rodzaj gruntu nie dopuszcza si¢ innego rodzaju
zabezpieczenia $cian wykopodw. Ziemi¢ z wykopow nalezy wywiez¢ na teren wskazany
przez Inwestora.

Uwagalll

Ze wzgledu na ochrone¢ drzew i nawierzchni drogi powiatowej prace na terenie
dzialek nr 192/2, 192/3, 235/4 i 244/1 wykonaé¢ metodami bezwykopowymi (przewierty
sterowane).

ROZKLADANIE WYKOPOW

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé cata
tras¢ rurociggu, wzdtuz wytycznej osi, przygotowa¢ punkty wysokosciowe, a kotki osiowe;j
zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ewentualnym
odktadem ziemi. Rozkladanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopow tzw. jamistych,
przeznaczonych na podbudowanie obiektow specjalnych jak na przyktad od studzienek.

ZASYP RUROCIAGU | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Po wykonaniu sieci wykopu nalezy w pierwszej kolejnosci wypekni¢ zasypka
piaskowo-zwirowa (o granulacji do 20 mm) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, z jej
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zageszczeniem min. Wskaznik  zageszczenia 0,97. Nastgpnie przystagpi¢ mozna do
wypetniania wykopu zasypka piaskowo-zwirowa o granulacji do 20 mm, z zageszczaniem
jej warstwami min. wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ odpowiednio: 97% pod
jezdniami, a 90% pod chodnikami, 85% pod terenami zielonymi wg zmodyfikowanej
proby Proctora.

Przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni nalezy wykona¢ badania stopnia
zageszczenia gruntu, po ktérych mozna przystapi¢ do wykonania nawierzchni. Podczas
zasypywania wykopu, w miejscach lokalizacji istniejgcego uzbrojenia, grunt pod
uzbrojeniem nalezy dodatkowo ustabilizowaé za pomoca mieszanki piaskowo-
cementowe;j.

ODWODNIENIE WYKOPOW

W gruncie nie przewiduje si¢ wystgpienia wod gruntowych. W przypadku ich
ewentualnego pojawienia si¢ nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio

z dna wykopu.

PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociagi z PE, przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja dokladnemu
przeptukaniu czysta woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Po stwierdzeniu, ze woda z przeptukanego
przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia,
konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przewodu przeprowadza si¢ woda chlorowa ( ze
zmieszania gazowego chloru z woda) lub woda chlorowa powstala z rozpuszczenia
zwigzkow chloru, tzn. podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajaca co najmniej 50 mg
Cl/dm, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje przeprowadza si¢
dawkujac roztwor $rodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu przewodu.
Pozostato$§¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/dm. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przepluka¢ woda wodociagowa az
do zaniku chloru wolnego w wodzie. Po doktadnej dezynfekcji 1 przeplukaniu, w celu
stwierdzenia faktycznej zawartosci chloru wolnego w wodzie oraz parametrow
mikrobiologicznych nalezy zaleci¢ pobranie probki wody do zbadania przez laboratorium
o udokumentowanym systemie jako$ci prowadzonych badan wody.

Szczegolowe warunki prowadzenia plukania, a w szczego6lnosci dezynfekcji nalezy
uzgodnic¢ z gestorem sieci.

PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu danego odcinka sieci wodociggowej nalezy przed zasypaniem
poddac go cisnieniowej probie szczelnosci na cisnienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Probg¢ szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z
obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelnosé
przewodoéw wodociggowych powinna spelnia¢c wymagania normy PN-B-10725:1997. Z
wykonanego odbioru proby szczelnosci wodociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru
robot z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela uzytkownika wodociagu.

Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 34 pkt. 3b. przepisow ust. 3
pkt 2 i 3 nie stosuje si¢ do projektu budowlanego budowy lub
przebudowy urzadzen budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia
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W zwiazku z powyzszym odstepuje

sie od

terenu, jezeli calos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie
zagospodarowania dzialki lub terenu.

sporzadzenia projektu

architektoniczno-budowlanego dla projektowanej inwestyciji.

Projektowal: mgr inz. Adam Szymborski
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych 1 kanalizacyjnych

POM/0239/PO0S/11

Sprawdzil: mgr inz. Lukasz Dera
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych 1 kanalizacyjnych

POM/0079/PBS/22
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Rys. nr 1

lI. Czes$¢ rysunkowa:

Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:500
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do projektu budowy odcinka sieci wodociggowej na terenie dz. nr 190/40,
190/41, 192/2, 192/3, 235/4, 244/1, 244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska

Przedmiotem informacji jest projekt budowy odcinka sieci wodociggowe;j.

1. Zakres robét.

Zakres rob6t obejmuje budowe sieci wodociggowej PE @90 wraz z jednym hydrantem
nadziemnym, serwisowymi DN8O.

2. Kolejnosc¢ realizacji robot.
Prace wykonywa¢ postepujaco od miejsca wiaczen. Nie ma wymogu zachowania
kolejnosci realizacji robot.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Zagospodarowanie komunikacyjne.
Roboty prowadzone na terenie dzialek inwestora - dz. nr 190/40, 190/41, 192/2, 192/3,
235/4, 244/1, 244/13, obreb Cieciorka, gm. Kaliska.

Uzbrojenie.
W pasie robét wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego: istniejaca sie¢ wodociggowa
w110, kable telekomunikacyjne.

Zadrzewienie.

Na terenie dz. nr 192/3 wystepuje las. Na terenie ww. dzialki roboty nalezy prowadzi¢
metoda bezwykopowa, bez wuszkadzania drzewostanu. Projektowana trasa sieci
wodociggowej (w zwigzku ze sposobem jej wykonania) nie powoduje wycinki ani
naruszenia istniejagcego drzewostanu. Na obszarze dziatki nr 190/41 wystepuja krzewy. Jest
to teren dziatki rolnej. Krzewy na trasie projektowanej sieci nalezy usunac.

Budynki, budowle.
W poblizu pasa roboczego nie znajdujg istniejace budynki.

4. Planowane roboty
Wykonanie sieci wodociggowej DzZ90PE wraz z montazem hydrantu nadziemnego DNSO.

5. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

Na terenie planowanych robét w miejscach podtaczen zlokalizowane sg istniejgce sieci
uzbrojenia podziemnego naniesione na planie lokalizacyjnym projektu.

Z uwagi na sposOb realizacji robot w rejonie wystepujacego uzbrojenia nie bedzie
wystepowato zagrozenie wymagajace specjalnego wykonywania robot. W poblizu sieci
nalezy wykona¢ odkrywki prébne wykonujac wykop recznie dla zainwentaryzowania
uzbrojenia podziemnego.

Roboty budowlane wykonywane beda sprz¢tem mechanicznym i recznym. Wykopy na
obszarze prowadzonych robot wykonywane beda sprzgtem mechanicznym oraz recznie na
odktad. Nalezy zwréci¢ uwage na warunki hydrogeologiczne wystepujace w trakcie
prowadzenia rob6t oraz uzytkownikéw drogi. Rodzaj wykonywanych prac wymaga
cigglego zapewnienia bezpieczenstwa i nie pozwala na pozostawienie bez nadzoru
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otwartych wykopow czy tez skladowania materiatéw w miejscach dost¢pnych przez osoby
postronne.

UWAGA: Nalezy zachowal szczegdlng ostrozno$¢ w miejscu skrzyzowania si¢
projektowanych sieci z istn. uzbrojeniem. W miejscach kolizji nalezy zachowac szczegdlng
ostroznos$¢, a roboty budowlane nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie!!!

6. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce 1 czas ich wystapienia:

Roboty budowlane wykonane beda w réznorodnym terenie sprzetem mechanicznym.
Wykopy wykonywane na odktad.

7. Zalecenia 1 wymagania w stosunku do Dopuszczajacych do pracy,
instruktaz pracownikdéw, srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Czynnosci wymagane przy budowie sieci.

7.1. Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczanie do pracy
odpowiednio przygotowanych i wyposazonych pracownikow.

W szczegdélnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng, narzedzia regczne i
elektronarzg¢dzia oraz pozostaly sprzet drobny.

Kazdy sprzet musi by¢ sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

7.2. Kazdy pracownik winien posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie
BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej).

Kopie dokumentéw potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowaé si¢ na
terenie budowy.

7.3. Nadzér Wykonawcéw prowadzi catg niezbedng dokumentacje dotyczaca
przeprowadzania szkolen stanowiskowych podlegtych pracownikow.

7.4. Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak réwniez by¢
zapoznani z wyst¢pujacymi zagrozeniami i ,,oceng ryzyka zawodowego”.

Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym pracownicy potwierdzaja podpisem w ksigzce
szkolen.

7.5. Nadzér poszczegdlnych Wykonawcéw winien posiada¢ na terenie budowy petng
informacj¢ odnos$nie zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczeg6lnych
pracownikéw oraz dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez pracownikéw uprawnien
do wykonywania czynnosci w ramach wykonywanych obowigzkow.

7.6. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nadzo6r nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy a takze Brygadzisci —
kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i w swoim zakresie dziatania.

Do obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych
prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia beda odnotowywane
w dzienniku BHP. Nadzér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacj¢ prac zgodnie
z ,,planem BIOZ” i obowigzujacymi przepisami oraz za przestrzeganie przepiséw i zasad
przez podlegtych im pracownikéw.

W razie zaistnienia wypadku nalezy natychmiast przerwac roboty , zawiadomi¢
kierownika budowy i stuzby BHP.



UWAGI:

Catos$¢ robét wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” czegs¢ 1I ,, Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych”,
przepisami BHP i zalaczonymi rysunkami.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych zachowac szczegdélna ostrozno$¢ na mozliwos¢
wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.

Rurociagi uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa wydang przez producenta rur.

Przed przystapieniem do robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow pod wzgledem BHiP
oraz zagrozen wystepujacych w trakcie wykonywanych robot instalacyjnych.

Na terenie prowadzonych robdt wystepuje szereg znaczgcych zagrozen takich jak:

a) Przysypanie ziemig wykopow
b) Prace w obrebie pasa drogi powiatowej
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