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Dotyczy wykonania inwentaryzaciji podtgczen kominowych przy ul. Dabrowki 3/4,5,6,8,10,11
Aktualny stan podtaczeri kominowych na dzier 17.07.2020 r.

Dotyczy m. nr 4

- wentylacje tazienki z przewodu kominowego oznaczonego E nalezy odtgczyé, otwér
zamurowac.

- brak wolnych przewodéw kominowych na podtgczenia, nalezy zaprojektowad i wykonaé
odpowiednig ilo$¢ przewodow kominowych na podtgczenia.

Dotyczy m. nr 5

- brak wolnych przewodéw kominowych na podtaczenia, nalezy zaprojektowad i wykonaé
odpowiednig ilo§¢ przewodéw kominowych na podtgczenia.

Dotyczy m. nr 6

- brak wolnych przewodéw kominowych na podigczenia, nalezy zaprojektowad i wykonaé¢
odpowiednig ilo$¢ przewodéw kominowych na podtaczenia.

Dotyczy m. nr 8

- Wolny przewéd kominowy nr 2 w kominie D mozna wykorzystaé na przyszie podigczenie
po uprzednim zamontowaniu w przewodzie odpowiedniego wktadu kominowego zgodnie z
przysztym jego przeznaczeniem (zmiana przeznaczenia przewodu z dymowego na
wentylacyjny.

- brak innych wolnych przewodéw kominowych na podigczenia, nalezy zaprojektowad i
wykona¢ odpowiednig ilo$¢ przewodow kominowych na podtgczenia.

Dotyczy m. nr 10
- brak wolnych przewodéw kominowych na poditgczenia, nalezy zaprojektowad i wykonaé
odpowiednig ilo$¢ przewodéw kominowych na podtgczenia.

Dotyczy m. nr 11

- Wentylacja tazienki podtaczona jest do przewodu kominowego oznaczonego O — nalezy
wymieni¢ komin wykonany przez strych ponad dach na przewdd izolowany o wewnetrznej
$rednicy min. fi 150 mm.

- Wentylacja kuchni podtgczona jest do przewodu kominowego oznaczonego M — nalezy
wymieni¢ komin wykonany przez strych ponad dach na przewdd izolowany o wewnetrznej
$rednicy min. fi 150 mm.

- Kociot C.O. gazowy w kuchni podtaczony jest do przewodu kominowego nr 1 komin F,

nalezy zamontowac¢ wktad kominowy kwasoodporny.
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Podtgczenia kominowe naniesiono na tabelke.
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LEGENDA:

P STAL — PIEC NA PALIWO STALE
P — PIEC KAFLOWY

WK — WENTYLACJA KUCHNI

Wt — WENTYLACJA tAZIENKI

COGt — CENTRALNE OGRZEWANIE GAZOWE W +AZIENCE
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