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Piotrkéw Tryb.1998.07.09

NB.IV.7342/22/98

Decyz=zja nr 22/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.1
pkt 2, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z p6éZniejszymi zmianami), oraz par.S
ust.1 rozporzagdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie zYozonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawniern bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN ’

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postgpowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzaminéw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie z%tozZo-
nych dokumentéw, Zze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskal po-
zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, zYozonego w
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odworanie do Gtéwnego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzki
ul.Géra Strzelecka 18
97-330 Suleijdw

2. Gt6wny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a ; : i
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GW7-RS9-G85 *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym +OD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Gora Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosdci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




Sulejow, maj 2022 r.

(miejscowosc¢ i data)

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany pod nazwa:

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1333, 2127 , 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z p6z. zm.)

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3918E NA ODCINKU LEKI
SZLACHECKIE — GORALE,

NA DZIALCE O NR EWID. 880, 1123, 813, OBR. 0016 - LEKI
SZLACHECKIE, DZIALCE NR EWID. 486 OBR. 0010 - GORALE
GM. LEKI SZLACHECKIE, POW. PIOTRKOWSKI,

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

WOJ. LODZKIE

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Projektant:
i DATA
A%JE%PF?S}F(I IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES O\/'\D/EQ&O PODPIS
I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
do projektowania bez

. . ograniczen w specjalnosci Mai

Projektant mgrimz. konstrukcyjno - branza drogowa J
Grzegorz Rudzki - budowlanej 2022r.

nr NB.1V.7342/22/98




1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku teki
Szlacheckie - Goérale (obiekt kategorii XXV), wg projektu indywidualnego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacji
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Droga objeta projektem jest zlokalizowana w miejscowosci fLeki Szlacheckie, Gorale,
gm. Leki Szlacheckie, powiat piotrkowski, wojewoddztwo todzkie.

W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchni¢ asfaltowej o statej szerokosci ok. 5,0
m. Droga jest zlokalizowana w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Obszar wzdtuz drog
ma generalnie jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.

Droga generalnie posiada spadek daszkowy. Odwodnienie drogi powierzchniowo na
przylegte tereny biologicznie czynne i przydrozne rowy, w istniejacym pasie drogowym. Na
obszarze inwestycji znajdujg si¢ sieci uzbrojenia terenu: wodociag, linia energetyczna nN
napowietrzna i sie¢ teletechniczna.

Przekroj poprzeczny istniejacej drogi:

Parametry techniczne istniejacej drogi jest nast¢pujacy:
* jezdnia o szerokos$ci okoto 5,0 m;
= pobocze gruntowe ~0,50 m do 0,75 m;

= spadki poprzeczne: zmienne, przewazajacy przekrdj jezdni daszkowy.

Tereny przylegte do drogi jest obstugiwany bezposrednio poprzez dostep do tej drogi.
Stan istniejacy nawierzchni na analizowanym odcinku jest niezadowalajacy 1 wymagajacy
poprawy. Nawierzchnia jest zuzyta, nierowna. Uktad komunikacyjny w dostatecznym stanie

technicznym, wystepuja liczne zastoje wod, nierownosci terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Na dziatkach inwestycyjnych o nr ewid. 880, 1123, 813, obr. 0016 - L¢ki Szlacheckie,
i dziatce nr ewid. 486 obr. 0010 — Gorale, gm. Leki Szlacheckie, pow. piotrkowski, woj. todzkie,

planowana jest przebudowa drogi powiatowej Nr 3918E.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego, planuje si¢:
a. przebudowa jezdni drogi w miejscowosci Leki Szlacheckie, Gorale, polegajaca
na poszerzeniu szerokosci jezdni z 50 na 580 m z jednoczesnym
wyrOwnaniem istniejagcej nawierzchni bitumiczne] mieszanka mineralno-

6



asfaltowg AC16W s$rednio 50 kg/m?2 oraz ulozenia warstwy $cieralnej AC11S o
gr. 4,0 cm;

b. na poszerzeniach jezdni, po uprzednim wykorytowaniu, utozona zostanie
warstwa z stabilizujagca z piasku $redniego (P$), gr. 10 cm, podbudowy
pomocnicza z kruszywa tamanego (0-63,0 mm) stabilizowanego mechanicznie
gr. 15 cm, warstwa wyrOwnawcza z kruszywa tamanego
(0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm, warstwy wigzacej
mieszankg mineralno-asfaltowg AC16W 0 gr. 4,0 cm oraz warstwy Scieralne;j
AC11Sogr. 4,0cm;

€. wzmocnienie i regulacja zjazdéw do posesji warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

d. wyréwnanie i wzmocnienie warstwg kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm
gr. 15 cm poboczy o szerokosci 75 cm kazde.

Zagospodarowanie pozostatej czesci dziatki pozostaje bez zmian. Na dzialce nie wystepuja

urzadzenia melioracji szczegdtowe;.

4, Zestawienie powierzchni

a. pow. jezdni bitumicznej: 4.056,12 m?;

b. pow. zjazdéw podlegajacych wzmocnieniu: 250,00 m?;

C. pow. poboczy, po odtworzeniu i wzmochieniu: 1.200,00 m?;
5. Inne informacje i dane

a. rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli sa wymagane

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,
stosownie do zapiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

b. czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Na terenie przedmiotowej nieruchomos$ci nie wystepuja obiekty i1 obszary objete ochrong
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.



W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu,
co, do ktorego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy zgodnie z art. 32. ust.1
ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami:

= wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

= zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

* niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a

jezeli nie jest to mozliwe, Wojta Gminy Leki Szlacheckie.

C. okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Teren dziatki o nr ewid. 880, 1123, 813, obr. 0016 - Leki Szlacheckie, i dziatce nr ewid. 486 obr.
0010 — Goérale, gm. Leki Szlacheckie, pow. piotrkowski, woj. 16dzkie. Teren drogi, nie znajduje
si¢ w granicach terenu gorniczego. Tereny gornicze na obszarze m. L¢ki Szlacheckie 1 m. Gorale,
w zaden sposob nie wplywaja na przedmiotowa inwestycje.

d. o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz

higieny i1 zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowana inwestycja, nie oddziatuje negatywnie w swym zakresie na Srodowiska
oraz higieng i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektoéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

6.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi powiatowej Nr 3918E na odcinku t.¢ki Szlacheckie —
Gorale w zakresie jezdni, zjazdow i poboczy. Prace beda wykonywane w technologii
tradycyjnej, nie bedg wymagaty skomplikowanych robot drogowych. Z robdt wymagajacych
zwigkszenia naktadu pracy i wickszej uwagi w zakresie BHP, to roboty przebudowy czgsci
jezdni, zwigzane z jej poszerzeniem.

Przy inwestycji zwroci¢ uwage szczegodlnie w czasie wykonywania:

* robot przebudowy jezdni, poboczy, przygotowujace jezdnie przed robotami drogowymi;

* robot ziemnych;

Realizacja wymaga:

= sprawnej organizacji zaplecza budowy i organizacji procesu realizacyjnego,

» uzycia prostych i srednich maszyn budowlanych (koparko — tadowarki, walec drogowy,

samochod skrzyniowy, zageszczarki, rozScietacz masy biutm., sprzgt pomocniczy, itp.).



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 34, ust. 3 pkt. 5
ustawy Prawo budowlane, zastosowanie znajduje:
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524,
1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234,
282);
* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Zasigg oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 3918E na odcinku teki Szlacheckie — Gorale. Zostaly zachowane wszystkie
istnicjgce zjazdy na tereny przylegte. Dzialki, ktére nie s3 wymienione maja zapewniony
dojazd do innych drég. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia
dostepu do drog publicznych, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz $rodkow tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz
sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Ograniczenia wynikajace z Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. z
pOzniejszymi zmianami, dotyczy¢ beda lokalizacji urzadzen liniowych, reklam oraz linii
zabudowy na dziatkach przyleglych.

Dla inwestycji nie wymaga si¢ wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Dla projektowanej przebudowy drogi przewidziano wykorzystanie istniejagcego pasa drogowego,
obejmujgce dziatke o nr ewid. 461 obr. 0004 — Drzazgowa Wola, pow. tomaszowski, woj.
todzkie.

Inwestycja nie bedzie oddziatywaé na dziatki sgsiadujace. Obszar oddzialywania
inwestycji bedzie miescita si¢ w granicach dziatek wyzej wymienionych.

DATA
Aﬁ?%"g;(l IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES OVBEQ&O PODPIS
I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA
do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. w specjalnosci konstrukcyjno - . Maj
Projektant Grzegorz Rudzki - budowlanej branza drogowa 2022 r.
nr NB.IV.7342/22/98
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

INWESTOR
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3918E NA ODCINKU
BUDOWLANEGO LEKI SZLACHECKIE - GORALE

Adres:
M. LEKI SZLACHECKIE, GM. LEKI SZLACHECKIE,

ADRES | KATEGORIA -
OBIEKTU BUDOWLANEGO POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE

Kategoria obiektu budowlanego: XXV,

Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA LEKI SZLACHECKIE

POZOSTALE DANE Numery dziatek i obr¢boéw ewidencyjnych:
ADRESOWE 880, 1123, 813, obr. 0016 - LEKI SZLACHECKIE
486, obr. 0010 - GORALE
ZESPOL IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES DATA PODPIS

AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA

do projektowania bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci konstrukeyjno - branza Mai 2022 r
Projektant Grzegorz Rudzki - budowlanej nr uprawnien drogowa J ’
NB.1V.7342/22/98
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I1. Czesé¢ rysunkowa (str. 29)

1. Przekrl) KONStrUKCYINY | str. 29
2. Przekrd) KonstrukCyiny Il str. 30
3. Przekro) konstrukeyiny Tl str. 31
4. Przeked) konstruKeyiny IV str. 32
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej w miejscowosci Leki
Szlacheckie, Gorale, gm. Leki Szlacheckie, pow. piotrkowski, woj. todzkie. Projektowang

inwestycje, wg ustawy Prawo Budowlane, zalicza si¢ do XXV, kategorii obiektu budowlanego.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Obiekt, ktory jest przedmiotem opracowania jest droga powiatowa nr 3918E w
miejscowosci Leki Szlacheckie, Gorale, gm. L¢ki Szlacheckie. Droga po przebudowie, bedzie

nadal pelnifa tg sama funkcje, to jest drogi powiatowej, zbiorczej.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

W wyniku projektowanej przebudowy drogi powiatowej zwigkszy si¢ bezpieczenstwo w
ruchu drogowym.

Opracowaniem objeto dziatki o nr ewid. 880, 1123, 813, obr. 0016 - Le¢ki Sszlacheckie,
dziatki o nr ewid. 486, obr. 0010 — Gorale, powiat piotrkwoski, woj. t6dzkie. Odcinek drogi
przewidziany do przebudowy ma dtugos¢ 800,00 m.

Niniejszy projekt nie zmienia funkcji obiektu budowlanego, jakim jest droga powiatowa.
Planowana przebudowa drogi i uzyskane dzigki temu poprawienie komfortu ruchu poprawia
zdecydowanie bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynnosc.

Nowa nawierzchnia jezdni drogi po przebudowie i nowe zagospodarowanie najblizszego

otoczenia stanowi¢ beda element poprawiajacy estetyke, zwlaszcza lokalnej zabudowy.
W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych elementow
stuzacych sprawnemu, bezpiecznemu 1 bardziej komfortowemu poruszaniu si¢ wszystkich
uczestnikow ruchu, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, regulacja i wzmocnienie
zjazdow oraz odtworzenie i wzmocnienie poboczy.

Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej w
miejscowosci Leki Szlacheckie, Gorale, obejmuje:

a) przebudowa jezdni drogi w miejscowosci Leki Szlacheckie, Gorale, polegajaca na
poszerzeniu szerokos$ci jezdni z 5,0 na 5,80 m z jednoczesnym wyrownaniem istniejace;j
nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg AC16W S$rednio 50 kg/m2 oraz

utozenia warstwy $cieralnej AC11S o gr. 4,0 cm;
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b) na poszerzeniach jezdni, po uprzednim wykorytowaniu, ulozona zostanie warstwa z
stabilizujgca z piasku $redniego (P$), gr. 10 cm, podbudowy pomocnicza z kruszywa
tamanego (0-63,0 mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, warstwa wyrdwnawcza
z kruszywa tamanego (0-31,5 mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm, warstwy
wigzacej mieszankg mineralno-asfaltowg AC16W o gr. 4,0 cm oraz warstwy $cieralnej
AC11S ogr. 4,0 cm;

C) wzmocnienie i regulacja zjazdow do posesji warstwg z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm;

d) wyréwnanie i wzmocnienie warstwa kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm gr. 15 cm

poboczy o szerokosci 75 cm kazde.

Spelnienie wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego.

Projektowana przebudowa drogi gminnej, zaprojektowany zostatl zgodnie ze sztuka
budowlang i z zasadami wiedzy techniczne;.

Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materiatdw budowlanych,
zardbwno konstrukcyjnych jak 1 wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i
oznaczonych symbolem dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,,CE” oraz
wykonywanie robot budowlanych zgodnie z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:
a. spelienie wymagan podstawowych takich jak:

» bezpieczenstwo konstrukcji;
* bezpieczenstwo uzytkowania,
» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony $rodowiska;
= ochrony przed hatasem 1 drganiami;
b. mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego.

c. warunki BHP.

4. Charakterystyczne parametry obiektu

Projektowana modernizacja drogi posiada nastepujace parametry techniczne:

a) kategoria drogi - droga powiatowa;

b) klasa techniczna drogi — droga powiatowa ,,Z”;

c) dhugos¢ planowanej przebudowy — 800,00 mb;

d) przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o dwoch pasach (po jednym dla kazdego
kierunku);

e) szeroko$¢ jezdni — 5,80 m;

f) spadek poprzeczny jezdni - 2,0%, daszkowy

g) pochylenie podtuzne niwelety - dostosowane do aktualnej niwelety drogi.
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Trasa w planie
Trasa w planie przebiega¢ bedzie w istniejagcym pasie drogowym drogi. Trasa w planie
sktada si¢ z odcinkéw prostych, tukéw kotowych. Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej trasy

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego
Przebudowa drogi powiatowej z uwagi na prosta konstrukcje¢, posadowienie na no$nym
podiozu gruntowym, oraz wystepujacych prostych warunki gruntowych (grunt jednorodny, wody
gruntowe ponizej projektowanego poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych drogi),
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, gdyz cechuje si¢ statycznie wyznaczalnymi
schematami obliczeniowymi i prostymi warunkami gruntowymi.
Uwaga:

W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy innych od zatoZomych warunkow
gruntowych nalezy o tym fakcie niezwtocznie powiadomic¢ projektanta w celu dostosowania
konstrukcji do zaistniatych warunkéw gruntowych.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
a. Liczba lokali mieszkalnych: 0.
b. Liczba lokali uzytkowych: 0.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do Kkorzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne (w przypadku obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego)

Nie dotyczy.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie
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Projektowana przebudowa drogi powiatowej, spetnia wszelkie normy i wymagania
dotyczace emisji hatasu, wibracji, zanieczyszczen atmosfery, promieniowania jonizujacego,
elektromagnetycznego i innych zakldcen lub zanieczyszczen.

Planowana przebudowa drogi powiatowej w Lekach Szlacheckich, Gorale poprawi
komfort, bezpieczenstwo ruchu oraz jego ptynno$¢. Inwestycja pozytywnie wptynie na klimat
akustyczny oraz zanieczyszczenie powietrza w otoczeniu projektowanej przebudowy.

Przebudowa drogi gminnej przyczyni si¢ réwniez do zmniejszenie zuzycia paliwa.
Potencjalnym zagrozeniem w trakcie uzytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (gruntu)
przez substancje przenoszone z drog wodami sptywajacymi z nawierzchni.

Przedsiewzigcie zwigzane z przebudowa drogi na projektowanej dtugosci, nie kwalifikuje
si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko zgodnie
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na $rodowisko [Dz. U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397].

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane nie beda wywieraty
ujemnego wplywu na §rodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla warunkow zdrowia i
zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu
projektowanych robdt teren zajety pod ich wykonanie zostanie uporzadkowany i przywrdcony
do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty beda prowadzone w pasie drogowym
ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia czasowej ingerencji w
srodowisko. Rozwigzania projektowe nie bgda ingerowaé w gospodarke wodno — gruntowa, co
mogloby negatywnie wplyna¢ na otaczajace Srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia
istniejacych juz rozwigzan chronigcych srodowisko, nie przewiduje si¢ rowniez wprowadzenia

dodatkowych rozwigzan chronigcych srodowisko.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé¢ na w/w obszary.
Docelowa eksploatacja drogi po jej przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
srodowiskowych, tj.:

a) zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalania paliw samochodowych dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdow;

b) przeprowadzenie segregacji powstatych odpadow po rozbidrkach i pracach budowlanych;

C) przeprowadzenie rekultywacji terendéw po przeprowadzeniu prac budowlano -

remontowych.
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W sgsiedztwie planowanej inwestycji w wyniku przebudowy drogi gminnej, klimat
akustyczny ulegnie odczuwalnej poprawie przede wszystkim dzigki wybudowaniu nowej
nawierzchni drogowej. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé zagrozenia
srodowiska przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowaé zagrozenia

zdrowia ludzi. Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na sSrodowisko.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych, i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

Rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne

1) Konstrukcja jezdni, utwardzonego pobocza, zjazdow

W ramach planowanej inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia jezdni,
polegajaca na wyréwnaniu istniejacej nawierzchni, poszerzenie jezdni do projektowanej
szerokos$ci, utozeniu nowej warstwy S$cieralnej, regulacja i wzmocnienie zjazdéw a takze

odtworzenie i wzmocnienie poboczy oraz wymianie oznakowania pionowego.

Warstwy konstrukcyjne elementéw drogi, przedstawiajg si¢ nastgpujac:

Konstrukcja jezdni — wyréwnanie i wzmocnienie istniejacych warstw:

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1), AC11S - 4 cm;

* warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1)AC16W -
- 50 kg/m2;

" istniejgca nawierzchnia bitumiczna z warstwami podbudowy;

= grunt rodzimy.
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Konstrukcja jezdni na poszerzeniach jezdni:

= warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1), AC11S - 4 cm;
» warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (wg PN-EN 13108-1), AC16W — 4 cm
» warstwa wyrdwnawcza z kruszywa famanego 0-31,5 mm (wg PN-EN 13242) - 5 cm;
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0-63,0 mm (wg PN-EN 13242) -
- 15 cm;
= warstwa stabilizujaca z piasku sredniego, gr. 10 cm;

= grunt rodzimy.

2) Przekréj podluzny — projektowana niweleta

Spadek podtuzny przebudowywanych jezdni, zjazdow i pobocza drogi dostosowano do
istniejacego spadku podtuznego terenu.

Niwelete skorygowano rowniez pod katem ptynnosci ruchu poprzez eliminacje lokalnych
zanizen 1 wzniesien. Rzgdne niwelety remontowanej drogi zostaty okreslone z uwzglgdnieniem
takich czynnikéw jak:

* minimalizacji rob6t ziemnych;

» zachowania rz¢dnych istniejacej nawierzchni bitumicznej drég poprzecznych;
» zachowania minimalnych spadkéw poprzecznych;

*  mozliwo$¢ grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych.

Niwelete dostosowano do niwelety istniejacej na obszarze zabudowanym, ze wzgledu na
charakter zagospodarowania przylegtego terenu (liczne wjazdy bramowe, istniejagce ogrodzenia,
itp.). Przy jej projektowaniu brano takze pod uwage wymagania dotyczace zaprojektowania
wzmocnienia konstrukcji nawierzchni. Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujacych

przepiséw prawnych i potrzeb zwigzanych z prawidlowym odwodnieniem drogi.

3) Zjazdy
Istniejgce zjazdy thuczniowe z drogi powiatowej na posesje, przewidziano wyprofilowac,
wzmocni¢ warstwg kruszywa tamanego frakcji 0 — 31,5 mm grubosci $rednio 10 cm, o

powierzchni okoto 250 m2.

4) Pobocza
Dla przekroju drogowego, drogi przewidziano dwustronne pobocza wzmocnione
kruszywem lamanym frakcji 0 — 31,5 mm, szer. 0,75 m i grubosci 15 cm. Spadek poprzeczny

pobocza 8%.
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5) Odwodnienie

Odwodnienie drogi realizowane begdzie powierzchniowo poprzez odpowiednie spadki

poprzeczne i1 podtuzne na tereny biologicznie czynne w granicach pasa drogowego oraz

istniejgce rowy przydrozne.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ odmulenie, odtworzenie istniejgcych przydroznych

rowow o dtugosci okoto 800 m.

13. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
] DATA
ZESPOL Iy OPRACO
IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES
AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA | WANIA | PODPIS
do projektowania bez
. . ograniczen w specjalnosci Lut
Projektant Grzemg:Z“Fl{Zl:l dzki konstrukcyjno - branza drogowa zogzyr
9 - budowlanej )
nr NB.I1V.7342/22/98
do projektowania
bez ograniczen
mer in nr LOD/1692/PWOE/12
Projektant ,me "L w specjalnosci instalacyjnej branza Luty
Michat Jaworski ONSR -
w zakresie sieci, instalacji elektryczna 2022 .
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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SPIS ZALACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

IEHEEIR Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkow Trybunalski
NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3918E NA ODCINKU
BUDOWLANEGO LEKI SZLACHECKIE - GORALE
Adres:
ADRES | KATEGORIA M. LEKI SZLACHECKIE, GM. LEKI SZLACHECKIE,
OBIEKTU BUDOWLANEGO POW. PIOTRKOWSKI, WOJ. LODZKIE

Kategoria obiektu budowlanego: XXV,

Nazwa jednostki ewidencyjnej: GMINA LEKI SZLACHECKIE
POZOSTALE DANE Numery dziatek i obrebow ewidencyjnych:
ADRESOWE 880, 1123, 813, obr. 0016 - LEKI SZLACHECKIE
486, obr. 0010 - GORALE

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 28 - 31

SPIS ZAWARTOSCI
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Zalacznik nr 1

INFORMACJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3918E NA ODCINKU
LEKI SZLACHECKIE - GORALE,
DZIALKA O NR EWID. 461, OBR. 0004 - DRZAZGOWA WOLA, GM. BeDKOW

Inwestor i jeqo adres:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Projektant sporzgdzajgcy informacje bioz:

DATA
A%JE%PF?S}F(I IMIE SPECJALNOSC I NUMER ZAKRES O\/'\D/EQ&O PODPIS
I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | OPRACOWANIA
do projektowania bez
mer inz ograniczen w specjalnosci Mai
Projektant Grze §rz Rl; dzki konstrukcyjno - branza drogowa 2022] r
9 - budowlanej )
nr NB.I1V.7342/22/98
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1. Zakres robot

Przebudowa drogi powiatowej nr 3918e na odcinku t.eki Szlacheckie — Gorale, gm. Leki
Szlacheckie.
Branzowy zakres robot budowlanych
W branzy drogowej.

= wytyczenie geodezyjne w terenie;
» frezowanie istniejgcej nawierzchni (wlgczenie w istniejgcg jezdnie drogi);
= roboty ziemne mechaniczne koparko-tadowarkg na poszerzeniach;
= roboty ziemne rgczne;

*  wywoéz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem,;
» ulozenie nowych warstw konstrukcyjnych przy poszerzeniu jezdni;

» ulozenie warstwy wyroOwnawczej nawierzchni bitumicznej;

» ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni jezdni;

= regulacja i wzmocnienie zjazdow;

= odtworzenie i wzmocnienie poboczy;

* wymiana oznakowania pionowego.

2. Wykaz istniejacych obiektow

Na dziatkach bedacych przedmiotem opracowania znajdujg si¢ istniejgca jezdnia
bitumiczna, drogi powiatowej. Inwestycja realizowana jest na terenie m. Leki Szlacheckie, m.
Gorale w terenie zabudowanym i niezabudowanym po istniejagcym terenie, w istniejacym pasie
drogowym. Obszar wzdtuz drogi ma jednolity charakter zagospodarowania i uzytkowania.

3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktoéry moglby stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi. Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska
pracy tak, aby nie doszlo do kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé ze
stanowiskami pracy ludzi, sktadowiskami materiatbw budowlanych. Stanowisko pracy koparki
usytuowac tak, aby byla mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego
uzbrojenia terenu. Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktorych przebiegaja urzadzenia
podziemne, jak infrastruktura podziemna: sie¢ wodociggowa, infrastruktura naziemna: linia
energetyczna napowietrzna nN.,

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas robot przygotowawczych i rozbiorkowych:
= uszkodzenie ciata podczas robot rozbidrkowych przez odpryski materiatow;
* niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy
sprzetu pneumatycznego wykorzystywanego podczas wycinki drzew.
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Przy wykonywaniu wykopow moga pojawic si¢ nastepujace zagrozenia:
= osuwanie si¢ ziemi;
* niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu;
* wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzgtu;

Przy wykonaniu podbudowy i nawierzchni:

* niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostrozno$ci podczas pracy sprzetu.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w ciggu drogi w miejscowosci Rzeczkoéw, nalezy
szczegOlng uwage zwrdci¢ na to, aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani
w kamizelki ostrzegawcze, zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okres
budowy, ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikdw na czynnej cze¢sci jezdni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed dopuszczeniem do robdt budowlanych kazdy z pracownikow bedzie musial odby¢
przeszkolenie z zakresu przepisow BHP prowadzone przez uprawniong do tego typu szkolen
osobe. Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks
pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie
posiada odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisdw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny
by¢ prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow. Pracownicy powinni zgodnie
Z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstepne i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy
pracownicy firmy  Wykonawcze] powinni posiada¢ niezbedne przeszkolenie BHP.
Dodatkowo przed przystapieniem do poszczegdlnych robot powinni dosta¢ doktadnie instrukcje
od Kierownika Budowy odno$nie bezpiecznego sposobu realizacji robot.

Wszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony
indywidualnej.

6. Wskazanie $rodkow  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z materialow stosowanych podczas wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Sktadowanie materialdéw budowlanych bedzie zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami — min. 5,0 m od statego stanowiska pracy.

Urzadzenia elektryczne winny by¢ utrzymywane 1 eksploatowane zgodnie 2z
obowigzujacymi przepisami i normami. Kontrola okresowa stanu urzadzen elektrycznych pod
wzgledem bezpieczenstwa powinna odbywac si¢ co najmniej dwa razy w roku.

Na placu budowy wydzielona zostanie strefa niebezpieczna, jako miejsce zagrozone
spadnigciem przedmiotow lub materialdw albo mozliwoscia wpadnigcia czlowieka do
zaglebienia. Strefa niebezpieczna wynosi¢ bedzie 6 m od realizowanego obiektu budowlanego.
W takiej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajace granice obszarow
niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Zamiast barier strefe
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niebezpieczng moga wyznacza¢ linki rozciggni¢te na wysokosci 110 cm 1 pomalowane
odcinkami farbg lub tasmy ostrzegawcze.

Kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu o niniejsza informacj¢ bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przed rozpocze¢ciem budowy sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie ,,planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych - art. 21 a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane .

Zgodnie z art. 21a ust. 3 ustawy Prawo Budowlane wymagania dotyczace bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia przy wykonywaniu robdt budowlanych okreslaja przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
roku.

Kierownik budowy, obejmujacy funkcje na przedmiotowej budowie winien uwzgledniaé
kolejnos¢ wykonywanych robdt zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi i sztuka
budowlang. Materiaty budowlane i rzemie$lnicze powinny odpowiada¢ atestom technicznym
oraz ustaleniom odno$nych norm. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Roboty
budowlane mozna rozpoczaé dopiero po uprawomocnieniu si¢ pozwolenia na budowe pod
kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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