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KANCELARIA
0.02

pow. 7,31 m2

WC NPS
0.03

pow. 5,20 m2

POKÓJ
KIEROWNIKA

0.04
pow. 5,71 m2

KORYTARZ
0.05

pow. 19,25 m2

WYDAWANIE
ZWŁOK

0.06
pow. 24,13 m2

POM.
MYCIA/UBIERANIA

0.07
pow. 16,10 m2

SALA SEKCYJNA
0.13

pow. 36,12 m2

POM. PORZ.
0.10

pow. 4,47 m2

POM. MYCIA
TAC I WÓZKÓW

0.09
pow. 9,04 m2

PRZEDSIONEK
0.12

pow. 4,25 m2

WC
0.11

pow. 2,81 m2

POM.
SOCJALNE

0.14
pow. 6,82 m2

POM. HIG.-
SANIT.

0.16
pow. 7,50 m2

ŚLUZA UM-
FART.

0.17
pow. 4,69 m2

SZATNIA
0.18

pow. 6,00 m2

SZATNIA
BRUDNA

(POWRÓT)
0.15

pow. 4,20 m2

CHŁODNIA
0.19

pow. 34,29 m2
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pow. 16,37 m2
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pow. 12,14 m2
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MIKROSKOPOWA
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LEGENDA OPRAW:

DM2.3

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub w
sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura
barwowa 4000 K, tolerancja barwy SDCM<3, stopień szczelności: IP20, kolor biały, korpus ze
zintegrowanym odbłyśnikiem z kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST (Flexible Air
Stream Technology) do odprowadzenia ciepła z LED, klasa ochronności: I, moc oprawy: 13 W,
strumień świetlny oprawy: 1900 lm, skuteczność świetlna oprawy: 146 lm/W, trwałość: 50000 h
(L80B10), statecznik elektroniczny, cos�>0,9. Wszystkie komponenty można w późniejszym czasie
wymieniać bez użycia narzędzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalną dyfuzją gwarantuje wysoką
równomierność oświetlenia, wymiary 190x190x74 mm.

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub
sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura
barwowa: 4000 K, tolerancja barwy: SDCM≤3, stopień szczelności: IP44, kolor obudowy biały, korpus
aluminiowy, klasa ochronności: II, moc oprawy: 39 W, strumień świetlny oprawy: 4000 lm, skuteczność
świetlna oprawy: 103 lm/W, trwałość 50000 h, materiał klosza PMMA, wymiary 595x595x10,5mm.

F2

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montażu w modułowych sufitach podwieszanych lub
sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki współczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura
barwowa 4000 K, tolerancja barwy SDCM≤3, stopień szczelności: IP20, kolor obudowy biały, korpus z
ocynkowanej blachy perforowanej, klasa izolacji: II, moc oprawy: 25 W, strumień świetlny oprawy:
3600 lm, skuteczność świetlna oprawy: 144 lm/W, trwałość 84000 h, materiał klosza PMMA, wymiary
595x595x11 mm.

A1

P8.1
Oprawa LED dedykowana do pomieszczeń czystych, sal operacyjnych; przeznaczona do montażu w
modułowych sufitach podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych, źródło LED, wysoki
współczynnik oddawania barw Ra>90, temperatura barwowa 4000 K, stopień szczelności: IP65, klasa
ochronności: I. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały.
Klosz wykonany ze szkła matowego hartowanego (bezpiecznego), odpornego na działanie środków
chemicznych. Moc oprawy: 43 W, strumień świetlny oprawy: 5200 lm, skuteczność świetlna oprawy:
121 lm/W, trwałość 54000 h. Wymiary 596x596x85 mm.

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z optyką otwartą
korytarzową, wyposażona w źródło LED 150lm, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa,
wyposażona w autotest, stopień szczelności: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: ø90x63mm,
waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.

AW3

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitów podwieszanych z optyką otwartą
antypanikową, wyposażona w źródło LED 150lm, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa,
wyposażona w autotest, stopień szczelności: IP44, moc oprawy 5W, wymiary oprawy: ø90x63mm,
waga: 0,45kg, certyfikat CE, CNBOP.

AW4

Oprawa LED oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, naścienna zewnętrzna wyposażona w moduł
LED o mocy 3 W, czas podtrzymania 1h. Oprawa dwuzadaniowa wyposażona w centralny monitoring
orazy moduł do niskich temperatur. Stopień szczelności: IP65, moc 9 W. Wymiary oprawy:
303x184x160 mm, certyfikat CE, CNBOP.

AW5

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, naścienna wyposażona w źródło LED 250 lm, czas
podtrzymania 1h. Oprawa jednozadaniowa, wyposażona w autotest. Stopień szczelności: IP65.
Wymiary oprawy: 270x119x49mm, certyfikat CE, CNBOP.

EW1

Oprawa LED oświetlenia ewakuacyjnego, natynkowa, dwustronna, wyposażona w źródło LED 250 lm,
czas podtrzymania 1h. Oprawa jednozadaniowa, wyposażona w autotest. Stopień szczelności: IP65.
Wymiary oprawy: 270x119x49mm, certyfikat CE, CNBOP.

EW2

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH:


