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LEGENDA SUFITÓW PODWIESZANYCH:

S1 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcja
nośną; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie
światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu, mycie parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na
wilgoć kalsa C; dopuszczalne obciążenie uzytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczyniki pochłaniania
dźwięku aw 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: przedsionki, korytarz, pomieszczenie socjalne, szatnia powrót, pokój lekarski/pracownia
mikroskopowa, wc nps, wc, pomieszczenie porządkowe, szatnia, łazienka

S3 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą
konstrukcją nośną- powierzchnia płyty widoczna 7mm poniżej konstrukcji- system z płyt ze
sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość
codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie
parą; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; odporność na wilgoć kalsa C; dopuszczalne
obciążenie uzytkowe na płytę 0,3kg (3N); współczyniki pochłaniania dźwięku aw 1,00; klasa ogniowa
co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: kancelaria, pokój kierownika, sekretariat

S4 sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczna konstrukcją
nośną, system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 20mm, pokryty specjalna folią o gładkiej i
całkowicie szczelniej powierzchni. ; odbicie światła >80%; możliwość odkurzania ręcznego i
maszynowego oraz przecierania na mokro, mycia pod wysokim ciśnieniem, mycia parą, max. temp.
woda 70oC;  odporność na pleśń i bakterie klasa C, antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1;
odporne na działanie pary nadtlenku wodoru; dopuszczalne obciążenie uzytkowe na płytę 0,5kg (5N);
współczyniki pochłaniania dźwięku aw 0,90; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja: wydawanie zwłok, sala sekcyjna, chłodnia, pom. mycia i ubierania, pom. mycia tac i
wózków

S2
sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą
konstrukcją nośną, system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, przeznaczone do
demontażu ; odbicie światła >80%; możliwość codziennego odkurzania ręcznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz  w tygodniu, mycia parą cztery razy w roku;  odporność na pleśń i bakterie
klasa 0, antykorozyjna konstrukcja i akcesoria klasy C1; czystość powietrza klasa ISO 4 ; odporność
chemiczna; dopuszczalne obciążenie uzytkowe na płytę 03kg (3N); współczyniki pochłaniania dźwięku
aw 1,00; klasa ogniowa co najmniej A2-s1, d0

lokalizacja:  pomieszczenie przyjęcia, pracownia cytologiczna, pracownia formalinowa, pracownia IHC,
pracownia mikrotomów
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KANCELARIA
0.02

pow. 7,31 m2

WC NPS
0.03

pow. 5,20 m2

POKÓJ
KIEROWNIKA

0.04
pow. 5,71 m2

KORYTARZ
0.05

pow. 19,25 m2

WYDAWANIE
ZWŁOK

0.06
pow. 24,13 m2

POM.
MYCIA/UBIERANIA

0.07
pow. 16,10 m2

SALA SEKCYJNA
0.13

pow. 36,12 m2

POM. PORZ.
0.10

pow. 4,47 m2

POM. MYCIA
TAC I WÓZKÓW

0.09
pow. 9,04 m2

PRZEDSIONEK
0.12

pow. 4,25 m2

WC
0.11

pow. 2,81 m2

POM.
SOCJALNE

0.14
pow. 6,82 m2

POM. HIG.-
SANIT.

0.16
pow. 7,50 m2

ŚLUZA UM-
FART.

0.17
pow. 4,69 m2

SZATNIA
0.18

pow. 6,00 m2

SZATNIA
BRUDNA

(POWRÓT)
0.15

pow. 4,20 m2

CHŁODNIA
0.19

pow. 34,29 m2

POKÓJ
KIEROWNIKA

0.21
pow. 16,37 m2

SEKRETARIAT
0.22

pow. 12,14 m2

POKÓJ LEKARSKI
/ PRAC.

MIKROSKOPOWA
0.25

pow. 17,57 m2

PRAC.
CYTOLOGICZNA

0.27
pow. 9,93 m2

POM. PRZYJĘCIA
0.26

pow. 6,25 m2

PRAC.
FORMALINOWA

0.28
pow. 15,94 m2

MIKROTOMY /
ZATAPIANIE

0.29
pow. 17,46 m2

BARWIENIE /
NAKRYWANIE

0.30
pow. 14,42 m2

IHC
0.31

pow. 17,59 m2

WC
0.24

pow. 1,51 m2

PRZEDSIONEK
0.23

pow. 1,60 m2

KORYTARZ
0.08

pow. 38,92 m2

PRZEDSIONEK
0.01

pow. 4,16 m2

KOMUNIKACJA
0.32

pow. 80,38 m2

ŚLUZA
0.30A

pow. 4,45 m2

MAGAZYN
0.20A

pow. 2,99 m2
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