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1.

DANE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologii modernizacji istniejgcego Zaktadu Patomorfologii w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACIA
Obiekt: budynek Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

Inwestor: Wojewddzki Szpital Specjalistyczny im. Sw. Barbary w Sosnowcu

Lokalizacja: Plac Medykdéw 1, 41-200 Sosnowiec

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane
z literatury fachowe;j.

Inwentaryzacja obiektu.

Ustalenia programowe i funkcjonalne z Uzytkownikiem.

1.4. PODSTAWY PRAWNE
Wybrane przepisy podstawowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2019r. poz. 849);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz pracowniach histopatologicznych i
histochemicznych (Dz. U. 1972 nr 17 poz. 123).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza (Dz.U. 2022 poz. 402);
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005r. w sprawie szkodliwych czynnikéw biologicznych dla
zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U.
2005 nr 81 poz. 716);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagan, jakim powinno odpowiadac
medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. 2004 nr 43 poz. 408);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania
z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardéw jakosci dla medycznych
laboratoridow diagnostycznych i mikrobiologicznych;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie standardéw organizacyjnych opieki
zdrowotnej w zakresie patomorfologii (Dz. U. 2017 poz. 2435);

Dyrektywa 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 wrzesnia 2000r. w sprawie ochrony
pracownikow przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikéw biologicznych w miejscu pracy.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008r w sprawie
odpaddw oraz uchylajgca niektore dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3)

Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wspdlnoty Europejskiej



PN-EN  12741:2002 - Biotechnologia -- Laboratoria badawcze, rozwojowe i analityczne -
Wytyczne  dotyczgce funkcjonowania laboratorium  biotechnologicznego (w  zakresie zalecen
dot. sterylizacji lub procedur usuwania odziezy laboratoryjnej);

PN-EN 12128:2000 Laboratoria badawcze, rozwoju i analizy. Stopnie hermetycznosci.

Inne witasciwe przepisy.
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Fot. 34 Pom. techniczne pod salg sekcyjng
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Fot. 5,61 7: Sala sekcyjna




Fot. 8 9: Pom. wydawania zwiok

Fot. 10 i 11: Komunikacja



3. DANE OGOLNE

Zakres opracowania stanowi modernizacje istniejgcego Zaktadu Patomorfologii w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Sw. Barbary nr 5 w Sosnowcu. Pomieszczenia objete opracowaniem znajduja sie na poziomie
parteru, dostep do poszczegdlnych czesci zaktadu prowadzi przez wydzielone wejscia do budynku.

Program funkcjonalny Zaktadu Patomorfologii obejmuje:

PROSEKTORIUM

e POMIESZCZENIA GEOWNE:
- sala sekcyjna
- chtodnia

e POMIESZCZENIA SPECJALNE
- pomieszczenie mycia/ubierania
- pomieszczenie mycia tac i wozkow
- wydawanie zwtok

e POMIESZCZENIA DO OBStUGI KLIENTOW ORAZ ADMINISTRACYINE
- kancelaria
- pokdj kierownika

e POMIESZCZENIA SOCJALNE
- zespoty szatniowe personelu;
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne;
- pomieszczenia socjalne;
- ogbélnodostepne pomieszczenie higieniczno-sanitarne;

e POMIESZCZENIA TECHNICZNE | GOSPODARCZE
- pom. porzgdkowe

PRACOWNIA HISTOPATOLOGICZNA
e  POMIESZCZENIA GtOWNE:

- pracownia cytologiczna

- pracownia formalinowa

- pom. mikrotomow i zatapiania

- pom. barwienia i nakrywania

- pracownia immunohistochemiczna

e POMIESZCZENIA SPECJALNE
- pomieszczenie przyjecia materiatu

o POMIESZCZENIA ADMINISTRACYINE
- pokdj lekarski
- sekretariat
- pokdj kierownika

e POMIESZCZENIA SOCJALNE

- zespoty szatniowe personelu;
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

4. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

ETAPA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.

0.01 PRZEDSIONEK 4,16




0.02 KANCELARIA 7,31
0.03 WC NPS 5,2
0.04 POKOJ KIEROWNIKA 5,71
0.05 KORYTARZ 19,25
0.06 WYDAWANIE ZWtOK 24,13
0.07 POM. MYCIA/UBIERANIA 16,1
0.08 KORYTARZ 38,92
0.09 POM. MYCIA TAC | WOZKOW 9,04
0.10 POM. PORZ. 4,47
0.11 e 2,81
0.12 PRZEDSIONEK 4,25
0.13 SALA SEKCYJNA 36,12
0.14 POM. SOCJALNE 6,82
0.15 SZATNIA BRUDNA (POWROT) 4,2
0.16 POM. HIG.-SANIT. 7,5
0.17 SLUZA UM-FART. 4,69
0.18 SZATNIA 6
0.19 CHtODNIA 34,29

240,97 m?

ETAPB
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.

0.20A MAGAZYN 2,99
0.21 POKOJ KIEROWNIKA 16,37
0.22 SEKRETARIAT 12,14
0.23 PRZEDSIONEK 1,6
0.24 wcC 1,38
0.25 POKOJ LEKARSKI / PRAC. MIKROSKOPOWA 17,57
0.26 POM. PRZYJECIA 6,25
0.27 PRAC. CYTOLOGICZNA\ 9,93
0.28 PRAC. FORMALINOWA 15,94
0.29 MIKROTOMY / ZATAPIANIE 17,46
0.30 BARWIENIE / NAKRYWANIE 14,42
0.30A SLUZA 4,45
0.31 IHC 17,59

138,22 m?




ETAPC

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.

0.32 KOMUNIKACIA 80,38

80,38 m?

1. OGOLNE WYTYCZNE BRANZOWE

1.1. WYMAGANIA OGOLNOPRZESTRZENNE
Obiekt zaprojektowano z zachowaniem catkowitej izolacji pomieszczen laboratorium od pomieszczen ogdlnodostepnych.

1.2. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
A) Rodzaj posadzki, Scian i sufitdw dobra¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach — na etapie projektu
wykonawczego.
B) Sciany w pomieszczeniach laboratoryjnych powinny by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym, nienasigkliwym i
nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci. Powierzchnia scian z materiatu antyrefleksyjnego.
C) Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykoriczone w sposéb zabezpieczajacy $ciane przed
zawilgoceniem - zaprojektowano fartuchy z oktadziny tatwo zmywalnej do wysokosci 1,5m i szerokosci co najmniej
0,35m poza obrys urzadzenia w pomieszczeniach bez oktadziny Sciennej lub do wysokosci dolnego wienca szafek
wiszgcych.
D) Cokoty przy podtogach powinny byé wykonane do wysokosci 0,1m z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom dla
podtdég w tych pomieszczeniach, narozniki zaokraglone, szczelne i tatwe do zmywania. Potgczenia podtég ze Scianami
powinny by¢ wykonane w sposéb bezspoinowy.
E) Podtogi powinny by¢ gtadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na scieranie i tatwe
do czyszczenia. Powierzchnia podtég winna by¢ odporna na czynniki chemiczne.
F) W drzwiach do pomieszczen sanitarno-higienicznych w dolnej czesci skrzydta nalezy wyposazy¢ w otwory lub
podciecie o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu powietrza.
G) Wszystkie pomieszczenia statej pracy powinny mie¢ oswietlenie dzienne zgodnie z wymaganiami warunkéw
technicznych i BHP.
H) Przy umywalkach nalezy przewidzie¢ pojemnik z mydtem w ptynie, pojemnik z ptynem dezynfekcyjnym oraz zasobnik
z recznikami jednorazowego uzytku, oraz kosz na zuzyte reczniki.

1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
A) W pomieszczeniach pracy statej (pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi) zapewnione jest oswietlenie
naturalne;
B) Nalezy doprowadzic¢ zasilanie do urzgdzen oznaczonych w projekcie technologii.
C) Natezenie oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach (zgodnie z normg PN-EN-12464-1):
- pomieszczenia laboratoryjne: 500Ix
- pomieszczenia biurowe: 5001x
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne: 200Ix
- pomieszczenia techniczno-magazynowe: 100Ix
D) Zaleca sie stosowanie zrédet swiatta o sktadzie widma mozliwie zblizonego do widma Swiatta dziennego.
Temperatura barwowa zrédet Swiatta 4000-4500K;
E) Przewiduje sie montaz lamp bakteriobdjczych przeptywowych umozliwiajgcych funkcjonowanie pomieszczen podczas
dziatania lamp. W przypadku podjecia decyzji o instalacji lamp bakteriobdjczych bezposredniego dziatania nalezy
wykonac wtgczniki przy wyjsciu z pomieszczenia oraz zbiorczy wiacznika przy wyjsciu z laboratorium.
F) Oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ odpowiednig hermetycznosé (m.in. w pom. 0.09; 0.07, 0.13 wymaga sie
IP65), umozliwiajgcg prowadzenie dekontaminacji.

1.4. INSTALACJE SANITARNE

A) Wszystkie przewody instalacyjne w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ w bruzdach;
B) Zapotrzebowanie na wode nalezy przyja¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



C) Urzadzenia laboratoryjne wymagajgce podtgczenia do wody dejonizowanej, wyposazy¢ w stacje dejonizujgce

wody.

D) We wszystkich pracowniach laboratoryjnych zastosowac nalezy armature bezdotykowg (tokciowa lub
uruchamiang przez fotokomarke)
E) Odprowadzenie Sciekdw bytowych do istniejgcej kanalizacji. Nie wymaga sie magazynowania oraz inaktywowania
przed uwolnieniem sciekdw z umywalek i zZlewdw w pracowniach laboratoryjnych.
F) Wszystkie pracownie laboratoryjne wyposazy¢ w system chtodzenia.

G) Wentylacje pomieszczen wykonaé wedtug odrebnego opracowania. Usytuowanie nawiewu i wywiewu powietrza
powinno umozliwia¢ swobodny ruch powietrza w catym pomieszczeniu. Kierunek przeptywu powietrza powinien
odbywaé sie od strony czystej do strony brudnej pomieszczenia. Pomieszczenia o réznym poziomie wymagan
sanitarnych nie mogg by¢ potgczone we wspdlny uktad wentylacji.
H) Stosowane grzejniki powinny by¢ tatwe do utrzymania w czystosci. Usytuowanie grzejnikéw nie powinno kolidowac
z wyposazeniem technologicznym.
Projekt technologii zawiera tylko wytyczne stanowigce podstawe do opracowania projektow branzowych, a nie jest
podstawg do prowadzenia robdt budowlano-instalacyjnych.

. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW :

Z-01 PLAN SYTUACYINY 1:1000
A-01 INWENTARYZACJA PIWNICY W ZAKRESIE POM. TECHNICZNYCH 1:100
A-02 INWENTARYZACJA PARTERU POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM 1:100
A-03 RZUT PARTERU W ZAKRESIE POM. OBJETYCH OPRACOWANIEM 1:100
A-04 ETAPOWANIE INWESTYCJI 1:100
A-05 RZUT POSADZEK PARTERU 1:100
A-06 SCHEMAT WYKONCZENIA SCIAN PARTERU 1:100
A-07 RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH PARTERU 1:100
A-08 WYTYCZNE DO PROJEKTU OSWIETLENIA 1:100
A-09 SCHEMAT ZABUDOWY MEBLOWEJ W POM. SOCJALNYM 1:50

Opracowanie
mgr inz. arch. Daniel Niedbata



