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l. czn=,§’c' OPISOWA

WYKAZ KODOW CPV
KOD CPV OPIS ROBOT
KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71310000-1 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
KODY W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektéw szpitalnych
45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45220000-3 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314310-7 Uktadanie kabli
45315000-3 Instalacje Sredniego napiecia
45315000-4 Instalacje niskiego napiecia
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45321000-3 Izolacja cieplna

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

39717200-3 Urzadzenia klimatyzacyjne

33100000-1 Urzadzenia medyczne

39000000-2 cl\)/;:a/\f)i:aﬂg::‘;;:zir;iri;kti)i:zryc;\glcyzzci)é wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytgczeniem

StUdiOO{Y\o\ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY:
Modernizacja pomieszczen Prosektorium i Pracowni Histopatologicznej wraz z wyposazeniem pod Zaktad Patomorfologii w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja czesSci pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku J z
przeznaczeniem na Zaktad Patomorfologii poprzez kompleksowg realizacje inwestycji w formule ,,Zaprojektuj-
Wybuduj” polegajacg na zaprojektowaniu, a nastepnie modernizacji istniejagcych pomieszczen, na terenie
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary, potozonego przy Placu Medykéw 1 w Sosnowcu.
Inwestycja podzielona zostata na 3 etapy realizacji.
1.2 Uwaga ogdlna

Niniejszy projekt koncepcyjny oraz program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany przy wykorzystaniu
urzadzen, systemow i wyposazenia konkretnych firm, czesto wskazanych w dokumentacji jako rozwigzanie
przyktadowe. W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowigcym element opisu przedmiotu
zamowienia pojawig sie wskazania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdélnego
procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wystawce (jezeli mogtoby to
doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcow lub jego produktéw), nalezy
rozumieé, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 Ustawy PzP, ze Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoOwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb. W takich okolicznosciach Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania w ofercie rozwigzan réwnowaznych, wskazujac, iz minimalne wymagania, jakim majg
odpowiadaé rozwigzania réwnowazine, to wymagania nie gorsze od parametrow wskazanych w tych
dokumentach, a ich kryteria w celu oceny réwnowaznosci wskazane sg w opisie przedmiotu zamdwienia.

Podstawe wyceny prac projektowych i realizacyjnych stanowig wszystkie dokumenty przetargowe, jako
nierozerwalna catos$¢, w szczegdlnosci: Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Projekt koncepcyiny oraz Specyfikacija
Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Program Funkcjonalno-Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot
budowlanych oraz przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do
sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami, jak réwniez na wykonanie
wszelkich robot rozbidrkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych wraz zrozruchem
technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania, szkoleniami i swiadczeniem ustug serwisowych w
okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny ofertowe;j.

1.3 Zakres zamowienia

Zadanie obejmuje:

e Etap A: Modernizacja pomieszczen istniejgcego prosektorium wraz z pomieszczeniami
technicznymi  na kondygnacji technicznej pod istniejgcym prosektorium np. na centrale i
instalacje wentylacji mechanicznej i chtodu,

e Etap B: Adaptacja i modernizacja pomieszczen obecnej pracowni diagnostycznej wraz z
pomieszczeniem technicznym na centrale i instalacje wentylacji i chtodu na kondygnacji
technicznej (na poziomie pod dachem).

e Etap C: Remont korytarza (pom. 0.32) na odcinku od klatki schodowej do zespotu diwigéw
szpitalnych;

e  Wykonanie kompletnego podtgczenia instalacji nowoprojektowanych do punktéw zrédtowych w
szpitalu i tranzytéw instalacji poza obszarem objetym zakresem opracowania do projektowanych
pomieszczen.

W przypadku prowadzenia instalacji przez juz wykorfczone pomieszczenia nalezy uwzgledni¢ wykonanie
wszystkich prac demontazowych, przywrécenie do stanu przed demontazem w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego oraz zapewnienie rewizji i dostepu w celu przeprowadzenia odbioru i serwisowania.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-instalacyjnej pomieszczen objetych opracowaniem wraz z
inwentaryzacja zrédet ciepta i chtodu.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizowanych pomieszczen na podstawie zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego koncepcji programowo-przestrzennej, projekty wykonawcze we wszystkich
branzach wraz z koordynacja miedzybranzowa. Projekty powinny by¢ wzajemnie skoordynowane i
uzgodnione z rzeczoznawcg ds. sanitarno-epidemiologicznych oraz rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych
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3. Wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego z podaniem prac w rozbiciu na dni.

4. Przygotowanie zaplecza budowy wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i higieniczno-sanitarnymi, wykonanie niezaleznego wejscia do modernizowanej czesci z
zewnatrz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP ( nie dopuszcza sie wchodzenia na oddziat przez
budynek szpitala), w zakresie Wykonawcy jest takze przygotowanie i wygrodzenie placu do
magazynowania materiatow. Wszystkie prace muszg uzyskac¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego w
zakresie lokalizacji, dostepu do medidw i terminu.

5. Uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu prac w sposéb umozliwiajgcy przechowywanie zwtok w
trakcie prowadzenia prac remontowych, a w przypadku braku mozliwosci wydzielenia przestrzeni dla
poprawnego funkcjonowania pracowni patomorfologii cze$¢ prosektorium przygotowanie pomieszczen
zastepczych.

6. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej

7. W przypadku zmian konstrukcji opracowanie opinii stanu technicznego konstrukcji w obszarze objetym
opracowaniem.

8. Realizacje inwestycji w sposéb zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z
zachowaniem nalezytej starannosci ich wykonania, wraz z instalacjami, urzgdzeniami technicznymi
zwigzanymi z obiektem, zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania pomieszczen zgodnie z ich
przeznaczeniem.

9. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021.0.2351 z pdzn. zm.).

10. Dostawe, montaz i uruchomienie sprzetu laboratoryjnego i elementéw wyposazenia zgodnie z
wymaganiami opisanymi w zatgcznikach wraz z niezbednym oprogramowaniem, jesli jest wymagane do
obstugi dostarczonego sprzetu. Opisy urzadzen i parametrow technicznych stuzg do okreslenia
standardéw wyposazenia medycznego oraz beda stanowi¢ jeden z elementéw oceny ofert.
Sprecyzowanie wymogow Zamawiajgcego, co do sprzetu medycznego jest konieczne w przypadku
sprzetu, ktéry ma pracowac w specjalistycznych jednostkach. Zamawiajgcy zastrzega, iz w przypadku, gdy
dla obstugi dostarczonego sprzetu medycznego wymagane bedzie oprogramowanie, to Wykonawca w
ramach ustalonego wynagrodzenia zobowigzany jest udzieli¢ zamawiajgcemu lub zapewni¢ od
producenta licencje/sublicencje do tego oprogramowania, ktére bedg stanowic licencje/sublicencje
wytaczne, nieograniczone w czasie, na nieograniczonej liczbie stanowisk obowigzujace na terytorium RP
oraz okres wypowiedzenia przedmiotowych licencji/sublicencji nie bedzie krétszy niz 15 lat.
Licencje/sublicencje powinny co najmniej zawieraé¢ uprawnienie do korzystania z catosci dostarczonego
w ramach niniejszego przedmiotu umowy oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
sposobem korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z oprogramowaniem.

11. Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych.

12. Oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania wynikajacego
z jej wtasciwosci.

13. Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej stanu faktycznego po wykonaniu
wszystkich prac na podstawie rzeczywistych obmiardow.

1.4 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ budynku lub zakres robot budowlanych
Dane dotyczace lokalizacji inwestycji:

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu
Plac Medykdéw 1, 41-200 Sosnowiec

Powierzchnia istniejgcych pomieszczen przeznaczonych do modernizacji wynosi:
Dla etapu A: 239,71m?

Dla etapu B: 129,55m?

Dla etapu C: 91,46m?

Powierzchnia przeznaczona pod realizacje planowanej inwestycji jest wystarczajgca dla zlokalizowania zadania
opisanego w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

Inwestycja realizowana bedzie dla celéw publicznej ochrony zdrowia.
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2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Uwarunkowania ogdlne

Pomieszczenia znajdujace sie w obszarze opracowania zlokalizowane sg na parterze budynku J zespotu
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu. Zakres opracowania obejmuje
pomieszczenia istniejgcego prosektorium oraz pomieszczenia diagnostyki laboratoryjne;j.

W budynku szpitala zabrania sie uzywania mtotéw udarowych oraz innych narzedzi, ktére bedg zaktécaé
prace szpitala. Przed wykonywaniem prac nalezy opracowac projekt wyburzen z podaniem technologii
prowadzenia prac i urzgdzen. Harmonogram prac nalezy pisemnie uzgodnic¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem
prac. Nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ zachowania mozliwosci przechowywania zwtok na czas trwania
remontu.

W obszarze budynku objetym zakresem opracowania znajduja sie istniejace sieci instalacyjne, ktére moga
wymagaé¢ w ramach niniejszego zamowienia przetozenia lub adaptacji w zaleznosci od przyjetych rozwigzan
projektowych.

Nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowej wykonanie wszelkich prac wynikajacych z koniecznosci
usuniecia pojawiajgcych sie w trakcie realizacji Inwestycji kolizji robét z istniejgcg infrastrukturg. Obiekt jest
funkcjonujgcym szpitalem, w zwigzku z czym wszystkie prace nalezy starannie przemysle¢, aby w minimalnym
stopniu powodowaty ucigzliwo$¢ w biezacej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrécity czas trwania
przebudowy.

2.2 Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy

Na terenie przy Placu Medykéw 1 znajduje sie zabudowa szpitalna. Teren jest ptaski, z bezposrednim
dostepem do zewnetrznych drég dojazdowych. Obszar opracowania zlokalizowany jest we wschodniej czesci
dziatki zgodnie z ponizszym schematem.
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Budynek gtéwny szpitala posiada kilka wejs¢ oraz patia wewnetrzne dostepne bezposrednio od drég
dojazdowych i chodnikéw.

Istniejgcy budynek, jego funkcja i rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozenia dla $Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Scieki bytowe odprowadzane s3 do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Na terenie dziatki wystepujg sieci wodne, kanalizacyjne oraz elektryczne, ktére sg obecnie wykorzystywane przez
szpital.

Nie przewiduje sie ingerencji w zagospodarowanie terenu.

2.3 Wizja lokalna

Przed ztozeniem oferty zaleca sie Wykonawcy dokonaé wizji lokalnej obszaru objetego zakresem
inwestycji w celu oceny wszystkich przestanek wptywajacych na prawidtowe przygotowanie oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, wymagane do opracowania projektow, celem przeprowadzenia
realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym.

2.4 Wykaz zatacznikow
PROJEKT KONCEPCYJNY W ZAKRESIE ARCHITEKTURY:

Z-01 PLAN SYTUACYJNY 1:1000
A-01 INWENTARYZACJA PIWNICY W ZAKRESIE POM. TECHNICZNYCH 1:100
A-02 INWENTARYZACJA PARTERU POMIESZCZEN OBJETYCH OPRACOWANIEM | 1:100
A-03 PROJEKT PARTERU W ZAKRESIE POM. OBJETYCH OPRACOWANIEM 1:100
A-04 ETAPOWANIE INWESTYCJI 1:100
A-05 RZUT POSADZEK PARTERU 1:100
A-06 SCHEMAT WYKONCZENIA SCIAN PARTERU 1:100
A-07 RZUT SUFITOW PODWIESZANYCH PARTERU 1:100
A-08 WYTYCZNE DO PROJEKTU OSWIETLENIA 1:100
A-09 SCHEMAT ZABUDOWY MEBLOWEJ W POM. SOCJALNYM 1:50
ZALACZNIKI:

— Zat. 1 Mapa do celéw projektowych

— Zat. 2 Inwentaryzacja fotograficzna

—  Zat. 3 Karty pomieszczen

—  Zat. 4 Zestawienie wyposazenia — etap A

—  Zat. 1a Opis parametréw technicznych stotu sekcyjnego

—  Zat. 2a Opis parametréw technicznych komory chtodniczej

—  Zat. 3a Opis parametréw technicznych stotu jezdnego do prezentacji zwtok

—  Zat. 4a Opis parametréw technicznych stotu do mycia i balsamacji zwtok

—  Zat. 5a Opis parametrow technicznych stotu do mycia tac

—  Zat. 6a Opis parametréw technicznych regatu do przechowywania tac

—  Zat. 7a Opis parametrow technicznych lampy sekcyjnej z kamerg

—  Zat. 8a Opis parametréw technicznych systemu rejestracji obrazu

—  Zat. 9a Opis parametréw technicznych komory mrozniczej

— Zat. 10a Opis parametrow technicznych wézka podnosnikowego do transportu
— Zat. 11a Opis parametrow technicznych myjni-dezynfektora

—  Zat. 12a Opis parametrow technicznych stolika narzedziowego

—  Zat. 13a Opis parametrow technicznych wagi do narzagdow

— Zat. 14a Opis parametrow technicznych wézka podnosnikowego do transportu zwtok
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3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla opracowania pt.: ,Modernizacja pomieszczerr Prosektorium i
Pracowni Histopatologicznej wraz z wyposazeniem pod Zaktad Patomorfologii w Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu”.

3.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest modernizacja czesci pomieszczen na parterze budynku J Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary na potrzeby Zaktadu Patomorfologii.
Przewidziane do modernizacji pomieszczenia wymagaja remontu oraz dostosowania do potrzeb Uzytkownika.

Suma powierzchni uzytkowych dla przedmiotowe]j inwestycji wynosi: 460,72m?

3.2 Zaktad Patomorfologii

3.2.1 Zatozenia funkcjonalno-przestrzenne

W ramach Zakfadu Patomorfologii funkcjonuja:
- Pracownia Sekcyjna
- Pracownia Histopatologii
- Pracownia Cytodiagnostyczna
- Pracownia Immunohistochemii

Nie zaktada sie badan z uzyciem materiatéw zakaznych.

Materiat diagnostyczny dostarczony do Zaktadu jest opracowywany w laboratorium histopatologicznym.
Preparaty wykonuje zespdt doswiadczonych technikéw analityki medycznej przeszkolonych w zakresie
histopatologii. Preparaty mikroskopowe barwione standardowo oraz z zastosowaniem technik histochemicznych
ocenia sie uzywajac metod mikroskopii $wietlnej przy zastosowaniu mikroskopow szerokopolowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w skfad prosektury
wchodza:

- sala sekcyjna wyposazona w 2 stoty sekcyjne;

- chtodnia umozliwiajgca wprowadzenie do niej wézkow ze zwtokami (nalezy przewidzie¢ pojemnosé chtodni na
poziomie 20 ciat oraz jedng mroznie na 4 ciata);

- pomieszczenie do mycia i ubierania zwtok;

- pomieszczenie do wydawania zwtok;

- pracownia histopatologiczna sekcyjna;

- pracownia mikroskopowa;

- pokdj formalinowy;

- kancelaria prosektury;

- pokdj dla pracownikéw;

- pomieszczenie gospodarcze;

- szatnia dla pracownikdéw oraz wezet sanitarny;

- ustep i umywalka dla oséb odbierajgcych zwtoki.

Do zaktadu patomorfologii powinny prowadzi¢ osobne wejscia dla personelu, przywozonych zwtok, oséb bliskich
zmartemu i wydawania zwtok.

Sala sekcyjna
Sala sekcyjna dwustanowiskowa powinna mieé¢ powierzchnie minimum 36m?2. Stosunek powierzchni okien w

Swietle oscieznicy do powierzchni podtég powinien wynosi¢ nie mniej niz 1:6. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia wymogu, nalezy wystgpi¢ do wojewddzkiego inspektora sanitarnego o odstepstwo od wymagan
ustalonych w rozporzadzeniu pod warunkiem zapewnienia w inny sposdb nalezytego stanu bezpieczenstwa i
higieny pracy w zaktadzie/pracowni.

Sala powinna by¢ wyposazona w instalacje umozliwiajgce podtaczenie reflektorow lub lamp bezcieniowych na
statywach. Wyposazenie Sali sekcyjnej powinno by¢ sporzadzone z materiatu nierdzewnego lub ze szkta z
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metalem. W wyposazeniu Sali sekcyjnej nalezy przewidzie¢ miedzy innymi: lampe kwarcowg oraz aparat do
suszenia rak; w $luzie przy Sali sekcyjnej: natrysk, wieszak na fartuchy z urzadzeniem przeznaczonym na kalosze,
szafke na rekawice sekcyjne oraz wieszak na reczniki do wycierania rekawiczek. W pomieszczeniu przy Sali
sekcyjnej oraz w pracowni histopatologicznej powinna by¢ umieszczona apteczka pierwszej pomocy.

Po zakonczeniu kazdej sekcji stot sekcyjny, podtoga oraz wszystkie sprzety znajdujgce sie w Sali sekcyjnej powinny
by¢ doktadnie wymyte wodg z dodatkiem srodka odkazajgcego.

3.2.2  Wytyczne technologiczne

TRANSPORT ZW+OK

Transport zwtok do czesci sekcyjnej z terenu szpitala odbywad sie bedzie dotychczasowa drogg, tj. poprzez
wyodrebnione wejscie z klatki schodowej. Klatka schodowa stuzy jedynie ewakuacji, dlatego nie wystepuje
zagrozenie krzyzowania drogi pacjenta z drogg transportowanych zwtok. W przypadku transportu zwtok z poza
terenu szpitala transport ten odbywa sie w taki sam sposéb.

Zwtoki wprowadzane sg do pomieszczenia chtodni, gdzie przechowywane sg w urzadzeniach chtodniczych na
specjalnych tacach, ktére przemieszcza sie za pomocg dedykowanych do tego wdzkéw. Nastepnie zwtoki
(niezaleznie od miejsca pochodzenia), o ile zajdzie taka potrzeba, przenoszone sg do sali sekcyjnej (pom. 0.13).
W razie wykonywania sekcji zwtok oséb zmartych na chorobe zakazna, pracownicy obowigzani sg zachowac
srodki ostroznosci odpowiednie dla danej jednostki chorobowe;j.

Wydawanie zwtok odbywa sie w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu z dedykowanym wyjsciem na zewnatrz.
Przed wywiezieniem zwtok z prosektorium zaktada sie mozliwosc¢ ich transportu do pomieszczenia przygotowania
zwtok (pom. 0.07), gdzie ciato zostaje umyte i ubrane.

Uwaga: transport ciat za pomoca pochylni wewnetrznej oraz zewnetrznej o stopniu nachylenia nie wiekszym niz
8%. Dojazd do Sali wydawania zwtok nie moze by¢ widoczny z okien oddziatéw tézkowych, przychodni i innych
czesci szpitala dostepnych dla pacjentow.

OBIEG MATERIAtU STERYLNEGO
Praca w laboratorium odbywac sie bedzie zaréwno na sprzecie jednorazowego, jak i wielokrotnego uzytku. Sprzet
jednorazowy po wykorzystaniu poddany jest utylizacji, a nastepnie pakowany w worki foliowe i przenoszony do
magazynu odpadow. Szkto laboratoryjne wielorazowego uzytku zgodnie z procedurg szpitala trafia do
sterylizatorni [poza zakresem opracowania), gdzie poddane zostaje procesowi mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Materiat do badan przekazywany jest do laboratorium poprzez specjalnie wyszkolone osoby, ktére
przekazujg go do badan w zamknietych probéwkach lub pojemnikach. Pracownia laboratoryjna wydzielona jest
drzwiami, uniemozliwiajgcymi wejscie oséb postronnych. W zwigzku z tym przekazanie materiatu nastepuje przy
uzyciu dzwonka przywotawczego / interkomu, ktéry pozwala na komunikacje kuriera z personelem laboratorium,
ktéry udaje sie do wyjscia z pracowni celem odebrania materiatu lub odblokowuje drzwi kurierowi, ktéry udaje
sie do pomieszczenia przyjecia materiatu, gdzie pozostawia probki do badan. Na terenie laboratorium wydzielono
pomieszczenie aparatow, w ktérym nastepuje przygotowanie preparatu histologicznego (m.in. utrwalenie i
odwodnienie). Nastepnie przy kolejnych stanowiskach nastepuje dalsze przygotowanie: zatopienie w parafinie,
ciecie, uwodnienie, barwienie, odwodnienie. W poblizu pracowni wygospodarowano pomieszczenie
magazynowe zapewniajgce zachowanie wtasciwosci fizycznych i chemicznych sktadowanych i przechowywanych
odczynnikdéw, substancji i drobnego sprzetu

Czysta bielizna: w pracowni korzysta sie z fartuchow wielokrotnego uzytku, ktére przechowywane sg w
szafach ubraniowych pracownika w szatni.

OBIEG MATERIAtU DO STERYLIZACII

Transport materiatéw do mycia/sterylizacji odbywa sie za pomocg workdéw i szczelnych pojemnikdéw, ktére
przewozi sie za pomocg wozka transportowego. Pomoce laboratoryjne podjezdzajg wézkiem pod kazda ze $luz
przy pracowniach laboratoryjnych, nastepnie wchodzg do pracowni i zabierajg materiat, ktéry przeznaczony jest
do sterylizacji.
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Odpady medyczne: przewidziane jest chwilowe przetrzymanie w szczelnych, zamknietych pojemnikach w
wyznaczonym pomieszczeniu na odpady medyczne. Odbiér odpaddw nastepuje w wyznaczonych odstepach
czasu, zgodnie z umowa laboratorium na odbiér odpadéw medycznych.

RUCH PERSONELU

Przedmiotowy Zaktad Patomorfologii dziata¢c bedzie w strukturze Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu. Personel ma zapewniona wifasng szatnie, toalety i
pomieszczenie socjalne w obrebie projektowanego budynku. W pomieszczeniu socjalnym przewidziano miejsce
do spozywania positkow dla personelu, umywalke stuzacg do umycia rgk oraz zlewozmywak 1,5-komorowy.

PERSONEL PRACOWNI HISTOPATOLOGII

Pracownicy wchodzg specjalnie dedykowanym wejsciem, a nastepnie udajg sie do wezta szatniowo-
sanitarnego. W szatni pracownicy rozbierajg sie z ubrania prywatnego (pomieszczenie wyposazone w szafki
ubraniowe z wydzielong czescig na obuwie), nastepnie mogg skorzysta¢ z wezta sanitarnego, i wracajg przez
szatnie na komunikacje. Stamtad kierujg sie do poszczegdlnych pracowni.

W czedci laboratorium histopatologii pracownicy posiadajg oprécz pomieszczen pracy wiasng toalete.
Po skonczeniu pracy udajg sie do szatni, gdzie zaktadajg ubrania prywatne i udaja sie do wyjscia.

PERSONEL ZAKtADU PATOMORFOLOGII - PROSEKTURA

Pracownicy wchodzg specjalnie dedykowanym wejsciem, nastepnie kierujg sie do wezta szatniowo-
sanitarnego. W szatni czystej pracownicy rozbierajg sie z ubrania prywatnego (pomieszczenie wyposazone w
szafki ubraniowe z wydzielong czescig na obuwie) i przebierajg sie w ubrania oraz obuwie przeznaczone do
poruszania sie w strefie pracy. Przy szatni zlokalizowano tazienke. Po przebraniu sie pracownik wychodzi na
komunikacje. Pracowni biurowy udaje sie do miejsca pracy — pokoje biurowe, natomiast pracownik Sali sekcyjnej
udaje sie do $luzy umywalkowo-fartuchowej (pom. 0.20), gdzie zaktada na ubrania pracownicze odziez
jednorazowa.

Sluza umywalkowo-fartuchowa (pom. 0.20) powinna by¢ wyposazona w:
- umywalke z baterig uruchamiang bez kontaktu z dtonig;
- dozownik z mydtem w ptynie;
- dozownik ze Srodkiem dezynfekujagcym uruchamiany bez kontaktu z dtonig;
- pojemnik na reczniki jednorazowego uzycia i pojemniki na zuzyte reczniki;
- zamkniety pojemnik na brudng bielizne;
- miejsce na ubrania z zachowaniem rozdziatu ubran czystych i brudnych.

Nastepnie pracownik przechodzi do pomieszczenia chtodni (pom. 0.19). Z pomieszczenia chtodni do
pomieszczenia Sali sekcyjnej (pom. 0.13). Z pomieszczenia Sali sekcyjnej wychodzi szatnig brudng (pom. 0.15),
gdzie zdejmuje odziez jednorazowa. Przemieszcza sie do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (pom. 0.16), a
nastepnie do szatni czystej (pom. 0.18). Ruch pracownika sekcyjnego odbywa sie wytgcznie w jednym kierunku.

Wstep do Sali sekcyjnej dozwolony jest tylko pracownikom zaktadu oraz wskazanym wedtug odrebnych
procedur szpitalnych lekarzom, pielegniarkom, osobom odbywajgcym ¢wiczenia i zajecia praktyczne.

RUCH OSOB Z ZEWNATRZ
Osoby z zewnatrz wchodzg wejsciem C przez przedsionek. Z korytarza majg dostep do kancelarii oraz pokoju
kierownika. Osoby bliskie zmartemu, wchodzg do pomieszczenia wydawania (pom. 0.06), gdzie majg mozliwos¢
pozegnania. Do dyspozycji osob odwiedzajgcych jest wc dostosowane dla 0séb niepetnosprawnych.

Wstep do pomieszczenia stuzgcego do wydawania zwtok jest dozwolony pracownikom zaktadu,
przedstawicielom przedsiebiorstw pogrzebowych oraz rodzinie/bliskich zmartego.
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EKSPEDYCJA | OBIEG ODPADOW
Pomieszczenie na odpady medyczne znajduje sie w przedmiotowym budynku J. Wszelkie odpady medyczne beda
na biezgco przekazywane do utylizacji przez wykwalifikowany personel.

Transport materiatéw do utylizacji odbywa sie za pomocg workow i szczelnych pojemnikow, ktére przewozi sie
za pomocg wodzka transportowego. Pomoce laboratoryjne podjezdzajg wodzkiem pod kazdg ze Sluz przy
pracowniach laboratoryjnych, nastepnie wchodza do pracowni i zabierajg materiat, ktory przeznaczony utylizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi, pojemniki lub worki na odpady medyczne zamykane sg co najwyzej do
pojemnosci 2/3 ich objetosci w sposdb umozliwiajgcy ich bezpieczne zamkniecie. Nie dopuszcza sie otwierania
raz zamknietych pojemnikéw. Pomieszczenie odpadéw medycznych powinno by¢ wyposazone w instalacje
chtodzenia i utrzymywaé temperature do 10 stopni Celsjusza. W magazynie odpaddw medycznych zapewnia sie
dostep do umywalki z biezgcg zimng i cieptg woda, zainstalowanej w sposéb umozliwiajacy co najmniej umycie
rak bezposrednio po wyjsciu z pomieszczenia lub urzadzenia, wyposazonej w dozowniki z mydtem i Srodkiem do
dezynfekcji rgk oraz reczniki jednorazowego uzytku.

Kazdy pojemnik i kazdy worek powinien posiadaé odpowiednig etykiete umieszczong w widocznym miejscu.
Etykietowanie odpadéw medycznych jest zadaniem pomocy laboratoryjnych. Oznakowanie identyfikujace
powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5.10.2017 r. w sprawie szczeg6towego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U. 2017 r.poz. 1975):

»8§ 6. 1. Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne
oznakowanie identyfikujace, ktére zawiera:

1) kod odpadéw medycznych w nim przechowywanych;

2) nazwe wytwdrcy odpaddw medycznych;

3) numer REGON wytworcy odpadéw medycznych;

4) numer ksiegi rejestrowej wytworcy odpadow medycznych w rejestrze podmiotéw wykonujgcych
dziatalnos¢ leczniczg, o ktérym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziatalnosci leczniczej (Dz. U. z
2016 r. poz. 1638, 1948

i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;

5) date i godzine otwarcia (rozpoczecia uzytkowania);

6) date i godzine zamkniecia.”

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
Po skoriczonej diagnostyce w pracowni nalezy przeprowadzi¢ mycie i dezynfekcje powierzchni i sprzetéw.
Powierzchnie robocze sg czyszczone co najmniej raz dziennie i natychmiast po kazdym rozlaniu jakiegokolwiek

ptynu.

Procedura sprzatania:

1. Personel sprzatajgcy powinien przygotowac caty sprzet do sprzatania zanim wejdzie do pomieszczenia.

2. Personel powinien pracowac w rekawiczkach, uzywajgc jednorazowych recznikéw i elementéw czyszczacych.
3. Nalezy umy¢ i zdezynfekowaé wszystkie twarde powierzchnie, podtogi, krzesta, klamki, sprzety medyczne
(wielorazowe, nieinwazyjne), urzadzenia sanitarne, znajdujgce sie w pomieszczeniu.

4. Wszystkie $mieci/odpady wyrzu¢ do odpaddw medycznych (czerwony worek).

4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU
Przyjete rozwigzania w zakresie instalacji, urzgdzen i materiatdw muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
normami, rozporzgdzeniami i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dla (do wglagdu u Zamawiajgcego).

4.1. Podstawa opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021.0.2351).
- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. 2022.0.2057).
- Ustawa o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami — z dnia 19 lipca 2019r. (Dz.U.
2020.1062)
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022.0.1225).

- Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii
i Janusza Zeylandow, grudzien 2020.

4.2 Gloéwne zatozenia ochrony p.poz. projektowanego obiektu

Budynek J z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii ZL Il (Pralnia,
Prosektorium, Diagnostyka Laboratoryjna, Pom. administracyjne, itp.).

Klasyfikacja pod wzgledem wysokosci: budynek niski N

Pomieszczenia wchodzace w zakres opracowania nalezy projektowac jako oddzielng strefe pozarowa
kwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Uwaga — do czasu wykonania etapu B i C nalezy wydzieli¢ etap
A zgodnie ze wskazaniem na rysunku projektu koncepcyjnego lub w inny zgodny z obowigzujgcymi przepisami
sosob.

Zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019r. (Dz.U. 2020.1062) o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami, w modernizowanym obszarze opracowania nalezy zapewni¢ takim osobom
mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w inny sposdb. W zwigzku z tym, nalezy przewidzie¢ odpowiednie
rozwigzania techniczne w zakresie ewakuacji, tj. dodatkowe oznaczenia drég ewakuacyjnych, dotykowe
oznakowanie wyjs¢ ewakuacyjnych i kierunkdw ewakuacji (system oznaczen wypuktych) lub komunikaty nadane
z uzyciem petli indukcyjnej. Osoby funkcyjne w Szpitalu powinny zosta¢ przeszkolone z zakresu ochrony
przeciwpozarowej i zasad postepowania na wypadek ewakuacji.

Parametry ogdlne:
Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku: - ok. 4000 m? [bez zmian]

- powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych opracowaniem: - 459,57m?

- liczba kondygnaciji: - 1 podziemna + 2 nadziemne
- klasyfikacja budynku pod wzgledem wysokosci: - budynek niski N

4.3 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych — bez zmian.

Usytuowanie budynkdéw jest prawidtowe z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe. Zachowano odlegtosci
okreslone w § 271 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022.0.1225). Budynek usytuowany
w zespole obiektdw szpitalnych potgczonych ze soba. Od strony potudniowej w odlegtosci ok. 24m znajduje sie
budynek techniczny. Od strony wschodniej w odlegtosci ok. 18m poza granicg dziatki znajduje sie zespot
ogrédkéw dziatkowych. Najblizej potozony obiekt kubaturowy znajduje sie w odlegtosci ponad 21m. Od strony
zachodniej obiekt przylega do gtdwnego budynku szpitala.

4.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie. W
magazynach i pomieszczeniach technicznych powigzanych funkcjonalnie z czedcia ZL gesto$¢ obcigzenia
ognhiowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

4.5. Parametry pozarowe zwigzane z technologia medyczng
Zamontowane urzgdzenia oraz materiaty zwigzane z technologig nie powinny mie¢ wptywu na zagrozenie
pozarowe obiektu.

4.6. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek J, w ktérym znajduja sie pomieszczenia objete opracowaniem, klasyfikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 111

4.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie bedg wystepowac pomieszczenia, ani strefy zagrozone wybuchem.
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Zagrozenia pozarowe:
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLIII
Obcigzenie ogniowe: ponizej 500MJ/m?
Zagrozenie wybuchowe: nie wystepuje.

Klasyfikacja obiektu pod wzgledem wysokosci:
Budynek niski: N

4.8. Odpornos¢ pozarowa budynku
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
- klasa ,,C” jak dla budynku niskiego

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W pomieszczeniach objetych opracowaniem nie bedg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w
ilosciach uznawanych za ilosci ponadnormatywne.

Pozostate materiaty palne to: tkaniny, ptyty drewnopochodne, papier, itp., ktérych temperatura zapalenia waha
sie od 200 do 300°C.W budynku szpitala zaliczanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, do wykoriczenia wnetrz
stosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcym celom ewakuacji, stosuje sie
materiaty niepalne.

Odpornos¢ ogniowa elementéw niestanowigcych oddzielenia ppoz. przyjeto wg ponizszej tabeli:
ELEMENT klasa C
gtéwna konstrukcja nosna R 60
konstrukcja dachu R 15
strop i obudowa klatki schodowej REI6O
$ciany zewnetrzne? El 30
$ciany wewnetrzne El 15
przekrycie dachu RE 15
biegi i spoczniki schoddw, pochylnie R60

1) Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

W S$cianach zewnetrznych szerokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosci
elementéw wysunietych, posiadajgcych wymagang odpornosc:

- 0,8 m — miedzy kondygnacjami ZL;

- 1,2 m—nad kondygnacja PM.

Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Przy wybraniu systemowego rozwigzania zabezpieczenia ogniowego nalezy stosowac tylko elementy i produkty
nalezgce do danego systemu, posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

Strefy pozarowe budynku

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej: ZLIII - budynek N - 8000m?

Pomieszczenia modernizowanego Zaktadu Patomorfologii stanowic¢ beda odrebna strefe pozarowg o powierzchni
ok. 495m?,

Podziat budynkdw na strefy pozarowe umozliwia przejscie do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Odpornos¢ ogniowa elementéw stanowigcych oddzielenia p-poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg ponizszej tabeli:

Element klasa ,,C”
Sciany i stropy za wyjgtkiem stropow w ZL REI 120
stropy w ZL REI 60
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drzwi p-poz. lub inne zamkniecia p-poz. El 60; EIS 60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Uwaga! Wszystkie przejscia instalacji przechodzace przez sciane oddzielenia pozarowego muszg by¢
zabezpieczone i zaizolowane przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy zamontowac¢ klapy p-
poz o odpowiedniej odpornosci ogniowej — EIS 120.

4.4 Drogi ewakuacyjne
Wyjscia ewakuacyjne — bez zmian
Wyjscia ewakuacyjne powinny prowadzi¢ bezposrednio lub posrednio na przestrzer otwarta, do innej strefy
pozarowej, np. obudowanej i zamknietej odpowiednimi drzwiami klatki schodowej, badZz na poziome lub
pionowe drogi komunikacji ogdlnej, stuzgce celom ewakuacyjnym.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdb powinny otwierac sie
na zewnatrz.
Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowac do liczby oséb moggcych przebywaé jednoczesnie
w pomieszczeniu, przyjmujgc 0,6m szerokosci wyjscia na kazde 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9m w Swietle. llo$¢
drzwi i ich odlegtos¢ od siebie takze uzaleznia sie od liczby oséb. Minimalna wysoko$¢ drzwi 2,0m. Drzwi z wyjscia
z kazdej klatki schodowej i dalej do wyjscia na zewnatrz o szerokosci co najmniej rownej szerokosci biegu klatki
schodowej.
Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, powinny
mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.

Przejscia ewakuacyjne

Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu mierzona od najdalszego miejsca, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
w strefach pozarowych ZL —40m.Jezeli z przewidywanego przeznaczenia pomieszczenia nie wynika jednoczes$nie
sposob jego zagospodarowania, projektowana dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie moze by¢ wieksza niz 80%
dtugosci okreslonej — 40 m. Przejscie nie powinno prowadzi¢ facznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z zastrzezeniami, nalezy
obliczy¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdrej ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 oséb,
lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadkach przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Dojscia ewakuacyjne
Dtugos¢ dojsé mierzy sie wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej, od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do
innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku lub do obudowanych i zamykanych drzwiami o klasie EI 30 klatek
schodowych wyposazonych w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu (nadcisnienie
w klatce schodowej 50 Pa).

Wymagane dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nalezy przyjac wg tabeli:

Rodzaj strefy 1 dojscie min. 2 dojscia
ZL 1, 30 60

YDla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugo$é wieksza o 100% od najkrétszego.

1)

Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujgc co najmniej 0,6m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4m.
Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m, natomiast wysokosc¢ lokalnego obnizenia 2,0m
na odcinku 1,5m — w projekcie wysokosci drég ewakuacyjnych nie powinny by¢ niz 2,5m od poziomu podtogi,
mozliwe zabudowy instalacji sanitarnych zanizajgce wysokos¢ korytarza maksymalnie do 2,2m.

Korytarze powinny by¢ podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki mniejsze niz 50m, a przestrzenie pod
drzwiami winny by¢ podzielone materiatem niepalnym.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie w kierunku ewakuacji.

Pionowe drogi ewakuacyjne - bez zmian
Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig istniejgce, wewnetrzne klatki schodowe.
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4.5 Instalacje uwzgledniajgce potrzeby ochrony przeciwpozarowej — bez zmian
- Instalacje wodociggowe — hydranty zewnetrzne bez zmian; w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem
powinny znajdowac sie hydranty przeciwpozarowe 25 z wezami potsztywnymi dt. 30m, zasilane z niezaleznej sieci
hydrantowej; Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie, czy wystepujgce na obszarze opracowania hydranty
spetniajg obowigzujgce przepisy.
- Instalacje elektryczne — w budynku zainstalowany jest agregat prgdotworczy jako niezalezne zrddto zasilania;
przetaczenie zasilania odbywa sie automatycznie. Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi ochronie p.poz powinny zapewnia¢ ciggtos$¢ dostawy
energii elektrycznej przez czas nie kroétszy niz 90 minut. Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.
- Sygnalizacja alarmowo-pozarowa — budynek nie jest wyposazony jest System Sygnalizacji Pozaru, w
projektowanej strefie pozarowej nalezy zapewnic¢ system sygnalizacji pozaru monitorowany przez Komende
Panstwowej Strazy Pozarnej;
- Oswietlenie ewakuacyjne — nalezy zapewnic¢ oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacji w
zakresie opracowania;
- Przeciwpozarowe wytgczniki pragdu — bez zmian.

4.6 Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.
Materiaty
Stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.
Sufity
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Przestrzenn miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wiekszej niz 1.000 m?, a w korytarzach - podzielona przegrodami umieszczonymi co 50m, wykonanymi z
materiatéw niepalnych.
Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Oswietlenie awaryjne (zapasowe i/lub ewakuacyjne) nalezy stosowa¢ w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi o powierzchni ponad 2000 m? w budynkach uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego
(bez ZL IV) oraz w garazach o$wietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym, o powierzchni ponad 1000 m?. Takze
osSwietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem
sztucznym.
W pomieszczeniach, ktére sg uzytkowane przy zgaszonym oswietleniu podstawowym, nalezy stosowacd
oswietlenie przeszkodowe zasilane napieciem bezpiecznym, stuzgce uwidocznieniu przeszkéd wynikajacych z
uktadu budynku, drég komunikacyjnych i sposobu ich uzytkowania. Oprocz oswietlenia przeszkodowego nalezy
stosowacd réwniez podswietlone znaki wskazujgce kierunki ewakuacji — miejsca wskazane na rysunkach instalacji
elektrycznych (o$wietlenie).
Parametry réwnowaznosci opraw oswietlenia awaryjnego przedstawiono w punkcie 6.9.1 Instalacja oswietlenia
podstawowego i awaryjnego.
Oznakowanie drég ewakuacyjnych
Oznakowanie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz wyjs¢ ewakuacyjnych, a takze pomieszczen, w
ktorych liczba oséb moggcych przebywad jednoczesnie przekracza 50, nalezy wykonac znakami bezpieczenstwa
i informacyjnymi (fosforescencyjnymi) zgodnie z PN i warunkami technicznymi. Oswietlenie ewakuacyjne
powinno dziata¢ przez co najmniej 3 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej w zadnym punkcie drogi nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix (w osi drogi co najmniej 1 Ix).
Parametry réwnowaznosci opraw oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiono w punkcie 6.9.1 Instalacja
oswietlenia podstawowego i awaryjnego.

4.7 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji techniczno-uzytkowych
Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
Przewody wentylacyjne nalezy wykonac z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne
palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w
spos6b zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5m. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z
przewodami wentylacyjnymi majg by¢é wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
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dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:
wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposdéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniac
wymagania okreslone w § 268 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 2022
poz. 1225 z pézn. zm.).

W przypadku przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelnic
ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczna.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami p.poz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.. Wszystkie zabezpieczenia wykonaé w
klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane;j.

W miejscach przejs¢ instalacji wentylacji przez granice stref pozarowych nalezy zastosowac klapy p.poz EIS 120.
W przypadku montazu klapy p.poz poza oddzieleniem pozarowym odcinki kanatéw wentylacyjnych pomiedzy
oddzieleniem pozarowym, a klapami p.poz. obtozy¢ szczelnie materiatem ognioodpornym o odpornosci ogniowej
EI120.

Instalacja elektryczna

Zasilanie budynku w energie elektryczng powinno by¢ poprowadzone przez przeciwpozarowy wytgcznik pradu
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Podczas projektowania i montazu instalacji i urzadzen
elektrycznych nalezy uwzgledni¢ wptywy srodowiskowe i uzytkowe (PN-91/E-05009/03. Przepusty instalacyjne
instalacji elektrycznych w $cianach lub stropach powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej
$ciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie).

Podreczny sprzet gadniczy

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw, jakie moga wystepowaé w obiekcie. Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm?3, powinna przypadaé na 100 m?
powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL 1V) oraz w pomieszczeniach PM: szafki hydrantowe z
miejscem na gasnice oraz gasnicg — bez zmian.

Dtugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep
0 szer. co najmniej 1,0m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, przy
wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.
Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

Dostawa i montaz po stronie Wykonawcy.

5. SZCZEGOtOWE WLASCIWOSCI FUNKCJIONALNO- UZYTKOWE
Wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polska normg PN-ISO 9836: 1997
»Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

5.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

ETAPA
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
0.01 PRZEDSIONEK 4,16
0.02 KANCELARIA 7,31
0.03 WC NPS 5,2
0.04 POKOJ KIEROWNIKA 5,71
0.05 KORYTARZ 19,25
0.06 WYDAWANIE ZWLOK 24,13
0.07 POM. MYCIA/UBIERANIA 16,1
0.08 KORYTARZ 38,92
0.09 POM. MYCIA TAC | WOZKOW 9,04
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0.10 POM. PORZ. 4,47
0.11 wcC 2,81
0.12 PRZEDSIONEK 4,25
0.13 SALA SEKCYJNA 36,12
0.14 POM. SOCJALNE 6,82
0.15 SZATNIA BRUDNA (POWROT) 4,2
0.16 POM. HIG.-SANIT. 7,5
0.17 SLUZA UM-FART. 4,69
0.18 SZATNIA 6
0.19 CHLODNIA 34,29
240,97 m?
ETAP B
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
0.20A MAGAZYN 2,99
0.21 POKOJ KIEROWNIKA 16,37
0.22 SEKRETARIAT 12,14
0.23 PRZEDSIONEK 1,6
0.24 WC 1,68
0.25 POKOJ LEKARSKI / PRAC. MIKROSKOPOWA 17,57
0.26 POM. PRZYJECIA 6,25
0.27 PRAC. CYTOLOGICZNA\ 9,93
0.28 PRAC. FORMALINOWA 15,75
0.29 MIKROTOMY / ZATAPIANIE 17,48
0.30 BARWIENIE / NAKRYWANIE 14,42
0.30A SLUZA 4,45
0.31 IHC 17,59
138,22 m?
ETAPC
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow.
0.32 KOMUNIKACIA 80,38
80,38 m?
5.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
tacznie powierzchnia uzytkowa Pu=459,57m?
Powierzchnia zabudowy obiektu — bez zmian.
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5.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatura lub wskaznikow.
Przyjete przez powyiszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy powierzchnie okresdlaja optymalne ich wartosci.
Uwarunkowania ptynace z koniecznosci dostosowania projektu do stanu istniejgcego lub zapotrzebowania w
pomieszczenia techniczne obiektu, mogg wptynac na zmiane tych wartosci.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany w/w parametrow: do 5%, pod warunkiem nie pogorszenia standardu
uzytkowego. Powyzsze zmiany wymagajg kazdorazowo pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

6. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6.1 Przygotowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie placu budowy nalezy poinformowac witasciwe
instytucje o rozpoczeciu robdt na przejetym terenie budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie
odpowiednich zgdd i zezwolen niezbednych do rozpoczecia i realizacji inwestycji, w szczegdlnosci zezwolenia
zwigzane z gospodarkg odpadami. Wykonawca odpowiedzialny jest za zaprojektowanie i uzgodnienie organizacji
ruchu zawierajgcej sposob obstugi budowy samochodami ciezarowymi oraz sprzetem budowlanym. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wprowadzenie w zycie organizacji wynikajacej z zatwierdzonego projektu. Wykonawca
jest zobowigzany zapewni¢ w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejacych obiektéw i placu
budowy. Po przejeciu terenu budowy, przed rozpoczeciem robét, Wykonawca zobowigzany jest do: wykonania
czynnosci umozliwiajgcych monitorowanie wskazanych obiektéw, prowadzenia systematycznego monitoringu
przez osoby uprawnione, wpisywania spostrzezen z przeglagdéw do Dziennika Monitoringu oraz powiadamiania
Zamawiajgcego o stwierdzonych szkodach lub innych podjetych dodatkowych dziataniach w obiektach
monitorowanych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac porzgdkowych po ukonczeniu robdt na
terenie budowy i obszarach przylegtych. Wykonawca obowigzany jest zagwarantowa¢ mycie wszystkich
wyjezdzajgcych z budowy samochoddéw i pojazdéw. Wykonawca zobowigzany jest do prac porzadkowych na
drogach dojazdowych i chodnikach wokét terenu budowy.

6.2 Wyburzenia

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ po wczesniejszym rozpoznaniu elementow konstrukcyjnych. Rozbiérce podlegaja:
istniejgce Scian dziatowych wraz z oktadzinami, posadzka betonowa stropu wtasciwego na catosci ( w niektérych
miejscach beton. Gr. 15 cm), demontaz okien i drzwi zewnetrznych, oknie i drzwi wewnetrznych, instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne, obudowy pionédw instalacyjnych, przygotowania  otwordéw
montazowych/transportowych. Przed wykonaniem prac nalezy opracowac projekt wyburzenn z podaniem
technologii prowadzenia prac i uzytych urzadzen. Projekt wyburzen musi jednoznacznie pokaza¢ wszystkie
elementy konstrukcyjne budynku, ktére musza zosta¢ zachowane. W przypadku usuwania elementéw
konstrukcyjnych do projektu rozbiérki przed przystgpieniem do prac nalezy dotgczy¢ projekt konstrukcyjny
pokazujacy proces rozbiorki, wzmocnienia lub zmiany elementéw konstrukcji budynku.

Wszelkie elementy do wyburzenia/rozbidrki wykonywac nalezy zgodnie z opinig stanu technicznego konstrukgji
budynku oraz w oparciu o projekty archiwalne dotyczgce projektowanego obszaru. Spis projektdw w posiadaniu
Zamawiajacego znajduje sie w czesci informacyjnej niniejszego opracowania.

6.3 Wymagania dotyczace architektury
Podstawowe prace przewidziane do wykonania w etapie A:

- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych w obszarze opracowania;
- skucie istniejacych ptytek sciennych;
- demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki wewnetrznej i zewnetrznej w obszarze opracowania;
- demontaz warstw wykorczeniowych posadzki;
- demontaz biatego montazu w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem;
- wymurowanie/postawienie nowych $cian dziatowych;
-wykucie otworu okiennego i montaz stolarki okiennej PCV o podwyzszonych parametrach akustycznych
- montaz parapetéw wewnetrznych
- montaz wyktadzin Sciennych, ochronnych ptyt $ciennych oraz naroznikéw ochronnych;
- wymiana instalacji wewnetrznych wraz z dostosowaniem ich do nowego uktadu pomieszczen;
- uzupetnienie tynkéw, wykonanie nowych oktadzin sciennych i powtok malarskich;
- montaz nowej stolarki i slusarki wewnetrznej, w tym takze stolarki o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej;
- montaz okien wewnetrznych;
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- montaz moskitier zewnetrznych we wszystkich oknach zewnetrznych;
- dostawa i montaz wyposazenia laboratoryjnego, specjalistycznego i meblowego;

Podstawowe prace przewidziane do wykonania w etapie B:
- wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych w obszarze opracowania;
- skucie istniejacych ptytek sciennych;
- demontaz istniejgcej stolarki i Slusarki wewnetrznej i zewnetrznej w obszarze opracowania;
- demontaz warstw wykonczeniowych posadzki;
- demontaz biatego montazu w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem;
- wymurowanie/postawienie nowych $cian dziatowych;
- montaz nowej stolarki okiennej PCV;
- montaz wykfadzin Sciennych, ochronnych ptyt Sciennych oraz naroznikéw ochronnych;
- wymiana instalacji wewnetrznych wraz z dostosowaniem ich do nowego uktadu pomieszczen;
- uzupetnienie tynkéw, wykonanie nowych oktadzin sciennych i powtok malarskich;
- montaz nowej stolarki i slusarki wewnetrznej, w tym takze stolarki o odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej;
- montaz parapetéw wewnetrznych
- montaz okien wewnetrznych;
- montaz moskitier zewnetrznych we wszystkich oknach zewnetrznych;
- dostawa i montaz wyposazenia laboratoryjnego, specjalistycznego i meblowego;

Podstawowe prace przewidziane do wykonania w etapie C:
- demontaz warstw wykonczeniowych posadzki;
- demontaz biatego montazu w zakresie pomieszczen objetych opracowaniem;
- wymurowanie/postawienie nowych $cian dziatowych;
- montaz wykfadzin Sciennych, ochronnych ptyt Sciennych oraz naroznikéw ochronnych;
- wymiana instalacji wewnetrznych wraz z dostosowaniem ich do nowego uktadu pomieszczen;
- uzupetnienie tynkéw, wykonanie nowych oktadzin Sciennych i powtok malarskich;

6.3.1 Sciany
Sciany wewnetrzne dziatowe
Wszystkie Sciany dziatowe nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z zaleceniami opinii technicznej dot. stanu
konstrukcji stropu po dokonaniu stosownych odkrywek.
W pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na dziatanie wilgoci zaleca sie $ciany dziatowe jako murowane np. z
pustakdw ceramicznych. Zabrania sie stosowania bloczkdéw gipsowych. W pozostatych przypadkach zalecane sg
$cianki dziatowe z ptyty gipsowo-kartonowej przeznaczonej dla pomieszczen mokrych na systemowe;j
podkonstrukcji o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej Ral minimum 50 dB (Polska Norma PN-B 02151-3:2015-
10).
Zastosowana technologia $cian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubos$¢ itp. cechy powinny
umozliwiaé zawieszenie na Scianach szafek, za wyjatkiem bardzo ciezkich urzadzen wymagajacych przewidzenia
odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej izolacyjnosci
akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen. Narozniki $cian i $cianek zabezpieczy¢
naroznikami stalowymi podtynkowymi.
Wszystkie $ciany nalezy wykonywadé zgodnie z przyjetym systemem. Ze wzgledu na koniecznos$¢ czestego mycia i
dezynfekcji we wszystkich projektowanych pomieszczeniach nalezy stosowaé tylko ptyty GKBI. W
pomieszczeniach ,mokrych” cate powierzchnie zewnetrzne ptyt od strony pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢
folig w ptynie oraz wszystkie narozniki wewnetrzne tasmg szczelng. Na styku powierzchni szczegdlnie
zagrozonych wptywem wilgoci malowac folig w ptynie na siatce. Przy realizacji nalezy zastosowaé wszystkie
elementu systemu [ptyty, wkrety, izolacje akustyczne, wiatrowe, izolacje termiczne, system zamocowan itp].
Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych muszg zostac zagruntowane specjalng emulsjg gruntujgcg wgtebng do
ptyt GKBI.W Sciankach GKBI nalezy zastosowaé profile wzmocnione pionowe i poziome wraz z odpowiednimi
tacznikami na catej wysokosci Scianki przy wszystkich otworach drzwiowych i okiennych. W $ciankach GKBI nalezy
zastosowacd systemowe wzmocnienia pod wszystkie urzadzenia podwieszane.
Wykonczenie:
*wstepne — gips szpachlowy na siatce z widkna szklanego do taczenia ptyt GKBi lub inny rownowazny.
*wtasciwe (wierzchnie) — gips szpachlowy do wykonczenia ostatecznego
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Wykonczenie $cian:

a.

prace tynkarskie

W przypadku $cian istniejgcych nalezy przewidzie¢ naprawe istniejgcych tynkéw w przypadku
widocznych rys, spekan i odspojen przez catkowitg naprawe rysu lub spekania.

W przypadku $cian projektowanych nalezy przewidzie¢ zastosowanie tylko i wytacznie
wewnetrznych tynkow cementowo-wapiennych. Dopuszcza sie stosowanie tynkdw maszynowych.
Tynki mogg by¢ wykonane jedynie na przygotowanym podtozu. Obowigzkiem Wykonawcy
podczas realizacji jest zgtosi¢ poszczegdlne fronty robdt w zakresie tynkowania do akceptacji
Inspektora Nadzoru. Zgoda ta winna nastgpi¢ po zakonczeniu konstrukcyjnych badz innych
zgrubnych robét ogdélnobudowlanych w danym obszarze obiektu, oraz po uzyskaniu wtasciwych
parametrow wilgotnosciowych podtoza. Ponadto podtoze musi by¢ wolne od zanieczyszczen,
zaciekéw, nattuszczen itp. Po zakonczeniu prac tynkarskich nalezy je zgtosi¢ do odbioru. Ubytki,
nierownosci, uszczerbki, pekniecia mogg by¢ powodem dla odmowy dokonania odbioru robot,
rowniez, jesli beda to jednostkowe lokalizacje. Do nastepnej fazy natozenia powtok malarskich
mozna przystapi¢ pod warunkiem, ze podtoze (tynki) nie wykazuje wilgotnosci wyzszej niz 1%. Na
powierzchniach murowanych tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy, mineralny o grubosci
min.8mm. Na tynku 3 mm gtadZ tynkarska gipsowa. Na lekkich $ciankach dziatowych nalezy
wykonac tynki w postaci gtadzi szpachlowej. Tynk gtadki, jednowarstwowy, cementowo- wapienny
o gr. ¥8 mm. Na tynk nalezy natozy¢ wtasciwg warstwe gtadzi gipsowe] bezpytowe] zgodnie z
przyjeta technologig zaakceptowanego przez Zamawiajgcego producenta.

farba malarska:

Nalezy przewidzie¢ malowanie wszystkich pomieszczen, objetych zakresem opracowania.
Zastosowac nalezy farbe do wnetrz dajgca powierzchnie gtadka, odporng na dziatanie srodkow
chemicznych, utrzymujgcych duzg odpornos¢ powtoki, dopuszczong do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty potwierdzajace), poprzez zagruntowanie
kolorem podstawowym oraz wykonanie wfasciwej powtoki w kolorze wskazanym przez
projektanta. Sciany pomieszczeri - zmywalne i odporne na dziatanie $rodkéw czyszczacych i
dezynfekcyjnych na petng wysokosé.

farba lateksowa satynowo-matowa: o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne, 1 klasa
odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300,

Wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o stabym neutralnym zapachu

- Nie zawiera sktadnikéw powodujgcych ,fogging” — ,tapanie” kurzu z powietrza

- Dyfuzyjna

- wartosé-sd < 0,2 m

- Zachowujaca strukture

- tatwa w obrdébce

- O zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa

- Podatna na czyszczenie i odporna na wodne srodki dezynfekujace oraz wodne domowe $rodki
czyszczace

- Zdolno$¢ krycia: Klasa 2 przy wydajnosci 7 m?/I tj. ok. 140 ml/m?

- Granulacja: drobna (< 100 um)

- Gestos$é: ok. 1,33 g/cm?

Zastosowac w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, pomieszczeniach socjalnych, szatniach.

farba lateksowa: o wysokiej odpornosci na obcigzenia mechaniczne, 1 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro wg EN 13 300,

Wodorozcienczalna, bez rozpuszczalnikow;

- Bez plastyfikatorow;

- Rozprowadza sie lekko, bez uczucia oporu na watku;

- Tworzy cienkie, dyfuzyjne (sd < 0,3 m) powtoki lateksowe o wykonczeniu pdtpotysku, nie
zalewajace naturalnej faktury podtoza;

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro wg PN-EN-13300: klasa 1;

- Powtoka o wykonczeniu pdtpotysku pozwalajaca na czyszczenie bez wybtyszczen.

- Odporna na wodne $rodki dezynfekcyjne i detergenty.

- Dajgca wysoki stopien bieli gdy stosowana bez barwienia.
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- Wykonana w technologii E.L.F.

-Granulacja: drobna (< 100 um)

- Gestosé: ok. 1,37 g/cm?

Zastosowaé w pomieszczeniach laboratoryjnych [etap B].

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb i dokumentacjg techniczna.
Krotnos¢ naktadania farby i kolorystyka winna by¢ zgodna z projektem wykonawczym oraz
uzgodniona pisemnie z Zamawiajgcym.

c. oktadziny ceramiczne:

Ptytki Scienne

We wszystkich tazienkach, toaletach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykona¢ ptytki
Scienne 60x20cm, a w pom. wydawania zwtok ptytki 120x60cm, rektyfikowane, kalibracja 8. Fuga
elastyczna w kolorze ptytek. Krawedzie wykonczy¢ stosujac profil wykonczeniowy z aluminium
anodowanego. Powierzchnie pod ptytkami zabezpieczy¢ folig w ptynie.

Lokalizacje oktadzin z ptytek przedstawiono w projekcie koncepcyjnym na rys. A-06 Schemat
wykonczenia $cian. Kolorystyke i rozmiar ptytek nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Fartuchy z ptytek
Przy kazdej umywalce/zlewie nalezy wykona¢ fartuch z ptytek $ciennych 40x20cm, rektyfikowanych,

kalibracja 8. Fuga elastyczna w kolorze ptytek. Krawedzie wykonczy¢ stosujac profil wykonczeniowy z
aluminium anodowanego. Powierzchnie pod ptytkami zabezpieczy¢ folig w ptynie.

Lokalizacje fartuchdw przedstawiono w projekcie koncepcyjnym na rys. A-06 Schemat wykonczenia
Scian. Kolorystyke i rozmiar ptytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

d. wyktadziny scienne:

W pomieszczeniach: korytarz ( pom. 0.05), pom. Porzgdkowe (pom. 0.10), przedsionek ( pom. 0.12),
szatnia brudna ( pom. 0.15),chtodnia (pom. 0.19), sala sekcyjna (0.13), pom. mycia tac i wozkow (0.09),
pom. mycia/wdézkéw (pom. 0.07) na $cianach nalezy wykonac oktadziny z heterogenicznej wyktadziny
PVC o grubosci £0,92mm.

Minimalne parametry wyktadziny:

- klasa uzytkowa EN 259 - heavy duty — uzytkowanie obiektowe

- grubosc¢ catkowita EN 428 - £0,92 mm

- grubos¢ warstwy uzytkowej — £0,12 mm

- ciezar catkowity — 1,5 kg/m2

- wymiary rolki - 2,00m x 30 mb

- reakcja na ogien EN 13501 — B-s2, dO

- odpornos¢ na Swiatto - 26

e. Ptyty ochronne / narozniki ochronne:

- W komunikacji i $luzie umywalkowo-fartuchowej pom. 0.17 nalezy zastosowac ochronng akrylowo-
winylowa ptyte $cienng - barwiong w masie wgtebnie i jednorodnie, o grubosci min. 2mm, odporng na
zarysowania i uszkodzenia, fatwg do utrzymania w czystosci, odporng na zabrudzenia, srodki
chemiczne, uszkodzenia spowodowane uderzeniami i dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych, posiadajaca
atest higieniczny. Wysokos¢ ptyty: min. 60cm. Szczegétowa lokalizacja i kolorystyka elementow
zabezpieczenia $cian do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- Wszystkie narozniki wypukte nalezy zabezpieczyé naroznikami systemowymi ochronnymi o ramieniu
min. 50mm, montujac je od konca cokolika wyktadziny do wysokos$ci minimum 150cm.

- We wszystkich pomieszczeniach narazonych na uszkodzenie przez klamki drzwi nalezy przewidzieé
odbojniki drzwiowe Scienne samoprzylepne o Srednicy min. 60mm.
Nalezy stosowac elementy odporne na zabrudzenia i Srodki chemiczne, trwate, mocne, odporne na
uszkodzenia spowodowane uderzeniami, barwione wgtebnie i jednorodnie, nieplamigce sieg,
wyposazone w aluminiowe uchwyty oraz amortyzator.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdéw spetfniajgcych wymagania norm oraz przepiséw
Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. [Dz. U. 2019 poz. 595] w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzqdzenia zaktadu opieki
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zdrowotnej i jako takie zostaty dopuszczone do stosowania w obiektach szpitalnych o zblizonych parametrach jak
podanych w specyfikacji powyzej.

6.3.3 Posadzki
Istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzki w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy rozebrac.
Zakres robdt winien obejmowac przygotowanie podtoza, dostawe i naniesienie materiatu z zabezpieczeniem
pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie ewentualnych zanieczyszczen. Elementy
uszkodzone w trakcie montazu muszg by¢ wymienione na nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé
Polskim Normom oraz posiadaé niezbedne atesty. Wykfadzina PCV zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-
EN 649 oraz posiadajgca odpowiednie atesty.
Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpic¢ po zakorfczeniu wszystkich robét budowlanych stanu
surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robdt instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych.
Przy montazu wyktadzin podtogowych nalezy dokona¢ doktadnej kontroli podtoza.

Przygotowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, rowne, suche, czyszczone z wszelkich
zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi Przy podktadach cementowych nalezy stosowa¢
masy wygtadzajace (samopoziomujgce) przeznaczone do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla podtozy z anhydrytu
(gipsu).

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym
dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr na podstawie obowigzujgcych warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm. W trakcie
realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

(W1) Wyktadzina heterogeniczna, PCV: do zastosowania w _pomieszczeniach: korytarz ( pom. 0.05), pom.
Porzadkowe (pom. 0.10), przedsionek ( pom. 0.12), szatnia brudna ( pom. 0.15), sala sekcyjna (pom. 0.13),
chtodnia (pom. 0.19), pom. mycia tac i wézkéw (pom. 0.09), pom. mycia/ubierania (pom. 0.07)

— heterogeniczna wykfadzina antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC w rolce

— wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu

— powtoka ochronna - PUR Pearl

—  waga catkowita PN-EN ISO 23997- 2,90 kg/m2

— reakcja na ogiert PN-EN 13501-1 - Bfls1

— odpornosé na $cieranie PN-EN 660-2 - T

— grubos¢ warstwy uzytkowej PN-EN ISO 24340 - 0,7 mm

— odpornosé na kotka meblowe PN-EN 425 — bardzo dobra

— grubos¢ catkowita PN-EN 1SO 24346 - 2,00 mm

—  pozostatos$¢ wgniecenia PN-EN ISO 24341-1- <0,02 mm

— zastosowanie w pomieszczeniach mokrych PN-EN 13533 - tak

—  klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10

— opornosc elektryczna *(antystatycznos¢) EN 1081 - R >1x10°Q

— odpornos$¢ na zabrudzenia i chemikalia PN-EN ISO 26987 — bardzo dobra

— dtugosc rolki EN 426 - 20-27 mb

—  trwatos$¢ koloréw PN-EN ISO 105 B-02 -2 6

(W2) Wyktadzina homogeniczna, PCV: do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych, w
komunikacji (0.08) oraz w pomieszczeniach socjalnych i administracyjnych

— homogeniczna wykfadzina w rolce z PVC

— wyktadzina bez zawartosci ftalanow

—  zawartos¢ sktadnikéw bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1; zawartosc > 55%
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— ilos¢ koloréw w kolekcji - 62

— dodatkowe zabezpieczenie powtoka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR Smart
—  klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

— grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

—  grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm

— klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

—  szerokos¢ rolki EN-ISO 24341 —2m

—  waga catkowita — 2900 g/m?2

— dtugosc rolki EN-ISO 24341 — 25mb

— reakcja na ogiel PN EN 13501 — Bfls1

— odpornos$¢ na kotka PN EN 425 — bardzo dobra

— klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9

—  pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1- 0,03 mm

—  trwatos¢ koloréw PN EN ISO 105-B02 > 6

—  przewodno$¢ cieplna PN EN12524 - 0,25 W/(m.K)

— TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 pg/ m3

— Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak

— Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak

— Odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

Uwaga: w_pomieszczeniach, w ktdrych wymaga bedzie ochrona antyelektrostatyczna, nalezy zastosowad
wyktadzine  PCV_ pradoprzewodzgcg ze spodem grafitowym z zabezpieczeniem poliuretanem
pradoprzewodzacym.

Piytki gresowe: do zastosowania w tazienkach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pom. porzagdkowych,
ptytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy, antyposlizgowo$¢ R10/A,
nasigkliwos¢ E<3%, monokolorystyczny, grubosé¢ min 10mm, rozmiar oraz kolorystyka ptytek do uzgodnienia z
Zamawiajgcym oraz Architektem.

Fugi epoksydowe szerokosci 2mm, w kolorze ptytek.

Ptytki gresowe: do zastosowania w komunikacji, pom. wydawania zwtok

ptytki gresowe - gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy, antyposlizgowo$¢ R10/A,
nasigkliwos¢ E<3%, monokolorystyczny, grubos¢ min 10mm, cokét z ptytek o wysokosci 10cm, rozmiar min.
60x60cm, kolorystyka ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz Architektem.

Fugi epoksydowe szerokosci 2mm, w kolorze ptytek.

6.3.4 Sufity podwieszane
Planuje sie montaz sufitéw podwieszanych we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem.

S1: Sufit rastrowy 600x600mm z widoczng konstrukcjg nosng do zastosowania w: przedsionkach, korytarzach,
pomieszczeniu socjalnym, szatniach, pokoju lekarskiego/pracowni mikroskopowej, wc nps, wc, pomieszczeniu
porzadkowym, tazienkach

I W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowal sufity o praktycznym wspdtczynniku
pochtaniania dZzwieku nie gorszym niz:

d c.w.k. &y Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dZzwieku
[mm] | [mm] | 125Hz | 250Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz

15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95
15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95
c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele Scienne powinny:
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= charakteryzowac sie rownowagowa emisjg CO, max 2,21 kg/m? przez caty okres eksploatacji
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyisze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracja  Srodowiskowg  (EPD)
11l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

M. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowa¢ materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
= zapewniajace niskg emisje  mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w Kklasie
nie gorszej niz ISO 4
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tacznej przyblizonej
wadze 2,5 kg/m2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

-

Wiasciwosci uzytkowe:

=  kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

. materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

. wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= odpornos¢ na wilgoé klasa C, wilgotno$¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN
13964:2014

=  utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu, mycia parg

=  odporno$é¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H,0,)

= klasa odpornosci na plesn i bakterie klasa 0 wg I1SO 846 A, 846 C

= czystos$¢ powietrzaklasa czystosci powietrza I1SO 4 wg ISO 14644, klasa odpornosci na

rozwdj mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybko$¢ usuwania czgstek CP(0,5) 5. wg NF S 90-351
= konstrukcja i akcesoria spetniajag wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne:

=  dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

=  klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspdtczynnik pochtaniania dzwieku ay, 0,95

=  mozliwos$¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng

z PN-EN 13964.

S2: Sufit rastrowy 600x600mm z czesciowo widoczng konstrukcjg nosng do zastosowania w: pomieszczeniu
przyjecia, pracowni cytologicznej, pracowni formalinowej, pom. mycia tac i wézkéw, pom. mycia/ubierania,

pracownia IHC, pracowni mikrotomdéw
I W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowal sufity o praktycznym wspdtczynniku

pochtaniania dZzwieku nie gorszym niz:

d Aok @, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku
[(mm] | [mm] | 125 250 500 1000 2000 4000

15 50 0,10 0,40 0,85 1,00 0,95 0,85

15 200 0,45 0,90 0,95 0,85 0,95 0,90

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)
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II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
= charakteryzowa¢ sie réwnowagowa emisjg CO, max 2,21 kg/m? przez caty okres eksploatacji
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyisze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracja  Srodowiskowg  (EPD)
Il typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

M. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac materiaty:
= spetniajace wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
= zapewniajace niskg emisje  mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie
nie gorszej niz ISO 4
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o facznej przyblizonej
wadze 2,5 kg/m?2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

S —

Wiasciwosci uzytkowe:

=  kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

= wymiary piyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

=  odpornos$¢ na wilgo¢ klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014
= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego,

przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku

=  odpornos$¢ powierzchni Wytrzymatos¢ 200 cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998). Odporny na pare
nadtlenku wodoru (H,0,)

= odpornosc na plesn i bakterie w klasie 0 zgodnie z 1ISO 846 A, 846 C

= czystosc powietrzaklasa czystosci powietrza ISO 4 wg I1SO 14644, klasa

odpornosci na rozwdj mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybko$é
usuwania czgstek CP(0,5) 5 wg NF S 90-351
=  odpornos¢ chemiczna testowany zgodnie z ISO 11998, odporny na dziatanie nastepujacych
Srodkdw chemicznych: Etanol (substancja aktywna: etanol, stezenie 70%), Chlorine (substancja aktywna:
podchloryn sodu, stezenie 2,5%, peroksodisiarczan dipotasu, stezenie 1%), Virkon S (substancja aktywna: kwas
sulfamowy, stezenie 1%), Isopropanol (substancja aktywna: Alkohol izopropylowy, stezenie 70%),
= konstrukcja i akcesoria spetniajag wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie
z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne:

=  dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)
=  klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
= wspdtczynnik pochtaniania dzwieku @, 0,95
=  mozliwos$¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng

z PN-EN 13964.

$3: Sufit rastrowy 600x600mm z czesciowo widoczng konstrukcjg nosng do zastosowania w: pomieszczeniu
kierownika, pomieszczeniu kancelarii i sekretariacie
I W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspotczynniku

pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

| | | @, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania diwigku
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d cw.k. | 125Hz 250 Hz 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
15 60 0,10 0,45 0,85 1,00 1,00 0,95

15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

1. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane panele Scienne powinny:
= charakteryzowac sie rownowagowa emisjg CO, max 2,21 kg/m? przez caty okres eksploatacji
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyisze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracja  Srodowiskowg  (EPD)
11l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

V. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowa¢ materiaty:
= spetniajace wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
= zapewniajace niskg emisje  mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w Kklasie
nie gorszej niz ISO 4
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej
przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty sg przeznaczone do
demontazu.

e

24

Wiasciwosci uzytkowe:

=  kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 15 mm

= wymiary piyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= odporno$é na wilgo¢ klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014

= utrzymanie w czystosci mozliwos$¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu, mycia para

= odpornos$¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H,0;)

=  klasa odpornosci na plesn i bakterie  klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C

= czystos¢ powietrzaklasa czystosci powietrza ISO 4 wg ISO 14644, klasa odpornosci na rozwdj mikrologiczny
M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybko$¢ usuwania czgstek CP(0,5) 5. wg NF S 90-351

= konstrukcja i akcesoria spetniajag wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne:

=  dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

=  klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspdtczynnik pochtaniania dzwieku @, 1,00

=  mozliwo$¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodna

z PN-EN 13964.

S4: Sufit rastrowy 600x600mm z widoczng konstrukcja nosng, kasetony pokryte specjalng folig o gtadkiej i
szczelnej powierzchni, do zastosowania w: pom. wydawania zwtok, sali sekcyjnej, chtodni

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym wspdtczynniku
pochtaniania dZzwieku nie gorszym niz:
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d c.w.k. @, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwigku

[mm] | [mm] ["9754; | 250Hz | 500Hz [ 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
20 200 0,40 0,70 0,75 0,85 0,95 0,75
40 200 0,45 0,75 0,90 0,95 0,95 0,70

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (200mm — montaz podwieszony)

1. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty sufitowe powinny:
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyisze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracja  Srodowiskowg  (EPD)
11l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

M. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowa¢ materiaty:
= spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
=  zapewniajace niskg emisje  mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie
nie gorszej niz ISO 3
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej, pokrytej specjalng
folig o gtadkiej i catkowicie szczelnej powierzchni. System wazy
3,0 kg/m2 (20mm) lub 4,5 kg/m?2 (40mm).

ol

Wiasciwosci uzytkowe:

=  kolor ptyt biaty NCS: S 1000-N

=  materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ ptyt 20, 40 mm

= wymiary piyt 600x600, 1200x600 mm

=  odbicie Swiatta >70%

= odporno$é na wilgo¢ klasa C, wilgotnos¢ wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014
= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro, mycia pod wysokim cisnieniem, mycia para, max
temp. wody 70°C

e odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H,0,)

= odpornosc na plesn i bakterie klasa 1 zgodnie z ISO 846 A, klasa 0 zgodnie z ISO 846 C

= czysto$¢ powietrzaklasa czystosci powietrza ISO 3 wg ISO 14644, klasa odpornosci na rozwéj mikrologiczny
M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybkos$¢ usuwania czgstek CP(0,5) 1 wg NF S 90-351

=  odporno$¢ chemiczna testowany zgodnie z ISO 2812-1 i klasyfikowany wg ISO 4628-1 na $rodki: Formalina
(stezenie 37%), Amoniak (stezenie 25%), Nadtlenek wodoru (stezenie 30%), Kwas siarkowy (stezenie 5%), kwas
fosforowy (stezenie 30%), kwas nadoctowy (stezenie 15%), kwas chlorowodorowy (stezenie 5%), Isopropanol
(stezenie 100%), wodorotlenek sodu (stezenie 5%), podchloryn sodu (stezenie 5%)

= konstrukcja i akcesoria spetniaja wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie

z EN ISO 12944-2. Sugerowany wtaz rewizyjny Connect C3

Parametry techniczne:

=  dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

=  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

=  mozliwo$é przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych, zgodna

z PN-EN 13964.

Uwaga: dopuszcza sie nie wykonywanie sufitu podwieszonego pod warunkiem zapewnienia warunkdéw
higieniczno-sanitarnych oraz mozliwosci mycia i dezynfekcji pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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6.3.5 Stolarka i slusarka oknienno-drzwiowa

6.3.5.1 Zewnetrzna
Wymianie podlegajg wszystkie okna i drzwi zewnetrze (zgodnie z rysunkiem)
Stolarka okienna zewnetrzna — montaz w warstwie izolacji termicznej wedtug wybranego systemu. Uszczelnienie
okna regulowane np. za pomocy systemowej tasmy rozpreznej. Kolor ramy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Profil: 6-ciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokos¢ profilu okiennego maksymalnie 70 mm.
Szklenie: potrojny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne ramki miedzyszybowe,
szklenie przezroczyste
Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K.
Izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 32dB.
Parapety: wewnetrzny — z konglomeratu w kolorze stolarki, gr. 2,0 cm; zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio przed zamowieniem na
podstawie prébek i akceptacji Zamawiajgcego.
Wszystkie okna wyposazone w moskitiery zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe termoizolacyjne.

Drzwi z cieptych profili aluminiowych z wktadka termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi
wyposazone w zamki z wktadka patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacze; wypetnienie szktem
zespolonym bezpiecznym, malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL9007.

6.3.5.2. Wewnetrzna
Istniejgca stolarka i $lusarka drzwiowa wewnetrzna — do demontazu.
Nalezy przewidzie¢ drzwi do poszczegdlnych pomieszczen o parametrach nie gorszych niz:
A. Drzwi wewnetrzne
Drzwi do pracowni laboratoryjnych:
Drzwi wewnetrzne z przeszkleniem: drzwi jednoskrzydtowe z przeszkleniem na profilach aluminiowych, profile
aluminiowe malowane proszkowo na kolor biaty; szyba zespolona podwadjna, szkto bezpieczne, gérna kwatera
wykonczone folig mleczng, nieprzezierng, dolna kwatera przezierna, wyposazenie drzwi:
- zamek wpuszczany patentowy z wktadkg bebenkowa na klucz;
- klamka typu U-form + rozetka ze stali nierdzewnej — strona wewnetrzna i zewnetrzna,
- odbdj scienny o wysokiej trwatosci;
- okucia - stal nierdzewna matowa,
- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw=32dB
- oscieznica blokowa, aluminiowa, systemowa w kolorze skrzydta;
- Swiatto przejscia minimum 100cm
- 3 zawiasy

Drzwi do pom. administracyjnych, magazynéw, pom. socjalnego, szatni :

Drzwi wewnetrzne drewniane: drzwi jednoskrzydtowe, przylgowe, okleinowane petne, oscieznica regulowana,
okleina — laminat CPL 0,5mm, kolor w uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wyposazenie drzwi:

- zaokraglone krawedzie

- rozetka stal nierdzewna

- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna stal nierdzewna

- odbdj scienny o wysokiej trwatosci,

- okucia - stal nierdzewna matowa,

- oscieznica regulowana z ptyty MDF, okleina w kolorze skrzydta;

- 3zawiasy

Drzwi do Sali sekcyjnej, chtodni, pom. mycia i ubierania, pom. mycia tac i wézkéw, pom. wydawania
zwiok:
Drzwi_wewnetrzne profilowe, przeszklone: drzwi jednoskrzydtowe, przesuwne, kolor w uzgodnieniu z
Zamawiajacym:
- drzwi wewnetrzne przesuwne z napedem recznym
- jednokomorowy system profili aluminiowych
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- gtebokos¢ konstrukcyjna oscieznicy 52mm +/- 5mm

- gtebokos¢ konstrukcyjna skrzydta 52mm +/- 5mm

- Swiatto przejscia po otwarciu drzwi 1250mm x 2020mm +10 mm
- szyba podwdjna bezpieczna min. P2

- kolor slusarki do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- wspotczynnik izolacyjnosci termicznej jak dla pomieszczen chtodni

B. Drzwi wewnetrzne p.poz
W przypadku koniecznosci zastosowania drzwi pozarowych, nalezy spetni¢ minimalne parametry:
Drzwi wewnetrzne p-poz z przeszkleniem o odpowiedniej odpornosci ogniowej, drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe
z przeszkleniem na profilach aluminiowych, profile aluminiowe malowane proszkowo w kolorze biatym szyba
zespolona podwadjna, szkto bezpieczne, jedna lub dwie kwatery, wyposazenie drzwi:

- wktadka patentowa,

- odpornos¢ pozarowa

- rozetka

- klamka typu U-form — strona wewnetrzna i zewnetrzna,

- odbdj,

- okucia - stal nierdzewna matowa,

- oscieznica z atestem ppoz.,

- Samozamykacz nawierzchniowy do drzwi jedno- lub dwuskrzydtowych z szyng slizgowa o sile
zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 1-4, z regulowang
predkoscia zamykania i dobiciem. Szerokos¢ skrzydta do 1100mm. W przypadku drzwi
wyktadanych na $ciane (kat otwarcia 180 stopni) montaz samozamykacza wytgcznie po stronie
zawiasow. Posiadajacy Atest Higieniczny dopuszczajacy do stosowania na obiektach Stuzby
Zdrowia.

UWAGA
1. Wszystkie drzwi otwierane na korytarz, zawezajgce jego szerokos$¢ jako drogi ewakuacyjnej, nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

C. Okna wewnetrzne
W celu doswietlenie Sali sekcyjnej (pom. 0.13) nalezy przewidzie¢ minimum dwa okna wewnetrzne, wedtug
ponizszych parametréw:
Okno wewnetrzne state
Profile aluminiowe
Dwuszybowy pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych min.1,1 W/m2xK i P2 obustronnie)
Termiczne ramki miedzyszybowe
Barwa szkta neutralna
Klasa izolacyjnosci akustycznej: min. Rw=45 dB
Ostonki na okucia w kolorze ramy.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przestaniania okna zaluzjg automatyczng z pomieszczenia Sali sekcyjnej.

W czesci histopatologii, w pomieszczeniu przyjecia przewidzie¢ nalezy okno podawcze o parametrach nie
gorszych niz:
Okno podawcze wewnetrzne
- typu gilotyna,
- w ramie z profili aluminiowych.
- Gérna kwatera stata, dolna przesuwna.
- Otwierane z obu stron.
- Przeciwwaga utatwiajgca otwieranie/zamykanie.
- Kolor ramy do uzgodnienia z Zamawiajgcym i Projektantem.
Uwaga: parametry odpornosci przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6.3.6 Parapety wewnetrzne
Wszystkie wneki okienne zabezpieczy¢ parapetem wewnetrznym, wykonanym z konglomeratu o grubosci min.
2cm w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym. Parapety nie mogg zawierac ostrych krawedzi, kantéw itp.
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6.3.7 Moskitiery zewnetrzne
W celu zabezpieczenia pomieszczen przed owadami we wszystkich oknach zewnetrznych pomieszczen objetych
opracowaniem, przewidzie¢ nalezy moskitiery od zewnatrz o nastepujacych parametrach:

- 100 % szczelnosci i cyrkulacji powietrza

- Profil wykonany z lekkiego i trwatego aluminium ekstrudowanego o grubosci $cianki min. 1 mm

- Rama malowana proszkowo, odporna na czynniki atmosferyczne

- Narozniki o opatentowanej budowie wykonane z PVC

- Prosty montaz nie wymagajacy zadnych narzedzi

- Uchwyty montazowe wykonane ze sprezystej stali

- Uniwersalne zaczepy montazowe, kompatybilne z wiekszos$cig ram okiennych

- Uszczelka montazowa siatki umiejscowiona od wewnetrznej strony

- Sruby montazowe wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej

- tatwy demontaz ramy i jej czyszczenie

- Rodzaj siatki: przeciwpytkowa - wzbogacona o dodatkowa strukture, ktéra dodatkowo ogranicza
przenikanie do wnetrz pytku i kurzu

6.3.8 System nadzoru obiegu probki
W etapie B (pracownia histopatologii) nalezy przewidzie¢ system nadzoru obiegu prébki. Szczegétowy zakres
systemu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

6.4 Wyposazenie specjalistyczne i meblowe
W zakresie Generalnego znajduje sie wyposazenie specjalistyczne i meblowe, zgodnie z podziatem na etapy.
Wykaz wyposazenia stanowi zatgcznik nr 4, natomiast opis minimalnych parametréw technicznych wyposazenia
specjalistycznego stanowig zatgczniki od 1a do 14a.

6.5 Pozostate wyposaienie trwale zwigzane z budynkiem
UMYWALKI:

- Umywalka biata, ceramiczna, prostokgtna, wiszaca szer. +60cm z otworem, z przelewem, do
kompletowania z syfonem chromowym dekoracyjnym;

- Umywalka biata, ceramiczna, prostokatna, wiszaca szer. +45cm z otworem, z przelewem, do
kompletowania z syfonem chromowym dekoracyjnym;

- Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa z perlatorem.

- * W pracowniach laboratoryjnych, w Sali sekcyjnej, w $luzie umywalkowo-fartuchowej 0.17 nalezy
przewidzie¢ baterie bezdotykowe lub tokciowe — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

UMYWALKI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH:

- umywalka ceramiczna, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, prostokatna z zaokraglonymi
naroznikami o wymiarach 65x56cm,

- w kolorze biatym, ze stelazem montazowym

- bateria umywalkowa jednouchwytowa z korkiem automatycznym, gtowica ceramiczna 35mm, powtoka
chromowana, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, perlator, zestaw odptywowy z drazkiem
pocigganym 1 1/4", gietkie weze przytgczeniowe

- wystepowanie: wc przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych.

MISKI USTEPOWE:
- miska ustepowa ceramiczna, biata, ze stelazem podtynkowym z przyciskiem sptukujgcym;

MISKI USTEPOWE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- miska ustepowa lejowa, wiszgca o dtugosci 70cm, przystosowana dla osdb niepetnosprawnych, ze
sptuczkg ustepowa z ograniczeniem przeptywu do 3l, ze stelazem montazowym, z deskg sedesowa
wolnoopadajacy, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe

- wystepowanie: wc dla oséb niepetnosprawnych.

- wystepowanie: wszystkie tazienki
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BRODZIK PRYSZNICOWY:

- brodzik o wymiarach minimalnych 90x90cm;

- wykonany z akrylu sanitarnego;

- wysokos$é rantu brodzika: £3cm

- wzestawie z syfonem.

- Syfon brodzikowy niski przeznaczony do brodzika z otworem 90 mm, posiada element umozliwiajgcy
czyszczenie od gory, z odptywem o $rednicy 40/50 mm, przepustowos¢: 27 |/min. Pokrywa z tworzywa
ABS. Wysokos$¢ 6 cm.

BATERIA PRYSZNICOWA:

- bateria prysznicowa z termostatem z zestawem natryskowym, powierzchnia chromowa z systemem
przeciw osadom wapiennym, pochwyt, drazek z regulacja wysokosci lokalizacji stuchawki, stuchawka
minimum trzy programowa.

- wystepowanie: wszystkie tazienki;

PORECZE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

- porecz prysznicowa katowa o wymiarach 60x110cm, prawa/lewa, kat 90°, przystosowana dla osdb
niepetnosprawnych, o srednicy 32mm, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka, w komplecie
zestaw montazowy do sciany twardej (cegta petna, beton);

- porecz Scienna tukowa, stata 60cm, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, srednica 32mm,
mocowana do $ciany, stal nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka;

- porecz katowa o wymiarach 30x60 cm, prawa, kat 90°, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych, stal
nierdzewna matowa, powierzchnia gtadka, w komplecie zestaw montazowy do Sciany twardej (cegta
petna, beton);

- porecz WC z uchwytem na papier toaletowy, $cienna, uchylna, 85cm, ze stelazem systemowym,

- wystepowanie: wc dla os6b niepetnosprawnych.

ZLEW JEDNOKOMOROWY:
- zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej;
- bateria Scienna, jednouchwytowa ze stuchawka;

ZLEW DWUKOMOROWY:
- zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej;
- bateria stojgca, jednouchwytowa.
- Wystepowanie: pom. socjalne

ZLEW GOSPODARCZY
- Zlew gospodarczy z baterig sztorcowg lub bateria montowang do sciany - do napetniania wiader
- Zlew roboczy z odchylang kratg na potowie dtugosci komory z lewej strony.
- Wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (304)
- Krata do stawiania mytych naczyn i pojemnikéw uchylana do gory.
- Wymiary zewnetrzne(+/-5cm):
Dtugos$¢ £800 mm,
Szerokos¢: £500 mm,
Wysokos¢: £850 mm.
- Fartuch nascienny ok. 200 mm na tylnej scianie.
- Wyposazony w syfon wykonany z tworzywa.

6.6 Wymagania dotyczgce konstrukcji
6.6.1 Przygotowanie terenu przebudowy
Oferenci zobowigzani sg do odbycia wizji lokalnej w celu oceny istniejgcych uwarunkowan, zwigzanych z
obszarem budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie przebudowy nalezy poinformowac
wtasciwe instytucje o rozpoczeciu robét na przejetym obszarze budowy oraz upewnié sie co do przebiegu
infrastruktury technicznej. Nalezy podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu bezpiecznego usuniecia,
zabezpieczenia lub/i utrzymania infrastruktury technicznej pomieszczei. Wykonawca jest zobowigzany
poinformowa¢ Zamawiajgcego wystgpieniu jakiejkolwiek szkody lub awarii natychmiast po jej wystgpieniu w
odniesieniu do wspomnianej infrastruktury technicznej. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie
odpowiednich zgdd i zezwolen niezbednych do rozpoczecia i realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany
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zapewnié¢ w czasie trwania budowy odpowiedni dojazd dla istniejgcych obiektéw i placu budowy. Po przejeciu
terenu budowy, przed rozpoczeciem robét, Wykonawca zobowigzany jest do: wykonania czynnosci
umozliwiajgcych monitorowanie wskazanych obiektow, prowadzenia systematycznego monitoringu przez osoby
uprawnione, wpisywania spostrzezen z przegladéow do Dziennika Monitoringu oraz powiadamiania
Zamawiajacego o stwierdzonych szkodach lub innych podjetych dodatkowych dziataniach w obiektach
monitorowanych. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac porzgdkowych po ukonczeniu robét na
terenie budowy i obszarach przylegtych. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania rozliczenia z ilosci
wywiezionego gruzu i innych odpadéw. Wykonawca obowigzany jest zagwarantowaé mycie wszystkich
wyjezdzajgcych z budowy samochodéw i pojazdéw, jezeli bedzie to konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do
prac porzagdkowych na drogach dojazdowych i chodnikach wokét terenu budowy.

6.7.2 Prace konstrukcyjne

Planowana inwestycja nie zaktada zmian w zakresie konstrukcji budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania opinii stanu technicznego przebudowywanej czesci budynku. W
opinii nalezy zawrze¢ szczegdtowe informacje dotyczgce rodzajow stropow wystepujgcych bezposrednio nad i
pod przebudowywanymi pomieszczeniami.

Nalezy potwierdzi¢ stan techniczny stropu do warunkéw uzytkowych pomieszczenia.

6.6.3 Scianki dziatowe

Wszystkie $cianki dziatowe wystepujace w obszarze projektowanej modernizacji nalezy demontowac recznie,
stosujgc zabezpieczenia posadzki (np. w postaci ptyt styropianowych chronigcych pietra nizsze przed uderzeniami
gruzu).

Wykonanie nowoprojektowanych sScianek dziatowych dopuszcza sie w dwoch wariantach:

- w przypadku wystepowania stropow gestozebrowych lub innych o podobnej konstrukcji (np. Akermana) Scianki
dziatowe nalezy wykonac jako lekkie gipsowo kartonowe;

- w przypadku wystepowania stropdw zelbetowych monolitycznych lub z ptyt kanatowych scianki dzialowe mozna
wykonac jako murowane z bloczkdw gazobetonowych lub pustakéw ceramicznych.

6.6.6 Szachty wentylacyjne

Zaleca sie doprowadzenia instalacji technicznych do istniejacych szachtow technologicznych. Jednakie w
przypadku braku takiej mozliwosci Wykonawca powinien sie liczy¢ z koniecznoscig wykonania szachtu na
kondygnacji wyzszej lub dachu w celu zapewnienia prawidtowej mozliwosci wykorzystania szachtu.

6.6.7 Inne elementy konstrukcyjne

W przypadku koniecznosci przebudowy lub wyburzen innych elementéw konstrukcyjnych tj. elementéw Scian,
stropow, szachtdéw, scian wind wykonawca powinien w odpowiedni sposéb zabezpieczyé strop.

6.7 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
6.7.1 Podstawy prawne
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekow ze
zmianami z 22.04.2005i 27.10.2017

e Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

e Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017, 15.09.2017, 14.12.2017
oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewann wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-82/M74101)

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3

PN-EN ISO 6946:1999 - Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen.

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600m3.

PN-EN ISO 6946:2004 - Op6r cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.

PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakosci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki
techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.

PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych
do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym.
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary.
PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym.
Wymiary.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce czystosci powietrza.
PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania,
oznaczenie.

PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji COBRTI INSTAL

6.7.2 Wymagania ogélne dla pomieszczen

Nalezy przyjac¢ nastepujgce kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

temperatura w wybranych pomieszczeniach w okresie chtodzenia powietrza tp = 24 &+ 2°C, w pozostatych
wynikowa

temperatura w pomieszczeniach socjalnych, biurowych, laboratoryjnych w okresie ogrzewania powietrza
tp =20+ 2°C,
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— temperatura w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbierania lub przebywania ludzi bez odziezy w
okresie ogrzewania tp = 24 £ 1°C

— temperatura w pomieszczeniach magazynowych w okresie ogrzewania tp = 16 + 1°C

— temperatura w pomieszczeniach w prosektorium(chtodnia, sala sekcyjna, pomieszczenie mycia/ubierania )
w okresie ogrzewania tp = 16 + 1°C

— parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%,

— parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -20°C, ¢ = 100%,

— wilgotnos¢ w pomieszczeniach — wynikowa. W przypadku koniecznosci utrzymania wymaganej wilgotnosci
o na okreslonym poziomie przewiduje sie zastosowanie nawilzaczy miejscowych, pomieszczeniowych.

Bilans powietrza, bedacy podstawg doboru urzgdzen, przekrojow kanatéw, nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
zatozenia minimalnej krotnosci wymian lub ilos¢ powietrza powinna wynikac z bilansu zyskow, zanieczyszczen.
Przy projektowaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy positkowaé sie ,Wytycznymi
projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw
wykonujacych dziatalno$¢ leczniczg” posiadajgcymi rekomendacje Ministerstwa Zdrowia do stosowania jako
materiat pomocniczy przy projektowaniu i modernizacji infrastruktury podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢
lecznicza. (www.gov.pl/web/zdrowie/materialypomocnicze)

Wytyczne stosowac réwniez w zakresie klas czystosci powietrza.

Bilans powietrza dla pomieszczen na staty pobyt ludzi powinien réwniez uwzgledniac kryterium wymaganej

minimalnej ilosci powietrza wentylacyjnego 20m3/h na 1 osobe, a dla pomieszczen klimatyzowanych oraz bez
okien otwieralnych 30 m3/h na 1 osobe wg (PN-83/B-03430/Az3).

6.7.3 Istniejace instalacje
W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania oraz na kondygnacji technicznej (pod pomieszczeniami
prosektorium) znajdujg sie istniejace instalacje sanitarne, w szczegdlnosci wentylacyjne. Ze wzgledu na zmiane
aranzacji pomieszczen oraz stan techniczny instalacji przewiduje sie demontaz wszystkich instalacji.
Zakres demontazy i sposéb zabezpieczenia potaczen z pozostatymi czesciami budynku nalezy uzgodnic¢ z
Inwestorem.
Przez pomieszczenia objete zakresem nie przechodzg zadne instalacje tranzytowe, ktdre nalezy zachowacd.
Urzadzenia chtodzenia pomieszczen ( klimakonwektory, sprezarki, sterowniki i instalacje potgczenia) nalezy
zdemontowadé, opakowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu do ponownego wykorzystania).
Wszystkie urzadzenia, instalacje i wyposazenie nalezy zutylizowaé. Jednak przez demontazem Zamawiajgcy
wskaze, ktére wyposazenie, urzadzenia i instalacje nalezy zdemontowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu do
ponownego wykorzystania. Zamawiajgcy wskaze miejsce sktadowania dla zdemontowanych elementow.

6.7.4 Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta bedzie nowy projektowany wezet cieplny zasilany z sieci cieptowniczej. Wezet woda/woda,
wyposazony w regulator cieplny ze sterownikiem SAMSON. Nalezy przewidzie¢ moc wezta dla catego budynku J.
Projekt musi obejmowaé bilans dla catego budynku J. Wezet zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym
wskazanym przez Zamawiajgcego/Inwestora na kondygnacji technicznej ( w miejscu istniejgcego wezta i
przytacza). Nalezy wykona¢ rozdzielacz z osobnym wyjsciem i powrotem dla BTiK .
Rozdzielacz wyposazy¢ w wymagang armature i pompy obiegowe.
Z wezta nalezy poprowadzi¢ tranzyty do pomieszczen objetych opracowaniem w zakresie instalacji c.o. i zasilania
projektowanych central wentylacyjnych (instalacja c.t.).

6.7.5 Instalacje wod-kan
Nalezy zaprojektowad instalacje wody cieptej wraz z cyrkulacjg i zimnej zasilajgcej wszystkie nowe projektowane
przybory sanitarne. Projektuje sie catkowicie nowg instalacje wodnga. Podtgczenia nalezy dokonac do istniejgcej
instalacji w budynku A lub B1 (do decyzji Zamawiajgcego na etapie realizacji).
Przybory podtaczy¢ do nowoprojektowanej instalacji. Instalacje projektowaé pod stropem lub w warstwach
posadzkowych, zejscie do przyboréow w pionowych bruzdach lub $ciankach instalacyjnych. Wpiecie do piondéw
przez zawory odcinajgce. Instalacje wykonac z rur tworzywowych posiadajacych atest PZH.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$s¢ opomiarowania zuzycia mediéw dla etapu B. Opomiarowanie ze zdalnym
odczytem.
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Przewiduje sie catkowicie nowa instalacje kanalizacji sanitarnej dla zakresu opracowania. Wymiana na nowg catej
instalacji, w tym podstropowej na kondygnacji technicznej (piwnicy) az do wyjscia przez Sciane na zewnatrz.
Przewiduje sie réwniez nowe wywiewniki dachowe. Nalezy wymieni¢ wszystkie piony i podfgczenia z kondygnacji
powyzej.

Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w sciankach, bruzdach lub w razie potrzeby pod stropem piwnicy. Na pionach
i na poziomych odcinakach w piwnicy montowac czyszczaki. Do czyszczakdéw nalezy zapewnic¢ dostep poprzez
drzwiczki rewizyjne w Scianie lub suficie.

Nalezy zaprojektowaé nowg instalacje hydrantowg wraz z hydrantami. Witgczenie do istniejgcego przewodu
zasilajgcego obecne hydranty. Nalezy zaprojektowad instalacje hydrantowa witaczonga do instalacji hydrantowej
w budynku z rur stalowych ocynkowanych. Na etapie projektu nalezy zweryfikowac rozdziat instalacji
hydrantowej od bytowej i w razie potrzeby go zaprojektowac.

Instalacje wody cieptej z cyrkulacjg izolowa¢ zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi, instalacje wody
zimnej i hydrantowej — izolowa¢ przeciwwilgociowo izolacjg paroszczelna.

Zakres przebudowy nie zmienia zapotrzebowania na wode oraz ilosci $ciekdw sanitarnych i deszczowych — nalezy
to jeszcze zweryfikowac i potwierdzi¢ na etapie projektu.

Na etapie projektu nalezy zweryfikowa¢ wydajnos¢ instalacji wodnej na potrzeby bytowe i instalacji hydrantowe;j.
W przypadku zbyt niskiego cisnienia nalezy zaprojektowac zestaw hydroforowy wg wymagan.

Hydranty na potrzeby zewnetrznego gaszenia — spetnione wymagania, nie wymaga przebudowy.

6.7.6 Instalacje ogrzewcze
Dla wszystkich etapow objetych zakresem opracowania nalezy wymieni¢ grzejniki wraz z instalacjg grzewcza.
Nalezy stosowac grzejniki dostosowane do funkcji pomieszczen np. typu higienicznego.
Czynnikiem grzewczym w instalacji ogrzewania bedzie woda. Instalacje ogrzewczg nalezy zaprojektowaé z
przewodow tworzywowych tupu PEX-AI-PEX. Grzejniki wyposazyé w gtowice termostatyczne oraz komplet
zawordw odcinajacych. Na instalacji stosowac¢ armature regulacyjng. Prowadzenie instalacji w warstwach
posadzkowych lub pod stropem.
Instalacje ciepta technologicznego prowadzi¢ od wezta na poddasze i do wentylatorni w piwnicy. Na instalacji
projektowac zawory odcinajgce, pompe obiegowg, zawory zwrotne, grupe bezpieczenstwa.
Czynnikiem grzewczym w instalacji c.t. bedzie woda. Instalacje prowadzone na zewnatrz lub przez strefy
nieogrzewane nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem niskiej temperatury.
Przed centralami stosowac uktad pompowo-mieszajgcy z matg pompg obiegowga, zaworem tréjdrogowym oraz
armaturg odcinajacg i zwrotna.
Instalacje izolowac zgodnie z aktualnymi Warunkami Technicznymi.
Nalezy przewidzie¢ mozliwo$s¢ opomiarowania zuzycia mediéw dla etapu B. Opomiarowanie ze zdalnym
odczytem.

6.7.7 Instalacja wentylacji
Dla etapu A i B projektuje sie indywidualne systemy wentylacyjne.

Etap A — prosektorium

Dla pomieszczen technologicznych: chtodnie, sale sekcyjne, mycie wozkéw, mycie/ubieranie oraz wydanie zwtok)
projektuje sie system wentylacyjny realizowany przez centrale wentylacyjng zlokalizowang w wentylatorni
znajdujacej sie na kondygnacji ponizej.

Centrala w wykonaniu higienicznym.

Swieze powietrze do centrali bedzie dostarczane z istniejacej czerpni terenowej. W projekcie nalezy przewidzie¢
przebudowe czerpni zgodnie z obecnymi wymaganiami. Powietrze zuzyte bedzie wyprowadzone kanatem ponad
dach do wyrzutni dachowe;j.

Instalacja rozprowadzona w suficie podwieszanym do nawiewnikow i wywiewnikow oraz kratek wentylacyjnych.
System powinien zapewnic:

W chtodni min.4wym/h,

w salach sekcyjnych min.10wym/h przy zachowaniu podcisnienia w pomieszczeniu, wywiew powinien by¢ pod
stotem sekcyjnym lub przez kanat w $cianie z otworami umieszczonymi na wysokosci okoto 20 cm nad
podtogg(usuwanie gazéw ciezszych od powietrza)

W pomieszczeniu mycia/ubierania min. 5wym/h
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System bedzie spetniat rowniez funkcje chtodzenia powietrznego pomieszczen.

Nalezy dobra¢ centrale wentylacyjng wyposazong w nastepujace sekcje:

- Filtr wstepny F4

- Wentylator nawiewny

- Sekcja odzysku np. glikolowego

- Nagrzewnica glikolowa lub wodna

- Chtodnica freonowa

- Filtr koricowy F7(minimum)

- Filtr na wywiewie F4

- Sekcja odzysku

- Wentylator wywiewny

Jako Zrédto chtodu do centrali zaprojektowad agregat freonowy wspotpracujgcy bezposrednio z centralg,
zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Na instalacji stosowac ttumiki i przepustnice regulacyjne.

Nalezy przewidzieé otwory rewizyjne, ktére pozwolg na czyszczenie i dezynfekcje kanatow.

Dla pozostatych pomieszczen w etapie A przewiduje sie niezalezny uktad wentylacyjny realizowany przez centrale
wentylacyjng lub niezalezny uktad nawiewny i wywiewny.

Dla pomieszczen o innych wymaganiach sanitarnych przewiduje sie niezalezne systemy wywiewne obstugiwane
przez wentylatory wyciggowe.

Etap B — histopatologia

Dla pomieszczen histopatologii projektuje sie system wentylacyjny realizowany przez centrale wentylacyjng
zlokalizowang na poddaszu nad pomieszczeniami. Lokalizujgc centrale nalezy uwzgledni¢ pozostawienie miejsca
dla innych urzadzen, ktore beda realizowane w innych zadaniach.

Centrala w wykonaniu higienicznym.

Swieze powietrze do centrali bedzie dostarczane z czerpni dachowej, éciennej lub terenowej. Powietrze zuzyte
bedzie wyprowadzone kanatem ponad dach do wyrzutni dachowej.

Instalacja rozprowadzona w suficie podwieszanym do nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kratek wentylacyjnych.
Ilo$¢ powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen zbilansowac w oparciu o podane wczesniej zatozenia.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy pamietac¢ o koniecznosci podtgczenia
wentylacji do sprzetu, ktory tego wymaga.

Nalezy dobra¢ centrale wentylacyjng wyposazong w nastepujgce sekcje:

- Filtr wstepny F4

- Wentylator nawiewny

- Sekcja odzysku

- Nagrzewnica glikolowa lub wodng

- Chtodnica freonowa (schtadzanie do temperatury komfortu 26°C)

- Filtr korncowy F7

- Filtr na wywiewie F4

- Sekcja odzysku

- Wentylator wywiewny

Chtodnica freonowa w centrali bedzie mie¢ za zadanie schtodzenie powietrza wentylacyjnego do temperatury
komfortu (26°C), tak aby unikngé nawiewania gorgcego powietrza do pomieszczen w okresie letnim.

Jako zrédto chtodu do centrali zaprojektowad agregat freonowy wspotpracujgcy bezposrednio z centralg,
zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Na instalacji stosowac ttumiki i przepustnice regulacyjne.

Dla pomieszczen o innych wymaganiach sanitarnych przewiduje niezalezne systemy wywiewne obstugiwane
przez wentylatory wyciggowe.

Kanaty wentylacyjne izolowac zgodnie z wymaganiami: kanaty prowadzace do centrali wentylacyjnej w budynku

wetna mineralna na folii aluminiowej 40mm, na zewngtrz budynku 80mm i ptaszcz z blachy. Kanat czerpny

38
StUdiOO{no\ul. Graniczna 6, 62-040 Puszczykowo



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY:
Modernizacja pomieszczen Prosektorium i Pracowni Histopatologicznej wraz z wyposazeniem pod Zaktad Patomorfologii w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

prowadzony w budynku 80mm wetna mineralna na folii aluminiowej. Kanaty wyrzutowe indywidualne — bez
izolacji.

Etap C — dla komunikacji nalezy przewidzie¢ minimum wentylacje grawitacyjna.

6.7.8 Instalacja chtodzenia
Nalezy zaprojektowac nowg instalacje chtodzenia w pomieszczeniach biurowych i socjalnym (etap A). Pozostate
pomieszczenia bedg chtodzone systemem wentylacyjnym.

Etap B —przewiduje sie chtodzenie wszystkich pomieszczen z wyjgtkiem pomieszczenia sanitarnego i komunikacji.

Klimatyzacje nalezy zaprojektowaé w oparciu o system SPLIT, Multisplit lub VRF. Nalezy stosowaé klimatyzatory
z mozliwoscig czyszczenia filtréw i wymiennikédw. Wielkos¢ urzadzen zwymiarowac w oparciu o bilans zyskéw dla
pomieszczen. Jednostki zewnetrzne zlokalizowaé na poddaszu lub na terenie. Zaleca sie dobdr urzadzen typu
VRF, jednostki wewnetrzne scienne lub kasetowe.

6.7.9 Wytyczne ogdlne
Nalezy przewidzie¢ otwory budowlano-konstrukcyjne i montazowe oraz bruzdy do przeprowadzenia wszystkich

rurociggow i kanatéw wentylacyjnych przez Sciany i stropy budynku. Nalez doprowadzi¢ energie elektryczng do
wszystkich urzadzern tego wymagajacych. Nalezy przewidzie¢ konstrukcje pod wszystkie projektowane
urzadzenia np. centrala wentylacyjna, agregaty freonowe etc.

6.8 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych silnopradowych

6.8.1 Zasilanie

Instalacja elektryczna w budynku zasilana na mocy umowy z ENEA SA. oraz ze zrodta awaryjnego.

W istniejgcym budynku bedacych przedmiotem modernizacji znajdujg sie rozdzielnice RNN, ktére nalezy
wymieni¢ na nowe wraz z wewn liniami zasilajgcymi. Dopuszcza sie pozostawienie wewnetrzne linie zasilajace
po sprawdzeniu i pisemnym potwierdzenie, ze ich przekroje wystarczajgce dla nowych potrzeb. W przypadku
wzrostu mocy zapotrzebowanej konieczne bedzie wystgpienie do dostawcy energii elektrycznej o zwiekszenie
mocy przytgczeniowej ( po stronie Zamawiajacego). Dodatkowa moc zostanie okresSlona w projekcie po
sporzadzeniu bilansu mocy.

Projektujac instalacje elektryczng nalezy dostarczy¢ energie do projektowanego

osprzetu zapewniajac odpowiednie parametry, zgodne z wymaganiami.

Nalezy zapewnié

e ochrone przed porazeniem, przepieciami, przed emisjg drgan i hatasu powyzej

dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziatywaniem pola

elektromagnetycznego,

e ochrone przed powstaniem pozaru.

Instalacja elektryczna powinna by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia. Oprocz

oswietlenia w kazdym pomieszczeniu powinna by¢ odpowiednia ilo$¢ gniazd wtykowych

odpowiednio do ilosci urzadzen oraz stanowisk pracy.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Gtéwne linie zasilajgce powinny by¢ prowadzone wzdtuz korytarzy i ciggdw komunikacji ogdlne;j.

Przy przejsciach tras kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe stosowac zaprawy

uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegréd oddzielajgcych. W ciggach komunikacyjnych koryta
elektryczne prowadzi¢ pod korytami teletechnicznymi. Kable teletechniczne prowadzone w korytach oraz rurach
ochronnych. Nalezy zachowad odlegtos¢ min. 5cm pomiedzy prowadzeniem kabli elektrycznych i
teletechnicznych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie z zalecang do stosowania

norma IEC 60364-7-710 lub réwnowazng. Projekt powinien byé wykonany zgodnie z polskimi

normami budowlanymi, wytycznymi producentéw okablowania, miedzynarodowymi standardami okablowania
—ISO/IEC 11801 wydanie drugie lub EN50173 wydanie drugie. Uzyte rozwigzania powinny odpowiadaé tym
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normom lub réwnowaznym, zaréwno dla komponentdw jak i dla catosci toru transmisyjnego. Projekt i realizacja
powinny uwzglednia¢ rowniez certyfikacje okablowania przez producenta systemu.

6.8.2 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego nalezy wykona¢ przewodami kablowymi
450/750V. Dla oswietlania ogdlnego wszystkich pomieszczen w budynku zaprojektowac¢ oprawy o$wietleniowe
energooszczedne typu LED.
Natezenie oswietlenia (LUX) nalezy przyjg¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Oswietlenie wewnetrzne podstawowe nalezy wykona¢ o minimalnych parametrach opraw:
e skutecznosc¢ swietlna > 100lm/W,
¢ zywotnos¢ L80 dla min. 100.000h,
» wspodtczynnik oddawania barw CRI>80, dla pomieszczen zabiegowych i badan CRI>90,
e tolerancja chromatycznosci SDCM<3,
e temperatura barwowa 4000K,
¢ oswietlenie powinno zminimalizowac zjawisko ol$nienia.
Zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego - zasilane z wtasnych akumulatorow.
Nalezy wykonac oswietlenie awaryjne spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN- EN 1838:2013
»Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne” lub rownowazna. Oswietlenie awaryjne
nalezy zaprojektowac na drogach ewakuacyjnych oswietlonych swiattem sztucznym lub
réwnowazne;j.
Wszystkie oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2- 22:2004 Oprawy
oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe -- Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego — lub
rownowazna. Oprawy muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Wartos¢ natezenia oswietlenia w obszarze bezposredniego zadania wzrokowego okresla sie korzystajgc z normy
PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i oéwietlenie”, cze$¢ 1 lub réwnowazna.

Parametry réwnowaznosci opraw oswietlenia podstawowego i awaryjnego:

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Kwadratowa oprawa LED przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub w sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki
wspotczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancja
barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP20, kolor biaty, korpus ze zintegrowanym
odbtysnikiem z kopolimeru ABS formowanego wtryskowo, radiator FAST
(Flexible Air Stream Technology) do odprowadzenia ciepta z LED, klasa
ochronnosci: I, moc oprawy: 13 W, strumien $wietlny oprawy: 1900 Im,
skutecznos¢ $wietlna oprawy: 146 Im/W, trwatos¢: 50000 h (L80B10), statecznik
elektroniczny, cosp>0,9. Wszystkie komponenty mozna w pdZniejszym czasie
wymieniaé bez uzycia narzedzi. Zintegrowany dyfuzor z optymalng dyfuzjg
gwarantuje wysoka rownomiernosé oswietlenia, wymiary 190x190x74 mm.

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki
wspotczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa: 4000 K,
tolerancja barwy: SDCM<3, stopien szczelnosci: IP44, kolor obudowy biaty,
korpus aluminiowy, klasa ochronnosci: Il, moc oprawy: 39 W, strumien swietlny
oprawy: 4000 Im, skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 103 Im/W, trwato$¢ 50000 h,
materiat klosza PMMA, wymiary 595x595x10,5mm.

Oprawa LED wpuszczana przeznaczona do montazu w modutowych sufitach
podwieszanych lub sufitach gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki
wspotczynnik oddawania barw Ra>80, temperatura barwowa 4000 K, tolerancja
barwy SDCM<3, stopien szczelnosci: IP20, kolor obudowy biaty, korpus z
ocynkowanej blachy perforowanej, klasa izolacji: I, moc oprawy: 25 W,
strumien $wietlny oprawy: 3600 Im, skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 144 Im/W,
trwatos¢ 84000 h, materiat klosza PMMA, wymiary 595x595x11 mm.
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Oprawa LED dedykowana do pomieszczen czystych, sal operacyjnych;
przeznaczona do montazu w modutowych sufitach podwieszanych lub sufitach
gipsowo-kartonowych, zrédto LED, wysoki wspotczynnik oddawania barw
Ra>90, temperatura barwowa 4000 K, stopien szczelnosci: IP65, klasa
ochronnosci: I. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej
proszkowo na kolor biaty. Klosz wykonany ze szkta matowego hartowanego
(bezpiecznego), odpornego na dziatanie sSrodkéw chemicznych. Moc oprawy: 43
W, strumien $wietlny oprawy: 5200 Im, skutecznos¢ swietlna oprawy: 121
Im/W, trwatos$¢ 54000 h. Wymiary 596x596x85 mm.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA AWARYJNEGO
Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitéw
podwieszanych z optyka otwarta korytarzowa, wyposazona w

AW3 zrédto LED 150Im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa,
wyposazona w autotest, stopien szczelnosci: IP44, moc oprawy
>O< 5W, wymiary oprawy: ¢90x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE,
CNBOP.

Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do sufitéw

podwieszanych z optykg otwartg antypanikowg, wyposazona w
AW4 zrédto LED 150Im, czas podtrzymania 1h, oprawa jednozadaniowa,
wyposazona w autotest, stopien szczelnosci: IP44, moc oprawy
_ﬁ} 5W, wymiary oprawy: g90x63mm, waga: 0,45kg, certyfikat CE,
CNBOP.

Oprawa LED oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, nascienna

AVV zewnetrzna wyposazona w modut LED o mocy 3 W, czas
5 podtrzymania 1h. Oprawa dwuzadaniowa wyposazona w centralny
E monitoring orazy modut do niskich temperatur. Stopien
szczelnosci: IP65, moc 9 W. Wymiary oprawy: 303x184x160 mm,

certyfikat CE, CNBOP.

6.8.3 Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
Na drodze ewakuacyjnej w celu wskazania kierunku ewakuacji przyjeto oprawy ewakuacyjne wykonane w
technologii LED, kierunkowe oznaczone, wyposazone w modut awaryjny 1 godzinny, o czasie dziatania min. 1
godziny. Oprawy wyposazone sg dodatkowo w podswietlony piktogram, ktory wskazuje kierunek ewakuacji.
Oprawy nalezy montowac¢ do sufitu oraz na Scianach. Oprawy zasilane bedy z wydzielonych obwodoéw
oswietleniowych. Zadziatanie oswietlenia nastgpi w momencie zaniku napiecia w obiekcie. Ponadto wyjscia i ciggi
komunikacyjne nalezy oznaczy¢ naklejkami z fluorescencyjnymi piktogramami.

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA EWAKUACYINEGO
EVV1 Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, nascienna wyposazona w

zrédto LED 250 Im, czas podtrzymania 1h. Oprawa
jednozadaniowa, wyposazona w autotest. Stopien szczelnosci:

I% @ IP65. Wymiary oprawy: 270x119x49mm, certyfikat CE, CNBOP.
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Oprawa LED oswietlenia ewakuacyjnego, natynkowa, dwustronna,
EW2 wyposazona w zrédto LED 250 Im, czas podtrzymania 1h. Oprawa
jednozadaniowa, wyposazona w autotest. Stopien szczelnosci:

‘% @ IP65. Wymiary oprawy: 270x119x49mm, certyfikat CE, CNBOP.

6.8.3 Instalacja gniazd wtykowych
Gniazda ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach, montowac na wysokosci 0,3m od posadzki lub nad blatami
roboczymi (szczegdty do uzgodnienia z inwestorem na etapie wykonywania dokumentacji projektowej).
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem lub w przestrzeni sufitu podwieszonego w ciggach komunikacyjnych.
Wymagane jest wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V oraz instalacji zasilania urzadzen technologicznych
zakoriczone gniazdami wtyczkowymi 400 V (+/- 10%), /60-50 Hz. Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi
na napiecie 750V .
llos¢ gniazd winna odpowiadac ilosci znajdujgcych sie w pomieszczeniu urzgdzen + 2-4 gniazda dodatkowe.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ modyfikacji instalacji w przypadkach modernizacji oraz pdzniejszej rozbudowy o
nowy sprzet technologiczny

6.8.4 Instalacja elektryczna pod montaz lamp bakteriobdjczych
Pojedyncza instalacja sktada sie z gniazdka wtykowego oraz wytgcznika (montaz w poblizu drzwi wejsciowych do
pomieszczenia.
Instalacja wymagana w pomieszczeniach:
e wszystkie pom. laboratoryjne
¢ sala sekcyjna, chtodnia, sala przygotowania zwtok, sala wydania zwtok.

6.8.5 Instalacja elektryczna wentylacji i klimatyzacji
Dla Prosektury : Odbiorniki wentylacji i klimatyzacji tj centrale wentylacyjne, wentylatory oraz klimatyzatory
nalezy zasili¢ z nowoprojektowanej rozdzielnicy wentylacji, ktéra bedzie zlokalizowana w miejscu
likwidowanej zeliwnej, skrzynkowej rozdzielnicy wentylacji znajdujacej sie w piwnicy i
obstugujacej modernizowane pomieszczenia.
Wewnetrzna linie zasilajaca istniejaca rozdzielnice wentylacji dla nowych potrzeb, nalezy wymieni¢ na nowa.
Przewidywana moc zapotrzebowana na wentylacje i klimatyzacje wynosi okoto 25kW — 35 kW
W przypadku jej braku konieczne bedzie wystgpienie do dostawcy energii o jej zwiekszenie. ( po stronie
Zamawiajgcego)
Dla Histopatologii : Odbiorniki wentylacji i klimatyzacji tj. centrale wentylacyjne, wentylatory oraz klimatyzatory
nalezy zasilic z nowoprojektowanej rozdzielnicy wentylacji, ktéra bedzie zlokalizowana przy wejsciu do
pomieszczenia technicznego na poziomie +2.
Wewnetrzna linie zasilajaca rozdzielnice wentylacji dla nowych potrzeb, nalezy wykonac jako nowa.
Przewidywana moc zapotrzebowana na wentylacje i klimatyzacje wynosi okoto 25kW — 35 kW
W przypadku jej braku konieczne bedzie wystgpienie do dostawcy energii o jej zwiekszenie. ( po stronie
Zamawiajgcego)

Doktadny bilans mocy zapotrzebowanej oddziatu zostanie sporzagdzony w ramach projektu technicznego.

6.8.6 Instalacja ochrony przepieciowej
Nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.8.7 Instalacja odgromowa
W przypadku lokalizacji urzadzen wentylacyjnych na dachu budynku nalezy je chroni¢ masztem odgromowym
podfaczonym do istniejacej instalacji odgromowej.

6.9 Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

Dla planowanej inwestycji przewiduje sie montaz nastepujacych instalacji teletechnicznych:
W etapie A:
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System sygnalizacji pozaru

Okablowanie strukturalne

Instalacja kontroli dostepu

System przyzywowy

Telewizja dozorowa.

System dozoru wizyjnego CCTV ( tylko projekt)

W etapie B:

- System sygnalizacji pozaru

- Okablowanie strukturalne

- Instalacja kontroli dostepu

- System dozoru wizyjnego CCTV ( tylko projekt)
W etapie C:

System sygnalizacji pozaru
System dozoru wizyjnego CCTV ( tylko projekt )

6.9.1 Stan istniejacy

Zaktada sie demontaz wszystkich instalacji teletechnicznych znajdujacych sie na remontowanym oddziale z
wyjatkiem okablowania magistralnego tgczacego gtéwne wezty i urzadzenia systeméw teletechnicznych
znajdujacych sie w budynku szpitala.

Zdemontowane urzgdzenia nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu lub podda¢ utylizacji.

Norm

10.

6.9.2 System sygnalizacji pozaru

Norma PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej — wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie.

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej.
PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i
sygnatéw uszkodzeniowych.

PN-EN 50136-1-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu. Czes$¢ 1-1:
Wymagania ogdlne dotyczace systemow transmisji alarmu.

PN-EN 50136-1-2:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu. Czes$¢ 1-2:
Wymagania dla systeméw wykorzystujgcych dedykowane tory transmisji.

PN-EN 50136-1-3:2007 Systemy alarmowe. Systemy i urzadzenia transmisji alarmu. Czes$¢ 1-3:
Wymagania dla systemdw tgcznosci cyfrowej wykorzystujacych publiczng sie¢ komutowana.

PN-ISO 8411-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Wykrywanie pozaru.

Specyfikacja Techniczna CLC/TS 50136-4 Systemy alarmowe — Systemy i urzadzenia transmisji alarmu —
Cze$¢ 4: Urzadzenia powiadamiania w Alarmowych Centrach Odbiorczych.

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru i konserwaciji.

Podstawowe wymagania i zatozenia dla systemu sygnalizacji pozaru

Uwaga: przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac aktualizacje scenariusza pozarowego i matryce
pozarowe;.

1.
2.

Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego systemu SSP POLON 4000.

Nalezy rozbudowac¢ centrale POLON 4900 w pom. elektrykow. Wykonawca zweryfikuje mozliwosé
rozbudowy centrali, w przypadku braku mozliwosci nalezy rozbudowac system SSP Szpitala o
dodatkowa centrale.
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Projektowany systemu SSP w modernizowanej czesci szpitala musi uwzglednia¢ dalszg rozbudowe
systemu.

System SSP musi spetnia¢ wszystkie wymogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zakres opracowania systemu SSP musi obejmowa¢é przebudowywane pomieszczenia.

Ochrong objete majg zosta¢ wszystkie pomieszczenia biurowe, techniczne, korytarze z wytgczeniem
matych pomieszczen sanitarnych (WC).

Ochrong objete majg zostac przestrzenie mieszysufitowe.

Elementami detekcyjnymi systemu majg by¢ adresowalne czujki wielodetektorowe. Z uwagi na
charakterystyke obiektu, zaprojektowaé nalezy zaréwno czujki optyczne jak réwniez optyczno-
termiczne, termiczne i czujki z podwdjnym detektorem optycznym, charakteryzujgce sie wysoka
odpornoscig na zaktdcenia elektromagnetyczne.

W celu unikniecia fatszywych alarméw zastosowac czujki, ktére charakteryzujg sie wysoka odpornoscia
na zaktdcenia, jak rowniez najwyzszg doktadnoscia i szybkoscig wykrywania.

Elementami odpowiedzialnymi za realizacje sterowan i monitorowan beda moduty, instalowane w
petlach dozorowych. Z uwagi na liczbe i rodzaj sterowan/monitorowan w systemie przewidzie¢ nalezy
moduty wyjsciowe i wejsciowo-wyjsciowe.

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

e uruchomienie sygnalizacji akustycznej i akustyczno optycznej

e wysterowanie przejs¢ kontroli dostepu

e  wysterowanie i monitorowanie klap pozarowych

e  sterowanie i monitorowanie central wentylacyjnych

° monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

e transmisja sygnatow do gtdwnej centrali budynkowej

° i inne

Reczne ostrzegacze pozarowe umiesci¢ nalezy wzdtuz drég ewakuacyjnych, korytarzy, wyjsé z budynku
i przejsciach pozarowych. Maksymalna odlegtos¢ miedzy przyciskami ROP na danej kondygnacji nie
moze przekroczy¢ 30m. Nalezy takze pamietac o specyfice budynku i przebywaniu na jego terenie oséb
z utrudnieniami w poruszaniu sie. ROP powinien znajdowac sie bezposrednio na $cianie na wysokosci
1,4 m od podtoza.

W celu poinformowania oséb przebywajgcych w obiekcie o zagrozeniu pozarowym nalezy przewidzie¢
sygnalizatory akustyczne i akustyczno optyczne. Poziom dZzwieku sygnalizatoréw alarmowych musi by¢
wiekszy o minimum 5dB od poziomu szumu tta.

Okablowanie systemu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zgodnie ze sztuka
budowlang. Okablowanie petlowe prowadzi¢ kablami uniepalnionymi, okablowanie sterujgce kablami
klasy PH90 E9O0, okablowanie magistralne kablami klasy PH90 E9O0.

System powinien by¢ wyposazony w zasilanie rezerwowe zapewniajace jego petng funkcjonalnos¢ w
stanie dozorowania w czasie 72 godzin. Dodatkowo, zasilanie rezerwowe musi zapewnia¢ wystarczajaca
ilo$¢ pradu do poprawnego dziatania systemu w stanie alarmowania w czasie 30 minut.

6.9.3 Okablowanie strukturalne

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablowania
strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy miedzynarodowe oraz europejskie wraz z normami
referencyjnymi dotyczgcymi Instalacji i pomiardw sieci:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 2: Srodowisko biurowe.

ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko przemystowe.
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ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 4: Budynki mieszkalne.

ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddéw telekomunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 5: Centra przetwarzania danych.

ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$¢ 6: Rozproszone systemy budynkowe.

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem aplikacji
- Czesc¢ 3: Budynki przemystowe.

EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 4: Mieszkania.

EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 5: Centra
danych.

EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem
aplikacji - Czes$¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

EN 50174-1: 2017 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality
assurance Wraz z jej polskim odpowiednikiem:EN 50174-1:2009/A2:2014 Technika informatyczna -
Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci

EN 50174-2:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning and
practices internal to buildings Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkéw

EN 50174-3 A1:2017 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017 Technika informatyczna -
Instalacja okablowania - Czes$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of
installed cabling Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50346:2004/A1:2009/A2:2010 Technika
informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling -
Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards Wraz z jej polskim
odpowiednikiem: PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i
wspotosiowych kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173.

ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of customer premises
cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling Wraz z jej polskim odpowiednikiem:

PN-ISO/IEC 14763-3: ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga
okablowania w zabudowaniach uzytkowych - Czes$¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego.

EN 50310:2016 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information
technology equipment. Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50310:2016 Stosowanie potfaczen
wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Podstawowe wymagania i zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

Wymagania Inwestora co do parametrow i realizowanych funkcji przez okablowanie strukturalne zostaty
zebrane ponizej. Zebrane wymagania i parametry nalezy traktowac jako minimalne. co oznacza, ze Wykonawca
moze zaoferowac rozwigzanie przewyzszajgce opisane parametry. Wszystkie elementy odbiegajgce
parametrami od tych opisanych w dalszej czesci niniejszego opracowania podlegajg dodatkowej ocenie i
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wymagajg pisemnej akceptacji przez Inwestora i Projektanta. Nie dopuszcza sie elementéw, ktérych parametry
spowodujg obnizenie funkcjonalnosci projektowanego systemu okablowania strukturalnego.

Wszystkie produkty wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢ z oferty
jednego producenta. Producent jest rozumiany jako fizyczny wytwoérca kluczowych elementéw toru
transmisyjnego czyli: modutéw gniazd RJ45, paneli krosowych, kabli krosowych, pigtaili, ztaczy
Swiattowodowych (adapteréw).

Producent system okablowania strukturalnego musi posiadaé¢ certyfikat zapewnienia jakosci
1S09001:2015 od minimum 15 lat oraz ISO 14001 dotyczacy projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw
rozwigzan w zakresie zarzadzania informacjg i transmisjg danych. Wdrozenie tych norm gwarantuje
Uzytkownikowi wiasciwg obstuge proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta. Oferowane
produkty muszg by¢ prezentowane wraz z ich dokumentacjg na stronie internetowej producenta.
Wszystkie wykonywane prace oraz oferowane produkty i rozwigzania muszg odpowiada¢ normom
odniesienia posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z
normami zharmonizowanymi oraz posiadac¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Projektowany system okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania aktualnie obwigzujacych
przepisow i norm oraz tych dajgcych sie przewidzie¢ w najblizszej przysztosci. W zwigzku z tym, wszystkie
kable instalowane w projektowanym obiekcie muszg posiada¢ potwierdzong zgodnos¢ z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR. Okresla sie,
ze najnizsza klasg CPR jaka moze by¢ zastosowana jest B2ca. Nalezy przedstawié Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych (DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierajacg numer katalogowy i nazwe
producenta.

Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢ komponentow miedzianych z najnowszymi standardami zasilania zdalnego
- 4PPoE do 90W np. niezaleznego laboratorium w formie certyfikatu, dopuszcza sie takze oswiadczenie
producenta.

Zaktada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym jako
M1l1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1:2018.

Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na okablowaniu miedzianym (skretka
czteroparowa), w wersji ekranowanej o wydajnosci klasy E / Kat.6a , zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017
oraz EN 50173-1: 2018.

Podsystem okablowania pionowego w czesci swiattowodowej oparty zostanie na okablowaniu
wielomodowym MM. Okablowanie charakteryzowac sie bedzie parametrami opisanymi w normie 1SO
14763-3:2014 oraz kategoria wtdkien OoMs3.
Parametry okablowania muszg zapewnic¢ uruchomienie aplikacji Ethernet minimum 10GBase.
Interfejsem swiattowodowym dedykowanym w catej sieci jest LC Duplex. Ze wzgleddw bezpieczeristwa
elementy toru transmisyjnego S$wiattowodowego muszg posiada¢ mechanizmy chronigce przed
uszkodzeniem wzroku przez niewidzialne promieniowanie lasera. Ten wymadg dotyczy w szczegdlnosci
zfaczy $wiattowodowych w przetgcznicach. Dziatanie mechanizmu musi polega¢ na zamknieciu drogi
Swiatta laserowego po wyjeciu zasdlepki lub odtaczeniu kabla krosowego.

Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sie najwyzsza elastycznoscig
niezbedna dla ewentualnych rozbuddéw sieci w czasie uzytkowania oraz walorami uzytkowymi
pozwalajacymi na bezpieczna obstuge systemu przez uzytkownika.

Wszystkie te elementy powinny byé w wersji ekranowanej. System okablowania strukturalnego
powinien zapewni¢ mozliwos¢ budowy w petni ekranowanego facza transmisyjnego. Kazde ztgcze RJ45w
gniezdzie i w panelu powinno posiada¢ wtasng ostone ekranujgca co zapobiega przenikaniu zaktécen od
ztgczy sasiednich.

Modut RJ45 kategorii 6a w gniezdzie i w panelu powinien mie¢ takg samga konstrukcje i zapewnic
transmisje 1GbEthernet oraz byé odporny na co najmniej 1000 cykli fgczeniowych. Modut RJ45 kat.6a
powinien by¢ zbudowany bez ptytki PCB, kazdy kontakt (pin) powinien by¢ zbudowany z jednego
elementu, i by¢ ztocony po stronie wtyku a cynkowany po stronie ztgcza IDC. Ztgcza IDC modutu RJ45
powinny by¢ pod katem 90st. w stosunku do podtgczanej do niego zyty kabla
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W celu zagwarantowania najwyiszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim powtarzalnych
parametrow, wszystkie ztgcza, zaréwno w gniazdach koricowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach
krosowych i przytgczeniowych muszg byc zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu
modutéw gniazd RJ45 ma gwarantowac najwyzszg powtarzalnosé przy jednoczesnym uniezaleznieniu
jakosci/stopnia zuzycia narzedzia terminujacego od jakosci powstatego ztagcza. Maksymalny rozplot par
transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno w panelach, jak i w zestawach
instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na wymagang najwyzisza
dtugoterminowaq trwatos$¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac kable
przytaczeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania
Zgodnie z miedzynarodowym standardem IEC 60601-1-1 stworzonym dla urzgdzen medycznych nalezy
galwanicznie oddzieli¢ od sieci danych urzadzenia znajdujgce sie w poblizu pacjentéw. W miejscach
przychodni, gdzie trzeba zapobiec ewentualnemu, niezamierzonemu wyréwnaniu za posrednictwem
przewodow do transmisji danych znacznych réznic potencjatéw miedzy urzgdzeniami podtagczonymi do
wspolnej sieci nalezy zastosowacé bierne elektroniczne niewymagajgce wiasnego zasilania moduty
izolacyjne zgodne ze standardem IEEE 802.3u (10/100-Base T) i IEEE 802.3ab (1000-Base T). Uchroni to
pacjentéw przed skutkami dziatania niebezpiecznych pradéw uptywowych, ktére, wychodzac z sieci
danych, moga sptyna¢ na pacjenta, gdyby ten zetknat sie z niezabezpieczonym urzagdzeniem koficowym
Kable instalacyjne miedziane U/FTP 4x2x0,55 w powtoce LSZH kategorii 6a, CPR=Eca powinny zapewnia¢
transmisje co najmniej do 650MHz i zapewniac transmisje aplikacji Ethernet 1Gb/s dla 100 metrow w
kanale transmisyjnym oraz 10Gb/s w kanale transmisyjnym do 55mb sktadajgcych sie z komponentow
jednego producenta (kable krosowy RJ45, modut przytgczeniowy RJ45 oraz kabel instalacyjny U/FTP
kat.6a).

System okablowania strukturalnego powinien zapewni¢ modularng budowe gwarantujaca:
zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda réinych interfejséw (RJ45 dla transmisji
komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz réznych interfejséw sSwiattowodowych),

wykorzystanie modutéw o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd
abonenckich,

mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego tgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych,
skalowalnos¢ z doktadnoscia do jednego ztgcza RJ45 (takze po stronie punktu dystrybucyjnego).
System okablowania strukturalnego powinien oferowac technike montazu modutéw RJ45 zapewniajaca
mozliwo$¢ zakanczania zfacza bez uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy
krosowniczych, narzedzi uderzeniowych

Struktura okablowania

Z uwagi na rozlegtg strukture obiektu okablowanie strukturalne nalezy wykonaé w oparciu o topologie
hierarchiczng tzn. OS sktadac sie ma z trzech sektoréw zgodnie z obowigzujgcym normami.

o Okablowanie szkieletowe pionowe — pomiedzy GPD (gtdéwny punkt dystrybucyjny) a PPD
(posredni punkt dystrybucyjny)

o Okablowanie poziome — pomiedzy PPD (posredni punkt dystrybucyjny) a PL (punkt logiczny)

o Okablowanie obszaru roboczego — okablowanie od PL do urzadzenia kor\cowego

Punkty logiczne PL nalezy wykona¢ w postaci modutéw 2xRJ45 montowanych w adapterach z tworzyw
sztucznych o wymiarach 45x45mm.

Na kazde stanowisko biurowe nalezy przewidzie¢ 2xPL (4xRJ45), do sterowni i szaf sterowniczych urzadzen
medycznych nalezy przewidzie¢ min 2xPL (4xRJ45)

Zaktada sie sprowadzenie kabli do istniejgcej szafy teletechnicznej i rozszy¢ na nowych panelach krosowych.
Wykonawca zweryfikuje mozliwos¢ montazu dodatkowych paneli rozdzielczych w istniejgcej szafie
teletechniczne;j.

Urzadzeni aktywne - nalezy dostarczy¢ sprzet IT i telefonicznym wraz z niezbednym oprogramowaniem,
konfiguracja, szkoleniem dla administratoréw i uzytkownikéw. Wymagany jest sprzet fabrycznie nowy,
wolny o wad, sprzet musi by¢ dostosowany do pracy 24/7.

Oddziat nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odpowiadajgce obecnym wymaganiom technicznym w zakresie
telekomunikac;ji i IT.

Wymagania gwarancyjne
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Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Zamawiajacego) przez producenta okablowania. Ma obejmowac¢ swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania
od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowanie szkieletowe i
poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme instalacyjna
posiadajaca status Partnera uprawniajgcy do wystgpienia do producenta o udzielenie gwarancji systemowe;j.
Powyzsze musi by¢ udokumentowane stosownym certyfikatem producenta. Dopuszczane sg certyfikaty
wydane w jezyku innym niz polski.

- wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazac sie udokumentowang, kompleksowg realizacjg
projektow z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu aktywnego z konfiguracjg, wraz z budowa
infrastruktury pasywnej.

Odbiory

1. Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢
parametréow z wymaganiami norm Klasy Ea /Kategorii 6a zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi w
niniejszym opracowaniu.

2. W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego oraz wytycznymi
norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 4.1.2. w szczegdlnosci:

e EN50174-1:2018 Information Technology - Cabling system installation- Part 1. Specification and quality
assurance
Woraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czes¢ 1 - Specyfikacja i zapewnienie
jakosci
e EN 50174-2:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 2. Installation planning
and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50174-2:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkéw
e EN 50174-3:2018 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. — Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50174-3:2018 Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw
e EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with information
technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem: PN-EN 50310:2012 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych
w budynkach zainstalowanym sprzetem informatycznym Pomiary sieci

Pomiary nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz norm
referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegdlnosci:

e EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system installation - Testing of
installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania
e EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling -
Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801 and related standards
Woraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspdétosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych -- Czes$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm
EN 50173
e ISO/IEC 14763-3:2014 Information technology —Implementation and operation of customer premises
cabling — Part 3: Testing of optical fibre cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
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PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010P Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w
zabudowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania swiattowodowego.

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac aprobate producenta systemu okablowania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawierac:

Norm

Raporty z pomiaréow dynamicznych okablowania

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrzeé w dokumentacji powykonawczej i
przekazaé inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi
koncowemu) bezptatnej gwarancji.

6.9.4 System kontroli dostepu KD

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z systemem kontroli dostepu sg normy:

PN-EN 60839-11 — systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen

Ustawa o Ochronie Oséb i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997, Dz. U. 97.114.740,

Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegétowych zasad i wymagan, jakim powinna odpowiadac
ochrona wartosci pienieznych przechowywanych i transportowanych przez przedsiebiorcéow i inne
jednostki organizacyjne, Dz. U. 98.129.858,

BN-84 8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe instalacje wewnetrzne
BN-84/8984-10- Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

BN-73/9371-03- Uziemienie urzadzen telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogodlne
wymagania i badania.

Zalecenia producentéw urzadzen

Podstawowe wymagania i zatozenia dla systemu kontroli dostepu

1.
2.

10.

Zakfada sie budowe systemu kontroli dostepu minimum STOPNIA 2.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie objeciem wybranych pomieszczen, stref systemem kontroli
dostepu:

e wejscia do prosektorium

Projektowany system powinien by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem — tzn. powinien umozliwiac
poruszanie sie personelu pomiedzy pomieszczeniami za pomocg istniejacych i obowigzujgcych kart,
breloka itp.

Przejécia KD nalezy wyposazy¢ w czytniki, elektrozaczepy rewersyjne (na drogach ewaluacyjnych
elektrozaczep musi by¢ typu EWAKUACYJNEGO), kontaktrony, przyciski awaryjnego otwarcia.
Opcjonalnie jako elementy blokujgce mozna zastosowa¢ automatyczne ryglujgce zamki paniczne.
Drzwi nalezy wyposazy¢ od strony czytnika w gatke, od strony przycisku ewakuacyjnego klamke.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Drzwi objete kontrolg dostepu powinny zostac otwarte poprzez system SAP w momencie wystgpienia
pozaru 2 stopnia.

Okablowanie systemu wykonaé nalezy zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta oraz wiedzg
techniczna.

System KD nalezy tak uruchomié i oprogramowac aby automatycznie informowat personel i obstuge o
nieautoryzowanym otwarciu, zadziataniu, sabotazu systemu.

Planowany system powinien by¢ w petni kompatybilny z istniejgcymi systemami i pozwala¢ na jego
dalsza rozbudowe.
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6.9.5 System dozoru wizyjnego CCTV

Podstawq do opracowania zagadnien zwigzanych z systemem dozoru wizyjnego sg normy

1.

PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1- 1:
Wymagania systemowe -- Postanowienia ogodlne.

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 1- 2:
Wymagania systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji.

PN-EN 62676-2-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2- 1:
Protokoty transmisji wizji -- Wymagania ogdlne.

PN-EN 62676-2-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2- 2:

Protokoty transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach HTTP i REST - PN-
EN 62676-2-3:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2- 3: Protokoty
transmisji wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte na ustugach Web.

PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 4: Wytyczne
stosowania.

Podstawowe wymagania i zatozenia dla systemu dozoru wizyjnego

1.

i

10.
11.

Obszar objety projektem nalezy wyposazy¢ w instalacje systemu dozoru wizyjnego umozliwiajacego
podglad i rejestracje w czasie rzeczywistym obrazu z kamer monitoringu.
System powinien by¢ kompatybilny z rozwigzaniem stosowanym w obiekcie szpitalnym i stanowi¢ jego
rozbudowe.
Nadzér kamer winien zapewni¢ obserwacje nastepujgcych obszaréw:
e wejscie na oddziat,
e  korytarz oddziatowy,
W sumie 2 kamery.
Wymagania sprzetowe dla kamer — parametry minimalne
e kamera pracujgca w technologii IP
e przetwornik CMOS, rozdzielczo$é minimalna 4 megapiksele /minimum 30 kl./s
e czutosc¢ kamery w trybie kolorowym 0,03Lux
e czutos¢ kamery w trybie czarno-biatym przy wtgczonym oswietlaczu podczerwieni 0,0 lux
e  kompresja H.265+, H.265, H.264, H.264+,
e jednoczesna transmisja minimum trzech strumieni obrazowych
e  obiektyw z funkcjg motorzoom i auto Focus o ogniskowej 2.7-13,5 mm i kacie obserwacji od 100 do
35 stopni.
e mechaniczny filtr podczerwieni
e wbudowany oswietlacz podczerwieni o zasiegu minimum 50 metrow,
e funkcja BLC
e  obstuga standardu Onvif
e sprzetowa funkcja WDR 120dB
e zasilanie 12VDC, POE (802.3af).
Dla potrzeb systemu CCTV nalezy wykona¢ odrebng sie¢ TCP/IP przystosowang do potrzeb systemu IP
CCTV.
Pomiedzy kamerami a poszczegdlnymi PPD instalacja zostanie wykonana przewodem FTP. Sie¢
strukturalna nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w czesci opracowania poswieconej
okablowaniu strukturalnemu.
Serwer rejestrujgcy nalezy rozbudowac o dodatkowe licencje systemowej
Minimalny czas rejestracji 30 dni w jakosci FHD 6k/s.
Nie przewiduje sie zmian w lokalizacji stacji roboczych
Zgodnos¢ systemu nadzoru video z RODO
Architektura systemu w konfiguracji serwer/klient, wszystkie dane takie jak: materiat audio-wideo, dane
uzytkownikow systemu, logi systemowe i alarmowe muszg by¢ przechowywane na odpowiednio
zabezpieczonych serwerach zainstalowanym w dedykowanej, zamykanej szafie serwerowej.
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12. System musi zapewniac szyfrowane potgczenia pomiedzy serwerem a aplikacjami klienckimi

13. System musi umozliwia¢ eksport materiatu audio-wideo z poziomu aplikac;ji klienckiej bezposrednio na
serwerze.

14. Eksportowany materiat przekazywany instytucjom zewnetrznym musi by¢ zabezpieczony hastem.
Odtworzenie eksportowanego materiatu bedzie mozliwe tylko po podaniu odpowiedniego hasta.

15. System musi umozliwia¢ dostep do petnej funkcjonalnosci systemu po podaniu haset dwdch
uzytkownikow.

16. System musi rejestrowaé zmiany w bazie danych, w tym: informacje o wyswietleniu obrazu z kamery,
archiwizacje materiatu audio-wideo na stacji klienckiej, wydruk klatki, zapis klatki na stacji klienckiej.

17. System musi umozliwiaé anonimizacje oséb zarejestrowanych przez system monitoringu oraz
umozliwiaé przegladanie materiatu wideo bez funkcji anonimizacji przez uzytkownikdw o wtasciwych
uprawnieniach.

6.9.6 System przyzywowy w toalecie dla oséb niepetnosprawnych
W toalecie dla osdb niepetnosprawnych nalezy zamontowad system przyzywowy. System przyzywowy bedzie
sie sktadat z przyciskow pociggowych kasownika, lampki sygnalizacyjnej, zasilacza oraz okablowania.

6.9.7 Telefonia bezprzewodowa
W etapie A i B nalezy zaprojektowac i wykona¢ w/w system.
Przy modernizacji systemu DECT nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:
e Kazda antena dla catego systemu powinna posiada¢ 6 CH (kanatéw) z mozliwoscig rozbudowy
do 8 CH (kanatow).
e Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé instalacje okablowania strukturalnego, ktéra bedzie
dedykowana na potrzeby systemy telekomunikacyjnego (czes¢ aktywna i pasywna).

7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Prace budowlane zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowg, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

7.2. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i poleceniami Zamawiajgcego
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét. Wszelkie
wymagania Zamawiajgcego kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robét z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw rozrzuty,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za ewentualne szkody na osobach i rzeczach,
powstate w zwigzku przyczynowym zwigzanym z realizacjg prac.

7.3. Wiasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych, Zzrédta uzyskania materiatow
Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiadac zaleceniom i rozwigzaniom przyjetym
w projekcie budowlanym i wykonawczym, spetnia¢ postawione w nim wymagania techniczne, normowe i
estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do
realizacji umowy nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére:
1. sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badZ krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo
2. zostaly umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej, albo
3. zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych,
4. uzyskaty aprobate techniczna.
Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robét budowlanych (koszt nalezy uwzgledni¢ w ofercie).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw z
jakichkolwiek Zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen do robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego. W wycenie ofertowe;j
uwzgledni¢ nalezy ewentualne optaty za ztozenie gruzu na wysypisku. Co najmniej trzy tygodnie przed
zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenia pewnych materiatéow z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskujg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z opuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadanei nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i byly
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Wariantowe stosowanie materiatéw
Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania materiatu  w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Zamawiajagcego rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

7.4. Sprzet i maszyny
Dobdr maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robét powinien uwzgledni¢ warunki lokalne
tj. ograniczong powierzchnie placu budowy, wptyw hatasu na funkcjonowanie obiektéw sgsiednich. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét oraz stan zabudowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy, badz wynajety do
wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdiniej
zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkdow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét.
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7.5. Srodki transportu
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robét Wykonawca bedzie
przestrzegat warunkéw okredlonych w projekcie, zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowng. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatéw i sprzetu na teren robét iz terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz, co do przewozu tadunkéw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw oraz
istniejgcej zabudowy. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie, nie mogga byc¢ uzyte przez Wykonawce. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.6. Zgodnosc¢ robot budowlanych z dokumentacjg projektowa
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsa i specyfikacjg
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére
ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszym opracowaniu a obowigzujgcych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

7.7.Program zapewnienia jakosci
Zaleca sie opracowanie przez Wykonawce i przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, ktéry zawierac bedzie:
1. organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
3. bhp,
4. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5. wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
6. system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
7. wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,
8. sposob oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, swiadectw dopuszczenia do
stosowania materiatow przeznaczonych do wbudowania,
9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
10. rodzaj i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
11. sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
12. sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
jakos¢ robdt i poprawny efekt estetyczny robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i warunkach
technicznych odbioru.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdow i robot z
obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytagcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze

dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé¢ z wymaganiami
technicznymi. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badac.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce
atest a urzadzenia — wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wtasciwosci z wymaganiami to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i-o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i osoby zainteresowane oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ na postawie informacji dotyczacej BIOZ.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z przedmiotem umowy i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji tejze umowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzern lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

7.8 Odbiory
Roboty budowlane bedg podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbidr czesciowy;
c) odbidr korcowy;
d) odbidér pogwarancyjny.
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
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ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowsg i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie przez Inspektora nadzoru ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbidér korncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbiér korcowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
ponizej p.t. ,,Dokumenty do odbioru koricowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie
z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i Zamawiajgcy ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej, z
uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, Zamawiajgcy
dokona potracen, oceniajagc pomniejszona wartosé¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie.

Dokumenty do odbioru koricowego robdt Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru

koncowego robadt jest protokédt odbioru koricowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy (facznie z wersjg elektroniczng w formacie pdf);
2. harmonogram przegladdéw i czynnosci serwisowych jakie nalezywykona¢ w okresie gwarancji przez
Wykonawce;

3. inwentaryzacjg powykonawczg robot

4. specyfikacje techniczne (np. dokumentacje techniczno— ruchowe);

5. uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajacych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

6. recepty i ustalenia technologiczne;

7. dzienniki budowy;

8. protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty odbioru
instalacji;

9. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

10. atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

11. sprawozdanie techniczne;

12. protokoty szkolen do obstugi urzadzen i instalacji;

13. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:

1. zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

3. uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét;

4. date rozpoczecia i zakoriczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, Zamawiajgcy informuje o tym fakcie Wykonawce, podajac swoje zastrzezenia. Po
uzupetnieniu dokumentacji powykonawczej przez Wykonawce Zamawiajacy wyznacza termin odbioru
koncowego.
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Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

CZESC INFORMACYJNA

8 DOKUMENTY
8.1. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych (w zakresie niniejszego
opracowania):

1.

Kopia mapy do celéw projektowych - w posiadaniu Zamawiajgcego oraz jako zatgcznik do niniejszego
opracowania.

Projekt pn. ,,Przebudowa pomieszczen dla potrzeb Banku Tkanek i Komdrek w inwestycji
pn.:"Adaptacja czesci pomieszczen prosektorium dla potrzeb Banku Tkanek i Komérek Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. $w. Barbary w Sosnowcu, Dz.nr 5 — jednostka autorska: SAR Sp. z
0.0.; data opracowania: listopad 2010r. — w posiadaniu Zamawiajgcego

Archiwalna dokumentacja pn. ,Szpital Gorniczy w Sosnowcu, Budynek gospodarczy, aktualizacja” —
Gtéwne Biuro Studidw i Projektéw Gorniczych; data opracowania: 1983r. — w posiadaniu
Zamawiajacego

Projekt pn. ,Poprawa wiasciwosci energetycznych budynkéw Wojewddzkiego Szpitala nr 5 im. Sw.
Barbary — opracowanie zatozen kompleksowego programu zarzgdzania energig w ramach
pilotazowego referencyjnego programu dla publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej Wojewddztwa
Slaskiego”, data opracowania: pazdziernik 2011r. —w posiadaniu Zamawiajacego.

8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
USTAWY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.0.2351 z p6zniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2022.0.1710 z pdzniejszymi
zZmianami);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz.U. z 2019r. poz. 849);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021.0.1213 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2022.0.1514 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2022.0.2057 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony sSrodowiska (Dz. U. 2021.0.1973 z pdzniejszymi
zZmianami);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021.0.1062 z
pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. — o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. 2021.0.222 z
pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach (Dz. U. 2022.0.699 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. — o dziatalnosci leczniczej (Dz.U. 2022.0.633 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. - o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.0.974 z pdzniejszymi zmianami).

ROZPORZADZENIA:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2019, poz.
595 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach anatomii patologicznej, w prosekturach oraz pracowniach
histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. 1972 nr 17 poz. 123).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami).

PN-EN ISO 14644-1:2005 — Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane — Czgs¢ 1:
Klasy czystosci powietrza

PN-EN ISO 14644-1:2005 — Pomieszczenia czyste i zwigzane z nimi $rodowiska kontrolowane — Czgs¢ 4:
Projekt, budowa i rozruch.

PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

PN-EN 13779 — Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczgce wtasciwosci instalacji
wentylacji i klimatyzacji.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkdéw - Sie¢ przewoddw - Wymagania dotyczace elementdéw sieci
przewodow utatwiajgcych konserwacje systeméw przewododw.

PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania, badania,
oznaczanie.

PN-92/B—01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-B—
01706:1992/Az1:1999

PN-B-02440:1976 — Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-92/B—01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia

DYREKTYWY | ZALECENIA:
- Dyrektywa o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC;
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY:
Modernizacja pomieszczen Prosektorium i Pracowni Histopatologicznej wraz z wyposazeniem pod Zaktad Patomorfologii w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i ww.
oswiadczenie zostanie przekazane w terminie 7 dni przed dniem ztozenia wniosku o decyzje pozwolenia na
budowe.

Ogdlna uwaga do PFU i projektu koncepcyjnego: W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie
stanowigcym element opisu przedmiotu zamdwienia pojawig sie wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zrédfa lub szczegélnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez
konkretnego wystawce (jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektdrych
wykonawcow lub jego produktéw), nalezy rozumieé, zgodnie z przepisem art. 99 ust. 5 Ustawy PzP, ze
Zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb. W takich
okolicznosciach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc sktadania w ofercie rozwigzan rownowaznych, wskazujac, iz
minimalne wymagania, jakim majg odpowiada¢ rozwigzania réwnowazne, to wymagania nie gorsze od
parametrow wskazanych w tych dokumentach, a ich kryteria w celu oceny rownowaznosci wskazane sg w opisie
przedmiotu zamdwienia.

Opracowanie:

mgr inz. Arch.

Katarzyna Bocian

Mgr inz. arch.

Daniel Erazm Niedbata

Nr uprawnien 67/WPOKK/2017
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