Przedmiar roboét

»Rozbudowa drogi powiatowej 2233K (ul. Bogucianka) w m. Krakéw, na odcinku ok
380m”,
w ramach zadania pn.:
,Budowa chodnika jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka, od
skrzyzowania
ul. Benedyktynskiej, ul. Bolestawa Smiatego i ul. Bogucianka, po prawej stronie, do
skrzyzowania
ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdatego”

Budowa: Obreb: 73, 76, 77

Jednostka ewidencyjna: 126104_9 Podgorze
Obiekt lub rodzaj robét: ROBOTY DROGOWE
Lokalizacja: wojewédztwo matopolskie, powiat krakowski, gmina miasto Krakow

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drég i autostrad
45122000-8 Probne wykopy
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Inwestor: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

Wykonawca: DROPROJEKT Sp. z o.0. ul. Zabtocie 26/41, 30-701 Krakéw

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-06-18 mgr inz. tukasz Jordanesk
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Przedmiar roboét
Nr STWiORB Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys »Rozbudowa drogi powiatowej 2233K (ul. Bogucianka) w
m. Krakéw, na odcinku ok 380m”,
w ramach zadania pn.:
»Budowa chodnika jednostronnego wraz z
odwodnieniem przy ul. Bogucianka, od skrzyzowania
ul. Benedyktynskiej, ul. Bolestawa Smiatego i ul.
Bogucianka, po prawej stronie, do skrzyzowania
ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdatego”
1 D.01.00.00. |Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01.  |Element Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1.11 KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w
terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robét:
1442.8/1000 0.44
RAZEM: 0.44|km 0.44
1.2 D.01.02.01. |Element Usuniegcie drzew i krzewow
1.2.1 Kalkulacja Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew do 15
wiasna cm szt 1.0
1.2.2 KNNRS 1/101/2 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
16-25'cm szt 2.0
123 KNNRS 1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
26-35'cm szt 1.0
124 KNNRS 1/101/4 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
36-45'cm szt 2.0
1.2.5 KNNRS 1/101/7 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew
66-75'cm szt 1.0
1.2.6 Kalkulacja Karczowanie krzakéw i podszycia ilosci sztuk krzakéw 1000/ha.
wiasna Wywiezienie pozostatosci po karczunku. ha 0.0043
1.3 D.01.02.02. |Element Zdjecie warstwy humusu
1.3.1 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos¢ warstwy do 15°cm m2 208.0
1.4 D.01.02.04. |Element Rozbiorka elementéw drég i ulic
1.4.1 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
podbudowy 15 cm, rozebranie podbudowy pod jezdnig - jezdnia glowna |m2 3144.0
1.4.2 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy, dodatek 10cm, rozebranie
podbudowy pod jezdnig jezdnia glowna
Krotno$¢=10 m2 3144.0
1.4.3 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4 cm,
mechanicznie, analogia: rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o
grubosci 10cm - jezdnia glowna
Krotno$¢=2.5 m2 3144.0
1.4.4 KNNR 6/802/6 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$é 15°cm,
mechanicznie analogia: rozebranie nawierzchni betonowe;j - zjazdy m2 41.0
1.4.5 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4 cm,
mechanicznie, analogia: rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego o
grubosci 10cm - zjazdy
Krotno$¢=2.5 m2 164.0
1.4.6 KNR 231/805/5 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce
cementowo-piaskowej, mechanicznie, wysokosc¢ kostki 8'cm, analogia:
rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej zjazdy, chodnik m2 327.0
14.7 KNNR 6/802/2 |Rozebranie nawierzchni, thuczen grubos$¢ 15°cm, mechanicznie analogia:
rozebranie nawierzchni zjazdow z kruszywa m2 58.0
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14.8 KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubos¢
podbudowy 15°cm, rozebranie podbudowy pod zjazdami i chodnikiem
Wyliczenie ilosci robét:
nawiechninia z betonu cementowego 41
zjazdy 41.00
nawierzchnia z betonu asfaltowego 164
zjadzy 164.00
nawierzchnia z betonowej kostki 327
brukowej zjazdy chodnik 327.00
nawierzchnia z kruszywa zjazdy 58 58.00
RAZEM: 590.00|m2 590.0
1.4.9 KNR 231/802/8 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek
za kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy, dodatek 5cm, rozebranie
podbudowy pod nawierzchnia z kostki
Krotnos¢=5
Wyliczenie ilosci robot:
nawiechninia z betonu cementowego 41
Zjazdy 41.00
nawierzchnia z betonu asfaltowego 164
zjadzy 164.00
nawierzchnia z betonowej kostki 327
brukowej zjazdy chodnik 327.00
nawierzchnia z kruszywa zjazdy 58 58.00
RAZEM: 590.00/m2 590.0
1.4.10 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej m 150.0
1.4.11 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyliczenie ilosci robot:
10.09*150 13.50
RAZEM: 13.50\m3 13.5
1.4.12 KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
8x30°cm na podsypce piaskowej m 23.0
1.4.13 KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu, analogia: rozebranie taw
pod obrzezami betonowymi
Wyliczenie ilosci robét:
10.04*23 0.92
RAZEM: 0.92/m3 0.9
1.4.14 [KNR 225/307/3 [Rozebranie ogrodzenia z wypetnieniem stalowym/siatkowym
Wyliczenie ilosci robét:
Na podmuréwce 178 178.00
Na murze oporowym 20 20.00
RAZEM: 198.00|mb 198.0
1.4.15 Kalkulacja Rozebranie ogrodzenia z wypetnieniem drewnianym
wiasna m2 53.0
1.4.16 Kalkulacja Rozebranie podmuréwki/muru oporowego pod ogrodzeniami
wiasna
Wyliczenie ilosci robét:
Podmuroéwki - ér. wysokos$é 0,75m, $r. 178*.75*0.25
szerokos¢ 0.25 m - stalowe 33.38
Podmuroéwki - $r. wysokos$é 0,75m, $r. 53*0.75*0.25
szerokos¢ 0.25 m - drewniane 9.94
Mur oporowy przy posesji nr 22 $r. 20%1.5*0.3
wysokos¢ 1,5m $r. szerokosé 0,3m 9.00
RAZEM: 52.32|m3 52.3
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1.4.17 KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km
Wyliczenie ilosci robot:
Rozebranie podbudowy pod jezdnig - 3144*0.25
jezdnia glowna gr. 25 cm 786.00
Rozebranie nawierzchni z betonu 3144*0.1
asfaltowego o grubosci 10cm - jezdnia
glowna 314.40
Rrozebranie nawierzchni betonowej - 41*0.15
zjazdy gr. 15 cm 6.15
Rozebranie nawierzchni z betonu 164*0.1
asfaltowego o grubosci 10cm - zjazdy 16.40
Rozebranie nawierzchni z kostki 327%0.08
brukowej betonowej zjazdy, chodnik, gr. 8
cm 26.16
Rozebranie nawierzchni zjazdéw z 58*0.15
kruszywa, gr. 15 cm 8.70
Rozebranie podbudowy pod zjazdamii |{590*0.2
chodnikiem, gr. 20 cm 118.00
Rozebranie kraweznikow, betonowych 150%0.15*0.3
15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j 6.75
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z  |13.5
betonu 13.50
Rozebranie kraweznikdw wtopionych i 23*0.08*0.3
obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm
na podsypce piaskowej 0.55
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z 0.9
betonu, analogia: rozebranie taw pod
obrzezamibetonowymi 0.90
Ogrodzenia z wypetnieniem 198*0.05*1.5
stalowym/siatkowym 14.85
Ogrodzenia z wypetnieniem drewnianym |53*0.05*1.5 3.98
Rozebranie podmuréwki/muru 52.3
oporowego pod ogrodzeniami 52.30
Nadwyzka humusu 208-52 156.00
Grunt z wykopu 952.7 952.70
RAZEM: 2 477.34/m3 24773
1.4.18 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km
ponad 1°km transportu, dodatek 4km
Krotno$¢=4 m3 24773
2 D.02.00.00. |Grupa ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01. |Element Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
211 KNR 201/202/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt
kategorii IV
Wyliczenie ilosci robét:
$rednia gtebokos$¢ wykopu pod 0.2%(2799.5+121+1199+145+443+45+11)
nawierzchniami - 0,2m 952.70
RAZEM: 952.70/m3 952.7
21.2 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV,
samochod 5-10°t, dodatek 4km m3 952.7
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3 D.04.00.00. |Grupa PODBUDOWY
3.1 D.04.01.01.  |Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
3.1.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, analogia: wyréwnanie
dna koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Wyliczenie ilosci robot:
Konstrukcja N1- jezdnia 2799.5 2799.50
Konstrukcja N2 - chodniki, bezpieczniki |1255 1255.00
Konstrukcja N3- zjazdy, pow. wyniesiona {588 588.00
Konstrukcja N4 - zatoki autobusowe, 121 121.00
RAZEM: 4763.50|m2 4763.5
3.2 D.04.03.01.  |Element Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
3.21 KNR 231/1004/4 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
nieulepszona, analogia: oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa z kruszywa tamanego 2507
0/31.5mm grub. 20 cm - jezdnia, 2 507.00
RAZEM: 2507.00|m2 2507.0
3.2.2 KNR 231/1004/7 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, analogia: skropienie warstw
konstrukcyjnych niebitumicznych
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa z kruszywa tamanego 2507
0/31.5mm grub. 20 cm - jezdnia, 2 507.00
RAZEM: 2507.00|m2 2507.0
3.23 KNR 231/1004/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia
ulepszona (bitum)
Wyliczenie ilosci robét:
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 2507
22P 2 507.00
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 2507
AC 16W 2 507.00
RAZEM: 5014.00|m2 5014.0
3.24 \KNR 231/1004/7 \Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 2507
22P 2507.00
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 2507
AC 16W 2 507.00
RAZEM: 5014.00|m2 5014.0
33 D.04.04.02. |Element Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
3.31 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cmi - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub.
20 cm - jezdnia,
Wyliczenie ilosci robét:
Jezdnia 12507 2 507.00
RAZEM: 2 507.00|m2 2507.0
3.3.2 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub. 20
cm - jezdnia,
Krotnos¢=12
Wyliczenie ilosci robot:
Jezdnia \2507 2 507.00
RAZEM: 2 507.00|m2 2507.0
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3.33

KNR 231/114/7

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub.
10 cm - chodniki, bezpieczniki

Wyliczenie ilosci robot:

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara -
chodnik, bezpiecznik

1199

1199.00

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- plytki ostzegawcze

45

45.00

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- ptytki naprowadzajgce

11

11.00

RAZEM: 1255.00|m2 1255.0

3.34

KNR 231/114/8

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub. 10
cm - chodniki, bezpieczniki
Krotnos¢=2

Wyliczenie ilosci robot:

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara -
chodnik, bezpiecznik

1199

1199.00

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- plytki ostzegawcze

45

45.00

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- ptytki naprowadzajgce

11

11.00

RAZEM: 1255.00|m2 1255.0

3.35

KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 31.5/63 mm
grub. 20 cm - chodniki, bezpieczniki

Wyliczenie ilosci robét:

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara -
chodnik, bezpiecznik

1199

1199.00

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- ptytki ostzegawcze

45

45.00

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- ptytki naprowadzajace

11

11.00

RAZEM: 1255.00|m2 1255.0
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3.3.6 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci - Podbudowa z kruszywa famanego 31.5/63 mm grub. 20
cm - chodniki, bezpieczniki
Krotno$¢=5
Wyliczenie ilosci robét:
Nawierzchnie z kostki brukowej 1199
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara -
chodnik, bezpiecznik 1199.00
Nawierzchnie z kostki brukowej 45
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- ptytki ostzegawcze 45.00
Nawierzchnie z kostki brukowej 11
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
analogia: nawierzchnia pasa medialnego
- ptytki naprowadzajace 11.00
RAZEM: 1255.00|m2 1255.0
3.3.7 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub.
15 cm - zjazdy, pow. wyniesiona
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnie z kostki brukowej 145
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
wyniesienie nawierzchni 145.00
Nawierzchnie z kostki brukowej 443
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
zjazd indywidualny 443.00
RAZEM: 588.00/m2 588.0
3.3.8 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5mm grub. 15
cm - zjazdy, pow. wyniesiona
Krotnos¢=7
Wyliczenie ilosci robot:
Nawierzchnie z kostki brukowej 145
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
wyniesienie nawierzchni 145.00
Nawierzchnie z kostki brukowej 443
betonowej, grubos¢ 8°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
zjazd indywidualny 443.00
RAZEM: 588.00/m2 588.0
3.3.9 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm - Podbudowa z kruszywa tamanego 31.5/63 mm
grub. 25 cm - zjazdy, pow. wyniesiona
Wyliczenie ilosci robét:
Nawierzchnie z kostki brukowej 145
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
wyniesienie nawierzchni 145.00
Nawierzchnie z kostki brukowej 443
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
zjazd indywidualny 443.00
RAZEM: 588.00|m2 588.0
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3.3.10 KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1'cm grubosci - Podbudowa z kruszywa famanego 31.5/63 mm grub. 25
cm - zjazdy, pow. wyniesiona
Krotno$¢=10
Wyliczenie ilosci robét:
Nawierzchnie z kostki brukowej 145
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
wyniesienie nawierzchni 145.00
Nawierzchnie z kostki brukowej 443
betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa,
zjazd indywidualny 443.00
RAZEM: 588.00/m2 588.0
3.3.11 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8'cm - - Warstwa podbudowy pomocnicznej z mieszanki
niezwigzanej o CBR60% (uziarnienie 0/31,5mm), gr. 17 cm - zatoki
autobusowe,
Wyliczenie ilosci robét:
Zatoki autobusowe 1121 121.00
RAZEM: 121.00|m2 121.0
3.3.12 KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci - - Warstwa podbudowy pomocnicznej z mieszanki
niezwigzanej o CBR20% (uziarnienie 0/31,5mm), gr. 17 cm - zatoki
autobusowe,
Krotno$¢=9
Wyliczenie ilosci robét:
Zatoki autobusowe 1121 121.00
RAZEM: 121.00|m2 121.0
34 D.04.05.00. |Element Warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cementem
3.4.1 Kalkulacja Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
wiasna C1,5/24,0 MPa, grub. 18’cm - jezdnia
Krotno$¢=1.200
Wyliczenie ilosci robét:
Jezdnia * wsp. uwzgledniajacy 2507%(6.7/6)
poszerzenie pod tawy kraweznikow 2799.48
RAZEM: 2799.48/ m2 2799.5
35 D.04.05.01. |Element Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
3.5.1 KNR 231/115/7 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi,
warstwa gorna, cement 3%, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm -
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem
C8/10sMPa, gr. 20 cm
Wyliczenie ilosci robét:
Zatoki autobusowe 1121 121.00
RAZEM: 121.00|m2 121.0
3.5.2 KNR 231/115/8 |Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszajgcymi,
warstwa gorna, cement 3%, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm - Warstwa
podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C8/1&MPa,
gr. 20 cm
Krotno$¢=12
Wyliczenie ilosci robét:
Zatoki autobusowe 1121 121.00
RAZEM: 121.00|m2 121.0
3.6 D.04.07.01. |Element Podbudowa z betonu asfaltowego
3.6.1 KNR 231/110/1 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych,
analogia mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4’cm, analogia: podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P
Wyliczenie ilosci robét:
Jezdnia 12507 2 507.00
RAZEM: 2 507.00|m2 2507.0
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3.6.2 KNR 231/110/2 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klincowo-zwirowych,
analogia mieszanki o lepiszczu asfaltowym, dodatek za kazdy nastepny 1°cm
warstwy, dodatek 3cm, analogia: podbudowa z betonu asfaltowego AC
22P
Wyliczenie ilosci robét:
Jezdnia 12507 2 507.00
RAZEM: 2 507.00|m2 2507.0
4 D.05.00.00. |Grupa NAWIERZCHNIE
4.1 D.05.03.04. |Element Nawierzchnia z betonu cementowego
411 Kalkulacja Warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45, zbrojona siatka,
wiasna dyblowana i dylatowana - kolor czerwony, na warstwie poslizgowej z
geowiokniny, gr. 25 cm
Wyliczenie ilosci robét:
1121 121.00
RAZEM: 121.00|m2 121.0
4.2 D.05.03.05A. |Element Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
421 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm - Warstwa $cieralna z
betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm
Wyliczenie ilosci robét:
2507 2 507.00
RAZEM: 2 507.00|m2 2507.0
422 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy, dodatek
1cm - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 4 cm m2 2507.0
4.3 D.05.03.05B. |Element Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
4.3.1 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4 cm - Warstwa wigzgca z
betonu asfaltowego AC 16W m2 2507.0
43.2 KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy - Warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W m2 2507.0
44 D.05.03.23. |Element Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
441 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara - chodnik, bezpiecznik
Wyliczenie ilosci robét:
Chodnik 960 960.00
Bezpiecznik 114 114.00
Odtworzenie chodnika 125 125.00
RAZEM: 1199.00|m2 1199.0
442 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, wyniesienie nawierzchni m2 145.0
443 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, zjazd indywidualny m2 443.0
444 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, analogia: nawierzchnia pasa
medialnego - ptytki ostzegawcze m2 45.0
445 KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, analogia: nawierzchnia pasa
medialnego - ptytki naprowadzajgce m2 11.0
5 D.06.00.00. |Grupa ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D.06.03.01.  |Element Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej
511 Kalkulacja Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej, gr. 15 cm
wiasna m2 11.0
5.2 Element Humusowanie i obsianie trawg
5.21 KNKRB 1/415/1 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 15 cm -
wykorzystanie humusu zdjetego w czasie robét przygotowawczych m2 52.0
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6 D.07.00.00. |Grupa OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
RUCHU
6.1 D.07.01.01.  |Element Oznakowanie poziome grubowarstwowe
6.1.1 KNR 231/706/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie
segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
PODLUZNE — SEGREGACYJNE | 17
KRAWEDZIOWE PRZERYWANE 17.00
RAZEM: 17.00|m2 17.0
6.1.2 KNR 231/706/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie
segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
PODLUZNE — SEGREGACYJNE | 60
KRAWEDZIOWE CIAGLE 60.00
RAZEM: 60.00|m2 60.0
6.1.3 Kalkulacja Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa, linie pozostate
wilasna malowane mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
POPRZECZNE 59 59.00
UZUPELNIAJACE 20 20.00
RAZEM: 79.00|m2 79.0
6.1.4 Kalkulacja Likwidacja oznakowania poziomego
wilasna
Wyliczenie ilosci robét:
POPRZECZNE 110 10.00
RAZEM: 10.00|m2 10.0
6.2 D.07.02.01. |Element Oznakowanie pionowe
6.2.1 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm
Wyliczenie ilosci robét:
24 24.00
RAZEM: 24.00|szt 24.0
6.2.2 KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3'm2 - srednie
Wyliczenie ilosci robot:
ZNAKI OSTRZEGAWCZE 5 5.00
ZNAKI ZAKAZU 2.00
ZNAKI INFORMACYJNE 14 14.00
TABLICE DROGOWE 6.00
RAZEM: 27.00|szt 27.0
6.2.3 KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3’'m2 - mate
Wyliczenie ilosci robot:
ZNAKI OSTRZEGAWCZE 1 1.00
ZNAKI ZAKAZU 3 3.00
ZNAKI NAKAZU 3 3.00
ZNAKI INFORMACYJNE 1 1.00
TABLICE DROGOWE 1 1.00
RAZEM: 9.00|szt 9.0
6.2.4 Kalkulacja Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70°'mm - LIKWIDACJA
wtasna R=1.000 M=0.000 S=1.000 szt 26.0
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6.2.5 KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne - LIKWIDACJA
R=1.000 M=0.000 S=1.000
Wyliczenie ilosci robot:
ZNAKI OSTRZEGAWCZE 7 7.00
ZNAKI ZAKAZU 5 5.00
ZNAKI NAKAZU 2 2.00
ZNAKI INFORMACYJNE 16 16.00
TABLICE DROGOWE 8 8.00
ZNAKI KIERUNKU | MIEJSCOWOSCI |2 2.00
RAZEM: 40.00|szt 40.0
6.3 D.07.06.02a. |Element Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
6.3.1 Kalkulacja Wykonanie oznakowania U-5-a
wiasna szt. 4.0
6.3.2 Kalkulacja Likwidacja oznakowania U-5-a
wiasna szt. 3.0
6.3.3 Kalkulacja Likwidacja balustrady U-12a
wiasna mb 12.0
6.3.4 Kalkulacja Likwidacja wyspy prefabrykowanej
wiasna szt. 1.0
6.3.5 Kalkulacja Likwidacja separatora ruchu U-25
wiasna szt. 1.0
6.3.6 Kalkulacja Likwidacja SIGN FLASH
wiasna kpl 1.0
7 D.08.00.00. |Grupa ELEMENTY ULIC
71 D.08.01.01.  |Element Krawezniki betonowe
711 KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
kraweznik wyniesienie +2-4 cm 273 273.00
kraweznik wyniesienie +12 cm 575 575.00
RAZEM: 848.00|m 848.0
7.1.2 [KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
Pow. tawy - 0,09 m2 10.09*848 76.32
RAZEM: 76.32\m3 76.3
71.3 Kalkulacja Krawezniki betonowe przystankowe typu Kassel Kerb na podsypce
wiasna cementowo-piaskowej m 35.0
714 KNR 231/402/4 |Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robét:
Pow. fawy - 0,09 m2 10.09*35 3.15
RAZEM: 3.15/m3 3.2
7.2 D.08.03.01.  |Element Obrzeza i palisady betonowe
7.2.1 KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Wyliczenie ilosci robot:
obrzeze wyniesienie 0 cm 170 170.00
obrzeze wyniesienie +5 cm 566 566.00
RAZEM: 736.00/m 736.0
7.2.2 KNR 231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem, analogia: tawy betonowe pod
obrzeza
Wyliczenie ilosci robot:
Pow. tawy - 0,04 m2 \0.04*736 29.44
RAZEM: 29.44\m3 294
7.2.3 Kalkulacja Palisada betonowa z elementéw prefabrykowanych 20x20x120 cm
wiasna mb 19.0
724 Kalkulacja Palisada betonowa z elementéw prefabrykowanych 20x20x100 cm
wilasna mb 2.0
7.25 Kalkulacja Palisada betonowa z elementéw prefabrykowanych 20x20x90 cm
wilasna mb 7.0
2023-06-18 +Rozbudowa drogi powiatowej 2233K (ul.

Bogucianka) w m. Krakéw, na odcinku ok

380m”,

w ramach zadania pn.:
~,Budowa chodnika j...




BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0005COEB)

strona nr: 12
Nr STWiIORB Podstawa Opis robot Jm llosé
7.2.6 Kalkulacja Palisada betonowa z elementéw prefabrykowanych 20x20x75 cm
wiasna mb 5.0
7.2.7 Kalkulacja Palisada betonowa z elementéw prefabrykowanych 20x20x60 cm
wiasna mb 3.0
7.2.8 Kalkulacja Palisada betonowa z elementéw prefabrykowanych 20x20x45 cm
wilasna mb 23
7.2.9 Kalkulacja tawy pod palisade, betonowa z oporem
wilasna
Wyliczenie ilosci robét:
Palisada betonowa z elementéw 19*(0.25*0.4+0.1*0.25+0.33%0.1*1.2)
prefabrykowanych 20x20x120 cm 3.13
Palisada betonowa z elementéw 2%(0.25%0.4+0.1*0.25+0.33*0.1*1)
prefabrykowanych 20x20x100 cm 0.32
Palisada betonowa z elementéw 7%(0.25*0.4+0.1*0.25+0.33*0.1*0.9)
prefabrykowanych 20x20x90 cm 1.08
Palisada betonowa z elementow 5%(0.25*0.4+0.1*0.25+0.33*0.1*0.75)
prefabrykowanych 20x20x75 cm 0.75
Palisada betonowa z elementéw 3%(0.25*0.4+0.1*0.25+0.33*0.1*0.6)
prefabrykowanych 20x20x60 cm 0.43
Palisada betonowa z elementéw 2.3%(0.25*0.4+0.1*0.25+0.33*0.1*0.45)
prefabrykowanych 20x20x45 cm 0.32
RAZEM: 6.03|m3 6.0
7.2.10 Kalkulacja tawy pod palisade, podsypka zwirowa o sredniej grubosci 25 cm
wilasna
Wyliczenie ilosci robét:
10.25%0.6*(19+2+7+5+3+2.3) 5.75
RAZEM: 5.75/m3 5.8
7.3 |D.08.05.02. |Element Sciek z betonowej kostki brukowej
7.31 Kalkulacja Scieki uliczne z kostki betonowej gr. 8 “cm na podsypce cementowo-
wiasna piaskowej, 2 rzedy kostki w Scieku m 414.0
7.3.2 Kalkulacja tawy pod $ciek, betonowa
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
Pow. tawy - 0,05 m2 \0.05*414 20.70
RAZEM: 20.70/m3 20.7
8 - Grupa INNE ROBOTY
8.1 Element Tymczasowa organizacja ruchu
8.1.1 Kalkulacja Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
wilasna
Wyliczenie ilosci robét:
Wykonanie tymczasowej organizacji 1
ruchu 1.00
RAZEM: 1.00|ryczalt 1.0
8.2 Element Wiaty przystankowe
8.2.1 Kalkulacja Wykonanie wiaty przystankowe;j
wilasna kpl. 2.0
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