Instrukcja Operacyjna Zatacznik nr 17:
Lotniska Warszawa-Babice Procedury utrzymania pola

naziemnego lotniska

PROCEDURY
UTRZYMANIA POLA NAZIEMNEGO LOTNISKA

1. Procedury ogdlne:

1) Za procedury utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego odpowiedzialny jest zastepca
kierownika ds. operacyjnych.

2) Decyzj¢ o rozpoczeciu akcji koszenia, od$niezania lub odladzania podejmuje zarzadzajacy
lotniskiem w oparciu o wlasng ocene sytuacji i dane meteorologiczne.

3) W przypadku jego nieobecnosci lub braku kontaktu telefonicznego, decyzje o rozpoczeciu
akcji  koszenia, ods$niezania lub odladzania podejmuje zastepca kierownika ds.
operacyjnych, a jezeli tego wymaga bezpieczenstwo wykonywanych operacji — dyzurny
lotniskowej shluzby ruchu naziemnego w porozumieniu ze stuzbg AFIS lotniska
Warszawa-Babice.

4) Decyzje o zakonczeniu akcji koszenia, od$niezania lub odladzania podejmuje kierujacy
akcja lub jego przetozony.

5) W razie wystgpienia warunkéw pogodowych, ktore moglyby w konsekwencji
doprowadzi¢ do zamkniecia lotniska, zastepca kierownika lotniska ds. operacyjnych za
aprobata zarzadzajacego lotniskiem moze zaangazowaé do wyzej wymienionych prac
instytucje zewnetrzna.

2. Koszenie trawy:
1) Optymalne okresy koszenia traw:
a) | pokos - II potowa maja/l potowa czerwca;
b) 11 pokos - II potowa sierpnia/l polowa wrzesnia.

2) Podstawowym sprzetem do koszenia sg zestawy - ciggnik z kosiarka plozowa, kosiarka
rozdrabniajaca lub rotacyjna;

3) Do koszenia przystepuje si¢ z chwilg stwierdzenia, ze wys. trawy wynosi max. 15 cm.;

4) Po koszeniu doktadnie oczyszcza si¢ studzienki sciekowe.

5) Podczas koszenia nalezy przestrzega¢ obowigzujace na lotnisku przepisy;

6) Niezbedne jest zachowanie bezpiecznej odlegtosci koszacego zestawu od statkow
powietrznych. Odlegto$¢ ta ustala kierownik akcji w zalezno$ci od zadan 1 kierunku
wiatru;

7) Kolejnos¢ koszenia zalezy od intensywnos$ci wzrostu trawy oraz stanu zagrozenia dla
statkow powietrznych. Dla lotniska Warszawa-Babice przyj¢to nastepujaca kolejnosé
koszenia:

a) nieutwardzona droga startowa PS,

b) pasy bezpieczenstwa,

c) ptyta postojowanr 1,

d) trawiaste drogi kotowania,

e) inne powierzchnie trawiaste wg potrzeb uzytkownikow oraz uznania zastgpcy
kierownika lotniska ds. operacyjnych.
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3. Odsniezanie lotniska Warszawa-Babice:

1) Podstawowym sprz¢tem do od$niezania sg zestawy — samochod ci¢zarowy Jelcz z ptugiem
lemieszowym i ciggnik z plugiem. Ptug lemieszowy bezwzglednie musi by¢ wyposazony
w naktadke gumowa przymocowang do odktadnicy ptuga;

2) Do odsniezania przystepuje si¢ z chwilg opadéow $niegu, aby nie dopusci¢ do obnizenia
wspotczynnika hamowania na nawierzchniach lotniskowych ponizej ,,sredniego”, a tym
samym zamknigcia lotniska;

3) Dla uniknigcia spietrzenia si¢ $niegu nalezy odrzuci¢ $nieg do krawedzi na mozliwie
maksymalng odleglo$¢. Przy tym nalezy zachowad szczegdlng uwage przy przejazdach
maszyn 1 pojazdéw w rejonie lamp krawedziowych. Przyjmuje si¢, ze chwilowa wysoko$¢
watka $niegu nie powinna przekracza¢ dla drogi startowej 60 [cm], dla drogi kolowania
40 [cm] ze wzgledu na wysoko$¢ zawieszenia silnikow 1 wysoko$¢ pracy $migiet
samolotow;

4) Ods$niezanie nawierzchni lotniskowych mozna zakonczyé dopiero po oczyszczeniu
nawierzchni ptyt postojowych nr 5, 6, 4, 1, drég kolowania A2, D1, B2, A1 1 DS;

5) Doktadnie oczys$ci¢ studzienki $ciekowe;

6) Niezbgdne jest zachowanie szczegodlnej ostroznosci podczas przejazdu maszyn i pojazdow
usuwajacych $nieg od statkdw powietrznych. Odleglos¢ ta ustala kierownik akcji w
zalezno$ci od zadan i kierunku wiatru. Przyjmuje sig, ze jest to odlegto$¢ nie mniejsza jak
5 m od obrysu samolotu lub wirnika no$nego i $§migta ogonowego §migtowca;

7) W miar¢ mozliwo$ci zestawy $niezne i wirnikowe zgarniacze $niegu powinny pracowac
zgodnie z kierunkiem wiatru, dzigki czemu uzyskuje si¢ lepsze wyniki oczyszczania
nawierzchni;

8) W przypadku, gdy sita wiatru bocznego nie przekracza 3 m/s o$niezanie nalezy rozpoczaé
od osi drogi startowej, a nastgpnie przechodzac po kolejnych §ladach odrzuci¢ $nieg poza
krawedzie boczne;

9) Przy wigkszej sile wiatru bocznego, $nieg odrzucany oczyszczarka lub wirnikowym
zgarniaczem bedzie czg$ciowo z powrotem nanoszony na oczyszczong juz nawierzchnig.
Nalezy wtedy odrzuci¢ $nieg do krawedzi DS zgodnie z kierunkiem wiatru, co jednak
wydluzy czas od$niezania. Ten sposob dotyczy gtownie $niegu puszystego. Decyzje o
sposobie rozstawienia sprzgtu na DS podejmuje kazdorazowo kierujacy akcja;

10) Odsniezanie nalezy wykonywac zgodnie z ustalong kolejnoscia:

a) plyty postojowe nr 5, 41 6;

b) drogi kotowania;

C) plyty postojowe nr 1;

d) utwardzona droga startowa;

e) S$wiatla krawedziowe DS;

f)  nieutwardzona droga startowa.
4. Remont - konserwacja nawierzchni:

1) Wykonywana jest w okresie wiosna — lato — jesien, a przy sprzyjajacych warunkach
roéwniez zima;

2) Polega na utrzymaniu terendw o nawierzchni trawiastej lub pokrytej inng roslinnoscia
w dobrym stanie eksploatacyjnym;
3) Naprawa nawierzchni lotniska jest niezbgdna ze wzgledu na:
a) zapewnienie bezpieczenstwa statkow  powietrznych na  eksploatowanych
nawierzchniach w tym PS, DK, ptyt postojowych,
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b) zapewnienie bezpieczenstwa statkéw powietrznych znajdujacych si¢ w powietrzu
(dotyczy terenéw w obrebie granic lotniska 1 w jego poblizu — w strefie wzlotow
lotniska, gdzie moga rosna¢ drzewa lub krzewy),

C) zmniejszenia niebezpieczenstwa zderzenia statkdbw powietrznych z ptakami
(gniazdujacymi i zerujagcymi w trawie pokrywajacej powierzchni¢ terenu lotniska).

4) Utrzymanie nawierzchni trawiastej na polu wzlotu:

a) po zakonczeniu prac remontowych wykonywanych na PS, DK, plycie postojowej lub
pasie bezpieczenstwa nalezy zwrdci¢ uwage na stan nawierzchni,

b) w przypadku zmniejszenia nosnosci, powinna by¢ ona poprawiona przez
zageszcezenie gruntu,

C) nasypy i nierdwnosci nalezy wyréwnywac,

d) dla ochrony powierzchni przed erozja nalezy uprawia¢ odpowiednie nawierzchnie

trawiaste,

e) do uzyzniania gleby nalezy stosowa¢ dodawanie ziemi urodzajnej lub kompostu
torfowego,

f) na calym terenie lotniska zabrania si¢ uzywac¢ mocznika, ktory powoduje niszczenie
traw,

g) wysoko$¢ trawy na polu wzlotow nie powinna przekracza¢ 15 [cm],

h) trawe skoszong na pasie bezpieczenstwa DS i przy drogach kotowania nalezy zebrac,
gdyz w innym przypadku moze zosta¢ zassana przez silniki statkéw powietrznych 1
sta¢ si¢ zagrozeniem dla operacji lotniczych.

Uwaga!

Wysokosé¢ trawy na PS powinna byé jak najmniejsza, gdy; zmniejszenie oporow przy starcie
w znacznej mierze zaleiy od wysokosci trawy. Jezeli trawa na polu wzlotow samolotow jest
bardzo wysoka to dystans potrzebny do startu moze wzrosngé nawet o 20%.

5) Procedury planowania i przeprowadzania prac na lotnisku poza polem wzlotow:
Podstawowym celem utrzymania terenéw zielonych potozonych na terenie lotniska poza
terenem pola wzlotow jest zapewnienie kontrolowania obecnosci zwierzat. Tereny gdzie 1los¢
gryzoni jest wyzsza od poziomu normalnego dla catej okolicy moga zwabiaé ptaki drapiezne,
ktore stanowig powazne zagrozenie w przypadku zderzenia ze statkiem powietrznym
Obserwacje terenu lotniska w tym wzgledzie wykazaly, Zze optymalna wysoko$¢ trawy z
punktu widzenia przeciwdziatania pojawiania si¢ ptakow wynosi okolo 15 cm. Dla
zapewnienia bezpiecznej wysokos$ci trawy nalezy wykona¢ dwa pokosy trawy, jeden w okresie
maj-czerwiec i drugi w okresie sierpien-wrzesien.
6) Drzewa i krzewy nie wymagaja specjalnych zabiegéw eksploatacyjnych, za wyjatkiem
kontrolowania ich wysokosci;
7) Prace eksploatacyjne na nawierzchni trawiastej:

a) rownanie terenu — kwiecien oraz wrzesien (réwnanie kolein, kretowisk oraz
watowanie),

b)wysiew nawozoéw mineralnych — marzec oraz po kazdym pokosie, wysiew wapna —
listopad,

) podsiewy powierzchni trawiastych — od 15 maja do 15 wrzesnia (gdy jest odpowiednia
wilgotno$¢ podtoza).
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STRONA CELOWO POZAOSTAWIONA PUSTA
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