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CZESC 7.
INDEKS SKROTOW I HASEL

7.1.  Wykaz skrotow i oznaczen.
AAL — nad poziomem lotniska.
ACC - osrodek kontroli obszaru lub kontrola obszaru.
ACFT - statek powietrzny.
AD — lotnisko.
AFIS  — certyfikowana stuzba informacji powietrznej
AMHS - stala telekomunikacyjna sie¢ lotnicza
AGL - nad poziomem terenu.
AIC  —biuletyn informacji lotniczej.
AIP  — zbidr informacji lotniczych.
AIRAC - regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczych.
AlS — stuzba informacji lotniczej.
ALRS - shuzba alarmowa.
ALT  —wysoko$¢ bezwzgledna.
AMSL - nad $rednim poziomem morza.
AP — port lotniczy.
APP — osrodek kontroli zblizania lub kontrola zblizania lub stuzba kontroli zblizania.
ARP  —punkt odniesienia lotniska.
ASDA - rozporzadzalna dlugo$¢ przerwanego startu
ATA  —rzeczywisty czas przylotu
ATC  —kontrola ruchu lotniczego.
ATS  —shuzby ruchu lotniczego.
ATZ  —strefa ruchu lotniskowego.
AUP  —plan uzytkowania przestrzeni powietrznej.
AVGAS - benzyna lotnicza.
AW — Aeroklub Warszawski.
AWY  —droga lotnicza.
C — stopnie Celsjusza.
CPL  —biezacy plan lotu.
CTA  —obszar kontrolowany.
CTR  —strefa kontrolowana lotniska.
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Cwy - zabezpieczenie wydluzonego startu.

DK — droga kotowania.

E — wschad lub dhugos¢ geograficzna wschodnia.

EPBC — oznaczenie lotniska Warszawa-Babice wg kodu ICAO.
ETA — przewidywany czas przylotu lub przewidywany przylot.
FIR EPWA — rejon informacji powietrznej Warszawa.

FIS — stuzba informacji powietrzne;.

FL - poziom lotu.

FPL - zgloszony plan lotu.

GEO - geograficzny lub rzeczywisty .

GUND — undulacja geoidy.

HOSP — statek powietrzny sanitarny.

IFR — przepisy wykonywania lotow wg wskazan przyrzadow.
ILS — system ladowania wedtug wskazan przyrzadow.

IMC — warunki meteorologiczne dla lotéw wg wskazan przyrzadow.
IMGW — Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

KDG — kat drogi geograficzny.

KDM — kurs drogi magnetycznej.

KGP — Komenda Gloéwna Policji.

KL — kierujacy lotami.

KRN — koordynator ruchu naziemnego.

LDA — rozporzadzalna dtugos¢ ladowania.

LMT — §redni czas lokalny.

LSPP — lotnictwo stuzb porzadku publicznego.

LSRN - lotniskowa stuzba ruchu naziemnego.

LWB — lotnisko Warszawa-Babice.

MAG — magnetyczny.

MATZ — strefa ruchu lotniskowego lotnisk wojskowych.

MHZ — megaherc.

NDB — radiolatarnia bezkierunkowa.

NOTAM — wiadomo$¢ rozpowszechniana za pomocg $srodkéw telekomunikacyjnych,

zawierajaca informacje o ustanowieniu, stanie lub zmianach urzadzen
lotniczych, stuzbach, procedurach.

OPR - operator/uzytkownik.

PAZP — Polska Agencja Zeglugi Powietrzne;.
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QNH — nastawienie skali wysoko$ciomierza znajdujacego si¢ na ziemi, tak aby
wskazywatl wzniesienie tego miejsca.

QFE — ci$nienie atmosferyczne na poziomie lotniska.

RCF — utrata facznos$ci radiowej.

RWY — droga startowa.

SEN APP - senior kontroler APP Warszawa

SKO — sekcja kierowania operacjami.

STD — standard.

SUP — uzupehnienie.

SZRP — sity zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej.

THR — prog drogi startowe;.

TMA — rejony kontrolowane lotniska lub wezta lotnisk.

TODA — rozporzadzalna dtugos¢ startu.

TORA — rozporzadzalna dlugos$¢ rozbiegu.

TSA — strefa czasowo wydzielona.

TWR — wieza kontroli lotniska lub kontrola lotnisk.

TWY — droga kotowania.

ULC — Urzad Lotnictwa Cywilnego.

uTC — uniwersalny czas skoordynowany.

VFR — przepisy wykonywania lotow z widocznoscia.

VMC — warunki meteorologiczne dla lotow z widocznoscia.

VOR — radiolatarnia ogolnokierunkowa VHF.

WGS-84 - Swiatowy system geodezyjny — 1984.

Z0L — Zesp6ot Ochrony Lotniska.

Biezacy plan lotu — plan lotu z ewentualnymi zmianami wynikajacymi z kolejnych
zezwolen.

Biezacy nadzor operacyjny — biezace kierowanie operacyjne lotem przez przewoznika
lub jego przedstawiciela, poczawszy od przygotowania do lotu do jego rozpoczecia,
kontynuowania /zmian w nim/, az do jego zakonczenia w interesie bezpieczenstwa statku
powietrznego 1 prawidtowego przebiegu lotu.

Czas ogolny wykonywania czynnoS$ci operacyjnych - catkowity okres pracy liczony od
chwili rozpoczecia wykonywania sthuzby operacyjnej przez cztonka personelu
operacyjnego, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, az do chwili zwolnienia go ze
wszystkich obowigzkow.

Czlonek zalogi — osoba wyznaczona przez przewoznika do pelnienia obowigzkow

na poktadzie statku powietrznego.
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Czlonek zalogi lotniczej — cztonek personelu latajacego, pelnigcy na poktadzie w czasie
lotu czynno$ci zwigzane z prowadzeniem statku powietrznego.

Centrum Uslug Logistycznych — jednostka budzetowa MSW i A zarzadzajaca CUL
,,Lotnisko Warszawa-Babice”.

Droga startowa — prostokatna powierzchnia wyznaczona na lotnisku ladowym,
przygotowana do startow i1 ladowan statkow powietrznych.

Dowodca statku powietrznego /I pilot/ - pilot wyznaczony zgodnie z przepisami do
pehienia czynno$ci dowoddcy statku powietrznego, zgodnie z zadaniem.

Eksploatacja lotniska — to zespot przedsiewzie¢ zarzadzajacego lotniskiem zwigzanych
z zabezpieczeniem startu, ladowania, postojem i obstuga statkéw powietrznych oraz ich
zatog, pasazerow i tadunku, a takze innych, zwigzanych z dziatalno$cig lotniska.
Eksploatacja A/C — catos¢ dziatan organizacyjno - technicznych, ktorych celem jest
uzytkowanie A/C zgodnie z ich przeznaczeniem.

Elewacja lotniska — wzniesienie nad poziom morza najwyzszego punktu na polu wzlotow.

Informator sluzby informacji powietrznej — funkcja ustanowiona w celu udzielania
wskazowek 1 informacji uzytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotow,

a takze powotana do zapewnienia stuzby alarmowej 1 stluzby informacji powietrznej oraz
do wykonywania w imieniu panstwowego organu ruchu lotniczego nadzoru nad
przestrzeganiem przepiséw lotniczych.

Informator shuzby informacji lotniczej — funkcja ustanowiona w celu zbierania
i publikowania informacji lub danych lotniczych majacych zasadnicze znaczenia dla
bezpieczenstwa i regularno$ci zeglugi powietrzne;.

Lot kontrolowany — kazdy lot, na ktory wymaga si¢ zezwolenia kontroli ruchu lotniczego.
Lot IFR /Instrument Flight Rules/ - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotow
wedlug wskazah przyrzadow.

Lot VFR /Visual Fligh Rules/ - lot wykonywany zgodnie z przepisami dla lotow

z widocznoscia.

Lot miedzynarodowy — lot z przekroczeniem granicy panstwowe;.

Lotnicze urzadzenia naziemne — obiekty 1 urzadzenia przeznaczone do kierowania,
kontroli, nadzoru i zabezpieczenia ruchu lotniczego.

Ladunek niebezpieczny — przedmioty lub materiaty, ktore w czasie transportu lotniczego
sa zdolne do wywotywania znacznego zagrozenia zdrowia, bezpieczenstwa lub mienia.
Materialy niebezpieczne lub materialy katwopalne — wszystkie przedmioty lub materiaty
okreslone zatgcznikiem Nr 18 do Konwencji Chicagowskiej, w tym szczegdlnie: materiaty
wybuchowe, palne ciecze lub ciata state. Spr¢zony gaz palny i niepalny, gaz tzawiacy,
trujacy, paralizujacy itp., materialy radioaktywne, utleniajagce i materialy magnetyczne,
zrace oraz wszystkie inne materiaty, ktore moga nabiera¢ niebezpiecznych wtasciwosci

w sgsiedztwie innych materialdw, substancje draznigce i parzace, rte¢, mikroorganizmy

1 ich toksyny mogace powodowac choroby.

Pas startowy — cze$¢ pola manewrowego zawierajaca droge startowg oraz STOPWAY
przeznaczony:

a) do zredukowania ryzyka uszkodzenia A/C wypadajacego poza droge startowa,

Wydanie | /2011 r.

Strona 4z 6

Numer zmiany: 0/




Instrukcja Operacyjna Czesc 7:
Lotniska Warszawa-Babice Indeks skrotow 1 haset

b) dla zabezpieczenia A/C lecacego ponad nim podczas startu i lagdowania.

Plan lotu — okreslone informacje dotyczace zamierzonego lotu lub czesci lotu statku
powietrznego, dostarczone w odpowiednio ustalonym czasie przed lotem organom shuzby
ruchu lotniczego.

Podlot (Air-taxiing) - poruszanie si¢ Smiglowca nad powierzchnig lotniska z wplywem
ziemi, z predkoscig podrézng mniejsza niz 37 km/h (20 kt) i wysokoscig 8 m (25 ft) AGL.
Wysokos¢ wzgledna moze wynosi¢ powyzej 8 m (25 ft) AGL, aby zmniejszy¢ turbulencje
powodowang wptywem ziemi lub zapewni¢ zapas wys. dla fadunkow podwieszonych.

Pole manewrowe — cze¢s¢ lotniska, wytaczajac ptyty, przeznaczona do startow, ladowan

1 kotowania statkow powietrznych.

Pole ruchu naziemnego — cze$¢ lotniska, przeznaczona do startéw i lgdowan i kotowania
statkow powietrznych sktadajaca si¢ z pola manewrowego i ptyt(y) postojowej(ych).

Pole wzlotéow — cz¢s$¢ pola ruchu naziemnego przeznaczona do startéw i ladowan statkow
powietrznych.

Przestrzen kontrolowana — w ktorej zapewniana jest stuzba kontroli ruchu lotniczego
oraz stuzby alarmowa 1 informacji powietrzne;.

Przestrzen niekontrolowana — w ktérej zapewniana jest stuzba alarmowa oraz stuzba
informacji powietrznej

Rejon informacji powietrznej (FIR) — przestrzen powietrzna o okre$lonych wymiarach,
w ktorej zapewniona jest stuzba informacji powietrznej i stuzba alarmowa.

Terminal — wydzielone miejsce na trenie lotniska w strefie graniczacej ze strefy
zastrzezong przeznaczone do obstugi pasazerskiej, cargo lub poczty.
Warunki meteorologiczne — warunki pogody wyrazone temperaturg powietrza,

widzialno$cia, putapem chmur, ilosciag zachmurzenia, intensywnos$cig opadu, rodzajem
zjawisk, predkos$cig wiatru itp..

Warunki meteorologiczne dla lotow z widocznos$cia /VMC/ - warunki pogody wyrazone
widzialnoS$cia, ilosciag zachmurzenia, odlegtoscia od chmur, pulapem chmur, réwne lub
wigksze od ustalonych miniméow.

Warunki meteorologiczne dla lotéw wg wskazan przyrzadéw - warunki pogody
wyrazone widzialnoscig, odlegtoscig od chmur 1 putapem chmur.

Wieza Babice — budynek operacyjny kompleksu lotniskowego zarzadzanego przez
kierownika zarzadzajacego lotniskiem Warszawa-Babice, przeznaczony do zabezpieczenia
dzialalnosci lotniskowej stuzby informacji powietrznej oraz innych stuzb operacyjnych
lotniska.

VOLMET (meteorological information for aircraft in flight) - informacje
meteorologiczne dla A/C w locie.

Uzytkownik — osoba, organizacja lub przedsi¢biorstwo zajmujace si¢ eksploatacjg A/C dla
wilasnych potrzeb lub oferujace swoje ustugi w tym zakresie, nie bedaca prawnym
wlascicielem statku powietrznego wpisanego do rejestru statku powietrznego lecz
bedacym uzytkownikiem na podstawie zawartej umowy.

Zarzadzajacy lotniskiem — podmiot wyznaczony decyzjg Ministra Spraw Wewngtrznych

i Administracji.
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7.2. Terminy formalne:

Moze - oznacza: zgod¢ na postepowanie okreslone w danej kwestii 1 dopuszczalnos$c
postepowania innego niz okreslone w danej kwestii.

Musi - oznacza niedopuszczalno$¢ postgpowania innego niz okreslone w danej kwestii.
Termin uzywa si¢ przy formulowaniu kwestii stanowigcych NAKAZ (patrz
odpowiednia definicja w nn. podrozdziale).

Nakaz - oznacza przekaz informacyjny adekwatny do zakresu dziatalnoSci adresata
1 zawierajacy wymagania bezwarunkowo obowigzujace adresata przekazu.

Nalezy - oznacza koniecznos$¢ postepowania zgodnie z warunkami okreslonymi dla danej
kwestii. Terminu uzywa si¢ przy formulowaniu kwestii stanowigcych nakaz.

Nie moze - oznacza brak zgody na postepowanie w danej kwestii 1 niedopuszczalno$¢
postgpowania okreslonego w danej kwestii

Nie musi - oznacza dopuszczalno$¢ postepowania innego niz okreslone w danej kwestii.
Nie nalezy - oznacza niedopuszczalno$¢ postepowania innego niz okreslone w danej kwestii.

Nie powinien - oznacza, ze postgpowanie okre§lone w danej kwestii jest wysoce
niepozadane, jednakze ostateczny wybdr adekwatnego sposobu
postgpowania pozostawia si¢ adresatowi danej kwestii.

Nie wolno - oznacza niedopuszczalno$¢ postepowania innego niz okreslone w danej kwestii.
Nie wymaga - oznacza dopuszczalno$¢ postgpowania innego niz okreslone w danej kwestii.

Niezwlocznie - oznacza NAKAZ realizacji zadania, okre§lonego w danej kwestii, tak szybko
jak jest to mozliwe w danej sytuacji — bez zbednej zwloki.

Powinien - oznacza ze postgpowanie okreslone w danej kwestii jest wysoce pozadane,
jednakze ostateczny wybor adekwatnego sposobu postgpowania pozostawia si¢
adresatowi danej kwestii. Terminu uzywa si¢ przy formutowaniu kwestii
stanowigcej ZALECENIE.

Wolno - oznacza zgode na postgpowanie w danej kwestii.

Wymaga - oznacza niedopuszczalno$¢ postgpowania innego niz okreslone w danej kwestii.
Terminu uzywa si¢ przy formutowaniu kwestii stanowigcych NAKAZ.

Zalecenie - oznacza przekaz informacyjny adekwatny dla zakresu dziatalno$ci adresata i nie
zawierajacy wymagan bezwarunkowo obowigzujacych adresata przekazu.
Zobowiazany (jest) - 0znacza to samo co MUSI.
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