Instrukcja Operacyjna Zatacznik nr 13:
Lotniska Warszawa-Babice Procedury inspekcji pola
naziemnego ruchu lot.

PROCEDURY
INSPEKCJI POLA NAZIEMNEGO RUCHU
LOTNICZEGO ORAZ POWIERZCHNI
OGRANICZAJACYCH PRZESZKODY

Inspekcja pola naziemnego ruchu lotniczego oraz powierzchni ograniczajacych
przeprowadzana przez dyzurnego lotniskowej stuzby ruchu naziemnego codziennie przed
otwarciem lotniska. W przypadku zasniezenia, oblodzenia lub w innych przypadkach dyzurny
AFIS badz inna osoba za zgodg zarzadzajacego lotniskiem posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje moze dodatkowo dokona¢ takiego sprawdzenia.

Dyzurny lotniskowej stuzby ruchu naziemnego dokonuje dodatkowych inspekcji na kazde
zadanie stuzby AFIS lub za zgoda AFIS po otrzymaniu informacji o zagrozeniu.

Prowadzacy inspekcje musi posiadaé bezposrednig laczno$¢ ze stuzbg AFIS.

Sprawdzenie pola naziemnego ruchu lotniczego wykonuje w nastepujacej kolejnosci:

1.

Sprawdzenie GDS:

a) Czystos¢ GDS i nawierzchnia /grubos$¢ pokrywy $niegu,oblodzenie,woda na GDS
b) Oswietlenie GDS

c) Oznakowanie poziome i pionowe GDS

Sprawdzenie Pasa Startowego:

a) Sprawdzenie czystosci

b) Sprawdzenie stanu nawierzchni trawiastej

c) Sprawdzenie oznakowania poziomego i pionowego

Sprawdzenie drog kotowania, ptaszczyzn postojowych samolotow, powierzchni
ograniczajacych, przeszkdd terenowych i ich oznakowanie

Sprawdzenie ogrodzenia lotniska i bram wjazdowych.

W czasie objazdu lotniska szczegdlng uwage zwroci¢ nalezy na zagrozenia ze strony
zwierzat 1 ptakoéw. Jezeli zostang one zaobserwowane, powiadomic¢ stuzbe AFIS i
natychmiast podja¢ dzialania w celu eliminacji zagrozenia.

Wszystkie stwierdzone nieprawidtowosci dyzurny lotniskowej stuzby ruchu
naziemnego odnotowuje w raporcie.

Zabezpieczenie prac na lotnisku.

1. Za caloksztalt spraw zwigzanych z przygotowaniem w odpowiednim czasie lotniska
Warszawa-Babice do okresu najwyzszego natgzenia ruchu lotniczego tj. wiosna — jesien,
za jego stalg gotowo$¢ oraz za prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji
odpowiada zastepca kierownika lotniska ds. operacyjnych.

2. Decyzje o eksploatacji lub zamknieciu lotniska w przypadku dluzszej utraty
eksploatacyjnej (obfity opad $niegu, duze oblodzenie) podejmuje kierownik lotniska na
whniosek informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice, przygotowany w oparciu o wlasne
rozeznanie oraz meldunki otrzymane od lotniskowego punktu meteorologicznego.

Wydanie 1 /2011

Numer zmiany: 10/01.09.2020r.

Strona 1z 2




Instrukcja Operacyjna Zatacznik nr 13:
Lotniska Warszawa-Babice Procedury inspekcji pola
naziemnego ruchu lot.

3. Osoby wykonujace prace na lotnisku musza by¢ ubrane w kamizelki odblaskowe oraz
posiada¢ stalg taczno$¢ z informatorem AFIS lotniska Warszawa-Babice, pozostajac z
nim na statym nastuchu radiowym.

4. Przebywajacy na terenie lotniska zobowigzany jest do zachowania maksymalnej
ostroznos$ci, bezwzglednego przestrzegania zasad okreslonych niniejszym dokumentem i
stosowania si¢ do polecen 0sob odpowiedzialnych za bezpieczenstwo na lotnisku:

0. informatora AFIS lotniska Warszawa-Babice;
1. pracownikow sekcji kierowania operacjami;
2. upowaznionych pracownikow zarzadzajacego lotniskiem.

5. Teren, na ktorym wykonywane sg prace musi by¢ oznakowany w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo operacji lotniczych, ruchu naziemnego statkow powietrznych, pojazdow i
0sob.

6. Wszystkie prace wykonywane na ptycie lotniska powinny by¢ uzgadniane z
uzytkownikami posiadajacymi stalg siedzibg¢ na lotnisku, a szczegodlnie z naczelnikiem
Zarzadu Lotnictwa Policji Gtéwnego Sztabu Policji KGP.

7. W kazdej sytuacji pierwszenstwo na plycie lotniska ma statek powietrzny.
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