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ROZDZIAL I:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH PRZEDMIOTEM

ZAMOWIENIA.
Lp. . . ‘x Jednostka
P Rodzaj prac Wielkos¢ miary
1. |,AKCJA ZIMA”
Droga dla karetek, droga pozarowa, dojazd do zbiornika tlenu,
1.1 | dojazd do SUW — kompleksowe czynno$ci ,zimowego 6.183,60 m?
utrzymania”
12 Plgce manewrowe i C'hS)ankI — kompleksowe czynnosci 5.031.70 m2
»Zimowego utrzymania
13 LadOWIS,k(') wraz z drogami dOJa_zc,i,owyml — kompleksowe 781,50 m2
czynno$ci ,zimowego utrzymania
14 Strefa dpgtayv i strefy wejscia dc_) ?blektu — kompleksowe 1.441,20 m2
czynno$ci ,zimowego utrzymania
1.5 | Parkingi — kompleksowe czynnoSci ,zimowego utrzymania” 16.907,37 m2
16 Usuyv_anl_e Zwisow lodowych mogacych stwarzac zagrozenie dla 150 mb
ludzi i mienia
ROZDZIAL Il: ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA i TECHNOLOGIA
WYKONANIA PRAC.
1. Za akcje oczyszczania drog w technologii zimowej bedzie uwazana akcja uzasadniona z uwagi na

5.

wystepujgce czynniki atmosferyczne, takie jak sliskos¢ zimowa lub opady $niegu. W ramach akgcji
Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia prac obejmujgcych zapobieganie powstania,
zwalczanie i likwidacje sliskosci zimowej oraz usuwanie $niegu z drég, placéw manewrowych, strefy
dostaw, lgdowiska oraz komunikacji piesze;.

+Akcja zima” obejmuje:
1) kompleksowe czynnosci ,zimowego utrzymania” na nastepujgcych powierzchniach:
a) droga dla karetek, droga pozarowa, dojazd do zbiorniku tlenu, dojazd do SUW: 6 183,60 m?,
b) place manewrowe i chodniki: 5 031,70 m?2,
c) lgdowisko wraz z drogami dojazdowymi: 781,50 m2,
d) strefa dostaw i strefy wejscia do obiektu: 1 441,20 m? (w tym schody, rampy),
e) parkingi: 16 907,37 mZ.

2) usuwanie zwiséw lodowych mogacych stwarza¢ zagrozenie dla ludzi i mienia — obejmuje 150 m.b.,
w tym:
a) daszki nad wejsciami do budynkow z kazdej ze stron: wysokos¢ ok. 3,5 m — 70 m.b.,
b) strefe dostaw — gzyms dachu na 2 kondygnaciji (dostepnos$¢ po wejsciu na daszek z poziomu
korytarza, ok. 60 m.b.),
c) gzyms dachu gtdwnego na 5 kondygnacji (dostepnosé¢ z dachu szpitala, lokalizacja:
nad wejsciem do klatki schodowej nr 1) - okoto 20 m.b..

Powierzchnie objete zimowym utrzymaniem zostaty wskazane na rysunku stanowigcym zatacznik nr 10
do SWZ.

Wykonawca zrealizuje kompleksowe czynnosci ,zimowego utrzymania” powierzchni objetych
przedmiotem zamdwienia:

1) zabezpieczajac je przed sliskoscig, zaleganiem Sniegu, btota posniegowego i lodu oraz

2) zapewniajac ich bezpieczng przejezdnos¢ (drogi, parkingi) oraz

3) zapewniajgc mozliwos¢ bezpiecznego ruchu pieszych (chodniki i inne ciggi piesze).

W celu skutecznej realizacji zobowigzan objetych przedmiotem zamdwienia, Wykonawca zapewni sobie
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

petng dostepnos¢ do materiatdw uszorstniajgcych i likwidujgcych $liskosé zimowsg, to jest piasku
i granulatéw stosowanych do zimowego utrzymania drog.

Niedopuszczalne jest stosowanie soli, z zastrzezeniem zdania kolejnego. Zamawiajgcy dopuszcza
stosowanie tzw. ekologicznej soli drogowej czyli chlorku wapnia do posypywania jezdni, chodnikéw
i placow pod warunkiem, ze technologia uzycia tego srodka wyklucza jego bezposrednie dostawanie sie
na tereny zielone. Stosowanie innych substancji chemicznych musi byé przedmiotem pisemnego
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Przez ,zimowe utrzymanie” rozumie sie wszelkie niezbedne czynnosci zwigzane z usuwaniem
bezposrednich skutkéw opaddéw $niegu, spadkéw temperatury, oszronieniem nawierzchni iinnych
zjawisk meteorologicznych, towarzyszgcych sezonowi zimowemu — w szczegolno$ci:

1) biezgce zabezpieczanie przed powstawaniem $liskosci zimowe;j,

2) odsniezanie terenéw objetych przedmiotem zamowienia.

Likwidacja sliskosci zimowej musi by¢ prowadzona zaréwno przed jej wystgpieniem (zabezpieczenie
przed oblodzeniem nawierzchni), jak tez po od$niezaniu (usuwanie btota posniegowego, uszorstnienie).
Decyzje o czasie przystgpienia do prowadzenia akcji oczyszczania jezdni w technologii zimowej
i stosowanych srodkach chemicznych podejmuje Wykonawca w ustaleniu z Zamawiajgcym, w oparciu
o informacje dotyczgce stanu pogody i kierunku jej zmian, uzyskiwane z Biura Prognoz Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) oraz od wiasnych patroli kontrolujgcych stan nawierzchni.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é wzywania Wykonawcy do przystgpienia do akcji lub wydania
polecen przerwania prowadzenia akcji 24h/dobe przez wszystkie dni w roku.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego podejmowania dziatan w sytuacji wystgpienia opadéw
lub Sliskosci, w pierwszej kolejnosci odsniezane s3a jednoczesnie drogi dojazdowe dla karetek,
ladowisko wraz z dojazdem do ladowiska, drogi pozarowe oraz chodniki prowadzace
bezposrednio do wejsé hallu gitéwnego i na SOR oraz schodki prowadzace do SOR—- Zamawiajacy
zastrzega, ze wszystkie wskazane powierzchnie powinny by¢ od$niezane jednoczesénie.

Wykonawca musi by¢ w dyspozycji sprzetowej i osobowej 24 godz./dobe

Czas reakcji na kazde wezwanie Zamawiajgcego (koordynatora) nie moze by¢ dtuzszy niz 40 min od
momentu wezwania. Koordynator ze strony Wykonawcy powinien by¢ caty czas pod telefonem,
w przypadku braku takiej mozliwosci powinien podaé¢ kontakt do osoby go zastepujacej. Po trzykrotnej
prébie kontaktu Zamawiajgcy uznaje, ze Wykonawca przyjgt wezwanie.

W momencie powziecia informacji o majgcym wystgpi¢ zjawisku atmosferycznym powodujgcym
zagrozenia, Wykonawca ma obowigzek niezwiocznie podjg¢ czynnosci zabezpieczajgce, to jest: wystac
na teren realizacji przedmiotu zamdwienia pracownikéw, wyposazonych w stosowne ilosci adekwatnego
do prognozowanych zjawisk jednostek sprzetu oraz stosowne ilosci adekwatnych $Srodkéw
dla zabezpieczenia nawierzchni przed sliskoscig zimowg; oddelegowani przez Wykonawce pracownicy
majg obowigzek niezwlocznie podjgé czynnosci zabezpieczajgce poprzez posypanie nawierzchni
objetych czynnosciami zimowego utrzymania, odpowiednig warstwg granulatu obnizajgcego temperature
zamarzania. Dziatania te muszg skutkowac zabezpieczeniem wszystkich nawierzchni na 1 godz. przed
prognozowanym zjawiskiem.

W celu likwidaciji sliskosci zimowej, na niebezpiecznych odcinkach powierzchni nalezy stosowaé srodki
nie chemiczne, takie jak piasek o $rednicy czastek od 0,1 mm do 1 mm albo kruszywa naturalne lub
sztuczne o uziarnieniu do 4 mm.

Do topienia gotoledzi, pokrywy lodowej, zalegajgcego $niegu nalezy stosowaé srodki zatwierdzone przez
Zamawiajgcego, tak by Srodki te nie uszkodzity roslinnosci znajdujgcej sie na terenie zewnetrznym.
W przypadku zniszczenia roslinnosci, Wykonawca winien bedzie ,naprawi¢” uszkodzenie na wiasny
koszt.

W przypadku ciggtego opadu odptuzanie i posypywanie musi byé ponawiane z czestotliwoscig
uniemozliwiajgcg tworzenie sie na jezdni Sliskosci zimowej.

Standardy zimowego utrzymania:

1) droga powinna zostaé odsniezona na catej szeroko$ci,

2) droga powinna zosta¢ posypana srodkiem uszorstniajgcym na catej dtugosci,

3) likwidacja sliskosci i innych utrudnien w ruchu powinna dotyczy¢ catej szerokosci i dtugosci drogi,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

4) luzny $nieg utrudniajgcy poruszanie sie po drogach i chodnikach moze wystepowac do 4 godzin po
ustaniu opadoéw,

5) bfoto posniegowe utrudniajgce poruszanie sie po drogach i chodnikach moze wystepowaé do 4
godzin po podjeciu dziatan,

6) na drodze moze zalegac cienka warstwa zanieczyszczen (btoto, zajezdzony $nieg) w ilosci nie
utrudniajgcej ruchu,

7) gotoledz, szadz i szron powinny zosta¢ usuniete w ciggu 3 godzin od wystapienia, Sliskos¢
posniegowa — w ciggu 4 godzin.

Ods$niezanie parkingu nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by czynnosci nie stwarzaty ryzyka uszkodzenia

ani zanieczyszczenia zaparkowanych pojazdéw, a jednoczesnie ich efekt stworzyt mozliwosé

bezpiecznego i wygodnego parkowania oraz wyjezdzania po skorzystaniu z parkingu. Odlegtos¢

odsniezania od zaparkowanych samochodéw powinna by¢ mozliwie najmniejsza z zachowaniem

powyzszych warunkéw.

W okresie zimowym Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu informaciji
(wystanej do Zamawiajgcego w formie sms-a lub telefonicznie niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 30
minut od momentu zajs$cia zdarzenia) o godzinie rozpoczecia patrolu lub akcji zimowego oczyszczania,
ilosci prac.

Prace zwigzane z ,Akcjg zima” nalezy wykonywaC na wszystkich jezdniach objetych zimowym
oczyszczaniem, zgodnie z przyjetymi standardami utrzymania jezdni w okresie zimowym.

Pryzmowanie sniegu usunietego z jezdni moze sie odbywaé w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Mniejsze ilosci $niegu (nie wymagajgce pryzmowania) moga by¢ skiadowane na chodnikach, pod
warunkiem zachowania szerokosci chodnika umozliwiajgcej bezpieczny i wygodny ruch pieszych, to jest
minimum 1,5 m. Piasek winien by¢ przechowywany w estetycznych pojemnikach oznakowanych napisem
spiasek do akcji zimowej” lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym, dostarczonych przez Wykonawce
przed sezonem zimowym i ustawionych w miejscach ustalonych z Zamawiajgcym. Po zakonhczeniu
sezonu zimowego Wykonawca, we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, usunie pojemniki i pozostaty
piasek.

Prace bedg wykonywane we wszystkie dni tygodnia, rowniez w dni wolne ustawowo od pracy oraz
w godzinach nocnych.

Zalegajacy piasek na catej powierzchni, objetej zimowym utrzymaniem terendéw, powinien by¢ usuniety
niezwtocznie po ustaniu opadéw sniegu i mrozéw.

W przypadku warunkéw atmosferycznych niewymagajgcych oczyszczania i posypywania powierzchni
w technologii zimowej, Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania prac objetych letnim
utrzymaniem czystosci (dziatania muszg by¢ prowadzone w technologii opisanej w Dziale 1.1 (Letnie
utrzymanie czystosci).
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ROZDZIAL Il CZESTOTLIWOSC REALIZACJI PRAC.
Lp. Wyszczegdlnienie prac Czestotliwos¢ realizacji prac
1. LAKCJA ZIMA” w razie potrzeby i kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego — Zamawiajgcy ma prawo do

wezwania interwencyjnego Wykonawcy

UWAGA:

— luzny $nieg utrudniajgcy poruszanie sie po drogach i chodnikach moze wystepowac do
4-ch (czterech) godzin po ustaniu opadoéw,

— bfoto posniegowe utrudniajgce poruszanie sie po drogach i chodnikach moze wystepowac
do 4-ch (czterech) godzin po podjeciu dziatan,

— gofoledz, szadz i szron powinny zostac usuniete w ciggu 3-ch (trzech) godzin od
wystgpienia,

— $Slisko$¢ posniegowa powinna zostac¢ usunieta w ciggu 4-ch (czterech) godzin od
wystagpienia,

— prace bedg wykonywane réwniez soboty i niedziele oraz w dni wolne ustawowo od pracy,
a takze w godzinach nocnych.
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ROZDZIAL 1V: ODBIOR PRAC | PROTOKOLY.

DzIAL IV.1: WARUNKI ODBIORU PRAC.

1.
2.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Wykonanie przedmiotu zaméwienia podlega odbiorowi przez Zamawiajgcego.
Ogodlne warunki odbioru prac:

Rozpoczecie i zakonczenie realizacji prac objetych przedmiotem zamowienia wymaga
kazdorazowego zgtoszenia dowddcy zmiany stuzby ochrony obiektu (dyzurka ochrony w holu
gtébwnym szpitala). Prace wykonane bez takiego zgtoszenia nie bedg kwalifikowane jako
zrealizowane w ramach umowy.

Z wykonanych prac Strony bedg sporzgdzac dzienne raporty. Raport dzienny:

1) bedzie sporzgdzany na wzorze przekazanym przez Zamawiajgcego. W czasie realizacji
przedmiotu zamowienia wzor raportu dziennego moze ulec zmianie,

2) powinien zawiera¢ wszystkie czynnosci wykonane danego dnia,

3) kazdorazowo winien by¢ podpisany przez uprawnionego pracownika ze strony Wykonawcy oraz
zosta¢ zatwierdzony przez upowaznionego pracownika ze strony Zamawiajgcego.

Odbiorowi moze podlegac kazdy element zleconej pracy.

Odbiér prac zrealizowanych w ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia bedzie prowadzony przez
upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego.

Podczas tej kontroli, sprawdzana bedzie zgodnos¢ podjetych czynnosci z wymogami okreslonymi
postanowieniami umowy, zasadno$¢ zastosowanych metod i $rodkéw oraz szybkos$¢ reakcji
Wykonawcy na skutki zjawisk atmosferycznych oraz wezwan interwencyjnych Zamawiajgcego.

Wszelkie przypadki zastrzezen do sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia bedg odnotowywane
w raporcie dziennym w polu pn. “Uwagi Zamawiajgcego”. Po wypetnieniu raportu z uwagami,
upowazniony pracownik Zamawiajgcego przekaze informacje o zastrzezeniach Koordynatorowi prac
ze strony Wykonawcy i za jego posrednictwem wezwie Wykonawce do niezwtocznego usuniecia ww.
zastrzezen, odnotowujgc na protokole godzine wezwania.

Podjecie przez Wykonawce czynnosci usuwajgcych usterki w realizacji przedmiotu zamowienia
i usunigecie ww. zastrzezen musi nastgpi¢ nie pézniej niz w ciggu 1 godziny od przekazania
informacji o zastrzezeniach.

Brak reakcji Wykonawcy na opisane wyzej wezwanie do usuniecia usterek lub niewlasciwe
/nienalezyte ich usuniecie bedzie skutkowato sporzgdzeniem ,,Protokolu uchybien”. Protokot
uchybieh bedzie stanowit podstawe do naliczenia kar umownych oraz zlecenia ,wykonania
zastepczego” przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie zgadza sie ze stanowiskiem kontrolujgcego, ma prawo do udziatu w ponownej
kontroli. Czynnosci kontrolne muszg sie jednak odby¢ przed uptywem 1 godziny od momentu
przekazania informacji o zastrzezeniach, a po ich zakohczeniu — w wypadku stwierdzenia
zasadnosci zastrzezen kontrolujgcego — usunigcie usterek nalezy rozpocza¢ natychmiast.
W przypadku zastrzezeh Zamawiajgcego do prac, ktérych zanik powoduje uptyw czasu, zamiast
przeprowadzenia ponownej kontroli z udziatem Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumentacje fotograficzng jednoznacznie wskazujacg zasadnos¢ zastrzezen.

Po usunieciu usterek, Zamawiajgcy dokona ponownego odbioru zrealizowanych prac, wypetniajac
kolejny formularz odbiorowy.

W przypadkach, gdy Wykonawca — ze wzgledu na trudne warunki pogodowe — nie jest w stanie
prowadzi¢ prac zgodnie ze standardami przyjetymi postanowieniami umowy, a w szczegdlnosci
niniejszego dokumentu, powinien zawiadomi¢ koordynatora umowy z ramienia Zamawiajgcego
o tym fakcie. Jesli Zamawiajgcy potwierdzi, ze Wykonawca nie moze realizowaé zlecenia zgodnie
z wytycznymi, mimo dotozenia nalezytych staran, Wykonawca nie zostanie obcigzony karami.
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DziAL 1V.2: PROTOKOLY MIESIECZNE.

1. Wykonawca w terminie do 3-ch (trzech) dni po uptywie kazdego Okresu rozliczeniowego! przekaze
Zamawiajgcemu drogg elektroniczng na wskazany w umowie adres koordynatora umowy ze strony
Zamawiajgcego Protokdt miesieczny zawierajgcy rozliczenie obejmujgce wykaz prac zrealizowanych
i odebranych przez Zamawiajgcego w ostatnim zakoriczonym Okresie rozliczeniowym wraz z podaniem
dat realizacji oraz liczby wykonanych prac.

Protokét miesieczny winien byé podpisany przez Koordynatora prac ze strony Wykonawcy.

Protokdt miesieczny winien byé zgodny z raportami dziennymi, wskazanymi w Dziale IV.1.

Zamawiajgcy moze ziozy¢ zastrzezenia do Protokotu miesiecznego w terminie do 3-ch (trzech) Dni

roboczych od jego otrzymania.

5. W przypadku niezgtoszenia zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie wskazanym w pkt. 5 niniejszego
Dziatu, Protokét miesieczny uznaje sie za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

6. W razie zgloszenia zastrzezen Wykonawca skoryguje Protokdt miesigczny iflub uzupetni karty
przekazania odpadéw oraz ponownie przekaze Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w terminie do 2-ch
(dwoch) Dni roboczych od otrzymania zastrzezen.

7. Zamawiajacy zatwierdzi poprawiony Protokét miesieczny w terminie do 3-ch (trzech) Dni roboczych od
jego otrzymania pod warunkiem, ze wszystkie zastrzezenia zostaty uwzglednione.

8. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Protokét miesieczny bedzie stanowit postawe do wystawienia faktury
przez Wykonawce za Okres rozliczeniowy, ktérego Protokdt miesieczny dotyczy.

ROZDZIAL V: WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Dziat V.1: WYMAGANIA OGOLNE.

1. Wyznaczeni pracownicy dzialu administracyjno-gospodarczego Zamawiajgcego, bedg dokonywac
biezgcej, codziennej kontroli jakosci wykonywanych przez Wykonawce prac w ramach realizaciji
przedmiotu zamdwienia, podpisywac sporzgdzone przez Wykonawce protokoty dzienne z wykonywanych
prac.

2. Realizujgc przedmiot zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

1) kazdorazowego zgtoszenia — w gtéwnej dyzurce ochrony (hall gtdwny budynku) — rozpoczecia akcji,
zakresu pracy oraz godzinie zakonczenia pracy,

2) do uporzadkowania terenu kazdorazowo po zakonczeniu prac,

3) zapewnienia nadzoru nad pracownikami realizujgcymi prace objete przedmiotem zamdwienia,

4) zabezpieczenia prac pod wzgledem BHP, w tym takze wyposazenia oséb wykonujgcych prace
objete przedmiotem zamdwienia w srodki ochrony osobistej adekwatne do zakresu wykonywanych
Cczynnosci,

5) oznakowania pojazdéw wykonujgcych prace zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

6) przestrzegania obowigzujgcych na terenie Obiektu zasad i przepiséw w zakresie:

a) regulaminu obiektu,
b) p/poz,
Cc) zakazu wnoszenia i spozywania alkoholu, palenia papieroséw na terenie obiektu.

7)  przeszkolenia oséb wykonujgcych prace w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia,

8) stosowania sie do przepisow obowigzujgcych w zakresie utrzymania zieleni na terenach publicznych,
a w szczegoélnosci do ustawy z dnia 08. marca 2013 r. o srodkach ochrony roslin (tekst jednolity:
Dz.U. z 2023 r. poz. 340 ze zmianami).

DziAL V.2: HARMONOGRAM PRAC.

1. Rozpoczecie ,Akcji Zima” nastepuje w wyniku wystgpienia wymagajgcych tego warunkow
atmosferycznych.

2. Realizacja prac objetych ,Akcjg zima” podlega na biezgco uzgodnieniom z Zamawiajgcym.

1 ,Okres rozliczeniowy” — oznacza miesigc kalendarzowy.

Nazwa zamdwienia: ,Utrzymanie zimowe terenu zewnetrznego obiektu szpitala zlokalizowanego przy ul. gen. Augusta

Emila Fieldorfa nr 2 we Wroctawiu”
Strona7z8



3. Czestotliwosé, czasy reakcji Wykonawcy i realizacji prac objetych ,Akcjg zima” zostaty okreslone
w Rozdziale Il'i lll niniejszego dokumentu.

DziAL V.3: PERSONEL WYKONAWCY.

Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracownikéw w liczbie zapewniajgcej nalezytg realizacje przedmiotu
zamowienia.

DzIAL V. 4. WIZJA LOKALNA.

Ze wzgledu na rozlegly i zréznicowany teren, Zamawiajacy wymaga odbycia wizji lokalnej przed
przystgpieniem do postepowania przetargowego.

Dziat V.5: SPRZET WYKONAWCY.

Wykonawca winien dysponowac¢ odpowiednim sprzetem mechanicznym w zakresie niezbednym dla
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci winien zapewni¢ na potrzeby realizacji prac:
1) Mini odsniezarke dostosowang gabarytami do utrzymania ciggéw pieszych — 1 szt.,
2) Plugo- spycharke — dostosowang gabarytami do utrzymania drég wewnetrznych — 1 szt.,
3) Piaskarko-solarke — 1 szt.
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