Pozycja NR 10								Załącznik nr 3
Bronchofiberoskop diagnostyczny - intubacyjny
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Zasilanie: bateria litowa min 3,6V, starcza na ok. 3-3,5 g ciągłej pracy
	

	6. 
	Źródło światła: LED wysokiej intensywności, odłączane, izolowane
	

	7. 
	Wyświetlacz: Kolorowy ekran LCD min 2,5" max 3,5"
	


	8. 
	Możliwość zapisu zdjęć i filmów na karcie SD 
	


	9. 
	Głębia ostrości 2-50 mm
	


	10. 
	Pole widzenia: 100 º
	


	11. 
	Kierunek widzenia: obraz przedni 0 º
	


	12. 
	Zagięcie (góra/dół): U160º, D130º
	


	13. 
	Średnica końca dystalnego: min 5,7mm 
max 5,9 mm
	


	14. 
	Średnica tuby wprowadzającej:  min 5,6 max 5,7 mm
	

	15. 
	Zewnętrzna średnica tuby wprowadzającej min 6,4mm max 6,6 mm
	


	16. 
	Średnica kanału roboczego: min 2,0 mm max 2,2 mm
	


	17. 
	Długość robocza: 600 mm

	


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

