
Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Wymagany zakres naprawy/remontu ciągnika siodłowego marki: Scania G 480 4x4 i naczepy 
marki: CMT, typu: NSP 24, zabudowaną Mobilną Komorą Rozgorzeniowo-Dymową zasilaną 
gazem propan-butan do symulacji pożarów wewnętrznych; rok produkcji: 2012,  
 stanowiącej własność Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. 
 
Zamawiający wymaga aby naprawa/remont wykonywany był w odległości nie większej 
niż 100 km od siedziby zamawiającego. Jeżeli warsztat znajduje się w odległości 
większej niż 100 km to wszelkie przemieszczanie w/w zespołu pojazdów odbywać się 
będzie na koszt Wykonawcy. 
 
Naprawa podzielona jest na cztery etapy gdzie każdy z nich traktowany jest jako integralna 
składowa całości zlecenia i powinien być wykonany w ściśle określonej kolejności przez 
zleceniobiorcę. 
 
I etap 
 
Demontaż wszystkich elementów oklejenia naczepy – odkrycie powierzchni bocznych 
pomalowanych do weryfikacji korozji poszycia naczepy. Poszycie dachu do zerwania  
w miejscach występowania korozji, jeżeli warstwa ochronna dachu nie będzie wykazywać 
mocnego umocowania do pokrycia dachu, Zamawiający wymaga usunięcie całej masy 
zabezpieczającej i wypiaskowanie dachu. 

 
II etap 
 
Opis procesu wykonania napraw/remontu/wymiany poszczególnych elementów naczepy: 

− Demontaż skorodowanych elementów zabudowy. 

− Naprawa uszkodzeń/pęknięć/ubytków elementów konstrukcyjny podwozia oraz 
wymiana elementów skorodowanych.  

− Piaskowanie ramy, oraz skorodowanych elementów naczepy. 
 
Trzyetapowe wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego naczepy oraz ciągnika siodłowego: 

− podkład reaktywny (Hampel lub Sica lub Novol), 

− wypełnienie podkładem epoksydowym (Hampel lub Sica lub Novol), 

− powłoka wierzchnia o wysokiej wytrzymałości w kolorze Antracyt Połysk (Hampel lub 
Sica lub Novol). 

 Zamawiający wymaga użycia technologii jednego producenta. 
 
Demontaż opon wszystkich kół, piaskowanie felg, trój etapowe wykonanie zabezpieczenia 
antykorozyjnego felg: 

− podkład reaktywny (Hampel lub Sica lub Novol), 

− wypełnienie podkładem epoksydowym (Hampel lub Sica lub Novol), 

− powłoka wierzchnia o wysokiej wytrzymałości w kolorze srebrnym (Hampel lub Sica lub 
Novol), 

Zamawiający wymaga użycia technologii jednego producenta. 
 
Montaż opon. 
 
Etap III 
 

− Malowanie kabiny samochodu na kolor czerwony RAL 3000 lub zbliżony wraz z 
elementami plastikowymi (owiewka, narożniki), zderzak i nadkola na kolor biały RAL 
9010 lub zbliżony. 

− Malowanie naczepy (kolor dobrany w sposób nie kolidujący z oklejeniem), wykonanie 
zabezpieczenia dachu naczepy. 

− Pokrycie dachu wodoszczelną żywica z warstwą antypoślizgową umożliwiającą 
bezpieczne poruszanie się ratowników po dachu naczepy. Kolor dachu do uzgodnienia 



z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia. 
 
Etap IV 
 
Oklejenie pojazdu zgodnie z projektem zamawiającego dostarczonego w trakcie realizacji 
zamówienia, ale o podobnych cechach jak obecne oklejenie. Wymiar ścian bocznych 13600 
mm x 3610 mm 2 szt,. Zdjęcie poglądowe pojazdu poniżej. 
 

 
 
Oklejenie należy wykonać folią samoprzylepną polimerową i folią wylewaną, nadruk należy 
wykonać metodą solwentową i dodatkowo wykonać laminację folią polimerową  
z filtrem UV 
 
Wykonanie oznakowania pojazdu pożarniczego zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r.w sprawie gospodarki 
transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm.  
(w zakresie sposobu oznakowania), nr operacyjny ciągnika siodłowego to 840 – 83 
(umieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia), naczepy 840 
– N1 (umieszczenie do uzgodnienia z Zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). 
 
 
Wykonawca każdorazowo po wykonaniu etapu naprawy zobowiązany jest skontaktować się 
ze zleceniodawcą, przedstawić zakres wykonanych prac, oraz udostępnić pojazd 
w miejscu naprawy do oględzin i zatwierdzenia wykonanych czynności. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi w sposób profesjonalny i zgodnie ze 
sztuką. 
Zamawiający w przypadkach uzasadnionych lub dla niego wątpliwych ma prawo 
zakwestionować zakres prac oraz wymagać jej poprawnego wykonania. 
Zamawiający na każdym etapie naprawy zastrzega sobie możliwość jej weryfikacji przez 
uprawnionego rzeczoznawcę wyznaczonego przez Zamawiającego. 
Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wykaz wymienionych części wraz z nr katalogowym 
producenta. 
Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykonania zabezpieczania 
antykorozyjnego poprzez punktowe odkrycie warstw lakierów ochronnych w wybranym przez 
siebie miejscu. 
 
Zamawiający udostępnia pojazd do wizji lokalnej przed złożeniem oferty. 
Zamawiający udostępnia pojazd do oględzin w dniach od 28.07.2023 r. do 04.08.2023 r. 
w godzinach od 9:00 do 13:00 na terenie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków. 
Osobami do kontaktu w zakresie oględzin są: 

− Pan Tomasz Dzidek tel. 603 900 998. 

− Pan Sebastian Barański tel. 660 754 835. 


