---Dzbance—Goérki 20 , 48-140 Branice,

NIP: 748-000-04-22 , REGON: 530529635

tel. 725693388 - /1D

T AXOVETTrrgs orrr S
IAR CAITEETURY

METRYKA PROJEKTU

Projekt budowlany

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ PRZEBUDOWA

Temat: KOTLOWNI OPALANE] OLEJEM OPALOWYM NA KOTLOWNIE GAZOWA
W BUDYNKU UZYTECZNOQSCI PUBLICZNEI, URZAD GMINY.
Lokalizacia: UL. SLOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE
A dz.nr 357/1 OBREB BRANICE , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BRANICE.
Rategoria  pipy T K ATEGORII - XII
obiektu:
Inwestor GMINA BRANICE
il UL. SLOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE
Inwestora:
Branza: SANITARNA
Zespol projektowy:
Projektant: mgrinz. | ZAM- Dzbance Gorki 20 ;
branzy Marcin 48-140 Branice g w i i
sanitarnej Bieniarz |upr. OPL/1527/PWBS/18 i e
Sprawdzajgcy: |mgrinz. | zam. ul. Chrobrego 9/8 G
branzy Piotr 48-100 Ghubczyce
sanitarnej Klimezak |upr. OPL/1350/PBS/17 -
I7

Asystent projektanta: mgr inz. J6zef Bieniarz
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w budynku uzvtecznodci publicznei urzedu gminy przy ul. Stowackiego 3. w Branicach ¢

SPIS TRESCI
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. Dokumentacja uzgodnien 1 uprawnien str. 2
Podstawa i zakres opracowania str. 40

. Charakterystyka energetyczna i budowlana budynku stt. (O

. Opis ochrony przeciwpozarowej budynku st 45

. Opis wewnetrznej instalacji gazu st.. 12,

. Préba szezelnoéci instalacji gazowej str. 12
Opis technologii, wentylacji, instalacji elektrycznej oraz zabezpieczen st
urzadzen kottowni. 1
Stan zagospodarowania terenu, obszar oddzialywania obiektu, kategoria
geotechniczna terenu, przepisy o zabytkach St 16

. Warunki wykonania i odbioru str. 145
Analiza ogrzewania dla alternatywnych Zrddet ciepta str. ¢
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochronny Zdrowia str. Q
Rysunki Lt Q/(

Spis Rysunkéw:

Rys.nr1 — MAPA TERENU Z ZAZNACZONA LOKALIZACJA BUDYNKU  oUf
Rys.nr2 — RZUT PARTERU (KOTEOWNIA) — INSTALACJA GAZU I WENTYLACII 22
Rys.nr3 — SCHEMAT AKSONOMETRYCZNY INSTALACJI GAZU &A%

Rys.nr 4 — SCHEMAT TECHNOLOGII KOTEOWNI &k

Rys.nr 5 — SCHEMAT ROZMIESZCZ. URZADZEN W SKRZYNKACH GAZOWYCH 2*






Glubczyce 2021-03-25

Oswiadczenie

projektantdw sporzadzajacych projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o§wiadczam, Ze projekt budowlany:

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ PRZEBUDOWA
Nazwa projektu | KOTEOWNI OPALANEJ OLEJEM OPALOWYM NA KOTLOWNIE
budowlanego GAZOWA W BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, URZAD
GMINY
Tttt UL. SEOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE
dz.nr 357/1 OBREB BRANICE , JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BRANICE.
Data |, MARZEC 2021 .
sporzgdzenia
[ — GMINA BRANICE
UL. SEOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej co ponizej
poswiadczam wlasnorecznym podpisem

Zespot autordw projektu: Adresy zamieszkania Podpis
Imiona i nazwiska oraz numery Uprawniefi. P15y
Projektant &, . 5 ifLgw A mgr in
e fo'an 7" | mgr inz. Dzbarnce Gérki 20 e "Q’W"‘Mf b
o Marcin 48-140 Branice g
branza

Bieniarz upr. OPL/1527/PWBS/18

sanitarna

S‘Z rfzwdza] mgr inz. ul. Chrobrego 9/8 mar ’H

g}_ﬁ ;nz'a Piotr 48-100 Glubezyce w speciaino it
: Klimczak  |upr. OPL/1350/PBS/17 wentylacylnychEnyeh, wedociggowyeh
sanitarna ; 1ych B
; COPL/TSETPBSLT
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-FL3-AU4-554 *

Pan MARCIN BIENIARZ o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0079/18

adres zamieszkania DZBANCE - GORKI 20, 48-140 BRANICE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-21 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Opole, dnia 12 czerwca 2018 1,
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-55/1650/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z péZn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p&in. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Marcin Bieniarz
urodzony dnia 3 listopada 1989 roku w Glubczycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1527/PWBS/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuie sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzyniersw  Budownictwa

w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Opolu w terminie 14

dni od daly jej dorgczenia. ;

Zgodnie z freécig arl. 127 a ustawy Kodeks poslepowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 4j.):

§ 1. W lrakcie bisgu lerminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu adminisiracji
publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi adminislracii publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez oslalnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez slrong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okrelonego w § 2) stronie nie przysluguje

prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. inzynierii $Srodowiska Marcin Bieniarz jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektow budowlanych takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, ga-
zowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego, -

3. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczern.

Skiad Orzekajgcy OKK

1. drinz. Wiktor Abramek ....../ 20 Y2000

2.dr heb. inZ. Dariusz Bajno «7.........

Otrzymuijg:

1. Pan Marcin Blenlarz
Dzbarice 20
48-140 Branice

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-5Y6-PMD-XMN *

Pan PIOTR KLIMCZAK o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0082/11

adres zamieszkania ul. KOZIELSKA 17/8, 48-100 GtUBCZYCE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA Opole, dnia 12 czerwca 2017 r.

Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Syg. akt OPL.OKK.0054-1547/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdzn. zm.) i art.12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art.14 ust.1 pkt
4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z pdin. zm.) oraz
§ 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Piotr Klimczak

urodzony dnia 4 sierpnia 1983 roku w Czamowasach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1350/PBS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuije sig od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzj.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy udwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.



ne oraz w zwigzku z § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. inzynierii $rodowiska Piotr Klimczak jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1.drinz. Wiktor Abramek ....... . ¥/

2. mgr inz. Elzbieta Daszkiewicz .........

3. mgrinz. Zbigniew Gwiz.L..

4. mgr inz. Leon Musio ...... / L7

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Klimczak
48-100 Glubczyce
ul.Kozielska 17/8

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala



KOMIN-FREZ
Grzegorz Wicha
A7-400 Racihérz, ul. M. Kopea 4

tel, 697-738-282 NI7: 8391953236 OPINIA KOMINIARSK A
Nr 07/02/2021

Po przeprowadzonej kontroli w sprawie ogrzewania gazowego w budynku
URZEDU GMINY BRANICE przy ul. Stowackiego nr 3 w Branicach stwierdzam iz, w
kottowni jest moziiwosé podtaczenia kotta gazowego CO z zamknieta komorg
spalania do przewodu spalinowego w kiérym nalezy zainstalowaé wkiad
kwasoodporny. W pomieszczeniu nalezy wykonaé wentylacie wywiewng do
wskazanego przewodu. Po wykonaniy podigczenia zglosic do odbioru

kominiarskiego. Ponizej podaje szkic podtaczen.

Opinie wydaje sie dla Urzad Gminy Branice.

DDE@I w

Rae i
W Katosicach i
el Q7 738 482
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Budowa wewnetrznej instalacji gazu oraz przebudow a kotlowni opalanej olejem opalowym na koﬂov\ nie ,gam\ya,
w budvnku uzytecznosci publicznei urzedu gminy przy ul. Slowackiego 3. w Bramcac.hvEn

PODSTAWA OPRACOWANIA I ZAKRES OPRACOWANIA

o zlecenie i uzgodnienia z inwestorem

e wizja lokalna

e obowiazujgce normy i przepisy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wewnetrznej instalacji gazu wraz z montazem

kotta kondensacyjnego gazowego o mocy 58 kW, dla produkowanej wody grzewczej o parametrach
temperaturowych 80°C/60°C, z zamknietg komorg spalania w pomieszczeniu na parterze budynku w
likwidowanej kottowni olejowej na potrzeby grzewcze budynku urzedu gminy przy ul. Stowackiego 3
w Branicach.
Catkowita kubatura budynku wynosi ok. =2 865m?
Wysoko$¢ budynku wynosi okoto 9,9 m. Budynek jest budynkiem niskim.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA I BUDOWLANA BUDYNKU

Budynek urze¢du gminy Branice bedacy przedmiotem opracowania jest wolno stojacy,
wybudowany w latach 70- tych ubieglego wieku. Budowa w technologii tradycyjne;j , uktad
konstrukcyjny mieszany. Budynek niepodpiwniczony, sktadajacy si¢ z 3 kondygnacji
nadziemnych tj. parter, I pietro, II pietro.
W budynku jest klatka schodowa. Dach budynku ptaski.

Budynek byl poddany termomodernizacji poprzez ocieplenie $cian zewngtrznych. Parametry
energetyczne jak nizej.

Charakterystyka energetyczna obliczona na podstawie rocznego zuzycia oleju opatowego:

Zapotrzebowanie mocy w budynku ogrzewanym - 58 kW
Straty ciepla przenikania i wentylacji (energia uzytkowa) 52677 kWh/rok
Sprawnos¢ projektowana kotla gazowego 0,92 %
Zapotrzebowanie energii do budynku (energia koncowa) 85692 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii w paliwie (energia pierwotna) 129985 kWh/rok

W wyniku realizacji projektowanego zadania zanieczyszczenia powstajace przy spalaniu oleju
opatowego w kottowni i emitowane do $rodowiska bgda wyeliminowane natomiast pojawig sie
zanieczyszczenia z spalania gazu ziemnego, ktéry zastgpi olej opatowy.

Emisja zanieczyszczen do §rodowiska zmniejszy si¢ ilosciowo (Wyliczenia wg danych
wskaznikowych publikowanych w broszurkach KOBIZE) :

Emitowane zanieczyszczenia

Stan #zrédia energii Pyt 50, CO, cO NO,

do budynku: [g/rok] [g/rok] [g/rok] [g/rok] [g/rok]
Spalanie oleju 2723 27 235 21627 708 4 566 16 021
Spalanie gazu 4 0 14287713 2143 10 859
Efekt ekologiczny. 2 720 27235 7339995 2423 5162

OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
1) informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;

Parametry Budynku:
Powierzchnia uzytkowa: - 955,0 m*
Powierzchnia zabudowv: - 413 0 m?

Kubatura: - 2 865 m®
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E'Ei'tfd’%y‘\k% wewnetrzne] instalacji gazu oraz przebudowa kotlowni opalanej olejem opalowym na kotlownie gazowsg
JDOV NIUTW Ay budynku uzytecznosei publicznej urzedu gminy przy ul. Stowackiego 3. w Branicach

Kondygnacje: - 3 kondygnacje nadziemne

Wysokos$é: - 9,9 m Budynek Niski

2) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw niebezpiecznych
pozarowo, zagrozenia wynikajqgce z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb
charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projekiowych;

W pomieszczeniu technicznym (kottownia) na najnizszej kondygnacji na parterze (po
kottowni olejowej sktadajacej sie z pomieszczenia z kotlem oraz pomieszczenia magazynu oleju
opatowego) zamontowany zostanie kociot gazowy kondensacyjny o mocy 65kW.

W pomieszczeniach kotlowni nie s skladowane materialy palne, ggstos¢ obcigzenia ogniowego nie
przekracza 500 MJ/m?.

Nie s3 i nie bedg skladowane substancje mogacych powodowaé zagrozenie wybuchem lub inne
tatwopalne. Kociot opalany olejem zostanie zlikwidowany natomiast pomieszczenie sktadu oleju
opatowego bedzie wykorzystane na kotlowni¢ gazows.

Pomieszczenie techniczne z kotlem gazowym (kotlownia gazowa) jest wydzielone jako osobna strefa
pozarowa.

3) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, kiérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sig na zewnqlrz pomieszczen;

Budynek urzedu gminy Branice jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Funkcja z tytutu
zmiany kotla nie wplynie na jego kwalifikacje¢ do kategorii zagrozenia ludzi. Budynek zaliczony do
kategorii ZLIII.

4) informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego,

W pomieszczeniach technicznych , gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m”,
Nie przewiduje si¢ sktadowania substancji mogacych powodowaé zagrozenie wybuchem.

5) oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
6) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych;

Budynek zakwalifikowany do klasy odpornosci pozarowej ,,C”

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych, nie zmienia sie.
7) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Elementy oddzielen przeciwpozarowych nie zmieniajg si¢
8) informacje o usyluowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od obiektow
sgsiadujgcych;

Odlegtosci w tym zakresie nie zmieniajg sig.

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposcéb;

W zakresie ewakuacji nie zmienia si¢
10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

Instalacja wewnetrzne nie zmieniajg sie
11) informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowq charakierystykq tych urzqdzen;

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano do wykonania w budynku (w pomieszczeniu Kotla
gazowego) system detekcji gazu ziemnego w celu ostrzegania o wycieku gazu z urzgdzenia gazowego.
(kotta gazowego)

12) informacje o wyposazeniu w gasnice;

Budynek 7 jego wyposazenicm w tym zakresie nie zmienia sig

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan ratowniczo-
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gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaruy oraz o sprzecie stuzqgcym do tych dziatan.

Droga pozarowa : budynek jest zlokalizowany przy drodze gminnej. Hydranty zewnetrzne
znajduja si¢ w drodze gminnej

OPIS TECHNICZNY INSTALACIT GAZOWE]

Projektuje si¢ doprowadzenie gazu od skrzynki gazowej przylgcza gazu do budynku na $cianie
zewnetrznej budynku (przytacz gazu wykona Gazownia), do kotta gazowego jednofunkcyjnego
kondensacyjnego zlokalizowanego w kottowni budynku w pomieszczeniu po bylej kottowni olejowe;.
Kociol gazowy kondensacyjny z zamknigta komorg spalania bedzie montowany w pomieszczeniu
kottowni na parterze budynku.

Kubatura pomieszczenia kotlowni gazowe] wynosi:
Pomieszczenie z kotlem (kotlownia) 4,8m x 2,25m x 3,0m = 32,4m>.
Wysokos¢ pomieszezenia z kotlem wynosi 3,0m

Projektowana instalacja gazowa od skrzynki gazowej na $cianie zewnetrznej budynku do kotla
zaprojektowana zostala w rurach stalowych przewodowych spawanych. Przewody prowadzi¢ w
odlegtosci 2,0 cm od lica Sciany, ze spadkiem 4%o, w strone odbiomikéw. Rury montowaé w obejmach
stalowych mocowanych do $ciany co 1,5 m. Przy przej$ciach przez przegrody, gaz nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych o $rednicach odpowiednio wigkszych od $rednicy przewodu. Tuleje wypelnié
materiatem elastycznym.

Niniejszy projekt instalacji gazowej spelnia wymagania jakie w odniesieniu do instalacji
gazowej zostaly okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002,

(Dz. Ustaw nr 75, poz 690 z pdzniejszymi zmianami)

PROBA SZCZELNOSCI INSTALACII GAZOWEJ

Probe nalezy przeprowadzi¢ po oczyszczeniu instalacji, zaslepieniu koncowek, otwarciu
kurkéw 1 odiaczeniu odbiornikéw gazu. Proba polega, na wttoczeniu do instalacji sprezonego
powietrza o cisnieniu 0,1 MPa w budynku. Wynik préby szczelnosci, uznaje sie za pozytywny, jezeli
po 30 min od ustabilizowaniu si¢ ci$nienia powietrza w instalacji, nie nastgpi spadek ci$nienia.

OPIS TECHNOLOGII, WENTYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZABEZPIECZEN
URZADZEN KOTELOWNI.

Kociot gazowy wiszacy 0 mocy nominalnej 55kW przy parametrach wody 80°C/60°C
a przy parametrach wody 50°C/30°C moc nominalna 57kW bedzie zawieszony na scianie kottowni.
Powietrze do komory spalania w kotle zostanie dostarczone z zewngtrz poprzez rure powietrzna
stalowg ocynkowang o $rednicy @100mm. Rura powietrzna z kotta wyprowadzona przez $ciane
zewnetrzng kottowni zostanie zakonczona na elewacji sciany zewnetrznej i licowana z tg elewacjg
poprzez zamontowanie na koncu rury czerpni powietrza z siatkg zabezpieczajaca.

Spaliny z kotta zostang odprowadzone poprzez rurg spalinowg wyprowadzong z kotta przez $ciane do
komina wentylacyjnego. W kanale komina ceramiocznego wentylacyjnego bedzie zamontowana
pionowa rura @100mm nierdzewna spalinowa jako wkiad kominowyponad korone komina
wentylacyjnego.

Woda grzewcza w kotle bedzie produkowana o parametrach takich jakie sterownik kotla z
programem pogodowym, zada po uzyskaniu informacji od czujnika o temperaturze zewnetrznej oraz
od czujnika temperatury wody grzewczej w instalacji CO. Woda grzewcza bedzie pltyna¢ do instalacji
wymuszona pompg obiegowa CO. jak wg rysunku. Woda grzewcza z kotta bedzie roniez podawana do
wezownicy podgrzewacza CWU gdzie bedzie podgrzewana woda uzytkowa.

Zabezpieczenia urzadzen grzewczych przed nadmiernym wzrostem cisnienia wody grzewczej
w zfadzie CO , s3 przedstawione na rysunkach a bedg to zawér bezpieczenstwa przy kotle oraz
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naczynie wzbiorcze przeponowe zamknigte wigczone do rur powrotnych CO. (parametry techniczne
tych urzadzen jak na rysunku). Instalacja CO w budynku bedzie pracowaé w uktadzie zamknietym.

Wentylacja wywiewna grawitacyjna oraz odprowadzenie spalin:

W pomieszczeniu kottowni istnieje prawidlowa instalacja wentylacji grawitacyjnej wywiewne;.
Istniejgca wentylacja grawitacyjna realizowana jest w istniejgcych kominach murowanych
ceramicznych wentylacyjnych wychodzacych ponad dach budynku. Istnieje pozytywna opinia
kominiarska dotyczgca wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia kottowni.

Nawiew do pomieszczenia kottowni realizowany jest poprzez kanat nawiewny zamontowany w
Scianie zewnetrznej zgodnie z rysunkiem.

W celu odprowadzenia spalin z kotla projektuje sie przewdd stalowy nierdzewny @100
wyprowadzony z kotta poziomo poprzez sciang i wlaczony do pinowej rury komina. Komin spalinowy
stalowy nierdzewny @100 prowadzony pionowo do géry jako wkiad w kanale ceramicznym. Komin
wyprowadzony ponad dach i zakonczony systemowo. Doprowadzenie powietrza do komory spalania,
wykonac poprzez montaz rury powietrznej stalowej @100. Rura powietrzna prowadzona od kotla
poziomo przez $ciane zewnetrzna budynku. Wyprowadzona na elewacje 1 zakofczona czerpnia
powietrza licowang ze $ciang zewnetrzng budynku. Z kotta odprowadzony zostanie kondensat rurkg z
tworzywa sztucznego o srednicy DN20 do neutralizatora kondensatu. W dalszej kolejnosci kondensat
po neutralizacji wlaczony poprzez pompke kondensatu do najblizszego punktu kanalizacji sanitarne;j.

Oswietlenie i zasilanie w energie elektryczng

Instalacja elektryczna kotlowni jest poza niniejszym opracowaniem. Zaleca si¢ zamontowanie 2 szt.

opraw $wietlnych, 40W kazda oprawa. Wyposazy¢ rozdzielni¢ elektryczng w zabezpieczenia pradowe

oraz roznicowo-pradowe montowane na zasilaniu urzgdzen zabudowanych w kottowni.

Okablowanie w natynkowe.

W kotlowni urzgdzeniami pobierajgcymi prad elektryczny beda:

-) kociot gazowy 1 szt. |-) pompy obiegowe 2 szt. |-) lampy oswietleniowe |-) centrala sterowania
kottowni 2 szt. systemem wykrywania

gazu 1 kpl

Wszystkie zasilania 1 zabezpieczenia poszczegblnych urzgdzen elektrycznych nalezy umiescié
w wewngetrznej Rozdzielni Elektrycznej (RK) kottowni wyposazonej zgodnie z zaleceniami DTR
poszczegdlnych urzadzen elektrycznych wg zalecen producentdéw tych urzadzen. Rozdzielnie
Elektryczng kottowni (RK) zasili¢ poprzez wylgcznik awaryjny ppoz zlokalizowany przy drzwiach
wejsciowych do kotlowni. Instalacja elektryczna kotlowni bedzie wydzielona z instalacji budynku jako
osobna z mozliwo$cig odciecia napi¢cia i pradu poprzez wylacznik ppoz awaryjny zamontowany na
zewnatrz kotlowni przed drzwiami wej$ciowymi na $cianie.

Do o$wietlenia zastosowaé oprawy $wietlne uszczelnione. Punkty o$wietleniowe rozmie$cié
tak aby o$wietlenie ogdlne nie bylo mniejsze niz 150 Lx. Nalezy zastosowaé oprawy na lampy
jarzeniowe po dwie w kazdej oprawie. Rozmiescié je na suficie kottowni. Instalacja elektryczna
stanowigca wyposazenie kottdw w powinna by¢ wykonana w klasie I zabezpieczenia przed
porazeniem elektrycznym wg.PN-83/E08200/00[1].

Przewody instalacji CO technologii kotlowni oraz wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy
uziemié. Powinny mie¢ wyrownane potencjaty elektryczne na wszystkich potgczeniach i ztgczach.
Instalacje elektryczng kotlowni

Ochrona przed dotvkiem bezposrednim:
a. zastosowanie izolowanych czesci czynnych
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b. zastosowanie obuddw i oston
c. zastosowanie wylgcznika réznicowo-pragdowego
Ochrona przed dotykiem posrednim
a. zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania
b. uziemienie wyréwnawcze
Instalacja uziomowa kotla 1 pozostatych urzadzen spieta z istniejgeg instalacjg uziomowsa,
potaczona bednarkg ocynkowang FeZn 20x4 uziomu z instalacjg uziomowsa budynku.
Projektowane 1 zamontowane urzadzenia elektryczne i zbiorniki w kotlowni nalezy potaczy¢ szyna
wyréwnawczg wykonana bednarkg prowadzong po $cianie na wysokodei ok.0,4 m nad poziomem
posadzki. Szyne wyréwnawczg podlaczy¢ do istniejagcego uziemienia otokowego. Potgczenie bednarek
aczacych uziom otokowy z szyng wyréwnawczg wykonac¢ poprzez dwie sruby M8. Do szyny
wyrownawcze] w kottowni podlgezy¢ wszystkie metalowe czgsci urzadzen w kottowni. Polgczenia z
szyng wyrdwnawcza wykonaé przy pomocy linki miedzianej LYZo 4 mm?2 . Na rurociggach zastosowaé
polaczenia zaciskowe (objemki dobraé¢ odpowiednio do srednicy rur) a na szynie potgczenia Srubowe z
koncoéwkami kablowymi. Szyne PE w rozdzielni RK potaczy¢ z szyng wyréwnawceza przewodem LY Zzo
10 mm2 . Wykonang instalacj¢ podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do
eksploatac)i nalezy poddad ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy zostaly spetnione wymagania
normy PN-IEC 603641:2000 dzial 134 montaz.
Nalezy wykona¢ proby i pomiary:
e pomiar rezystancji izolacji przewoddw 1 kabli
e ciaglosci przewoddw ochronnych, tym przewoddw polaczen wyréwnawczych
e pomiar rezystancji uziemienia
e pomiar samoczynnego wylgczenia zasilania
Nalezy po zmontowaniu urzgdzen w kottowni zleci¢ uprawnionej osobie pomiary uziemien oraz
pomiary skutecznosci zerowania i ochrony porazeniowej w kottowni.
Wszystkie czynno$ci sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane protokolem zgodnie z
wymogami normy PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia
Kociot gazowy zabezpieczony bedzie przed wzrostem cisnienia poprzez zawor bezpieczenstwa
oraz naczynie przeponowe wzbiorcze zamknigte. Naczynie o pojemnosei 200 litrow posadowione w
kottowni. Na kotle zamontowany zawor bezpieczenstwa sprezynowy np. typu SYR 1915 DN25 cisn.
otw. 2,5bar jak w opisie na rysunkach.
Obliczenia
Dobdr naczynia przeponowego zamknigtego
Obliczenia naczynia przeponowego przeprowadzono na podstawie wymagan i zalecen PN-91/B-02414
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego wynosi:
Vu=1,1*¥V*p, * Ay
Gdzie: V, — pojemno$é uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego w [dm?]
V — pojemno$¢ instalacji ogrzewania wodnego w [m’]
p1 — gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze t; , [kg/m?].
Temperature poczatkowa przyjetot,; =10°C
Av - przyrost objetosci wlasciwej wody instalacyjnej , przy jej ogrzaniu od temperatury
poczatkowej t; , do $redniej temperatury obliczeniowej t, , [dm®/kg]
tn=0,5*(t,+1t,); t,—obliczeniowa temp. wody instalacyjnej na zasilaniu, [° C]
t. - obliczeniowa temp. wody instalacyjnej na powrocie, [° C]
Dla parametrow ktére moga wystapi¢ na instalacji 90/70 , tn = 80 [° C] Av = 0,0287 [dm*/kg]
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Stad:  V,=1,1*2*996 * 0,0287 = 62,8 [dm’]

Pojemnos¢ catkowita naczynia wynosi : Vi, =V, * [(Pmaxt 0,1) / (pmax — p)] gdzie:

V, - pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego w [dm’]

Pmax - Mmaksymalne obliczeniowe ci$nienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji , przy
$redniej temperaturze wody instalacyjnej t, , a w instalacji nie zostanie przekroczone
ci$nienie robocze , [MPa]

p - cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego przeponowego przy
temperaturze wody t; , i braku jej krgzenia w instalacji , [ MPa] (ci$nienie odpowiadajace
ci$nieniu statycznemu w miejscu przylgczenia naczynia wzbiorczego).

Vo= 62,8 *[(0,25+0,1) /(0,25 -0,1)] = 146 [dm’]

Dobiera si¢ naczynie przeponowe typu REFLEX N 200

Dobdr pomp na obiegach grzewczych: obieg CO

Moc kotlta Qx =55 kW.

Przeptyw Gy = [55/(10%4,186)] * 1,15 = 1,51 [kg/s] = 5,43 [m*/h] , opory instalacji zasilajacej i

powrotnej ok. H = 6 [mH20],= 60 [kPa].

Dobrano pompe na tym obiegu typu Stratos Maxo 32/0,5-16.

Dobiera si¢ rure stalowg o Srednicy DN = 40 z kotta zasilanie 1 powrdt.

Obliczenie zaworu bezpieczenstwa dla kotla
1. Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:
Przepustowo$¢ zaworu powinna wynosic:
m > 3600 x (N/r) [kg/h] gdzie:
N — maksymalna trwala moc cieplna kotta [k W]
r — cieplo parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kl/kg]

Dane: N=55kW, r=2180 [kl/kg] przy cisnieniu 2,5 bar stad:

m > 3600 x (55/2180) [kg/h]
m > 90,8 [kg/h]

Do obliczen przyjeto 1 sztuke zaworu bezpieczenstwa

Wymagana obliczeniowa przepustowo$¢ zaworu may = 90,8 [kg/h]

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu
A=m/(10 e K;e K;,e 0 e (p;+0,1)) [mm?*] gdzie:

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K - wspblczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy whasciwoscl pary 1 jej parametry

K, - wspdtezynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ci$nien przed

a - dopuszczony wspdiczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

p1 - maksymalne ci$n. przed zaworem nie wicksze niz 1,1 cisn. dopuszczonego kotla [Mpa]
Do obliczen przyjeto zawodr bezpieczenstwa SYR 1915 DN25, pew.= 2,5 bar (ci$.otw.)
Dane przyjetego zaworu :

K;=0,535, K,=1, a=0,61 , p;=0,275 [Mpa]

Stad obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doptywowego zaworu wynosi
A=90,8/(1000,535e 100,61 @ (0,275+0,1)) = 74,19 mm?

Wymagana $rednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa
d=(4 e A)/n)

stad: d=((4 ® 74,19) /1) =9,72 mm

Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN25, pew= 2,5 bar (cis.otw.)

dla ktorego najmniejsza $rednica kanatu dolotowego wynosi dy = 20 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenistwa wynosi:
Ao={(medy)/4

stad: Ag=(me20%)/4 =314 mm’
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3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzagdzen zabezpieczajacych:
Przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa
m,=10eK,eK,e 0 e (p+0,1) e A,
stad: m, =10 0,535 10 0,61 e (0,275+0,1) ® 314 = 384,28 [kg/h]
Do zamontowania przyjeto 1 sztuke zaworu bezpieczenstwa
stad: Sumaryczna przepustowo$é zawordw bezpieczenstwa wynosi:
384,28 [kg/h] = 90,8 [kg/h] czyli: m, > mg
Dobrane zabezpieczenie spetnia wymogi Warunkéw UDT WUDT-UC-KW/04
Przyjeto zawor bezpieczenstwa sprezynowe na kazdy kociot typu :
PEENOSKOKOWY  typu TUV (SYR) o parametrach:

wielkos¢ DN: 17 cal, ‘wykonanie: dla cieczy, ’s’;rednica siedliska: 20mm  |ci$n. otwarcia: 250 kPa

STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU,
KATEGORIA GEOTECHNICZNA TERENU, PRZEPISY O ZABYTKACH

e Istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki nie ulega zmianie. Zadanie inwestycyjne
dotyczy obiektéw wewnatrz budynku i bedzie wykonywane tylko w budynku.

e Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calodci na dzialce, opisanej w metryce projektu, na
ktérej zostat zaprojektowany.

OkreSlenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie
o przepisOw ustawy prawo budowlane i1 aktdéw wykonawczych do tej ustawy, w szczegdlnosci
przepiséw §§ 12,13,60 1 §§ od 241 do 247 Rozp. Min. Infrast. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
© przepisOw z zakresu ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przeciwpozarowej,
© przepisOw prawa cywilnego, dotyczacych ochrony prawa wiasnoscei (w szczegdlnosei art.
140, art. 143 i art. 144 k.c.).

e Istniejacy stan geotechniczny terenu nie zmienia si¢. Kategoria geotechniczna nie zmienia sie.

e Budynek nie jest objety nadzorem konserwatora zabytkow.

e Teren objety inwestycjg nie znajduje sig w granicach wplywow eksploatacji gorniczej.

e Brak jest jakichkolwiek istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska z tytutu
realizacji projektowanego zadania inwestycyjnego. Emitowane ze spalania gazu w kotle
zanieczyszczenia nie zagrazajg srodowisku.

e Roboty budowlane jak i powstajacy w wyniku ich realizacji obiekt budowlany w postaci
instalacji gazowej sg proste w wykonywaniu i1 majg charakter typowych standardowych
rozwiazan technicznych. Powstaty obiekt budowany charakteryzuje si¢ znikomym
skomplikowaniem.

e Realizowany projekt budowany nie zawiera nowych niesprawdzonych w krajowej praktyce
rozwiazan technicznych

e Realizowana inwestycja nie wymaga warunkéw ochrony przeciwpozarowej okreslanych
odrebnymi przepisami.

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU OBIEKTU

Cato$c¢ prac powierzy¢ firmie specjalizujacej si¢ w wykonawstwie instalacji gazowych.
Zwrocic szezegolna uwage na wlasciwe i zgodne z opisem wykonanie polaczen rur instalacji gazowe].
Przejscia przez sciany rur instalacji gazowej nalezy wykona¢ w rurach ochronnych z elastycznym

wypehieniem. Dokumentacja odbiorcza wykonania instalacji powinna zawiera¢ protokoty szczelnosci
1 odbioru podpisane przez osobv 7z wiasciwymi uprawnieniami budowlanvmi do gazu.

o Batrduns
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Budowa wewnetrzne] instalacji gazu oraz przebudowa kotlowni opalanej olejem opalowym na kotlownie gazo
w budynku uzytecznosci publicznej urzedu gminy przy ul. Stowackiego 3. w Branicach A o

ANALIZA OGRZEWANIA DLA ALTERNATYWNYCH ZRODEE CIEPLA

Teren dziatki na ktérej znajduje si¢ przedmiotowy budynek jest w odleglosci okoto 600m od
lokalnej kotlowni stuzacej dla potrzeb Szpitala dla Nerwowo i psychicznie chorych.

Nie istnieje rozbudowana sie¢ CO dostarczajgca wodg grzewcza do budynkdow w tej czesci Branic.
Lokalne kotlownie opalane gazem ziemnym dostarczajg wode grzewcza do poszczegdlnych budynkéw
do ktorych sg przypisane i dla ktérych maja zapewniona moc grzewczg. Brak jest mozliwoéci wpiecia
przedmiotowego budynku do Sieci grzewczej CO w celu korzystania z ciepla systemowego
sieciowego..

Mozliwo$ciami alternatywnymi dla gazu ziemnego jako Zrddia energii cieplnej dla ogrzewania
przedmiotowego budynku jest odnawialne Zrédto ciepta jakim moze by¢ Pompa Ciepta
wykorzystujaca energig sloneczng z powietrza lub energi¢ geotermalng z ziemi, badZ tez olej opatowy.
Analiza mozliwosci zastosowania tych zrodet przedstawiona zostala w wypracowanych z analizy
wnioskach ktore przedstawione sg jak nize;j:

1. Powietrzna Pompa Ciepta wymaga;

© zmiany wewngtrznej instalacji w budynku poprzez wymiane grzejnikéw na wieksze
gabarytowo ze wzgledu na konieczno$¢ ich pracy przy nizszych parametrach wody
grzewczej

° ostony dzwickoszczelnej pomp ciepta ze wzgledu na emitowany hatas podczas
pracy pomp powietrznych.

° utrzymanie tradycyjnego zrodla ciepla pracujacego jako szczytowe w przypadkach
braku mocy dla okreséw z temperaturg ponizej -15°C na zewnatrz.

o duzo wigksze naklady inwestycyjne w stosunku do kottowni gazowej (okolo 2.5 raz
wiecej)

1. Geotermalna Pompa Ciepta

= wymaga duzej powierzchni dziatki dla odwiertdw geotermalnych czego nie mozna

spetnic
2. Kotly spalajace olej opatowy charakteryzujg sie takimi cechami jak:

e jest to zrodlo ciepta emitujgce wigksze iloéci zanieczyszczen do powietrza w
stosunku do urzadzen spalajacych gaz ziemny. Olej opalowy jest paliwem bardziej
zanieczyszczonym od gazu ziemnego.

e Jest zrodlem ciepla o znacznym zagrozeniu zanieczyszczenia terenu olejem
opatowym ktérego wycieki przy tankowaniu badZ remontach instalacji paliwowej
oraz remontach instalacji magazynowania oleju sg nieuniknione badz wysoce
prawdopodobne a ktdre to zagrozenie nie wystepuje przy spalaniu gazu ziemnego.

Analiza i przytoczone wnioski z opisanymi mozliwo$ciami i warunkami budowy
alternatywnych zroédel ciepla jak wyzej, spowodowala wybér gazu ziemnego jako
ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionego dla realizacji tej inwestycji.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy :
BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU ORAZ PRZEBUDOWA KOTLOWNI
OPALANEJ OLEJEM OPALOWYM NA KOTLOWNIE GAZOWA W BUDYNKU
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ, URZAD GMINY

UL. SLOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE dz.nr 357/1 OBREB BRANICE ,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA BRANICE.

Nazwa 1 adres inwestora :

GMINA BRANICE
UL. SEOWACKIEGO 3, 48-140 BRANICE

Imie i nazwisko oraz adres osoby sporzadzajacej informacje BiOZ :

MARCIN BIENIARZ, DZBANCE-GORKI 20 , 48-140 BRANICE
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2. ZAKRES R’O'BC’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA.

Zakres zamierzenia obejmuje budowe wewnetrznej instalacji gazu wraz z montazem kotla
kondensacyjnego gazowego jednofunkcyjnego z zamknietg komorg spalania na potrzeby grzewcze
budynku uzytecznosci publicznej tj urzedu gminy w Branicach przy ul. Stowackiego 3 w Branicach.
Zadanie jak wyzej bedzie wykonywane wg nizej wymienionego algorytmu prac:

o) przebicia otworow w $cianach

B) montaz rurociagow kurkdéw gazowych instalacji gazowe]

%) montaz zawordw skrzynek gazowych oraz gazomierza

d) montaz kotta gazowego kondensacyjnego z zamknietg komorg spalania
g) montaz komina spalinowego oraz rury powietrzne]

¢) montaz urzadzen 1 armatury technologii wody grzewczej w kottowni
v) spiecie instalacji technologii kotlowni z istniejgcymi rurami CO

1) montaz instalacji detekeji gazu oraz urzgdzen alarmowych

1) montaz instalacji elektrycznej w kotlowni zasilajacej urzadzenia.

@) naprawa przebié i przekué oraz przejsé przez $ciany i stropy

K) proby szczelnosci wszystkich instalacji i odbiory

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dzialki, okreslonej w tytule informacji BiOZ, na ktérej prowadzone beda prace
inwestycyjne, istnieja obiekty budowlane objg¢te niniejszym opracowaniem. Jest to budynek urzedu
gminy w Branicach

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.

Brak jest elementéw zagospodarowania dziatki i terenu ktére mogg zagrazaé bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi. Zwrécié nalezy uwage na blisko$¢ dziatki z droga publiczng na ktérej odbywa sie duzy
ruch samochodowy, co moze by¢ zagrozeniem dla pracownikdw wykonujacych prace przewidziane
niniejszym projektem technicznym.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

Podczas realizacji prac budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zwiazane z nastgpujacymi robotami budowlano — montazowymi:

e Prace z chemig budowlang

e Prace na wysokos$ciach

e Prace spawalnicze

e Prace montazowe z wykorzystaniem elektronarzedzi

e Prace uruchamiania urzadzen pod cisnieniem , gazowych

Czas i skala zagrozen oraz miejsca szczegdtowe ich wystepowania majg $cisty zwigzek z
harmonogramem wykonywania robot. Zagrozenia wystepujg w sposdb ciggly w czasie calego okresu
realizacjl zamicrzenia. Nalezy wszystkie sytuacje zagrozenia okreshic w planie BIOZ. Wykonawea sam
okresla czas wykonywania robot i technologie ich wykonywania a stad wynika ilos¢ zatrudnionych
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0s6b przy danej czynno$ci rodzaj urzadzen i maszyn koniecznych do wykonania zadania. Roboty
nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z inwestorem i pod nadzorem. Nalezy wykona¢ harmonogram
wykonywania prac , uzgodnié go z inwestorem oraz ustali¢ plan korzystania z obiektu

przez wykonawce zadania a co z tym idzie ustali¢ plan zabezpieczenia obiektu,

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Prace objete tym zamierzeniem nalezy uznaé za niebezpieczne. Przed przystgpieniem do ich
wykonywania nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP stanowiskowe. Przeprowadzone szkolenie
stanowiskowe nalezy potwierdzié¢ w formie pisemnego oswiadczenia pracownika o uczestnictwie w
takim szkoleniu. Nalezy krotko w kilku zdaniach opisaé¢ zakres prac wykonywanych i wystepujace tam
zagrozeniua. Szkolenie moze przeprowadzi¢ osoba uprawniona do przeprowadzania szkolen w
zakresie przepisdw BHP, wiasciwych dla danego zakresu prac budowlano-montazowych w
uzgodnieniu ze specjalistg — Inspektorem BHP.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I
INNYCH ZAGROZEN.

Na wykonywanym zadaniu strefy szczegélnego zagrozenia zdrowia mogg wystapié podczas
budowy instalacji gazowej oraz na wysokosciach a takze przy montazu urzadzen w kotlowni.

3. Prace na wysokosciach nalezy prowadzié¢ po szczegdltowych zaleceniach postepowania ktére
okres$la kierownik robét.

4. Przy probach rozruchowych instalacji i urzadzen gazowych zachowaé szczegdlng ostroznosé i
prace wykonywac $cisle pod nadzorem kierujgcego

5. Zapewni¢ wilasciwg 1 prawidlowa pracg sprzetu oraz zadbaé o jego zabezpieczenia BHP i
wlasciwe przeglady i konserwacje.

6. Przewidzie¢ drogi ewakuacyjne. Oznakowac¢ miejsca prac na wysokoéci zabezpieczajgc przed
wyjSciem w strefe niebezpieczng. Oznakowaé miejsce sktadowania podrecznego sprzetu ppoz.
1 pierwsze] pomocy oraz telefonu.

7. Koordynowac prace budowlane wg harmonogramu prac.

8. Zapewni¢ na widocznym miejscu spis telefondw do podstawowych stuzb bezpieczefistwa oraz
telefony do nadzorujgcych budowe.

9. Zapewni¢ oznakowany punkt pierwszej pomocy wyposazony w instrukcje udzielania pomocy

10. Zapewni¢ wiasciwg obsade do prac wymagajacych min dwéch 0séb jednoczesnie tj miedzy
innymi prace spawalnicze oraz prace montazowe na wysokosciach.

11. Udziela¢ instrukcji podczas prac z chemiag budowlang oraz pracach transportowych
wielkogabarytowych (rury diugie).
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LEGENDA OZNACZER:

1.~ Przytacze gazowe

2.- Kurek Gtéwny gazowy DNSO montowany no przytaczu gozowym, odcinejacy goz do budynku

3.~ Gazomierz np typ UG G6 przypisany do kotlowni gozowej

4.— Kurki gozowe DNSO odcinojace goz

5.~ Zawbr szybkozamykajacy np typ MAG DN30 slerowny systemem wykrywonio gozu np firmy GAZEX

6.— Skrzynka gazowo monlowana na cionie zewnetrznej budynku, 2 Kurkiem Glownym gazowym odcinajacym goz do budynku oroz gezomierzem

7.— Skrzynka gazowa montowana na $cionie zewnetrznej budynku, z zoworem szybkozomykojacym np typ MAG DNSO sterowny systemem wykrywanie gozu np firmy GAZEX

8.— Tulejo stolowa w przejsciu przez scione zewnetrzna. Przestrzer miedzy tulejo o rura wypelnit maleriolem plastycznym gazoszezelnie.

9.~ Rura gazowo DNSO stclowo przewodowa czoma do slosowonio no inslolacjoch gozowych taczona przez spawanie

10.— Kociol gazowy np. EVODENS PRO MCAS5 o mocy 55kW dla paromelréw wody grzewczej BO/60°

11.~ Kurek gazowy DN32 odeinojocy goz do kotla gozowego

12.— Rozdzielocz spafinowy na rurg spolinowa @100 oroz rure powietrzna @100

13.- Ruro @100 (spalinowa) stalowo nierdzewna odprowadzojoco spoliny 2 kotio, Rura wlaczono do pionowego komina spalinowego wykononego rurg 8100 stalowa nierdzewna wiozona jako
wkiod kominowy do isiniejacego kanolu ceramicznego.

14.— Rure 9100 (powielrzna) stolowa ocynk doprowadzojoca powietrze do kotta gazowego. Rura wyprowadzono pod stropem popmieszczenio na zewnairz.

15.~ Czerpnio powielrza 100 mocowona na rurze doprowedzojacej powietrze do kotlo. Czerpnio zomontowano po stronie zewnetrzne] elewacii sciony budynku no koncowee rury @100 powielrzne;j.
16.— Rura pionowa 2100 (spalinowa) stalowa nierdzewno odprowadzajoco spofiny z kotle. Rura prowadzena pienowo joko wklod kominowy w istnicjacym kanale ceramicznym

17.- lstniejacy kanot ceramiczny komina wentylocyjnegow w budynku

18.— Istniejacy kanat ceromiczny wentylocji wywiewnej grawtacyjnej w istniejacym kominie wentylocyjnym budynku

19.— Kratke wentylocji growilocyjnej wywiewnej montowona i podlaczona do istniejacego kanotu wentylacji growitocyjnej wywiewnej. Kratka wentylacyjna o wymiarach 21em x 14cm
20.- Nowiew growitacyjny do kotlowni wykonony kanotem stalowym typu "2" o przekroju prostokatnym i wymiorach 30cm x 20cm. Wylot nawiewu 30 cm nad posadzka

21.- Czerpnio kanatu nowiewnege na scionie zewnelrznej budynku. Czerpnio zobezpieczono siatka stalowq

22.— Drzwi zewnetrzne istnijace do kottowni EI30. Bezklomkowe otwierane na zewnatrz.

23~ Sygnalizalor dzwigkowo—swiellny zomontowony no scionie zewnetrznej budynku obok drzwi wejéciowych do kotlowni oraz pray skrzynce gozowej. Sygnalizelory wlaczony w system wykrywonia gazu do centralki systemu.

24~ Deteklor gozu montowany pod stropem pomieszczenio kottowni. Lokelizacje montozu wskazana no rysunku. Delektor wiaczony w system wykrywonio gozu z Centrolka systemu np fypu Gozex.
25— Centrolo systemu wykrywonia gozu np Gozex. Centralko zasilana zosiloczem 2 podirzymaniem okumulatorowym. Zosilanie centrolki poprzez zosilocz whaczone do rozdzielni kotlowni,

iv.~ Fozdzieivo elektiyczia koticam 12, rozozienio kotlowni zasilono 2 rozaziesi giownej budyaku wypesozena w ZoDe:pieCiend pradowe 0faZ (CIfiCowu-pracowe urZqdzen € cklrycny woxolOWN w102 cSwietienia i gmioza elekiryczaycn

27.- Wylaeznik pradu ppoz. zamontowany no zewnalrz przy drawioch wejsciowych do koltowni. Wytacznik odcina doplyw pradu elekiryeznego do wszystkich urzadzen i oSwiellenia w kottowni.
28.— Oswiellenie kottowni, lampy oéwietleniowe (2szl) wykonane w Klasie joko gozoszczelne. O¢wietlenie wymagane minimalne w kotiowni fo 150Lx. Stopiefi ochrony IP65.

29.- Stocjo Uzdatnionio Wody (SUW) o przepustowosci 1,5m'/h. Stacja regenerowano sola, wyposazono w zbiomik soli (NaCl) oroz sterownik do outomatycznego procesu regeneracii retorty.
30.— Noczynie wzbiorcze przeponowe zomkniete o pojemnosci 200fitr np typu Reflex NG200

31.- Zawor bezpieczefistwo DN25, cisn.otw. potw.= 2.5bar. Zaw6r bezp. sprezynowy np lypu SYR 1915

32.- Zawory odcingjoce kulowe DN40

33.~ Filtr siotkowy DN40 monlowany przed pompa kotlo.

34.— Filtroodmulnik mognetyczny DNS0 mentoweny no powrocie z instalocji CO przed kottem gazowym

LEGENDA OZNACZEN cd:

35.— Pompa obiegu CO no budynku np typ Strotos MAXC 32/0,5-16
36.— Zowor zwrolny o Srednicy DN4Q

37.~ Rurociagi grzewcze CO zosilanio i powrolu DN40, wykonone ze stali ocynkowanej faczone] ksztaltkemi no
zaciski. np systemu KAN. Rurociagi prowadzone pod siropem pomieszczenia mocowene do scian na stalowych
uchwylach. Rurociagi izolowone termicznie pionka PE o grubosci izolacji nie mniej niz 40mm. Rurociagi whacvzone
do istnmiejacej instalacji CO w budynku.

38~ Neutrolizator kondensotu z pompka kondensotu. Rurociag toczny e20PE z pompki kondensotu wlaczye do
najblizszego przyboru sciekowego,

39.— Pompa obiegu CWU np typ Strolos MAXO 25/0,5-4

40.- Pojemnosciowy podgrzewacz CWU. Zbiornik podgrzewacza o pojemnosci 200lir.

41.— Noczynie wzbiorcze przeponowe na CWU o poj. SOfitr np DD50

42~ Studzienko schlodzajaca o pojemnosci 200litr. W studzience zomontowaé pompe do wody brudnej sterowang
plywakiem. Rurociag tloczny pompy DN25 z tworzywa szlucznego wlaczy¢ do przyboru kanalizacji Sciekowej

43.~ K;uika sciekowa w posodzce kottowni. Krotke potaczy¢ z studzienka schiodzojaca rurq @50PCV prowadzong U S R

w posodzce HEETr EfLz, el 3 4m
44.~ Przejscie rur przez $ciony kotfowni wykonat joko szczelne w stolowych tulejoch ochronnych, Przejscio ups vt pra

wszyslkich rurociagéw przez sciony kollowni oroz jej strop o lok2e innych mediow przechodzacych przez sciony i W Sneeialooded 1

strop koltowni do innych pomieszczefi w budynku nalezy wyremontowat i zobezpieczyé systemowo aby uzyskoé sieci i1

ognioodpornos¢ kazdego przejscio joko EIGO wentylacyinych, gt ‘h
4.~ Gasnico proszkowa GPG 2 g ‘
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Rodzof i [RZUT PARTERU — POMIESZCZENIE KOTLOWNI [SKALA
Obiekt: |INSTALACIA GAZU W BUGTNKU UZTECZNOSCI PUBLCZNEY | 1=50

Adres: |ul.Stowackiego 3, 48—-140 Branice (Nr. Rys.
nwestor |OMINA BRANICE ul. Stownckieqo 3, 48-140 Branice 7
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Kociot gazowy np.
Evodens MCA 55 Pro
mocy 35kW dla
parametrow wody

grzewczej 80°/60 31
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LEGENDA OZNACZEN:

- Rury Zasilonia instalacji grzewczej CO
~ Rury Powrotu instalacji grzewczej CO

LEGENDA OZNACZEN:

- Rury Zasilania instalacji grzewczej CO
= Rury Powrotu instalacji grzewczej CO

Voo
)

Wodociag

Zimna Woda

LEGENDA OZNACZEN:

10.— Kociot gazowy np. EVODENS PRO MCASS o mocy S5kW dlo
parametréw wody grzewczej 80°/60

29.— Stacjo Uzdatniania Wody (SUW) o przepustowosci 1,5m’/h.
Stacjo regenerowana sola, wyposazona w zbiornik soli (NaCl) oroz
sterownik do automatycznego procesu regeneracji retorty.

30.— Naczynie wzbiorcze przeponowe zamkniete o pojemnosci
200litr np typu Reflex NG200

31.— Zawor bezpieczenstwa DN295, cisn.otw. potw.= 2.5bar. Zawér
bezp. sprezynowy np typu SYR 1915

32.- Zawory odcinajace kulowe DN40

33.— Filtr siatkowy DN40Q montowany przed pompa kotta.

34.— Filtroodmulnik magnetyczny DNS0 montowany na powrocie z
instalacji CO przed kottem gazowym

35.— Pompa obiegu CO na budynku np typ Stratos MAXO
32/0,5-16

36.— Zawér zwrotny o $rednicy DN40

57— Rurociagi grzewcze CO zasilania i powrotu DN40, wykonane ze
stali ocynkowanej taczonej ksztattkami na zaciski. np systemu KAN.
Rurociagi prowadzone pod stropem pomieszczenia mocowane do
scian na stalowych uchwytach. Rurociagi izolowane termicznie pianka
PE o grubosci izolacji nie mniej niz 40mm. Rurociagi wtacvzone do
istnmiejacej instalacji CO w budynku.

38.— Neutralizator kondensatu z pompka kondensatu. Rurociag
ttoczny @20PE z pompki kondensatu wtaczy¢ do najblizszego
przyboru $ciekowego.

39.— Pompa obiequ CWU np typ Stratos MAXO 25/0,5-4

40.— Pojemnosciowy podgrzewacz CWU. Zbiornik podgrzewacza o
pojemnosci 200litr.

41.— Naczynie wzbiorcze przeponowe na CWU o poj. 30litr np DD30
46.— Zawor bezpieczefstwa DNZ3, cis.otw. potw.=8bar. Zawér bezp.

sprezynowy np typ SYR 2119
WPVLM
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/?i/rmo projektowa — "THERMOSCOP” Jozef Bieniarz

Dzbance-Gorki 20, 48-140 Branice

NMID.TAQ NN A )0 Ll TINERGTTQRO

fodz0] ocii SCHEMAT TECHNOLOGI CO 1 CWU~KOTLOWNIA GAZOWA [SKALA

Obiekt: EINSTALACJA GAZU W BUDYNKU Uz TECZNOSCI PUBLICZNE

Adres: ul.Stowackiego 3, 48-140 Branice |Nr. Rys:

nwestor: GMINA BRARICE ul. Stewaskiego 5, 48-140 Bronice

4

Projektant: mgr inz. Marcin Bieniarz upr.OPL/1527/PWBS/18 |202-03-25

Astystent:

projekianto. Ml inz. Jozel Bieniorz Sprowdz; mgr inz. Piotr Klimczak
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LEGENDA OZNACZEN:

— Budynek Urzedu Gminy Branice ul. Stowackiego 3
dz.nr 357/1 jed.ew. Branice, Obr. Branice

- Granica Obszaru oddziatywania obiektu

N ST 4

Projektowana skrzynka gazowa zd.

_____(poza z0kresem opracowonia,) o,
na $cionie zewnetrznej szczylowej
budynku,—  z kurkiem gtéwnym o
Gazowym orgz gazomierzem. 7

= Obok skrzynki zamontowony
sygnalizotor detekeji gazu

—

ejscie do kottowni

Budynek Urzedu Gminy
ul. Stowockiego 3

nehD D

T —kdBzen-

Zosieg ograniczonego oddziatywania i— BRAK
Zasieg i rodzaj uciazliwosci — BRAK

N =

,_ robotami budowlanymi bez ograniczen wis
msldacyjpaj w 2akresi sieci, hsléiacﬁiun;;zp:ﬁ? :

wenlylacyinych, gazowych, wodociagowyehli kanali
nr upr. OPL/1527/PW

||
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r inz{Marcin Bigriarz T

fa bud mgommﬂzﬁbe?ﬂlm el

} anni )i bez ograniczed w specialnodci

inslaacyjnej w 2akresic siadi, nstalac i urzadzed, cieplnych,

wenlylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyinych
nr upr. OPL/1527/PWBS/18

Firma projektowa — "THERMOSCOP” Jozef Bieniarz
Dzbance—Gorki 20, 48-140 Branice

MID-T7AQ NANA AL 57 tal 7ORROTIRN

oshntocs| ZAGOSPODAROWANIE TERENU-LOKALIZACIA BUDINKU [SKALA
Pyl vodociagon Obiekt: | NSTALKCIA GA7U W BUDINKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNES | 1-500

JENIA NUMER OPL/AC5020 317 Adres: |ul.Stowackiego 3, 48-140 Branice |Nr. Rys.:| |
Inwestor: |GMIA BRANICE ul. Stowackiege 3, 48-140 Bronice 1
Projektant: |mar in2. Marcin Bieniarz upr.OPL/1527/PWBS/18 |202-03-25

e skianto|Mar in2. Jozef Bieniorz WSprowdz: mgr inz. Piotr Klimczak







