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BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, e-mail: biuro@bugeo.cu

OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu przebudowy stalego targowiska miejskiego - etap II,
dzialka nr ew. 11/19, obreb 0027 w Nowym Dworze Mazowieckim

a) Powierzchniowo wystepuje kostka betonowa na piaszczystym nasypie budowlanym (warstwa I)

o migzszosci okoto 0,5 metra. Glebiej wystepuja piaski $rednie w stanie Srednio zageszczonym
(warstwa II). Warstwa ta zalega do glebokosci 3,0 metréw pod powierzchnig terenu. W ich obrebie,
w otworze nr 2, w przedziale glebokosci 2,1 — 2,4 metra stwierdzono namuly oraz gliny piaszczyste
w stanie plastycznym (warstwa III). W otworach nr 3 i 4, w przedziale glebokosci 1,8 — 2,8 metra
stwierdzono cienkie przewarstwienie glin oraz glin piaszczystych w stanie twardoplastycznym
(warstwa 1V).

Grunty wystepujace w przewidywanym poziomie posadowienia to grunty nosne, nadajace si¢ do
bezposredniego posadowienia obiektu na stopach fundamentowych.

b) Warstwa wodono$na wyksztatlcona jest w postaci piaskow S$rednich (warstwa II). Zwierciadto
wody gruntowej stwierdzono jedynie w otworze nr 4. Ma ono charakter swobodny i stabilizuje si¢
na glebokosci 2,10 metra pod powierzchnig terenu (rzgdna 71,10 m n.p.m.).

¢) Z uwagi na glebokos$¢ przemarzania gruntu zaleca si¢ posadowienie stop fundamentowych na
glebokosci co najmniej 1,0 metra w stosunku do projektowanej powierzchni terenu wokot wiaty.

d) W podtozu panujg proste warunki geotechniczne. Warstwy gruntow sa jednorodne genetycznie i
litologicznie, przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych 1 poziomie lustra
wody gruntowej ponizej dna wykopow fundamentowych. Projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do 11
kategorii geotechniczne;j.

e) Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,

poz. 463).

sierpien 2018 .

opracowat:



BIURO GEOLOGICZNE “BUGEO”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, 501784861, biuro@bugeo.cu

PROJEKT GEOTECHNICZNY
dla przebudowy stalego targowiska miejskiego -etap II,
dzialka nr ew. 11/19, obreb 0027 w Nowym Dworze Mazowieckim

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie
Na badanym obszarze, powierzchniowo wystepuje kostka betonowa na piaszczystym nasypie
budowlanym (warstwa I) o migzszosci okoto 0,5 metra. Glebiej wystepuja piaski srednie w
stanie Srednio zaggszczonym (warstwa II). Warstwa ta zalega do glebokosci 3,0 metrow pod
powierzchnig terenu. W ich obrgbie, w otworze nr 2, w przedziale glgbokosci 2,1 — 2,4 metra
stwierdzono namuly oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa III). W otworach nr 3
14, w przedziale glebokosci 1,8 — 2,8 metra stwierdzono cienkie przewarstwienie glin oraz glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym (warstwa IV).
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje si¢ zmian wilasciwosci podtoza gruntowego, ktére moglyby
nastgpi¢ w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujacymi warunkami:
- ochrony dna wykopow budwowlanych przed przemarzaniem,

- usunigcia z podioza obiektow gruntdw nienosnych typu nasypy budowlane.

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartos$ci obliczeniowych parametrow geotechnicznych ustala si¢ na podstawie tabeli warto$ci
charakterystycznych, zalaczonej na koncu czgsci opisowej dokumentacji badan podtoza
gruntowego. Do obliczen wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 wartosci
charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspoOlczynniki materialowe ym, a w przypadku
wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedlug podejscia obliczeniowego DA2* przez

wspotczynniki czgsciowe Y.

3. Okreslenie czeSciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych
Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje si¢
nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa:
- Dla parametrow geotechnicznych warstw gruntowych wspoétczynniki materiatowe y,,, rowne 0,9
lub 1,1, przy czym w poszczegolnych obliczeniach stosuje si¢ mniej korzystng warto$¢
wspotczynnika. Obliczeniowa warto$¢ obcigzenia Q. przekazywana na grunt przez fundament

musi by¢ mniejsza badz réwna obliczeniowej warto$ci oporu granicznego gruntu Qg



pomnozonego przez wspolczynnik korekcyjny 0,9 (gdy stosuje si¢ rozwigzania granicznych
stanOw naprezen).

W  przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspotczynnik czeSciowy ywm
rowny 1,0, a opdér obliczeniowy Ry gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci

charakterystycznej oporu Ry przez wspotczynnik czgsciowy yr=1,4.

. Okreslenie oddzialywan gruntu
Na fundamenty bedzie oddziatywal odpor gruntu, ktoéry zgodnie z normg PN-81/B-03020

oblicza si¢ wedlug wzoru:
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B, L — wymiary fundamentu [m];
N¢, Np, Ng — wspotczynniki nosnosci;
Cu — spojnos¢ gruntu [kPal;
Din — zaglebienie fundamentu [m];
Yp — ciezar objetosciowy gruntu powyzej posadowienia podstawy fundamentu [KN/m?];
Y8 — cigzar objeto$ciowy gruntu ponizej posadowienia podstawy fundamentu [kKN/m?].
Wedtug Eurokodu 7 opdr graniczny podtoza dla warunkow ,,z odplywem” oblicza si¢ wedtug
wzoru:
Ro/A"=c¢"Ncbe scic + q Ng bgsqig+ 0,5 B"y' N, by s, iy [kN],
gdzie:
A' — zredukowane pole powierzchni podstawy fundamentu [m?];
c¢' — efektywna spojnos$¢ gruntu ponizej poziomu posadowienia [kPa];
yY' — obliczeniowy efektywny ci¢zar objgtosciowy gruntu zalegajacy ponizej podstawy
fundamentu [kN/m’];
q' — obliczeniowy efektywny nacisk nadktadu w poziomie podstawy fundamentu [kPa];
Ne, Nq, Ny — wspotczynniki no$nosci zalezne od charakterystycznej wartosci efektywnego
kata tarcia wewnetrznego gruntu ponizej poziomu posadowienia;
be, bg, by — wspotczynniki uwzgledniajace nachylenie podstawy fundamentu;
Sc, Sq, Sy— WspOlczynniki uwzgledniajace ksztalt podstawy fundamentu;
e, 1q, iy — wspOtczynniki uwzgledniajgce wptyw obciazenia poziomego H;

B’, I’ — zredukowane wymiary podstawy fundamentu [m].



5. Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje si¢ wedtug przekroju geotechnicznego (rys.

nr 2) zalaczonych w dokumentacji badan podioza gruntowego.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
Obliczenia dotyczace nosnosci 1 osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznos$ci

zawarte sg w cze$ci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

7. Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow takie jak ich obcigzenia przedstawione sg w
czesci konstrukeyjnej projektu budowlanego, a rodzaj gruntu 1 parametry podtoza gruntowego w
dokumentacji badan podtoza gruntowego.
Dla projektowanych budynkéw przyjeto posadowienie bezposrednie, zrealizowane na stopach
fundamentowych. Zalozona glebokos¢ wykopow pod stopy fundamentowe wynosi okoto 1,2

metra.

8. Specyfikacja badan niezb¢dnych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robodt geotechnicznych

Po wykonaniu wykopéw fundamentowych nalezy przeprowadzi¢ odbior geotechniczny podtoza.
W przypadku wystgpienia gruntow o parametrach odbiegajacych od zatozonych w projekcie
budowlanym nalezy wuzyska¢ pisemng opini¢ geotechniczng i1 zastosowaé rozwigzania
wzmacniajgce podtoze gruntowe lub przenoszace obcigzenia na warstwy podioza nosnego.

Do zasypywania wykopow wokot fundamentow nalezy stosowac grunt piaszczysty odpowiednio
zageszczony warstwami nie grubszymi niz 20 cm. Po zasypaniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
zageszezenia zasypki za pomocg sondowania dynamicznego lub poszczegélnych warstw za
pomoca plyty dynamicznej. Wymagany stopien zageszczenia Ip wynosi co najmniej 0,60, a

modut odksztalcenia dynamicznego E.q co najmniej 25 MN/m?.

9. Okreslenie szkodliwos$ci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom

W podtozu terenu inwestycyjnego wode gruntowa stwierdzono jedynie w otworze nr 4 w
obrebie osadow piaszczystych pochodzenia rzecznego. Jej swobodne zwierciadlo ustabilizowato
si¢ na glebokosci 2,10 metra pod powierzchnig terenu (rzgdne okoto 71,10 m n.p.m.). Poziom
wod gruntowych ulega sezonowym wahaniom. Aktualny poziom zalicza si¢ do stanow $rednich.
Fundadmenty zostang zabezpieczone standardowa hydroizolacja. Izolacj¢ nalezy wykonad

zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym.



Nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wod gruntowych w
stosunku do betonu.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sasiadujacych
Geodezyjne monitorowanie osiadania konstrukcji budowanego obiektu przewiduje si¢ tylko na
etapie jego wznoszenia. Ze wzgledu na znaczne oddalenie nie przewiduje si¢ monitorowania

obiektow sasiednich.

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,

poz. 463) oraz norma Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne.

sierpien 2018 r.
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1. Podstawa i cel badan

Niniejsze opracowanie zawiera omowienie wynikow badan terenowych, ktorych celem byto
okreslenie warunkéw geotechnicznych i wydanie opinii geotechnicznej do projektu przebudowy
statego targowiska miejskiego — etap Il na dzialce nr ew. 11/19, obreb 0027 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Inwestorem jest Miasto Nowy Dwor Mazowiecki, 05-100 Nowy Dwor
Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30.

Podstawa do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,

poz. 463).

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatlce nr ew. 11/19, obrgb 0027 w Nowym Dworze
Mazowieckim. Pod wzgledem geomorfologicznym polozona jest w potnocnej czesci Kotliny
Warszawskiej. Teren jest praktycznie ptaski. Rzedne jego powierzchni ksztattuja si¢ w granicach od
73,2 — 73,3 m n.p.m. Na terenie omawianej dzialki znajduje si¢ plac targowy z nawierzchnig z

kostki betonowej. Lokalizacje badan przedstawiono na zalgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

3. Charakterystyka zamierzonej inwestycji

Planowana inwestycja polega na wzniesieniu zadaszenia — stalowej wiaty o wymiarach
115x15m 1 wysokosci 6,13m. Projektowany obiekt wykonany zostanie w formie szeregu
powtarzalnych ram stalowych, na ktérych za posrednictwem stalowych ptatwi zamontowane
zostanie pokrycie z poliweglanu komorowego. Gleboko§¢ posadowienia stop fundamentowych

wynosi¢ begdzie okoto 1,2 metra pod powierzchnig terenu.

4. Zakres wykonanych prac

Zakres prac geotechnicznych ustalono z Projektantem. Ich celem byto okreslenie rodzaju i
stanu gruntow wystepujacych w poditozu, migzszosci poszczegdlnych warstw oraz glebokosci
stabilizowania si¢ zwierciadla wody gruntowej. W ramach prac wykonano 4 matosrednicowe
otwory badawcze do glebokosci 3,0 metréow pod powierzchnig terenu. W celu oceny stopnia
zageszczenia Ip gruntow piaszczystych, w punktach badawczych nr 1, 3 1 4 przeprowadzono
sondowanie dynamiczne sonda lekka DPL.

Badania wykonano w sierpniu 2018 r. Miejsca wykonywanych badan zlokalizowano w

dowigzaniu do istniejacej sytuacji topograficznej. Punkty wykonanych badan przedstawiono na

zalgczonym planie sytuacyjnym (rys. nr 1).



5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe

Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonano dzielac grunty wystgpujace w
podiozu na warstwy geotechniczne, biorgc pod uwage ich geneze, rodzaj oraz stan w jakim si¢
znajduja. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:
Warstwa I — nasyp budowalny piaszczysty (Nb);
Warstwa II — piaski $rednie (Ps), piaski srednie, zaglinione (Ps zagl.), $srednio zageszczone,

1r=0,46 — 0,48;

Warstwa III — namuty (Nm), gliny piaszczyste (Gp), plastyczne, 1,=0,40;
Warstwa [V — gliny piaszczyste (Gp), gliny (G), twardoplastyczne, 1,=0,20.

5.2. Opis warunkow geotechnicznych

Na opisywanym obszarze, pod powierzchniowa warstwa kostki betonowej na podbudowie
z piasku (warstwa I) o migzszosci 0,5 metra, wystgpuja piaski §rednie pochodzenia rzecznego w
stanie Srednio zagegszczonym (warstwa II). Warstwa ta zalega do glebokosci 3,0 metréw pod
powierzchnig terenu. W ich obrebie, w otworze nr 2, w przedziale glebokosci 2,1 — 2,4 metra
stwierdzono namuly oraz gliny piaszczyste w stanie plastycznym (warstwa III). W otworach nr 3 i
4, w przedziale glgbokosci 1,8 — 2,8 metra stwierdzono cienkie przewarstwienie glin oraz glin
piaszczystych w stanie twardoplastycznym (warstwa V).

Interpretacje warunkow gruntowych na podstawie wynikdw wiercen przedstawiono na

zatgczonych przekrojach geotechnicznych (rys. nr 2).

5.3. Wartos$ci wyprowadzone danych geotechniczych
Stopien zaggszczenia Ip, warto$¢ kata tarcia wewngtrznego ¢' oraz edometrycznego
modutu $cisliwosci Eeed dla gruntow piaszczystych ustalono w oparciu o wzory korelacyjne na

podstawie wynikow sondowania dynamicznego DPL (10 kg). Stopien plastycznosci gruntéw

spoistych oraz ich wytrzymatos$¢ na $cinanie w warunkach ,,bez odptywu” c¢,(t,) oraz edometryczny
modut $ci§liwosci Eoq wyprowadzono w oparciu o wzory korelacyjne na podstawie badania sonda
obrotowa FVT. Pozostate wartosci charakterystyczne parametréw gruntowych ustalono w oparciu
o stan gruntu oraz literatur¢: PN-81/B-03020, ,,Zarys geotechniki” Z. Witun. W tabeli zalaczonej na
koncu czgsci opisowe] przedstawione sg wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych
dla warstw gruntowych wystepujacych w podtozu. Wykonujac obliczenia wedlug normy PN-81/B-
03020, w celu otrzymania warto$ci obliczeniowych nalezy warto$ci charakterystyczne pomnozy¢
przez wspoOtczynnik materiatowy 0,9 lub 1,1 (przyjmuje si¢ wspdlczynnik mniej korzystny).
Wykonujac obliczenia wedlug Eurokodu 7, wedlug podejscia obliczeniowego DA2*, wykorzystuje

si¢ wartosci charakterystyczne parametréw pomnozone przez wspdtczynnik czesciowy 1,0.

2



5.4. Opis warunkéw hydrogeologicznych

W podiozu terenu swobodne zwierciadto wody gruntowej zaobserwowano jedynie w
punkcie nr 4 na glebokosci 2,10 metra pod powierzchnig terenu (rzgdna okoto 71,10 m n.p.m.).
Poziom wdd gruntowych ulega sezonowym wahaniom.
Srednie wartosci wspotczynnikéw filtracji warstwy wodonosnej zostaty ustalone na podstawie
badania w rurce Kamienskiego oraz okreslone wzorem empirycznym USBS na podstawie analizy
granulometrycznej probek gruntu pobranych podczas wiercen badawczych):

k,,=0,0036 x d,>*

20 2
gdzie:
k,, — wspotczynnik filtracji [m/s],

d,, — Srednica miarodajna [mm],

Warto$ci wspotczynnikow filtracji wynosza:

Glgbokose Wapdtezymiki fwaci | SR D
Numer otworu ¢ Rodzaj gruntu | (rurka Kamienskiego) podstawie klzywe]
[m] k [m/d] uziarnienia)
k [m/d]
2 1,5 Ps 12,8 9,6
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Zestawienie charakterystycznych warto$ci parametrow geotechnicznych dla warstw gruntowych wystepujacych w podlozu terenu inwestycyjnego
Temat: Przebudowa stalego targowiska miejskiego — etap II, dziatka nr ew. 11/19, obreb 0027 w Nowym Dworze Mazowieckim

Objasnienia geologiczne

Parametry geotechniczne warstw — wartosci charakterystyczne

Cigzar Spéinosé | Kat tarcia Modut | Edometryczny Wyt’rz‘quloéé
N § . Symbol | Stan gruntu | objgtosciowy (kIZ) }iez'a) wewa; tryneeo | 0dksztalcenia modut na scinanie w .
g | v Rodzaj gruntu gruntu ] ¢ g ogblnego Scisliwosci warunkach Uwagi
S | € gruntu
=~ |8 bez odptywu
Ip I v [kN/m’] ¢ [kPa] ¢, u[°] E, [MPa] Eoed [MPa] cu(ty) [kPa]
humus, nasypy grunty powierzchniowe o zr6znicowanych parametrach geotechnicznych,
L niekontrolowane H, Nn do usunigcia z podloza projektowanych obiektow
16.7 malo
piaski $rednie, Ps. Ps | 0.46— ’ wilgotne
II| II piaski $rednie, ’ ’ - - 32,5 36 46 - .
o zagl. 0,48 18,1 wilgotne
zaglinione
19,6 mokre
mr| o | remubeliny b Gpl - | 0,40 21,6 21 13,5 15 16 - twardo-
piaszczyste plastyczne
. : twardo-
IV | IV | gliny piaszczyste Gp - 0,20 21,6 28 17,0 26 27 - plastyczne

o' — efektywny kat tarcia wewnetrznego dla gruntéw niespoistych
¢, @y — spOjnos¢ 1 kat tarcia wewnetrznego dla gruntow spoistych
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3,0
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Nm+Gp — []] ==—=
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1,5

Ps

Ps N10=14,7

L__ 1D=0,48

TV TImE
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2
2
3

4
8
0

Gp [T
Ps

Objasnienia geotechniczne do profili
i przekrojow:
Rodzaj gruntu:

I - kostka betonowa na nasypie budowalnym (Nb)
o - piaski Srednie (Ps), piaski Srednie, zaglinione (Ps zagl.),
$rednio zageszczone, ID=0,46-048
mr - namuty (Nm), gliny piaszczyste (Gp),
‘ plastyczne, IL=0,40
‘HWH - gliny piaszczyste (Gp), gliny (G),
L tWOrdOplGStyCZne, ”_=O,20

Stan gruntu niespoistego: Wilgotno§¢é gruntu:

© - $rednio zaggszczony : - mato wilgotny

Stan gruntu spoistego: ‘ - wilgotny

® - plastyczny
® - twardoplastyczny - mokry
Obserwacje wody gruntowej:

%—1'0—- swobodne zwierciadto wody

Biuro Geologiczne "BUGEQ”
05-220 Zielonka, ul. Poniatowskiego 16
tel. 22 7818513, kom. 501784861 2

Rys. nr:

Temat: Dokumentacja badari podtoza gruntowego
do projektu przebudowy statego

Rzedne terenu [m n.p.m.]

73,20

73,30

73,20

Odlegto$ci miedzy otworami [m]

28,7

73,30
I

42,5

40,5

Data wykonania badania

08.2018

08.2018

08.2018

08.2018

targowiska miejskiego - etap Il Skala:
dziatka nr ew. 11/19, obreb 0027
w Nowym Dworze Mazowieckim ;- 100
Inwestor: Miasto Nowy Dwér Mazowiecki 1250
ul. Zakroczymska 30
05-100 Nowy Dwér Mazowiecki Data:
Nazwa rys:  Przekréj geotechniczny A-B
: — — 08.2018
Opracowali:  mgr inz. |. KoZbiat

inz. S. Lenth




Rysunek nr 3.1

skala pionowa

Bugeo 1:100

Rzedna terenu:
Miejsce wykonania:
Data wykonania:

73,20 m n.p.m.
Nowy Dwér Maz.
20.08.2018

Otwér nr 1

Obiekt: Przebudowa stalego targowiska miejskiego - etap II w Nowym Dworze Mazowieckim

3 -
Wyniki sondowania| =% a | >
5 35 o |y Ob]
g I S| € g pis gruntu
§ sonda DPL-10kg 209 T lo | B
a 22 |58 %
S :ISE_D c 2 =
] 2z o 2% o
5 |20 PEBRPPH] - |5 |54
= 05 Kostka betonowa na nasypie budowlanym
= | ’
= I
= I
g N10=17,8 i 5 i i -
-, O : o} Piasek $redni (Ps), j.szaro-brqzowy
= I
-3 | 3,0
=4
- 5
= 6
=7
-8
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 73,30 m n.p.m.
Miejsce wykonania: Nowy Dwér Maz. Otwor nr 2
Data wykonania: 20.08.2018
2 6 10 14 18 22 26 30 34
I O I A A B B
= 05 Kostka betonowa na nasypie budowlanym
— | 2
=1 | , o ,
= | | O Piasek $redni (Ps), j.szary
- |
=N | @ | %’L Namut (Nm), c.szary + glina piaszczysta (Gp), brgzowa
- . | L© 50 Piasek $redni (Ps), brgzowy
=
= 5
=6
=7
-8

opracowat




Rysunek nr 3.2

skala pionowa

1:100

Rzedna terenu:
Miejsce wykonania:
Data wykonania:

73,30 m n.p.m.
Nowy Dwér Maz.
20.08.2018

Otwér nr 3

Obiekt: Przebudowa stalego targowiska miejskiego - etap II w Nowym Dworze Mazowieckim

3 o
Wyniki sondowania gg ¢l z ’
g = Sl e | & Opis gruntu
2 sonda DPL-10kg 29 21w | S
2 S c 2 g 9]
Q B o ~ o
S ey < 2 =
[¢] a0z o 2% o
51280 BRI S- |5 |S | a
= 05 Kostka betonowa na nasypie budowlanym
= | ’
= N10=14,9 : o} Piasek $redni (Ps), j.brgzowy
=8 % ID=0,46
— I : ] ;’g [T Glina (G), szaro-brqzowa, 2/3
= ETEZTQ’Z | |O Piasek $redni, zagliniony (Ps zagl.), szaro-brqzowy
- . ID=0,48 | 50
=4
= 5
-6
=7
-8
Wyniki sondowania Rzedna terenu: 73,20 m n.p.m.
Miejsce wykonania: Nowy Dwér Maz. Otwor nr 4
sonda DPL-10kg Data wykonania: 20.08.2018
2 6 10 14 18 22 26 30 34
- I A A I |
= | 05 Kostka betonowa na nasypie budowlanym
= Il | O Piasek Sredni (Ps), jbrgzowy
= i 15
-2 N10=14,7 o) Piasek Sredni (Ps), z6tto-brqzowy
= L NID:O,48 2,10 || 24
= ‘ ® | 55| | Glina piaszczysta (Gp), brqzowo-szara, 2/2
=3 Q 3’ 0 Piasek Sredni (Ps), z6tto-brqzowy
=
=5
=6
=7
=

opracowat




rys. nr4
Wykresy uziarnienia gruntow niespoistych

Temat: Geotechniczne warunki posadowienia do projektu przebudowy statego targowiska
miejskiego — etap II w Nowym Dworze Mazowieckim

Data badania 23.05.2018
Otwor nr 1 g 1,5 m

oczko sita [mm] <0,05 0,05 0,10 0,25 0,50 2,00 5,00
masa [g] 0,0 3,4 26,1 64,7 24,7 0,0 0,0
udziat w utamku 0,00 0,03 0,22 0,54 0,21 0,00 0,00
rosngco w utamku 0,00 0,03 0,25 0,79 1,00 1,00 1,00
100%

90% =

80%

70% \

60% X

50% \

40% \

30% X

20% \

10%

0% =
10,00 1,00 0,10 0,01 mm

Nazwa gruntu: piasek $redni, U=2,1

opracowat: I. Kozbiat
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