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OPIS TECHNICZNY.

1. DANE OGOLNE
W opracowaniu przyjeto:

v’ Zasilanie wiaty targowej w energie elektryczng odbywa sie z rozdzielnicy
istniejagcej wiaty targowej zlokalizowanej na placu,
v’ Zasilanie rozdzielnicy wiaty kablem YKY5x2,5mm?

Zapotrzebowanie mocy dla wiaty targowej: 1,5 KW.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt objetych niniejszym projektem musi by¢ zgodny, lecz nie ograniczony, do
wykonania nastgpujacych instalacji elektrycznych wewngtrznych:

» Oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
» Ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

v Podkltadu architektoniczno — budowlanego,

v" Projekty instalacji sanitarnych,

v',Instalacje w obiektach budowlanych” oraz inne obowigzujace normy i
przepisy,

v Wytyczne przylaczenia obiektow indywidualnych z pomiarem bezposrednim
do wspdlnej sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia,

v" Wytyczne instalacyjne inwestora.

4. ZASILANIE BUDYNKU

Opracowanie nie obejmuje zasilania obiektu oraz pomiaru energii elektrycznej.
5. TABLICA ROZDZIELCZA

Rozdzielnice gtdwng RGW zlokalizowano na stupie i pokazano na schemacie rys. E-02.
Zasilanie rozdzielnicy RGW z rozdzielnicy istniejacej wiaty targowej. W rozdzielnicach
zainstalowano nast¢pujace aparaty:

» Wytacznik gtdwny,

» Ochronniki przepieciowe,

» Wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
» Styczniki i przekazniki,

» Roztaczniki bezpiecznikowe,

» Inna aparatura zgodnie z wymaganiami.

Siec¢ rozdzielcza wiaty pracuje w uktadzie TN-S. Rozdziat przewodow N i PE nastepuje w
rozdzielnicy gtownej. W projekcie zamieszczono schemat rozdzielnic.
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Wprowadzenie odwodow w rozdzielnicy gtowne;j i tablicach poprzez listwy zaciskowe.
Na listwy zaciskowe wyprowadzone zostang rowniez odwody rezerwowe.

6. NORMY | PRZEPISY PRAWNE

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 15 czerwca 2002r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209)
- Polska Norma PN-91/E-05009/01 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk.

- Polska Norma PN-91/E-05009/41 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .

7. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Oprawy o$wietleniowe nalezy zasila¢ przewodem YKYzo 3x1,5 mm2 prowadzac w
peszlach. Nalezy zastosowac osprzet szczelny IP 44.
Wytacznik $wiatla proponuje si¢ zainstalowa¢ na wys. 1,3m.
Szczego6ty odnosnie instalacji podano na rysunkach.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

System zasilania typu TN-S. Ochron¢ podstawowag stanowi¢ bedzie izolacja robocza
przewodow, osprzetu i urzadzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto zgodnie z
normg PN-IEC 60363-4 PN HD 60364-7 SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac
w obwodach odbiorczych wytaczniki instalacyjne S301 oraz wylaczniki réznicowo-pradowe
o pradzie réznicowym 30mA. Cala instalacja od zestawu ZZP pracowac bedzie w systemie
TN-S z oddzielng Zyla ochronng PE. Przewod ochronny koloru zotto-zielonego nalezy
prowadzi¢ we wszystkich obwodach 1 faczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi
obudowami 1 zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpiecza¢ zwarciowo. W zestawie zlaczowo-
pomiarowym przewod ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i neutralny
N, a punkt ten uziemi¢. Opornos¢ uziemienia winna by¢ mniejsza od 10,0€Q.

9. INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Sie¢ rozdzielcza i odbiorcza w kompleksie budynku zostanie zaprojektowana w uktadzie sieci
TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w catym systemie. Przewody
neutralne N 1 ochronne PE bedzie potaczony tylko w rozdzielnicach gléwnych budynku.
Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym
miejscu instalacji.

Do kazdej oprawy o$wietleniowej 1 urzadzenia elektrycznego konieczny bedzie osobny,
oprocz przewodu neutralnego N, przewod ochronny PE. Stosowane przewody ochronne o
izolacji koloru zielono-zottego i potaczyc¢ je z szyna ochronng PE tablic zasilajacych.
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim-podstawowa, realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obuddéw
aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupeknieniem ochrony podstawowej bedzie
zastosowanie wylacznikdéw réznicowopradowych o pradzie zadzialania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim-dodatkowej, zastosowane zostanie szybkie
wylaczanie wraz z zastosowaniem potaczen wyrownawczych.
Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytgczania realizowana bedzie przez:

» urzadzenia ochronne przetgzeniowe (wylgczniki wyzwalaczami nad pradowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi)

» urzadzenia ochronne réznicowopragdowe

» sie¢ uziemien wyro6wnawczych
Przewodami wyréwnawczymi potaczone zostana: wszystkie metalowe konstrukcje, na
ktoérych moze pojawic si¢ napigcie niebezpieczne. Gtowne potaczenia wykonaé przewodami
LYZz025mm?2 dalsze LYZo6mm?2. Dla wypustéw wodnych i brodzikéw wykona¢ miejscowe
potaczenia wyrownawcze przewodami LY zo4mm2 wyprowadzonymi z lokalnych szyn
potaczen wyréwnawczych. Lokalne szyny polaczen wyréwnawczych LSPW podtaczy¢
przewodami LYZ06 do szyn PE rozdzielnic i tablic zasilajacych.
Do potaczen wyréwnawczych zastosowac rozwigzania systemowe.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrong przepigciowg wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-443. W rozdzielnicy RGW,
zastosowac ograniczniki przepie¢ klasy B+C - poziom ochrony <1,5 xV.

11. WyTYCcZzYCZNE BHP

Zarowno przy realizacji jak 1 eksploatacji instalacji nalezy stosowac ogdlne zasady BHP
zwigzane z eksploatacjg energii elektryczne;.
Montaz, obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych musza by¢ prowadzone przez osoby
przeszkolone 1 posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty 1 Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Po zrealizowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe (badania i pomiary) dla
calej instalacji 1 zainstalowanych urzadzen.
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do ,,Warunkow technicznych Wykonania
I Odbioru Robot Budowlano Montazowych” z zakresu instalacji elektrycznych.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia powinny by¢ objete ochrong przeciwporazeniowa.

12. WYTYCZNE INSTALACYJNE

e Instalacja elektryczna prowadzona bedzie w peszlach.

e Nalezy stosowa¢ przewody typu YKYp (YKYpzo), YKY (YKYZ0)/750V. Tam gdzie
wystepuje przewod ochronny musi by¢ w izolacji zotto-zielonej.

e W obwodach o$wietlenia stosowa¢ przewody o przekroju 1,5 mm? z zyla ochronna.

e ZapewniC polaczenie rur metalowych instalacji wodnej, kanaléw wentylacyjnych,
korytek kablowych, konstrukcji sufitu i wszystkich pozostatych statych konstrukeji
metalowych z uziomem stosujac potgczenia wyrdwnawcze.

¢ Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi PBUE i PN.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

Sie¢ Nn

- zamontowanie nowych rozdzielni,

- wykonanie potaczen w rozdzielniach,

- wprowadzenie 1 podtgczenie projektowanych przewodow i kabli elektrycznych oraz
potaczenie urzadzen instalacji;

- wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- przebudowa statego targowiska miejskiego

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- linie kablowe nN,

- istniejace instalacje nN.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zalaczaniu napigcia,
- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy uszkodzeniu izolacji linii elektrycznych,
- zagrozenie przy roztadunku materialow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé¢
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne 1 powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytaczeniu spod napigcia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

UWAGI:

- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami
PN/E, PBUE oraz BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
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zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzgtu itp.,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.,

- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.
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1. WYZNACZENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ | SZCZYTOWEJ

Moc zainstalowang odbiornikow o$wietleniowych okre§lono w oparciu o obliczenia
wymaganego natezenia oswietlenia.

Wspdlezynniki wykorzystania mocy zainstalowanej ustalono w oparciu o analize¢ bilanséw
mocy.

Wiyniki obliczen zostaty podane na schemacie energetycznym. Bilans przedstawia si¢
nastepujaco:

RGW:
Zainstalowane urzadzenia Pi (kW) Pszcz (kW) Kj lo (A)
Rozdzielnica wiaty RGW 3 15 - 2,4
Lacznie: 3 1,5 - 2,4

DOBOR ZABEZPIECZEN I PRZEWODOW.

Przewody 1 zabezpieczenia dobrano bioragc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-
4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.

Obcigzalnos¢ dtugotrwalg przewoddw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523.
Odpowiednie odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.

Przekroje przewoddw oraz warto$ci zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddow podano na
schematach rozdzielnic i tablic.

Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Sprawdzenia dokonaé biorgc pod uwage zalecenia normy PN-1EC 60364-4-41.

SPRAWDZENIA KOORDYNACJI PRZEWODU | ZABEZPIECZENIA.

Zabezpieczenia przed pragdem przecigzeniowym spetniajg nastepujace wyniki:
IB<In<Iz
1 <145 1z

gdzie:

IB — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym

Iz — obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow

In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

I, - prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego

I; przyjeto dla bezpiecznikow — 1.6* In, a dla wylacznikow instalacyjnych — 1.45* In.

Obliczen dokonano dla wszystkich obwodow. Wymagania co do koordynacji przewodow z
zabezpieczeniami sg spetnione.

SPRAWDZENIA ZABEZPIECZENIA OBWODOW PRZED PRADAMI ZWARCIOWYMI.

Zabezpieczenia i przekroje przewodow zostaly tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i polaczeniach.
Czasy wytaczenia zabezpieczen przy zwarciu sg mniejsze od czasoéw powodujacych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury granicznej okre§lonej wzorem:
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Vi=k- 2
I

gdzie:

t- czas w sekundach

S- przekréj przewodow w mm?,

I- wartos$¢ skuteczna pradu zwarciowego w A,

k- wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji.

Sprawdzenia dokonano na wszystkich obwodach. Wymagania co do zabezpieczenia przed
pradami zwarciowymi dla przewodow sa spelnione-zabezpieczenia zadzialajg zanim nastapi

nagrzanie przewodow do temperatury granicznie dopuszczalne;j.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ.

Sprawdzenia dokonano biorac pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem posrednim- dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona jesli zostanie
spetniony warunek:

Zs - Ia<Uo
gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrodto zasilania, przewod roboczy az do punktu
zwarcia 1 przewod ochronny migdzy punktem zwarcia a zrodtem zasilania,

la — prad powodujacy samoczynne zadzialanie urzadzenia wytaczajacego w czasie < 0,4s.

Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi.

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41 A normy — 0.4s.

Zabezpieczenia obwodow wytacznikami instalacyjnymi:
Zgodnie z kartg katalogowg zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0,4s przy
krotnosci 5 pradu znamionowego, a o charakterystyce C przy krotnosci 10.

Dla wylacznika instalacyjnego B10A—la= 5X10A=50A
Zs<®  Zs<230V/50A  Zs<4.6 Q

Dla wylacznika instalacyjnego B16A-1a=5x16A=80A
Zs<2  Zs<230V/80A  Zs<29 Q

Dla wylacznika instalacyjnego B25A-1a=5x25A=125A
Zs<  Zs<230V/125A  Zs<1.84 Q

Dla wytacznika instalacyjnego C16A-1a=10x10A=100A
Zs<®  Zs<230V/100A  Zs<2.3Q

Aby skuteczno$¢ ochrony byta spelniona dla wytacznikéw instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych.
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Zgodnie z danymi impedancja petli zwarciowej dla catej linii zasilajacej nie przekroczy
warto$ci dopuszczalne;.

W projekcie zastosowano urzadzenia réznicowopradowe o znamionowym pradzie
wyzwalajgcym I1=30mA dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw sitowych i
oswietleniowych.
ZSSZEI}V
0,034

e

Z5<7.6kQ

Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowe
nie przekroczy 7,6k dla obwodu sitowego lub oswietleniowego. Oznacza to, ze
zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czgséci czynnych urzadzenia
(np. przewodoéw fazowych).

OBLICZENIA SPADKOW NAPIEC.

Obliczen spadkéw napie¢ dla obwodow dokonano na podstawie wzoréw:

» Dla obwodow jednofazowych:

200-p-1

AU% =

_‘;-3-1-’3{
» Dla obwodow trojfazowych:

100-P-1

AU% =

. 1
}'E'Un

gdzie:

P —moc elektryczna obwodu [W],

I- dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

y- przewodnos¢ elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego jest wykonany obwdd,
S- przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

Un- napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkow napiec
dla obwodow elektrycznych i uktadu zasilania sg spetnione dla catego obiektu.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ,,Prawa budowlanego” o§wiadczamy, zZe niniejsza
dokumentacja projektowa w odniesieniu dla inwestycji polegajacej na
przebudowie statego targowiska miejskiego, -etap 11
na dziatce nr ewid. 11/19, Nowy Dwér Mazowiecki,
zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy "Prawa budowlanego",
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami.

Autorzy opracowania:

Opracowal: Tomasz Piorkowski

Projektowal: mgr inz. Roman Sadlowski
upr. nr OS-365/83

Sprawdzil: mgr inz. Bartosz Sadlowski
upr. nr MAZ/0152/POOE/07

Wyszkow, sierpien 2018 roku
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