rresETERmenEAne -

Wyszkéw, dnia 28.08.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym wg art. 20 ust. 4 ustawy dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zmianami) oswiadczamy, ze projekt
przebudowy statego targowiska miejskiego — etap Il na dziatce nr 11/19 potozonej w
miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Targowa 11 zostatl opracowany w sposob
zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam wg art. 3 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zmianami) obszar oddziatywania przebudowy
statego targowiska miejskiego — etap Il miesci sie w granicach dziatki nr 11/19 polozonej

w miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Targowa 11.

Opracowal: .........ccccvvvvvvvvvvinninnnnnnnne.

(podpis i pieczec)

Projektant branza architektura: ............ccccoevieiiiiiiiiinnn.

(podpis i pieczec)

Sprawdzajgcy branza architektura: ...........cccccveveveeeiiiiiieenennnnen.

(podpis i pieczec)



ARCHIPROJEKT

PROJEKTY BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentaciji.

1.2. Mapa do celoéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

1.3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Nowy Dwor Mazowiecki wydany przez Miasto Nowy Dwor Mazowiecki
w dn. 09.07.2018r.

1.4. Program uzytkowy inwestora.

2. Dane inwestora i adres inwestycji:

Inwestor: Miasto Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30,
Nowy Dwor Mazowiecki

Adres obiektu: Dz. nr 11/19 potozona w miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki,
ul. Targowa 11

3. Opis stanu istniej aceqo:

Dziatka nr 11/19 potozona jest w miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki,
ul. Targowa 11 na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod:

- tereny ustugowe ozn. symbolem 1.102 UC,

W/w dziatka jest ogrodzona i zabudowana budynkami ustugowymi i istniejgcg wiatg.
Na dziatce projektuje sie przebudowe statego targowiska miejskiego — etap Il. Obiekt
usytuowano zachowujgc odlegtosci od granic dziatek sgsiednich. Dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej dz. nr 9idz. nr 24 do ul. Targowej poprzez istniejgcy
zjazd.

4. Dane powierzchniowe:

Powierzchnia OpraCowania...........ccceeevieiiiiiiiieeee e 11700,00 mz2
Powierzchnia zabudOowy............oooo i 1054,86 m?
Powierzchnia zadaszenia Wiaty.........ccccccvvviiiiiiiiiiiiee e 1750,00 m2
llos¢ stanowisk przeznaczonych do handlU.............ceeevveiviiiiiiiiiiiiiieiiieeeeeeeeeeee e, 76 miejsc

5. Cel opracowania:

Projekt zagospodarowania opracowano w celu pokazania lokalizacji projektowanej
przebudowy stalego targowiska miejskiego — etap Il, w skfad przebudowy wchodzg

- wzniesienie stalowej wiaty o wymiarach 115x15 [m] i wysokosci 6,10 [m],

- wykonanie wymiany utwardzen terenu pod wiata,

- wykonanie odwodnienia terenu pod wiata.
Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przylgcza na dzialce (istniejgcej wiaty).
Miejsca postojowe znajdujg sie na utwardzonym terenie targowiska. Projektowana wiata
jest usytuowana daleko od granic dziatek sgsiednich.

6. Odprowadzanie wod opadowych:

Wody opadowe zostang odprowadzone na teren dzialki inwestora o nr ew. 11/19
potozonej w miejscowosci Nowy Dwoér Mazowiecki, ul. Targowa 11. Woda z utwardzonego
terenu parkingu odprowadzona zostanie do kanalizacji deszczowej istniejgcej na dziatce
inwestora.
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7. Wplyw obiektu budowlanego na istniej acy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i

odziemne.

Projektowana przebudowa statego targowiska miejskiego nie wptynie niekorzystnie na
drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i
eliminujg wplyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

8. Informacja o wpisie przedmiotoweqo terenu do rej estru zabytkow
oraz 0 ochronie wynikaj acej z miejscoweqgo planu
zagospodarowania przestrzenneqo:

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw lub ochrona débr kultury wspétczesne;j.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Inne informacje:

Projektowana przebudowa statego targowiska miejskiego — etap Il z niezbedng
infrastrukturg techniczng jest inwestycjg nie majgcg negatywnego wplywu na stan
Srodowiska. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie wykracza poza granice
przedmiotowej dziatki.

Teren objety opracowaniem w miejscowosci Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Targowa 11
nie znajduje sie:

- w obszarze ,Natura 2000,
- w granicach wplywow eksplantacji gorniczych,

- na terenie zalewowym.

Opracowal: .........ccccvvvvvvevvinninnnninnnn.

(podpis i pieczec)

Projektant branza architektura: ...........ccccvvvvevvvevveeeenennen.

(podpis i pieczet)

Sprawdzajgcy branza architeKtura: .........ccccceeveeeveeeveeeeeeeeeeennen,

(podpis i pieczec)



INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU
ODDZIALYWANIA PRZEBUDOWY STALEGO
TARGOWISKA MIEJSKIEGO — ETAP 1l

Dotyczy: Projektu przebudowy statego targowiska miejskiego — etap Il

Inwestor: Miasto Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
Adres obiektu: Dz. nr 11/19 potozona w miejscowosci Nowy Dwoér Mazowiecki,
ul. Targowa 11

Okre $lenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w opar ciu o poni zszy wykaz
przepisow:

Rozporzadzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego,

813a. Zakres informacji o obszarze oddziatywania. (Dz.U.2012.462 z dnia 2012.04.27)

Prawo budowlane- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz.1409
z p6zn. zmianami)- Zastosowanie moze znalez¢ § 5.1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75. Poz. 690 z p6zn. zmianami)- Zastosowanie moze znalez¢:

* Usytuowanie budynku- § 12

* Naturalne os$wietlenie- § 13

» Czas nastonecznienia- § 60 oraz § 4

« Oswietlenie dzienne- § 57

* Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych- § 18,19

* Miejsca gromadzenia odpadow statych- § 23.1

e Studnie- § 31

e Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte- § 36.1

* Osadniki blota, odolejacze- § 38

o Zielen i urzgdzenie rekreacyjne- § 40

* Oswietlenie i nastonecznienie- § 60

» Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe- § 271. § 272.
§ 273.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz 1397
z p6zn. zmianami). Zastosowanie moze znalez¢ § 2 § 3.

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Rady Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku ( Dz. U. z 2007r.
Nr 120, poz. 826 z pbdzn. zmianami) Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w zaleznosci od rodzaju budowy.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 460).
Zastosowanie moze nalez¢ np. art. 35, art. 28, art. 39, art. 43.

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr. 62, poz. 627
z pb6zn. zmianami). Zastosowanie mozna znalez¢ np. art. 135, art. 235.
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469).
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1,2,4 art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art.
54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art. 58, art. 59, art. 60.
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Dziatki budowlane przylegte do terenu inwestyciji i istniej gca zabudowa:

» Dziatka nr ew. 73/6- istniejgcy parking

e Dzialka nr ew. 10 — istniejgce obiekty handlowe
e Dziatka nr ew. 14/50 — droga publiczna

» Dziatka nr ew. 11/17- droga publiczna

Odlegto $¢ od granic:
* 16,40 m od granicy z dziatkg nr ew. 73/6
e 5,50 m od granicy z dziatkg nr dz. ew. 10
e 120,00 m od granicy z dziatkg nr ew. 14/50
e 40,00 m od granicy z dziatkg nr dz. ew. 11/17

Odlegto $¢ pomi edzy budynkami:

* Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Warunek naturalnego o $wietlenia i przestaniania:

» Czas nastonecznienia pokoi mieszkalnych pow. 3h. Warunek spetniony.
Warunek przestaniania nie zachodzi w przedmiotowym przypadku z uwagi
na odleglos¢ pomiedzy projektowanym budynkiem i obiektami sasiadujgcymi
w stosunku do wysokosci przestaniania H<L- warunek spetniony.

Odlegto $¢ miejsca z pojemnikami do gromadzenia odpadow stalty  ch:
+  Smietniki zlokalizowane sg w przedniej czesci dziatki.

Miejsca postojowe dla aut:
+ Zlokalizowane na w/w dziatce.

W  Wyniku przeprowadzonej analizy oddziatywania obie  ktu stwierdza
sie iz teren wyznaczony w otoczeniu obiektu nie ogranicza zagospodarowania
dziatek s asiednich.

Oddziatywanie tej inwestycji nie wykracza poza gran  ice terenu inwestyciji.

Opracowal: .........ccccevvvvvvvnvvnnninninnnne.

(podpis i pieczec)

Projektant branza architektura: .............cccoovvevieininninnne.

(podpis i pieczec)

Sprawdzajgcy branza architeKtura: .........ccccceeveevveeeveeeeeeeeeeennen,

(podpis i pieczec)



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU:
PROJEKT PRZEBUDOWY STALEGO TARGOWISKA MIEJSKIEGO — ETAP I

2. ADRES OBIEKTU:

Dz. nr 11/19 potozona w miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Targowa 11

3. INWESTOR:

Miasto Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

4. PROJEKTANT:
Projektant branza architektoniczna: Marianna Malinowska upr.15/92/0Os

Sprawdzajgcy branza architektoniczna: Lech Slepowronski upr. 5583/61

Opracowal: ..........ccocvvvveeeeiiniiiiiieen.

(podpis i pieczec)

Projektant branza architektura: ...........ccccvvvvvvvveveeeeenennen.

(podpis i pieczec)

Sprawdzajgcy branza architektura: ...........cccccvevevieiiiiiierenenennen.

(podpis i pieczec)
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1. Zakres robo6t obejmuje przebudowe statego targowiska miejskiego. Kolejnosc
wykonywania rob6t obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty ziemne, roboty
budowlano-montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty wykonywane
przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

CZESC OPISOWA

2. Na projektowanej dziatce znajduja sie inne obiekty budowlane — budynki ustugowe
i istniejgca wiata.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- wyznaczone i oznaczone strefy niebezpieczne,

- drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych,

- strefy sktadowania materiatow i wyrobow,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej,

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych,

- wydzielone pomieszczenia i urzagdzenia higieniczno-sanitarne,
- sprzetu p-poz.

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych
oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

a) roboty ziemne:
- gtebokos¢ wykopdéw i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych
bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m,
- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejgcych oraz wykonywanie
projektowanych przylgczy (przepusty, przebicia).
b) budowlano-montazowe:
- upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otwordw pionowych i poziomych,
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
c¢) roboty wykonczeniowe:
- upadek z wysokosci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m (rusztowania
zewnetrzne i wewnetrzne, balustrady),
- uderzenie spadajgcym przedmiotem (strefy niebezpieczne),
- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
d) praca z maszynami i urzgdzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie prgdem elektrycznym,
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka),
- pochwycenie kohczyn przez naped urzgdzen.

5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.
a) szkolenie wstepne
- szkolenie wstepne ogolne (instruktaz ogdiny),
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy),



- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku,
- szkolenie wstepne podstawowe.
b) szkolenie okresowe
5.2. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.
5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
5.4. Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy,
c¢) wydzielenie drog komunikacyjnych,
d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
e) doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania,
f) zapewnienie i urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
g) szkolenia bhp i p.poz.,
h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.,
i) ustalenie wykazu prac ,, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegodlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
j) udostepnienie do statlego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

Opracowal: .........ccccevvvvvvvvvinnninnninnne.

(podpis i pieczec)

Projektant branza architektura: .........cccccevvvevieviieninnnnnn.

(podpis i pieczet)

Sprawdzajgcy branza architeKtura: .........cccccevvveeveeeveeereeeeeennnen.

(podpis i pieczec)
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OPIS TECHNICZNY

Opracowanie stanowi opis techniczny przebudowy statego targowiska miejskiego — etap Il na dziatce nr 11/19
potozonej w miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki, ul. Targowa 11. Opis techniczny stanowi integralng cze$¢
calego opracowania.

1.0 Podstawa opracowania:

1.1 Zlecenie inwestora ha opracowanie dokumentaciji.

1.2. Mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete.

1.3. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Nowy Dwor Mazowiecki wydany przez Miasto Nowy Dwor Mazowiecki
w dn. 09.07.2018r.

1.4. Wizja lokalna w terenie.

1.5. Program uzytkowy inwestora.

2.0 Dane inwestora i Adres inwestyciji:

Inwestor: Miasto Nowy Dwér Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30,
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

Adres obiektu: Dz. nr 11/19 potozona w miejscowosci Nowy Dwor Mazowiecki,
ul. Targowa 11

3.0 Charakterystyczne parametry techniczne obiekt  u:

- AHUGOSE KONSIIUKCI. .. e et e e e e e e e e e e e 115,00 m
- SZEIOKOSE KONSLIUKC]I- .. . e v ettt e e e e e e e e e e eeeea 15,00 m
= WYSOKOSCE KONSTIUKC]i. ... ov e e e e e e et e e e ae e 6,10 m
- powierzchnia zabudowy (Pz) — w obrysie StupOW............c.coeiviiiiiii i, 1054,86 m?
- powierzchnia catkowita (Pc) — powierzchnidachu ...............cooiiiii i, 1750,00 m?

- powierzchnia wymiany kostki betonowe;j
(POZa OBIYSEM WIALY) ... c.e it e e e 830,00 m?

4.0 Dane ogolne:

Projekt zagospodarowania opracowano w celu pokazania lokalizacji projektowanej
przebudowy statego targowiska miejskiego — etap II, w sktad przebudowy wchodza:

- wzniesienie stalowej wiaty o wymiarach 115x15 [m] i wysokosci 6,10 [m],

- wykonanie wymiany utwardzen terenu pod wiatg,

- wykonanie odwodnienia terenu pod wiatg.
Zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza na dziatce (istniejgcej wiaty).
Miejsca postojowe znajdujg sie na utwardzonym terenie targowiska. Projektowana wiata
jest usytuowana daleko od granic dziatek sgsiednich.

5.0 Forma architektoniczna:

Projektowany obiekt wykonany zostanie w formie szeregu powtarzalnych ram stalowych, na
ktérych (za posrednictwem stalowych ptatwi) zamontowane zostanie pokrycie z poliweglanu
komorowego.

Projektowany obiekt posiada prostg, przejrzystg forme architektoniczng i stonowang
kolorystyke (grafitowg).
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W bezposrednim sgsiedztwie budynku stanowigcego przedmiot niniejszego opracowania nie
wystepujg inne obiekty budowlane, do ktérych projektowana wiata mogtaby nawigzywac.

Rzut obiektu oparty zostanie na ksztaitcie dlugiego prostokata. Dach wielospadowy (famany),
Zz dwoma korytami deszczowymi.

6.0 Przeznaczenie i program u zytkowy:

6.1 Przeznaczenie:

Przedmiotowy obiekt stanowi¢ ma zadaszenie fragmentu statego targowiska miejskiego
6.2 Program u zytkowy:

Zaklada sie, iz ruch klientéw odwiedzajgcych targowisko bedzie odbywaé sie po obrysie
zewnetrznym wiaty, natomiast ruch pojazdow z towarami przeznaczonymi do sprzedazy
prowadzony bedzie pod wiatg, réwnolegle do kalenicy — pojazdy i stoiska sprzedazy
Zlokalizowane bedg pod wiatg, wzdtuz jej diuzszego boku.

6.3 Dostepno $¢ dla 0sob niepetnosprawnych:

Obiekt usytuowany na gruncie. Osoby niepetnosprawne bedg posiadaty bezposredni
dostep do zadaszenia.

6.4 Miejsce do gromadzenia odpadow statych:

Na terenie istniejgcego targowiska istniejg miejsca do gromadzenia odpadow statych w
czesci potnocnej dziatki.

6.5 Toalety publiczne:

Toalety publiczne s3 zlokalizowane na terenie istniejgcego targowiska. Nie zachodzi
potrzeba projektowania dodatkowych obiektow.

7.0 Opis konstrukcji i specyfikacja przegrod budowl anych:

7.1 Uktad konstrukcyjny:

Budynek o konstrukcji stalowej wykonany w formie szeregu powtarzalnych ram stalowych
obustronnie poszerzonych elementami wspornikowymi.

7.2 Wykopy pod fundamenty:

Nalezy zdemontowac¢ istniejacg nawierzchnie oraz usung¢ podkiad do glebokosci 1,20 m.
Nalezy uwazac¢ aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego
ponizej podstawy fundamentu. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wyréwnania podtoza do
projektowanego poziomu posadowienia halezy zastosowac¢ podsypke piaskowo-zwirowg
lub chudy beton.

7.3 Stopy fundamentowe:

Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych zelbetowych o gr. 30cm beton klasy
B25 zbrojony stalg klasy A-IIIN RB500W. Ze stop wyprowadzone ciggte poduszki
betonowe pod stupy, w osadzonym betonie kotwami fajkowymi dla zamocowania
konstrukcji stalowej. Wymiary oraz sposéb zbrojenia wedtug projektu konstrukcyjnego.

-

7.4 Sciany:

Obiekt o konstrukcji zadaszenia — brak $cian.

7.5 Stupy:

Slupy stalowe jednogateziowe o statym profilu poprzecznym HEB160.



7.6 Rygle:

Rygle ramy wykonane w formie kratownic o pasach rownolegtych nachylonych zgodnie ze
spadkiem dachu. Wspornikowe boczne fragmenty konstrukcji stalowej wykonane w
sposob identyczny. Konstrukcja poprzecznie stezona za pomocg kratownic
przebiegajgcych wzdhuz linii stupow, ponadto zaprojektowany stezenie dachowe w
ptaszczyznie dachu. Wszystkie kratownice potgczone ze stupami weztami sztywnymi.

7.7 Dach i odprowadzenie wody opadowej:

Pokrycie dachu wykonane z poliweglanu komorowego opartego na uktadzie roztozonych
na stalowych ramach ptatwi. Nachylenie potaci dachowej nad czescig srodkowa 13° oraz
w czesciach wspornikowych 5°. Woda odprowadzona korytami wewnetrznymi roztozonymi
w linii stupéw. Rury spustowe montowac¢ co trzecig kratownice. Wode odprowadzi¢ do
studni chtonnej lub kanalizacji deszczowej.

7.8 Utwardzenie terenu pod wiat a:

Zastosowac¢ kostke betonowa. Nalezy wyprofilowac kostke tak, aby wykonac¢ odwodnienie
terenu pod wiatg i odprowadzi¢ wode do studni chtonnych lub kanalizacji deszczowych.

8.0 Instalacje:

Instalacja elektryczna - podigczenie do energii elektrycznej poprzez istniejgce na dzialce
przylacze. Nalezy wykonac¢ oswietlenie wiaty zgodnie z czescig elektryczna.

9.0 Ochrona przeciwpo zarowa:

9.1. Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

9.2. Wymagana klasa odpornosci ognhiowej E. W projektowanym budynku zastosowane
rozwigzania konstrukcyjna -materiatowe zapewniajg klase odpornosci ogniowej co
najmniej D.

Uwaga ! Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Projektowany budynek z uwagi na mat g wysoko $¢€ nie powoduje wi ekszego

zacienienia otoczenia a ptytkie fundamenty i odlegt  0$¢ budynku od granic dziatki
nie wprowadzi zaktéce n ekologicznych w charakterystyce powierzchni gleby i wod
podziemnych.

Opracowal: ..........ccccvvvveeeiiiniiiiiieen.

(podpis i pieczec)

Projektant branza architektura: ...........ccccevvvvvvveveeeeennnnen.

(podpis i pieczet)

Sprawdzajgcy branza architektura: ..........ccccccveveviviiiiiiieenenennen.

(podpis i pieczec)



