Rodzaj opracowania:

GEOLOGIA
i GEOTECHNIKA
INZYNIERSKA
MAREK SLONGSKI

.;mu-m*j"@*ﬁm POWIAT Gyyy
.. _WDEBICY '
38-200 Dapicg 1) -
00 beo!c% ul. Parkowa 28
35-114 Rzeszdw, ul. I. Korczaka 2/55
NIP: 813-276-85-87

+48, 608 D45 392

+48. 888 5050 70
www.ggi.rzeszow.pl

e-mail: biuro@ggi.rzeszow.pl

Inwestor:

Gmina Miasta Debica
39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2

Zleceniodawca:

KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafat Owczarek
39-200 Dehica, ul. Prof. Gawrysia 6

Temat:

Budowa sali gimnastycznej
przy Miejskim Gimnazjum nr 4 w Debicy
Gmina Debica, powiat debicki, woj. podkarpackie

Opinia geotechniczna

FUNKCJA IMIE i NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODP?
OPRACOWAL: Marek Sloriski -
) GEO!
WERYFIKOWAL: Tadeusz Sloriski C.U.G. 070866 worl JEU:
éexﬁ
Nr arch: 235-1/2016 Egz 4

Wrzesien, 2016 r.




Opinia Geotechniczna SBROSTWO POW AW
5 ; T 2 ; - R LER Y \
Budowa sall gimnastyczne] przy Miejskim Gimnazjum nr 4 w Debicy 39 W JY.-?I‘EH{,“%;’

Gmino Dehica, powiat debicki, woj. podkarpackie 389-200 U$bff;a, ul. Parkowa 28
A T

SPIS TRESCI:

Tl NVSTEP..coumsmommnmsmmssmrsmsssesnasmosssemesesusmmsssssssssmesessatmarmssssrassmssensspsasarassamaraernsinndtonithass b e TR RSB eed 3
2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | MORFOLOGIA TERENU BADAN..........ccovveesrrrresrrene 3
3. OPISWARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN 4
5. WNIOSKI | ZALECENIA 5
6. WYKORZYSTANE MATERIALY, LITERATURA, NORMY, AKTY PRAWNE 5
SPIS ZALACZNIKOW:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10000 z zaznaczona lokalizacja projektowanej inwestycji.
2. Mapa geologiczna utworow powierzchniowych w skali 1:200 000.

3. Mapadokumentacyjnaw skali 1:500 z zaznaczona lokalizacja projektowanej inwestycji.




SAARGEYWE POWAm IWE

wDEBICY TC
@bica, ), Parkowg 25
;| £8

Budewa sali gimnastyczn

Gmina Debica, powiat debich

'j przy Migjskim Gimnazjum nr 4 w Debicy
i, woj. podkorpockic 3G-206
f oL

w i

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie firmy KR Studio Pracownia
Architektoniczna Rafal Owczarek, 39-200 Debica, ul. Prof. Gawrysia 6.

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Gmina Miasta Debica, 39-200 Debica,
ul. Ratuszowa 2.

Celem niniejszego opracowania jest wstepne ustalenie warunkoéw geotechnicznych
1 kategorii geotechniczne] na podstawie wizji lokalnej oraz dostepnych materiatow
archiwalnych, dla potrzeb inwestycji pn.: ,,Budowa sali gimnastycznej przy Miejskim Gimnazjum
nr 4 w Debicy”.

Lokalizacja inwestycji oraz zalozenia projektowe zostaly przedstawione przez
Zleceniodawce.

Dla potrzeb sporzadzenia niniejszego opracowania w miesigcu kwiecien 2016 r. dokonano
wizji lokalnej terenu projektowanej inwestycji.

Na podstawie powyzszych czynnosci oraz normy gruntowe sporzgdzono
w 4 egzemplarzach niniejszg opinie geotechniczng.

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych poz. 463.

2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI i MORFOLOGIA
TERENU BADAN

Teren gdzie projektuje si¢ realizacje przedsiewzigcia inwestycyjnego potozony jest
w granicach administracyjnych miasta Debica w jego czesci centralnej i obejmuje dziatke
nr ewid. 866 przy ul. Kochanowskiego, po jej poludniowej stronie, w obrebie zabudowy
Gimnazjum nr 4.

Pod wzgledem morfologicznym rozpatrywany rejon potozony jest obrebie ptaskowyzu
wodnolodowcowego, ktory ograniczajg od strony potudniowej wzgorza nasuniecia karpackiego,
natomiast strone potnocng rozlegta dolina rzeki Wistoka.

Omawiana dziatka jest ogrodzona, usytuowana w obrebie zabudowy mieszkalnej
budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz towarzyszace] infrastruktury handlowo-
ustugowej Osiedla Rzeszowska Poludnie.
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o Zalozenia projektowe prredsiewziecia inwestycyjnego:

- Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastyczne] przy Miejskim Gimnazjum nr 4
w Debicy potgczonej z istniejacym budynkiem za pomocg tgcznika, w ktorym zlokalizowano
czeS¢ socjalng - tj. szatnie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi Oraz pomieszczenia
gospodarcze oraz pomocnicze.

- Budynek zostal zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty
dachem ptaskim (tj. 3 stopnie)

3. OPIS WARUNKOW HYDROGEOLOGICZNYCH TERENU BADAN

Wg materiatlow archiwalnych poziom wody gruntowej na terenie projektowanej inwestycji
wystepuje w granicach 2,0-3,0 m p.pt Wody gruntowe zwigzane s3 z utworami
czwartorzedowymi i maja charakter poziomu o zwierciadle cigglym lub saczen srodglinnych.
Warstwe wodonosna stanowig tu grunty drobnoziarniste i gruboziarniste.

Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe, w zwiazku z czym jej poziom moze
ulega¢ okresowym wahaniom zarowno w do&t jak 1 w gore zaleznie od warunkow
atmosferycznych.

Znaczacy wplyw na warunki wodne ma budowa geologiczna i uksztattowanie terenu.
Dolne partie podtoza buduja grunty spoiste wyksztalcone jako gliny roznego typu, ktore
charakteryzujg sie bardzo niskim wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci uniemozliwiajace
wgtebng infiltracje, co powoduje stagnowanie wody na ich stropie. Nadto ogolne uksztaltowanie
terenu, jego nachylenie powoduje, ze sptywajace wody poopadowe z czesci wyzsze] obszaru
nawadniajg grunty podioza.

Omawiany rejon zlokalizowany jest w obrebie prawobrzeznej zlewni rzeki Wistoka.

W swietle powyzszych ustaleni warunki hydrogeologiczne w strefie otworow badawczych
wstepnie ocenia sie jako przecietne lub dobre zaleznie od poziomu wody gruntowej, ktory nalezy
ustali¢ wierceniami badawczymi na etapie opracowywania dokumentacji badan podioza
gruntowego.

4. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ TERENU BADAN

Omawiany rejon znajduje si¢ w obrebie poludniowego skraju duzej jednostki geologiczne;
tzw. Zapadliska Przedkarpackiego, ktérego basen wypelniaja osady morskie miocenu
wyksztatcone w postaci itow pylastych i itotupkow facji krakowieckiej. Bezposrednio na stropie
miocenu spoczywaja miodsze osady czwartorzedowe akumulacji lodowcowej 1 wodno-
lodowcowe] (plejstocen) reprezentowane przez gliny i pyly réznego typu oraz piaski
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roznoziarniste. Migzszo$¢ pakietu osadow czwartorzedowych jest zroznicowana w zaleznosci od
lokalizacji terenu.

Budowa geologiczna w $wietle materialéw archiwalnych przedstawia sie nastepujaco:
Podloze pod wierzchnia warstwa gleby lub nasypéw budowlanych budujg glownie grunty
spoiste wyksztalcone jako gliny roznego typu. Genetycznie sg to utwory akumulacji lodowcowe;
tzw. zwalowe powstate w plejstocenie. Ponizej gruntow spoistych zalegaja grunty niespoiste
tworzace warstwe podscielajaca, wyksztalcone jako piaski réznego typu. Genetycznie sg to
utwory fluwioglacjalne wieku plejstocenskiego. Osady gruboziarniste wystepowaé moga
rowniez w formie przewarstwief lub soczewek w gruntach drobnoziarnistych (spoistych).

Ogolnie osady czwartorzedowe na dokumentowanym terenie zalegaja do kilkunastu
metrow p.p.t.

5. WNIOSKIiZALECENIA

Wizja lokalna terenu, analiza materialéw archiwalnych dostarczyly danych do wstepnej
oceny podioza gruntowego w zwiazku, z czym stwierdza sie, co nastepuje:

5.1 W niniejszej opinii przedstawiono wstepne rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca oraz obowigzujacym
Rozporzadzeniem ws. ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

5.2 Projektowang inwestycje wstepnie zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

5.3 Celem ustalenia parametrow geotechnicznych niezbednych do obliczen projektowych nalezy
wykona¢ dokumentacje badan podtoza gruntowego.

6. WYKORZYSTANE MATERIALY, LITERATURA, NORMY, AKTY
PRAWNE

Literatura:

—Z. Glazer, J. Malinowski, Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa, Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa: 1992,

— M. Klimaszewski, Geomorfologia ogolna, PWN Warszawa 1961.
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—J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1981.

— M. Ksigzkiewicz, J. Samsonowicz, E. Ruhle, Zarys geologii Polski, PWN Warszawa 1965.
— E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, WUW 2006.

— Z. Pazdro, B. Kozerski, Hydrogeologia ogolna, Wyd. Geol., Warszawa 1990.

— S. Pisarczyk, B. Rymsza, Badania laboratoryjne 1 polowe gruntow, OWPW Warszawa 1993,
— A. Serbenska, ,,
—Z. Witun, Zarys geotechniki, WKikt., 2000.

Geotechnika w drogownictwie”, Polskie Drogi Nr 8/2001,

Normy i instrukcje:
[1] PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgsc 1: Zasady ogolne.

[2] PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podloza Gruntowego.

[3] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

[4] PN-64/8931-01 - Oznaczanie wskaznika piaskowego.

[5] PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[6] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

[7] PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

[8] PN-B-02479:1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne.
[9j PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

[10] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[11] PN-82/S8-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[12] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

[13] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[14] PN-83-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
[15] PN-S8-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.

[16] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych cz. 11 2 — Instytut
Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1998,

[17] Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Polsztywnych — Zatacznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,
Warszawa 2014,
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[18] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich [Principles of preparing
engineering-geology reports]. Wyd. PIG. Warszawa 1999.

[19] Instrukcja sporzadzania mapy warunkow geologiczno-inzynierskich w skali 1:10 000
i wiekszej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach. Wyd. PIG. Warszawa 1999.

Akty prawne:

—Ustawa z dnia 9.06.2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze Dz. U. Nr 163 poz. 981
75.08.2011 1. z pdzZniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz 196),

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 09.05. 2014 r,
poz. 596),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych poz. 463,

— Ustawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 05.02.2015 r. (Dz. U. z 10.02.2015 r. poz.
199 — ogloszenie jednolitego tekstu),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z dn. 3.08.2000 .

— Ustawa ,,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11.10.2001 r.)

Mapy:

— Mapa geologiczna Polski ark. Mielec A w skali 1:200 000, opr. Jurkiewicz H., Woinski J.,
1979,

—Mapa geologiczno-inzynierska Polski w skali 1:500 000, opr. Jakubowicz B.,
Lodzinska W., 1994

— Mapa obszarow gtownych zbiornikow wod podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegolnej ochrony” w skali 1:500 000, Red. A. S. Kleczkowski, Krakow 1990.

— Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
— Mapa dokumentacyjna (sytuacyjno-wysokosciowa) do celow projektowych w skali 1:1000.
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Mapa geologiczna utworéw powierzchniowych 00 Ogbica, Ul Faikowa 2
rejonu badan w skali 1:200 000

o

Objasnienia do mapy:

Ny krakowleckia | mulowee @ plaskami | dwirami
OBJASN!ENM {potiom wolyfaki — waritwy praewortkie i tar-
< nobraeskie)
. Wapionie detrytyane, plaski, twiry | twirowee
| Torfy | namuly torfisste wapaiste (poziom buhlowski — warstwy jaroilaw-
s i!)
é Mady. piaski | wiry stotkéw naphywowych N i-phise
Q z havm‘w l:puh:m buhlowski — warstwy jarosiaw-
1 Mady rzocine - shie)
T o My 1 piaskl (warsy rabowleckie)
I T J Mulki, piaski | Ewiry recme g 7,3 pialh (wafue g )
w Ty | mulowee 7 marglami fwariewy chadenickis)
mﬂ]ﬂﬂ]ﬁ Rezydus glin ewalowyeh §innyeh utworow cowar- z
torredowych Wapun:-(n margle uul‘;m:ﬂ;' Fipsy, anhydryty,
TEET sole 1 ily (wantwy wielicke!
] Pkl 1 gliny deluwilne Uy z plaskami lub 3 pisskoweami (warstwy ska-
skl eolicene wiishie)
=t Piaski, plaskoweo. ity | margle glukonitowe
F | Piaski policane w wydmach fwarstwy baranowikie)
2 Wapienie litoamniowe | linwskie, ofrygowe
oraz padiitetamiowe plaski, plaskowee + margle
| Tarly {warstwy litotamniowe)
z 3 7 Y
v Hady. mulki, phaski | twiry necene % m Piaskowee | ilolupki (warstwy krofniedskie)
Hetupks, plaskowce | rogowce (warstwy menili-
0 Lessy tawe)
' = X
g Lewy paszcryste | gliniste a - Hotupid ‘patee
= “|B r{@ Mady, mudkl, plaski | twiry raecrae
§ ’ Mady. mulki, plaski § dwiey raeczne
w
= 8 Piaski, pwiry | ghay lodowcowa
2| B
g Glimy zwalows
@ Fishi | iwiry wodnolodowcme
f ty, mulki | piaski zastoiskawo
;{fgg A My mutki, paski | dwiny eaecine

Zat. 2




& STARDETWO POWIATOWE
By w DEBICY

\ 3R200 Dahina |\ -
{8\ 2|(1)U Deblu:'é-u,_ Parkcwa 28

A 13 .‘a%
o %! ,”/k\\.\.‘ \‘
3 W S =" 06 RS 208.16
ch.b{.w&g@\ 20588 ¢ TN wé’g_zos.au
\\(_ / =4 g 2N %

20783 %

A T TN g
\ 206.61\ 3¢]

Y k

kostka

20898,/ k)

0716

35-114 Rzeszow, ul. ). Korczaka 2/55 ‘!
GEOLOGIA | GEOTECHNIKA NP BLe 2768y |
l INZYNIERSKA - MAREK SLONSKI HEL. 40008045 *”W:n‘l:fff“:ioszfﬂ
www g 1zeszowpl
Rodzaj . .
opracowania: Opinia geotechniczna Skala:
Rysunek: Mapa dokumentacyjna 1:500
1 Budowa sali gimnastyczne]
Temat: przy Migjskim Gimnazjum nr 4 w Deblcy Data:
I } Gmina Miasta Debica 2016;09
nwestor: 39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2
Opracowat: inz. Marek Sloriski ":‘:J {/)
Legenda: ‘ - lokalizacja projektowanej inwestygi Nr zat. 3




STAROSTWO POWIATOWE

w DERICY
39-200 Debjca, ul. Pac
35-114 Rzeszow, UL, J. ‘fdl'g:zlaltaf % -

G = oLO G 1A NIP: 813-276-85-87
i GEOTECHNIKA +48. 608 045 392
INZYNIERSKA +48. 888 50 50 70
MAREK SLONGSK| www.ggi.rzeszow.pl

e-mail: biuro@ggi.rzeszow.pl

Inwestor:

Gmina Miasta Debica
39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2

Zleceniodawca:

KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafat Owczarek
39-200 Debica, ul. Prof. Gawrysia 6

Temat:

Budowa sali gimnastycznej
przy Miejskim Gimnazjum nr 4 w Debicy
Gmina Debica, powiat debicki, woj. podkarpackie

Rodzaj opracowania: Dokumentacja badan podtoza gruntowego
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PDD}’IS
, . CEOG
. £ . K r &
OPRACOWAL: Marek Sloriski - I Viarek Slonski
GEOLDG UPRAMMOLY
. ApEUSZ SLONSKL
WERYFIKOWAL: Tadeusz Sloriski C.U.G. 070866 g‘;f@%U’g}‘ia‘zy;‘(,ol},g;a
, Warszawie
Nr arch: 235-2/2016 Egz: 4

Wrzesien, 2016 .




'1‘.'?'”;«”: ntacja |

Budowa sali gimi kit Gimnazjum nr 4w Debicy, BN e % I A
7 e, i ! Ly ’ ‘-"UA}{?.‘:A‘E}‘YS%"W' i Ty
Gmina Debica, powiat debickl, wol. podkarpackie /

Jad

SPIS TRESCI:
1. WSTEP.....cocccrcicsensensessesnns e EARarsressessaResremeEEaeEsseseEssnaReSEAneaRARSEASARSSESaLaSemttiesaneenaresennsensnensrans 3
1.1 PODSTAWY FORMALNE ....oueuusresmessssessesseessesssssssesssssssssssssssssessssssossseseeeeseseeseessssesessns 3
1.2 CEL OPRACOWANIA c.ocueeeeeesssssssssessssssesssesseesssssssessessssessesesessssesstessees e S
2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | MORFOLOGIA TERENU BADAN. ... 4
3. RODZAJE | ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC .ot ee e anessmssssssssssssssassssssssseses s e eeeeeeseemeeeeesseeees oo 4
3.1 OPISWYKONYWANYCH PRAC ...ovvvvvvreerissrnns ST |
3.2 WIERCENIABADAWCTE ....ovocvvvenrossseeesssssssssssseessssesssssesasssssssesesseeessssesssssseesseseessseesessseessse s est et e eee e eeeeeeeesseeeeeseeeesee 5
3.2.1 Lokalizacja i zakres wykonywanych wiercen.... S A A 5
322 Rodzg] i proelieg WIRTTBI ... i s s mmaramessermmssmsas—s 5
3.3 BADANIALABORATORYINE .....ooorvveruiissessssessessasssssesssessseessseessessessssssssssssssesasesessmeesesmseessssnessssssessseeeeeeeeesseeeseeeessseesessen 6
4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE...........on..... il
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA. ..cuiiemieeeeemmeseresesresssssssssesssesssessssesssssssssosssseseesesssssesssosssssosss 7
4.2 WARUNKIHYDROGEOLOGICZNE..............oveesssessaesesssesesssessssssssssissssssssesssssesssssssessssssssssesssssessssseeessseeessesesseeeesseeeeeneeeeeee 8
5. CHARAKTERYSTYKA | OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH eeesremsmentesbessssasmsmsssnanaserarnnnas 9
5.1 CHARAKTERYSTYKAWARSTW GEOTECHNICZNYCH PR ——
5.2 OCENAWARUNKOW GEOTECHNICZNYCH .....oovvorvveeseeesesseessesssssssssssssssssseeseesesesoons 13
6. WINIOSKI I ZALECENIA, .......coocoecriucnsesusssseesasssrssssessssssesssesssssssssmsenssmssessesensssssssssssasssssmsssssssessess smsssmeeeesme e seeneseses 13
7. WYKORZYSTANE MATERIALY, LITERATURA, NORMY, AKTY PRAWNE .......coooeiemeeeeeee e seeseeenes 15
SPIS ZAtACZNIKOW:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10000 z zaznaczona lokalizacja projektowanej inwestycji.
2. Mapa geologiczna utwordw powierzchniowych rejonu badar w skali 1:200 000.

3. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 z zaznaczonymi otworami badawczymi.

4.1-4.5. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.1-5.5. Przekroje geotechniczne przez otwory badawcze.

6. Wykaz objasnien i symbali.
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1. WSTEP

1.1 Podstawy formalne

W zwiazku z potrzeba okreslenia warunkow geotechnicznych dla potrzeb zamierzenia
inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa sali gimnastycznej przy Miejskim  Gimnazjum
nr 4 w Debicy” opracowano niniejsza dokumentacje badan podioza gruntowego na zlecenie
firmy KR Studio Pracownia Architektoniczna Rafal Oweczarek, 39-200 Debica,
ul. Prof Gawrysia 6, natomiast Inwestorem jest Gmina Miasta Degbica, 39-200 Debica,
ul. Ratuszowa 2.

Dokumentacje sporzadzono na podstawie opracowanej Opinii geotechnicznej wykonane;
dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, bedacej integralng czescig niniejszego
opracowania.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkOw posadawiania obiektow budowlanych poz. 463.

Wykorzystane do opracowania normy, instrukcje i pozostate materialy archiwalne
zestawiono w rozdziale nr 7.

Niniejsza Dokumentacje badan podioza gruntowego sporzadzono w 4 egzemplarzach.

1.2 Cel opracowania

Celem wykonanych prac i badan geologicznych bylo okreslenie warunkow
geotechnicznych dla ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji, w stopniu umozliwiajgcym:

— opis budowy geologicznej, z uwzglednieniem litologii i genezy warstw oraz procesow
geodynamicznych i procesow antropogenicznych,

— charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych wraz z oceng ich wiasciwosci
fizyczno-mechanicznych,

— okreélenie parametrow fizyko-mechanicznych gruntdéw podioza potrzebnych do obliczen
projektowych,
— opis warunkéw hydrogeologicznych

— przedstawienie wystepujacych w miejscu projektowanego obiektu zjawisk 1 procesow
geodynamicznych i przeksztatcen antropogenicznych,
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2. LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI i MORFOLOGIA
TERENU BADAN

Teren gdzie projektuje si¢ realizacje przedsigwziecia inwestycyjnego potozony jest
w granicach administracyjnych miasta Debica w jego czeSci centralnej 1 obejmuje dziatke
nr ewid. 866 przy ul. Kochanowskiego, po jej poludniowej stronie, w obrebie zabudowy
Gimnazjum nr 4.

Pod wzgledem morfologicznym rozpatrywany rejon potozony jest obrgbie ptaskowyzu
wodnolodowcowego, ktory ograniczajg od strony potudniowej wzgorza nasunigcia karpackiego,
natomiast stron¢ poinocng rozlegta dolina rzeki Wistoka.

Omawiana dziatka jest ogrodzona, usytuowana w obrebie zabudowy mieszkalnej
budownictwa jednorodzinnego 1 wielorodzinnego oraz towarzyszacej infrastruktury handlowo-
ustugowej Osiedla Rzeszowska Potludnie.

o ZaloZenia projektowe przedsiewzigcia inwestycyjnego:

- Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy Miejskim Gimnazjum nr 4
w Debicy polaczonej z istniejacym budynkiem za pomocg tacznika, w ktorym zlokalizowano
cze$¢ socjalng - tj. szatnie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi oraz pomieszczenia
gospodarcze oraz pomocnicze.

- Budynek zostat zaprojektowany jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty
dachem ptaskim (tj. 3 stopnie)

e Projektowany rodzaj obcigien:
Statyczne.

o Etap projektu, dla ktdrego zlecono wykonanie badan geotechnicznych:
Projekt budowlany i wykonawczy.

3. RODZAJE i ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

3.1 Opis wykonywanych prac

Prace geotechniczne na potrzeby niniejszej dokumentacji, obejmujace badania terenowe,
laboratoryjne i prace dokumentacyjne prowadzono w oparciu o wykonane uprzednio wstepne
rozpoznanie  warunkéw  gruntowo-wodnych ~w  miejscu  projektowanej  inwestycji,
udokumentowane opinig geotechniczna.

Zakres projektowanych prac niezbednych do realizacji celu zadania geologicznego zostal
ustalony przez Zleceniodawce.

— . : ) . 4
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Prace terenowe zostaly przeprowadzone w miesigcu kwiecien 2016 r. pod stalym
nadzorem geologa uprawnionego. W zakres przeprowadzonych prac terenowych wchodzito:

— wytyczenie otworOw w terenie.
— odwiercenie i zlikwidowanie otworéw badawczych,
— opis i pobranie probek gruntu do badan laboratoryjnych,

Prace laboratoryjne obejmowaty:
— badania identyfikacyjne gruntow,
— badania podstawowych wiasciwosci fizycznych gruntow,

Prace dokumentacyjne obejmowaly opracowanie wynikow prac  terenowych
i laboratoryjnych. Lokalizacje¢ otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
dostarczone] przez Zleceniodawce. Rzedne otworéw badawczych zostaty ustalone w ukladzie
lokalnym, przyjmujac jako bazg + 0,00 m otwor badawczy nr 1, przeprowadzajac odpowiednie
pomiary w terenie.

Wyniki przeprowadzonych prac zestawiono w formie dokumentacji badan podioza
sporzadzone] zgodnie z obowigzujacymi normami Eurokod 7.

3.2 Wiercenia badawcze

3.2.1 Lokalizacja i zakres wykonywanych wiercen

Zakres wykonywanych prac zostal dostosowany do stwierdzonych warunkow
geotechnicznych, na podstawie danych zawartych w Opinii geotechnicznej i uzupelnione
o dane niezbedne do pelnego rozpoznania wiasciwosci fizyko-mechanicznych gruntow
zalegajacych w podtozu budowlanym. Ogolnie wykonano 25 mb wiercen badawczych w sposob
wystarczajacy dla potrzeb projektowych.

Lokalizacj¢ wykonanych otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(zalgczniki graficzne).

3.2.2 Rodzajiprzebieg wiercen

Prace wiertnicze przeprowadzono w miesigcu kwiecien 2016 r. Polegaly one
na odwierceniu 5 otworéow badawczych do glebokosci 5,0 m p.p.t. zgodnie z ich lokalizacja na
planie sytuacyjno-wysokosciowym. Lokalizacja otworow badawczych zostala ustalona
w uzgodnieniu ze Zleceniodawca.

Otwory badawcze =zostaly wytyczone na podstawie domiard6w prostokatnych
w odniesieniu do istniejacych szczegdtow topograficznych.
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Wiercenia badawcze wykonano zestawem recznym typu Eijkelkamp o $rednicy $widra
80 mm. Wiercenia odbywaly si¢ krétkimi odcinkami, odpowiadajacymi dlugosci narzedzia
wiercacego tj. 1,0 m.

Otwory badawcze zostaly zlikwidowane przez zasypanie urobkiem wyniesionym przez
narzedzia wiertnicze. Zasypywanie i ubijanie otworow odbywalo si¢ odcinkami nie wigkszymi
niz 50 cm z réwnoczesnym zachowaniem kolejnosci litologicznej odwierconych warstw.

W trakcie gltebienia otworéw prowadzono pomiary, obserwacje 1 badania makroskopowe
przewiercanych gruntow.

Badania makroskopowe obejmowaly okreslenie: rodzaju, wilgotnosci, barwy i zostaly
przeprowadzone zgodnie wytycznymi norm PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania
geotechniczne, Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Cze$¢ 1. Oznaczanie i opis oraz
PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne, Oznaczanie i1 klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 2. Zasady klasyfikowania.

W trakcie prac terenowych nadzor geologiczny dokonywal oceny podloza pod katem
mozliwo$ci wystepowania zjawisk geodynamicznych.

Badania hydrogeologiczne obejmowaly pomiar zwierciadta wody gruntowej
i makroskopowg oceng wilgotnos$ci gruntéw podtoza.

W trakcie prac wiertniczych pobrano probki gruntu do badan fizycznych klasy jakosci A
i B zgodnie z norma EN 1SO 22475-1 ,,Geotechnical investigation and testing — Sampling by
drilling and excavation and groundwater measurements — Part 1: Technical principles of
execution”.

3.3 Badanialaboratoryjne

Pobrane w trakcie prowadzenia prac wiertniczych probki gruntu poddane byly badaniom
laboratoryjnym.

Prace laboratoryjne obejmowaty:

e Oznaczenie podstawowych wilasciwosci fizycznych gruntow:
- 19 oznaczen wilgotnos$ci naturalnej gruntow,

- 19 oznaczen granic konsystencji gruntow (metoda Casagrande'a),

Parametry wytrzymatosciowe 1 odksztalceniowe tj. kat tarcia, spdjnosé, moduly
odksztatcenia podano wg lokalnych korelacji terenu Polski (tabele wg normy PN-81/B-03020).
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4. BUDOWA GEOLOGICZNA i WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

4.1 Budowa geologiczna

Dokumentowany rejon znajduje si¢ w obrebie poludniowego skraju duzej jednostki
geologicznej tzw. Zapadliska Przedkarpackiego, ktorego basen wypelniaja osady morskie
miocenu wyksztalcone w postaci iléw pylastych 1 dolupkdéw facji krakowieckiej. Bezposrednio
na stropie miocenu spoczywaja milodsze osady czwartorzedowe akumulacji lodowcowej
1 wodno-lodowcowej (plejstocen) reprezentowane przez gliny i pyly réznego typu oraz piaski
roznoziarniste. Migzszo$¢ pakietu osadow czwartorzedowych jest zroznicowana w zaleznosci od
lokalizacji terenu.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania warunkéw geologicznych w podtozu
projektowane] inwestycji wydzielono jeden glowny kompleks gruntowy:
— Osady czwartorzgdowe

Przy podziale podioza na poszczegélne serie starano si¢ wydzieli¢ optymalng ich ilosc¢
niezbedng do wilasciwego przedstawienia panujacych warunkéw geologicznych. W tym celu
w podziale dokonano uproszczen. Grunty o tej samej, genezie, podobnym wyksztalceniu
litologicznym 1 wilasciwosciach fizyko-mechanicznych, ale powstale w rdéznym czasie
geologicznym, zaliczono do jednej serii.

W podlozu gruntowym wydzielono nastepujaca seri¢ gruntows:
— Osady glacjalne drobnoziarniste (gliny lodowcowe),

— Osady glacjalne gruboziarniste (piaski fluwioglacjalne),

Budowa geologiczna w S$wietle wykonanych wiercen badawczych przedstawia si¢
nastepujaco:

Pod wierzchnig warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,40-0,70 m podioze buduja
osady czwartorzedowe osady akumulacji lodowcowej 1 wodnolodowcowe] wyksztalcone jako
grunty spoiste i niespoiste:

Grunty spoiste to: gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny pylaste zwigzte. Udokumentowane
gliny piaszczyste w dolnych partiach podloza w strefie otworow badawczych nr 1 1 2
przewarstwione sg piaskiem drobnym z domieszka zwiru. Genetycznie sg to utwory akumulacji
lodowcowej tzw. zwatowe wieku plejstocenskiego.

Grunty niespoiste to: utwory akumulacji wodnolodowcowej (fluwioglacjalnej) powstale w
plejstocenie, wyksztatlcone jako piaski drobne zawierajace znaczne iloSci zwiru badz jego
sladowe ilosci. Grunty niespoiste maja charakter przewarstwien o nieregularnej miazszosci w
strefie gruntéw spoistych na zmiennych poziomach podloza gruntowego.

Ogolnie osady czwartorzedowe nie zostaly przewiercone w spagu do osiggnigte]
gtebokosci 5,0 m p.p.t.
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4.2 Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercen badawczych stwierdzono wode gruntowa w postaci stalego poziomu,
ktorej poziomy wystepowania podaje si¢ ponizej:

Glebokos$é Glebokosé
nawiercenia ustalenia
Numer otworu wody wody

w [m] p.p.t. w [m] p.p.t.

1 2,90 2,80

2 2,80 2,60

3 2,50 2,40

4 2,40 2,20

5 2,20 1,90

Udokumentowane wody gruntowe na badanym terenie zwigzane s3 z utworami
czwartorzgdowymi. Warstwe wodonosna stanowia grunty spoiste wyksztalcone jako gliny
piaszczyste.

Stwierdzona woda gruntowa ma charakter poziomu swobodnego, o czym $wiadczg te same
poziomy nawiercenia i ustalenia po przeprowadzonych stdjkach obserwacyjnych do czasu
stabilizacji lustra wody w otworach badawczych.

Woda gruntowa zasilana jest przez wody opadowe, w zwiazku z czym jej poziom moze
ulega¢ okresowym wahaniom zaréwno w dot jak i w gore zaleznie od warunkow
atmosferycznych.

Znaczacy wplyw na warunki wodne ma budowa geologiczna i uksztaltowanie terenu
badan. Dolne partie podloza buduja grunty spoiste wyksztatlcone jako gliny pylaste, ktore
charakteryzuja si¢ bardzo niskim wskaznikiem wodoprzepuszczalno$ci uniemozliwiajgce
wglebna infiltracje, co powoduje stagnowanie wody na ich stropie w obrebie glin piaszczystych.
Nadto ogolne uksztaltowanie terenu, jego nachylenie powoduje, ze sptywajace wody poopadowe
z czg¢Scl wyzszej obszaru nawadniajg grunty podioza.

Omawiany rejon zlokalizowany jest w obrebie prawobrzeznej zlewni rzeki Wistoka.

W swietle powyzszych ustalen warunki hydrogeologiczne w strefie otworow badawczych
ocenia si¢ jako dobre. Woda gruntowa z uwagi na poziom wystepowania nie bedzie miala
niekorzystnego wplywu na sadowienie i eksploatacje projektowanego obiektu.

@ GGl MAREK SLONSKI




ABROEIWO BOW L.
b DEBICY L
QDICa, Ul, Puyrice :

5l Parkowa 2g

( 7-'3'.'_3‘:J,H‘“w.“".‘r‘:_-[.

yczhef przy Miejskim Gimnazjum or 4 w Debicy, 39-200 1
- . - F J £ . 1 {1l i~ - Al
Grina Debica, powiot debicki, wof. podkarpackis

5. CHARAKTERYSTYKA i OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Przy wydzielaniu warstw geotechnicznych kierowano sie zasadg minimalizowania warstw
o zblizonych wartosciach stopnia plastycznosci Iy i stopnia zageszczenia Ip. Podstawa byly
wyniki badafn laboratoryjnych i metoda lokalnych korelacji. Przyjeto $rednie wartosci
charakteryzujace grunty w poszczegoélnych stopniach plastyczno$ci. Z uwagi na rdznice
w wartosciach parametrow fizyczno-mechanicznych w obrebie poszezegdlnych serii wydzielono
warstwy geotechniczne.

5.1 Charakterystyka warstw geotechnicznych

Charakterystyki geotechnicznej podloza budowlanego dokonano w oparciu o wyniki
wiercen, badan laboratoryjnych gruntow, lokalne korelacje gruntéw, dane archiwalne i wytyczne
norm grupy Eurokod 7.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania warunkow geotechnicznych w podiozu
projektowanego obiektu budowlanego wydzielono jedng glowna litologiczno-stratygraficzng
seri¢ gruntowa. W obrebie wyodrebnionej serii biorac pod uwage wyksztalcenie litologiczne
i stan gruntéw wydzielono szes¢ warstw geotechnicznych oznaczonych symbolami: Ta, Ib, Tc, Td,
leilla.

Przy podziale podloza gruntowego na poszczegdlne warstwy, starano sie wydzieli¢
optymalng ich ilo$¢, niezbedna do wlasciwego przedstawienia panujacych warunkow
gruntowych. W tym celu w podziale tym dokonano uproszczen. Grunty o podobnym
wyksztatceniu litologicznym 1 wlasciwosciach fizyko-mechanicznych zaliczono do jednej
warstwy.

Parametry geotechniczne gruntow spoistych ustalono na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych 1 lokalnych korelacji wg. metody ,,A” i "B” zgodnie z PN-81/B-03020,
natomiast parametry gruntow niespoistych metoda,,C” zgodnie z PN-81/B-03020.

Seria geotechniczna I

Serig t3 wydzielono dla gruntow spoistych powstatych w plejstocenie jako osady zdeponowane
przez lodowiec w postaci glin zwalowych. Litologicznie grunty te wyksztatcone sg jako gliny
piaszczyste, piaski gliniaste, sporadycznie gliny pylaste zwiezte. Wystepujace w strefie otworu
badawczego nr 1 gliny piaszczyste zawieraja w dolnych partiach podtoza domieszke zwiru.

Pod wzgledem stopnia geologiczne] konsolidacji zaliczono je do grupy ,,C” zgodnie
z PN-81/B-03020. Z uwagi na stany tych gruntow i wyksztalcenie litologiczne wydzielono pie¢
warstw geotechnicznych:

e, e S S 9
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Warstwa geotechniczna la

Warstwa ta obejmuje grunty w stanie twardoplastycznym wyksztatcone jako gliny piaszczyste
1 piaski gliniaste, wilgotne.

Stopien plastycznosci I, 0,18
Wilgotno$¢ naturalna 16.1
wa [%0] i
Gestos¢ objetoSciowa
e 2 17
p [t/m’]
Spojnoscé 17
¢, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego 4, 15°
Modut odksztalcenia
pierwotnego 21000
E, [kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 29000
M, [kPa]

Warstwa geotechniczna Ib
Tu zaliczono grunty w stanie twardoplastycznym wyksztatcone jako gliny pylaste i sporadycznie
gliny pylaste zwiezte, wilgotne.

Stopien plastycznosci I, 0,16
Wilgotnos¢ naturalna 214
wy [Yo] i
Gestosc objetosciowa 208
3 >
p [t/m’]
Spojnosc 18
¢, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 16°
Modut odksztatcenia
pierwotnego 22000
E, [kPa]
Modut $cisliwosci
pierwotnej 31000
M, [lPa]
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Warstwa geotechniczna Ic 6- 2
Do warstwy tej zaliczono grunty w stanie plastycznym wyksztalcone jako gliny piaszczyste,
wilgotne i mokre,

Stopien plastycznosci I, 0,35
Wilgotnos¢ naturaina 193
w, [%] ’
Gestos¢ objetosciowa
3 2,07
p [thm’]
Spdjnosc 12
¢, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego 4, 13°
Modut odksztatcenia
pierwotnego 14000
E, [kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 20000
M, [kPa]

Warstwa geotechniczna ld
Warstwa ta obejmuje grunty w stanie plastycznym wyksztatcone jako gliny pylaste, wilgotne.

Stopien plastycznosci I, 0,31
Wilgotno$é naturaina 25.4
wy [Ye] ’
Gestosc objetosciowa 1.96
3 H
£ [t
Spéjnosc 13
c, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego 4, 14°
Modut odksztalcenia
pierwotnego 15000
E, [kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 24000
M, [kPa]
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Do warstwy tej zaliczono grunty w stanie miekkoplastycznym wyksztalcone jako gliny
piaszczyste, wilgotne. Grunty tej warstwy wykazujg bardzo niskie wartosci parametrow
geotechnicznych — nie nadaja sie do bezposredniego sadowienia projektowanego obiektu.

Seria geotechniczna 11

Stopien plastycznosci I, 0,56
Wilgotnosé naturalna 155
wy [Yo] _
Gestosc objetosciowa 1.99
p [t/m’] ’
Spoéjnosc 3
¢, [kPa]
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 9°
Modut odksztalcenia
pierwotnego 9000
E, [kPa]
Modut scisliwosci
pierwotnej 14000
M, [kPa]

Seria ta obejmuje fluwioglacjalne grunty niespoiste wieku plejstocenskiego. Litologicznie grunty
te wyksztatcone sg jako piaski drobne zawierajace znaczne ilosci zwiru badz jego $ladowe ilosci.
W obrebie tej serii ze wzgledu na wyksztatcenie litologiczne oraz stopien zageszczenia gruntow
wydzielono jedna warstwe geotechniczng:

Warstwa geotechniczna Ila
Do warstwy tej zaliczono grunty w $rednim stopniu zageszczenia, wilgotne.

Stopien zageszczenia I 0,46
Wilgotnosé naturalna 16.0
w, [%] d
Gestosc objetosciowa
4 1,75
p [thn']
Kat tarcia wewnetrznego ¢, 30°
Modut odksztalcenia
pierwotnego 40000
E, [kPa]
Modut $cisliwosci
pierwotnej 60000
M, [kPa]
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5.2 Ocenawarunkéw geotechnicznych

Na podstawie danych uzyskanych drogg wiercen, badan prob gruntow, wizji lokalnej
terenu oraz materiatdéw archiwalnych stwierdza sig, co nastgpuje:
W strefie lokalizacji otworow badawczych pod warstwa nasypow niekontrolowanych o
migzszosci 0,40-0,70 wystepuja osady czwartorzedowe, wieku plejstocenskiego akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej, wyksztatcone w przewadze jako grunty spoiste tzw. zwalowe
oraz grunty niespoiste (fluwioglacjalne).

Grunty spoiste to: gliny piaszczyste, piaski gliniaste i gliny pylaste zwiezie. utwory te
wystepujg w stanie twardoplastycznym zaliczone do warstwy geotechnicznej Ia, Ib, plastycznym
zaliczone do warstwy geotechnicznej Ic, 1d 1 w stanie miekkoplastycznym zaliczone do warstwy
geotechnicznej le oraz w roznym stopniu zawilgocenia jako wilgotne i mokre, stad wykazuja
zmienne pomiedzy sobg wartosci parametrow geotechnicznych. W szczegolnosci grunty w
stanie miekkoplastycznym (le) charakteryzuja si¢ bardzo niskimi wartoSciami parametrow
geotechnicznych — grunty tej warstwy nie nadaja si¢ do bezposredniego sadowienia
projektowanego obiektu. Grunty w stanie plastycznym (Ic, Id) wykazuja dos¢ niskie parametry
geotechniczne, natomiast grunty w stanie twardoplastycznym (Ia, Ib) charakteryzuja si¢ dobrymi
warto$ciami parametréw geotechnicznych.

Grunty niespoiste to: piaski drobne w $rednim stopniu zageszczenia, wilgotne, zaliczone do
warstwy geotechnicznej Ila. Grunty tej warstwy wykazuja dobre wartosci parametrow
geotechnicznych.

Warunki hydrogeologiczne w strefie otworéw badawczych stwierdza sig¢ jako dobre.

W $wietle powyzszych ustalen warunki geotechniczne zezwalaja na mozliwos¢ sadowienia
projektowanego obiektu pod warunkiem stosownego rozwigzania jego posadowienia,
adekwatnie do stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych.

6. WNIOSKI i ZALECENIA

Wiercenia badawcze, badania prob gruntow, wizja lokalna terenu dostarczyly
wystarczajacych danych do oceny podioza gruntowego w zwiazku, z czym stwierdza sie i
zaleca, co nastepuje:

6.1 Warunki geotechniczne w strefie otworéw badawczych zezwalaja na mozliwosé
bezposredniego sadowienia projektowanego obiektu pod warunkiem stosownego
rozwigzania jego sadowienia adekwatnie do istniejacych warunkéw geotechnicznych.

- Warunki gruntowo-wodne opisano szczegétowo w rozdziale nr 3, 4, 5 ninigjszego
opracowania

- Szczegotowy charakterystyke wiasciwosci fizyko-mechanicznych gruntéw obejmujacych
wyodrebnione warstwy geotechniczne zawarto w rozdziale nr 5 niniejszego opracowania
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- Przestrzenny uklad warstw podtoza gruntowego w strefie projektowanej lokalizacji obiektu
obrazuja wykonane przekroje geotechniczne przez otwory badawcze (zat. nr 5.1-5.5)

- Warunki hydrogeologiczne opisano szczegdtowo w rozdziale nr 4 niniejszego opracowania

6.2 Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
Teren, na ktorym przeprowadzono badania geotechniczne zlokalizowany jest poza obszarem
wystepowania zjawisk 1 procesoOw geodynamicznych oraz procesow wywolanych
dziatalnoscig cztowieka. Nie wystepuja w tym miejscu obszary objete ruchami masowymi i
zagrozone powstaniem takich ruchow, a takze deformacji filtracyjnych, procesow
krasowych oraz procesOw antropogenicznych (np. obszaréw szkod gorniczych).

6.3 Rozwigzanie sadowienia projektowanego obiektu nalezy zaprojektowaé 1 wykonac
z uwzglednieniem istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych. Przy sadowieniu obiektu
nalezy uwzglednic strefe przemarzania, ktora w tej czesci Polski wynosi 1,0 m p.p.t.

6.4 Wszelkie prace ziemne zwigzane z sadowieniem projektowanego obiektu powinny
uwzglednia¢ obecno$¢ uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z powyzszym aby nie dopusci¢
do jego uszkodzenia przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy uzyska¢ dokladne
informacje od poszczegolnych gestorow w zakresie lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

6.5 Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych.
Nie wolno pozostawia¢ otwartych wykopow na dluzszy czas gdyz stwarza to mozliwos¢
dalszego uplastycznienia si¢ gruntéw pod wplywem wodd opadowych. Zaznacza sie, ze
postepujace zawilgocenie gruntow spoistych powoduje obnizenie ich parametrow
geotechnicznych (no$noéé). Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem
i osuwaniem si¢ ich $cian.

6.6 Fundamenty nalezy =zabezpieczy¢ staranng izolacja przeciwwilgociowg pionowa
i pozioma.

6.7 Po wykonaniu fundamentow pozostatos¢ wykopu nalezy niezwlocznie zlikwidowa¢ przez
zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno do tego celu uzywac gruzu i
resztek budowlanych.

6.8 Do obliczen konstrukcyjnych projektowanego obiektu nalezy przyja¢ warto$ci parametrow
geotechnicznych zestawione w rozdziale nr 5.
Parametry gruntdéw spoistych w czasie intensywnych opaddéw atmosferycznych Iub
wiosennych roztopoéw na skutek zawilgocenia zostang obnizone, co zaleca si¢ uwzgledni¢ w
obliczeniach konstrukcyjnych sadowienia obiektu.
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7. WYKORZYSTANE MATERIALY, LITERATURA, NORMY, AKTY
PRAWNE

Literatura:

—Z. Glazer, J. Malinowski, Geologia i geotechnika dla inzynieréw budownictwa, Wyd. Nauk.
PWN, Warszawa: 1992,

—M. Klimaszewski, Geomorfologia ogélna, PWN Warszawa 1961,

—J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1981.

— M. Ksigzkiewicz, J. Samsonowicz, E. Ruhle, Zarys geologii Polski, PWN Warszawa 1965,
—E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntow, WUW 2006.

— Z. Pazdro, B. Kozerski, Hydrogeologia ogolna, Wyd. Geol., Warszawa 1990.

—S. Pisarczyk, B. Rymsza, Badania laboratoryjne i polowe gruntow, OWPW Warszawa 1993.
— A. Serbenska, ,,Geotechnika w drogownictwie”, Polskie Drogi Nr 8/2001,

—Z. Wilun, Zarys geotechniki, WKit., 2000.

Normy i instrukcje:
[1] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
[2] PN-64/8931-01 - Oznaczanie wskaznika piaskowego.

[3] PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

[4] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

[S] PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

[6] PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.
[7] PN-B-04452:2002 - Geotechnika. Badania polowe.

[8] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[9] PN-82/8-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

[10] PN-85/S8-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

[11] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

[12] PN-83-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentdéw palowych.

[13] PN-S5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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[14] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych cz. 112 — Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1998,

[15] Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych — Zatacznik do Zarzadzenia nr
6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 r., Warszawa 1997.

[16] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich [Principles of preparing
engineering-geology reports]. Wyd. PIG. Warszawa 1999.

[17] Instrukcja sporzadzania mapy warunkow geologiczno-inzynierskich w skali 1:10 000 i
wigkszej dla potrzeb planowania przestrzennego w gminach. Wyd. PIG. Warszawa 1999,

Akty prawne:

—Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdlowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno -
inzynierskie (Dz. U. Nr 291, poz. 1714);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126,
poz. 839 z dnia 8 pazdziernika 1998 r.)

— Ustawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 415 z
pdzniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 111 poz. 726 z dnia 28.08.1997 r.)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z dn. 3.08.2000 r.

— Ustawa ,,Prawo wodne” (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11.10.2001 r.)

Mapy:

—Mapa geologiczna Polski ark. Mielec A w skali 1:200 000, opr. Jurkiewicz H., Woinski 7.,
1979,

—Mapa geologiczno-inzynierska Polski w skali 1:500 000, opr. Jakubowicz B,
Lodzinska W_, 1994

—Mapa obszaréw gléwnych zbiornikow wod podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegoOlnej ochrony” w skali 1:500 000, Red. A. S. Kleczkowski, Krakow 1990.

—Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
— Mapa dokumentacyjna (sytuacyjno-wysokosciowa) do celow projektowych w skali 1:500.
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Zataczniki graficzne

ZAWARTOSC:

1. Mapa orientacyjna w skali 1:10000 z zaznaczona lokalizacja projektowanej inwestycii.
2. Mapa geologiczna utworéw powierzchniowych rejonu badan w skali 1:200 000,

3. Mapadokumentacyjna w skali 1:500 z zaznaczonymi otworami badawczymi.

4.1-4.5. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych.

5.1-5.5. Przekroje geotechniczne przez otwory badawcze.

6. Wykaz objasnieri i symboli.
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35-114 Rzeszdw, ul. ). Korczaka 2/55
NIP: 813-276-85-87
GEOLOGIA | GEOTECHNIKA ,
I INZYNIERSKA - MAREK SLONSKI e oO S 3?;;1?“}22:;1?33
www.gpirzeszowpl
Rodzaj K . dari -
S Dokumentacja badan podtoza gruntowego Skala:
Rysunek: Mapa orientacyjna 1:10000
. Budowa sali gimanstyczne] przy Migjskim Gimnazjum nr 4
Temat: w Debicy Data:
| — Gmina Miasta Debica 2016-09
nyvestor; 39-200 Debica, ul. Ratuszowa 2
Opracowat: inz. Marek Slofiski : <.é/(;,
Legenda: ) - lokalizacja projektowanej inwestycji Nrzat. 1
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Mapa geologiczna utworéw powierzchniowyeh [
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Objasnienia do mapy:

ebica_é_ul. Parkowa 28

OBJASNIENIA

| Torfy i namuly torfaste

Mady, piasks | bwiry stotkéw naplywowych

Mady reeczne

Mubk, prsski | twiry rzecame

i" ml T Rerydus ghin awabawych | innyeh utworow cewar-
| torzedowych

Plaski [ gliny deluwialne

ki eolicrne

HOLOCEN

NECGEN

. | Pimski eoliczne w wydmach

Torly

Mady. mull, pisikl | 1wiry crecane

Lessy

PALEQGEN

NECPLEJSTOCEN
:%-.

Lensy plaszcryste | gliniaste

Iy krakowieckio | mulowee 2 plaskaml | dwiram)
{poriom wolyhski — warstwy prieworskie | tir-
nobreeskic)

Wiapienie detrytycane, plaski, ewiry | awirowce
wapniste [poziom buhlowski — waritwy jaroslaw-
shie)

Wy keakowieskie ¢ whindki i plaxe
kowcow (poziom buhtowski — warstwy jarostaw-
shig)

Hy 1 piaskl (warstwy grabowleckio)

Ny + mulowco 7 marglami (warstwy chodenickia)

Wapienie | margle srkonofne, gipsy, anhydryty,
soli 1 ily (warstwy wielickie}
Hy 2 plaskami lub 7 piaskowcami (warstwy ska-

| witiskie)

Paski, pimkowce, ity | margle glukogitowe
(warstwy baranowikic)

Waplenie | I litawskie,

arat podiitotammiawa plaski, plaskowee i margle
(warstwy litoramniowe)

Pisskewce | ilotupki (warstwy kroniefakie)

Holupki, plaskowce i rogowce (warstwy menili-
towe)

latupli pitee

o] Mady. mulkl, pisski i swiry r1ecane

™\

Mady, mulki, piaski | dwiry riecens

| Lessy

m Piaskh, iwiry 1 ghiy lodoweaws

| Glina rvalowa

PLEISTOCEN
~

Piaski | rwiry wodnaladowcowe

MEZOPLESTOCEN

Thye mutki | piaski zastoiskown

Hy. mulki, praski | Bwiry raeczoe

Zat. 2
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Rodzaj 4 z s
optacowania: Dokumentacj badan podtoza gruntowego Skala:
Rysunek: Mapa dokumentacyjna 1:500
. Budowa sali gimnastycznej
Temat: przy Miejskim Gimnazjum nr 4 w Debicy Data:
I P Gmina Miasta Debica 2016-09
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IWIATOWER

BICY

W O

i GEOTECHNIKA
INZYNIERSKA
MAREK SLONSKI

I GEOLOGIA

Objasnienia symboli i znakéw‘?ﬁhﬁﬂ%‘f?“’%ﬁ- Paikowa 28
na przekrojach i kartach otworow
(wg PN-86/B-02480)

Zat. nr 6

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany B gruz betonowy +
nN  nasyp niebudowlany C gruz ceglany I
zl Zuzel Bt beton /
()

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H humus 2% <lgm £ 5% 1
Nm namut 5% < lom < 30% 324,12
T torf 30% < g

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

1.80

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta 2,10
KR  rumosz 240
KRg rumosz gliniasty

KQ  otoczaki

K kamienie

pd Zwir

Zg  zwir gliniasty W 4.40
Po  pospétka

Pog pospétka gliniasta

Pr piasek gruby

Ps piasek sredni

Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
Ilp  pyipiaszczysty
I pyt

Gp gl?na piaszczysta ; Scinarka obrotowa (TV)
grr. g:::: o 8L rodzal sandowanla | strefa przebadana sonda:
Gpz glina plaszczysta zwiezia Z\W — udarowo - obrotowa
Gz  glina zwiezta SL - lekka whkijang
Grz glina pylasta zwiezla SC - ciezka whijang
:p :;‘ piaszczysty 9,6 gfebokosé otworu
: 5 otwér such
I it pylasty Y
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
ST skala tw_arda WB Weg?el brun_atny :E Z ?}";% z:gg:22 ;T;%ﬁ;;;zgg
SM skata miekka WK wegiel kamienny i ! numer warstwy geotechniczne]
¥ granity q kwarcyty — Sl : :
B bazalty d dolomity podstawowe granice litologiczno stratygraficzne
g gnejsy w wapienie
b bl P Ppiaskowce SYMBOLE UZYTE NA KARTACH OTWOROW
SYMBOLE GENETYCZNE s suchy Wilgoingse:
g osady lodowcowe {(glacjalne) ww \Ti?;ztv::gotny
al osady wodno-jeziorne (zastoiskowe) m mokry
fg osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) nw  nawodniony
pag osady peryglacjalne stan gruntu:
f osady rzeczne (fluwialne) >w zwarty IL< 0
li osady jezierne (limniczne) pzw  poizwarty IL< 0
d osady zboczowe (deluwialne) tpl twardoplastyczny 0<l <025
ze osady eluwialne (zwietrzelinowe) ol plastyczny 0.25 < | ; 0‘50
% f L=V,
¢ esady salicane mpl migkkoplastyczny 0,50 < I < 1,00
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE pt phynny I Zageszu‘;:ig
Q Czwartorzed J Jura s Sylur In luzny lo < D=3§
@7 Holocen T Trias 0 Ordowik szg Srednio zageszczony 0,33 < Ip 0,67
Qp  Plejstocen P Pem Cm Kambr zg  zageszczony 0,67 <Ip<0,80
Tr Trzeciorzed ¢ Karbon Pr Prelkambr bzg bardzo zageszczony I > 0,80
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ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

domieszkKi

przewarstwienia

na pograniczu :

okreslenia uzupetniajace dotyczace skiadu nasypu,
redzaju gruntéw organicznych, petrografii skat

numer wiercenia
rzedna wiercenia (w m n.p.m.)

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosei (NWV)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCEN U

piezometryczny poziom wody ustalony w
czasie wiercenia | gtebokosé (w m p.p.t.)

45 hawiercony poziom wody gruntowej i

gtebokose (wm p.p.t.)
grunt nawodniony

a0 saczenie wody | glebokose (wm p.p.t)

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy (PP)




