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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem naprawy Scieku drogowego z betonowej kostki brukowej na drogach Gminy Rokietnica w
ramach ,Biezgcego utrzymania drég gminnych w 2018 roku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest materiatem do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach i ulicach Gminy Rokietnica.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem naprawy S$cieku drogowego przykraweznikowego oraz miedzyjezdniowego, polegajacej na rozebraniu
elementéw Scieku w miejscu uszkodzenia i ponownym ich utozeniu z ewentualnym dodaniem nowych materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek — zagtebienie o wysokosci do 30 cm z umocnionym dnem, zbierajace i odprowadzajgce wode.

1.4.2. Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzagcy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni
jezdni i chodnikéw do odbiornikéw (np. do kanalizacji deszczowej).

1.4.3. Sciek miedzyjezdniowy — element konstrukcji jezdni, stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na
ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.4.4. Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej — éciek przykraweznikowy lub miedzyjezdniowy wykonany z betonowej
kostki brukowej. Liczba zastosowanych rzedéw kostek zwigzana jest z objetoscig sptywu i warunkami konstrukcyjnymi
Scieku.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi kostkami wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna — spoina wykonywana zwykle co kilkadziesigt metréw dtugosci scieku (nad szczelinami tawy
betonowej lub jako przedtuzenie szczelin nawierzchni betonowej), wypetniona drogowymi zalewami na gorgco lub na
zimno, umozliwiajgca odksztatcenia temperaturowe Scieku.

1.4.7. Naprawa (remont czgstkowy Scieku) — naprawa pojedynczych uszkodzen Scieku ulicznego lub drogowego o dtugosci
do okoto 10 m.

1.4.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatdw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robdét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowe;j lub ST.
2.2.2. Elementy Scieku

Do naprawy (remontu czgstkowego) scieku nalezy uzyé:
— betonowe kostki brukowe, uzyskane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
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— nowe betonowe kostki brukowe, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1338 [6], zastepujace istniejgce elementy
uszkodzone o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztafcie.

2.2.3. Materiaty dodatkowe do wykonania naprawy Scieku

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiatami dodatkowymi do wykonania naprawy Scieku
mogg by¢:
a) materiat do podsypki cementowo-piaskowej, tj. mieszanina cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego
spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 [7], cementu powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3]
i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008 [5],
b) materiat do wypetnienia spoin, tj. zaprawa cementowo-piaskowa 1:2, spetniajgca wymagania wedtug punktu a),
c) materiaty do wypetniania szczelin dylatacyjnych
— W gornej czesci szczeliny — zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce, spetniajace
wymagania norm PN-EN 14188-1 [8] i PN-EN 14188-2 [9],
— w dolnej czesci szczeliny — wilgotna mieszanka cementowo-piaskowa 1:8 z materiatdw spetniajgcych wymagania
wedtug punktu a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera,
d) beton do naprawy tawy — beton klasy C 12/15 wedtug PN-EN 206-1 [4].
2.2.4. Sktadowanie materiatow

Betonowe kostki brukowe dostarczane na paletach lub w opakowaniach mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywa¢ do:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwatosci podanego przez producenta, w pomieszczeniu o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i
czystych.

Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig 3 sztuk palet.
Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych).

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w magazynach specjalnych, tj. zbiornikach stalowych lub
betonowych, przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Inne materiaty nalezy sktadowacd i przechowywac w sposéb zalecony przez producentéw lub dostawcéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

— sprzet do rozebrania uszkodzonego Scieku: mtotki pneumatyczne, dragi stalowe, topatki do oczyszczania spoin,
haczyki do wyciggania kostek i usuwania zalew, dtuta, mtotki brukarskie, skrobaczki, szczotki, wiadra do wody,
szpadle, topaty itp.,

—  sprzet do nowego utozenia elementdéw scieku, odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w OST D-08.05.06a [2].

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentdéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach lub w opakowaniach, zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie lub uszkodzeniem.



Cement w workach moze byé przewozony samochodami krytymi i innymi srodkami transportu, w sposdb nie
powodujacy uszkodzern opakowania. Worki przewozone na paletach ukfada sie po 5 warstw workdéw, po 4 sztuki w
warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajace do siebie, w rdwnej wysokosci do 10 warstw.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia $cieku podlegajace naprawie

Naprawie $cieku podlegajg uszkodzenia obejmujace:
— zapadniecia i wyboje powierzchni scieku,
— znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie powierzchni $cieku, np. pod wptywem zmian temperatury w
spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowg,
— ostabienia statecznosci elementow scieku przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu w spoinach,
— elementy pekniete lub ich uszkodzenia powierzchniowe,
— inne uszkodzenia, deformujace powierzchnie scieku w sposdb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.

5.3. Zasady wykonywania robot

Sposéb wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty rozbidrkowe,

3. ew. naprawa podtoza i elementdw konstrukcyjnych pod Sciekiem,
4. ponowne wykonanie scieku,

5. roboty wykonczeniowe.

5.

4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robat,

— przeprowadzi¢ ustalenia niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, utrudniajgce wykonanie robét,

— wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

Odcinek S$cieku przeznaczony do naprawy (remontu czastkowego) powinien obejmowaé caty fragment
uszkodzony i czes¢ do niego przylegajgcg w celu tatwiejszego powigzania odcinka naprawianego z istniejgcym. Odcinek
uszkodzony nalezy oznaczy¢ i oczyscic z btota, Smieci itp.

Odcinek przeznaczony do naprawy akceptuje Inzynier.

5.5. Roboty rozbiorkowe

Rozbidrke scieku, utozonego z zasady na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowg przeprowadza sie zwykle drggami stalowymi, tomami lub mtotkami pneumatycznymi.

Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewq asfaltowg lub masg uszczelniajgcy nalezy oczysci¢ za pomoca haczykow,
szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, dtut, topatek itp.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu na fragmenty i
wywozi na miejsce sktadowania.

Materiat Scieku z betonowej kostki brukowej otrzymany z rozbiérki, nadajacy sie do ponownego wbudowania,
nalezy doktadnie oczyscié, posortowaé i sktadowaé w miejscach nie kolidujacych z wykonywaniem robdét. Pozostaty
materiat, nie przydatny do robdt nalezy wywiez¢ na miejsce sktadowania.
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5.6. Ewentualna naprawa podtoza i elementéw konstrukcyjnych pod $ciekiem

Po usunieciu elementéw scieku z betonowej kostki brukowej i podsypki sprawdza sie stan elementéw
konstrukcyjnych (np. tawy betonowej) i podtoza gruntowego. Jesli s3 one uszkodzone, nalezy zbadal przyczyny
uszkodzenia i usungc je w sposéb zapewniajacy stabilnos¢ konstrukcji Scieku.

Uszkodzong tawe betonowa oczyszcza sie do miejsc o dobrej wytrzymatosci i uzupetnia mieszankg betonowg tej
samej klasy co stary beton lub betonem klasy okreslonej w punkcie 2.2.3d.

Obnizone podtoze gruntowe nalezy zasypa¢ warstwami, takim samym gruntem jak w istniejgcym podtozu.
Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. W
przypadku potrzeby przeprowadzenia wyréwnania podfoza na niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera,
wyréwnac go chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m® betonu.

5.7. Utozenie scieku

Przed utozeniem Scieku nalezy krawedz jezdni posmarowac asfaltowg masg zalewowa grubosci 1+2 cm.

Sciek uktada sie na uprzednio przygotowanej podsypce cementowo-piaskowej, odpowiadajacej wymaganiom
punktu 2.2.3. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3+5 cm. Dopuszczalne odchytki od przyjetej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ = 1 cm. Podsypke
rozsciela sie i potem zageszcza zageszczarkami wibracyjnymi.

Uktadanie scieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie robdt jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie
w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyc
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, elementy Scieku z kostki otrzymanej z rozbidrki, nadajace sie
do ponownego wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy $cieku nalezy uzupetni¢ materiatem nowym,
odpowiadajgcym wymaganiom punktu 2.2.2. Zaleca sie nie miesza¢ materiatu nowego z materiatem odzyskanym, lecz
wykonywac z nich oddzielne odcinki Scieku.

Uktadanie kostek w scieku powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Ubicie betonowych kostek brukowych
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nalezy
kostki uszkodzone (np. pekniete) wymienic¢ na kostki cate.

Niweleta gornej powierzchni naprawianego Scieku powinna by¢ dostosowana do pozostatych nienaprawianych
odcinkédw w celu zachowania prawidtowych warunkéw sptywu wody. Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny
naprawionego $cieku powinien wynosi¢ 0,2%. Nie dopuszcza sie naprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne na
nowym odcinku scieku.

Elementy Scieku potozone obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. kratek sSciekowych) powinny trwale
wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Ksztatt, wymiary i barwa kostek w $cieku naprawianym powinny by¢ identyczne lub bardzo zblizone do kostek w
Scieku istniejgcym.

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy elementami $cieku z kostki nalezy zachowad takg sama, jaka
wystepuje na starym odcinku $cieku. Po utozeniu kostek spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa
spetniajgcg wymagania punktu 2.2.3b).

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione zalewami i mieszankami, okreslonymi w punkcie 2.2.3c).

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robdt, mozna uzywaé cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg.

Po wypetnieniu spoin zaprawg, powierzchnie scieku nalezy starannie oczyscic.

Naprawiony s$ciek po jego wykonaniu nalezy pielegnowaé przez pokrycie warstwg wilgotnego piasku i
utrzymywaniu jej w stanie wilgotnym przez 7-10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni w
przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej.

5.8. Wykonanie naprawy elementow sasiadujgcych ze $ciekiem

Jesli do zakresu robot naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jezdni jak np.
kraweznik, obrzeze lub nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinno by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

5.9. Roboty wykornczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera dotyczg prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdét do istniejgcych warunkdéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,



usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.3

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje

zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),

ew. wykonaé wtasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inzyniera,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonaweca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robot podaje tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ badan Wartosci
dopuszczalne
1 |Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1 raz . We pktu 5 -
B . . i dokumentacji
robot z dokumentacjg projektowg . .
projektowej
2 | Roboty rozbiérkowe Ocena ciagta Wg pktu 5
3 | Ewentualna naprawa podtozai
elementdw konstrukcyjnych pod Jw. w.
Sciekiem
4 | Podsypka Jw. Jw.
5 | Utozenie $cieku Jw. Jw.
6 | Wypetnienie spoin Jw. Jw.
7 | Pielegnacja scieku Jw. Jw.
8 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciggta Jw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej naprawy scieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
i wymaganiami Inzyniera,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— ew. naprawa podtoza i tawy,
— wykonanie podsypki.

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m naprawy Scieku obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza,
— wykonanie robét rozbiérkowych,
— ew. naprawe podtoza i fawy,
— wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,
— wykonanie scieku z betonowej kostki brukowej wedtug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji
technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m naprawy scieku nie obejmuje robdt pomocniczych, np. robét naprawczych nawierzchni,
kraweznika, obrzeza, ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu
i s usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej

10.2. Normy

3. PN-EN197-1 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku
4. PN-EN 206-1 Beton - Czes$¢ 1: Wymagania, wifasciwosci, produkcja i

zgodnos$¢é (W okresie przejSciowym mozna stosowac PN-B-
06250:1988 Beton zwykty)

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji

betonu
6. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan
7. PN-EN 13242 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (W okresie przejsciowym mozna
stosowa¢  PN-B-11111:1996  Kruszywa  mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych, PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek)



8. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja
zalew na gorgco

9. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja
zalew na zimno

Strona 8z 12



11. ZALACZNIKI

ZAtACZNIK 1

STOSOWANIE SCIEKOW DROGOWYCH
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog)

1.1. Zastosowanie Sciekow drogowych i ulicznych

Scieki drogowe i uliczne stosuje sie jako standardowe rozwigzanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drég na
obszarach zabudowanych, przy czym:
—  w przekrojach ulicznych lokalizuje sie je przy krawedzi jezdni jako sScieki przykraweznikowe,
— na placach postojowych lokalizuje sie je przy zewnetrznej ich krawedzi jako scieki przykraweznikowe lub z dala od tej
krawedzi jako scieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe).

1.2. Konstrukcja sciekow przykraweznikowych i miedzyjezdniowych

Scieki przykraweznikowe wykonuje sie z materiatu nienasiagkliwego w ksztatcie:
a) tréjkatnym, jako przedtuzenie jezdni do kraweznika; obliczeniowg szerokos¢ Scieku przyjmuje sie wtedy jako réwng
50,0 cm,
b) korytkowym; zagtebienie nie powinno by¢ gtebsze niz 5,0 cm i szersze niz 30,0 cm.
Scieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe) wykonuje sie z materiatu nienasigkliwego w ksztatcie:
a) tréjkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchni; obliczeniowa szerokos¢ scieku przyjmuje sie wtedy jako
réowng 100,0 cm,
b) korytkowym; zagtebienie nie powinno by¢ gtebsze niz 3,0 cm i szersze niz 50,0 cm.

1.3. Zasady eksploatacyjne sciekow

Scieki powinny by¢ wykonane z materiatéw nieprzesigkliwych na podbudowie zapewniajacej trwatos¢ konstrukcji
w przypadku najazdu kotami pojazddéw.

Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny dna $cieku wynosi 0,2%.

Woda ptynaca sciekami nie powinna mie¢ poziomu wyzszego od jego najnizszej gornej krawedzi.



ZAtACZNIK 2

PRZYKLADY SCIEKOW ULICZNYCH PRZYKRAWEZNIKOWYCH Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)

Rys. 2.1. Sciek przykraweznikowy z trzech rzedéw betonowej kostki brukowej
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’V1S\ub 20’[,, 29.50 "

Oznaczenia:

1. Kraweznik

2. Betonowa kostka brukowa
10x8x20cm

3. Podsypka cementowo-
-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu klasy
C12/15

30 (ub 35

Wymiary uzupetniajgce (a, b, c)

Typ kraweznika AlternatyV\{n? wymiary
uzupetniajace, cm
materiat wymiary, cm a b c
betonowy 20 x 30 27 20 15
15 % 30 22 15 10
kamienny 20 x 35 32 20 15
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Rys. 2.2. Sciek przykraweznikowy z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej
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PRZYKLADY SCIEKOW ULICZNYCH MIEDZYJEZDNIOWYCH
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Rys. 3.1. Sciek miedzyjezdniowy z czterech rzedéw betonowej kostki brukowej
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Oznaczenia:

1. Betonowa kostka brukowa
10x8x20cm

2. Podsypka cementowo-
-piaskowa 1:4

3. tawa z betonu klasy
C12/15

Rys. 3.2. Sciek miedzyjezdniowy z dwéch rzedéw betonowej kostki brukowej
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ZAtACZNIK 3
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